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Sténdige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium fr Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fiir technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4, Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdricklicher Zustimmung des Auftraggebers
zuldssig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstandig nach (Erflllung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusétzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterllicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind flr die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierflr in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
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9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdricklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.
11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten
ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers Uber, welcher somit explizit zum
umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshohen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshéhe von 3,2 m in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Die Arbeitshéhe ist jene Hohe Uber dem FuBbodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.
Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. (iber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, AusmaBfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zuldssig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):
Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB

",on

mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.
Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert ibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemaB ONORM gekennzeichnet.

Beschichtungen auf Holz,Metall,Mwk,Putz,Beton,Leichtbaupl.

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk),
Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.

1. Ausfiithrung der Beschichtungen:

Einfache, Standard- und hochwertige Ausfliihrungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind
gemanB ONORM ausgefiihrt.

Beschichtungen von Fensterfligeln und Tlrblattern erfolgen im ausgehangtem Zustand.
2. Erbringungsort:

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
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Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Beschichtungsarbeiten auf Fenstern und Tiren im eingehdngten Zustand

- Beschichtungsarbeiten auf Fenstern und Tiren, abgerechnet nach Stiick (Loch)

Untergrundvorarbeiten Holz (ADLER Lacke)

Version: 2020-09

Im Folgenden ist das Untergrundvorarbeiten, einschlieBlich aller erforderlicher Materialien
beschrieben.

Das Entfernen bzw. Entsorgen von Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfihrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen iber www.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fur Aufzahlungen, Zubehdr und Einbauteile beschreiben Ergdnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Zwingende Vorarbeiten Inst.nicht maBhaltige Holzbauteile

Zwingende Vorarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten bei nicht maBhaltigen Holzbauteilen,
bestehend aus:

+ Nicht tragfahige Anstriche entfernen.
» Vergraute Holzflachen bis auf das gesunde Holz abschleifen oder abbursten.
+ Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen entfernen und entsorgen.

Zwingende Vorarbeiten Inst.deck. maBhaltige Holzbauteile

Zwingende Vorarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten bei maBhaltigen Holzbauteilen, deckend,
bestehend aus:

 Nicht tragfahige Anstriche entfernen.

» Vergraute Holzflachen bis auf das gesunde Holz abschleifen.

+ Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen entfernen und entsorgen.
* Fehlstellen im Holz verkitten
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z.B. mit ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o St EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

Zwingende Vorarbeiten Inst.las.maBhaltige Holzbauteile

Zwingende Vorarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten bei maBhaltigen Holzbauteilen, lasierend,
bestehend aus:

 Nicht tragfahige Anstriche entfernen.
» Vergraute Holzflachen bis auf das gesunde Holz abschleifen.
+ Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen entfernen und entsorgen.

AuBen Impréagnierung auf Holz (ADLER Lacke)

Version: 2020-09

Im Folgenden ist das Impragnieren auf Holz, einschlieBlich aller erforderlicher Materialien
beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfuhrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
werden entfernt und entsorgt.

2.2 Zusatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Impragnierung I6semittelbasiert farblos

Lésemittelbasierte Holzschutzimpréagnierung farblos.

Schutz vor Blaue, (Priifung nach EN 152-1), holzzerstérende Pilze (Prifung nach EN 113), und
vorbeugend gegen Insektenbefall (Prifung nach EN 46).
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Laut ONORM B3802-02, Wirkung (B,P, Iv).

Imprégnieren allseitig der rohen Holzbauteile
mit z.B. ADLER Pullex Imprégnier-Grund oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Impragnierung wasserbasierte farblos

Wasserbasierte (wassrige) Holzschutzimprégnierung farblos.

Schutz vor Blaue, (Priifung nach EN 152-1), holzzerstérende Pilze (Prifung nach EN 113), und
vorbeugend gegen Insektenbefall (Prifung nach EN 46).

Laut ONORM B3803, Wirkung (B,P, lv).

Imprégnieren allseitig der rohen Holzbauteile
mit z.B. ADLER Pullex Aqua-Impragnierung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AuBen Holz Fassaden und Béden Lasur u. Ol (ADLER Lacke)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Beschichten von Holz, einschlieBlich aller erforderlicher Materialien
beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfihrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen iber www.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
werden entfernt und entsorgt.

2.2 Zuséatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fur Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergdnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemé&B Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
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Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

A Neubesch.Lasur m. Holzschutz Matt Standard LM

Auftragen einer matten, Dinnschicht-Imprégnierlasur im Ein-Topf-System - zugelassenes
Holzschutzmittel fir die GK 2 und 3 (keine Position Impragnierung notwendig).

Bestehend aus: Impragnierung und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3
geforderten Schutz vor Blaue (Priifung nach EN 152-1), holzzerstérenden Pilzen (Prifung
nach EN 1134) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall Prifung nach EN 46).
Auftragsmenge bei Normprufung ca. 140 - 155 g/m>2.

 Anerkennungszertifikat (04/15) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

z.B. mit ADLER Pullex 3in1 Lasur, Farbton nach Standard Lasur-Farbkarte des Herstellers oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

A Neubesch.Lasur m. Holzschutz Matt Standard WV

Auftragen einer matten, wasserverdiinnbaren Dinnschicht-Impragnierlasur im Ein-Topf-System -
zugelassenes Holzschutzmittel fur die GK 2 und 3 (keine Position Impragnierung notwendig).

Bestehend aus: Impragnierung und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3
geforderten Schutz vor Blaue (Priifung nach EN 152-1), holzzerstérenden Pilzen (Prifung
nach EN 1134) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall Prifung nach EN 46).

» Franzodsische Verordung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+

z.B. mit ADLER Lignovit 3in1 Lasur, Farbton nach Standard Lasur-Farbkarte des Herstellers oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............
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A Neubesch. Ol mit UV Schutz farblos

Auftragen eines farblosen Holzdls mit UV Schutz fiir senkrechte Bauteile aus Holz im
Aussenbereich

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue- und Schimmelpilzbefall
geschutzt.
* Frei von aromatischen Lésemitteln

z.B. mit ADLER Pullex Holzél oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A Neubesch. Ol mit UV Schutz abgetént

Auftragen eines abgetdnten Holzdls mit UV Schutz fiir senkrechte Bauteile aus Holz im
Aussenbereich

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue- und Schimmelpilzbefall
geschutzt.
* Frei von aromatischen Lésemitteln

z.B. mit ADLER Pullex Holzél abgetént oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

A Neubesch. Terrasassenboden mit Ol abgetont

Auftragen eines abgeténten Bodendls fiir waagrechte Bauteile aus Holz im Aussenbereich.
Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue- und Schimmelpilzbefall
geschuitzt.
* Frei von aromatischen Lésemitteln

z.B. mit ADLER Pullex Bodendl abgetont oder Gleichwertiges.
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Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

48ACO06 + A Holzél WV 6kologisch / NAWARO Farblos

Auftragen eines farblosen Holzdls auf Wasserbasis auf nicht begangene Flachen im Holzbau.
Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

* Enthélt keine Wirkstoffe von chem. Holz- und Filmschutzmitteln

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

Kriterien von "Baubook Okologisch ausschreiben”

Cradle to Cradle Certified "Bronze"

Erflillt die Anforderungen des AgBB-Schemas

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. ADLER Lignovit Terra Farblos oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

48AC07 + A Holzél WV 6kologisch / NAWARO abgetént

Auftragen eines lasierend abgettnten Holzdls auf Wasserbasis auf nicht begangene Flachen im
Holzbau.

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

* Enthalt keine Wirkstoffe von chem. Holz- und Filmschutzmitteln

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

Kriterien von "Baubook Okologisch ausschreiben”

Cradle to Cradle Certified "Bronze"

Erfillt die Anforderungen des AgBB-Schemas

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+

z.B. ADLER Lignovit Terra abgetént oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............
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A Neubesch.Lasur m. Holzschutz Matt Hochwertig LM

Auftragen einer matten, Diinnschicht-Imprégnierlasur im Ein-Topf-System - zugelassenes
Holzschutzmittel fir die GK 2 und 3 (keine Position Impréagnierung notwendig).

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3
geforderten Schutz vor Blaue (Priifung nach EN 152-1), holzzerstérenden Pilzen (Prifung
nach EN 1134) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall Prifung nach EN 46).
Auftragsmenge bei Normprifung ca. 140 - 155 g/m>.

+ Anerkennungszertifikat (04/15) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

z.B. mit ADLER Pullex 3in1 Lasur, Farbton nach Standard Lasur-Farbkarte des Herstellers oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

A Neubesch.Lasur m. Holzschutz Matt Hochwertig WV

Auftragen einer matten, wasserverdiinnbaren Diinnschicht-Impragnierlasur im Ein-Topf-System -
zugelassenes Holzschutzmittel fur die GK 2 und 3 (keine Position Impréagnierung notwendig).

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

« Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3
geforderten Schutz vor Blaue (Priifung nach EN 152-1), holzzerstérenden Pilzen (Prifung
nach EN 1134) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall Prufung nach EN 46).

» Franzoésische Verordung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. mit ADLER Lignovit 3in1 Lasur, Farbton nach Standard Lasur-Farbkarte des Herstellers oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

A Neubesch. Holz hochtransparent mit UV-Schutz, WV

Auftragen eines wasserverdiinnbaren, hochtransparenten u. diinnschichtigen
Beschichtungssystems. Fir nicht begangene Bauteile aus Nadelholz im Holzbau (nur
Aussenbereich!).

Bestehend aus: Impragnierung, sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung.
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Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

« Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Priifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 100 - 120 g/m?2

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue- und Schimmelpilzbefall
geschutzt.

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impragnierung mit ADLER Lignovit Protect Primo, sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung
mit ADLER Lignovit Protect Finish oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

A Renovierbesch.LM f. vergrautes Holz "Lasur-Aufhellsystem”

Auftragen eines l6semittelbasierten, lasierenden Saniersystems. Fir alte, abgewitterte
Holzbauteile..

Bestehend aus: Grundierung, sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue und Schimmelpilzbefall
geschutzt.
 Der Grundbeschichtungsstoff enthalt als Wirkstoff mind. 0,3% IPBC

z.B. Grundierung mit ADLER Pullex Renovier-Grund + Zwischen- u. Schlussbeschichtung ADLER
Pullex Top Lasur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

A Instandhaltungsbesch. Standard LM f. Holz
Auftragen einer I6semittelbasierten, lasierenden Beschichtung. Zur Auffrischung alter, lasierter
Holzbauteile.

Bestehend aus: Grundierung und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue und Schimmelpilzbefall
geschitzt.
 Der Grundbeschichtungsstoff enthalt als Wirkstoff mind. 0,3% IPBC

z.B. Grundierung u. Schlussbeschichtung mit ADLER Pullex Top Lasur oder Gleichwertiges.
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Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton:
L: o S: EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

A Instandhaltungsbesch. Matt LM f. Holz

Auftragen einer |6semittelbasierten, matten, lasierenden Beschichtung. Zur Auffrischung alter,
lasierter Holzbauteile in matter Optik.

Bestehend aus: Grundierung und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue und Schimmelpilzbefall
geschutzt.
+ Der Grundbeschichtungsstoff enthélt als Wirkstoff mind. 0,3% IPBC

z.B. Grundierung u. Schlussbeschichtung mit ADLER Pullex Top-Mattlasur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

AuBen Holz Fassaden deckend (ADLER Lacke)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Beschichten von Holz, einschlieBlich aller erforderlicher Materialien
beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfuhrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
werden entfernt und entsorgt.

2.2 Zusatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
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Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

A Neubesch. deckend Standard LM

Auftragen einer seidenmatten, diffusionsoffenen deckenden Holzlasur fir nicht- und begrenzt
maBhaltige Holzbauteile im Aussenbereich.

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue- und Schimmelpilzbefall
geschitzt.
« Aromatenfrei formuliert.

z.B. mit ADLER Pullex Color, Farbton nach Pullex Color-Farbkarte des Herstellers oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

A Neubesch. deckend Standard abgetént LM

Auftragen einer seidenmatten, diffusionsoffenen, deckenden Holzlasur (abgetdnt) fir nicht- und
begrenzt maBhaltige Holzbauteile im Aussenbereich. Wasserbasiert.

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue- und Schimmelpilzbefall
geschitzt.
« Aromatenfrei formuliert.

z.B. mit ADLER Pullex Color, abgeténter Farbton (Sonderton) des Herstellers oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............

A Neubesch. deckend Standard weiB3 bzw. helle Pastellténe WV
Auftragen eines weiBen bzw. hell pastell getdnten deckenden Holzbeschichtungssystems flr
nicht- und begrenzt maBhaltige Holzbauteile im Aussenbereich. Wasserbasiert.

Bestehend aus: isolierender Grundierung sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung
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Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue- und Schimmelpilzbefall
geschutzt.

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grundierung mit ADLER Isoprimer PRO sowie Zwischen u. Schlussbeschichtung mit ADLER
Pullex Aqua Color WeiB3 (bzw. hell pastell abgetdnt) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AD04 + A Neubesch. deckend Standard WV abgetént

Auftragen einer abgeténten deckenden Holzbeschichtung fiir nicht- und begrenzt maBhaltige
Holzbauteile im Aussenbereich. Wasserbasiert.

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue- und Schimmelpilzbefall
geschutzt.

» Franzoésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. ADLER Pullex Aqua Color abgetdnt (Sonderton) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AD05 + A. Neubesch. deckend Ultramatt- Mineraloptik WV

Auftragen eines ultramatten (Mineraloptik) deckenden Holzbeschichtungssystems fr nicht- und
begrenzt maBhaltige Holzbauteile im Aussenbereich. Wasserbasiert.

Bestehend aus: isolierender Grundierung sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue- und Schimmelpilzbefall
geschitzt.

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+
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z.B. Grundierung mit ADLER Lignovit Sperrgrund sowie Zwischen u. Schlussbeschichtung mit
ADLER Lignovit Ultramatt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: o St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

A Renovierbesch.deckend f. vergrautes Holz LM

Auftragen eines l6semittelbasierten, deckenden Saniersystems. Fir alte, abgewitterte
Holzbauteile.

Bestehend aus: Grundierung, sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue und Schimmelpilzbefall
geschutzt.

+ Der Grundbeschichtungsstoff enthélt als Wirkstoff mind. 0,3% IPBC

+ Aromatenfrei formuliert.

z.B. Grundierung mit ADLER Pullex Renovier-Grund + Zwischen- u. Schlussbeschichtung ADLER
Pullex Color oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

AuBen Holz Vorvergrauung bzw. Effekt (ADLER Lacke)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Beschichten von Holz, einschlieBlich aller erforderlicher Materialien
beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfuihrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
werden entfernt und entsorgt.

2.2 Zusatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:
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Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

48AE01 + A Neubesch. Vorvergrauungslasur LM m. Holzschutz

Auftragen einer matten, Lésemittelbasierten Vorvergrauungs-Effekt-Impragnierlasur im
Ein-Topf-System. Zugelassenes Holzschutzmittel fir die GK 2 und 3 (keine Position
Impréagnierung notwendig).

Bestehend aus: Impragnierung und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3
geforderten Schutz vor Blaue (Priifung nach EN 152-1), holzzerstérenden Pilzen (Prifung
nach EN 1134) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall Prifung nach EN 46).
Auftragsmenge bei Normprufung ca. 140 - 155 g/m2.

 Anerkennungszertifikat (04/15) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

z.B. Imprégnierung und Schlussbeschichtung mit ADLER Pullex Silverwood, Farbton nach
ADLER PULLEX Silverwood Standard-Farbkarte, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Farbton:

L: St o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ... .........
48AE02 + A Neubesch. Vorvergrauungslasur m. Holzschutz WV

Auftragen einer matten, Wasserbasierten Vorvergrauungs-Effekt-Impragnierlasur im
Ein-Topf-System. Holzschutzmittel fir die GK 2 und 3 (keine Position Impréagnierung notwendig).

Bestehend aus: Impragnierung und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3
geforderten Schutz vor Blaue (Priifung nach EN 152-1), holzzerstérenden Pilzen (Prifung
nach EN 1134) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall Prifung nach EN 46).

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impragnierung und Schlussbeschichtung mit ADLER Lignovit Silverwood, Farbton nach
ADLER PULLEX Silverwood Standard-Farbkarte, oder Gleichwertiges.
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Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

48AE03 + A Neubesch. Metalliceffektlasur m. Holzschutz LM

Auftragen eines Losemittelbasierten Metallic-Effekt-Lasursystems. Holzschutzmittel fiir die GK 2
und 3 (keine Position Impréagnierung notwendig).

Bestehend aus: Impragnierung, sowie Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

« Die verwendeten Wirkstoffe der Impragnierung bieten den It. ONORM B 3802-2 bzw. DIN
68800-3 geforderten Schutz vor Blaue (Prifung nach EN 152-1), holzzerstérenden Pilzen
(Prufung nach EN 1134) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall Prifung nach EN
46).

+ Die Schlussbeschichtung ist gegen Blaue- und Schimmelpilzbefall geschitzt.
+ Kobaltfreie Sikkative

z.B. Impragnierung mit ADLER Pullex 3 in 1 Lasur sowie Schlussbeschichtung mit ADLER Pullex
Platin, Farbton nach ADLER Pullex Design-Farbkarte, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AE04 + A Neubesch. Metalliceffektlasur m. Holzschutz WV

Auftragen eines Wasserbasierten Metallic-Effekt-Lasursystems. Holzschutzmittel fir die GK 2
und 3 (keine Position Impragnierung notwendig).

Bestehend aus: Impragnierung, sowie Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

« Die verwendeten Wirkstoffe der Impragnierung bieten den It. ONORM B 3802-2 bzw. DIN
68800-3 geforderten Schutz vor Blaue (Prifung nach EN 152-1), holzzerstérenden Pilzen
(Prafung nach EN 1134) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall Prifung nach EN
46).

+ Die Schlussbeschichtung ist gegen Blaue- und Schimmelpilzbefall geschutzt.

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Imprégnierung mit Lignovit 3 in 1 Lasur sowie Schlussbeschichtung mit ADLER Lignovit
Platin, Farbton nach ADLER Lignovit Design-Farbkarte, oder Gleichwertiges.
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Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

A Neubesch. Metalliceffektlasur WV

A Neubesch. Metalliceffektlasur WV
Auftragen eines matten, wasserbasierten Metallic-Effekt-Lasursystems.

Bestehend aus: Grundbeschichtung, sowie Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Die Schlussbeschichtung ist gegen Blaue- und Schimmelpilzbefall geschitzt.
» Franzoésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grundbeschichtung mit ADLER Lignovit Lasur sowie Schlussbeschichtung mit ADLER
Lignovit Platin, Farbton nach ADLER Lignovit Design-Farbkarte, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

Vorvergrauungslasur WV 6kologisch NAWARO

Auftragen einer Biozidfreien, wasserbasierten Vorvergrauungs-Effekt-Lasur auf nicht begangene
Flachen im Holzbau

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

* Enthélt keine Wirkstoffe von chem. Holz- und Filmschutzmitteln

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

Kriterien von "Baubook Okologisch ausschreiben”

Cradle to Cradle Certified "Bronze"

Erflillt die Anforderungen des AgBB-Schemas

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Lignovit Terra abgetdnt (nach Farbtonkollektion
ADLER Platinum) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton
Ly o S: e 0,00 m® PP: ............
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48AF + Innen Holzbeschichtung lasierend (ADLER Lacke)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Beschichten von Holz, einschlieBlich aller erforderlicher Materialien
beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfihrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen iber www.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
werden entfernt und entsorgt.

2.2 Zuséatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fur Aufzahlungen, Zubehdér und Einbauteile beschreiben Ergdnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

48AF01 + | Natureffektlasur WV mit Vergilbungsschutz Natur

Auftragen einer transparenten, naturfarbenen Beschichtung mit "Rohholzeffekt" fir Nadelholz etc.
zum Schutz vor Vergilbung des Holzes.

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

» Ausgerustet mit Lichtschutzmittel und Ligninstabilisatoren

* Frei von chem. Holzschutzmitteln

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

« Erfillt die Anforderungen des AgBB-Schemas

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

+ Ausgezeichnet mit dem Osterreichischen Umweltzeichen
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z.B. mit ADLER Lignovit Interior UV 100 Natur oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... ..........

I Natureffektlasur WV mit Vergilbungsschutz abgetont

Auftragen einer abgetdnten Beschichtung mit "Rohholzeffekt" fiir Nadelholz etc. zum Schutz vor
Vergilbung des Holzes.

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

» Ausgerustet mit Lichtschutzmitteln und Ligninstabilisatoren

* Frei von chem. Holzschutzmitteln

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

« Erfillt die Anforderungen des AgBB-Schemas

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

+ Ausgezeichnet mit dem Osterreichischen Umweltzeichen

z.B. mit ADLER Lignovit Interior UV 100 abgetdnt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

I Holz6él WV 6kologisch / NAWARO Farblos

Auftragen eines farblosen Holzdls auf Wasserbasis auf nicht begangene Flachen im Holzbau.
Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

* Enthélt keine Wirkstoffe von chem. Holz- und Filmschutzmitteln

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

Kriterien von "Baubook Okologisch ausschreiben”

Cradle to Cradle Certified "Bronze"

Erflillt die Anforderungen des AgBB-Schemas

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. ADLER Lignovit Terra Farblos oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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48AF05 + | Holzél WV 6kologisch / NAWARO abgetont

Auftragen eines lasierend abgetdnten Holzdls auf Wasserbasis auf nicht begangene Flachen im
Holzbau.

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

* Enthélt keine Wirkstoffe von chem. Holz- und Filmschutzmitteln

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

Kriterien von "Baubook Okologisch ausschreiben”

Cradle to Cradle Certified "Bronze"

Erflillt die Anforderungen des AgBB-Schemas

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. ADLER Lignovit Terra abgetént oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AF06 + Holzél mit Wachs WV 6kologisch NAWARO, Farblos

Auftragen eines farblosen Holzdls auf Wasserbasis auf nicht begangene Flachen im Holzbau.
Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ Enthalt keine Wirkstoffe von chem. Holz- und Filmschutzmitteln

* Losemittel- und Weichmacherfrei

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

DIN 53160-1 und DIN 53160-2 SchweiB3- und Speichelechtheit

Kriterien von "Baubook Okologisch ausschreiben”

Cradle to Cradle Certified "Bronze"

Erflillt die Anforderungen des AgBB-Schemas

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Terra Wax-Oil Farblos oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

48AF07 + Holzol mit Wachs WV 6kologisch NAWARO, abgetont

Auftragen eines farblosen Holzdls auf Wasserbasis auf nicht begangene Flachen im Holzbau.

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.
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Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ Enthalt keine Wirkstoffe von chem. Holz- und Filmschutzmitteln

* Losemittel- und Weichmacherfrei

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

DIN 53160-1 und DIN 53160-2 SchweiB3- und Speichelechtheit

Kriterien von "Baubook Okologisch ausschreiben”

Cradle to Cradle Certified "Bronze"

Erflillt die Anforderungen des AgBB-Schemas

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Terra Wax-Oil abgetdnt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... ..........

Innen Holzbeschichtung deckend (ADLER Lacke)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Beschichten von Holz, einschlieBlich aller erforderlicher Materialien
beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfuhrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
werden entfernt und entsorgt.

2.2 Zusatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).
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| Beschichtung WeiB deckend WV Einfach Oko

Auftragen eines weiBen deckenden, matten Beschichtungssystems fir Holz mit integrierter
Isolierung. Ein-Topf-System..

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

« ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

DIN 53160-1 und 2 SchweiB- und Speichelechtheit

Cradle to Cradle Certified "Bronze"

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen
Erflllt die Kriterien von "Baubook ¢kologisch ausschreiben”

z.B.: Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Varicolor WeiB ténbar oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

| Beschichtung WeiB3 deckend WV Hochwertig

Auftragen eines deckenden, wei3en Beschichtungssystems auf Holz und Holzwerkstoffe im
Innenbereich.

Bestehend aus: Grundierung, sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung mit PU Lack.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

« ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

» DIN 53160-1 und 2 SchweiB- und Speichelechtheit

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B.Grundierung mit ADLER Isoprimer PRO + Zwischen- und Schlussbeschichtung mit ADLER
Agua Nova PRO M WeiB3 (matt) bzw. ADLER Aqua Nova PRO SG WeiB (seidenglanzend) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Glanzgrad:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

| Beschichtung deckend Einfach Oko abgetont

Auftragen eines deckenden, matten Beschichtungssystems fiir Holz mit integrierter Isolierung.
Ein-Topf-System..

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.
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Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

« ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

DIN 53160-1 und 2 SchweiB- und Speichelechtheit

Cradle to Cradle Certified "Bronze"

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen
Erflllt die Kriterien von "Baubook ¢kologisch ausschreiben”

z.B.: Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Varicolor abgetént oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

| Beschichtung deckend WV Hochwertig abgetont

Auftragen eines deckenden, Beschichtungssystems auf Holz und Holzwerkstoffe im
Innenbereich.

Bestehend aus: Grundierung, sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung mit PU Lack.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

« ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

» DIN 53160-1 und 2 SchweiB- und Speichelechtheit

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B.Grundierung mit ADLER Isoprimer PRO + Zwischen- und Schlussbeschichtung mit ADLER
Agua Nova PRO M (matt) bzw. ADLER Aqua Nova PRO SG (seidenglanzend) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Farbton:

Glanzgrad:

L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... .........

| Instandhaltungsbesch.Weif3 deckend WV

Auftragen einer deckenden Instandhaltungsbeschichtung fur lackierte, intakte Beschichtungen auf
Holz u. Holzwerkstoffen im Innenbereich, wasserbasiert.

Bestehend aus: Zwischen - und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfllt folgende Bedingungen:

« ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)
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» DIN 53160-1 und 2 SchweiB- und Speichelechtheit
» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Zwischen- und Schlussbeschichtung mit ADLER Aqua Nova PRO M WeiB3 (matt) bzw.
ADLER Aqua Nova PRO SG WeiB (seidengléanzend) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Glanzgrad:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

| Instandhaltungsbesch. deckend WV abgetont

Auftragen einer deckenden Instandhaltungsbeschichtung flr lackierte, intakte Beschichutngen auf
Holz u. Holzwerkstoffen im Innenbereich, wasserbasiert.

Bestehend aus: Zwischen - und Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

« ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

» DIN 53160-1 und 2 SchweiB- und Speichelechtheit

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Zwischen- und Schlussbeschichtung mit ADLER Aqua Nova PRO M (matt) bzw. ADLER
Agua Nova PRO SG (seidengléanzend) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Farbton:

Glanzgrad:

L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... .........

Innen u. AuBen Metallbeschichtung (ADLER Lacke)

Version: 2020-09

Im Folgenden ist das Beschichten von Metall, einschlieBlich aller erforderlicher Materialien
beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfihrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen iber www.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
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werden entfernt und entsorgt.
2.2 Zusatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

48AHO1 + A Besch. v. Eisen / Stahl LM Eintopfsyst. abgetont

Auftragen eines deckenden Beschichtungssystems flr Eisen / Stahl mit integrierter Haft- und
Korrosionsschutzgrundierung - Ein-Topf-System..

Bestehend aus: Grund- Zwischen- und Schlussbeschichtung.

z.B.: Grund- Zwischen- und Schlussbeschichtung mit ADLER Ferrocolor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AH02 + lu. ABesch. v. Metallen LM Standard, abgetént

Auftragen eines deckenden Beschichtungssystems fir Metalle, I6semittelbasiert..

Bestehend aus: Grundierung, sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung mit
Alkydharzlack.

z.B. ADLER Unigrund + ADLER Samtalkyd (seidengldnzend) bzw. ADLER Birilliantalkyd
(glanzend) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

48AHO03 + lu. ABesch. v. NE-Metall LM Eintopfsyst. abgetont

Auftragen eines deckenden Beschichtungssystems fur NE-Metalle mit integrierter Haft- und
Korrosionsschutzgrundierung - Ein-Topf-System.
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Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.

z.B.: Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Ferrocolor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ... .........

A Besch. m. Blechdachfarbe Glimmer LM Eintopfsyst., abgetént
Auftragen einer deckenden, matten Blechdach-Beschichtung mit integrierter Haft- und
Korrosionsschutzgrundierung - Ein-Topf-System.

Bestehend aus: Grund- Zwischen und Schlussbeschichtung.

z.B. Grund- Zwischen- und Schlussbeschichtung mit ADLER Ferro GSX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: o St o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

| Besch. v. Metallen u. Hart PVC LM Hochbest. 2K abgetont

Auftragen eines deckenden Beschichtungssystems fir Metalle und Hart PVC im Innenbereich,
I6semittelbasiert.

Bestehend aus: 2K EP-Grundierung, sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung mit 2K PU
Lack.

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

 Zinkchromatfrei
» Franzdsische Verordnung DELV1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Stoffen: A+

z.B. ADLER 2K Epoxigrund + ADLER 2K PU Multilack ( Matt bzw. Gléanzend ) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Farbton:

Glanzgrad:

L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............

A Besch. v.NE-Metallen u. Hart PVC LM Hochbest. 2K, abgetont

Beschichtung fir NE-Metalle und Hart PVC im Aussenbereich, I6semittelbasiert.
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Auftragen eines deckenden Beschichtungssystems.

Bestehend aus: 2K EP-Grundierung, sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung mit 2K PU
Lack.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Zinkchromatfrei
» Franzésische Verordnung DELV1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Stoffen: A+

z.B. ADLER 2K Epoxigrund + ADLER 2K PU Multilack ( Matt bzw. Glanzend ) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Farbton:

Glanzgrad:

L: S: EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

48AH09 + A Besch. v. Eisen / Stahl LM Hochbest. 2K abgetont

Auftragen eines deckenden Beschichtungssystems fiir Eisenmetalle im Aussenbereich,
I6semittelbasiert..

Bestehend aus: Grund- und Zwischenbeschichtung mit 2K EP-Grundierung, sowie
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit 2K PU Lack.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Zinkchromatfrei
» Franzésische Verordnung DELV1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Stoffen: A+

z.B.: ADLER 2K Epoxigrund + ADLER 2K PU Multilack ( Matt bzw. Glanzend ) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Farbton:

Glanzgrad:

L: oo S: ] 0,00 m® PP: ............

48AH10 + lu.A Sanierung von Pulverlackfl.LM Hochbest. 2K abgetont

Auftragen eines deckenden Beschichtungssystems zur Uberarbeitung von Pulverlack- und
Coilcoatingflachen im Aussenbereich, I6semittelbasiert..

Bestehend aus: 2K EP-Grundierung, sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung mit 2K PU
Lack.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:
+ Zinkchromatfrei
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» Franzésische Verordnung DELV1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Stoffen: A+

z.B. ADLER 2K Epoxigrund + ADLER 2K PU Multilack ( Matt bzw. Glanzend ) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Farbton:

Glanzgrad:

L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AH11 + | Besch. v. Metallen u. Hart PVC WV Standard, abgetont

Auftragen eines deckenden Beschichtungssystems fliir Metalle und Hart PVC, wasserbasiert.
Bestehend aus: Grundierung, sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung mit PU Lack.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

« ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

» DIN 53160-1 und 2 SchweiB- und Speichelechtheit

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. ADLER Multiprimer PRO + ADLER Aqua Nova PRO M (matt) bzw. ADLER Aqua Nova PRO
SG (seidenglanzend) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Farbton:

Glanzgrad:

L: St o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AH12 + A Besch. v. Eisen / Stahl WV Standard, abgetont

Auftragen eines deckenden Beschichtungssystems flr Eisen / Stahl, wasserbasiert.

Bestehend aus: Grund- und Zwischenbeschichtung mit Grundierung, sowie Zwischen- und
Schlussbeschichtung mit PU Lack.

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

« ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

+ DIN 53160-1 und 2 SchweiB- und Speichelechtheit

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+

z.B. ADLER Multiprimer PRO + ADLER Aqua Nova PRO M (matt) bzw. ADLER Aqua Nova PRO
SG (seidenglanzend) oder Gleichwertiges.
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Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
Glanzgrad:
Ly o S: e 0,00 m PP: ............

48AH13 + A Besch. v. NE-Metallen u. Hart PVC WV Standard, abgetont

Auftragen eines deckenden Beschichtungssystems fiir NE-Metalle und Hart PVC, wasserbasiert.
Bestehend aus: Grundierung, sowie Zwischen- und Schlussbeschichtung mit PU Lack.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

« ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

» DIN 53160-1 und 2 SchweiB- und Speichelechtheit

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. ADLER Multiprimer PRO + ADLER Aqua Nova PRO M (matt) bzw. ADLER Aqua Nova PRO
SG (seidenglanzend) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Farbton:

Glanzgrad:

L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AH14 + 1 u.A Besch. NE-Metall u. Hart PVC WV Eintopfsyst. abgetont

Auftragen eines deckenden, matten Beschichtungssystems fur NE-Metalle mit integrierter Haft-
und Korrosionsschutzgrundierung - Ein-Topf-System (keine zusétzliche Grundierung notwendig).

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

« ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

DIN 53160-1 und 2 SchweiB- und Speichelechtheit

Hitzebesténdig bis 100°C

Cradle to Cradle Certified "Bronze"

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen

« Erflllt die Kriterien von "Baubook dkologisch ausschreiben”

z.B.: ADLER Varicolor oder Gleichwertiges.
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Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ... .........

| u.A Instandhaltungsbesch.Metalle u. Hart PVC WV , abgetont

Instandhaltungsbeschichtung fiir lackierte, intakte Beschichutngen auf Metallen und Hart PVC,
wasserbasiert.

Auftragen einer deckenden Beschichtung.
Bestehend aus: Zwischen - und Schlussbeschichtung mit PU Lack.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

« ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

» DIN 53160-1 und 2 SchweiB- und Speichelechtheit

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. ADLER Aqua Nova PRO M (matt) bzw. ADLER Aqua Nova PRO SG (seidenglanzend) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Farbton:

Glanzgrad:

L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

I u. A Instandhaltungsbesch. Metalle LM , abgetont

Instandhaltungsbeschichtung fiir lackierte, intakte Beschichutngen auf Metallen, I6semittelbasiert.
Auftragen einer deckenden Beschichtung.
Bestehend aus: Zwischen - und Schlussbeschichtung mit Alkydharz Lack.

z.B. ADLER Samtalkyd (seidenglanzend) bzw. ADLER Brilliantalkyd (glanzend) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

Fensterbeschichtung lasierend (ADLER Lacke)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Beschichten von Fenstern, einschlieBlich aller erforderlicher Materialien
beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:
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Die Ausfuhrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
werden entfernt und entsorgt.

2.2 Zusatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

| u. A Fensterbesch. Holz lasierend, WV

Auftragen eines wasserverdinnbaren, lasierenden Dickschichtsystems fiir Holz-Fenster.
Bestehend aus: Imprégnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

- Imprégnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 gemaRB Biozidprodukteverordnung
der EU.

- Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Prifung nach DIN EN 152) und holzzerstdrenden Pilzen (Prifung nach EN
113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?

- Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

- DIN 53160/1 bzw. DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit.

- ONORM EN 71-3 " Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente"
(Schwermetallfreiheit)

- CATAS WKI Premium Award 13/15 / CATAS Quality Award 52/15
- Baubook gelistet

- Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impragnierung mit ADLER Aquawood Primo A3 - A6 + Zwischenbeschichtung ADLER
Aquawood Intermedio+ Schlussbeschichtung ADLER Agquawood Finapro 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
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Farbton:
Glanzgrad:
L: St o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

| u. A Fensterbesch. Holz hochtransparent mit UV-Schutz, WV

Auftragen eines wasserverdiinnbaren, hochtransparenten Lacksystems. Dickschichtsystem fir
Holz-Fenster.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Zulassung gemaB Biozidprodukteverordnung der EU.

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Priifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?2

+ Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

+ DIN 53160/1 bzw. DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit.

+ ONORM EN 71-3 " Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente”
(Schwermetallfreiheit)

» Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Freibewitterung

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impragnierung mit ADLER Ligno+ Base + Zwischenbeschichtung ADLER Ligno+ Sealer +
Schlussbeschichtung ADLER Ligno+ Top M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

I u. A Fensterbesch. Holz/Alu Ol WV Oko

Auftragen eines wasserverdiinnbaren, Beschichtungssystems mit Ligninstabilisator. Ol fiir
Holz-Alu Fenster.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

 Imprégnierung mit Ligninstabilisator und UV Absorbern ausgerustet

+ Imprégnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 geméan
Biozidprodukteverordnung der EU. )

 Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Prifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?

» Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

» Baubook gelistet

» Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+
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z.B. Impréagnierung mit ADLER Aquawood Primo A1 + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood
Intermedio + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Larchenél SQ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

48AJ05 + | u. A Fensterbesch. Holz lasierend Metallic WV

Auftragen eines wasserverdinnbaren, lasierenden Lasursystems mit Metalliceffekt.
Dickschichtsystem flr Holz-Fenster.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

- Impragnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 gem&aB Biozidprodukteverordnung
der EU.

- Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Prifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Priifung nach EN
113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?

- Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

* Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impragnierung mit ADLER Aquawood Primo A3 - A6 + Zwischenbeschichtung ADLER
Aguawood Intermedio + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Finapro Carat oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AJ06 + | Fensterbesch. Holz/Alu Natureffekt matt WV, farblos

Auftragen eines wasserverdinnbaren, farblosen naturmatten Beschichtungssystems mit
Ligninstabilisator. Dickschichtsystem fur Holz-Alu Fenster.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

 Imprégnierung mit Ligninstabilisator und UV Absorbern ausgerustet

 Imprégnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 geméan
Biozidprodukteverordnung der EU. )

 Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Prafung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?

» Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.
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» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impréagnierung mit ADLER Aquawood Primo A1 + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood
Intermedio+ Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Nativa oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

| u. A Fensterbesch. Holz lasierend WV

Auftragen eines wasserverdiinnbaren, lasierenden seidenglanzenden Beschichtungssystems.
Dickschichtsystem flr Holz-Fenster.

Bestehend aus: Impréagnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

- Impragnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 gem&aB Biozidprodukteverordnung
der EU.

- Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Prifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach EN
113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?

- Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

- DIN 53160/1 bzw. DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit.

- ONORM EN 71-3 " Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente"
(Schwermetallfreiheit)

- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Freibewitterung

* Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impréagnierung mit ADLER Aquawood Primo A3 - A6 + Zwischenbeschichtung ADLER
Aquawood Intermedio+ Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Finapro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

| u. A Fensterbesch. Holz lasierend 2K WV hochbest.

Auftragen eines wasserverdinnbaren, lasierenden Beschichtungssystems. 2K-Dickschichtsystem
fir Holz-Fenster.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung ( 2 Komp. )

Das Beschichtungssystem erfillt folgende Bedingungen:

 Impréagnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 geman
Biozidprodukteverordnung der EU.
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+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Priifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?2

 Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impragnierung mit ADLER Aquawood Primo A2 - A6 + Zwischenbeschichtung ADLER
Aguawood Diamond Sealer L+ Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Diamond Top L oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AJ10 + | Fensterbesch. Holz/Alu Natureffekt matt WV, abgetont

Auftragen eines wasserverdiinnbaren, abgetdnten naturmatten Beschichtungssystems.
Dickschichtsystem fir Holz-Alu Fenster.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

» Imprégnierung mit Ligninstabilisator und UV Absorbern ausgeristet

+ Imprégnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 gemali
Biozidprodukteverordnung der EU. )

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Priifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?2

+ Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impréagnierung mit ADLER Aquawood Primo A2 - A6 + Zwischenbeschichtung ADLER
Aquawood Intermedio+ Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Nativa oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AJ11 + lu. A Fensterbesch. Holz Ol WV Oko

Auftragen eines wasserverdiinnbaren, Beschichtungssystems. Ol fiir Holz- Fenster (Aufbau
entspricht nicht den géangigen Normen und Richtlinien, wie z.B. ONORM B 3803, C 2350).

Bestehend aus: Impragnierung und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:
* Imprégnierung mit Ligninstabilisator und UV Absorbern ausgerustet
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+ Imprégnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 gemani
Biozidprodukteverordnung der EU. )

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Priifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?2

+ Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impragnierung mit ADLER Aquawood Primo A1 + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood
Larchendl TQ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A Fensterbesch. Holz Renovierung lasierend f. Laubholz

Auftragen eines I6semittelbasierten, lasierenden Saniersystems. Fir alte, abgewitterte
Holz-Fenster aus Laubholz.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den laut ONORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3
geforderten Schutz vor Blaue (Priifung nach EN 152-1), holzzerstérenden Pilzen (Prifung
nach EN 113) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall (Prifung nach EN 46).
Auftragsmenge bei Normprifung ca. 140 - 155 g/m?2

+ Anerkennungszertifikat (04/15) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chemischen
Industrie Osterreichs.

z.B. Impragnierung mit ADLER Pullex 3 in 1 Lasur + Zwischen- u. Schlussbeschichtung ADLER
Pullex Fensterlasur "Natur f. Laubhdlzer" oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

Fenster- Renovierbesch.LM f.vergrautes Nadelh Lasur-Aufhells

Auftragen eines l6semittelbasierten, lasierenden Saniersystems. Fir alte, abgewitterte und teilw.
vergraute Holz-Fenster aus Nadelholz.

Bestehend aus: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue und Schimmelpilzbefall
geschitzt.
 Der Grundbeschichtungsstoff enthalt als Wirkstoff mind. 0,3% IPBC

z.B. Grundierung mit ADLER Pullex Renovier-Grund + Zwischen- u. Schlussbeschichtung ADLER
Pullex Fensterlasur oder Gleichwertiges.
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Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton:
L: St o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

Fensterbesch. Holz Renovierung lasierend f. Nadelholz

Auftragen eines I6semittelbasierten, lasierenden Saniersystems. Fir alte, abgewitterte
Holz-Fenster aus Nadelholz. OHNE Egalisierung von Vergrauungen

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den laut ONORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3
geforderten Schutz vor Blaue (Priifung nach EN 152-1), holzzerstérenden Pilzen (Prifung
nach EN 113) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall (Prifung nach EN 46).
Auftragsmenge bei Normprifung ca. 140 - 155 g/m?2

+ Anerkennungszertifikat (04/15) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chemischen
Industrie Osterreichs.

z.B. Impragnierung mit ADLER Pullex 3 in 1 Lasur + Zwischen- u. Schlussbeschichtung ADLER
Pullex Fensterlasur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

Fensterbeschichtung deckend (ADLER Lacke)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Beschichten von Fenstern, einschlieBlich aller erforderlicher Materialien
beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfihrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen iber www.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
werden entfernt und entsorgt.

2.2 Zuséatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:
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Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefuhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

48AK02 + lu. A Fensterbesch. Holz deckend, WV

Auftragen eines wasserverdinnbaren, deckenden Lacksystems. Dickschichtsystem fiir
Holzfenster.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

 Imprégnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 geméan
Biozidprodukteverordnung der EU. )

 Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Prafung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?

 Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

+ DIN 53160/1 bzw. DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit.

+ ONORM EN 71-3 " Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente”
(Schwermetallfreiheit)

+ Kriterien von "Baubook Okologisch ausschreiben" erfullt

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impragnierung mit ADLER Aquawood Primo A2 + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood
Intercare + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Covapro

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Farbton:

Glanzgrad:

L oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AKO05 + lu. A Selbstheilende Fensterbesch. Holz deckend WV

Auftragen eines wasserverdinnbaren, deckenden Lacksystems. Dickschichtsystem fiir
Holzfenster mit eingebautem "Selbstheilungseffekt” zur Versiegelung von Hagelschlagen.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfillt folgende Bedingungen:

 Impréagnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 geman
Biozidprodukteverordnung der EU. )

 Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Prifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
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EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?2

+ Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

+ DIN 53160/1 bzw. DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit.

+ ONORM EN 71-3 " Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente"
(Schwermetallfreiheit)

+ Kriterien von "Baubook Okologisch ausschreiben" erflillt

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impragnierung mit ADLER Aquawood Primo A2 + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood
Intercare SH + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Covatop XT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Farbton:

Glanzgrad:

L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

| u. A Antiheat Fensterbesch. Holz deckend, WV

Auftragen eines wasserverdiinnbaren, deckenden Lacksystems. Dickschichtsystem flr
Holz-Fenster mit Antiheat Spezialpigmentierung zur Reduktion der Oberflachenaufheizung.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Imprégnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 gemani
Biozidprodukteverordnung der EU. )

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Priifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?2

+ Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

+ DIN 53160/1 bzw. DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit.

+ ONORM EN 71-3 " Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente”
(Schwermetallfreiheit)

+ Kriterien von "Baubook Okologisch ausschreiben" erflillt

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impréagnierung mit ADLER Aquawood Primo A2 + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood
Intercare + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Covatop XT "Antiheat" oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Farbton:

Glanzgrad:

L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... .........

| u. A Fensterbesch. Holz deckend 2K WV hochbest.

Auftragen eines wasserverdinnbaren, deckenden Lacksystems. 2K-Dickschichtsystem fur
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Holz-Fenster.

Bestehend aus: Impréagnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung ( 2 Komp. )

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Imprégnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 geman
Biozidprodukteverordnung der EU. )

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Priifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?2

+ Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impragnierung mit ADLER Aquawood Primo A2 + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood
Diamond Sealer D + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Diamond Top D oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... .........

A Fensterbesch. Holz Renovierung deckend

Auftragen eines l6semittelbasierten, deckenden Saniersystems. Fir alte, abgewitterte
Holz-Fenster.

Bestehend aus: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue und Schimmelpilzbefall
geschutzt.
 Der Grundbeschichtungsstoff enthalt als Wirkstoff mind. 0,3% IPBC

z.B. Grundierung mit ADLER Renovier-Grund + Zwischen- u. Schlussbeschichtung ADLER Pullex
Color oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

| u. A Fensterbesch. PVC deckend 2K WV hochbest.

Auftragen eines wasserverdinnbaren, deckenden Lacksystems. 2K- Einschichtlack fiir
PVC-Fenster.

Bestehend aus: Aktivierung und Schlussbeschichtung ( 2 Komp. )

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

 Priifung der Wetterechtheit nach RAL-GZ 716, Teil 5 sowie DIN EN 513: 1999-10,
Verfahren 1 (SKZ)
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 Priifung der Erwérmung nach RAL-GZ 716, Teil ll-a-3, Anhang | (SKZ)
» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Aktivierung mit ADLER Polyactive SB + Schlussbeschichtung ADLER Polycolor 2K SQ oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... .........

| u. A Fensterbesch. PVC deckend 2K WV hochbest. Antiheat

Auftragen eines wasserverdinnbaren, deckenden Lacksystems. 2K- Einschichtlack far
PVC-Fenster mit Antiheat Spezialpigmentierung zur Reduktion der Oberflachenaufheizung.

Bestehend aus: Aktivierung und Schlussbeschichtung ( 2 Komp. )

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

 Prifung der Wetterechtheit nach RAL-GZ 716, Teil 5 sowie DIN EN 513: 1999-10,
Verfahren 1 (SKZ)

 Prifung der Erwarmung nach RAL-GZ 716, Teil ll-a-3, Anhang | (SKZ)

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Aktivierung mit ADLER Polyactive SB + Schlussbeschichtung ADLER Polycolor 2K SQ
(Antiheat- Abténung) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
Ly o S: e 0,00 m® PP: ............

| u. A Fensterbesch. PVC deckend 2K WV hochbest. Perleffekt

Auftragen eines wasserverdinnbaren, deckenden Lacksystems. 2K- Einschichtlack far
PVC-Fenster mit Perleffekt Spezialpigmentierung.

Bestehend aus: Aktivierung und Schlussbeschichtung ( 2 Komp. )

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Aktivierung mit ADLER Polyactive SB + Schlussbeschichtung ADLER Polycolor 2K SQ Pearl
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
Ly o S: e 0,00 m® PP: ............
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48AK12 + lu. AFensterbesch. PVC Aufzahlung "Struktur"

Aufzahlung fir Zugabe von Strukturpaste zum Decklack (mdglich bei: LGPos.Nr.: 48AK09 bis
48AK11).

z.B.: ADLER Aqauafix S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

48AK13 + lu.AFensterbesch. PVC Renovierung deckend WV

Auftragen eines deckenden, matten Beschichtungssystems im Streichverfahren fir alte
PVC-Fenster mit integriertem Haftvermittler..

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

« ONORM EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

DIN 53160-1 und 2 SchweiB- und Speichelechtheit

Cradle to Cradle Certified "Bronze"

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen
Erfillt die Kriterien von "Baubook 6kologisch ausschreiben”

z.B.: ADLER Varicolor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Farbton:

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............
48AK14 + Renovierbesch. fiir Historische Fenster deckend

Auftragen eines langdligen, matten, deckenden Beschichtungssystems fiir die Sanierung alter
Kastenfenster aus Holz

Bestehend aus: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ DIN 53160/1 bzw. DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit
+ ONORM EN 71-3 ,Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

z.B. Grundierung mit ADLER Histo-Base WeiB + Zwischen- u. Schlussbeschichtung ADLER
Histo-Protect 20 abgetdnt oder Gleichwertiges.
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Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

Haustlirbeschichtung deckend (ADLER Lacke)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Beschichten von Turen, einschlieBlich aller erforderlicher Materialien
beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfuhrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
werden entfernt und entsorgt.

2.2 Zusatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

| u. A Haustiirbesch. Holz deckend 2 K WV

Auftragen eines wasserverdinnbaren, deckenden Lacksystems. Fir Holz-Haustlren.
Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung ( 2 Komp. )

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

 Imprégnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 geméan
Biozidprodukteverordnung der EU. )

 Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Prifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?

» Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

» Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Freibewitterung

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
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Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impréagnierung mit ADLER Aquawood Primo A2 + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood
Protor Base D + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Protor Finish D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(............ )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AL02 + lu. A Haustiirbesch. MDF deckend 2K

Auftragen eines wasserverdinnbaren, deckenden Lacksystems. Fur Holz-Hausturen.
Bestehend aus: Impréagnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung ( 2 Komp. )

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Imprégnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 geman
Biozidprodukteverordnung der EU. )

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Priifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?2

+ Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

» Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Freibewitterung

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impréagnierung mit ADLER Aquawood Primo A2 + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood
Protor Base D + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Protor Finish D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... ..........

48AL03 + | u.A Haustiirbesch. Holz deckend Perleffekt 2 K WV

Auftragen eines wasserverdiinnbaren, deckenden Lacksystems mit Perleffekt. Fir
Holz-Haustiren.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung ( 2 Komp. )

Das Beschichtungssystem erfillt folgende Bedingungen:

 Impréagnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 geman
Biozidprodukteverordnung der EU. )

 Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Prafung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?

» Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+
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z.B. mit ADLER Agauwood Primo A2 + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood Protor Base D
+ Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Protor Finish Pearl oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

| u. A Haustiirbesch. MDF deckend Perleffekt 2K

Auftragen eines wasserverdinnbaren, deckenden Lacksystems mit Perleffekt. Fir
MDF-Hausturen.

Bestehend aus: 2K EP Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung ( 2 Komp. )

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grundierung mit ADLER 2K Epoxi Grund + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood Protor
Base D + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Protor Finish Pearl oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

| u. A Haustiirbesch. Holz deckend Antiheat 2 K WV

Auftragen eines wasserverdinnbaren, deckenden Lacksystems mit Antiheat
Spezialpigmentierung zur Reduktion der Oberflachenaufheizung. Fir Holz-Haustiren.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung ( 2 Komp. )

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

+ Imprégnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 geméan
Biozidprodukteverordnung der EU. )

 Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Prifung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?

» Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

» Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Freibewitterung

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impragnierung mit ADLER Aqauwood Primo A2 + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood
Protor Base D + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Protor Finish D "Antiheat” oder
Gleichwertiges.
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Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

| u. A Haustiirbesch. MDF deckend Antiheat 2K

Auftragen eines wasserverdinnbaren, deckenden Lacksystems mit Antiheat
Spezialpigmentierung zur Reduktion der Oberflachenaufheizung. Fiir MDF-Haustiren.

Bestehend aus: 2K EP Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung ( 2 Komp. )

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grundierung mit ADLER 2K Epoxi Grund + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood Protor
Base D + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Protor Finish D "Antiheat"oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... .........

| u. A Haustiirbesch. Holz Aufzahlung "Struktur”

Aufzahlung fiir Zugabe von Strukturpaste zum Decklack (mdglich bei: LGPos.Nr.: 48AL01 bis
48AL06).

z.B.: ADLER Agauafix S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

A Haustiirbesch. Holz Renovierung deckend
Auftragen eines l6semittelbasierten, deckenden Saniersystems. Fir alte, abgewitterte
Holz-Hausturen.

Bestehend aus: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung

+ Das Beschichtungssystem erfillt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue und Schimmelpilzbefall
geschitzt.

 Der Grundbeschichtungsstoff enthalt als Wirkstoff mind. 0,3% IPBC

z.B. Grundierung mit ADLER Renovier-Grund + Zwischen- u. Schlussbeschichtung ADLER Pullex
Color oder Gleichwertiges.
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Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

Haustlirbeschichtung lasierend (ADLER Lacke)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Beschichten von Turen, einschlieBlich aller erforderlicher Materialien
beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfuhrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
werden entfernt und entsorgt.

2.2 Zusatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

| u. A Haustiirbesch. Holz lasierend f. Nadelholz

Auftragen eines wasserverdinnbaren, lasierenden Lasursystems. Fir Holz-Hausturen.
Bestehend aus: Imprégnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung ( 2 Komp. )

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

 Imprégnierung mit einem zugelassenes Holzschutzmittel PT8 geméan
Biozidprodukteverordnung der EU. )

 Die verwendeten Wirkstoffe bieten den It. ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten
Schutz vor Blaue (Prafung nach DIN EN 152) und holzzerstérenden Pilzen (Prifung nach
EN 113). Auftragsmenge bei Normprifung ca. 120 - 200 g/m?

» Anerkennungszertifikat (05/93) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chem. Industrie
Osterreich.

» Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Freibewitterung

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
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Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Impragnierung mit ADLER Aquawood Primo A3 - A6 + Zwischenbeschichtung ADLER
Aquawood Protor Base L + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Protor Finish L oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... .........

| u. A Haustiirbesch.Holz lasierend f. Laubholz

Auftragen eines Lasursystems. Flr Holz-Haustiren aus Laubhdlzern der Resistenzklassen 1 - 3.

Bestehend aus: Grundierung, zweimaliger Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung ( 2
Komp. )

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

» Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Freibewitterung
» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grundierung mit ADLER Protor Primo + Zwischenbeschichtung ADLER Aquawood Protor
Base L + Schlussbeschichtung ADLER Aquawood Protor Finish L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

A Haustiirbesch. Holz Renovierung lasierend f. Nadelholz

Auftragen eines l6semittelbasierten, lasierenden Saniersystems. Fir alte, abgewitterte
Holz-Haustlren.

Bestehend aus: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue und Schimmelpilzbefall
geschutzt.
 Der Grundbeschichtungsstoff enthalt als Wirkstoff mind. 0,3% IPBC

z.B. Grundierung mit ADLER Renovier-Grund + Zwischen- u. Schlussbeschichtung ADLER Pullex
Fensterlasur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
Ly o S: e 0,00 m® PP: ............
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A Haustiirbesch. Holz Renovierung lasierend f. Laubholz

Auftragen eines I6semittelbasierten, lasierenden Saniersystems. Fir alte, abgewitterte
Holz-Haustlren aus Laubholz.

Bestehend aus: Impragnierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung

+ Das Beschichtungssystem erfUllt folgende Bedingungen:

+ Die verwendeten Wirkstoffe bieten den laut ONORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3
geforderten Schutz vor Blaue (Priifung nach EN 152-1), holzzerstérenden Pilzen (Prifung
nach EN 113) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall (Prifung nach EN 46).
Auftragsmenge bei Normprifung ca. 140 - 155 g/m?2

+ Anerkennungszertifikat (04/15) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chemischen
Industrie Osterreichs.

z.B. Impragnierung mit ADLER Pullex 3 in 1 Lasur + Zwischen- u. Schlussbeschichtung ADLER
Pullex Fensterlasur "Natur f. Laubhdlzer" oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

Holzbdden- und Treppenbeschichtung (ADLER Lacke)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Beschichten von Béden und Treppen, einschlieBlich aller erforderlicher
Materialien beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfuhrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
werden entfernt und entsorgt.

2.2 Zusatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
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Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

| Holzboden starke Beanspruchung (Klasse B) 1K WV

Auftragen eines wasserverdinnbaren, farblosen Beschichtungssystems (1 Komponentig).
Bestehend aus: isolierender Grundierung sowie einer Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

» Beanspruchungsklasse A (méaBige Beanspruchung) und B (starke Beanspruchung) gemaB

ONORM C 2354 werden erfullt.

gemaB ONORM A 1605-12:Besténdigkeit gegen chem. Einwirkungen 1-B

Verhalten bei Kratzbeanspruchung 4-E (= 0,5 N)

Widerstandsféhigkeit gegen Beflammung: 5-B (schwerentziindbare Mébelfléache)

ONORM A 3800-1 (Brandverhalten) in Verbindung mit einem schwerbrennbaren

Untergrund: schwerbrennbar Q1, Tr 1

* Rutschklasse R9 nach BGR 181 und DIN 51130

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen A+

z.B: ADLER Floor Start (Grundierung) und ADLER Floor Finish Matt bzw. Seidenglanzend (1K
Verarbeitung) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Glanzgrad:
L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............

| Holzboden besond. starke Beanspruchung (Klasse C) 2K WV

Auftragen eines wasserverdinnbaren, farblosen Beschichtungssystems (2 Komponentig).

Bestehend aus: isolierender Grundierung sowie einer Zwischen- und Schlussbeschichtung
(2 Komp.)

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

» Beanspruchungsklasse A (méaBige Beanspruchung) und B (starke Beanspruchung) sowie

C (besonders starke Beanspruchung) gemas ONORM C 2354 werden erflillt.

gemaB ONORM A 1605-12:Besténdigkeit gegen chem. Einwirkungen 1-B1

Verhalten bei Kratzbeanspruchung 4-E (= 1,0 N)

Widerstandsféhigkeit gegen Beflammung: 5-B (schwerentziindbare Mébelfléache)

ONORM A 3800-1 (Brandverhalten) in Verbindung mit einem schwerbrennbaren

Untergrund: schwerbrennbar Q1, Tr 1

* Rutschklasse R9 nach BGR 181 und DIN 51130

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen A+

z.B: ADLER Floor Start (Grundierung) und ADLER Floor Finish Matt bzw. Seidenglanzend (2K
Verarbeitung) oder Gleichwertiges
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Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Glanzgrad:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

| Holzboden Ol - Hartwachsol / Oko

Auftragen eines 6kologischen Hartwachsdls mit weniger als 5 % Lésemittelanteil.
Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ DIN 53160/1 und DIN 53160/2 SchweiB und Speichelechtheit

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

+ Schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. 1-2)

+ Richtlinien fir das Osterreichische Umweltzeichen UZ 06 und RAL-Umweltzeichen 38 fir
Mébel und andere dreidimensionale Bauteile.

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsstoffen auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen A+
« Kriterien von Baubook ékologisch ausschreiben erf(llt.

z.B. Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Legno-Hartwachsél oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

| Holzboden Ol - abgetont

Auftragen eines farbgebenden, lasierenden Beschichtungssystems auf Olbasis.
Bestehend aus: Grundierdl (abgetént) und farbloser Schlussbeschichtung mit Ol.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ DIN 53160/1 und DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

BGR 181 und DIN 51130: Rutschklasse R 10

Emissionsgepruftes Bauprodukt nach DIBt-Grundséatzen

OFI Bestatigung - Lebensmittelvertragliche Oberflachenbehandlung
Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Farbgebende Grundbeschichtung mit ADLER Legno-Color (abgetént) + Schlussbeschichtung
mit ADLER Legno-Ol farblos oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
Ly o S: e 0,00 m® PP: ............
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LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR

48ANO05 + | Holzboden Ol - Matt

Auftragen eines matten, gering anfeuernden Ols.natiirliche Haptik und Optik des Holzes wird
beibehalten.

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ DIN 53160/1 und DIN 53160/2 SchweiB und Speichelechtheit

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsstoffen auf ihnre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen A+

z.B. Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Legno-Dura-Ol oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: o o 0,00 m® PP: ............
48AS + Innen u. AuBen Vorarbeiten mineral. Untergrund (ADLER)

Version: 2022-07
1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfihrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen iber www.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:

2.1 Vorarbeiten:

Nicht tragfahige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflachen werden bis auf das gesunde
Holz abgeschliffen oder abgebiirstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen
werden entfernt und entsorgt.

2.2 Zuséatzliche Vorarbeiten:

Bei deckenden, maBhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

3. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fur Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergdnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).
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48AS01 + lu. ATiefengrund Saugausgleich wasserverdiinnbar

Auftragen einer Tiefengrundierung als Saugausgleich fir Trockenbauplatten sowie zur
oberflachlichen Untergrundverfestigung sandender oder kreidender mineralischer Untergriinde

z.B.: ADLER AVIVA Tiefengrund WV oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,
48AS03 + lu. A Grundierkonzentrat f. Silikatfarben wasserverdiinnbar

Auftragen einer Silikatgrundierung als Saugausgleich sowie zur oberflachlichen
Untergrundverfestigung sandender oder kreidender mineralischer Untergriinde- ( Grundanstrich
vor der weiteren Beschichtung mit Silikatfarben).

z.B.: ADLER AVIVA Silikat Grundierung oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L o S o EP: ............ 0,00 m PP: ............
48AS04 + A Grundierkonzentrat f. Silikonfarben wasserverdiinnbar

Auftragen einer Silikongrundierung als Saugausgleich sowie zur oberflachlichen
Untergrundverfestigung sandender oder kreidender mineralischer (Grundanstrich vor der
weiteren Beschichtung mit Silikonfarben an Fassaden).

z.B.: ADLER AVIVA Silikon Grundierung oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

48AS05 + A Vorbehandlung veralgter Fassaden

Auftragen einer wéssrigen Desinfektionslésung zur Sanierung von Pilz- und Algenbefall.

Das Produkt erfillt folgende Bedingungen:

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fllichtigen Stoffen: A+

z.B.: ADLER AVIVA Fungisan oder Gleichwertiges
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Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I Vorbehandlung Schimmelbefallener Flachen

Auftragen einer wéssrigen Desinfektionslésung zur Sanierung von Schimmelbefallenen Flachen
im Innenbereich.

Das Produkt erfullt folgende Bedingungen:

- Ohne Aktivchlor formuliert

- Franzdésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihnre Emissionen von fliichtigen Stoffen: A+

z.B.: ADLER AVIVA Schimmelex chlorfrei oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I Zementestrichverfestigung - Risstiberbriickung

Auftragen einer Untergrundverfestigenden und Risslberbriickenden Grundierung fir
Zementgebundene Béden im Innenbereich.2K Grundierung auf EP-Basis.

z.B.: ADLER 2K Beton-Primer oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Innen Wandbeschichtung m. Dispersionsfarben (ADLER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Innenbeschichten mit Dispersionsfarben, einschlieBlich aller erforderlicher
Materialien beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfihrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen iber www.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:
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Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

I Beschichtung m. Dispersion NAK 3 Standard / WeiB

Auftragen einer stumpfmatten weiBen Innendispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3
Bestehend aus: Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

- ONORM EN 13300, Nassabrieb Klasse 3, Kontrasverhaltnis (Deckkraft) Klasse 2 ( bei
7m?3/1), Glanzgrad matt

» Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

+ Ausgezeichnet mit dem Osterreichischen Umweltzeichen

z.B.: ADLER AVIVA Europlus-WeiB
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I Beschichtung m. Dispersion NAK 3 Standard / abgetont

Auftragen einer matten, abgetdnten Innendispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3.
Bestehend aus: Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

- ONORM EN 13300, Nassabrieb Klasse 3, Kontrasverhaltnis (Deckkraft) Klasse 2 ( bei
7m?3/1), Glanzgrad matt

» Franzodsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

» Ausgezeichnet mit dem Osterreichischen Umweltzeichen

z.B.: ADLER AVIVA Home Color

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
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48AT03 + | Beschichtung m. Dispersion NAK 1 Hochwertig / WeiB3

Auftragen einer stumpfmatten, weiBen Innendispersionsfarbe, gemaB ONORM EN 13300, Klasse
1 (wasch- u. scheuerbestandig).

Bestehend aus: Zwischen-und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ ONORM EN 13300, Nassabrieb Klasse 1, Kontrastverhaltnis (Deckkraft) Klasse 1( bei
8ma3/1),

+ Glanzgrad stumpfmatt.

» Hoch diffusionsféhig nach DIN EN 52615

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

+ Ausgezeichnet mit dem Osterreichischen Umweltzeichen

z.B.: ADLER AVIVA Ultra Weil3 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

48AT04 + | Beschichtung m. Dispersion NAK 2 Hochwertig / abgetént

Auftragen einer stumpfmatten, abgetdnten Innendispersionsfarbe, gemaB ONORM EN 13300,
Klasse 2 (wasch- u. scheuerbestandig).

Bestehend aus: Zwischen-und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

ONORM EN 13300, Nassabrieb Klasse 2,

Glanzgrad stumpfmatt.

Hoch diffusionsfahig nach DIN EN 52615

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+
Ausgezeichnet mit dem Osterreichischen Umweltzeichen

z.B.:ADLER AVIVA Ultra Color oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AT05 + | Beschichtung m. Latexfarbe NAK 1/ WeiB
Auftragen einer seidengléanzenden, weiBen Latexfarbe Nassabrieb Klasse 1 (wasch- u.
scheuerbestandig).

Bestehend aus: Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:
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« ONORM EN 13300, Nassabrieb Klasse 1, Kontrastverhaltnis Klasse 2 ( bei 7m?/),
Glanzgrad: mittlerer Glanz

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

+ Ausgezeichnet mit dem Osterreichischen Umweltzeichen

z.B.: ADLER AVIVA Strong WeiB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

| Beschichtung m. Latexfarbe NAK 1/ abgetént

Auftragen einer seidengldnzenden, abgetdnten Latexfarbe Nassabrieb Klasse 1 (wasch- u.
scheuerbestandig).

Bestehend aus: Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ ONORM EN 13300, Nassabrieb Klasse 1, Kontrastverhaltnis Klasse 2 ( bei 7m?/1),
Glanzgrad: mittlerer Glanz

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

+ Ausgezeichnet mit dem Osterreichischen Umweltzeichen

z.B.: ADLER AVIVA Strong Color oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

| Instandhaltungsbeschich. Dispersion WeiB NAK 1 Oko

Auftragen einer Instandhaltungsbeschichtung (einmaliger Beschichtungsauftrag im Farbton des
Altbestandes) mit Dispersion NAK 1 gemaB ONORM EN 13300, Klasse 1 (wasch- u.
scheuerbestandig)

Bestehend aus: Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ ONORM EN 13300, Nassabrieb Klasse 1, Kontrasverhalinis (Deckkraft) Klasse 1( bei
8m3/l), Glanzgrad stumpfmatt

» Hoch diffusionsféhig nach DIN EN 52615

+ Cradle2Cradle: Silver Zertifiziert

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

+ Ausgezeichnet mit dem Osterreichischen Umweltzeichen

AVAAG\HB-022+ABK-019\ADLER LACKE ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-022 Seite 58/86
Ausschreibungstexte ADLER LACKE

Leistungsverzeichnis 31.10.2022
- |
LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR
z.B.: ADLER AVIVA Terra NaturweifB3
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48ATO08 + lInstandhaltungsbesch. Dispersion NAK 2 abgetént

Auftragen einer Instandhaltungsbeschichtung (einmaliger Beschichtungsauftrag im Farbton des
Altbestandes) mit stumpfmatter, abgetdnter Innendispersionsfarbe Nassabrieb Klasse 2 (wasch-
u. scheuerbestandig).

Bestehend aus: Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ ONORM EN 13300, Nassabrieb Klasse 2, Glanzgrad stumpfmatt

» Franzoésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

+ Ausgezeichnet mit dem Osterreichischen Umweltzeichen

z.B.: ADLER AVIVA Ultra Color oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... .........

48AT09 + | Beschichtung m. Dispersion Schimmelwidrig / WeiB

Auftragen einer stumpfmatten, fungizid ausgeriisteten weien Innendispersionsfarbe, geméan
ONORM EN 13300, Klasse 2 (wasch- u. scheuerbestandig).

Bestehend aus: Zwischen-und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ ONORM EN 13300, Nassabrieb Klasse 2, Kontrastverhaltnis (Deckkraft) Klasse 2( bei
7m3/l), Glanzgrad stumpfmatt.

+ Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue und Schimmelpilzbefall
geschutzt

» Wirkstoff: 0,2% IPBC

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B.: ADLER AVIVA Formel-San WeiB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

48AT10 + | Beschichtung m.Isolierfarbe LM / WeiB3

Auftragen einer stumpfmatten, weiBen Isolierfarbe, gemaB ONORM EN 13300, Klasse 1(wasch-
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u. scheuerbestandig).

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ ONORM EN 13300, Nassabrieb Klasse 1, Kontrastverhaltnis (Deckkraft) Klasse 2( bei
7m3/l), Glanzgrad stumpfmatt.

« Isoliert Nikotin, RuB und Wasserflecken

* Frei von aromatischen Lésemitteln

z.B.: ADLER AVIVA Iso Extrem Weif3 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AuBen Fassadenbesch. auf Putz, Beton, WDVS (ADLER)

Version: 2020-09

Im Folgenden ist das Beschichten von Mineralischen AuBBenflachen (Fassaden), einschlieB3lich
aller erforderlicher Materialien beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfuhrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

A Beschichtung m. Silikonharzfarbe / WeiB3 m. Filmschutz

Auftragen einer weiBen Beschichtung auf Silkonharzbasis auf AuBenflachen (Fassaden).

Bestehend aus: Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ Ausgerustet mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen und Pilze
+ Farbtonbestandigkeit gemaB BFS-Merkblatt Nr. 26, Klasse A, Gruppe 1 - 3 (je nach
Farbton, Pigmenttyp 1)

« Kenndaten nach DIN EN 1062:
Glanz: matt G3
Trockenschichtdicke: 100-200um E3
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» Max. KorngréBe: < 100 ym St
» Wasserdampfdurchléssigkeit (sd-Wert): < 0,14 (hoch) V1
» Wasserdurchléssigkeit (W-Wert): < 0,1 [kg/(m2xh0,5)] (niedrig)

z.B.: ADLER AVIVA Tirosilc Color W10 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A Beschichtung m. Dispersionsfarbe f. Beton / WeiB3

Auftragen einer weiBBen Beschichtung auf Reinacrylatbasis auf senkrechten Betonfldchen
(Fassaden).

Bestehend aus: Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ Farbtonbestandigkeit geméaB BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse A, Gruppe 1 - 3 ( je nach
Farbton)

Kenndaten nach DIN EN 1062:

Glanz: seidenmatt G2

Trockenschichtdicke: 50 - 100 ym E2

Max. KorngréBe: < 100 um St

Wasserdampfdurchlassigkeit (sd-Wert): (0.14 < Sd-Wert <1.4): ,mittel“ V2
Wasserdurchlassigkeit (w-Wert) < 0,1 [kg/(m?xh0,5)] (niedrig) W3
Kohlendioxid-Schutz: > 50 m C1

z.B.: ADLER AVIVA Acrylcolor W10 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

A Beschichtung m. Silikonharzfarbe / abgetént m. Filmschutz

Auftragen einer abgetdnten Beschichtung auf Silikonharzbasis auf AuBenflachen (Fassaden).
Bestehend aus: Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

+ Ausgerustet mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen und Pilze

+ Farbtonbestandigkeit gemaB BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse A, Gruppe 1 - 3 (je nach
Farbton, Pigmenttyp 1)

Kenndaten nach DIN EN 1062:

Glanz: matt G3

Trockenschichtdicke: 100 — 200 um E3

Max. KorngréBe: < 100 yum St

Wasserdampfdurchlassigkeit (sd-Wert) < 0,14 (hoch) V1

Wasserdurchlassigkeit (W-Wert): < 0,1 [kg/(m2xh0,5)] (niedrig)

z.B.: ADLER AVIVA Tirosilc Color oder Gleichwertiges
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Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

A Beschichtung m. Dispersionsfarbe f. Beton / abgetont

Auftragen einer abgetdnten Beschichtung auf Reinacrylatbasis auf senkrechten Betonflachen
(Fassaden).

Bestehend aus: Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ Farbtonbestéandigkeit geméaB BFS-Merkblatt Nr. 26 Klasse A Gruppe 1 - 3 ( je nach
Farbton)

Kenndaten nach DIN EN 1062:

Glanz: seidenmatt G2

Trockenschichtdicke: 50 - 100 ym E2

Max. KorngréBe: < 100 um St

Wasserdampfdurchlassigkeit (sd-Wert) (0.14 < Sd-Wert <1.4): ,mittel“ V2
Wasserdurchlassigkeit (w-Wert) < 0,1 [kg/(m?xh0,5)] (niedrig) W3
Kohlendioxid-Schutz: > 50 m C1

z.B.: ADLER AVIVA Acrylcolor oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
L: o S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... .........

Innen Wandbeschichtung m. Mineralfarben (ADLER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Innenbeschichten mit Dispersionsfarben, einschlieBlich aller erforderlicher
Materialien beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfihrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen iber www.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fur Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergdnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

I Beschichtung m. Silikatfarbe NAK 2 Hochwertig / WeiB3

Auftragen einer stumpfmatten weiBen Mineral-Silikatfarbe, Nassabrieb Klasse 2 (wasch- u.
scheuerbestandig).
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Bestehend aus: Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfillt folgende Bedingungen:

« Formuliert auf Basis Kaliumwasserglas mit organischen Stabilisatoren nach DIN 18363.

+ Ohne den Zusatz von Lésemitteln, Weichmachern, foggingaktiven Substanzen und
Konservierungsmitteln.

» Hoch diffusionsféhig nach DIN EN 52615

* Nicht brennbar, Brandklasse A2 nach DIN 4102
+ ONORM EN 13300:Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2, Kontrastverhaltnis
(Deckvermdgen): Klasse 1 (bei 7 m?/l), Glanzgrad: stumpfmatt

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+
+ Ausgezeichnet mit dem Osterreichischen Umweltzeichen

z.B.: ADLER AVIVA Tiromin Weif3 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

| Beschichtung m. Silikatfarbe NAK 2 Hochwertig / abgetont

Auftragen einer stumpfmatten, abgeténten Mineral-Silikatfarbe, Nassabrieb Klasse 2 (wasch- u.
scheuerbestandig).

Bestehend aus: Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

» Formuliert auf Basis Kaliumwasserglas mit organischen Stabilisatoren nach DIN 18363.

+ Ohne den Zusatz von Lésemitteln, Weichmachern, foggingaktiven Substanzen und
Konservierungsmitteln.

» Hoch diffusionsféhig nach DIN EN 52615

- ONORM EN 13300:Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2, Glanzgrad: stumpfmatt

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B.: ADLER AVIVA Tiromin Color oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Farbton:
Ly o S: e 0,00 m® PP: ............

I Beschichtung m. Silikatfarbe NAK 3 Standard / WeiB3

Auftragen einer stumpfmatten weiBen Mineral-Silikatfarbe, Nassabrieb Klasse 3.

Bestehend aus: Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:
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« Formuliert auf Basis Kaliumwasserglas mit organischen Stabilisatoren nach DIN 18363.

+ Ohne den Zusatz von Lésemitteln, Weichmachern, foggingaktiven Substanzen und
Konservierungsmitteln.

» Hoch diffusionsfahig nach DIN EN 52615

+ ONORM EN 13300: Nassabriebbestandigkeit: Klasse 3, Kontrastverhéltnis
(Deckvermdgen): Klasse 2(bei 7 m?/l), Glanzgrad: stumpfmatt

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B.: ADLER AVIVA Euromin-WeiB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Instandhaltungsbeschich. Silikatfarbe Wei3 NAK 2

Auftragen einer stumpfmatten Instandhaltungsbeschichtung (einmaliger Beschichtungsauftrag im
Farbton des Altbestandes) mit Mineral-Silikatfarbe NAK 2 gema3 ONORM EN 13300, Klasse 1
(wasch- u. scheuerbestandig)

Bestehend aus: Schlussbeschichtung

Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

» Formuliert auf Basis Kaliumwasserglas mit organischen Stabilisatoren nach DIN 18363.

» Ohne den Zusatz von Lésemitteln, Weichmachern, foggingaktiven Substanzen und
Konservierungsmitteln.

» Hoch diffusionsféhig nach DIN EN 52615

* Nicht brennbar, Brandklasse A2 nach DIN 4102

+ ONORM EN 13300:Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2, Kontrastverhaltnis
(Deckvermdgen): Klasse 1 (bei 7 m?/l), Glanzgrad: stumpfmatt

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

+ Ausgezeichnet mit dem Osterreichischen Umweltzeichen

z.B.: ADLER AVIVA Tiromin Weif3 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Beschichtung Mébel/Innenausbau farblos (ADLER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Innenbeschichten mit Dispersionsfarben, einschlieBlich aller erforderlicher
Materialien beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfuhrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:
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Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Besch.Mobel/Innenausb.farblos UV-Schutz

Holz farblos lackiert Losemittelbasierter Lack

Lésemittelbasierter Beschichtungsaufbau mit guter Anfeuerung und schéner Porenzeichnung;
sehr gute mechanische und chemische Widerstandsfahigkeit, hoher Fillkraft, hohe
Vergilbungsbestandigkeit, optimaler Lichtschutz fir Holz und Beize durch UV-Filter

Anwendungsbereiche:

» FUr die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mébel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Biros und
im Objektbereich, Fronten und standig sichtbare Flachen, beanspruchte Flachen von
Sitzmdébeln und nicht standig sichtbare Flachen.

» Fir schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen:

ONORM A 1605-12: 1-B1

DIN 68861 Teil 1: 1B

ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

DIN 4102-B1 (Schwerentflammbar)

EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

Schwerentflammbares Anstrichmittel flir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. II-2)
ISO 10993-5 Test auf Toxizitat

DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fliichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:

z.B. 2 x Legnopur oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Besch.Mobel/Innenausb.farblos Natureffekt UV-Schutz

Holz farblos lackiert Losemittelbasierter Lack Natureffekt

Lésemittelbasierter Beschichtungsaufbau zur Erhaltung der natlrlichen Optik und Haptik des
Holzes; sehr gute chemische und gute mechanische Widerstandsfahig-keit, vornehmer Matteffekt
und schéne Porenzeichnung.

Anwendungsbereiche:

« FUr die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdébel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Bade-zimmern, Bliros und im
Objektbereich, Fronten und sténdig sichtbare Flachen, beanspruchte Flachen von Sitzmébeln und
nicht stédndig sichtbare Flachen. Ver-wendungsbereiche Il bis IV gemaB ONORM A 1610-12.

* Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

» Das Produkt ist nicht fiir mit Wasserstoffperoxid gebleichte Flachen geeignet!
Normen:

+ ONORM A 1605-12: 1-B1

+ DIN 68861 Teil 1: 1B

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit
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* Franzésische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fllichtigen Schadstoffen: A+
« ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:
2 x Natureffektlack wie z.B. Aduro Vitea oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

48AW03 + Besch.Moébel/Innenausb.farblos UV-Schutz WV

Holz farblos lackiert wasserbasierter Lack

Wasserbasierter Beschichtungsaufbau mit ausgezeichneter Anfeuerung, Transparenz und
Fallkraft; sehr gute chemische und mechanische Widerstandsfahigkeit sowie hervorragende
Creme- und Fettbestandigkeit (CFB); gute Lichtechtheit. Das Produkt enthalt einen speziellen
UV-Filter mit Lichtschutzwirkung, welcher den Holzuntergrund und eventuell verwendete Beizen
vor vorzeitiger Vergilbung bzw. Ausbleichen schiitzt.

Anwendungsbereiche:

» Fir die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mébel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Biros und
im Objektbereich, Fronten und standig sichtbare Flachen, beanspruchte Flachen von
Sitzmébeln und nicht sténdig sichtbare Flachen. Verwendungsbereiche Il bis [V gemaB
ONORM A 1610-12.

» Fir schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

» Das Produkt ist nicht direkt auf Eiche und Larche einsetzbar.

Normen.

- ONORM A 1605-12: 1-B1

» DIN 68861 Teil 1: 1B

+ ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

« EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

+ Schwerentflammbares Anstrichmittel fiir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap.
[1-2)

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

+ DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

+ Kriterien von ,Baubook Okologisch ausschreiben” erfillt

+ Franzosische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fllichtigen Schadstoffen: A+

+ ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:
2 x wasserbasierter Mébellack wie z.B. Bluefin-Resist oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

48AW04 + Besch.Moébel/lnnenausb.farblos UV-Schutz auf Eiche/Larche

Holz farblos lackiert wasserbas. Aufbau Eiche & Larche.

Wasserbasierter Beschichtungsaufbau mit ausgezeichneter Anfeuerung, Transparenz und
Fallkraft fur die inhaltsstoffreichen Hélzer Eiche und Larche; sehr gute chemische und
mechanische Widerstandsfahigkeit sowie hervorragende Creme- und Fettbestandigkeit (CFB);
gute Lichtechtheit.

Anwendungsbereiche:
« Far die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdbel- und Innenausbau wie z.B.
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Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Blros und
im Objektbereich, Fronten und standig sichtbare Flachen, beanspruchte Flachen von
Sitzmébeln und nicht sténdig sichtbare Flachen. Verwendungsbereiche Il bis IV gemaB
ONORM A 1610-12.

» Fir schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen.

- ONORM A 1605-12: 1-B1

» DIN 68861 Teil 1: 1B

+ ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

« EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

« Schwerentflammbares Anstrichmittel fiir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap.
[1-2)

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

+ DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

+ Kriterien von ,,Baubook Okologisch ausschreiben” erfillt

+ Franzosische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fllichtigen Schadstoffen: A+

+ ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:
Grundierung:
1 x I6semittelbasierter Primer wie z.B. PUR-Primer oder Gleichwertiges.

Folgebeschichtung:

1 x wasserbasierter Mébellack wie z.B. Bluefin-Resist oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 m® PP: ... ..........

Besch.Mobel/Innenausb. farblos Natureffekt NAWARO

Wasserbasierter Beschichtungsaufbau auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit neutraler
Anfeuerung und naturmatter Optik; ausgezeichnete chemische und mechanische
Widerstandsfahigkeit.

Anwendungsbereiche:

» Fir die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdbel- und Innenausbau, wie z.B.
Hotel- und Schuleinrichtungen, Kiichen- und Sanitdrmébel (ausgenommen Arbeitsfléchen):
Verwendungsbereiche Il bis IV gemaB ONORM A 1610-12

» Abspritzlack flir wasserbasierte farblose und pigmentierte Mébellacke.

» Fdr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen:

- ONORM A 1605-12: 1-B1

» DIN 68861 Teil 1: 1B

+ ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

+ ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

« Erflllt Kriterien nach ,Baubook Okologisch ausschreiben®

* Kriterien nach UZ 06 erfiillt

+ Franzosische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fllichtigen Schadstoffen: A+
+ ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:

2 x NaWaRo-Natureffekt-Lack wie z.B. Bluefin Terra-Diamond
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...
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Besch.Mobel/Innenausb.gebeizt u.lackiert (ADLER)

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Innenbeschichten mit Dispersionsfarben, einschlieBlich aller erforderlicher
Materialien beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfuhrungshinweise der technischen Merkbléatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergénzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Positivbeizsyst.f.Nadelh. Mébel/Innenausbau

Nadelholz positiv gebeizt farblos lackiert LM-Lack

Lésemittelbasierter Beschichtungsaufbau fir geschliffene, geblrstete, gehackte, ge-schruppte
Nadelhdlzer, wenn ein markant positives Beizbild in natlrlich wirkenden Holzfarbténen erzielt
werden soll. Der Gesamtaufbau flhrt zu schéner Porenzeich-nung; sehr guter mechanischer und
chemischer Widerstandsfahigkeit, hoher Fllkraft, hoher Vergilbungsbestandigkeit, optimaler
Lichtschutz fiir Holz und Beize durch UV-Filter

Anwendungsbereiche:

« FUr die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdbel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Blros und im
Objektbereich, Fronten und standig sichtbare Flachen, beanspruchte Flachen von Sitzmébeln und
nicht sténdig sichtbare Flachen.

* Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen:

+ ONORM A 1605-12: 1-B1

+ DIN 68861 Teil 1: 1B

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

* DIN 4102-B1 (Schwerentflammbar)

« EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

» Schwerentflammbares Anstrichmittel fiir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. 1I-2)
+ ISO 10993-5 Test auf Toxizitat

* DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

» Unbedenklichkeitsbescheinigung

* Franzsische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. flichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:

Beize:

z.B. 1 x Arova Positiv Ultra oder Gleichwertiges.
Folgebeschichtung:
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z.B. 2 x Legnopur oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
L: o S: EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

Positivbeizsyst.f.Nadelh. Mébel/Innenausbau WV

Nadelholz positiv gebeizt farblos lackiert wasserbasierter Lack

Wasserbasierter Beschichtungsaufbau flr geschliffene, geblrstete, gehackte, ge-schruppte
Nadelhdlzer, wenn ein markant positives Beizbild in natlrlich wirkenden Holzfarbténen erzielt
werden soll. Der Gesamtaufbau flhrt zu ausgezeichneter Full-kraft; sehr gute chemische und
mechanische Widerstandsféhigkeit sowie hervorra-gende Creme- und Fettbesténdigkeit (CFB);
gute Lichtechtheit. Das Produkt enthalt einen speziellen UV-Filter mit Lichtschutzwirkung, welcher
den Holzuntergrund und die Beize vor vorzeitiger Vergiloung bzw. Ausbleichen schitzt.

Anwendungsbereiche:

« Fir die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdébel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Blros und im
Objektbereich, Fronten und sténdig sichtbare Flachen, beanspruchte Fldchen von Sitzmébeln und
nicht stédndig sichtbare Flachen. Verwendungsbereiche Il bis IV gemaB ONORM A 1610-12.

* Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

* Die Folgebeschichtung ist nicht direkt auf Eiche und L&rche einsetzbar.

Normen.

ONORM A 1605-12: 1-B1

DIN 68861 Teil 1: 1 B

ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

Schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. II-2)
ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

Kriterien von ,Baubook Okologisch ausschreiben® erfilllt

Franzésische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fllichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:
Beize:
z.B. 1 x Arova Positiv Ultra oder Gleichwertiges.

Folgebeschichtung:

2 x wasserbasierter Mébellack wie z.B. Bluefin-Resist oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 m® PP: ............

Semitransparentes Beizsyst.f.Nadelh. M6ébel/Innenausbau

Nadelholz semitransparent gebeizt farblos lackiert LM-Lack

Lésemittelbasierter Beschichtungsaufbau fur Nadelhélzer, wenn ein egalisierendes,
semitransparentes Beizbild in den unterschiedlichsten Buntfarbténen erzielt werden soll. Der
Gesamtaufbau fihrt zu schéner Porenzeichnung; sehr guter mechanischer und chemischer
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Widerstandsfahigkeit, hoher Fillkraft, hoher Vergilbungsbestandig-keit, optimaler Lichtschutz fir
Holz und Beize durch UV-Filter.

Anwendungsbereiche:

« Fir die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdébel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Blros und im
Objektbereich, Fronten und standig sichtbare Flachen, beanspruchte Flachen von Sitzmébeln und
nicht sténdig sichtbare Flachen.

* Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen:

+ ONORM A 1605-12: 1-B1

+ DIN 68861 Teil 1: 1B

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

* DIN 4102-B1 (Schwerentflammbar)

* EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

» Schwerentflammbares Anstrichmittel fiir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. 1I-2)
+ ISO 10993-5 Test auf Toxizitat

* DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

» Unbedenklichkeitsbescheinigung

* Franzésische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. flichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:
Beize:
z.B. 1 x Arova Aqua-Colora oder Gleichwertiges.

Folgebeschichtung:

z.B. 2 x Legnopur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Ly o St ] 0,00 m® PP: ............

Semitransparentes Beizsyst.f.Nadelh. Mébel/Innenausbau WV

Nadelholz semitransparent gebeizt farblos lackiert wasserbasierter Lack

Wasserbasierter Beschichtungsaufbau fiir Nadelholz, wenn ein egalisierendes,
semitransparentes Beizbild in den unterschiedlichsten Buntfarbténen erzielt werden soll. Der
Gesamtaufbau flihrt zu ausgezeichneter Flllkraft; sehr gute chemische und mechanische
Widerstandsféhigkeit sowie hervorragende Creme- und Fettbestandigkeit (CFB); gute
Lichtechtheit. Das Produkt enthalt einen speziellen UV-Filter mit Lichtschutzwirkung, welcher den
Holzuntergrund und die Beize vor vorzeitiger Vergilbung bzw. Ausbleichen schiitzt.

Anwendungsbereiche:

« Fir die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdébel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Blros und im
Objektbereich, Fronten und sténdig sichtbare Flachen, beanspruchte Fldchen von Sitzmébeln und
nicht stédndig sichtbare Flachen. Verwendungsbereiche Il bis IV gemaB ONORM A 1610-12.

 FUr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.
* Die Folgebeschichtung ist nicht direkt auf Larche einsetzbar.
Normen.
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48AX05 +

ABK-LV V8.3a-C318-hf

LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR
ONORM A 1605-12: 1-B1

DIN 68861 Teil 1: 1 B

ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

Schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. II-2)
ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

Kriterien von ,Baubook Okologisch ausschreiben® erfilllt

Franzésische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fllichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:
Beize:
z.B. 1 x Arova Aqua-Colora oder Gleichwertiges.

Folgebeschichtung:

2 x wasserbasierter Mébellack wie z.B. Bluefin-Resist oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 m® PP: ............

Semitransparentes Beizsyst.f.Laubh. Mébel/Innenausbau

Laubholz semitransparent gebeizt farblos lackiert LM-Lack

Lésemittelbasierter Beschichtungsaufbau flr Laubhdélzer wie Buche oder Ahorn, wenn ein
egalisierendes, semitransparentes Beizbild in den unterschiedlichsten Buntfarbté-nen erzielt
werden soll. Der Gesamtaufbau flhrt zu schéner Porenzeichnung; sehr gu-ter mechanischer und
chemischer Widerstandsfahigkeit, hoher Flllkraft, hoher Vergil-bungsbesténdigkeit, optimaler
Lichtschutz fiir Holz und Beize durch UV-Filter

Anwendungsbereiche:

« Fir die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdébel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Blros und im
Objektbereich, Fronten und standig sichtbare Flachen, beanspruchte Flachen von Sitzmébeln und
nicht sténdig sichtbare Flachen.

« Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen:

+ ONORM A 1605-12: 1-B1

+ DIN 68861 Teil 1: 1B

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

* DIN 4102-B1 (Schwerentflammbar)

* EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

« Schwerentflammbares Anstrichmittel fiir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. 1I-2)
+ ISO 10993-5 Test auf Toxizitat

* DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

» Unbedenklichkeitsbescheinigung

* Franzésische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. flichtigen Schadstoffen: A+
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48AX06 +

ABK-LV V8.3a-C318-hf

LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV
Beschichtungsaufbau:
Beize:
z.B. 1 x Arova Aqua-Colora oder Gleichwertiges.
Folgebeschichtung:
z.B. 2 x Legnopur oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
L: St o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

Semitransparentes Beizsyst.f.Laubh. M6bel/Innenausbau WV

Laubholz semitransparent gebeizt farblos lackiert wasserbasierter Lack

Wasserbasierter Beschichtungsaufbau fiir Laubhélzer wie Buche oder Ahorn, wenn ein
egalisierendes, semitransparentes Beizbild in den unterschiedlichsten Buntfarbté-nen erzielt
werden soll. Der Gesamtaufbau flhrt zu ausgezeichneter Flllkraft; sehr gute chemische und
mechanische Widerstandsfahigkeit sowie hervorragende Creme- und Fettbestandigkeit (CFB);
gute Lichtechtheit. Das Produkt enthalt einen speziellen UV-Filter mit Lichtschutzwirkung, welcher
den Holzuntergrund und die Beize vor vor-zeitiger Vergilbung bzw. Ausbleichen schitzt.

Anwendungsbereiche:

« FUr die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdébel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Blros und im
Objektbereich, Fronten und sténdig sichtbare Flachen, beanspruchte Fldchen von Sitzmébeln und
nicht stédndig sichtbare Flachen. Verwendungsbereiche Il bis IV gemaB ONORM A 1610-12.

* Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

« Die Folgebeschichtung ist nicht direkt auf Eiche einsetzbar.

Normen.

ONORM A 1605-12: 1-B1

DIN 68861 Teil 1: 1B

ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

Schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. II-2)
ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

Kriterien von ,Baubook Okologisch ausschreiben® erfilllt

Franzésische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fllichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:

Beize:

z.B. 1 x Arova Aqua-Colora oder Gleichwertiges.

Folgebeschichtung:

2 x wasserbasierter Mébellack wie z.B. Bluefin-Resist oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
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Li oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

48AX07 + Nicht porenbetontes Beizsyst.f.Nadelh. Mébel/Innenausbau

Laubholz nicht porenbetont gebeizt farblos lackiert LM-Lack

Lésemittelbasierter Beschichtungsaufbau fir Laubhélzer wie Buche, Ahorn, Vogelau-genahorn,
Erle, Kirschbaum, Nussbaum, Eiche und Esche, wenn ein nicht porenbe-tontes Beizbild in den
unterschiedlichsten Holzfarbténen erzielt werden soll. Der Ge-samtaufbau flihrt zu schéner
Porenzeichnung; sehr guter mechanischer und chemi-scher Widerstandsfahigkeit, hoher
Fillkraft, hoher Vergiloungsbestandigkeit, optimaler Lichtschutz fir Holz und Beize durch
UV-Filter.

Anwendungsbereiche:

« Fur die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im M&bel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Biiros und im
Objektbereich, Fronten und standig sichtbare Flachen, beanspruchte Flachen von Sitzmébeln und
nicht sténdig sichtbare Flachen.

« FUr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen:

- ONORM A 1605-12: 1-B1

+ DIN 68861 Teil 1: 1 B

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

* DIN 4102-B1 (Schwerentflammbar)

* EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

» Schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. 1I-2)
* ISO 10993-5 Test auf Toxizitat

* DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

» Unbedenklichkeitsbescheinigung

* Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. flichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:
Beize:
z.B. 1 x Arova Aqua-Classic oder Gleichwertiges.

Folgebeschichtung:

z.B. 2 x Legnopur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............

48AX08 + Nicht porenbetontes Beizsyst.f.Nadelh. Mébel/lnnenausbau WV

Laubholz nicht porenbetont gebeizt farblos lackiert wasserbasierter Lack

Wasserbasierter Beschichtungsaufbau fur Laubhélzer wie Buche, Ahorn, Vogelauge-nahorn,
Erle, Kirschbaum, Nussbaum, Eiche und Esche, wenn ein nicht porenbetontes Beizbild in den
unterschiedlichsten Holzfarbténen erzielt werden soll. Der Gesamtauf-bau flhrt zu
ausgezeichneter Fllkraft; sehr gute chemische und mechanische Wider-standsféhigkeit sowie
hervorragende Creme- und Fettbestandigkeit (CFB); gute Licht-echtheit. Das Produkt enthalt
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48AX09 +

ABK-LV V8.3a-C318-hf

LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR

einen speziellen UV-Filter mit Lichtschutzwirkung, wel-cher den Holzuntergrund und die Beize vor
vorzeitiger Vergilbung bzw. Ausbleichen schiitzt.

Anwendungsbereiche:

« Fir die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdébel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Blros und im
Objektbereich, Fronten und sténdig sichtbare Flachen, beanspruchte Fldchen von Sitzmébeln und
nicht stédndig sichtbare Flachen. Verwendungsbereiche Il bis IV gemaB ONORM A 1610-12.

+ Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

+ Die Folgebeschichtung ist nicht direkt auf Eiche einsetzbar.

Normen.

ONORM A 1605-12: 1-B1

DIN 68861 Teil 1: 1 B

ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

Schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. II-2)
ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

Kriterien von ,Baubook Okologisch ausschreiben® erfilllt

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fllichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:
Beize:
z.B. 1 x Arova Aqua-Classic oder Gleichwertiges.

Folgebeschichtung:

2 x wasserbasierter Mébellack wie z.B. Bluefin-Resist oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 m® PP: ............

Porenbetontes Beizsyst.f.Laubh. M6bel/Innenausbau

Laubholz porenbetont gebeizt farblos lackiert LM-Lack

Lésemittelbasierter Beschichtungsaufbau fur fein- und grobporige Laubhdlzer, wenn ein
porenbetontes, bei Holzfarbténen antikes Beizbild erzielt werden soll. Der Ge-samtaufbau fihrt zu
schdner Porenzeichnung; sehr guter mechanischer und chemi-scher Widerstandsfahigkeit, hoher
Flllkraft, hoher Vergilbungsbestandigkeit, optimaler Lichtschutz fir Holz und Beize durch
UV-Filter

Anwendungsbereiche:

« FUr die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdébel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Blros und im
Objektbereich, Fronten und standig sichtbare Flachen, beanspruchte Flachen von Sitzmébeln und
nicht sténdig sichtbare Flachen.

* Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.
Normen:

+ ONORM A 1605-12: 1-B1

+ DIN 68861 Teil 1: 1B

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1
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ABK-LV V8.3a-C318-hf

LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR

* DIN 4102-B1 (Schwerentflammbar)

* EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

» Schwerentflammbares Anstrichmittel fiir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. 1I-2)
+ 1SO 10993-5 Test auf Toxizitat

* DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

» Unbedenklichkeitsbescheinigung

* Franzsische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. flichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:
Beize:
z.B. 1 x Arova Aqua-Neoantik oder Gleichwertiges.

Folgebeschichtung:

z.B. 2 x Legnopur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

L: St o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

Porenbetontes Beizsyst.f.Laubh. Mébel/Innenausbau WV

Laubholz porenbetont gebeizt farblos lackiert wasserbasierter Lack.

Wasserbasierter Beschichtungsaufbau fur fein- und grobporige Laubhdlzer, wenn ein
porenbetontes, bei Holzfarbténen antikes Beizbild erzielt werden soll. Der Gesamtauf-bau fihrt zu
ausgezeichneter Fullkraft; sehr gute chemische und mechanische Widerstandsfahigkeit sowie
hervorragende Creme- und Fettbestandigkeit (CFB); gute Licht-echtheit. Das Produkt enthalt
einen speziellen UV-Filter mit Lichtschutzwirkung, welcher den Holzuntergrund und die Beize vor
vorzeitiger Vergilbung bzw. Ausbleichen schitzt.

Anwendungsbereiche:

« FUr die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdbel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Blros und im
Objektbereich, Fronten und sténdig sichtbare Flachen, beanspruchte Fldchen von Sitzmébeln und
nicht stédndig sichtbare Flachen. Verwendungsbereiche Il bis IV gemaB ONORM A 1610-12.

« Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

+ Die Folgebeschichtung ist nicht direkt auf Eiche einsetzbar.

Normen.

ONORM A 1605-12: 1-B1

DIN 68861 Teil 1: 1 B

ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

Schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. II-2)
ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

Kriterien von ,Baubook Okologisch ausschreiben® erfilllt

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fllichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV
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48AX11 +

ABK-LV V8.3a-C318-hf

LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR

Beschichtungsaufbau:
Beize:
z.B. 1 x Arova Aqua-Neoantik oder Gleichwertiges.

Folgebeschichtung:

2 x wasserbasierter Mdbellack wie z.B. Bluefin-Resist oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

L: o St EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............

Porenbetontes Beizsyst.f.Eiche Mdbel/Innenausbau

Eiche porenbetont gebeizt farblos lackiert LM-Lack.

Lésemittelbasierter Beschichtungsaufbau flr Eiche, wenn ein porenbetontes Beizbild in
klassischen Holzfarbtdnen erzielt werden soll. Der Gesamtaufbau fiihrt zu einer schénen
Porenzeichnung; sehr guter mechanischer und chemischer Widerstandsfahigkeit, hoher Fullkraft,
hoher Vergilbungsbesténdigkeit, optimaler Lichtschutz fir Holz und Beize durch UV-Filter.

Anwendungsbereiche:

« Fir die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdbel- und Innenausbau wie z.B.
Tischplatten und Abstellflachen in Kiichen und im Wohnbereich, Badezimmern, Blros und im
Objektbereich, Fronten und standig sichtbare Flachen, beanspruchte Flachen von Sitzmébeln und
nicht sténdig sichtbare Flachen.

* Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen:

+ ONORM A 1605-12: 1-B1

+ DIN 68861 Teil 1: 1B

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

* DIN 4102-B1 (Schwerentflammbar)

« EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

 Schwerentflammbares Anstrichmittel fiir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. 1I-2)
+ ISO 10993-5 Test auf Toxizitat

* DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

» Unbedenklichkeitsbescheinigung

* Franzsische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. flichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:
Beize:
z.B. 1 x Arova Spritzbeize oder Gleichwertiges.

Folgebeschichtung:

z.B. 2 x Legnopur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

L: St o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
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48AX12 +

48AY +

48AY01 +

ABK-LV V8.3a-C318-hf

LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR
Altholzeffekt_LM-Lack

Altholzeffekt auf Nadelholz flr eine verwittert bzw. antik wirkende Optik. Speziell fir Fichtenholz
mit extrem starker Blrstung geeignet.

Anwendungsbereiche:

« Fir die Lackierung von normal beanspruchten Flachen im Mébel- und Innenaus-bau wie z.B.
Abstellflachen im Wohnbereich, Fronten und sténdig sowie nicht stén-dig sichtbare Flachen
(ausgenommen Tischplatten).

Normen:

+ ONORM A 1605-12: 1-B1

+ DIN 68861 Teil 1: 1B

+ ISO 10993-5 Test auf Toxizitat

* DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

» Unbedenklichkeitsbescheinigung

* Franzésische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. flichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV
Beschichtungsaufbau:

Beize:

z.B. 1 x Arova Aqua-Alpin Trend

Folgebeschichtung:

z.B. 2 x PUR-Antiscratch HQ G5

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ... ..., 0,00 m® PP: ............

Beschichtung Mébel/Innenausbau pigmentiert (ADLER)

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Innenbeschichten mit Dispersionsfarben, einschlieBlich aller erforderlicher
Materialien beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfuhrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Lackaufb.geschlossenp.pigmentiert M6bel/Innenausb.Standard

Mébelbeschichtung geschlossenporig deckend lackiert Lésemittelbasierter Lack

Lésemittelbasierter Beschichtungsaufbau in vielen RAL- und Buntfarbténen in drei Mattstufen fir
MDF-Platten oder Tragerplatten mit Grundierfolie; gute Fullkraft; ausgezeichnete chemische und
mechanische Widerstandsfahigkeit, sehr hohe Ringtest-Bestandigkeit

Anwendungsbereiche:
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« Fir die Lackierung von hochwertigen Pigmentlackaufbauten im Mébel- und Innen-ausbau inkl.
Flachen des Kiichen- und Sanitarbereiches wie z.B. Mdbeloberflachen im Wohnbereich,
Badezimmern, Blros und im Objektbereich, Fronten und standig sichtbare Flachen,
beanspruchte Flachen von Sitzmd&beln und nicht standig sichtbare Flachen.

* Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen:

+ ONORM A 1605-12: 1-B1

+ DIN 68861 Teil 1: 1B

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

* Franzsische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. flichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:

2 - 3 x 2K-PUR-Mehrschichtbuntlack z.B. Aduro MDF-4in1 oder Gleichwertiges.

Optionale Folgebeschichtung:

1 x Farbloser Decklack fiir optimalen Oberflachenschutz z.B. Pigmotop oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
Ly S: e 0,00 m PP: ............
48AY02 + Lackaufb.geschlossenp.pigmentiert Mébel/Innenausb.Hochw.

Mobelbeschichtung geschlossenporig deckend lackiert Fiilleraufbau Lésemittelbasierter Lack

Lésemittelbasierter Beschichtungsaufbau in vielen RAL- und Buntfarbténen fir Vollholz,
MDF-Platten oder Tragerplatten mit Grundierfolie; gute Flllkraft; sehr gute chemische und
mechanische Widerstandsféhigkeit.

Anwendungsbereiche:

* FOr die Lackierung von hochwertigen Pigmentlackaufbauten im Mébel- und Innen-ausbau inkl.
Flachen des Klichen- und Sanitarbereiches wie z.B. Mébeloberflachen im Wohnbereich,
Badezimmern, Biros und im Objektbereich, Fronten und sténdig sichtbare Flachen,
beanspruchte Flachen von Sitzmdbeln und nicht standig sichtbare Flachen.

« FUr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen:

- ONORM A 1605-12: 1-B1

+ DIN 68861 Teil 1: 1 B

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

DIN 4102-B1 (Schwerentflammbar)

EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

Schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. 1I-2)
DIN 53160 Schweif3- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

* Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. flichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:
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1 - 2 x 2K-PUR-Isolierfiller wie z.B. PUR-Ecofill oder Gleichwertiges.

1 x 2K-PUR-Pigmentlack wie z.B. Pigmopur G50 oder Gleichwertiges.

Optionale Folgebeschichtung:

1 x Farbloser Decklack fur optimalen Oberflachenschutz z.B. Pigmotop oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

48AY03 + Lackaufb.geschlossenp.pigmentiert Mébel/Innenausb.Standard W

Mébelbeschichtung geschlossenporig deckend lackiert Wasserbasierter Lack.

Wasserbasierter Beschichtungsaufbau in vielen RAL- und Buntfarbténen in drei Mattstufen fir
MDF-Platten oder Tragerplatten mit Grundierfolie; sehr gute Fillkraft, sehr gute chemische und
mechanische Widerstandsfahigkeit, hohe Ringtest-Bestandigkeit

Anwendungsbereiche:

« Fir die Lackierung von hochwertigen Pigmentlackaufbauten im Mdébel- und Innen-ausbau inkl.
Flachen des Kiichen- und Sanitarbereiches wie z.B. Mdbeloberflachen im Wohnbereich,
Badezimmern, Blros und im Objektbereich, Fronten und standig sichtbare Flachen,
beanspruchte Flachen von Sitzmd&beln und nicht standig sichtbare Flachen.

* Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen:

+ ONORM A 1605-12: 1-B1

+ DIN 68861 Teil 1: 1B

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

Kriterien von ,Baubook Okologisch ausschreiben® erfilllt

Franzésische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fllichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:
2 - 3 x Wasserbasierter 2K-Mehrschichtbuntlack z.B. Bluefin Pigmores 4in1 oder Gleichwertiges.
Optionale Folgebeschichtung:

1 x Farbloser Decklack fir optimalen Oberflachenschutz z.B. Bluefin-Top Anti-scratch oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

48AY04 + Lackaufb.geschlossenp.pigmentiert Mébel/Innenausb.Hochw.WV

Mébelbeschichtung geschlossenporig deckend lackiert Fllleraufbau wasserbasierter Lack.

Wasserbasierter Beschichtungsaufbau in vielen RAL- und Buntfarbtdnen fiir Vollholz,
MDF-Platten oder Tragerplatten mit Grundierfolie; gute Fillkraft, gute chemische und
mechanische Widerstandsfahigkeit, ausgezeichnete Creme- & Fettbestandigkeit.

Anwendungsbereiche:
» Geschlossenporig lackierte Pigmentlackflachen
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48AY05 +

ABK-LV V8.3a-C318-hf

LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR
« fir Mébel, Innenausbauten, Wandvertafelungen und Holzdecken

* Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen:

+ ONORM A 1605-12: 1-C

+ DIN 68861 Teil 1: 1 C

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

Kriterien von ,Baubook Okologisch ausschreiben® erfilllt

Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fllichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:

1 - 2 x wasserbasierter Isolierflller wie z.B. Bluefin Isospeed oder Gleichwertiges.

1 x wasserbasierter Pigmentlack wie z.B. Bluefin Pigmocryl NG G50 oder Gleichwertiges.
Optionale Folgebeschichtung:

1 x Farbloser Decklack fir optimalen Oberflachenschutz z.B. Bluefin-Top Anti-scratch oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Lackaufb.offenp.pigmentiert Mébel/Innenausb.Standard

Mébelbeschichtung offenporig deckend lackiert Lésemittelbasierter Lack.

Lésemittelbasierter Beschichtungsaufbau in vielen RAL- und Buntfarbténen fir poriges Vollholz
und mit porigem Holz furnierte Tragerplatten; schéne Porenzeichnung, sehr gute chemische und
mechanische Widerstandsféhigkeit.

Anwendungsbereiche:

« Fir die Lackierung von hochwertigen Pigmentlackaufbauten im Mdébel- und Innen-ausbau inkl.
Flachen des Kiichen- und Sanitarbereiches wie z.B. Mdbeloberflachen im Wohnbereich,
Badezimmern, Blros und im Objektbereich, Fronten und standig sichtbare Flachen,
beanspruchte Flachen von Sitzmd&beln und nicht standig sichtbare Flachen.

« Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

Normen:

+ ONORM A 1605-12: 1-B1

+ DIN 68861 Teil 1: 1B

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1

DIN 4102-B1 (Schwerentflammbar)

EN 13501-1 (Brandverhalten): B-s2,d0

Schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. 1I-2)
DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

* Franzésische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. flichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

AVAAG\HB-022+ABK-019\ADLER LACKE ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-022 Seite 80/86
Ausschreibungstexte ADLER LACKE

Leistungsverzeichnis 31.10.2022
- |
LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR

Beschichtungsaufbau:

2K-PUR-Pigmentlack wie z.B. Pigmopur G50 oder Gleichwertiges.

Optionale Folgebeschichtung:

1 x Farbloser Decklack fur optimalen Oberflachenschutz z.B. Pigmotop oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

48AY06 + Lackaufb.offenp.pigmentiert Mébel/Innenausb.Standard WV

Mébelbeschichtung offenporig deckend lackiert wasserbasierter Lack.

Wasserbasierter Beschichtungsaufbau in vielen RAL- und Buntfarbtdnen fiir poriges Vollholz und
mit porigem Holz furnierte Tragerplatten; schéne Porenzeichnung, gute chemische und
mechanische Widerstandsfahigkeit, ausgezeichnete Creme- & Fettbestandigkeit.

Anwendungsbereiche:

« Offenporig lackierte Pigmentlackflachen

« fir Mébel, Innenausbauten, Wandvertafelungen und Holzdecken
* Flr schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.
Normen:

+ ONORM A 1605-12: 1-C

+ DIN 68861 Teil 1: 1 C

« ONORM A 3800-1 (Brandverhalten): schwerbrennbar, Q1, Tr 1
DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit

« ONORM EN 71 Teil 3 Schwermetallfreiheit

Kriterien von ,Baubook Okologisch ausschreiben® erfilllt
Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Emissionen v. fllichtigen Schadstoffen: A+
ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV

Beschichtungsaufbau:

1 x wasserbasierter Isolierflller wie z.B. Bluefin Isospeed oder Gleichwertiges.

1 x wasserbasierter Pigmentlack wie z.B. Bluefin Pigmocryl NG G50 oder Gleichwertiges.
Optionale Folgebeschichtung:

1 x Farbloser Decklack fir optimalen Oberflachenschutz z.B. Bluefin Anti-scratch oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

48AY07 + Betoneffekt fiir Mébeloberflaichen
Wasserbasierter, spritzfahiger Beschichtungsaufbau fiir Betoneffekte auf MDF und gefiillerte
Tragerplatten.
Anwendungsbereiche:
« fir Mdbel, Innenausbauten, Wand- und Deckenvertafelungen
Normen:
+ ONORM A 1605-12: 1-C
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48AZ
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+
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LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR
+ DIN 68861 Teil 1: 1 C

« ONORM A 1610-12: Verwendungsbereiche Il bis IV
Beschichtungsaufbau:

2 x wasserbasierte Betonmischung auf Basis von z.B. Bluefin Pure-Concrete / Aqua-fix Concrete
Natur

Aufbringen einer Polyethylenfolie

Nach der Trocknung Abnahme der Polyethylenfolie

Folgebeschichtung:

1 x wasserbasierte Grundbeschichtung fir den Beton wie z.B. Bluefin Primer Con-crete
1 x wasserbasierter, farbloser Decklack wie z.B. Bluefin Top Antiscratch G05
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Ole u. Wachse fiir Mébel / Innenausbau (ADLER)

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Innenbeschichten mit Dispersionsfarben, einschlieBlich aller erforderlicher
Materialien beschrieben.

1. Ausfiihrungshinweise:

Die Ausfuhrungshinweise der technischen Merkblatter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblétter!
Diese kénnen (iber wvw.ADLER-lacke.com angefordert werden.
2. Aufzahlungen/Zubehér/Einbauteile:

Positionen fir Aufzahlungen, Zubehér und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen, Erweiterungen
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

1 OI - klassisch farblos, anfeuernd f. Mébel u. Innenausbau

Auftragen eines farblosen, anfeuernden Ols auf Lésemittelbasis auf Mébel und Innenausbauten.
Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung mit Ol.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ DIN 53160/1 und DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

BGR 181 und DIN 51130: Rutschklasse R 10

Emissionsgepruftes Bauprodukt nach DIBt-Grundséatzen

OFI Bestatigung - Lebensmittelvertragliche Oberflachenbehandlung
Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Legno-Ol farblos oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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48AZ02 + 10l - klassisch weiBlich f. Mébel u. Innenausbau

Auftragen eines weiBlich, transparent pigmentierten Ols auf Lésemittelbasis auf Mébel und
Innenausbauten.

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung mit Ol.

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

+ DIN 53160/1 und DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

BGR 181 und DIN 51130: Rutschklasse R 10

Emissionsgepruftes Bauprodukt nach DIBt-Grundséatzen

OFI Bestatigung - Lebensmittelvertragliche Oberflachenbehandlung
Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Legno-Ol WeiB oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

48AZ03 + 10l -hochbestindig farblos naturmatt f. Mébel u. Innenausb.

Auftragen eines farblosen, nicht anfeuernden, naturmatten Ols auf Lésemittelbasis auf Mébel und
Innenausbauten. Die natirliche Haptik und Optik des Holzes bleibt erhalten.

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung mit Ol.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

+ DIN 53160/1 und DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit
+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Legno-Dura Ol farblos oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ........ ... 0,00 m PP: ............
48AZ04 + 10l - Hartwachsol farblos f. Mébel u. Innenausbau Oko

Auftragen eines 6kologischen Hartwachsols mit weniger als 5 % Lésemittelanteil. Sehr gute
Anfeuerung des Holzes, hohe Fllkraft durch natlrliche Wachse.

Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung.
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Die Beschichtung erfullt folgende Bedingungen:

+ DIN 53160/1 und DIN 53160/2 SchweiB und Speichelechtheit

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

+ Schwerentflammbares Anstrichmittel fir Seeschiffe (entsprechend SOLAS 74/88 Kap. 11-2)

+ Richtlinien fir das Osterreichische Umweltzeichen UZ 06 und RAL-Umweltzeichen 38 fir
Mébel und andere dreidimensionale Bauteile.

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsstoffen auf inre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen A+
« Kriterien von Baubook ékologisch ausschreiben erf(llt.

z.B. Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Legno-Hartwachsél oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

48AZ05 + 10I- f. Zirbenholz farblos f. Mébel u. Innenausbau

Auftragen eines farblosen, anfeuernden Spezial6ls fir Zirbenholz auf Mébel und Innenausbauten.
Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung mit Ol.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:

» Formulierung auf Basis nachwachsender Rohstoffe und naturreinem Zirbendl.

+ DIN 53160/1 und DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

» Franzésische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Legno-Zirben Ol farblos oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

48AZ06 + 10l - klassisch abgetént f. Mébel- und Innenausbau

Auftragen eines farbgebenden, lasierenden Beschichtungssystems auf Olbasis.
Bestehend aus: Grundierél (abgetént) und farbloser Schlussbeschichtung mit Ol.

Das Beschichtungssystem erfiillt folgende Bedingungen:

+ DIN 53160/1 und DIN 53160/2 SchweiB- und Speichelechtheit

+ ONORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

BGR 181 und DIN 51130: Rutschklasse R 10

Emissionsgepruftes Bauprodukt nach DIBt-Grundséatzen

OFI Bestatigung - Lebensmittelvertragliche Oberflachenbehandlung
Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
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Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fllichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Farbgebende Grundbeschichtung mit ADLER Legno-Color (abgetént) + Schlussbeschichtung
mit ADLER Legno-Ol farblos oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

Farbton:

L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............
48AZ07 + Wachs — matt farblos, f. Mébel u. Innenausbau

Auftragen eines farblosen, matten Wachses auf Mdbel und Innenausbauten (Wé&nde, Decken).
Bestehend aus: Grund- und Schlussbeschichtung mit Wachs.

Das Beschichtungssystem erfullt folgende Bedingungen:
- Antistatisch
- Ofi-Gutachten (Nr.: 403.400/1) Nicht selbstentziindlich

* Franzdsische Verordnung DEVL1104875A Uber die Kennzeichnung von
Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von fliichtigen Schadstoffen: A+

z.B. Grund- und Schlussbeschichtung mit ADLER Legno-Wachs farblos oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Schlussblatt
Bezeichnung Gesamt
SummelLV e EUR
Summe Nachlasse/Aufschlagge i EUR
Gesamtpreis e EUR
zuziuglich....%Ust. e EUR
Angebotspreis e EUR
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Legende fiir Abklirzungen:

TA: Kennzeichen , Teilangebot”

PU: Nummer Leistungsteil fir Preisumrechnung

TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

PZZV: Kennzeichen flr Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W: Kennzeichen ,Wesentliche Position*
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