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Sténdige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium fiir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fir technische Geréte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewodhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstéandig nach (Erfillung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehérigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlieBlich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfar in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:
Ist ausdricklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
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(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrucklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.
11. Arbeitshdhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshdhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshdhe ist jene Hohe Uber dem FuBbodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.
Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. (iber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, AusmabBfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zuldssig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):
Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB

"on

mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.
Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert iibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemdB ONORM gekennzeichnet.

10 Schalt-,Steuer-und Steckgerite

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- Gerate sind entsprechend der Schutzart montiert und angeschlossen

- Lichtsignale, Leuchttaster, beleuchtete Schalter oder Kontrollschalter, einschlieBlich Leuchtmittel
- das AnschlieBen von Leitungen und Kabeln an die Gerateklemmen

- etwaige Aderendhilsen

- das Uberpriifen auf richtigen Anschluss

- bei UP-Geraten das Liefern und Versetzen von UP-, HW- oder Kanal-Geratedosen,
einschlieBlich dem Herstellen der Ausnehmungen

Kommentar:

Leer-Gerétedosen sind in der ULG 09.10. beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Stemmarbeiten in Beton, Klinker und Stein
- das Herstellen von Einbaudffnungen in Metall
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Steckdosen-Installationsverteiler AMAXX IP44 (MENNEKES)
Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Amaplast 130x225 2-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C
» 1 FI-Schutzschalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* fur 1 Leitung bis 3 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910001 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 130x225 2-SCHUKO 4TE

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgepruft und zertifiziert,
teilverdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schréger Steckrichtung
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» Tragschiene fir héchstens 4 TE unter transparenter Betatigungsklappe

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 3 x 10 mm?
+ Verdrahtung bis zur Tragschiene, mit N + PE-Schiene

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910004 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 130x225 3-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* Klemme fiir 1 Leitung bis 3 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910005 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 130x225 1-CEE-220V 2-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
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Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 220 V
Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910006 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 130x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
+ Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910007 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprtft und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 260 x 225 mm
+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
 Unterteil schwarz
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Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
» je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920002 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 3-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehéuse:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920003 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.Neozed E14

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:
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1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 Neozed D01 3p (E14)

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920004 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V 0.LS 2-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?
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z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920007 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

10MA14 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.Neozed E14/18

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 Neozed D02 3p (E18)

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:
* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920010 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

10MA15 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
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* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C
Pos.02

* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920011 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

10MA16 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 0.LS 2-SCHUKO m.LS 1-FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920013 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MA17 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
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Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920015 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MA18 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x10 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920017 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

10MA19 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920019 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

10MA20 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C
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Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920021 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 2-CEE-400V-32A m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehéause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
* 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.01
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920023 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 2-CEE-400V 2-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprtft und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 260 x 225 mm
+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
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Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?
* Klemme fir 1 Leitung bis 3x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920024 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

10MA23 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm
 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.03
+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?
* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920025 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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Amaplast 260x225 4-CEE-400V

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéuse:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 260 x 225 mm
+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
+ Unterteil schwarz
+ Oberteil elektrograu RAL 7035
+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
« Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
Bestiickung/Absicherung:

+ 4 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmaglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5x10 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920027 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ......

Amaplast 260x225 6-SCHUKO

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéuse:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 260 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schréger Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5x10 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920028 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI-B

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv Typ B
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
» je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920080 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI-B

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
 nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02
» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
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* 2LS-Schalter 16 A, 1p C
Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv Typ B
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920081 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehéause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920234 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI
Steckdosen-Kombination gemaB aktueller Schaltgerate-Norm IEC 61439-1, stiickgeprift und
zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:
* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 260 x 225 mm
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 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
+ Unterteil schwarz
 Oberteil elektrograu RAL 7035
+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920235 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MA36 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V m.LS 1-FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01-02

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
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* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920263 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MA40 + Amaplast 390x225 6-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p C
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930001 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MA41 + Amaplast 390x225 2-CEE-400V 2-LS 3-SCHUKO 3-LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
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* 2LS-Schalter 16 A, 3p C
Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930003 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 1-CEE-400V-25A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schréger Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930006 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.Neozed

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgepruft und zertifiziert,
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anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 Neozed D02 3p (E18)

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 Neozed D01 3p (E14)

Pos.03

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930009 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviiin..

10MA44 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03
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+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930010 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviian..

10MA45 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

« Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930011 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. .iviiin..

10MA46 + Amaplast 390x225 2-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprtft und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
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+
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Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
» 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930015 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. ..v.iin..

Amaplast 390x225 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehéuse:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
 nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
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* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930019 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

10MA48 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-CEE-230V 1-FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 3p, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.04

» 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930020 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. .iviiin..

10MA55 + Amaplast 390x225 2-CEE-400V DUO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:
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* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? zusatzlich

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930031 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

10MA56 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44 bei senkrechter Gebrauchslage.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930032 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO mLS FI-B

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

* Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv Typ B
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x2,5 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930080 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
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» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe

» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930294 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

10MA60 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-Fi

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
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* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel htchstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940002 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO LS FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940007 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 520x225 2-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 520 x 225 mm
» plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 28
Erganzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 2 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
» 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

* 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940008 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

10MA63 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:
* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
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* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940012 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI
Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 520 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

« Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 64 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfuhrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940033 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO mLS FI-B
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 520 x 225 mm
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 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
+ Unterteil schwarz
 Oberteil elektrograu RAL 7035
+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 64 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv, Typ B
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940080 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MAT71 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO LS RJ45

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03
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* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.04

+ 2 RJ45 2fach Datenanschlussdosen Cat.6 8/8, gleiche SchlieBung
Pos.01-03

» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940294 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

10MA80 + Amaplast 650x225 3-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS 1-Fi

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 3LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
» je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950003 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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10MA81 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 6-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950004 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

10MA82 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
 nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
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* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C
Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950007 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

10MA85 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-63/32/16A 4-SCHUKO m.LS FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.
Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
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* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel htchstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950285 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x225 2-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V HW/VN
* 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950521 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Polyamid 170x118 2SCHUKO 1CEE-400V

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéuse:
* 1 Polyamid-Gehé&use 170 x 118 mm (BxH) waagerecht elektrograu RAL 7035
Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
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+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos. 02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 seitlich rechts (offen)
» 1 M 25 seitlich links (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 83689 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

10MA91 + Amaplast 170x118 2SCHUKO 1CEE-400V

Steckdosen-Kombination.

+ anschlussfertig verdrahtet
* Schutzart IP 44 ) )
» gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 614

Gehause:

+ AMAPLAST-Gehause
» Abmessungen (HxB): 170 x 118 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos. 02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 oben (offen)
» 2 M 25 unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 84441 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

10MA92 + Amaplast 520x260 3CEE-400V-32A 4SCHUKO

Steckdosen-Kombination.

« teilverdrahtet
» Schutzgrad IP 44

Gehause:

Amaplast-Gehaeuse

Abmessungen (HxB): 520 x 260 mm
Oberteil anscharniert

elektrograu RAL 7035




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 36
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

10MA94

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 14)
Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01
» 3 CEEform-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
Pos. 02
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (flexibel hdchstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 8733012 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Polycarbonat 225x118 1CEE-400V 1SCHUKO m.LS

2-fach-Steckdose
+ anschlussfertig verdrahtet

* Schutzart IP 44 ) )
» gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause

Abmessungen (HxB): 225 x 118 mm

mit Kragen

elektrograu RAL 7035

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 1)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V
Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 2p+E 230 V - 2 teilig -
* 1LS-Schalter 16 A1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M25 oben (offen)
» 1 M32 oben (verschlossen)
» 2 M25 unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 97719 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 37
Erganzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

10MA95 + Polycarbonat 225x118 1CEE-400V-32A 1SCHUKO

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
* Schutzart IP 44 ) )
» gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause

» Abmessungen (HxB): 225 x 118 mm

* mit Kragen

* elektrograu RAL 7035

+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 1)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V
Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 2p+E 230 V 2 - teilig
* 1LS-Schalter 16 A1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (verschlossen)
* 1 M 25 oben (offen)
» 2 M 25 unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 97823 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

10MA96 + Polycarbonat 225x118 1CEE-400V-32A 1SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause

» Abmessungen (HxB): 225 x 118 mm

* mit Kragen

* elektrograu RAL 7035

+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 1)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 1 SCHUKO 16 A, 2p+E, 230 V - 2 teilig
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p K

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 1 M25 oben (offen)
» 1 M32 oben (verschlossen)
» 2 M25 unten (verschlossen)
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* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 98119 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AMAPLAST 170x118 4SCHUKO

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause
» Abmessungen (HxB): 170 x 118 mm
+ elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

* 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V in grau
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 oben (offen)
* 2 M 25 unten (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 3 x 4 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 98365 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Installationsvert. AMAXX IP44 Mobil (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Amaplast 130x225 2-SCHUKO 1FI 1,5mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
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Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01

» 1 FI-Schutzschalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 20 unten mit Zugentlastung
* 1,5 m Kabel H0,7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker
» 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910030 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

10MB02 + Amaplast 130x225 3-SCHUKO 1,5mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 20 unten mit Zugentlastung
* 1,5 m Kabel HO,7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker
» 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910031 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MBO03 + Amaplast 130x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO 1,5mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:
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1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 unten mit Zugentlastung
* 1,5 m Kabel H0,7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
» 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910032 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 6-SCHUKO 2mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehéuse:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm
 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 unten mit Zugentlastung
» 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
+ 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920032 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 4-SCHUKO 1-Fl 2mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:
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* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01

* 1 FI-Schutzschalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 20 unten mit Zugentlastung
« 2 m Kabel HO7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker
» 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920033 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MB12 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V 3-SCHUKO 2mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 unten mit Zugentlastung
» 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920034 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO 1-Fl 2mKabel
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01-02

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 unten mit Zugentlastung
» 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920035 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 6-SCHUKO 1-FI 2mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01

» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
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+ 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930024 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS Ka
Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schréger Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfuhrung/Anschlussmdéglichkeit:

* 1 M 25 unten mit Zugentlastung
+ 2 m Kabel (Ka) HO7RN-F5G4 mit Stecker 32 A, 5p, 6H, 400 V
» Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930322 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Installationsverteiler abhdngbar (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:
Positionen far Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
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Ergénzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Ketten-Set zur Deckenabhdngung Kette m.Karabiner

Ketten-Set zur Deckenabhéangung, bestehend aus:

« Gliederkette
« Karabinerhaken

z.B. Ketten-Set zur Deckenabhangung Kette m.Karabiner, Bestellnummer AM 106060 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Ketten-Set

Ketten-Set.
z.B. Ketten-Set, Bestellnummer AM 106123 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Supporter AMAXX Montageeinheit

Supporter AMAXX bestehend aus einer abh&ngbaren Aluminium-Montageeinheit, vorgebohrt fir
die vorder- und riickseitige Montage von:

2 x Gehduse 260 x 225 mm oder 2 x Geh&use 390 x 225 mm
Abmessungen (HxTxB): 535 x 233 x 348 mm
Farbe: weiBaluminium; RAL 9006
EinschlieBlich Ketten-Set 350 mm fir Deckenabhangung. (maximales Gesamtgewicht 30
kg)
* 1 Verpackungsbeutel mit 8 Befestigungsschrauben M6 x 16 mm
z.B. Supporter AMAXX Montageeinheit, Bestellnummer AM 18444 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichnung: Zg.-Nr.:1MB451




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 45
Erganzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

10MC04 + Montageeinheit fiir SUPPORTER

Montage an SUPPORTER Typ 18429 bestehend aus:

* 1 Messing - Schnellkupplung 1/4 Zoll

* 1 Messing Winkelstiick 90 °, innen/auB3en 1/4 Zoll
» 1 Gewindetulle 1/4 Zoll fir 9 mm Schlauch

» 1 PVC Dichtung 1/4 Zoll im Verpackungsbeutel

z.B. Montageeinheit fir SUPPORTER, Bestellnummer AM 18430 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

10MCO05 + BG Sterngriff fiir 3BKRAFT schwarz

BG Sterngriff fir SKRAFT schwarz.

z.B. BG Sterngriff fir SKRAFT schwarz, Bestellnummer AM 195047 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MC06 + Druckluftschnellverschluss 208620

Druckluftschnellverschluss

z.B. Druckluftschnellverschluss, Bestellnummer AM 208620 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

10MCO07 + Druckluftschnellverschluss 208621

Druckluftschnellverschluss

z.B. Druckluftschnellverschluss, Bestellnummer AM 208621 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

10MCO08 + Blindflansch mit Dichtung

Blindflansch mit Dichtung.
z.B. Blindflansch mit Dichtung, Bestellnummer AM 41418 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Blindflansch mit geschdumter Dichtung

Blindflansch mit geschaumter Dichtung.

z.B. Blindflansch mit geschaumter Dichtung, Bestellnummer AM 41419 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Druckluftanschluss DELTA-BOX

Druckluftanschluss fiir z.B. DELTA-BOX

z.B. Druckluftanschluss DELTA-BOX, Bestellnummer AM 41440 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Druckluftanschluss NW 13mm DELTA-BOX

Druckluftanschluss Nennweite (NW) 13 mm fiir z.B. DELTA-BOX

z.B. Druckluftanschluss NW 13mm DELTA-BOX, Bestellnummer AM 41441 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

Druckluftverteiler 2-fach 3/8"

Druckluftverteiler 2-fach 3/8".

z.B. Druckluftverteiler 2-fach 3/8", Bestellnummer AM 41442 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

DELTA-BOX SCHUKO-Kupplung IP68

DELTA-BOX:

« SCHUKO-3-FACH-Kupplung 16 A, 2 P+E, DWD (10808/1932)
» Schutzart: IP 68

Leitungseinfiihrung:

* 1 M 32 X 1,5 mit Verschraubung

* Klemme: 3 x 10 mm?, teilbar
» 2 Anschlussschienen (N u. PE) anschlussfertig verdrahtet mit innenliegender
Zugentlastungsschelle
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z.B. DELTA-BOX, Bestellnummer AM 10860 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX AMELAN 1CEE-400V 2SCHUKO

DELTA-BOX, anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 67
Gehause:

* 1 AMELAN-Gehéause Fehgrau RAL 7000
Bestlckung:
Pos.01

+ 1 CEEform-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN (228AC)
+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (10808) -rechts und links-

Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhéngebligel (lose)

z.B. DELTA-BOX AMELAN, Bestellnummer AM 83699 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX AMELAN 3SCHUKO

DELTA-BOX, IP67 anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67, gem&B Schaltgerate-Norm
OVE/ONORM EN 61439.

Gehause:
* 1 AMELAN-Gehé&use Fehgrau RAL 7000
Bestiickung:
Pos.01
» 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (10808ZA)
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangeblgel (lose)

z.B. DELTA-BOX AMELAN 3SCHUKO, Bestellnummer AM 83700 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

DELTA-BOX TM Polycarbonat 4SCHUKO IP67
DELTA-BOX TM:




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 48
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause Bronzegrin
Bestiickung:

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M 32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
* 1 Aufhangeblgel (lose)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm?

z.B. DELTA-BOX TM Polycarbonat, Bestellnummer AM 83840 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MC20 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 3SCHUKO P67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 89154 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MC21 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V-32A P44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Geh&use:

+ 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035
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Bestiickung:
» 3 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 mit Zugentlastung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?
1 montierter Aufhangehaken
1 Aufhangebugel (lose)

* Verdrahtung in 4 mm?2
z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 90839 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MC22 + DELTA-BOX Polycarbonat 4SCHUKO IP67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP68

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
+ elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangebugel (lose)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?
z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 91395 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MC23 + DELTA-BOX Polycarbonat 3SCHUKO IP68 m.Kabel

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP68

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

+ 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem
Aufhangehaken
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10MC24

10MC25

+

+
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» 1 Aufhangebigel (lose)
* 1,5 m Zuleitung HO7RN-F3G2,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 2p+E, 230 V

z.B. DELTA-BOX IP68, Bestellnummer AM 92386 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 4SCHUKO IP44

DELTA-BOX
+ anschlussfertig verdrahtet
1. Schutzart IP 44
Gehause:

1. 1 Polycarbonat-Gehause
2. elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

1. 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1.1 M32 x 1,5 mit Verschraubung

2. Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastung und montiertem
Aufhangehaken

3. 1 Aufthéngebugel (lose)

4. Steckdose auf dem Gehausedeckel mit Anschlusskappe

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92602 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 2SCHUKO IP44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangebugel (lose)
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z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92655 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MC26 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 3SCHUKO IP44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
+ elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
» 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken

* 1 Aufhangeblgel (lose)

+ Schuko-Steckdose auf dem Gehausedeckel mit Anschlussschutzkappe

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92658 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MC27 + DELTA-BOX Polycarbonat 3SCHUKO IP44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangebugel (lose)
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10MC29

+

—+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92798 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 1CEE-230V IP67

DELTA-BOX
+ anschlussfertig verdrahtet
1. Schutzart IP 67

Gehause:

1. 1 Polycarbonat-Gehause
2. elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

1. 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (228) - je 1x links und rechts -
Pos.02

1. 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 6H, 230 V (218) - unten-
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1. 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

2. Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
3. 1 Aufthangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92893 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE 400/230V 1SCHUKO IP67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01 - unten -
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
P0s.02 - links -
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V
P0s.03 - rechts -
+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung
* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
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+

+
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montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangeblgel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92894 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-230V IP67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 67

Geh&use:

+ 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestlckung:
Pos.01
+ 3 CEE-Steckdosen 16 A, 3p, 230 V
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:
* 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung firr 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender

Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhéngebligel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92895 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 1CEE-230V IP44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V - rechts und links -
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V - unten -
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangebugel (lose)
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z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92896 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MC32 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400/230V 1SCHUKO 1P44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
+ elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V - unten -
Pos.02
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V - links -
Pos.03
» 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V - rechts -
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92897 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MC33 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-230V 1P44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 3p, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangeblgel (lose)
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z.B. DELTA-BOX P44, Bestellnummer AM 92898 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ......

DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 2SCHUKO IP67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 67

Geh&use:

+ 1 Polycarbonat-Gehause
+ elektrograu RAL 7035

Bestlckung:
Pos.01
* 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V -unten-
Pos.02
+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V -rechts und links-
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 32 mit Verschraubung 2 m

+ Zuleitung HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

» mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufh&dngehaken
« 1 Aufhéngebligel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92908 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ......

DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V IP67 m.Kabel

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (228)
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken

* 1 Aufhangebugel (lose)

* 2 m Anschlussleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
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+

—+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92909 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V(228) 2SCHUKO IP67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
+ elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (228) - unten -
» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V - rechts und links -

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M 32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92910 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V(228A) 1SCHUKO IP67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A 5p 400 V ( 228 A) - je 1x links und unten -
Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 2p+E 230 V - rechts -
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangebugel (lose)
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10MC39

+

—+
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z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92911 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V(228) IP67

DELTA-BOX
+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67
Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
« elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V ( 228)
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangeblgel (lose)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?
z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92912 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
+ elektrograu RAL 7035

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V - unten -
Pos.02
» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V - rechts und links -
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

2 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhangehaken
1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92913 von MENNEKES oder Gleichwertiges.
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L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MC40 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V IP44 m.Kabel

DELTA-BOX
+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44
Gehause:

+ 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestlckung:
Pos.01

+ 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

2 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhangehaken
1 Aufhangebligel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92914 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MC41 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 2SCHUKO IP44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44

Geh&use:

+ 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestlckung:
Pos.01
* 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V -unten-
Pos.02
+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V -rechts und links-
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

« 1 M 32x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?
» mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufh&dngehaken
« 1 Aufhéngebligel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92915 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S EP: ... . ....... 0,00 Stk PP: ............




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 59
Erganzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

10MC42 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 1SCHUKO IP44

DELTA-BOX
+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44
Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V - je 1 x links und unten -
Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V - rechts -
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 1 M32x1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung 5 x 10 mm?
» mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhdngehaken
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92916 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MC43 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V 1P44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?
» mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhdngehaken
» 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92917 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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+
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Steckdosenleiste 8SCHUKO

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 397 x 97 x 58 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

+ 8 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* PG 16 oben verschlossen

* PG 16 unten mit Verschraubung

» Klemme fiir 1 Leitung 3 x 6 mm2 (Wechselstrom) mit innenliegender Zugentlastung
» 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 88677 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosenleiste spritzwassergeschiitzt 4SCHUKO

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44 spritzwassergeschitzt

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 330 x 80 x 51 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 20 oben mit Verschraubung
* Klemme fiir 1 Leitung bis 3 x 2,5 mm? mit innenliegender Zugentlastung

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 88678 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei
abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schlitzen.

L oo S EP: ... . ....... 0,00 Stk PP: ............
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10MC52 + Steckdosenleiste 3SCEE-400V-32A

Steckdosen-Leiste.

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 401 x 97 x 63 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 25 verschlossen
1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle
* 1 Aufhangeblgel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96407 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MC53 + Steckdosenleiste 1CEE-400V 2SCHUKO

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 verschlossen

* 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastung
» 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96438 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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10MC54 + Steckdosenleiste 3SCEE-230V

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A 3p 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 25 verschlossen
1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 3 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle
* 1 Aufhangeblgel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96489 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MC55 + Steckdosenleiste 3SCHUKO

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 330 x 80 x 51 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 20 oben mit Verschraubung

* (Gehauseunterteil um 180 ° drehbar) fur 1 Leitung 3 x 2,5 mm? mit innenliegender
Zugentlastung

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96700 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MC56 + Steckdosenleiste 1CEE-230/400V 1SCHUKO

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44
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Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V
Pos.03
+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 verschlossen
* 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96702 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MC57 + Steckdosenleiste 2CEE-400V 1SCHUKO

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 401 x 97 x 63 mm
+ elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 25 verschlossen
1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastung
» 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96703 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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Steckdosenleiste 2CEE-400V 1CEE-230V

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 verschlossen
* 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96704 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: .....

Steckdosenleiste 3CEE-400V

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 verschlossen
* 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastung
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96705 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....
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10MC60

10MC61

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

+ Steckdosenleiste spritzwassergeschiitzt 3SCHUKO

+

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 Polyamid-Gehéause
+ Abmessungen 330 x 80 mm
+ schwarz RAL 9005

Bestiickung/Absicherung:

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» schwarz

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 20 oben mit Verschraubung
* 1 Aufhangebigel (lose) mit innenliegender Zugentlastung

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 9203230 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei
abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schlitzen.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosenleiste 2CEE-400V 1SCHUKO FlI

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause

» Abmessungen (LxBxH): 401 x 97 x 63 mm
+ elektrograu RAL 7035
 Betatigungsklappe auf Oberteil

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01-02

» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A (Schupa)
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 25 verschlossen
1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle
1 Aufhangebugel (lose)
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z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 95470 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosenleiste 1CEE-400/230V 1SCHUKO FI

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44

Geh&use:

* 1 PA-Gehause

* Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
* elektrograu RAL 7035

+ Betatigungsklappe auf Oberteil

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V
Pos.03

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01-03

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* 1 M 25 verschlossen

+ 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

« Klemme far 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastung
« 1 Aufhéngebligel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 95471 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Kombination 1CEE-400V-32/16A 4SCHUKO

Steckdosen-Kombination

» abhéngbar
+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

» Abmessungen (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar mit Aufhdngeésen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

+ Gehauserahmen schwarz

» Gehauseoberteile elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe nach
unten 6ffnend und mittels Vorh&ngeschloss abschlieBbar

Seite 66

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR



AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 67
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

10MC81

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

« 1 CEE-Steckdose 32 A, 5P, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3P C

Pos.02

« 1 CEE-Steckdose 16 A, 5P, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3P C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2P+E, 230 V
e 4 LS-Schalter 16 A, 1P C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (verschlossen) 1 M 25 oben (verschlossen)
* 1 M 20 oben (verschlossen) fiir eine Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer 970003 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Kombination 2CEE-400V 4SCHUKO FI

Steckdosen-Kombination

+ abhéngbar
+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehéause

Abmessung (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar

mit Aufhangedsen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset
Gehauserahmen schwarz

Gehéauseoberteile elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbaren Tragschienen unter transparenten Betatigungsklappen nach
unten 6ffnend und mittels Vorh&ngeschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

« 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5P, 400 V
e 2LS-Schalter 16 A, 3P C

Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2P+E, 230 V
e 4 LS-Schalter 16 A, 1P C

Pos.01-02
« 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4P, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (verschlossen)
* 1 M 25 oben (verschlossen)
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* 1 M 20 oben (verschlossen) fiir eine Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer 970004 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MC90 + Druckluftanschluss NW 13

Druckluftanschluss NW 13 mm fiir Hangerverteiler.
z.B. Druckluftanschluss AMAXX, Bestellnummer 997000 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MC91 + Druckluftanschluss NW 9

Druckluftanschluss NW 9 mm flr Hangerverteiler.
z.B. Druckluftanschluss AMAXX, Bestellnummer 997001 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MCAO0 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V 2SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
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z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94350GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MCA1 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 2SCHUKO 1P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44

Geh&use:

+ 1 AMAPLAST-Gehéause

+ schwarz (dhnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestlckung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
« 1x Durchflihrung oben fiir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhéltlich)

seitlich:
* 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94350RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

10MCA2 + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400V 2SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 70
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94350SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MCA3 + 3KRAFT AMAPLAST GE 3SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01
+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94351GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MCA4 + 3KRAFT AMAPLAST RO 3SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
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Pos.01

+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94351RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MCA5 + 3KRAFT AMAPLAST SI 3SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01
+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94351SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MCA6 + 3KRAFT AMAPLAST GE 2CEE-400V 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause
+ schwarz (&hnlich RAL 9005)
* mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
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+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen
Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94352GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MCA7 + 3KRAFT AMAPLAST RO 2CEE-400V 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94352RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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10MCAS8 + 3KRAFT AMAPLAST SI 2CEE-400V 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94352S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MCA9 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V-32/16A 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (976)
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.03

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
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erhaltlich)
seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94353GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

10MCBO + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V-32/16A 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (976)
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.03

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94353RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MCB1 + 3KRAFT AMAPLAST Sl 1CEE-400V-32/16A 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

+ 1 AMAPLAST-Gehéause

+ schwarz (dhnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
« integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen
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10MCB2
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Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (976)
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.03

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér

erhaltlich)
seitlich:
« 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94353S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

3KRAFT AMAPLAST GE 2SCHUKO 1RJ45 1P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.02

+ 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20

..... 0,00 Stk PP: ............

 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als

Zubehor erhaltlich)
seitlich:
« 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94354GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

..... 0,00 Stk PP: ............
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10MCB4

+ 3KRAFT AMAPLAST RO 2SCHUKO 1RJ45 1P44

=+

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.02

» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als

Zubehor erhaltlich)
seitlich:
« 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94354RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

3KRAFT AMAPLAST SI 2SCHUKO 1RJ45 1P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.02

» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20

..... 0,00 Stk PP:

 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als

Zubehor erhaltlich)
seitlich:
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+ 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94354S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V 1SCHUKO 1RJ45 P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V
Pos.02

» 1 Schuko-Steckdose 16A 2p+E 230V
Pos.03

+ 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94355GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 1SCHUKO 1RJ45 IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01
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» 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V
Pos.02
» 1 Schuko-Steckdose 16A 2p+E 230V
Pos.03
+ 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94355R0O von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST Sl 1CEE-400V 1SCHUKO 1RJ45 P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.03

» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94355S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
» 1x Durchfihrung oben flir zusatzlichen Haltegriff (als Zubehor erhaltlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94356GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 2SCHUKO 1P44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
 1x Durchfihrung oben flir zusatzlichen Haltegriff (als Zubehor erhaltlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94356RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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10MCCO + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
» 1x Durchfihrung oben flir zusatzlichen Haltegriff (als Zubehor erhaltlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94356S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

10MCC1 + 3KRAFT AMAPLAST GE 3SCHUKO IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A 230 V
 1x Durchfihrung oben flir zusatzlichen Haltegriff (als Zubehor erhaltlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94357GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MCC2 + 3KRAFT AMAPLAST RO 3SCHUKO IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination
+ anschlussfertig verdrahtet




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 81
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

10MCC3

10MCC4

=+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
+ Schutzart IP 44
Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
» 1x Durchfihrung oben flir zusatzlichen Haltegriff (als Zubehor erhaltlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94357RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST SI 3SCHUKO 1P44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
 1x Durchfihrung oben flir zusatzlichen Haltegriff (als Zubehor erhaltlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94357SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST GE 3CEE-400V IP44

Steckdosen-Kombination
+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44
Gehéuse:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen
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Bestiickung:
Pos.01

10MCC5

10MCC6

=+

+

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94358GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST RO 3CEE-400V IP44

Steckdosen-Kombination
+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44
Gehéuse:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94358RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST S| 3CEE-400V IP44

Steckdosen-Kombination
+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44
Gehause:
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1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94358S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400/230V 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V (966)
Pos.03

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94359GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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10MCC8 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400/230V 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44

Geh&use:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

+ schwarz (dhnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestlckung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V (966)
Pos.03

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
« 1x Durchflihrung oben fiir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhéltlich)

seitlich:
* 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94359R0O von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

10MCC9 + 3KRAFT AMAPLAST Sl 1CEE-400/230V 1SCHUKO 1P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V (966)
Pos.03

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
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oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94359S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V 3SCHUKO 1P44

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehéause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

anscharnierter Geratedeckel (silber)

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V ohne Absicherung
Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen zum Ausbrechen:
+ 1x M25 einschlieBBlich Montagedsenset (102070)
z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94550S1 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST 4SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

 Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

+ schwarz (dhnlich RAL 9005)

 anscharniertem Geratedeckel (silber)

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)
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Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01
* 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V ohne Absicherung
Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:
+ 1x M25 einschlieBBlich Montagedsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 9455151 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ......

AirKRAFT AMAPLAST Sl 2CEE-400V 2SCHUKO 1P44

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

 anscharnierter Geratedeckel (silber - Sl)

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V ohne Absicherung
Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:
+ 1x M25 einschlieBBlich Montagedsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 9455251 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......

AirKRAFT AMAPLAST RO 2CEE-400V 2SCHUKO FI IP44

Steckdosen-Kombination

 Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Geh&use:
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* 1 AMAPLAST-Gehause schwarz (&hnlich RAL 9005)
» anscharniertem Geréatedeckel (rot - RO)
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 FI Schutz-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchflhrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:
+ 1x M25 einschlieBBlich Montagedsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94553R0O von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ......

AirKRAFT AMAPLAST 3SCHUKO 1RJ45 IP20

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehéause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

anscharnierter Geratedeckel (silber)

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01
+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.02
» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat. 6 8/8 ohne Absicherung
Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchflhrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:
+ 1x M25 einschlieBBlich Montagedsenset (102070)
z.B. AirKRAFT IP20, Bestellnummer AM 9455451 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......
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AirKRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 2SCHUKO 1RJ45 1P20

Steckdosen-Kombination

* Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehéause

schwarz (dhnlich Ral 9005)

anscharnieter Geratedeckel (rot - RO)

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.03

» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchflhrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen zum Ausbrechen:
* 1x M25 einschl. Montagedésenset (102070)
z.B. AirKRAFT IP20, Bestellnummer AM 94555R0O von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST Sl 1CEE-400V 2SCHUKO 1RJ45 1P20

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

» schwarz (ahnlich Ral 9005)

 anscharnieter Geratedeckel (silber - Sl)

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.03

» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:
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+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen zum Ausbrechen:
* 1x M25 einschl. Montaged&senset (102070)
z.B. AirKRAFT IP20, Bestellnummer AM 94555S1 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ......

AirKRAFT AMAPLAST 4SCHUKO IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

* Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» anscharniertem Geréatedeckel (silber)

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (11012) ohne Absicherung
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss seitlich verschlossen
* 1x M25 zum Ausbrechen

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94557S1 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......

AirKRAFT AMAPLAST 2CEE-400V 2SCHUKO FI IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» anscharniertem Geréatedeckel (silber)

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+,E 230 V
Pos.01-02

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:
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* 3 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss seitlich verschlossen
* 1x M25 zum Ausbrechen

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94558S1 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V 3SCHUKO m.LS IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44

Geh&use:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

+ schwarz (dhnlich RAL 9005)

+ anscharniertem Geratedeckel (silber)

» Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Einspeisung/AnschluBmadglichkeit:

+ 3 m Zuleitung HO7RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V
* 1x Durchflhrung fir Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
* 1xM25

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94559S1 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO m.LS IP44

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehéause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

anscharniertem Geratedeckel (gelb)

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
Pos.02
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» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Einspeisung/AnschluBmadglichkeit:
Leitungseinfiihrungen:

« oben verschlossen, zum Ausbrechen 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
+ 1x M25 einschlieBBlich Montagedsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94564GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MCE3 + AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO m.LS IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination
» Anschlussfertig verdrahtet
1. Schutzart IP 44

Gehéuse:

1.1 AMAPLAST-Gehause

2. schwarz (ahnlich RAL 9005)

3. anscharniertem Geratedeckel (gelb)

4. Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

1. 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

1. 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
2.1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

1. 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
2.1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Einspeisung/AnschluBmadglichkeit:

1. 3 m Zuleitung HO7RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V
2. 1x Durchfiihrung fur Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
3. 1x M25

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94565GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MCE4 + AirKRAFT AMAPLAST 4SCHUKO FI IP44

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44
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Gehause:
1 AMAPLAST-Gehéduse
schwarz (dhnlich RAL 9005)

anscharniertem Geratedeckel (silber)
Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

* 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrungen/Anschlussmaéglichkeit:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20 oben verschlossen, zum Ausbrechen
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen

* 1x M25 fiir 1 Leitung bis 5 x 6 mm? einschl. MontageGsenset (102070)
z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94566S1 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Installationsvert. AMAXX IP67 (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Amaplast 390x225 4-SCHUKO m.LS 1-Fl IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
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* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C
Pos.01
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930021 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-FI IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehéause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930022 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS 1-FI IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprtft und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.
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Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930324 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

10MD10 + Amaplast 520x225 2-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-Fl IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (IP 67)
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
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Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel htchstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940013 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 520x225 3-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-MS LS IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 32 A, 4p, 3H, 400 V HW/VN, abschaltbar, mit mechanischer
DUO-Verriegelung
* 3LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 3 Monitoring Sockets MS3102E 14S2S (MS)
+ Verschlusskappen mit Stahlkettenbefestigung

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 4x2,5 mm?

* Klemme fiir 3 monitoring sockets 4x4 mm?
» 1 Erdungsbolzen M10, V2V

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940019 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO LS IP67
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 520 x 225 mm
+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
+ Unterteil schwarz
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Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (IP67)
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (IP67)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP68)
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940295 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 3-SCHUKO LS IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
 nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (IP 67)
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (IP 67)
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

» 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
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Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel htchstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950030 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x225 1-CEE-400V-63/32/16A 2-SCHUKO m.LS FI IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.
Gehéause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (IP 67)
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (IP 67)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950286 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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Steckdosen-Installationsverteiler AMAXX S (MENNEKES)
Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Amaplast 650x113 3-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe

nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
1 M 32 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960001 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm
 plombierbar
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+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
1 M 32 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960003 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe

nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
1 M 32 unten (verschlossen)
je 1M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?
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z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960004 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

10ME23 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 3-SCHUKO 1-RJ45

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm
 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.03

» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 oben (offen)
* 1 M 25 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960005 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

10ME24 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 4-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
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Pos.02
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 oben (offen)
* 1 M 25 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960006 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 2-CEE-400V 1-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V Rapido
* 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 32 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960007 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 2-CEE-400V 3-SCHUKO
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéuse:
* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm
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 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
+ Unterteil schwarz

 Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V Rapido
Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 25 oben (offen)
1 M 25 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960008 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

0,00 Stk PP:

Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 1-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 32 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960010 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 32 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960011 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe

nach unten 6ffnend und mittels Vorhéngeschloss abschlieBbar
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
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Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
1 M 32 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960013 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 2-CEE-400V-32A 1-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V Rapido
» 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 32 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960014 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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Amaplast 650x113 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1131)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 32 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960030 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 1-CEE-400V 4-SCHUKO IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1131)
Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:
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1 M 25 oben (offen)
1 M 25 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960031 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

10ME34 + Amaplast 650x113 5-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert, mit
Schwenkrahmen, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm
 plombierbar

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 5 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 oben (offen)
* 1 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 3/5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960050 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

10ME35 + Amaplast 650x113 2-SCHUKO 1-CEE-400V m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert, mit
Schwenkrahmen, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

plombierbar

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe

nach unten 6ffnend und mittels Vorhéngeschloss abschlieBbar
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C
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Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960051 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 2-SCHUKO 1-CEE-400V m.LS 1-FI m.Kabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 unten mit Zugentlastung
* 1,5 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960060 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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10ME37 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 1-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
1 M 32 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechs (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960215 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

10ME38 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
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* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C
Pos.02

* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
1 M 32 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechs (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960216 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Steckd.-Install.-Vert. AMAXX AMELAN IP44 chem.best.(MENNEKES)

Version: 2018

Steckdosen-Installationsverteiler (Steckd.-Install.-Vert.) mit chemikalienbesténdigem (chem.best.)
Gehause (AMELAN).

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Ergénzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Amelan 130x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7000

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
Pos.02
* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
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Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910020 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amelan 260x225 3-SCHUKO m.LS 1-Fi

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil grau RAL 7000

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920036 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amelan 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-Fl

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amelan-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betéatigungsklappe
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» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (HW/VN)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920037 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MF12 + Amelan 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil gau RAL 7000

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920305 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

10MF20 + Amelan 390x225 6-SCHUKO m.LS 1-Fi

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil grau RAL 7000

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930026 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MF21 + Amelan 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil grau RAL 7000

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 16 A, 3p C
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Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930030 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MF30 + Amelan 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil grau RAL 7000

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940015 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Amelan 650x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil grau RAL 7000

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V HW/VN
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (sw)
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950040 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amelan 650x225 1-CEE-400V-63/32/16A 4-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
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» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe

» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V HW/VN
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950287 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

10MF42 + Amelan 650x225 2-CEE-400V-32/16A 3-SCHUKO m.LS 1-Fi

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil grau RAL 7000

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V HW/VN
* 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V HW/VN
* 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03
* 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
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* 3LS-Schalter 16 A, 1p C
Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950506 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amelan 650x113 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehéause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil grau RAL 7000

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 32 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960040 von MENNEKES oder

Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

FiBe fur AuBenbefestigung 263x168,5mm
Satz FlBe fir AuBenbefestigung (Gehause 263 x 168,5 mm) aus AMELAN mit Schrauben.
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z.B. FiBe fur AuBenbefestigung, Bestellnummer AM 41449 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

FiBe fir AuBenbefestigung

Satz FuBe fur AuBenbefestigung aus AMELAN mit Schrauben.

z.B. FiBe fur AuBenbefestigung, Bestellnummer AM 41450 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Steckd.-Install.-Vert. AMAXX AMELAN IP67 chem.best.(MENNEKES)

Version: 2018

Steckdosen-Installationsverteiler (Steckd.-Install.-Vert.) mit chemikalienbestandigem (chem.best.)
Gehause (AMELAN).

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen flar Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemé&B Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Amelan 390x225 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-Fl IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil grau RAL 7000

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN (IP 67)
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02
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» 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930027 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MG30 + Amelan520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO LS FI IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil grau RAL 7000

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940016 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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10MI + Steckdosen-Installationsverteiler EverGUM (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

10MI01 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehause 380 x 230 mm (HxB)
 Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben links,(1x verschlossen) (1x mit Verschraubung)
» 2 M 40 unten (verschlossen)
» 3 Wirgenippel

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70005 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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10MI02 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V 1-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerite-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)
 Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 3LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5 x 25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70007 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

10MI03 + EverGUM 380x320 2-CEE-440V 1-CEE-440V-32A 4-SCHUKO m.LS
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)
 Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)
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* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm?
» hdchste Vorsicherung 80 A

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70009 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Vollgummi-Gehause 306 x 230 x 287 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

+ 1 CEE-Anbaugeréatestecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70410 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI

Verteiler compact, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéause:

1 Vollgummi-Gehause 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
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* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C (Moeller)
Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 1p B (Moeller)

Pos.01-03

* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

» 1 CEE-Anbaugeréatestecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 704170E von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MI23 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FlI

Verteiler compact, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

1 Vollgummi-Gehause 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 6h, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 6h, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1pB zu

Pos.01-03

* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

» 1 CEE-Anbaugeréatestecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 704220E von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MI26 + EverGUM 380x230 2-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 123
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

10MI27

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)
 Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben links,(1x verschlossen) (1x mit Verschraubung)
» 2 M 40 unten (verschlossen)
» 3 Wirgenippel

* fur 1 Leitung bis 5 x 16 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70426 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x230 2-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI SW

Verteiler gemaB Schaltgerite-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)
» Oberteil anscharniert schwarz RAL 9005 (SW)
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben links (1x verschlossen) (1x mit Verschraubung)
2 M 40 unten (verschlossen)
3 Wirgenippel

* fur 1 Leitung bis 5 x 16 mm?
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z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70426SW von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x230 1-CEE-440V-32A 1-CEE-440V 3-SCHUKO m.LS FI

Verteiler gemaB Schaltgerite-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)
+ Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
« Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
+ 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfuhrung/Anschlussmdéglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 x 25 mm?
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 704290E von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI

Verteiler compact geméB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Vollgummi-Gehause 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
Pos.02
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» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN=0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:
+ 1 CEE-Anbaugeréatestecker 32 A, 5p, 400 V
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 704300E von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MI32 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS FI

Verteiler gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)
» Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* Klemmen fiir 2 Leitung bis 5 x 25 mm?
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70578 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MI34 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FlI
Verteiler gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)
+ Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe (FG 13)
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* mit Tragschiene
Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
» 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A OEVE
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 x 25 mm?
» 1 Kabelverschraubung lose beigelegt

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 706860E von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MI35 + EverGUM 380x320 2-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FlI

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)
* mit anscharniertem Gehauseoberteil signalgelb RAL 1003
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V (1276)
» 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04
+ 1 Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A, G OVE
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 x 25 mm?
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z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 706890E von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x320 Leergehéuse signalgelb

Leergehause Schutzart IP 44.
Gehéuse:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)
+ Oberteil anscharniert

+ signalgelb RAL 1003

ohne jede Bohrung

mit N+PE Klemme

z.B. Leergehduse EverGUM, Bestellnummer AM 70850 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x320 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)

+ Oberteil anscharniert

* signalgelb RAL 1003

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 6H, 400 V
1 LS-Schalter 63 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5 x 25 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71062 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x230 6-SCHUKO m.LS FI

Verteiler gemaB Schaltgerite-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)

+ anscharniertes Gehauseoberteil

+ signalgelb RAL 1003

« Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

+ 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 x 25 mm?
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7200367 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x230 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO mLS FI SW

Verteiler gemaB Schaltgerite-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)

» Oberteil anscharniert

» schwarz (SW)

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
e 2LS-Schalter 16 A, 1p C
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Pos.01-03

* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 x 25 mm?
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7202035 von MENNEKES oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis. . . . . . . . . .. ..

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x320 1-CEE-400V-16/32/63A 2-SCHUKO mLS mNeozed Fi

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)

+ Oberteil anscharniert

* signalgelb RAL 1003

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V
1 LS-Schalter 16 A3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V
1 LS-Schalter 32 A3p C

Pos.03

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A 2p+E 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A1p B

Pos.04

» 1 CEE-Steckdose 63 A 5p 6H 400 V (1252)
Pos.05

» 1 Neozed D02 3p (E18)(Vorsicherung)
Pos.01-05

+ 1 FI-Schutzschalter 63 A 4p IFN = 0,03 A (OVE)
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitungen bis 5 x 25 mm?
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7300569 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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10MI60 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO FI 1Leit.
Verteiler gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzgrad IP 44.
Gehéause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)

» Oberteil anscharniert

» schwarz RAL 9005

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 * 25 mm? (1Leit.)
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7304050 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

10Mi61 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO FI 2Leit.
Verteiler gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzgrad IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)

» Oberteil anscharniert

» schwarz RAL 9005

+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C
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Pos. 01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A, therm., G
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5 * 25 mm? (2Leit.)
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7304407 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MI62 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO LS FI Neo

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)

» Oberteil anscharniert

» schwarz RAL 9005

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)
Bestiickung/Absicherung:

Pos. 01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-03

» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN= 0,03 A "G" (Moeller OVE)
Pos. 01-03

* 1 Neozed D02 3p (E18) (Vorsicherung) (im Gehauseunterteil montiert) (Neo)
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (flexibel max. 16mm?)
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7306062 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MI63 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO m.LS FI

Verteiler gemaB Schaltgerite-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Geh&use:
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1 Vollgummi-Gehause 380 x 320 mm (HxB)

Oberteil anscharniert

signalgelb RAL 1003

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 63 A 5p 400 V (1252A)
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V (1276)
1 LS-Schalter 32 A3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V (1385)
1 LS-Schalter 16 A3p C

Pos.04

+ 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A 2p+E 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A1p C

Pos.01-04 1
« FI-Schutzschalter 63 A 4p IFN = 0,03 A (OVE)
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* 1 Leitung bis 5 x 25 mm?
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7306226 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

10MI68 + EverGUM 360x340 2-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FlI
Verteiler maxi gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

« stapelbar

» mit Traggriff

» Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
* 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
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» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A, OVE

Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:
» 1 CEE-Anbaugeréatestecker 63 A, 5p, 400 V
z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7501015 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Installationsverteiler EverGUM Mobil (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

EverGUM 360x340 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO m.LS Fl Kabel

Verteiler maxi gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehéause 360 x 340 x 330 mm (LxBxH) signalgelb Ral 1003, stapelbar, mit
Traggriff
+ Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03
» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
Pos.04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A OVE
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

+ 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung
» 2m Kabel HO7RN-F5G16 und CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V
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z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 700250E von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP:

EverGUM 370x135 1-CEE-400V 4-SCHUKO Kabel

Steckdosenleiste gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,

Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehéause 370 X 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
* mit Traggriff

Bestiickung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70028 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP:

EverGUM 370x135 3-CEE-400V Kabel

Steckdosenleiste gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,

Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehéuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
* mit Traggriff

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A 5p 400 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE Stecker 16 A 5p 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70029 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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10MJ08 + EverGUM 370x135 6-SCHUKO Kabel

Steckdosenleiste gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig verdrahtet
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehéuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
* mit Traggriff

Bestiickung:
* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
* 2 m Kabel 5 x 2,5 mm? mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70031 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MJ09 + EverGUM 370x135 4-SCHUKO 1-Fl Kabel

Steckdosenleiste gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehause 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
» mit Traggriff
+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 9)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
* 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mm? und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70032 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MJ10 + EverGUM 370x135 1-CEE-400V 2-SCHUKO FI Kabel

Steckdosenleiste gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehéause 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
» mit Traggriff
+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 9)




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 136
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

10MJ11

10MJ14

=+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70033 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 370x135 3-CEE-400V-32A Kabel

Steckdosenleiste gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehause 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
* mit Traggriff

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
» 2 m Kabel HO7RN-F5G4 und CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70034 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO FI Kabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Zeichnung 1-2962, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

« stapelbar

* mit Traggriff

+ Absicherung unter anscharniertem Geh&usedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
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Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01-02

10MJ17

10MJ18

=+

=+

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70352 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI Kabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70412 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO FI Kabel

Verteiler compact gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:
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1 Vollgummi-Gehéause 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
e 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 32 mit Verschraubung
» 2 m Kabel HO7RN-F5G6 und CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 704130E von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 3-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS Fl Kabel
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéuse:
1 Vollgummi-Geh&use 306 x 230 x 287 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
stapelbar
mit Traggriff
Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschlieBbar
Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70416 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO mLS Fl Ka

Verteiler compact, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehéause 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

« stapelbar

* mit Traggriff

» Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 32 mit (Verschraubung)
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V (Ka)

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 704320E von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS Kabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehéause:

* 1 Vollgummi-Gehéause 306 x 230 x 287 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
« stapelbar

* mit Traggriff

» Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschlieBbar

Bestiickung
Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
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Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70434 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 8-SCHUKO m.LS FI Kabel SW

Verteiler compact gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)

» schwarz RAL 9005 (SW)

« stapelbar

* mit Traggriff

» Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 8 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
* je 2 Schuko Uber einen LS-Schalter.

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70724SW von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

EverGUM 370x135 6-SCHUKO m.LS Kabel

Leiste tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 370 x 135 x 95 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

» mit Traggriff

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 9)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p B

Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:
* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
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* 2 m Kabel 5 x 4 mm? mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V
z.B. Leiste EverGUM, Bestellnummer AM 7100557 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei
abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schlitzen.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 370x135 1-CEE-400V 3-SCHUKO Kabel

Leiste tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.
Gehéuse:

* 1 Vollgummi-Geh&use 370 x 135 x 95 mm (LxBxH)
+ signalgelb RAL 1003
* mit Traggriff

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos. 02
+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und 1 CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
z.B. Leiste EverGUM, Bestellnummer AM 7100798 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei
abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schlitzen.

L o S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 2-CEE-42V Kabel Trafo

Steckdosen-Kombination mit Sicherheitstransformator, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP
44,

Geh&use:

* 1 Vollgummi-Gehause 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)

+ signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

mit Edelstahl-Schnellverschluss und mit unverlierbarer Schraube gesichert

Bestiickung/Absicherung:
+ 2 CEE-Steckdosen 16 A, 2p, 42 V
Zuleitung/Anschlussmaéglichkeit:

* 1 M 20 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 3 m Kabel HO7RN-F2X1,5 mit Konturenstecker 10 A, 2p, 230 V
+ 1 Einphasen-Sicherheitstrafo VDE0551 / EN60742 offene Ausfihrung T60/E, 230/42 V,
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630 VA, mit Glasrohrsicherung 4 A priméar
« mit Aufkleber "Vor Offnen des Gehauses Netzstecker ziehen"

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71052 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

10MJ43 + EverGUM 360x340 4-CEE-24V m.Neozed m.LS Kabel Trafo

Steckdosen-Kombination mit Sicherheitstransformator, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP
44,

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit 2 Traggriffen

mit Edelstahl-Schnellverschluss und mit Schraube gesichert

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 4 CEE-Steckdosen 16 A, 2p, 24 V
* 4 Neozed D01 1p (E14) mit Sicherungszubehdr

Pos.02

* 1 LS-Schalter 16 A, 1p K (Trafo primar)
* 1 Einschaltstrombegrenzer 16 A

Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 20 mit Verschraubung und Knickschutzspirale

* 3 m Zuleitung HO7RN-F2X1,5 mit Konturenstecker 10 A, 2p, 230 V

+ 1 Einphasen-Sicherheitstrafo VDE0551 / EN60742 offene Ausfihrung T60/E 230/24 V,
1500 VA, hochste Einschaltdauer: ED = 75 %

» mit Aufkleber "Vor Offnen des Gehduses Netzstecker ziehen"

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71053 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

10MJ46 + EverGUM 165x100 1-CEE-24V Kabel Trafo SW 2mKabel

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 GieBharzverguss 165 x 100 x 155 mm (LxBxH)
» schwarz RAL 9005 (SW)
* mit Traggriff

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 2p, 24 V
Pos.02

» 1 Glasrohrsicherung 2 A (Trafo primar)
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Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

» 2 m Kabel HO5VVH2-F2X0,75 mit Konturenstecker 10 A, 2p, 230 V
+ 1 Sicherheitstransformator VDE0551/EN60742 GieBharzverguss T40/E, 230/24 V, 320 VA

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71056 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

10MJ64 + EverGUM 306x230 1-CEE-400V 3-SCHUKO FI Kabel IP54

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP54.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

« stapelbar

* mit Traggriff

» Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

+ 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V, IP 67 (228 A)
Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V, DWD
Pos.01-02

» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale

* 3 m Kabel 5 x 2,5 mm2 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V, IP 67

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 7401729 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MJ65 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO FI Kabel tragbar

Verteiler compact gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
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* 2LS-Schalter 16 A, 3p C
Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 mit Verschraubung
 Einspeisung: 3 m Kabel HO7RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 6H, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 7409350 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 360x340 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO FI Kabel

Verteiler maxi gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)

+ signalgelb Ral 1003

« stapelbar

* mit Traggriff

+ Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03
» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V (1252A)
Pos.04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A OEVE
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

» 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung
* 2 m Zuleitung HO7RN-F5G16 und CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7500337 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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10MJ67 + EverGUM 360x340 2-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO LS FI Ka

Verteiler maxi, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

« stapelbar

* mit Traggriff

+ Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
* 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A OVE
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung
+ 3 m Kabel HO7RN-F5G10 und CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V (Ka)

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7501002 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

10MJ69 + EverGUM 360x340 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 6-SCHUKO LS FI Ka
Verteiler maxi gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzgrad IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)

» schwarz RAL 9005

« stapelbar

» mit Traggriff

+ Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
Pos. 02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-03




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 146
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

10MJ71

10MK

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G6 und 1 CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V (34) (Ka)
z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7509790 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 360x340 1-CEE-63A 2-CEE-16/32A 6-SCHUKO m.LS Fl Ka

Verteiler maxi, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.
Gehause:

1 Vollgummi-Gehé&use 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)

schwarz

stapelbar

mit Traggriff

» Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V -Duchgeschliffen-
Pos. 02

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
» 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 03

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 04

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A "G" (OVE)
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:
+ 3 m Kabel HO7RN-F5G16 und 1 CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V (1235A) (Ka)
z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7511860 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Installationsverteiler Ethernet (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:
Positionen flar Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
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Ergénzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden

nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

10MKO1 + Patchfeld 8-fach fiir Netzwerkgehéuse

Patchfeld 8-fach fiir Netzwerkgehause (z.B. AMAXX und XXL)

 EinschlieBlich Frontplatte zur Aufnahme von hdéchstens 8 RJ45 Module vom Fabrikat
CORNING (FutureCom)

+ Material: Stahlblech pulverbeschichtet

+ Farbe: schwarz

» Abmessungen (BxHxT): 180 x 57 x 76 mm

z.B. Patchfeld 8-fach fir Netzwerkgehause, Bestellnummer AM 25002 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MKO02 + Verschraubungsset M25

Verschraubungsset bestehend aus:

* 1 Verschraubung M25

* 1 Mehrfachdichtung mit 3 Offnungen fir einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm und 2
Blindstopfen

* 1 Verschlussformdichtung (blind fir kundenseitige Lochung)

» Farbe: schwarz RAL 9005

z.B. Verschraubungsset M25, Bestellnummer AM 25023 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

10MKO03 + Verschraubungsset M32

Verschraubungsset bestehend aus:

» 1 Verschraubung M32

* 1 Mehrfachdichtung mit 4 Offnungen fir einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm und 3
Blindstopfen

» 1 Verschlussformdichtung (blind fir kundenseitige Lochung)

» Farbe: schwarz RAL 9005

z.B. Verschraubungsset M32, Bestellnummer AM 25024 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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10MKO04 + Modulplatte 2 Datendosen Cepex

Modulplatte mit 2 Datendosen Cepex (z.B. Bestell-Nr.4345QG) fur je 2 E-DAT Winkel-Kupplungen
8(8) 90°, RJ45 (zum patchen) sowie OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR).

* Gleiche SchlieBung mit Erhéhungsrahmen
* Lieferumfang: ohne Datenmodule

z.B. Modulplatte 2 Datendosen Cepex, Bestellnummer AM 25033GE von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MKO05 + Datenmodul RJ45-Anschluss-Modul

Datenmodul RJ45-Anschluss-Modul Typ E-DAT Modul Kupplung 8(8) 90 °, Cat.6.

z.B. Datenmodul RJ45-Anschluss-Modul, Bestellnummer AM 25042 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

10MKO06 + Netzwerk-Gehéause mit 2 Datendosen Cepex IP44

Netzwerk-Geh&duse.

+ AMAPLAST-Geh&use 130 x 225 mm

+ Farbe: Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035

» Mit 2 Datendosen Cepex (z.B. Bestell-Nr.4342G) fir je 2 E-DAT Module RJ45 oder
OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR)

+ Gleiche SchlieBung

+ Lieferumfang: ohne Datenmodule

+ Leitungseinfiihrungen: 2x M 25 oben (verschlossen), 2x M 25 unten (verschlossen), je 2x
M 20 oben und unten (verschlossen)

+ Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte

» 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten

+ 1x Kabelverschraubungsset beiliegend: 1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung mit 3
Offnungen fiir einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm einschlieBlich Blindstopfen, 1
Verschlussformdichtung blind, fiir Lochung durch den Auftraggeber

+ Schutzart IP 44

z.B. Netzwerk-Gehause mit 2 Datendosen Cepex IP44, Bestellnummer AM 25102 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Bei vorliegender Bestiickung kann die Montage des Netzwerkgehduses freistehend sowie neben
oder unterhalb einer bestehenden AMAXX-Kombination erfolgen.

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MKO07 + Netzwerk-Geh&ause mit 1 Datendose Cepex IP44

Netzwerk-Geh&duse.
« AMAPLAST-Gehause 130 x 225 mm
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+ Farbe: Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035

» Mit 1 Datendose Cepex (z.B. Bestell-Nr.4342G) fir 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT
modul LC oder ST (Fabrikat BTR)

+ Gleiche SchlieBung

+ Lieferumfang: ohne Datenmodule

+ Leitungseinfiihrungen: 2x M 25 oben (verschlossen), 2x M 25 unten (verschlossen), je 2x
M 20 oben und unten (verschlossen)

+ Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte

» 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten

* 1x Kabelverschraubungsset beiliegend: 1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung mit 3
Offnungen fiir einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm, einschlieBlich Blindstopfen, 1
Verschlussformdichtung blind, fiir Lochung durch den Auftraggeber

+ Schutzart IP 44

z.B. Netzwerk-Gehause mit 1 Datendose Cepex P44, Bestellnummer AM 25104 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Bei vorliegender Bestiickung kann die Montage des Netzwerkgehduses freistehend sowie neben
oder unterhalb einer bestehenden AMAXX-Kombination erfolgen.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Netzwerk-Leergehéause IP67

Netzwerk-Leergehduse.

AMAPLAST-Gehéause 260 x 225 mm

Schutzart IP 67

Unterteil schwarz Oberteil gelb, geschlossen seitlich links anscharniert
Leitungseinfihrungen: 2x M 32 oben (verschlossen), 2x M 32 unten (verschlossen), je 2x
M 20 oben und unten (verschlossen)

* Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte

» 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten

+ 1x Kabelverschraubungsset beiliegend (1 Verschraubung M32, 1 Mehrfachdichtung mit 4
Offnungen fiir einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm, einschlieBlich Blindstopfen, 1
Verschlussformdichtung blind fir Lochung durch Auftraggeber)

z.B. Netzwerk-Leergehause IP67, Bestellnummer AM 25200GE von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Netzwerk-Leergehéduse IP67 10TE

Netzwerk-Leergehause.

* AMAPLAST-Gehé&use 260 x 225 mm

» Schutzart IP 67

+ Unterteil schwarz Oberteil gelb, geschlossen seitlich links anscharniert

» Mit transparenter Betatigungsklappe ohne Beriihrungsschutz (10 TE)

« Leitungseinflihrungen: 2x M 32 oben (verschlossen), 2x M 32 unten (verschlossen), je 2x
M 20 oben und unten (verschlossen)

+ Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte

» 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten

+ 1x Kabelverschraubungsset beiliegend (1 Verschraubung M32, 1 Mehrfachdichtung mit 4
Offnungen fiir einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm, einschlieBlich Blindstopfen, 1
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Verschlussformdichtung blind fir Lochung durch Auftraggeber)

z.B. Netzwerk-Leergehause IP67 10TE, Bestellnummer AM 25201GE von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Kombination 2Schuko 1Cepex 1P44

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet.

» Schutzart IP 44
* Gehause: 1 AMAPLAST-Gehause 118 x 170 mm (HxB) elektrograu RAL 7035

Bestiickung:

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V, Schutzgrad IP54, schwarz RAL 9005

+ 1 Datendose Cepex

» Anbau-Gehause gleiche SchlieBung mit 2 E-Dat Modulen RJ45, Fabrikat BTR; mit
Beschriftungsfeld, abschlieBbar Schutzgrad IP 44, schwarz RAL 9005

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 25 oben (verschlossen)

+ 1 Kabelverschraubung M 25 unten

» 1 Kabelverschraubung M 25 2x8 unten (Dichteinsatz fir 2 Einzelkabel bis 8 mm
Durchmesser)

* mit Klemme fiir 1 Leitung bis 3 x 4 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination 2Schuko 1Cepex IP44, Bestellnummer AM 25705 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Netzwerk-Kompaktverteiler 4Schuko 1 Cepex IP44

Netzwerk-Kompaktverteiler, anschlussfertig verdrahtet.

+ Schutzgrad IP 44
» Gehause: 1 Polycarbonat-Gehause 160 x 245 mm (HxB) elektrograu RAL 7035

Bestiickung/Absicherung:

* Pos. 01: 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V, Schutzgrad IP54, schwarz RAL 9005

» Pos. 02: 1 Datendose Cepex

» Anbau-Gehause gleiche SchlieBung mit 2 E-Dat. Modulen RJ45, Fabrikat BTR, mit
Beschriftungsfeld, abschlieBbar Schutzgrad IP 44, schwarz RAL 9005

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 2 M 25 oben (verschlossen)
» 1 Kabelverschraubung M 25 unten
» 1 Kabelverschraubung M 25 (3 x 5 bis 7 mm) unten

* Klemme fir 1 Leitung bis 5 x 4 mm?

z.B. Netzwerk-Kompaktverteiler 4Schuko 1 Cepex IP44, Bestellnummer AM 25715 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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10MK12 + Unterputzeinbaudose

Unterputzeinbaudose:

* 4 Befestigungsschrauben
» Verpackungseinheit: 5 Stiick
» Gewicht: 78 g/Stlick

z.B. Unterputzeinbaudose, Bestellnummer AM 41404 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MK13 + Kabelverschraubung Netzwerk 2x8mm grau
Kabelverschraubung Netzwerk 2 x 8 mm Dichteinsatz fiir 2 Einzelkabel bis 8 mm Durchmesser
grau RAL 7035.

z.B. Kabelverschraubung Netzwerk 2x8mm grau, Bestellnummer AM 41453 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

10MK14 + RJ 45 Anschlussmodul Cat.6A

RJ 45 Anschlussmodul (E-DATmodul 8(8), E-DATmodul 8(8) Buchse) Cat.6A.

zum Einrasten in Cepex-Datensteckdose (z.B. Bestell-Nr. 4340, 4342, 4344, 4345)
Montagefreundlicher Anschluss der Datenleitungen

Montage ohne Spezialwerkzeug

Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestiick

z.B. RJ 45 Anschlussmodul Cat.6A, Bestellnummer AM 41455 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MK15 + Distanzrahmen fiir Schuko/CEE

Distanzrahmen fir alle SCHUKO-Steckdosen sowie fiir alle CEE-Steckdosen Cepex 16A und
32A, lichtgrau RAL 7035 Verpackungseinheit: 25 Stlick

z.B. Distanzrahmen flir Schuko/CEE, Bestellnummer AM 4191 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

10MK16 + Cepex-Leergehduse IP44 lichtgrau

Cepex-Leergehéuse fur 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6:

+ Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K
Up OS)
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» mit Beschriftungsfeld

+ abschlieBbar

+ Schutzgrad: IP 44

 Farbe: lichtgrau RAL 7035

+ Verpackungseinheit: 5 Stlick

+ Gewicht 284 g/ Stlick

» GleichschlieBendes Schloss: (z.B. Bestell-Nr.+Index "G")

z.B. Cepex-Leergehause IP44 lichtgrau, Bestellnummer AM 4320 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

10MK17 + Cepex-Leergehause IP44 alpinweiB3

Cepex-Leergehéause fur 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6:

 Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K
Up OS)

» mit Beschriftungsfeld

+ abschlieBbar

+ Schutzgrad: IP 44

 Farbe: alpinwei3 RAL 9010

+ Verpackungseinheit: 5 Stlick

+ Gewicht 284 g/ Stlick

» GleichschlieBendes Schloss: (z.B. Bestell-Nr.+Index "G")

z.B. Cepex-Leergehause |P44 lichtgrau, Bestellnummer AM 4324 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MK18 + Cepex-Leergehduse IP44 Edelstahloptik

Cepex-Leergehéduse fur 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6:

 Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K
Up OS)

» mit Beschriftungsfeld

+ abschlieBbar

+ Schutzgrad: IP 44

 Farbe: Edelstahloptik RAL 9006

+ Verpackungseinheit: 5 Stlick

+ Gewicht 284 g/ Stlick

» GleichschlieBendes Schloss: (z.B. Bestell-Nr.+Index "G")

z.B. Cepex-Leergehduse IP44 lichtgrau, Bestellnummer AM 4326 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MK20 + Tragschiene f.Netzwerkgehause

Tragschiene fir Netzwerkgehause.
Ersatzteil:
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» Tragschiene 10TE + Rasten
» 1 Tragschiene 10TE 2 Hutschienenrasten

z.B. Tragschiene AMAXX, Bestellnummer AM 999040 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Kombination 3SCHUKO

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehéause

Abmessungen (HxB): 130 x 225 mm
plombierbar

mit AuBen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil gelb

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 25 oben (verschlossen)
» 2 M 25 unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910005GE von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Installationsverteiler Notstrom (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemé&B Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).
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10MLO1 + Notstrom Aufputz-Verteiler 1CEE-400V-63A 1P44

Notstrom Aufputz-Verteiler, als Not-Strom-Einspeisung.
Gehause:

» 1 Edelstahlgehause, 1.4301 geschliffen, K240
» Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
» Schutzart IP 44

Bestiickung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 x CEE Anbaugeratestecker 63 A, 5p 6h, 400 V
* 1 Klemmenleiste 5 x 50 mm?2

Leitungseinfiihrung:

+ 2 x Leitungseinfihrungstille unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
* 1 x Messing - VerschluBschraube M20 unten

Fronttlr mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckter Kupplung verschliessbar

» 1 Erdungsschraube M6 innen
» 1 Set Wandbefestigungslaschen (90432000)
» Gesamtgewicht: ca. 30 KG

z.B. Notstrom Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83691 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

10ML02 + Notstrom Aufputz-Verteiler 1CEE-400V-125A P44

Notstrom Aufputz-Verteiler, als Not-Strom-Einspeisung anschlussfertig verdrahtet
Gehause:

» 1 Edelstahlgehause, 1.4301 geschliffen, K240
* Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
+ Schutzart IP 44

Bestiickung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 x CEE Anbaugeratestecker 125 A, 5p 6h, 400 V (1983)
* 1 Klemmenleiste 5 x 50 mm?

Leitungseinfiihrung:

+ 2 x Leitungseinfihrungstille unten fur Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
* 1 x Messing - Verschlussschraube M20 unten

Fronttlr mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckter Kupplung verschliessbar;

» 1 Erdungsschraube M6 innen
+ 1 Set Wandbefestigungslaschen (90432000)
+ Gesamtgewicht: ca. 30 KG

z.B. Notstrom Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83692 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MLO3 + Notstrom Unterputz-Verteiler 1CEE-400V 1Netzumschalter-63A

Notstrom Unterputz-Verteiler
+ Schutzart 1P43
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Gehause:

» 1 Edelstahlgehause, 1.4301 k

» Blendrahmen (HxBxT): 590 x 420 x 210 mm
 Einputzkasten (HxBxT): 510 x 360 x 200 mm
 Fronttir und Blendrahmen: Edelstahl gebirstet; K240
 Einputzkasten: Edelstahl blank

+ Fronttir mit Profilhalbzylinder

Bestiickung:

» 1 CEE-Anbaugeréatestecker 16 A, 5p, 400 V
» 1 Netzumschalter 63 A, 4p
* 1 Frontschild: Netz -O- Notstrom

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 3 Leitungseinfihrungstillen oben und 2 unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 35 mm?

z.B. Notstrom Unterputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83968A von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Edelstahlkombinationen und Strom-Poller (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemé&B Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Leergehéduse 75x75x50 ALU

Leergehause aus Aluminium (ALU).
» Abmessungen (BxHxT): 75 x 75 x 50 mm
z.B. Leergehéause, Bestellnummer AM 10157 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Leergehduse 222x139x92 ALU

Leergehduse aus Aluminium (ALU).
* Abmessungen (BxHxT): 222 x 139 x 92 mm
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z.B. Leergehéause, Bestellnummer AM 10166 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MMO3 + Leergehause 105x105x65 ALU IP44

Leergehause aus Aluminium (ALU) und Schutzklasse IP 44.
+ Abmessungen (BxHxT): 105 x 105 x 65 mm
z.B. Leergehéduse, Bestellnummer AM 10166 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

10MMO5 + Wandsteckdosen-Unterteil Grau

Wandsteckdosen-Unterteil Grau mit Wirgenippel und Schrauben.

z.B. Wandsteckdosen-Unterteil Grau, Bestellnummer AM 10714 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Flir Schuko-Steckdose Gr. 1930/1936.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MMO06 + Wandsteckdosen-Unterteil Schwarz

Wandsteckdosen-Unterteil Schwarz mit Wiirgenippel und Schrauben.

z.B. Wandsteckdosen-Unterteil Schwarz, Bestellnummer AM 10716 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Fiir Schuko-Steckdose Gr. 1930/1936.

10MMO08 + Standséiule Edelstahl blank

Standséaule aus Edelstahl blank.

» Material-Nr.: 1.4301
» Abmessungen (HxBxT): 1300 x 145 x 80 mm
+ mit Befestigungsschrauben
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z.B. Standsaule Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15530 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Fir Wetterschutzddcher Typ: 15531 und 15532 15682 und 15683.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Wetterschutzdach "Standard" Edelstahl blank

Wetterschutzdach "Standard" aus Edelstahl blank:

» Material-Nr.: 1.4301

« fir Kombinationsgeh&dusegréBen: 520 x 260 mm, 460 x 260 mm, 460 x 180 mm, 380 x 230
mm, 380 x 320 mm

« fir Wand- oder Saulenbefestigung

* 1 Verpackungs-Beutel mit 6 Befestigungsschrauben M 5 x 18 mm (z.B. Artikel-Nr.
800220C)

z.B. Wetterschutzdach "Standard" Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15531 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Wetterschutzdach m.Seitenwanden Edelstahl blank

Wetterschutzdach aus Edelstahl blank mit Seitenwanden, vorgebohrt fiir:

- 1xCEE 16 A/ 32 A, z.B. Artikel-Gr: 1041/1043
- 1xCEE 16 A/ 32 A, z.B. Artikel-Gr: 1037

1 x CEE 16 A/ 32 A, z.B. Artikel-Gr: 1049

1 x CEPEX 16 A/ 32 A, z.B. Artikel-Gr:1025

1 x Schuko DWD, z.B. Artikel-Gr: 1934

1 x Geh. 170 x 118 mm

Rohrschellen nicht im Lieferumfang enthalten
+ Material-Nr.: 1.4301

z.B. Wetterschutzdach m.Seitenwédnden Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15542 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB431

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Regenschutzdach Edelstahl geschliffen

Regenschutzdach Edelstahl, geschliffen K240 fir Aufputz-Verteiler

» Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm
» Material-Nr.: 1.4301

z.B. Regenschutzdach Edelstahl geschliffen, Bestellnummer AM 15575 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 15575

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

Montageplatte fiir Aufputz-Verteiler

Montageplatte fir Aufputz-Verteiler 18423 mit Befestigungsbohrungen fir je:

* 1 x Gehause 520 x 260 mm
* 1 x Gehause 460 x 260 mm
* 1 x Gehause 460 x 180 mm
* 1 x Gehause 341 x 172 mm

z.B. Montageplatte fir Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 15577 von MENNEKES oder

Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 15577

Regenschutzdach fiir Aufputz-Verteiler geschliffen

Regenschutzdach fur Aufputz-Verteiler

» Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
» Material-Nr.: Material 1.4301, geschliffen K240

z.B. Regenschutzdach fur Aufputz-Verteiler geschliffen, Bestellnummer AM 15586 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichnung-Nr. 1MB437

Wetterschutzdach Edelstahl 260/390

Wetterschutzdach Edelstahl fir Kombinationsgehausegrosse:

* 260 x 225 mm
390 x 225 mm

Material-Nr.: 1.4301
Fir Wand-oder Saulenbefestigung
EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. Wetterschutzdach Edelstahl, Bestellnummer AM 15682 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

Wetterschutzdach Edelstahl 520/650

Wetterschutzdach Edelstahl fir Kombinationsgehausegrdsse:

* 520 x 225 mm
650 x 225 mm

Material-Nr.: 1.4301
Far Wand-oder Saulenbefestigung
EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. Wetterschutzdach Edelstahl, Bestellnummer AM 15683 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

StandfuB Stahl gelb

StandfuBB Stahl lackiert, Schutzart IP 67 oder als mobile Verteiler mit Griff und Anschlussleitung in
Schutzart IP 44 und IP 67.

* mit 2,3 und 4 Segmenten
+ zur Wand-/Aufputzmontage
« Farbe: Gelb, RAL 1004

z.B. StandfuB Stahl gelb, Bestellnummer AM 15696 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Montageplatte AP/UP-Verteiler

Montageplatte fir Aufputz- und Unterputz-Verteiler (AP/UP).

z.B. Montageplatte AP/UP-Verteiler, Bestellnummer AM 18416 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Flir Verteiler 83744/84373, Zeichn.-Nr.: 15580.

AP-Leergehéuse Edelstahl 530x400x220mm IP44

Aufputz-Leergehduse (AP).

» Gehause: 1 Edelstahlgehduse 1.4301 geschliffen K240
» Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
» 2 x Tragschienen im Geh&useboden
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+ 2 x Einsteckdichtungen M32 und 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten
+ Fronttiire mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder

» Ohne Montageplatte

* 1 Wandlaschenset Bestell-Nr.90432000

+ Schutzart IP 44

z.B. AP-Leergehause Edelstahl 530x400x220mm 1P44, Bestellnummer AM 18422 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB437

AP-Leergehéuse Edelstahl 700x530x350mm 1P44

Aufputz-Leergehause (AP).

Gehéause: 1 Edelstahlgehduse 1.4301 geschliffen K240

Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm

2 x Leitungseinfihrungstillen unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm

2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten

1 x Messing-VerschluBschraube M20 unten

Fronttire mit Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder und verstelloarem LeitungsauslaB far
Leitungsdurchmesser bis 50 mm

+ Ohne Montageplatte

+ EinschlieBlich 1 Wandlaschenset Bestell-Nr.90432000

+ Schutzart: IP 44

z.B. AP-Leergehause Edelstahl 700x530x350mm 1P44, Bestellnummer AM 18423 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB439

Standsaule 900x400mm

Standsaule geschliffen, K240.

* Abmessungen (HxB): 900 x 400 mm

» FUr Aufputz-Gehause (HxBxT: 530 x 400 x 220 mm)
» Rickwand abnehmbar

» 1 C-Profilschiene innen flr Zugentlastungsschellen

z.B. Standsaule 900x400mm, Bestellnummer AM 18424 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB 437
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Standséaule 830x330mm

Standsaule geschliffen, K240.

» Abmessungen (HxB): 830 x 330 mm

» FOr Aufputz-Gehause (HxBxT: 700 x 530 x 350 mm)
» Rickwand abnehmbar

» 1 C-Profilschiene innen fir Zugentlastungsschellen

z.B. Standsaule 830x330mm, Bestellnummer AM 18426 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB 437

Unterputz-Kasten Edelstahl IP43

Unterputz-Kasten Edelstahl.

+ Gehause: 1 Edelstahlgehduse, 1.4301

* Abmessungen (HxBxT): Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm, Einputzkasten 520 x 360 x
200 mm

+ Oberflachen: Fronttir und Blendrahmen: Edelstahl gebirstet K240, Einputzkasten:
Edelstahl blank

+ 2 Tragschienen im Gehauseboden

+ 3 x Leitungseinflhrungstille oben und 2 x unten fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 36
mm

* Fronttlr mit Profilhalbzylinder

+ Schutzart IP 43

z.B. Unterputz-Kasten Edelstahl IP43, Bestellnummer AM 18427 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Es muss fiir eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.
Zeichn.-Nr.: 1MB430

Li oo S: o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Unterputz-Kasten Edelstahl Schutzart IP 44 fiir Steckdosen

Unterputz-Kasten Edelstahl Schutzart IP 44 nur fir Steckdosen. 1 Edelstahlgehause bestehend
aus:

 Fronttir und Blendrahmen 532 x 308 x 135 mm (HxBxT), Material: Edelstahl 1.4571 /V4A;
geschliffen K240, 1,5 mm

» Unterputzkasten 485 x 265 x 130 mm (HxBxT), Material: Edelstahl 1.4301 /V2A;
geschliffen K240, 1,5 mm

+ Steckdosen-Montageblech vorgebohrt fiir die Aufnahme von wahlweise: 1
Cepex-Doppelsteckdose (z.B. Art.-Gr.1027) oder 2 einzelne Cepex-Wandsteckdosen oder
1 Gehduse 170 x 118 mm

+ 1 Schraubentuetchen mit: 4 Schrauben M5 x 16, 4 Sechskant - Muttern M5, 4 Federringe
M5

« Mit Befestigungsmaglichkeit fir 1 frostsichere AuBenarmatur 1/2" (z.B. Bestell-Nr.18440)

+ 2x Leitungseinfihrungstille oben, fir Leitungsdurchmesser bis 25 mm (Je 2 Bohrungen 28
mm oben links und rechts zum ausbrechen)
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+ Fronttir mit Profilhalbzylinder, 3 Schliisseln und integrieter Klappdurchfiihrung bei

gesteckten Steckern oder Wasserschlauch verschlieBbar
» Verfahrweg des Blendrahmens flr Putzausgleich 20 mm

z.B. Unterputz-Kasten Edelstahl Schutzart IP 44 fir Steckdosen, Bestellnummer AM 18427 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 5MB50

10MM25 + Aufputz-Leergehéduse Edelstahl IP44

Aufputz-Leergehause

» Gehause: 1 Edelstahlgeh&duse 1.4301 geschliffen K240

Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm

1 x Leitungseinfihrungstillen unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm

1 x Messing-VerschluBschraube M20 unten

Fronttire mit Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder und verstellbarem Leitungsauslass fur
Leitungsdurchmesser bis 50 mm ohne Montageplatte

« EinschlieBlich 1 Wandlaschenset (z.B. Bestell-Nr.90432000)

+ Schutzart: IP 44

z.B. Aufputz-Leergehause Edelstahl IP44, Bestellnummer AM 18433 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB???

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

10MM26 + Regenschutzdach Edelstahl f.AP-Verteiler

Regenschutzdach Edelstahl geschliffen K240 fur Aufputz-Verteiler (AP).

* Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
* Material-Nr.:1.4301

z.B. Regenschutzdach Edelstahl f.AP-Verteiler, Bestellnummer AM 18438 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 18438

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

10MM27 + AuBenarmatur DN15 Frostsicher Entleerfunktion

Frostsichere AuBenarmatur mit automatischer Entleerfunktion, Werksseitig vormontiert.

* Nenndruck: PN16
+ Gesamt-AuBendurchmesser 26,4 mm
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Flexibler Rohranschluss DN 15 mit Schlauchanschlussverschraubung

Alle im geschlossenen Zustand mediumberlhrten Metallteile aus Rotguss
Wartungsfreie Spindelabdichtung

Mit schwarzem Kunststoff-Bediengriff und blauem Signierplattchen
Auslaufgehause mit angegossener Rosette

Mit EPDM-Sitzdichtung

Mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung einschlieBlich Rohrbeliftern und
Ruckflussverhinderer

+ Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 1717 und DIN 1988 (Teil4).

z.B. AuBenarmatur DN15 Frostsicher Entleerfunktion, Bestellnummer AM 18440 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Montageplatte fiir AP-Leergehéause

Montageplatte fir Aufputz-Leergeh&use (AP) (z.B. AM 18433).

z.B. Montageplatte fir AP-Leergehduse, Bestellnummer AM 18442 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Edelstahl-Aufputz-Verteiler Strom/Wasser

Edelstahl-Aufputz-Verteiler Strom/Wasser nur fir Steckdosen Gehduse:

1 Edelstahlgehduse 1.4404 geschliffen K240

» Abmessungen (HxBxT): 510 x 290 x 130 mm

+ Steckdosen-Montageblech vorgebohrt fiir die Aufnahme von wahlweise: 1
Cepex-Doppelsteckdose (z.B. Art.-Gr.1027) oder 2 einzelne Cepex-Wandsteckdosen oder
1 Gehduse 170 x 118 mm

* 1 Schraubentlitchen mit: 4 Schrauben M5 x 16, 4 Sechskant - Muttern M5, 4 Federringe

M5

Einbau-und Bedienhinweis (295000DS)

Mit Befestigungsmaoglichkeit fir 1 frostsichere AuBenarmatur 1/2" (z.B. Bestell-Nr.18440)

1 Spritzschutzblech als zusétzlicher Schutz fir die Steckdosen

2x Leitungseinfihrungstille auf der Ruckseite fir Leitungsdurchmesser bis 25 mm (2

Bohrungen 28 mm oben zum ausbrechen)

+ Fronttir mit Profilhalbzylinder, 3 Schliisseln

* Integrieter Klappdurchflihrung bei gesteckten Steckern oder Wasserschlauch
verschlieBbar

+ Schutzart IP 44

z.B. Edelstahl-Aufputz-Verteiler Strom/Wasser, Bestellnummer AM 18449 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER Edelstahl blank

CombiTOWER Edelstahl blank fiir Kombinationsgeh&usegrésse:
* 260 x 225 mm
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390 x 225 mm
520 x 225 mm

Material-Nr.: 1.4301
EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15678 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER Edelstahl Signalgelb

CombiTOWER Edelstahl Signalgelb fir Kombinationsgehausegrdsse:

* 260 x 225 mm
390 x 225 mm
520 x 225 mm

Material-Nr.: 1.4301
Signalgelb: RAL 1003
EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl Signalgelb, Bestellnummer AM 15679 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER Edelstahl blank Fronttiir abschlieBbar

CombiTOWER Edelstahl blank, mit abschlieBbarer Fronttir fir Kombinationsgehausegrdsse:

* 260 x 225 mm
390 x 225 mm
520 x 225 mm

Material-Nr.: 1.4301
EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl blank Fronttir, Bestellnummer AM 15680 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER Edelstahl Signalgelb Fronttiir abschlieBbar

CombiTOWER Edelstahl Signalgelb, mit abschlieBbarer Fronttir fir
Kombinationsgehausegrdsse:

260 x 225 mm
390 x 225 mm
520 x 225 mm

Material-Nr.: 1.4301
Signalgelb, RAL 1003
EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl Signalgelb Fronttir, Bestellnummer AM 15681 von MENNEKES
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10MM35

10MM36

10MM37

10MM38

+

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER 650 Edelstahl blank

CombiTOWER 650 Edelstahl blank fir Kombinationsgehdusegrésse 650 x 225 mm.

» Material-Nr.: 1.4301
+ EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15738 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb

CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb fir Kombinationsgehausegrdsse 650 x 225 mm.

+ Material-Nr.: 1.4301
+ Signalgelb, RAL 1003
« EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb, Bestellnummer AM 15739 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER 650 Edelstahl blank Fronttiir abschlieBbar
CombiTOWER 650 Edelstahl blank, mit abschlieBbarer Fronttlr fir Kombinationsgehausegrosse
650 x 225 mm.

+ Material-Nr.: 1.4301
+ EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl blank Fronttlir abschlieBbar, Bestellnummer AM 15740 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb Fronttiir abschlieBbar

CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb, mit abschlieBbarer Fronttir fir
Kombinationsgehausegrdsse 650 x 225 mm.

+ Material-Nr.: 1.4301
+ Signalgelb, RAL 1003
+ EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb Fronttiir abschlieBbar, Bestellnummer AM 15741




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 166
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

10MM40

10MM41

10MM42

10MM43

+

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Edelstahlschlauchschellen fiir Regenschutzdach 70-90mm

Edelstahlschlauchschellen fir Regenschutzdach (z.B. Nr. 15542).

* Durchmesser: 70 bis 90 mm
» Packungs-Inhalt: 2 Stlck
» Verpackt im Microsnap-Beutel

z.B. Edelstahlschlauchschellen fir Regenschutzdach, Bestellnummer AM 22986 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Edelstahlschlauchschellen fiir Regenschutzdach 90-110mm

Edelstahlschlauchschellen fir Regenschutzdach (z.B. Nr. 15542).

* Durchmesser: 90 bis 110 mm
» Packungs-Inhalt: 2 Stiick
» Verpackt im Microsnap-Beutel

z.B. Edelstahlschlauchschellen fir Regenschutzdach, Bestellnummer AM 22987 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Edelstahlschlauchschellen fiir Regenschutzdach 110-130mm

Edelstahlschlauchschellen fir Regenschutzdach (z.B. Nr. 15542).

* Durchmesser: 110 bis 130 mm
» Packungs-Inhalt: 2 Stiick
» Verpackt im Microsnap-Beutel

z.B. Edelstahlschlauchschellen fir Regenschutzdach, Bestellnummer AM 22988 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Unterputz-Verteiler Edelstahl 2CEE-400V 4SCHUKO FI

Unterputz-Verteiler gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439.
Gehéduse: 1 Edelstahlgehause, 1.4301, komplett mit:

» Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm (HxBxT)

+ Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm (HxBxT)

* Fronttlre und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen, K240
+ Einputzkasten: Edelstahl blank

+ Schutzart IP 43
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Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230,V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

3 x Leitungseinfihrungstille oben und 2 x unten
« fOr Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Klemme nach BGVA2 beriihrungssicher)
Fronttir mit Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschlieBbar.

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 61006150E von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:

Achtung: Auftraggeberseitig muss flir eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und
Wand gesorgt werden.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

10MM44 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-32A 1Netzumschalter

Unterputz-Verteiler.
Gehause: 1 Edelstahlgehéuse, 1.4301, komplett mit:

» Blendrahmen 590 x 420 x 210 mm (HxBxT)

+ Einputzkasten 510 x 360 x 200 mm (HxBxT)

* Fronttlre und Blendrahmen: Edelstahl gebilrstet, K240
+ Einputzkasten: Edelstahl blank

+ Schutzart IP 43

Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

+ 1 CEE-Anbaugeratestecker 32 A, 5p, 400 V
* 1 Netzumschalter 63 A, 4p mit 1 Frontschild: Netz -O- Notstrom

Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

+ 3 x Leitungseinfiihrungstllle oben und 2 x unten
« flr Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 16 mm? (Klemme nach BGVA2 berihrungssicher)
Fronttir mit Profilhalbzylinder.

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 6101737 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............
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10MM45 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 2CEE-400V 2SCHUKO FI

Unterputz-Verteiler gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439.
Gehéause: 1 Edelstahlgehduse, 1.4301, geschliffen K240:

» Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
» Schutzart IP 44

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
* 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 2 x Einschraubnippel M32 unten
» 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Klemme nach BGVA2 beriihrungssicher)
Fronttr mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckten Stecker abschlieBbar.

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 6200322 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MM47 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V 4SCHUKO FI

Unterputz-Verteiler.

« gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439
+ Schutzart IP 43

Gehause:

» 1 Edelstahlgehause, 1.4301

» Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm (HxBxT)

 Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm (HxBxT)

 Fronttire und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen, K240
 Einputzkasten: Edelstahl blank

+ Fronttir mit Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:
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10MM48

+
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 3x Leitungseinfihrungstille oben und 2x unten
« fOr Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Klemme nach VBG4 beriihrungssicher)

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 84373 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:

Achtung: Auftraggeberseitig muss flir eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und
Wand gesorgt werden.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Unterputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO FI

Unterputz-Verteiler.

« gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439
+ Schutzart IP 43

Geh&use:

1 Edelstahlgehause, 1.4301

Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm (HxBxT)

Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm (HxBXxT)

Fronttire und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen, K240
Einputzkasten: Edelstahl blank

« Fronttir mit Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
+ 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

+ 3x Leitungseinfihrungstille oben und 2x unten
« fur Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Klemme nach BGVA2 beriihrungssicher)

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 84374 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:

Achtung: Auftraggeberseitig muss flir eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und
Wand gesorgt werden.
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L oo S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

10MM54 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V 4SCHUKO FI

Aufputz-Verteiler:

« gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439
» Schutzart IP 44

Geh&use:

» 1 Edelstahlgeh&use, 1.4301 geschliffen, K240

+ Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm

+ Fronttir mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

+ 2 x Einsteckdichtungen M32 unten
+ 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Klemme nach BGVA2 beriihrungssicher)
z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83725 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

10MM55 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO FI

Aufputz-Verteiler:

« gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439
» Schutzart IP 44

Geh&use:

» 1 Edelstahlgeh&use, 1.4301 geschliffen, K240

» Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm

+ Fronttir mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03
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+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 2 x Einsteckdichtungen M32 unten
» 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Klemme nach BGVA2 beriihrungssicher)
z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83744 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

10MM56 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-63/32/16A 4SCHUKO FI

Aufputz-Verteiler, Schutzart IP 43, gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439.
Gehause:

» 1 Edelstahlgehause, 1.4301 geschliffen, K240
» Abmessung (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
Pos. 02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos. 01-04
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 2 x Leitungseinfihrungstille unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
* 1 x Messing - Verschlussschraube M20 unten

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 35 mm?
Fronttr mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschlieBbar.
z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83698 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MM57 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-63/32/16A 3SCHUKO N/FI
Aufputz-Verteiler,gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, Schutzart IP 44.
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Gehause:

» 1 Edelstahlgehause, 1.4301 geschliffen, K240
» Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 63 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
» 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

» 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01,04 Vorsicherung:

* 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsatzen 63 A
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Po0s.02-03 Vorsicherung:

* 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsatzen 63 A
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 2 x Leitungseinfihrungstille unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
» 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten
* 1 x Messing - Verschlussschraube M20 unten

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 50 mm?
Fronttr mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschlieBbar.
Gesamtgewicht: ca. 50 kg
z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83705 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Der Schutzgrad IP 44 wird nur bei einer optimal auf den Kabeldurchmesser eingestellten
Kabelrampe erreicht !

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

10MM58 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-63/32/16 A 4SCHUKO N/FI
Aufputz-Verteiler, anschlussfertig verdrahtet,gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439,
Schutzart IP 44.
Gehduse:

» 1 Edelstahlgeh&use, 1.4301 geschliffen, K240
* Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
+ 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
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10MM60

=+

* 1 LS-Schalter 63 A, 3p C
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01,04 (2xSchuko) Vorsicherung:

* 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsatzen 63 A
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Po0s.02-04 (2xSchuko) Vorsicherung:

* 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsatzen 63 A
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 2 x Leitungseinfihrungstille unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
» 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten
* 1 x Messing - VerschluBschraube M20 unten

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 50 mm? (Klemme nach BGVA2 beriihrungssicher)
Fronttr mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder Bei gesteckten Steckern abschlieBbar
Gesamtgewicht: ca. 50 KG
z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83706 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Der Schutzgrad IP 44 wird nur bei einer optimal auf den Kabeldurchmesser eingestellten
Kabelrampe erreicht !

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Energie-Poller anthrazitgrau 1CEE-400V 2SCHUKO

Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet.
Gehause:

» Robustes Stahlgehause 1050 x 220 mm (HxB), anthrazitgrau Ral 7016, Feuerverzinkt und

Pulverbeschichtet

+ Die Versorgungsoeffung ist tiber ein Sicherheitsschloss im gestecktem Zustand zu
Verschliessen

» Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament

+ Schutzart IP 44

+ Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02
+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Seite 173
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+
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* 1 LS-Schalter 16 A, 1p B
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 25 oben (offen) fur 1 Leitung bis 5 x 6 mm?2

z.B. Energie-Poller anthrazitgrau, Bestellnummer AM 6300084 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Energie-Poller anthrazitgrau 1CEE-400V-32/16A 1+2SCHUKO FI

Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet, gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439.
Gehdause:

» Robustes Stahlgehause 1050 x 273 mm (HxB), anthrazitgrau Ral 7016, Feuerverzinkt und
Pulverbeschichtet

+ Die Versorgungsoeffung ist tiber ein Sicherheitsschloss im gestecktem Zustand zu
Verschliessen

« Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament

+ Schutzart IP 44

Gehéause innen:

* 1 Polycarbonat-Gehause 341 x 172 mm (HxB) elektrograu RAL 7035
+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (2x FG 9)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1557)
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1419)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.04

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* 1 M 40 oben (offen) fur 1 Leitung bis 5 x 16 mm?

z.B. Energie-Poller anthrazitgrau, Bestellnummer AM 6302604 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Pollerdesign abweichend vom Kataloggerat.
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10MM62 + Energie-Poller anthrazitgrau 2CEE-400V 1+2SCHUKO FI

Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet, Gewicht ca. 62,00 kg.
Gehause:

» Robustes Stahlgehause ca. 1050 x 273 mm (HxB), Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet,
anthrazitgrau Ral 7016

+ Die Versorgungsoeffung ist tiber ein Sicherheitsschloss im gestecktem Zustand zu
Verschliessen

» Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament

+ Schutzart IP 44

Gehause innen:

» 1 Polycarbonat-Gehause 341 x 172 mm (HxB) elektrograu RAL 7035
+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (2x FG 9)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.03

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 40 oben (offen) fur 1 Leitung bis 5 x 16 mm?

z.B. Energie-Poller anthrazitgrau, Bestellnummer AM 6307464 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

10MM63 + Energie-Poller anthrazitgrau 1CEE-400V-63/32/16A 2SCHUKO FI

Energie-Poller:

» anschlussfertig verdrahtet )

+ GemaRB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439

+ Schutzart IP 44

+ Gewicht: 100,00 kg

+ Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut

Geh&use:

Robustes Stahlgehause

Abmessungen (HxB): 1400 x 325 mm

feuerverzinkt und pulverbeschichtet anthrazitgrau eisenglimmer DB703

Die Versorgungsdéffnung ist Gber ein Profilhalbzylinderschloss im gesteckten Zustand zu
verschliessen

« Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament.

Bestiickung/Absicherung:
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Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 Verschraubungen M 40 unten flr 2 Leitungen bis 5 x 25 mm?
z.B. Energie-Poller, Bestellnummer AM 83722 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB445

10MM64 + Energie-Poller rot 1CEE-400V 2SCHUKO

Energie-Poller

+ anschlussfertig verdrahtet )

» gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439
+ Schutzart IP 44

» Gewicht: 40,00 kg

Gehause:

* Robustes Stahlgehause

» Abmessungen (HxB): 1050 x 220 mm

+ Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet rot Ral 3005

+ Die Versorgungsoéffnung ist Gber ein Profilhalbzylinderschloss im gesteckten Zustand zu
verschliessen

» Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament

+ Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 25 oben (links offen, rechts verschlossen) fiir 1 Leitung bis 5 x 6 mm?
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z.B. Energie-Poller, Bestellnummer AM 84335 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB443
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22 + Systeme fiir intelligente E-Installationen (LB-Ergédnzung)

Soweit in den Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

226A + Steckdosen-Installationsverteiler AMAXX IP44 (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen flar Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Ergénzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

226A01 + Amaplast 130x225 2-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C
» 1 FI-Schutzschalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 3 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910001 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226A02 + Amaplast 130x225 2-SCHUKO 4TE

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
teilverdrahtet, Schutzart IP 44.
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Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

» Tragschiene fir héchstens 4 TE unter transparenter Betatigungsklappe

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 3 x 10 mm?
Verdrahtung bis zur Tragschiene, mit N + PE-Schiene

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910004 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

226A03 + Amaplast 130x225 3-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 3 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910005 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226A04 + Amaplast 130x225 1-CEE-220V 2-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprtft und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:
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1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 220 V
Pos.02

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910006 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226A05 + Amaplast 130x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910007 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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Amaplast 260x225 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920002 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 3-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920003 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226A12 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.Neozed E14

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 260 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

* Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

+ 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 Neozed D01 3p (E14)

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920004 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

226A13 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 0.LS 2-SCHUKO m.LS 1-Fi

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
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Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920007 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226A14 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.Neozed E14/18

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 260 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

« Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 Neozed D02 3p (E18)

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinfuhrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920010 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

226A15 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
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Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920011 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 0.LS 2-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?
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z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920013 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920015 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 2-CEE-400V m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
 nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
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Bestiickung/Absicherung:

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920017 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 2-CEE-400V m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehéause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
 nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920019 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 260 x 225 mm
+ plombierbar, mit AuBBen- und Innenbefestigung
 Unterteil schwarz
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» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
 nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920021 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226A21 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V-32A m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 260 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

« Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.01
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920023 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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L oo S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

226A22 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V 2-SCHUKO

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 260 x 225 mm
+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
» Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
+ 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5x10 mm?2
* Klemme fiir 1 Leitung bis 3x10 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920024 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226A23 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO
Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 260 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schréger Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.03
+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:
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* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?
* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920025 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 4-CEE-400V

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm
 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
» 4 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920027 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 6-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm
 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
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* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920028 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI-B

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv Typ B
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920080 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI-B

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betéatigungsklappe
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» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv Typ B
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920081 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A34 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920234 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-Fl

Steckdosen-Kombination geméaB aktueller Schaltgerdte-Norm IEC 61439-1, stiickgeprift und
zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 260 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

* Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920235 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V m.LS 1-Fl

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
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Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920263 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A40 + Amaplast 390x225 6-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p C
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930001 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226A41 + Amaplast 390x225 2-CEE-400V 2-LS 3-SCHUKO 3-LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
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Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930003 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 1-CEE-400V-25A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
 nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
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* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930006 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.Neozed
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 Neozed D02 3p (E18)

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 Neozed D01 3p (E14)

Pos.03

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930009 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
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» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe

» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
e 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930010 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A45 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
 nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x25 mm?




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 197
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930011 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226A46 + Amaplast 390x225 2-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930015 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A47 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS 1-Fi

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
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» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930019 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A48 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-CEE-230V 1-FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 3p, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.04

» 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930020 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

226A55 + Amaplast 390x225 2-CEE-400V DUO m.LS

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

* Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung
+ 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? zusatzlich

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930031 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A56 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44 bei senkrechter Gebrauchslage.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
 nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
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* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C
Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930032 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A57 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO mLS FI-B

Steckdosen-Kombination geméaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
+ 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv Typ B
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x2,5 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930080 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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226A58 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930294 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A60 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-Fi

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 202
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940002 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A61 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO LS Fl
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940007 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

226A62 + Amaplast 520x225 2-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940008 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226A63 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
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Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940012 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A69 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 64 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940033 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO mLS FI-B
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehéause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 64 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv, Typ B
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940080 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO LS RJ45

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
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» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe

» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
e 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.04

+ 2 RJ45 2fach Datenanschlussdosen Cat.6 8/8, gleiche SchlieBung
Pos.01-03

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940294 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A80 + Amaplast 650x225 3-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS 1-FlI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 3 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
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+ je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel htchstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950003 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 6-SCHUKO m.LS FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950004 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéuse:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm
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 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
+ Unterteil schwarz
 Oberteil elektrograu RAL 7035
+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950007 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A85 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-63/32/16A 4-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
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* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C
Pos.04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950285 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226A89 + Amaplast 650x225 2-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V HW/VN
» 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950521 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: .....

Polyamid 170x118 2SCHUKO 1CEE-400V

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéuse:
* 1 Polyamid-Gehause 170 x 118 mm (BxH) waagerecht elektrograu RAL 7035
Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos. 02
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 seitlich rechts (offen)
» 1 M 25 seitlich links (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 83689 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Amaplast 170x118 2SCHUKO 1CEE-400V

Steckdosen-Kombination.

+ anschlussfertig verdrahtet
* Schutzart IP 44 ) )
» gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 614

Gehause:

* AMAPLAST-Gehause
» Abmessungen (HxB): 170 x 118 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos. 02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 oben (offen)
» 2 M 25 unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 84441 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

Amaplast 520x260 3CEE-400V-32A 4SCHUKO

Steckdosen-Kombination.

« teilverdrahtet
» Schutzgrad IP 44

Gehause:

» Amaplast-Gehaeuse

Abmessungen (HxB): 520 x 260 mm

Oberteil anscharniert

elektrograu RAL 7035

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 14)

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01

» 3 CEEform-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
Pos. 02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (flexibel hdchstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 8733012 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Polycarbonat 225x118 1CEE-400V 1SCHUKO m.LS

2-fach-Steckdose
+ anschlussfertig verdrahtet

* Schutzart IP 44 ) )
» gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause

» Abmessungen (HxB): 225 x 118 mm

* mit Kragen

* elektrograu RAL 7035

+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 1)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V
Pos.02
+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 2p+E 230 V - 2 teilig -
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* 1LS-Schalter 16 A1p C
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 1 M25 oben (offen)
» 1 M32 oben (verschlossen)
» 2 M25 unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 97719 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Polycarbonat 225x118 1CEE-400V-32A 1SCHUKO

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
* Schutzart IP 44 ) )
» gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause

» Abmessungen (HxB): 225 x 118 mm

* mit Kragen

* elektrograu RAL 7035

+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 1)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V
Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 2p+E 230 V 2 - teilig
* 1LS-Schalter 16 A1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (verschlossen)
1 M 25 oben (offen)
2 M 25 unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 97823 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Polycarbonat 225x118 1CEE-400V-32A 1SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Geh&use:

* 1 Polycarbonat-Gehause
» Abmessungen (HxB): 225 x 118 mm
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» mit Kragen
* elektrograu RAL 7035
+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 1)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 1 SCHUKO 16 A, 2p+E, 230 V - 2 teilig
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p K

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 1 M25 oben (offen)
» 1 M32 oben (verschlossen)
» 2 M25 unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 98119 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: .....

AMAPLAST 170x118 4SCHUKO

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44

Geh&use:

* 1 AMAPLAST-Gehéause
» Abmessungen (HxB): 170 x 118 mm
+ elektrograu RAL 7035

Bestlckung:
Pos.01

+ 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V in grau
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* 1 M 25 oben (offen)
* 2 M 25 unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 3 x 4 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 98365 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: .....

Steckdosen-Installationsvert. AMAXX IP44 Mobil (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:
Positionen flar Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
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Ergénzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Amaplast 130x225 2-SCHUKO 1FI 1,5mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01

* 1 FI-Schutzschalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 20 unten mit Zugentlastung
* 1,5 m Kabel H0,7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker
» 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910030 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 130x225 3-SCHUKO 1,5mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:
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* 1 M 20 unten mit Zugentlastung
* 1,5 m Kabel HO,7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker
1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910031 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226B03 + Amaplast 130x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO 1,5mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 unten mit Zugentlastung
* 1,5 m Kabel H0,7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910032 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226B10 + Amaplast 260x225 6-SCHUKO 2mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:
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* 1 M 32 unten mit Zugentlastung
» 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920032 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226B11 + Amaplast 260x225 4-SCHUKO 1-Fl 2mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01

» 1 FI-Schutzschalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 20 unten mit Zugentlastung
+ 2 m Kabel HO7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker
1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920033 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226B12 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V 3-SCHUKO 2mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
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Pos.02
+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 unten mit Zugentlastung
» 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
» 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920034 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO 1-Fl 2mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehéause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01-02

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 unten mit Zugentlastung
» 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
+ 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920035 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 6-SCHUKO 1-FI 2mKabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm
+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
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Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01

» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
» 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930024 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226B25 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS Ka
Steckdosen-Kombination geman Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 unten mit Zugentlastung
+ 2 m Kabel (Ka) HO7RN-F5G4 mit Stecker 32 A, 5p, 6H, 400 V
» Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930322 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Installationsverteiler abhdngbar (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Ketten-Set zur Deckenabhédngung Kette m.Karabiner

Ketten-Set zur Deckenabhangung, bestehend aus:

« Gliederkette
« Karabinerhaken

z.B. Ketten-Set zur Deckenabhangung Kette m.Karabiner, Bestellnummer AM 106060 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Ketten-Set

Ketten-Set.
z.B. Ketten-Set, Bestellnummer AM 106123 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Supporter AMAXX Montageeinheit

Supporter AMAXX bestehend aus einer abhangbaren Aluminium-Montageeinheit, vorgebohrt fir
die vorder- und riickseitige Montage von:

+ 2 x Gehause 260 x 225 mm oder 2 x Gehause 390 x 225 mm

» Abmessungen (HxTxB): 535 x 233 x 348 mm

» Farbe: weiBaluminium; RAL 9006

« EinschlieBlich Ketten-Set 350 mm fir Deckenabh&ngung. (maximales Gesamtgewicht 30

kg)
» 1 Verpackungsbeutel mit 8 Befestigungsschrauben M6 x 16 mm
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z.B. Supporter AMAXX Montageeinheit, Bestellnummer AM 18444 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichnung: Zg.-Nr.:1MB451

Montageeinheit fiir SUPPORTER

Montage an SUPPORTER Typ 18429 bestehend aus:

1 Messing - Schnellkupplung 1/4 Zoll

1 Messing Winkelstiick 90 °, innen/au3en 1/4 Zoll
1 Gewindetiille 1/4 Zoll fiir 9 mm Schlauch

1 PVC Dichtung 1/4 Zoll im Verpackungsbeutel

z.B. Montageeinheit fir SUPPORTER, Bestellnummer AM 18430 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

BG Sterngriff fiir SKRAFT schwarz

BG Sterngriff fir SKRAFT schwarz.

z.B. BG Sterngriff fir SKRAFT schwarz, Bestellnummer AM 195047 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo St o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Druckluftschnellverschluss 208620

Druckluftschnellverschluss

z.B. Druckluftschnellverschluss, Bestellnummer AM 208620 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Druckluftschnellverschluss 208621

Druckluftschnellverschluss

z.B. Druckluftschnellverschluss, Bestellnummer AM 208621 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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226C08 + Blindflansch mit Dichtung

Blindflansch mit Dichtung.
z.B. Blindflansch mit Dichtung, Bestellnummer AM 41418 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

226C09 + Blindflansch mit geschdaumter Dichtung

Blindflansch mit geschaumter Dichtung.

z.B. Blindflansch mit geschaumter Dichtung, Bestellnummer AM 41419 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226C10 + Druckluftanschluss DELTA-BOX

Druckluftanschluss fiir z.B. DELTA-BOX

z.B. Druckluftanschluss DELTA-BOX, Bestellnummer AM 41440 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

226C11 + Druckluftanschluss NW 13mm DELTA-BOX

Druckluftanschluss Nennweite (NW) 13 mm fir z.B. DELTA-BOX

z.B. Druckluftanschluss NW 13mm DELTA-BOX, Bestellnummer AM 41441 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

226C12 + Druckluftverteiler 2-fach 3/8"

Druckluftverteiler 2-fach 3/8".

z.B. Druckluftverteiler 2-fach 3/8", Bestellnummer AM 41442 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

226C15 + DELTA-BOX SCHUKO-Kupplung IP68
DELTA-BOX:




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 222
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

226C16

226C17

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

* SCHUKO-3-FACH-Kupplung 16 A, 2 P+E, DWD (10808/1932)
« Schutzart: IP 68

Leitungseinfiihrung:

* 1 M 32 X 1,5 mit Verschraubung

* Klemme: 3 x 10 mm?, teilbar
» 2 Anschlussschienen (N u. PE) anschlussfertig verdrahtet mit innenliegender
Zugentlastungsschelle

z.B. DELTA-BOX, Bestellnummer AM 10860 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX AMELAN 1CEE-400V 2SCHUKO

DELTA-BOX, anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 67
Gehéuse:

* 1 AMELAN-Geh&use Fehgrau RAL 7000
Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEEform-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN (228AC)
» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (10808) -rechts und links-

Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX AMELAN, Bestellnummer AM 83699 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX AMELAN 3SCHUKO
DELTA-BOX, IP67 anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67, gem&B Schaltgerate-Norm
OVE/ONORM EN 61439.
Gehéuse:
* 1 AMELAN-Gehé&use Fehgrau RAL 7000
Bestiickung:
Pos.01
+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (10808ZA)
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangeblgel (lose)

z.B. DELTA-BOX AMELAN 3SCHUKO, Bestellnummer AM 83700 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

226C18 + DELTA-BOX TM Polycarbonat 4SCHUKO IP67

DELTA-BOX TM:

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause Bronzegrin
Bestiickung:

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M 32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangeblgel (lose)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm?

z.B. DELTA-BOX TM Polycarbonat, Bestellnummer AM 83840 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

226C20 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 3SCHUKO P67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 89154 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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226C21 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V-32A 1P44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44

Geh&use:

+ 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestlckung:
+ 3 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* 1 M 32 mit Zugentlastung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?
* 1 montierter Aufhangehaken
» 1 Aufh@ngebligel (lose)

* Verdrahtung in 4 mm?2
z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 90839 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226C22 + DELTA-BOX Polycarbonat 4SCHUKO IP67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP68

Geh&use:

+ 1 Polycarbonat-Gehause
+ elektrograu RAL 7035

Bestlckung:
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

« 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
« 1 Aufhéngebligel (lose)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?
z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 91395 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226C23 + DELTA-BOX Polycarbonat 3SCHUKO IP68 m.Kabel

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP68

Geh&use:
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» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

+ 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem
Aufhangehaken

» 1 Aufhangeblgel (lose)

* 1,5 m Zuleitung HO7RN-F3G2,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 2p+E, 230 V

z.B. DELTA-BOX IP68, Bestellnummer AM 92386 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226C24 + DELTA-BOX Polycarbonat 4SCHUKO IP44

DELTA-BOX
+ anschlussfertig verdrahtet
1. Schutzart IP 44
Gehause:

1. 1 Polycarbonat-Gehause
2. elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

1. 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1.1 M32 x 1,5 mit Verschraubung

2. Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastung und montiertem
Aufhangehaken

3. 1 Aufthangebugel (lose)

4. Steckdose auf dem Gehausedeckel mit Anschlusskappe

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92602 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226C25 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 2SCHUKO IP44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01
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» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92655 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226C26 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 3SCHUKO IP44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken

» 1 Aufhangebugel (lose)

+ Schuko-Steckdose auf dem Gehausedeckel mit Anschlussschutzkappe

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92658 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226C27 + DELTA-BOX Polycarbonat 3SCHUKO IP44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
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Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
+ 1 Aufhéngebligel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92798 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 1CEE-230V IP67

DELTA-BOX
+ anschlussfertig verdrahtet
1. Schutzart IP 67
Gehéause:

1. 1 Polycarbonat-Gehéuse
2. elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

1. 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (228) - je 1x links und rechts -
Pos.02

1. 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 6H, 230 V (218) - unten-
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1. 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

2. Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
3. 1 Aufthangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92893 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE 400/230V 1SCHUKO IP67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01 - unten -

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
P0s.02 - links -

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V
P0s.03 - rechts -
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+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
+ 1 Aufhéngebligel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92894 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-230V IP67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 3p, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender
Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhéangehaken
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92895 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 1CEE-230V IP44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V - rechts und links -
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V - unten -
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
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* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92896 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226C32 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400/230V 1SCHUKO 1P44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
+ elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V - unten -
Pos.02
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V - links -
Pos.03
+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V - rechts -
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92897 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226C33 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-230V 1P44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 3p, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
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montiertem Aufhangehaken
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92898 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 2SCHUKO IP67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 67

Geh&use:

+ 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestlckung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V -unten-
Pos.02
+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V -rechts und links-
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 32 mit Verschraubung 2 m

+ Zuleitung HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

» mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufh&dngehaken
« 1 Aufhéngebligel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92908 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ......

DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V IP67 m.Kabel

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (228)
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken

» 1 Aufhangebugel (lose)

* 2 m Anschlussleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
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z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92909 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V(228) 2SCHUKO IP67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
+ elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (228) - unten -
» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V - rechts und links -

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M 32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92910 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V(228A) 1SCHUKO IP67

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A 5p 400 V ( 228 A) - je 1x links und unten -
Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 2p+E 230 V - rechts -
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangebugel (lose)
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z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92911 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V(228) IP67

DELTA-BOX
+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 67
Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
« elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V ( 228)
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und
montiertem Aufhangehaken
» 1 Aufhangeblgel (lose)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?
z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92912 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
+ elektrograu RAL 7035

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V - unten -
Pos.02
» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V - rechts und links -
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

2 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhangehaken
1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92913 von MENNEKES oder Gleichwertiges.
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L oo S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226C40 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V IP44 m.Kabel

DELTA-BOX
+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44
Gehause:

+ 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestlckung:
Pos.01

+ 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

2 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhangehaken
1 Aufhangebligel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92914 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226C41 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 2SCHUKO IP44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44

Geh&use:

+ 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestlckung:
Pos.01
* 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V -unten-
Pos.02
+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V -rechts und links-
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

« 1 M 32x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?
» mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufh&dngehaken
« 1 Aufhéngebligel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92915 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............
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226C42 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 1SCHUKO IP44
DELTA-BOX
+ anschlussfertig verdrahtet

« Schutzart IP 44
Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V - je 1 x links und unten -
Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V - rechts -
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 1 M32x1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung 5 x 10 mm?
» mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhdngehaken
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92916 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226C43 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V 1P44

DELTA-BOX

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

» 1 Polycarbonat-Gehause
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?
» mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhdngehaken
» 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92917 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Steckdosenleiste 8SCHUKO

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 397 x 97 x 58 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

+ 8 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* PG 16 oben verschlossen

* PG 16 unten mit Verschraubung

» Klemme fiir 1 Leitung 3 x 6 mm2 (Wechselstrom) mit innenliegender Zugentlastung
» 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 88677 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Steckdosenleiste spritzwassergeschiitzt 4SCHUKO

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44 spritzwassergeschitzt

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 330 x 80 x 51 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 20 oben mit Verschraubung
* Klemme fiir 1 Leitung bis 3 x 2,5 mm? mit innenliegender Zugentlastung

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 88678 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei
abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schlitzen.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............
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Steckdosenleiste 3CEE-400V-32A

Steckdosen-Leiste.

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 401 x 97 x 63 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 25 verschlossen
1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle
* 1 Aufhangeblgel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96407 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: .....

Steckdosenleiste 1CEE-400V 2SCHUKO

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 verschlossen

* 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastung
» 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96438 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: .....
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226C54 + Steckdosenleiste 3SCEE-230V

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A 3p 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 25 verschlossen
1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 3 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastungsschelle
* 1 Aufhangeblgel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96489 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226C55 + Steckdosenleiste 3SCHUKO

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 330 x 80 x 51 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 20 oben mit Verschraubung

* (Gehauseunterteil um 180 ° drehbar) fur 1 Leitung 3 x 2,5 mm? mit innenliegender
Zugentlastung

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96700 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226C56 + Steckdosenleiste 1CEE-230/400V 1SCHUKO

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44
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Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V
Pos.03
+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 verschlossen
* 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96702 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226C57 + Steckdosenleiste 2CEE-400V 1SCHUKO

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 401 x 97 x 63 mm
+ elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 25 verschlossen
1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastung
» 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96703 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Steckdosenleiste 2CEE-400V 1CEE-230V

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 verschlossen
* 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96704 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: .....

Steckdosenleiste 3CEE-400V

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause
» Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
* elektrograu RAL 7035

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 verschlossen
* 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastung
* 1 Aufhangebugel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96705 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: .....




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 240
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

226C60

226C61

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

+ Steckdosenleiste spritzwassergeschiitzt 3SCHUKO

=+

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 Polyamid-Gehéause
+ Abmessungen 330 x 80 mm
+ schwarz RAL 9005

Bestiickung/Absicherung:

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» schwarz

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 20 oben mit Verschraubung
* 1 Aufhangebigel (lose) mit innenliegender Zugentlastung

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 9203230 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei
abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schlitzen.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Steckdosenleiste 2CEE-400V 1SCHUKO FlI

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 PA-Gehause

» Abmessungen (LxBxH): 401 x 97 x 63 mm
+ elektrograu RAL 7035
 Betatigungsklappe auf Oberteil

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01-02

» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A (Schupa)
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 25 verschlossen
1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm? mit innenliegender Zugentlastungsschelle
1 Aufhangebugel (lose)
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z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 95470 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosenleiste 1CEE-400/230V 1SCHUKO FI

Steckdosenleiste

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44

Geh&use:

* 1 PA-Gehause

* Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
* elektrograu RAL 7035

+ Betatigungsklappe auf Oberteil

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V
Pos.03

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01-03

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* 1 M 25 verschlossen

+ 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

« Klemme far 1 Leitung bis 5 x 10 mm?2 mit innenliegender Zugentlastung
« 1 Aufhéngebligel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 95471 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Kombination 1CEE-400V-32/16A 4SCHUKO

Steckdosen-Kombination

» abhéngbar
+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

» Abmessungen (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar mit Aufhdngeésen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

+ Gehauserahmen schwarz

» Gehauseoberteile elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe nach
unten 6ffnend und mittels Vorh&ngeschloss abschlieBbar

Seite 241
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+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

« 1 CEE-Steckdose 32 A, 5P, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3P C

Pos.02

« 1 CEE-Steckdose 16 A, 5P, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3P C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2P+E, 230 V
e 4 LS-Schalter 16 A, 1P C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (verschlossen) 1 M 25 oben (verschlossen)
* 1 M 20 oben (verschlossen) fiir eine Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer 970003 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Kombination 2CEE-400V 4SCHUKO FI

Steckdosen-Kombination

+ abhéngbar
+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehéause

Abmessung (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar

mit Aufhangedsen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset
Gehauserahmen schwarz

Gehéauseoberteile elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbaren Tragschienen unter transparenten Betatigungsklappen nach
unten 6ffnend und mittels Vorh&ngeschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

« 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5P, 400 V
e 2LS-Schalter 16 A, 3P C

Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2P+E, 230 V
e 4 LS-Schalter 16 A, 1P C

Pos.01-02
« 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4P, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (verschlossen)
* 1 M 25 oben (verschlossen)
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* 1 M 20 oben (verschlossen) fiir eine Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer 970004 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

226C90 + Druckluftanschluss NW 13

Druckluftanschluss NW 13 mm fiir Hangerverteiler.
z.B. Druckluftanschluss AMAXX, Bestellnummer 997000 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

226C91 + Druckluftanschluss NW 9

Druckluftanschluss NW 9 mm fur Hangerverteiler.
z.B. Druckluftanschluss AMAXX, Bestellnummer 997001 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

226CA0 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V 2SCHUKO 1P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
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z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94350GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

226CA1 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 2SCHUKO 1P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44

Geh&use:

+ 1 AMAPLAST-Gehéause

+ schwarz (dhnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestlckung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
« 1x Durchflihrung oben fiir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhéltlich)

seitlich:
* 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94350RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226CA2 + 3KRAFT AMAPLAST Sl 1CEE-400V 2SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
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Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94350SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226CA3 + 3KRAFT AMAPLAST GE 3SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01
+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94351GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226CA4 + 3KRAFT AMAPLAST RO 3SCHUKO I1P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 246
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.01

+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94351RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226CA5 + 3KRAFT AMAPLAST SI 3SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01
+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94351SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226CA6 + 3KRAFT AMAPLAST GE 2CEE-400V 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause
+ schwarz (&hnlich RAL 9005)
* mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
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+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen
Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94352GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226CA7 + 3KRAFT AMAPLAST RO 2CEE-400V 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94352RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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226CA8 + 3KRAFT AMAPLAST Sl 2CEE-400V 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:

oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94352S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226CA9 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V-32/16A 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (976)
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.03

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
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erhaltlich)
seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94353GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226CB0 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V-32/16A 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (976)
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.03

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér
erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94353RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226CB1 + 3KRAFT AMAPLAST Sl 1CEE-400V-32/16A 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

+ 1 AMAPLAST-Gehéause

+ schwarz (dhnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
« integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen
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Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (976)
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.03

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

 1x Durchfihrung oben fir Druckluft oder zuséatzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoér

erhaltlich)
seitlich:
« 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94353S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

3KRAFT AMAPLAST GE 2SCHUKO 1RJ45 1P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.02

+ 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20

..... 0,00 Stk PP: ............

 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als

Zubehor erhaltlich)
seitlich:
« 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94354GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

..... 0,00 Stk PP: ............
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226CB3 + 3KRAFT AMAPLAST RO 2SCHUKO 1RJ45 1P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.02

» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:

oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94354RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226CB4 + 3KRAFT AMAPLAST Sl 2SCHUKO 1RJ45 1P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.02

» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
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« 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94354S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V 1SCHUKO 1RJ45 1P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V
Pos.02

» 1 Schuko-Steckdose 16A 2p+E 230V
Pos.03

+ 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94355GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 1SCHUKO 1RJ45 IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01
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» 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V
Pos.02
» 1 Schuko-Steckdose 16A 2p+E 230V
Pos.03
+ 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94355R0O von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST Sl 1CEE-400V 1SCHUKO 1RJ45 P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.03

» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94355S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
» 1x Durchfihrung oben flir zusatzlichen Haltegriff (als Zubehor erhaltlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94356GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 2SCHUKO 1P44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
 1x Durchfihrung oben flir zusatzlichen Haltegriff (als Zubehor erhaltlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94356RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............
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226CCO + 3KRAFT AMAPLAST Sl 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
» 1x Durchfihrung oben flir zusatzlichen Haltegriff (als Zubehor erhaltlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94356S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226CC1 + 3KRAFT AMAPLAST GE 3SCHUKO IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A 230 V
 1x Durchfihrung oben flir zusatzlichen Haltegriff (als Zubehor erhaltlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94357GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226CC2 + 3KRAFT AMAPLAST RO 3SCHUKO IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination
+ anschlussfertig verdrahtet
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+ Schutzart IP 44
Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
» 1x Durchfihrung oben flir zusatzlichen Haltegriff (als Zubehor erhaltlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94357RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST SI 3SCHUKO 1P44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
 1x Durchfihrung oben flir zusatzlichen Haltegriff (als Zubehor erhaltlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94357SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST GE 3CEE-400V IP44

Steckdosen-Kombination
+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44
Gehéuse:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 257
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
Bestiickung:
Pos.01

226CC5

226CC6

=+

+

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94358GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST RO 3CEE-400V IP44

Steckdosen-Kombination
+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44
Gehéuse:

1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
integrierten Aufhangedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94358RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST S| 3CEE-400V IP44

Steckdosen-Kombination
+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44
Gehause:
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1 AMAPLAST-Gehause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94358S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400/230V 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (gelb - GE)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V (966)
Pos.03

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
oben:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94359GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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226CC8 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400/230V 1SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44

Geh&use:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

+ schwarz (dhnlich RAL 9005)

* mit anscharniertem Geratedeckel (rot - RO)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestlckung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V (966)
Pos.03

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfihrungen zum Ausbrechen:
oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
« 1x Durchflihrung oben fiir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhéltlich)

seitlich:
* 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94359R0O von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226CC9 + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400/230V 1SCHUKO 1P44

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» mit anscharniertem Geratedeckel (silber - Sl)
+ integrierten Aufhdngedsen und StandfiiBen

Bestiickung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V (966)
Pos.03

» 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrungen zum Ausbrechen:
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oben:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung oben fir Druckluftanschluss oder zusatzlichen Haltegriff (beides ist als
Zubehor erhaltlich)

seitlich:
« 1x M25
z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94359S| von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V 3SCHUKO 1P44

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehéause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

anscharnierter Geratedeckel (silber)

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V ohne Absicherung
Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen zum Ausbrechen:
+ 1x M25 einschlieBBlich Montagedsenset (102070)
z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94550S1 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST 4SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

+ 1 AMAPLAST-Gehéause

+ schwarz (dhnlich RAL 9005)

 anscharniertem Geratedeckel (silber)

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)
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Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01
* 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V ohne Absicherung
Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:
+ 1x M25 einschlieBBlich Montagedsenset (102070)
z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 9455151 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226CD2 + AirKRAFT AMAPLAST SI 2CEE-400V 2SCHUKO IP44

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

 anscharnierter Geratedeckel (silber - Sl)

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V ohne Absicherung
Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:
+ 1x M25 einschlieBBlich Montagedsenset (102070)
z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 9455251 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226CD3 + AirKRAFT AMAPLAST RO 2CEE-400V 2SCHUKO FI IP44

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Geh&use:
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* 1 AMAPLAST-Gehause schwarz (&hnlich RAL 9005)
» anscharniertem Geréatedeckel (rot - RO)
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 FI Schutz-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchflhrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:
+ 1x M25 einschlieBBlich Montagedsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94553R0O von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST 3SCHUKO 1RJ45 IP20

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehéause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

anscharnierter Geratedeckel (silber)

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01
+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.02
» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat. 6 8/8 ohne Absicherung
Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchflhrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:
+ 1x M25 einschlieBBlich Montagedsenset (102070)
z.B. AirKRAFT IP20, Bestellnummer AM 9455451 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: .....
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+ AirKRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 2SCHUKO 1RJ45 1P20

=+

Steckdosen-Kombination

* Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehéause

schwarz (dhnlich Ral 9005)

anscharnieter Geratedeckel (rot - RO)

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.03

» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:

+ 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchflhrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen zum Ausbrechen:
* 1x M25 einschl. Montagedésenset (102070)
z.B. AirKRAFT IP20, Bestellnummer AM 94555R0O von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST Sl 1CEE-400V 2SCHUKO 1RJ45 1P20

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP20

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

» schwarz (ahnlich Ral 9005)

 anscharnieter Geratedeckel (silber - Sl)

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.03

» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrungen:
oben verschlossen, zum Ausbrechen:
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« 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss

seitlich verschlossen zum Ausbrechen:
* 1x M25 einschl. Montagedésenset (102070)
z.B. AirKRAFT IP20, Bestellnummer AM 94555S1 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: .....

AirKRAFT AMAPLAST 4SCHUKO 1P44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

* Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» anscharniertem Geréatedeckel (silber)

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (11012) ohne Absicherung
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 3 m Zuleitung HO7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss seitlich verschlossen
* 1x M25 zum Ausbrechen

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94557S1 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: .....

AirKRAFT AMAPLAST 2CEE-400V 2SCHUKO FI IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

» schwarz (ahnlich RAL 9005)

» anscharniertem Geréatedeckel (silber)

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+,E 230 V
Pos.01-02

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:
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* 3 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss seitlich verschlossen
* 1x M25 zum Ausbrechen

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94558S1 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V 3SCHUKO m.LS IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
» Schutzart IP 44

Geh&use:

* 1 AMAPLAST-Gehéause

+ schwarz (dhnlich RAL 9005)

+ anscharniertem Geratedeckel (silber)

» Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Einspeisung/AnschluBmadglichkeit:

+ 3 m Zuleitung HO7RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V
* 1x Durchflhrung fir Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
* 1xM25

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94559S1 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO m.LS IP44

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehéause

schwarz (dhnlich RAL 9005)

anscharniertem Geratedeckel (gelb)

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
Pos.02
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» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Einspeisung/AnschluBmadglichkeit:
Leitungseinfiihrungen:

« oben verschlossen, zum Ausbrechen 1x M32, 1x M25, 2x M20
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
+ 1x M25 einschlieBBlich Montagedsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94564GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO m.LS IP44 m.Kabel

Steckdosen-Kombination
» Anschlussfertig verdrahtet
1. Schutzart IP 44

Gehéuse:

1.1 AMAPLAST-Gehause

2. schwarz (ahnlich RAL 9005)

3. anscharniertem Geratedeckel (gelb)

4. Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

1. 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

1. 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
2.1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

1. 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
2.1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Einspeisung/AnschluBmadglichkeit:

1. 3 m Zuleitung HO7RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V
2. 1x Durchfiihrung fur Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
3. 1x M25

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94565GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

AirKRAFT AMAPLAST 4SCHUKO FI IP44

Steckdosen-Kombination

» Anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44
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Gehause:
1 AMAPLAST-Gehéduse
schwarz (dhnlich RAL 9005)

anscharniertem Geratedeckel (silber)
Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)

Bestiickung:/Absicherung:
Pos.01

* 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrungen/Anschlussmaéglichkeit:

« 1x M32, 1x M25, 2x M20 oben verschlossen, zum Ausbrechen
 1x Durchfihrung fir Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen

* 1x M25 fiir 1 Leitung bis 5 x 6 mm? einschl. MontageGsenset (102070)
z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94566S1 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Installationsvert. AMAXX IP67 (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Amaplast 390x225 4-SCHUKO m.LS 1-FI IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
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* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C
Pos.01
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930021 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-Fl IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehéause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x25 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930022 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS 1-FI IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.
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Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930324 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226D10 + Amaplast 520x225 2-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-Fl IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (IP 67)
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
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Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel htchstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940013 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 520x225 3-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-MS LS IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 32 A, 4p, 3H, 400 V HW/VN, abschaltbar, mit mechanischer
DUO-Verriegelung
* 3LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 3 Monitoring Sockets MS3102E 14S2S (MS)
+ Verschlusskappen mit Stahlkettenbefestigung

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 4x2,5 mm?

* Klemme fiir 3 monitoring sockets 4x4 mm?
» 1 Erdungsbolzen M10, V2V

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940019 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO LS IP67
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amaplast-Geh&use (HxB): 520 x 225 mm
+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
 Unterteil schwarz
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Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (IP67)
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (IP67)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP68)
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940295 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 3-SCHUKO LS IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
 nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (IP 67)
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (IP 67)
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

» 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
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Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel htchstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950030 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x225 1-CEE-400V-63/32/16A 2-SCHUKO m.LS FI IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.
Gehéause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil elektrograu RAL 7035

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (IP 67)
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (IP 67)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950286 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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Steckdosen-Installationsverteiler AMAXX S (MENNEKES)
Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Amaplast 650x113 3-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe

nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
1 M 32 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960001 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm
 plombierbar
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+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
1 M 32 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960003 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe

nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
1 M 32 unten (verschlossen)
je 1M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?
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z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960004 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

226E23 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 3-SCHUKO 1-RJ45

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm
 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.03

» 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 oben (offen)
* 1 M 25 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960005 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226E24 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 4-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
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Pos.02
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 oben (offen)
* 1 M 25 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960006 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 2-CEE-400V 1-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V Rapido
* 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 32 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960007 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 2-CEE-400V 3-SCHUKO
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgepriift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéuse:
* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm
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 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
+ Unterteil schwarz

 Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V Rapido
Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 25 oben (offen)
1 M 25 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960008 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 1-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 32 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960010 von MENNEKES oder

0,00 Stk PP: ............
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 32 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960011 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe

nach unten 6ffnend und mittels Vorhéngeschloss abschlieBbar
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
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Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
1 M 32 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960013 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 2-CEE-400V-32A 1-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V Rapido
» 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 32 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960014 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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226E31 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-Fl IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1131)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 32 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960030 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226E32 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 4-SCHUKO IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm
plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1131)
Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:
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1 M 25 oben (offen)
1 M 25 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* Klemme fir 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960031 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226E34 + Amaplast 650x113 5-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert, mit
Schwenkrahmen, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm
 plombierbar

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 5 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 oben (offen)
* 1 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 3/5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960050 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226E35 + Amaplast 650x113 2-SCHUKO 1-CEE-400V m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert, mit
Schwenkrahmen, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

plombierbar

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe

nach unten 6ffnend und mittels Vorhéngeschloss abschlieBbar
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C
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Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960051 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amaplast 650x113 2-SCHUKO 1-CEE-400V m.LS 1-FI m.Kabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 unten mit Zugentlastung
* 1,5 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960060 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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226E37 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 1-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
1 M 32 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechs (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960215 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226E38 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amaplast-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil elektrograu RAL 7035

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
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* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C
Pos.02

* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
1 M 32 unten (verschlossen)
je 1 M 20 oben und unten rechs (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960216 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Steckd.-Install.-Vert. AMAXX AMELAN IP44 chem.best.(MENNEKES)

Version: 2018

Steckdosen-Installationsverteiler (Steckd.-Install.-Vert.) mit chemikalienbesténdigem (chem.best.)
Gehause (AMELAN).

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Ergénzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Amelan 130x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 130 x 225 mm
 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung
Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7000

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
Pos.02
* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
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Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910020 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Amelan 260x225 3-SCHUKO m.LS 1-Fi

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil grau RAL 7000

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920036 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Amelan 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-Fl

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Amelan-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betéatigungsklappe
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» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (HW/VN)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920037 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226F12 + Amelan 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 260 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

» Oberteil gau RAL 7000

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920305 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

226F20 + Amelan 390x225 6-SCHUKO m.LS 1-Fi

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil grau RAL 7000

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930026 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226F21 + Amelan 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil grau RAL 7000

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 16 A, 3p C
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Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930030 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226F30 + Amelan 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil grau RAL 7000

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940015 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Amelan 650x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehéause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil grau RAL 7000

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V HW/VN
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (sw)
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950040 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Amelan 650x225 1-CEE-400V-63/32/16A 4-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stlickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

+ plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 290
Erganzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe

» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V HW/VN
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950287 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226F42 + Amelan 650x225 2-CEE-400V-32/16A 3-SCHUKO m.LS 1-Fi

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 650 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil grau RAL 7000

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V HW/VN
* 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V HW/VN
* 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03
* 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 291
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

226F50

226F70

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C
Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950506 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Amelan 650x113 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehéause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 650 x 113 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

+ Oberteil grau RAL 7000

» mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

+ nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss abschlieBbar
+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN Rapido
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 oben (offen)
* 1 M 32 unten (verschlossen)
* je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5x10 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960040 von MENNEKES oder

Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

FiBe fur AuBenbefestigung 263x168,5mm
Satz FlBe fur AuBenbefestigung (Gehause 263 x 168,5 mm) aus AMELAN mit Schrauben.
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z.B. FUBe fur AuBenbefestigung, Bestellnummer AM 41449 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

FiBe fir AuBenbefestigung

Satz FuBe fur AuBenbefestigung aus AMELAN mit Schrauben.

z.B. FiBe fur AuBenbefestigung, Bestellnummer AM 41450 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Steckd.-Install.-Vert. AMAXX AMELAN IP67 chem.best.(MENNEKES)

Version: 2018

Steckdosen-Installationsverteiler (Steckd.-Install.-Vert.) mit chemikalienbestandigem (chem.best.)
Gehause (AMELAN).

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen far Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Amelan 390x225 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-Fl IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 390 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil grau RAL 7000

« seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
» nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN (IP 67)
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02
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» 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm? (flexibel hochstens 16 mm?)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930027 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226G30 + Amelan520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO LS FI IP67

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerate-Norm IEC 61439, stiickgeprift und zertifiziert,
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehause:

* 1 Amelan-Gehause (HxB): 520 x 225 mm

 plombierbar, mit AuBen- und Innenbefestigung

+ Unterteil schwarz

 Oberteil grau RAL 7000

+ seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

» Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betatigungsklappe
* nach unten 6ffnend und mittels Vorhangschloss abschlieBbar

+ Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5x2,5 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940016 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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2261 + Steckdosen-Installationsverteiler EverGUM (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

226101 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehause 380 x 230 mm (HxB)
 Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben links,(1x verschlossen) (1x mit Verschraubung)
» 2 M 40 unten (verschlossen)
» 3 Wirgenippel

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70005 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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226102 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V 1-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerite-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)
 Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 3LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5 x 25 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70007 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

226103 + EverGUM 380x320 2-CEE-440V 1-CEE-440V-32A 4-SCHUKO m.LS
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)
 Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)
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* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm?
» hdchste Vorsicherung 80 A

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70009 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Vollgummi-Gehause 306 x 230 x 287 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

+ 1 CEE-Anbaugeréatestecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70410 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI

Verteiler compact, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéause:

1 Vollgummi-Gehause 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
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* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C (Moeller)
Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 1p B (Moeller)

Pos.01-03

* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

» 1 CEE-Anbaugeréatestecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 704170E von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226123 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FlI

Verteiler compact, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

1 Vollgummi-Gehause 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 6h, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 6h, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1pB zu

Pos.01-03

* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

» 1 CEE-Anbaugeréatestecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 704220E von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226126 + EverGUM 380x230 2-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:
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* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)
 Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben links,(1x verschlossen) (1x mit Verschraubung)
» 2 M 40 unten (verschlossen)
» 3 Wirgenippel

* fur 1 Leitung bis 5 x 16 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70426 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x230 2-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI SW

Verteiler gemaB Schaltgerite-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)
» Oberteil anscharniert schwarz RAL 9005 (SW)
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben links (1x verschlossen) (1x mit Verschraubung)
2 M 40 unten (verschlossen)
3 Wirgenippel

* fur 1 Leitung bis 5 x 16 mm?
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z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70426SW von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x230 1-CEE-440V-32A 1-CEE-440V 3-SCHUKO m.LS FI

Verteiler gemaB Schaltgerite-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)
+ Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
« Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
+ 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfuhrung/Anschlussmdéglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 x 25 mm?
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 704290E von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI

Verteiler compact geméB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

1 Vollgummi-Gehause 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
Pos.02
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» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN=0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:
+ 1 CEE-Anbaugeréatestecker 32 A, 5p, 400 V
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 704300E von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226132 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS FI

Verteiler gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)
» Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* Klemmen fiir 2 Leitung bis 5 x 25 mm?
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70578 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226134 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FlI
Verteiler gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)
+ Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe (FG 13)
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* mit Tragschiene
Bestiickung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
» 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A OEVE
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 x 25 mm?
» 1 Kabelverschraubung lose beigelegt

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 706860E von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226135 + EverGUM 380x320 2-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FlI

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)
* mit anscharniertem Gehauseoberteil signalgelb RAL 1003
» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V (1276)
» 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04
+ 1 Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A, G OVE
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 x 25 mm?
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z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 706890E von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x320 Leergehéuse signalgelb

Leergehause Schutzart IP 44.
Gehéuse:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)
+ Oberteil anscharniert

+ signalgelb RAL 1003

ohne jede Bohrung

mit N+PE Klemme

z.B. Leergehduse EverGUM, Bestellnummer AM 70850 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x320 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)

+ Oberteil anscharniert

* signalgelb RAL 1003

+ Absicherung unter transparenter Betétigungsklappe

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 6H, 400 V
1 LS-Schalter 63 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 2 Leitungen bis 5 x 25 mm?
z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71062 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x230 6-SCHUKO m.LS FI

Verteiler gemaB Schaltgerite-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)

+ anscharniertes Gehauseoberteil

+ signalgelb RAL 1003

« Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

+ 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 x 25 mm?
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7200367 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x230 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO mLS FI SW

Verteiler gemaB Schaltgerite-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 230 mm (HxB)

» Oberteil anscharniert

» schwarz (SW)

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 12)
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
e 2LS-Schalter 16 A, 1p C
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Pos.01-03

» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 x 25 mm?
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7202035 von MENNEKES oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis. . . . . . . .. .. ..

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 380x320 1-CEE-400V-16/32/63A 2-SCHUKO mLS mNeozed Fi

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)

+ Oberteil anscharniert

* signalgelb RAL 1003

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)
Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V
1 LS-Schalter 16 A3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V
1 LS-Schalter 32 A3p C

Pos.03

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A 2p+E 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A1p B

Pos.04

» 1 CEE-Steckdose 63 A 5p 6H 400 V (1252)
Pos.05

» 1 Neozed D02 3p (E18)(Vorsicherung)
Pos.01-05

+ 1 FI-Schutzschalter 63 A 4p IFN = 0,03 A (OVE)
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitungen bis 5 x 25 mm?
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7300569 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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226160 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO FI 1Leit.
Verteiler gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzgrad IP 44.
Gehéause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)

» Oberteil anscharniert

» schwarz RAL 9005

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
» 2 M 40 unten (verschlossen)

* fur 1 Leitung bis 5 * 25 mm? (1Leit.)
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7304050 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226161 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO FI 2Leit.
Verteiler gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzgrad IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)

» Oberteil anscharniert

» schwarz RAL 9005

+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C
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Pos. 01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A, therm., G
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* fUr 2 Leitungen bis 5 * 25 mm? (2Leit.)
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7304407 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226162 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO LS FI Neo

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 380 x 320 mm (HxB)

» Oberteil anscharniert

» schwarz RAL 9005

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)
Bestiickung/Absicherung:

Pos. 01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-03

» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN= 0,03 A "G" (Moeller OVE)
Pos. 01-03

* 1 Neozed D02 3p (E18) (Vorsicherung) (im Gehauseunterteil montiert) (Neo)
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (flexibel max. 16mm?)
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7306062 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226163 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO m.LS FI

Verteiler gemaB Schaltgerite-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Geh&use:
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1 Vollgummi-Gehause 380 x 320 mm (HxB)

Oberteil anscharniert

signalgelb RAL 1003

Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 13)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 63 A 5p 400 V (1252A)
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V (1276)
1 LS-Schalter 32 A3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V (1385)
1 LS-Schalter 16 A3p C

Pos.04

+ 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A 2p+E 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A1p C

Pos.01-04 1
« FI-Schutzschalter 63 A 4p IFN = 0,03 A (OVE)
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
* 2 M 40 unten (verschlossen)

* 1 Leitung bis 5 x 25 mm?
z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7306226 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226168 + EverGUM 360x340 2-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FlI
Verteiler maxi gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

« stapelbar

» mit Traggriff

» Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
* 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
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» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A, OVE

Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:
» 1 CEE-Anbaugeréatestecker 63 A, 5p, 400 V
z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7501015 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Installationsverteiler EverGUM Mobil (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

EverGUM 360x340 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO m.LS Fl Kabel

Verteiler maxi gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehéause 360 x 340 x 330 mm (LxBxH) signalgelb Ral 1003, stapelbar, mit
Traggriff
+ Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03
» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
Pos.04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A OVE
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

+ 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung
» 2m Kabel HO7RN-F5G16 und CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V
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z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 700250E von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

EverGUM 370x135 1-CEE-400V 4-SCHUKO Kabel

Steckdosenleiste gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,

Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehéause 370 X 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
* mit Traggriff

Bestiickung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70028 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP:

EverGUM 370x135 3-CEE-400V Kabel

Steckdosenleiste gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,

Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehéuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
* mit Traggriff

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 16 A 5p 400 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE Stecker 16 A 5p 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70029 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.
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226J08 + EverGUM 370x135 6-SCHUKO Kabel

Steckdosenleiste gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig verdrahtet
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehéuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
* mit Traggriff

Bestiickung:
* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
* 2 m Kabel 5 x 2,5 mm? mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70031 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226409 + EverGUM 370x135 4-SCHUKO 1-Fl Kabel

Steckdosenleiste gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehause 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
» mit Traggriff
+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 9)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
* 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mm? und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70032 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226410 + EverGUM 370x135 1-CEE-400V 2-SCHUKO FI Kabel
Steckdosenleiste gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehéause 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
* mit Traggriff
+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 9)
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Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70033 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 370x135 3-CEE-400V-32A Kabel

Steckdosenleiste gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,
Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehause 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
* mit Traggriff

Bestiickung:
Pos.01

» 3 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
» 2 m Kabel HO7RN-F5G4 und CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70034 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO FI Kabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Zeichnung 1-2962, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Geh&use 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

« stapelbar

* mit Traggriff

+ Absicherung unter anscharniertem Geh&usedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
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Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Pos.01-02

226417

226J18

=+

=+

* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70352 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI Kabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70412 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO FI Kabel

Verteiler compact gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Geh&use:
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1 Vollgummi-Gehéause 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
e 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 32 mit Verschraubung
» 2 m Kabel HO7RN-F5G6 und CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 704130E von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 3-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS Fl Kabel
Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéuse:
1 Vollgummi-Geh&use 306 x 230 x 287 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
stapelbar
mit Traggriff
Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschlieBbar
Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70416 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO mLS Fl Ka

Verteiler compact, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehéause 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

« stapelbar

* mit Traggriff

» Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 32 mit (Verschraubung)
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V (Ka)

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 704320E von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS Kabel

Steckdosen-Kombination gemaB Schaltgerdte-Norm OVE/ONORM EN 61439, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehéause:

* 1 Vollgummi-Gehéause 306 x 230 x 287 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
« stapelbar

* mit Traggriff

» Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschlieBbar

Bestiickung
Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
Pos.02
* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
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Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70434 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 8-SCHUKO m.LS FI Kabel SW

Verteiler compact gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)

» schwarz RAL 9005 (SW)

« stapelbar

* mit Traggriff

» Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

+ 8 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
* je 2 Schuko Uber einen LS-Schalter.

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70724SW von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 370x135 6-SCHUKO m.LS Kabel

Leiste tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehéause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 370 x 135 x 95 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

» mit Traggriff

» Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (FG 9)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p B

Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:
* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
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* 2 m Kabel 5 x 4 mm? mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V
z.B. Leiste EverGUM, Bestellnummer AM 7100557 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei
abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schlitzen.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 370x135 1-CEE-400V 3-SCHUKO Kabel

Leiste tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.
Gehéuse:

* 1 Vollgummi-Geh&use 370 x 135 x 95 mm (LxBxH)
+ signalgelb RAL 1003
* mit Traggriff

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01
» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
Pos. 02
+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und 1 CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
z.B. Leiste EverGUM, Bestellnummer AM 7100798 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei
abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schlitzen.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 306x230 2-CEE-42V Kabel Trafo

Steckdosen-Kombination mit Sicherheitstransformator, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP
44,

Geh&use:

* 1 Vollgummi-Gehause 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)

+ signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

mit Edelstahl-Schnellverschluss und mit unverlierbarer Schraube gesichert

Bestiickung/Absicherung:
+ 2 CEE-Steckdosen 16 A, 2p, 42 V
Zuleitung/Anschlussmaéglichkeit:

* 1 M 20 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
+ 3 m Kabel HO7RN-F2X1,5 mit Konturenstecker 10 A, 2p, 230 V
+ 1 Einphasen-Sicherheitstrafo VDE0551 / EN60742 offene Ausfihrung T60/E, 230/42 V,
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630 VA, mit Glasrohrsicherung 4 A primar
« mit Aufkleber "Vor Offnen des Gehauses Netzstecker ziehen"

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71052 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226J43 + EverGUM 360x340 4-CEE-24V m.Neozed m.LS Kabel Trafo

Steckdosen-Kombination mit Sicherheitstransformator, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP
44,

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit 2 Traggriffen

mit Edelstahl-Schnellverschluss und mit Schraube gesichert

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 4 CEE-Steckdosen 16 A, 2p, 24 V
* 4 Neozed D01 1p (E14) mit Sicherungszubehdr

Pos.02

* 1 LS-Schalter 16 A, 1p K (Trafo primar)
* 1 Einschaltstrombegrenzer 16 A

Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

* 1 M 20 mit Verschraubung und Knickschutzspirale

* 3 m Zuleitung HO7RN-F2X1,5 mit Konturenstecker 10 A, 2p, 230 V

+ 1 Einphasen-Sicherheitstrafo VDE0551 / EN60742 offene Ausfihrung T60/E 230/24 V,
1500 VA, hochste Einschaltdauer: ED = 75 %

» mit Aufkleber "Vor Offnen des Gehduses Netzstecker ziehen"

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71053 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226J46 + EverGUM 165x100 1-CEE-24V Kabel Trafo SW 2mKabel

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 GieBharzverguss 165 x 100 x 155 mm (LxBxH)
» schwarz RAL 9005 (SW)
* mit Traggriff

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 2p, 24 V
Pos.02

» 1 Glasrohrsicherung 2 A (Trafo primar)
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Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

» 2 m Kabel HO5VVH2-F2X0,75 mit Konturenstecker 10 A, 2p, 230 V
+ 1 Sicherheitstransformator VDE0551/EN60742 GieBharzverguss T40/E, 230/24 V, 320 VA

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71056 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226J64 + EverGUM 306x230 1-CEE-400V 3-SCHUKO FI Kabel IP54

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP54.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

« stapelbar

* mit Traggriff

» Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:

Pos.01

+ 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V, IP 67 (228 A)
Pos.02

+ 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V, DWD
Pos.01-02

» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale

* 3 m Kabel 5 x 2,5 mm2 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V, IP 67

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 7401729 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226J65 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO FI Kabel tragbar

Verteiler compact gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss,
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
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* 2LS-Schalter 16 A, 3p C
Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 32 mit Verschraubung
 Einspeisung: 3 m Kabel HO7RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 6H, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 7409350 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 360x340 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO FI Kabel

Verteiler maxi gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)

+ signalgelb Ral 1003

« stapelbar

* mit Traggriff

+ Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03
» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V (1252A)
Pos.04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A OEVE
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:

» 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung
* 2 m Zuleitung HO7RN-F5G16 und CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7500337 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............
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226J67 + EverGUM 360x340 2-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO LS FI Ka

Verteiler maxi, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)

* signalgelb RAL 1003

« stapelbar

* mit Traggriff

+ Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
* 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A OVE
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung
+ 3 m Kabel HO7RN-F5G10 und CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V (Ka)

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7501002 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226469 + EverGUM 360x340 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 6-SCHUKO LS FI Ka
Verteiler maxi gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig
verdrahtet, Schutzgrad IP 44.
Gehause:

* 1 Vollgummi-Gehé&use 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)

» schwarz RAL 9005

« stapelbar

» mit Traggriff

+ Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
Pos. 02

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
» 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-03
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* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:
+ 2 m Kabel HO7RN-F5G6 und 1 CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V (34) (Ka)
z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7509790 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

EverGUM 360x340 1-CEE-63A 2-CEE-16/32A 6-SCHUKO m.LS Fl Ka

Verteiler maxi, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.
Gehause:

1 Vollgummi-Gehé&use 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)

schwarz

stapelbar

mit Traggriff

» Absicherung unter anscharniertem Geh&ausedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V -Duchgeschliffen-
Pos. 02

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
» 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 03

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
» 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 04

* 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A "G" (OVE)
Zuleitung/Anschlussmadglichkeit:
+ 3 m Kabel HO7RN-F5G16 und 1 CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V (1235A) (Ka)
z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7511860 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Installationsverteiler Ethernet (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:
Positionen flar Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
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Ergénzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden

nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

226K01 + Patchfeld 8-fach fiir Netzwerkgehéuse

Patchfeld 8-fach fiir Netzwerkgehause (z.B. AMAXX und XXL)

 EinschlieBlich Frontplatte zur Aufnahme von hdéchstens 8 RJ45 Module vom Fabrikat
CORNING (FutureCom)

+ Material: Stahlblech pulverbeschichtet

+ Farbe: schwarz

» Abmessungen (BxHxT): 180 x 57 x 76 mm

z.B. Patchfeld 8-fach fir Netzwerkgehause, Bestellnummer AM 25002 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

226K02 + Verschraubungsset M25

Verschraubungsset bestehend aus:

» 1 Verschraubung M25

* 1 Mehrfachdichtung mit 3 Offnungen fir einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm und 2
Blindstopfen

» 1 Verschlussformdichtung (blind fir kundenseitige Lochung)

» Farbe: schwarz RAL 9005

z.B. Verschraubungsset M25, Bestellnummer AM 25023 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

226K03 + Verschraubungsset M32

Verschraubungsset bestehend aus:

» 1 Verschraubung M32

» 1 Mehrfachdichtung mit 4 Offnungen fir einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm und 3
Blindstopfen

* 1 Verschlussformdichtung (blind fir kundenseitige Lochung)

» Farbe: schwarz RAL 9005

z.B. Verschraubungsset M32, Bestellnummer AM 25024 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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226K04 + Modulplatte 2 Datendosen Cepex

Modulplatte mit 2 Datendosen Cepex (z.B. Bestell-Nr.4345QG) fur je 2 E-DAT Winkel-Kupplungen
8(8) 90°, RJ45 (zum patchen) sowie OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR).

+ Gleiche SchlieBung mit Erhéhungsrahmen
+ Lieferumfang: ohne Datenmodule

z.B. Modulplatte 2 Datendosen Cepex, Bestellnummer AM 25033GE von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

226K05 + Datenmodul RJ45-Anschluss-Modul

Datenmodul RJ45-Anschluss-Modul Typ E-DAT Modul Kupplung 8(8) 90 °, Cat.6.

z.B. Datenmodul RJ45-Anschluss-Modul, Bestellnummer AM 25042 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

226K06 + Netzwerk-Gehéause mit 2 Datendosen Cepex IP44

Netzwerk-Geh&duse.

+ AMAPLAST-Geh&use 130 x 225 mm

+ Farbe: Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035

» Mit 2 Datendosen Cepex (z.B. Bestell-Nr.4342G) fir je 2 E-DAT Module RJ45 oder
OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR)

+ Gleiche SchlieBung

+ Lieferumfang: ohne Datenmodule

+ Leitungseinfiihrungen: 2x M 25 oben (verschlossen), 2x M 25 unten (verschlossen), je 2x
M 20 oben und unten (verschlossen)

+ Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte

» 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten

+ 1x Kabelverschraubungsset beiliegend: 1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung mit 3
Offnungen fiir einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm einschlieBlich Blindstopfen, 1
Verschlussformdichtung blind, fiir Lochung durch den Auftraggeber

+ Schutzart IP 44

z.B. Netzwerk-Gehause mit 2 Datendosen Cepex IP44, Bestellnummer AM 25102 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Bei vorliegender Bestiickung kann die Montage des Netzwerkgehduses freistehend sowie neben
oder unterhalb einer bestehenden AMAXX-Kombination erfolgen.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226K07 + Netzwerk-Gehéause mit 1 Datendose Cepex IP44

Netzwerk-Geh&duse.
« AMAPLAST-Gehause 130 x 225 mm




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 324
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

226K08

226K09

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

+ Farbe: Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035

» Mit 1 Datendose Cepex (z.B. Bestell-Nr.4342G) fir 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT
modul LC oder ST (Fabrikat BTR)

+ Gleiche SchlieBung

+ Lieferumfang: ohne Datenmodule

+ Leitungseinfiihrungen: 2x M 25 oben (verschlossen), 2x M 25 unten (verschlossen), je 2x
M 20 oben und unten (verschlossen)

+ Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte

» 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten

* 1x Kabelverschraubungsset beiliegend: 1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung mit 3
Offnungen fiir einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm, einschlieBlich Blindstopfen, 1
Verschlussformdichtung blind, fiir Lochung durch den Auftraggeber

+ Schutzart IP 44

z.B. Netzwerk-Gehause mit 1 Datendose Cepex P44, Bestellnummer AM 25104 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Bei vorliegender Bestiickung kann die Montage des Netzwerkgehduses freistehend sowie neben
oder unterhalb einer bestehenden AMAXX-Kombination erfolgen.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Netzwerk-Leergehéause IP67

Netzwerk-Leergehduse.

AMAPLAST-Gehéause 260 x 225 mm

Schutzart IP 67

Unterteil schwarz Oberteil gelb, geschlossen seitlich links anscharniert
Leitungseinfihrungen: 2x M 32 oben (verschlossen), 2x M 32 unten (verschlossen), je 2x
M 20 oben und unten (verschlossen)

* Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte

» 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten

+ 1x Kabelverschraubungsset beiliegend (1 Verschraubung M32, 1 Mehrfachdichtung mit 4
Offnungen fiir einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm, einschlieBlich Blindstopfen, 1
Verschlussformdichtung blind fir Lochung durch Auftraggeber)

z.B. Netzwerk-Leergehause IP67, Bestellnummer AM 25200GE von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Netzwerk-Leergehéduse IP67 10TE

Netzwerk-Leergehause.

* AMAPLAST-Gehé&use 260 x 225 mm

» Schutzart IP 67

+ Unterteil schwarz Oberteil gelb, geschlossen seitlich links anscharniert

» Mit transparenter Betatigungsklappe ohne Beriihrungsschutz (10 TE)

+ Leitungseinflihrungen: 2x M 32 oben (verschlossen), 2x M 32 unten (verschlossen), je 2x
M 20 oben und unten (verschlossen)

+ Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte

» 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten

+ 1x Kabelverschraubungsset beiliegend (1 Verschraubung M32, 1 Mehrfachdichtung mit 4
Offnungen fiir einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm, einschlieBlich Blindstopfen, 1
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Verschlussformdichtung blind fir Lochung durch Auftraggeber)

z.B. Netzwerk-Leergehduse IP67 10TE, Bestellnummer AM 25201GE von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Kombination 2Schuko 1Cepex 1P44

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet.

» Schutzart IP 44
* Gehause: 1 AMAPLAST-Gehause 118 x 170 mm (HxB) elektrograu RAL 7035

Bestiickung:

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V, Schutzgrad IP54, schwarz RAL 9005

+ 1 Datendose Cepex

» Anbau-Gehause gleiche SchlieBung mit 2 E-Dat Modulen RJ45, Fabrikat BTR; mit
Beschriftungsfeld, abschlieBbar Schutzgrad IP 44, schwarz RAL 9005

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 25 oben (verschlossen)

+ 1 Kabelverschraubung M 25 unten

» 1 Kabelverschraubung M 25 2x8 unten (Dichteinsatz fir 2 Einzelkabel bis 8 mm
Durchmesser)

* mit Klemme fiir 1 Leitung bis 3 x 4 mm?2

z.B. Steckdosen-Kombination 2Schuko 1Cepex IP44, Bestellnummer AM 25705 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

Netzwerk-Kompaktverteiler 4Schuko 1 Cepex IP44

Netzwerk-Kompaktverteiler, anschlussfertig verdrahtet.

+ Schutzgrad IP 44
» Gehause: 1 Polycarbonat-Gehause 160 x 245 mm (HxB) elektrograu RAL 7035

Bestiickung/Absicherung:

* Pos. 01: 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V, Schutzgrad IP54, schwarz RAL 9005

» Pos. 02: 1 Datendose Cepex

» Anbau-Gehause gleiche SchlieBung mit 2 E-Dat. Modulen RJ45, Fabrikat BTR, mit
Beschriftungsfeld, abschlieBbar Schutzgrad IP 44, schwarz RAL 9005

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 2 M 25 oben (verschlossen)
» 1 Kabelverschraubung M 25 unten
» 1 Kabelverschraubung M 25 (3 x 5 bis 7 mm) unten

* Klemme fir 1 Leitung bis 5 x 4 mm?

z.B. Netzwerk-Kompaktverteiler 4Schuko 1 Cepex IP44, Bestellnummer AM 25715 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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226K12 + Unterputzeinbaudose

Unterputzeinbaudose:

* 4 Befestigungsschrauben
+ Verpackungseinheit: 5 Stlick
» Gewicht: 78 g/Stlick

z.B. Unterputzeinbaudose, Bestellnummer AM 41404 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

226K13 + Kabelverschraubung Netzwerk 2x8mm grau

Kabelverschraubung Netzwerk 2 x 8 mm Dichteinsatz fiir 2 Einzelkabel bis 8 mm Durchmesser
grau RAL 7035.

z.B. Kabelverschraubung Netzwerk 2x8mm grau, Bestellnummer AM 41453 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

226K14 + RJ 45 Anschlussmodul Cat.6A

RJ 45 Anschlussmodul (E-DATmodul 8(8), E-DATmodul 8(8) Buchse) Cat.6A.

zum Einrasten in Cepex-Datensteckdose (z.B. Bestell-Nr. 4340, 4342, 4344, 4345)
Montagefreundlicher Anschluss der Datenleitungen

Montage ohne Spezialwerkzeug

Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestiick

z.B. RJ 45 Anschlussmodul Cat.6A, Bestellnummer AM 41455 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

226K15 + Distanzrahmen fiir Schuko/CEE

Distanzrahmen fir alle SCHUKO-Steckdosen sowie fiir alle CEE-Steckdosen Cepex 16A und
32A, lichtgrau RAL 7035 Verpackungseinheit: 25 Stlick

z.B. Distanzrahmen flir Schuko/CEE, Bestellnummer AM 4191 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

226K16 + Cepex-Leergehduse IP44 lichtgrau

Cepex-Leergehéduse fur 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6:

+ Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K
Up OS)
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» mit Beschriftungsfeld

+ abschlieBbar

+ Schutzgrad: IP 44

 Farbe: lichtgrau RAL 7035

+ Verpackungseinheit: 5 Stlick

+ Gewicht 284 g/ Stlick

» GleichschlieBendes Schloss: (z.B. Bestell-Nr.+Index "G")

z.B. Cepex-Leergehause IP44 lichtgrau, Bestellnummer AM 4320 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226K17 + Cepex-Leergehause IP44 alpinweiB3

Cepex-Leergehéause fur 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6:

 Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K
Up OS)

» mit Beschriftungsfeld

+ abschlieBbar

+ Schutzgrad: IP 44

 Farbe: alpinwei3 RAL 9010

+ Verpackungseinheit: 5 Stlick

+ Gewicht 284 g/ Stlick

» GleichschlieBendes Schloss: (z.B. Bestell-Nr.+Index "G")

z.B. Cepex-Leergehause |P44 lichtgrau, Bestellnummer AM 4324 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

226K18 + Cepex-Leergehduse IP44 Edelstahloptik

Cepex-Leergehéduse fur 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6:

 Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K
Up OS)

» mit Beschriftungsfeld

+ abschlieBbar

+ Schutzgrad: IP 44

 Farbe: Edelstahloptik RAL 9006

+ Verpackungseinheit: 5 Stlick

+ Gewicht 284 g/ Stlick

» GleichschlieBendes Schloss: (z.B. Bestell-Nr.+Index "G")

z.B. Cepex-Leergehduse IP44 lichtgrau, Bestellnummer AM 4326 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226K20 + Tragschiene f.Netzwerkgehause

Tragschiene fir Netzwerkgehause.
Ersatzteil:




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\MENNEKES Seite 328
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte MENNEKES

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

226K21

226L

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

» Tragschiene 10TE + Rasten
» 1 Tragschiene 10TE 2 Hutschienenrasten

z.B. Tragschiene AMAXX, Bestellnummer AM 999040 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Kombination 3SCHUKO

Steckdosen-Kombination

+ anschlussfertig verdrahtet
+ Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehéause

Abmessungen (HxB): 130 x 225 mm
plombierbar

mit AuBen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil gelb

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

* 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

» 2 M 25 oben (verschlossen)
» 2 M 25 unten (verschlossen)
* je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

* Klemme fiir 1 Leitung bis 5 x 10 mm?

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910005GE von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Steckdosen-Installationsverteiler Notstrom (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).
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226L01 + Notstrom Aufputz-Verteiler 1CEE-400V-63A 1P44

Notstrom Aufputz-Verteiler, als Not-Strom-Einspeisung.
Gehause:

» 1 Edelstahlgehause, 1.4301 geschliffen, K240
» Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
» Schutzart IP 44

Bestiickung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 x CEE Anbaugeratestecker 63 A, 5p 6h, 400 V
* 1 Klemmenleiste 5 x 50 mm?2

Leitungseinfiihrung:

+ 2 x Leitungseinfihrungstille unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
* 1 x Messing - VerschluBschraube M20 unten

Fronttlr mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckter Kupplung verschliessbar

» 1 Erdungsschraube M6 innen
» 1 Set Wandbefestigungslaschen (90432000)
» Gesamtgewicht: ca. 30 KG

z.B. Notstrom Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83691 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

226L02 + Notstrom Aufputz-Verteiler 1CEE-400V-125A 1P44

Notstrom Aufputz-Verteiler, als Not-Strom-Einspeisung anschlussfertig verdrahtet
Gehause:

» 1 Edelstahlgehause, 1.4301 geschliffen, K240
* Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
+ Schutzart IP 44

Bestiickung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 x CEE Anbaugeratestecker 125 A, 5p 6h, 400 V (1983)
* 1 Klemmenleiste 5 x 50 mm?

Leitungseinfiihrung:

+ 2 x Leitungseinfihrungstille unten fur Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
* 1 x Messing - Verschlussschraube M20 unten

Fronttlr mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckter Kupplung verschliessbar;

» 1 Erdungsschraube M6 innen
+ 1 Set Wandbefestigungslaschen (90432000)
+ Gesamtgewicht: ca. 30 KG

z.B. Notstrom Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83692 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226L03 + Notstrom Unterputz-Verteiler 1CEE-400V 1Netzumschalter-63A

Notstrom Unterputz-Verteiler
+ Schutzart 1P43
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Gehause:

» 1 Edelstahlgehause, 1.4301 k

» Blendrahmen (HxBxT): 590 x 420 x 210 mm
 Einputzkasten (HxBxT): 510 x 360 x 200 mm
 Fronttir und Blendrahmen: Edelstahl gebirstet; K240
 Einputzkasten: Edelstahl blank

+ Fronttir mit Profilhalbzylinder

Bestiickung:

» 1 CEE-Anbaugeréatestecker 16 A, 5p, 400 V
» 1 Netzumschalter 63 A, 4p
* 1 Frontschild: Netz -O- Notstrom

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 3 Leitungseinfihrungstillen oben und 2 unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 35 mm?

z.B. Notstrom Unterputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83968A von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Edelstahlkombinationen und Strom-Poller (MENNEKES)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Leergehéduse 75x75x50 ALU

Leergehause aus Aluminium (ALU).
» Abmessungen (BxHxT): 75 x 75 x 50 mm
z.B. Leergehéause, Bestellnummer AM 10157 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Leergehduse 222x139x92 ALU

Leergehduse aus Aluminium (ALU).
* Abmessungen (BxHxT): 222 x 139 x 92 mm
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z.B. Leergehéduse, Bestellnummer AM 10166 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

226M03 + Leergehause 105x105x65 ALU IP44

Leergehause aus Aluminium (ALU) und Schutzklasse IP 44.
+ Abmessungen (BxHxT): 105 x 105 x 65 mm
z.B. Leergehéduse, Bestellnummer AM 10166 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226MO05 + Wandsteckdosen-Unterteil Grau

Wandsteckdosen-Unterteil Grau mit Wirgenippel und Schrauben.

z.B. Wandsteckdosen-Unterteil Grau, Bestellnummer AM 10714 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Flir Schuko-Steckdose Gr. 1930/1936.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226MO06 + Wandsteckdosen-Unterteil Schwarz

Wandsteckdosen-Unterteil Schwarz mit Wiirgenippel und Schrauben.

z.B. Wandsteckdosen-Unterteil Schwarz, Bestellnummer AM 10716 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Fiir Schuko-Steckdose Gr. 1930/1936.

226M08 + Standséule Edelstahl blank

Standséaule aus Edelstahl blank.

» Material-Nr.: 1.4301
» Abmessungen (HxBxT): 1300 x 145 x 80 mm
» mit Befestigungsschrauben
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z.B. Standsaule Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15530 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Fir Wetterschutzdédcher Typ: 15531 und 15532 15682 und 15683.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

Wetterschutzdach "Standard" Edelstahl blank

Wetterschutzdach "Standard" aus Edelstahl blank:

» Material-Nr.: 1.4301

« fir Kombinationsgeh&dusegréBen: 520 x 260 mm, 460 x 260 mm, 460 x 180 mm, 380 x 230
mm, 380 x 320 mm

« fir Wand- oder Saulenbefestigung

» 1 Verpackungs-Beutel mit 6 Befestigungsschrauben M 5 x 18 mm (z.B. Artikel-Nr.
800220C)

z.B. Wetterschutzdach "Standard" Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15531 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Wetterschutzdach m.Seitenwanden Edelstahl blank

Wetterschutzdach aus Edelstahl blank mit Seitenwanden, vorgebohrt fiir:

- 1xCEE 16 A/ 32 A, z.B. Artikel-Gr: 1041/1043
- 1xCEE 16 A/ 32 A, z.B. Artikel-Gr: 1037

1 x CEE 16 A/ 32 A, z.B. Artikel-Gr: 1049

1 x CEPEX 16 A/ 32 A, z.B. Artikel-Gr:1025

1 x Schuko DWD, z.B. Artikel-Gr: 1934

1 x Geh. 170 x 118 mm

Rohrschellen nicht im Lieferumfang enthalten
+ Material-Nr.: 1.4301

z.B. Wetterschutzdach m.Seitenwédnden Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15542 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB431

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Regenschutzdach Edelstahl geschliffen

Regenschutzdach Edelstahl, geschliffen K240 fir Aufputz-Verteiler

» Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm
» Material-Nr.: 1.4301

z.B. Regenschutzdach Edelstahl geschliffen, Bestellnummer AM 15575 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 15575

L: o S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: .....

Montageplatte fiir Aufputz-Verteiler

Montageplatte fir Aufputz-Verteiler 18423 mit Befestigungsbohrungen fir je:

« 1 x Gehause 520 x 260 mm
* 1 x Gehause 460 x 260 mm
* 1 x Gehause 460 x 180 mm
* 1 x Gehause 341 x 172 mm

z.B. Montageplatte fir Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 15577 von MENNEKES oder

Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 15577

Regenschutzdach fiir Aufputz-Verteiler geschliffen

Regenschutzdach fur Aufputz-Verteiler

» Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
» Material-Nr.: Material 1.4301, geschliffen K240

z.B. Regenschutzdach fur Aufputz-Verteiler geschliffen, Bestellnummer AM 15586 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichnung-Nr. 1MB437

Wetterschutzdach Edelstahl 260/390

Wetterschutzdach Edelstahl fir Kombinationsgehdusegrosse:

* 260 x 225 mm
390 x 225 mm

Material-Nr.: 1.4301
Fir Wand-oder Saulenbefestigung
EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. Wetterschutzdach Edelstahl, Bestellnummer AM 15682 von MENNEKES oder
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Gleichwertiges.

Wetterschutzdach Edelstahl 520/650

Wetterschutzdach Edelstahl fir Kombinationsgehausegrdsse:

* 520 x 225 mm
650 x 225 mm

Material-Nr.: 1.4301
Far Wand-oder Saulenbefestigung
EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. Wetterschutzdach Edelstahl, Bestellnummer AM 15683 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

StandfuB Stahl gelb

StandfuBB Stahl lackiert, Schutzart IP 67 oder als mobile Verteiler mit Griff und Anschlussleitung in
Schutzart IP 44 und IP 67.

* mit 2,3 und 4 Segmenten
+ zur Wand-/Aufputzmontage
« Farbe: Gelb, RAL 1004

z.B. StandfuB Stahl gelb, Bestellnummer AM 15696 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Montageplatte AP/UP-Verteiler

Montageplatte fir Aufputz- und Unterputz-Verteiler (AP/UP).

z.B. Montageplatte AP/UP-Verteiler, Bestellnummer AM 18416 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Flir Verteiler 83744/84373, Zeichn.-Nr.: 15580.

AP-Leergehéuse Edelstahl 530x400x220mm IP44

Aufputz-Leergehduse (AP).

+ Gehause: 1 Edelstahlgehduse 1.4301 geschliffen K240
» Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
» 2 x Tragschienen im Geh&useboden
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+ 2 x Einsteckdichtungen M32 und 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten
+ Fronttiire mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder

+ Ohne Montageplatte

+ 1 Wandlaschenset Bestell-Nr.90432000

+ Schutzart IP 44

z.B. AP-Leergehause Edelstahl 530x400x220mm 1P44, Bestellnummer AM 18422 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB437

AP-Leergehéuse Edelstahl 700x530x350mm 1P44

Aufputz-Leergehause (AP).

Gehéause: 1 Edelstahlgehduse 1.4301 geschliffen K240

Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm

2 x Leitungseinfihrungstillen unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm

2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten

1 x Messing-VerschluBschraube M20 unten

Fronttire mit Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder und verstelloarem LeitungsauslaB far
Leitungsdurchmesser bis 50 mm

+ Ohne Montageplatte

+ EinschlieBlich 1 Wandlaschenset Bestell-Nr.90432000

+ Schutzart: IP 44

z.B. AP-Leergehause Edelstahl 700x530x350mm 1P44, Bestellnummer AM 18423 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB439

Standsaule 900x400mm

Standsaule geschliffen, K240.

* Abmessungen (HxB): 900 x 400 mm

» FUr Aufputz-Gehause (HxBxT: 530 x 400 x 220 mm)
» Rickwand abnehmbar

» 1 C-Profilschiene innen flr Zugentlastungsschellen

z.B. Standsaule 900x400mm, Bestellnummer AM 18424 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB 437
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+ Standséaule 830x330mm

+

+

Standsaule geschliffen, K240.

» Abmessungen (HxB): 830 x 330 mm

» Fdr Aufputz-Gehause (HxBxT: 700 x 530 x 350 mm)
* Ruckwand abnehmbar

» 1 C-Profilschiene innen fir Zugentlastungsschellen

z.B. Standsaule 830x330mm, Bestellnummer AM 18426 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB 437

Unterputz-Kasten Edelstahl IP43

Unterputz-Kasten Edelstahl.

+ Gehause: 1 Edelstahlgehduse, 1.4301

* Abmessungen (HxBxT): Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm, Einputzkasten 520 x 360 x
200 mm

+ Oberflachen: Fronttir und Blendrahmen: Edelstahl gebirstet K240, Einputzkasten:
Edelstahl blank

+ 2 Tragschienen im Gehauseboden

+ 3 x Leitungseinflhrungstille oben und 2 x unten fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 36
mm

* Fronttlr mit Profilhalbzylinder

+ Schutzart IP 43

z.B. Unterputz-Kasten Edelstahl IP43, Bestellnummer AM 18427 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Es muss fiir eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.
Zeichn.-Nr.: 1MB430

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Unterputz-Kasten Edelstahl Schutzart IP 44 fiir Steckdosen

Unterputz-Kasten Edelstahl Schutzart IP 44 nur fir Steckdosen. 1 Edelstahlgehause bestehend
aus:

 Fronttir und Blendrahmen 532 x 308 x 135 mm (HxBxT), Material: Edelstahl 1.4571 /V4A;
geschliffen K240, 1,5 mm

» Unterputzkasten 485 x 265 x 130 mm (HxBxT), Material: Edelstahl 1.4301 /V2A;
geschliffen K240, 1,5 mm

+ Steckdosen-Montageblech vorgebohrt fiir die Aufnahme von wahlweise: 1
Cepex-Doppelsteckdose (z.B. Art.-Gr.1027) oder 2 einzelne Cepex-Wandsteckdosen oder
1 Gehduse 170 x 118 mm

+ 1 Schraubentuetchen mit: 4 Schrauben M5 x 16, 4 Sechskant - Muttern M5, 4 Federringe
M5

« Mit Befestigungsmaglichkeit fir 1 frostsichere AuBenarmatur 1/2" (z.B. Bestell-Nr.18440)

+ 2x Leitungseinfihrungstille oben, fir Leitungsdurchmesser bis 25 mm (Je 2 Bohrungen 28
mm oben links und rechts zum ausbrechen)
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+ Fronttir mit Profilhalbzylinder, 3 Schlisseln und integrieter Klappdurchfiihrung bei

gesteckten Steckern oder Wasserschlauch verschlieBbar
» Verfahrweg des Blendrahmens flr Putzausgleich 20 mm

z.B. Unterputz-Kasten Edelstahl Schutzart IP 44 fir Steckdosen, Bestellnummer AM 18427 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 5MB50

226M25 + Aufputz-Leergehéduse Edelstahl IP44

Aufputz-Leergehause

» Gehause: 1 Edelstahlgeh&duse 1.4301 geschliffen K240

Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm

1 x Leitungseinfihrungstillen unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm

1 x Messing-VerschluBschraube M20 unten

Fronttire mit Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder und verstellbarem Leitungsauslass fur
Leitungsdurchmesser bis 50 mm ohne Montageplatte

« EinschlieBlich 1 Wandlaschenset (z.B. Bestell-Nr.90432000)

+ Schutzart: IP 44

z.B. Aufputz-Leergehause Edelstahl IP44, Bestellnummer AM 18433 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB???

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226M26 + Regenschutzdach Edelstahl f.AP-Verteiler

Regenschutzdach Edelstahl geschliffen K240 fur Aufputz-Verteiler (AP).

» Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
* Material-Nr.:1.4301

z.B. Regenschutzdach Edelstahl f.AP-Verteiler, Bestellnummer AM 18438 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 18438

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226M27 + AuBenarmatur DN15 Frostsicher Entleerfunktion

Frostsichere AuBenarmatur mit automatischer Entleerfunktion, Werksseitig vormontiert.

* Nenndruck: PN16
» Gesamt-AuBendurchmesser 26,4 mm
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Flexibler Rohranschluss DN 15 mit Schlauchanschlussverschraubung

Alle im geschlossenen Zustand mediumberlhrten Metallteile aus Rotguss
Wartungsfreie Spindelabdichtung

Mit schwarzem Kunststoff-Bediengriff und blauem Signierplattchen
Auslaufgehause mit angegossener Rosette

Mit EPDM-Sitzdichtung

Mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung einschlieBlich Rohrbeliftern und
Ruckflussverhinderer

+ Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 1717 und DIN 1988 (Teil4).

z.B. AuBenarmatur DN15 Frostsicher Entleerfunktion, Bestellnummer AM 18440 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Montageplatte fiir AP-Leergehéause

Montageplatte fir Aufputz-Leergeh&use (AP) (z.B. AM 18433).

z.B. Montageplatte fir AP-Leergehduse, Bestellnummer AM 18442 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Edelstahl-Aufputz-Verteiler Strom/Wasser

Edelstahl-Aufputz-Verteiler Strom/Wasser nur fir Steckdosen Gehduse:

1 Edelstahlgehduse 1.4404 geschliffen K240

» Abmessungen (HxBxT): 510 x 290 x 130 mm

+ Steckdosen-Montageblech vorgebohrt fiir die Aufnahme von wahlweise: 1
Cepex-Doppelsteckdose (z.B. Art.-Gr.1027) oder 2 einzelne Cepex-Wandsteckdosen oder
1 Gehduse 170 x 118 mm

* 1 Schraubentlitchen mit: 4 Schrauben M5 x 16, 4 Sechskant - Muttern M5, 4 Federringe

M5

Einbau-und Bedienhinweis (295000DS)

Mit Befestigungsmaoglichkeit fir 1 frostsichere AuBenarmatur 1/2" (z.B. Bestell-Nr.18440)

1 Spritzschutzblech als zusétzlicher Schutz fir die Steckdosen

2x Leitungseinfihrungstille auf der Ruckseite fir Leitungsdurchmesser bis 25 mm (2

Bohrungen 28 mm oben zum ausbrechen)

+ Fronttir mit Profilhalbzylinder, 3 Schliisseln

* Integrieter Klappdurchflihrung bei gesteckten Steckern oder Wasserschlauch
verschlieBbar

+ Schutzart IP 44

z.B. Edelstahl-Aufputz-Verteiler Strom/Wasser, Bestellnummer AM 18449 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER Edelstahl blank

CombiTOWER Edelstahl blank fiir Kombinationsgeh&usegrésse:
* 260 x 225 mm
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390 x 225 mm
520 x 225 mm

Material-Nr.: 1.4301
EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15678 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER Edelstahl Signalgelb

CombiTOWER Edelstahl Signalgelb fir Kombinationsgehausegrdsse:

* 260 x 225 mm
390 x 225 mm
520 x 225 mm

Material-Nr.: 1.4301
Signalgelb: RAL 1003
EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl Signalgelb, Bestellnummer AM 15679 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

CombiTOWER Edelstahl blank Fronttiir abschlieBbar

CombiTOWER Edelstahl blank, mit abschlieBbarer Fronttir fir Kombinationsgehausegrdsse:

* 260 x 225 mm
390 x 225 mm
520 x 225 mm

Material-Nr.: 1.4301
EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl blank Fronttir, Bestellnummer AM 15680 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER Edelstahl Signalgelb Fronttiir abschlieBbar

CombiTOWER Edelstahl Signalgelb, mit abschlieBbarer Fronttir fir
Kombinationsgehausegrdsse:

260 x 225 mm
390 x 225 mm
520 x 225 mm

Material-Nr.: 1.4301
Signalgelb, RAL 1003
EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl Signalgelb Fronttir, Bestellnummer AM 15681 von MENNEKES
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226M35

226M36

226M37

226M38

=+

=+

+

+
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oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER 650 Edelstahl blank

CombiTOWER 650 Edelstahl blank fir Kombinationsgehdusegrésse 650 x 225 mm.

» Material-Nr.: 1.4301
+ EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15738 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb

CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb fir Kombinationsgehausegrdsse 650 x 225 mm.

+ Material-Nr.: 1.4301
+ Signalgelb, RAL 1003
+ EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb, Bestellnummer AM 15739 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER 650 Edelstahl blank Fronttiir abschlieBbar
CombiTOWER 650 Edelstahl blank, mit abschlieBbarer Fronttlr fir Kombinationsgehausegrosse
650 x 225 mm.

+ Material-Nr.: 1.4301
+ EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl blank Fronttlir abschlieBbar, Bestellnummer AM 15740 von
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb Fronttiir abschlieBbar

CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb, mit abschlieBbarer Fronttir fir
Kombinationsgehausegrdsse 650 x 225 mm.

+ Material-Nr.: 1.4301
+ Signalgelb, RAL 1003
+ EinschlieBlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb Fronttiir abschlieBbar, Bestellnummer AM 15741
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226M40

226M41

226M42

226M43

=+

=+

+

+
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von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Edelstahlschlauchschellen fiir Regenschutzdach 70-90mm

Edelstahlschlauchschellen fir Regenschutzdach (z.B. Nr. 15542).

* Durchmesser: 70 bis 90 mm
+ Packungs-Inhalt: 2 Stlck
» Verpackt im Microsnap-Beutel

z.B. Edelstahlschlauchschellen fir Regenschutzdach, Bestellnummer AM 22986 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Edelstahlschlauchschellen fiir Regenschutzdach 90-110mm

Edelstahlschlauchschellen fir Regenschutzdach (z.B. Nr. 15542).

* Durchmesser: 90 bis 110 mm
» Packungs-Inhalt: 2 Stiick
» Verpackt im Microsnap-Beutel

z.B. Edelstahlschlauchschellen fir Regenschutzdach, Bestellnummer AM 22987 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Edelstahlschlauchschellen fiir Regenschutzdach 110-130mm

Edelstahlschlauchschellen fir Regenschutzdach (z.B. Nr. 15542).

* Durchmesser: 110 bis 130 mm
» Packungs-Inhalt: 2 Stiick
» Verpackt im Microsnap-Beutel

z.B. Edelstahlschlauchschellen fir Regenschutzdach, Bestellnummer AM 22988 von MENNEKES
oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Unterputz-Verteiler Edelstahl 2CEE-400V 4SCHUKO FI

Unterputz-Verteiler gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439.
Gehéduse: 1 Edelstahlgehause, 1.4301, komplett mit:

» Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm (HxBxT)

» Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm (HxBxT)

* Fronttlre und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen, K240
+ Einputzkasten: Edelstahl blank

+ Schutzart IP 43
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Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230,V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

3 x Leitungseinfihrungstille oben und 2 x unten
« fOr Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Klemme nach BGVA2 beriihrungssicher)
Fronttir mit Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschlieBbar.

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 61006150E von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:

Achtung: Auftraggeberseitig muss flir eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und
Wand gesorgt werden.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226M44 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-32A 1Netzumschalter

Unterputz-Verteiler.
Gehause: 1 Edelstahlgehéuse, 1.4301, komplett mit:

» Blendrahmen 590 x 420 x 210 mm (HxBxT)

+ Einputzkasten 510 x 360 x 200 mm (HxBxT)

* Fronttlre und Blendrahmen: Edelstahl gebilrstet, K240
+ Einputzkasten: Edelstahl blank

+ Schutzart IP 43

Einspeisung/Anschlussmdglichkeit:

+ 1 CEE-Anbaugeratestecker 32 A, 5p, 400 V
* 1 Netzumschalter 63 A, 4p mit 1 Frontschild: Netz -O- Notstrom

Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

+ 3 x Leitungseinfiihrungstllle oben und 2 x unten
« flr Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 16 mm? (Klemme nach BGVA2 berihrungssicher)
Fronttir mit Profilhalbzylinder.

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 6101737 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............
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226M45 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 2CEE-400V 2SCHUKO FI

Unterputz-Verteiler gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439.
Gehéause: 1 Edelstahlgehduse, 1.4301, geschliffen K240:

» Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
» Schutzart IP 44

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
* 2LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 2 x Einschraubnippel M32 unten
» 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Klemme nach BGVA2 beriihrungssicher)
Fronttr mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckten Stecker abschlieBbar.

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 6200322 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

226M47 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V 4SCHUKO FI

Unterputz-Verteiler.

« gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439
+ Schutzart IP 43

Gehause:

» 1 Edelstahlgehause, 1.4301

» Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm (HxBxT)

 Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm (HxBxT)

 Fronttire und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen, K240
 Einputzkasten: Edelstahl blank

+ Fronttir mit Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
» 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:
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+ 3x Leitungseinfihrungstille oben und 2x unten
« fOr Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Klemme nach VBG4 beriihrungssicher)

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 84373 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:

Achtung: Auftraggeberseitig muss flir eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und
Wand gesorgt werden.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Unterputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO FI

Unterputz-Verteiler.

« gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439
+ Schutzart IP 43

Geh&use:

1 Edelstahlgehause, 1.4301

Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm (HxBxT)

Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm (HxBXxT)

Fronttire und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen, K240
Einputzkasten: Edelstahl blank

« Fronttir mit Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
+ 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

+ 3x Leitungseinfihrungstille oben und 2x unten
« fur Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Klemme nach BGVA2 beriihrungssicher)

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 84374 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:

Achtung: Auftraggeberseitig muss flir eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und
Wand gesorgt werden.
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L oo S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

226M54 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V 4SCHUKO FI

Aufputz-Verteiler:

« gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439
» Schutzart IP 44

Geh&use:

» 1 Edelstahlgeh&use, 1.4301 geschliffen, K240

+ Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm

+ Fronttir mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02
* 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

+ 2 x Einsteckdichtungen M32 unten
+ 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Klemme nach BGVA2 beriihrungssicher)
z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83725 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226M55 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO FI

Aufputz-Verteiler:

« gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439
» Schutzart IP 44

Geh&use:

» 1 Edelstahlgeh&use, 1.4301 geschliffen, K240

» Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm

+ Fronttir mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern
abschlieBbar

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03
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+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 2 x Einsteckdichtungen M32 unten
» 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Klemme nach BGVA2 beriihrungssicher)
z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83744 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226M56 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-63/32/16A 4SCHUKO FI

Aufputz-Verteiler, Schutzart IP 43, gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439.
Gehause:

» 1 Edelstahlgehause, 1.4301 geschliffen, K240
» Abmessung (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm

Bestiickung/Absicherung:
Pos. 01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
Pos. 02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos. 01-04
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 2 x Leitungseinfihrungstille unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
* 1 x Messing - Verschlussschraube M20 unten

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 35 mm?
Fronttr mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschlieBbar.
z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83698 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

226M57 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-63/32/16A 3SCHUKO N/FI
Aufputz-Verteiler,gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439, Schutzart IP 44.
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Gehause:

» 1 Edelstahlgehause, 1.4301 geschliffen, K240
» Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 63 A, 3p C

Pos.02

» 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
» 2LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

» 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 3LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01,04 Vorsicherung:

* 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsatzen 63 A
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Po0s.02-03 Vorsicherung:

* 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsatzen 63 A
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 2 x Leitungseinfihrungstille unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
» 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten
* 1 x Messing - Verschlussschraube M20 unten

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 50 mm?
Fronttr mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschlieBbar.
Gesamtgewicht: ca. 50 kg
z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83705 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Der Schutzgrad IP 44 wird nur bei einer optimal auf den Kabeldurchmesser eingestellten
Kabelrampe erreicht !

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

226M58 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-63/32/16 A 4SCHUKO N/FI
Aufputz-Verteiler, anschlussfertig verdrahtet,gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439,
Schutzart IP 44.
Gehduse:

» 1 Edelstahlgeh&use, 1.4301 geschliffen, K240
* Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01
+ 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
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* 1 LS-Schalter 63 A, 3p C
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

* 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01,04 (2xSchuko) Vorsicherung:

* 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsatzen 63 A
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Po0s.02-04 (2xSchuko) Vorsicherung:

* 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsatzen 63 A
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

+ 2 x Leitungseinfihrungstille unten, fir Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
» 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten
* 1 x Messing - VerschluBschraube M20 unten

* Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 50 mm? (Klemme nach BGVA2 beriihrungssicher)
Fronttr mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder Bei gesteckten Steckern abschlieBbar
Gesamtgewicht: ca. 50 KG
z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83706 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Der Schutzgrad IP 44 wird nur bei einer optimal auf den Kabeldurchmesser eingestellten
Kabelrampe erreicht !

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Energie-Poller anthrazitgrau 1CEE-400V 2SCHUKO

Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet.
Gehause:

» Robustes Stahlgehause 1050 x 220 mm (HxB), anthrazitgrau Ral 7016, Feuerverzinkt und

Pulverbeschichtet

+ Die Versorgungsoeffung ist tiber ein Sicherheitsschloss im gestecktem Zustand zu
Verschliessen

» Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament

+ Schutzart IP 44

+ Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02
+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Seite 348
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* 1 LS-Schalter 16 A, 1p B
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 25 oben (offen) fur 1 Leitung bis 5 x 6 mm?2

z.B. Energie-Poller anthrazitgrau, Bestellnummer AM 6300084 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Energie-Poller anthrazitgrau 1CEE-400V-32/16A 1+2SCHUKO FI

Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet, gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439.
Gehdause:

» Robustes Stahlgehause 1050 x 273 mm (HxB), anthrazitgrau Ral 7016, Feuerverzinkt und
Pulverbeschichtet

+ Die Versorgungsoeffung ist tiber ein Sicherheitsschloss im gestecktem Zustand zu
Verschliessen

« Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament

+ Schutzart IP 44

Gehéause innen:

* 1 Polycarbonat-Gehause 341 x 172 mm (HxB) elektrograu RAL 7035
+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (2x FG 9)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1557)
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1419)
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.04

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfihrung/Anschlussmdéglichkeit:

* 1 M 40 oben (offen) fur 1 Leitung bis 5 x 16 mm?

z.B. Energie-Poller anthrazitgrau, Bestellnummer AM 6302604 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Kommentar:
Pollerdesign abweichend vom Kataloggerat.
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226M62 + Energie-Poller anthrazitgrau 2CEE-400V 1+2SCHUKO FI

Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet, Gewicht ca. 62,00 kg.
Gehause:

» Robustes Stahlgehause ca. 1050 x 273 mm (HxB), Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet,
anthrazitgrau Ral 7016

+ Die Versorgungsoeffung ist tiber ein Sicherheitsschloss im gestecktem Zustand zu
Verschliessen

» Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament

+ Schutzart IP 44

Gehause innen:

» 1 Polycarbonat-Gehause 341 x 172 mm (HxB) elektrograu RAL 7035
+ Absicherung unter transparenter Betatigungsklappe (2x FG 9)

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
* 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.03

» 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04
* 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 1 M 40 oben (offen) fur 1 Leitung bis 5 x 16 mm?

z.B. Energie-Poller anthrazitgrau, Bestellnummer AM 6307464 von MENNEKES oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

226M63 + Energie-Poller anthrazitgrau 1CEE-400V-63/32/16A 2SCHUKO FI

Energie-Poller:

» anschlussfertig verdrahtet )

+ GemaRB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439

+ Schutzart IP 44

+ Gewicht: 100,00 kg

+ Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut

Geh&use:

Robustes Stahlgehause

Abmessungen (HxB): 1400 x 325 mm

feuerverzinkt und pulverbeschichtet anthrazitgrau eisenglimmer DB703

Die Versorgungsdéffnung ist Gber ein Profilhalbzylinderschloss im gesteckten Zustand zu
verschliessen

« Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament.

Bestiickung/Absicherung:
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Pos.01
» 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
Pos.02

» 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

» 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
» 2LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04
» 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 Verschraubungen M 40 unten flr 2 Leitungen bis 5 x 25 mm?
z.B. Energie-Poller, Bestellnummer AM 83722 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB445

226M64 + Energie-Poller rot 1CEE-400V 2SCHUKO

Energie-Poller

+ anschlussfertig verdrahtet )

» gemaB Schaltgerate-Norm OVE/ONORM EN 61439
+ Schutzart IP 44

» Gewicht: 40,00 kg

Gehause:

* Robustes Stahlgehause

» Abmessungen (HxB): 1050 x 220 mm

+ Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet rot Ral 3005

+ Die Versorgungsoéffnung ist Gber ein Profilhalbzylinderschloss im gesteckten Zustand zu
verschliessen

» Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament

+ Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut

Bestiickung/Absicherung:
Pos.01

» 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p 400 V
1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

+ 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
* 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinfiihrung/Anschlussmdglichkeit:

* 2 M 25 oben (links offen, rechts verschlossen) fiir 1 Leitung bis 5 x 6 mm?
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z.B. Energie-Poller, Bestellnummer AM 84335 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Kommentar:
Zeichn.-Nr.: 1MB443
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