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Sténdige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium fiir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fir technische Geréte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewodhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstéandig nach (Erfillung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehérigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlieBlich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfar in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:
Ist ausdricklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
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(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrucklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.
11. Arbeitshdhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshdhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshdhe ist jene Hohe Uber dem FuBbodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.
Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. (iber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, AusmabBfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zuldssig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):
Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB

"on

mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.
Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert iibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemdB ONORM gekennzeichnet.

Netzersatzanlagen

Kommentar:

Anlagen mit Ersatzstromversorgungsaggregaten (ESA), Anlagen mit dynamisch rotierenden
unterbrechungslosen Ersatzstromversorgungsaggregaten (ESY-USV) und Batterien fiir
USV-ONL-Anlagen sind frei zu formulieren.

Einzelbatterie-Leuchten | (BEGHELLI-Siblik)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemé&B Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).
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05BA01 + Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in architektonischem Design, mit weiBem
Polycarbonat Gehause

+ schutzisoliert

+ extra flache Bauform

* mit hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad

» Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat

» Reflektor aus weiBem Polycarbonat

+ geeignet fir Wandmontage

« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ drei verschiedene Rettungszeichenfolien im Lieferumfang enthalten

05BA01A + Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12500

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 20 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 V — 254 V /50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 259 x 112 x 45

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12500 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

05BA01B + Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12504

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V —254 V /50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 336 x 135 x 47

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12504 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BA01C + Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12506

+ Schutzart: IP40
» Erkennungsweite: 25 m
* Leuchtmittel: T5
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Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V — 254 V /50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 336 x 135 x 47

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12506 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

05BA01D + Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12508

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V — 254 V /50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 336 x 135 x 47

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12508 oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... 0,00 Stk PP: ............

05BA01E  + Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12510

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V — 254 V /50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 336 x 135 x 47

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12510 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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05BA02 + LED Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in architektonischem Design, mit weiBem
Polycarbonat Gehause

+ schutzisoliert

+ extra flache Bauform

* mit hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad

» Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat
+ Reflektor aus weiBem Polycarbonat

 geeignet fir Wandmontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

05BA02A  + Einzelbatterieleuchte AESTETICA LED BE16225

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 16-20 m

Leuchtmittel: LED

Fassung:

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V — 254 V /50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung und Dauerschaltung
Batterietyp: NiIMH

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 292 x 102 x 34,6

z.B. von SIBLIK/Beghelli LED Einzelbatterieleuchte AESTETICA LED BE16225 oder
Gleichwertiges.

Li oo St o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

05BA02B  + Einzelbatterieleuchte AESTETICA LED BE16226

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 16-20 m

Leuchtmittel: LED

Fassung:

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 V — 254 V /50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung und Dauerschaltung
Batterietyp: NiIMH

Batteriespannung: 2 x 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 292 x 102 x 34,6

z.B. von SIBLIK/Beghelli LED Einzelbatterieleuchte AESTETICA LED BE16226 oder
Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

05BA45 + Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem, modernen Design, mit Gehause in
Metall-Chromoptik.

» Abdeckung aus Acrylglas
+ Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm
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+ geeignet fur Deckenaufbaumontage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehor wie Ersatz-Displayscheiben, Wandausleger und Pendelaufthédngung bitte
separat bestellen.

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.
Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE12116

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
* Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

* Brenndauer:1h/3h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE Logical
BE12116 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE12117

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

» Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil UNTEN / UNTEN
+ Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 1h/3h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

« Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE Logical
BE12117 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem, modernen Design, mit Gehduse in
Metall-Chromopitik.

» Abdeckung aus Acrylglas

+ Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm

+ geeignet fur Deckenaufbaumontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehor wie Ersatz-Displayscheiben, Wandausleger und Pendelaufthédngung bitte
separat bestellen.

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\BEGHELLI Seite 7
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte BEGHELLI
Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
+ Im Modus Autotest fuhrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wéchentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch.
» Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten per Funk mit einer zentralen

Uberwachungs- und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.
05BA46A + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE12116FM

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
* Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

* Brenndauer:1h/3h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE LogicalFM
BE12116FM oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

05BA46B + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE12117FM

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

» Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil UNTEN / UNTEN
+ Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

* Brenndauer: 1h/3h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE LogicalFM
BE12117FM oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

05BA47 + Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem, modernen Design, mit Gehause in
Metall-Chromoptik,

» Abdeckung aus Acrylglas

+ Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm,
+ geeignet fur Deckenaufbaumontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad,

Optionales Zubehor wie Ersatz-Displayscheiben, Wandausleger und Pendelaufthdngung bitte
separat bestellen.

Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.
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+ Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3924

+

+

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
+ Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE Autotest®
BE3924 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3925

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
+ Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

« Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LIE LED SCHEIBENLEUCHTE Autotest®
BE3925 oder Gleichwertiges.

Li o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3944

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil UNTEN / UNTEN
* Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE Autotest®
BE3944 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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05BA47D + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3945

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

» Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil UNTEN / UNTEN
+ Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE Autotest®
BE3945 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

05BA48 + Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem, modernen Design, mit Gehause in
Metall-Chromoptik,

» Abdeckung aus Acrylglas

* Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm,
+ geeignet fur Deckenaufbaumontage

« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad,

Optionales Zubehor wie Ersatz-Displayscheiben, Wandausleger und Pendelaufhangung bitte
separat bestellen.

05BA48A + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3969

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
+ Leuchtmittel: LED

» Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

« Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LIE LED SCHEIBENLEUCHTE Standrad
BE3969 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

05BA48B + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3970

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
+ Leuchtmittel: LED

» Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

« Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LIE LED SCHEIBENLEUCHTE Standrad
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BE3970 oder Gleichwertiges.

05BA48C + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3977

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

» Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil UNTEN / UNTEN
* Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

* Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LIE LED SCHEIBENLEUCHTE Standrad
BE3977 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BA48D + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3978

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
 Leuchtmittel: LED

» Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

« Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LIE LED SCHEIBENLEUCHTE Standrad
BE3978 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

05BA49 + Set zum Anbringen von Leuchten der Serie EXIT LITE als Pendelmontage.

05BA49A + Pendelset EXIT LITE BE3503

» Lange: 1200 mm
SIBLIK/Beghelli Pendelset EXIT LITE BE3503.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

05BA50 + Set zum Anbringen von Leuchten der Serie EXIT LITE als Wandauslegermontage.
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05BA50A + Wandauslegerset EXIT LITE BE9075

 Farbe: wei3 beschichtet
SIBLIK/Beghelli Wandauslegerset EXIT LITE BE9075.

L: oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

05BA55 + Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in architektonischem Design, mit weiBem
Polycarbonat Gehause

+ Schutzisoliert

» Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat

+ Reflektor aus weiBem Polycarbonat

* geeignet fir Wand-, Decken- oder Einbaumontage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehor wie UP-Dose, Set fiir Hohldecken und Scheibenaufsétze bitte separat
bestellen.

05BA55A + Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19000

+ Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 25 m

+ Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

« Watt: 6 W

* Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
 Batterietyp: NC HT
 Batteriespannung: 3,6 V

+ Batteriekapazitat: 0,75 Ah

» Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Standard BE19000 oder
Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

05BA55B + Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19001

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Standard BE19001 oder
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Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19002

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Standard BE19002 oder
Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19003

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V /50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Standard BE19003 oder
Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19004

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\BEGHELLI Seite 13
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte BEGHELLI

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

05BA55F

05BA56
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» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
 Batterietyp: NC HT

 Batteriespannung: 4,8 V

 Batteriekapazitat: 0,75 Ah

» Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Standard BE19004 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19005

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Standard BE19005 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in architektonischem Design, mit weiBem
Polycarbonat Gehause

+ Schutzisoliert

» Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat

+ Reflektor aus weiBem Polycarbonat

+ geeignet fir Wand-, Decken- oder Einbaumontage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehor wie UP-Dose, Set fiir Hohldecken und Scheibenaufsétze bitte separat
bestellen.

Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19020

» Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 25 m
* Leuchtmittel: T5
» Fassung: G5
« Watt: 6 W

* Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
» Brenndauer: 1 h
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Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Autotest® BE19020 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BA56B + Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19021

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Autotest® BE19021 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BA56C + Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19022

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V /50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Autotest® BE19022 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19023

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Autotest® BE19023 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19024

+ Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Autotest® BE19024 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

+ Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19025

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5
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z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Autotest® BE19025 oder
Gleichwertiges.

L oo S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Unterputzdose (UP Dose) fir decken und Wandmontage fiir Notleuchten der Serie FORMULA
65.

UP Dose FORMULA 65 BE19040
SIBLIK/Beghelli Unterputzdose FORMULA 65 BE19040.

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Fertiges Set zur Befestigung von Notleuchten der Serie FORMULA 65 auf Hohldecken.

Befestigungsset FORMULA 65 BE19041
SIBLIK/Beghelli Befestigungsset FORMULA 65 BE19041.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in architektonischem Design, mit weiBem
Polycarbonat Gehause

+ Schutzisoliert

» Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat
Reflektor aus weiBem Polycarbonat

geeignet fir Wand-, Decken- oder Einbaumontage
symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehér wie UP-Dose, Set fiir Hohldecken und Scheibenaufsétze bitte separat
bestellen.

Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED BE19224

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: LED

Fassung:

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschafts- und Dauerschaltung
Batterietyp: Ni CD

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED Autotest® BE19224 oder
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Gleichwertiges.

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED BE19225

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: LED

Fassung:

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschafts- und Dauerschaltung
Batterietyp: Ni MH

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED Autotest® BE19225 oder
Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED BE19232

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: LED

Fassung:

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V /50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschafts- und Dauerschaltung
Batterietyp: Ni CD

Batteriespannung: 2 x 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED Autotest® BE19232 oder
Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED BE19233

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: LED

Fassung:

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
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» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Bereitschafts- und Dauerschaltung
+ Batterietyp: Ni MH

+ Batteriespannung: 2 x 4,8 V

 Batteriekapazitat: 1,75 Ah

» Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED Autotest® BE19233 oder
Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in funktionalem Design, mit Polycarbonat-Gehause

+ Schutzisoliert und UV-bestandig,

» Abdeckung aus transparentem Polycarbonat

+ Reflektor aus hochglanzendem aluminiumbeschichteten Polycarbonat

+ geeignet fir Wandein-, Wandan-, Deckenein- oder Deckenanbaumontage
+ Aufbaumontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage

« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ optimale Lichtverteilung

* hoher Leuchtenbetriebswirkungsgrad

+ Leuchte Iadt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Optionales Zubehor wie Rettungszeichenfoliensets und Ballwurfschutzkorb bitte separat
bestellen.

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

« Im Modus Autotest flhrt die integrierte Prifeinrichtung selbststédndig wdchentliche
Funktions- und jahrliche Betriebsdauerprtfungen durch. )

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern

Einzelbatterieleuchte LOGICA BE12105

+ Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 26 m

+ Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

« Watt: 8 W

* Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
» Brenndauer: 1h/3h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
+ Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 7,2 V
 Batteriekapazitat: 2,2 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe inmm (L x B x H): 406 x 147 x 63

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte LOGIA BE12105 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in funktionalem Design, mit Polycarbonat-Gehause

 Schutzisoliert und UV-bestandig,
» Abdeckung aus transparentem Polycarbonat
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+ Reflektor aus hochglanzendem aluminiumbeschichteten Polycarbonat
+ geeignet fir Wandein-, Wandan-, Deckenein- oder Deckenanbaumontage
+ Aufbaumontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

optimale Lichtverteilung
hoher Leuchtenbetriebswirkungsgrad
Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Optionales Zubehor wie Rettungszeichenfoliensets und Ballwurfschutzkorb bitte separat
bestellen.

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch.

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten per Funk mit einer zentralen
Uberwachungs- und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern
05BA81A  + Einzelbatterieleuchte LOGICAfm BE12105FM

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 2,2 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 406 x 147 x 63

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte LOGIAfm BE12105FM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BA82 + Metall-Gitterkorb zum Schutz vor Leuchten der Serie LOGICA.

05BA82A + Ballschutzkorb LOGICA BE12194
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb LOGICA BE12194.

Li o S o EP: ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BA85 + Sicherheitsleuchte mit Gehduse aus selbstverldschendem Kunststoff geman EN 60598, UL94,

optimale Lichtverteilung durch speziellen Reflektor und Halogenleuchtmitteln
geeignet fiir Deckenmontage

optimal fiir Anwendungen bei Arbeitsplatzen mit besonderer Geféhrdung
verschiedene Speziallinsen im Lieferumfang

Optionales Zubehdr wie Ballschutzkorb bitte separat bestellen.
Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.
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05BA85A  + Einzelbatterieleuchte LUNGALARGALUCE 626 BE2178

Schutzart: IP65

Leuchtmittel: Halogen

Watt: 4 x 10 W

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: 2 x Pb

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 5,0 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 800 x 170 x 89

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte LUNGALARGALUCE 626 Autotest® BE2178 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BA86 + Metall-Gitterkorb zum Schutz vor Leuchten der Serie LUNGALLARGALUCE 626.

05BA86A + Ballschutzkorb LUNGALARGALUCE 626 BEG3909
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb LUNGALARGALUCE 626 BE3909.

Li oo S o EP: ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BA87 + Sicherheitsleuchte mit Gehause aus selbstverldéschendem Kunststoff gemal EN 60598, UL94,

+ optimale Lichtverteilung durch speziellen Reflektor und Halogenleuchtmitteln
+ geeignet fir Deckenmontage
+ verschiedene Speziallinsen im Lieferumfang

Optionales Zubehdr wie Ballschutzkorb bitte separat bestellen.
Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.

05BA87A  + Einzelbatterieleuchte LUNGALUCE 626 BE2079

Schutzart: IP65

Leuchtmittel: Halogen

Watt: 2x 10 W

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 4,5 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 800 x 170 x 89

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte LUNGALUCE 626 Autotest® BE2079 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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05BA88 + Metall-Gitterkorb zum Schutz vor Leuchten der Serie LUNGALUCE 626.

05BA88A  + Ballschutzkorb LUNGALUCE 626 BE3912
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb LUNGALUCE 626 BE3912.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

05BA90 + Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Geh&use in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

Oberflache als Scheibe ausgefihrt

geeignet fir Wandmontage

Rettungswegkennzeichnung 1-seitig

Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehdr wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

05BA90A + Einzelbatterieleuchte MAXIMA Logica BE12160

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 33 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 79,3

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA Logica BE12160 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

05BA91 + Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Gehéuse in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

+ Oberflache als Scheibe ausgefihrt
+ geeignet fir Wandmontage

» Rettungswegkennzeichnung 1-seitig

+ Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
+ symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehér wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen im Lieferumfang enthalten.
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Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fuhrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wéchentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

» Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral liberwachen und steuern.
Einzelbatterieleuchte MAXIMA LogicaFM BE12160FM

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 33 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 79,3

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA LogicaFM BE12160FM oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Gehause in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

+ Oberflache als Scheibe ausgefihrt
+ geeignet fir Auslegermontage

» Rettungswegkennzeichnung 2-seitig

» Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehér wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

« Im Modus Autotest flhrt die integrierte Prifeinrichtung selbststédndig wdchentliche
Funktions- und jahrliche Betriebsdauerprifungen durch. )

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.
Einzelbatterieleuchte MAXIMA Logica BE12161

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 33 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz

Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
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 Batteriekapazitat: 1,7 Ah
» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA Logica BE12161 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Geh&use in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

» Oberflache als Scheibe ausgefihrt

geeignet fiir Auslegermontage

Rettungswegkennzeichnung 2-seitig

Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehdr wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte MAXIMA LogicaFM BE12161FM

+ Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 33 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA LogicaFM BE12161FM oder
Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Adapter fir Seil- und Kettenmontage der Serie MAXIMA.

Adapter fiir Seil-/Kettenmontage MAXIMA BE3723
SIBLIK/Beghelli Adapter Seil-/Kettenmontage MAXIMA BE3723.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Geh&use in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

» Oberflache als Scheibe ausgefihrt

* geeignet fir Wandmontage

» Rettungswegkennzeichnung 1-seitig

+ Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehdr wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED Logica BE12162

Schutzart: IP54

Erkennungsweite: 33 m

Leuchtmittel: LED

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 79,3

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED Logica BE12162 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Geh&use in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

» Oberflache als Scheibe ausgefihrt

 geeignet fir Wandmontage

» Rettungswegkennzeichnung 1-seitig

+ Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehdr wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.
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+ Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED LogicaFM BE12162FM

+

+

Schutzart: IP54

Erkennungsweite: 33 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 79,3

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED LogicaFM BE12162FM oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Geh&use in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

Oberflache als Scheibe ausgefihrt

geeignet fir Wandmontage

Rettungswegkennzeichnung 2-seitig

Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehdr wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen und Ausleger im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED Logica BE12163

Schutzart: IP54

Erkennungsweite: 33 m

Leuchtmittel: LED

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED Logica BE12163 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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05BA98 + Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Geh&use in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

+ Oberflache als Scheibe ausgefihrt

+ geeignet fir Wandmontage

» Rettungswegkennzeichnung 2-seitig

» Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehér wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen und Ausleger im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

« Im Modus Autotest flhrt die integrierte Prifeinrichtung selbststédndig wéchentliche
Funktions- und jahrliche Betriebsdauerprifungen durch. )

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral (iberwachen und steuern.

05BA98A + Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED LogicaFM BE12163FM

Schutzart: IP54

Erkennungsweite: 33 m

Leuchtmittel: LED

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer:1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED LogicaFM BE12163FM oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

05BA99 + Adapter fir Seil- und Kettenmontage der Serie MAXIMA LED.

05BA99A + Adapter fiir Seil-/Kettenmontage MAXIMA LED BE3723
SIBLIK/Beghelli Adapter Seil-/Kettenmontage MAXIMA LED BE3723.

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

05BB + Einzelbatterie-Leuchten Il (BEGHELLI-Siblik)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:
Positionen far Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
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Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in elegantem Design, mit trapezférmigen
Polycarbonat Gehause

+ schutzisoliert

+ schlagfest und UV-besténdig

» Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat

+ eingefasst in weiBem Rahmen

« facettierter Hochglanzreflektor per Ultraschall mit Abdeckung verschweif3t
+ Leuchte mit Lichtaustritt nach unten

+ speziell fir Wandmontage designed

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

* Leuchte Iadt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Optionales Zubehdr wie UP-Dose und Rettungszeichenfoliensets bitte separat bestellen.
Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.

+ Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12904

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: Power LED

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12904 oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

+ Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12905

» Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)

» Erkennungsweite: 26 m
 Leuchtmittel: Power LED

* Watt: 8 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
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Batterietyp: NiCd HT

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe inmm (L x B x H): 355 x 179 x 57

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12902 oder

Gleichwertiges.

05BB01C + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12920

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 18 W

Brenndauer: 1 h

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd HT

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

L 0,00 Stk PP: ............

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12920 oder

Gleichwertiges.

05BB01D + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12921

» Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
» Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz

Brenndauer: 3 h

Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe inmm (L x B x H): 355 x 179 x 57

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung

e 0,00 Stk PP: ............

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12921 oder

Gleichwertiges.

e 0,00 Stk PP: ............
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05BBO1E + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12928

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: Power LED

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12928 oder

Gleichwertiges.

05BBO1F + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12929

» Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)

» Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: Power LED

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

0,00 Stk PP: ............

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12929 oder

Gleichwertiges.

0,00 Stk PP: ............

05BB02 + Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in elegantem Design, mit trapezférmigen

Polycarbonat Gehause

Schutzisoliert

schlagfest und UV-besténdig

Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat
eingefasst in weiBem Rahmen

Leuchte mit Lichtaustritt nach unten

speziell fiir Wandmontage designed

symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad
Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

« facettierter Hochglanzreflektor per Ultraschall mit Abdeckung verschweif3t

Optionales Zubehdr wie UP-Dose und Rettungszeichenfoliensets bitte separat bestellen.

Drei Rettungszeichenfolien im Lieferumfang enthalten.
Beghelli AUTOTEST®-System:
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+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionspriifung und halbjahriger
Betriebsdauerprifung.

05BB02A + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12908

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12908 oder
Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ..........

05BB02B + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12909

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12909 oder
Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

05BB02C + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12924

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57
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z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12924 oder

Gleichwertiges.

05BB02D + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12925

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 18 W

Brenndauer: 3 h

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd HT

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

L 0,00 Stk PP: ............

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12925 oder

Gleichwertiges.

05BBO02E =+ Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12932

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 24 W

Brenndauer: 1 h

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

e 0,00 Stk PP: ............

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12932 oder

Gleichwertiges.

05BB02F + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12933

» Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
» Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 24 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz

Brenndauer: 3 h

e 0,00 Stk PP: ............
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05BB03A

05BB05

05BB05A

05BB05B

+

+
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Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd HT

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12933 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Untergehéduse (UP-Gehéuse) fiir Decken und Wandmontage flr Notleuchten der Serie
METRICA LED.

UP-Gehéduse METRICA LED BE12943
SIBLIK/Beghelli Untergehduse METRICA LED BE12943.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem Design, mit Gehduse aus Stahlblech

+ Schutzisoliert

* Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm

* geeignet fur Deckenmontage

« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11052

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil LINKS / RECHTS
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Standard BE11052 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11053

+ Schutzart: IP40
» Erkennungsweite: 28 m
+ Rettungszeichenscheibe: Pfeil LINKS / RECHTS
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Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 2,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Standard BE11053 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ....

Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11054

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil UNTEN / UNTEN
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Standard BE11054 oder
Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11055

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil UNTEN / UNTEN
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 2,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Standard BE11055 oder
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Gleichwertiges.

e S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ....

+ Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem Design, mit Geh&use aus Stahlblech

Schutzisoliert

Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm
geeignet fiir Deckenmontage

symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.

+ Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11068

z.B.

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil LINKS / RECHTS
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Autotest® BE11068 oder

Gleichwertiges.

e S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

+ Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11069

z.B.

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil LINKS / RECHTS
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 2,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Autotest® BE11069 oder
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0,00 Stk PP:

0,00 Stk PP:

Ly o S: e
05BB06C + Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11070
+ Schutzart: IP40
» Erkennungsweite: 28 m
» Rettungszeichenscheibe: Pfeil UNTEN / UNTEN
* Leuchtmittel: T5
» Fassung: G5
« Watt: 8 W
* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz
» Brenndauer: 1 h
+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
« Batterietyp: NiCd
 Batteriespannung: 6,0 V
 Batteriekapazitat: 0,75 Ah
» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280
z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Autotest® BE11070 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . .. .. ..
L: o S: o e
05BB06D + Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11071
+ Schutzart: IP40
» Erkennungsweite: 28 m
+ Rettungszeichenscheibe: Pfeil UNTEN / UNTEN
+ Leuchtmittel: T5
» Fassung: G5
« Watt: 8 W
* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz
» Brenndauer: 3 h
+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
« Batterietyp: NiCd
 Batteriespannung: 6,0 V
 Batteriekapazitat: 2,00 Ah
» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280
z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Autotest® BE11071 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..
L: o S: o e
05BB07

+ Schutzisoliert

* Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm
+ geeignet fir Deckenmontage

« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem Design, mit Gehduse aus Stahlblech
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* Leuchte Iadt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

+ Im Modus Autotest fuhrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wéchentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral liberwachen und steuern.
05BB07A  + Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE12120

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil LINKS / RECHTS
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Logica BE12120 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

05BB07B + Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE12121

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 28 m

» Rettungszeichenscheibe: Pfeil UNTEN / UNTEN
+ Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

« Watt: 8 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz

» Brenndauer: 1h/3h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 7,2 V
 Batteriekapazitat: 1,70 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Logica BE12121 oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... 0,00 Stk PP: ............

05BB08 + Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem Design, mit Gehause aus Stahlblech

+ Schutzisoliert

+ Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm

* geeignet fir Deckenmontage

« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\BEGHELLI Seite 37
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte BEGHELLI

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

+ Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wéchentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

» Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.
05BB08A + Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE12120FM

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil LINKS / RECHTS
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE LogicaFM BE12120FM oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB08B + Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE12121FM

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil UNTEN / UNTEN
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE LogicaFM BE12121FM oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

05BB10 + Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in klassischem Design, mit Polycarbonat Gehause

» Schutzisoliert
» Abdeckung aus Polycarbonat
» Reflektor aus Polycarbonat
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+ geeignet fur Wand- und Deckenmontage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad
» UP-Dose und Piktogramme im Lieferumfang enthalten

Zubehér wie Ballschutzkorb und Ersatzpiktogramme bitte separat bestellen.
05BB10A + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1325

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1325 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB10B  + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1938

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 280 x 120 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1938 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB10C  + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1941

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
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+ Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 3,6 V
 Batteriekapazitat: 1,80 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 280 x 120 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1941 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

05BB10D + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1954

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 11 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 280 x 120 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1954 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB10E  + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1968

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 26 m

+ Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

+ Watt: 8 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz
» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
+ Batterietyp: NiCd
 Batteriespannung: 3,6 V

+ Batteriekapazitat: 1,80 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1968 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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05BB10F  + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1970

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1970 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB10G  + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1972

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1972 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

05BB10H + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE2017

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 4,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50
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z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE2017 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

05BB10I + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE2020

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE2020 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB10J + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE2041

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 26 m

* Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

« Watt: 18 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz
» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
+ Batterietyp: Pb

 Batteriespannung: 6 V
 Batteriekapazitat: 4,00 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 645 x 150 x 93

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE2041 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

05BB10K  + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE2043

Schutzart: IP40
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: T5
Fassung: G5
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+ Watt: 18 W
* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
+ Batterietyp: Pb

 Batteriespannung: 6 V

 Batteriekapazitat: 4,00 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 645 x 150 x 93

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE2043 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Metall-Gitterkorb zum Schutz von Leuchten der Serie PRATICA COMPLETA.

Ballschutzkorb PRATICA COMPLETA BE3907

« Schutzkorb zu Leuchten 6 und 11 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA COMPLETA BE3907.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Ballschutzkorb PRATICA COMPLETA BE3908

« Schutzkorb zu Leuchten 8 und 24 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA COMPLETA BE3908.

Li oo St EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Ballschutzkorb PRATICA COMPLETA BE3905

« Schutzkorb zu Leuchte 18 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA COMPLETA BE3905.

Li oo St o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in klassischem Design, mit Polycarbonat Gehause

+ Schutzisoliert

» Abdeckung aus Polycarbonat

Reflektor aus Polycarbonat

+ geeignet fir Wand- und Deckenmontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

» UP-Dose und Piktogramme im Lieferumfang enthalten

Zubehor wie Ballschutzkorb und Ersatzpiktogramme bitte separat bestellen.
Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.
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05BB15A + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE1952

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 280 x 120 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE1952
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB15B  + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE1961

+ Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 11 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 280 x 120 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE1961
oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

05BB15C + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE1999

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50
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z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE1999
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

05BB15D + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2000

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2000
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB15E  + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2001

+ Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 26 m

* Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

« Watt: 8 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
« Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 6 V
 Batteriekapazitat: 1,20 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2001
oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

05BB15F + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2002

» Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 26 m
* Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5
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+ Watt: 8 W
* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
+ Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 6 V

+ Batteriekapazitat: 1,80 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2002
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB15G  + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2032

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2032
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB15H + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2034

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2034




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\BEGHELLI Seite 46
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte BEGHELLI

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

oder Gleichwertiges.

05BB15I + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2050

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 4,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 645 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2050
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB15J + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2051

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 4,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 645 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2051
oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB16 + Metall-Gitterkorb zum Schutz von Leuchten der Serie PRATICA COMPLETA 626.
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05BB16A  + Ballschutzkorb PRATICA COMPLETA 626 BE3905

« Schutzkorb zu Leuchte 18 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA COMPLETA 626 BE3905.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

05BB16B  + Ballschutzkorb PRATICA COMPLETA 626 BE3907

« Schutzkorb zu Leuchten 6 und 11 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA COMPLETA 626 BE3907.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

05BB16C  + Ballschutzkorb PRATICA COMPLETA 626 BE3912

« Schutzkorb zu Leuchten 8 und 24 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA COMPLETA 626 BE3912.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

05BB20 + Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in industriellem Design, mit ABS-Plastik Gehause

+ Schutzisoliert

» Abdeckung aus transparentem Polycarbonat

+ Reflektor aus weiBem Polycarbonat

+ geeignet fir Wand- und Deckenmontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

» UP-Dose und Piktogramme im Lieferumfang enthalten

Zubehdr wie Ballschutzkorb, Ersatzpiktogramme und Zusatzgehause zur Erhdhung der Schutzart
auf IP65 bitte separat bestellen.

05BB20A  + Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1629

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1629 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1651

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1651 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1652

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1652 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

+ Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1662

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 4,00 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49
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z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1662 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1670

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1670 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1694

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 24 m

* Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

« Watt: 18 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
+ Batterietyp: Pb
 Batteriespannung:2x 6 V
 Batteriekapazitat: 1,30 Ah

» Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1694 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1695

Schutzart: IP40
Erkennungsweite: 24 m
Leuchtmittel: T5
Fassung: G5
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+ Watt: 18 W
* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
+ Batterietyp: Pb

 Batteriespannung:2x 6 V

 Batteriekapazitat: 1,30 Ah

» Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1695 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1714

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 11 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1714 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1715

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 11 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1715 oder
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Gleichwertiges.

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1725

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1725 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1726

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1726 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Zusatzgehause zur Erhéhung der Schutzart auf IP65 flr Leuchten der Serie PRATICA
TUTTOVETRO.
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IP65 Gehduse PRATICA TUTTOVETRO BE2733

« |P65 Gehause zu Leuchten 6 Watt und 11 Watt.
SIBLIK/Beghelli IP Gehduse PRATICA TUTTOVETRO BE2733.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

IP65 Gehduse PRATICA TUTTOVETRO BE2734

« |P65 Gehause zu Leuchten 8 Watt und 24 Watt.
SIBLIK/Beghelli IP Gehduse PRATICA TUTTOVETRO BE2734.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Metall-Gitterkorb zum Schutz von Leuchten der Serie PRATICA TUTTOVETRO.

Ballschutzkorb PRATICA TUTTOVETRO BE3907

« Schutzkorb zu Leuchten 6 und 11 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA TUTTOVETRO BE3907.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Ballschutzkorb PRATICA TUTTOVETRO BE3908

« Schutzkorb zu Leuchten 8 und 24 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA TUTTOVETRO BE3908.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in industriellem Design, mit flachem ABS-Plastik Gehduse

+ Schutzisoliert

« dreieckige, opale Abdeckung aus transparentem Polycarbonat

» Reflektor aus Polymethylmethacrylat

* geeignet fur Decken-, Seil- und Auslegermontage

+ symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Leuchte Iadt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

« vier Rettungszeichenfolien, Adapter fir Seilmontage und Ausleger im Lieferumfang
enthalten

Zubehor wie Zusatzgehause zur Erhéhung der Schutzart auf IP65 bitte separat bestellen.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotestund Centraltest.

« Im Modus Autotest flhrt die integrierte Prifeinrichtung selbststédndig wdchentliche
Funktions- und jahrliche Betriebsdauerprifungen durch. )

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE12124

+ Schutzart: IP40 / IP65
» Erkennungsweite: 24 m
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Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA Logica BE12124 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE12125

Schutzart: IP40 / IP65
Erkennungsweite: 24 m
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA Logica BE12125 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in industriellem Design, mit flachem ABS-Plastik Gehause

+ Schutzisoliert

+ dreieckige, opale Abdeckung aus transparentem Polycarbonat

+ Reflektor aus Polymethylmethacrylat

+ geeignet fir Decken-, Seil- und Auslegermontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

+ vier Rettungszeichenfolien, Adapter fir Seilmontage und Ausleger im Lieferumfang
enthalten

Zubehor wie Zusatzgehuse zur Erhéhung der Schutzart auf IP65 bitte separat bestellen.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotestund Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
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verbunden.
Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iiberwachen und steuern.

05BB26A + Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE12124FM

Schutzart: IP40 / IP65
Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA LogicaFM BE12124FM
oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

05BB26B + Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE12125FM

Schutzart: IP40 / IP65
Erkennungsweite: 24 m
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA LogicaFM BE12125FM
oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

05BB27 + Rettungszeichenleuchte in industriellem Design, mit flachem ABS-Plastik Gehause

 Schutzisoliert

« dreieckige, opale Abdeckung aus transparentem Polycarbonat

+ Reflektor aus Polymethylmethacrylat

+ geeignet fur Decken-, Seil- und Auslegermontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

+ vier Rettungszeichenfolien, Adapter fiir Seilmontage und Ausleger im Lieferumfang
enthalten

Zubehor wie Zusatzgehause zur Erhéhung der Schutzart auf IP65 bitte separat bestellen.
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Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE1921

Schutzart: IP40 / IP65
Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA Standard BE1921 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE1922

+ Schutzart: IP40 / IP65

» Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 4,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA Standard BE1922 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. 0,00 Stk PP: ............

+ Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE1925

Schutzart: IP40 / IP65

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194
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z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA Standard BE1925 oder

Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE1926

Schutzart: IP40 / IP65

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA Standard BE1926 oder

Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Zusatzgehause zur Erhéhung der Schutzart auf IP65 flir Leuchten der Serie TUTTOVETRO

BANDIERA.

IP65 Gehduse TUTTOVETRO BANDIERA BE2734
SIBLIK/Beghelli IP Gehduse TUTTOVETRO BANDIERA BE2734.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte, mit Polycarbonat Gehause

+ Schutzisoliert

» Abdeckung und Reflektor aus Polycarbonat

+ geeignet fur Wand-, Decken- oder Einbaumontage
« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehér wie Ballschutzkorb und Piktogramme bitte separat bestellen.

Einzelbatterieleuchte STILE IN BE1591

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 20 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 8 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 6 V
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+ Batteriekapazitat: 4,00 Ah
» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte STILE IN Standard BE1591 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Metall-Gitterkorb zum Schutz von Leuchten der Serie STILE IN.

Ballschutzkorb STILE IN BE3903
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb STILE IN BE3903.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Interface Konv. Notlichtvers.Zentral-u.Gruppen. (BEGHELLI-Si

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Modul zum Anschluss an Uberwachungs- und Steuerungszentralen LOGICA-S bzw an eine
Uberwachungs- und Steuerungszentrale LOGICA-Z.

Zum Ausdruck von:

+ Stérungen
+ Resultaten der Funktionsprifung und Resultaten der Betriebsdauerprifungen

Montage auf DIN-Schiene (6-Module), Gehduse aus Kunststoff.

Drucker LOGICA BE12099

Schutzart: IP20

Schutzklasse: |

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
MaBe in mm (L x B x H): 85 x 53 x 85
Papierart: Thermopapier
Papierbreite: 58 mm

z.B. von SIBLIK/Beghelli Drucker LOGICA BE12099 oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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Modul zur Uberwachung und Steuerung von maximal 128 Rettungszeichen- und
Sicherheitsleuchten bzw. Versorgungsgeraten

mit LOGICA-Schnittstelle oder Leuchten der Allgemeinbeleuchtung mit DALI Schnittstelle.

» Montage auf DIN-Schiene (9 Module)

+ Gehause aus Kunststoff

» Verbindung Uber eine 2-adrige Leitung. Ein- und Ausgabe aller Parameter und Daten Uber
Display mit 2 x 16 Zeichen und 4 Tasten

Mit Schnittstelle RS485 (fir LOGICA-PRINTER, LOGICA-Z oder LOGICA-RS232/RS485 bzw.
RS485/USB2.0)

Uberwachungs- und Steuerungsmodul LOGICA S BE12100

+ Steuereingange: 4 Schalteingange, potentialfrei
+ Schutzart: IP20

+ Schutzklasse: |

* Netzversorgung: 230 V / 50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 7,2 V

+ Batteriekapazitat: 0,75 Ah

* MaBe in mm (L x B x H): 160 x 75 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Uberwachungs- und Steuerungsmodul LOGICA S BE12100 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Modul zur Steuerung von maximal 127 Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten bzw.
Versorgungsgeraten mit LOGICA-Schnittstelle.

» Montage auf DIN-Schiene (9 Module)
» Gehause aus Kunststoff
» Verbindung Uber eine 2-adrige Leitung

Steuerungsmodul INBIT BE12101

Schutzart: IP20

Schutzklasse: |

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
Brenndauer: 5 h

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah

MaBe in mm (L x B x H): 160 x 75 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Steuerungsmodul INBIT BE12101 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. 0,00 Stk PP: ............

Modul zur Uberwachung und Steuerung von maximal 990 Rettungszeichen- und
Sicherheitsleuchten bzw. Versorgungsgeraten mit LOGICA-Schnittstelle oder Leuchten der
Allgemeinbeleuchtung mit DALI Schnittstelle.

Automatische Adressierung der Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten bzw
Versorgungsgerate durch individuelle Identifikationsnummer in den Leuchten / Geraten.

» Montage auf DIN-Schiene (9 Module)
+ Gehause aus Kunststoff
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+ Kommunikation mit den Leuchten der Allgemeinbeleuchtung tber Funk

Zusétzliche Speicherung aller Funktions- und Betriebsdauerprifungen der letzten 2 Jahr in einem
integrierten vorgeschriebenen Prifbuch.

+ Mit Schnittstelle RS485 (fur LOGICA-PRINTER)

05BC04A + Uberwachungs- und Steuerungsmodul LOGICA FM BE12128

Schutzart: IP20

Schutzklasse: |

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah

MaBe in mm (L x B x H): 160 x 75 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Uberwachungs- und Steuerungsmodul LOGICA FM BE12128 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

05BC05 + Modul zur leitungslosen Kommunikation zwischen Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten
bzw Versorgungsgeraten und einer Uberwachungs- und Steuerungsstation LOGICA-FM per
Funk. Unterbringung in den Leuchten /Geréaten ( bei Leuchten /Geraten mit Kunststoffgehause)
oder an Leuchten /Geraten (bei Leuchten /Geraten mit Metallgehduse). Anschluss an den
Leuchten /Geréten Uber Leitung mit Steckvorrichtung (Leitungslange: 250 mm).

Montage: Einbau / Anbau

* Gehause aus Kunststoff
» Schutzisoliert

05BCO05A + Kommunikationsmodul LOGICA FM BE12130

» Schutzart: IP20

» Schutzklasse: |

» Netzversorgung: 230 V /50 Hz

* MaBeinmm (LxBxH):70x 10 x 40

z.B. von SIBLIK/Beghelli Kommunikationsmodul LOGICA FM BE12130 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BC06 + Modul zur zentralen Uberwachung und Steuerung von maximal 31 Uberwachungs- und
Steuerungsstationen LOGICA-S.

« Uberwacht und steuert bis zu 991 Leuchten

» Zusatzliche Speicherung aller Funktions- und Betriebsdauerprifungen der letzten 2 Jahr in
einem integrierten vorgeschriebenen Priifbuch.

Montage auf DIN-Schiene (9 Module)

Gehause aus Kunststoff

Kommunikation mit den Stationen tber eine 2-adrige, abgeschirmte Leitung.

Ein- und Ausgabe aller Parameter und Daten ber Display mit 2 x 16 Zeichen und 4
Tasten

Mit Schnittstelle RS232 (fiir PC mit LOGICA VISUAL Software) und RS485 (far
LOGICA-PRINTER, Interfacemodul USB/RS485, oder GSM-Interfacemodul LOGICA-GSM).
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05BC06A + Uberwachungs- und Steuerungsmodul LOGICA Z BE12131

Schutzart: IP20

Schutzklasse: |

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah

MaBe in mm (L x B x H): 160 x 75 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Uberwachungs- und Stuerungsmodul LOGICA Z BE12131 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BCO07 + Modul zur Kommunikation von Uberwachungs- und Steuerungsmodulen LOGICA-Z bzw.
LOGICA-S und einem PC mit der Software LOGICA-Visual.

+ Montage auf DIN-Schiene (9 Module)
» Gehause aus Kunststoff

+ Schutzisoliert

» Verbindung Uber das GSM-Netz

05BCO7A + GSM-Interface BE12132

Schutzart: IP20

Schutzklasse: Il

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah

MaBe in mm (L x B x H): 160 x 75 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli GSM-Interface BE12132 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. 0,00 Stk PP: ............

05BC08 + Interface zur Kommunikation mit einem PC mit der Software LOGICA-Visual.
» Verbindung Uber das Ethernet
» Gehause aus Kunststoff

05BCO08A + Ethernet/RS485 Interface BE12135

» Schutzklasse: Il
» Netzversorgung: 230 V /50 Hz
* MaBe in mm (L x B x H): 87 x 56 x 30

z.B. von SIBLIK/Beghelli Ethernet/RS485 Interface BE12135 oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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05BC09

05BC09A

05BC10

05BC10A

05BC11

05BC11A

05BC15

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Interface zur Kommunikation zwischen einer Uberwachungs- und Steuerungsstation und einem
PC mit der Software LOGICA-Visual.

Verbindung Uber eine 2-polige Leitung
Montage auf Hutschiene

Gehéause aus Metall

Schutzisoliert

USB/RS485 Interface BE12136

» Schutzart: IP20

» Schutzklasse: Il

» Netzversorgung: 230 V /50 Hz

* MaBe in mm (L x B x H): 150 x 75 x 26

z.B. von SIBLIK/Beghelli USB/RS485 Interface BE12136 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Software zur zentralen Uberwachung und Steuerung komplexer Sicherheitsbeleuchtungen.

Kommunikation zu den Uberwachungs- und Steuerungsstationen LOGICA-S iiber ein
USB/RS485-Interface mittels Datenleitung oder ein GSM-Interface mittels Telefonnetz oder
LOGICA-Z.

Uberwachungs- und Steuerungssoftware LOGICA VISUAL BE12139

z.B. von SIBLIK/Beghelli Uberwachungs- und Steuerungssoftware LOGICA VISUAL BE12139
oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Modul zur Kommunikation mit einem Gebaudeleitsystem Uber einen LON-Bus.

+ Ein/Aus und Ausldésung einer Funktionspriifung

» Meldung: Betriebsbereitschaft, Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Netzausfall, Sammelstérung,
Ladestdrung, Batteriestdrung, Leuchtenstdrung, Busstdrung.

Montage auf DIN-Schiene (6 Module)

Gehause aus Kunststoff

Schutzisoliert.

LON-Bus-Interface BE12140

» Schutzart: IP20

» Schutzklasse: Il

» Netzversorgung: 230 V /50 Hz

* MaBe in mm (L x B x H): 160 x 75 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli LON-Bus-Interface BE12140 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Notlichtversorgungsgerat zum Betrieb einer Leuchte mit Niederdruckentladungslampe + EVG
oder VVG

 Ausflihrung mit separater Elektronik und Batteriekomponente zur Unterbringung in der
Leuchte
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05BC15A

05BC16

05BC16A

+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

mit Tiefentladeschutz

wartungsfreie geschlossene Batterien

LED-Anzeige fir Netzspannung und Ladekontrollanzeige

Nutzung von Leuchten der Allgemeinbeleuchtung als kombinierte Sicherheitsleuchte
zum nachtraglichen Einbau in die Allgemeinbeleuchtung

Elektronik und Akku im Lieferumfang

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.
Notlichtversorgungsgerat ELETTRINVERTER LOGICA BE12126

Leuchtmittel: siehe Beghelli Katalog

Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Dauerschaltung

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V

Batteriekapazitat: 2,2 Ah

MaBe Elektronik in mm (L x B x H): 330 x 30 x 30
MaBe Akku in mm (L x B x H): 335 x 30 x 30

z.B. von SIBLIK/Beghelli Notlichtversorgungsgerat ELETTRINVERTER LOGICA BE12126 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Notlichtversorgungsgerat zum Betrieb einer Leuchte mit Niederdruckentladungslampe + EVG
oder VVG

 Ausflihrung mit separater Elektronik und Batterieckomponente zur Unterbringung in der
Leuchte

mit Tiefentladeschutz

wartungsfreie geschlossene Batterien

LED-Anzeige fir Netzspannung und Ladekontrollanzeige

Nutzung von Leuchten der Allgemeinbeleuchtung als kombinierte Sicherheitsleuchte
zum nachtraglichen Einbau in die Allgemeinbeleuchtung

Elektronik und Akku im Lieferumfang

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.
Notlichtversorgungsgerat ELETTRINVERTER LOGICA FM BE12126

Leuchtmittel: siehe Beghelli Katalog

Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V

Batteriekapazitat: 2,2 Ah

MaBe Elektronik in mm (L x B x H): 330 x 30 x 30
MaBe Akku in mm (L x B x H): 335 x 30 x 30
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z.B. von SIBLIK/Beghelli Notlichtversorgungsgerat ELETTRINVERTER LOGICA FM BE12126FM

oder Gleichwertiges.

.......... S: ... EBP 0,00 Stk PP: ............

05BC20 + Notlichtversorgungsgerat zum Betrieb einer Standardleuchte

speziell fir die Anwendung mit NV-Halogenbeleuchtung

Ausfihrung mit separater Elektronik und Batterieckomponente zur Unterbringung in der
Leuchte

mit Tiefentladeschutz

wartungsfreie geschlossene Batterien

LED-Anzeige fur Netzspannung und Ladekontrollanzeige

vollstdndige Wiederaufladung in 12 Stunden

Nutzung von Leuchten der Allgemeinbeleuchtung als kombinierte Sicherheitsleuchte
zum nachtraglichen Einbau in die Allgemeinbeleuchtung

Elektronik und Akku im Lieferumfang

05BC20A + Notlichtversorgungsgerat HALOGEN KIT 100 BE2575

Bezeichnung: EL843/18 - 586VSA1IN

Leuchtmittel: bis 100 W

Brenndauer: 25 min bis 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Netzversorgung: 230 V / 50 Hz

Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 12,0 V

Batteriekapazitat: 6,0 Ah

MaBe Elektronik in mm (L x B x H): 282 x 45 x 50
MaBe Akku in mm (L x B x H): 151 x 64,5 x 100

z.B. von SIBLIK/Beghelli Notlichtversorgungsgerat HALOGEN KIT 100 BE2575 oder
Gleichwertiges.

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
05BC25 + Notlichtversorgungsgeréat zum Betrieb einer Leuchte mit Niederdruckentladungslampe + EVG
oder VVG

Ausflhrung mit separater Elektronik und Batteriekomponente zur Unterbringung in der
Leuchte

mit Tiefentladeschutz

wartungsfreie geschlossene Batterien

LED-Anzeige fir Netzspannung und Ladekontrollanzeige

vollstdndige Wiederaufladung in 12 Stunden

Nutzung von Leuchten der Allgemeinbeleuchtung als kombinierte Sicherheitsleuchte
zum nachtraglichen Einbau in die Allgemeinbeleuchtung

Elektronik und Akku im Lieferumfang

05BC25A + Notlichtversorgungsgerat INVERTER BE12480

Bezeichnung: EL843/18 - 586VSA1N
Leuchtmittel: 18 - 58 W

Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 4,0 Ah

Seite 63
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* Lichtstromfaktor: 30 % (18 W) / 25 % (36 W) / 17 % (58 W)

» MaBe Elektronik in mm (L x B x H): 230 x 30 x 26
* MaBe Akku in mm (L x B x H): 340 x 37 x 26

z.B. von SIBLIK/Beghelli Notlichtversorgungsgerat INVERTER BE12480 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

05BC25B + Notlichtversorgungsgerat INVERTER BE12482

Bezeichnung: EL843/18 - 586VSA3N

Leuchtmittel: 18 - 58 W

Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Dauerschaltung

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 4,0 Ah

Lichtstromfaktor: 16 % (18 W) / 12 % (36 W) / 9 % (58 W)
MaBe Elektronik in mm (L x B x H): 230 x 30 x 26

MaBe Akku in mm (L x B x H): 340 x 37 x 26

z.B. von SIBLIK/Beghelli Notlichtversorgungsgerat INVERTER BE12482 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

05BC25C + Notlichtversorgungsgerat INVERTER BE12513

Bezeichnung: 839/18 - 58WSA

Leuchtmittel: 18 - 58 W

Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Dauerschaltung

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 4,8 V

Batteriekapazitat: 1,7 Ah

Lichtstromfaktor: 13 % (18 W) /9 % (36 W) / 8 % (58 W)
MaBe Elektronik in mm (L x B x H): 232 x 40 x 36

MaBe Akku in mm (L x B x H): 210 x 30 x 36

z.B. von SIBLIK/Beghelli Notlichtversorgungsgerat INVERTER BE12513 oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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22 + Systeme fiir intelligente E-Installationen (LB-Ergédnzung)

Soweit in den Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

223A + Einzelbatterie-Leuchten | (BEGHELLI-Siblik)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen far Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

223A01 + Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in architektonischem Design, mit weiBem
Polycarbonat Gehause

schutzisoliert

extra flache Bauform

mit hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad

Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat

Reflektor aus weiBem Polycarbonat

geeignet fir Wandmontage

symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

drei verschiedene Rettungszeichenfolien im Lieferumfang enthalten

223A01A + Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12500

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 20 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 V — 254 V /50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 259 x 112 x 45

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12500 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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223A01B + Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12504

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V — 254 V /50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 336 x 135 x 47

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12504 oder Gleichwertiges.

223A01C + Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12506

+ Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V — 254 V /50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 336 x 135 x 47

0,00 Stk PP: ............

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12506 oder Gleichwertiges.

223A01D + Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12508

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V — 254 V /50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 336 x 135 x 47

0,00 Stk PP: ............
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z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12508 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

223A01E + Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12510

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V — 254 V /50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 336 x 135 x 47

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte AESTETICA BE12510 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223A02 + LED Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in architektonischem Design, mit weiBem
Polycarbonat Gehause

+ schutzisoliert

+ extra flache Bauform

* mit hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad

» Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat
+ Reflektor aus weiBem Polycarbonat

 geeignet fir Wandmontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

223A02A + Einzelbatterieleuchte AESTETICA LED BE16225

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 16-20 m

Leuchtmittel: LED

Fassung:

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V — 254 V /50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung und Dauerschaltung
Batterietyp: NiIMH

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 292 x 102 x 34,6

z.B. von SIBLIK/Beghelli LED Einzelbatterieleuchte AESTETICA LED BE16225 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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223A02B

223A45

223A45A

+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Einzelbatterieleuchte AESTETICA LED BE16226

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 16-20 m

Leuchtmittel: LED

Fassung:

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 V —254 V /50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung und Dauerschaltung
Batterietyp: NiIMH

Batteriespannung: 2 x 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 292 x 102 x 34,6

z.B. von SIBLIK/Beghelli LED Einzelbatterieleuchte AESTETICA LED BE16226 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem, modernen Design, mit Gehduse in
Metall-Chromoptik.

» Abdeckung aus Acrylglas

+ Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm

+ geeignet fir Deckenaufbaumontage

+ symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehor wie Ersatz-Displayscheiben, Wandausleger und Pendelaufthdngung bitte
separat bestellen.

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

« Im Modus Autotest flhrt die integrierte Prifeinrichtung selbststédndig wdchentliche
Funktions- und jahrliche Betriebsdauerprifungen durch. )

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE12116

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
* Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer:1h/3h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE Logical
BE12116 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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223A45B + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE12117

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

» Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil UNTEN / UNTEN
+ Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 1h/3h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE Logical
BE12117 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223A46 + Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem, modernen Design, mit Gehause in
Metall-Chromoptik.

» Abdeckung aus Acrylglas

* Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm

+ geeignet fur Deckenaufbaumontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehor wie Ersatz-Displayscheiben, Wandausleger und Pendelaufthdngung bitte
separat bestellen.

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch.

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten per Funk mit einer zentralen
Uberwachungs- und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

223A46A + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE12116FM

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
Leuchtmittel: LED

Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung

Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE LogicalFM
BE12116FM oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223A46B + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE12117FM

+ Schutzart: IP40
» Erkennungsweite: 33 m
» Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil UNTEN / UNTEN
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Leuchtmittel: LED

Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE LogicalFM
BE12117FM oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223A47 + Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem, modernen Design, mit Gehause in
Metall-Chromoptik,

» Abdeckung aus Acrylglas

+ Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm,
+ geeignet fir Deckenaufbaumontage

« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad,

Optionales Zubehor wie Ersatz-Displayscheiben, Wandausleger und Pendelaufthdngung bitte
separat bestellen.

Beghelli AUTOTEST®-System:

« Selbstprifeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbj&hriger
Betriebsdauerprifung.

223A47A + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3924

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
* Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE Autotest®
BE3924 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223A47B + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3925

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
+ Leuchtmittel: LED

» Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

« Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LIE LED SCHEIBENLEUCHTE Autotest®
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BE3925 oder Gleichwertiges.

223A47C + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3944

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

» Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil UNTEN / UNTEN
* Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

* Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE Autotest®
BE3944 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

223A47D + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3945

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil UNTEN / UNTEN
 Leuchtmittel: LED

» Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

« Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED SCHEIBENLEUCHTE Autotest®
BE3945 oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223A48 + Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem, modernen Design, mit Gehause in
Metall-Chromoptik,

» Abdeckung aus Acrylglas

+ Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm,
+ geeignet fur Deckenaufbaumontage

« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad,

Optionales Zubehor wie Ersatz-Displayscheiben, Wandausleger und Pendelaufhadngung bitte
separat bestellen.

223A48A + Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3969

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
* Leuchtmittel: LED
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» Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz
» Brenndauer: 1 h

» Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LIE LED SCHEIBENLEUCHTE Standrad
BE3969 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3970

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
* Leuchtmittel: LED

» Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LIE LED SCHEIBENLEUCHTE Standrad
BE3970 oder Gleichwertiges.

Li oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3977

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil UNTEN / UNTEN
+ Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

+ Batterietyp: NiCd

* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LIE LED SCHEIBENLEUCHTE Standrad
BE3977 oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

+ Einzelbatterieleuchte EXIT LITE LED BE3978

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

+ Rettungszeichenscheibe: 2-seitig Pfeil LINKS / RECHTS
+ Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 207 V - 244 V / 50 Hz

* Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung
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+ Batterietyp: NiCd
* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 58 x 240

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte EXIT LIE LED SCHEIBENLEUCHTE Standrad
BE3978 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

223A49 + Set zum Anbringen von Leuchten der Serie EXIT LITE als Pendelmontage.

223A49A + Pendelset EXIT LITE BE3503

» Lange: 1200 mm
SIBLIK/Beghelli Pendelset EXIT LITE BE3503.

Li oo S o EP: ... .. 0,00 Stk PP: ............

223A50 + Set zum Anbringen von Leuchten der Serie EXIT LITE als Wandauslegermontage.

223A50A + Wandauslegerset EXIT LITE BE9075

» Farbe: weil3 beschichtet
SIBLIK/Beghelli Wandauslegerset EXIT LITE BE9S075.

Li oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223A55 + Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in architektonischem Design, mit weiBem
Polycarbonat Gehause

+ Schutzisoliert

» Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat

+ Reflektor aus weiBem Polycarbonat

* geeignet fur Wand-, Decken- oder Einbaumontage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehor wie UP-Dose, Set fiir Hohldecken und Scheibenaufsétze bitte separat
bestellen.

223A55A + Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19000

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Standard BE19000 oder
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Gleichwertiges.

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19001

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Standard BE19001 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19002

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V /50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Standard BE19002 oder
Gleichwertiges.

L o S: EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19003

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
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» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
 Batterietyp: NC HT

 Batteriespannung: 4,8 V
 Batteriekapazitat: 1,70 Ah

» Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Standard BE19003 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19004

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Standard BE19004 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19005

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Standard BE19005 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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223A56 + Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in architektonischem Design, mit weiBem
Polycarbonat Gehause

+ Schutzisoliert
» Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat

+ Reflektor aus weiBem Polycarbonat

+ geeignet fir Wand-, Decken- oder Einbaumontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehor wie UP-Dose, Set fiir Hohldecken und Scheibenaufsétze bitte separat
bestellen.

Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.

223A56A + Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19020

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Autotest® BE19020 oder
Gleichwertiges.

Li oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223A56B + Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19021

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Autotest® BE19021 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19022

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Autotest® BE19022 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19023

+ Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Autotest® BE19023 oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

+ Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19024

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\BEGHELLI Seite 78
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte BEGHELLI

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

223A56F

223A57

223A57A

223A58

223A58A

223A59

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Autotest® BE19024 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 BE19025

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NC HT

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 Autotest® BE19025 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Unterputzdose (UP Dose) flir decken und Wandmontage fiir Notleuchten der Serie FORMULA
65.

UP Dose FORMULA 65 BE19040
SIBLIK/Beghelli Unterputzdose FORMULA 65 BE19040.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Fertiges Set zur Befestigung von Notleuchten der Serie FORMULA 65 auf Hohldecken.

Befestigungsset FORMULA 65 BE19041
SIBLIK/Beghelli Befestigungsset FORMULA 65 BE19041.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in architektonischem Design, mit weiBem
Polycarbonat Gehause

+ Schutzisoliert

» Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat

+ Reflektor aus weiBem Polycarbonat

* geeignet fir Wand-, Decken- oder Einbaumontage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehor wie UP-Dose, Set fiir Hohldecken und Scheibenaufsétze bitte separat
bestellen.




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\BEGHELLI Seite 79
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte BEGHELLI

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Beghelli AUTOTEST®-System:

 Selbstprifeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjahriger
Betriebsdauerprifung.

223A59A + Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED BE19224

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: LED

Fassung:

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschafts- und Dauerschaltung
Batterietyp: Ni CD

Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED Autotest® BE19224 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

223A59B + Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED BE19225

+ Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 25 m

+ Leuchtmittel: LED

» Fassung:

« Watt: 8 W

* Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz

» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Bereitschafts- und Dauerschaltung
+ Batterietyp: Ni MH

 Batteriespannung: 4,8 V
 Batteriekapazitat: 1,75 Ah

+ Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED Autotest® BE19225 oder
Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223A59C + Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED BE19232

+ Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 25 m

* Leuchtmittel: LED

» Fassung:

+ Watt: 24 W

* Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz

* Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Bereitschafts- und Dauerschaltung
+ Batterietyp: Ni CD
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Batteriespannung: 2 x 4,8 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED Autotest® BE19232 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED BE19233

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 25 m

Leuchtmittel: LED

Fassung:

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V /50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschafts- und Dauerschaltung
Batterietyp: Ni MH

Batteriespannung: 2 x 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,75 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte FORMULA 65 LED Autotest® BE19233 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in funktionalem Design, mit Polycarbonat-Gehause

+ Schutzisoliert und UV-bestandig,

» Abdeckung aus transparentem Polycarbonat

+ Reflektor aus hochglanzendem aluminiumbeschichteten Polycarbonat

+ geeignet fir Wandein-, Wandan-, Deckenein- oder Deckenanbaumontage
+ Aufbaumontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ optimale Lichtverteilung

 hoher Leuchtenbetriebswirkungsgrad

+ Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Optionales Zubehor wie Rettungszeichenfoliensets und Ballwurfschutzkorb bitte separat
bestellen.

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern

Einzelbatterieleuchte LOGICA BE12105

» Schutzart: IP65
» Erkennungsweite: 26 m
* Leuchtmittel: T5
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Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz

Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V

Batteriekapazitat: 2,2 Ah

Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 406 x 147 x 63

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte LOGIA BE12105 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

+ Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in funktionalem Design, mit Polycarbonat-Gehause

+ Schutzisoliert und UV-bestandig,

» Abdeckung aus transparentem Polycarbonat

+ Reflektor aus hochglanzendem aluminiumbeschichteten Polycarbonat

+ geeignet fir Wandein-, Wandan-, Deckenein- oder Deckenanbaumontage
+ Aufbaumontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage

« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ optimale Lichtverteilung

* hoher Leuchtenbetriebswirkungsgrad

+ Leuchte Iadt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Optionales Zubehor wie Rettungszeichenfoliensets und Ballwurfschutzkorb bitte separat
bestellen.

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

« Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststédndig wdchentliche
Funktions- und jahrliche Betriebsdauerprifungen durch.

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten per Funk mit einer zentralen
Uberwachungs- und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern

+ Einzelbatterieleuchte LOGICAfm BE12105FM

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 V - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 2,2 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 406 x 147 x 63

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte LOGIAfm BE12105FM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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223A82 + Metall-Gitterkorb zum Schutz vor Leuchten der Serie LOGICA.

223A82A + Ballschutzkorb LOGICA BE12194
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb LOGICA BE12194.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

223A85 + Sicherheitsleuchte mit Gehause aus selbstverldschendem Kunststoff geman EN 60598, UL94,

optimale Lichtverteilung durch speziellen Reflektor und Halogenleuchtmitteln
geeignet fiir Deckenmontage

optimal fiir Anwendungen bei Arbeitsplatzen mit besonderer Geféhrdung
verschiedene Speziallinsen im Lieferumfang

Optionales Zubehdr wie Ballschutzkorb bitte separat bestellen.
Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.

223A85A + Einzelbatterieleuchte LUNGALARGALUCE 626 BE2178

Schutzart: IP65

Leuchtmittel: Halogen

Watt: 4 x 10 W

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: 2 x Pb

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 5,0 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 800 x 170 x 89

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte LUNGALARGALUCE 626 Autotest® BE2178 oder
Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223A86 + Metall-Gitterkorb zum Schutz vor Leuchten der Serie LUNGALLARGALUCE 626.

223A86A + Ballschutzkorb LUNGALARGALUCE 626 BEG3909
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb LUNGALARGALUCE 626 BE3909.

Li oo S o EP: ... .. 0,00 Stk PP: ............

223A87 + Sicherheitsleuchte mit Gehause aus selbstverldschendem Kunststoff geman EN 60598, UL94,

+ optimale Lichtverteilung durch speziellen Reflektor und Halogenleuchtmitteln
+ geeignet fir Deckenmontage
+ verschiedene Speziallinsen im Lieferumfang

Optionales Zubehdr wie Ballschutzkorb bitte separat bestellen.
Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.
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Einzelbatterieleuchte LUNGALUCE 626 BE2079

Schutzart: IP65

Leuchtmittel: Halogen

Watt: 2x 10 W

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 4,5 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 800 x 170 x 89

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte LUNGALUCE 626 Autotest® BE2079 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Metall-Gitterkorb zum Schutz vor Leuchten der Serie LUNGALUCE 626.

Ballschutzkorb LUNGALUCE 626 BE3912
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb LUNGALUCE 626 BE3912.

Li oo S EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Geh&use in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

Oberflache als Scheibe ausgefihrt

geeignet fir Wandmontage

Rettungswegkennzeichnung 1-seitig

Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehdr wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte MAXIMA Logica BE12160

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 33 m
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz
Brenndauer:1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\BEGHELLI Seite 84
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte BEGHELLI

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

223A91

223A91A

223A92

+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 79,3

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA Logica BE12160 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Geh&use in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

» Oberflache als Scheibe ausgefihrt

 geeignet fir Wandmontage

» Rettungswegkennzeichnung 1-seitig

+ Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehdr wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte MAXIMA LogicaFM BE12160FM

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

* Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 79,3

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA LogicaFM BE12160FM oder
Gleichwertiges.

L o S: EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Gehéuse in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

» Oberflache als Scheibe ausgefihrt
* geeignet fir Auslegermontage

» Rettungswegkennzeichnung 2-seitig

» Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehér wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
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Vier Rettungszeichen im Lieferumfang enthalten.

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

+ Im Modus Autotest fuhrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wéchentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

» Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral liberwachen und steuern.
Einzelbatterieleuchte MAXIMA Logica BE12161

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 33 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA Logica BE12161 oder Gleichwertiges.

Li oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Geh&use in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

» Oberflache als Scheibe ausgefihrt

* geeignet fir Auslegermontage

» Rettungswegkennzeichnung 2-seitig

+ Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehdr wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte MAXIMA LogicaFM BE12161FM

» Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 33 m

* Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

* Watt: 8 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz

* Brenndauer:1h/3h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
+ Batterietyp: NiCd
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Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA LogicaFM BE12161FM oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Adapter fir Seil- und Kettenmontage der Serie MAXIMA.

Adapter fiir Seil-/Kettenmontage MAXIMA BE3723
SIBLIK/Beghelli Adapter Seil-/Kettenmontage MAXIMA BE3723.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Geh&use in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

» Oberflache als Scheibe ausgefihrt

 geeignet fir Wandmontage

» Rettungswegkennzeichnung 1-seitig

Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehdr wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED Logica BE12162

+ Schutzart: IP54

» Erkennungsweite: 33 m
+ Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

» Brenndauer: 1h/3h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
« Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 7,2 V

+ Batteriekapazitat: 1,7 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 79,3

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED Logica BE12162 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Gehause in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

+ Oberflache als Scheibe ausgefiihrt
+ geeignet fir Wandmontage

» Rettungswegkennzeichnung 1-seitig

» Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehér wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

* Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststédndig wdchentliche
Funktions- und jahrliche Betriebsdauerprifungen durch. )

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED LogicaFM BE12162FM

Schutzart: IP54

Erkennungsweite: 33 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 79,3

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED LogicaFM BE12162FM oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Geh&use in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

» Oberflache als Scheibe ausgefihrt

 geeignet fur Wandmontage

» Rettungswegkennzeichnung 2-seitig

+ Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehdr wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen und Ausleger im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.
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Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED Logica BE12163

Schutzart: IP54

Erkennungsweite: 33 m

Leuchtmittel: LED

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,7 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED Logica BE12163 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design, mit Polycarbonat-Geh&use in gewdlbter,
extra flacher Bauform,

» Oberflache als Scheibe ausgefihrt

 geeignet fir Wandmontage

» Rettungswegkennzeichnung 2-seitig

+ Schnellmontage durch Quick-Adapter mit integrierter Wasserwaage
» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehdr wie Adapter fir Seil- und Kettenmontage bitte separat bestellen.
Vier Rettungszeichen und Ausleger im Lieferumfang enthalten.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED LogicaFM BE12163FM

+ Schutzart: IP54

» Erkennungsweite: 33 m
+ Leuchtmittel: LED

* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

» Brenndauer: 1h/3h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
« Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 7,2 V

+ Batteriekapazitat: 1,7 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 390 x 227 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MAXIMA LED LogicaFM BE12163FM oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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223A99 + Adapter fir Seil- und Kettenmontage der Serie MAXIMA LED.

223A99A + Adapter fiir Seil-/Kettenmontage MAXIMA LED BE3723
SIBLIK/Beghelli Adapter Seil-/Kettenmontage MAXIMA LED BE3723.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

223B + Einzelbatterie-Leuchten Il (BEGHELLI-Siblik)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

223B01 + Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in elegantem Design, mit trapezférmigen
Polycarbonat Gehause

+ schutzisoliert

+ schlagfest und UV-besténdig

» Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat

+ eingefasst in weiBem Rahmen

« facettierter Hochglanzreflektor per Ultraschall mit Abdeckung verschweif3t
+ Leuchte mit Lichtaustritt nach unten

+ speziell fir Wandmontage designed

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Optionales Zubehdr wie UP-Dose und Rettungszeichenfoliensets bitte separat bestellen.
Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.

223B01A + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12904

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: Power LED

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12904 oder
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Gleichwertiges.

223B01B + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12905

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 8 W

Brenndauer: 3 h

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd HT

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12902 oder

Gleichwertiges.

223B01C + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12920

» Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
» Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz

Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
 Batterietyp: NiCd HT
 Batteriespannung: 6,0 V
 Batteriekapazitat: 0,75 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe inmm (L x B x H): 355 x 179 x 57

L 0,00 Stk PP: ............

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12920 oder

Gleichwertiges.

223B01D + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12921

Watt: 18 W

Brenndauer: 3 h

Batterietyp: NiCd HT

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED
Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung

L 0,00 Stk PP: ............
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Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12921 oder
Gleichwertiges.

0,00 Stk PP:

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12928 oder

0,00 Stk PP:

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12929 oder

0,00 Stk PP:

L: S: EP:
223B0O1E + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12928
» Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
» Erkennungsweite: 26 m
* Leuchtmittel: Power LED
« Watt: 24 W
* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz
» Brenndauer: 1 h
+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
 Batterietyp: NiCd HT
 Batteriespannung: 4,8 V
 Batteriekapazitat: 1,70 Ah
» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe inmm (L x B x H): 355 x 179 x 57
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..
L oo S: EP:
223B01F + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12929
» Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
» Erkennungsweite: 26 m
* Leuchtmittel: Power LED
« Watt: 24 W
* Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
» Brenndauer: 3 h
+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
 Batterietyp: NiCd HT
 Batteriespannung: 7,2 V
 Batteriekapazitat: 1,70 Ah
» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe inmm (L x B x H): 355 x 179 x 57
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..
L oo S: EP:
223B02 +

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in elegantem Design, mit trapezférmigen
Polycarbonat Gehause

+ Schutzisoliert
+ schlagfest und UV-besténdig
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Abdeckung aus klar strukturiertem Polycarbonat
eingefasst in weiBem Rahmen

« facettierter Hochglanzreflektor per Ultraschall mit Abdeckung verschweif3t
+ Leuchte mit Lichtaustritt nach unten

speziell fiir Wandmontage designed
symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad
Leuchte |&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Optionales Zubehdr wie UP-Dose und Rettungszeichenfoliensets bitte separat bestellen.
Drei Rettungszeichenfolien im Lieferumfang enthalten.
Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.

223B02A + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12908

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12908 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

223B02B + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12909

» Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)

» Erkennungsweite: 26 m

* Leuchtmittel: Power LED

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe inmm (L x B x H): 355 x 179 x 57

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12909 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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223B02C + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12924

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12924 oder

Gleichwertiges.

223B02D + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12925

» Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)

» Erkennungsweite: 26 m

* Leuchtmittel: Power LED

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

....... 0,00 Stk PP: ............

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12925 oder

Gleichwertiges.

223B02E + Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12932
Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 4,8 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

....... 0,00 Stk PP: ............

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12932 oder
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223B02F

223B03

223B03A

223B05

223B05A

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
Gleichwertiges.

Einzelbatterieleuchte MetricaLED BE12933

Schutzart: IP40 (IP65 auf Anfrage)
Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: Power LED

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd HT
Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 355 x 179 x 57

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte MetricaLED Autotest® BE12933 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Untergehéduse (UP-Gehause) fiir Decken und Wandmontage flr Notleuchten der Serie
METRICA LED.

UP-Gehéduse METRICA LED BE12943
SIBLIK/Beghelli Untergehduse METRICA LED BE12943.

Li oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem Design, mit Gehduse aus Stahlblech

+ Schutzisoliert

+ Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm

* geeignet fur Deckenmontage

« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11052

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil LINKS / RECHTS
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
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223B05B

223B05C

+

=+
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* MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Standard BE11052 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11053

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil LINKS / RECHTS
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 2,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Standard BE11053 oder
Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11054

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil UNTEN / UNTEN
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Standard BE11054 oder
Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....
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223B05D

223B06

223B06A

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

+ Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11055

+

+

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil UNTEN / UNTEN
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 2,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Standard BE11055 oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem Design, mit Geh&duse aus Stahlblech

Schutzisoliert

Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm
geeignet fiir Deckenmontage

symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

* Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Beghelli AUTOTEST®-System:

+ Selbstprufeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbjéhriger
Betriebsdauerprifung.

Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11068

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil LINKS / RECHTS
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 0,75 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Autotest® BE11068 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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223B06B + Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11069

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil LINKS / RECHTS
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 2,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Autotest® BE11069 oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

223B06C + Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11070

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 28 m

» Rettungszeichenscheibe: Pfeil UNTEN / UNTEN
* Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

+ Watt: 8 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
+ Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 6,0 V

 Batteriekapazitat: 0,75 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Autotest® BE11070 oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223B06D + Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE11071

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil UNTEN / UNTEN
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V
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+ Batteriekapazitat: 2,00 Ah
» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Autotest® BE11071 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223B07 + Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem Design, mit Geh&duse aus Stahlblech

+ Schutzisoliert

* Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm

* geeignet fir Deckenmontage

symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad
Leuchte |&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

223B07A + Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE12120

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 28 m

+ Rettungszeichenscheibe: Pfeil LINKS / RECHTS
* Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

+ Watt: 8 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

» Brenndauer: 1h/3h

+ Schaltungsart: Dauerschaltung

« Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 7,2 V
 Batteriekapazitat: 1,70 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Logica BE12120 oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223B07B + Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE12121

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil UNTEN / UNTEN
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer:1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
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223B08A

223B08B

+

+
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 Batteriekapazitat: 1,70 Ah
» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE Logica BE12121 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in optisch ansprechendem Design, mit Gehduse aus Stahlblech

+ Schutzisoliert

+ Plexiglasscheibe mit eingelegtem Piktogramm

+ geeignet fir Deckenmontage

« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

« Im Modus Autotest flhrt die integrierte Prifeinrichtung selbststédndig wdchentliche
Funktions- und jahrliche Betriebsdauerprifungen durch. )

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE12120FM

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil LINKS / RECHTS
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE LogicaFM BE12120FM oder
Gleichwertiges.

L o S: EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PLEXILITE BE12121FM

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 28 m
Rettungszeichenscheibe: Pfeil UNTEN / UNTEN
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung

Batterietyp: NiCd
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Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 390 x 70 x 280

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PLEXILITE LogicaFM BE12121FM oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

+ Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in klassischem Design, mit Polycarbonat Gehause

Schutzisoliert

Abdeckung aus Polycarbonat

Reflektor aus Polycarbonat

geeignet fir Wand- und Deckenmontage
symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad
UP-Dose und Piktogramme im Lieferumfang enthalten

Zubehér wie Ballschutzkorb und Ersatzpiktogramme bitte separat bestellen.

+ Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1325

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1325 oder
Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

+ Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1938

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 280 x 120 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1938 oder
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L: S: EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
223B10C + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1941
+ Schutzart: IP40
» Erkennungsweite: 24 m
* Leuchtmittel: T5
» Fassung: G5
+ Watt: 6 W
* Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
» Brenndauer: 3 h
+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
+ Batterietyp: NiCd
 Batteriespannung: 3,6 V
+ Batteriekapazitat: 1,80 Ah
» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe inmm (L x B x H): 280 x 120 x 50
z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1941 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . .. .. ..
L: S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
223B10D + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1954
+ Schutzart: IP40
» Erkennungsweite: 26 m
* Leuchtmittel: T5
» Fassung: G5
« Watt: 11 W
* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz
» Brenndauer: 1 h
+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
« Batterietyp: NiCd
 Batteriespannung: 3,6 V
 Batteriekapazitat: 1,20 Ah
» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 280 x 120 x 50
z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1954 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
223B10E + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1968

Gleichwertiges.

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
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223B10F

223B10G

+

+
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» Brenndauer: 3 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung

+ Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 3,6 V

+ Batteriekapazitat: 1,80 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1968 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1970

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1970 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE1972

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE1972 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\BEGHELLI Seite 103
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte BEGHELLI

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

223B10H + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE2017

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 4,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE2017 oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

223B10I + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE2020

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE2020 oder
Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223B10J + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE2041

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 26 m
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 4,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
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* MaBe in mm (L x B x H): 645 x 150 x 93

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE2041 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223B10K + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA BE2043

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 4,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 645 x 150 x 93

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA Standard BE2043 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

223B11 + Metall-Gitterkorb zum Schutz von Leuchten der Serie PRATICA COMPLETA.

223B11A + Ballschutzkorb PRATICA COMPLETA BE3907

« Schutzkorb zu Leuchten 6 und 11 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA COMPLETA BE3907.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223B11B + Ballschutzkorb PRATICA COMPLETA BE3908

« Schutzkorb zu Leuchten 8 und 24 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA COMPLETA BE3908.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223B11C  + Ballschutzkorb PRATICA COMPLETA BE3905

« Schutzkorb zu Leuchte 18 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA COMPLETA BE3905.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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223B15 + Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in klassischem Design, mit Polycarbonat Gehause
+ Schutzisoliert
» Abdeckung aus Polycarbonat
» Reflektor aus Polycarbonat
+ geeignet fir Wand- und Deckenmontage
+ symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad
* UP-Dose und Piktogramme im Lieferumfang enthalten
Zubehor wie Ballschutzkorb und Ersatzpiktogramme bitte separat bestellen.
Beghelli AUTOTEST®-System:
+ Selbstprifeinrichtung mit wéchentlicher Funktionsprifung und halbj&hriger
Betriebsdauerprifung.
223B15A + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE1952
» Schutzart: IP65
» Erkennungsweite: 24 m
* Leuchtmittel: T5
» Fassung: G5
 Watt: 6 W
* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz
* Brenndauer: 1 h
+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
« Batterietyp: NiCd
 Batteriespannung: 3,6 V
 Batteriekapazitat: 1,20 Ah
» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 280 x 120 x 50
z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE1952
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . .. ... L.
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
223B15B + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE1961

+ Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 26 m

* Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

« Watt: 11 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz
» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
+ Batterietyp: NiCd
 Batteriespannung: 3,6 V
 Batteriekapazitat: 1,20 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 280 x 120 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE1961
oder Gleichwertiges.

0,00 Stk PP: ............
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223B15C + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE1999

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE1999
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223B15D + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2000

+ Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2000
oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223B15E + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2001

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50
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z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2001
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223B15F + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2002

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2002
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

223B15G + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2032

+ Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 26 m

* Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

« Watt: 24 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz
» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
+ Batterietyp: NiCd
 Batteriespannung: 6 V

+ Batteriekapazitat: 1,80 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2032
oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223B15H + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2034

» Schutzart: IP65

» Erkennungsweite: 26 m
* Leuchtmittel: T5

+ Fassung: G5
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« Watt: 24 W
* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
+ Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 6 V

+ Batteriekapazitat: 1,80 Ah

» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

* MaBe in mm (L x B x H): 400 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2034
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223B15I1 + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2050

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 4,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 645 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2050
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223B15J + Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 BE2051

Schutzart: IP65

Erkennungsweite: 26 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 4,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 645 x 150 x 50

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA COMPLETA 626 Autotest® BE2051
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oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223B16 + Metall-Gitterkorb zum Schutz von Leuchten der Serie PRATICA COMPLETA 626.

223B16A + Ballschutzkorb PRATICA COMPLETA 626 BE3905

« Schutzkorb zu Leuchte 18 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA COMPLETA 626 BE3905.

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

223B16B + Ballschutzkorb PRATICA COMPLETA 626 BE3907

« Schutzkorb zu Leuchten 6 und 11 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA COMPLETA 626 BE3907.

Li oo S o EP: ... .. 0,00 Stk PP: ............

223B16C  + Ballschutzkorb PRATICA COMPLETA 626 BE3912

« Schutzkorb zu Leuchten 8 und 24 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA COMPLETA 626 BE3912.

Li oo S o EP: ... .. 0,00 Stk PP: ............

223B20 + Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in industriellem Design, mit ABS-Plastik Gehause

+ Schutzisoliert

» Abdeckung aus transparentem Polycarbonat

+ Reflektor aus weiBem Polycarbonat

+ geeignet fir Wand- und Deckenmontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

» UP-Dose und Piktogramme im Lieferumfang enthalten

Zubehor wie Ballschutzkorb, Ersatzpiktogramme und Zusatzgehause zur Erhdhung der Schutzart
auf IP65 bitte separat bestellen.

223B20A  + Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1629

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49
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223B20B

223B20C

223B20D

+

+
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z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1629 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1651

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1651 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1652

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 24 m

* Leuchtmittel: T5

» Fassung: G5

« Watt: 8 W

* Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
« Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 6 V

+ Batteriekapazitat: 0,80 Ah

» Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1652 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1662

» Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 24 m
Leuchtmittel: T5
Fassung: G5

Watt: 8 W
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Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 4,00 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1662 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1670

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1670 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1694

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 2 x 6 V
Batteriekapazitat: 1,30 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1694 oder
Gleichwertiges.
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L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

223B20G  + Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1695

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 18 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 2x 6 V
Batteriekapazitat: 1,30 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1695 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

223B20H + Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1714

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 11 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1714 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

223B20I + Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1715

+ Schutzart: IP40

» Erkennungsweite: 24 m

* Leuchtmittel: T5

+ Fassung: G5

« Watt: 11 W

» Netzversorgung: 198 - 254 V /50 Hz

» Brenndauer: 1 h

» Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
+ Batterietyp: NiCd
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+

+
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Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1715 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1725

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1725 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO BE1726

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 24 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 49

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte PRATICA TUTTOVETRO Standard BE1726 oder
Gleichwertiges.

L o S: EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Zusatzgehause zur Erhéhung der Schutzart auf IP65 flr Leuchten der Serie PRATICA
TUTTOVETRO.
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IP65 Gehduse PRATICA TUTTOVETRO BE2733

« |P65 Gehause zu Leuchten 6 Watt und 11 Watt.
SIBLIK/Beghelli IP Gehduse PRATICA TUTTOVETRO BE2733.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

IP65 Gehduse PRATICA TUTTOVETRO BE2734

« |P65 Gehause zu Leuchten 8 Watt und 24 Watt.
SIBLIK/Beghelli IP Gehduse PRATICA TUTTOVETRO BE2734.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Metall-Gitterkorb zum Schutz von Leuchten der Serie PRATICA TUTTOVETRO.

Ballschutzkorb PRATICA TUTTOVETRO BE3907

« Schutzkorb zu Leuchten 6 und 11 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA TUTTOVETRO BE3907.

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Ballschutzkorb PRATICA TUTTOVETRO BE3908

« Schutzkorb zu Leuchten 8 und 24 Watt.
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb PRATICA TUTTOVETRO BE3908.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in industriellem Design, mit flachem ABS-Plastik Gehduse

+ Schutzisoliert

« dreieckige, opale Abdeckung aus transparentem Polycarbonat

» Reflektor aus Polymethylmethacrylat

* geeignet fur Decken-, Seil- und Auslegermontage

+ symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Leuchte Iadt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

« vier Rettungszeichenfolien, Adapter fir Seilmontage und Ausleger im Lieferumfang
enthalten

Zubehor wie Zusatzgehause zur Erhéhung der Schutzart auf IP65 bitte separat bestellen.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotestund Centraltest.

« Im Modus Autotest flhrt die integrierte Prifeinrichtung selbststédndig wdchentliche
Funktions- und jahrliche Betriebsdauerprifungen durch. )

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE12124

+ Schutzart: IP40 / IP65
» Erkennungsweite: 24 m
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Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA Logica BE12124 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE12125

Schutzart: IP40 / IP65
Erkennungsweite: 24 m
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA Logica BE12125 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Rettungszeichenleuchte in industriellem Design, mit flachem ABS-Plastik Gehause

+ Schutzisoliert

+ dreieckige, opale Abdeckung aus transparentem Polycarbonat

+ Reflektor aus Polymethylmethacrylat

+ geeignet fir Decken-, Seil- und Auslegermontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

+ vier Rettungszeichenfolien, Adapter fir Seilmontage und Ausleger im Lieferumfang
enthalten

Zubehor wie Zusatzgehuse zur Erhéhung der Schutzart auf IP65 bitte separat bestellen.
Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotestund Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
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verbunden.
Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.

223B26A + Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE12124FM

Schutzart: IP40 / IP65
Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA LogicaFM BE12124FM
oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

223B26B + Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE12125FM

Schutzart: IP40 / IP65
Erkennungsweite: 24 m
Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 1,70 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA LogicaFM BE12125FM
oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

223B27 + Rettungszeichenleuchte in industriellem Design, mit flachem ABS-Plastik Gehause

» Schutzisoliert

« dreieckige, opale Abdeckung aus transparentem Polycarbonat

 Reflektor aus Polymethylmethacrylat

* geeignet fur Decken-, Seil- und Auslegermontage

» symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

+ Leuchte I&dt sich innerhalb von 12 Stunden wieder auf

« vier Rettungszeichenfolien, Adapter fiir Seilmontage und Ausleger im Lieferumfang
enthalten

Zubehor wie Zusatzgehause zur Erhéhung der Schutzart auf IP65 bitte separat bestellen.
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Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE1921

Schutzart: IP40 / IP65
Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 1,20 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA Standard BE1921 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE1922

+ Schutzart: IP40 / IP65

» Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 3,6 V
Batteriekapazitat: 4,00 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA Standard BE1922 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

+ Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE1925

Schutzart: IP40 / IP65

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 0,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194
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z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA Standard BE1925 oder

Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA BE1926

Schutzart: IP40 / IP65

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 8 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 1,80 Ah
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
MaBe in mm (L x B x H): 380 x 142 x 194

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte TUTTOVETRO BANDIERA Standard BE1926 oder

Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Zusatzgehause zur Erhéhung der Schutzart auf IP65 flir Leuchten der Serie TUTTOVETRO

BANDIERA.

IP65 Gehduse TUTTOVETRO BANDIERA BE2734
SIBLIK/Beghelli IP Gehduse TUTTOVETRO BANDIERA BE2734.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte, mit Polycarbonat Gehause

+ Schutzisoliert

» Abdeckung und Reflektor aus Polycarbonat

+ geeignet fir Wand-, Decken- oder Einbaumontage
« symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad

Optionales Zubehér wie Ballschutzkorb und Piktogramme bitte separat bestellen.

Einzelbatterieleuchte STILE IN BE1591

Schutzart: IP40

Erkennungsweite: 20 m

Leuchtmittel: T5

Fassung: G5

Watt: 6 W

Netzversorgung: 198 - 254 V / 50 Hz
Brenndauer: 8 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 6 V
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 Batteriekapazitat: 4,00 Ah
» Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
* MaBe in mm (L x B x H): 354 x 152 x 48,5

z.B. von SIBLIK/Beghelli Einzelbatterieleuchte STILE IN Standard BE1591 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Metall-Gitterkorb zum Schutz von Leuchten der Serie STILE IN.

Ballschutzkorb STILE IN BE3903
SIBLIK/Beghelli Metall-Gitterkorb STILE IN BE3903.

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Interface Konv. Notlichtvers.Zentral-u.Gruppen. (BEGHELLI-Si

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Modul zum Anschluss an Uberwachungs- und Steuerungszentralen LOGICA-S bzw an eine
Uberwachungs- und Steuerungszentrale LOGICA-Z.

Zum Ausdruck von:

+ Stérungen
» Resultaten der Funktionsprifung und Resultaten der Betriebsdauerprifungen

Montage auf DIN-Schiene (6-Module), Gehause aus Kunststoff.

Drucker LOGICA BE12099

Schutzart: IP20

Schutzklasse: |

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
MaBe in mm (L x B x H): 85 x 53 x 85
Papierart: Thermopapier
Papierbreite: 58 mm

z.B. von SIBLIK/Beghelli Drucker LOGICA BE12099 oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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223C02

223C02A

223C03

223C03A

223C04

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Modul zur Uberwachung und Steuerung von maximal 128 Rettungszeichen- und
Sicherheitsleuchten bzw. Versorgungsgeraten

mit LOGICA-Schnittstelle oder Leuchten der Allgemeinbeleuchtung mit DALI Schnittstelle.

» Montage auf DIN-Schiene (9 Module)

+ Gehause aus Kunststoff

» Verbindung Uber eine 2-adrige Leitung. Ein- und Ausgabe aller Parameter und Daten Uber
Display mit 2 x 16 Zeichen und 4 Tasten

Mit Schnittstelle RS485 (fir LOGICA-PRINTER, LOGICA-Z oder LOGICA-RS232/RS485 bzw.
RS485/USB2.0)

Uberwachungs- und Steuerungsmodul LOGICA S BE12100

+ Steuereingange: 4 Schalteingange, potentialfrei
+ Schutzart: IP20

+ Schutzklasse: |

* Netzversorgung: 230 V / 50 Hz

» Brenndauer: 1 h

+ Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 7,2 V

+ Batteriekapazitat: 0,75 Ah

* MaBe in mm (L x B x H): 160 x 75 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Uberwachungs- und Steuerungsmodul LOGICA S BE12100 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Modul zur Steuerung von maximal 127 Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten bzw.
Versorgungsgeraten mit LOGICA-Schnittstelle.

» Montage auf DIN-Schiene (9 Module)
» Gehause aus Kunststoff
» Verbindung Uber eine 2-adrige Leitung

Steuerungsmodul INBIT BE12101

» Schutzart: IP20

» Schutzklasse: |

» Netzversorgung: 230 V / 50 Hz

* Brenndauer:5h

+ Batterietyp: NiCd

 Batteriespannung: 7,2 V

+ Batteriekapazitat: 0,75 Ah

* MaBe in mm (L x B x H): 160 x 75 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Steuerungsmodul INBIT BE12101 oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Modul zur Uberwachung und Steuerung von maximal 990 Rettungszeichen- und
Sicherheitsleuchten bzw. Versorgungsgeraten mit LOGICA-Schnittstelle oder Leuchten der
Allgemeinbeleuchtung mit DALI Schnittstelle.

Automatische Adressierung der Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten bzw
Versorgungsgerate durch individuelle Identifikationsnummer in den Leuchten / Geraten.

» Montage auf DIN-Schiene (9 Module)
» Gehause aus Kunststoff
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+ Kommunikation mit den Leuchten der Allgemeinbeleuchtung tber Funk

Zusétzliche Speicherung aller Funktions- und Betriebsdauerprifungen der letzten 2 Jahr in einem
integrierten vorgeschriebenen Prifbuch.

+ Mit Schnittstelle RS485 (fur LOGICA-PRINTER)

223C04A + Uberwachungs- und Steuerungsmodul LOGICA FM BE12128

Schutzart: IP20

Schutzklasse: |

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah

MaBe in mm (L x B x H): 160 x 75 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Uberwachungs- und Steuerungsmodul LOGICA FM BE12128 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

223C05 + Modul zur leitungslosen Kommunikation zwischen Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten
bzw Versorgungsgeraten und einer Uberwachungs- und Steuerungsstation LOGICA-FM per
Funk. Unterbringung in den Leuchten /Geréaten ( bei Leuchten /Geraten mit Kunststoffgehause)
oder an Leuchten /Geraten (bei Leuchten /Geraten mit Metallgehduse). Anschluss an den
Leuchten /Geréten Uber Leitung mit Steckvorrichtung (Leitungslange: 250 mm).

Montage: Einbau / Anbau

» Gehause aus Kunststoff
» Schutzisoliert

223C05A + Kommunikationsmodul LOGICA FM BE12130

» Schutzart: IP20

» Schutzklasse: |

» Netzversorgung: 230 V /50 Hz

* MaBeinmm (LxBxH):70x 10 x 40

z.B. von SIBLIK/Beghelli Kommunikationsmodul LOGICA FM BE12130 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

223C06 + Modul zur zentralen Uberwachung und Steuerung von maximal 31 Uberwachungs- und
Steuerungsstationen LOGICA-S.

« Uberwacht und steuert bis zu 991 Leuchten

» Zusatzliche Speicherung aller Funktions- und Betriebsdauerprifungen der letzten 2 Jahr in
einem integrierten vorgeschriebenen Priifbuch.

Montage auf DIN-Schiene (9 Module)

Gehause aus Kunststoff

Kommunikation mit den Stationen tber eine 2-adrige, abgeschirmte Leitung.

Ein- und Ausgabe aller Parameter und Daten ber Display mit 2 x 16 Zeichen und 4
Tasten

Mit Schnittstelle RS232 (fiir PC mit LOGICA VISUAL Software) und RS485 (far
LOGICA-PRINTER, Interfacemodul USB/RS485, oder GSM-Interfacemodul LOGICA-GSM).
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223C06A + Uberwachungs- und Steuerungsmodul LOGICA Z BE12131

Schutzart: IP20

Schutzklasse: |

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah

MaBe in mm (L x B x H): 160 x 75 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli Uberwachungs- und Stuerungsmodul LOGICA Z BE12131 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

223C07 + Modul zur Kommunikation von Uberwachungs- und Steuerungsmodulen LOGICA-Z bzw.
LOGICA-S und einem PC mit der Software LOGICA-Visual.

» Montage auf DIN-Schiene (9 Module)
» Gehause aus Kunststoff

+ Schutzisoliert

* Verbindung Uber das GSM-Netz

223C07A + GSM-Interface BE12132

Schutzart: IP20

Schutzklasse: Il

Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
Brenndauer: 1 h

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V
Batteriekapazitat: 0,75 Ah

MaBe in mm (L x B x H): 160 x 75 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli GSM-Interface BE12132 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

223C08 + Interface zur Kommunikation mit einem PC mit der Software LOGICA-Visual.
» Verbindung Uber das Ethernet
» Gehause aus Kunststoff

223C08A + Ethernet/RS485 Interface BE12135

» Schutzklasse: Il
» Netzversorgung: 230 V /50 Hz
* MaBe in mm (L x B x H): 87 x 56 x 30

z.B. von SIBLIK/Beghelli Ethernet/RS485 Interface BE12135 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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223C09

223C09A

223C10

223C10A

223C11

223C11A

223C15

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Interface zur Kommunikation zwischen einer Uberwachungs- und Steuerungsstation und einem
PC mit der Software LOGICA-Visual.

Verbindung Uber eine 2-polige Leitung
Montage auf Hutschiene

Gehéause aus Metall

Schutzisoliert

USB/RS485 Interface BE12136

» Schutzart: IP20

» Schutzklasse: Il

» Netzversorgung: 230 V /50 Hz

* MaBe inmm (L x B x H): 150 x 75 x 26

z.B. von SIBLIK/Beghelli USB/RS485 Interface BE12136 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Software zur zentralen Uberwachung und Steuerung komplexer Sicherheitsbeleuchtungen.

Kommunikation zu den Uberwachungs- und Steuerungsstationen LOGICA-S iiber ein
USB/RS485-Interface mittels Datenleitung oder ein GSM-Interface mittels Telefonnetz oder
LOGICA-Z.

Uberwachungs- und Steuerungssoftware LOGICA VISUAL BE12139

z.B. von SIBLIK/Beghelli Uberwachungs- und Steuerungssoftware LOGICA VISUAL BE12139
oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Modul zur Kommunikation mit einem Gebaudeleitsystem Uber einen LON-Bus.

+ Ein/Aus und Auslésung einer Funktionspriifung

» Meldung: Betriebsbereitschaft, Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Netzausfall, Sammelstérung,
Ladestdrung, Batteriestdrung, Leuchtenstdrung, Busstdrung.

Montage auf DIN-Schiene (6 Module)

Gehause aus Kunststoff

Schutzisoliert.

LON-Bus-Interface BE12140

» Schutzart: IP20

» Schutzklasse: Il

» Netzversorgung: 230 V /50 Hz

* MaBe inmm (L x B x H): 160 x 75 x 90

z.B. von SIBLIK/Beghelli LON-Bus-Interface BE12140 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Notlichtversorgungsgerat zum Betrieb einer Leuchte mit Niederdruckentladungslampe + EVG
oder VVG

 Ausflihrung mit separater Elektronik und Batteriekomponente zur Unterbringung in der
Leuchte
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223C15A

223C16

223C16A

+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

mit Tiefentladeschutz

wartungsfreie geschlossene Batterien

LED-Anzeige fir Netzspannung und Ladekontrollanzeige

Nutzung von Leuchten der Allgemeinbeleuchtung als kombinierte Sicherheitsleuchte
zum nachtraglichen Einbau in die Allgemeinbeleuchtung

Elektronik und Akku im Lieferumfang

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

* Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.
Notlichtversorgungsgerat ELETTRINVERTER LOGICA BE12126

Leuchtmittel: siehe Beghelli Katalog

Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Dauerschaltung

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V

Batteriekapazitat: 2,2 Ah

MaBe Elektronik in mm (L x B x H): 330 x 30 x 30
MaBe Akku in mm (L x B x H): 335 x 30 x 30

z.B. von SIBLIK/Beghelli Notlichtversorgungsgerat ELETTRINVERTER LOGICA BE12126 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Notlichtversorgungsgerat zum Betrieb einer Leuchte mit Niederdruckentladungslampe + EVG
oder VVG

 Ausflihrung mit separater Elektronik und Batterieckomponente zur Unterbringung in der
Leuchte

mit Tiefentladeschutz

wartungsfreie geschlossene Batterien

LED-Anzeige fir Netzspannung und Ladekontrollanzeige

Nutzung von Leuchten der Allgemeinbeleuchtung als kombinierte Sicherheitsleuchte
zum nachtraglichen Einbau in die Allgemeinbeleuchtung

Elektronik und Akku im Lieferumfang

Das LOGICA-System umfasst die Modi Autotest und Centraltest.

» Im Modus Autotest fihrt die integrierte Prifeinrichtung selbststandig wochentliche
Funktions- und jéhrliche Betriebsdauerpriifungen durch. )

+ Im Modus Centraltest werden die Sicherheitsleuchten mit einer zentralen Uberwachungs-
und Steuerungsstation per Funk LOGICA-S oder einem Steuerungsmodul INBIT
verbunden.

Somit lassen sich bis zu 127 Rettungszeichen zentral iberwachen und steuern.
Notlichtversorgungsgerat ELETTRINVERTER LOGICA FM BE12126

Leuchtmittel: siehe Beghelli Katalog

Brenndauer: 1 h/3h

Schaltungsart: Dauerschaltung

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 7,2 V

Batteriekapazitat: 2,2 Ah

MaBe Elektronik in mm (L x B x H): 330 x 30 x 30
MaBe Akku in mm (L x B x H): 335 x 30 x 30




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\BEGHELLI

Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte BEGHELLI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von SIBLIK/Beghelli Notlichtversorgungsgerat ELETTRINVERTER LOGICA FM BE12126FM

oder Gleichwertiges.

.......... S: ... EBP 0,00 Stk PP: ............

223C20 + Notlichtversorgungsgerat zum Betrieb einer Standardleuchte

speziell fir die Anwendung mit NV-Halogenbeleuchtung

Ausfihrung mit separater Elektronik und Batterieckomponente zur Unterbringung in der
Leuchte

mit Tiefentladeschutz

wartungsfreie geschlossene Batterien

LED-Anzeige fur Netzspannung und Ladekontrollanzeige

vollstdndige Wiederaufladung in 12 Stunden

Nutzung von Leuchten der Allgemeinbeleuchtung als kombinierte Sicherheitsleuchte
zum nachtraglichen Einbau in die Allgemeinbeleuchtung

Elektronik und Akku im Lieferumfang

223C20A + Notlichtversorgungsgerat HALOGEN KIT 100 BE2575

Bezeichnung: EL843/18 - 586VSA1IN

Leuchtmittel: bis 100 W

Brenndauer: 25 min bis 1 h

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Netzversorgung: 230 V / 50 Hz

Batterietyp: Pb

Batteriespannung: 12,0 V

Batteriekapazitat: 6,0 Ah

MaBe Elektronik in mm (L x B x H): 282 x 45 x 50
MaBe Akku in mm (L x B x H): 151 x 64,5 x 100

z.B. von SIBLIK/Beghelli Notlichtversorgungsgerat HALOGEN KIT 100 BE2575 oder
Gleichwertiges.

L: oo S: o 0,00 Stk PP: ............
223C25 + Notlichtversorgungsgeréat zum Betrieb einer Leuchte mit Niederdruckentladungslampe + EVG
oder VVG

Ausflhrung mit separater Elektronik und Batteriekomponente zur Unterbringung in der
Leuchte

mit Tiefentladeschutz

wartungsfreie geschlossene Batterien

LED-Anzeige fir Netzspannung und Ladekontrollanzeige

vollstdndige Wiederaufladung in 12 Stunden

Nutzung von Leuchten der Allgemeinbeleuchtung als kombinierte Sicherheitsleuchte
zum nachtraglichen Einbau in die Allgemeinbeleuchtung

Elektronik und Akku im Lieferumfang

223C25A + Notlichtversorgungsgerat INVERTER BE12480

Bezeichnung: EL843/18 - 586VSA1IN
Leuchtmittel: 18 - 58 W

Brenndauer: 1 h

Schaltungsart: Dauerschaltung
Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V
Batteriekapazitat: 4,0 Ah

Seite 125
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* Lichtstromfaktor: 30 % (18 W) / 25 % (36 W) / 17 % (58 W)

» MaBe Elektronik in mm (L x B x H): 230 x 30 x 26
* MaBe Akku in mm (L x B x H): 340 x 37 x 26

z.B. von SIBLIK/Beghelli Notlichtversorgungsgerat INVERTER BE12480 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223C25B + Notlichtversorgungsgerat INVERTER BE12482

Bezeichnung: EL843/18 - 586VSA3N

Leuchtmittel: 18 - 58 W

Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Dauerschaltung

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 6,0 V

Batteriekapazitat: 4,0 Ah

Lichtstromfaktor: 16 % (18 W) / 12 % (36 W) / 9 % (58 W)
MaBe Elektronik in mm (L x B x H): 230 x 30 x 26

MaBe Akku in mm (L x B x H): 340 x 37 x 26

z.B. von SIBLIK/Beghelli Notlichtversorgungsgerat INVERTER BE12482 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

223C25C + Notlichtversorgungsgerat INVERTER BE12513

Bezeichnung: 839/18 - 58WSA

Leuchtmittel: 18 - 58 W

Brenndauer: 3 h

Schaltungsart: Dauerschaltung

Batterietyp: NiCd

Batteriespannung: 4,8 V

Batteriekapazitat: 1,7 Ah

Lichtstromfaktor: 13 % (18 W) /9 % (36 W) / 8 % (58 W)
MaBe Elektronik in mm (L x B x H): 232 x 40 x 36

MaBe Akku in mm (L x B x H): 210 x 30 x 36

z.B. von SIBLIK/Beghelli Notlichtversorgungsgerat INVERTER BE12513 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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