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Sténdige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium fiir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fir technische Geréte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewodhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstéandig nach (Erfillung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehérigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlieBlich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfar in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:
Ist ausdricklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
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(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrucklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.
11. Arbeitshdhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshdhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshdhe ist jene Hohe Uber dem FuBbodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.
Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. (iber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, AusmabBfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zuldssig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB

"on

mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.
Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert iibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemdB ONORM gekennzeichnet.

Kommunikationsanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Die Komponenten sind nach den Angaben des Herstellers montiert und angeschlossen.
1. Materialeigenschaft der Leitungen:

LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Audio- oder Videosprechstellen sind montiert und angeschlossen.

Je eine Terminvereinbarung fiir Montage, Inbetriebnahme und Ubergabe der Innenstelle ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Das eventuell notwendige Programmieren und das einmalige, in einem Zug nach den Angaben
des Auftraggebers stattfindende maschinelle Beschriften der Tirstelle(n) ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

2.1 Tursprechanlagen:

Bei Tursprechanlagen ist das Sprechen und Héren in beide Richtungen gleichzeitig méglich. Das
System ist standardmaBig nicht mithérgesperrt. Ein oder mehrere nicht aufgelegte Horer
beeintréchtigen die Funktion der Anlage nicht.

Tarsprechanlagen sind in der Regel mit einer Tirstation und mehreren Innenstellen errichtet. Ist
eine Anlage fir mehrere Stiegenh&user oder fir mehrere Eingange konzipiert, liegt ein
Blockschaltbild oder eine gleichwertige Beschreibung dem Leistungsverzeichnis bei.
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Die Bauteile einer Tirsprechanlage sind unter anderem aufgrund der Anzahl der Teilnehmer
dimensioniert.

Die Auswahl des Systems obliegt dem Auftragnehmer. Ausreichender Raum fir den Einbau
zentraler Bauteile (z.B. fir Netzgerat und Zentrale) ist vom Auftraggeber beigestellt (Tragsystem
und Verteiler in eigener Position).

Die Tursprechstelle hat einen ausreichenden Regenschutz und bietet genliigend Platz fir den
Einbau von zwei Schléssern mit angebauten Mikroschaltern.

2.2 Zusétzliche Dokumentation der Leistung:

Der Auftragnehmer erstellt und Gbergibt dem Auftraggeber Blockschaltbilder der eigenen Leistung
in CAD auf Datentrager im Format PDF und 3fach als Ausdruck.

Kommentar:

Planbeilage:

Es wird empfohlen, dem Leistungsverzeichnis Blockschaltbilder oder Systembeschreibungen
beizulegen.

Tragsysteme sind in der LG 09 oder LG 26 beschrieben.

Elektronische Hausstation (ELCOM Siblik)
Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Monitor MO s/w HT-VMO-802 weif3

Monitor fir Video Hausstation weiB.

Verwendung in Set’s und Kit's sowie als Ersatzteil in 1+n plus Videoanlagen;
Kompakte Sprechanlage mit 10 cm S/W;

Flachbildschirm fir die Wandmontage;

* MaBe B235xH 225 x T 60 mm

Mithér-und Mitsehsperre Gber Zentralelektronik mdglich; Stromversorgung des Monitors aus der
zentralen Elektroverteilung;

Stromversorgung DC 15V/375 mA,;

Videoeingang 1Vpp/75 Ohm;

Durch zusatzliches TKV zum Tischgerat umristbar;
MaBe: H240 x B88 x T 63 mm;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 008.500.006, 008.500.100 Typ: VMO-802 weil3 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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Monitor MO s/w HT-BVM-100 weif3

Monitor fir Video Hausstation weiB.

Verwendung in Set’s und Kit's sowie als Ersatzteil in 1+n plus Videoanlagen;
Kompakte Sprechanlage mit 10 cm S/W;

Flachbildschirm fiir die Wandmontage;

« MaBe B 235 x H 225 x T 60 mm

Mithér-und Mitsehsperre Gber Zentralelektronik mdglich; Stromversorgung des Monitors aus der
zentralen Elektroverteilung;

Stromversorgung DC 15V/375 mA;

Videoeingang 1Vpp/75 Ohm;

Durch zusatzliches TKV zum Tischgerat umristbar;

MaBe: H240 x B88 x T 63 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 008.500.006, 008.500.101 Typ: HVM-100 weiB3 oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Schliissel,Spezialschraube SW6 Zylinderkopf

Schlissel Spezialschraube fiir M5 Spezialschraube.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.1 Typ: Spezialschraube SW6 ZYKO oder
Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Schliissel f.Winx Turstation

Schlissel Spezialschraube fiir M5 Spezialschraube fir WINX-TUrstation.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.2 Typ: WINX Schliissel SW6 ZYKO oder
Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Schlissel fiir FMO und FVA

Schliissel Spezialschraube fir M5 Spezialschraube fir FMO und FVA.
z.B. von ELCO 033.000.3 Schlissel SW6 ZYKO oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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18EA06 + Schraube UNC 24 INB 2,5 Edelstahl

Schraube, 10-24 UNC-Gewinde fir Frontplatte;
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.7 Typ: INB Schraube INB 2,5 oder Gleichwertiges.

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EAQ7 + INB-Schlissel SW 2,5 f.Frontplatte

Schlissel fur Frontplatte;
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.8 Typ: Schlissel INB2 SW 2,5 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA08 + INB-Schliissel SW 1,5 f.Gravurschild

Schlissel fur Gravurschild;
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.9 Typ: Schlissel INB1 SW 1,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EA09 + Schlissel f.Zweilochschraube

Schliissel fir Zweilochschraube;
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.001.0 Typ: Zweilochschlissel oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EA10 + Schraube M 2,5x5 INB1,5 f.Gravurschild

Schraube fir Gravurschild; 2,5 x 5
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.002.9 Typ: INB 1,5 Schraube oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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18EA11 + Schraube M 4x10 INB2,5 f.Frontplatte

Schraube fir Frontplatte; 4 x 10
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.003.4 Typ: INB 2,5 Schraube oder Gleichwertiges.

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA12 + Schraube Zweiloch PVD Messing Linsensenkkopf

Zweilochschraube PVD-Messing;
Zubehor Akzente Tlrstation;
Linsensenkkopf;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.004.6 Typ: Schraube 2Loch M5*20 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EA13 + Schraube Zweiloch Edelstahl Lisenenkopf

Zweilochschraube Edelstahl;
Zubehor Akzente Tlrstation;
Linsensenkkopf;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.004.9 Typ: Schraube 2Loch M5*20 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EA14 + Schraube Zweiloch Edelstahl Zylinderkopf

Zweilochschraube Edelstahl;
Zubehor Akzente Tlrstation;
Zylinderkopf;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.005.3 Typ: Schraube 2Loch M5*21 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

18EA15 + Schraube Spezial Edelstahl Zylinderkopf M5x22

Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitze oder Lécher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstanhl;

Zubehdr Modesta Tarstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*22 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlissel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.0 Typ: Spezialschraube oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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18EA16 + Schraube Spezial PVD Messing Zylinderkopf M5x22

Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitze oder Lécher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl PVD; messingfarbig beschichtet;

Zubehor Modesta Tarstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*22 | Zylinderkopf;

(passender Spezialschlissel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.1 Typ: Spezialschraube PDV oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EA17 + Schraube Spezial PVD Anthrazit Zylinderkopf M5x22

Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitze oder Lécher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl PVD; anthrazitfarbig-beschichtet;

Zubehor Modesta Tarstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*22 | Zylinderkopf;

(passender Spezialschliissel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.2 Typ: Spezialschraube PDV Anthrazit oder
Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA18 + Schraube Spezial PVD Chrom Zylinderkopf M5x22

Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitze oder Lécher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl PVD; chromfarbig-beschichtet;

Zubehér Modesta Tirstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*22 | Zylinderkopf;

(passender Spezialschlissel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.3 Typ: Spezialschraube PDV Chrom oder
Gleichwertiges.

L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA19 + Schraube Spezial Edelstahl Zylinderkopf M5x12

Schraube Spezial Edelstahl von vorn keine Schlitze oder Lécher zu sehen;
Zylinderkopf Edelstahl,

Zubehdr Modesta Tarstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*12 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlissel ; mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.007.0 Typ: Spezialschraube ZY oder Gleichwertiges.

L oo S EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............
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18EA20 + Schraube Spezial Edelstahl Zylinderkopf M5x42

Schraube Spezial Edelstahl von vorn keine Schlitze oder Lécher zu sehen;
Zylinderkopf Edelstahl,

Zubehdr Modesta Tarstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*42 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlissel ; mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.008.0 Typ: Spezialschraube ZY oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA21 + AEK-1 Einbaukit Audio 1Teilnehmer

Einbaukit universal, 1+n; Audio, 1 Teilnehmer;
-1 Haustelefon HAT-402;

-1 Trafo;

-1 ELA 402;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.014.1 Typ: AEK-1 Einbaukit oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EA22 + AEK-2 Einbaukit Audio 2Teilnehmer

Einbaukit universal, 1+n; Audio, 2 Teilnehmer;
-2 Haustelefone HAT-402;

-1 Trafo;

-1 ELA 402;

-1 RMS 4 HS;
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.014.2 Typ: AEK-2 Einbaukit oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EA23 + ASU-1 EL STABILA AudioSet UP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-TUrstation, 1 Teilnehmer.

Glattflachige Unterputz-Ausfiihrung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte
aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtasterschaltkontakt
sowie integrierter LED Beleuchtung (weiB);

Namenschildwechsel per Spezialschliissel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbauttrelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.051.1 Typ: ASU-1 EL mit TUP-1/1 EV1-SET Stabila
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-Audioset oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA24 + ASU-1 WS STABILA AudioSet UP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-TUrstation, 1 Teilnehmer.

Glattflachige Unterputz-Ausfiihrung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte
aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtasterschaltkontakt
sowie integrierter LED Beleuchtung (weiB);

Namenschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbauttrelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.051.4 Typ: ASU-1 WEISS (RAL 9016) mit TUP-1/1
EV1-SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EA25 + ASU-2 EL STABILA AudioSet UP 2Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-TUrstation, 2 Teilnehmer.

Glattflachige Unterputz-Ausfiihrung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte
aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtasterschaltkontakt
sowie integrierter LED Beleuchtung (weiB);

Namenschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 RMS-4 HS;
mit 1 Einbauttrelektronik ELA 402;
Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.052.1 Typ: ASU-2 EL mit TUP-1/1 EV1-SET Stabila
-Audioset oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

18EA26 + ASU-2 WS STABILA AudioSet UP 2Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-TUrstation, 2 Teilnehmer.

Glattflachige Unterputz-Ausfiihrung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte
aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtasterschaltkontakt
sowie integrierter LED Beleuchtung (weiB);

Namenschildwechsel per Spezialschliissel von vorn.
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Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;
mit 1 Trafo ;

mit 1 RMS-4 HS;
mit 1 Einbauttrelektronik ELA 402;
Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.052.4 Typ: ASU-2 WEISS (RAL 9016) mit TUP-1/1
EV1-SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

ASP-1 EL STABILA AudioSet AP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio AP-Tlrstation, 1 Teilnehmer.

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED
Beleuchtung (weiB);

Namenschildwechsel per Spezialschliissel von vorn.

BxHxT:136 x 256 x 42 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbauttrelektronik ELA 402;
Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.071.1 Typ: ASU-1 EL mit TAP- 1/1 EV1 - SET Stabila
-Audioset oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

ASP-1 WS STABILA AudioSet AP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio AP-Ttrstation, 1 Teilnehmer.

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED
Beleuchtung (weiB);

Namenschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

BxHxT:136 x 256 x 42 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbauttrelektronik ELA 402;
Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.071.4 Typ: ASU-1 WEISS (RAL 9016) mit TAP- 1/1 EV1 -
SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
ASZ-1 EM AudioSet UP 1Teilnehmer Edelstahl

Audioset UP 1Teilnehmer Edelstanhl.

1-Familienhaus-Set Audio-V2A Unterputz, Unterputz-Station, glatte Platten-Ausfihrung in
Edelstahl.

Edelstahlfrontplatte matt geburstet,
2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Adapter fir ELA Hinterbautaster mit integriertem flachenbiindigem
Namensschild, taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
FPL: 140 x 260 x 2 mm

UPK: 120 x 240 x 55 mm

mit 1 Einbautlrelektronik ELA 402

mit 1 Trafo

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.071.8 Typ: ASZ-1EM mit TVM-1/1-Set ESTA oder
Gleichwertiges.

Li oo St o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

ASP-2 EL STABILA AudioSet AP 2Teilnehmer

Audioset AP 2TIn, AP-Tarstation flache Aufputz-Ausfiihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm
starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler
Rackmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
B x Hx:136 x 256 x 42 mm

mit 2 Haustelefone HAT-402 ws

mit 1 Trafo

mit 1 RMS-4 HS

mit 1 Einbautlrelektronik ELA 402

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.072.1 Typ: ASP-2EL mit TAP-2/1 EV1-Set STABILA oder
Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

ASP-2 WS STABILA AudioSet AP 2Teilnehmer

Audioset AP 2Teilnehmer, weiB8 (RAL 9016), AP-Tlrstation, flache Aufputz-Ausfihrung mit 42
mm Aufbauhdhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.
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Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler
Rackmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
B xHx:136 x 256 x 42 mm

mit 2 Haustelefone HAT-402 ws

mit 1 Trafo

mit 1 RMS-4 HS

mit 1 Einbautlrelektronik ELA 402

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.072.4 Typ: ASP-2WS mit TAP-2/1-Set STABILA oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

ASZ-2 EM AudioSet UP 2Teilnehmer Edelstahl

Audioset UP 2Teilnehmer Edelstahl, 1-Familienhaus-Set Audio-V2A Unterputz, Unterputz-Station,
glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebdirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Adapter fir ELA

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
FPL: 140 x 260 x 2 mm

UPK: 120 x 240 x 55 mm

mit 1 Einbautlrelektronik ELA 402

mit 1 Trafo

mit 1 RMS-4 HS

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.072.8 Typ: ASZ-2EM TVM-2/1-Set ESTA oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AZA-1EM Audio Set AP 1Teilnehmer Edelstahl

Audioset AP, 1-Familienhaus-Set Audio-V2A, Tirstation: Aufputz -Ausfihrung in Edelstahl,
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit
Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn mit TVA-1/1 Audio-Set-Station.
MaBe 135 x 223 x 35 mm
mit 1 Einbautlrelektronik ELA 402
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mit 1 Trafo NTR-812
mit 1 Haustelefon HAT-402 ws
Verdrahtung adernsparend 1+n
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.091.9 Typ: AZA-1EM oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AZA-2EM Audio Set AP 1Teilnehmer Edelstahl

Audioset AP, 2-Familienhaus-Set Audio-V2A, Tirstation: Aufputz -Ausfihrung in Edelstahl,
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit
Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbiindigem Namensschild, taktile Rickmeldung durch,
Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn mit TVA-2/1 Audio-Set-Station.
MaBe 135 x 223 x 35 mm

mit 1 Einbautlrelektronik ELA 402

mit 1 Trafo NTR-812

mit 1 RMS-4HS

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.092.9 Typ: AZA-2EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

VKG-200/BTC Basic-VideoKit Color

Basic-Video Kit Color fir 1 bis 16 WE, Elektronik erméglicht zusammen mit einer Tirstation oder
dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Einbaukamera-Lautsprecher BTC-200

-1 BTE-116 (Tastene x pander)

-1 NTR-812 (Trafo fir bel. und Tiroffner)

-1 NGV-860 (Videonetzteil)

- 1 BSV-200 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerat kann jede i2-Bus- Innensprechstelle von ELCOM verwendet werden.
Eine Erweiterung durch Zusatzgerate ist moglich.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.131.1 Typ: VKG-200/BTC oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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VKG-200/CCS Basic-VideoKit Color

Basic-Video Kit Color fir 1 bis 16 WE, Elektronik erméglicht zusammen mit einer Tirstation oder
dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Edelstahl-Stabkamera CCS-200

-1 ELA-100 (Tarlautsprecher)

-1 BTE-116 (Tastenexpander)

-1 NTR-812 (Trafo fir bel. und Tiroffner)

-1 NGV-860 (Videonetzteil)

- 1 BSV-200 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerat kann jede i2-Bus- Innensprechstelle von ELCOM verwendet werden.
Eine Erweiterung durch Zusatzgerate ist mdglich.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.133.1 Typ: VKG-200/CCS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

VKG-200/BEC Basic-VideoKit Color

Basic-Video Kit Color fir 1 bis 16 WE, Elektronik erméglicht zusammen mit einer Tirstation oder
dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Einbaukamera BEC-200

-1 ELA-100 (Tarlautsprecher)

-1 BTE-116 (Tastenexpander)

-1 NTR-812 (Trafo fir bel. und Tiroffner)

-1 NGV-860 (Videonetzteil)

- 1 BSV-200 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerat kann jede i2-Bus-Innensprechstelle von ELCOM verwendet werden.
Eine Erweiterung durch Zusatzgerate ist mdglich.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.134.1 Typ: VKG-200/BEC oder Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

VKG-500/BTC Basic-VideoKit 2 Draht

Basic-VideoKit 2 Draht fur 1 bis 16 WE, Elektronik ermdglicht zusammen mit einer Tirstation
oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Einbaukamera-Lautsprecher BTC-500

-1 BTE-116 (Tastenexpander)

-1 NTR-812 (Trafo fir bel. und Tiroffner)

-1 NGV-500 (Videonetzteil)

- 1 BSV-500 (Busstromversorgung)
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Als Wohnungsendgerat kann das BVF-200 und das BFT-500 verwendet werden.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.151.1 Typ: VKG-500/BTC oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA39 + VKG-500/CCS Basic-VideoKit 2 Draht

Basic-VideoKit 2 Draht fur 1 bis 16 WE, Elektronik ermdglicht zusammen mit einer Tirstation
oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 ELA-100 Lautsprecher

-1 BTE-116 (Tastenexpander)

-1 NTR-812 (Trafo fir bel. und Tiroffner)

-1 NGV-500 (Videonetzteil)

- 1 BSV-500 (Busstromversorgung)

- 1 BAA-520 Audio-Auskoppler

- 1 CCS-500 Stabkamera

Als Wohnungsendgerat kann das BVF-200 und das BFT-500 verwendet werden.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.153.1 Typ: VKG-500/CCS oder Gleichwertiges.

L oo S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

18EA40 + AKF-01 i2-Bus AudioKit 1Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 1 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 1 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.1 Typ: AKF-01i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA41 + AKF-02 i2-Bus AudioKit 2Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 2 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 2 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Taroffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.2 Typ: AKF-02i2-BusK oder Gleichwertiges.

L oo S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

18EA42 + AKF-03 i2-Bus AudioKit 3Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 3 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 3 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.3 Typ: AKF-03i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA43 + AKF-04 i2-Bus AudioKit 4Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 4 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 4 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.4 Typ: AKF-04i2-BusK oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

18EA44 + AKF-05 i2-Bus AudioKit 5Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 5 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 5 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.5 Typ: AKF-05i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA45 + AKF-06 i2-Bus AudioKit 6Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 6 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 6 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.6 Typ: AKF-06i2-BusK oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

18EA46 + AKF-07 i2-Bus AudioKit 7Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 7 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 7 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.7 Typ: AKF-07i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA47 + AKF-08 i2-Bus AudioKit 8Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 8 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 8 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.8 Typ: AKF-08i2-BusK oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

18EA48 + AKF-09 i2-Bus AudioKit 9Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 9 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 9 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.9 Typ: AKF-09i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA49 + AKF-10 i2-Bus AudioKit 10Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 10 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 10 x BFT-200 Freisprechtelefon, weif3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.0 Typ: AKF-10i2-BusK oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

18EA50 + AKF-11 i2-Bus AudioKit 11Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 11 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 11 x BFT-200 Freisprechtelefon, weif3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.1 Typ: AKF-11i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EAS51 + AKF-12 i2-Bus AudioKit 12Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 12 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 12 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.2 Typ: AKF-12i2-BusK oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

18EA52 + AKF-14 i2-Bus AudioKit 14Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 14 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 14 x BFT-200 Freisprechtelefon, weif3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.4 Typ: AKF-14i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA53 + AKF-15 i2-Bus AudioKit 15Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 15 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 15 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.5 Typ: AKF-15i2-BusK oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

18EA54 + AKF-16 i2-Bus AudioKit 16Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 16 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 16 x BFT-200 Freisprechtelefon, weif3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.6 Typ: AKF-16i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA55 + AKF-18 i2-Bus AudioKit 18Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 18 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 18 x BFT-200 Freisprechtelefon, weif3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- 2x BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.8 Typ: AKF-18i2-BusK oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

18EA56 + AKB-01 i2-Bus AudioKit 1Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 1 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 1x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.1 Typ: AKB-01i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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18EA57

18EA58

18EA59

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

+ AKB-02 i2-Bus AudioKit 2Teilnehmer

+

=+

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 2 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 2x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.2 Typ: AKB-02i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L oo S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

AKB-03 i2-Bus AudioKit 3Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 3 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 3x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.3 Typ: AKB-03i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

AKB-04 i2-Bus AudioKit 4Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 4 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 4x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo
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+

+
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- i2-BUS Systemhandbuch
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.4 Typ: AKB-04i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

AKB-05 i2-Bus AudioKit 5Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 5 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 5x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.5 Typ: AKB-05i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L oo S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: .....

AKB-06 i2-Bus AudioKit 6Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 6 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 6x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.6 Typ: AKB-06i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

AKB-07 i2-Bus AudioKit 7Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 7 Teilnehmer
Bestehend aus:
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18EA63

18EA64

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 7x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.7 Typ: AKB-07i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AKB-08 i2-Bus AudioKit 8Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 8 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 8x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.8 Typ: AKB-08i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

AKB-09 i2-Bus AudioKit 9Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 9 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 9x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.9 Typ: AKB-09i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA65 + AKB-10 i2-Bus AudioKit 10Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 10 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 10x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.0 Typ: AKB-10i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

18EA66 + AKB-11 i2-Bus AudioKit 11Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 11 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 11x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.1 Typ: AKB-11i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EA67 + AKB-12 i2-Bus AudioKit 12Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 12 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 12x BHT-200 Haustelefon, weiB
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(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.2 Typ: AKB-12i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: .....

AKB-14 i2-Bus AudioKit 14Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 14 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 14x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.4 Typ: AKB-14i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

AKB-15 i2-Bus AudioKit 15Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 15 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 15x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.5 Typ: AKB-15i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....
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18EA70

18EAT1

18EA72

+

+

+
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AKB-16 i2-Bus AudioKit 16 Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 16 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 16x BHT-200 Haustelefon, weiB

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.6 Typ: AKB-16i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

AKB-18 i2-Bus AudioKit 18Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 18 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 18x BHT-200 Haustelefon, weiB

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- 2x BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.8 Typ: AKB-18i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AKG-01/16 Basic-Kit 1-16WE Audio

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Basic-Kit 1-16 WE Audio

Bestehend aus:

- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch
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+
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.200.0 Typ: AKG-01/16Basic oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

CUE-200 Codeschloss-UP-Komplettgerat

Codeschloss-UP-Komplettgerat, Edelstahl FPL inkl. Codeschloss,2 potentialfreie Schaltkontakte,
steuerbar durch 2 unabhéngige Codes (1-8 stellig).

Kontaktdauer 1-99 Sek. oder Umschaltbetrieb einstellbar.

Nach 5 Falscheingaben sperrt das Codeschloss flir 60 Sek. und signalisiert einen Alarmton. Alle
Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes Uber die Tastatur vorgenommen.

Spannungversorgung 12 VAC oder 15 VDC

Stromaufnahme max.70 mA

2 potentialfreie Schaltkontakte fir max. 24 V/1A

MaBe(BxH x T): FPL 120 x 190 x 2 mm

MaBe(BxHx T): UPK 100 x 170 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.221.1 Typ: CUE-200 oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

CAE-200 Codeschloss-AP-Komplettgerat

Codeschloss-AP-Komplettgerat, Edelstahl FPL inkl. Codeschloss, 2 potentialfreie Schaltkontakte,
steuerbar durch 2 unabhangige Codes (1-8 stellig).

Kontaktdauer 1-99 Sek. oder Umschaltbetrieb einstellbar.

Nach 5 Falscheingaben sperrt das Codeschloss fir 60 Sek. und signalisiert einen Alarmton. Alle
Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes Uber die Tastatur vorgenommen.

Spannungversorgung 12 VAC oder 15 VDC

Stromaufnahme max.70 mA

2 potentialfreie Schaltkontakte fir max. 24 V/1A

Aufputzrahmen aus ALU eloxiert

MaBe(BxHx T): 135 x 195 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.241.1 Typ: CAE-200 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

KUE- 200 Keypass UP-Komplettgerat

BerUhrungslose "Stand-alone” Zugangskontrolle, Komplettgerat aus Edelstahl matt, Unterputz.
Programmierung Uber mitgelieferte Mastercard.

- Speicherplatz fir max. 200 Ausweise

- 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes.

- Selektives Loschen einzelner Ausweise
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- inkl.Sichtscheibe fiir Aussparung 80 x 80

- Spannungsversorgung 12-24 VDC/12-15 VAC

- Stromaufnahme 200 mA

- potentialfreier Wechslerkontakt max.24 V/1A

-MaBe(BxHxT): FPL 120 x 190 x 2 mm

- MaBe(BxHxT): UPK 100 x 170 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.621.1 Typ: KUE-200 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

KAE- 200 Keypass AP-Komplettgerit

Beruhrungslose "Stand-alone" Zugangskontrolle.

Komplettgerat aus Edelstahl matt (FPL), Aufputz-Rahmen ALU, Programmierung tber
mitgelieferten Mastercard.

- Speicherplatz fir max. 200 Ausweise

- 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes.

- Selektives Ldschen einzelner Ausweise

- inkl.Sichtscheibe fiir Aussparung 80 x 80

- Spannungsversorgung 12-24 VDC/12-15 VAC

- Stromaufnahme 200 mA

- potentialfreier Wechslerkontakt max.24 V/1A

- MaBe 135 x 195 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.641.1 Typ: KAE-200 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

VEZ-1 EM Videoset 1TWE Color mit BVF-560

Videoset 1WE, Color mit BVF-560 1 Stiick.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiB, UP-TS, Zentra, 1 WE Turstation: glatte Platten-Ausfihrung in
Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebdrstet, 2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung, befestigt
mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC 500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB). Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

Bestandteile sind:

mit 1 TVM 1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera
mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil
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18EA78

18EA79

=+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
mit 1 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.761.8 Typ: VEZ-1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

VEZ-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-560

Videoset 2WE, Color mit BVF-560 2 Stiick.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiB3, UP-TS, Zentra, 1 WE Turstation: glatte Platten-Ausfihrung in
Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebdrstet, 2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung, befestigt
mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC 500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB). Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

Bestandteile sind:

mit 1 TVM 2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.762.8 Typ: VEZ-2EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

VEA-1 EM Videoset 1TWE Color mit BVF-560

Videoset 1WE, Color mit BVF-560.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiB3, AP-TS, Zentra, 1WE, Turstation: glatte Platten-Ausfiihrung in
Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung, befestigt
mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB), Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm

UPK 120 x 240 x 55 mm

Bestandteile sind:

mit 1 TVA 1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera
mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat
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18EA80

18EA81

=+
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mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 1 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

inklusive weiBer Designblende

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.861.8 Typ: VEA-1EM oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

VEA-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-560

Videoset 2WE, Color mit BVF-560.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiB, AP-TS, Zentra, 2WE, Turstation: glatte Platten-Ausfiihrung in
Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebdrstet, 2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung, befestigt
mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB), Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm

UPK 120 x 240 x 55 mm

Bestandteile sind:

mit 1 TVA 2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera
mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.862.8 Typ: VEA-2EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

VSZ-1 EM Videoset 1TWE Color mit BVF-510

Videoset 1WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiB, UP-TS, Zentra, TWE, Tulrstation: glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl,
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit
Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB), Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm
UPK 120 x 240 x 55 mm
Bestandteile sind:
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mit TVM-1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 1 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

inklusive weiBer Designblende

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.761.8 Typ: VSZ-1EM oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EA82 + VSZ-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-510

Videoset 2WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiB, UP-TS, Zentra, 2WE, Turstation: glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl,
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit
Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB), Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm

UPK 120 x 240 x 55 mm

Bestandteile sind:

mit TVM-2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera
mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz
inklusive weiBer Designblende

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.762.8 Typ: VSZ-2EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EA83 + VSA-1 EM Videoset 1TWE Color mit BVF-510

Videoset 1WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiB, AP-TS, Zentra, 1TWE, Turstation: glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl,
Edelstahlfrontplatte matt geburstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit
Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet flir BTC-200/500
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18EB

=+
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Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB), Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

Bestandteile sind:

mit TVA-1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 1 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.861.8 Typ: VSA-1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

VSA-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-510

Videoset 2WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiB, AP-TS, Zentra, 2WE, Turstation: glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl,
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit
Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB), Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

Bestandteile sind:

mit TVA-2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.862.8 Typ: VSA-2EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Turstation (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
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geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

18EBO1 + TVG-1/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 1WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabiles, flachenbiindiges Namensschild mit Wechsel
von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.118.0 Typ: TVG-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EB02 + TMG-1/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 1WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stérke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD) und stabiles, flachenbiindiges Namensschild mit
Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.189.0 Typ: TMG-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EBO03 + TVG-2/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 2WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flachenbliindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 255 x 2 mm
UPK 130 x 235 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.218.0 Typ: TVG-2/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EB04 + TMG-2/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 2WE.

Glatte Platten-Ausfiihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stérke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach (PVD) und stabile, flachenbliindige Namensschilder mit
Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.289.0 Typ: TMG-2/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EBO05 + TVG-3/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 3WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flichenbliindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 315 x 2 mm
UPK 130 x 295 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.318.0 Typ: TVG-3/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EB06 + TMG-3/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 3WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stérke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flachenbiindige Namensschilder mit
Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)
FPL 150 x 315 x 2 mm
UPK 130 x 295 x 55 mm




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 38
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.389.0 Typ: TMG-3/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EB07 + TVG-4/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 4 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flichenbliindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 315 x 2 mm
UPK 130 x 295 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.418.0 Typ: TVG-4/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

18EBO08 + TVG-4/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 4 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flichenbliindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB), Wechsel von vorn.

FPL 230 x 265 x 2 mm
UPK 210 x 245 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.418.1 Typ: TVG-4/2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EB09 + TMG-4/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 4 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stérke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flachenbiindige Namensschilder mit
Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)
FPL 150 x 315 x 2 mm
UPK 130 x 295 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.489.0 Typ: TMG-4/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EB10 + TMG-4/2 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 4 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stérke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flachenbiindige Namensschilder mit
Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.489.1 Typ: TMG-4/2 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

18EB11 + TVG-5/1 UP Tuirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 5 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flichenbliindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 375 x 2 mm
UPK 130 x 355 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.518.0 Typ: TVG-5/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EB12 + TMG-5/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 5 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stérke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flachenbiindige Namensschilder mit
Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)
FPL 150 x 375 x 2 mm
UPK 130 x 355 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.589.0 Typ: TMG-5/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EB13 + TVG-6/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 6 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flichenbliindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 375 x 2 mm
UPK 130 x 355 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.618.0 Typ: TVG-6/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

18EB15 + TVG-6/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 6 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flichenbliindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB), Wechsel von vorn.

FPL 230 x 265 x 2 mm
UPK 210 x 245 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.618.1 Typ: TVG-6/2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EB16 + TMG-6/1 UP Turstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 6 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.689.0 Typ: TMG-6/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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TMG-6/2 UP Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 6 WE.

Glatte Platten-Ausfiihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestéandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flaichenbindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.689.1 Typ: TMG-6/2 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

TVG-7/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 7 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.718.0 Typ: TVG-7/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TMG-7/1 UP Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 7 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flaichenbindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.789.0 Typ: TMG-7/1 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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18EB20 + TVG-8/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 8 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.818.0 Typ: TVG-8/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EB21 + TVG-8/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 8 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl. Edelstahlfrontplatte matt gebirstet. 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltasterflache und stabile, flachenbilindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.818.1 Typ: TVG-8/2 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EB22 + TMG-8/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 8 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.889.0 Typ: TMG-8/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EB23 + TMG-8/2 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 8 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 43
Erganzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte ELCOM
Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

umlaufende Dichtung

selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD)

stabile, flachenbiindige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.889.1 110.889.0 Typ: TMG-8/2 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EB24 + TVG-9/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 9 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.918.0 Typ: TVG-9/1 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EB25 + TVG-9/3 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 9 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.918.2 Typ: TVG-9/3 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EB26 + TMG-9/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 9 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flichenblndige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)
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FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.989.0 Typ: TMG-9/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

TMG-9/3 UP Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 9 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.989.2 Typ: TMG-9/3 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

TVG-10/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station far 10 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.018.0 Typ: TVG-10/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

TVG-10/2 UP Turstation Edelstahl

Unterputz-Station far 10 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),
FPL 230 x 325 x 2 mm
UPK 210 x 305 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.018.1 Typ: TVG-10/2 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EB30 + TMG-10/1 UP-Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 10 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flaichenbindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.089.0 Typ: TMG-10/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EB31 + TMG-10/2 UP-Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station far 10 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.089.1 Typ: TMG-10/2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EB32 + TVG-11/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station far 11 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),
FPL 150 x 555 x 2 mm
UPK 130 x 535 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.118.0 Typ: TVG-11/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EB33 + TMG-11/1 UP-Tlrstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 11 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flaichenbindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.189.0 Typ: TMG-11/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EB34 + TVG-12/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 12 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.218.0 Typ: TVG-12/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EB35 + TVG-12/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 12 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.218.1 Typ: TVG-12/2 oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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TVG-12/3 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 12 WE.

Glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.218.2 Typ: TVG-12/3 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TMG-12/1 UP-Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 12 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flaichenbindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.289.0 Typ: TMG-12/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TMG-12/2 UP-Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 12 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flaichenbindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.289.1 Typ: TMG-12/2 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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TMG-12/3 UP-Tlirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 12 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.289.2 Typ: TMG-12/3 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVG-14/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 14 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.418.1 Typ: TVG-14/2 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

TMG-14/2 UP-Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 14 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.489.1 Typ: TMG-14/2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

TVG-15/3 UP Turstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 15 WE.
Glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebiirstet, 2 mm Dicke und
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umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.518.2 Typ: TVG-15/3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EB43 + TMG-15/3 UP-Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 15 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.589.2 Typ: TMG-15/3 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EB44 + TVG-16/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 16 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 230 x 445 x 2 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.618.1 Typ: TVG-16/2 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EB45 + TMG-16/2 UP-Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 16 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flichenblndige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)
FPL 230 x 445 x 2 mm
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UPK 210 x 425 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.689.1 Typ: TMG-16/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EB46 + TVG-18/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 18 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 230 x 445 x 2 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.818.1 Typ: TVG-18/2 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EB47 + TVG-18/3 UP Tiirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 18 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.818.2 Typ: TVG-18/3 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EB48 + TMG-18/2 UP-Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 18 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)
FPL 230 x 445 x 2 mm
UPK 210 x 425 x 55 mm




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 51
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

18EB49

18EB50

18EB51

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.889.1 Typ: TMG-18/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

TMG-18/3 UP-Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 18 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.889.2 Typ: TMG-18/3 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TVG-Sonderbau UP Tirstation Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station, Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt geburstet, 2
mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile,
flachenbiindige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 119.919.9 Typ: TVG-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TMG-Sonderbau UP-Tiirstation PVD-Messing

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station, Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte
hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester
PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach
(PVD), stabile, flachenbiindige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 119.989.9 Typ: TMG-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Haus- u.Tirstation/Zubehér (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

SGR-210 200mA 10V

Spannungs-Gleichrichter-Regler zur Spannungsversorgung von Beleuchtungselementen.
Die 12 VAC am Spannungseingang werden gleich gerichtet und auf 10 V herunter geregelt.
MaBe (BxHxT): 108 x 43 x 39 mm

Eingangsspannung 12 VAC

Ausgangsspannung 10 VDC/max . 150 mA

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.021.0 Typ: SGR-210 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

NTR-812 230/12 V, 1.5A Netztrafo

Netztrafo.

Far Schalttafeleinbau oder Aufputzmont.

Primér: 230 VAC/50 Hz

Sekundér 12 VAC/1,5 A

MaBe (BxHx T): 35 x 90 x 60 mm

Platzbedarf 2 TE

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.100.4 Typ: NTR-812 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

ERG-402 Etagenrufgenerator

Etagenrufgenerator.

Generierung eines Tonrufs zur Rufunterscheidung an der Etagen- bzw Wohnungstur.
4 Rufténe Uber DIP-Schalter einstellbar.

Hutschienenmontage 3 Automatenbreiten

MaBe (BxHx T): 90 x 54 x 73 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.102.4 Typ: ERG-402 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EC04 + ZRT-100 HS Tiroffner Zeitrelais

Turo6ffner- Zeitrelais.

Taroffner lauft 1-12 Sek (einstellbar) nach Betétigen des Tiréffnertasters bzw. nach Ablauf der
Einschaltverzdgerung (einstellbar 1-60 Sek.) .

Vorteilhaft bei gréBeren Entfernungen zwischen Tlrsprechstation und Hauseingangstiire.

Innenvandalismussicher, da der Tir6ffner bei Dauerkontakt des Turéffnertasters (Kurzschluss)
nur fir die eingestellte Zeit aktiviert bleibt.

Hutschienenmontage
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.103.2 Typ: ZRT-100HS oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18ECO05 + ZRT-100 BW Turoffner Zeitrelais

Turo6ffner- Zeitrelais.

Taroffner lauft 1-12 Sek (einstellbar) nach Betétigen des Tiréffnertasters bzw. nach Ablauf der
Einschaltverzdgerung (einstellbar 1-60 Sek.).

Vorteilhaft bei gréBeren Entfernungen zwischen Tlrsprechstation und Hauseingangstiire.

Innenvandalismussicher, da der Tirdffner bei Dauerkontakt des Turéffnertasters (Kurzschluss)
nur fir die eingestellte Zeit aktiviert bleibt.

Zum Einkleben in Tlrstation mittels Bauwanne
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.103.3 Typ: ZRT-100BW oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

18ECO06 + TDM-HS Tiréffner Dauerfunktion
Zubehdr, ermdglicht bei mithdrgesperrten Anlagen das Turdffnen jederzeit und von jedem
Telefon aus.
Bis zu 20 Telefone werden mit einem TDM Ulberwacht.
Bei mehr Telefonen wird die entsprechende Anzahl an weiteren TDMs bendtigt.
Ersatzteil
Achtung nur Ersatzbedarf!




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Seite 54

Leistungsverzeichnis

18ECO07

18ECO08

18EC09

=+

=+

+

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.106.0 Typ: TDM-HS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

ELA-302 Einbau-Turelektronik Ersatzteil

Tarlautsprecherelektronik.

Fir Systeme mit Haustelefonen zum Einbau hinter vorhandenem Lautsprechergitter
Verdrahtung 1+n

Dezentrale Ruferzeugung

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.331.0 Typ: ELA-302 oder Gleichwertiges.

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...

TLA-402 Einbau-Tlrelektronik

Einbau-Turelektronik zur Montage in Tlrstationen.

Lautstarkeregelung fur Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphaton-Generator fir Elektronikruf

MaBe (BxHx T): 145 x 80 x 26 mm

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.411.0 Typ: TLA-402 oder Gleichwertiges.

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...

TLA-402/ERG Einbau-Tiirelektronik

Einbau-Turelektronik zur Montage in Tlrstationen.

Lautstarkeregelung fur Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphaton-Generator fir Elektronikruf

Dauerton-Generator zur Rufunterscheidung

MaBe (BxHx T): 145 x 80 x 26 mm

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.411.3 Typ: TLA-402/ERG oder Gleichwertiges.

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ....
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ELA-402 Einbau-Tirelektronik

Einbau-Tirelektronik zur Montage hinter ein vorhandenes Sprechgitter.
Lautstarkeregelung fur Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphaton-Generator fir Elektronikruf.

MaBe (BxHx T): 75 x99 x 27 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.431.0 Typ: ELA-402 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

ELA-402/ERG Einbau-Tirelektronik

Einbau-Turelektronik zur Montage hinter ein vorhandenes Sprechgitter
Lautstarkeregelung fur Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphaton-Generator fir Elektronikruf

Dauerton-Generator zur Rufunterscheidung

MaBe (BxHx T): 75 x99 x 27 mm

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.431.3 Typ: ELA-402/ERG oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

TKA-UNI Audio-Tischkonsole fiirBHT200/280

Audio-Tischkonsole fur den Einsatz im Birobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlussschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).
Passend z.B. fur alle BHT-200 oder BHT-280

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.120.0 Typ: TKA-UNI oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

HAT-402, weiB Haustelefon f.1+n Anl.

Haustelefon.

Gehéause aus hochwertigem ABS-Kunststoff
Turdffner- und Lichttaster

Mehrstufiger Ruflautstarkeregler mit Rufabsteller
Griine LED fir Optische Rufanzeige

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

MaBe (BxHx T): 100 x 192 x 50 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.810.0 Typ: HAT-402WS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EC14 + HT-Universal 2 (Ersatztelefon 1+n Anl.)

Ersetzt Haustelefone des Systems 302 wie z.B. HT-803RAB, die nicht mehr erhéltlich sind.
Ruf Uber eingebauten Lautsprecher (System 402) oder externe Lautewerke

Tonhdhe und Ruftonlautstérke einstellbar(System 402)

Rote LED fir Signalisierungszwecke

Einsetzbar fir alle 1+n Haustelefone von ELCOM/Artikelnummer:

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.881.0 Typ: HT-Universal2 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

18EC15 + NSG-802 weiBl Nebensignalgerat

Multitonruf.

Nebensignalgerat fur 1+n Anlagen in Aufputzbauweise

Kunststoffgehduse in weiB lieferbar

MaBe (BxHx T): 129 x 129 x 33 mm

Ist parallel zum Haustelefon HT 802 anzuschlieBen.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.901.0 Typ: NSG-802 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

18EC16 + RMS-4 BW Mithorsperre

Mithdrsperre flr bis zu 4 Teilnehmer zur Montage in der Tarstation

kombinierbar mit weiteren Mithér- sperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die Gbrigen sind gesperrt

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.001.4 Typ: RMS-4BW oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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RMS-6 BW Mithérsperre

Mithdrsperre flr bis zu 6 Teilnehmer zur Montage in der Turstation

kombinierbar mit weiteren Mithér- sperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die Gbrigen sind gesperrt

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.001.6 Typ: RMS-6BW oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ......

SR-12 Steuerrelais

Steuerrelais 12V.

Zur Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung

potentialfreier Wechselkontakt 12-24 V

Einbau in das Haustelefon HT- 802 mdglich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.003.0 Typ: SR-12 oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ......

RSR-402 Steuerrelais f.HAT-402

Steuerrelais 12V fiir z.B. HAT-402

Zur Ansteuerung von Treppenhausbeleuchung

potentialfreier Wechselkontakt 12-24 V

Einbau in das Haustelefon méglich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.004.0 Typ: RSR-402 oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......

USG-200A Umschaltgerat, Basis

Umschaltgerét bei 1+n Verdrahtung ab 2 Tirstationen.

schaltet das Umschaltgerat die jeweils letzte Tlrstation von der aus geklingelt wurde zu .
Die andere(n) Turstation(en) werden gleichzeitig von der Anlage getrennt.

Montage auf Hutschiene.

Kaskadierbar z.B. mit USG 200B.

3 Automatenbreiten
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.006.0 Typ: USG-200A oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

RMG-10 Diodenverteiler

Grundplatine max.10 Teilnehmer

Far Anlagen ohne Mithér-/Missbrauchschutz,

Ersatzteil fir alle RMG-4 und RMG-8 aus vorhandenen 1+n Anlagen

Zum Aufbau nicht mithérgesperrter Anlagen, z.B. Internsprechen

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.010.0 Typ: RMG-10 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

RMS-10 BW Mithérsperre

Mithdrsperre far bis zu 10 Teilnehmer zur Montage in der Turstation.
kombinierbar mit weiteren Mithérsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die Gbrigen sind gesperrt

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.011.0 Typ: RMS-10BW oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

RMS-4 HS Mithérsperre

Hutschienenmontage

Mithdrsperre flr bis zu 4 Teilnehmer zur Montage in der Hausverteilung
kombinierbar mit weiteren Mithérsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die Ubrigen sind gesperrt

3 Automatenbreiten

MaBe (BxHx T): 52 x 93 x 68 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.020.4 Typ: RMS-4HS oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: .. ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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RMS-6 HS Mithérsperre

Hutschienenmontage

Mithérsperre far bis zu 6 Teilnehmer zur Montage in der Hausverteilung.
kombinierbar mit weiteren Mithérsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die Ubrigen sind gesperrt

3 Automatenbreiten

MaBe (BxHx T): 52 x 93 x 68 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.020.6 Typ: RMS-6HS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

RMS-10 HS Mithérsperre

Hutschienenmontage

Mithdrsperre flr bis zu 10 Teilnehmer zur Montage in der Hausverteilung.
kombinierbar mit weiteren Mithérsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die Ubrigen sind gesperrt

3 Automatenbreiten

MaBe (BxHx T): 52 x 93 x 68 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.021.0 Typ: RMS-10HS oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ......o.....

KPS Ersatzabdeckung f.Klingelplatten

Ersatzabdeckung fur Taster.

(BxH):57,2x 14,4 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.213.4 Typ: KPS-Abdeckung oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

KPS-Kombitaster KP anthrazit

Kombitaster fur Klingelplatte.
Ersatzteil

(BxH):63x21 mm
StanzmaB (B x H): 60 x 18 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.217.0 Typ: KPS-Kombitaster oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

ESK-252 AEE Klingeltaster Edelstahl matt

Klingeltaster Edelstahl matt, Einschraubkontakt.

AuBenmaB: 21 mm

StanzmaB: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.314.1 Typ: ESK-252AEE oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

LT-Lichttaster 101 ALU EV1

Lichttaster.
StanzmafB: D = 16 mm
Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.1 Typ: LT-101 Lichttaster ALU EV1 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

LT-Lichttaster 102 MS-Gold

Lichttaster.

AuBenmaf: D =23 mm
StanzmaB: D = 16 mm
Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.2 Typ: LT-102 Lichttaster MS-Gold oder
Gleichwertiges.

L oo S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

LT-Lichttaster 103 Edelstahl matt

Lichttaster.

AuBenmaB: D =23 mm

StanzmaB: D = 16 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.3 Typ: LT-103 Lichttaster konvex Edelstahl matt oder
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Gleichwertiges.

LT-Lichttaster 104 LED schwarz

Lichttaster.

AuBenmaf: D =23 mm
StanzmafB: D = 16 mm
Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.4 Typ: LT-104 Lichttaster LT konvex Schwarz oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ESK-252 ALB Messing briiniert

Messing briniert, Einschraubkontakt.

AuBenmaB: 21 mm

StanzmaB: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.1 Typ: ESK-252ALB oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

ESK-252 AEM PVD-MS-poliert

PVD-MS-poliert, Einschraubkontakt.

AuBenmaf: 21 mm

Stanzmaf: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.2 Typ: ESK-252AEM oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ESK-252 AEC PVD-chrom-poliert

PVD-chrom-poliert, Einschraubkontakt.
AuBenmaB: 21 mm

StanzmaB: 18,1 mm

Ersatzteil
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.3 Typ: ESK-252AEC oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ESK-252 AEA PVD-Anthrazit-poliert

PVD-Anthrazit-poliert, Einschraubkontak.

AuBenmaB: 21 mm

StanzmaB: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.5 Typ: ESK-252AEA oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

AV2-ANTIVANDAL Kombitaster eloxal EV 1

Kombitaster.

BxH:74x22 mm

StanzmaB: 71 x 19 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.413.0 Typ: AV2-TasterEV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AV2-Tasterschliissel

Antivandal-Schllssel.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.416.0 Typ: AV2-Schllssel oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AV2-Antivandal-Lichteinlage

Antivandal-Lichteinlage.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.418.0 Typ: AV2-Lichteinlage oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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AV2-Namenschildeinlage,AV2

Namensschildeinlage.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.418.2 Typ: AV2-Schildeinlage oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

AV3-Einbau Namenschild

Namensschild Einbau.

Bestehend aus: grauem Formteil AV3, Schilderhalter und Namensschildeinlage

zur Montage in Edelstahlfrontplatte von vorn mit Spezialschliissel zu 6ffnen

B x H:70x20,3mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.441.0 Typ: AV3-Namenschild oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

AV3-ANTIVANDAL Kombitaster eloxal EV1

Taster und Namensschild.

Farbe EV1 Silbereloxiert

zum Einrasten in ALU-Frontplatte

Namensschild mit Spezialschliissel von vorn zu 6ffnen

Kontaktkegel und Kontakteinsatz vergoldet

B x H: 82 x 24 mm

Stanzmaf: 80 x 19,8 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.443.0 Typ: AV3-TasterEV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AV3-Tasterschliissel

Tasterschlissel.

Spezialschliissel aus Edelstahl zum Offnen von AV3- Namensschildern von vorn.
Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.446.0 Typ: AV3-Tasterschllssel oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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AV3-Lichteinlage

Lichteinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.448.0 Typ: AV3-Lichteinlage oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

AVZ-NHB Namenschild, Hinterbau

Schild Einbau-Namensschild.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.451.0 Typ: AVZ-NHB oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

AVZ-NHL Namenschild-Leergehéuse

Namenschild-Leergehduse zum Einbau in Briefkastentar.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.452.0 Typ: AVZ-NHL oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

AVZ-REB Ruftaster Einbau eloxal EV1

Kombitaster eloxal.

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.453.0 Typ: AVZ-REB EV1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

AVZ-REB Ruftaster Einbau RAL9016

Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB).
Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

Ersatzteil
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.455.0 Typ: AVZ-REB RAL9016 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AVZ-REB Ruftaster Einbau RALnxyz

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3).

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.455.5 Typ: AVZ-REB RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

AVZ-SRN Taster/Namenshild Schliissel

Tasterschlussel.

Spezialschliissel aus Edelstahl zum Offnen von AVZ-Namensschildern von vorn.
Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.456.0 Typ: AVZ-SRN oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

AVZ-RLE Ruftaster-Lichteinlage

Taster-Lichteinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.0 Typ: AVZ-RLE-Einlage oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AVZ-NLE Namenschild-Lichteinlage

Schild-Lichteinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.1 Typ: AVZ-NLE oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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AVZ-RNE Ruftaster Namenschildeinlage

Taster-Namensschildeinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.2 Typ: AVZ-RNE Einlage oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AVZ-NNE Schild Namensschildeinlage

Schild Namensschildeinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.3 Typ: AVZ-NNE oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

AVZ-RAP Ruftaster-Anschlussplatine

Taster-Anschlussplatine.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.459.0 Typ: AVZ-RAP-Platine oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AVZ-NAP Namenschild-Anschlussplatine

Schild-Anschlussplatine.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.459.1 Typ: AVZ-NAP oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

AVZ-RHB Ruftaster Hinterbau

Hinterbau-Taster flr Edelstahltiirstationen.

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
Ersatzteil
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.468.0 Typ: AVZ-RHB V2a oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

BKN-Stabial BK-Namenschild

Schloss fiir Installationskasten.
Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.470.0 Typ: BKN Namenschild oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

BKS-100 ESTA BK-Schloss

Schloss.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.470.1 Typ: BKS-100 oder Gleichwertiges.

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

IKS-100 ESTA BK-Schloss Install.Box

Schloss Installationskasten.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.470.2 Typ: IKS-100 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

BKS-120 ESTA BK-Schloss f.SMB/SMF

Schloss.

Standséaulen.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.472.1Typ: BKS-120 oder Gleichwertiges.

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

BKS-220, Briefkastenschllissel

Briefkastenschllssel fur fir BK-Schloss BKS-120 (z.B. MODESTA).
Ersatzteil
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.479.7 Typ: BKS-220 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BKS-200/210 Briefkastenschliissel

Briefkastenschllssel fiir BK-Schloss BKS-100 (z.B. ESTA) oder BK-Schloss BKS-110 (z.B.
STABILA).

Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.479.8 Typ: BKS-200/210 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

IKS-200/210 Briefkastenschliissel

Briefkastenschllssel fiir BK-Schloss IKS-100 (z.B. ESTA) oder BK-Schloss IKS-110 (z.B.
STABILA)

Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.479.9 Typ: IKS-200/210 oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

LED-80 Tasterelement 80mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Léange 80 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.3 Typ: LED-80griin oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

LED-60 Tasterelement 60mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lédnge 60 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.4 Typ: LED-60griin oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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LED-120 Tasterelement 120 mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Léange 120 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.5 Typ: LED-120griin oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

LED-180 Tasterelement 180 mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Léange 180 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.6 Typ: LED-180grin oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

LED-225 Tasterelement 225mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lénge 225 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.7 Typ: LED-225griin oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

LED-280 Tasterelement 280 mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lange 280 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.8 Typ: LED-280grin oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............
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LED-550 Tasterelement 550 mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lange 550 mm

Anschluss 12V

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.9 Typ: LED-550griin oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

LED-SPM-110 weiB Beleuchtung

Beleuchtungselement fir z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-110.

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.1 Typ: LED-SPM-110ws oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

LED-SPM-120 weiB Beleuchtung

Beleuchtungselement fir z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-120.

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.2 Typ: LED-SPM-120ws oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

LED-SPM-130 weiB Beleuchtung

Beleuchtungselement fir z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-130.

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.3 Typ: LED-SPM-130ws oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

LED-SPM-140 weiB Beleuchtung

Beleuchtungselement fiir z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-140
Anschluss 12VAC
Ersatzteil
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.4 Typ: LED-SPM-140ws oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

LED-80 Tasterelement 80 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.

Léange 80 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.3 Typ: LED-80weif3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

LED-60 Tasterelement 60 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lédnge 60 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.4 Typ: LED-60weif3 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

LED-120 Tasterelement 120 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lange 120 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.5 Typ: LED-120weiB oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

LED-180 Tasterelement 180 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.
Lénge 180 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.6 Typ: LED-180weiB oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

LED-225 Tasterelement 225 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lénge 225 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.7 Typ: LED-225weiB oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

LED-280 Tasterelement 280 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lénge 280 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.8 Typ: LED-280weiB oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

LED-550 Tasterelement 550 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lange 550 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.9 Typ: LED-550weiB oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

CLE-200 Codeschloss-Einbaugerét

Codeschloss-Einbaugerat.

Edelstahl Einbau-Codeschloss mit 2 potentialfreien Schaltkontakten, steuerbar durch 2
unabhéngige Codes (1-8 stellig). Kontaktdauer 1-99 Sek. oder Umschaltbetrieb einstellbar.

Nach 5 Falscheingaben sperrt das Codeschloss fir 60 Sekunden und signalisiert einen Alarmton.
Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes (iber die Tastatur vorgenommen.
Spannungversorgung 12VAC oder 15VDC
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Stromaufnahme max.70mA

2 potentialfreie Schaltkontakte fir max. 24V/1A

MaBe (BxHx T): 109 x 87 x 25 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.600.4 Typ: CLE-200 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

KPR-200 Keypass Reader Einbaugerét

Beruhrungslose "Stand-alone" Zugangskontrolle zum Einbau in Tirstationen oder
Briefkastenanlagen.

Programmierung Uber mitgelieferte Mastercard

- Speicherplatz fir max. 200 Ausweise

- 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes.

- Selektives Ldschen einzelner Ausweise

- inkl.Sichtscheibe fiir Aussparung 80 x 80 mm

- Spannungsversorgung 12-24VDC/12-15VAC

- Stromaufnahme 200mA

- potentialfreier Wechslerkontakt max.24V/1A

-MaBe (BxHx T): 105 x 85 x 29 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.620.0 Typ: KPR-200 oder Gleichwertiges.

L o S: L EP: ............ 0,00 Stk PP:

KPC-010 Keypass-Card

Keypass-Card.

BerUhrungsloser Ausweis im Scheckkartenformat fir Zugangskontrolle durch
KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 10 Stlck
MaBe (BxHXxT):85x54 x1mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.621.1 Typ: KPC-010 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

KPC-003 Keypass-Card

Keypass-Card.

BerUhrungsloser Ausweis im Scheckkartenformat fir Zugangskontrolle durch
KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 3 Stlick
MaBe (BxHXxT):85x54 x1mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.621.3 Typ: KPC-003 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

KPA-010 Keypass-Anhéanger

Keypass-Anhanger.

BerUhrungsloser Ausweis als Schllisselanhanger flir Zugangskontrolle durch
KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 10 Stiick
MaBe (BxHxT):43x35x5mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.622.1 Typ: KPA-010 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

KPA-003 Keypass-Anhanger

Keypass-Anhanger.

BerUhrungsloser Ausweis als Schlisselanhanger fir Zugangskontrolle durch
KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 3 Stlick
MaBe (BxHXxT):43x35x5mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.622.3 Typ: KPA-003 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

FPE-200 Fingerprint Einbaugerat

Fingerprint Biometrische Zugangskontrolle.

Einbaugerat AuBeneinheit fir das ESTA-Programm und Steuereinheit zur Hutschienenmontage.
Die Verbindung zwischen Steuereinheit und Fingerscanner erfolgt Gber 4-Dréhte.
Komfortabel Bedienung der Steuereinheit tber LCD-Display und 4-Tasten.
Speicherplatz fir 99 Finger/Benutzer

2 potentialfreie Schaltkontakte (Wechsler) an der Steuereinheit

Schaltdauer 1-99 Sekunden einstellbar, alternativ Bistabil-Modus méglich.
Individuelle Zuordnung der Schaltkontakte zu den Fingern/Benutzer

Selektives Ldéschen einzelner Finger/Benutzer méglich.

Steuereingang fur Taréffnungstaster

Aufzeichnung der letzten 50 Zutritte

Menuabsicherung durch Sicherheitscode.

Versorgungsspannung: 8-24VAC/DC

Leistungsaufnahme: < 2W
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Ma x Kontaktbelastung der Relais: 24V/2A
Max. Kabellange: 50m bei J-Y(ST)Y 2x2 x 0,8
Biometrische Kenndaten: FAR = 1,0 x 10"-6; FRR 1,4 x 107-2
MaBe der Steuereinheit: H 105 x B 70 x T 54mm
Platzbedarf im Verteiler: 4 Teilungseinheiten
Schutzart des Fingerscanners: IP44
Betriebstemperatur: -20 bis +70°C
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.632.0 Typ: FPE-200-Einbau oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

DCI-256 LAN-Interface

LAN-Interface fir das Display-Call-Modul DCM-256.

Spannungsversorgung erfolgt durch das DCM-256.

Konfektioniertes Verbindungskabel zum DCM-256 (ca. 50cm).

RJ45 Ethernet Netzwerkanschluss

Ethernet 10/100Mbit "auto-sensing"

Web- oder Telnet Konfiguration

Passwort geschitzter Zugang

Temperaturbereich-20°C- + 70°C.

MaBe (BxHx T) 70 x 24 x 38 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.715.0 Typ: DCI-256 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

CBS-300 IP Multiviewer-Software

Kamera-MultiViewer fir z.B. CBM-300 und LBM-300.

Software-Client fiir die Anzeige der CBM-300 Kamerastreams in Kombination mit dem LBM-300
IP-Tarlautsprechermodul. Geeignet fir die Installation auf MS-Windows kompatiblen Computern.

Anzeige beliebig vieler CBM-300 Kamerastreams (abhangig vom Netzwerk)
Zuweisung mehrerer Kameras pro Trmodul oder mehrere Tirmodule pro Kamera
Statusabfrage und Steuerung des LBM-300 IP Turlautsprechermoduls
Automatisches Videobild-Popup bei Rufeingang

Rufziele/nummern fir die Popup-Funktion sind individuell definierbar

Textanzeige eines eingehenden Rufs im Kamerabild

Anzeige aller konfigurierten Kamerabilder oder Einzebildanzeige des rufenden Tirlautsprechers
Automatischen Bildspeicherung bei eingehendem Ruf

Akustische Meldung bei eingehendem Ruf

Speichern oder Drucken von Bild oder Videostream per Button

Steuerung von Tirdffner- und Lichtrelais im LBM-300 per Button

Beliebige VideobildgréBe und Anordnung mdglich




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 76
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

18EC93

18EC94

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Beinhaltet eine Lizenz fir den Betrieb einer CBM-300 Kamera

Einbindung weitere Kameras tGber CBL-300 Lizenzen

Installation des Clients auf beliebig vielen Computern méglich

Geeignet fur die Installation unter Windows XP/Vista/7

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.301.0 Typ: CBS-300 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

CBL-300 IP Multiviewer-Zusatzlizenz

Multiviewer-Kameralizenz, fir jeweils 1 weitere Kamera.

Lizenzcode fiir den Betrieb weiterer Kameras z.B. mit der CBS-300 Multiviewer-Software. Pro
Lizenzcode kann eine weitere CBM-300 Kamera angezeigt werden.

Zusatzlizenz fiir CBS-300 IP Multiviewer-Software.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.302.0 Typ: CBL-300 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

VWC-300 IP Videofon-Client Windows

Videofon-Client fur Windows-Betriebssysteme.

IP Videofon-Client fir Windows-Betriebssysteme VWC-300
Software-Applikation fir die Audio-/Videotirkommunikation
Videobild-Anzeige, Sprechverbindung, Steuerung von Turéffner- und
Licht-Relais, Kameraumschaltung bei Betrieb mit i2BUS-Interface
automatische Videobildanzeige vor Rufannahme, Tiréffnen/Licht direkt
verschiedene Automatik-, Komfort- und Systemfunktionen

Freisprech- oder Headsetbetrieb, optimiert fir Touchscreen-Bedienung bis zu 4 Eingénge bzw.
Kombinationen mit Uberwachungskameras

SIP-kompatibel (nach RFC3261), SIP-Transport per UDP
Sprachcodes: G.711 (alaw, ulaw), GSM, Speex, iLBC20/30

DTMF-Signalisierung: SIP Info, Out-of-Band (RFC2833), In-Band Video-Wiedergabe: MJPG per
HTTP oder RTSP, verschiedene Auflésungen, Farben, Frameraten und Bild-Kompressionen
werden unterstitzt

STUN-Server, Outbound-Proxy, Rport, individuelle Port-Definitionen
Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7, 8, embedded Versionen nur mit geeigneter Konfiguration
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.310.0 Typ: VWC-300 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 77
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

18EC95

18ED

18EDO1

+

+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
VIC-300 IP Videofon-Client iOS

Videofon-Client fir iOS-Betriebssysteme VIC-300.
Software-Applikation fir die Audio-/Videotirkommunikation

Videobild-Anzeige, Sprechverbindung, Steuerung von TUréffner- und Lichtrelais,
Kameraumschaltung bei Betrieb mit i2BUS-Interface

automatische Videobildanzeige vor Rufannahme, Tiréffnen/Licht direkt

Rufsignalisierung im Standby, horizontaler und vertikaler Screen (nur iPad) bis zu 4 Eingange
bzw. Kombinationen mit Uberwachungskameras definierbar

SIP-kompatibel (nach RFC3261), SIP-Transport per UDP oder TCP
Sprachcodes: G.711 (alaw, ulaw), GSM, Speex, iLBC20/30

DTMF-Signalisierung: SIP Info, Out-of-Band (RFC2833), In-Band Video-Wiedergabe: MJPG per
HTTP oder RTSP, verschiedene Auflésungen, Farben, Frameraten und Bild-Kompressionen
werden unterstitzt

STUN-Server, Outbound-Proxy, Rport, individuelle Port-Definitionen unterstitzte Geréte: iPad,
iPhone, iPod touch

Betriebssystem: ab iOS5
Bezug Uber Apple Appstore
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.320.0 Typ: VIC-300 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Haustelefon,Audio-u.Videoanlagen (ELCOM Siblik)
Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

NSG 200 i2-BUS weiB Nebensignalgerat

Bus Nebensignalgerat.

Freie Zuordnung der Ruftdne zu Tlr-, Etagen- oder Internruf fir 12 harmonische Rufténe, davon
6 Gongtone.

Ruflautstérke einstellbar.
Adresseinstellung durch Drehschalter.
Anschluss fiir einen Etagenruftaster.
Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus.
ABS-Aufputzgehduse zur Wandmontage
MaBe (BxHx T): 129 x 129 x 33 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.152.0 Typ: NSG-200i2-BUS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BHT-200 i2-BUS Haustelefon wei3

Bus Haustelefon fir Wandmontage.
4 Funktionstasten: Turdffner, Licht, Rufabsteller, Programm
12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Freie Zuordnung der Rufténe zu Tur-, Etagen- oder Internruf fir Elektronische Einstellung der
Ruflautstérke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Akustische Funktionskontrolle

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithérgesperrt, Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten
Abhorsicher bei nicht aufgelegtem Horer

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Gehéduse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe (BxHx T): 192 x 100 x 50 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.200.0 Typ: BHT-200weiB oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

ELA-100 i2-BUS Tiirelektronik

Bus Einbauturlautsprecher fir Turkonstruktionen.

Sprechfacher oder Briefkastenanlagen

Lautstarke- und Mikrofonregler

Adresseinstellung durch Drehschalter. Keine Programmierung nétig!
Ruackkopplungsunterdriickung durch elektronische Sprachsteuerung
Anschlussmaéglichkeit fir Lichttaster

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
Taroéffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Tardffnerdauer entspricht der Betatigungsdauer des Turéffnertasters. Zeitbegrenzung auf 10
Sekunden

Quittierungston bei Ruftasterbetétigung (abschaltbar)
Ausgrenzung defekter Ruftaster
Anschluss fiir i2-Bus Tastenexpander (B x Hx T): 99 x 75 x 27 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.212.0 Typ: ELA-100Bus oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BHT-280 i2-BUS Hausstation weif3

i2-Bus Haustelefon fiir Wandmontage.

8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.
Sonderfunktionen: Internruf, Parallelruf, Portamat, Tirdffner Steuerung, Schaltfunktion.
12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Freie Zuordnung der Rufténe zu Tlr-, Etagen- oder Internruf fir Elektronische Einstellung der
Ruflautstérke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Akustische Funktionskontrolle

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithdérgesperrt, Automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
Abhdrsicher bei nicht aufgelegtem Hérer

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe (BxHx T): 192 x 100 x 50 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.280.0 Typ: BHT-280 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

BTE-116 i2-BUS Tastenexpander 16WE

i2-Bus Tastenexpander zum Anschluss von max. 16 Klingeltastern.
Adresseinstellung durch Drehschalter.

Einfacher Anschluss der Ruftaster. Keine Matrix-Verschaltung nétig!
Steckbares Anschlusskabel zum Tirlautsprecher (Lange 300 mm)

max. 16 Tastenexpander kaskadierbar

MaBe (BxHxT):75x24 x 19 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.311.6 Typ: BTE-116 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BSV-100 i2-BUS Strangversorgung

i2-Bus Strangversorgung zur Versorgung der Tirlautsprecher und max. 48 Haustelefonen.
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Funktionskontrolle durch grine LED
Elektronische Uberlastsicherung. Uberlastanzeige durch rote LED
Stromversorgung: 230V/50-60Hz +/-10%
Leistungsaufnahme: max. 29 VA
MaBe (BxHx T): 85x 155 x 60 mm
Platzbedarf im Verteiler: 9 Einheiten
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.411.0 Typ: BSV-100 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BSV-200 i2-BUS Strangversorgung

i2-Bus Strangversorgung zur Versorgung der Tirlautsprecher und max. 48 Haustelefonen.
Die Spannungsversorgung des BSV-200 erfolgt durch ein NGV-850 LED-Funktionsanzeige
Thermische Uberlastsicherung

Eingangsspannung: 15VDC/In = 2xI0Out

Ausgang i2-Bus: 17-22VDC/300mA/700mA (30Sek)

MaBe (BxHx T): 92 x 52 x 63 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.412.0 Typ: BSV-200 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BSV-500 2-Draht-Video Strangversorgung

i2-Bus 2Draht-Video Strangversorgung zur Speisung der 2 Draht-Video Busleitung.
Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Integrierter i2-Bus Audio-Auskoppler zum Anschluss von Audio-Komponenten
Bereitstellung der Zusatzspeisung zur Reichweitenerh6hung

Automatisch riickstellender Uberstrom- und Ubertemperaturschutz
LED-Funktionsanzeige

Hutschienen-Montage

Die Spannungsversorgung des BSV-500 erfolgt durch ein NGV-500
Eingangsspannung: 28VDC

Ausgang i2-Bus 2DV: 20-25VDC/350mA/1000mA (30Sek)

Zusatzspeisung: 28VDC/max. 1000mA

MaBe (BxHx T): 92 x 52 x 63 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.415.0 Typ: BSV-500 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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BFT-200 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Turéffner, Licht, Rufabsteller
Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.

12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Freie Zuordnung der Rufténe zu Tur-, Etagen- oder Internruf fir Elektronische Einstellung der
Ruflautstérke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithérgesperrt, Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten
Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehéduse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe (BxHx T): 192 x 100 x 35 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.200.0 Typ: BFT-210 WS oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BFT-210 i2-BUS Freisprech-Haustelefon SW

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

5 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tir-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstarke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Sonderfunktion: Internruf fiir interne Gesprache auf Adressen FF und FE
Lichttaste z.B. fur Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fur Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196 x B96 x T 21 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.210.2 Typ: BFT-210 SW oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BFT-210 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

5 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Sonderfunktion: Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE
Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196 x B96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.210.3 Typ: BFT-210 WS oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BFT-240 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon SW

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.
16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

4 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Einschaltung

Internruf fir interne Gesprache
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Rufweiterleitung an weitere Innenstation
Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar
Relais-Schaltfunktion
Tardffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf
Anderung der Sonderfunktionen iber DIP-Schalter sperrbar
Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus
Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster
Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
Adresseinstellung durch Drehschalter.
Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet
MaBe: H196 x B96 x T 21 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.240.2 Typ: BFT-240 SW oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BFT-240 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon WS

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

4 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Einschaltung

Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Tardffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen tiber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster
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Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196 x B96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.240.3 Typ: BFT-240 WS oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BFT-500 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus 2Draht Audio-Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

Betrieb im i2-Bus 2Draht-Videosystem ohne zusatzlichen Audio-Auskoppler
4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Turéffner, Licht, Rufabsteller

Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.

12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Freie Zuordnung der Rufténe zu Tlr-, Etagen- oder Internruf fir Elektronische Einstellung der
Ruflautstérke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithérgesperrt, Automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe (BxHx T): 192 x 100 x 35 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.500.0 Typ: BFT-500 WS oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BFT-510 i2-BUS Freisprech-Haustelefon SW

i2-Bus 2Draht- Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

5 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten
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Sonderfunktion: Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.510.2 Typ: BFT-510 SW oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BFT-510 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus 2Draht- Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

5 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Sonderfunktion: Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE
Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.510.3 Typ: BFT-510 WS oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BFT-540 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon WS

i2-Bus 2Draht-Audio-Freisprech-Haustelefon-Komfort fir Wandmontage.
Betrieb im i2-Bus 2Draht-Videosystem ohne zusatzlichen Audio-Auskoppler
9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.
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16 harmonische Ruftdne

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

4 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Einschaltung

Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Turdffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.540.3 Typ: BFT-540 WS oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

BFT-540 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon SW

i2-Bus 2Draht-Audio-Freisprech-Haustelefon-Komfort fiir Wandmontage.
Betrieb im i2-Bus 2Draht-Videosystem ohne zusatzlichen Audio-Auskoppler
9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

4 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Einschaltung
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Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Turdffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.540.2 Typ: BFT-540 SW oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVU-100 i2-BUS Videoumschalter

i2-Bus Videoumschalter fiir Mehrtiranlagen zur Umschaltung der Videokamera.
Versorgung und Steuerung Uber den i2-Bus

Adresseinstellung durch Drehschalter

Funktionsanzeige bei aktiver Umschaltung

Kaskadier Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Videokamera Eingang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

MaBe (BxH x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.410.0 Typ: BVU-100 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BVV-203 i2-BUS-Videoverteiler

i2-Bus Videoverteiler mit 3 Ausgangen
Eingangsseitig kaskadierbar

Jumper flr Videoabschluss

Einstellregler fir Videoqualitat

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm
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Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Spannungsversorgung: 15VDC

MaBe (BxH x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.620.3 Typ: Typ: BVV-203 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVV-504 2-Draht-Videoverteiler 4-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zur Verteilung einer ankommenden in vier abgehende
2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler fir vier Tirstationen verwendbar
Hutschienen-Montage

Verteildampfung: 6dB

MaBe (BxHx T): 94 x 35 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 2 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.4 Typ: BVV-504 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BVV-206 i2-BUS-Videoverteiler

i2-Bus Videoverteiler mit 6 Ausgangen

Eingangsseitig kaskadierbar

Jumper flr Videoabschluss

Einstellregler fir Videoqualitat

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Spannungsversorgung: 15VDC

MaBe (BxHx T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.620.6 Typ: BVV-206 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BVV-223 i2-BUS-Videoverteiler

i2-Bus Videoverteiler mit 3 Ausgangen
Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose
Eingangsseitig kaskadierbar

Jumper flr Videoabschluss
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Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm
Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm
Spannungsversorgung: 15VDC
MaBe (BxHxT):51 x42x 16 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.622.3 Typ: BVV-223 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BAA-500 2-Draht-Audio-Auskoppler

Auskoppler der i2-Bus Audio-Busleitung aus einer 2Draht-Video-Busleitung.
Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Hutschienen-Montage

Durchgangsdampfung: 1dB

MaBe (BxHxT):94x17,5x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 1 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.0 Typ: BAA-500 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVV-501 2-Draht-Videoverteiler/Abzweiger

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zum Abzweigen einer Stichleitung aus der 2Draht-Video-Busleitung.
Alternativ auch als Einkoppler fur (Etagen-) Tirstationen verwendbar

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Hutschienen-Montage

Durchgangsdampfung: 1dB

Abzweigedampfung: 12dB

MaBe (BxHxT):94 x17,5x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 1 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.1 Typ: BVV-501 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BVV-502 2-Draht-Videoverteiler 2-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zur Verteilung einer ankommenden in zwei abgehende
2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler fir zwei TUrstationen verwendbar
Hutschienen-Montage

Verteildampfung: 3dB

MaBe (BxHxT):94 x 17,5 x 58 mm
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Platzbedarf im Verteiler: 1 Teilungseinheit
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.2 Typ: BVV-502 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BAA-520 2-Draht-Audio-Auskoppler

i2-Bus 2Draht-Audio-Auskoppler der i2-Bus Audio-Busleitung aus einer 2Draht-Video-Busleitung.
Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

Durchgangsdampfung: 1dB

MaBe (BxHx T):51 x42x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.0 Typ: BAA-520 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BVV-521 2-Draht-Videoverteiler/Abzweiger

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zum Abzweigen einer Stichleitung aus der 2Draht-Video-Busleitung.
Alternativ auch als Einkoppler fur (Etagen-) Tirstationen verwendbar

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

Durchgangsdampfung: 1dB

Abzweigedampfung: 12dB

MaBe (BxHxT):51 x42x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.1 Typ: BVV-521 oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BVV-522 2-Draht-Videoverteiler 2-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zur Verteilung einer ankommenden in zwei abgehende
2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler fur zwei TUrstationen verwendbar
Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

Verteildampfung: 3dB

MaBe (BxHxT):51 x42x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.2 Typ: BVV-522 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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BVV-524 2-Draht-Videoverteiler 4-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler 4-fach zur Verteilung einer ankommenden in vier abgehende
2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler fir vier Tirstationen verwendbar
Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

Verteildampfung: 6dB

MaBe (BxHxT):51 x42x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.4 Typ: BVV-524 oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BEC-200 i2-BUS Einbaukamera

i2-Bus Color-Videokamera zum Einbau in TUrstationen.

Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°.
Kameraverstellung ohne Offnen der Tirstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube.
Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.
Eingebaute Heizung zur Vermeidung von Einfrieren/Beschlagen der Kamera.
Automatische Ein-/Abschaltung der Kamera.

Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor COLOR

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux/F2,0

Aufldsung: 320.000 Pixel

C")ffnungswinkel 60° vertikal , 80° horizontal

Verstellbereich +/- 47° horizontal/ vertikal

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

System: i2-Bus 6Draht-Video

Versorgungsspannung: 15VDC/200mA

MaBe (B x H x T): 80 x 90 x 50 mm (Objektivdffnung d=60 mm Einbautiefe 28 mm)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.330.2 Typ: BEC-200 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

CCS-200 i2-BUS Stabkamera COLOR-4,3mm

i2-Bus COLOR-Kamera im Edelstahlgehause.
Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Aufldsung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 4,3 mm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm
Versorgungsspannung 15VDC/150mA
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MaBe (B x Hx T): Sockel: D104 x 25 mm
Kamerastab: D24 x L83 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.420.0 Typ: CCS-200i2-BUS oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

CCS-210 i2-BUS Stabkamera COLOR-12mm

i2-Bus COLOR-Kamera im Edelstahlgehause.

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Aufldsung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 12 mm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Versorgungsspannung 15VDC/150mA

MaBe (B x Hx T): Sockel: D104 x 25 mm

Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.421.0 Typ: CCS-210i2-BUS oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

CCS-500 i2-BUS Stabkamera COLOR-4,3mm

i2-Bus 2Draht-Video COLOR-Kamera im Edelstahlgeh&use.

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Betriebsart: Tirkamera/Zusatzkamera/Stand-Alone Kamera einstellbar

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Aufldsung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 4,3mm

MaBe: Sockel: D104 x T25 mm

Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.450.0 Typ: CCS-500 i2-BUS oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

CCS-510 i2-BUS Stabkamera COLOR-12mm

i2-Bus 2Draht-Video COLOR-Kamera im Edelstahlgehause.
Adresseinstellung durch Drehschalter.

Betriebsart: Tirkamera/Zusatzkamera/Stand-Alone Kamera einstellbar
Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor
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Aufldsung: 320.000 Pixel
Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0
Brennweite der Linse 12mm
MaBe: Sockel: D104 x T25 mm
Kamerastab: D24 x L83 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.451.0 Typ: CCS-510 i2-BUS oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BTC-200 i2-Bus Einbau-Tiirlautspr.+Kamera

i2-Bus Einbau-Trlautsprecher mit COLOR Kamera.

Kombiniertes Tirlautsprecher & Kameramodul zum Einbau in Tirstationen
Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°
Kameraverstellung ohne Offnen der Tiirstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube
Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit
Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Ruackkopplungsunterdrickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarkeregler

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschlussmaéglichkeit fiir Lichttaster

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Tardffnerfunktion jederzeit (schaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetatigung (schaltbar)

Anschluss fir i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm (Objektivéffnung d=60 mm
Einbautiefe 27 mm)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.620.0 Typ: BTC-200 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

BTC-500 2-Draht-Video EinbauKamera+Lsp

i2-Bus 2Draht-Video Einbau-Trlautsprecher mit COLOR Kamera.

Kombiniertes Tirlautsprecher & Kameramodul zum Einbau in Tirstationen
Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°
Kameraverstellung ohne Offnen der Tiirstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube
Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit
Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Temperaturgeregelte Kameraheizung

Ruackkopplungsunterdrickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarkeregler/Mikrofonregler

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschlussmaéglichkeit fir Lichttaster
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potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
Taréffnerfunktion jederzeit (schaltbar)
Quittierungston bei Ruftasterbetatigung (schaltbar)

Anschluss fir i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm (Objektivoffnung d=60 mm
Einbautiefe 27 mm)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.650.0 Typ: BTC-500 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVM-100 i2-BUS Videohausstation s/w

i2-Bus Video-Hausstation S/W fiir Wandmontage.

Turdffner- und Lichttaste

Helligkeits- und Kontrastregler

S/W Flachbildréhre mit 100 mm Bildschirmdiagonale

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

6 harmonische Ruftdne wahlbar. 4 Tir- und 2 Etagen Rufténe

Rufdauer entspricht der Betatigungsdauer des Ruftasters. Zeitbegrenzung auf 5 Sekunden
Mehrstufiger Ruflautstarkeregler

Rufabsteller mit Kontrollanzeige durch rot blinkende LED

Grune LED Funktionsanzeige fur Grundzustand, Sprechbereitschaft, Sprechbetrieb, Anklopfen
Horténe zur Funktionskontrolle

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithér- und Mitsehgesperrt, Automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
Abhdrsicher bei nicht aufgelegtem Hérer

Adresseinstellung durch Drehschalter. Keine Programmierung nétig!

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe (B x Hx T): 240 x 240 x 63 mm

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 182.100.0 Typ: BVM-100wei3 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BVM-280 i2-BUS Video Hausstation COLOR

i2-Bus Video-Hausstation COLOR fir Wandmontage.
10 cm (4") COLOR-TFT-Display. Auflosung: 320 x RGB x 234 Pixel.
8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

Sonderfunktionen: Manuelle Kamera Ein- und Umschaltung, Internruf, Parallelruf, Portamat,
Schaltfunktion.

12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.
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+
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Freie Zuordnung der Ruftdne zu TUr- Etagen oder Internruf.

Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruflautstarke.
Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Akustische Funktionskontrolle

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithér- und Mitsehgesperrt, Automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
Abhdrsicher bei nicht aufgelegtem Hérer

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe: H260xB 125x T 57 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 182.280.0 Typ: BVM-280wei3 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVC-280 Video-Concierge COLOR

i2-BUS Video-Concierge-Station COLOR mit Tischkonsole inklusiv PC-Software zur Verwendung
als Concierge-/Pfértnersystem.

4" (10cm) COLOR-TFT-Display. Aufldsung 480(H) x 234(V) Pixel.

8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

Sonderfunktionen: Manuelle Kamera Ein- und Umschaltung, Internruf, Parallelruf, Portamat,
Schaltfunktion.

12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Freie Zuordnung der Rufténe zu Tlr-, Etagen- oder Internruf fir Elektronische Einstellung von
Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruflautstarke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Abhdrsicher bei nicht aufgelegtem Hérer

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Hochwertige Tischkonsole aus Edelstahl/Glas-Kombination.
3 m Anschlusskabel mit RJ-45 Stecker

3 m RS232 Anschlusskabel

Gehause aus ABS-Kunststofftir Farbe weil3
Software-Eigenschaften:

Hausstations-Datenbank mit Namenszuordnung, Kurzwahl und Memo-Feld.
Tarstations-Datenbank mit Namenszuordnung

Anrufliste mit Rickruffunktion far nicht abgefragte Anrufe.
Manueller Verbindungsaufbau zu einer Tirstation.
Internrufe zu den Hausstationen.
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
Tilrgesprachsibergabe an die Hausstationen.

Tarruf-Signalisierung parallel zur Hausstation individuell einstellbar.

Programmsprache Deutsch/Englisch.

Systemvoraussetzungen: min. CPU 1GHz, RAM 256MB, RS232, Win XP SP2, Net 2.0
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 182.280.5 Typ: BVC-280weiB oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-200 Video-Freisprech-Hausstation AP

i2-Bus Video-Hausstation COLOR fir Wandmontage.

6 cm (2,5") COLOR-TFT-Display. Auflésung: 160 x RGB x 234 Pixel.
Bild-Einstellregler fur Helligkeit, Kontrast und Farbe.

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Turéffner, Licht, Rufabsteller
LED-Statusanzeige fir Ruf- und Sprechbetrieb.

12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Freie Zuordnung der Ruftdne zu TUr- Etagen oder Internruf.
Ruflautstérke in 3 Stufen einstellbar.

Rufabsteller mit LED-Statusanzeige

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Manuelles Einschalten der zuletzt rufenden Trstation (abschaltbar)
Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.

Hinweiston vor den Wegschalten aktiver Verbindung

Mithérgesperrt, Automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe: H192xB 100 x T 35 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.200.0 Typ: BVF-200 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BVF-210 Video-Freisprech-Hausstation SW

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort fir Wandmontage.

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstarke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
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Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar
Sonderfunktionen

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE

Anderung der Sonderfunktionen iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.210.2 Typ: BVF-210 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-210 Video-Freisprech-Hausstation WS

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort fiir Wandmontage.
Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar
Sonderfunktionen

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE

Anderung der Sonderfunktionen (iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus
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Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.210.3 Typ: BVF-210 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-230 E Video-Freisprech-Hausstation

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen.

AuBenkontur eckig (E)

i2-Bus Video-Hausstation mit Freisprecheinrichtung fir Unterputz-Montage
Hochwertige Edelstahl Frontplatte mit Edelstahl Tastatur

4" (10cm) COLOR-TFT-Display. Aufldsung 480(H) x 234(V) Pixel.
Menugefihrte 3-Tasten Bedienung

Benutzerfihrung in Englisch und Deutsch

Namenszuordnung zur Tar- und Internadressen.

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Freisprechfunktion in Voll- oder Halbduplex Betrieb (schaltbar)
Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstarke und Ruflautstarke.
12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Menugefihrte Zuordnung der Ruftdne zu Tulr-, Etagen- oder Internruf fir Rufabsteller mit
Kontrollanzeige.

Manuelle Kamera Einschaltung

Internruf Funktion zur 4 Teilnehmern

Hinweismeldung vor den Wegschalten aktiver Verbindung

Mithér- und Mitsehgesperrt

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten
Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
MaBe Frontplatte: H 220 x 135

MaBe(H x B x T) UP-Kasten: 190 x 120 x 55 mm

Der UPK (Artikel-Nr.:300.090.0) ist zusétzlich zu bestellen

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.232.0 Typ: BVF-230E oder Gleichwertiges.

L oo S EP: ... . ....... 0,00 Stk PP: ............
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BVF-240 Video-Freisprech-Komfort Tel.6D weiB

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort fiir Wandmontage.
Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar

8 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Turdffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.240.3 Typ: BVF-240 WS oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BVF-240 Video-Freisprech-Komfort Tel.6D schwarz

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort fir Wandmontage.

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320 (RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs

16 harmonische Rufténe
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Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar

8 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Turdffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen tiber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.240.2 Typ: BVF-240 SW oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BVF-260/BE Video-Freisprech-Basisstation

i2-Bus Video-Freisprechen-Haustelefon Basiseinheit.

Video-Freisprech-Haustelefon fir das i2-Bus 6Draht-Videosystem

Basiseinheit zur Kombination mit BVF-260 Designblenden und BVF-UPK oder BVF-APG
Unterputz Montage mittels Unterputz-Kasten BVF-UPK UNI

Aufputz Montage mittels Aufputzgehéduse BVF-APG

10cm (4") COLOR-TFT-Display. Aufldsung: 320 x RGB x 234 Pixel.

3-Touch Sensoren zur menugefihrten Bedienung

Benutzerfihrung in Englisch und Deutsch

Namensanzeige fiir Tir- und Internverbindungen.

Voll- oder Halbduplex Freisprechbetrieb einstellbar
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Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstarke und Ruflautstarke.
16 Ruftonmelodien mit menigefihrte Zuordnung fur Tir- Etagen oder Internrufe.
Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Kontrollanzeige fur Rufabsteller, Bildspeicher und/oder Sonderfunktionen konfigurierbar
Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Manuelle Videoeinschaltung

4 programmierbare Sonderfunktionen

Mégliche Sonderfunktionen: Internruf, Conciergeruf, Rufweiterleitung, Parallelruf, Portamat,
Schaltfunktion.

Mithér- und Mitsehgesperrt

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

MaBe mit Designblende: L 220 x B 135 mm

Bauhdhe mit Aufputzgehduse 32 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.260.0 Typ: BVF-260/BE oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

18ED48 + BVF-APG-SI APgehéause f.BVF230/260

Aufputzgehduse zur Kombination mit BVF-260BE Basiseinheit.

Gehéause aus hochwertigen ABS Kunststoff

AuBenflachen farblich lackiert

MaBe (BxHx T): 133 x217 x 29 mm

Farbe: silber

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.261.1 Typ: BVF-APG-SI oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18ED49 + BVF-APG-SW APgehéuse f.BVF230/260

Aufputzgehduse zur Kombination mit BVF-260BE Basiseinheit.

Gehéause aus hochwertigen ABS Kunststoff

AuBenflachen farblich lackiert

MaBe (BxHx T): 133 x217 x 29 mm

Farbe: schwarz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.261.2 Typ: BVF-APG-SW oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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BVF-260/E-SW Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende schwarz.

Designblenden Farbe Schwarz fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.2 Typ: BVF-260/E-SW oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-260/E-WS Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, weif3 BVF-260/WS.
Designblenden Farbe weiB fir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.3 Typ: BVF-260/E-WS oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BVF-260/E-BR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, griin BVF-260/GN.
Designblenden Farbe Umbra fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (Bx Hx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.4 Typ: BVF-260/E-BR oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BVF-260/E-GN Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, griin BVF-260/GN.
Designblenden Farbe Mintgrin fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (Bx Hx T): 135 x 220 x 4 mm




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Seite 103

Leistungsverzeichnis

18ED54

18ED55

18ED56

+

+

+

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.5 Typ: BVF-260/E-GN oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/E-GR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, griin BVF-260/GN.
Designblenden Farbe Graphit fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.6 Typ: BVF-260/E-GR oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/R-SW Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz
BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Schwarz fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.2 Typ: BVF-260/R-SW oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/R-WS Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz
BVF-260/SW.

Designblenden Farbe weiB fir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.3 Typ: BVF-260/R-WS oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....
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BVF-260/R-BR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz
BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Umbra fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.4 Typ: BVF-260/R-BR oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/R-GN Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz
BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Mintgrin fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.5 Typ: BVF-260/R-GN oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/R-GR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz
BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Graphit fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.6 Typ: BVF-260/R-GR oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/G-SW Designblende Ganzglas f.BVF

Designblenden Farbe schwarz fir das BVF-260 Basismodul.
Hochwertige Ganzglas Ausfiihrung mit abgerundeten Ecken
Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (Bx Hx T): 135 x 220 x 4 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.266.2 Typ: BVF-260/G-SW oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-260/G-WS Designblende Ganzglas f.BVF

Designblenden Farbe weiB fir das BVF-260 Basismodul.

Hochwertige Ganzglas Ausfiihrung mit abgerundeten Ecken

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.266.3 Typ: BVF-260/G-WS oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BVF-260/G-AL Designblende Ganzglas f.BVF

Designblenden Farbe Aluminiumfarbig fir das BVF-260 Basismodul.

Hochwertige Ganzglas Ausfiihrung mit abgerundeten Ecken

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.266.9 Typ: BVF-260/G-AL oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BVF-500 2-Draht-Video Freisprechstation

i2-Bus 2Draht-Video Hausstation Freisprechen.
2Draht-Video-Hausstation COLOR fiir Wandmontage

6 cm (2,5") COLOR-TFT-Display. Auflésung: 160 x RGB x 234 Pixel.
Bild-Einstellregler fur Helligkeit, Kontrast und Farbe.

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Turéffner, Licht, Rufabsteller
LED-Statusanzeige fir Ruf- und Sprechbetrieb.

16 harmonische Rufténe, davon 14 Gongténe.

Freie Zuordnung der Rufténe zu Tur- Etagen oder Internruf.
Ruflautstérke in 3 Stufen einstellbar.

Rufabsteller mit LED-Statusanzeige

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Manuelles Einschalten der zuletzt rufenden Trstation (abschaltbar)
Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.

Hinweiston vor den Wegschalten aktiver Verbindung

Mithérgesperrt, Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten
Adresseinstellung durch Drehschalter.
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3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe: H192xB 100 x T 35 mm

Artikel-Nr./Farbe: 183.500.0/weiB

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe (BxHx T): 192 x 100 x 35 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.500.0 Typ: BVF-500 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-510 Video-Freisprech-Hausstation SW

i2-Bus 2Draht- Video-Freisprech-Haustelefon.

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar
Sonderfunktionen

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE

Anderung der Sonderfunktionen (iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.510.2 Typ: BVF-510 SW oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-510 Video-Freisprech-Hausstation WS

i2-Bus 2Draht- Video-Freisprech-Haustelefon.

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar
Sonderfunktionen

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE

Anderung der Sonderfunktionen (iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.510.3 Typ: BVF-510 WS oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BVF-540 Video-Freisprech-Komfort Tel.2D weiB

i2-Bus 2Draht- Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort.

i2-Bus 2Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort fiir Wandmontage

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar
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16 harmonische Ruftdne

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar

8 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Tardffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.540.3 Typ: BVF-540 WS oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BVF-540 Video-Freisprech-Komfort Tel.2D schwarz

i2-Bus 2Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort fiir Wandmontage.

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstarke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung
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Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar

8 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Turdffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen (iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.540.2 Typ: BVF-540 SW oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

BVF-560/BE-2-Draht-Video Freisprechbasis

i2-Bus 2Draht-Video Freisprechen-Haustelefon Basiseinheit.
Video-Freisprech-Haustelefon fir das i2-Bus 2Draht-Videosystem

Basiseinheit zur Kombination mit BVF-Designblenden und BVF-UPK oder BVF-APG
Unterputz Montage mittels Unterputz-Kasten BVF-UPK UNI

Aufputz Montage mittels Aufputzgehéduse BVF-APG

10 cm (4") COLOR-TFT-Display. Auflosung: 320 x RGB x 234 Pixel.

3-Touch Sensoren zur menugefihrten Bedienung

Benutzerfihrung in Englisch und Deutsch

Namensanzeige fiir Tir- und Internverbindungen.

Voll- oder Halbduplex Freisprechbetrieb einstellbar

Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstarke und Ruflautstarke.
16 Ruftonmelodien mit menigefihrte Zuordnung fir Tir- Etagen oder Internrufe.
Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Kontrollanzeige fur Rufabsteller, Bildspeicher und/oder Sonderfunktionen konfigurierbar
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Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
Manuelle Videoeinschaltung
4 programmierbare Sonderfunktionen

am 30.10.2019

Mégliche Sonderfunktionen: Internruf, Conciergeruf, Rufweiterleitung, Parallelruf, Portamat,

Schaltfunktion.

Mithér- und Mitsehgesperrt

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
MaBe mit Designblende: L 220 x B 135mm

Bauhdhe mit Aufputzgehduse 32mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.560.0 Typ: BVF-560/BE oder Gleichwertiges.

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

BLA-100 i2-BUS Lichtautomat

i2-Bus Treppenlichtautomat mit Schaltkontakt 230V/16A.

Laufzeit von 30 Sek.- 8 Min. einstellbar

Lichtwarnung 25 Sek. vor Laufzeitende (abschaltbar)

30 Min. Dauerlicht bei langer Lichttasten Betatigung (abschaltbar)
Tdrzuordnung durch Drehschalter (abschaltbar)

Steuereingang fir potentialfreien Taster- Ab V2020 Glimmlampen bis I=10mA
Steuereingang: 230V

Schaltausgang: 230V/16A

MaBe (BxH x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.110.0 Typ: BLA-100 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

BSR-200 i2-BUS Schaltrelais

i2-Bus Schaltrelais fur Teilnehmer bezogene Schaltfunktionen.

Adressierbar fir einen, zwei Teilnehmer oder eine Teilnehmergruppe (max. 16)
Adressierung Uber Drehschalter

Schaltfunktionen: Turéffnertaste, I/O-Taste, Turruf, Videosteuerung

LED Kontrollanzeige

Zwei Schaltkontakt: max. 24V/1A

MaBe (BxH x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.113.0 Typ: BSR-200 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

18ED71 + BSR-140 i2-BUS Schaltrelais

i2-Bus Schaltrelais fir Funktions- bezogene Schalt- und Steuerfunktionen.
(ersetzt die Schaltrelais BSR-110/120/130)

Schaltfunktionen: TUrdffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Haustelefon,
Tarrufsignalisierung

Steuerfunktionen: Taréffner-/Lichtdirektsteuerung
Funktionsauswahl Uber Betriebsartschalter
Adressierung Uber Drehschalter

Einschaltdauer 0-30 Sek. einstellbar
Steuereingang fir Steuerfunktionen

LED Kontrollanzeige

Schaltkontakt: max. 24V/1A

Steuereingang: 12VAC/DC

MaBe (BxHx T): 97 x 35 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 2 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.115.0 Typ: BSR-140 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18ED72 + BKV-100 i2-BUS Stangkoppler

i2-Bus Strangkoppler+Versorgung koppelt automatisch Haupt- und Nebenstrang.
Versorgung des Nebenstrangs mit max. 32 Haustelefonen

Eigener Sprechweg im Nebenstrang

Funktionskontrolle durch griine LED

Elektronische Uberlastsicherung. Uberlastanzeige durch rote LED
Statusanzeige fiir Dateniibertragung und Kopplung

Stromversorgung: 230V/50-60Hz +/-10%

Leistungsaufnahme: ma x . 29 VA

MaBe (B x Hx T): 85 x 155 x 60 mm

Platzbedarf im Verteiler: 9 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.121.0 Typ: BKV-100 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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BKM-141 i2-Bus Koppler-Multiplex

1. Hauptstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines
Hauptstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprachswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoeingang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige fiir i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Hauptstrangs erfolgt Uber eine separate i2-Bus Strangversorgung
Spannungsversorgung: 15VDC

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

MaBe (BxHx T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.1 Typ: BKM-141 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BKM-142 i2-Bus Koppler-Multiplex

Weiterer Hauptstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines
Hauptstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprachswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoeingang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige fiir i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Hauptstrangs erfolgt Uber eine separate i2-Bus Strangversorgung
Spannungsversorgung: Uber BKM-141/145

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

MaBe (BxH x T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.2 Typ: BKM-142 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BKM-143 i2-Bus Koppler-Multiplex

i2-BUS Koppler-Multiplex.
Concierge Koppler der modularen BKM-14X
Koppler-Familie zur Anschaltung eines Concierge-Nebenstrangs.
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Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.
4 interne Gesprachswege
i2-Bus Ein-/Ausgang
i2-Bus Videoeingang
i2-Bus Videoausgang
Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad
LED-Statusanzeige fiir i2-Bus Versorgung und Datenverkehr
Die Versorgung des Concierge-Nebenstrangs erfolgt Gber eine separate i2-Bus Strangversorgung
Spannungsversorgung: Uber BKM-141/145
Stromaufnahme: ca. 35mA in Ruhe
MaBe (BxHxT): 96 x 102 x 50 mm
Platzbedarf im Verteiler: 6 Einheiten
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.3 Typ: BKM-143 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BKM-144 i2-Bus Koppler-Multiplex

i2-BUS Koppler-Multiplex.

weiterer Nebenstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines
Nebenstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprachswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoausgang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige fiir i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Nebenstrangs erfolgt (ber eine separate i2-Bus Strangversorgung
Spannungsversorgung: Uber BKM-141/145

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

MaBe (BxH x T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.4 Typ: BKM-144 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BKM-145 i2-Bus Koppler-Multiplex

Letzter Nebenstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines
Nebenstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprachswege

i2-Bus Ein-/Ausgang
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i2-Bus Videoausgang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige fiir i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Nebenstrangs erfolgt (ber eine separate i2-Bus Strangversorgung
Spannungsversorgung: 15VDC

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

MaBe (BxH x T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.5 Typ: BKM-145 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

18ED79 + BKM-003 Verbindungskabel f.BKM bis 3AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren
Hutschienen Reihen.

Uberbriickt 3 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Lénge: ca. 14 cm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.8 Typ: BKM-003 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

18ED80 + BKM-012 Verbindungskabel f.BKM bis 12AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren
Hutschienen Reihen.

Uberbriickt 12 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Lénge: ca. 50 cm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.9 Typ: BKM-012 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18ED81 + BKM-024 Verbindungskabel f.BKM bis 24AE
Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren
Hutschienen Reihen.
Uberbriickt 24 Automatenbreiten.
25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern
Lénge: ca. 75 cm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.125.0 Typ: BKM-024 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BKM-048 Verbindungskabel f.BKM bis 48AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren
Hutschienen Reihen.

Uberbriickt 48 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Lénge: ca. 125 cm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.125.1 Typ: BKM-048 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

BTI-256 i2-BUS TK Interface

Interface zum Anschaltung von Telefonanlagen an das i2-Bussystem.

Schnittstellen: Analog a/b, FTZ123D12 oder 2-Draht TFE

Maximal 256 verschiedene Rufziele mdglich

Programmierung des BTI-256 Uber ein Telefon mittels MFV-Nachwahl (Analog a/b)
Speicherung der Einstellungen bei Stromausfall

Tardffner und Lichtsteuerung durch MFV-Nachwahl (Analog a/b)

Anwabhl von i2-Bus Sprechstellen durch MFV-Nachwahl (Analog a/b)
Spannungsversorgung Uber beigefligtes Steckernetzteil (230V/50Hz/5,8VA)

Analoge a/b Schnittstelle: Z=6000hm, 0dBm, MFV/IWV-Wahlverfahren, Max. 256 Rufziele
FTZ123D12 Schnittstelle: Z=6000hm, 0dBm, Max. 4 Rufzeile

2-Draht-TFE Schnittstelle: Z=6000hm,0dBm, Stromsenke 30/70mA, MFV/IWV-Wahl, Max. 4
Rufziele

Gehéause fir Wandmontage
MaBe (BxHx T):215x 185 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.140.0 Typ: BTI-256i2-Bus oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BTI-200 i2-BUS TK Interface

Interface zum Anschaltung von Telefonanlagen mittels analoger a/b Schnittstelle an das ELCOM
i2-Bussystem.

Bis zu 256 verschiedene Teilnehmer/Rufziele programmierbar.

Zweizeiliges Display und 4 Tastenbedienung zur einfachen Konfiguration

Menusprache in Englisch und Deutsch

USB-Schnittstelle zum Konfiguration und Datensicherung mittels PC.
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PC-Software "BTI-Term" zur Konfiguration und Datensicherung.

Unterst(tzt i2-Bus TUr-, Intern oder Etagenrufe.

Integrierte Sprachansagen zur Unterscheidung der Rufart.

8 individuell konfigurierbare Sprachansagen zur Tirunterscheidung.

Rufvariante mit 2 mdglichen Zielrufnummern je Teilnehmer .

Rufvarianten 1,2 oder Kettenruf einstellbar.

Rufvarianten Umschaltung per Sprachmend, Displayeingabe oder PC-Software.
Steuerung der Schaltfunktionen per MFV-Nachwahl

Schaltfunktionen: Turéffner, Lichtrelais, 4 x i2-Bus-Relais, Tur- & Kameraumschaltung.
Direktanwahl und Steuerung von bis zu 8 Turstationen und deren Turéffner.
Internrufe zu i2-Bus Haustelefonen.

Anwahlschutz durch Pin-Abfrage.

Steuercode fur Turdffnung, Gesprachsannahme und Gesprachsende einstellbar.
Ruf- und Sprechdauer individuell fir jede Rufart einstellbar.

Gehéuse fir Hutschienenmontage

MaBe: H96xB 93 x T 59 mm

Platzbedarf im Verteiler: 6 Teilungseinheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.142.0 Typ: BTI-200 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ....

BBS-256 i2-Bus Video Bildspeicher Color

Zentraler Video-Bildspeicher mit Funkuhr-Antenne.
DCF-77 Antenne extern

Bis zu 256 Teilnehmer

SD-Speicherkarte

Speicherkapazitat von 1024 Bildern
Display-Mendifiihrung zur Konfiguration

zum Einbau in die Elektroverteilung
Hutschienen-Montage

Spannungsversorgung: 15VDC/230mA

Videosignal IN/OUT: 1Vpp symmetrisch Z=100 Ohm
Speicherkapazitat: 1024 Bilder

Bildaufldsung: 640 x 480 24Bit Farbe

MaBe (BxHx T): 96 x 93 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 6 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.151.0 Typ: BBS-256 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....
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RSR-200 i2-BUS Rufschaltrelais

i2-Bus Rufschaltrelais zum Einbau in die i2-Bus Haustelefone BHT-200 und BFT-200.
potentialfreier Schaltkontakt max. 24V/1A

MaBe (BxHxT):26 x28 x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.180.0 Typ: RSR-200 oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

RSR-210 i2-BUS Rufschaltrelais

i2-Bus Rufschaltrelais.

Schaltrelais, potentialfreier Kontakt fir BFT-210/510

2D-Video/i2BUS

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.182.0 Typ: RSR-210 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

RSR-220 i2-BUS Rufschaltrelais

i2-Bus Rufschaltrelais zum Einbau in das i2-Bus Haustelefon BVF-200.
potentialfreier Schaltkontakt max. 24V/1A

MaBe (BxHxT):45 x50 x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.182.0 Typ: RSR-220 oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

RSR-500 2-Draht-Video Rufschaltrelais

i2-Bus 2Draht-Video Rufschaltrelais.

Nachriustbaugruppe fir die i2-Bus Audio-Haustelefone BHT-200, BHT-280, BFT-200 zum
direkten Anschluss der Haustelefone auf die 2Draht-Video-Busleitung.

potentialfreier Rufschaltkontakt max. 24V/1A
MaBe (BxHx T): 26 x 28 x 14 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.185.0 Typ: RSR-500 oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BER-140 i2-Bus Einbaurelais UP

i2-Bus Einbaurelais fir funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen.
Funktionen: Etagenruffunktion, TUrdffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Haustelefon,
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Tarrufsignalisierung, Taréffner-/Lichtdirekisteuerung

Funktionsauswahl/Adressierung Gber Jumper und Drehschalter

Steuereingang fir potentialfreien Taster

Potentialfreier Schaltkontakt (max 24V/1A)

Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

MaBe: H51 xB42xT 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.214.0 Typ: BER-140 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

18ED91 + BER-540 i2-Bus Einbaurelais UP

Einbau-Relais fir funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen.

Funktionen: Etagenruffunktion, Turdffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Haustelefon,
Tarrufsignalisierung, Taréffner-/Lichtdirekisteuerung

Funktionsauswahl/Adressierung Gber Jumper und Drehschalter

Steuereingang fir potentialfreien Taster

Potentialfreier Schaltkontakt (max 24V/1A)

Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

MaBe: H51 xB42xT 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.254.0 Typ: BER-540 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

18ED92 + BPI-210 i2-BUS Interface

i2-Bus Interface zum Anschluss von Homeautomation Systemen.

Betrieb anstelle oder parallel zum einem i2-Bus Video-Haustelefon

Far bis zu 4 Rufziele (Klingeltaster) adressierbar.

Steuerung Uber die RS232 Schnittstelle mit dem offen gelegtem Protokoll
RS232 Schnittstelle galvanisch getrennt, passive

Videoausgang Uber Cinch-Buchse (FBAS 750hm)

Audio-Ausgang Uber Klinkenbuchse

Audio-Eingang Uber Klinkenbuchse

Statusanzeige durch LEDs

Gehéause fir Wandmontage

MaBe: H215x B 185 x T 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.350.0 Typ: BPI-210 oder Gleichwertiges.

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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BVS-300 i2-BUS Video-Server

IP Videoserver fiir die Integration von Analogkameras in IP-Netzwerke.
Digitalisierung eines analogen (asymmetrischen) Videosignals
automatische Erkennung von PAL oder NTSC

gleichzeitige MJPG- und H.264-Unterstltzung

Aufldsungen bis max. 720x576 und 25 Bilder/Sek.

Videoqualitat, -auflésung und -bandbreite einstellbar

Farbe, Helligkeit, Kontrast, Sattigung einstellbar

Korrektur von Seitenverhaltnis und Bildposition

Bilddrehung, Bildspiegelung, Text-Overlay, Deinterlace-Filter
Integrierter Webserver, Kennwortschutz, Zugriffsprotokolle

Protokolle: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPNP, Bonjour,

RTSP, RTP, TCP, UDP, DNS, DynDNS, DHCP, NTP, QoS Layer 3
Analoger Composite-Video-BNC-Eingang

Netzwerkanschluss: 10/100 MBit mit PoE

Stromversorgung: Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Kl. 2
Wandmontage oder eigenstandig

MaBe: H30 x B 101 x T 37 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.315.0 Typ: BVS-300 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

ISS-300 IP Sprechanlagen-Server

IP Sprechanlagen-Server fir die Verwaltung und Steuerung von IP-Komponenten und
Videofon-Clients.

System- und Funktionskonzept fiir Anwendungen in der Turkommunikation

bis zu 4 Eingange mit SIP-Clients per UDP mdglich

4 getrennte Rufgruppen, 1 gemeinsame Rufgruppe

bis zu 4 Accounts pro Rufgruppe fur SIP-Transport per UDP

bis zu 4 Accounts pro Rufgruppe fur SIP-Transport per TCP

1 Account pro Rufgruppe fir die Kopplung mit IP-Telefonanlagen

Konfiguration tber integriertes Webinterface, Kennwortschutz

SIP-kompatibel nach RFC3261, komfortable Inbetriebnahme durch UPnP/Zeroconf
Protokolle: HTTP, UPNP, TCP, UDP, DHCP, NTP, SIP, Zeroconf, MDNS
Netzwerkanschlisse: 4x 10/100/1000 MBIt (RJ45), davon 1x mit PoE
Stromversorgung: Power over Ethernet (IEEE 802.3af) oder Netzteil 24-48VDC
Wandmontage, Hutschiene oder eigenstandig

MaBe: H 142 x B 162 x T 35 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.320.0 Typ: ISS-300 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

AVA-300 IP Analog/VolP-Adapter mit 2 Prt

IP Analog/VolP-Adapter mit 2 Ports AVA-300.

Integration von analogen Telefoniegeraten in VolP-Infrastrukturen
Registrierung von 2 analogen Telefoniegeraten an 2 SIP-Accounts
Unterstiitzung des SIPv2-Standards (nach RFC3261)

SIP-Kanéle Uiber UDP- oder TCP-Transport

Sprachcodes: G.711 (alaw, ulaw), G.726, G.729A
DTMF-Signalisierung: SIP Info, Out-of-Band (RFC2833), In-Band
Vollduplex-Audio, Echokomensation, Komfortrauschen

Integrierter Webserver, Kennwortschutz, Berichte und Protokolle
Protokolle: PPPoE, HTTP, HTTPS, UPNP, Bonjour, RTP,

SRTP, TCP, UDP, DNS, DynDNS, DHCP, SNTP, VLAN-Tagging
Telefonanschluss: 2x RJ11-FXS

Netzwerkanschluss: 1x 10/100 MBit Ethernet (RJ45)
Stromversorgung: Steckernetzteil 5V/2A

Wandmontage oder eigenstandig

MaBe: H101 xB 101 x T 28 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.322.0 Typ: AVA-300 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

SBM-300 IP Sabotageschutz-Modul

SBM-300 IP Sabotageschutz-Modul.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.325.0 Typ: SBM-300 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Konsolen,Kompakt-Tirstationen (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemdB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
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Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

TKV-260 Video-Tischkonsole

Video-Tischkonsole fiir den Einsatz im Birobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlussschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).
Passend fiir alle BVF-260/AP

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 230.126.0 Typ: TKV-260 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

TKV-280 Video-Tischkonsole

Video-Tischkonsole fiir den Einsatz im Birobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlussschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).
Passend fiir alle BVM-280

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 230.128.0 Typ: TKV-280 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

TKU-PIU-UNI Tischkonsole Universal

Tischkonsole Universal fir den Einsatz im Blrobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlussschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).
Passend flr alle PIU-Freisprechgeréte flir BVF/BFT-210/240, BVF/BFT-510/540

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 230.130.0 Typ: TKU-PIU-UNI oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

CCV-402 1+n Plus Einbau s/w verstellbar

Einbaukamera fir Antivandal- AKZENTE-TUrstation , Briefkastenanlage & Sets.
Mechanisch verstellbar: +/- 20°

Brennweite der Linse: 3,6 mm

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux mit

Videoausgang: 1 Vpp 75 Ohm

Versorgungsspannung: 15VDC/200mA

Eingebaute Infrarorbeleuchtung

bendtigte Objektivoffnung D=60 mm

Aufldsung 380(V) x 450(H)

C")ffnungswinkel 55° vertikal , 74° horizontal
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Ersatzteil
Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.300.2 Typ: CCV-402Einbau oder Gleichwertiges.

L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP:

NGV-860 VIDEO Netzgerat

i2-Bus Netzgerat zur Versorgung von i2-Bus Komponenten.
Hutschienen-Montage

Kurzschlussfest

LED-Funktionsanzeige

Einstellbar 15-17VDC

Eingang: 230VAC (+/-15%) 50/60Hz

Ausgang: 15VDC/2A/30W

MaBe (BxHx T): 95 x 72 x 68 mm

Wirkungsgrad 85% (Volllast)

Leerlaufaufnahme 1W

Platzbedarf im Verteiler: 4 Teilungseinheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.410.6 Typ: NGV-860 oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

NGV-500 Netzgerat

i2-Bus Netzgerat fur zur Versorgung der Strangversorgung BSV-500.
Hutschienen-Montage

Kurzschlussfest, LED-Funktionsanzeige

Eingang: 230VAC 50/60Hz

Ausgang: 28VDC/1.25A/35W

MaBe (BxHx T): 93 x 52 x 68 mm

Wirkungsgrad 89% (Volllast)

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.415.0 Typ: NGV-500 oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

VSU-100 i2-BUS Video-Umsetzer 75/1000hm

i2-Bus Video-Symmetrie-Umsetzer.
Wandelt Standard 750hm Videosignal in symmetrisches i2-Bus Videosignal
Ubertragung auf einer 2-Draht Leitung
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Videoeingang: 1Vpp Z=750hm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Spannungsversorgung: 15VDC

MaBe (BxHxT):49x30x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.620.0 Typ: VSU-100 oder Gleichwertiges.

L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP:

VSU-110 i2-BUS Video-Umsetzer 100/750hm

i2-Bus Video-Symmetrie-Umsetzer.

Wandelt symmetrisches i2-Bus Videosignal in Standard 750hm Videosignal
Anschluss an Uberwachungsmonitore

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Videoausgang: 1Vpp Z=75 Ohm

Spannungsversorgung: 15VDC

MaBe (BxHxT):49x30x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.621.0 Typ: VSU-110 oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

BTA-230/Sl Audio KompaktTiirstation

i2-Bus Kompakt-Turstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe silbergrau.

Wetterfest nach 1P-44

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhangig adressierbar
Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar
Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar
Adresseinstellung durch Drehschalter
Ruackkopplungsunterdriickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarke- und Mikrofonregler

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
Taroéffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetatigung (abschaltbar)

MaBe (BxHx T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: silbergrau

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 270.001.0 Typ: BTA-230/SI oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:
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BTA-230/WS Audio KompakiTiirstation

i2-Bus Kompakt-Tirstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe weiB.
Wetterfest nach 1P-44

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhangig adressierbar
Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter

Ruackkopplungsunterdriickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarke- und Mikrofonregler

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Taroéffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetétigung (abschaltbar)

MaBe (BxHx T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: weil3

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 270.004.0 Typ: BTA-230/WS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BTV-230/SI Video KompakitTiirstation

i2-Bus Kompakt-Turstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe silbergrau
Wetterfest nach IP-65

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhangig adressierbar
Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter

Ruackkopplungsunterdriickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarke- und Mikrofonregler

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Tardffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetétigung (abschaltbar)

Integrierte hochwertige COLOR-Kamera

In 3 Positionen mechanisch einstellbar (Links-Mitte-Rechts)
Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.
Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux/F2,0

Aufldsung: 320.000 Pixel

Brennweite der Linse: 3,3 mm

C")ffnungswinkel: 55° vertikal , 77°horizontal

Mech. Verstellbereich: horizontal +/- 12°
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MaBe (BxHx T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: silbergrau
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 280.001.0 Typ: BTV-230/SI oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BTV-230/WS Video KompakitTiirstation

i2-Bus Kompakt-TUrstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe weiB .
Wetterfest nach IP-65

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhangig adressierbar
Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter

Ruackkopplungsunterdriickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarke- und Mikrofonregler

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Taréffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetatigung (abschaltbar)

Integrierte hochwertige COLOR-Kamera

In 3 Positionen mechanisch einstellbar (Links-Mitte-Rechts)
Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.
Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux/F2,0

Aufldsung: 320.000 Pixel

Brennweite der Linse: 3,3 mm

Offnungswinkel: 55° vertikal , 77° horizontal

Mech. Verstellbereich: horizontal +/- 12°

MaBe (B x Hx T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: weil3

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 280.004.0 Typ: BTV-230/WS oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-UPK-UNI UPkasten f.BVF230/260

i2-Unterputz-Kasten fiir BVF-230/260 BVF-UPK-UNI.

Unterputzkasten aus schlagfestem Polystyrol

Flammschutz nach UL94 V-0

Hohlwandmontage mdglich

MaBe (B x Hx T): 130 x 215 x 55 mm inklusive umlaufender Auflagekante
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Farbe: schwarz
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 300.090.1 Typ: BVF-UPK-UNI oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

UPK-Sonderbau und Vorablieferungen

UPK-Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputzkasten fir alle Sondertirstationen

MaBe richten sich nach der zugehdrigen Frontplatte

UPK kann einzeln auch vorab bestellt werden

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 303.199.99 Typ: UPK-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Mauerdurchwurfkasten,Mauerdurchwurfanlagen (ELCOM Siblik)
Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

BDP-Sonderbau-K Mauerdurchwurfkasten

BDP Sonderbau-K nach Kundenvorgaben

Mauerdurchwurfkasten

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 260-380 mm

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.169.9 Typ: BDP-X/X-K oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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18EF02 + BDT-Sonderbau-K Mauerdurchwurfkasten
BDT Sonderbau-K nach Kundenvorgaben

Mauerdurchwurfkasten Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 260-380 mm

mit Sprech Klingelfach fir AMT,EMT & JMT

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMT, AMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.179.9 Typ: BDT-X/X-K oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EF03 + BDP-1/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 260-380 mm

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.181.0 Typ: BDP-1/1-K oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EF04 + BDP-1/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rickseitige Entnahmetar in
RAL 9006 beschichtet (wei3 aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 380-500 mm
Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.181.1 Typ: BDP-1/1-L oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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BDP-2/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 260-380 mm

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.182.0 Typ: BDP-2/1-K oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

BDP-2/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 380-500 mm

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.182.1 Typ: BDP-2/1-L oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

BDP-Sonderbau-L Mauerdurchwurfkasten

BDP Sonderbau-L nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfkasten

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 380-500 mm

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.189.9 Typ: BDP-X/X-L oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
BDT-1/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 260-380 mm

mit Sprech Klingelfach fir AMT,EMT & JMT

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMT,AMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.191.0 Typ: BDT-1/1-K oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

BDT-1/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 380-500 mm

mit Sprech Klingelfach fir AMT,EMT & JMT

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMT,AMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.191.1 Typ: BDT-1/1-L oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

BDT-2/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 260-380 mm

mit Sprech Klingelfach fir AMT,EMT & JMT

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMT,AMT,JMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.192.0 Typ: BDT-2/1-K oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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BDT-2/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 380-500 mm

mit Sprech Klingelfach fir AMT,EMT & JMT

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMT,AMT,JMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.192.1 Typ: BDT-2/1-L oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

BDT-Sonderbau-L Mauerdurchwurfkasten

BDT Sonderbau-L -nach Kundenvorgaben

Mauerdurchwurfkasten

Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 380-500 mm

mit Sprech Klingelfach fir AMT,EMT & JMT

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMT,AMT,JMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.199.9 Typ: BDT-X/X-L oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

EMT-1/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl

Sprechfach: mit gestanztem Sprechagitter,

Edelstahlhigeltaster und Dioden-beleuchtes Acryl-Namensschild

MaBe (BxHx T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.210.1 Typ: EMT-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............
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EMT-2/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappen aus Edelstahl mit
Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechagitter,

Edelstahlhlgeltaster und Dioden-beleuchte Acryl-Namensschilder

MaBe (BxHx T): 360 x 435 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.210.2 Typ: EMT-2/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

EMT-Sonder Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappen aus Edelstahl mit Enthahmesicherung und
Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

Edelstahlhligeltaster und Dioden-beleuchte Acryl-Namensschilder
Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.219.9 Typ: EMT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

EMP-1/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl
Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

MaBe (BxHx T): 360 x 185 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.220.1 Typ: EMP-1/1 oder Gleichwertiges.

L oo S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EMP-2/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (2WE).
glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl
Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln
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MaBe (BxHx T): 360 x 310 x 2 mm
Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.220.2 Typ: EMP-2/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

EMP-Sonder Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl

Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.229.9 Typ: EMP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

AMT-1/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurfklappen PVD-Messing

Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechagitter,

PVD-Messing-Hugeltaster und Dioden-beleuchtetes Acryl-Namensschild
MaBe (BxHx T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.310.1 Typ: AMT-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AMT-2/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert
beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurfklappen PVD-Messing
Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild
Sprechfach: mit gestanztem Sprechagitter,
PVD-Messing-Hugeltaster und Dioden-
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beleuchte Acryl-Namensschilder

MaBe (BxHx T): 360 x 435 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.310.2 Typ: AMT-2/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

AMT-Sonderbau Mauerdurchwurfanlage PVD-MS

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurfklappen PVD-Messing

Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

PVD-Messing-Hugeltaster und Dioden-

beleuchte Acryl-Namensschilder

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.319.9 Typ: AMT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

AMP-1/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurfklappe ebenfalls PVD-Messing

Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

MaBe (BxHx T): 360 x 185 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.320.1 Typ: AMP-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AMP-2/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (2WE).
glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert
beschichtet in PVD-Messing
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mit Einwurfklappen ebenfalls PVD-Messing

Acryl-Namensschilder von vorn zu wechseln

MaBe (BxHx T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.320.2 Typ: AMP-2/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

AMP-Sonderbau Mauerdurchwurfanlage PVD-MS

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurfklappen ebenfalls PVD-Messing

Acryl-Namensschilder von vorn zu wechseln

MaBe (BxHx T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.329.9 Typ: AMP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Briefkasten (ELCOM Siblik)
Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

EST-1/1 BK-Standanlage Edelstahl

Briefkasten-Standanlage Edelstahl einreihig.
Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Tiren inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

GesamtmaBe (B x Hx T): 380 x 1620 x 190
Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Seite 135

Leistungsverzeichnis

18EGO02

18EGO03

18EG04

+

=+

=+

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Sprechfach 375 x 135 x 110 bestlckt mit:

Edelstahl-Hlgeltaster,

LED-beleuchteten Acryl-Namensschild (flachenbiindig, von vorn zu wechseln)
sowie Universaladapter fir Tirlautsprecher (vom Auftraggeber beigestellt)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.211.1 Typ: EST-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ....

EST-2/2 BK-Standanlage Edelstahl

Briefkasten-Standanlage Edelstahl zweireihig.
Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Taren inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

GesamtmaBe (BxH x T): 915 x 1620 x 110

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprechfach 375 x 135 x 110 bestlckt mit:

Edelstahl-Hlgeltastern,

LED-beleuchteten Acryl-Namensschilder (flachenbindig,von vorn zu wechseln)
sowie Universaladapter fir Tirlautsprecher (vom Auftraggeber beigestellt)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.212.2 Typ: EST-2/2 oder Gleichwertiges.

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

EST-Sonderbau BK-Standanlage Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Briefkasten-Standanlage Edelstahl
Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Taren inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

Briefkasten (DIN 13724) und Sprechfach

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.219.9 Typ: EST-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

ESP-1/1 Stand-BK Edelstahl ohne Spf.

Briefkasten-Standanlage Edelstahl einreihig.
Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Tlren inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt
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GesamtmaBe (B x H x T): 380 x 1620 x 190
Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 321.211.1 Typ: ESP-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ESP-2/2 Stand-BK Edelstahl ohne Spf.

Briefkasten-Standanlage Edelstahl zweireihig.
Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Taren inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

GesamtmaBe (BxH x T): 915 x 1620 x 190
Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 321.212.2 Typ: ESP-2/2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

ESP-Sonder Stand-BK Edelstahl ohne Spf.
ESP-Sonderbau Briefkasten-Standanlage Edelstahl.

Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Taren inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 321.219.9 Typ: ESP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

EUT-1/1 UP-Edelstahl Briefkasten mit Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).
Taren und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm,

Sprechfach (Bx Hx T) 375 x 135 x 110 mm

mit Edelstahl-Higeltastern und LED-beleuchteten Namensschildern sowie Universaladapter far
Tarlautsprecher (z.B. ELA-100 oder ELA-402) (vom Auftraggeber beigestellt)

GesamtmaBe (BxHxT):435x515x112mm (BxHxT)
DIN 13724 entsprechend
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 322.211.1 Typ: EUT-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EUT-2/2 UP-Edelstahl Briefkasten mit Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).
Taren und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm,

Sprechfach (B x Hx T) 375 x 135 x 110 mm

mit Edelstahl-Higeltastern und LED-beleuchteten Namensschildern sowie Universaladapter far
Tarlautsprecher (z.B. ELA-100 oder ELA-402) (vom Auftraggeber beigestellt)

GesamtmaBe (Bx Hx T):435x515x 112mm (BxHx T)
DIN 13724 entsprechend
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 322.212.2 Typ: EUT-2/2 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EUT-Sonderbau UP-Edelstahl Briefkasten

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz Edelstahl Briefkasten

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Taren und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln
DIN 13724 entsprechend

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 322.219.9 Typ: EUT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

EUP-1/1 UP-Edelstahl Briefkasten ohne Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).
Taren und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln
Einzelkasten (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724 )entsprechend
GesamtmaBe (Bx Hx T): 435x 380 x 112 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 323.211.1 Typ: EUP-1/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: .. ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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18EG11 + EUP-2/2 UP-Edelstahl Briefkasten ohne Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).
Taren und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724) entsprechend
GesamtmaBe (BxH x T): 810 x 380 x 112 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 323.212.2 Typ: EUP-2/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EG12 + EUP-Sonderbau UP-Edelstahl Briefkasten

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz Edelstahl Briefkasten

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Taren und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 323.219.9 Typ: EUP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EG13 + EZT-1/1 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

MaBe (B x Hx T): 435 x 515 x 112 mm (einspaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Uberstand

Geh&use verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von enganliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.
Ruckseitig Entnahmetiren und frontseitig Einwurfklappen aus Edelstahl matt.
Einzelkdsten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
Sprech-Klingelfach 375 x 135 x 110 mm

mit Universaladapter fur TUrlautsprecher (z.B. ELA - 402 o. ELA-100) (vom Auftraggeber
beigestellt)

Edelstahlhiigeltaster und LED-beleuchtete Namensschilder (flachenbiindig, von vorn zu
wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 326.211.1 Typ: EZT-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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EZT-2/2 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

MaBe (BxH x T): 810 x 515 x 112 mm (zweispaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Uberstand

Gehéuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.
Ruckseitig Entnahmetiiren und frontseitig Einwurfklappen aus Edelstahl matt.
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
Sprech-Klingelfach 375 x 135 x 110 mm

mit Universaladapter fir Trlautsprecher (z.B. ELA 402 o. ELA100) (vom Auftraggeber
beigestellt)

Edelstahlhigeltaster und LED-beleuchtete Namensschilder (flachenbiindig, von vorn zu
wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 326.212.2 Typ: EZT-2/2 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EZT-Sonder Zaunbriefkasten Edelstahl

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Uberstand

Gehduse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Ruickseitig Entnahmetiiren und frontseitig Einwurfklappen aus Edelstahl matt.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 326.219.9 Typ: EZT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

EZP-1/1 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

MaBe (B x H x T): 435 x 380 x 112 mm (einspaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Uberstand

Gehduse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.
Ruckseitig Entnahmetiiren und frontseitig Einwurfklappen aus Edelstahl matt.
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 327.211.1 Typ: EZP-1/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: .. ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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EZP-2/2 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

MaBe (B x Hx T): 810 x 380 x 112 mm (zweispaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Uberstand

Gehéuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.
Ruckseitig Entnahmetiiren und frontseitig Einwurfklappen aus Edelstahl matt.
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 327.212.2 Typ: EZP-2/2 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

EZP-Zaunbriefkasten Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Uberstand

Geh&use verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Ruckseitig Entnahmetiren und frontseitig Einwurfklappen aus Edelstahl matt.
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 327.219.9 Typ: EZP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EAT-1/1 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Gesamt MaBe (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz
Taren und Einwurfklappen Edelstahl matt,

Einzelkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprech-Klingelfach: 375 x 135 x 110 mm(B x H x T)

vorgeristet mit Universaladapter fur Tirlautsprecher, mit Edelstahl Hugeltaster und
Diodenbeleuchtung Acryl-Namensschild (flachenbiindig, von vorn zu wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 328.211.1 Typ: EAT-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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EAT-2/2 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Gesamt MaBe (B x H x T): 755 x 460 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz
Taren und Einwurfklappen Edelstahl matt,

Einzelkdsten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprech-Klingelfach: 375 x 135 x 110 mm(B xH x T)

vorgeristet mit Universaladapter fur Tirlautsprecher, mit Edelstahl Higeltaster und
Diodenbeleuchtung Acryl-Namensschilder (flachenbindig, von vorn zu wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 328.212.2 Typ: EAT-2/2 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EAT-Sonderbau Briefkasten AP Edelstahl
Sonderbau Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz
Taren und Einwurfklappen Edelstahl matt,
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 328.219.9 Typ: EAT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EAP-1/1 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

GesamtmaBe (B x Hx T): 380 x 325 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz
Taren und Einwurfklappen Edelstahl matt,

Einzelkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 329.211.1 Typ: EAP-1/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

EAP-2/2 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

GesamtmaBe (BxH x T): 755 x 325 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz
Taren und Einwurfklappen Edelstahl matt,

Einzelkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 329.212.2 Typ: EAP-2/2 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

EAP-Sonderbau Briefkasten AP Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten

GesamtmaBe (Bx Hx T): 755 x 325 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz
Taren und Einwurfklappen Edelstahl matt,

Einzelkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 329.219.9 Typ: EAP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Modulare Tirstation MODESTA (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

FMU-1/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.)
Modulare Tirstation edelstahlpoliert
Anthrazitfarbig PVD Beschichtet

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 180 x 2 mm

Unterputzkasten 135 x 155 x 55 mm

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.115.1 Typ: FMU-1/1AP oder Gleichwertiges.
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L oo S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

18EH02 + FMU-1/1EM UP MODESTA (1Mod.)

UP-Station (1Mod.).
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 180 x 2 mm

Unterputzkasten 135 x 155 x 55 mm

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.118.1 Typ: FMU-1/1EM oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EHO3 + FMU-2/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).

Modulare Tirstation Edelstahl poliert

Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 310 x 2

Unterputzkasten 135 x 285 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.215.1 Typ: FMU-2/1AP oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EH04 + FMU-2/1EM UP MODESTA (2Mod.)

UP-Station (2 Module)
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
Frontplatte (Rahmen) 155 x 310 x 2
Unterputzkasten 135 x 285 x 55
Spezialschrauben
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.218.1 Typ: FMU-2/1EM oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

FMU-3/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).
Modulare Tirstation Edelstahl poliert
Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 440 x 2

Unterputzkasten 135 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.315.1 Typ: FMU-3/1AP oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

FMU-3/1EM UP MODESTA (3 Mod)

UP-Station (3 Module).
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 440 x 2

Unterputzkasten 135 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.318.1 Typ: FMU-3/1EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMU-4/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).
Modulare Tirstation Edelstahl poliert
Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
Frontplatte (Rahmen) 155 x 580 x 2
Unterputzkasten 135 x 555 x 55




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 145
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

18EHO8

18EH09

18EH10

+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Spezialschrauben
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.115.1 Typ: FMU-4/1AP oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

FMU-4/1EM UP MODESTA (4Mod.)

UP-Station (4 Module).
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 580 x 2

Unterputzkasten 135 x 555 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.418.1 Typ: FMU-4/1EM oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

FMU-4/2AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).
Modulare Tirstation Edelstahl poliert
Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 310 x 2

Unterputzkasten 265 x 285 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.425.1 Typ: FMU-4/2AP oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMU-4/2EM UP MODESTA (4Mod.)

UP-Station (4 Module).
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
Frontplatte (Rahmen) 285 x 310 x 2
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Unterputzkasten 265 x 285 x 55
Spezialschrauben
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.428.1 Typ: FMU-4/2EM oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

FMU-6/2AP (Ant.pol.) UP MODESTA

( UP-Station Ant.pol.).
Modulare Tirstation Edelstahl poliert
Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 440 x 2

Unterputzkasten 265 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.625.1 Typ: FMU-6/2AP oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMU-6/2EM UP MODESTA (6Mod.)

UP-Station (6 Module).
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 440 x 2

Unterputzkasten 265 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.628.1 Typ: FMU-6/2EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMU-Sonderbau UP MODESTA (Mod.)

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

UP-Station
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie
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Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.999.9 Typ: FMU-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

FMO-1/1EM Aufputztiirstation MODESTA (1Mod.)

Aufputztirstation.
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 181 x 48,5 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.118.1 Typ: FMO-1/1EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMO-2/1EM Aufputztiirstation MODESTA (2Mod.)

Aufputztirstation.
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 311 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

Typ: FMO-2/1EM

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.218.1 Typ: FMO-2/1EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMO-3/1EM Aufputztiirstation MODESTA (3Mod.)

Aufputztirstation.
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
Abmessungen : 170 x 441 x 48 mm
Schraubenlose Befestigung
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.318.1 Typ: FMO-3/1EM oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

FMO-4/1EM Aufputztiirstation MODESTA (4Mod.)

Aufputztirstation.
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 571 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.418.1 Typ: FMO-4/1EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMO-4/2EM Aufputztiirstation MODESTA (4Mod.)

Aufputztirstation.
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 300 x 311 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.428.1 Typ: FMO-4/2EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMO-6/2EM Aufputztiirstation MODESTA (6Mod.)

Aufputztirstation.
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 300 x 441 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.628.1 Typ: FMO-6/2EM oder Gleichwertiges.
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L oo S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

18EH21 + FMO-Sonderbau Aufputztiirstation MODESTA

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Aufputztlrstation Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
Schraubenlose Befestigung
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.999.9 Typ: FMO-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18EI + Standsédule MODESTA (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

18EIO1 + SMT-1/1EM Standsdule MODESTA (1Mod.)

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt geblirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsaule-Korpus (B x H x T) 195 x 1370 x 80 mm,

mit rlickseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1360 x 2 mm Edelstahl matt

FuBplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.118.0 Typ: SMT-1/1EM der Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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18EI03 +
18EI04 +
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SMT-2/1EM Standséule MODESTA (2Mod.)

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 2 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsaule-Korpus (B x H x T) 195 x 1500 x 80 mm,

mit rlckseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1490 x 2 mm Edelstahl matt

FuBplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.218.0 Typ: SMT-2/1EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

SMT-3/1EM Standséule MODESTA (3Mod.)

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 3 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsaule-Korpus (B x H x T) 195 x 1620 x 80 mm,

mit rlckseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1620 x 2 mm Edelstahl matt

FuBplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.318.0 Typ: SMT-3/1EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

SMT-4/1EM Standsaule MODESTA (4Mod.)

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
Standsaule-Korpus (B x H x T) 195 x 1620 x 80 mm,
mit rlckseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1620 x 2 mm Edelstahl matt
FuBplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150 mm, 10 mm stark
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.418.0 Typ: SMT-4/1EM oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

SMT-4/2EM Standséule MODESTA (4Mod.)

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsaulen-Korpus (B x H x T) 325 x 1490 x 80 mm,

mit rlckseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 325 x 1490 x 2 mm Edelstahl matt

FuBplatte Edelstahl (B x T) 475 x 1 50mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.428.0 Typ: SMT-4/2EM oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

SMT-6/2EM Standsaule MODESTA (6Mod.)

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 6 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsaulen-Korpus (B x H x T) 325 x 1620 x 80 mm,

mit rlckseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 325 x 1620 x 2 mm Edelstahl matt

FuBplatte Edelstahl (B x T) 475 x 1 50mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.628.0 Typ: SMT-6/2EM oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

SMT-X/XEM Standséaule MODESTA individuell

Standséule individuell.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt geblirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von X MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
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aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.998.0 Typ: SMT-X/XEM oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

SMB-4/2EM BK-Standséule MODESTA

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte FuBplatte bis in den

Installationskasten

mit 1 groBem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

rickseitige Entnahmetir aus Edelstahl

groBe Einwurfklappe 325 x 67 mm , gedampft

Standsaule Korpus (B x Hx T) 460 x 1630 x 154 mm,

mit rlckseitiger Revisionstir

FuBplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::492.428.0 Typ: SMB-4/2EM oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

SMB-6/2EM BK-Standséule MODESTA

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 6 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte FuBplatte bis in den
Installationskasten

mit 1 groBem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm
rickseitige Entnahmetir aus Edelstahl

groBe Einwurfklappe 325 x 67 mm , gedampft

Standsaule Korpus (B x H x T) 460 x 1630 x 154 mm,

mit rlckseitiger Revisionstir

FuBplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer::492.628.0 Typ: SMB-6/2EM oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

SMB-X/XEM BK-Standsédule MODESTA

Standsaule.

Sonderfertigung auf Anfrage,

Preis wird gemaB Anfrage berechnet

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 492.998.0 Typ: SMB-X/XEM oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

SMF-4/2EM BK-Standsaule MODESTA

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte FuBplatte bis in den

Installationskasten

mit 1 groBem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

Postentnahme von vorn! Entnahmetir aus Edelstahl

groBe Einwurfklappe 325 x 67 mm , gedampft

Standsaule Korpus (B x Hx T) 460 x 1630 x 154 mm,

FuBplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::493.428.0 Typ: SMF-4/2EM oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

SMF-6/2EM BK-Standsaule MODESTA

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 6 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
2 Leerrohre von Mitte FuBplatte bis in den
Installationskasten
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mit 1 groBem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

Postentnahme von vorn! Entnahmetir aus Edelstahl

groBe Einwurfklappe 325 x 67 mm , gedampft

Standsaule Korpus (B x H x T) 460 x 1630 x 154 mm,

FuBplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::493.628.0 Typ: SMF-6/2EM oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

SMF-X/XEM BK-Standséule MODESTA

Standsaule.

Sonderanfertigung auf Anfrage

Preis wird gemaB Anfrage berechnet

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 493.998.0 Typ: SMF-x/xEM oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

STM-100 1Taster+GravurSymbol MODESTA

1 Taster + GravurSymbol MODESTA

1 beleuchteter Taster

Eingravierter Rollstuhlfahrer

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.011.1 Typ: STM-100 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

CZM-110 1Taster+Schild MODESTA

1 Taster + 1 LED-beleuchtetes, flachenbiindiges Namensschild
Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.1 Typ: CZM-110 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:
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18EI26 + CZM-120 2Taster+Schild MODESTA

2 Taster + 2 LED-beleuchtete, flachenbliindige Namensschilder
Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.2 Typ: CZM-120 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EI27 + CZM-130 3Taster+Schild MODESTA

3 Taster + 3 LED-beleuchtete, flachenbliindige Namensschilder
Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.3 Typ: CZM-130 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EI28 + CZM-140 4Taster+Schild MODESTA

4 Taster + 4 LED-beleuchtete, flaichenbliindige Namensschilder
Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.4 Typ: CZM-140 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

18EI29 + CZM-210 m.1Taster+ gr.Schild MODESTA

1 Taster + 1 LED-beleuchtetes, flachenbindiges Namensschild
Namensschildwechsel von hinten

Schriftfeld 80 x 50 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.5 Typ: CZM-210 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
18EI30 + SZM-110 MODESTA 1xHinterbautaste+Schild
Tastermodul

Hinterbautaster mit integriertem flachenbiindigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm), taktile
Rlckmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.1 Typ: SZM-110 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............
18EI31 + SZM-120 MODESTA 2xHinterbautaste+Schild
Tastermodul

2 Hinterbautaster mit integriertem flachenbiindigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm),
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.2 Typ: SZM-120 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
18EI32 + SZM-130 MODESTA 3xHinterbautaste+Schild
Tastermodul

3 Hinterbautaster mit integriertem flachenbiindigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm),
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.3 Typ: SZM-130 oder Gleichwertiges.

Li o St o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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18EI33 +
18EI34 +
18EI35 +
18EI36 +

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
SZM-140 MODESTA 4xHinterbautaste+Schild

Tastermodul

4 Hinterbautaster mit integriertem flachenbiindigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm),
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.4 Typ: SZM-140 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

GZM-110 1Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

1 Taster + 1 nicht sichtbar verschraubtes flachenbindiges Gravurschild
Namensschildwechsel von hinten

SchildgréBe 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.1 Typ: GZM-110 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

GZM-120 2Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

2 Taster + 2 nicht sichtbar verschraubte flachenblndige Gravurschilder
Namensschildwechsel von hinten

SchildgréBe 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.2 Typ: GZM-120 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

GZM-130 3Taster+Schild MODESTA

Tastermodul
3 Taster + 3 nicht sichtbar verschraubte flachenbiindige Gravurschilder
Namensschildwechsel von hinten
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18EI37

18EI38

18EI39

+

=+

=+
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SchildgréBe 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.3 Typ: GZM-130 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

GZM-140 4Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

4 Taster + 4 nicht sichtbar verschraubte flaichenblndige Gravurschilder
Namensschildwechsel von hinten

SchildgréBe 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.4 Typ: GZM-140 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

GZM-210 1Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

1 Taster + 1 nicht sichtbar verschraubtes flachenbiindiges Gravurschild
Namensschildwechsel von hinten

SchildgréBe 80 x 50 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.5 Typ: GZM-210 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

LIM-100 Infomodul MODESTA

Infomodul

Sichtbereich 80 x 80 mm

Beleuchtung wei3e LED

FPL 120 x 120 mm,Edelstahl matt
passend zu allen MODESTA-Rahmen
Betriebsspannung 12VAC/DC
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18EJO1

18EJ02

+
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.024.0 Typ: LIM-100 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

UP-Tirstation (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

TSV-Sonderbau UP-Tirstation Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster,

Sonderschilder z.B. gravierbare Edelstahlschilder

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 449.999.9 Typ: TSV-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TSM-Sonderbau UP-Tirstation PVD-Messing

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing

Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert

veredelt mit witterungsbesténdiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung
2 mm Starke und umlaufende Dichtung

selbstreinigende Edelstahltaster flach(PVD)

Sondernamensschilder z.B. gravierbar
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+
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 459.999.9 Typ: TSM-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

TMM-Sonderbau UP-Tiirstation Baubronze

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Akzente Unterputz-Station

Glatte Platten-Ausfihrung in Reinmessing

baubronzefarbig beschichtet

Beschichtung

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

selbstreinigende Edelstahltaster flach(PVD)

stabile, flachenbindige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 469.999.9 Typ: TMM-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TSE-Sonderbau Tirseitenteil

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Turstation zum Einbau in feststehendes Tirseitenteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 479.999.9 Typ: TSE-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TVO-1/1Winx Edelstahl UP-Tirstation f.1WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten Einputzkasten (EPK)
Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
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FPL 150 x 260 x 2 mm

EPK 135 x 240 x 56 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.118.0 Typ: TVO-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EJ06 + TVO-2/1Winx Edelstahl UP-Tiirstation f.2WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 260 x 2 mm

EPK 135 x 240 x 56 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.218.0 Typ: TVO-2/1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EJ07 + TVO-3/1Winx Edelstahl UP-Tirstation f.3WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet
Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten
Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenbliindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
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FPL 150 x 320 x 2 mm

EPK 135 x 300 x 56 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.318.0 Typ: TVO-3/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVO-4/1Winx Edelstahl UP-Tiirstation f.4WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 320 x 2 mm

EPK 135 x 300 x 56 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.418.0 Typ: TVO-4/1 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

TVO-4/2Winx Edelstahl UP-Tirstation f.4WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet
Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten
Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenbliindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
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FPL 230 x 270 x 2 mm

EPK 215 x 250 x 56 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.418.1 Typ: TVO-4/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVO-5/1Winx Edelstahl UP-Tiirstation f.5WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 380 x 2 mm

EPK 135 x 360 x 56 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.518.0 Typ: TVO-5/1 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

TVO-6/1Winx Edelstahl UP-Tirstation f.6WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet
Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten
Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenbliindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
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FPL 150 x 380 x 2 mm

EPK 135 x 360 x 56 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.618.0 Typ: TVO-6/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVO-6/2Winx Edelstahl UP-Tiirstation f.6 WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 230 x 270 x 2 mm

EPK 215 x 250 x 56 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.618.1 Typ: TVO-6/2 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

TVO-7/1Winx Edelstahl UP-Tirstation f.7WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet
Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten
Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenbliindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
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FPL 150 x 440 x 2 mm

EPK 135 x 420 x 56 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.718.0 Typ: TVO-7/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVO-8/1Winx Edelstahl UP-Tiirstation f.8WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 440 x 2 mm

EPK 135 x 420 x 56 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.818.0 Typ: TVO-8/1 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

TVO-8/2Winx Edelstahl UP-Tirstation f.8WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet
Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten
Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenbliindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
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FPL 230 x 330 x 2 mm

EPK 215 x 310 x 56 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.818.1 Typ: TVO-8/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVO-9/1Winx Edelstahl UP-Tiirstation f.9WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 500 x 2 mm

EPK 135 x 480 x 56 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.918.0 Typ: TVO-9/1 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

TVO-9/3Winx Edelstahl UP-Tirstation f.9WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet
Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten
Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenbliindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
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FPL 335 x 300 x 2 mm

EPK 320 x 280 x 56 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.918.2 Typ: TVO-9/3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVO-10/1Winx Edelstahl UP-Tiirstation f.10WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 500 x 2 mm

EPK 135 x 480 x 56 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.018.0 Typ: TVO-10/1 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

TVO-10/2Winx Edelstahl UP-Tirstation f.10WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet
Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten
Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenbliindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
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FPL 230 x 330 x 2 mm

EPK 215 x 310 x 56 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.018.1 Typ: TVO-10/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVO-11/1Winx Edelstahl UP-Tiirstation f.11WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 560 x 2 mm

EPK 135 x 540 x 56 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.118.0 Typ: TVO-11/1 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

TVO-12/1Winx Edelstahl UP-Tirstation f.12WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet
Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten
Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenbliindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
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FPL 150 x 560 x 2 mm

EPK 135 x 540 x 56 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.218.0 Typ: TVO-12/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVO-12/2Winx Edelstahl UP-Tiirstation f.12WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 230 x 390 x 2 mm

EPK 215 x 370 x 56 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.218.1 Typ: TVO-12/2 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

TVO-12/3Winx Edelstahl UP-Tirstation f.12WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet
Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten
Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenbliindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
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FPL 335 x 300 x 2 mm

EPK 320 x 280 x 56 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.218.2 Typ: TVO-12/3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVO-14/2Winx Edelstahl UP-Tiirstation f.14WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 230 x 390 x 2 mm

EPK 215 x 370 x 56 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.418.1 Typ: TVO-14/2 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

TVO-15/3Winx Edelstahl UP-Tirstation f.15WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet
Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten
Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenbliindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
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FPL 335 x 360 x 2 mm

EPK 320 x 340 x 56 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.518.2 Typ: TVO-15/3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EJ26 + TVO-16/2Winx Edelstahl UP-Tirstation f.16 WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 230 x 450 x 2 mm

EPK 215 x 430 x 56 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.618.1 Typ: TVO-16/2 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EJ27 + TVO-18/2Winx Edelstahl UP-Turstation f.18WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet
Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten
Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenbliindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
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FPL 230 x 450 x 2 mm

EPK 215 x 430 x 56 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.818.1 Typ: TVO-18/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVO-18/3Winx Edelstahl UP-Tiirstation f.18WE

Edelstahl UP-Turstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung fiir ELCOM Kamera BTC-200 mdglich
Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flachenblindigen Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 335 x 360 x 2 mm

EPK 320 x 340 x 56 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.818.2 Typ: TVO-18/3 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

TVO-Sonderbau Winx Edelstahl UP-Turstation

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

WINX Edelstahl UP-Turstation

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 509.999.9 Typ: TVO-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....
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UP-Station (ELCOM Siblik)
Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen

geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der

Gleichwertigkeit ergdnzen).

TVM-1/1 ESTA Unterputz-Station f.1WE

Unterputz-Station fir 1WE.

Glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.118.0 Typ: TVM-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

TVM-2/1 ESTA Unterputz-Station f.2WE

Unterputz-Station fir 2WE.

Glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Lochsprechgitter mit Universaladapter
Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weiB)
Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.218.0 Typ: TVM-2/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVM-3/1 ESTA Unterputz-Station f.3WE

Unterputz-Station fir 3WE.

Glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.318.0 Typ: TVM-3/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVM-4/1 ESTA Unterputz-Station f.4WE

Unterputz-Station fir 4WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.418.0 Typ: TVM-4/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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TVM-4/2 ESTA Unterputz-Station f.4WE

Unterputz-Station fir 4WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.418.1 Typ: TVM-4/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVM-5/1 ESTA Unterputz-Station f.5WE

Unterputz-Station fir SWE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.518.0 Typ: TVM-5/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVM-6/1 ESTA Unterputz-Station f.6WE

Unterputz-Station fir 6WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Seite 176

Leistungsverzeichnis

18EKO08

18EK09

+

+

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,

taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.618.0 Typ: TVM-6/1 oder Gleichwertiges.

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP:

TVM-6/2 ESTA Unterputz-Station f.6WE

Unterputz-Station fir 6WE.

Glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.618.1 Typ: TVM-6/2 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

TVM-7/1 ESTA Unterputz-Station f.7WE

Unterputz-Station fir 7WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Lochsprechgitter mit Universaladapter
Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)
Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
FPL 150 x 435 x 2 mm
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UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.718.0 Typ: TVM-7/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVM-8/1 ESTA Unterputz-Station f.8WE

Unterputz-Station fir SWE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.818.0 Typ: TVM-8/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVM-8/2 ESTA Unterputz-Station f.8WE

Unterputz-Station fir SWE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.818.1 Typ: TVM-8/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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TVM-9/1 ESTA Unterputz-Station f.9WE

Unterputz-Station fir 9WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.918.0 Typ: TVM-9/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVM-9/3 ESTA Unterputz-Station f.9WE

Unterputz-Station fir 9WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.918.2 Typ: TVM-9/3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVM-10/1 ESTA Unterputz-Station f.10WE

Unterputz-Station far 10WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
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Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,

taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.018.0 Typ: TVM-10/1 oder Gleichwertiges.

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP:

TVM-10/2 ESTA Unterputz-Station f.10WE

Unterputz-Station fir 10WE.

Glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.018.1 Typ: TVM-10/2 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

TVM-11/1 ESTA Unterputz-Station f.11WE

Unterputz-Station far 11WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Lochsprechgitter mit Universaladapter
Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)
Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
FPL 150 x 555 x 2 mm
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UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.118.0 Typ: TVM-11/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TVM-12/1 ESTA Unterputz-Station f.12WE

Unterputz-Station far 12WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.218.0 Typ: TVM-12/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVM-12/2 ESTA Unterputz-Station f.12WE

Unterputz-Station far 12WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.218.1 Typ: TVM-12/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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TVM-12/3 ESTA Unterputz-Station f.12WE

Unterputz-Station far 12WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.218.2 Typ: TVM-12/3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVM-14/2 ESTA Unterputz-Station f.14WE

Unterputz-Station fir 14WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.418.1 Typ: TVM-14/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVM-15/3 ESTA Unterputz-Station f.15WE

Unterputz-Station far 15WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
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Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,

taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.518.2 Typ: TVM-15/3 oder Gleichwertiges.

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP:

TVM-16/2 ESTA Unterputz-Station f.16 WE

Unterputz-Station fir 16 WE.

Glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

FPL 230 x 445 x 2 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.618.1 Typ: TVM-16/2 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

TVM-18/2 ESTA Unterputz-Station f.18WE

Unterputz-Station far 18WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Lochsprechgitter mit Universaladapter
Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)
Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
FPL 230 x 445 x 2 mm
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UPK 210 x 425 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.818.1 Typ: TVM-18/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

TVM-18/3 ESTA Unterputz-Station f.18WE

Unterputz-Station far 18WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.818.2 Typ: TVM-18/3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: .....

TVM-Sonderbau ESTA Unterputz-Station

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 519.999.9 Typ: TVM-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ....
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Klingelplatten (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

KVM-1/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 135 x 2 mm

UPK 130 x 115 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.128.0 Typ: KVM-1/1ESTA oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

KVM-2/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)
Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
FPL 150 x 135 x 2 mm

UPK 130 x 115 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.228.0 Typ: KVM-2/1ESTA oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

KVM-3/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 195 x 2 mm

UPK 130 x 175 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.328.0 Typ: KVM-3/1ESTA oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

KVM-4/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 195 x 2 mm

UPK 130 x 175 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.428.0 Typ: KVM-4/1ESTA oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

KVM-5/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.
Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl
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Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,

taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.528.0 Typ: KVM-5/1ESTA oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

KVM-6/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.628.0 Typ: KVM-6/1ESTA oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

KVM-6/2 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 230 x 145 x 2 mm




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 187
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

18ELO8

18EL09

+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
UPK 210 x 125 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.628.1 Typ: KVM-6/2ESTA oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

KVM-7/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.728.0 Typ: KVM-7/1ESTA oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

KVM-8/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.828.0 Typ: KVM-8/1ESTA oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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KVM-8/2 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 230 x 205 x 2 mm

UPK 210 x 185 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.828.1 Typ: KVM-8/2ESTA oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

KVM-9/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.928.0 Typ: KVM-9/1ESTA oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

KVM-10/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
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integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.028.0 Typ: KVM-10/1ESTA oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

KVM-10/2 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 230 x 205 x 2 mm

UPK 210 x 185 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.028.1 Typ: KVM-10/2ESTA oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

KVM-11/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt geburstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.128.0 Typ: KVM-11/1ESTA oder Gleichwertiges.

Li o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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KVM-12/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbiindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.228.0 Typ: KVM-12/1ESTA oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

KVM-12/2 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.228.1 Typ: KVM-12/2ESTA oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

KVM-Sonderbau UP-Klingelplatte ESTA

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Klingeltableau

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet

2 mm Starke und umlaufende Dichtung
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befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild,

taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 529.999.9 Typ: KVM-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EL21 + KUP-1/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 135 x 3 mm

UPK 130 x 115 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.121.0 Typ: KUP-1/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EL22 + KUP-2/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 135 x 3 mm

UPK 130 x 115 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.221.0 Typ: KUP-2/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EL23 + KUP-3/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)
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Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 195 x 3 mm

UPK 130 x 175 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.321.0 Typ: KUP-3/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

KUP-4/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirrstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 195 x 3 mm

UPK 130 x 175 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.421.0 Typ: KUP-4/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

KUP-5/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirrstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.521.0 Typ: KUP-5/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

KUP-6/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
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FPL 150 x 255 x 3 mm
UPK 130 x 235 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.621.0 Typ: KUP-6/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EL27 + KUP-6/2 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 145 x 3 mm

UPK 210 x 125 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.621.1 Typ: KUP-6/2EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EL28 + KUP-7/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.721.0 Typ: KUP-7/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EL29 + KUP-8/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
FPL 150 x 315 x 3 mm
UPK 130 x 295 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.821.0 Typ: KUP-8/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EL30 + KUP-8/2 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirrstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 205 x 3 mm

UPK 210 x 185 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.821.1 Typ: KUP-8/2EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EL41 + KUP-9/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.921.0 Typ: KUP-9/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EL42 + KUP-10/1 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirrstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
FPL 150 x 375 x 3 mm
UPK 130 x 355 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.021.0 Typ: KUP-10/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EL43 + KUP-10/2 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztlrstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn.

FPL 230 x 205 x 3 mm

UPK 210 x 185 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.021.1 Typ: KUP-10/2EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EL44 + KUP-11/1 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirrstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.121.0 Typ: KUP-11/1EV1 der Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EL45 + KUP-12/1 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
FPL 150 x 435 x 3 mm
UPK 130 x 415 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.221.0 Typ: KUP-12/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EL46 + KUP-12/2 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztlrstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.221.1 Typ: KUP-12/2EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EL47 + KUP-Sonderbau UP-Klingelplatte

Sonderbau nach Kundenvorgaben
UP-Klingelplatte

Glattflachige Unterputztirrstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus
Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 569.999.9 Typ: KUP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EL48 + KAP-1/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
BxHx:145x 105 x 42 mm




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 197
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.121.0 Typ: KAP-1/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EL49 + KAP-2/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weifB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

BxHx:145x 105 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.221.0 Typ: KAP-2/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EL50 + KAP-3/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

BxHx:145x 165 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.321.0 Typ: KAP-3/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EL51 + KAP-4/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)
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Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
BxHx:145x 165 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.421.0 Typ: KAP-4/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EL52 + KAP-5/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

B x Hx:145x 225 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.521.0 Typ: KAP-5/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EL53 + KAP-6/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

B x Hx:145x 225 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.621.0 Typ: KAP-6/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EL54 + KAP-6/2 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.
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Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

BxHx:225x 175 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.621.1 Typ: KAP-6/2EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EL55 + KAP-7/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

BxHx:145x 285 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.721.0 Typ: KAP-7/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EL56 + KAP-8/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

BxHx:145x 285 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.821.0 Typ: KAP-8/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EL57 + KAP-8/2 AP-Klingeltableau AV EV1
AP-Klingeltableau
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18EL58

18EL59

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

BxHx:225x 175 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.821.1 Typ: KAP-8/2EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

KAP-9/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

B x Hx:145x 345 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.921.0 Typ: KAP-9/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

KAP-10/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

B x Hx:145x 345 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.021.0 Typ: KAP-10/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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18EL60 + KAP-10/2 AP-Klingeltableau EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

B x Hx:225 x 235 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.021.1 Typ: KAP-10/2EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EL61 + KAP-11/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

B x Hx:145 x 405 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.121.0 Typ: KAP-11/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EL62 + KAP-12/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

B x Hx:145 x 405 x 42 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.221.0 Typ: KAP-12/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EL63 + KAP-12/2 AP-Klingeltableau EV1

AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weifB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

BxHx:225x 235 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.221.1 Typ: KAP-12/2EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EL64 + KAP-Sonderbau AP-Klingeltableau

Sonderbau nach Kundenvorgaben
AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm

Aufbauhdhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
integrierte LED-Beleuchtung (weif3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 579.999.9 Typ: KAP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM + UP-Tirstation STABILA (ELCOM Siblik)
Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemdB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
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Gleichwertigkeit ergénzen).

18EMO1 + TUP-1/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.151.0 Typ: TUP-1/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EM02 + TUP-1/1 RAL9016 STABILA UP-Turstation

Glattflachige Unterputztiirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.154.0 Typ: TUP-1/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EMO03 + TUP-1/1 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztiirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn.
FPL 150 x 255 x 3 mm
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UPK 130 x 235 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.159.0 Typ: TUP-1/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EM04 + TUP-2/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.251.0 Typ: TUP-2/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM06 + TUP-2/1 RAL9016 STABILA UP-Turstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.254.0 Typ: TUP-2/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EMO7 + TUP-2/1 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB3)
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Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.259.0 Typ: TUP-2/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EMO08 + TUP-3/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.351.0 Typ: TUP-3/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EMO09 + TUP-3/1 RAL9016 STABILA UP-Tiirstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.354.0 Typ: TUP-3/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM10 + TUP-3/1 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium
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befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.359.0 Typ: TUP-3/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EM11 + TUP-4/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.451.0 Typ: TUP-4/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM12 + TUP-4/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.451.1 Typ: TUP-4/2EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM13 + TUP-4/1 RAL9016 STABILA UP-Turstation

Glattflachige Unterputztiirstation
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55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.454.0 Typ: TUP-4/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EM14 + TUP-4/2 RAL9016 STABILA UP-Tiirstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.454.1 Typ: TUP-4/2RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM15 + TUP-4/1 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.459.0 Typ: TUP-4/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o St o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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18EM16 + TUP-4/2 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.459.1 Typ: TUP-4/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EM17 + TUP-5/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.551.0 Typ: TUP-5/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM18 + TUP-5/1 RAL9016 STABILA UP-Turstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
FPL 150 x 375 x 3 mm
UPK 130 x 355 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.554.0 Typ: TUP-5/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EM19 + TUP-5/1 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.559.0 Typ: TUP-5/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM20 + TUP-6/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.651.0 Typ: TUP-5/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM21 + TUP-6/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztiirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)
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Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.651.1 Typ: TUP-6/2EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EM22 + TUP-6/1 RAL9016 STABILA UP-Tirstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.654.0 Typ: TUP-6/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM23 + TUP-6/2 RAL9016 STABILA UP-Tiirstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.654.1 Typ: TUP-6/2RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM25 + TUP-6/1 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium
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befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.659.0 Typ: TUP-6/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EM26 + TUP-6/2 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.659.1 Typ: TUP-6/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM27 + TUP-7/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.751.0 Typ: TUP-7/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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18EM28 + TUP-7/1 RAL9016 STABILA UP-Tiirstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.754.0 Typ: TUP-7/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EM29 + TUP-7/1 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.759.0 Typ: TUP-7/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM30 + TUP-8/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
FPL 150 x 435 x 3 mm
UPK 130 x 415 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.851.0 Typ: TUP-8/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EM31 + TUP-8/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.851.1 Typ: TUP-8/2EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM32 + TUP-8/1 RAL9016 STABILA UP-Turstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.854.0 Typ: TUP-8/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM33 + TUP-8/2 RAL9016 STABILA UP-Turstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
FPL 230 x 325 x 3 mm
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UPK 210 x 305 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.854.1 Typ: TUP-8/2RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EM35 + TUP-8/1 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.859.0 Typ: TUP-8/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM36 + TUP-9/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.951.0 Typ: TUP-8/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM37 + TUP-8/2 RAL STABILA UP-Tiirstation

Glattflachige Unterputztiirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
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und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.859.1 Typ: TUP-9/1EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EM38 + TUP-9/3 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.951.2 Typ: TUP-9/3EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM39 + TUP-9/1 RAL9016 STABILA UP-Tirstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.954.0 Typ: TUP-9/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM40 + TUP-9/3 RAL9016 STABILA UP-Turstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
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18EM41

18EM42

+

+
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3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.954.2 Typ: TUP-9/3RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TUP-9/1 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter

LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.959.0 Typ: TUP-9/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TUP-9/3 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.959.2 Typ: TUP-9/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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18EM43 + TUP-10/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.051.0 Typ: TUP-10/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EM44 + TUP-10/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.051.1 Typ: TUP-10/2EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM45 + TUP-10/1 RAL9016 STABILA UP-Tlrstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
FPL 150 x 495 x 3 mm
UPK 130 x 475 x 55 mm
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18EM46

18EM47

18EM48

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.054.0 Typ: TUP-10/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TUP-10/2 RAL9016 STABILA UP-Tiirstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.054.1 Typ: TUP-10/2RAL9016(weiB3) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TUP-10/1 RAL STABILA UP-Turstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.059.0 Typ: TUP-10/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TUP-10/2 RAL STABILA UP-Turstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB3)
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Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.059.1 Typ: TUP-10/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EM49 + TUP-11/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.151.0 Typ: TUP-11/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM50 + TUP-11/1 RAL9016 STABILA UP-Tiirstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.154.0 Typ: TUP-11/1RAL9016(weiB3) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM54 + TUP-11/1 RAL STABILA UP-Tlrstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation.

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium
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befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.159.0 Typ: TUP-11/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EM55 + TUP-12/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.251.0 Typ: TUP-12/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM56 + TUP-12/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.251.1 Typ: TUP-12/2EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM57 + TUP-12/3 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztiirstation
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55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.251.2 Typ: TUP-12/3EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EM58 + TUP-12/1 RAL9016 STABILA UP-Tiirstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.254.0 Typ: TUP-12/1RAL9016(weiB3) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM59 + TUP-12/2 RAL9016 STABILA UP-Tiirstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.254.1 Typ: TUP-12/2RAL9016(weiB3) oder Gleichwertiges.

Li o S EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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18EM60 + TUP-12/3 RAL9016 STABILA UP-Tiirstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.254.2 Typ: TUP-12/3RAL9016(weiB3) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EM61 + TUP-12/1 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.259.0 Typ: TUP-12/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM62 + TUP-12/2 RAL STABILA UP-Tlrstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
FPL 230 x 385 x 3 mm
UPK 210 x 365 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.259.1 Typ: TUP-12/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TUP-12/3 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.259.2 Typ: TUP-12/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TUP-14/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.451.1 Typ: TUP-14/2EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TUP-14/2 RAL9016 STABILA UP-Turstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn.
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FPL 230 x 385 x 3 mm
UPK 210 x 365 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.454.1 Typ: TUP-14/2RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EM66 + TUP-14/2 RAL STABILA UP-Tirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.459.1 Typ: TUP-14/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM67 + TUP-15/3 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.551.2 Typ: TUP-15/3EV1 der Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM68 + TUP-15/3 RAL9016 STABILA UP-Tlrstation

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
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und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.554.2 Typ: TUP-15/3RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EM69 + TUP-15/3 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.559.2 Typ: TUP-15/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM70 + TUP-16/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.651.1 Typ: TUP-16/2EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM71 + TUP-16/2 RAL9016 STABILA UP-Tlrstation

Glattflachige Unterputztiirstation
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55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.654.1 Typ: TUP-16/2RAL9016(weiB3) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EM72 + TUP-16/2 RAL STABILA UP-Tirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.659.1 Typ: TUP-16/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM73 + TUP-18/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.851.1 Typ: TUP-18/2EV1 oder Gleichwertiges.

Li o St o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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18EM74 + TUP-18/3 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.851.2 Typ: TUP-18/3EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

18EM75 + TUP-18/2 RAL9016 STABILA UP-Tiirstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.854.1 Typ: TUP-18/2RAL9016(weiB3) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM76 + TUP-18/3 RAL9016 STABILA UP-Tlrstation

Glattflachige Unterputztirstation
55 mm tiefer UP-Kasten
3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
FPL 335 x 355 x 3 mm
UPK 315 x 335 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.854.2 Typ: TUP-18/3RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EM77 + TUP-18/2 RAL STABILA UP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 230 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.859.1 Typ: TUP-18/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM78 + TUP-18/3 RAL STABILA UP-Tlrstation

RAL nach Angabe

Glattflachige Unterputztirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.859.2 Typ: TUP-18/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EM79 + TUP-Sonderbau STABILA UP-Tiirstation

Sonderbau nach Kundenvorgaben

Glattflachige Unterputztiirstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
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und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 539.999.9 Typ: TUP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AP-Tiirstation STABILA (ELCOM Siblik)
Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

TAP-1/1 EV1 STABILA AP-Tlrstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 250 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.171.0 Typ: TAP-1/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-1/1 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 250 x 42 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.174.0 Typ: TAP-1/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18ENO3 + TAP-1/1 RAL STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 250 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.179.0 Typ: TAP-1/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18ENO4 + TAP-2/1 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 250 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.271.0 Typ: TAP-2/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18ENO05 + TAP-2/1 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 250 x 42 mm
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.274.0 Typ: TAP-2/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18ENO06 + TAP-2/1 RAL STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 250 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.279.0 Typ: TAP-2/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18ENO7 + TAP-3/1 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(BxHx T): 145 x 310 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.371.0 Typ: TAP-3/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18ENO8 + TAP-3/1 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(BxHx T): 145 x 310 x 42 mm
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.374.0 Typ: TAP-3/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18ENO09 + TAP-3/1 RAL STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 310 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.379.0 Typ: TAP-3/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EN10 + TAP-4/1 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(BxHx T): 145 x 310 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.471.0 Typ: TAP-4/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EN11 + TAP-4/2 EV1 STABILA AP-Tiirstation
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 260 x 42 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.471.1 Typ: TAP-4/2EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-4/1 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 310 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.474.0 Typ: TAP-4/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TAP-4/2 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 260 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.474.1 Typ: TAP-4/2RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-4/1 RAL STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(BxHx T): 145 x 310 x 42 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.479.0 Typ: TAP-4/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-4/2 RALnxyz STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 260 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.479.1 Typ: TAP-4/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-5/1 EV1 STABILA AP-Tlrstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 370 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.571.0 Typ: TAP-5/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-5/1 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 370 x 42 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.574.0 Typ: TAP-5/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EN18 + TAP-5/1 RAL STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 370 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 0.579.0 Typ: TAP-5/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EN19 + TAP-6/1 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 370 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.671.0 Typ: TAP-6/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EN20 + TAP-6/2 EV1 STABILA AP-Tiirstation
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 260 x 42 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.671.1 Typ: TAP-6/2EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-6/1 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 370 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.674.0 Typ: TAP-6/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TAP-6/2 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 260 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.674.1 Typ: TAP-6/2RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-6/1 RAL STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 370 x 42 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.679.0 Typ: TAP-6/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-6/2 RAL STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 260 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.679.1 Typ: TAP-6/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-7/1 EV1 STABILA AP-Tlrstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B xHx T): 145 x 430 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.771.0 Typ: TAP-7/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-7/1 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 430 x 42 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.774.0 Typ: TAP-7/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EN27 + TAP-7/1 RAL STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 430 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.779.0 Typ: TAP-7/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EN28 + TAP-8/1 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B xHx T): 145 x 430 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.871.0 Typ: TAP-8/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EN29 + TAP-8/2 EV1 STABILA AP-Tiirstation
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 320 x 42 mm




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 239
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

18EN30

18EN31

18EN32

+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.871.1 Typ: TAP-8/2EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-8/1 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 430 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.874.0 Typ: TAP-8/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TAP-8/2 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 320 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.874.1 Typ: TAP-8/2RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-8/1 RAL STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 430 x 42 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.879.0 Typ: TAP-8/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-8/2 RALnxyz STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 320 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.879.1 Typ: TAP-8/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-9/1 EV1 STABILA AP-Tlrstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 490 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.971.0 Typ: TAP-9/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-9/3 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 330 x 290 x 42 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.971.2 Typ: TAP-9/3EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-9/1 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 490 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.974.0 Typ: TAP-9/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TAP-9/3 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 330 x 290 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.974.2 Typ: TAP-9/3RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-9/1 RAL STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 490 x 42 mm




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 242
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

18EN39

18EN40

18EN41

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.979.0 Typ: TAP-9/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-9/3 RALnxyz STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 330 x 290 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.979.2 Typ: TAP-9/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-10/1 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 490 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.071.0 Typ: TAP-10/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-10/2 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 320 x 42 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.071.1 Typ: TAP-10/2EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-10/1 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 490 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.074.0 Typ: TAP-10/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TAP-10/2 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 320 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.074.1 Typ: TAP-10/2RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-10/1 RAL STABILA AP-Tirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 490 x 42 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.079.0 Typ: TAP-10/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-10/2 RALnxyz STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 320 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.079.1 Typ: TAP-10/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-11/1 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 550 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.171.0 Typ: TAP-11/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-11/1 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 550 x 42 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.174.0 Typ: TAP-11/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EN48 + TAP-11/1 RAL STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 550 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.179.0 Typ: TAP-11/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EN49 + TAP-12/1 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 550 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.271.0 Typ: TAP-12/1EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18ENS50 + TAP-12/2 EV1 STABILA AP-Tiirstation
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 380 x 42 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.271.1 Typ: TAP-12/2EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-12/3 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 330 x 290 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.271.2 Typ: TAP-12/3EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TAP-12/1 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 550 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.274.0 Typ: TAP-12/1RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-12/2 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 380 x 42 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.274.1 Typ: TAP-12/2RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-12/3 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 330 x 290 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.274.2 Typ: TAP-12/3RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TAP-12/1 RAL STABILA AP-Tirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 145 x 550 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.279.0 Typ: TAP-12/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-12/2 RALnxyz STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 380 x 42 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.279.1 Typ: TAP-12/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EN57 + TAP-12/3 RALnxyz STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 330 x 290 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.279.2 Typ: TAP-12/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EN58 + TAP-14/2 EV1 STABILA AP-Tirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 380 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.471.1 Typ: TAP-14/2EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EN59 + TAP-14/2 RAL9016 STABILA AP-Tirstation
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 380 x 42 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.474.1 Typ: TAP-14/2RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EN60 + TAP-14/2 RALnxyz STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 380 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.479.1 Typ: TAP-14/2RALnxyz Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EN61 + TAP-15/3 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 330 x 350 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.571.2 Typ: TAP-15/3EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EN62 + TAP-15/3 RAL9016 STABILA AP-Tirstation
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 330 x 350 x 42 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.574.2 Typ: TAP-15/3RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EN63 + TAP-15/3 RALnxyz STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.579.2 Typ: TAP-15/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EN64 + TAP-16/2 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 440 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.671.1 Typ: TAP-16/2EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EN65 + TAP-16/2 RAL9016 STABILA AP-Tirstation
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 440 x 42 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.674.1 Typ: TAP-16/2RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EN66 + TAP-16/2 RALnxyz STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 440 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.679.1 Typ: TAP-16/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EN67 + TAP-18/2 EV1 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 440 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.871.1 Typ: TAP-18/2EV1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EN68 + TAP-18/3 EV1 STABILA AP-Tiirstation
Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 330 x 350 x 42 mm
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+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.871.2 Typ: TAP-18/3EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TAP-18/2 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB3)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 440 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.874.1 Typ: TAP-18/2RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TAP-18/3 RAL9016 STABILA AP-Tiirstation

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 330 x 350 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.874.2 Typ: TAP-18/3RAL9016(weiB) oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TAP-18/2 RALnxyz STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 225 x 440 x 42 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.879.1 Typ: TAP-18/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EN72 + TAP-18/3 RALnxyz STABILA AP-Tiirstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
MaBe(B x Hx T): 330 x 350 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.879.2 Typ: TAP-18/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EN73 + TAP-Sonderbau STABILA AP-Tiirstation

Sonderbau nach Kundenvorgaben

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 549.999.9 Typ: TAP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18ENS88 + TUE 2/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz fir TAP STABILA
AP-Stationen (TAP-1/1 und 2/1)
Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehause

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

MaBe (B x Hx T): 130 x 235 x 55 mm
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18EN90

18EN91
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.102.0 Typ: TUE-2/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TUE 4/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz fir TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-3/1 und 4/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehause

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

MaBe (BxHx T): 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.304.0 Typ: TUE-4/1 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TUE 6/2 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz fir TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-4/2 und 6/2)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehause

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

MaBe (BxH x T): 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.406.1 Typ: TUE-6/2 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TUE 6/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz fir TAP STABILA
AP-Stationen (TAP-5/1 und 6/1)
Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehause

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

MaBe (B x Hx T): 130 x 355 x 55 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.506.0 Typ: TUE-6/1 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

TUE 8/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz fir TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-7/1 und 8/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehause

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

MaBe (BxHx T): 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.708.0 Typ: TUE-8/1 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

TUE 10/2 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz fir TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-8/2 und 10/2)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehause

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

MaBe (BxHx T): 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.810.1 Typ: TUE-10/2 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

TUE 10/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz fir TAP STABILA
AP-Stationen (TAP-9/1 und 10/1)
Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehause

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

MaBe (B x Hx T): 130 x 475 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.910.0 Typ: TUE-10/1 oder Gleichwertiges.

0,00 Stk PP:

TUE 12/3 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz fir TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-9/3 und 12/3)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehause

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

MaBe (BxHx T): 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.912.2 Typ: TUE-12/3 oder Gleichwertiges.

0,00 Stk PP:

TUE 12/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz fir TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-11/1 und 12/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehause

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

MaBe (BxHx T): 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 551.112.0 Typ: TUE-12/1 oder Gleichwertiges.

0,00 Stk PP:

TUE 14/2 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz fir TAP STABILA
AP-Stationen (TAP-12/2 und 14/2)
Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehause

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

MaBe (B x Hx T): 210 x 365 x 55 mm
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 551.214.1 Typ: TUE-14/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

TUE 18/3 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz fir TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-15/3 und 18/3)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehause

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

MaBe (BxH x T): 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 551.518.2 Typ: TUE-18/3 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TUE 18/2 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz fir TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-16/2 und 18/2)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehause

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

MaBe (BxHx T): 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 551.618.1 Typ: TUE-18/2 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Module,Taster,Schilder u.Zeichen (ELCOM Siblik)
Version: 2018

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).
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HNM-110 Hausnummer-Modul 1-stellig

Hausnummer-Modul 1-stellig in robuster Stecktechnik-Ausfiihrung FPL 120 x 120 mm Edelstahl
matt.

passend zu allen MODESTA-Rahmen
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.025.1 Typ: HNM-110 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

HNM-120 Hausnummer-Modul 2-stellig

Hausnummer-Modul 2-stellig in robuster Stecktechnik-Ausfiihrung FPL 120 x 120 mm Edelstahl
matt.

passend zu allen MODESTA-Rahmen
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.025.1 Typ: HNM-120 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

HDM-100 Schalterdosenmodul MODESTA

Schalterdosenmodul zum Montieren von Fremdgeraten (vom AG beigestellt) in eine
Hohlwandschalterdose FPL 120 x 120 mm Edelstahl matt.

passend zu allen MODESTA-Rahmen
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.030.0 Typ: HDM-100 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

AMM-100 Abdeckmodul MODESTA

Abdeckmodul zur Auffillung von Leerfeldern oder als Platzhalter FPL 120 x 120 mm Edelstahl
matt

passend zu allen MODESTA-Rahmen
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.040.0 Typ: AMM-100 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BMM-200 Bewegungsmeldermodul MODESTA

Bewegungsmelder in Infrarottechnik, einstellbare Helligkeitsschwelle 5-1000 LUX
Erfassungsbereich bis ca.2,5-8m

Ansprechhelligkeit und Einschaltdauer

einstellbar (1s-3min)
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.052.0 Typ: BMM-200 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

CLM 200 Code-Lock MODESTA

Codeschloss mit 2 unabh&ngigen Schaltkontakten, Schaltzeit 1-9 Sekundeneinstellbar.
Programmierung direkt an der Tastatur, Steuerelektronik im Modul

Dadurch einfache Verdrahtung, da kein zuséatzliches Steuerteil erforderlich
Spannungsversorgung 12VAC/DC

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.060.0 Typ: CLM-200 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

KPM-200 Kartenleser

Kartenleser mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm eingesetzt
Acrylscheibe, passend fir MODESTA-Rahmen

berlhrungslose Zugangskontrolle fir max. 200 Schlissel,

LED-Anzeige Speicherplatznummer

selektives Léschen einzelner Schlussel

inkl. MasterschlUssel

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.070.0 Typ: KPM-200 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

KPM-900 Kartenlesergehduse

Kartenlesergehause mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm eingesetzt
Acrylscheibe, passend fir MODESTA-Rahmen

berGhrungslose Zugangskontrolle fir Fremdkartenleser

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.079.0 Typ: KPM-900 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

KSM-100 Schliisseltaster MODESTA

Schllssltaster, komplett mit SchlieBzylinder sowie zwei Tastkontakten
FPL(B x H): 120 x 120 mm Edelstahl matt
passend zu allen MODESTA-Rahmen
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18E0O49

18EO50

+
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.080.0 Typ: KSM-100 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

FPM-200 Fingerprint Modesta 2 Kontakte

Fingerprint Biometrische Zugangskontrolle
Bestehend:

aus Edelstahl Fingerscanner AuBeneinheit z.B. fir das MODESTA-Programm und Steuereinheit
zur Hutschienenmontage.

Die Verbindung zwischen Steuereinheit und Fingerscanner erfolgt Gber 4-Dréhte.
Komfortabel Bedienung der Steuereinheit tber LCD-Display und 4-Tasten.
Speicherplatz fir 99 Finger / Benutzer

2 potentialfreie Schaltkontakte (Wechsler) an der Steuereinheit
Schaltdauer 1-99 Sekunden einstellbar, alternativ Bistabil-Modus méglich.
Individuelle Zuordnung der Schaltkontakte zu den Fingern / Benutzer
Selektives Ldéschen einzelner Finger / Benutzer méglich.

Steuereingang fur Taréffnungstaster

Aufzeichnung der letzten 50 Zutritte

Menuabsicherung durch Sicherheitscode.

Versorgungsspannung: 8-24VAC/DC

Leistungsaufnahme: < 2W

max Kontaktbelastung der Relais: 24V / 2A

max. Kabellange: 50 m bei J-Y(ST)Y2x2x0,8

Biometrische Kenndaten: FAR = 1,0 x 10*-6; FRR 1,4 x 10*-2

MaBe der Steuereinheit: H105x B 70 x T 54 mm

Platzbedarf im Verteiler: 4 Teilungseinheiten

MaBe des Fingerscanners: H 120 x B 120 x T 50 mm

Schutzart des Fingerscanners: IP44

Betriebstemperatur: -20 bis +70°C

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.092.0 Typ: FPM-200 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

LRM-110 i2-BUS-Tirlautsprecher/Rechteck

i2-BUS-Turlautsprecher

Lautsprechermodul mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm
Lochgitter rechteckig, quadratische Anordnung

passend fir alle MODESTA-Rahmen

bestickt mit ELA 100
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.201.0 Typ: LRM-110 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18EO51 + LTM-110 i2-BUS-Tirlautsprecher/Dreiecke

Lautsprechermodul mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm
Lochgitter dreieckig, quadratische Anordnung

passend fir alle MODESTA-Rahmen

bestiickt mit ELA-100

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.202.0 Typ: LTM-110 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18E052 + LQM-110 i2-Bus Tiirlautsprecher/Quadrat

i2-BUS-Turlautsprecher

Lautsprechermodul mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm
Lochgitter quadratisch, quadratische Anordnung

passend fir alle MODESTA-Rahmen

bestickt mit ELA 100

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.204.0 Typ: LQM-110 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

18E053 + LKM-110 i2-BUS-Tiirlautsprecher

i2-BUS-Turlautsprecher

Lautsprechermodul mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm, mit Lochgitter
passend fir alle MODESTA-Rahmen

bestiickt mit ELA 100

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.206.0 Typ: LKM-110 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EO054 + ECM-200 i2-Bus Videokameramodul
i2-BUS Videokamera z.B. MODESTA Modul 120 x 120 mm bestuckt mit einer i2-Bus BEC-200
6Draht-Video Einbaukamera
i2-Bus Color-Videokamera zum Einbau z.B. in MODESTA Tdrstationen.
Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°.
Kameraverstellung ohne Offnen der Tiirstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube.
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18EO55

18EO56

+
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Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.
Eingebaute Heizung zur Vermeidung von Einfrieren/Beschlagen der Kamera.
Automatische Ein-/Abschaltung der Kamera.

Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor COLOR

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux / F2,0

Aufldsung: 320.000 Pixel

C")ffnungswinkel 60° vertikal , 80° horizontal

Verstellbereich +/- 47° horizontal/ vertikal

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

System: i2-Bus 6Draht-Video

Versorgungsspannung: 15VDC / 200mA

MaBe(B x H x T): 80 x 90 x 50 mm (Objektivdffnung d = 60 mm Einbautiefe 28 mm)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.232.0 Typ: ECM-200 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TCM-500 i2-Draht Tirlautspr.+Kamera

i2-Bus 2Draht-Video Turlautsprecher + Kamera Modul

Kombiniertes Tirlautsprecher & Kameramodul mit Edelstahlfront

Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°
Kameraverstellung ohne Offnen der Tiirstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube
Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit
Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Ruackkopplungsunterdriickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarkeregler / Mikrofonregler

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschlussmaéglichkeit fir Lichttaster

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Taréffnerfunktion jederzeit (schaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetatigung (schaltbar)

Anschluss fir i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 120 x 120 x 50 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.234.0 Typ: TCM-500 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

TCM-200 i2-Bus Tiirlautspr.+Kamera Modul

i2-Bus Turlautsprecher + Kamera Modul
Kombiniertes Tirlautsprecher & Kameramodul mit Edelstahlfront
Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°
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Kameraverstellung ohne Offnen der Tiirstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube
Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit
Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Ruackkopplungsunterdrickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarkeregler

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschlussmaéglichkeit fir Lichttaster

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
Taréffnerfunktion jederzeit (schaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetatigung (schaltbar)

Anschluss fir i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm (Objektivéffnung d=60 mm
Einbautiefe 27 mm)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.620.0 Typ: TCM-200 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EO57 + DCM-256 Display-Call-MODESTA Modul

Edelstahl-Modul Display-Call

Beleuchtetes grafisches LC-Display (128 x 64Pi x el / 63 x 44 mm) mit groBer Schrift
3er-Edelstahl-Tastatur flachenbiindig integriert.

256 Bewohner-Eintrage mit je 16 Zeichen fir den Namen, 16 Zeichen fiir Zusatzinformation und
einer 1-6 stelligen Rufnummer.

Alphabetisch sortierte Namensiliste.

Einfache Bedienung durch 3-Tastenfunktion (hoch / runter / rufen).
Dynamische Suchgeschwindigkeit bei langem Tastendruck.

Im Ruhezustand animierte Bedienungshinweise im Display.

In Verbindung mit Tastaturmodul DLM-256 Bewohner-Direktanwahl durch Rufnummerneingabe
auBerdem Codeschloss-Funktionen mit 2 unabhangigen Schaltkontakten.

Direktruftaster mit zuséatzlichem Tastenexpander (B x Hx T) 120 x 120 x 39 mm
MaBe (BxHx T) 120 x 120 x 39 mm;
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.256.0 Typ: DCM-256 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18EO58 + DLM-256 Tastatur-MODESTA Modul

Tastatur-Modul, Edelstahl-Modul
12er-Edelstahl-Tastatur flachenbiindig integriert.
Zum Anschluss an das Display-Call-Modul DCM-256.

In Verbindung mit dem DCM-256 Bewohner-Direktanwahl durch Rufnummerneingabe auBerdem
Codeschloss-Funktionen mit 2 unabhangigen Schaltkontakten.

Kaskadiereingang zum Anschluss von Tastenexpandern BTE-116.
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Temperaturbereich-20°C- + 70°C.
MaBe (BxHxT) 120 x 120 x 26 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.257.0 Typ: DLM-256 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

LBM-300 IP Tiirlautsprecher-Modul

Tarlautsprecher-Modul, bestehend aus:

Tarelektronik mit Mikrofon, Lautsprecher und Schaltrelais auf IP-Basis
Sprechverbindung Uber Voice-Over-IP (ber Ethernet-LAN

direkt zu einem SIP-féhigen Telefon

Uber eine SIP-féhige Telefonanlage

per Internet Gber einen SIP-Provider

Ausldsen der Rufe tber

4 direkt anschlieBbare Klingeltaster, plus Zentralruftaste

Uber bis zu 5 Diodenmatrix-Erweiterungsmodule mit je 15 Klingeltaster-Anschllissen
Display-Modul mit maximal 60 Eintragen/Rufzielen

Tardffner-Schaltausgang tber DTMF-Nachwahl oder UDP-Befehl

weiteres Schaltrelais, z.B. fir Lichtsteuerung

Rufwiederholung, Rufannahmebestatigung, Rufweiterschaltung konfigurierbar
Stromversorgung tber PoE (802.3af) oder 28V-Netzteil

eingebauter LAN-Switch fir den Anschluss von IP-Kameras oder Verkettung mehrerer
SIP-Tirmodule

Ethernet-Schnittstellen (100BaseTX)

Einfache Konfiguration Uber eingebauten Web-Server, integriertes Telefonbuch
Modul fir den Einsatz im MODESTA-System

geeignet fir den AuBeneinsatz (IP65 nach vorne)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.301.0 Typ: LBM-300 oder Gleichwertiges.

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

MBM-300 IP Diodenmatrix Modul

IP Diodenmatrix-Modul zur Befestigung in TUrstationen

fir den Anschluss von bis zu 15 Ruftastern

direkter Anschluss an das LBM-300 IP Tirlautsprecher-Modul
bis zu 5 Matrix-Module sind kaskadierbar (75 Ruftaster)

zur Befestigung in Turstationen
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.310.0 Typ: MBM-300 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

CBM-300 IP Kamera-Modul

IP Kamera-Modul CBM-300, bestehend aus:

Farbkamera mit IR-Beleuchtung auf IP-Basis

Farbbild mit 640 x 480 (VGA) oder 320 x 240 (1/4 VGA) Bildpunkten einstellbar
Hardwarebasierte JPEG-Kompression mit maximal 25 Bildern pro Sekunde
Offnungswinkel: 83° horizontal / 65° vertikal

IR-Beleuchtung bei Nachtbetrieb (Automatische Erkennung)

Stromversorgung Uber PoE (802.3af) oder 28V-Netzteil

Ethernet-Schnittstelle (100BaseTX)

Einfache Konfiguration tber eingebauten Web-Server

Darstellung des Kamerabildes im Webbrowser in VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) und
QQVGA (160 x 120) oder benutzerdefinierte GréBen im Einstellung des Bildausschnitts

Umschaltung Video/Einzelbild, Kompressionsrate einstellbar, bis 4-facher Digital-Zoom,
Bild in 90°-Schritten drehbar

JPEG und Motion-JPEG kompatibel zu AXIS VAPIX

Modul fir den Einsatz im MODESTA-System

geeignet fir den AuBBeneinsatz (IP65 nach vorne)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.337.0 Typ: CBM-300 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

DBM-300 IP Tiirlautsprecher-Modul

IP Display-Modul, bestehend aus:

Digitale Rufanwahl fir LBM-300 Turlautsprecher-Modul
zwei-zeiliges beleuchtetes Display mit je 16 Zeichen
Rufzielauswahl Gber Pfeil-Tasten, Rufanwahl tiber Glocke-Taste
bei einem DBM-300 Modul sind 60 Teilnehmer-Eintrage mdglich

werden mehrere DBM-300 Module kaskadiert (bis zu vier) dann teilt sich die maximal
Teilnehmer-Anzahl von 60 entsprechend auf

Anschluss und Versorgung eines einzelnen DBM direkt vom LBM-300

Weitere kaskadierte DBM-300 miissen separat mit 28V versorgt werden

Modul fir den Einsatz im MODESTA-System

geeignet fir den AuBeneinsatz (IP65 nach vorne)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.356.0 Typ: DBM-300 oder Gleichwertiges.
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L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18E063 + TBM-300 IP Tastaturmodul

IP Direktwahl-Tastaturmodul

numerische Direktanwahl von Teilnehmern

Eingabe von Rufzielen/-nummern, IP-Adressen, Pincodes (TUréffnen)
hochwertige LED hinterleuchtete Tasten

ein weiteres Diodenmatrixmodul im System einsetzbar

Spannungsversorgung Ube IP Turlautsprecher-Modul

MaBe: H120x B 120 x T 35 mm

Modul fiir den Einbau in Tlrstationen-Rahmensystem

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.360.0 Typ: TBM-300 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

18EO64 + LLM-115 Lichtmodul MODESTA

Lichtmodul zur effektvollen Beleuchtung von Gravuren

Beleuchtung weiBBe LED

FPL 120 x 120 mm, Edelstahl matt

passend zu allen MODESTA-Rahmen

Betriebsspannung 12VAC/DC

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.595.0 Typ: LLM-115 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

18E065 + FLM-111 LED-Flachenleuchte MODESTA

LED-Flachenleuchte im Edelstahlgehduse zur Montage an einreihige Standsaule SMT

Die Standsaule/TUrstation muss bei der Fertigung bereits entsprechend vorbereitet werden.
LED-Farbe: weiB3

Spannungsversorgung 12VAC

eine Spannungsgleichrichtung mit Regler

(SGR-210) begrenzt die Spannung auf 10VDC

MaBe(BxHxT):195x20x 15mm (Bx Hx T)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.595.1 Typ: FLM-111 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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18EO66 + FLM-112 LED-Flachenleuchte MODESTA

LED-Flachenleuchte im Edelstahlgeh&use zur Montage an zweireihige Standsaule SMT
Die Stands&ule/TUrstation muss bei der Fertigung bereits entsprechend vorbereitet werden.
LED-Farbe: weiB

Spannungsversorgung 12VAC

eine Spannungsgleichrichtung mit Regler

(SGR-210) begrenzt die Spannung auf 10VDC

MaBe(BxHxT):325x20x15mm (BxHx T)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.595.2 Typ: FLM-112 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

18E067 + FLM-113 LED-Flachenleuchte MODESTA

LED-Flachenleuchte im Edelstahlgehduse zur Montage an Standséulen SMB und SMF

Die Stands&ule/TUrstation muss bei der Fertigung bereits entsprechend vorbereitet werden.
LED-Farbe: weiB

Spannungsversorgung 12VAC

eine Spannungsgleichrichtung mit Regler

(SGR-210) begrenzt die Spannung auf 10VDC

MaBe(BxHxT):460x20x15mm (BxHxT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.595.3 Typ: FLM-113 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

18E068 + SGM-900 Sonder-Gravur-Modul

Sonder-Gravur-Modul

Mégliche Module sind :

- SZM 110 bis SZM 210

- CZM 110 bis CZM 210

- GZM 110 bis GZM 210

- LIM 100

- AMM 100

Preis ergibt sich aus dem Modulpreis und der vom Kunden gewéhlten Gravur
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.999.9 Typ: SGM-900 oder Gleichwertiges.

Li o S EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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18EO70

18EO71

18E072

18EO73
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TVA-Sonderbau ESTA AP Schraubenlos

Sonderbau nach Kundenvorgaben

AP-Station ohne sichtbare Schrauben

Offnen mit Spezialwerkzeug

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 599.999.9 Typ: TVA-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

AV2-Schilderhalter Makrolon AV2

Schilderhalter Makrolon fir Taster
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 815.050.0 Typ: AV2-Schild-halt oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AV3-Schilderhalter

Schilderhalter
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 829.700.0 Typ: AV3-Schild-halt oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

AV3-Schilder-Einlage

Schilder-Einlage

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 829.700.1 Typ: AV3-Schildeinlage oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AVZ-RSH Ruftaster-Schilderhalter

Halter Taster-Schilderhalter
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 839.700.0 Typ: AVZ-RSH oder Gleichwertiges.
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L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

18E074 + AVZ-NSH Namensschild-Schilderhalter

Namensschild-Schilderhalter
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 839.800.0 Typ: AVZ-NSH oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18E075 + LIM-Gravur 1 Zeichen Hohe 60mm

Gravur 1 Zeichen Héhe 60 mm, Gravur fir Infomodul, Preis pro Zeichen
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.020.3 Typ: LIM-Gravur oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

18E076 + AMM Gravur 1 Zeichen Hohe 60mm

Gravur 1 Zeichen Héhe 60 mm, Gravur fir Abdeckmodul, Preis pro Zeichen
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.020.4 Typ: AMMGravur oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

18E077 + GZM Schildgravur einzeilig

Gravurservice, einzeilige Gravur, Schriftart SL 513 fiir MODESTA-Module der Typen GPM und
GCM

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.020.5 Typ: GZM Gravur oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

18EO078 + GZM Schildgravur zweizeilig

Gravurservice, zweizeilige Gravur, Schriftart SL 513 fir MODESTA-Module der Typen GPM und
GCM

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.020.6 Typ: GZM Gravur oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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18E079 + SSM-900 Sonder-Schild-Modesta mit Gravur

Sonder-Schild-MODESTA mit Gravur, Namenschild bzw Infoschild aus

- SZM 110 bis SZM 210

- CZM 110 bis CZM 210

- GZM 110 bis GZM 210

- LIM 100

mit Gravur nach Vorgabe des Kunden

Preis ergibt sich aus dem Preis des Schildes und der vom Kunden gew&hlten Gravur
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.999.9 Typ: SSM-900 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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22 + Systeme fiir intelligente E-Installationen (LB-Ergédnzung)

Soweit in den Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

222A + Elektronische Hausstation (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

222A01 + Monitor MO s/w HT-VMO-802 weiB

Monitor fir Video Hausstation weiB.

Verwendung in Set’s und Kit's sowie als Ersatzteil in 1+n plus Videoanlagen;
Kompakte Sprechanlage mit 10 cm S/W;

Flachbildschirm fiir die Wandmontage;

« MaBe B 235 x H 225 x T 60 mm

Mithér-und Mitsehsperre Gber Zentralelektronik mdglich; Stromversorgung des Monitors aus der
zentralen Elektroverteilung;

Stromversorgung DC 15V/375 mA;

Videoeingang 1Vpp/75 Ohm;

Durch zusatzliches TKV zum Tischgerat umristbar;
MaBe: H240 x B88 x T 63 mm;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 008.500.006, 008.500.100 Typ: VMO-802 weif3 oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222702 + Monitor MO s/w HT-BVM-100 weiB3

Monitor fir Video Hausstation weiB.

Verwendung in Set’s und Kit's sowie als Ersatzteil in 1+n plus Videoanlagen;
Kompakte Sprechanlage mit 10 cm S/W;

Flachbildschirm fiir die Wandmontage;

« MaBe B 235 x H 225 x T 60 mm

Mithér-und Mitsehsperre Gber Zentralelektronik mdglich; Stromversorgung des Monitors aus der
zentralen Elektroverteilung;

Stromversorgung DC 15V/375 mA,;

Videoeingang 1Vpp/75 Ohm;

Durch zusatzliches TKV zum Tischgerat umristbar;

MaBe: H240 x B88 x T 63 mm
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222A03

222704

222A05

22206

222A07

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 008.500.006, 008.500.101 Typ: HVM-100 weif3 oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Schliissel,Spezialschraube SW6 Zylinderkopf

Schlissel Spezialschraube fiir M5 Spezialschraube.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.1 Typ: Spezialschraube SW6 ZYKO oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Schlissel f.Winx Tirstation

Schlissel Spezialschraube fiir M5 Spezialschraube fir WINX-TUrstation.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.2 Typ: WINX Schliissel SW6 ZYKO oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Schlissel fiir FMO und FVA

Schliissel Spezialschraube fir M5 Spezialschraube fir FMO und FVA.
z.B. von ELCO 033.000.3 Schlissel SW6 ZYKO oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Schraube UNC 24 INB 2,5 Edelstahl

Schraube, 10-24 UNC-Gewinde fir Frontplatte;
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.7 Typ: INB Schraube INB 2,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

INB-Schliissel SW 2,5 f.Frontplatte

Schlissel fur Frontplatte;
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.8 Typ: Schlissel INB2 SW 2,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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222709

222A10

222A11

222A12

222A13

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

INB-Schliissel SW 1,5 f.Gravurschild

Schlissel fiir Gravurschild;
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.9 Typ: Schilssel INB1 SW 1,5 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Schlissel f.Zweilochschraube

Schlissel flir Zweilochschraube;
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.001.0 Typ: Zweilochschllissel oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Schraube M 2,5x5 INB1,5 f.Gravurschild

Schraube fiir Gravurschild; 2,5 x 5
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.002.9 Typ: INB 1,5 Schraube oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Schraube M 4x10 INB2,5 f.Frontplatte

Schraube fiir Frontplatte; 4 x 10
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.003.4 Typ: INB 2,5 Schraube oder Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Schraube Zweiloch PVD Messing Linsensenkkopf

Zweilochschraube PVD-Messing;
Zubehor Akzente Trstation;
Linsensenkkopf;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.004.6 Typ: Schraube 2Loch M5*20 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Schraube Zweiloch Edelstahl Lisenenkopf

Zweilochschraube Edelstahl;
Zubehor Akzente Tlrstation;
Linsensenkkopf;
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.004.9 Typ: Schraube 2Loch M5*20 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

222A14 + Schraube Zweiloch Edelstahl Zylinderkopf

Zweilochschraube Edelstahl;
Zubehor Akzente Tlrstation;
Zylinderkopf;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.005.3 Typ: Schraube 2Loch M5*21 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

222A15 + Schraube Spezial Edelstahl Zylinderkopf M5x22

Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitze oder Lécher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstanhl;

Zubehdr Modesta Tarstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*22 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlissel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.0 Typ: Spezialschraube oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222A16 + Schraube Spezial PVD Messing Zylinderkopf M5x22

Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitze oder Lécher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl PVD; messingfarbig beschichtet;

Zubehdr Modesta Tarstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*22 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlissel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.1 Typ: Spezialschraube PDV oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

222A17 + Schraube Spezial PVD Anthrazit Zylinderkopf M5x22

Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitze oder Lécher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl PVD; anthrazitfarbig-beschichtet;

Zubehdr Modesta Tarstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*22 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlissel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.2 Typ: Spezialschraube PDV Anthrazit oder
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Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

222A18 + Schraube Spezial PVD Chrom Zylinderkopf M5x22

Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitze oder Lécher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl PVD; chromfarbig-beschichtet;

Zubehor Modesta Tarstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*22 | Zylinderkopf;

(passender Spezialschlissel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.3 Typ: Spezialschraube PDV Chrom oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

222A19 + Schraube Spezial Edelstahl Zylinderkopf M5x12

Schraube Spezial Edelstahl von vorn keine Schlitze oder Lécher zu sehen;
Zylinderkopf Edelstahl,

Zubehdr Modesta Tarstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*12 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlissel ; mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.007.0 Typ: Spezialschraube ZY oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

222A20 + Schraube Spezial Edelstahl Zylinderkopf M5x42

Schraube Spezial Edelstahl von vorn keine Schlitze oder Lécher zu sehen;
Zylinderkopf Edelstahl,

Zubehdr Modesta Tarstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*42 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlissel ; mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.008.0 Typ: Spezialschraube ZY oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

222A21 + AEK-1 Einbaukit Audio 1Teilnehmer

Einbaukit universal, 1+n; Audio, 1 Teilnehmer;
-1 Haustelefon HAT-402;

-1 Trafo;

-1 ELA 402;
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222722

222A23

22224

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.014.1 Typ: AEK-1 Einbaukit oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AEK-2 Einbaukit Audio 2Teilnehmer

Einbaukit universal, 1+n; Audio, 2 Teilnehmer;
-2 Haustelefone HAT-402;

-1 Trafo;

-1 ELA 402;

-1 RMS 4 HS;
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.014.2 Typ: AEK-2 Einbaukit oder Gleichwertiges.

Li o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

ASU-1 EL STABILA AudioSet UP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-TUrstation, 1 Teilnehmer.

Glattflachige Unterputz-Ausfiihrung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte
aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtasterschaltkontakt
sowie integrierter LED Beleuchtung (weiB);

Namenschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbauttrelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.051.1 Typ: ASU-1 EL mit TUP-1/1 EV1-SET Stabila
-Audioset oder Gleichwertiges.

Li o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

ASU-1 WS STABILA AudioSet UP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-TUrstation, 1 Teilnehmer.

Glattflachige Unterputz-Ausfiihrung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte
aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtasterschaltkontakt
sowie integrierter LED Beleuchtung (weiB);

Namenschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbauttrelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.051.4 Typ: ASU-1 WEISS (RAL 9016) mit TUP-1/1




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 277
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

22225

222726

22227

+

+

+
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EV1-SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

ASU-2 EL STABILA AudioSet UP 2Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-TUrstation, 2 Teilnehmer.

Glattflachige Unterputz-Ausfiihrung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte
aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtasterschaltkontakt
sowie integrierter LED Beleuchtung (weiB);

Namenschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 RMS-4 HS;
mit 1 Einbauttrelektronik ELA 402;
Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.052.1 Typ: ASU-2 EL mit TUP-1/1 EV1-SET Stabila
-Audioset oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

ASU-2 WS STABILA AudioSet UP 2Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-TUrstation, 2 Teilnehmer.

Glattflachige Unterputz-Ausfiihrung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte
aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung,
Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtasterschaltkontakt
sowie integrierter LED Beleuchtung (weiB);

Namenschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 RMS-4 HS;
mit 1 Einbauttrelektronik ELA 402;
Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.052.4 Typ: ASU-2 WEISS (RAL 9016) mit TUP-1/1
EV1-SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

ASP-1 EL STABILA AudioSet AP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio AP-Ttrstation, 1 Teilnehmer.

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED
Beleuchtung (weiB);
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Namenschildwechsel per Spezialschliissel von vorn.
BxHxT:136 x 256 x 42 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbauttrelektronik ELA 402;
Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.071.1 Typ: ASU-1 EL mit TAP- 1/1 EV1 - SET Stabila
-Audioset oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

ASP-1 WS STABILA AudioSet AP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio AP-TUrstation, 1 Teilnehmer.

Flache Aufputz-Ausfihrung mit 42 mm Aufbauhdéhe und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium,
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED
Beleuchtung (weiB);

Namenschildwechsel per Spezialschliissel von vorn.

BxHxT:136 x 256 x 42 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbauttrelektronik ELA 402;
Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.071.4 Typ: ASU-1 WEISS (RAL 9016) mit TAP- 1/1 EV1 -
SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ASZ-1 EM AudioSet UP 1Teilnehmer Edelstahl

Audioset UP 1Teilnehmer Edelstanhl.

1-Familienhaus-Set Audio-V2A Unterputz, Unterputz-Station, glatte Platten-Ausfihrung in
Edelstahl.

Edelstahlfrontplatte matt gebirstet,
2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Adapter fir ELA Hinterbautaster mit integriertem flachenbiindigem
Namensschild, taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.

FPL: 140 x 260 x 2 mm

UPK: 120 x 240 x 55 mm

mit 1 Einbautlrelektronik ELA 402

mit 1 Trafo

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.071.8 Typ: ASZ-1EM mit TVM-1/1-Set ESTA oder
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Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

ASP-2 EL STABILA AudioSet AP 2Teilnehmer

Audioset AP 2TIn, AP-Turstation flache Aufputz-Ausfiihrung mit 42 mm Aufbauhéhe und 3 mm
starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler
Rackmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
B x Hx:136 x 256 x 42 mm

mit 2 Haustelefone HAT-402 ws

mit 1 Trafo

mit 1 RMS-4 HS

mit 1 Einbautlrelektronik ELA 402

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.072.1 Typ: ASP-2EL mit TAP-2/1 EV1-Set STABILA oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

ASP-2 WS STABILA AudioSet AP 2Teilnehmer

Audioset AP 2Teilnehmer, weiBB (RAL 9016), AP-Tlrstation, flache Aufputz-Ausfihrung mit 42
mm Aufbauhdhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler
Rackmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
B x Hx:136 x 256 x 42 mm

mit 2 Haustelefone HAT-402 ws

mit 1 Trafo

mit 1 RMS-4 HS

mit 1 Einbautlrelektronik ELA 402

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.072.4 Typ: ASP-2WS mit TAP-2/1-Set STABILA oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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222A32 + ASZ-2 EM AudioSet UP 2Teilnehmer Edelstahl

Audioset UP 2Teilnehmer Edelstahl, 1-Familienhaus-Set Audio-V2A Unterputz, Unterputz-Station,
glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebdirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Adapter fir ELA

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
FPL: 140 x 260 x 2 mm

UPK: 120 x 240 x 55 mm

mit 1 Einbautlrelektronik ELA 402

mit 1 Trafo

mit 1 RMS-4 HS

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.072.8 Typ: ASZ-2EM TVM-2/1-Set ESTA oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222A33 + AZA-1EM Audio Set AP 1Teilnehmer Edelstahl

Audioset AP, 1-Familienhaus-Set Audio-V2A, Tirstation: Aufputz -Ausfihrung in Edelstahl,
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit
Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn mit TVA-1/1 Audio-Set-Station.
MaBe 135 x 223 x 35 mm

mit 1 Einbautlrelektronik ELA 402

mit 1 Trafo NTR-812

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.091.9 Typ: AZA-1EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222A34 + AZA-2EM Audio Set AP 1Teilnehmer Edelstahl

Audioset AP, 2-Familienhaus-Set Audio-V2A, Tirstation: Aufputz -Ausfihrung in Edelstahl,
Edelstahlfrontplatte matt geburstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit
Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch,
Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn mit TVA-2/1 Audio-Set-Station.
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222A36

+

+
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MaBe 135 x 223 x 35 mm

mit 1 Einbautirelektronik ELA 402

mit 1 Trafo NTR-812

mit 1 RMS-4HS

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.092.9 Typ: AZA-2EM oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

VKG-200/BTC Basic-VideoKit Color

Basic-Video Kit Color fir 1 bis 16 WE, Elektronik erméglicht zusammen mit einer Tirstation oder
dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Einbaukamera-Lautsprecher BTC-200

-1 BTE-116 (Tastene x pander)

-1 NTR-812 (Trafo fir bel. und Tiroffner)

-1 NGV-860 (Videonetzteil)

- 1 BSV-200 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerat kann jede i2-Bus- Innensprechstelle von ELCOM verwendet werden.
Eine Erweiterung durch Zusatzgerate ist moglich.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.131.1 Typ: VKG-200/BTC oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

VKG-200/CCS Basic-VideoKit Color

Basic-Video Kit Color fir 1 bis 16 WE, Elektronik erméglicht zusammen mit einer Tirstation oder
dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Edelstahl-Stabkamera CCS-200

-1 ELA-100 (Tarlautsprecher)

-1 BTE-116 (Tastenexpander)

-1 NTR-812 (Trafo fir bel. und Tiroffner)

-1 NGV-860 (Videonetzteil)

- 1 BSV-200 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerat kann jede i2-Bus- Innensprechstelle von ELCOM verwendet werden.
Eine Erweiterung durch Zusatzgerate ist mdglich.
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222A38

222A39

+

+
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.133.1 Typ: VKG-200/CCS oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

VKG-200/BEC Basic-VideoKit Color

Basic-Video Kit Color fiir 1 bis 16 WE, Elektronik erméglicht zusammen mit einer Tlrstation oder
dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Einbaukamera BEC-200

- 1 ELA-100 (Turlautsprecher)

-1 BTE-116 (Tastenexpander)

-1 NTR-812 (Trafo fir bel. und Turéffner)

-1 NGV-860 (Videonetzteil)

- 1 BSV-200 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerat kann jede i2-Bus-Innensprechstelle von ELCOM verwendet werden.
Eine Erweiterung durch Zusatzgerate ist méglich.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.134.1 Typ: VKG-200/BEC oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

VKG-500/BTC Basic-VideoKit 2 Draht

Basic-VideoKit 2 Draht fur 1 bis 16 WE, Elektronik ermdglicht zusammen mit einer Tirstation
oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Einbaukamera-Lautsprecher BTC-500

-1 BTE-116 (Tastenexpander)

-1 NTR-812 (Trafo fir bel. und Tiroffner)

-1 NGV-500 (Videonetzteil)

- 1 BSV-500 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerat kann das BVF-200 und das BFT-500 verwendet werden.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.151.1 Typ: VKG-500/BTC oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

VKG-500/CCS Basic-VideoKit 2 Draht

Basic-VideoKit 2 Draht fur 1 bis 16 WE, Elektronik ermdglicht zusammen mit einer Tirstation
oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 ELA-100 Lautsprecher

-1 BTE-116 (Tastenexpander)
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-1 NTR-812 (Trafo fir bel. und Tiroffner)

-1 NGV-500 (Videonetzteil)

- 1 BSV-500 (Busstromversorgung)

- 1 BAA-520 Audio-Auskoppler

- 1 CCS-500 Stabkamera

Als Wohnungsendgerat kann das BVF-200 und das BFT-500 verwendet werden.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.153.1 Typ: VKG-500/CCS oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222740 + AKF-01 i2-Bus AudioKit 1Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 1 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 1 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.1 Typ: AKF-01i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

222A41 + AKF-02 i2-Bus AudioKit 2Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 2 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 2 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
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- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)

- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.2 Typ: AKF-02i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222742 + AKF-03 i2-Bus AudioKit 3Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 3 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 3 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.3 Typ: AKF-03i2-BusK oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222A43 + AKF-04 i2-Bus AudioKit 4Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 4 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 4 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
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- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)

- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.4 Typ: AKF-04i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222A44 + AKF-05 i2-Bus AudioKit 5Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 5 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 5 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.5 Typ: AKF-05i2-BusK oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222A45 + AKF-06 i2-Bus AudioKit 6Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 6 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 6 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
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- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)

- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.6 Typ: AKF-06i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222746 + AKF-07 i2-Bus AudioKit 7Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 7 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 7 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.7 Typ: AKF-07i2-BusK oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222A47 + AKF-08 i2-Bus AudioKit 8Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Audio-Kit 8 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 8 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
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- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)

- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.8 Typ: AKF-08i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222748 + AKF-09 i2-Bus AudioKit 9Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 9 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 9 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.9 Typ: AKF-09i2-BusK oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222A49 + AKF-10 i2-Bus AudioKit 10Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 10 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 10 x BFT-200 Freisprechtelefon, weif3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
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- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)

- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.0 Typ: AKF-10i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222A50 + AKF-11 i2-Bus AudioKit 11Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 11 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 11 x BFT-200 Freisprechtelefon, weif3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.1 Typ: AKF-11i2-BusK oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222A51 + AKF-12 i2-Bus AudioKit 12Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 12 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 12 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
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- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)

- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.2 Typ: AKF-12i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222A52 + AKF-14 i2-Bus AudioKit 14Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 14 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 14 x BFT-200 Freisprechtelefon, weif3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.4 Typ: AKF-14i2-BusK oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222A53 + AKF-15 i2-Bus AudioKit 15Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 15 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 15 x BFT-200 Freisprechtelefon, weif3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
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- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)

- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.5 Typ: AKF-15i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222A54 + AKF-16 i2-Bus AudioKit 16Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 16 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 16 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turoéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

- Anklopfen bei aktiver Verbindung

- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb

- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.6 Typ: AKF-16i2-BusK oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222A55 + AKF-18 i2-Bus AudioKit 18Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 18 Teilnehmer mit BFT
Bestehend aus:

- 18 x BFT-200 Freisprechtelefon, weil3

(-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
Turéffner, Licht, Rufabsteller

- 12 harmonische Rufténe

- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
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- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- 6konomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Turelektronik
- 2x BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.8 Typ: AKF-18i2-BusK oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AKB-01 i2-Bus AudioKit 1Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 1 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 1x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.1 Typ: AKB-01i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

AKB-02 i2-Bus AudioKit 2Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 2 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 2x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.2 Typ: AKB-02i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222A58 + AKB-03 i2-Bus AudioKit 3Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 3 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 3x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.3 Typ: AKB-03i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222A59 + AKB-04 i2-Bus AudioKit 4Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 4 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 4x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.4 Typ: AKB-04i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222A60 + AKB-05 i2-Bus AudioKit 5Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 5 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 5x BHT-200 Haustelefon, weil3
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(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.5 Typ: AKB-05i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

AKB-06 i2-Bus AudioKit 6Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 6 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 6x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.6 Typ: AKB-06i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

AKB-07 i2-Bus AudioKit 7Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 7 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 7x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.7 Typ: AKB-07i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....
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222765

+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

AKB-08 i2-Bus AudioKit 8Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 8 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 8x BHT-200 Haustelefon, weiB

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.8 Typ: AKB-08i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AKB-09 i2-Bus AudioKit 9Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 9 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 9x BHT-200 Haustelefon, weiB

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.9 Typ: AKB-09i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

AKB-10 i2-Bus AudioKit 10Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 10 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 10x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung
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- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.0 Typ: AKB-10i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

AKB-11 i2-Bus AudioKit 11Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 11 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 11x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.1 Typ: AKB-11i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

AKB-12 i2-Bus AudioKit 12Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 12 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 12x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.2 Typ: AKB-12i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

AKB-14 i2-Bus AudioKit 14Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 14 Teilnehmer
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Bestehend aus:
- 14x BHT-200 Haustelefon, weil3
(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.4 Typ: AKB-14i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AKB-15 i2-Bus AudioKit 15Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 15 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 15x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.5 Typ: AKB-15i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AKB-16 i2-Bus AudioKit 16 Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 16 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 16x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.6 Typ: AKB-16i2-BusKit oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AKB-18 i2-Bus AudioKit 18Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.
Bus Audio-Kit 18 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 18x BHT-200 Haustelefon, weil3

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Tarelektronik

- 2x BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.8 Typ: AKB-18i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

AKG-01/16 Basic-Kit 1-16WE Audio

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Basic-Kit 1-16 WE Audio

Bestehend aus:

- ELA-100 Tarelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.200.0 Typ: AKG-01/16Basic oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

CUE-200 Codeschloss-UP-Komplettgerat

Codeschloss-UP-Komplettgerat, Edelstahl FPL inkl. Codeschloss,2 potentialfreie Schaltkontakte,
steuerbar durch 2 unabhangige Codes (1-8 stellig).

Kontaktdauer 1-99 Sek. oder Umschaltbetrieb einstellbar.

Nach 5 Falscheingaben sperrt das Codeschloss flir 60 Sek. und signalisiert einen Alarmton. Alle
Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes Uber die Tastatur vorgenommen.

Spannungversorgung 12 VAC oder 15 VDC
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Stromaufnahme max.70 mA
2 potentialfreie Schaltkontakte fir max. 24 V/1A
MaBe(BxH x T): FPL 120 x 190 x 2 mm
MaBe(BxH x T): UPK 100 x 170 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.221.1 Typ: CUE-200 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

CAE-200 Codeschloss-AP-Komplettgerat

Codeschloss-AP-Komplettgerat, Edelstahl FPL inkl. Codeschloss, 2 potentialfreie Schaltkontakte,
steuerbar durch 2 unabhangige Codes (1-8 stellig).

Kontaktdauer 1-99 Sek. oder Umschaltbetrieb einstellbar.

Nach 5 Falscheingaben sperrt das Codeschloss fir 60 Sek. und signalisiert einen Alarmton. Alle
Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes Uber die Tastatur vorgenommen.

Spannungversorgung 12 VAC oder 15 VDC

Stromaufnahme max.70 mA

2 potentialfreie Schaltkontakte fir max. 24 V/1A

Aufputzrahmen aus ALU eloxiert

MaBe(BxHx T): 135 x 195 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.241.1 Typ: CAE-200 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

KUE- 200 Keypass UP-Komplettgerat

Beruhrungslose "Stand-alone" Zugangskontrolle, Komplettgerét aus Edelstahl matt, Unterputz.
Programmierung Uber mitgelieferte Mastercard.

- Speicherplatz fir max. 200 Ausweise

- 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes.

- Selektives Ldschen einzelner Ausweise

- inkl.Sichtscheibe fiir Aussparung 80 x 80

- Spannungsversorgung 12-24 VDC/12-15 VAC

- Stromaufnahme 200 mA

- potentialfreier Wechslerkontakt max.24 V/1A

-MaBe(BxHxT): FPL 120 x 190 x 2 mm

-MaBe(BxHxT): UPK 100 x 170 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.621.1 Typ: KUE-200 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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222A76 +
222A77 +
222A78 +
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KAE- 200 Keypass AP-Komplettgerit

Beruhrungslose "Stand-alone" Zugangskontrolle.

Komplettgerat aus Edelstahl matt (FPL), Aufputz-Rahmen ALU, Programmierung tber
mitgelieferten Mastercard.

- Speicherplatz fir max. 200 Ausweise

- 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes.

- Selektives Ldschen einzelner Ausweise

- inkl.Sichtscheibe fiir Aussparung 80 x 80

- Spannungsversorgung 12-24 VDC/12-15 VAC

- Stromaufnahme 200 mA

- potentialfreier Wechslerkontakt max.24 V/1A

- MaBe 135 x 195 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.641.1 Typ: KAE-200 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

VEZ-1 EM Videoset 1TWE Color mit BVF-560

Videoset 1WE, Color mit BVF-560 1 Stiick.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiB3, UP-TS, Zentra, 1 WE Turstation: glatte Platten-Ausfihrung in
Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebdrstet, 2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung, befestigt
mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC 500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB). Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

Bestandteile sind:

mit 1 TVM 1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 1 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.761.8 Typ: VEZ-1EM oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

VEZ-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-560

Videoset 2WE, Color mit BVF-560 2 Stiick.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiB, UP-TS, Zentra, 1 WE Turstation: glatte Platten-Ausfihrung in
Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt
mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
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222A79

+
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Vorbereitet fur BTC 500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB). Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

Bestandteile sind:

mit 1 TVM 2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.762.8 Typ: VEZ-2EM oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

VEA-1 EM Videoset 1TWE Color mit BVF-560

Videoset 1WE, Color mit BVF-560.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiB3, AP-TS, Zentra, 1WE, Turstation: glatte Platten-Ausfiihrung in
Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebdrstet, 2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung, befestigt
mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB), Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm

UPK 120 x 240 x 55 mm

Bestandteile sind:

mit 1 TVA 1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera
mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 1 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz
inklusive weiBer Designblende

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.861.8 Typ: VEA-1EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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+ VEA-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-560

+

Videoset 2WE, Color mit BVF-560.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiB, AP-TS, Zentra, 2WE, Turstation: glatte Platten-Ausfiihrung in
Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebdrstet, 2 mm Stéarke und umlaufende Dichtung, befestigt
mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB), Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm

UPK 120 x 240 x 55 mm

Bestandteile sind:

mit 1 TVA 2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera
mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.862.8 Typ: VEA-2EM oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

VSZ-1 EM Videoset 1TWE Color mit BVF-510

Videoset 1WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiB, UP-TS, Zentra, TWE, Turstation: glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl,
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit
Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB), Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm

UPK 120 x 240 x 55 mm

Bestandteile sind:

mit TVM-1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera
mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 1 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz
inklusive weiBer Designblende
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.761.8 Typ: VSZ-1EM oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

VSZ-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-510

Videoset 2WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiB, UP-TS, Zentra, 2WE, Tulrstation: glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl,
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit
Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB), Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm

UPK 120 x 240 x 55 mm

Bestandteile sind:

mit TVM-2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera
mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz
inklusive weiBer Designblende

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.762.8 Typ: VSZ-2EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

VSA-1 EM Videoset 1TWE Color mit BVF-510

Videoset 1WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiB, AP-TS, Zentra, 1TWE, Turstation: glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl,
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit
Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB), Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

Bestandteile sind:

mit TVA-1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera
mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat
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mit 1 NGV-500 Videonetzteil
mit 1 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.861.8 Typ: VSA-1EM oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222784 + VSA-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-510

Videoset 2WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiB, AP-TS, Zentra, 2WE, Turstation: glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl,
Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und umlaufende Dichtung, befestigt mit
Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet fir BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flachenbindigem Namensschild, taktile Riickmeldung durch
Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiB), Namensschildwechsel per
Spezialschlissel von vorn.

Bestandteile sind:

mit TVA-2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Turlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerat

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.862.8 Typ: VSA-2EM oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222B + Turstation (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

222B01 + TVG-1/1 UP Tlrstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 1WE.

Glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt geblrstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung.
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Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabiles, flachenbiindiges Namensschild mit Wechsel
von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.118.0 Typ: TVG-1/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B02 + TMG-1/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 1TWE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stérke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD) und stabiles, flachenbiindiges Namensschild mit
Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.189.0 Typ: TMG-1/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222B03 + TVG-2/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 2WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flichenbliindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 255 x 2 mm
UPK 130 x 235 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.218.0 Typ: TVG-2/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222B04 + TMG-2/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fur 2WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach (PVD) und stabile, flachenblindige Namensschilder mit
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Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.289.0 Typ: TMG-2/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B05 + TVG-3/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 3WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flichenbliindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 315 x 2 mm
UPK 130 x 295 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.318.0 Typ: TVG-3/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222B06 + TMG-3/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 3WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stérke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flachenbiindige Namensschilder mit
Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.389.0 Typ: TMG-3/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222B07 + TVG-4/1 UP Tuirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 4 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flachenbiindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB3), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 315 x 2 mm
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222B08

222B09

222B10

+

+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.418.0 Typ: TVG-4/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVG-4/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 4 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flichenbliindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB), Wechsel von vorn.

FPL 230 x 265 x 2 mm
UPK 210 x 245 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.418.1 Typ: TVG-4/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TMG-4/1 UP Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 4 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stérke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flachenbiindige Namensschilder mit
Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.489.0 Typ: TMG-4/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

TMG-4/2 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 4 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stérke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flachenbiindige Namensschilder mit
Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)
FPL 230 x 265 x 2 mm
UPK 210 x 245 x 55 mm
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222B11

222B12

222B13

+

+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.489.1 Typ: TMG-4/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVG-5/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 5 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flichenbliindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 375 x 2 mm
UPK 130 x 355 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.518.0 Typ: TVG-5/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TMG-5/1 UP Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 5 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stérke und
umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flachenbiindige Namensschilder mit
Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.589.0 Typ: TMG-5/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

TVG-6/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 6 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flachenbliindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB3), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 375 x 2 mm
UPK 130 x 355 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.618.0 Typ: TVG-6/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B15 + TVG-6/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 6 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Starke und
umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flachenbindige Namensschilder mit
LED-beleuchtet (weiB), Wechsel von vorn.

FPL 230 x 265 x 2 mm
UPK 210 x 245 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.618.1 Typ: TVG-6/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B16 + TMG-6/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 6 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.689.0 Typ: TMG-6/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222B17 + TMG-6/2 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 6 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)
FPL 230 x 265 x 2 mm
UPK 210 x 245 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.689.1 Typ: TMG-6/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B18 + TVG-7/1 UP Turstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 7 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.718.0 Typ: TVG-7/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222B19 + TMG-7/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 7 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.789.0 Typ: TMG-7/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222B20 + TVG-8/1 UP Turstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 8 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.818.0 Typ: TVG-8/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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222B21 + TVG-8/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 8 WE.

Glatte Platten-Ausfiihrung in Edelstahl. Edelstahlfrontplatte matt gebirstet. 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltasterflache und stabile, flaichenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.818.1 Typ: TVG-8/2 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B22 + TMG-8/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 8 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flaichenbindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.889.0 Typ: TMG-8/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

222B23 + TMG-8/2 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 8 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung

selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD)

stabile, flachenbindige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.889.1 110.889.0 Typ: TMG-8/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............
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222B24 + TVG-9/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 9 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.918.0 Typ: TVG-9/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B25 + TVG-9/3 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 9 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.918.2 Typ: TVG-9/3 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

222B26 + TMG-9/1 UP Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 9 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.989.0 Typ: TMG-9/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222B27 + TMG-9/3 UP Turstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 9 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
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umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblndige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.989.2 Typ: TMG-9/3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B28 + TVG-10/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station far 10 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.018.0 Typ: TVG-10/1 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

222B29 + TVG-10/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station far 10 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.018.1 Typ: TVG-10/2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222B30 + TMG-10/1 UP-Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station far 10 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flichenblndige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB3)
FPL 150 x 495 x 2 mm
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UPK 130 x 475 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.089.0 Typ: TMG-10/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B31 + TMG-10/2 UP-Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station far 10 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.089.1 Typ: TMG-10/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B32 + TVG-11/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station far 11 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.118.0 Typ: TVG-11/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222B33 + TMG-11/1 UP-Tlrstation PVD-Messing

Unterputz-Station far 11 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)
FPL 150 x 555 x 2 mm
UPK 130 x 535 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.189.0 Typ: TMG-11/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B34 + TVG-12/1 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 12 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.218.0 Typ: TVG-12/1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222B35 + TVG-12/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 12 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.218.1 Typ: TVG-12/2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222B36 + TVG-12/3 UP Turstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 12 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.218.2 Typ: TVG-12/3 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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222B37 + TMG-12/1 UP-Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 12 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.289.0 Typ: TMG-12/1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B38 + TMG-12/2 UP-Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 12 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.289.1 Typ: TMG-12/2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222B39 + TMG-12/3 UP-Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 12 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.289.2 Typ: TMG-12/3 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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222B40 + TVG-14/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 14 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.418.1 Typ: TVG-14/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B41 + TMG-14/2 UP-Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 14 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.489.1 Typ: TMG-14/2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222B42 + TVG-15/3 UP Tiirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 15 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.518.2 Typ: TVG-15/3 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222B43 + TMG-15/3 UP-Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 15 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
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umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblndige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.589.2 Typ: TMG-15/3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222B44 + TVG-16/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 16 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 230 x 445 x 2 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.618.1 Typ: TVG-16/2 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

222B45 + TMG-16/2 UP-Tirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 16 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 230 x 445 x 2 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.689.1 Typ: TMG-16/2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222B46 + TVG-18/2 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 18 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),
FPL 230 x 445 x 2 mm
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UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.818.1 Typ: TVG-18/2 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVG-18/3 UP Tirstation Edelstahl

Unterputz-Station fir 18 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebirstet, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flachenbiindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB),

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.818.2 Typ: TVG-18/3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TMG-18/2 UP-Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 18 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)

FPL 230 x 445 x 2 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.889.1 Typ: TMG-18/2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

TMG-18/3 UP-Tiirstation PVD-Messing

Unterputz-Station fir 18 WE.

Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit
witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und
umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flachenblindige
Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)
FPL 335 x 355 x 2 mm
UPK 315 x 335 x 55 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.889.2 Typ: TMG-18/3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

TVG-Sonderbau UP Tirstation Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station, Glatte Platten-Ausfihrung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt geburstet, 2
mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile,
flachenbiindige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 119.919.9 Typ: TVG-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

TMG-Sonderbau UP-Tiirstation PVD-Messing

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station, Glatte Platten-Ausfihrung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte
hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbestandiger hoch abrieb-und kratzfester
PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach
(PVD), stabile, flachenbiindige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiB)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 119.989.9 Typ: TMG-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Haus- u.Tirstation/Zubehér (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemé&B Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

SGR-210 200mA 10V

Spannungs-Gleichrichter-Regler zur Spannungsversorgung von Beleuchtungselementen.
Die 12 VAC am Spannungseingang werden gleich gerichtet und auf 10 V herunter geregelt.
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MaBe (BxHxT): 108 x 43 x 39 mm

Eingangsspannung 12 VAC

Ausgangsspannung 10 VDC/max . 150 mA

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.021.0 Typ: SGR-210 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222C02 + NTR-812 230/12 V, 1.5A Netztrafo

Netztrafo.

Far Schalttafeleinbau oder Aufputzmont.

Primér: 230 VAC/50 Hz

Sekundér 12 VAC/1,5 A

MaBe (BxHx T): 35 x 90 x 60 mm

Platzbedarf 2 TE

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.100.4 Typ: NTR-812 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222C03 + ERG-402 Etagenrufgenerator

Etagenrufgenerator.

Generierung eines Tonrufs zur Rufunterscheidung an der Etagen- bzw Wohnungstur.
4 Rufténe Uber DIP-Schalter einstellbar.

Hutschienenmontage 3 Automatenbreiten

MaBe (BxHx T): 90 x 54 x 73 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.102.4 Typ: ERG-402 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

222C04 + ZRT-100 HS Turoffner Zeitrelais

Turoffner- Zeitrelais.

Tarodffner lauft 1-12 Sek (einstellbar) nach Betétigen des Tirdffnertasters bzw. nach Ablauf der
Einschaltverzdgerung (einstellbar 1-60 Sek.) .

Vorteilhaft bei gréBeren Entfernungen zwischen Tirsprechstation und Hauseingangstire.

Innenvandalismussicher, da der Tirdffner bei Dauerkontakt des Turoffnertasters (Kurzschluss)
nur fir die eingestellte Zeit aktiviert bleibt.

Hutschienenmontage
Ersatzteil
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.103.2 Typ: ZRT-100HS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222C05 + ZRT-100 BW Tiuroffner Zeitrelais

Turoffner- Zeitrelais.

Tarodffner lauft 1-12 Sek (einstellbar) nach Betétigen des Tirdffnertasters bzw. nach Ablauf der
Einschaltverzdgerung (einstellbar 1-60 Sek.).

Vorteilhaft bei gréBeren Entfernungen zwischen Tirsprechstation und Hauseingangstire.

Innenvandalismussicher, da der Tir6ffner bei Dauerkontakt des Turoffnertasters (Kurzschluss)
nur fir die eingestellte Zeit aktiviert bleibt.

Zum Einkleben in TUrstation mittels Bauwanne
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.103.3 Typ: ZRT-100BW oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222C06 + TDM-HS Turoffner Dauerfunktion

Zubehor, ermdglicht bei mithérgesperrten Anlagen das Turéffnen jederzeit und von jedem
Telefon aus.

Bis zu 20 Telefone werden mit einem TDM Ulberwacht.

Bei mehr Telefonen wird die entsprechende Anzahl an weiteren TDMs bendtigt.
Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.106.0 Typ: TDM-HS oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

222C07 + ELA-302 Einbau-Tirelektronik Ersatzteil

Tarlautsprecherelektronik.

Fir Systeme mit Haustelefonen zum Einbau hinter vorhandenem Lautsprechergitter
Verdrahtung 1+n

Dezentrale Ruferzeugung

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.331.0 Typ: ELA-302 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............
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TLA-402 Einbau-Tlrelektronik

Einbau-Turelektronik zur Montage in Tlrstationen.

Lautstarkeregelung fur Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphaton-Generator fir Elektronikruf

MaBe (BxHx T): 145 x 80 x 26 mm

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.411.0 Typ: TLA-402 oder Gleichwertiges.

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

TLA-402/ERG Einbau-Tiirelektronik

Einbau-Trelektronik zur Montage in Tlrstationen.

Lautstarkeregelung fur Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphaton-Generator fir Elektronikruf

Dauerton-Generator zur Rufunterscheidung

MaBe (BxHx T): 145 x 80 x 26 mm

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.411.3 Typ: TLA-402/ERG oder Gleichwertiges.

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

ELA-402 Einbau-Turelektronik

Einbau-Turelektronik zur Montage hinter ein vorhandenes Sprechgitter.
Lautstarkeregelung fur Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphaton-Generator fir Elektronikruf.

MaBe (BxHx T): 75 x99 x 27 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.431.0 Typ: ELA-402 oder Gleichwertiges.

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

ELA-402/ERG Einbau-Tirelektronik

Einbau-Turelektronik zur Montage hinter ein vorhandenes Sprechgitter
Lautstarkeregelung fur Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphaton-Generator fir Elektronikruf

Dauerton-Generator zur Rufunterscheidung

MaBe (BxHx T): 75 x99 x 27 mm
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Ersatzteil
Achtung nur Ersatzbedarf!
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.431.3 Typ: ELA-402/ERG oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222C12 + TKA-UNI Audio-Tischkonsole fiirBHT200/280

Audio-Tischkonsole fir den Einsatz im Blrobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlussschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).
Passend z.B. fir alle BHT-200 oder BHT-280

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.120.0 Typ: TKA-UNI oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

222C13 + HAT-402, weif3 Haustelefon f.1+n Anl.

Haustelefon.

Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Turdffner- und Lichttaster

Mehrstufiger Ruflautstarkeregler mit Rufabsteller

Griine LED far Optische Rufanzeige

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

MaBe (BxHx T): 100 x 192 x 50 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.810.0 Typ: HAT-402WS oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222C14 + HT-Universal 2 (Ersatztelefon 1+n Anl.)

Ersetzt Haustelefone des Systems 302 wie z.B. HT-803RAB, die nicht mehr erhéltlich sind.
Ruf Uber eingebauten Lautsprecher (System 402) oder externe Lautewerke

Tonhdhe und Ruftonlautstérke einstellbar(System 402)

Rote LED fir Signalisierungszwecke

Einsetzbar fir alle 1+n Haustelefone von ELCOM/Artikelnummer:

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.881.0 Typ: HT-Universal2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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NSG-802 weiB Nebensignalgerat

Multitonruf.

Nebensignalgerat fur 1+n Anlagen in Aufputzbauweise

Kunststoffgehduse in weiB lieferbar

MaBe (BxHx T): 129 x 129 x 33 mm

Ist parallel zum Haustelefon HT 802 anzuschlieBen.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.901.0 Typ: NSG-802 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

RMS-4 BW Mithérsperre

Mithdrsperre flr bis zu 4 Teilnehmer zur Montage in der Tarstation

kombinierbar mit weiteren Mithér- sperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die Gbrigen sind gesperrt

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.001.4 Typ: RMS-4BW oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

RMS-6 BW Mithérsperre

Mithdrsperre flr bis zu 6 Teilnehmer zur Montage in der Turstation

kombinierbar mit weiteren Mithér- sperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die Gbrigen sind gesperrt

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.001.6 Typ: RMS-6BW oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

SR-12 Steuerrelais

Steuerrelais 12V.

Zur Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung
potentialfreier Wechselkontakt 12-24 V

Einbau in das Haustelefon HT- 802 méglich
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.003.0 Typ: SR-12 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

RSR-402 Steuerrelais f.HAT-402

Steuerrelais 12V fiir z.B. HAT-402

Zur Ansteuerung von Treppenhausbeleuchung

potentialfreier Wechselkontakt 12-24 V

Einbau in das Haustelefon méglich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.004.0 Typ: RSR-402 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

USG-200A Umschaltgerat, Basis

Umschaltgerat bei 1+n Verdrahtung ab 2 Tlrstationen.

schaltet das Umschaltgerat die jeweils letzte Turstation von der aus geklingelt wurde zu .
Die andere(n) Tirstation(en) werden gleichzeitig von der Anlage getrennt.

Montage auf Hutschiene.

Kaskadierbar z.B. mit USG 200B.

3 Automatenbreiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.006.0 Typ: USG-200A oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

RMG-10 Diodenverteiler

Grundplatine max.10 Teilnehmer

Far Anlagen ohne Mithér-/Missbrauchschutz,

Ersatzteil fur alle RMG-4 und RMG-8 aus vorhandenen 1+n Anlagen

Zum Aufbau nicht mithérgesperrter Anlagen, z.B. Internsprechen

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.010.0 Typ: RMG-10 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

RMS-10 BW Mithérsperre

Mithérsperre far bis zu 10 Teilnehmer zur Montage in der TUrstation.
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kombinierbar mit weiteren Mithérsperren durch Parallelschaltung
Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die Gbrigen sind gesperrt
Ersatzteil
Achtung nur Ersatzbedarf!
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.011.0 Typ: RMS-10BW oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

RMS-4 HS Mithérsperre

Hutschienenmontage

Mithdrsperre flr bis zu 4 Teilnehmer zur Montage in der Hausverteilung
kombinierbar mit weiteren Mithérsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die Ubrigen sind gesperrt

3 Automatenbreiten

MaBe (BxH x T): 52 x 93 x 68 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.020.4 Typ: RMS-4HS oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ............

RMS-6 HS Mithérsperre

Hutschienenmontage

Mithérsperre far bis zu 6 Teilnehmer zur Montage in der Hausverteilung.
kombinierbar mit weiteren Mithérsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die Ubrigen sind gesperrt

3 Automatenbreiten

MaBe (BxHx T): 52 x 93 x 68 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.020.6 Typ: RMS-6HS oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

RMS-10 HS Mithérsperre

Hutschienenmontage

Mithérsperre flr bis zu 10 Teilnehmer zur Montage in der Hausverteilung.
kombinierbar mit weiteren Mithérsperren durch Parallelschaltung
Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die Gbrigen sind gesperrt

3 Automatenbreiten

MaBe (B x Hx T): 52 x 93 x 68 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.021.0 Typ: RMS-10HS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

KPS Ersatzabdeckung f.Klingelplatten

Ersatzabdeckung fur Taster.

(BxH):57,2x 14,4 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.213.4 Typ: KPS-Abdeckung oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

KPS-Kombitaster KP anthrazit

Kombitaster fur Klingelplatte.

Ersatzteil

(BxH):63x21 mm

StanzmaB (B x H): 60 x 18 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.217.0 Typ: KPS-Kombitaster oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

ESK-252 AEE Klingeltaster Edelstahl matt

Klingeltaster Edelstahl matt, Einschraubkontakt.

AuBenmaf: 21 mm

Stanzmaf: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.314.1 Typ: ESK-252AEE oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

LT-Lichttaster 101 ALU EV1

Lichttaster.

StanzmafB: D = 16 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.1 Typ: LT-101 Lichttaster ALU EV1 oder
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Gleichwertiges.

LT-Lichttaster 102 MS-Gold

Lichttaster.

AuBenmaf: D =23 mm
StanzmafB: D = 16 mm
Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.2 Typ: LT-102 Lichttaster MS-Gold oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

LT-Lichttaster 103 Edelstahl matt

Lichttaster.

AuBenmaf: D = 23 mm
StanzmafB: D = 16 mm
Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.3 Typ: LT-103 Lichttaster konvex Edelstahl matt oder
Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

LT-Lichttaster 104 LED schwarz

Lichttaster.

AuBenmaf: D =23 mm
StanzmaB: D = 16 mm
Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.4 Typ: LT-104 Lichttaster LT konvex Schwarz oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

ESK-252 ALB Messing briiniert

Messing briniert, Einschraubkontakt.
AuBenmaB: 21 mm
Stanzmaf: 18,1 mm
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Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.1 Typ: ESK-252ALB oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ....

ESK-252 AEM PVD-MS-poliert

PVD-MS-poliert, Einschraubkontakt.

AuBenmaB: 21 mm

StanzmaB: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.2 Typ: ESK-252AEM oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

ESK-252 AEC PVD-chrom-poliert

PVD-chrom-poliert, Einschraubkontakt.

AuBenmaf: 21 mm

Stanzmaf: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.3 Typ: ESK-252AEC oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ....

ESK-252 AEA PVD-Anthrazit-poliert

PVD-Anthrazit-poliert, Einschraubkontak.

AuBenmaB: 21 mm

StanzmaB: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.5 Typ: ESK-252AEA oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ....

AV2-ANTIVANDAL Kombitaster eloxal EV 1

Kombitaster.

Bx H: 74 x22 mm
StanzmaB: 71 x 19 mm
Ersatzteil
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.413.0 Typ: AV2-TasterEV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AV2-Tasterschliissel

Antivandal-Schlussel.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.416.0 Typ: AV2-Schlissel oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

AV2-Antivandal-Lichteinlage

Antivandal-Lichteinlage.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.418.0 Typ: AV2-Lichteinlage oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

AV2-Namenschildeinlage,AV2

Namensschildeinlage.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.418.2 Typ: AV2-Schildeinlage oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

AV3-Einbau Namenschild

Namensschild Einbau.

Bestehend aus: grauem Formteil AV3, Schilderhalter und Namensschildeinlage

zur Montage in Edelstahlfrontplatte von vorn mit Spezialschliissel zu 6ffnen

B x H:70x20,3mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.441.0 Typ: AV3-Namenschild oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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AV3-ANTIVANDAL Kombitaster eloxal EV1

Taster und Namensschild.

Farbe EV1 Silbereloxiert

zum Einrasten in ALU-Frontplatte

Namensschild mit Spezialschliissel von vorn zu 6ffnen

Kontaktkegel und Kontakteinsatz vergoldet

B x H: 82 x 24 mm

Stanzmaf: 80 x 19,8 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.443.0 Typ: AV3-TasterEV1 oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

AV3-Tasterschliissel

Tasterschlissel.

Spezialschliissel aus Edelstahl zum Offnen von AV3- Namensschildern von vorn.
Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.446.0 Typ: AV3-Tasterschllssel oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

AV3-Lichteinlage

Lichteinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.448.0 Typ: AV3-Lichteinlage oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AVZ-NHB Namenschild, Hinterbau

Schild Einbau-Namensschild.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.451.0 Typ: AVZ-NHB oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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AVZ-NHL Namenschild-Leergehause

Namenschild-Leergehduse zum Einbau in Briefkastentar.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.452.0 Typ: AVZ-NHL oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AVZ-REB Ruftaster Einbau eloxal EV1

Kombitaster eloxal.

Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.453.0 Typ: AVZ-REB EV1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AVZ-REB Ruftaster Einbau RAL9016

Kombitaster mit taktiler Riickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.455.0 Typ: AVZ-REB RAL9016 oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

AVZ-REB Ruftaster Einbau RALnxyz

Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.455.5 Typ: AVZ-REB RALnxyz oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AVZ-SRN Taster/Namenshild Schliissel

Tasterschlissel.
Spezialschliissel aus Edelstahl zum Offnen von AVZ-Namensschildern von vorn.
Ersatzteil
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.456.0 Typ: AVZ-SRN oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AVZ-RLE Ruftaster-Lichteinlage

Taster-Lichteinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.0 Typ: AVZ-RLE-Einlage oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AVZ-NLE Namenschild-Lichteinlage

Schild-Lichteinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.1 Typ: AVZ-NLE oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

AVZ-RNE Ruftaster Namenschildeinlage

Taster-Namensschildeinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.2 Typ: AVZ-RNE Einlage oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

AVZ-NNE Schild Namensschildeinlage

Schild Namensschildeinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.3 Typ: AVZ-NNE oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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AVZ-RAP Ruftaster-Anschlussplatine

Taster-Anschlussplatine.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.459.0 Typ: AVZ-RAP-Platine oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

AVZ-NAP Namenschild-Anschlussplatine

Schild-Anschlussplatine.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.459.1 Typ: AVZ-NAP oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

AVZ-RHB Ruftaster Hinterbau

Hinterbau-Taster flir Edelstahltiirstationen.

Kombitaster mit taktiler Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte
LED-Beleuchtung (weiB).

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.468.0 Typ: AVZ-RHB V2a oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

BKN-Stabial BK-Namenschild

Schloss fir Installationskasten.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.470.0 Typ: BKN Namenschild oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BKS-100 ESTA BK-Schloss

Schloss.
Ersatzteil
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.470.1 Typ: BKS-100 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

IKS-100 ESTA BK-Schloss Install.Box

Schloss Installationskasten.
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.470.2 Typ: IKS-100 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BKS-120 ESTA BK-Schloss f.SMB/SMF

Schloss.

Standséaulen.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.472.1Typ: BKS-120 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

BKS-220, Briefkastenschllissel

Briefkastenschllssel fir fir BK-Schloss BKS-120 (z.B. MODESTA).
Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.479.7 Typ: BKS-220 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

BKS-200/210 Briefkastenschliissel

Briefkastenschllssel fir BK-Schloss BKS-100 (z.B. ESTA) oder BK-Schloss BKS-110 (z.B.
STABILA).

Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.479.8 Typ: BKS-200/210 oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

IKS-200/210 Briefkastenschliissel

Briefkastenschllssel fiir BK-Schloss IKS-100 (z.B. ESTA) oder BK-Schloss IKS-110 (z.B.
STABILA)
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Ersatzteil
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.479.9 Typ: IKS-200/210 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

LED-80 Tasterelement 80mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lénge 80 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.3 Typ: LED-80griin oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

LED-60 Tasterelement 60mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Léange 60 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.4 Typ: LED-60griin oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

LED-120 Tasterelement 120 mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lénge 120 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.5 Typ: LED-120griin oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

LED-180 Tasterelement 180 mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.
Léange 180 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.6 Typ: LED-180grin oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

LED-225 Tasterelement 225mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lange 225 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.7 Typ: LED-225griin oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

LED-280 Tasterelement 280 mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lénge 280 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.8 Typ: LED-280griin oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

LED-550 Tasterelement 550 mm Griin

LED-Tasterelement griin, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lange 550 mm

Anschluss 12V

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.9 Typ: LED-550grin oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

LED-SPM-110 weiB Beleuchtung

Beleuchtungselement fir z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-110.
Anschluss 12VAC
Ersatzteil
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.1 Typ: LED-SPM-110ws oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

LED-SPM-120 weiB Beleuchtung

Beleuchtungselement fir z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-120.

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.2 Typ: LED-SPM-120ws oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

LED-SPM-130 weiB Beleuchtung

Beleuchtungselement fir z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-130.

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.3 Typ: LED-SPM-130ws oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

LED-SPM-140 weiB Beleuchtung

Beleuchtungselement fir z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-140

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.4 Typ: LED-SPM-140ws oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

LED-80 Tasterelement 80 mm weif3

LED-Tasterelement weiB3 zur Beleuchtung von Namensschildern.

Léange 80 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.3 Typ: LED-80weif3 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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LED-60 Tasterelement 60 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.

Léange 60 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.4 Typ: LED-60weif3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

LED-120 Tasterelement 120 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lange 120 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.5 Typ: LED-120weiB oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

LED-180 Tasterelement 180 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lénge 180 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.6 Typ: LED-180weiB oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

LED-225 Tasterelement 225 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lange 225 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.7 Typ: LED-225weiB oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: .. ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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LED-280 Tasterelement 280 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.

Léange 280 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.8 Typ: LED-280weiB oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

LED-550 Tasterelement 550 mm weif3

LED-Tasterelement weiB zur Beleuchtung von Namensschildern.

Lange 550 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.9 Typ: LED-550weiB oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

CLE-200 Codeschloss-Einbaugerat

Codeschloss-Einbaugerat.

Edelstahl Einbau-Codeschloss mit 2 potentialfreien Schaltkontakten, steuerbar durch 2
unabhéangige Codes (1-8 stellig). Kontaktdauer 1-99 Sek. oder Umschaltbetrieb einstellbar.

Nach 5 Falscheingaben sperrt das Codeschloss fir 60 Sekunden und signalisiert einen Alarmton.
Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes Uber die Tastatur vorgenommen.
Spannungversorgung 12VAC oder 15VDC

Stromaufnahme max.70mA

2 potentialfreie Schaltkontakte fir max. 24V/1A

MaBe (BxHx T): 109 x 87 x 25 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.600.4 Typ: CLE-200 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

KPR-200 Keypass Reader Einbaugerit

Beruhrungslose "Stand-alone" Zugangskontrolle zum Einbau in TUrstationen oder
Briefkastenanlagen.

Programmierung Uber mitgelieferte Mastercard

- Speicherplatz fir max. 200 Ausweise

- 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes.

- Selektives Loschen einzelner Ausweise
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- inkl.Sichtscheibe fir Aussparung 80 x 80 mm
- Spannungsversorgung 12-24VDC/12-15VAC
- Stromaufnahme 200mA
- potentialfreier Wechslerkontakt max.24V/1A
-MaBe (BxHxT): 105 x 85 x 29 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.620.0 Typ: KPR-200 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

KPC-010 Keypass-Card

Keypass-Card.

BerUhrungsloser Ausweis im Scheckkartenformat fir Zugangskontrolle durch
KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 10 Stlck
MaBe (BxHXxT):85x54 x1mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.621.1 Typ: KPC-010 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

KPC-003 Keypass-Card

Keypass-Card.

BerUhrungsloser Ausweis im Scheckkartenformat fir Zugangskontrolle durch
KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 3 Stlick
MaBe (BxHXxT):85x54 x1mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.621.3 Typ: KPC-003 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

KPA-010 Keypass-Anhanger

Keypass-Anhanger.

BerUhrungsloser Ausweis als Schlisselanhanger fir Zugangskontrolle durch
KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 10 Stlck
MaBe (BxHxT):43x35x5mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.622.1 Typ: KPA-010 oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: .. ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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KPA-003 Keypass-Anhanger

Keypass-Anhanger.

BerUhrungsloser Ausweis als Schliisselanhanger fir Zugangskontrolle durch
KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 3 Stlick
MaBe (BxHxT):43x35x5 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.622.3 Typ: KPA-003 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

FPE-200 Fingerprint Einbaugerat

Fingerprint Biometrische Zugangskontrolle.

Einbaugerat AuBeneinheit fir das ESTA-Programm und Steuereinheit zur Hutschienenmontage.
Die Verbindung zwischen Steuereinheit und Fingerscanner erfolgt Gber 4-Dréhte.
Komfortabel Bedienung der Steuereinheit tber LCD-Display und 4-Tasten.
Speicherplatz fir 99 Finger/Benutzer

2 potentialfreie Schaltkontakte (Wechsler) an der Steuereinheit

Schaltdauer 1-99 Sekunden einstellbar, alternativ Bistabil-Modus méglich.
Individuelle Zuordnung der Schaltkontakte zu den Fingern/Benutzer

Selektives Ldschen einzelner Finger/Benutzer méglich.

Steuereingang fur Taréffnungstaster

Aufzeichnung der letzten 50 Zutritte

Menuabsicherung durch Sicherheitscode.

Versorgungsspannung: 8-24VAC/DC

Leistungsaufnahme: < 2W

Ma x Kontaktbelastung der Relais: 24V/2A

Max. Kabellange: 50m bei J-Y(ST)Y 2x 2 x 0,8

Biometrische Kenndaten: FAR = 1,0 x 10*-6; FRR 1,4 x 107-2

MaBe der Steuereinheit: H 105 x B 70 x T 54mm

Platzbedarf im Verteiler: 4 Teilungseinheiten

Schutzart des Fingerscanners: IP44

Betriebstemperatur: -20 bis +70°C

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.632.0 Typ: FPE-200-Einbau oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

DCI-256 LAN-Interface

LAN-Interface fur das Display-Call-Modul DCM-256.
Spannungsversorgung erfolgt durch das DCM-256.
Konfektioniertes Verbindungskabel zum DCM-256 (ca. 50cm).
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RJ45 Ethernet Netzwerkanschluss

Ethernet 10/100Mbit "auto-sensing"

Web- oder Telnet Konfiguration

Passwort geschitzter Zugang

Temperaturbereich-20°C- + 70°C.

MaBe (BxHx T) 70 x 24 x 38 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.715.0 Typ: DCI-256 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

CBS-300 IP Multiviewer-Software

Kamera-MultiViewer fir z.B. CBM-300 und LBM-300.

Software-Client fiir die Anzeige der CBM-300 Kamerastreams in Kombination mit dem LBM-300
IP-Tarlautsprechermodul. Geeignet fir die Installation auf MS-Windows kompatiblen Computern.

Anzeige beliebig vieler CBM-300 Kamerastreams (abhangig vom Netzwerk)
Zuweisung mehrerer Kameras pro Trmodul oder mehrere Tirmodule pro Kamera
Statusabfrage und Steuerung des LBM-300 IP Turlautsprechermoduls
Automatisches Videobild-Popup bei Rufeingang

Rufziele/nummern fir die Popup-Funktion sind individuell definierbar

Textanzeige eines eingehenden Rufs im Kamerabild

Anzeige aller konfigurierten Kamerabilder oder Einzebildanzeige des rufenden Tirlautsprechers
Automatischen Bildspeicherung bei eingehendem Ruf

Akustische Meldung bei eingehendem Ruf

Speichern oder Drucken von Bild oder Videostream per Button

Steuerung von Tirdffner- und Lichtrelais im LBM-300 per Button

Beliebige VideobildgréBe und Anordnung mdglich

Beinhaltet eine Lizenz fir den Betrieb einer CBM-300 Kamera

Einbindung weitere Kameras Gber CBL-300 Lizenzen

Installation des Clients auf beliebig vielen Computern mdoglich

Geeignet fur die Installation unter Windows XP/Vista/7

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.301.0 Typ: CBS-300 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

CBL-300 IP Multiviewer-Zusatzlizenz

Multiviewer-Kameralizenz, fir jeweils 1 weitere Kamera.

Lizenzcode fiir den Betrieb weiterer Kameras z.B. mit der CBS-300 Multiviewer-Software. Pro
Lizenzcode kann eine weitere CBM-300 Kamera angezeigt werden.

Zusatzlizenz fir CBS-300 IP Multiviewer-Software.
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.302.0 Typ: CBL-300 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

VWC-300 IP Videofon-Client Windows

Videofon-Client fir Windows-Betriebssysteme.

IP Videofon-Client fir Windows-Betriebssysteme VWC-300
Software-Applikation flr die Audio-/Videotlirkommunikation
Videobild-Anzeige, Sprechverbindung, Steuerung von Tiréffner- und
Licht-Relais, Kameraumschaltung bei Betrieb mit i2BUS-Interface
automatische Videobildanzeige vor Rufannahme, Tiréffnen/Licht direkt
verschiedene Automatik-, Komfort- und Systemfunktionen

Freisprech- oder Headsetbetrieb, optimiert fir Touchscreen-Bedienung bis zu 4 Eingange bzw.
Kombinationen mit Uberwachungskameras

SIP-kompatibel (nach RFC3261), SIP-Transport per UDP
Sprachcodes: G.711 (alaw, ulaw), GSM, Speex, iLBC20/30

DTMF-Signalisierung: SIP Info, Out-of-Band (RFC2833), In-Band Video-Wiedergabe: MJPG per
HTTP oder RTSP, verschiedene Auflésungen, Farben, Frameraten und Bild-Kompressionen
werden unterstltzt

STUN-Server, Outbound-Proxy, Rport, individuelle Port-Definitionen
Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7, 8, embedded Versionen nur mit geeigneter Konfiguration
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.310.0 Typ: VWC-300 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

VIC-300 IP Videofon-Client iOS

Videofon-Client fir iOS-Betriebssysteme VIC-300.
Software-Applikation fir die Audio-/Videotirkommunikation

Videobild-Anzeige, Sprechverbindung, Steuerung von TUréffner- und Lichtrelais,
Kameraumschaltung bei Betrieb mit i2BUS-Interface

automatische Videobildanzeige vor Rufannahme, Tiréffnen/Licht direkt

Rufsignalisierung im Standby, horizontaler und vertikaler Screen (nur iPad) bis zu 4 Eingange
bzw. Kombinationen mit Uberwachungskameras definierbar

SIP-kompatibel (nach RFC3261), SIP-Transport per UDP oder TCP
Sprachcodes: G.711 (alaw, ulaw), GSM, Speex, iLBC20/30

DTMF-Signalisierung: SIP Info, Out-of-Band (RFC2833), In-Band Video-Wiedergabe: MJPG per
HTTP oder RTSP, verschiedene Auflésungen, Farben, Frameraten und Bild-Kompressionen
werden unterstitzt

STUN-Server, Outbound-Proxy, Rport, individuelle Port-Definitionen unterstitzte Geréte: iPad,
iPhone, iPod touch

Betriebssystem: ab iOS5
Bezug Uber Apple Appstore
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.320.0 Typ: VIC-300 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Haustelefon,Audio-u.Videoanlagen (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

NSG 200 i2-BUS weiB Nebensignalgerat

Bus Nebensignalgerat.

Freie Zuordnung der Ruftdne zu Tlr-, Etagen- oder Internruf fir 12 harmonische Rufténe, davon
6 Gongtone.

Ruflautstérke einstellbar.

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschluss fiir einen Etagenruftaster.

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus.

ABS-Aufputzgehduse zur Wandmontage

MaBe (BxHx T): 129 x 129 x 33 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.152.0 Typ: NSG-200i2-BUS oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BHT-200 i2-BUS Haustelefon weiB3

Bus Haustelefon fir Wandmontage.
4 Funktionstasten: Tirdffner, Licht, Rufabsteller, Programm
12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Freie Zuordnung der Rufténe zu Tlr-, Etagen- oder Internruf fir Elektronische Einstellung der
Ruflautstérke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Akustische Funktionskontrolle

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithérgesperrt, Automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
Abhdrsicher bei nicht aufgelegtem Hérer
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Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe (BxHx T): 192 x 100 x 50 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.200.0 Typ: BHT-200weiB oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

222D03 + ELA-100 i2-BUS Tiirelektronik

Bus Einbauturlautsprecher fir Tirkonstruktionen.

Sprechfacher oder Briefkastenanlagen

Lautstarke- und Mikrofonregler

Adresseinstellung durch Drehschalter. Keine Programmierung nétig!
Ruackkopplungsunterdriickung durch elektronische Sprachsteuerung
Anschlussmaéglichkeit fir Lichttaster

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
Taroéffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Tardffnerdauer entspricht der Betatigungsdauer des Turéffnertasters. Zeitbegrenzung auf 10
Sekunden

Quittierungston bei Ruftasterbetatigung (abschaltbar)

Ausgrenzung defekter Ruftaster

Anschluss fiir i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 99 x 75 x 27 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.212.0 Typ: ELA-100Bus oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222D04 + BHT-280 i2-BUS Hausstation weiB3

i2-Bus Haustelefon fiir Wandmontage.

8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.
Sonderfunktionen: Internruf, Parallelruf, Portamat, Tirdffner Steuerung, Schaltfunktion.
12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Freie Zuordnung der Rufténe zu Tir-, Etagen- oder Internruf fir Elektronische Einstellung der
Ruflautstérke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Akustische Funktionskontrolle

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithérgesperrt, Automatische Gespréchsabschaltung nach 3 Minuten
Abhdrsicher bei nicht aufgelegtem Hérer

Adresseinstellung durch Drehschalter.
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3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Gehéduse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe (BxH x T): 192 x 100 x 50 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.280.0 Typ: BHT-280 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BTE-116 i2-BUS Tastenexpander 16WE

i2-Bus Tastenexpander zum Anschluss von max. 16 Klingeltastern.
Adresseinstellung durch Drehschalter.

Einfacher Anschluss der Ruftaster. Keine Matrix-Verschaltung nétig!
Steckbares Anschlusskabel zum Tirlautsprecher (Lange 300 mm)

max. 16 Tastenexpander kaskadierbar

MaBe (BxHxT):75x24 x 19 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.311.6 Typ: BTE-116 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BSV-100 i2-BUS Strangversorgung

i2-Bus Strangversorgung zur Versorgung der Tirlautsprecher und max. 48 Haustelefonen.
Funktionskontrolle durch grine LED

Elektronische Uberlastsicherung. Uberlastanzeige durch rote LED

Stromversorgung: 230V/50-60Hz +/-10%

Leistungsaufnahme: max. 29 VA

MaBe (BxHx T): 85x 155 x 60 mm

Platzbedarf im Verteiler: 9 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.411.0 Typ: BSV-100 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BSV-200 i2-BUS Strangversorgung

i2-Bus Strangversorgung zur Versorgung der Tirlautsprecher und max. 48 Haustelefonen.
Die Spannungsversorgung des BSV-200 erfolgt durch ein NGV-850 LED-Funktionsanzeige
Thermische Uberlastsicherung

Eingangsspannung: 15VDC/In = 2xI0Out

Ausgang i2-Bus: 17-22VDC/300mA/700mA (30Sek)

MaBe (Bx Hx T): 92 x 52 x 63 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.412.0 Typ: BSV-200 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

222D08 + BSV-500 2-Draht-Video Strangversorgung

i2-Bus 2Draht-Video Strangversorgung zur Speisung der 2 Draht-Video Busleitung.
Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Integrierter i2-Bus Audio-Auskoppler zum Anschluss von Audio-Komponenten
Bereitstellung der Zusatzspeisung zur Reichweitenerh6hung

Automatisch riickstellender Uberstrom- und Ubertemperaturschutz
LED-Funktionsanzeige

Hutschienen-Montage

Die Spannungsversorgung des BSV-500 erfolgt durch ein NGV-500
Eingangsspannung: 28VDC

Ausgang i2-Bus 2DV: 20-25VDC/350mA/1000mA (30Sek)

Zusatzspeisung: 28VDC/max. 1000mA

MaBe (BxHx T): 92 x 52 x 63 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.415.0 Typ: BSV-500 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

222D09 + BFT-200 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Turéffner, Licht, Rufabsteller
Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.

12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Freie Zuordnung der Rufténe zu Tlr-, Etagen- oder Internruf fir Elektronische Einstellung der
Ruflautstérke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithérgesperrt, Automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe (BxHx T): 192 x 100 x 35 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.200.0 Typ: BFT-210 WS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

BFT-210 i2-BUS Freisprech-Haustelefon SW

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

5 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tir-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstarke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Sonderfunktion: Internruf fiir interne Gesprache auf Adressen FF und FE
Lichttaste z.B. fur Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fur Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196 x B96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.210.2 Typ: BFT-210 SW oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BFT-210 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

5 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Sonderfunktion: Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE
Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus
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Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H 196 x B96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.210.3 Typ: BFT-210 WS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BFT-240 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon SW

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

4 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Einschaltung

Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Turdffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H 196 x B96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.240.2 Typ: BFT-240 SW oder Gleichwertiges.
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L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222D13 + BFT-240 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon WS

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tir-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstarke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

4 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Einschaltung

Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fir Etagenruf und TUrruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Tardffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen (iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fur Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fur Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196 x B96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.240.3 Typ: BFT-240 WS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222D14 + BFT-500 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus 2Draht Audio-Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

Betrieb im i2-Bus 2Draht-Videosystem ohne zusatzlichen Audio-Auskoppler

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Tiréffner, Licht, Rufabsteller

Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.

12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Freie Zuordnung der Ruftdne zu Tir-, Etagen- oder Internruf fir Elektronische Einstellung der
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Ruflautstérke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithdérgesperrt, Automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe (BxHx T): 192 x 100 x 35 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.500.0 Typ: BFT-500 WS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BFT-510 i2-BUS Freisprech-Haustelefon SW

i2-Bus 2Draht- Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.

5 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Sonderfunktion: Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE
Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.510.2 Typ: BFT-510 SW oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BFT-510 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus 2Draht- Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage.
5 Funktionstasten mit LEDs.
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16 harmonische Ruftdne

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Sonderfunktion: Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE
Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.510.3 Typ: BFT-510 WS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BFT-540 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon WS

i2-Bus 2Draht-Audio-Freisprech-Haustelefon-Komfort fiir Wandmontage.
Betrieb im i2-Bus 2Draht-Videosystem ohne zusatzlichen Audio-Auskoppler
9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

4 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Einschaltung

Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Turdffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen (iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
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Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.540.3 Typ: BFT-540 WS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BFT-540 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon SW

i2-Bus 2Draht-Audio-Freisprech-Haustelefon-Komfort fiir Wandmontage.
Betrieb im i2-Bus 2Draht-Videosystem ohne zusatzlichen Audio-Auskoppler
9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

4 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Einschaltung

Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Turdffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.540.2 Typ: BFT-540 SW oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

BVU-100 i2-BUS Videoumschalter

i2-Bus Videoumschalter fir Mehrtiranlagen zur Umschaltung der Videokamera.
Versorgung und Steuerung Uber den i2-Bus

Adresseinstellung durch Drehschalter

Funktionsanzeige bei aktiver Umschaltung

Kaskadier Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Videokamera Eingang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

MaBe (Bx Hx T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.410.0 Typ: BVU-100 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BVV-203 i2-BUS-Videoverteiler

i2-Bus Videoverteiler mit 3 Ausgangen

Eingangsseitig kaskadierbar

Jumper flr Videoabschluss

Einstellregler fir Videoqualitat

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Spannungsversorgung: 15VDC

MaBe (BxH x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.620.3 Typ: Typ: BVV-203 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BVV-504 2-Draht-Videoverteiler 4-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zur Verteilung einer ankommenden in vier abgehende
2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler fir vier Tirstationen verwendbar
Hutschienen-Montage

Verteildampfung: 6dB

MaBe (Bx Hx T): 94 x 35 x 58 mm
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Platzbedarf im Verteiler: 2 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.4 Typ: BVV-504 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BVV-206 i2-BUS-Videoverteiler

i2-Bus Videoverteiler mit 6 Ausgangen

Eingangsseitig kaskadierbar

Jumper flr Videoabschluss

Einstellregler fir Videoqualitat

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Spannungsversorgung: 15VDC

MaBe (BxH x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.620.6 Typ: BVV-206 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BVV-223 i2-BUS-Videoverteiler

i2-Bus Videoverteiler mit 3 Ausgangen

Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

Eingangsseitig kaskadierbar

Jumper flr Videoabschluss

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Spannungsversorgung: 15VDC

MaBe (BxHxT):51 x42x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.622.3 Typ: BVV-223 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BAA-500 2-Draht-Audio-Auskoppler

Auskoppler der i2-Bus Audio-Busleitung aus einer 2Draht-Video-Busleitung.
Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Hutschienen-Montage

Durchgangsdampfung: 1dB

MaBe (BxHxT):94 x 17,5 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 1 Teilungseinheit
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.0 Typ: BAA-500 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

BVV-501 2-Draht-Videoverteiler/Abzweiger

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zum Abzweigen einer Stichleitung aus der 2Draht-Video-Busleitung.
Alternativ auch als Einkoppler fur (Etagen-) Tirstationen verwendbar

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Hutschienen-Montage

Durchgangsdampfung: 1dB

Abzweigedampfung: 12dB

MaBe (BxHxT):94 x 17,5 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 1 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.1 Typ: BVV-501 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BVV-502 2-Draht-Videoverteiler 2-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zur Verteilung einer ankommenden in zwei abgehende
2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler fur zwei TUrstationen verwendbar
Hutschienen-Montage

Verteildampfung: 3dB

MaBe (BxHxT):94x17,5x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 1 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.2 Typ: BVV-502 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BAA-520 2-Draht-Audio-Auskoppler

i2-Bus 2Draht-Audio-Auskoppler der i2-Bus Audio-Busleitung aus einer 2Draht-Video-Busleitung.
Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

Durchgangsdampfung: 1dB

MaBe (BxHx T): 51 x42x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.0 Typ: BAA-520 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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BVV-521 2-Draht-Videoverteiler/Abzweiger

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zum Abzweigen einer Stichleitung aus der 2Draht-Video-Busleitung.
Alternativ auch als Einkoppler fiir (Etagen-) Tirstationen verwendbar

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

Durchgangsdampfung: 1dB

Abzweigedéampfung: 12dB

MaBe (BxHx T): 51 x42x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.1 Typ: BVV-521 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BVV-522 2-Draht-Videoverteiler 2-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zur Verteilung einer ankommenden in zwei abgehende
2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler fur zwei TUrstationen verwendbar
Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

Verteildampfung: 3dB

MaBe (BxHx T): 51 x42x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.2 Typ: BVV-522 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BVV-524 2-Draht-Videoverteiler 4-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler 4-fach zur Verteilung einer ankommenden in vier abgehende
2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler fir vier Tirstationen verwendbar
Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

Verteildampfung: 6dB

MaBe (BxHxT):51 x42x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.4 Typ: BVV-524 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BEC-200 i2-BUS Einbaukamera

i2-Bus Color-Videokamera zum Einbau in Tlrstationen.
Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°.
Kameraverstellung ohne Offnen der Tiirstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube.
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Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.

Eingebaute Heizung zur Vermeidung von Einfrieren/Beschlagen der Kamera.
Automatische Ein-/Abschaltung der Kamera.

Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor COLOR

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux/F2,0

Aufldsung: 320.000 Pixel

C")ffnungswinkel 60° vertikal , 80° horizontal

Verstellbereich +/- 47° horizontal/ vertikal

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

System: i2-Bus 6Draht-Video

Versorgungsspannung: 15VDC/200mA

MaBe (B x H x T): 80 x 90 x 50 mm (Objektivéffnung d=60 mm Einbautiefe 28 mm)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.330.2 Typ: BEC-200 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

CCS-200 i2-BUS Stabkamera COLOR-4,3mm

i2-Bus COLOR-Kamera im Edelstahlgehause.

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Aufldsung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 4,3 mm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Versorgungsspannung 15VDC/150mA

MaBe (B x Hx T): Sockel: D104 x 25 mm

Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.420.0 Typ: CCS-200i2-BUS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ............

CCS-210 i2-BUS Stabkamera COLOR-12mm

i2-Bus COLOR-Kamera im Edelstahlgehause.
Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Aufldsung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 12 mm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm
Versorgungsspannung 15VDC/150mA

MaBe (B x Hx T): Sockel: D104 x 25 mm
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Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.421.0 Typ: CCS-210i2-BUS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

CCS-500 i2-BUS Stabkamera COLOR-4,3mm

i2-Bus 2Draht-Video COLOR-Kamera im Edelstahlgeh&use.

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Betriebsart: Tirkamera/Zusatzkamera/Stand-Alone Kamera einstellbar

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Aufldsung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 4,3mm

MaBe: Sockel: D104 x T25 mm

Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.450.0 Typ: CCS-500 i2-BUS oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

CCS-510 i2-BUS Stabkamera COLOR-12mm

i2-Bus 2Draht-Video COLOR-Kamera im Edelstahlgeh&use.

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Betriebsart: Tirkamera/Zusatzkamera/Stand-Alone Kamera einstellbar

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Aufldsung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 12mm

MaBe: Sockel: D104 x T25 mm

Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.451.0 Typ: CCS-510 i2-BUS oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BTC-200 i2-Bus Einbau-Tiirlautspr.+Kamera

i2-Bus Einbau-Trlautsprecher mit COLOR Kamera.

Kombiniertes Tirlautsprecher & Kameramodul zum Einbau in TUrstationen

Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°
Kameraverstellung ohne Offnen der Tiirstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube
Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit
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Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Ruackkopplungsunterdrickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarkeregler

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschlussmaéglichkeit fir Lichttaster

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
Taréffnerfunktion jederzeit (schaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetatigung (schaltbar)

Anschluss fir i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm (Objektivéffnung d=60 mm
Einbautiefe 27 mm)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.620.0 Typ: BTC-200 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

222D37 + BTC-500 2-Draht-Video EinbauKamera+Lsp

i2-Bus 2Draht-Video Einbau-Trlautsprecher mit COLOR Kamera.

Kombiniertes Tirlautsprecher & Kameramodul zum Einbau in Turstationen
Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°
Kameraverstellung ohne Offnen der Tiirstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube
Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit
Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Temperaturgeregelte Kameraheizung

Ruackkopplungsunterdriickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarkeregler/Mikrofonregler

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschlussmoéglichkeit fir Lichttaster

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Tarodffnerfunktion jederzeit (schaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetatigung (schaltbar)

Anschluss fir i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm (Objektivéffnung d=60 mm
Einbautiefe 27 mm)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.650.0 Typ: BTC-500 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

222D38 + BVM-100 i2-BUS Videohausstation s/w

i2-Bus Video-Hausstation S/W fiir Wandmontage.
Turdffner- und Lichttaste

Helligkeits- und Kontrastregler

S/W Flachbildréhre mit 100 mm Bildschirmdiagonale
Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
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6 harmonische Rufténe wéahlbar. 4 Tir- und 2 Etagen Rufténe

Rufdauer entspricht der Betatigungsdauer des Ruftasters. Zeitbegrenzung auf 5 Sekunden
Mehrstufiger Ruflautstarkeregler

Rufabsteller mit Kontrollanzeige durch rot blinkende LED

Grune LED Funktionsanzeige fur Grundzustand, Sprechbereitschaft, Sprechbetrieb, Anklopfen
Horténe zur Funktionskontrolle

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithér- und Mitsehgesperrt, Automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
Abhdrsicher bei nicht aufgelegtem Hérer

Adresseinstellung durch Drehschalter. Keine Programmierung nétig!

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe (B x Hx T): 240 x 240 x 63 mm

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 182.100.0 Typ: BVM-100wei3 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BVM-280 i2-BUS Video Hausstation COLOR

i2-Bus Video-Hausstation COLOR fir Wandmontage.
10 cm (4") COLOR-TFT-Display. Auflosung: 320 x RGB x 234 Pixel.
8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

Sonderfunktionen: Manuelle Kamera Ein- und Umschaltung, Internruf, Parallelruf, Portamat,
Schaltfunktion.

12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Freie Zuordnung der Ruftdne zu TUr- Etagen oder Internruf.

Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruflautstarke.
Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Akustische Funktionskontrolle

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithér- und Mitsehgesperrt, Automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
Abhdrsicher bei nicht aufgelegtem Hérer

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe: H260x B 125x T 57 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 182.280.0 Typ: BVM-280weif3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

BVC-280 Video-Concierge COLOR

i2-BUS Video-Concierge-Station COLOR mit Tischkonsole inklusiv PC-Software zur Verwendung
als Concierge-/Pfortnersystem.

4" (10cm) COLOR-TFT-Display. Auflésung 480(H) x 234(V) Pixel.
8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

Sonderfunktionen: Manuelle Kamera Ein- und Umschaltung, Internruf, Parallelruf, Portamat,
Schaltfunktion.

12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Freie Zuordnung der Rufténe zu Tur-, Etagen- oder Internruf fir Elektronische Einstellung von
Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruflautstarke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Abhorsicher bei nicht aufgelegtem Horer

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Hochwertige Tischkonsole aus Edelstahl/Glas-Kombination.

3 m Anschlusskabel mit RJ-45 Stecker

3 m RS232 Anschlusskabel

Gehause aus ABS-Kunststofftir Farbe weif3

Software-Eigenschaften:

Hausstations-Datenbank mit Namenszuordnung, Kurzwahl und Memo-Feld.
Tarstations-Datenbank mit Namenszuordnung

Anrufliste mit Rickruffunktion fir nicht abgefragte Anrufe.

Manueller Verbindungsaufbau zu einer Tlrstation.

Internrufe zu den Hausstationen.

Tlrgesprachsibergabe an die Hausstationen.

Tarruf-Signalisierung parallel zur Hausstation individuell einstellbar.
Programmsprache Deutsch/Englisch.

Systemvoraussetzungen: min. CPU 1GHz, RAM 256MB, RS232, Win XP SP2, Net 2.0
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 182.280.5 Typ: BVC-280weiB3 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BVF-200 Video-Freisprech-Hausstation AP

i2-Bus Video-Hausstation COLOR fiir Wandmontage.

6 cm (2,5") COLOR-TFT-Display. Auflésung: 160 x RGB x 234 Pixel.
Bild-Einstellregler fur Helligkeit, Kontrast und Farbe.

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Tiréffner, Licht, Rufabsteller
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LED-Statusanzeige fir Ruf- und Sprechbetrieb.
12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.
Freie Zuordnung der Ruftdne zu TUr- Etagen oder Internruf.
Ruflautstérke in 3 Stufen einstellbar.
Rufabsteller mit LED-Statusanzeige
Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
Manuelles Einschalten der zuletzt rufenden Trstation (abschaltbar)
Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.
Hinweiston vor den Wegschalten aktiver Verbindung
Mithdérgesperrt, Automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
Adresseinstellung durch Drehschalter.
3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich
Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff
MaBe: H192xB 100 x T 35 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.200.0 Typ: BVF-200 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-210 Video-Freisprech-Hausstation SW

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort fiir Wandmontage.
Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar
Sonderfunktionen

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE

Anderung der Sonderfunktionen (iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
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Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.210.2 Typ: BVF-210 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

BVF-210 Video-Freisprech-Hausstation WS

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort fiir Wandmontage.
Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar
Sonderfunktionen

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE

Anderung der Sonderfunktionen (iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.210.3 Typ: BVF-210 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BVF-230 E Video-Freisprech-Hausstation

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen.
AuBenkontur eckig (E)
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i2-Bus Video-Hausstation mit Freisprecheinrichtung fir Unterputz-Montage

Hochwertige Edelstahl Frontplatte mit Edelstahl Tastatur

4" (10cm) COLOR-TFT-Display. Aufldsung 480(H) x 234(V) Pixel.

Menugefihrte 3-Tasten Bedienung

Benutzerfihrung in Englisch und Deutsch

Namenszuordnung zur Tar- und Internadressen.

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Freisprechfunktion in Voll- oder Halbduplex Betrieb (schaltbar)

Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstarke und Ruflautstarke.
12 harmonische Rufténe, davon 6 Gongténe.

Menugefihrte Zuordnung der Ruftdne zu Tir-, Etagen- oder Internruf fir Rufabsteller mit
Kontrollanzeige.

Manuelle Kamera Einschaltung

Internruf Funktion zur 4 Teilnehmern

Hinweismeldung vor den Wegschalten aktiver Verbindung

Mithér- und Mitsehgesperrt

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten
Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
MaBe Frontplatte: H 220 x 135

MaBe(H x B x T) UP-Kasten: 190 x 120 x 55 mm

Der UPK (Artikel-Nr.:300.090.0) ist zusétzlich zu bestellen

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.232.0 Typ: BVF-230E oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BVF-240 Video-Freisprech-Komfort Tel.6D weiB

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort fiir Wandmontage.
Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar
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8 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme

Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Turdffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen (iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.240.3 Typ: BVF-240 WS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BVF-240 Video-Freisprech-Komfort Tel.6D schwarz

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort fiir Wandmontage.

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320 (RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar

8 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
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Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Turdffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.240.2 Typ: BVF-240 SW oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-260/BE Video-Freisprech-Basisstation

i2-Bus Video-Freisprechen-Haustelefon Basiseinheit.

Video-Freisprech-Haustelefon fir das i2-Bus 6Draht-Videosystem

Basiseinheit zur Kombination mit BVF-260 Designblenden und BVF-UPK oder BVF-APG
Unterputz Montage mittels Unterputz-Kasten BVF-UPK UNI

Aufputz Montage mittels Aufputzgehéduse BVF-APG

10cm (4") COLOR-TFT-Display. Aufldsung: 320 x RGB x 234 Pixel.

3-Touch Sensoren zur menugefihrten Bedienung

Benutzerfihrung in Englisch und Deutsch

Namensanzeige fiir Tir- und Internverbindungen.

Voll- oder Halbduplex Freisprechbetrieb einstellbar

Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstarke und Ruflautstarke.
16 Ruftonmelodien mit mendgefihrte Zuordnung fur Tir- Etagen oder Internrufe.
Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Kontrollanzeige fir Rufabsteller, Bildspeicher und/oder Sonderfunktionen konfigurierbar
Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Manuelle Videoeinschaltung

4 programmierbare Sonderfunktionen

Mégliche Sonderfunktionen: Internruf, Conciergeruf, Rufweiterleitung, Parallelruf, Portamat,
Schaltfunktion.

Mithér- und Mitsehgesperrt

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
MaBe mit Designblende: L 220 x B 135 mm

Bauhdhe mit Aufputzgehduse 32 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.260.0 Typ: BVF-260/BE oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

BVF-APG-SI APgehéause f.BVF230/260

Aufputzgehduse zur Kombination mit BVF-260BE Basiseinheit.

Gehéause aus hochwertigen ABS Kunststoff

AuBenflachen farblich lackiert

MaBe (BxHx T): 133 x217 x 29 mm

Farbe: silber

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.261.1 Typ: BVF-APG-SI oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BVF-APG-SW APgehéause f.BVF230/260

Aufputzgehduse zur Kombination mit BVF-260BE Basiseinheit.

Gehéause aus hochwertigen ABS Kunststoff

AuBenflachen farblich lackiert

MaBe (BxHx T): 133 x217 x 29 mm

Farbe: schwarz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.261.2 Typ: BVF-APG-SW oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

BVF-260/E-SW Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende schwarz.

Designblenden Farbe Schwarz fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (Bx Hx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.2 Typ: BVF-260/E-SW oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-260/E-WS Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, weif3 BVF-260/WS.
Designblenden Farbe weiB fir das BVF-260 Basismodul




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Seite 370

Leistungsverzeichnis

222D52

222D53

222D54

+

+

+

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.3 Typ: BVF-260/E-WS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/E-BR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, griin BVF-260/GN.
Designblenden Farbe Umbra fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.4 Typ: BVF-260/E-BR oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/E-GN Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, griin BVF-260/GN.
Designblenden Farbe Mintgrin fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.5 Typ: BVF-260/E-GN oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/E-GR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, griin BVF-260/GN.
Designblenden Farbe Graphit fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.6 Typ: BVF-260/E-GR oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....
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222D55 + BVF-260/R-SW Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz
BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Schwarz fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.2 Typ: BVF-260/R-SW oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

222D56 + BVF-260/R-WS Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz
BVF-260/SW.

Designblenden Farbe weiB fir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.3 Typ: BVF-260/R-WS oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

222D57 + BVF-260/R-BR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz
BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Umbra fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.4 Typ: BVF-260/R-BR oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

222D58 + BVF-260/R-GN Designblende f.BVF-260
i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz
BVF-260/SW.
Designblenden Farbe Mintgrin fiir das BVF-260 Basismodul
Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.
Montagerahmen mit Magnethalterung
MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.5 Typ: BVF-260/R-GN oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/R-GR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz
BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Graphit fiir das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.6 Typ: BVF-260/R-GR oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/G-SW Designblende Ganzglas f.BVF

Designblenden Farbe schwarz fir das BVF-260 Basismodul.

Hochwertige Ganzglas Ausfiihrung mit abgerundeten Ecken

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.266.2 Typ: BVF-260/G-SW oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/G-WS Designblende Ganzglas f.BVF

Designblenden Farbe weiB fir das BVF-260 Basismodul.

Hochwertige Ganzglas Ausfiihrung mit abgerundeten Ecken

Montagerahmen mit Magnethalterung

MaBe (BxHx T): 135x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.266.3 Typ: BVF-260/G-WS oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

BVF-260/G-AL Designblende Ganzglas f.BVF

Designblenden Farbe Aluminiumfarbig fir das BVF-260 Basismodul.
Hochwertige Ganzglas Ausfiihrung mit abgerundeten Ecken
Montagerahmen mit Magnethalterung
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MaBe (BxHx T): 135x 220 x 4 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.266.9 Typ: BVF-260/G-AL oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BVF-500 2-Draht-Video Freisprechstation

i2-Bus 2Draht-Video Hausstation Freisprechen.
2Draht-Video-Hausstation COLOR fir Wandmontage

6 cm (2,5") COLOR-TFT-Display. Auflésung: 160 x RGB x 234 Pixel.
Bild-Einstellregler fur Helligkeit, Kontrast und Farbe.

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Turéffner, Licht, Rufabsteller
LED-Statusanzeige fir Ruf- und Sprechbetrieb.

16 harmonische Rufténe, davon 14 Gongtdne.

Freie Zuordnung der Ruftdne zu TUr- Etagen oder Internruf.
Ruflautstérke in 3 Stufen einstellbar.

Rufabsteller mit LED-Statusanzeige

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Manuelles Einschalten der zuletzt rufenden Trstation (abschaltbar)
Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.

Hinweiston vor den Wegschalten aktiver Verbindung

Mithérgesperrt, Automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe: H192xB 100 x T 35 mm

Artikel-Nr./Farbe: 183.500.0/weiB3

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Gehause aus hochwertigem ABS-Kunststoff

MaBe (BxHx T): 192 x 100 x 35 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.500.0 Typ: BVF-500 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BVF-510 Video-Freisprech-Hausstation SW

i2-Bus 2Draht- Video-Freisprech-Haustelefon.

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs

16 harmonische Rufténe
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Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar
Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar
Anklopfen bei aktiver Verbindung
Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten
Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar
Sonderfunktionen
Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE
Anderung der Sonderfunktionen iber DIP-Schalter sperrbar
Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus
Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster
Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
Adresseinstellung durch Drehschalter.
Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet
MaBe: H196xB 96 x T 21 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.510.2 Typ: BVF-510 SW oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BVF-510 Video-Freisprech-Hausstation WS

i2-Bus 2Draht- Video-Freisprech-Haustelefon.

i2-Bus Freisprech-Haustelefon fir Wandmontage

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar
Sonderfunktionen

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
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Internruf fir interne Gesprache auf Adressen FF und FE

Anderung der Sonderfunktionen iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.510.3 Typ: BVF-510 WS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-540 Video-Freisprech-Komfort Tel.2D weiB

i2-Bus 2Draht- Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort.

i2-Bus 2Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort fir Wandmontage
Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar

8 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Tardffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen (iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus
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+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.540.3 Typ: BVF-540 WS oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

BVF-540 Video-Freisprech-Komfort Tel.2D schwarz

i2-Bus 2Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort fiir Wandmontage.
Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflésung 320(RGB) x 240 Pixel.
9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar

16 harmonische Rufténe

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tar-, Etagen oder Internruf.
Ruftonmelodie- und Tastentonlautstérke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporar und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menusprache in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch einstellbar

8 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
Internruf fir interne Gesprache

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
Portamat fiir Etagenruf und Turruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Tardffner-Direktfunktion fir Offnen ohne eingehenden Ruf

Anderung der Sonderfunktionen (iber DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. fiir Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
Reinigungsmodus

Anschluss fiir Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Geratedose nach DIN 49073 geeignet

MaBe: H196xB 96 x T 21 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.540.2 Typ: BVF-540 SW oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

BVF-560/BE-2-Draht-Video Freisprechbasis

i2-Bus 2Draht-Video Freisprechen-Haustelefon Basiseinheit.
Video-Freisprech-Haustelefon fir das i2-Bus 2Draht-Videosystem

Basiseinheit zur Kombination mit BVF-Designblenden und BVF-UPK oder BVF-APG
Unterputz Montage mittels Unterputz-Kasten BVF-UPK UNI

Aufputz Montage mittels Aufputzgehduse BVF-APG

10 cm (4") COLOR-TFT-Display. Auflésung: 320 x RGB x 234 Pixel.

3-Touch Sensoren zur mentgefihrten Bedienung

Benutzerfihrung in Englisch und Deutsch

Namensanzeige fur TUr- und Internverbindungen.

Voll- oder Halbduplex Freisprechbetrieb einstellbar

Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstarke und Ruflautstarke.
16 Ruftonmelodien mit mendgeflhrte Zuordnung fur Tir- Etagen oder Internrufe.
Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Kontrollanzeige fiir Rufabsteller, Bildspeicher und/oder Sonderfunktionen konfigurierbar
Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Manuelle Videoeinschaltung

4 programmierbare Sonderfunktionen

Mégliche Sonderfunktionen: Internruf, Conciergeruf, Rufweiterleitung, Parallelruf, Portamat,
Schaltfunktion.

Mithér- und Mitsehgesperrt

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb mdglich

Etagenrufweiterleitung Uber den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

MaBe mit Designblende: L 220 x B 135mm

Bauhéhe mit Aufputzgehduse 32mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.560.0 Typ: BVF-560/BE oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BLA-100 i2-BUS Lichtautomat

i2-Bus Treppenlichtautomat mit Schaltkontakt 230V/16A.

Laufzeit von 30 Sek.- 8 Min. einstellbar

Lichtwarnung 25 Sek. vor Laufzeitende (abschaltbar)

30 Min. Dauerlicht bei langer Lichttasten Betétigung (abschaltbar)
Tiarzuordnung durch Drehschalter (abschaltbar)
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Steuereingang fir potentialfreien Taster- Ab V2020 Glimmlampen bis I=10mA

Steuereingang: 230V

Schaltausgang: 230V/16A

MaBe (BxH x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.110.0 Typ: BLA-100 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

BSR-200 i2-BUS Schaltrelais

i2-Bus Schaltrelais fur Teilnehmer bezogene Schaltfunktionen.

Adressierbar fir einen, zwei Teilnehmer oder eine Teilnehmergruppe (max. 16)
Adressierung Uber Drehschalter

Schaltfunktionen: Turéffnertaste, I/O-Taste, Turruf, Videosteuerung

LED Kontrollanzeige

Zwei Schaltkontakt: max. 24V/1A

MaBe (BxH x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.113.0 Typ: BSR-200 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BSR-140 i2-BUS Schaltrelais

i2-Bus Schaltrelais fur Funktions- bezogene Schalt- und Steuerfunktionen.
(ersetzt die Schaltrelais BSR-110/120/130)

Schaltfunktionen: TUr6ffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Haustelefon,
Tarrufsignalisierung

Steuerfunktionen: Turdffner-/Lichtdirektsteuerung
Funktionsauswahl Uber Betriebsartschalter
Adressierung Uber Drehschalter

Einschaltdauer 0-30 Sek. einstellbar
Steuereingang fir Steuerfunktionen

LED Kontrollanzeige

Schaltkontakt: max. 24V/1A

Steuereingang: 12VAC/DC

MaBe (Bx Hx T): 97 x 35 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 2 Einheiten




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 379
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

222D72

222D73
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.115.0 Typ: BSR-140 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

BKV-100 i2-BUS Stangkoppler

i2-Bus Strangkoppler+Versorgung koppelt automatisch Haupt- und Nebenstrang.
Versorgung des Nebenstrangs mit max. 32 Haustelefonen

Eigener Sprechweg im Nebenstrang

Funktionskontrolle durch griine LED

Elektronische Uberlastsicherung. Uberlastanzeige durch rote LED
Statusanzeige fiir Dateniibertragung und Kopplung

Stromversorgung: 230V/50-60Hz +/-10%

Leistungsaufnahme: ma x . 29 VA

MaBe (B x Hx T): 85 x 155 x 60 mm

Platzbedarf im Verteiler: 9 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.121.0 Typ: BKV-100 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

BKM-141 i2-Bus Koppler-Multiplex

1. Hauptstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines
Hauptstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprachswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoeingang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige fiir i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Hauptstrangs erfolgt Uber eine separate i2-Bus Strangversorgung
Spannungsversorgung: 15VDC

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

MaBe (BxH x T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.1 Typ: BKM-141 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

BKM-142 i2-Bus Koppler-Multiplex

Weiterer Hauptstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines
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Hauptstrangs.
Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.
4 interne Gesprachswege
i2-Bus Ein-/Ausgang
i2-Bus Videoeingang
Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad
LED-Statusanzeige fiir i2-Bus Versorgung und Datenverkehr
Die Versorgung des Hauptstrangs erfolgt Uber eine separate i2-Bus Strangversorgung
Spannungsversorgung: Uber BKM-141/145
Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe
MaBe (BxH x T): 96 x 56 x 50 mm
Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.2 Typ: BKM-142 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

BKM-143 i2-Bus Koppler-Multiplex

i2-BUS Koppler-Multiplex.

Concierge Koppler der modularen BKM-14X

Koppler-Familie zur Anschaltung eines Concierge-Nebenstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprachswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoeingang

i2-Bus Videoausgang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige fiir i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Concierge-Nebenstrangs erfolgt Gber eine separate i2-Bus Strangversorgung
Spannungsversorgung: Uber BKM-141/145

Stromaufnahme: ca. 35mA in Ruhe

MaBe (BxHxT): 96 x 102 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 6 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.3 Typ: BKM-143 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BKM-144 i2-Bus Koppler-Multiplex

i2-BUS Koppler-Multiplex.

weiterer Nebenstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines
Nebenstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.
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4 interne Gesprachswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoausgang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige fiir i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Nebenstrangs erfolgt (ber eine separate i2-Bus Strangversorgung
Spannungsversorgung: Uber BKM-141/145

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

MaBe (BxH x T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.4 Typ: BKM-144 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....veiin..

222D78 + BKM-145 i2-Bus Koppler-Multiplex

Letzter Nebenstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines
Nebenstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprachswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoausgang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige fiir i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Nebenstrangs erfolgt (ber eine separate i2-Bus Strangversorgung
Spannungsversorgung: 15VDC

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

MaBe (BxH x T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.5 Typ: BKM-145 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222D79 + BKM-003 Verbindungskabel f.BKM bis 3AE
Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren
Hutschienen Reihen.
Uberbriickt 3 Automatenbreiten.
25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern
Lénge: ca. 14 cm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.8 Typ: BKM-003 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

BKM-012 Verbindungskabel f.BKM bis 12AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren
Hutschienen Reihen.

Uberbriickt 12 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Lénge: ca. 50 cm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.9 Typ: BKM-012 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

BKM-024 Verbindungskabel f.BKM bis 24AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren
Hutschienen Reihen.

Uberbriickt 24 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Lénge: ca. 75 cm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.125.0 Typ: BKM-024 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BKM-048 Verbindungskabel f.BKM bis 48AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren
Hutschienen Reihen.

Uberbriickt 48 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Lénge: ca. 125 cm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.125.1 Typ: BKM-048 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BTI-256 i2-BUS TK Interface

Interface zum Anschaltung von Telefonanlagen an das i2-Bussystem.
Schnittstellen: Analog a/b, FTZ123D12 oder 2-Draht TFE
Maximal 256 verschiedene Rufziele mdglich




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-016\ELCOM Seite 383
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte ELCOM

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

222D84

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
Programmierung des BTI-256 Uber ein Telefon mittels MFV-Nachwahl (Analog a/b)

Speicherung der Einstellungen bei Stromausfall

Tardffner und Lichtsteuerung durch MFV-Nachwahl (Analog a/b)

Anwabhl von i2-Bus Sprechstellen durch MFV-Nachwahl (Analog a/b)
Spannungsversorgung Uber beigefligtes Steckernetzteil (230V/50Hz/5,8VA)

Analoge a/b Schnittstelle: Z=6000hm, 0dBm, MFV/IWV-Wahlverfahren, Max. 256 Rufziele
FTZ123D12 Schnittstelle: Z=6000hm, 0dBm, Max. 4 Rufzeile

2-Draht-TFE Schnittstelle: Z=6000hm,0dBm, Stromsenke 30/70mA, MFV/IWV-Wahl, Max. 4
Rufziele

Gehéause fir Wandmontage
MaBe (BxHx T): 215 x 185 x 42 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.140.0 Typ: BTI-256i2-Bus oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viin..

BTI-200 i2-BUS TK Interface

Interface zum Anschaltung von Telefonanlagen mittels analoger a/b Schnittstelle an das ELCOM
i2-Bussystem.

Bis zu 256 verschiedene Teilnehmer/Rufziele programmierbar.

Zweizeiliges Display und 4 Tastenbedienung zur einfachen Konfiguration
Menusprache in Englisch und Deutsch

USB-Schnittstelle zum Konfiguration und Datensicherung mittels PC.
PC-Software "BTI-Term" zur Konfiguration und Datensicherung.

Unterst(tzt i2-Bus TUr-, Intern oder Etagenrufe.

Integrierte Sprachansagen zur Unterscheidung der Rufart.

8 individuell konfigurierbare Sprachansagen zur Tirunterscheidung.

Rufvariante mit 2 mdglichen Zielrufnummern je Teilnehmer .

Rufvarianten 1,2 oder Kettenruf einstellbar.

Rufvarianten Umschaltung per Sprachmend, Displayeingabe oder PC-Software.
Steuerung der Schaltfunktionen per MFV-Nachwahl

Schaltfunktionen: Turéffner, Lichtrelais, 4 x i2-Bus-Relais, Tur- & Kameraumschaltung.
Direktanwahl und Steuerung von bis zu 8 Turstationen und deren Turéffner.
Internrufe zu i2-Bus Haustelefonen.

Anwahlschutz durch Pin-Abfrage.

Steuercode fur Turdffnung, Gesprachsannahme und Gesprachsende einstellbar.
Ruf- und Sprechdauer individuell fir jede Rufart einstellbar.

Gehéuse fir Hutschienenmontage

MaBe: H96xB 93 x T 59 mm

Platzbedarf im Verteiler: 6 Teilungseinheiten
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.142.0 Typ: BTI-200 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222D85 + BBS-256 i2-Bus Video Bildspeicher Color

Zentraler Video-Bildspeicher mit Funkuhr-Antenne.
DCF-77 Antenne extern

Bis zu 256 Teilnehmer

SD-Speicherkarte

Speicherkapazitat von 1024 Bildern
Display-Meniftihrung zur Konfiguration

zum Einbau in die Elektroverteilung
Hutschienen-Montage

Spannungsversorgung: 15VDC/230mA

Videosignal IN/OUT: 1Vpp symmetrisch Z=100 Ohm
Speicherkapazitat: 1024 Bilder

Bildauflésung: 640 x 480 24Bit Farbe

MaBe (Bx Hx T): 96 x 93 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 6 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.151.0 Typ: BBS-256 oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. ..v.iin..

222D86 + RSR-200 i2-BUS Rufschaltrelais

i2-Bus Rufschaltrelais zum Einbau in die i2-Bus Haustelefone BHT-200 und BFT-200.
potentialfreier Schaltkontakt max. 24V/1A

MaBe (BxHxT):26 x 28 x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.180.0 Typ: RSR-200 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222D87 + RSR-210 i2-BUS Rufschaltrelais

i2-Bus Rufschaltrelais.

Schaltrelais, potentialfreier Kontakt fir BFT-210/510

2D-Video/i2BUS

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.182.0 Typ: RSR-210 oder Gleichwertiges.
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L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222D88 + RSR-220 i2-BUS Rufschaltrelais

i2-Bus Rufschaltrelais zum Einbau in das i2-Bus Haustelefon BVF-200.
potentialfreier Schaltkontakt max. 24V/1A

MaBe (BxHx T):45x50x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.182.0 Typ: RSR-220 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.iin..

222D89 + RSR-500 2-Draht-Video Rufschaltrelais

i2-Bus 2Draht-Video Rufschaltrelais.

Nachrustbaugruppe fir die i2-Bus Audio-Haustelefone BHT-200, BHT-280, BFT-200 zum
direkten Anschluss der Haustelefone auf die 2Draht-Video-Busleitung.

potentialfreier Rufschaltkontakt max. 24V/1A
MaBe (BxHxT):26 x 28 x 14 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.185.0 Typ: RSR-500 oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. ..v.in..

222D90 + BER-140 i2-Bus Einbaurelais UP

i2-Bus Einbaurelais fir funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen.

Funktionen: Etagenruffunktion, Tur6ffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Haustelefon,
Tarrufsignalisierung, TUréffner-/Lichtdirektsteuerung

Funktionsauswahl/Adressierung Uber Jumper und Drehschalter

Steuereingang fir potentialfreien Taster

Potentialfreier Schaltkontakt (max 24V/1A)

Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

MaBe: H51xB42x T 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.214.0 Typ: BER-140 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

222D91 + BER-540 i2-Bus Einbaurelais UP

Einbau-Relais fir funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen.

Funktionen: Etagenruffunktion, Tiroéffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Haustelefon,
Tarrufsignalisierung, Taréffner-/Lichtdirekisteuerung

Funktionsauswahl/Adressierung tber Jumper und Drehschalter
Steuereingang fir potentialfreien Taster
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Potentialfreier Schaltkontakt (max 24V/1A)

Kompaktgehause zur Montage in einer UP-Geratedose

MaBe: H51xB42x T 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.254.0 Typ: BER-540 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.iin..

BPI-210 i2-BUS Interface

i2-Bus Interface zum Anschluss von Homeautomation Systemen.

Betrieb anstelle oder parallel zum einem i2-Bus Video-Haustelefon

Far bis zu 4 Rufziele (Klingeltaster) adressierbar.

Steuerung Uber die RS232 Schnittstelle mit dem offen gelegtem Protokoll
RS232 Schnittstelle galvanisch getrennt, passive

Videoausgang Uber Cinch-Buchse (FBAS 750hm)

Audio-Ausgang Uber Klinkenbuchse

Audio-Eingang Uber Klinkenbuchse

Statusanzeige durch LEDs

Gehéause fir Wandmontage

MaBe: H215x B 185 x T 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.350.0 Typ: BPI-210 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BVS-300 i2-BUS Video-Server

IP Videoserver fiir die Integration von Analogkameras in IP-Netzwerke.
Digitalisierung eines analogen (asymmetrischen) Videosignals
automatische Erkennung von PAL oder NTSC

gleichzeitige MJPG- und H.264-Unterstltzung

Aufldsungen bis max. 720x576 und 25 Bilder/Sek.

Videoqualitat, -auflésung und -bandbreite einstellbar

Farbe, Helligkeit, Kontrast, Sattigung einstellbar

Korrektur von Seitenverhaltnis und Bildposition

Bilddrehung, Bildspiegelung, Text-Overlay, Deinterlace-Filter
Integrierter Webserver, Kennwortschutz, Zugriffsprotokolle
Protokolle: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPNP, Bonjour,

RTSP, RTP, TCP, UDP, DNS, DynDNS, DHCP, NTP, QoS Layer 3
Analoger Composite-Video-BNC-Eingang

Netzwerkanschluss: 10/100 MBit mit PoE

Stromversorgung: Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Kl. 2
Wandmontage oder eigenstandig
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MaBe: H30 x B 101 x T 37 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.315.0 Typ: BVS-300 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...

ISS-300 IP Sprechanlagen-Server

IP Sprechanlagen-Server fir die Verwaltung und Steuerung von IP-Komponenten und
Videofon-Clients.

System- und Funktionskonzept fiir Anwendungen in der Turkommunikation

bis zu 4 Eingange mit SIP-Clients per UDP mdglich

4 getrennte Rufgruppen, 1 gemeinsame Rufgruppe

bis zu 4 Accounts pro Rufgruppe fir SIP-Transport per UDP

bis zu 4 Accounts pro Rufgruppe fur SIP-Transport per TCP

1 Account pro Rufgruppe fir die Kopplung mit IP-Telefonanlagen

Konfiguration Uber integriertes Webinterface, Kennwortschutz

SIP-kompatibel nach RFC3261, komfortable Inbetriebnahme durch UPnP/Zeroconf
Protokolle: HTTP, UPNP, TCP, UDP, DHCP, NTP, SIP, Zeroconf, MDNS
Netzwerkanschlisse: 4x 10/100/1000 MBIt (RJ45), davon 1x mit PoE
Stromversorgung: Power over Ethernet (IEEE 802.3af) oder Netzteil 24-48VDC
Wandmontage, Hutschiene oder eigenstandig

MaBe: H 142 x B 162 x T 35 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.320.0 Typ: ISS-300 oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...

AVA-300 IP Analog/VolP-Adapter mit 2 Prt

IP Analog/VolP-Adapter mit 2 Ports AVA-300.

Integration von analogen Telefoniegeraten in VolP-Infrastrukturen
Registrierung von 2 analogen Telefoniegeraten an 2 SIP-Accounts
Unterstiitzung des SIPv2-Standards (nach RFC3261)

SIP-Kanéle Gber UDP- oder TCP-Transport

Sprachcodes: G.711 (alaw, ulaw), G.726, G.729A
DTMF-Signalisierung: SIP Info, Out-of-Band (RFC2833), In-Band
Vollduplex-Audio, Echokomensation, Komfortrauschen
Integrierter Webserver, Kennwortschutz, Berichte und Protokolle
Protokolle: PPPoE, HTTP, HTTPS, UPNP, Bonjour, RTP,

SRTP, TCP, UDP, DNS, DynDNS, DHCP, SNTP, VLAN-Tagging
Telefonanschluss: 2x RJ11-FXS

Netzwerkanschluss: 1x 10/100 MBit Ethernet (RJ45)
Stromversorgung: Steckernetzteil 5V/2A

Wandmontage oder eigenstandig
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222D96

222E

222E28

222E29

+

+
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MaBe: H 101 x B 101 x T 28 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.322.0 Typ: AVA-300 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

SBM-300 IP Sabotageschutz-Modul

SBM-300 IP Sabotageschutz-Modul.
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.325.0 Typ: SBM-300 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.iin..

Konsolen,Kompakt-Tirstationen (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

TKV-260 Video-Tischkonsole

Video-Tischkonsole fiir den Einsatz im Blrobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlussschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).
Passend fiir alle BVF-260/AP

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 230.126.0 Typ: TKV-260 oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viin..

TKV-280 Video-Tischkonsole

Video-Tischkonsole fir den Einsatz im Blrobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlussschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).
Passend fur alle BVM-280

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 230.128.0 Typ: TKV-280 oder Gleichwertiges.

L: oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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TKU-PIU-UNI Tischkonsole Universal

Tischkonsole Universal fir den Einsatz im Birobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlussschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).
Passend fiir alle PIU-Freisprechgeréte flir BVF/BFT-210/240, BVF/BFT-510/540

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 230.130.0 Typ: TKU-PIU-UNI oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viin..

CCV-402 1+n Plus Einbau s/w verstellbar

Einbaukamera fur Antivandal- AKZENTE-TUrstation , Briefkastenanlage & Sets.
Mechanisch verstellbar: +/- 20°

Brennweite der Linse: 3,6 mm

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux mit

Videoausgang: 1 Vpp 75 Ohm

Versorgungsspannung: 15VDC/200mA

Eingebaute Infrarorbeleuchtung

benbtigte Objektivoffnung D=60 mm

Auflésung 380(V) x 450(H)

Offnungswinkel 55° vertikal , 74° horizontal

Ersatzteil

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.300.2 Typ: CCV-402Einbau oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....v.iiin..

NGV-860 VIDEO Netzgerat

i2-Bus Netzgerat zur Versorgung von i2-Bus Komponenten.
Hutschienen-Montage

Kurzschlussfest

LED-Funktionsanzeige

Einstellbar 15-17VDC

Eingang: 230VAC (+/-15%) 50/60Hz
Ausgang: 15VDC/2A/30W

MaBe (BxHx T): 95 x 72 x 68 mm
Wirkungsgrad 85% (Volllast)
Leerlaufaufnahme 1W

Platzbedarf im Verteiler: 4 Teilungseinheiten
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222E35

+

+

—+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.410.6 Typ: NGV-860 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

NGV-500 Netzgerat

i2-Bus Netzgerat fur zur Versorgung der Strangversorgung BSV-500.
Hutschienen-Montage

Kurzschlussfest, LED-Funktionsanzeige

Eingang: 230VAC 50/60Hz

Ausgang: 28VDC/1.25A/35W

MaBe (BxHx T): 93 x 52 x 68 mm

Wirkungsgrad 89% (Volllast)

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.415.0 Typ: NGV-500 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

VSU-100 i2-BUS Video-Umsetzer 75/1000hm

i2-Bus Video-Symmetrie-Umsetzer.

Wandelt Standard 750hm Videosignal in symmetrisches i2-Bus Videosignal
Ubertragung auf einer 2-Draht Leitung

Videoeingang: 1Vpp Z=750hm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Spannungsversorgung: 15VDC

MaBe (BxHxT):49x30x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.620.0 Typ: VSU-100 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

VSU-110 i2-BUS Video-Umsetzer 100/750hm

i2-Bus Video-Symmetrie-Umsetzer.

Wandelt symmetrisches i2-Bus Videosignal in Standard 750hm Videosignal
Anschluss an Uberwachungsmonitore

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=1000hm

Videoausgang: 1Vpp Z=75 Ohm

Spannungsversorgung: 15VDC

MaBe (BxHxT):49x30x 14 mm
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.621.0 Typ: VSU-110 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222E36 + BTA-230/SI Audio KompaktTirstation

i2-Bus Kompakt-Turstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe silbergrau.
Wetterfest nach 1P-44

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhangig adressierbar
Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter

Ruackkopplungsunterdriickung durch elektronische Sprachsteuerung

Lautstarke- und Mikrofonregler

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Tardffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetatigung (abschaltbar)

MaBe (BxHx T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: silbergrau

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 270.001.0 Typ: BTA-230/SI oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222E37 + BTA-230/WS Audio KompaktTirstation

i2-Bus Kompakt-Tirstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe weif.
Wetterfest nach 1P-44

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhangig adressierbar
Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter

Ruackkopplungsunterdriickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarke- und Mikrofonregler

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Taroéffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetétigung (abschaltbar)

MaBe (BxHx T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: weil3
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 270.004.0 Typ: BTA-230/WS oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

BTV-230/SI Video KompakitTiirstation

i2-Bus Kompakt-Turstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe silbergrau
Wetterfest nach I1P-65

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhangig adressierbar
Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter

Ruackkopplungsunterdriickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarke- und Mikrofonregler

potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Tardffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetatigung (abschaltbar)

Integrierte hochwertige COLOR-Kamera

In 3 Positionen mechanisch einstellbar (Links-Mitte-Rechts)
Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.
Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux/F2,0

Aufldsung: 320.000 Pixel

Brennweite der Linse: 3,3 mm

C")ffnungswinkel: 55° vertikal , 77°horizontal

Mech. Verstellbereich: horizontal +/- 12°

MaBe (BxHx T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: silbergrau

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 280.001.0 Typ: BTV-230/SI oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

BTV-230/WS Video KompakitTiirstation

i2-Bus Kompakt-Tirstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe weif3 .
Wetterfest nach IP-65

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhangig adressierbar
Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter
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Ruackkopplungsunterdrickung durch elektronische Sprachsteuerung
Lautstarke- und Mikrofonregler
potentialfreier Turéffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
Taroéffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)
Quittierungston bei Ruftasterbetétigung (abschaltbar)
Integrierte hochwertige COLOR-Kamera
In 3 Positionen mechanisch einstellbar (Links-Mitte-Rechts)
Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.
Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor
Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux/F2,0
Aufldsung: 320.000 Pixel
Brennweite der Linse: 3,3 mm
C")ffnungswinkel: 55° vertikal , 77° horizontal
Mech. Verstellbereich: horizontal +/- 12°
MaBe (BxHx T): 102 x 206 x 32 mm
Farbe: weil3
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 280.004.0 Typ: BTV-230/WS oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

BVF-UPK-UNI UPkasten f.BVF230/260

i2-Unterputz-Kasten fiir BVF-230/260 BVF-UPK-UNI.

Unterputzkasten aus schlagfestem Polystyrol

Flammschutz nach UL94 V-0

Hohlwandmontage mdglich

MaBe (B x H x T): 130 x 215 x 55 mm inklusive umlaufender Auflagekante

Farbe: schwarz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 300.090.1 Typ: BVF-UPK-UNI oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. ..v.iin..

UPK-Sonderbau und Vorablieferungen

UPK-Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputzkasten fir alle Sondertirstationen
Ma@Be richten sich nach der zugehdrigen Frontplatte
UPK kann einzeln auch vorab bestellt werden
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 303.199.99 Typ: UPK-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222F + Mauerdurchwurfkasten,Mauerdurchwurfanlagen (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

222F01 + BDP-Sonderbau-K Mauerdurchwurfkasten
BDP Sonderbau-K nach Kundenvorgaben

Mauerdurchwurfkasten

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 260-380 mm

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.169.9 Typ: BDP-X/X-K oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222F02 + BDT-Sonderbau-K Mauerdurchwurfkasten

BDT Sonderbau-K nach Kundenvorgaben

Mauerdurchwurfkasten Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 260-380 mm

mit Sprech Klingelfach fir AMT,EMT & JMT

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMT, AMT)
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.179.9 Typ: BDT-X/X-K oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222F03 + BDP-1/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 260-380 mm

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.181.0 Typ: BDP-1/1-K oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222F04 + BDP-1/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in
RAL 9006 beschichtet (wei3 aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 380-500 mm
Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.181.1 Typ: BDP-1/1-L oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222F05 + BDP-2/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetdr in RAL 9006 beschichtet (wei3 aluminium)
Briefkédsten 300 x 125 x 260-380 mm

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 flr zusatzlich erforderliche Fronten
(EMP oder AMP)
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.182.0 Typ: BDP-2/1-K oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222F06 + BDP-2/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 380-500 mm

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.182.1 Typ: BDP-2/1-L oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222F07 + BDP-Sonderbau-L Mauerdurchwurfkasten
BDP Sonderbau-L nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfkasten

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 380-500 mm

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.189.9 Typ: BDP-X/X-L oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222F08 + BDT-1/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 260-380 mm

mit Sprech Klingelfach fir AMT,EMT & JMT

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMT,AMT)
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.191.0 Typ: BDT-1/1-K oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222F09 + BDT-1/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (wei3 aluminium)
Briefkasten 300 x 125 x 380-500 mm

mit Sprech Klingelfach fir AMT,EMT & JMT

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 flir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMT,AMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.191.1 Typ: BDT-1/1-L oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

222F10 + BDT-2/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 260-380 mm

mit Sprech Klingelfach fir AMT,EMT & JMT

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMT,AMT,JMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.192.0 Typ: BDT-2/1-K oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viin..

222F11 + BDT-2/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, riickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (weiB aluminium)
Briefkéasten 300 x 125 x 380-500 mm

mit Sprech Klingelfach fir AMT,EMT & JMT

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 fir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMT,AMT,JMT)
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.192.1 Typ: BDT-2/1-L oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222F12 + BDT-Sonderbau-L Mauerdurchwurfkasten

BDT Sonderbau-L -nach Kundenvorgaben

Mauerdurchwurfkasten

Tiefe ausziehbar

vormontiert, rickseitige Entnahmetar in RAL 9006 beschichtet (wei3 aluminium)
Briefkasten 300 x 125 x 380-500 mm

mit Sprech Klingelfach fir AMT,EMT & JMT

Alle Kasten entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 flir zusatzlich erforderliche Fronten
(EMT,AMT,JMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.199.9 Typ: BDT-X/X-L oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

222F78 + EMT-1/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl

Sprechfach: mit gestanztem Sprechagitter,

Edelstahlhigeltaster und Dioden-beleuchtes Acryl-Namensschild

MaBe (BxHx T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.210.1 Typ: EMT-1/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. .iv.in..

222F89 + EMT-2/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappen aus Edelstahl mit
Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

Edelstahlhligeltaster und Dioden-beleuchte Acryl-Namensschilder
MaBe (BxH x T): 360 x 435 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.210.2 Typ: EMT-2/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222F90 + EMT-Sonder Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappen aus Edelstahl mit Enthahmesicherung und
Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

Edelstahlhligeltaster und Dioden-beleuchte Acryl-Namensschilder
Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.219.9 Typ: EMT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222F91 + EMP-1/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl
Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

MaBe (B x Hx T): 360 x 185 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.220.1 Typ: EMP-1/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222F92 + EMP-2/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl
Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

MaBe (BxHx T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.220.2 Typ: EMP-2/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....v.in..
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EMP-Sonder Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl

Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.229.9 Typ: EMP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viin..

AMT-1/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurfklappen PVD-Messing

Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

PVD-Messing-Hugeltaster und Dioden-beleuchtetes Acryl-Namensschild
MaBe (BxHx T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.310.1 Typ: AMT-1/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

AMT-2/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert
beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurfklappen PVD-Messing
Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild
Sprechfach: mit gestanztem Sprechagitter,
PVD-Messing-Hugeltaster und Dioden-
beleuchte Acryl-Namensschilder

MaBe (BxHx T): 360 x 435 x 2 mm
Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.310.2 Typ: AMT-2/1 oder Gleichwertiges.
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L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222F96 + AMT-Sonderbau Mauerdurchwurfanlage PVD-MS

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurfklappen PVD-Messing

Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

PVD-Messing-Hugeltaster und Dioden-

beleuchte Acryl-Namensschilder

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.319.9 Typ: AMT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222F97 + AMP-1/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurfklappe ebenfalls PVD-Messing

Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

MaBe (BxHx T): 360 x 185 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.320.1 Typ: AMP-1/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

222F98 + AMP-2/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert
beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurfklappen ebenfalls PVD-Messing
Acryl-Namensschilder von vorn zu wechseln
MaBe (BxHx T): 360 x 310 x 2 mm
Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.320.2 Typ: AMP-2/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

AMP-Sonderbau Mauerdurchwurfanlage PVD-MS

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurfklappen ebenfalls PVD-Messing

Acryl-Namensschilder von vorn zu wechseln

MaBe (BxHx T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.329.9 Typ: AMP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Briefkasten (ELCOM Siblik)
Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

EST-1/1 BK-Standanlage Edelstahl

Briefkasten-Standanlage Edelstahl einreihig.
Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Tlren inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

GesamtmaBe (B x Hx T): 380 x 1620 x 190

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprechfach 375 x 135 x 110 bestlckt mit:

Edelstahl-Hgeltaster,

LED-beleuchteten Acryl-Namensschild (flachenbiindig, von vorn zu wechseln)
sowie Universaladapter fir TUrlautsprecher (vom Auftraggeber beigestellt)
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LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.211.1 Typ: EST-1/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

EST-2/2 BK-Standanlage Edelstahl

Briefkasten-Standanlage Edelstahl zweireihig.
Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Taren inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

GesamtmaBe (BxH x T): 915 x 1620 x 110

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprechfach 375 x 135 x 110 bestlckt mit:

Edelstahl-Hlgeltastern,

LED-beleuchteten Acryl-Namensschilder (flachenbindig,von vorn zu wechseln)
sowie Universaladapter fir Tirlautsprecher (vom Auftraggeber beigestellt)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.212.2 Typ: EST-2/2 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

EST-Sonderbau BK-Standanlage Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Briefkasten-Standanlage Edelstahl
Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Taren inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

Briefkasten (DIN 13724) und Sprechfach
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.219.9 Typ: EST-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

ESP-1/1 Stand-BK Edelstahl ohne Spf.

Briefkasten-Standanlage Edelstahl einreihig.
Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Tiren inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

GesamtmaBe (B x H x T): 380 x 1620 x 190
Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 321.211.1 Typ: ESP-1/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

ESP-2/2 Stand-BK Edelstahl ohne Spf.

Briefkasten-Standanlage Edelstahl zweireihig.
Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Taren inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

GesamtmaBe (BxH x T): 915 x 1620 x 190
Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 321.212.2 Typ: ESP-2/2 oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

ESP-Sonder Stand-BK Edelstahl ohne Spf.
ESP-Sonderbau Briefkasten-Standanlage Edelstahl.

Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Taren inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 321.219.9 Typ: ESP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

EUT-1/1 UP-Edelstahl Briefkasten mit Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).
Taren und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm,

Sprechfach (Bx Hx T) 375 x 135 x 110 mm

mit Edelstahl-Higeltastern und LED-beleuchteten Namensschildern sowie Universaladapter far
Tarlautsprecher (z.B. ELA-100 oder ELA-402)(vom Auftraggeber beigestellt)

GesamtmaBe (BxHxT):435x515x112mm (BxHxT)
DIN 13724 entsprechend
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 322.211.1 Typ: EUT-1/1 oder Gleichwertiges.
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L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222G08 + [EUT-2/2 UP-Edelstahl Briefkasten mit Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).
Taren und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm,

Sprechfach (B x Hx T) 375 x 135 x 110 mm

mit Edelstahl-Higeltastern und LED-beleuchteten Namensschildern sowie Universaladapter far
Tarlautsprecher (z.B. ELA-100 oder ELA-402) (vom Auftraggeber beigestellt)

GesamtmaBe (Bx Hx T):435x515x 112mm (Bx Hx T)
DIN 13724 entsprechend
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 322.212.2 Typ: EUT-2/2 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viin..

222G09 + EUT-Sonderbau UP-Edelstahl Briefkasten

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz Edelstahl Briefkasten

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Taren und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln
DIN 13724 entsprechend

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 322.219.9 Typ: EUT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....v.iiin..

222G10 + EUP-1/1 UP-Edelstahl Briefkasten ohne Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).
Taren und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724 )entsprechend
GesamtmaBe (BxH x T): 435x 380 x 112 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 323.211.1 Typ: EUP-1/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....v.in..
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EUP-2/2 UP-Edelstahl Briefkasten ohne Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).
Taren und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln
Einzelkasten (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724) entsprechend
GesamtmaBe (Bx Hx T): 810 x 380 x 112 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 323.212.2 Typ: EUP-2/2 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....veiin..

EUP-Sonderbau UP-Edelstahl Briefkasten

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz Edelstahl Briefkasten

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Taren und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 323.219.9 Typ: EUP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

EZT-1/1 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

MaBe (B x Hx T): 435 x 515 x 112 mm (einspaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Uberstand

Gehduse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von enganliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.
Ruickseitig Entnahmetiiren und frontseitig Einwurfklappen aus Edelstahl matt.
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
Sprech-Klingelfach 375 x 135 x 110 mm

mit Universaladapter fir Trlautsprecher (z.B. ELA - 402 0. ELA-100) (vom Auftraggeber
beigestellt)

Edelstahlhigeltaster und LED-beleuchtete Namensschilder (flachenbiindig, von vorn zu
wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 326.211.1 Typ: EZT-1/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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EZT-2/2 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

MaBe (BxH x T): 810 x 515 x 112 mm (zweispaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Uberstand

Gehéuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.
Ruckseitig Entnahmetiiren und frontseitig Einwurfklappen aus Edelstahl matt.
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
Sprech-Klingelfach 375 x 135 x 110 mm

mit Universaladapter fir Trlautsprecher (z.B. ELA 402 o. ELA100) (vom Auftraggeber
beigestellt)

Edelstahlhigeltaster und LED-beleuchtete Namensschilder (flachenbiindig, von vorn zu

wechseln)
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 326.212.2 Typ: EZT-2/2 oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .....

EZT-Sonder Zaunbriefkasten Edelstahl

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Uberstand

Gehduse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Ruickseitig Entnahmetiiren und frontseitig Einwurfklappen aus Edelstahl matt.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 326.219.9 Typ: EZT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L oL S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

EZP-1/1 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

MaBe (B x H x T): 435 x 380 x 112 mm (einspaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Uberstand

Gehduse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.
Ruckseitig Entnahmetiiren und frontseitig Einwurfklappen aus Edelstahl matt.
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 327.211.1 Typ: EZP-1/1 oder Gleichwertiges.

L oL S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....
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EZP-2/2 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

MaBe (B x Hx T): 810 x 380 x 112 mm (zweispaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Uberstand

Gehéuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.
Ruckseitig Entnahmetiiren und frontseitig Einwurfklappen aus Edelstahl matt.
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 327.212.2 Typ: EZP-2/2 oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

EZP-Zaunbriefkasten Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Uberstand

Geh&use verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Ruckseitig Entnahmetiren und frontseitig Einwurfklappen aus Edelstahl matt.
Einzelkasten (B x Hx T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 327.219.9 Typ: EZP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. ..viin..

EAT-1/1 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Gesamt MaBe (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz
Taren und Einwurfklappen Edelstahl matt,

Einzelkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprech-Klingelfach: 375 x 135 x 110 mm(B x H x T)

vorgeristet mit Universaladapter fur Tirlautsprecher, mit Edelstahl Hugeltaster und
Diodenbeleuchtung Acryl-Namensschild (flachenbiindig, von vorn zu wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 328.211.1 Typ: EAT-1/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....v.in..
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EAT-2/2 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Gesamt MaBe (B x H x T): 755 x 460 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz
Taren und Einwurfklappen Edelstahl matt,

Einzelkdsten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprech-Klingelfach: 375 x 135 x 110 mm(B xH x T)

vorgeristet mit Universaladapter fur Tirlautsprecher, mit Edelstahl Higeltaster und
Diodenbeleuchtung Acryl-Namensschilder (flachenbindig, von vorn zu wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 328.212.2 Typ: EAT-2/2 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviiin..

EAT-Sonderbau Briefkasten AP Edelstahl
Sonderbau Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz
Taren und Einwurfklappen Edelstahl matt,
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 328.219.9 Typ: EAT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. ..v.in..

EAP-1/1 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

GesamtmaBe (B xH x T): 380 x 325 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz
Taren und Einwurfklappen Edelstahl matt,

Einzelkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 329.211.1 Typ: EAP-1/1 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

EAP-2/2 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

GesamtmaBe (BxH x T): 755 x 325 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz
Taren und Einwurfklappen Edelstahl matt,

Einzelkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 329.212.2 Typ: EAP-2/2 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

EAP-Sonderbau Briefkasten AP Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten

GesamtmaBe (Bx Hx T): 755 x 325 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz
Taren und Einwurfklappen Edelstahl matt,

Einzelkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 329.219.9 Typ: EAP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

Modulare Tirstation MODESTA (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

FMU-1/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.)
Modulare Tirstation edelstahlpoliert
Anthrazitfarbig PVD Beschichtet

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 180 x 2 mm

Unterputzkasten 135 x 155 x 55 mm

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.115.1 Typ: FMU-1/1AP oder Gleichwertiges.
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L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222H02 + FMU-1/1EM UP MODESTA (1Mod.)

UP-Station (1Mod.).
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 180 x 2 mm

Unterputzkasten 135 x 155 x 55 mm

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.118.1 Typ: FMU-1/1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

222H03 + FMU-2/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).

Modulare Tirstation Edelstahl poliert

Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 310 x 2

Unterputzkasten 135 x 285 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.215.1 Typ: FMU-2/1AP oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

222H04 + FMU-2/1EM UP MODESTA (2Mod.)

UP-Station (2 Module)
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
Frontplatte (Rahmen) 155 x 310 x 2
Unterputzkasten 135 x 285 x 55
Spezialschrauben
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.218.1 Typ: FMU-2/1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

FMU-3/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).
Modulare Tirstation Edelstahl poliert
Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 440 x 2

Unterputzkasten 135 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.315.1 Typ: FMU-3/1AP oder Gleichwertiges.

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

FMU-3/1EM UP MODESTA (3 Mod)

UP-Station (3 Module).
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 440 x 2

Unterputzkasten 135 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.318.1 Typ: FMU-3/1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMU-4/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).
Modulare Tirstation Edelstahl poliert
Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
Frontplatte (Rahmen) 155 x 580 x 2
Unterputzkasten 135 x 555 x 55
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Spezialschrauben
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.115.1 Typ: FMU-4/1AP oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

FMU-4/1EM UP MODESTA (4Mod.)

UP-Station (4 Module).
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 580 x 2

Unterputzkasten 135 x 555 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.418.1 Typ: FMU-4/1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viin..

FMU-4/2AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).
Modulare Tirstation Edelstahl poliert
Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 310 x 2

Unterputzkasten 265 x 285 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.425.1 Typ: FMU-4/2AP oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMU-4/2EM UP MODESTA (4Mod.)

UP-Station (4 Module).
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
Frontplatte (Rahmen) 285 x 310 x 2
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Unterputzkasten 265 x 285 x 55
Spezialschrauben
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.428.1 Typ: FMU-4/2EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviiin..

FMU-6/2AP (Ant.pol.) UP MODESTA

( UP-Station Ant.pol.).
Modulare Tirstation Edelstahl poliert
Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 440 x 2

Unterputzkasten 265 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.625.1 Typ: FMU-6/2AP oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMU-6/2EM UP MODESTA (6Mod.)

UP-Station (6 Module).
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 440 x 2

Unterputzkasten 265 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.628.1 Typ: FMU-6/2EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMU-Sonderbau UP MODESTA (Mod.)

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

UP-Station
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fiir den flachenblindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie
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Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.999.9 Typ: FMU-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

FMO-1/1EM Aufputztiirstation MODESTA (1Mod.)

Aufputztirstation.
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 181 x 48,5 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.118.1 Typ: FMO-1/1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMO-2/1EM Aufputztiirstation MODESTA (2Mod.)

Aufputztirstation.
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 311 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

Typ: FMO-2/1EM

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.218.1 Typ: FMO-2/1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMO-3/1EM Aufputztiirstation MODESTA (3Mod.)

Aufputztirstation.
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
Abmessungen : 170 x 441 x 48 mm
Schraubenlose Befestigung
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.318.1 Typ: FMO-3/1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

FMO-4/1EM Aufputztiirstation MODESTA (4Mod.)

Aufputztirstation.
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 571 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.418.1 Typ: FMO-4/1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMO-4/2EM Aufputztiirstation MODESTA (4Mod.)

Aufputztirstation.
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 300 x 311 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.428.1 Typ: FMO-4/2EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

FMO-6/2EM Aufputztiirstation MODESTA (6Mod.)

Aufputztirstation.
Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 300 x 441 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.628.1 Typ: FMO-6/2EM oder Gleichwertiges.
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L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

222H21 + FMO-Sonderbau Aufputztiirstation MODESTA

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Aufputztlrstation Modulare Tirstation Edelstahl (matt)

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
Schraubenlose Befestigung
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.999.9 Typ: FMO-Sonderbau oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

222] + Standsédule MODESTA (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

222101 + SMT-1/1EM Standséule MODESTA (1Mod.)

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt geblirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsaule-Korpus (B x H x T) 195 x 1370 x 80 mm,

mit rlickseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1360 x 2 mm Edelstahl matt

FuBplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.118.0 Typ: SMT-1/1EM der Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. ..v.in..
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222102 + SMT-2/1EM Standséule MODESTA (2Mod.)

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 2 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsaule-Korpus (B x H x T) 195 x 1500 x 80 mm,

mit rlckseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1490 x 2 mm Edelstahl matt

FuBplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.218.0 Typ: SMT-2/1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
222103 + SMT-3/1EM Standsaule MODESTA (3Mod.)
Standséule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 3 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsaule-Korpus (B x H x T) 195 x 1620 x 80 mm,

mit rlckseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1620 x 2 mm Edelstahl matt

FuBplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.318.0 Typ: SMT-3/1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
222104 + SMT-4/1EM Standsaule MODESTA (4Mod.)
Standséule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
Standsaule-Korpus (B x H x T) 195 x 1620 x 80 mm,
mit rlckseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1620 x 2 mm Edelstahl matt
FuBplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150 mm, 10 mm stark
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222105

222106

222107

+

—+

—+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.418.0 Typ: SMT-4/1EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viin..

SMT-4/2EM Standséule MODESTA (4Mod.)

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsaulen-Korpus (B x H x T) 325 x 1490 x 80 mm,

mit rlckseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 325 x 1490 x 2 mm Edelstahl matt

FuBplatte Edelstahl (B x T) 475 x 1 50mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.428.0 Typ: SMT-4/2EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

SMT-6/2EM Standsaule MODESTA (6Mod.)

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 6 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsaulen-Korpus (B x H x T) 325 x 1620 x 80 mm,

mit rlckseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 325 x 1620 x 2 mm Edelstahl matt

FuBplatte Edelstahl (B x T) 475 x 1 50mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.628.0 Typ: SMT-6/2EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

SMT-X/XEM Standséaule MODESTA individuell

Standsaule individuell.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt geblirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von X MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
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222108

222109

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.998.0 Typ: SMT-X/XEM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviiin..

SMB-4/2EM BK-Standséule MODESTA

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte FuBplatte bis in den

Installationskasten

mit 1 groBem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

rickseitige Entnahmetir aus Edelstahl

groBe Einwurfklappe 325 x 67 mm , gedampft

Standsaule Korpus (B x Hx T) 460 x 1630 x 154 mm,

mit rlckseitiger Revisionstir

FuBplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::492.428.0 Typ: SMB-4/2EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

SMB-6/2EM BK-Standséule MODESTA

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 6 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte FuBplatte bis in den
Installationskasten

mit 1 groBem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm
rickseitige Entnahmetir aus Edelstahl

groBe Einwurfklappe 325 x 67 mm , gedampft

Standsaule Korpus (B x H x T) 460 x 1630 x 154 mm,

mit rlckseitiger Revisionstir

FuBplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark
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222110

222111

222112

+

—+

—+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
z.B. von ELCOM/Artikelnummer::492.628.0 Typ: SMB-6/2EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

SMB-X/XEM BK-Standsédule MODESTA

Standsaule.

Sonderfertigung auf Anfrage,

Preis wird gemaB Anfrage berechnet

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 492.998.0 Typ: SMB-X/XEM oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

SMF-4/2EM BK-Standsaule MODESTA

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte FuBplatte bis in den

Installationskasten

mit 1 groBem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

Postentnahme von vorn! Entnahmetir aus Edelstahl

groBe Einwurfklappe 325 x 67 mm , gedampft

Standsaule Korpus (B x Hx T) 460 x 1630 x 154 mm,

FuBplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::493.428.0 Typ: SMF-4/2EM oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

SMF-6/2EM BK-Standsaule MODESTA

Standsaule.
alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl
matt gebirstet, gestoBene Kanten an allen Ubergéngen

vorbereitet fir den flachenbiindigen Einbau von 6 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen
2 Leerrohre von Mitte FuBplatte bis in den
Installationskasten
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222113

222124

222125

+

+
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mit 1 groBem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

Postentnahme von vorn! Entnahmetir aus Edelstahl

groBe Einwurfklappe 325 x 67 mm , gedampft

Standsaule Korpus (B x H x T) 460 x 1630 x 154 mm,

FuBplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::493.628.0 Typ: SMF-6/2EM oder Gleichwertiges.

L: oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

SMF-X/XEM BK-Standséule MODESTA

Standsaule.

Sonderanfertigung auf Anfrage

Preis wird gemaB Anfrage berechnet

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 493.998.0 Typ: SMF-x/xEM oder Gleichwertiges.

L oL S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

STM-100 1Taster+GravurSymbol MODESTA

1 Taster + GravurSymbol MODESTA

1 beleuchteter Taster

Eingravierter Rollstuhlfahrer

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.011.1 Typ: STM-100 oder Gleichwertiges.

L oL S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

CZM-110 1Taster+Schild MODESTA

1 Taster + 1 LED-beleuchtetes, flachenbiindiges Namensschild
Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.1 Typ: CZM-110 oder Gleichwertiges.

L oL S . EP: ............ 0,00 Stk PP:
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222126 + CZM-120 2Taster+Schild MODESTA

2 Taster + 2 LED-beleuchtete, flachenbliindige Namensschilder
Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.2 Typ: CZM-120 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....veiin..

222127 + CZM-130 3Taster+Schild MODESTA

3 Taster + 3 LED-beleuchtete, flachenbliindige Namensschilder
Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.3 Typ: CZM-130 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222128 + CZM-140 4Taster+Schild MODESTA

4 Taster + 4 LED-beleuchtete, flachenblindige Namensschilder
Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.4 Typ: CZM-140 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

222129 + CZM-210 m.1Taster+ gr.Schild MODESTA

1 Taster + 1 LED-beleuchtetes, flachenbiindiges Namensschild
Namensschildwechsel von hinten

Schriftfeld 80 x 50 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.5 Typ: CZM-210 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..
222130 + SZM-110 MODESTA 1xHinterbautaste+Schild
Tastermodul

Hinterbautaster mit integriertem flachenbiindigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm), taktile
Rlckmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschliissel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.1 Typ: SZM-110 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viin..
222131 + SZM-120 MODESTA 2xHinterbautaste+Schild
Tastermodul

2 Hinterbautaster mit integriertem flachenbiindigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm),
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.2 Typ: SZM-120 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
222132 + SZM-130 MODESTA 3xHinterbautaste+Schild
Tastermodul

3 Hinterbautaster mit integriertem flachenbiindigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm),
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.3 Typ: SZM-130 oder Gleichwertiges.

L: oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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222133 +
222134 +
222135 +
222136 +

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR
SZM-140 MODESTA 4xHinterbautaste+Schild

Tastermodul

4 Hinterbautaster mit integriertem flachenbiindigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm),
taktile Rickmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiB)

Namensschildwechsel per Spezialschlissel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.4 Typ: SZM-140 oder Gleichwertiges.

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

GZM-110 1Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

1 Taster + 1 nicht sichtbar verschraubtes flachenbindiges Gravurschild
Namensschildwechsel von hinten

SchildgréBe 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.1 Typ: GZM-110 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

GZM-120 2Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

2 Taster + 2 nicht sichtbar verschraubte flachenblndige Gravurschilder
Namensschildwechsel von hinten

SchildgréBe 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.2 Typ: GZM-120 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

GZM-130 3Taster+Schild MODESTA

Tastermodul
3 Taster + 3 nicht sichtbar verschraubte flachenbiindige Gravurschilder
Namensschildwechsel von hinten
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222137

222138

222139

+

—+

—+

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

SchildgréBe 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.3 Typ: GZM-130 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.iin..

GZM-140 4Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

4 Taster + 4 nicht sichtbar verschraubte flaichenblndige Gravurschilder
Namensschildwechsel von hinten

SchildgréBe 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.4 Typ: GZM-140 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

GZM-210 1Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

1 Taster + 1 nicht sichtbar verschraubtes flachenbiindiges Gravurschild
Namensschildwechsel von hinten

SchildgréBe 80 x 50 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.5 Typ: GZM-210 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

LIM-100 Infomodul MODESTA

Infomodul

Sichtbereich 80 x 80 mm

Beleuchtung weiB3e LED

FPL 120 x 120 mm,Edelstahl matt
passend zu allen MODESTA-Rahmen
Betriebsspannung 12VAC/DC
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222J

222J01

222J02

+

—+

—+
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z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.024.0 Typ: LIM-100 oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

UP-Tirstation (ELCOM Siblik)

Version: 2018
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.
Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeign