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Sténdige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium fiir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fir technische Geréte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewodhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstéandig nach (Erfillung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehérigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlieBlich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfar in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:
Ist ausdricklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
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(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrucklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.
11. Arbeitshdhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshdhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshdhe ist jene Hohe Uber dem FuBbodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.
Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. (iber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, AusmabBfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines

bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zuldssig.
Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):
Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB

"on

mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.
Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert iibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemdB ONORM gekennzeichnet.

06 Niederspannungsverteilungen
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1. VerteilergréBen:

Alle GréBenangaben erfolgen in mm und sind MindestmalBe fir die Verteilereinsatze. Die vom
Auftraggeber vorgesehene Platzreserve (rund 30 %) und ausreichender Raum zur Ableitung
thermischer Belastungen sind dabei berlcksichtigt.

Die Tiefe von Verteilern ist durch die Abomessungen der Standardausfiihrungen der einzelnen
Hersteller festgelegt.

Sieht der Auftragnehmer Verteiler mit gréBeren als den angegebenen MindestmaBen vor, stellt er
vor der Leistungserbringung das Einvernehmen mit dem Auftraggeber her und halt auf dessen
Wunsch die angegebenen Abmessungen ein.

1.1.1 Richtmaf:

* bei Einsatzhéhen bis 500 mm: T 180 mm
* bei Einsatzh6hen tber 500 bis 1900 mm: T 250 mm

1.2 Schutzart:

Die Schutzart von Verteilern entspricht IP 20C.

1.3. Verteilereinsatze:

Im Folgenden werden als Verteilereinsatze fabriksmaBig hergestellte Befestigungsvorrichtungen




AVAAG\HT-012+BDB-016\DEHN Seite 3
Erganzungen zur StLB-Haustechnik
Ausschreibungstexte DEHN

Leistungsverzeichnis gedruckt am 23.05.2019

061D

z

LB-HT-012 Preisangaben in EUR

fir Betriebsmittel einschlieBlich Frontplatten oder Abdeckungen verstanden, die in Verteilerkésten
oder Verteilergehdusen eingebaut sind.

Als Montageplatten-Verteilereinsatze werden Platten oder Vorrichtungen zum freien Aufbau von
Geréaten verstanden, die in Verteilerkasten oder -schranken eingebauten sind.

1.4. Tlren:

Es ist jede Tir in Standardausfiihrung (ausgenommen bei Kleinverteilern) mit mindestens einem
Schloss NR. 61005 samt Schlissel ausgestattet. Bei Tirhéhen ab 1500 mm sind mindestens
zwei Verriegelungen ausgefihrt, ab 1700 mm mit Stangentrieb, Schwenkhebel und Schloss fur
Einbauzylinder. Die Tiren sind ab einer Einsatzbreite von 900 mm zweiflligelig ausgefihrt.

1.5. Einbau von Betriebsmitteln:

Mit der Bezeichnung Reiheneinbau (RE) werden im Folgenden Geréate mit einer
Schnellbefestigung fur die einfache Montage auf NORM-Tragschienen mit 35 mm Breite
beschrieben, welche Normplattenausschnitte fiir den Beriihrungsschutz erfordern. Mit der
Bezeichnung Einbau (EB) werden im Folgenden Geréte fir die Befestigung (z.B. in Tlren und
Paneelen) beschrieben, welche hiefir auf sie abgestimmte Ausschnitte in
BerUhrungsschutzabdeckungen erfordern.

1.5.1. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilerkasten, -gehdusen und Einsatzen:

» besondere Bestimmungen des Netzbetreibers

» Trag- und Haltekonstruktionen fir Verteilereinbauten und Verdrahtungskanale
» Kabel- und Leitungsdurchfiihrungen, der Schutzart entsprechend ausgefihrt

» Zugentlastungen

 Beriihrungsschutzabdeckungen

» Kennzeichnung

» Grund- und Endbeschichtung in Standardfarben

 Verteilerlegenden bei Kleinverteiler

+ Verteilerplane/Schaltungsunterlagen in geeigneten Behaltnissen, sofern eine
Verteilerlegende fiir eine eindeutige Zuordnung nicht ausreicht

1.5.2. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilereinbauten:

» Beschriftung am Betriebsmittel

 Beschriftung auf Frontplatten, Taren und Paneelen

» Verdrahtungskanéle

+ Systemverschienung fir Reiheneinbaugerate mit einem Kappenmaf von 45 mm
» Verdrahtungsmaterial innerhalb des Verteilerschrankes

» AnschlieBen von Leitungen und Kabeln

» Ausnehmungen im Berihrungsschutz

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

Besondere Anforderungen an elektrische Betriebsmittel, an Anlagen und Systeme mit integrierten
elektrischen und/oder elektronischen Bauteilen oder an elektrische Apparate, welche (ber die
gesetzlichen Vorschreibungen hinausgehen (z.B. EMVV, NspgGV, EIExV, ETV), oder erhéhte
Anforderungen im Zusammenhang mit beispielsweise Verlustwadrme, Sonderbeschichtung oder
besondere Vorkehrungen flir den Feuerschutz sind ausdrticklich anzugeben.

Steuertafeln, Pulte und Uberwachungsbilder sind frei zu formulieren.

Storlichtbogenschutz u.Stérlichtbogenerfassungssystem (DEHN)

Version: 2019-05

Storlichtbogenschutz- oder Stérlichtbogenerfassungssystem zum Einbau in Bauartnachweis
gepriften Niederspannungsschaltanlagen.

Personen-, Anlagen- und Anlagenfunktionsschutz gemas OVE/ONORM EN 61439-Reihe, OVE
TR 61641. Optimaler Schutz vor den Auswirkungen eines Stérlichtbogens. Unmittelbar nach
ziinden eines Stodrlichtbogens, wird dieser detektiert, ausgewertet und innerhalb einiger weniger
Millisekunden geldscht.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
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Das Stérlichtbogenschutz- oder Stérlichtbogenerfassungssystem ist nach geltenden
Bestimmungen dimensioniert und einschlieBlich Verbindungs-/Anschlussmaterial in
Schaltschrénken eingebaut und angeschlossen.

Kommentar:

Die fiir das System benétigten Schutzwandler, je Einspeisung ein Schutzwandlersatz (ein
Wandler pro Aussenleiter, Klasse 10P10 oder 5P10), sind in der Unterleistungsgruppe 0615 frei
zu formulieren.

Die erforderliche Spannungsversorgung muss von einer externen Verteileranlage (z.B. einer vom
System unabhédngigen Verteileranlage oder von einer USV-Anlage) erfolgen, da bei
Spannungsausfall keine Schutzwirkung gegeben ist.

Falls eine Integrationspriifung notwendig ist (z.B., wenn das Stérlichtbogenschutzsystem mit dem
Hersteller des Schaltschranksystems noch nicht geprtift ist), ist diese Integrationspriifung
ebenfalls auszuschreiben.

Fir ein Stérlichtbogenerfassungssystem sind keine Léschgeréte erforderlich und eine
Integrationspriifung kann entfallen.

Léschgerat zum Léschen des Stérlichtbogens mit 2-phasigem Anschluss an das
Hauptsammelschienensystem.

* BemessungsstoBstromfestigkeit: I,x: 220 kA
* Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: I.,: 110 kA / 300 ms
» Bemessungsbetriebsspannung: 400 bis 690 V / AC, 50 Hz

Léschgerit zum Léschen des Stérlichtbogens

z.B. Léschgerat zum Ldschen des Storlichtbogens, Typ: DSRT QD 1l 782002 von DEHN oder
Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Zentrales elektronisches Erfassungsgerat fir Strom- und Lichterfassung (angegeben ist die
Versorgungsspannung in V) flr ein Stérlichtbogenschutzsystem zum Anschluss von
punktférmigen Lichtsensoren und einem Stromwandlersatz. Einbau in die Schaltschrankture.
Automatische Selbstliberwachungsroutine des gesamten Systems, sowie Statusanzeige mittels
LED Anzeige.

Leistungsaufnahme: 5 W

Anzahl Lichtsensorkanale: 4

Anzahl der Lichtsensoren: 12 (4 x 3 Punktsensoren)
Relaisausgénge: 4, potenzialfrei, 5 A, 250 V AC/DC
Stromeingangssignal: 1 /5 A

Anzahl Stromwandleranschliisse: 3 x AuBenleiter, 1 x Summenstrom

Zentrales Erfassungsgerat f.Strom- u.Licht 18-72 V DC

Versorgungsspannung: 18 bis 72 V DC

z.B. Erfassungsgerat fir Strom- und Lichterfassung, Typ: DSRT DD CPS BACA 782030 von
DEHN oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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061D04B  Z Zentrales Erfassungsgerat f.Strom u.Licht 80-265 V AC/DC

Versorgungsspannung: 80 bis 265 V AC/DC

z.B. Erfassungsgerat fir Strom- und Lichterfassung, Typ: DSRT DD CPS AACA 782031 von
DEHN oder Gleichwertiges.

L oo S: EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

061D07 Z Elektronisches Erfassungsgeréat zur Erweiterung fur ein Stérlichtbogenschutzsystem zum
Anschluss von Lichtsensoren (angegeben ist die Spannungsversorgung, Anzahl der
Lichtsensorkanéle, Anschluss von Punktsensoren oder faseroptischen Sensoren). Einbau in die
Schaltschranktir. Mit automatischer Selbstiberwachungsroutine, sowie Statusanzeige mittels
LED Anzeige.

 Leistungsaufnahme: 5 W
+ Relaisausgange: 4 potenzialfrei, 5 A, 250 V, AC/DC

061D07A Z Erfassungsgerit f.Lichtpunktsensoren 18-72 V DC

Elektronisches Erfassungsgerat zur Erweiterung fir ein Stérlichtbogenschutzsystem zum
Anschluss von Lichtsensoren.

» Versorgungsspannung: 18 bis 72 V DC
* Anzahl Lichtsensorkanéle: 4
» Anzahl der Lichtsensoren: 12 (4 x 3 Punktsensoren)

z.B. Erfassungsgerat fir ein Storlichtbogenschutzsystem, Typ: DSRT DD PS BACA 782040 von
DEHN oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

061D07B  Z Erfassungsgerat f.Lichtpunktsensoren 80-265 V AC/DC
Elektronisches Erfassungsgerat zur Erweiterung fir ein Stérlichtbogenschutzsystem zum
Anschluss von Lichtsensoren.

» Versorgungsspannung: 80 bis 265 V AC/DC
* Anzahl Lichtsensorkanéle: 4
» Anzahl der Lichtsensoren: 12 (4 x 3 Punktsensoren)

z.B. Erfassungsgerat fir ein Stérlichtbogenschutzsystem, Typ: DSRT DD PS AACA 782041 von
DEHN oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

061D07C Z Erfassungsgerit f.faseroptische Lichtsensoren 18-72 V DC
Elektronisches Erfassungsgerat zur Erweiterung fir ein Stérlichtbogenschutzsystem zum
Anschluss von Lichtsensoren.

» Versorgungsspannung: 18 bis 72 V DC
* Anzahl Lichtsensorkanéle: 3
» Anzahl der Lichtsensoren: 3 x faseroptische Sensoren

z.B. Erfassungsgerat fir ein Stérlichtbogenschutzsystem, Typ: DSRT DD FS BAAA 782050 von
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DEHN oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

061D07D Z Erfassungsgerit f.faseroptische Lichtsensoren 80-265 V AC/DC

Elektronisches Erfassungsgerat zur Erweiterung flr ein Stérlichtbogenschutzsystem zum
Anschluss von Lichtsensoren.

+ Versorgungsspannung: 80 bis 265 V AC/DC
* Anzahl Lichtsensorkanéle: 3
» Anzahl der Lichtsensoren: 3 x faseroptische Sensoren

z.B. Erfassungsgerat fir ein Storlichtbogenschutzsystem, Typ: DSRT DD FS AAAA 782051 von
DEHN oder Gleichwertiges.

L oo S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

061D21 Z Konfektionierte Lichtwellenleiter (Angegeben ist die Lange in m) zur Verbindung der zentralen
Erfassungsgerate mit den Léschgeréaten.

061D21A Z Konfektionierte Lichtwellenleiter 0,75m
Lénge: 0,75 m
z.B. Lichtwellenleiter, Typ: DSRT LWL 0.75 782020 von DEHN oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

061D21B Z Konfektionierte Lichtwellenleiter 2,00m
Lénge: 2,00 m
z.B. Lichtwellenleiter, Typ: DSRT LWL 2.00 782022 von DEHN oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

061D21C Z Konfektionierte Lichtwellenleiter 4,00m
Lénge: 4,00 m
z.B. Lichtwellenleiter, Typ: DSRT LWL 4.00 782024 von DEHN oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Z Konfektionierte Lichtwellenleiter 8,00m

Lénge: 8,00 m
z.B. Lichtwellenleiter, Typ: DSRT LWL 8.00 782028 von DEHN oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Punktsensor, punktférmiger Lichtsensor zur Erfassung der Lichtemission des Stérlichtbogens.

Punktsensor

z.B. Punktlichtsensor, Typ: DSRT PS 782060 von DEHN oder Gleichwertiges.

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Faseroptischer Sensor (angegeben ist die Léange in m) zur Erfassung der Lichtemission des
Storlichtbogens, Montage entlang der Sammelschienen auf gepriiften Isolierstoffhaltern mit
erforderlichen Befestigungsclips und Moosgummieinlagen in einem Abstand von ca. 30 bis 40
cm.

Faseroptischer Sensor 8,00m

Gesamtlange: 8,00 m

z.B. Faseroptischer Sensor, Typ DSRT FS 8 1.5 782077 + Systemzubehdr von DEHN oder
Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Faseroptischer Sensor 10,00m

Gesamtlange: 10,00 m

z.B. Faseroptischer Sensor, Typ DSRT FS 10 1.5 782081 + Systemzubehdr von DEHN oder
Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Faseroptischer Sensor 12,00m

Gesamtlange: 12,00 m

z.B. Faseroptischer Sensor, Typ DSRT FS 12 1.5 782085 + Systemzubehdr von DEHN oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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061D27D Z Faseroptischer Sensor 15,00m

Gesamtlange: 15,00 m

z.B. Faseroptischer Sensor, Typ DSRT FS 15 1.5 782091 + Systemzubehdr von DEHN oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

061D70 Z |Integrationsprifung des Stérlichtbogenschutzsystems gemeinsam mit dem
Schaltschrankhersteller in einer akkreditierten Prifanstalt. Herstellen einer priffahigen
Prifschaltanlage mit allen erforderlichen Komponenten und Abnahme durch den Hersteller des
Stérlichtbogenschutzsystems.

061D70A Z Integrationspriifung des Storlichtbogenschutzsystems
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