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Standige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium flr Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fiir technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4, Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdricklicher Zustimmung des Auftraggebers
zuldssig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstandig nach (Erflllung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusétzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterllicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fiir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehdrigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlieBlich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind flr die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierflr in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:
Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
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(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrucklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.

Kommentar:
Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. (iber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, AusmaBfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zuldssig.
Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB

",on

mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.
Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert ibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemaB ONORM gekennzeichnet.

Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.
2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten)
ausgefihrt. Die Bewehrungsstahle entsprechen den Bestimmungen der ONORM.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der
Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flachengewicht Uber 2,1
kg/m2.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
3.1 Schalungen:

Geschalte Betonoberflachen werden gemaB Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1,
Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgefihrt.

3.2 Gerliste:

GerUste sind fur die angegebene Héhe, einschlieBlich erhéhtem Aufwand fir den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaB ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verwenden eines héheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer hdheren
Festigkeitsklasse als gefordert, aus Griinden der Fertigung oder leichterer Einbringung des
Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)
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- Beton der Festigkeitsklassen Gber C12/15 mit der Expositionsklasse XC1

- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)

- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 5 Grad C

- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei
Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)

- Absteifungen bei Schalungen einschlieBlich etwa notwendiger statischer Berechnungen (fur
bewehrten oder nicht bewehrten Beton)

- das Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterziigen, Saulen, Wanden) durch Einlegen von
Dreikantleisten

- das Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers

- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbandern, Bewehrung)

- das wasserdichte VerschlieBen der Hillrohre, wenn wasserundurchlassigem Beton (B2 bis B7)
vereinbart ist

- das Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere
Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht
beschadigt wird.

4. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfiihrung (z.B. hédndisch oder maschinell) und ohne
Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Héhen:

Leistungen bei Héhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Héhen von Null bis Gber 3,2 m
(0.3,2m: "Ausschreiberliicke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wénde mit einer Hohe von Null bis Uber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenuber etwaigen Wanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei
schrédgem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Fldchen von Null bis
3,2 m und die Summe der Flachen von Null bis zur angegebenen Héhe (liber 3,2 m).

Hdéhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je GeschoB von der Aufstandsflache bis zur
Oberkante des Bauteiles gemessen.

Hdéhen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshéhe des fertigen
Betonkdrpers (= Untersicht) gemessen.

Hoéhen von z.B. Plattenbalken- und Kasettendecken werden nach der groBten Unterstellungshéhe
des fertigen Betonkdrpers (= Untersicht) gemessen.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Biigeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der
Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit
beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den
Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in
Folge fir den Auftraggeber Uberprifbar ist.

4.3 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstahlen oder Bewehrungsmatten, welche aus
einem Bauteil fiir einen spéater anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und
Menge des (friher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Hohenermittlung des Bauteiles nicht berlicksichtigt.

4.4 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmaf der abgewickelten, geschalten Flachen der Betonkorper
abgerechnet.

Kommentar:

Fir alle Positionen der LB-HB kommt eine "Standardbewehrung"” zur Ausfiihrung, die eine
mdglichst wirtschaftliche Dimensionierung durch den Statiker annimmt (Matten sind bevorzugt
auszuschreiben)

Im Folgenden werden Sédulen und Pfeiler als Stiitzen bezeichnet.
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MaBnahmen bei Arbeiten unter + 5 Grad C Lufttemperatur sind in Positionen der LG 18
beschrieben.

Ségen und Bohren ist in Positionen in der LG 15 beschrieben.
Besondere Eigenschaften von Beton:

- XC 2: wechselnd feuchte und trockene Umgebung (bis C 20/25)

- B1: Wasserdruck bis 10 m (unter Frostgrenze, chem. nicht angreifendes Grundwasser) (bis C
20/25)

- B4: Wasserdruck iber 10 m (bis C 25/30)

- B2: auBen liegende Bauteile, Bauteile mit schwach I6sendem Angriff (Grundwasser oder Boden)
(bis C 25/30)

- B3: anndhernd waagrecht auBenliegende Bauteile mit Frost-, aber ohne
Tausalzbeanspruchungen (bis C 25/30)

- B5: Taumittelhaltigen Spriihnebel ausgesetzte Bauteile (bis C 25/30)

- B7: Taumittel direkt ausgesetzte Bauteile (bis C 20/25)

Fiir stark I6senden oder treibenden Angriff sind die Umweltklassen XA 2L oder/und XA 2T oder
XA3 (Hochleistungsbeton nach ONORM B 5017) malBgebend oder SondermafBnahmen frei zu
formulieren.

Zementarten geméaB EN-197-1:

Portlandzement (CEM |) Portlandkompositzemente (CEM 1) Hochofenzement (CEM I11)
Puzzolanzement (CEM 1V) Kompositzement (CEM V)

Etwaige Angaben nach der Bezeichnung der Zementart, beschreiben besondere Eigenschaften
gemdan Tabelle 1 der EN-197-1.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Sonderbewehrungen (z.B. Ankerstangen, Gewindestahl, nicht rostender Stahl (NIRO),
Querkraftdorne, spezielle Kragplattenanschliisse)

- ein besonders hohes AusmafB an kleinen Dimensionen anstelle von weniger gréBeren, wie es
etwa bei besonders diinnen oder schlanken Bauteilen oder zur Erzielung einer geringeren
Rissbildung nétig sein kann (z.B. mit einer projektspezifischen genauen Beschreibung)

- Stabstahl Durchmesser (ber 36 mm

- Schiittbetonwénde

- Gesimse

- Schalungen fiir Sonderformen (z.B. gekriimmt, bogenfdrmig, bei konische oder V-férmige
Stiitzen)

- Einlegen von Putztrdger

- Bauteile aus Stahlfaserbeton

- Bauteile aus Leicht- oder Porenbeton

- Beton anderer Festigkeitsklasse (z.B. C 16/20)

- Fugenbleche

- Einfdrben von Beton

- erhéhte Anforderungen an die Oberfldchenausfiihrungen (z.B. S3), Porigkeit oder die
Farbgebung (z.B. F3) bei Schalungen. Eine Beschreibung der Qualitatskriterien ist in den Normen
und in den Richtlinien der &sterreichischen Vereinigung flir Befon- und Bautechnik zu finden.
- erhéhte Anforderungen an die Ebenheit von Oberfldchen

- erhéhte Anforderungen oder Oberfldchenbehandlungen (z.B. flir Versiegelungen und
Beschichtungen)

- erh6éhte Anforderungen an die MaBtoleranzen

- erhéhte Anforderungen an Zement mit erhéhtem Widerstand gegen Sulfatangriff

- Angaben (wéhlbare Vorbemerkungen) und Positionen gemé&nB Werkvertragsnorm und der
ONORM B 2110, in Ergdnzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturverzeichnis (z.B):
- ONORM DIN 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

- ONORM B 2211 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonarbeiten - Werkvertragsnorm

- ONORM B 4710-1 Beton - Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitétsnachweis
(Regeln zur Umsetzung der ONORM EN 206-1)
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07N1 + Bodenkonstruktion, Dammungen (FOAMGLAS)

Version: 2020
Baugliederung:

Einzel-, Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterb6den und Bodenplatten, die nicht
der Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten. Abdichtungen des Bauwerks einschlieBlich
Drénage- und Filterschichten sind in eigenen Leistungsgruppen zu finden.

Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Normenbezug:

Die in Positionen angegebenen Werte und Bezeichnungen beziehen sich:
bei der Produktart auf die ONORM EN 13167 (CE-Bezeichnung), bei der Warmeleitfahigkeit auf
die ONORM B 6015 = Lambda n, bei der Verwendung auf die ONORM B 6000.

FCKW, MFCKW:

Alle Foamglasplatten sind FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei, ungeziefer- und séureresistent,
wasser- und dampfdicht und quellen nicht. Das Eindringen von Radon wird verhindert.

Brandverhalten:

Wenn nicht anders angegeben haben alle Platten aus Schaumglas (FOAMGLAS) das
Brandverhalten A, die Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.

Dampfsperre:

Durch die Verwendung von Schaumglasplatten z.B. FOAMGLAS, ist durch die geschlossene
Zellstruktur eine Dampfsperre im Material integriert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemdB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Sonstige Leistungen:

Positionen fiir die Sauberkeitsschicht und andere Betonschichten kénnen der LB-HB ULG 07 01
Fundamente-, Sohlen-, Bodenkonstruktion entnommen werden.

07N160 + Feinschotterlage (Splittbett) 3/6 mm, als planebene Ausgleichsschichte, fur die Verlegung von
Foamglasplatten.

07N160A + Feinschotterlage 3/6mm 3cm dick

L oo S EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

07N162 + Warmedammung (WD) ohne Stauchung unter Bodenplatten (unt.Betonpl.) aus Beton
(Unterbeton) aus unverrottbaren, formbestandigen und diffusionsdichten Schaumglas-Platten,
BOARDS 120 x 60 cm,

beidseitig kaschiert, Produktart CG-D,
Brandverhalten Euroklasse E (Kernmaterial A1),

Warmeleitfahigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéangig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

im Verbund auf vorhandenes Splittbett (eigene Position) mit stumpfgestoBenen Fugen lose




AVAAG\HB-021+ABK-018\FOAMGLAS
Erganzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte FOAMGLAS

Seite 6

Leistungsverzeichnis

07N162A

07N162B

07N162C

07N162E

07N162G

07N162H

07N162I

+

verlegt,

z.B. FOAMGLAS BOARD T4+ oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke in mm.

WD unt.Bodenpl.BOARD T4+ lose 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.BOARD T4+ lose 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.BOARD T4+ lose 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.BOARD T4+ lose 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.BOARD T4+ lose 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.BOARD T4+ lose 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.BOARD T4+ lose 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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07N162K +

07N163 +

O7N163A  +

07N163B +

07N163C  +

07N163E +
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WD unt.Bodenpl.BOARD T4+ lose 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.BOARD T4+ lose 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Waéarmedammung (WD) ohne Stauchung unter Bodenplatten (unt.Betonpl.) aus Beton
(Unterbeton) aus unverrottbaren, formbestandigen und diffusionsdichten Schaumglas-Platten,
BOARDS 120 x 60 cm,

beidseitig kaschiert, Produktart CG-HD,

Brandverhalten Euroklasse E (Kernmaterial A1)

Waérmeleitféahigkeit Ap 0,045 W/mK, dickenunabhéangig,

Druckfestigkeit CS = 900 kPa,

Rohdichte 130 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

im Verbund auf vorhandenes Splittbett (eigene Position) mit stumpfgestoBenen Fugen lose
verlegt,

z.B. FOAMGLAS BOARD S3 oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke in mm.

WD unt.Bodenpl.BOARD S3 lose 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

WD unt.Bodenpl.BOARD S3 lose 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

WD unt.Bodenpl.BOARD S3 lose 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

WD unt.Bodenpl.BOARD S3 lose 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,
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07N163G + WD unt.Bodenpl.BOARD S3 lose 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o o 0,00 m® PP: ............
07N163H WD unt.Bodenpl.BOARD S3 lose 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ly o S: e 0,00 m PP: ............
07N163I WD unt.Bodenpl.BOARD S3 lose 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o o 0,00 m® PP: ............
07N163J WD unt.Bodenpl.BOARD S3 lose 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o o 0,00 m® PP: ............
07N164 Waéarmedammung (WD) ohne Stauchung unter Bodenplatten (unt.Betonpl.) aus Beton

(Unterbeton) aus unverrottbaren, formbesténdigen und diffusionsdichten Schaumglas-Platten,

BOARDS 120 x 60 cm,

beidseitig kaschiert,

Produktart CG-F,

Brandverhalten Euroklasse E (Kernmaterial A1)

Warmeleitfahigkeit Ap 0,050 W/mK, dickenunabhéangig,

Druckfestigkeit CS = 1600 kPa,

Rohdichte 165 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

im Verbund auf vorhandenes Splittbett (eigene Position) mit stumpfgestoBenen Fugen lose

verlegt,

z.B. FOAMGLAS BOARD F oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke in mm.
07N164A WD unt.Bodenpl.BOARD F lose 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 m® PP: ............
07N164B WD unt.Bodenpl.BOARD F lose 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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07N164C + WD unt.Bodenpl.BOARD F lose 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

07N164E + WD unt.Bodenpl.BOARD F lose 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

07N164G + WD unt.Bodenpl.BOARD F lose 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

07N164H + WD unt.Bodenpl.BOARD F lose 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

07N164l + WD unt.Bodenpl.BOARD F lose 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

07N164J + WD unt.Bodenpl.BOARD F lose 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

07N165 + Warmedammung (WD) ohne Stauchung unter Bodenplatten (unt.Betonpl.) aus Beton
(Unterbeton) aus unverrottbaren, formbestandigen und diffusionsdichten Schaumglas-Platten, 60
X 45 cm,
Produktart CG-D,
Warmeleitfahigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéangig,
Druckfestigkeit CS = 600 kPa,
Rohdichte 115 kg/m3,
Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,
auf vorhandene Sauberkeitsschicht vollflachig in HeiBbitumen (5 - 7 kg/m2) abh&ngig von
Dammdicke und Untergrund, mit Bitumen geflllten Fugen versetzt verlegt, Oberflache mit
HeiBbitumen-Abguss, ca. 2 kg/m2,
z.B. FOAMGLAS T4+ oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke in mm.
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07N165A

07N165B

07N165C

07N165D

07N165E

07N165F

07N165G

07N165H

—+

WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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07N165I + WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
07N165J + WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ly o S: e 0,00 m® PP: ... .........
07N165K + WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
07N165L + WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
07N165M  + WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ly o S: e 0,00 m® PP: ............
07N165N + WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.190mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S: o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............
07N1650 + WD unt.Bodenpl.Foamgl.T4++HeiBbitu.200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

07N166 + Warmedammung (WD) unter Bodenplatten (unt.Betonpl.) aus Beton, hochbelastbar und
befahrbar, aus unverrottbaren, formbestandigen und diffusionsdichten Schaumglas-Platten 60 x
45 cm,
Produktart CG-HD,
Warmeleitfahigkeit Ap 0,045 W/mK, dickenunabhéngig,
Druckfestigkeit CS = 900 kPa,
Rohdichte 130 kg/m3,
Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,
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07N166A

07N166B

07N166C

07N166E

07N166G

07N166H

07N166l

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR

auf vorhandene Sauberkeitsschicht vollflachig in HeiBbitumen (5 - 7 kg/m2) abhangig von
Dammdicke und Untergrund, mit Bitumen geflllten Fugen versetzt verlegt, Oberflache mit
HeiBbitumen-Abguss, ca. 2 kg/m2,

z.B. FOAMGLAS S3 oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke in mm.

WD unt.Bodenpl.Foamgl.S3+HeiBbitu.50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

WD unt.Bodenpl.Foamgl.S3+HeiBbitu.60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

WD unt.Bodenpl.Foamgl.S3+HeiBbitu.80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

WD unt.Bodenpl.Foamgl.S3+HeiBbitu.100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

WD unt.Bodenpl.Foamgl.S3+HeiBbitu.120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

WD unt.Bodenpl.Foamgl.S3+HeiBbitu.140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

WD unt.Bodenpl.Foamgl.S3+HeiBbitu.150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...
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07N166J + WD unt.Bodenpl.Foamgl.S3+HeiBbitu.160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

07N166K + WD unt.Bodenpl.Foamgl.S3+HeiBbitu.180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ... .........
07N168 + Warmedadmmung (WD) ohne Stauchung unter Bodenplatten (unt.Betonpl.) aus Beton,

hochbelastbar und befahrbar, aus unverrottbaren, formbestandigen und diffusionsdichten
Schaumglas-Platten 60 x 45 cm, Produktart CG-F,

Warmeleitféahigkeit Ap 0,050 W/mK, dickenunabhéangig,

Druckfestigkeit CS = 1600 kPa,

Rohdichte 165 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich dickenunabhéangig,

auf vorhandene Sauberkeitsschicht vollflachig in HeiBbitumen (5 - 7 kg/m2) abh&ngig von
Dammdicke und Untergrund, mit Bitumen geflllten Fugen versetzt verlegt, Oberflache mit
HeiBbitumen-Abguss, ca. 2 kg/m2,

z.B. FOAMGLAS TYP F oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

07N168A + WD unt.Bodenpl.Foam.Typ F+HeiBbitu.50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

07N168B + WD unt.Bodenpl.Foam.Typ F+HeiBbitu.60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

07N168C + WD unt.Bodenpl.Foam.Typ F+HeiBbitu.80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

07N168E + WD unt.Bodenpl.Foam.Typ F+HeiBbitu.100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,
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07N168G

07N168H

07N168I

07N168J

07N168K

WD unt.Bodenpl.Foam.TypF+HeiBbitu.120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.Foam.TypF+HeiBbitu.140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.Foam.TypF+HeiBbitu.150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.Foam.TypF+HeiBbitu.160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Bodenpl.Foam.TypF+HeiBbitu.180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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08

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR
Mauerarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Kategorie | fiir tragende Wande:

Fir tragende Wéande werden Ziegel und Steine der Kategorie | gem&B Norm (ohne Angaben von
Festigkeitsklassen) verwendet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Anforderungen:

Alle Wande, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmfahigen Material ohne
besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgefuhrt.

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.
2.2 GerUste:

GerUste sind flr die angegebene Hbhe, einschlieBlich erhéhtem Aufwand fir den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gemaB ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss
nicht mit passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird

- Ausfiihrung von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller
der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei H6hen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Héhen von Null bis Gber 3,2 m
(0.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. MaBgebend ist
die tatsachliche Gesamthéhe.

Wande mit einer Héhe von Null bis tber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegeniiber etwaigen Wanden mit einer Ho6he von Null bis 3,2 m, auch bei
schragem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis
3,2 m und die Summe der Flachen von Null bis zur angegebenen Hohe (lber 3,2 m).

Gesamthéhen von lotrechten Bauteilen (Bauteilhdhen) werden je GeschoB von der
Aufstandsflache bis zur Unterkante der Rohdecke gemessen, freistehende Wénde bis zur
Oberkante der Wand.

Kommentar:
In den Positionen zur Material-Wahl kbnnen Angaben (z.B. (ber die Druckfestigkeit, die Mértelart)
gemacht werden.

Das Ausbilden von Bauanschlussfugen ist in der jeweiligen Leistungsgruppe beschrieben (z.B.
Fenster).

Frei zu formulieren (z.B.):

- Mantelbetonwénde

- Verankerungen bei Ausfachungen von Stahlbetonwénden

- Naturstein- oder Mischmauerwerk

- besondere Anforderungen an den Feuerschutz (z.B. Brandabschluss/Schachtabschluss)

- gebogener Sturz und runde oder ovale Offnungen (ausgenommen mit Mauerwerk mit
Mauerziegeln NF)

- Arbeiten bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius (ausgenommen Mantelbeton (Az) in LG 18)
- Angaben (wéhlbare Vorbemerkungen) und Positionen gemé&B Werkvertragsnorm und der
ONORM B 2110, in Ergdnzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B):

- ONORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

- ONORM B 3358 Nichttragende Innenwandsysteme

- ONORM EN 771 Festlegungen fir Mauersteine

- ONORM EN 998-2 Festlegungen fir Mértel im Mauerwerksbau - Mauermértel
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08N3 + Vormauerung-Kernddammung (FOAMGLAS)

Version: 2020

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Normenbezug:

Die in Positionen angegebenen Werte und Bezeichnungen beziehen sich:
bei der Produktart auf die ONORM EN 13167 (CE-Kennzeichnung), bei der Wéarmeleitfahigkeit

auf die ONORM B 6015 = Lambda n, bei der Verwendung auf die ONORM B 6000.
FCKW, MFCKW:

Alle Foamglasplatten sind FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei, ungeziefer- und saureresistent,
wasser- und dampfdicht und quellen nicht. Das Eindringen von Radon wird verhindert.

Brandverhalten:

Wenn nicht anders angegeben haben alle Produkte aus Schaumglas (FOAMGLAS) das
Brandverhalten A, die Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.

Dampfsperre:

Durch die Verwendung von Schaumglasplatten z.B. FOAMGLAS, ist durch die geschlossene
Zellstruktur eine Dampfsperre im Material integriert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und mdissen inhaltlich so abgeéndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Vormauerungen:
Vormauerungen sind frei zu formulieren.

08N320 + Waéarmedammung (Wéarmed.) in Zweischalenwanden (Mauerwerk) aus unverrottbaren,
formbestandigen und diffusionsdichten Schaumglas-Platten, Abmessung BOARDS 120 x 60 cm,
Waérmeleitféahigkeit Ap 0,038 W/mK, dickenunabhéangig (fir Anwendung ohne mechanische
Beanspruchung).
Rohdichte 100 kg/m3,
Euroklasse E (Kernmaterial A1),

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

mit beidseitiger Glasvlies-Bitumenkaschierung,

besténdig gegen biologische Einflisse,

z.B. FOAMGLAS BOARD T3+ oder Gleichwertiges, punktweise und vollfugig mit
Kaltbitumenkleber ca. 3 kg/m2 reihenweise, mit versetzten StéBen, auf die mit Bitumen
vorgestrichene Wandflache kleben,

z.B. mit KALTBITUMENKLEBER PC 56 oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

08N320A + Warmed.Zweischalenwand BOARD BOARD T3+ 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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08N320B

08N320C

08N320D

08N320E

08N320F

08N320G

08N320H

08N320I

=+

+

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

Warmed.Zweischalenwand BOARD BOARD T3+ 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Warmed.Zweischalenwand BOARD BOARD T3+ 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Warmed.Zweischalenwand BOARD BOARD T3+ 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Warmed.Zweischalenwand BOARD BOARD T3+ 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Warmed.Zweischalenwand BOARD BOARD T3+ 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Warmed.Zweischalenwand BOARD BOARD T3+ 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Warmed.Zweischalenwand BOARD BOARD T3+ 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Warmed.Zweischalenwand BOARD BOARD T3+ 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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08N320J

08N8

08N801

08N801A

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR

+ Warmed.Zweischalenwand BOARD BOARD T3+ 200mm

+

+

=+

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Innendammungen (FOAMGLAS)

Version: 2020

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Normenbezug:

Die in Positionen angegebenen Werte und Bezeichnungen beziehen sich:
bei der Produktart auf die ONORM EN 13167 (CE-Kennzeichnung), bei der Wéarmeleitfahigkeit

auf die ONORM B 6015 = Lambda n, bei der Verwendung auf die ONORM B 6000.
FCKW, MFCKW:

Alle Foamglasplatten sind FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei, ungeziefer- und saureresistent,
wasser- und dampfdicht und quellen nicht. Das Eindringen von Radon wird verhindert.

Brandverhalten:

Wenn nicht anders angegeben haben alle Produkte aus Schaumglas (FOAMGLAS) das
Brandverhalten A, die Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.

Dampfsperre:

Durch die Verwendung von Schaumglasplatten z.B. FOAMGLAS, ist durch die geschlossene
Zellstruktur eine Dampfsperre im Material integriert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und mdissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Sonstige Leistungen:
Positionen fiir Vormauerungen und dergleichen kénnen aus der LB-HB entnommen werden.

Einlegen einer DAmmung unter aufsteigende, tragende oder nicht tragende Wande
(Normal-Mauerwerk) geméan in Europaisch Technischer Bewertung (ETA) hinterlegten
Anforderungen, aus unverrottbaren, formbestandigen und diffusionsdichten
Schaumglas-Elementen, ober- und unterseitig mit Spezialglasvlies kaschiert, Warmeleitféahigkeit
Ap 0,58 W/mK, mauerwerkstypisch im Mértelbett aus Normalmauermértel mit pressgestossenen
Fugen verlegt,

z.B. PERINSUL HL (ETA/18-0636) oder Gleichwertiges.

Eine Européisch Technische Bewertung muss vorliegen. Verwendung nach statischem
Nachweis.

Im Positionsstichwort angegeben: Elementdicke in cm

Damm.unter Wande Foamgl.PERINSUL HL H-5cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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08N801C + Damm.unter Wande Foamgl.PERINSUL HL H-11,5cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: i
08N803 + Innenddmmung von Deckenuntersichten (Inn-ddmm.Decke), dampfdichte Ausfiihrung aus

unverrottbaren, formbesténdigen und diffusionsdichten Schaumglasplatten, an die
Deckenuntersicht vollflachig und vollfugig geklebt, Platten mit F-Anker, 4 Stlick/m2, mechanisch
befestigt, einschlieBlich aufziehen einer armierten Grundbeschichtung und eines Deckputzes,
weil3. Kérnung 0,5 oder 1 mm (K0,5/K1),

Platten 60x45 cm, Produktart Cg-D,

Warmeleitfahigkeit Ap 0,036 W/mk, dickenunabhangig,

Druckfestigkeit CS = 500 kPa,

Rohdichte 100 kg/m3,

Diffusionswiederstandszahl MU: unendlich, dickenunabhéangig,

z.B. FOAMGLAS T3+ vollflachig und vollfugig mit ca. 3,5 - 4,5 kg/m2 Kaltbitumenkleber PC 56,
Mechanische Befestigung mit PC-Anker F, Grundbeschichtung mit ca. 2,5 - 3,5 kg/m2 PC 164
und Einbetten des Armierungsgewebes mit ca. 1,1 m2/m2 PC 150 im auBeren Drittel, Deckputz
mit ca. 1,5 kg/m2 PC 78 (K1) oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke und Putzkérnung in mm.

08N803B + Inn-damm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

08N803C + Inn-damm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

08N803D + Inn-damm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

08NS8O03E + Inn-damm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

08N8O3F + Inn-damm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

L oo S: o EP: .. ... .. ..., 0,00
08N803G + Inn-damm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ... ... ... .. 0,00
08N803H + Inn-damm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: .. ... .. ..., 0,00
08N803I + Inn-damm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: .. ... ..., 0,00
08N803J + Inn-damm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o St o EP: ... ... ... .. 0,00
08N803K + Inn-damm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: .. ... ..., 0,00
08N803L + Inn-damm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o St o EP: ... ... ... .. 0,00
08N803M + Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Dinnp.K1 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .. ... ..., 0,00

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021

08NS8O3N

08N8030

08N803P

08N804

08N804A

08N804B

08N804C

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR
Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Dinnp.K1 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T3++Diinnp.K1 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Innenddmmung von Deckenuntersichten (Inn-damm.Decke), dampfdichte Ausfiihrung aus
unverrottbaren, formbesténdigen und diffusionsdichten Schaumglasplatten, an die
Deckenuntersicht vollflachig und vollfugig geklebt, Platten mit F-Anker, 4 Stlick/m2, mechanisch
befestigt, einschlieBlich aufziehen einer armierten Grundbeschichtung und eines Deckputzes,
weifB, Kérnung 0,5 oder 1 mm (K0,5/K1),

Platten 60 x 45 cm, Produktart CG-D,

Warmeleitfahigkeit Ap 0,041 W/mk, dickenunabhangig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabh&ngig,

z.B. FOAMGLAS T4+ vollflachig und vollfugig mit ca. 3,5 - 4,5 kg/m2 Kaltbitumenkleber PC 56,
Mechanische Befestigung mit PC-ANKER F, Grundbeschichtung mit ca. 2,5 - 3,5 kg/m2 PC 164
und Einbetten des Armierungsgewebes mit ca. 1,1 m2/m2 PC 150 im auBeren Drittel, Deckputz
mit ca. 1,5 kg/m2 PC 78 (K1) oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke in mm.

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............
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Leistungsverzeichnis

08N804D

08NS804E

08N804F

08N804G

08N804H

08N804l

08N804J

08N804K

=+

+

+

+

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Dinnp.K1 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021

08N804L

08N804M

08N804N

08N8040

08N804P

08N805

08N805B

=+

=+

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR
Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Diinnp.K1 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

Innendammung von Deckenuntersichten (Inn-damm.Decke), dampfdichte Ausfiihrung aus
unverrottbaren, formbestandigen und diffusionsdichten Schaumglasplatten, an die
Deckenuntersicht vollflachig und vollfugig geklebt, Platten mit F-Anker, 4 Stlick/m2, mechanisch
befestigt, einschlieBlich aufziehen eines armierten Gipsleichtputzes (Gipslip.),

Platten 60 x 45 cm, Produktart CG-D,

Waérmeleitféahigkeit Ap 0,036 W/mk, dickenunabhangig,

Druckfestigkeit CS = 500 kPa,

Rohdichte 100 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

z.B. FOAMGLAS T3+ vollflachig und vollfugig mit ca. 3,5 - 4,5 kg/m2 Kaltbitumenkleber PC 56,
Mechanische Befestigung mit PC-ANKER F, Putzsystem einlagiger Gipsleichtputz ca. 10 mm und
Einbetten des Armierungsgewebes nass in nass mit ca. 1,1 m2/m2 PC 150 im oberen Drittel,
Oberflache geglattet oder Gleichwertiges.

z.B. Gipsleicht-Putztrockenmértel Knauf MP 75 L mit Unterputzgewebe 8x8 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke in mm.

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Leistungsverzeichnis

08N805C

08N805D

08NS8O5E

08N8O5F

08N805G

08N805H

08N805I

08N805J

=+

+

+

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021

08N805K

08N8O5L

08N805M

08N8OSN

08N8050

08N805P

08N806

=+

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............
Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ly o S: e 0,00 m PP: ............
Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............
Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............
Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ly o S: e 0,00 m PP: ............
Inn-ddmm.Decke Foamgl.T3++Gipslp.200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............
Innenddmmung von Deckenuntersichten (Inn-damm.Decke), dampfdichte Ausfiihrung aus

unverrottbaren, formbesténdigen und diffusionsdichten Schaumglasplatten, an die
Deckenuntersicht vollflachig und vollfugig geklebt, Platten mit F-Anker, 4 Stlick/m2, mechanisch
befestigt, einschlieBlich aufziehen eines armierten Gipsleichtputzes (Gipslip.),

Platten 60 x 45 cm, Produktart CG-D,

Warmeleitfahigkeit Ap 0,041 W/mk, dickenunabhangig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabh&ngig,

z.B. FOAMGLAS T4+ vollflachig und vollfugig mit ca. 3,5 - 4,5 kg/m2 Kaltbitumenkleber PC 56,
Mechanische Befestigung mit PC-ANKER F, Putzsystem einlagiger Gipsputz ca. 10 mm und
Einbetten des Armierungsgewebes nass in nass mit ca. 1,1 m2/m2 PC 150 im oberen Dirittel,
Oberflache geglattet, oder Gleichwertiges.

z.B. Gipsleicht-Putztrockenmértel Knauf MP 75 L mit Unterputzgewebe 8x8 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke in mm.
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Leistungsverzeichnis

08NS06A

08N806B

08N806C

08N806D

08NS06E

08N806F

08N806G

08N806H

=+

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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Leistungsverzeichnis

08N806I

08N806J

08N806K

08N806L

08N806M

08NS8O6N

08N8060

08N806P

=+

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Decke Foamgl.T4++Gipslp.200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021
LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR
08N809 + Innenddmmung von Wéanden (Inn-ddamm.Wand), dampfdichte Ausfihrung, aus unverrottbaren,

formbestandigen und diffusionsdichten Schaumglasplatten, an die Wande vollfliachig und vollfugig
geklebt, Platten mit F-Anker, 2 Stiick/m2, mechanisch befestigt, einschlieBlich aufziehen einer
Grundbeschichtung und eines Deckputzes, weiB, Kérnung 0,5 oder 1 mm (K0,5/K1), Platten 60 x
45 cm, Produktart CG-D,

Warmeleitféahigkeit Ap 0,036 W/mk, dickenunabhangig,

Druckfestigkeit CS = 500 kPa,

Rohdichte 100 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

z.B. FOAMGLAS T3+ vollflachig und vollfugig mit ca. 3,5 - 4,5 kg/m2 Kaltbitumenkleber PC 56,
Mechanische Befestigung mit PC-ANKER F, Grundbeschichtung mit ca. 2,5 - 3,5 kg/m2 PC 164
und Einbetten des Armierungsgewebes im oberen Drittel mit ca. 1,1 m2/m2 PC 150, im &uBeren
Drittel, Deckputz mit ca. 1,5 kg/m2 PC 78 (K1) oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke in mm, Putzkérnung in mm,

08N809B + Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

08N809C + Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

08N809D + Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

08NS809E + Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

08N809F + Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

08N809G + Inn-damm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,
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Leistungsverzeichnis

08N809H +

08N809I +
08N809J +
08N809K  +
08N809L +
O8N8OOM  +
08N809N +
08N8090  +

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021
LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR
08N809P + Inn-damm.Wand Foamgl.T3++Diinnp.K1 200mm
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............
08N810 + Innenddmmung von Wénden (Inn-ddmm.Wand), dampfdichte Ausfiihrung, aus unverrottbaren,

formbestandigen und diffusionsdichten Schaumglasplatten, an die Wande vollflachig und vollfugig
geklebt, Platten mit F-Anker, 2 Stlick/m2, mechanisch befestigt, einschlieBlich aufziehen einer
armierten Grundbeschichtung und eines Deckputzes, weif3, Kérnung 0,5

oder 1 mm (KO0,5/K1), Platten 60 x 45 cm, Produktart CG-D,

Warmeleitfahigkeit Ap 0,041 W/mk, dickenunabhangig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

z.B. FOAMGLAS T4+ vollflachig und vollfugig mit ca. 3,5 - 4,5 kg/m2 Kaltbitumenkleber PC 56,
Mechanische Befestigung mit PC-ANKER F, Grundbeschichtung mit ca. 2,5 - 3,5 kg/m2 PC 164
und Einbetten des Armierungsgewebes mit ca. 1,1 m2/m2 PC 150, im oberen Drittel, Deckputz
mit ca. 1,5 kg/m2 PC 78 (K1) oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke in mm, Putzkérnung in mm

08N810A + Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

08N810B + Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++Dilinnp.K1 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

08N810C + Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

08N810D + Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

08N810E + Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,
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Leistungsverzeichnis

08N810F

08N810G

08N810H

08N810I

08N810J

08N810K

08N810L

08N810M

=+

+

+

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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08N810N

08N8100

08N810P

08N813

08N813B

08N813C

=+

+

=+

+

=+

+

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............
Inn-ddmm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ............ 0,00 m® PP: ... .........
Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++Diinnp.K1 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............
Innenddmmung von Wanden (Inn-damm.Wand), dampfdichte Ausfiihrung aus unverrottbaren,

formbestandigen und diffusionsdichten Schaumglasplatten, an die Wande vollflachig und vollfugig
geklebt, Platten mit F-Anker, 2 Stlick/m2, mechanisch befestigt, einschlieBlich aufziehen einer
armierten Grundbeschichtung, glatt abgezogen, Armiergewebe darf nicht sichtbar sein. Platten 60
X 45 cm,

Produktart CG-D,

Warmeleitfahigkeit Ap 0,036 W/mK, dickenunabhéngig,

Druckfestigkeit CS = 500 kPa,

Rohdichte 100 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

z.B. FOAMGLAS T3+ vollflachig und vollfugig mit ca. 3,5 - 4,5 kg/m2 Kaltbitumenkleber PC 56,
mechanische Befestigung mit PC-ANKER F, Grundbeschichtung mit ca. 2,5 - 3,5 kg/m2 PC 164
und Einbetten des Armierungsgewebes mit ca. 1,1 m2/m2 PC 150 im oberen Drittel oder
Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke in mm.

Kommentar:

Auf Schaumglasplatten miissen Gipskartonplatten vollfldchig (z.B. mit PC 56) geklebt werden,
keramische Beldge im Dinnbettverfahren kénnen z.B. mit einem geeigneten Flexkleber geklebt
werden.

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++PC164 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S, . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++PC164 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............
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08N813D

08N813E

08N813F

08N813G

08N813H

08N813lI

08N813J

08N813K

=+

+

+

+

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++PC164 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++PC164 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++PC164 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T3++PC164 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++PC164 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++PC164 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T3++PC164 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++PC164 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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08N813L

08N813M

08N813N

08N8130

08N813P

08N814

=+

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR
Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++PC164 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T3++PC164 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++PC164 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T3++PC164 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T3++PC164 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

Innenddmmung von Wé&nden (Inn-ddmm.Wand), dampfdichte Ausfihrung aus unverrottbaren,
formbestandigen und diffusionsdichten Schaumglasplatten, an die Wande vollflachig und vollfugig
geklebt, Platten mit F-Anker, 2 Stiick/m2, mechanisch befestigt, einschlieBlich aufziehen einer
Grundbeschichtung, Platten 60 x 45 cm,

Produktart CG-D,

Warmeleitféahigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéangig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

z.B. FOAMGLAS T4+ vollflachig und vollfugig mit ca. 3,5 - 4,5 kg/m2 Kaltbitumenkleber PC 56,
mechanische Befestigung mit PC-ANKER F, Grundbeschichtung mit ca. 2,5 - 3,5 kg/m2 PC 164
und Einbetten des Armierungsgewebes mit ca. 1,1 m2/m2 PC 150 im oberen Drittel oder
Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Plattendicke in mm.

Kommentar:

Auf Schaumglasplatten miissen Gipskartonplatten vollfldchig (z.B. mit PC 56) geklebt werden,
keramische Beldge im Dinnbettverfahren kénnen z.B. mit einem geeigneten Flexkleber geklebt
werden.
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08N814A

08N814B

08N814C

08N814D

08N814E

08N814F

08N814G

08N814H

=+

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++PC164 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++PC164 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++PC164 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++PC164 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++PC164 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++PC164 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T4++PC164 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++PC164 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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08N814l

08N814J

08N814K

08N814L

08N814M

08N814N

08N8140

08N814P

=+

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++PC164 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T4++PC164 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++PC164 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T4++PC164 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++PC164 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++PC164 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddmm.Wand Foamgl.T4++PC164 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inn-ddamm.Wand Foamgl.T4++PC164 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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11 Estricharbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf
Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen geman ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefélle bis zu einer Neigung von 5 Prozent,
ausgenommen FlieBestriche

- das Ausbilden von Ichsen und Graten

- das Ausfullen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen
Estrichherstellung

- das erforderliche Herstellen von Schwindfugen

- das Vorbereiten des Untergrundes bei schwimmenden (gleitenden) Estrichen

- das Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass
gearbeitet wird

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausflihrung (z.B. héndisch oder maschinell).

Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):

- Dampfsperre (Schicht, deren StéBe verklebt oder verschweil3t sind)

- lose Beschlttungen auf Holzkonstruktionen

- Warmedammung unter schwimmendem Estrich mit Korkplatten

- Warmeddmmung unter schwimmendem Estrich aus Polyurethan-Hartschaumplatten

- Wéarmedammplatten mit einer Rohdichte fiir hbhere Beanspruchungen (z.B. schwere
Maschinen) )

- Randausbildung als Hohlkehle mit kunstharzmodifiziertem Estrich (z.B. in Ol-Lagerrdumen)
- Zementestrich als FlieBestrich

- Industrie-Estrich

- Verbund-Magnesitestrich

- Verbund-Kaltbitumen-Zementestrich

- Abschlusswinkel

- Angaben (wéhlbare Vorbemerkungen) und Positionen gemé&B Werkvertragsnorm und der
ONORM B 2110, in Ergdnzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ONORM B 2232 Estricharbeiten - Werkvertragsnorm
- ONORM B 2242-4 Herstellung von FuBbodenheizungen - Vertragsbestimmungen fiir
Warmwasser-FuBbodenheizungen - Werkvertragsnorm

11N2 + Trenn und Dadmmschichten (FOAMGLAS)

Version: 2020

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Normenbezug:

Die in Positionen angegebenen Werte und Bezeichnungen beziehen sich:
bei der Produktart auf die ONORM EN 13167 (CE-Kennzeichnung), bei der Warmeleitféhigkeit
auf die ONORM B 6015 = Lambda n, bei der Verwendung auf die ONORM B 6000.

FCKW, MFCKW:
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11N201

11N201A

11N218

11N218B

+

=+

+

+

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR

Alle Foamglasplatten sind FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei, ungeziefer- und saureresistent,
wasser- und dampfdicht und quellen nicht. Das Eindringen von Radon wird verhindert.

Brandverhalten:

Wenn nicht anders angegeben haben alle Produkte aus Schaumglas (FOAMGLAS) das
Brandverhalten A, die Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.

Dampfsperre:

Durch die Verwendung von Schaumglasplatten z.B. FOAMGLAS, ist durch die geschlossene
Zellstruktur eine Dampfsperre im Material integriert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und mdissen inhaltlich so abgeéndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Sonstige Leistungen:

Positionen fiir Beschiittungen und Niveauausgleich kénnen mit der LB-HB LG 11 Vorbereiten des
Untergrundes ausgeschrieben werden.

PE-Folie, lose mit ca. 10 cm, StoBlberlappung verlegt, als Trenn- und Gleichschicht.
Abgerechnet die abgedeckte Flache ohne Zuschlage.

PE-Folie 0,2mm dick

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Wéarmedammung (WD), dampfdicht verlegt, unter schwimmendem Estrich (unt.Estrich) aus
unverrottbaren, formbesténdigen und diffusionsdichten Schaumglasplatten, 60 x 45 cm,
Produktart CG-D,

Warmeleitfahigkeit Ap 0,036 W/mK, dickenunabhéangig,

Druckfestigkeit CS = 500 kPa,

Rohdichte 100 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabh&ngig,

z.B. FOAMGLAS T3+ oder Gleichwertiges.

Auf vorhandenen Unterbeton in HeiBbitumen verlegt, vollflachig mit Bitumen geflllten Fugen und
versetzten St6Ben eingeschwommen Bitumenverbrauch ca. 5 - 7 kg/m2 abhé&ngig von
Dammdicke und Untergrund (diagonal in die offene Ecke geschoben), Oberflache mit
HeiBbitumen 2 kg/m2 abgegossen,

z.B. mit HeiBbitumen, 180 bis 220 Grad Celsius.

Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

Kommentar:
Unter allen dampfdichten Nutzbeldgen mdglich.

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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11N218C

11N218D

11N218E

11N218F

11N218G

11N218H

11N218I

11N218J

+

+

+

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR




AVAAG\HB-021+ABK-018\FOAMGLAS Seite 40
Erganzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte FOAMGLAS

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021

11N218K

11N218L

11N218M

11N218N

11N2180

11N218P

11N219

+

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR
WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

WD unt.Estrich Foamgl.T3+ verklebt 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

Wéarmedammung (WD), dampfdicht verlegt, unter schwimmendem Estrich (unt.Estrich) aus
unverrottbaren, formbesténdigen und diffusionsdichten Schaumglasplatten, 60 x 45 cm,
Produktart CG-D,

Warmeleitfahigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéangig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabh&ngig,

z.B. FOAMGLAS T4+ oder Gleichwertiges.

Auf vorhandenen Unterbeton in HeiBbitumen verlegt, vollflachig mit Bitumen geflllten Fugen und
versetzten StdBen eingeschwommen Bitumenverbrauch ca. 5 - 7 kg/m2 abhé&ngig von
Dammdicke und Untergrund (diagonal in die offene Ecke geschoben), Oberflache mit
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11N219A

11N219B

11N219C

11N219D

11N219E

11N219F

11N219G

LB-HB-021+ABK-018

HeiBbitumen 2 kg/m2 abgegossen,
z.B. mit HeiBbitumen 180 bis 200 Grad Celsius.
Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

Kommentar:
Unter allen dampfdichten Nutzbeldgen méglich.

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 m2

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m2

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 m2

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m2

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m2

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 m2

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m2

gedruckt am 15.10.2021

Preisangaben in EUR
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11N219H +
11N219I +
11N219J +
11N219K +
11N219L +
11IN219M  +
11N219N +
11N2190  +

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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11N219P + WD unt.Estrich Foamgl.T4+ verklebt 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

11N221 + Warmedammung (WD) lose verlegt unter schwimmendem Estrich (unt.Estrich) aus
unverrottbaren, formbesténdigen und diffusionsdichten Schaumglasplatten, BOARDS 60 x 120
cm,
beidseitig kaschiert,

Produktart CG-D,
Brandverhalten Euroklasse E (Kernmaterial A1),

Warmeleitfahigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéangig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhéangig,

z.B. FOAMGLAS BOARD T4+ oder Gleichwertiges.

Im Verbund auf vorhandenes Splittbett- oder Feinsandplanum lose mit stumpf gestoBenen Fugen
verlegt.

Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

Kommentar:
Nutzbelag muss dampfdurchlassig sein.

11N221A + WD unt.Estrich BOARD T4+ lose 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

11N221B + WD unt.Estrich BOARD T4+ lose 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

11N221C + WD unt.Estrich BOARD T4+ lose 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

11N221E + WD unt.Estrich BOARD T4+ lose 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,
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11N221G

11N221H

11N2211

11N221J

11N221K

WD unt.Estrich BOARD T4+ lose 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich BOARD T4+ lose 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich BOARD T4+ lose 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich BOARD T4+ lose 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

WD unt.Estrich BOARD T4+ lose 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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12 Abdichtungen bei Betonflachen und Wéanden

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Hoch- und Tiefzlige bis 30 cm werden in ihrem AusmafB dem Ausmaf der waagrechten
Abdichtung zugezahlt und zusatzlich mit einer Aufzahlung fir die Erschwernisse verrechnet.
Hoch- und Tiefziige ber 30 cm werden in ihrem AusmaB dem AusmafB der lotrechten
Abdichtung zugezahilt.

Kommentar:

In dieser Leistungsgruppe sind keine Abdichtungen fiir Dédcher oder befahrbare Fldchen
beschrieben.

Eine nachtrégliche horizontale Mauerwerksabdichtung ist in der LG 14 beschrieben.
Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Abdichtungen bei Steckeisen mit Stoffen aus Bitumen oder Kunststoffen (wird nicht empfohlen)
- Fliissigabdichtungen

- Ausfihrung riickldufiger Sto3

- Arbeiten bei Hbhen (iber 3,2 m (einschlieBlich aller Erschwernisse und Gertiste)

- Angaben (wéhlbare Vorbemerkungen) und Positionen gemé&B Werkvertragsnorm und der
ONORM B 2110, in Ergdnzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):
- ONORM B 2209-1 Abdichtungsarbeiten - Werkvertragsnorm - Bauwerke

12N5 + Schutz der Abdichtung (FOAMGLAS)

Version: 2020

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Normenbezug:

Die in Positionen angegebenen Werte und Bezeichnungen beziehen sich:
bei der Produktart auf die ONORM EN 13167 (CE-Kennzeichnung), bei der Wéarmeleitfahigkeit
auf die ONORM B 6015 = Lambda n, bei der Verwendung auf die ONORM B 6000.

FCKW, MFCKW:

Alle Foamglasplatten sind FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei, ungeziefer- und séureresistent,
wasser- und dampfdicht und quellen nicht. Das Eindringen von Radon wird verhindert.

Brandverhalten:

Wenn nicht anders angegeben haben alle Produkte aus Schaumglas (FOAMGLAS) das
Brandverhalten A, die Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.

Dampfsperre:

Durch die Verwendung von Schaumglasplatten z.B. FOAMGLAS, ist durch die geschlossene
Zellstruktur eine Dampfsperre im Material integriert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Schutz der Perimeterddmmung:
Vor die Perimeterddmmung aus Schaumglasplatten muss ein mechanischer Schutz mit eigenen
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Positionen angeordnet werden.
Sonstige Leistungen:

Sonstige Leistungen der Abdichtungsarbeiten sind aus der LB-HB Leistungsgruppe 12 zu
entnehmen.

12N510 + AuBenwanddadmmung (Perimeterddmmung) im Erdbereich aus unverrottbaren, formbestandigen,
diffusionsdichten und saurebestandigen Schaumglasplatten, 60 x 45 cm,
Produktart CG-D,
Wérmeleitféhigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéangig,
Druckfestigkeit CS = 600 kPa,
Rohdichte 115 kg/m3,
Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabh&ngig,
auf die mit Voranstrich aus verdiinntem Kaltkleber (1:10 mit Wasser) versehene Wandflache,
vollflachig verklebt, mit Bitumen geflllten Fugen verlegt, Uberspachtelt mit Kaltbitumenkleber als
Porenverschluss. Die unterste Plattenreihe ist gegen abrutschen gesichert. Die Platten werden
mit versetzten Std6Ben diagonal in die offene Ecke geschoben,
z.B. Platten aus FOAMGLAS T4+, ca. 5 - 6 kg/m2 Bitumenkleber PC 56 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

12N510A + Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

12N510B + Perimeterddmm.Foamglas T4++Bitu.50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

12N510C + Perimeterddmm.Foamglas T4++Bitu.60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

12N510D + Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

12N510E + Perimeterddmm.Foamglas T4++Bitu.80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ............
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12N510F

12N510G

12N510H

12N510I1

12N510J

12N510K

12N510L

12N510M

+

+

+

Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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12N510N

12N5100

12N510P

12N512

12N512A

12N512B

12N512C
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Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Perimeterdamm.Foamglas T4++Bitu.200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

AuBenwandddmmung (Perimeterddmmung) im Erdbereich aus unverrottbaren, formbestandigen,
diffusionsdichten und saurebestandigen Schaumglasplatten, 45 x 60 cm, einseitig kaschiert

Produktart CG-D,
Brandverhalten Euroklasse E (Kernmaterial A1)

Warmeleitfahigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéangig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

auf die mit Voranstrich aus verdinntem Kaltkleber (1:10 mit Wasser) versehene Wandflache,
vollflachig mit Kaltbitumenkleber und gefllliten Fugen, ohne Abspachtelung, verlegt. Die unterste
Plattenreihe ist gegen abrutschen gesichert. Die Platten werden mit versetzten StéBen diagonal in
die offene Ecke geschoben,

z.B. Platten aus FOAMGLAS READY T4+, ca. 4 - 6 kg/m2 Bitumenkleber PC 56 oder
Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben; die Plattendicke in mm.

Perimeterdamm.READY T4++Bitu 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.READY T4++Bitu 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.READY T4++Bitu 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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12N512D + Perimeterdamm.READY T4++Bitu 120mm
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Ly oo St o ] 0,00 m® PP: ... .........

12N512E + Perimeterdamm.READY T4++Bitu 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

12N512F + Perimeterdimm.READY T4++Bitu 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

12N512G + Perimeterdamm.READY T4++Bitu 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

12N512H + Perimeterdimm.READY T4++Bitu 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ly oo St EP: ... ... 0,00 m® PP: ... .........
12N512| + Perimeterdamm.READY T4++Bitu 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ly oo S: EP: ... ... 0,00 m® PP: ... ..........
12N514 + Perimeterdammung auf WU-Beton im driickenden Grundwasser im Erdbereich aus

unverrottbaren, formbesténdigen, diffusionsdichten und saurebestandigen Schaumglasplatten, 60

x 45 cm,

Produktart CG-D,

Warmeleitféahigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéangig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

auf die mit Voranstrich aus verdiinntem Kaltkleber (1:10 mit Wasser) versehene Wandflache,
vollflachig verklebt, mit Bitumen geflllten Fugen verlegt, Gberspachtelt mit Kaltbitumenkleber als
Porenverschluss. Die unterste Plattenreihe ist gegen abrutschen gesichert. Die Platten werden
mit versetzten St6Ben diagonal in die offene Ecke geschoben,

z.B. Platten aus FOAMGLAS T4+, ca. 5 - 6 kg/m2 Bitumenkleber PC 56 oder Gleichwertiges.
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Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

Anforderungen an den Untergrund: WU Beton plan, entgratet, entstaubt und oberflachentrocken.

Kommentar:
Das Hinterfiillen der Baugrube hat mit aller Sorgfalt zu erfolgen.

12N514A + Perimeterddmm.Foamglas T4++PC56 WU.40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

12N514B + Perimeterdamm.Foamglas T4++PC56 WU.50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

12N514C + Perimeterdamm.Foamglas T4++PC56 WU.60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

12N514D + Perimeterddmm.Foamglas T4++PC56 WU.70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

12N514E + Perimeterdamm.Foamglas T4++PC56 WU.80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

12N514F + Perimeterddmm.Foamglas T4++PC56 WU.90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

12N514G + Perimeterdamm.Foamglas T4++PC56 WU.100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,




AVAAG\HB-021+ABK-018\FOAMGLAS
Erganzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte FOAMGLAS

Seite 51

Leistungsverzeichnis

12N514H +
12N5141 +
12N514J +
12N514K +
12N514L +
12N514M  +
12N514N +
12N5140  +

Perimeterdamm.Foamglas T4++PC56 WU.110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++PC56 WU.120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++PC56 WU.130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++PC56 WU.140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++PC56 WU.150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++PC56 WU.160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++PC56 WU.170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Perimeterdamm.Foamglas T4++PC56 WU.180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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12N514P + Perimeterddmm.Foamglas T4++PC56 WU.200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
12N515 + Schutz der Perimeterddmmung.

12N515A + Schutzbahn

Liefern und verlegen einer Schutzbahn (Noppenbahn mit integrierter Gleit-, Schutz- und
Lastverteilungsschicht) reihenweise mit versetzten Stéssen vor der Warmedammung mit
Abspachtelung unverklebt verlegen - auf die Warmeddmmung aus der LV-Pos:

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,
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Dachabdichtungsarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Standardausfiihrung:

Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausfihrung auf mineralischen und
metallischen Untergrinden beschrieben.

Dachabdichtungsarbeiten auf Untergriinden aus Holzwerkstoffen und brennbaren Ddmmstoffen
sind in Aufzahlungspositionen beschrieben.

2. Nutzungsdauer:
Im Folgenden sind Dacher der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.

+ K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. fur Wohn- und Biirogebaude)
+ K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. fiir 6ffentliche Gebaude)

3. Angabe des Auftraggebers (AG):

Die Windlastberechnungen werden, abhangig von der gréBten Hohe der Dachflache Uber Niveau
(Urgelande), vom AG beigestellt.

4, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen geman ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Dachneigung:

Alle Positionen gelten chne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.
4.2 Ausfuhrung:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

+ das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)

+ das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzlgen, einschlieBlich einseitiges Heften
oder Verkleben

* beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das
Verkleben oder VerschweiBen der StoB3- und Nahtliberdeckungen, einschlieBlich etwaiger
punktweiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die
aufgehenden Bauteile

5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Beim ZusammenstoB von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochziige) werden Ubergriffe
nicht gesondert vergitet.

Wenn Flachen zusammenstoBen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Ubergang
durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Kommentar:
Erzeugnisse/Materialverzeichnis:

* Kunststoffbahnen aus weich gemachtem Polyvinylichlorid (PVC-P), nicht bitumenbestandig
Kunststoffbahnen aus Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB)

Kunststoffbahnen aus flexiblen Polyolefinen (FPO)

Kunststoffbahnen aus weich gemachtem Polyvinylchlorid (PVC-P), bitumenvertrdglich
Kunststoffbahnen aus vollvernetzten Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM)

o
o
o
o

(NB = nicht bitumenbestandig; BV = bitumenvertrdglich; H = homogen, ohne Einlage)

Hinweis aus der ONORM B 3691: Bei Bitumenabdichtungsarbeiten kann bei Verwendung von
Bitumenkaltklebebahnen die Gesamtdicke der Abdichtung um 1 mm reduziert werden.

Verlegeregeln zu Warmeddmmschichten gemaB ONORM werden beachtet.

Platten-Verlegearbeiten sind in der LG 13 (AuBenanlagen) und der LG 29 (Kunststeinarbeiten),
Sicherheitseinrichtungen und SchutzmaBnahmen fir spétere Arbeiten in der LG 25 (Sicherheits-
und SchutzmaBnahmen fiir spatere Arbeiten) beschrieben, weitere Leistungen bei Griinddchern
in der LG 58 (Gartengestaltung und Landschaftsbau).
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Ausschreiberliicken in den Positionen fiir Dachabdichtungen miissen mit produktneutralen
Angaben beziehungsweise Kennwerten/Bezeichnungen befillt werden.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Bauschutzabdichtungen z.B. temporére Abdichtungsarbeiten bei Dachgechossausbauten und
Aufstockungen (gemaB IFB-Richtlinie)

- ungenutzte Décher der Nutzungskategorie K1 (Nutzungsdauer unter 10 Jahre)
- flissige Kunststoffabdichtungen

- Aufdachmodulhalter (z.B. PV- oder Solarhalter)

- Wartungswege

- Beseitigen von Oberfldchenwasser sowie Schnee- und Eisrdumung

- Arbeiten auf gekriimmten Fldchen

- elektronische Dichtheitspriifungen

Literaturhinweise (z.B.):

- ONORM B 2220: Dachabdichtungsarbeiten — Werkvertragsnorm

- ONORM B 3417: Sicherheitsausstattung und Klassifizierung von Dachflichen fiir Nutzung,
Wartung und Instandhaltung

- ONORM B 3418: Planung und Ausfiihrung von Schneeschutzsystemen auf Ddchern
- ONORM B 3691: Planung und Ausfiihrung von Dachabdichtungen

- Baustoffliste gem&B ONORM B 6000: WerkmdBig hergestellte Ddmmstoffe fir den Wéarme-
und/oder Schallschutz im Hochbau - Arten, Anwendung und Mindestanforderungen

- OIB-Richtlinien

Wiarmedammschicht (FOAMGLAS)

Version: 2020

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Waéarmedammung Hochzlige:

Die Warmeddmmung von Hochzligen oder lotrechten Flachen werden mit der Dachflache
abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzahlungsposition verrechnet.

Normenbezug:

Die in Positionen angegebenen Werte und Bezeichnungen beziehen sich:
bei der Produktart auf die ONORM EN 13167 (CE-Kennzeichnung), bei der Warmeleitfahigkeit
auf die ONORM B 6015 = Lambda n, bei der Verwendung auf die ONORM B 6000.

FCKW, MFCKW:

Alle Foamglasplatten sind FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei, ungeziefer- und saureresistent,
wasser- und dampfdicht und quellen nicht. Das Eindringen von Radon wird verhindert.

Brandverhalten:

Wenn nicht anders angegeben haben alle Produkte aus Schaumglas (FOAMGLAS) das
Brandverhalten A, die Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.

Dampfsperre:

Durch die Verwendung von Schaumglasplatten z.B. FOAMGLAS, ist durch die geschlossene
Zellstruktur eine Dampfsperre im Material integriert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
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werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Sonstige Leistungen:

Positionen flir den weiteren Aufbau (z.B. Dachhaut, Gleit- und Schutzschichten,
Druckverteilerplatten, Fahrbahnbelag, Begriinungen intensiv oder extensiv) kbnnen der LB-HB
Leistungsgruppe 21 Schwarzdeckerarbeiten entnommen werden.

Zweilagige Warmedammschicht (2-lag.Damm.) (DUODACH), flr ein begehbares Kompaktdach,
bestehend aus einer Primar-Warmedammschicht dampfdicht (dampfd.), mit Platten aus
Schaumglas, unverrottbar, formbestandig und diffusionsdicht, vollflachig und vollfugig inca. 5 - 7
kg/m2 (abhangig von Dammdicke und Untergrund) HeiBbitumen eingeschwemmt mit versetzten,
stumpf gestoBenen und mit Bitumen geflillten Fugen auf vorhandenen, eben abgezogenen
Konstruktionsbeton verlegt, einschlieBlich bituminésem Voranstrich, einer Abdichtung nach Norm,
sowie einer sekundaren Warmedammschicht aus extrudierten Polystyrolhartschaumplatten
(XPS-SLA) als ergdnzende Warmedammung, lose verlegt,

Schaumglasplatten 60 x 45 cm,

Produktart CG-D,

Warmeleitfahigkeit Ap 0,041 W/mk, dickenunabhangig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

z.B. FOAMGLAS T4+ und ROOFMATE SLA oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Die Dicke der Foamglasplatten und die Dicke der XPS-Platten
in einem.

2-lag.Ddmm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 10+6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

2-lag.Damm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 10+8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

2-lag.Ddmm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 12+6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

2-lag.Ddmm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 12+8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,
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2-lag.Damm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 14+6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Ddmm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 14+8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Damm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 14+10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Ddmm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 16+6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Damm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 16+8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Damm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 16+10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Ddmm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 16+12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Damm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 18+6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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21N517Q + 2-lag.Dd&mm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 18+8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

21N517R + 2-lag.Damm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 18+10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

21N517S + 2-lag.Damm.dampfd.Foam T4++ XPS-SLA 18+12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

21N518 + Warmedammschicht (dAmmsch.) dampfdicht (dampfd.) fir begehbares (begeh.) Kompaktdach,
aus Schaumglasplatten, unverrottbar, formbesténdig und diffusionsdicht, vollflachig und vollfugig
verklebt in ca. 5 - 7 kg/m2 (abhangig von Dammdicke und Untergrund) HeiBbitumen
eingeschwemmt mit versetzten, stumpf gestoBenen und mit Bitumen gefllliten Fugen, auf
vorhandenen, eben abgezogenen Konstruktionsbeton verlegt, einschlieBlich bitumindsem
Voranstrich,
Schaumglasplatten 60 x 45 cm,
Produktart CG-D,
Warmeleitfahigkeit Ap 0,036 W/mK, dickenunabhéangig,
Druckfestigkeit CS = 500 kPa,
Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,
z.B. FOAMGLAS T3+ oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

21N518A + Déammsch+dampfd.begeh.Foam T3+ in Bitu 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21N518B + Déammsch+dampfd.begeh.Foam T3+ in Bitu 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21N518C + Déammsch+dampfd.begeh.Foam T3+ in Bitu 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Dammsch+dampfd.begeh.Foam T3+ in Bitu 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.begeh.Foam T3+ in Bitu 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.begeh.Foam T3+ in Bitu 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.begeh.Foam T3+ in Bitu 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.begeh.Foam T3+ in Bitu 1770mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.begeh.Foam T3+ in Bitu 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.begeh.Foam T3+ in Bitu 190mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.begeh.Foam T3+ in Bitu 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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21N519 + Warmedammschicht (d@mmsch.) dampfdicht (dampfd.) fir begehbares (begeh.) Kompaktdach,
aus Schaumglasplatten, unverrottbar, formbesténdig und diffusionsdicht, vollflachig und vollfugig
in ca. 5 - 7 kg/m2 (abhangig von Dammdicke und Untergrund) HeiBbitumen eingeschwemmt mit
versetzten, stumpf gestoBenen und mit Bitumen gefillten Fugen, auf vorhandenen, eben
abgezogenen Konstruktionsbeton verlegt, einschlieBlich bituminésem Voranstrich,
Schaumglasplatten 60 x 45 cm,
Produktart CG-D,
Waérmeleitféahigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéangig,
Druckfestigkeit CS = 600 kPa,
Rohdichte 115 kg/m3,
Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,
z.B. FOAMGLAS T4+ oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

21N519A + Déammsch+dampfd.begeh.Foam T4+ in Bitu 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

21N519B + Dammsch+dampfd.begeh.Foam T4+ in Bitu 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

21N519C + Déammsch+dampfd.begeh.Foam T4+ in Bitu 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

21N519D + Dammsch+dampfd.begeh.Foam T4+ in Bitu 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

21N519E + Déammsch+dampfd.begeh.Foam T4+ in Bitu 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

21N519F + Déammsch+dampfd.begeh.Foam T4+ in Bitu 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,
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+ Déammsch+dampfd.begeh.Foam T4+ in Bitu 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Dammsch+dampfd.begeh.Foam T4+ in Bitu 1770mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Dammsch+dampfd.begeh.Foam T4+ in Bitu 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Dammsch+dampfd.begeh.Foam T4+ in Bitu 190mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Dammsch+dampfd.begeh.Foam T4+ in Bitu 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Waéarmedammschicht dampfdicht (dampfd.), mit Gefalleplatten (Gefalledamm), fir begehbare
(begehb.) Kompaktdacher, aus Schaumglasplatten, unverrottbar, formbesténdig und
diffusionsdicht, vollflachig und vollfugig in ca. 5 - 7 kg/m2 (abh&ngig von Dammdicke und
Untergrund) HeiBbitumen eingeschwemmt, mit versetzten, stumpf gestoBenen und mit Bitumen
gefillten Fugen auf vorhandenen eben abgezogenen Konstruktionsbeton verlegt, einschlieBlich
bituminésem Voranstrich,

Schaumplatten 60 x 45 cm,

Produktart CG-D,

Warmeleitféahigkeit Ap 0,036 W/mK, dickenunabhéangig,

Druckfestigkeit CS = 500 kPa,

Rohdichte 100 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

Verflgbare Dicken: Monoblock von 4 - 20 cm, ab 19 cm werksseitig verklebt,

z.B. FOAMGLAS T3+ TAPERED ROOF (T.R.S.) SYSTEM oder Gleichwertiges.

Abgerechnet nach der gesamten mittleren DAmmdicke jeder Teilflache.

Bei Zwischendicken erfolgt die Verrechnung nach der jeweils ndchsthéheren Dickenstufe, ohne
Unterschied der Neigung.
Im Positionsstichwort angegeben: die mittlere Ddmmdicke in mm.
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Gefélledamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefilledamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefilledamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefalleddamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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21N520J + Geféalleddamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

21N520K + Gefalleddmm+dampfd.begehb.Foam T3+ 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

21N520L + Geféalleddamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

21N520M + Gefédlledamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

21N520N + Geféalleddamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

21N5200 + Gefédlledamm+dampfd.begehb.Foam T3+ 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

21N520P + Gefalleddmm+dampfd.begehb.Foam T3+ 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Ly o S: e 0,00 m PP: ............
21N521 + Warmedammschicht dampfdicht (dampfd.), mit Gefalleplatten (Gefalledamm), fiir begehbare

(begehb.) Kompaktdacher, aus Schaumglasplatten, unverrottbar, formbesténdig und
diffusionsdicht, vollflachig und vollfugig in ca. 5 - 7 kg/m2 (abhangig von Ddmmdicke und
Untergrund) HeiBbitumen eingeschwemmt, mit versetzten, stumpf gestoBenen und mit Bitumen
gefillten Fugen auf vorhandenen eben abgezogenen Konstruktionsbeton verlegt, einschlieBlich
bitumindsem Voranstrich,

Schaumplatten 60 x 45 cm,

Produktart CG-D,
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Warmeleitféahigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéngig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhéangig,

Verflgbare Dicken: Monoblock von 4 - 20 cm, ab 19 cm werksseitig verklebt,

z.B. FOAMGLAS T4+ TAPERED ROOF (T.R.S.) SYSTEM oder Gleichwertiges.
Abgerechnet nach der gesamten mittleren Dadmmdicke jeder Teilflache. Bei Zwischendicken
erfolgt die Verrechnung nach der jeweils ndchsthéheren Dickenstufe, ohne Unterschied der
Neigung.

Im Positionsstichwort angegeben: die mittlere D&mmdicke in mm.

Gefilledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

Gefalledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Gefélledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Gefalledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ............

Gefalledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

Gefélledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,
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Gefélledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefalleddamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefalleddamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefalleddamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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21N5210 + Gefédlledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21N521P + Geféalledamm+dampfd.begehb.Foam T4+ 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21N522 + Warmedammschicht dampfdicht (dampfd.), mit Gefalleplatten (Gefalledamm), befahrbar
(befahrb.), aus Schaumglasplatten, unverrottbar, formbesténdig und diffusionsdicht, vollflachig
und vollfugig in ca. 5 - 7 kg/m2 (abhangig von Dammdicke und Untergrund) HeiBbitumen
eingeschwemmt, mit versetzten, stumpf gestoBenen und mit Bitumen gefillten Fugen, auf
vorhandenen eben abgezogenen Konstruktionsbeton verlegt, einschlieBlich bitumindsem
Voranstrich,
Schaumglasplatten 60 x 45 cm,
Produktart CG-HD,
Warmeleitféahigkeit Ap 0,045 W/mK, dickenunabhéangig,
Druckfestigkeit CS = 900 kPa,
Rohdichte 130 kg/m3,
Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,
Verflgbare Dicken: Monoblock von 4 - 18 cm, ab 19 cm werksseitig verklebt,
z.B. FOAMGLAS S 3 TAPERED ROOF SYSTEM oder Gleichwertiges.
Abgerechnet nach der gesamten mittleren Dammdicke jeder Teilflache. Bei Zwischendicken
erfolgt die Verrechnung nach der jeweils nachsthéheren Dickenstufe ohne Unterschied der
Neigung.
Im Positionsstichwort angegeben: die mittlere Ddmmdicke in mm.

21N522A + Geféalledamm+dampfd.befahrb.Foam S3 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21N522B + Gefalleddamm+dampfd.befahrb.Foam S3 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21N522C + Geféalledamm+dampfd.befahrb.Foam S3 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Leistungsverzeichnis

21N522D

21N522E

21N522F

21N522G

21N522H

21N522]

21N522J

21N522K

+

+

+

+

Gefélledamm+dampfd.befahrb.Foam S3 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.befahrb.Foam S3 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.befahrb.Foam S3 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefilledamm+dampfd.befahrb.Foam S3 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.befahrb.Foam S3 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.befahrb.Foam S3 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefilledamm+dampfd.befahrb.Foam S3 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.befahrb.Foam S3 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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21N522L + Gefalledamm+dampfd.befahrb.Foam S3 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ............

21N522M  + Gefidlleddamm+dampfd.befahrb.Foam S3 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

21N522N + Geféalleddamm+dampfd.befahrb.Foam S3 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

21N5220 + Gefilleddamm+dampfd.befahrb.Foam S3 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

21N524 + Warmedammschicht dampfdicht (dampfd.), mit Gefalleplatten (Gefalledamm), befahrbar
(befahrb.), aus Schaumglasplatten, unverrottbar, formbesténdig und diffusionsdicht, vollflachig
und vollfugig in ca. 5 - 7 kg/m2 (abhangig von Ddmmdicke und Untergrund) HeiBtbitumen
eingeschwemmt, mit versetzten, stumpf gestoBnenen und mit Bitumen geflllten Fugen, auf
vorhandenen eben abgezogenen Konstruktionsbeton verlegt, einschlieBlich bitumindsem
Voranstrich,
Schaumglasplatten 60 x 45 cm,
Produktart CG-F,
Warmeleitfahigkeit Ap 0,050 W/mK, dickenunabhéangig,
Druckfestigkeit CS = 900 kPa,
Rohdichte 165 kg/m3,
Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,
Verfugbare Dicken: Monoblock von 4 - 18 cm, ab 19 cm werksseitig verklebt,
z.B. FOAMGLAS Typ F TAPERED ROOF SYSTEM oder Gleichwertiges.
Abgerechnet nach der gesamten mittleren Dammdicke jeder Teilflache. Bei Zwischendicken
erfolgt die Verrechnung nach der jeweils ndchsthéheren Dickenstufe ohne Unterschied der
Neigung.
Im Positionsstichwort angegeben: die mittlere D&mmdicke in mm.

21N524A + Geféalledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Leistungsverzeichnis

21N524B

21N524C

21N524D

21N524E

21N524F

21N524G

21N524H

21N524l

+

+

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

Gefélledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefilledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefilledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefilledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Gefélledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021
LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR

21N524J + Gefalledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ............

21N524K + Geféalledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

21N524L + Gefalledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

21N524M + Gefidlledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

21N524N + Gefalledamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 1770mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

21N5240 + Gefédlleddamm+dampfd.befahrb.Foam TYP F 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ............

21N525 + Zweilagige Warmedammschicht (2-lag.Gefa-d.) (DUODACH), fiir ein begehbares Kompaktdach,
dampfdicht (dampfd.), bestehend aus einer Priméar-Warmedammschicht dampfdicht, mit
Gefalleplatten aus Schaumglas, unverrottbar, formbesténdig und diffusionsdicht, vollflachig und
vollfugig in ca. 5 - 7 kg/m2 (abh&ngig von Ddmmdicke und Untergurnd) HeiBbitumen
eingeschwemmt mit versetzten, stumpf gestoBenen und mit Bitumen geflllten Fugen auf
vorhandenen, eben abgezogenen Konstruktionsbeton verlegt, einschlieBlich bitumindsem
Voranstrich, einer Abdichtung nach Norm, sowie einer sekundaren Warmedammschicht aus
extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS-SLA) als erganzende Warmedammung, lose
verlegt,
Schaumglasplatten 60 x 45 cm,
Produktart CG-D,
Warmeleitfahigkeit Ap 0,041 W/mk, dickenunabhangig,
Druckfestigkeit CS = 900 kPa
Rohdichte 115 kg/m3,
Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhéangig,
Gefalleplatten 4 bis 19 cm dick, aus einem Block monolitisch hergestellt, gréBere Dicken sind
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Leistungsverzeichnis

21N525A

21N525B

21N525D

21N525E

21N525G

21N525H

21N5251

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

werkseitig verklebt,

Preisangaben in EUR

z.B. FOAMGLAS T4+ TAPERED ROOF SYSTEM und ROOFMATE SLA oder Gleichwertiges.
Abgerechnet nach der gesamten mittleren Dammdicke jeder Teilflache. Bei Zwischendicken
erfolgt die Verrechnung nach der jeweils nachsthéheren Dickenstufe ohne Unterschied der

Neigung.

Im Positionsstichwort angegeben: die mittlere DAmmdicke der Foamglas Gefalleplatten und die

Dicke der XPS-SLA-Platten.
2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 10+6¢cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 10+8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 12+6¢cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 12+8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 14+6¢cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 14+8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 14+10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Leistungsverzeichnis

21N525K

21N525L

21N525M

21N525N

21N525P

21N525Q

21N525R

21N525S

=+

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 16+6¢cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 16+8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 16+10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 16+12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 18+6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 18+8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 18+10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2-lag.Gefa-d.dampfd.Foam T4++XPS-SLA 18+12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR

21N526 + Waéarmedammschicht (DAmms) dampfdicht (dampfd.) fir befahrbare (befahrb.) z.B. Parkdecks,
aus Schaumglasplatten, unverrottbar, formbesténdig und diffusionsdicht, vollflachig und vollfugig
in ca. 5 - 7 kg/m2 (abhangig von Dammdicke und Untergrund) HeiBbitumen eingeschwemmt, mit
versetzten, stumpf gestoBenen und mit Bitumen gefillten Fugen, auf vorhandenen, eben
abgezogenen Konstruktionsbeton verlegt, einschlieBlich bituminésem Voranstrich,
Schaumglasplatten 60 x 45 cm,
Produktart CG-HD,
Waérmeleitféahigkeit Ap 0,045 W/mK, dickenunabhéangig,
Druckfestigkeit CS = 900 kPa,
Rohdichte 130 kg/m3,
Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,
z.B. FOAMGLAS S3 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

21N526A + Déamms+dampfd.befahrb.Foam S3 in Bitu 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

21N526B + Damms+dampfd.befahrb.Foam S3 in Bitu 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

21N526C + Déamms+dampfd.befahrb.Foam S3 in Bitu 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

21N526D + Damms+dampfd.befahrb.Foam S3 in Bitu 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

21N526E + Déamms+dampfd.befahrb.Foam S3 in Bitu 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ... . ... 0,00 m PP: ...

21N526F + Déamms+dampfd.befahrb.Foam S3 in Bitu 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021

21N526G

21N526H

21N5261

21N526J

21N528

21N528A

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR
+ Déamms+dampfd.befahrb.Foam S3 in Bitu 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

+ Damms+dampfd.befahrb.Foam S3 in Bitu 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

+ Déamms+dampfd.befahrb.Foam S3 in Bitu 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

+ Damms+dampfd.befahrb.Foam S3 in Bitu 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

+ Wéarmedammschicht (DAmms) dampfdicht (dampfd.), fir befahrbare (bef-b.) z.B. Parkdecks, aus

Schaumglasplatten, unverrottbar, formbestandig und diffusionsdicht, vollflachig und vollfugig in
ca. 5 - 7 kg/m2 (abhangig von Dammdicke und Untergrund) HeiBbitumen eingeschwemmt, mit
versetzten, stumpf gestoBenen und mit Bitumen geflllten Fugen, auf vorhandenen, eben
abgezogenen Konstruktionsbeton verlegt, einschlieBlich bituminésem Voranstrich,
Schaumglasplatten 60 x 45 cm,

Produktart CG-F,

Wérmeleitféhigkeit Ap 0,50 W/mK, dickenunabhangig,

Druckfestigkeit CS = 1600 kPa,

Rohdichte 165 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

z.B. FOAMGLAS TYP F oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

Kommentar:
Weiterer Aufbau:
Dachhaut, Gleit-, Schutzschicht, Druckverteilerplatte, Fahrbahnbelag.

+ Déamms+dampfd.bef-b.Foam TYP F in Bitu 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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21N528B

21N528C

21N528D

21N528E

21N528F

21N528G

21N528H

21N528I

=+

+

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

Damms+dampfd.bef-b.Foam TYP F in Bitu 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Damms+dampfd.bef-b.Foam TYP F in Bitu 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Damms+dampfd.bef-b.Foam TYP F in Bitu 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Damms+dampfd.bef-b.Foam TYP F in Bitu 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Damms+dampfd.bef-b.Foam TYP F in Bitu 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Damms+dampfd.bef-b.Foam TYP F in Bitu 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Damms+dampfd.bef-b.Foam TYP F in Bitu 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Damms+dampfd.bef-b.Foam TYP F in Bitu 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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21N528J + Déamms+dampfd.bef-b.Foam TYP F in Bitu 180mm
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
21N530 + Wéarmedammschicht (DAmmsch) dampfdicht (dampfd.), fur Kompaktdach, begehbare

21N530A +

21N530B  +

21N530C +

21N530D  +

21N530E +

Ausfiihrung, auf Trapezblech, aus Schaumglasplatten, unverrottbar, formbesténdig und
diffusionsdicht, mit HeiBbitumen im Tauchverfahren mit stumpf gestoBenen und mit Bitumen
gefullten Fugen ca. 2 - 4 kg/m2 abh&ngig von Ddmmdicke, auf den Hochsicken verlegt,
einschlieBlich bitumindsem Voranstrich,

Schaumglasplatten 60 x 45 cm,

Produktart CG-D,

Warmeleitfahigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéangig,
Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,
z.B. FOAMGLAS T4+ oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ... . ... 0,00 m PP: ...

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............
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21N530F

21N530G

21N530H

21N5301

21N530J

21N530K

21N530L

21N530M

=+

+

+

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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Leistungsverzeichnis

21N530N

21N5300

21N530P

21N531

21N531B

21N531C

21N531D

LB-HB-021+ABK-018
Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Blechd.Foam T4+ in Bitu200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 m2

gedruckt am 15.10.2021

Preisangaben in EUR

PP:

PP:

PP:

Waéarmedammschicht (DAmmsch.), fir Kompaktdach, begehbare Ausfiihrung, auf Trapezblech,
aus Schaumglasplatten, unverrottbar, formbestandig und diffusionsdicht, zweiseitig kaschiert mit
oberseitiger, aufschmelzbarer Bitumenkaschierung zur vollflachigen AufschweiBbarkeit der
Abdichtungslage, mittels ca. 1,5 kg/m2 Kaltkleber PC 11 streifenweise miteinander und auf die

vorbereiteten Hochsicken verklebt einschlieBlich StoBfugenverklebung,
Platten 60 x 120 cm,

Produktart CG-D,

Wérmeleitféhigkeit Ap 0,036 W/mK, dickenunabhangig,

Druckfestigkeit CS = 500 kPa,

Rohdichte 100 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

z.B. FOAMGLAS READYBOARD T3+, Kaltkleber PC 11 oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T3+ 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T3+ 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T3+ 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PP:

PP:
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021

21N531E

21N531F

21N531G

21N531H

21N5311

21N531J

21N532

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR

+ Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T3+ 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T3+ 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T3+ 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T3+ 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T3+ 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ... . ... 0,00 m PP: ...

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T3+ 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Waéarmedammschicht (DAmmsch.), fir Kompaktdach, begehbare Ausfiihrung, auf Trapezblech,
aus Schaumglasplatten, unverrottbar, formbestandig und diffusionsdicht, zweiseitig kaschiert mit
oberseitiger, aufschmelzbarer Bitumenkaschierung zur vollflachigen AufschweiBbarkeit der
Abdichtungslage, mittels ca. 1,5 kg/m2 Kaltkleber PC 11 streifenweise miteinander und auf die
vorbereiteten Hochsicken verklebt einschlieBlich StoBfugenverklebung,

Platten 60 x 120 cm,

Produktart CG-D,

Wérmeleitféhigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhangig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

z.B. FOAMGLAS READYBOARD T4+, Kaltkleber PC 11 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.
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Leistungsverzeichnis

21N532A

21N532B

21N532C

21N532D

21N532E

21N532F

21N532G

21N532H

=+

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T4+ 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T4+ 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T4+ 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T4+ 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T4+ 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T4+ 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T4+ 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T4+ 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR
21N532I + Déammsch.Blechd.Foam READY BOARD T4+ 180mm
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
21N532J + Dammsch.Blechd.Foam READY BOARD T4+ 200mm

21N533 +

21N533B  +

21N533C +

21N533D  +

21N533E +

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Waéarmedammschicht (DAmmsch.) dampfdicht (dampfd.), fir begehbares Kompaktdach, aus
Schaumglasplatten, unverrottbar, formbesténdig und diffusionsdicht, vollflachig und vollfugig in
ca. 5 - 7 kg/m2 (abhangig von DAmmdicke und Untergrund) HeiBbitumen eingeschwemmt, mit
versetzten, stumpf gestoBenen und mit Bitumen gefilliten Fugen, auf vorhandene Holzschalung
und einer Bitumen-Trennlage, kraftschlissig vernagelt, St6Be dicht verklebt, verlegt,
einschlieBlich bituminésem Voranstrich.

Schaumglasplatten 60 x 45 cm,

Produktart CG-D,

Waérmeleitféahigkeit Ap 0,036 W/mK, dickenunabhéangig,
Druckfestigkeit CS = 500 kPa

Rohdichte 100 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

z.B. FOAMGLAS T3+ oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ... . ... 0,00 m PP: ...,

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,
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Leistungsverzeichnis

21N533F

21N533G

21N533H

21N533lI

21N533J

21N533K

21N533L

21N533M

=+

+

+

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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21N533N

21N5330

21N533P

21N533Q

21N534

21N534A

21N534B

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR
+ Déammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 170mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

+ Déammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

+ Déammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 190mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

+ Déammsch+dampfd.Holzd.Foam T3+ in Bitu 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

+ Warmedammschicht (Dadmmsch.) dampfdicht (dampfd.), fir begehbares Kompaktdach, aus

Schaumglasplatten, unverrottbar, formbestandig und diffusionsdicht, vollflachig und vollfugig in
ca. 5 - 7 kg/m2 (abhangig von Dammdicke und Untergrund) HeiBbitumen eingeschwemmt, mit
versetzten, stumpf gestoBenen und mit Bitumen geflllten Fugen, auf vorhandene Holzschalung
und einer Bitumen-Trennlage, kraftschllissig vernagelt, St6Be dicht verklebt, verlegt,
einschlieBlich bitumindsem Voranstrich.

Schaumglasplatten 60 x 45 cm,

Produktart CG-D,

Wérmeleitféhigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéangig,

Druckfestigkeit CS = 600 kPa,

Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,

z.B. FOAMGLAS T4+ oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.

+ Déammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ... . ... 0,00 m PP: ...,

+ Déammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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21N534C

21N534D

21N534E

21N534F

21N534G

21N534H

21N5341

21N534J

=+

+

+

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 130mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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Leistungsverzeichnis

21N534K

21N534L

21N534M

21N534N

21N5340

21N534P

21N534Q

21N536

=+

gedruckt am 15.10.2021

LB-HB-021+ABK-018

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 150mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 1770mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 190mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammsch+dampfd.Holzd.Foam T4+ in Bitu 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

Preisangaben in EUR

Einlegen eines Sickenflllers in das Trapezdachprofil als Brandabschottung, aus Schaumglas,

entsprechend zugeschnitten,
z.B. aus FOAMGLAS T4+ oder Gleichwertiges.
Abgerechnet ohne Unterschied des Profils.
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21N536A + Abschottungskeil in Trapezbl.Foam T4+

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: i
21N538 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Warmedammschichten aller Art, ohne Unterschied der Dicke,

abgerechnet je Lage.

21N538A + Az Warmedammschicht f.Hochzug

Far die Erschwernis bei Hochzliigen und auf senkrechten oder auf Gber 45 Grad zur waagrechten
geneigten Flache, einschlieBlich der Befestigung durch Kleben oder Andiibeln.

L oo S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

21N538B + Az Warmedammschicht f.Attika
Liefern und fachgerechtes Verlegen von Foamglas-Platten T4+ Warmeleitfahigkeit Ap 0,041
W/mK, dickenunabhéangig,
Druckfestigkeit CS = 600 kPa,
Rohdichte 115 kg/m3,

Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhéangig, vollflachig und vollfugig mit
HeiBbitumen oder Kaltbitumenkleber auf den Untergrund kleben.

Deckabstrich der verlegten Warmedammung mittels HeiBbitumen.
Schaumglasplatten 60 x 45 cm,
Produktart CG-D,

21N538C + Az Warmedammschicht . Wand-u.Attikabegrenzung

Liefern und verlegen von FOAMGLAS-Platten T4+ vollflachig und vollfugig mit HeiBbitumen auf
den Untergrund kleben.

L o S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

21N539 + Kehlleisten (Ubergangskeile von horizontalen zu vertikalen Flachen), Liefern und verlegen von
FOAMGLAS - Kehlleisten. Keile sind unter Verwendung von HeiBbitumen im Bereich Attika oder
sonstige Hochzlige satt anzukleben. Verrechnet per Ifm.

21N539A + Foamglas Kehlleisten Abmessungen 5x5x45cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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21N539B + Foamglas Kehlleisten Abmessungen 6x6x45cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21N539C + Foamglas Kehlleisten Abmessungen 8x8x45cm

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21N540 + Zusatzarbeiten.

Kommentar:

Die Foamglas-Oberflédche beziehungsweise Abdichtung bei Asphaltierung direkt auf Foamglas,
darf nicht mit Tamper, Fertiger etc. befahren werden. Bei den Ubergdngen ist die Foamglas
Wérmeddmmung mittels einer Stahlschiene gegen Kantenpressung zu schiitzen.

21N540A + Dachabdichtung 2-lagig

Liefern und Verlegen einer

1. Lage Elastomerbitumenbahn, 4 mm,

z.B. DORRKUPLAST E-KV 4 oder gleichwertiger Art.
Fabrikat:

Type:

Vollflachig mit HeiBbitumen im Giessverfahren auf die Warmedammung Foamglas aus der
LV-Pos: aufkleben.

Verbrauch HeiBbitumen: ca. 2,5 kg/m2.

Bei Wand- und Attikabegrenzungen ist diese Lage mindestens 10 cm hochzuziehen und dicht zu
verkleben. Stoss- und Nahtiberlappung mindestens 10 cm.

2. Lage Elastomerbitumenbahn, 5 mm

z.B. DORRKUPLAST E-KV 5K oder gleichwertiger Art.
Fabrikat:

Type:

Vollflachig, naht- und stossversetzt auf die 1. Lage aufflammen.

21N540B + Trennlage

Liefern und verlegen von 2 Lagen PE-Folie, je Lage 0,2 mm dick, lose mit ca. 15 cm
Uberlappung.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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21N540C

21N540D

21N540E

21N540F

21N540G

21N541

21N541A

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR
Schutzschicht Stahlbeton

Stahlbeton nach statischen Erfordernissen armiert aufbringen.
Dicke: mm

Asphalt Schutzschicht

Liefern und aufbringen einer Asphaltschutzschicht.
Dicke: mm
Gutequalitat: z.B. AB, BTD,

Az Asphalt Schutzschicht f.hdndisch aufbringen

Aufzahlung auf die LV-Pos: fir die Aufbringung der Asphalt-Schutzschicht
(Schutzsch.)per Hand.

Dicke: mm
Guitequalitat: z.B. AB, BTD,

Az Asphalt Schutzschicht f.Verdichtung m.kl.Walze

Aufzahlung auf die LV-Pos. fir das Verdichten des Asphaltes mit einer kleinen
Walze (Handwalze).

Dicke: mm
Guitequalitat: z.B. AB, BTD,

Kiesschiittung

Far LV-Pos: fir das Liefern und gleichmé&Bige Schitten einer Kiesschittung.
Kdrnung: .mm

Stéarke: cm

L: o S o EP: ............ 0,00 m® PP: ... .........

Begriinung (-begr.) (Intensiv und extensiv).

Voranstrich begriintes Flachdach

Far LV-Pos: (Dammschicht), liefern und aufbringen eines
Kaltbitumen-Voranstriches DORR-TITANOL-V gleichwertiger Art.
Fabrikat:

Type:
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21N541B

21N541C

=+

+

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR

Auf die trockene, glatte Oberflache zur Staubbindung und als Haftgrund aufbringen.
Verbrauch: ca. 0,30 kg/m2

Dachabdichtung 3-lagig wurzelfest

Liefern und verlegen einer

1. Lage Elastomerbitumenbahn, 4 mm
Fabrikat:

Type:

Vollflachig mit HeiBbitumen im Giessverfahren auf die Warmedammung Foamglas aus der
LV-Pos: aufkleben.

Verbrauch HeiBbitumen: ca. 2,5 kg/m2.

Bei Wand- und Attikabegrenzungen ist diese Lage mindestens 10 cm hochzuziehen und dicht zu
verkleben.

Stoss- und Nahtiberlappung mindestens 10 cm.
2. Lage Elastomerbitumenbahn, 4 mm (wurzelfest)
Fabrikat:

Type:

Wurzelfest laut LDA-Verfahren vollflachig, naht- und stossversetzt auf die 1. Lage aufflammen.
Ubergriffe 10 cm dicht zu verflammen.

3. Lage Elastomerbitumenbahn, 5 mm (wurzelfest)
Fabrikat:
Type:

Wurzelfest laut LDA-Verfahren, vollflachig, naht- und stossversetzt auf die 2. Lage aufflammen.
Ubergriffe 10 cm dicht zu verflammen.

Bautenschutzmatte bei Begriinungen

Liefern und verlegen einer Bautenschutzmatte

Fabrikat:

Type:

aus einem mechanisch verfestigtem Stapelfaservlies aus Polypropylen.
Art des Fléchengebildes:

Mechanisch verfestigter Stapelfaservikies

Rohstoff: Polypropylen

Physikalische Eigenschaften:

Flachengewicht (nach ONORM B 3697): 1200 g/m2
Schichtdicke: ca. 10 mm

Héchstzugkraft (nach ONORM S 1503/T2):

Langs: ca. 1450 N/5 cm

Quer: ca. 3880 N/5 cm
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Diagonal: ca. 2130 N/5 cm

Hdochstzugkraft Dehnung:

Langs: ca. 205 %

Quer: ca. 105 %

Diagonal: ca. 150 %

Durchdriickkraft (nach ONORM B 3697): > 31 kN
Wasseraufnahmekapazitat: ca. 87 Vol.%

Bei allen anschliessenden Bauteilen ist die Bautenschutzmatte bis Oberkante des fertigen
Konstruktionsaufbaues hochzuziehen.

21N541D + Dranmatte

Liefern und verlegen eines Verbundelementes bestehend aus einer Dranmatte mit Hockerprofil,
Polystyrol schwarz eingeféarbt und an den Obergurten gelocht. Die Hécker sind nach oben hin
offen und durch Wasseransammlung passiert eine Wasserspeicherung. Auf beiden Seiten des
Héckerprofiles ist ein Vlies aufkaschiert.

Material: NOPHADRAIN 4+1 oder gleichwertige Art
Fabrikat:

Type:

Standardabmessung: 1,25 x 32 m

Eigenschaften des Hdckerprofils:

Rohstoff: Polystyrol

Schichtdicke: ca. 11,11 mm
Druckfestigkeit: 712 KN/m2

Lécher:

Abfluss: 2,00 I/sec/m2

Wasserspeicher: 1,60 I/m2

Lécher pro m2: ca. 1570
Lochdurchmesser: 6,70 mm
Eigenschaften des Filtervlies (oberseitig):

Rohstoff: Polypropylen

Art: Stapelfaser-Vlies

Masse: ca. 140 g/m2

Eigenschaften des Filtervlies (unterseitig):

Rohstoff: Polypropylen
Art: Endlosfaser-Vlies
Masse: ca. 125 g/m2

Die Dranmatte ist vollflachig zu verlegen und gegen Windsog zu schitzen. Die
Filtervliesliberstédnde sind gegen Aufklappen zu sichern.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............
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21N541E

21N541F

21N541G

=+

+

=+

LB-HB-021+ABK-018 Preisangaben in EUR
Vegetationsschicht Intensivbegr.

Liefern und verlegen eines Substratgemisches und gleichmaBig verteilen. Material ebenflachig
aufbringen, einplanieren und zur Einsaat beziehungsweise Bepflanzung vorbereiten.

Material: Humus-, Kompostgemisch mit Mineralsubstrat
Mischung: Schatz & Jungmayr INT 60/40 oder gleichwertiger Art
Fabrikat:

Type:

Schichtdicke: > 15 cm

Vegetations-,Filter-u.Drainschicht Extensivbegr.

Liefern und verlegen eines Pflanzsubstrates (kein Recyclingmaterial) auf die geeignete Unterlage.
Das 100% ige mineralische Substrat mit einer Kérnung von 3/12 mm ist trittstabil und setzungsfrei
und in der geforderten Schichtdicke einzuebnen.

Schichtdicke: ca. 10 cm

Raumgewicht: ca. 1.050 kg /m3

Lésliche Salze: ca. 0,15 g/100 g

Kalkgehalt: ca. 57 mg/100 g

Wasserspeichervermdgen: ca. 30 %

Material: Pflanzensubstrat Claythin oder gleichwertige Art
Fabrikat:

Type:

Anspritzbegriinung Extensivbegriinung

Liefern und Auftragen einer Nahr- und Wachstumsschicht aus organischen Stoffen, mit
Langzeitdiingern und biologischabbauféhiger Verklebung. Das in einem Grosstankgerat
abgemischte Spritzgut ist unter standigem Ruhren gut durchgemischt, gleichmaBig auf die
Aubstratflache aufzubringen.

Saatgut: trockenresistente Krauter/Graser, Sedumsprossenanteile oder gleichwertiger Art.
Fabrikat:
Type:

verlegen eines Pflanzsubstrates (kein Recyclingmaterial) auf die geeignete Unterlage. Das 100%
ige mineralische Substrat mit einer Kérnung von 3/12 mm ist trittstabil und setzungsfrei und in der
geforderten Schichtdicke einzuebnen.

Schichtdicke: ca. 10 cm

Raumgewicht: ca. 1.050 kg /m3

Lésliche Salze: ca. 0,15 g/100 g

Kalkgehalt: ca. 57 mg/100 g

Wasserspeichervermdgen: ca. 30 %

Material: Pflanzensubstrat Claythin oder gleichwertige Art
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Fabrikat:
Type:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............
21N541H + Kiesrandstreifen in Anschlussbereichen

21N5411

21N541J

21N541K

+

=+

+

Liefern und einbringen einer gewaschenen Rundkiesauflage 16/32 mm in allen
Anschlussbereichen bis OK Vegetationsschicht zur Schaffung vegetationsfreier Abstandsflachen
aufschutten (Dachentwéasserung, Dachrand, Wandanschluss, Lichtkuppel und sonstige
Durchdringungen).

Breite: 50 cm
Starke: 15-20 cm

Fertigstellungspflege Extensivbegriinung

Pflege der Vegetationsflachen in Anlehnung an die Richtlinien des Verbandes fur
Bauwerksbegrinung.

Dauer: 1 Vegetationsperiode
Nach Ablauf dieser Frist findet die Ubergabe an den Bauherrn statt.

Unterhaltspflege Extensivbegriinung

Pflege der extensiven Begriinung nach der Ubergabe. Es sind 2 jahrliche Kontrollgange in
Anlehnung an die gultigen Richtlinien (Richtlinien des Verbandes fur Bauwerksbegriinung)
durchzuflhren.

Hochziige - Wand

Liefern und verlegen einer

1. Lage Elastomerbitumenbahn, 4 mm

DORRKUPLAST E-KV 4 oder gleichwertiger Art.

Fabrikat:

Type:

auf die Warmeddmmung Foamglas aus der LV-Pos: aufflammen.
2. Lage Elastomerbitumenbahn, 5 mm

DORRKUPLAST E-KV 5 oder gleichwertiger Art.

Fabrikat:

Type:

Vollflachig, naht- und stossversetzt auf die 1. Lage aufflammen. Die Bahnen der Hochzlige sind in
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Kurzstlicken zu verlegen und fingerférmig in die horizontale Dachabdichtung einzubinden.
Abwicklung: cm
L: St o EP: ... ... ... .. 0,00 m® PP: ............

21N541L

21N541M

=+

+

Entwéasserung und Kontrollschacht

Liefern und Einbinden nach Werksvorschriften von DORR-Dachgullys oder gleichwertiger Art.
Fabrikat:
Type:

Wéarmegedammt (doppelwandig), mit Aufstockeinheit, bitumenvertraglicher Anschlussfolie und
Universalsieb.

a.) Senkrechte Ausfuhrung: NW

b.) Abgew. Ausfihrung: NW

Auf die Dranmatte iiber Entwésserungspunkte versetzen von DORR Griidaschéchten 500 PUR
Gesamthoéhe: ca. 15 - 20 cm oder gleichwertiger Art.

Fabrikat:

Type:

Dehnfugenausbildung

Liefern und Verlegen eines Streifens
DORRKUPLAST E-KV-5K oder gleichwertiger Art.
Fabrikat:

Type:

Breite 50 cm, im Bereich der Fuge schlaufenférmig nach unten auslegen, beidseitig dicht
verflammen, in der Mitte einen ca. 30 cm breiten, unverklebten Bereich belassen.

Darlber Liefern und verlegen einer

1. Lage DORRKUPLAST E-KV-5K oder gleichwertiger Art.
Fabrikat:

Type:

Zuschnitt 50 cm. Lose auflegen und beidseitig verkleben.

2. Lage DORRKUPLAST E-KV-5K-wf oder gleichwertiger Art.
Fabrikat:

Type:

Warmegeddmmt (doppelwandig), mit Aufstockeinheit, bitumenvertraglicher Anschlussfolie und
Universalsieb.

a.) Senkrechte Ausfihrung: NW

b.) Abgew. Ausfihrung: NW

Auf die Dranmatte (iber Entwésserungspunkte versetzen von DORR Griidaschéachten 500 PUR
Gesamthéhe: ca. 15 - 20 cm oder gleichwertiger Art.
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Fabrikat:
Type:
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 m PP: .,
21N541N + Schleppstreifen

21N5410

21N541P

=+

+

Liefern und Verlegen von 25 cm breiten Streifen,
z.B. DORRKUPLAST E-KV-5K oder Gleichwertiges.
Fabrikat:

Type:

Die Streifen sind mittig Uber sdmtliche Blecheinbindungen zu verlegen und einseitig gegen
Verrutschen zu sichern.

Einbinden von Lichtkuppeln

Liefern und fachgerechtes Montieren von einem impragnierten Holzbohlenkranz in Héhe der
Warmedammung. Auflegen und beidseitiges Verkleben eines Schleppstreifens, 25 cm breit, im
Bereich des Flanschendes. Die Dachhaut ist fachgerecht an die Lichtkuppel anzuschliessen.
Darauf fachgerechtes Einbinden des Lichtkuppelkranzes mit einer 1. Lage
Elastomerbitumenbahn, 4 mm,

z.B. DORRKUPLAST E-KV-4K-wf oder Gleichwertiges.
Fabrikat:

Type:

Und bis zum oberen Ende des Aufsatzkranzes aufflammen.
2. Lage Elastomerbitumenbahn, 5 mm,

z.B. DORRKUPLAST E-KV-5K-wf oder Gleichwertiges.

Fabrikat:

Type:

Vollflachig, naht- und stossversetzt auf die 1. Lage aufflammen. Lichtkuppeln nicht in dieser
LV-Pos: ausgeschrieben (seperate Position).

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Dichtungsmanschetten

Liefern und fachgerechtes Einbinden von

z.B. DORR-RESITRIX-DUNSTROHRMANSCHETTEN oder Gleichwertiges.
Fabrikat:

Type:

Mit HeiBbitumen B 105 zur Abdichtung von runden Durchfihrungen. Die Abdichtungsbahnen sind
im Bereich der Flache an den Flansch der Rohrmanschette einzubinden.

Der Flansch muss mit DORR-TITANOL-V oder gleichwertiger Art grundiert werden.
Fabrikat:
Type:
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Zusétzlich ist das obere Ende der Manschette mit einem 10 cm breiten DORR-RESISTIT RS oder

gleichwertiger Art Anschlussstreifen mittels Kleber G2000 abzusichern.

Durchmesser: 3 bis 60 mm

Durchmesser: 70 bis 150 mm
Fabrikat:
Type:

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

21N541Q + Filtervlies

Liefern und verlegen eines mechanisch verfestigten Stapelfaservlieses aus Polypropylen mit 20
cm Ubergriffen und Aufkantung an den Hochzlgen.

Material: GEOTEX 300 oder gleichwertiger Art.
Fabrikat:
Type:
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23 Bauspenglerarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten fir verzinktes Stahlblech (verz.), fir Zinkblech (Zink),
Aluminiumblech (Alu), Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und flr verzinkte beschichtete
Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemaB ONORM erfolgt durch den
Auftragnehmer (AN).

2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der
Ausfihrung zu erbringen.

2.1 Eine vereinfachte maBstabliche Darstellung der Dachflache (Dachdraufsicht mit Angaben zur
Dachneigung, Firsthéhen, Gelandeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3. Oberfldchen:
3.1 Oberflachenveredelung:

Verzinktes Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne Oberflachenveredelung
ausgeflhrt.

3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:
Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnummer 1.4509, mit I6tbarer Oberflache.
3.3 Farbbeschichtete Bleche:

Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet
ausgeflhrt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, fiir die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

3.4. Material/Oberflachen von Zubehér (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind geman
Material/Oberflache der Rinnen und Rohre ausgefihrt.

4. Dachneigung:

Samtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit
Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

5. Besondere Ausfiihrungen:

5.1 Runde Ausfiihrungen, sind Ausfliihrungen in der Draufsicht betrachtet.
5.2 Gekrimmt Ausfiihrungen, sind Ausfiihrungen im Querschnitt betrachtet.
6. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

L6t- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Zuschlage sind gemaB ONORM bei den AusmaBberechnungen zu beriicksichtigen, soweit dafiir
nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Kommentar:

Die Art und Weise von Oberflachenveredelungen und Beschichtungen sind ber wéhlbare
Vorbemerkungen auszuschreiben.

Schutzeinrichtungen, Schutzgeriiste und Fassadengerliste sind in einer eigenen Leistungsgruppe
(Systemgertiste) beschrieben.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Mehrdicken bei Blechen

- Erschwernisse bei einer Dachneigung (iber 45 Grad
- Witterungsschutz wahrend der Bauphase
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Literaturhinweise (z.B.):
- ONORM B 2221: Bauspenglerarbeiten - Werkvertragsnorm

- ONORM B 3521-1: Planung und Ausfiihrung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen
aus Metall - Teil 1: Bauspenglerarbeiten - handwerklich gefertigt

- ONORM B 3418: Planung und Ausfiihrung von Schneeschutzsystemen auf Ddchern
- Fachregeln fiir Bauspenglerarbeiten

23N4 + Metalldachsyst.unbel., Dammung (FOAMGLAS)

Version: 2020

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Normenbezug:

Die in Positionen angegebenen Werte und Bezeichnungen beziehen sich:
bei der Produktart auf die ONORM EN 13167 (CE-Kennzeichnung), bei der Warmeleitf&higkeit

auf die ONORM B 6015 = Lambda n, bei der Verwendung auf die ONORM B 6000.
FCKW, MFCKW:

Alle Foamglasplatten sind FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei, ungeziefer- und séureresistent,
wasser- und dampfdicht und quellen nicht. Das Eindringen von Radon wird verhindert.

Brandverhalten:

Wenn nicht anders angegeben haben alle Produkte aus Schaumglas (FOAMGLAS) das
Brandverhalten A, die Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.

Dampfsperre:

Durch die Verwendung von Schaumglasplatten z.B. FOAMGLAS, ist durch die geschlossene
Zellstruktur eine Dampfsperre im Material integriert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und mdissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Sonstige Leistungen:
Sonstige Leistungen der Spenglerarbeiten kénnen mit der LB-HB LG 23 ausgeschrieben werden.

23N402 + Warmedammschicht dampfdicht, unter Metallabdeckung (unt.Blechd.), fir ein unbeliiftetes,
einschaliges Metalldachsystem, aus Schaumglasplatten, unverrottbar, formbesténdig und
diffusionsdicht, vollflachig und vollfugig auf den vorbereiteten Untergrund mit ca. 5 - 7 kg/m2
(abhéngig von Dammdicke und Untergrund) HeiBbitumen, Verarbeitungstemperatur ca. 180 Grad
Celsius eingeschwemmt, mit stumpf gestoBenen und mit Bitumen geflllten Fugen verlegt,
einschlieBlich ca. 2 kg/m2 HeiBbitumendeckabstrich der gesamten Flache, nach Einmessen und
Verkleben der Befestigungsplatten (eigene Positionen) vollflachiges Aufschweif3en einer
Polymerbitumenbahn EP 4,
Schaumglasplatten 60 x 45 cm,
Produktart CG-D,
Warmeleitfahigkeit Ap 0,041 W/mK, dickenunabhéangig,
Druckfestigkeit CS = 600 kPa,
Rohdichte 115 kg/m3,
Diffusionswiderstandszahl MU: unendlich, dickenunabhangig,
z.B. FOAMGLAS T4+ oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: die Plattendicke in mm.
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23N402A + Déammung unt.Blechd.a.Holz Foam T4+ 100mm

Auf Holzschalung, einschlieBlich einer Unterlage aus lose verlegter Bitumenbahn, vernagelt und
StdBe Uberlappt und verschweilft.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

23N402B + Déammung unt.Blechd.a.Holz Foam T4+ 120mm

Auf Holzschalung, einschlieBlich einer Unterlage aus lose verlegter Bitumenbahn, vernagelt und
StdBe Uberlappt und verschweit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

23N402C + Déammung unt.Blechd.a.Holz Foam T4+ 140mm

Auf Holzschalung, einschlieBlich einer Unterlage aus lose verlegter Bitumenbahn, vernagelt und
StdBe Uberlappt und verschweilft.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

23N402D + Déammung unt.Blechd.a.Holz Foam T4+ 160mm

Auf Holzschalung, einschlieBlich einer Unterlage aus lose verlegter Bitumenbahn, vernagelt und
StdBe Uberlappt und verschweilt.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

23N402E + Déammung unt.Blechd.a.Holz Foam T4+ 180mm

Auf Holzschalung, einschlieBlich einer Unterlage aus lose verlegter Bitumenbahn, vernagelt und
StdBe Uberlappt und verschweift.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

23N402F + Déammung unt.Blechd.a.Holz Foam T4+ 200mm

Auf Holzschalung, einschlieBlich einer Unterlage aus lose verlegter Bitumenbahn, vernagelt und
StdBe Uberlappt und verschweilft.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Dammung unt.Blechd.a.Beton Foam T4+ 100mm

Auf Betonuntergrund, einschlieBlich einem bituminésem Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammung unt.Blechd.a.Beton Foam T4+ 120mm

Auf Betonuntergrund, einschlieBlich einem bituminésem Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammung unt.Blechd.a.Beton Foam T4+ 130mm

Auf Betonuntergrund, einschlieBlich einem bituminésem Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammung unt.Blechd.a.Beton Foam T4+ 140mm

Auf Betonuntergrund, einschlieBlich einem bituminésem Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammung unt.Blechd.a.Beton Foam T4+ 150mm

Auf Betonuntergrund, einschlieBlich einem bituminésem Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammung unt.Blechd.a.Beton Foam T4+ 160mm

Auf Betonuntergrund, einschlieBlich einem bituminésem Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammung unt.Blechd.a.Beton Foam T4+ 180mm

Auf Betonuntergrund, einschlieBlich einem bituminésem Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:
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23N402S
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23N402U

23N402V

23N402wW
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Dammung unt.Blechd.a.Beton Foam T4+ 200mm

Auf Betonuntergrund, einschlieBlich einem bituminésem Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammung unt.Blechd.a.Trapez FoamT4+ 100mm

Auf Profilblech (Trapezblech), einschlieBlich reinigen und entfetten der Hochsicken, sowie einem
bitumindésen Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammung unt.Blechd.a.Trapez Foam T4+ 120mm

Auf Profilblech (Trapezblech), einschlieBlich reinigen und entfetten der Hochsicken, sowie einem
bituminésen Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammung unt.Blechd.a.Trapez Foam T4+ 140mm

Auf Profilblech (Trapezblech), einschlieBlich reinigen und entfetten der Hochsicken, sowie einem
bituminésen Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammung unt.Blechd.a.Trapez Foam T4+ 160mm

Auf Profilblech (Trapezblech), einschlieBlich reinigen und entfetten der Hochsicken, sowie einem
bitumindésen Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dammung unt.Blechd.a.Trapez Foam T4+ 180mm

Auf Profilblech (Trapezblech), einschlieBlich reinigen und entfetten der Hochsicken, sowie einem
bituminésen Voranstrich.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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23N402X + Déammung unt.Blechd.a.Trapez Foam T4+ 200mm

Auf Profilblech (Trapezblech), einschlieBlich reinigen und entfetten der Hochsicken, sowie einem
bituminésen Voranstrich.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............
23N405 + Einmessen und Platzieren der Befestigungsplatte (Krallenplatte) mit Zahnung parallel zu Traufe

und First, versenken und verkleben durch Eindriicken und gleichzeitigem Erhitzen des
Bitumenabgusses. AnschlieBend AufschweiBen einer Polymerbitumenbahn (in der Hauptposition
enthalten), befestigen der Haften siehe Position Blecheindeckung) in die Befestigungsplatten.
Anzahl gemaR statischer Vorschreibung,

z.B. Befestigungsplatte PC® Krallenplatte SP 150/150 verzinkt, Metalldach-Befestigungshaften
oder Gleichwertiges.

23N405A + Befestigungssystem Krallenplatte

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

23N406 + Zusatzarbeiten.

Kommentar:
Die Blecheindeckung einschlieBlich der Haften sind separat ausgeschrieben.

23N406A + Dachabdichtung

Liefern und verlegen einer

1. Lage Plastomerbitumenbahn, 5 mm
DORRKUPLAST P-KV 5 K oder gleichwertiger Art.
Fabrikat:

Type:

Vollflachig, naht- und stossversetzt auf die Foamglas Warmedammung der LV-Pos:
aufflammen.

Bei Wand- und Attikabegrenzungen ist die Bitumenbahn mindestens 10 cm hochzuziehen und
dicht zu verkleben.

23N406B + Trenn- und Gleitschicht
Liefern und verlegen einer Trennlage - It. Angaben des Blechlieferanten mindestens 135 g/m2,
mit ca. 10 cm Stoss- und Nahtlberdeckung
SOPREMA 135 g von VILLAS oder gleichwertiger Art.
Fabrikat:
Type:
1. Lage Plastomerbitumenbahn, 5 mm
DORRKUPLAST P-KV 5 K oder gleichwertiger Art.
Fabrikat:
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Type:

Vollflachig, naht- und stossversetzt auf die Foamglas Warmedammung der LV-Pos:
aufflammen.

Bei Wand- und Attikabegrenzungen ist die Bitumenbahn mindestens 10 cm hochzuziehen und
dicht zu verkleben.
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Summe LV

Summe Nachlasse/Aufschlage
Gesamtpreis

zuziglich . ... % USt.

Angebotspreis
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Gesamt
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Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

LG

07
08
11
12
21
23

BEZEICHNUNG

Sténdige Vorbemerkung der LB
Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Mauerarbeiten

Estricharbeiten

Abdichtungen bei Betonflachen und Wanden
Dachabdichtungsarbeiten
Bauspenglerarbeiten

Schlussblatt

Legende fiir Abklirzungen:

TA: Kennzeichen ,Teilangebot"
PU: Nummer Leistungsteil fiir Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

PZZV: Kennzeichen fir Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W: Kennzeichen ,Wesentliche Position*
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