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Stiéndige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium flr Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriuchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehorigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fiir technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterliicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewohnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstandig nach (Erflllung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kdnnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterliicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehorigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlieBlich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind fur die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfir in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:
Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
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(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdruicklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoRe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Gescholie.

Kommentar:
Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. iiber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, Ausmaffeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig” zulédssig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

]

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB
mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert iibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemals ONORM gekennzeichnet.

Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.
2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten)
ausgefuhrt. Die Bewehrungsstahle entsprechen den Bestimmungen der ONORM.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der
Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flachengewicht tber 2,1
kg/m2.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
3.1 Schalungen:

Geschalte Betonoberflachen werden gemaR Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1,
Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgefuhrt.

3.2 Geruste:

Geruste sind fur die angegebene Hohe, einschlieRlich erhéhtem Aufwand fur den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verwenden eines hoheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer hoheren
Festigkeitsklasse als gefordert, aus Grinden der Fertigung oder leichterer Einbringung des
Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)
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- Beton der Festigkeitsklassen tiber C12/15 mit der Expositionsklasse XC1

- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)

- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 5 Grad C

- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei
Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)

- Absteifungen bei Schalungen einschlieRlich etwa notwendiger statischer Berechnungen (fir
bewehrten oder nicht bewehrten Beton)

- das Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzligen, Saulen, Wanden) durch Einlegen von
Dreikantleisten

- das Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers

- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbandern, Bewehrung)

- das wasserdichte Verschlieen der Hillrohre, wenn wasserundurchlassigem Beton (B2 bis B7)
vereinbart ist

- das Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere
Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht
beschadigt wird.

4. AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfiihrung (z.B. handisch oder maschinell) und ohne
Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Hohen:

Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Héhen von Null bis Uber 3,2 m
(4.3,2m: "Ausschreiberliicke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wande mit einer Héhe von Null bis Uber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenuber etwaigen Wanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei
schragem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis
3,2 m und die Summe der Flachen von Null bis zur angegebenen Hohe (iber 3,2 m).

Hohen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschol’ von der Aufstandsflache bis zur
Oberkante des Bauteiles gemessen.

Hohen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshéhe des fertigen
Betonkodrpers (= Untersicht) gemessen.

Hohen von z.B. Plattenbalken- und Kasettendecken werden nach der grof3ten Unterstellungshéhe
des fertigen Betonkdrpers (= Untersicht) gemessen.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Bligeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der
Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit
beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den
Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in
Folge firr den Auftraggeber Uberprifbar ist.

4.3 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstahlen oder Bewehrungsmatten, welche aus
einem Bauteil flir einen spater anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und
Menge des (friiher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Hohenermittlung des Bauteiles nicht berticksichtigt.

4.4 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmal} der abgewickelten, geschalten Flachen der Betonkorper
abgerechnet.

Kommentar:

Fir alle Positionen der LB-HB kommt eine "Standardbewehrung” zur Ausfiihrung, die eine
mdglichst wirtschaftliche Dimensionierung durch den Statiker annimmt (Matten sind bevorzugt
auszuschreiben)

Im Folgenden werden S&ulen und Pfeiler als Stiitzen bezeichnet.
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MaRnahmen bei Arbeiten unter + 5 Grad C Lufttemperatur sind in Positionen der LG 18
beschrieben.

Ségen und Bohren ist in Positionen in der LG 15 beschrieben.
Besondere Eigenschaften von Beton:

- XC 2: wechselnd feuchte und trockene Umgebung (bis C 20/25)

- B1: Wasserdruck bis 10 m (unter Frostgrenze, chem. nicht angreifendes Grundwasser) (bis C
20/25)

- B4: Wasserdruck iiber 10 m (bis C 25/30)

- B2: aul3en liegende Bauteile, Bauteile mit schwach I6sendem Angriff (Grundwasser oder Boden)
(bis C 25/30)

- B3: anndhernd waagrecht aulRenliegende Bauteile mit Frost-, aber ohne
Tausalzbeanspruchungen (bis C 25/30)

- B5: Taumittelhaltigen Spriihnebel ausgesetzte Bauteile (bis C 25/30)

- B7: Taumittel direkt ausgesetzte Bauteile (bis C 20/25)

Fiir stark I6senden oder treibenden Angriff sind die Umweltklassen XA 2L oder/und XA 2T oder
XA3 (Hochleistungsbeton nach ONORM B 5017) maRgebend oder Sondermalnahmen frei zu
formulieren.

Zementarten gemé&l3 EN-197-1:

Portlandzement (CEM |) Portlandkompositzemente (CEM Il) Hochofenzement (CEM I11)
Puzzolanzement (CEM V) Kompositzement (CEM V)

Etwaige Angaben nach der Bezeichnung der Zementart, beschreiben besondere Eigenschaften
gemal Tabelle 1 der EN-197-1.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Sonderbewehrungen (z.B. Ankerstangen, Gewindestahl, nicht rostender Stahl (NIRO),
Querkraftdorne, spezielle Kragplattenanschliisse)

- ein besonders hohes Ausmal an kleinen Dimensionen anstelle von weniger grél3eren, wie es
etwa bei besonders diinnen oder schlanken Bauteilen oder zur Erzielung einer geringeren
Rissbildung nétig sein kann (z.B. mit einer projektspezifischen genauen Beschreibung)

- Stabstahl Durchmesser iiber 36 mm

- Schiittbetonwénde

- Gesimse

- Schalungen fiir Sonderformen (z.B. gekriimmt, bogenférmig, bei konische oder V-férmige
Stiitzen)

- Einlegen von Putztrdger

- Bauteile aus Stahlfaserbeton

- Bauteile aus Leicht- oder Porenbeton

- Beton anderer Festigkeitsklasse (z.B. C 16/20)

- Fugenbleche

- Einférben von Beton

- erhéhte Anforderungen an die Oberflachenausfiihrungen (z.B. S3), Porigkeit oder die
Farbgebung (z.B. F3) bei Schalungen. Eine Beschreibung der Qualitétskriterien ist in den Normen
und in den Richtlinien der ésterreichischen Vereinigung fiir Beton- und Bautechnik zu finden.
- erh6hte Anforderungen an die Ebenheit von Oberflachen

- erhéhte Anforderungen oder Oberfldchenbehandlungen (z.B. fiir Versiegelungen und
Beschichtungen)

- erhéhte Anforderungen an die Mal3toleranzen

- erh6hte Anforderungen an Zement mit erhéhtem Widerstand gegen Sulfatangriff

- Angaben (wéhlbare Vorbemerkungen) und Positionen geméal3 Werkvertragsnorm und der
ONORM B 2110, in Ergénzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturverzeichnis (z.B):
- ONORM DIN 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

- ONORM B 2211 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonarbeiten - Werkvertragsnorm

- ONORM B 4710-1 Beton - Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitatsnachweis
(Regeln zur Umsetzung der ONORM EN 206-1)
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07F1 Z Schwingungstechnik, Gebaudelagerung, Maschinenfun.(FRANNER)

Version: 2020-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Schwingungstechnik,
Gebaudelagerung, Maschinenfundametlagerung (Maschinenfund.) beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Stahlbetonbodenflache reinigen, besenrein abkehren, iberstehende Stein- und Betonspitzen sind
vom Auftragnehmer zu entfernen.

Platten sind llickenlos zu verlegen, StéRRe werden stumpf gestolRen.
Bei einer mehrlagigen Verlegung der Schwingungsisolierung sind die Lagen versetzt anzuordnen.

Nach der Verlegung der Dammbahn wird diese vom Auftragnehmer mit einer handelstiblichen
PE-Folie (0,2 mm) abgedeckt.

Die Verarbeitungsrichtlinien sowie Verlegeanleitungen des Erzeugers werden eingehalten. Es
werden nur die dem System zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.

07F101 Z Regufoam® vibration 150 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,011 N/mm?
* Lastspitzen: 0,5 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN I1SO 1798: 0,31 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 220 %
+ WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 1,2 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,6 — 0,16 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,15 — 0,38 N/mm?

Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 150 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

07F102 Z Regufoam® vibration 190 plus
Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.
Technische Daten:
* Statische Dauerlast: 0,018 N/mm?

* Lastspitzen: 0,8 N/mm?
* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,4 N/mm?2
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* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 220 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 2,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,1 — 0,25 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,25 — 0,55 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 190 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Regufoam® vibration 220 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,028 N/mm?
* Lastspitzen: 0,9 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,5 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 180 %
» WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 2,1 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,15 — 0,35 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,35 — 0,75 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 220 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Regufoam® vibration 270 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,042 N/mm?
* Lastspitzen: 1,2 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,9 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 210 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 4,5 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,25 — 0,45 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,60 — 1,05 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
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» Dicke (12,5 mm, 25 mm):
z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 270 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

07F105 Z Regufoam® vibration 300 plus
Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.
Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,055 N/mm?
* Lastspitzen: 2,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 1,2 N/mm?
* Reifldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 240 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 4,8 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,35 — 0,58 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,68 — 1,25 N/mm?

Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 300 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

07F106 Z Regufoam® vibration 400 plus
Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.
Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,11 N/mm?2
* Lastspitzen: 3,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 1,5 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 220 %
» WeiterreiBRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 6,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,6 — 1,0 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 1,2 — 2,0 N/mm?

Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwigungsisolierung Regufoam® vibration 400 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,




AVAAG\HB-021+BDB-017\FRANNER Seite 8
Erganzungen zur StLB-Hochbau
Ausschreibungstexte FRANNER

Leistungsverzeichnis gedruckt am 10.09.2020

07F107

07F108

07F109

z

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR
Regufoam® vibration 510 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast; 0,22 N/mm?2
* Lastspitzen: 4,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 2,4 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 240 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 9,3 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 1,1 — 1,7 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 2,2 — 3,7 N/mm?
Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 510 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regufoam® vibration 570 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast; 0,30 N/mm?2
* Lastspitzen: 4,5 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 2,9 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 210 %
» WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 14,1 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 2,6 — 2,7 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 5,1 — 6,3 N/mm?

Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 570 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regufoam® vibration 680 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,45 N/mm?2
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* Lastspitzen: 5,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 3,6 N/mm?
ReiRdehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 230 %
WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 18,5 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 2,0 — 2,9 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 6,8 — 10,0 N/mm?

Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 680 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Regufoam® vibration 740 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast; 0,60 N/mm?2
* Lastspitzen: 6,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 4,0 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 210 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 19,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 4,3 — 5,9 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 7,9 — 13,0 N/mm?
Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 740 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Regufoam® vibration 810 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast; 0,85 N/mm?2
* Lastspitzen: 7,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 4,6 N/mm?
* Reifldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 230 %
» WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 20,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 5,8 — 7,2 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 11,0 — 16,0 N/mm?

Lieferform in Platten:
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* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 810 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regufoam® vibration 990 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 2,50 N/mm?
* Lastspitzen: 8,0 N/mm?2

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 6,9 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 190 %
* WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 34,5 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 20,0 — 78,0 N/mm?
* Dynamischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 41,0 — 160 N/mm?
Lieferform in Platten:

+ Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
» Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwigungsisolierung Regufoam® vibration 990 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regufoam® vibration Randbereich

Die Entkopplung der Randbereiche erfolgt durch eine stehende Schwingungsisolierung.
Regufoam® vibration plus von FRANNER.

Regupol® vibration 200

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:
* Material: PUR-Elastomerverbund, volumenelastisch
* Statische Dauerlast: 0,02 N/mm?
* Lastspitzen: 0,05 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,12 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 40 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 1,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,02 — 0,08 N/mm?
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* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,05 — 0,38 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
e Breite: 1.250 mm
¢ Dicke 17 mm

z.B. Elastormerlager Regupol® vibration 200 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regupol® vibration 300

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

» Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast; 0,05 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,08 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,30 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 55 %
» WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 2,1 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,01 — 0,02 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,2 — 1,4 N/mm?
Lieferform in Rollen:

» Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 17 mm, profiliert

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 300 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Regupol® vibration 400

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

» Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast; 0,10 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,15 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,34 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 55 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 3,2 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,3 — 0,55 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,9 — 2,4 N/mm?

Lieferform in Rollen:
* Lange: 10.000 mm
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* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm, profiliert

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 400 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regupol® vibration 450

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

« Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast: 0,12 N/mm?
* Lastspitzen: 0,18 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,15 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 40 %
* WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 1,9 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,2 — 0,4 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,45 — 2,7 N/mm?
Lieferform in Platten:

* Lange: 1.000 mm
* Breite: 500 mm
* Dicke 50 mm

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 450 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regupol® vibration 480

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

» Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast; 0,15 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,25 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,36 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 55 %
+ WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 4,5 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,25 — 0,8 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 1,2 — 3,3 N/mm?

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
e Breite: 1.250 mm
* Dicke 15 mm




AVAAG\HB-021+BDB-017\FRANNER Seite 13
Erganzungen zur StLB-Hochbau
Ausschreibungstexte FRANNER

Leistungsverzeichnis gedruckt am 10.09.2020
LB-HB-021 Preisangaben in EUR
z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 480 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ... ... .... 000 m* PP: ............

07F125

07F126

z

z

Regupol® vibration 550

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

* Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast: 0,30 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,40 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN I1SO 1798: 0,60 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 65 %
+ WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 5,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,5 — 1,7 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 2,5 — 7,0 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
¢ Breite: 1.250 mm
* Dicke 15 mm

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 550 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regupol® vibration 800

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

» Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast; 0,80 N/mm?2
* Lastspitzen: 1,00 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,90 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 70 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 8,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 1,2 — 2,9 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 3,6 — 18,2 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 8.000 mm
¢ Breite: 1.250 mm
* Dicke 10 mm
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z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 800 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ... ... .... 000 m* PP: ............

07F127

07F128

z

z

Regupol® vibration 1000

Elastomerlager

Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500
Technische Daten:

* Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast: 1,50 N/mm?
* Lastspitzen: 1,75 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN I1SO 1798: 2,30 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 110 %
+ WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN I1SO 34-1: 15,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 4,0 — 11,0 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 15,0 — 45,0 N/mm?

Lieferform in Rollen:

+ Lange: 8.000 mm
¢ Breite: 1.250 mm
¢ Dicke 10 mm

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 1000 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regupol® vibration Randbereich

Die Entkopplung der Randbereiche erfolgt durch eine stehende Elastomerstreifen.
Regupol® vibration von FRANNER.
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Estricharbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf
Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergéanzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefélle bis zu einer Neigung von 5 Prozent,
ausgenommen Flielestriche

- das Ausbilden von Ichsen und Graten

- das Ausflllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen
Estrichherstellung

- das erforderliche Herstellen von Schwindfugen

- das Vorbereiten des Untergrundes bei schwimmenden (gleitenden) Estrichen

- das Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass
gearbeitet wird

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfiihrung (z.B. handisch oder maschinell).

Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):

- Dampfsperre (Schicht, deren St68e verklebt oder verschweildt sind)

- lose Beschilittungen auf Holzkonstruktionen

- Wérmedémmung unter schwimmendem Estrich mit Korkplatten

- Wérmedédmmung unter schwimmendem Estrich aus Polyurethan-Hartschaumplatten

- Wérmedédmmplatten mit einer Rohdichte fiir h6here Beanspruchungen (z.B. schwere
Maschinen)

- Randausbildung als Hohlkehle mit kunstharzmodifiziertem Estrich (z.B. in Ol-Lagerrédumen)
- Zementestrich als Flie3estrich

- Industrie-Estrich

- Verbund-Magnesitestrich

- Verbund-Kaltbitumen-Zementestrich

- Abschlusswinkel

- Angaben (wéhlbare Vorbemerkungen) und Positionen gemal3 Werkvertragsnorm und der
ONORM B 2110, in Ergénzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- QNORM B 2232 Estricharbeiten - Werkvertragsnorm
- ONORM B 2242-4 Herstellung von FuBbodenheizungen - Vertragsbestimmungen fiir
Warmwasser-FulRbodenheizungen - Werkvertragsnorm

Trittschalldammung (FRANNER)

Version: 2020-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Trittschalldammungen (TSD)
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Stahlbetonbodenflache reinigen, besenrein abkehren, iberstehende Stein- und Betonspitzen sind
vom Auftragnehmer zu entfernen.

Nach der Verlegung der Dammbahn wird diese vom Auftragnehmer mit einer handelstiblichen
PE-Folie (0,2 mm) abgedeckt.

Die Verarbeitungsrichtlinien sowie Verleganleitungen des Erzeugers werden eingehalten. Es
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LB-HB-021 Preisangaben in EUR
werden nur die dem System zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.
Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefihrt.

Regufoam® sound 10

Trittschallddmmbahn aus gemischtzelligem Polyurethan-Schaum.
geman:

+ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.21-1905
» Europaische Technische Bewertung (ETB) ETA-17/1026

Technische Daten:

¢ Dicke: 17 mm
* maximale Dauerlast: 25 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s < 6 MN/m3
» Zusammendrlckbarkeit ¢ £ 2 mm
* Trittschallverbesserungsmal® ALw = 34 dB

Systemaufbau gem. Detailzeichnung VSCHW-06-01-DE
z.B. Trittschallddmmplatten Regufoam® sound 10 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regupol® sound 12

Trittschallddmmbahn aus PUR-Elastomerverbund, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
Oberseite kaschiert mit diffusionsoffener Trennlage
geman:

+ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.21-1935
« Europaische Technische Bewertung (ETB) ETA-15/0727

Technische Daten:
e Dicke: 17 mm

* maximale Dauerlast: 30 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s < 6 MN/m3
« Zusammendrlckbarkeit ¢ £ 2 mm
« Trittschallverbesserungsmal® ALw = 32 dB

Systemaufbau gem. Detailzeichnung VSCHW-05-01-DE
z.B. Trittschallddmmplatten Regupol® sound 12 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regupol® sound 15

Trittschalldammbahn aus PUR-Elastomerverbund, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
Oberseite kaschiert mit diffusionsoffener Trennlage.
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LB-HB-021 Preisangaben in EUR
gemal:
 europaische Technische Bewertung (ETB) ETA-17/1019
Technische Daten:

¢ Dicke: 15 mm
* maximale Dauerlast: 30 kN/m?2

* dynamische Steifigkeit s* < 6 MN/m?3
» Zusammendruckbarkeit c £ 2 mm
* Trittschallverbesserungsmaf® ALw = 29 dB

Systemaufbau gem. Detailzeichnung VSCHW-07-01-DE
z.B. Trittschalldammplatten Regupol® sound 15 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regupol® sound 17 1-lagig

Trittschalldammbahn, 1-lagig, aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem
Polyurethankautschuk, volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit diffusionsoffener Trennlage.
gemal:

+ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.21-1741
» Europaische Technische Bewertung (ETB) ETA-10/0057

Technische Daten:
e Dicke: 17 mm
* maximale Dauerlast: 50 kN/m?2

* dynamische Steifigkeit s < 19 MN/m?3
» Zusammendruckbarkeit c £ 2 mm
Trittschallverbesserungsmal ALw = 26 dB

Systemaufbau gem. Detailzeichnung VSCHW-04-01-DE
z.B. Trittschalldammplatten Regupol® sound 17 von FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Regupol® sound 17 2-lagig

Trittschalldammbahn, 2-lagig, aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem
Polyurethankautschuk, volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit diffusionsoffener Trennlage.
gemal:

+ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.21-1741
» Europaische Technische Bewertung (ETB) ETA-10/0057

Technische Daten:
e Dicke: 2 x 17 mm
* maximale Dauerlast: 50 kN/m?2

* dynamische Steifigkeit s < 15 MN/m?3
» Zusammendruckbarkeit c £ 2 mm
Trittschallverbesserungsmal ALw = 30 dB

Systemaufbau gem. Detailzeichnung VSCHW-04-01-DE
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z.B. Trittschalldammplatten Regupol® sound 17 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ... ... .... 000 m* PP: ............

11F106

11F107

11F108

z

z

z

Regupol® sound 47

Trittschallddmmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk.
gemal:

+ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.21-1964
» Europaische Technische Bewertung (ETB) ETA-10/0056

Technische Daten:

* Dicke: 8 mm
* maximale Dauerlast: 30 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘ < 30 MN/m?3
« Zusammendrlckbarkeit c < 1 mm
« Trittschallverbesserungsmal® ALw = 22 dB

Systemaufbau gem. Detailzeichnung VSCHW-03-01-DE
z.B. Trittschallddmmplatten Regupol® sound 47 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Regupol® sound 47 u.Gussasphalt

Trittschalldammbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk
gemal:

+ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.21-1964
» Europaische Technische Bewertung (ETB) ETA-10/0056

Technische Daten:
¢ Dicke: 8 mm
* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s < 30 MN/m?3
» Zusammendruckbarkeit c <1 mm
Trittschallverbesserungsmal ALw = 20 dB

Die Estrichdammbahn ist gestolRen zu verlegen und muss mit einer Rippenpappe 2,5 mm an den
Randern vollstandig abgedeckt werden.

Systemaufbau gem. Detailzeichnung VSCHW-03-02-DE
z.B. Trittschalldammplatten Regupol® sound 47 GA von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Regupol® comfort 5 u.Renoscreed®

Trittschalldammung (Tsd.) basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem
Polyurethan.

gemal:
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11F109

11F110

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.
Technische Daten:

* Dicke: 5 mm

* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 110 MN/m?3
* Zusammendruckbarkeit c: <1 mm
Trittschallverbesserung im System: ALw = 20 dB

Systemaufbau gemaR Detailzeichnung VSCHW-09-02-DE
z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 5 von FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Regupol® comfort 5 u.Zementestrich

Trittschalldammung basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
gemal:

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
Technische Daten:

¢ Dicke: 5 mm
* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 110 MN/m?3
* Zusammendruckbarkeit c: <1 mm
* Trittschallverbesserung im System: ALw = 20 dB

Systemaufbau gemaRn Detailzeichnung VSCHW-09-01-DE
z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 5 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Regupol® comfort 8 u.Renoscreed®

Trittschalldammung basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
gemal:

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
Technische Daten:

» Dicke: 8 mm

* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 16 MN/m3
» Zusammendruckbarkeit c: <1 mm
Trittschallverbesserung im System: ALw = 23 dB

Systemaufbau gemaR Detailzeichnung VSCHW-10-02-DE
z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 8 von FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
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11F111

11F112

11F113

z

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

Regupol® comfort 8 u.Zementestrich

Trittschalldammung basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
gemal:

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
Technische Daten:

¢ Dicke: 8 mm
* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 16 MN/m3
» Zusammendruckbarkeit c: <1 mm
* Trittschallverbesserung im System: ALw = 26 dB

Systemaufbau gemaR Detailzeichnung VSCHW-10-01-DE
z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 8 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Regupol® comfort 12 u.Renoscreed®

Trittschalldammung basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
gemal:

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
Technische Daten:

* Dicke: 12 mm

* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 10 MN/m3
» Zusammendruckbarkeit c: £2 mm
Trittschallverbesserung im System: ALw = 28 dB

Systemaufbau gemaR Detailzeichnung VSCHW-11-02-DE
z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 12 von FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Regupol® comfort 12 u.Zementestrich

Trittschallddmmung basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
geman:

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
Technische Daten:

* Dicke: 12 mm

* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 10 MN/m3
» Zusammendrlckbarkeit c: <2 mm
« Trittschallverbesserung im System: ALw = 29 dB

Systemaufbau geman Detailzeichnung VSCHW-11-01-DE
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z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 12 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ... ... .... 000 m* PP: ............

11F114 Z Regupol® comfort 12 m.AGS Glascofloor a.HBD Trockenestr.

Trittschallddmmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
Trittschallddmmung mit Ausgleichsschittung (Ausgl.-S.) auf Holzbalkendecke (Holzb.-D.) unter
Trockenestrich (Trockenestr.).

gemal:

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
Technische Daten:

* Dicke: 12 mm

* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 10 MN/m3

* Zusammendrlckbarkeit c: <2 mm
Geprufter Trittschallpegel: Ln,w = 38 dB
Geprifte Luftschallddmmung: Rw = 79 dB

Systemaufbau geman Detailzeichnung VSCHW-11-06-DE

z.B. Trittschallddmmung Regupol® comfort 12 mit Ausgleichsschittung Glascofloor von
FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

11F115 Z Regupol® comfort 12 m.AGS Glascofloor a.HBD San.-Estr.

Trittschalldammbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
Trittschalldammung mit Ausgleichsschiittung (Ausgl.-S.) auf Holzbalkendecke (Holzb.-D.) unter
Energiespar- & Sanierestrich (San.-Estr.) z.B. Renoscreed.

gemal:

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
Technische Daten:

» Dicke: 12 mm

* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 10 MN/m3

» Zusammendruckbarkeit c: £2 mm
Geprtifter Trittschallpegel: Ln,w = 53 dB
Gepriifte Luftschalldammung: Rw = 66 dB

Systemaufbau gemaRn Detailzeichnung VSCHW-11-07-DE

z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 12 mit Ausgleichsschiittung Glascofloor von
FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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11F116

11F117

11F118

z

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR
Regupol® comfort 12 m.AGS Glascofloor a.HBD San.-Estr.Gk-UD.

Trittschalldammbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
Trittschalldammung mit Ausgleichsschiittung (AGS) auf Holzbalkendecke (HBD) unter
Energiespar- & Sanierestrich (Sanieres.) z.B. Renoscreed und abgehangter Decke.

gemal:

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
Technische Daten:

* Dicke: 12 mm

* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 10 MN/m3

» Zusammendruckbarkeit c: £2 mm

» Gepriufter Trittschallpegel: Ln,w = 38 dB

» Geprifte Luftschalldammung: Rw = 80 dB

Systemaufbau gemaRn Detailzeichnung VSCHW-11-08-DE

z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 12 mit Ausgleichsschiittung Glascofloor von
FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Regupol® comfort 12 m.AGS comfort S1 a.M.-Holzd.Zementestr.

Trittschalldammbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
Trittschalldammung mit Ausgleichsschiittung (AGS) auf CLT-Massivholzdecke (M.-Holzd.) unter
Zementestrich (Zementestr.) .

gemal:

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
Technische Daten:

» Dicke: 12 mm

* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 10 MN/m3

» Zusammendruckbarkeit c: £2 mm
Geprtifter Trittschallpegel: Ln,w = 50 dB
Geprifte Luftschalldammung: Rw = 70 dB

Systemaufbau gemaR Detailzeichnung VSCHW-11-09-DE

z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 12 mit Ausgleichsschiittung Regupur® comfort S1
von FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Regupol® comfort 12 m.AGS comfort S1 a.M.-Holzd.Trockenestr.

Trittschalldammbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
Trittschalldammung mit Ausgleichsschittung (AGS) auf Massivholzdecke (M.-Holzd.) unter
Trockenestrich (Trockenestr.).

geman:
» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
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11F119

11F120

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR
Technische Daten:
* Dicke: 12 mm
* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 10 MN/m3

» Zusammendruckbarkeit c: £2 mm
Geprtifter Trittschallpegel: Ln,w = 46 dB
Geprifte Luftschalldammung: Rw = 70 dB

Systemaufbau gemaRn Detailzeichnung VSCHW-11-10-DE

z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 12 mit Ausgleichsschiittung Regupur® comfort S1
von FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regupol® comfort 12 m.AGS comfort S1 a.HBD Trockenestr.

Trittschalldammbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
Trittschalldammung mit Ausgleichsschiittung (AGS) auf Holzbalkendecke (HBD) unter
Trockenestrich (Trockenestr.).

gemal:

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
Technische Daten:

» Dicke: 12 mm

* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 10 MN/m3

» Zusammendruckbarkeit c: £2 mm
Geprtifter Trittschallpegel: Ln,w = 49 dB
Geprifte Luftschalldammung: Rw = 67 dB

Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-11-05-DE

z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 12 mit Ausgleichsschiittung Regupur® comfort S1
von FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Regupol® comfort 12 m.AGS comfort S1 a.HBD Zementestr.

Trittschalldammbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
Trittschalldammung mit Ausgleichsschiittung (AGS) auf Holzbalkendecke (Holzb.-D.) unter
Zementestrich (Zementestr.).

gemal:

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
Technische Daten:

* Dicke: 12 mm

* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 10 MN/m3

» Zusammendruckbarkeit c: £2 mm
Geprtifter Trittschallpegel: Ln,w = 47 dB
Geprifte Luftschalldammung: Rw = 69 dB

Systemaufbau geman Detailzeichnung VSCHW-11-03-DE
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z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 12 mit Ausgleichsschiittung Regupur® comfort S1
von FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
L oo S o ] 0,00 m* PP: ............
11F121 Z Regupol® comfort 12 m.AGS comfort S1 a.HBD Zementestr.Gk-UD.

Trittschalldammbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.
Trittschalldammung mit Ausgleichsschiittung (Ausgl.-S.) auf Holzbalkendecke (Holzb.-D.) unter
Zementestrich (Zementestr.) und abgehangter Decke.

gemal:

» Europaisch Technischer Bewertung ETA-17/1030
Technische Daten:

* Dicke: 12 mm

* maximale Dauerlast: 5 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 10 MN/m3

» Zusammendruckbarkeit c: <2 mm
Geprtifter Trittschallpegel: Ln,w = 30 dB
Geprifte Luftschalldammung: Rw = 81 dB

Systemaufbau gemaR Detailzeichnung VSCHW-11-04-DE

z.B. Trittschalldammung Regupol® comfort 12 mit Ausgleichsschiittung Regupur® comfort S1
von FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
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LB-HB-021 Preisangaben in EUR
Dachabdichtungsarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:
1. Standardausfiihrung:

Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausfiihrung auf mineralischen und
metallischen Untergriinden beschrieben.

Dachabdichtungsarbeiten auf Untergriinden aus Holzwerkstoffen und brennbaren Dammstoffen
sind in Aufzahlungspositionen beschrieben.

2. Nutzungsdauer:
Im Folgenden sind Dacher der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.

» K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. fiir Wohn- und Blirogebaude)
» K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. fiir 6ffentliche Gebaude)

3. Angabe des Auftraggebers (AG):

Die Windlastberechnungen werden, abhangig von der gré3ten Hohe der Dachflache Uber Niveau
(Urgelande), vom AG beigestellt.

4, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Dachneigung:

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.
4.2 Ausflihrung:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

 das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)

+ das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzligen, einschliellich einseitiges Heften
oder Verkleben

» beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das
Verkleben oder Verschweilen der StolR- und Nahtiiberdeckungen, einschliellich etwaiger
punktweiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die
aufgehenden Bauteile

5. Ausmal- und Abrechnungsregeln:

Beim Zusammenstol3 von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochziige) werden Ubergriffe
nicht gesondert vergitet.

Wenn Flachen zusammenstoRen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Ubergang
durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Kommentar:
Erzeugnisse/Materialverzeichnis:

» Kunststoffbahnen aus weich gemachtem Polyvinylchlorid (PVC-P), nicht bitumenbesténdig
» Kunststoffbahnen aus Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB)

» Kunststoffbahnen aus flexiblen Polyolefinen (FPO)

» Kunststoffbahnen aus weich gemachtem Polyvinylchlorid (PVC-P), bitumenvertraglich
Kunststoffbahnen aus vollvernetzten Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM)

(NB = nicht bitumenbesténdig; BV = bitumenvertrdglich; H = homogen, ohne Einlage)

Hinweis aus der ONORM B 3691: Bei Bitumenabdichtungsarbeiten kann bei Verwendung von
Bitumenkaltklebebahnen die Gesamtdicke der Abdichtung um 1 mm reduziert werden.

Verlegeregeln zu Warmeddmmschichten gemé&R ONORM werden beachtet.

Platten-Verlegearbeiten sind in der LG 13 (AuBBenanlagen) und der LG 29 (Kunststeinarbeiten),
Sicherheitseinrichtungen und SchutzmalBnahmen fiir spétere Arbeiten in der LG 25 (Sicherheits-
und SchutzmalBnahmen fiir spétere Arbeiten) beschrieben, weitere Leistungen bei Griindédchern
in der LG 58 (Gartengestaltung und Landschaftsbau).
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21F155

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

Ausschreiberliicken in den Positionen fiir Dachabdichtungen miissen mit produktneutralen
Angaben beziehungsweise Kennwerten/Bezeichnungen befiillt werden.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Bauschutzabdichtungen z.B. temporédre Abdichtungsarbeiten bei Dachgechossausbauten und
Aufstockungen (gemé&l IFB-Richtlinie)

- ungenutzte D&cher der Nutzungskategorie K1 (Nutzungsdauer unter 10 Jahre)
- fliissige Kunststoffabdichtungen

- Aufdachmodulhalter (z.B. PV- oder Solarhalter)

- Wartungswege

- Beseitigen von Oberflachenwasser sowie Schnee- und Eisrdumung

- Arbeiten auf gekriimmten Fldchen

- elektronische Dichtheitsprifungen

Literaturhinweise (z.B.):

- ONORM B 2220: Dachabdichtungsarbeiten — Werkvertragsnorm

- ONORM B 3417: Sicherheitsausstattung und Klassifizierung von Dachfldchen fiir Nutzung,
Wartung und Instandhaltung

- ONORM B 3418: Planung und Ausfiihrung von Schneeschutzsystemen auf Déchern
- ONORM B 3691: Planung und Ausfiihrung von Dachabdichtungen

- Baustoffliste gemé&ls ONORM B 6000: WerkméRig hergestellte Démmstoffe fiir den Wérme-
und/oder Schallschutz im Hochbau - Arten, Anwendung und Mindestanforderungen

- OIB-Richtlinien

Trittschalldammung f.Terrassen u.Balkone (FRANNER)

Version: 2020-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Trittschallddmmungen fir Terrassen
und Balkone beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Untergrund reinigen, besenrein abkehren, Gberstehende Stein- und Betonspitzen sind vom
Auftragnehmer zu entfernen.

Die Verarbeitungsrichtlinien sowie Verlegeanleitungen des Erzeugers werden eingehalten. Es
werden nur die dem System zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.

Regupol® sound and drain 22 m.Stelzlag.+Alu-Tr-Pr.+Kera.fl.

Trittschalldammbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschalldammung fir Terrassen mit Buzon Stelzlagern (Stelzlag.), Alu-Tragprofilen (Alu-Tr-Pr.)
und Keramikfliesen (Kera.fl.).

Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?
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* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
* Trittschallverbesserung im System: ALw 35 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-08-B.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21F156 Z Regupol® sound and drain 22 m.Stelzlag.+Holzdielen

Trittschallddmmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschallddmmung fur Terrassen mit Buzon Stelzlagern (Stelzlag.) und Holzdielen.
Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
« Trittschallverbesserung im System: ALw 28 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, geman Detailzeichnung VSCHW-01-04-B.
z.B. Trittschallddmmung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

21F157 Z Regupol® sound and drain 22 m.Stelzlag.+Keramikfl.

Trittschalldammbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Européisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschalldammung fir Terrassen mit Buzon Stelzlagern (Stelzlag.) und Keramikfliesen
(Keramikfl.).

Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3

* Trittschallverbesserung im System: ALw 35 dB
Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm profiliert
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Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-05-B.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

21F158 Z Regupol® sound and drain 22 m.Stelzlag.+Gehwegplatten

Trittschalldammbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschalldammung fur Terrassen mit Buzon Stelzlagern (Stelzlag.) und Gehwegplatten.
Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
* Trittschallverbesserung im System: ALw 35 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
* Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-03-B.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21F159 Z Regupol® sound and drain 22 m.Holzdielenkonstruktion

Trittschalldammbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschalldammung fur Terrassen mit Holzdielenkonstruktion.
Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?2

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
* Trittschallverbesserung im System: ALw 30 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-02-DE.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Z Regupol® sound and drain 22 m.Splittbett+Gehwegplatten

Trittschalldammbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Européisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschalldammung fur Terrassen mit Splittbett und Gehwegplatten.
Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?2

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
* Trittschallverbesserung im System: ALw 35 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-01-DE.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )




AVAAG\HB-021+BDB-017\FRANNER Seite 30
Erganzungen zur StLB-Hochbau
Ausschreibungstexte FRANNER

Leistungsverzeichnis gedruckt am 10.09.2020

24

LB-HB-021 Preisangaben in EUR
Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Innenrdume:

Mit dem Begriff Innenrdume sind nicht bewitterte und nicht frostgefahrdete Belagsflachen
gemeint.

2. AuBenflachen, AuBenbereich:

Mit dem Begriff Auenflachen oder AuRenbereich sind bewitterte und frostgefahrdete
Belagsflachen gemeint.

Es werden ausschlief3lich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.
3. Standardausfiihrungen:
3.1 Flachen.

(Standard) -Flachen sind planmaRig rechtwinkelig, geradlinig begrenzte Flachen im Wand- oder
Bodenbereich, ohne besondere Flachenausnehmungen.

3.2 Farben:
Wandbelage/Pastell-Farben:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber 4 Pastellfarben aus der Farbkarte des Herstellers, fir
die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt, zur Wahl vor.

Boden- und Bodensockelbeldge, Stufen- und Stufensockelbelage/Farben:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber bei Feinkorn grau unglasiert 2 Farben aus der
Farbkarte des Herstellers, flr die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt, zur Wahl vor.

4, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
4.1 Verlegung:

Die Verlegung der Wand- oder Bodenbelage erfolgt auf verlegereifem Untergrund mit
Dunnbettmértel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe
durch den Auftraggeber auch auf Bund - mit durchlaufenden Fugen bei gleichem Plattenformat
aber mit nicht durchlaufenden Fugen bei Wand-/Bodenbeldgen, ohne Ausbildung von
Aulenecken (eigene Positionen).

4.2 Verfugung:

Verfugungen bei allen Belagen sind mit handelstiblichem Fugenmértel auf Zementbasis, ohne
besondere Eigenschaften ausgefiihrt.

4.3 Anarbeiten:
Das Anarbeiten an Auslasse bis 0,01 m2 ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
5. Ausmal- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Arbeitshohen von Null bis 2,1 m (b.2,1m) einerseits und Arbeitshéhen von Null bis
3 m (b.3m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. MalRgebend ist die
tatsachliche Gesamthoéhe.

Flachen mit einer Arbeitshéhe von Null bis 3 m (lber 2,1 m) werden durch gedachte lotrechte

seitliche Begrenzungen gegenuber etwaigen Flachen mit einer Arbeitshéhe von Null bis 2,1 m,
auch bei schragem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen
von Null bis 2,1 m und die Summe der Flachen von Null bis 3 m (Uber 2,1 m).

Kommentar:

Farbabweichungen:

Materialbedingte Farbabweichungen gemél3 NORM sind zulédssig.
Frei zu formulieren (z.B.):

- durchlaufende Fugen fiir Wénde und Boden
- Gehrungsausbildung mit Fliesen bei Au3enecken bei Wénden (Jolly)
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- Untergrund vorbereiten bei Grol3formatfliesen (erh6hte Anforderungen)

- Verlegen von GroB3formatfliesen

- das Verlegen von Fliesen mit geschnittenen Kanten (rektifiziert)

- das Verlegen von Spaltplatten (Grobkeramik)

- das Verlegen nach Verlegeplan

- das Verlegen von Friesen

- gemusterte Einstreuungen

- Stufensockel mit durchlaufender schrédgen Oberkante (Bischofsmiitzen)

- unregelméaBlige Fldchen (z.B. mit Fldchenausnehmungen oder Gestaltungsaussparungen)
- Verlegearbeiten auf beheizten Stufen

- Fugenbreiten (iber 7 mm bei nicht elastischen Fugen

- das Verwenden eines Epoxid-Reaktionsharzklebemértels fiir chemikalienresistente Verlegung
- eine Grundreinigung der verlegten Flachen

- Angaben (wéhlbare Vorbemerkungen) und Positionen geméal3 Werkvertragsnorm und der
ONORM B 2110, in Ergénzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ONORM B 3407 Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Anforderungs- und
Ausfiihrungsnorm

- ONORM EN 14411 Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Giitemerkmale
und Kennzeichnung

- ONORM EN 12004 Mértel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten - Anforderungen,
Konformitédtsbewertung, Klassifizierung und Bezeichnung

- ONORM EN 13888 Fugenmoértel fiir Fliesen und Platten - Anforderungen,
Konformitédtsbewertung, Klassifikation und Bezeichnung

- ONORM B 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

- OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erlduterungen R4

- Merkblétter technischer Ausschuss des 6sterreichischen Fliesenverbandes

Eine Priifung und Nachweis der Rutschsicherheit kann nach ONORM Z 1261, alternativ nach DIN
51130 und DIN 51097 durchgefiihrt werden.

Trittschalldammung f.Terrassen u.Balkone (FRANNER)

Version: 2020-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Trittschallddmmungen fir Terrassen
und Balkone beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Untergrund reinigen, besenrein abkehren, Gberstehende Stein- und Betonspitzen sind vom
Auftragnehmer zu entfernen.

Die Verarbeitungsrichtlinien sowie Verlegeanleitungen des Erzeugers werden eingehalten. Es
werden nur die dem System zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.

Regupol® sound and drain 22 m.Stelzlag.+Alu-Tr-Pr.+Kera.fl.

Trittschalldammbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschallddmmung fir Terrassen mit Buzon Stelzlagern (Stelzlag.), Alu-Tragprofilen (Alu-Tr-Pr.)
und Keramikfliesen (Kera.fl.).

Technische Daten:
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* maximale Dauerlast: 50 kN/m?2

* dynamische Steifigkeit s‘t: <21 MN/m3
* Trittschallverbesserung im System: ALw 35 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-08-B.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24F156 Z Regupol® sound and drain 22 m.Stelzlag.+Holzdielen

Trittschallddmmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschallddmmung fur Terrassen mit Buzon Stelzlagern (Stelzlag.) und Holzdielen.
Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s't: < 21 MN/m3
« Trittschallverbesserung im System: ALw 28 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
* Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, geman Detailzeichnung VSCHW-01-04-B.
z.B. Trittschallddmmung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24F157 Z Regupol® sound and drain 22 m.Stelzlag.+Keramikfl.

Trittschalldammbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschalldammung fur Terrassen mit Buzon Stelzlagern (Stelzlag.) und Keramikfliesen
(Keramikfl.).

Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
* Trittschallverbesserung im System: ALw 35 dB

Lieferform in Rollen:

» Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
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» Dicke 15 mm profiliert
Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-05-B.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regupol® sound and drain 22 m.Stelzlag.+Gehwegplatten

Trittschalldammbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Européisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschalldammung fur Terrassen mit Buzon Stelzlagern (Stelzlag.) und Gehwegplatten.
Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?2

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
* Trittschallverbesserung im System: ALw 35 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
* Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-03-B.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regupol® sound and drain 22 m.Holzdielenkonstruktion

Trittschalldammbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschalldammung fir Terrassen mit Holzdielenkonstruktion.
Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?2

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
* Trittschallverbesserung im System: ALw 30 dB

Lieferform in Rollen:

» Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-02-DE.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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24F160 Z Regupol® sound and drain 22 m.Splittbett+Gehwegplatten

Trittschallddmmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschallddmmung fur Terrassen mit Splittbett und Gehwegplatten.
Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
« Trittschallverbesserung im System: ALw 35 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, gemaR Detailzeichnung VSCHW-01-01-DE.
z.B. Trittschallddmmung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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Kunststeinarbeiten

1. Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten
Zustand, werden erforderliche Sicherungsmaflinahmen gesondert verrechnet.

2. Abkiirzungen:

Grauer Zement, z.B. CEM |, CEM Il oder CEM llI, wird in der Folge in den Positionsstichwortern
mit gZ abgekirzt, weiller Zement mit wZ.

3. Frostbestandigkeit:

Fir Belagsarbeiten an Flachen, die der Witterung ausgesetzt sind (aufden), wird nur
frostbestandiges Material verwendet. Die Frostbestandigkeit des Materials wird vom
Auftragnehmer gewahrleistet.

4. Verlegungsart:
Die Verlegung der Bodenbelage erfolgt auf Schnitt oder Bund nach Wahl des Auftraggebers.

Kommentar:

Beléage, die frostbestdndig und tausalzbesténdig sein sollen, sollten nicht in ein Mértelbett verlegt
werden.

Trittschalldammung f.Terrassen u.Balkone (FRANNER)

Version: 2020-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Trittschallddmmungen fir Terrassen
und Balkone beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Untergrund reinigen, besenrein abkehren, Gberstehende Stein- und Betonspitzen sind vom
Auftragnehmer zu entfernen.

Die Verarbeitungsrichtlinien sowie Verlegeanleitungen des Erzeugers werden eingehalten. Es
werden nur die dem System zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fur Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefuhrt.

Regupol® sound and drain 22 m.Stelzlag.+Alu-Tr-Pr.+Kera.fl.

Trittschallddmmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebesténdig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschallddmmung fur Terrassen mit Buzon Stelzlagern (Stelzlag.), Alu-Tragprofilen (Alu-Tr-Pr.)
und Keramikfliesen (Kera.fl.).

Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s't: < 21 MN/m3

« Trittschallverbesserung im System: ALw 35 dB
Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
* Dicke 15 mm profiliert
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Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-08-B.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

29F156 Z Regupol® sound and drain 22 m.Stelzlag.+Holzdielen

Trittschalldammbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschalldammung fur Terrassen mit Buzon Stelzlagern (Stelzlag.) und Holzdielen.
Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
* Trittschallverbesserung im System: ALw 28 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
* Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-04-B.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

29F157 Z Regupol® sound and drain 22 m.Stelzlag.+Keramikfl.

Trittschalldammbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschalldammung fur Terrassen mit Buzon Stelzlagern (Stelzlag.) und Keramikfliesen
(Keramikfl.).

Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?2

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
* Trittschallverbesserung im System: ALw 35 dB

Lieferform in Rollen:

» Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-05-B.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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L: o S e 000 m* PP: ............

29F158 Z Regupol® sound and drain 22 m.Stelzlag.+Gehwegplatten

Trittschallddmmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschallddmmung fur Terrassen mit Buzon Stelzlagern (Stelzlag.) und Gehwegplatten.
Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
« Trittschallverbesserung im System: ALw 35 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, geman Detailzeichnung VSCHW-01-03-B.
z.B. Trittschallddmmung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

29F159 Z Regupol® sound and drain 22 m.Holzdielenkonstruktion

Trittschallddmmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.

Gemal Europaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschallddmmung fir Terrassen mit Holzdielenkonstruktion.
Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?

* dynamische Steifigkeit s‘t: < 21 MN/m3
« Trittschallverbesserung im System: ALw 30 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, gemaR Detailzeichnung VSCHW-01-02-DE.
z.B. Trittschallddmmung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

29F160 Z Regupol® sound and drain 22 m.Splittbett+Gehwegplatten

Trittschallddmmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk,
form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Witterungsbestandig,
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Ozonbestandig, Hydrolysebestandig, Alterungsbestandig.
Gemal Européaisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.

Trittschalldammung fir Terrassen mit Splittbett und Gehwegplatten.

Technische Daten:

* maximale Dauerlast: 50 kN/m?2

* dynamische Steifigkeit s‘t: <21 MN/m3
* Trittschallverbesserung im System: ALw 35 dB

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm profiliert

Systemaufbau It. Hersteller, gemaf Detailzeichnung VSCHW-01-01-DE.
z.B. Trittschalldammung Regupol® sound and drain 22 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Konstruktiver Stahlbau

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Qualitatsanforderungen:

Stahlbauarbeiten werden entsprechend der (den) ausgeschriebenen Ausflihrungsklasse(n)
gemal ONORM in einer fiir die Fertigung der Konstruktionsteile sowohl grolenmaRig als auch
von der Kran-, Maschinen- und der Prifgerateausstattung her geeigneten Betriebsstatte
ausgeflhrt.

1.1 Ausfiihrungsklasse:

Fir tragende Bauteile gilt die Ausfiihrungsklasse EXC2 gemaR ONORM EN 1090-2. Die ONR
21090 enthalt einen Leitfaden zur Auswahl der Ausflihrungsklassen.

1.2 Schweillbefahigung:

Die entsprechende Qualifikation gemaR ONORM EN 1090-2 wird vor Auftragserteilung
nachgewiesen.

1.3 Schweil3nahte:

Hinsichtlich der Qualitat der Schweillnahte gilt die ONORM EN 1090-2 in Verbindung mit der
ONORM EN ISO 5817.

1.4 Schrauben:

Planmafig vorgespannte Verbindungen sind mit Schraubengarnituren der Glteklasse 8.8 oder
10.9 ausgefihrt.

1.5 Verankerungen:

Stahlkonstruktionen werden auf vom Auftraggeber beigestellte Verankerungen (z.B.
Schweildgriinde, Ankerteile, Gewindestangen) versetzt. Der Unterguss oder Verguss erfolgt durch
den Auftraggeber.

2. MaRtoleranzen:

Es gelten die in der ONORM EN 1090-2 festgelegten Toleranzen. Fir die ergdnzenden
Toleranzen gilt die Klasse 1.

3. Korrosionsschutzarbeiten:
Fur Korrosionsschutzarbeiten gilt:

+ die ONORM EN 1090-2 in Verbindung mit der ONORM EN ISO 12944 Teil 1 bis Teil 8 fir
Beschichtungen

+ die ONORM EN ISO 1461

« die Richtlinie zum Stiickverzinken von Stahlbauteilen des Osterreichischen
Stahlbauverbandes und der Berufsgruppe Feuerverzinker fiir Korrosionsschutz durch
Verzinken

4, Einkalkulierte Leistungen/Leistungsumfang:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

+ alle Positionen gelten ohne Unterschied der Hohen

» Kosten der fiir die Stahlbaumontage erforderlichen mobilen Aufstiegshilfen (z.B.
Hubsteiger, Scherenbiihne)

» Arbeitsgeruste, einschlie3lich erhdhtem Aufwand fiir den Materialtransport und sonstiger
Erschwernisse

+ alle Positionen sind mit Stahl S 235 JR gemaf EN 10025-2 ausgeflihrt

+ eine Werkstoff-Priifbescheinigung wird fiir alle Positionen gemal ONORM EN 1090-2
erbracht

+ das Verkeilen und/oder Verschrauben der Stahlkonstruktionsteile

« das Erstellen von fertigungsspezifischen Unterlagen fiir den eigenen Gebrauch (z.B.
Einzelteilzeichnungen, Schweillplane, Schachtelplane) gemaf Richtlinie fir Zeichnungen
im Stahlbau des Osterreichischen Stahlbauverbandes; eine Ubergabe der Unterlagen an
den Auftraggeber wird gesondert vereinbart
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5. Ausmal- und Abrechnungsregeln:

Im Werk angeschweildte Anschlusselemente, Knotenbleche, Kopf- und Fuplatten sowie
Verbindungsmittel werden in ihrem Ausmalf den Massen der Leistungen (Positionen)
zugerechnet, an die sie angeschlossen sind.

Lose gelieferte Bleche und Verbindungsmittel werden in ihnrem Ausmall den Massen der
Leistungen (Positionen) zugerechnet, an die sie angeschlossen sind.

Kommentar:

Teile der technischen Bearbeitung sind als Planungskosten/Sonderkosten in der ULG 01
beschrieben.

In Sonderféllen kann die Stahlbauleistung durch eine funktionale Beschreibung dargestellt
werden. Diese hat die wesentlichen Randbedingungen (z.B. ObjektgréBen, Stlitzweiten,
Trégerteilungen) und konstruktive Randbedingungen fiir anschlieBende Bauteile (z.B.
Bekleidungen, Wand- und Deckenkonstruktionen) sowie Last- und Berechnungsnormen zu
beinhalten.

Fiir diese Art der Projektdarstellung sind nur die Position 32.02 01A oder "nach Auslegung AN"
anzuwenden.

Baustellengemeinkosten (z.B. Hebezeuge) sind in der LG 01 beschrieben.
Korrosionsschutz:

Unter Bezugnahme auf die erwartete Schutzdauer

- kurz (K) 2 bis 5 Jahre

- mittel (M) 5 bis 15 Jahre

- lang (L) iber 15 Jahre

und die Korrosivitétskategorien C1 bis C5 werden in der ONORM EN ISO 12 944 informative
Empfehlungen gegeben. Die Empfehlungen werden zu Beschichtungssystemen
zusammengefasst und sind in den Tabellen A1 bis A8 fiir strahlentrosteten Untergrund und in der
Tabelle A9 fiir feuerverzinkten Untergrund angegeben.

Der Korrosionsschutz ist in der ULG 32.21 und 32.22 beschrieben.

Handentrostung (St 2) wird nur bei Ausbesserungsarbeiten und im Inneren von Gebé&uden
angewendet.

Brandschutz:

Die Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen sind Gegenstand behérdlicher
Festlegungen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.

Die Brandschutzrichtlinie des Osterreichischen Stahlbauverbandes gibt Hinweise fiir den
Nachweis von Stahlbauteilen unter Brandbelastung.

Literaturverzeichnis (z.B.):

- OIB-Richtlinien

- ONORM EN 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung

- ONORM B 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung - Nationale Festlegungen zu ONORM EN
1990/A1 und nationale Ergénzungen

- ONORM EN 1991: Einwirkungen auf Tragwerke

- ONORM B 1991: Einwirkungen auf Tragwerke - Nationale Festlegung zu ONORM EN 1991

- ONORM EN 1993-1: Bemessung und Konstruktion von Stahlteilen

- ONORM B 1993-1: Bemessung und Konstruktion von Stahlteilen - Nationale Festlegungen zu
ONORM EN 1993-1 und nationale Ergénzungen

- ONORM EN 1090-2: Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2:
Technische Anforderungen an Tragwerke aus Stahl

- ONR 21090: Leitfaden zur Auswahl der Ausfiihrungsklassen

- Richtlinien des ésterreichischen Stahlbauverbandes (www.stahlbauverband.at)

Schwingungstechnik, Gebaudelagerung, Maschinenfun.(FRANNER)
Version: 2020-08
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Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Schwingungstechnik,
Gebaudelagerung, Maschinenfundametlagerung (Maschinenfund.) beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Stahlbetonbodenflache reinigen, besenrein abkehren, iberstehende Stein- und Betonspitzen sind
vom Auftragnehmer zu entfernen.

Platten sind llickenlos zu verlegen, StéRRe werden stumpf gestolRen.
Bei einer mehrlagigen Verlegung der Schwingungsisolierung sind die Lagen versetzt anzuordnen.

Nach der Verlegung der Dammbahn wird diese vom Auftragnehmer mit einer handelstiblichen
PE-Folie (0,2 mm) abgedeckt.

Die Verarbeitungsrichtlinien sowie Verlegeanleitungen des Erzeugers werden eingehalten. Es
werden nur die dem System zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.

Regufoam® vibration 150 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,011 N/mm?
* Lastspitzen: 0,5 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN I1SO 1798: 0,31 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 220 %
+ WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN I1SO 34-1: 1,2 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,6 — 0,16 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,15 — 0,38 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 150 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regufoam® vibration 190 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,018 N/mm?
* Lastspitzen: 0,8 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,4 N/mm?2
ReiRdehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 220 %
WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 2,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,1 — 0,25 N/mm?2
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* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,25 — 0,55 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 190 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

32F103 Z Regufoam® vibration 220 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,028 N/mm?
* Lastspitzen: 0,9 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,5 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 180 %
» WeiterreiBRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 2,1 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,15 — 0,35 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,35 — 0,75 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 220 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

32F104 Z Regufoam® vibration 270 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,042 N/mm?
* Lastspitzen: 1,2 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,9 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 210 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 4,5 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,25 — 0,45 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,60 — 1,05 N/mm?

Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):
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z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 270 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ... ... .... 000 m* PP: ............

32F105

32F106

z

z

Regufoam® vibration 300 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,055 N/mm?
* Lastspitzen: 2,0 N/mm?2

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN I1SO 1798: 1,2 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 240 %
* WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 4,8 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,35 — 0,58 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,68 — 1,25 N/mm?
Lieferform in Rollen:

+ Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 300 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regufoam® vibration 400 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,11 N/mm?2
* Lastspitzen: 3,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 1,5 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 220 %
+ WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 6,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,6 — 1,0 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 1,2 — 2,0 N/mm?

Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
» Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwigungsisolierung Regufoam® vibration 400 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Regufoam® vibration 510 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast; 0,22 N/mm?2
* Lastspitzen: 4,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 2,4 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 240 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 9,3 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 1,1 — 1,7 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 2,2 — 3,7 N/mm?
Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 510 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regufoam® vibration 570 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast; 0,30 N/mm?2
* Lastspitzen: 4,5 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 2,9 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 210 %
» WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 14,1 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 2,6 — 2,7 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 5,1 — 6,3 N/mm?

Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 570 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regufoam® vibration 680 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,45 N/mm?2
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* Lastspitzen: 5,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 3,6 N/mm?
ReiRdehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 230 %
WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 18,5 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 2,0 — 2,9 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 6,8 — 10,0 N/mm?

Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 680 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Regufoam® vibration 740 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast; 0,60 N/mm?2
* Lastspitzen: 6,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 4,0 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 210 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 19,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 4,3 — 5,9 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 7,9 — 13,0 N/mm?
Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 740 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Regufoam® vibration 810 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast; 0,85 N/mm?2
* Lastspitzen: 7,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 4,6 N/mm?
* Reifldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 230 %
» WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 20,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 5,8 — 7,2 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 11,0 — 16,0 N/mm?

Lieferform in Platten:
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* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 810 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regufoam® vibration 990 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 2,50 N/mm?
* Lastspitzen: 8,0 N/mm?2

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 6,9 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 190 %
* WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 34,5 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 20,0 — 78,0 N/mm?
* Dynamischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 41,0 — 160 N/mm?
Lieferform in Platten:

+ Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
» Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwigungsisolierung Regufoam® vibration 990 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regufoam® vibration Randbereich

Die Entkopplung der Randbereiche erfolgt durch eine stehende Schwingungsisolierung.
Regufoam® vibration plus von FRANNER.

Regupol® vibration 200

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:
* Material: PUR-Elastomerverbund, volumenelastisch
* Statische Dauerlast: 0,02 N/mm?
* Lastspitzen: 0,05 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,12 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 40 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 1,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,02 — 0,08 N/mm?
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* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,05 — 0,38 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
e Breite: 1.250 mm
¢ Dicke 17 mm

z.B. Elastormerlager Regupol® vibration 200 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regupol® vibration 300

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

» Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast; 0,05 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,08 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,30 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 55 %
» WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 2,1 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,01 — 0,02 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,2 — 1,4 N/mm?
Lieferform in Rollen:

» Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 17 mm, profiliert

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 300 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Regupol® vibration 400

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

» Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast; 0,10 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,15 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,34 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 55 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 3,2 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,3 — 0,55 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,9 — 2,4 N/mm?

Lieferform in Rollen:
* Lange: 10.000 mm
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* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm, profiliert

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 400 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regupol® vibration 450

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

« Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast: 0,12 N/mm?
* Lastspitzen: 0,18 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,15 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 40 %
* WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 1,9 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,2 — 0,4 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,45 — 2,7 N/mm?
Lieferform in Platten:

* Lange: 1.000 mm
* Breite: 500 mm
* Dicke 50 mm

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 450 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regupol® vibration 480

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

» Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast; 0,15 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,25 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,36 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 55 %
+ WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 4,5 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,25 — 0,8 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 1,2 — 3,3 N/mm?

Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
e Breite: 1.250 mm
* Dicke 15 mm
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z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 480 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ... ... .... 000 m* PP: ............

32F125

32F126

z

z

Regupol® vibration 550

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

* Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast: 0,30 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,40 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN I1SO 1798: 0,60 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 65 %
+ WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 5,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,5 — 1,7 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 2,5 — 7,0 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
¢ Breite: 1.250 mm
* Dicke 15 mm

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 550 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regupol® vibration 800

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

» Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast; 0,80 N/mm?2
* Lastspitzen: 1,00 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,90 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 70 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 8,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 1,2 — 2,9 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 3,6 — 18,2 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 8.000 mm
¢ Breite: 1.250 mm
* Dicke 10 mm
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z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 800 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ... ... .... 000 m* PP: ............

32F127

32F128

z

z

Regupol® vibration 1000

Elastomerlager

Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500
Technische Daten:

* Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast: 1,50 N/mm?
* Lastspitzen: 1,75 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN I1SO 1798: 2,30 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 110 %
+ WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN I1SO 34-1: 15,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 4,0 — 11,0 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 15,0 — 45,0 N/mm?

Lieferform in Rollen:

+ Lange: 8.000 mm
¢ Breite: 1.250 mm
¢ Dicke 10 mm

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 1000 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regupol® vibration Randbereich

Die Entkopplung der Randbereiche erfolgt durch eine stehende Elastomerstreifen.
Regupol® vibration von FRANNER.
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Holzbau

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Materialien:

Im Folgenden sind Ausfiihrungen in Fichte bzw. Tanne (Fichte) beschrieben.

Wenn nicht anders angegeben, wird Vollholz (VH) verwendet.

Vollholz (VH): Fur Vollholz gilt eine maximale Einzelldange von 6 m in einer Festigkeitsklasse C

Konstruktionsvollholz: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes Vollholz gemak ONORM EN
15497, Oberflache egalisiert (auf Maf gehobelt, mit zulassigen Raustellen) verwendet. Soweit in
der Position nicht gesondert angegeben, gelten fiir Konstruktionsvollholz eine maximale
Einzellange von 13 m, eine maximale Breite von 16 cm und eine maximale Hohe von 28 cm.

Brettschichtholz (BSH): Es wird Brettschichtholz gemal ONORM EN 14080 mit der
Festigkeitsklasse GL 24h verwendet. Fir Brettschichtholz gilt eine maximale Héhe von 60 cm,
eine maximale Breite von 24 cm und eine maximale Einzellange von 13 m.

Brettsperrholz (BSP): Es wird Brettsperrholz mit einer Européisch technischen Zulassung (ETZ)

verwendet. Ausgangsmaterial ist Vollholz C24, EO, mean=11600 N/mm?; Gr, mean=65 N/mm?,
fertig abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Plattenebene.

Oriented Strand Board (OSB): Es wird der Plattentyp OSB/3 flr tragende Zwecke ungeschliffen
und stumpf gestoRen im Feuchtbereich gemallk ONORM verwendet.

Spanplatte: Spanplatten, geschliffen, werden flur tragende Zwecke im Trockenbereich gemaf
ONORM verwendet.

Mitteldichte Faserplatte (MDF): Plattentyp MDF.LA fur tragende Zwecke zur Verwendung im
Trockenbereich gema ONORM.

2. Oberflachenqualitit:

Die Oberflachen werden gemal ONORM ausgefiihrt.

3. Hoéhen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.
4, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

* Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Abspannungen)
+ Einbauteile und Verbindungsmittel aus Stahl bis 1 kg je Stiick
» Dachkonstruktionen mit einer Neigung bis 45° (ausgenommen Mansardendach)

Kommentar:

SchutzmalBnahmen, Schutzeinrichtungen und Hebegeréte sind mit Positionen der jeweiligen
Leistungsgruppen (z.B. LG01, LG25) auszuschreiben.

Verwendung von OSB-Platten: In Abhéngigkeit vom Einsatzbereich gilt fir P3 nicht tragend im
Trockenbereich, P4 tragend im Trockenbereich und P5 tragend im Feuchtbereich.

Oberfldchenqualitdten gemaR ONORM B 2215:2009, Tabelle A.3 und A.4:

» Oberfldchenqualitét 1 entspricht bei VH der Standard-Qualitét und bei BSH der
Industrie-Qualitét
» Oberfldchenqualitét 2 entspricht bei VH und BSH der Sicht-Qualitét

Frei zu formulieren sind (z.B.):

* Leistungen bei Hbhen liber 3,2 m

* Kleinflachen bis 5 m? bei Einzelbauteilen (nicht fiir zusammenhéangende Wandfidchen).
Oberfldchenbeschichtungen

Abteilungswénde bzw. Trennwénde

Treppen aus Holz

Balkone aus Holz
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LB-HB-021 Preisangaben in EUR
Literaturhinweise (z.B.):
Die Abrechnung erfolgt gemas ONORM B 2215
- ONORM B 2320: Wohnhéuser aus Holz - Technische Anforderungen
- ONORM B 4119: Planung und Ausfiihrung von Unterdédchern und Unterspannungen

- ONORM EN 1995-1-1, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1:
Allgemeines — Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau

- ONORM EN 1995-1-2, Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten —
Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Bemessung flir den Brandfall (konsolidierte Fassung)

Schwingungstechnik, Gebdudelagerung, Maschinenfun.(FRANNER)

Version: 2020-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Schwingungstechnik,
Gebéaudelagerung, Maschinenfundametlagerung (Maschinenfund.) beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Stahlbetonbodenflache reinigen, besenrein abkehren, Uberstehende Stein- und Betonspitzen sind
vom Auftragnehmer zu entfernen.

Platten sind lickenlos zu verlegen, Sté3e werden stumpf gestolRen.
Bei einer mehrlagigen Verlegung der Schwingungsisolierung sind die Lagen versetzt anzuordnen.

Nach der Verlegung der Dammbahn wird diese vom Auftragnehmer mit einer handelstblichen
PE-Folie (0,2 mm) abgedeckt.

Die Verarbeitungsrichtlinien sowie Verlegeanleitungen des Erzeugers werden eingehalten. Es
werden nur die dem System zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fur Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefuhrt.

Regufoam® vibration 150 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,011 N/mm?
* Lastspitzen: 0,5 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,31 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 220 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 1,2 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,6 — 0,16 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,15 — 0,38 N/mm?

Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 150 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
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Regufoam® vibration 190 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,018 N/mm?
* Lastspitzen: 0,8 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,4 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 220 %
* WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 2,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,1 — 0,25 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,25 — 0,55 N/mm?
Lieferform in Rollen:

+ Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 190 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regufoam® vibration 220 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,028 N/mm?
* Lastspitzen: 0,9 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,5 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 180 %
* WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 2,1 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,15 — 0,35 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,35 — 0,75 N/mm?

Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 220 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

Regufoam® vibration 270 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,042 N/mm?
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* Lastspitzen: 1,2 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,9 N/mm?
ReiRdehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 210 %
WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 4,5 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,25 — 0,45 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,60 — 1,05 N/mm?

Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 270 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Regufoam® vibration 300 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,055 N/mm?
* Lastspitzen: 2,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 1,2 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 240 %
» WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 4,8 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,35 — 0,58 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,68 — 1,25 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 5.000 mm
* Breite: 1.500 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 300 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Regufoam® vibration 400 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,11 N/mm?2
* Lastspitzen: 3,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 1,5 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 220 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 6,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,6 — 1,0 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 1,2 — 2,0 N/mm?

Lieferform in Platten:




AVAAG\HB-021+BDB-017\FRANNER Seite 55
Erganzungen zur StLB-Hochbau
Ausschreibungstexte FRANNER

Leistungsverzeichnis gedruckt am 10.09.2020

36F107

36F108

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwigungsisolierung Regufoam® vibration 400 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regufoam® vibration 510 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,22 N/mm?
* Lastspitzen: 4,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 2,4 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 240 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 9,3 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 1,1 — 1,7 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 2,2 — 3,7 N/mm?
Lieferform in Platten:

+ Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
» Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 510 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regufoam® vibration 570 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast; 0,30 N/mm?2
* Lastspitzen: 4,5 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 2,9 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 210 %
» WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 14,1 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 2,6 — 2,7 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 5,1 — 6,3 N/mm?

Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):
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z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 570 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ... ... .... 000 m* PP: ............

36F109

36F110

z

z

Regufoam® vibration 680 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast: 0,45 N/mm?
* Lastspitzen: 5,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 3,6 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 230 %
* WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 18,5 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 2,0 — 2,9 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 6,8 — 10,0 N/mm?
Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 680 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regufoam® vibration 740 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast; 0,60 N/mm?2
* Lastspitzen: 6,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 4,0 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 210 %
» WeiterreiBRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 19,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 4,3 — 5,9 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 7,9 — 13,0 N/mm?

Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
» Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 740 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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36F111

36F112

36F113

z

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR
Regufoam® vibration 810 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast; 0,85 N/mm?2
* Lastspitzen: 7,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 4,6 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 230 %
» WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 20,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 5,8 — 7,2 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 11,0 — 16,0 N/mm?

Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwingungsisolierung Regufoam® vibration 810 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regufoam® vibration 990 plus

Schwingungsisolierung aus gemischtzelliger Polyurethanschaum (PUR).
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499.

Technische Daten:

* Statische Dauerlast; 2,50 N/mm?2
* Lastspitzen: 8,0 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 6,9 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 190 %
» WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 34,5 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 20,0 — 78,0 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 41,0 — 160 N/mm?

Lieferform in Platten:

* Lange: 1.500 mm
* Breite: 1.000 mm
* Dicke (12,5 mm, 25 mm):

z.B. Schwigungsisolierung Regufoam® vibration 990 plus von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regufoam® vibration Randbereich

Die Entkopplung der Randbereiche erfolgt durch eine stehende Schwingungsisolierung.
Regufoam® vibration plus von FRANNER.
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36F120

36F121

36F122

z

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

Regupol® vibration 200

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:
» Material: PUR-Elastomerverbund, volumenelastisch
* Statische Dauerlast: 0,02 N/mm?
* Lastspitzen: 0,05 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN I1SO 1798: 0,12 N/mm?
* ReilRdehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 40 %
+ WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 1,0 N/mm

* Statischer Elastizitaitsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,02 — 0,08 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,05 — 0,38 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
¢ Breite: 1.250 mm
¢ Dicke 17 mm

z.B. Elastormerlager Regupol® vibration 200 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Regupol® vibration 300

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

* Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast: 0,05 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,08 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN I1SO 1798: 0,30 N/mm?
* ReilRdehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 55 %
+ WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 2,1 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,01 — 0,02 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,2 — 1,4 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
* Dicke 17 mm, profiliert

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 300 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Regupol® vibration 400

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500
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36F123

36F124

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

Technische Daten:

» Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast; 0,10 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,15 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,34 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 55 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 3,2 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,3 — 0,55 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,9 — 2,4 N/mm?
Lieferform in Rollen:

» Lange: 10.000 mm
* Breite: 1.250 mm
» Dicke 15 mm, profiliert

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 400 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Regupol® vibration 450

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

» Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast: 0,12 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,18 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,15 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 40 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 1,9 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,2 — 0,4 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 0,45 — 2,7 N/mm?

Lieferform in Platten:

* Lange: 1.000 mm
e Breite: 500 mm
¢ Dicke 50 mm

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 450 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Regupol® vibration 480

Elastomerlager

Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500
Technische Daten:

« Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch
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36F125

36F126

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

* Statische Dauerlast; 0,15 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,25 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,36 N/mm?
* Reifldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 55 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 4,5 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,25 — 0,8 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 1,2 — 3,3 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
e Breite: 1.250 mm
* Dicke 15 mm

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 480 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Regupol® vibration 550

Elastomerlager
Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500

Technische Daten:

» Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast: 0,30 N/mm?2
* Lastspitzen: 0,40 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,60 N/mm?
* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 65 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 5,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 0,5 — 1,7 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 2,5 — 7,0 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 10.000 mm
e Breite: 1.250 mm
* Dicke 15 mm

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 550 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Regupol® vibration 800

Elastomerlager

Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500
Technische Daten:

* Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast: 0,80 N/mm?
* Lastspitzen: 1,00 N/mm?
* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,90 N/mm?
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36F127

36F128

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

* Reilldehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 70 %
» WeiterreiRwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 8,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 1,2 — 2,9 N/mm?2
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 3,6 — 18,2 N/mm?
Lieferform in Rollen:

* Lange: 8.000 mm
¢ Breite: 1.250 mm
* Dicke 10 mm

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 800 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Regupol® vibration 1000

Elastomerlager

Gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500
Technische Daten:

» Material: Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk,
volumenelastisch

* Statische Dauerlast; 1,50 N/mm?2
* Lastspitzen: 1,75 N/mm?

* Zugfestigkeit: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 2,30 N/mm?
* Reifddehnung: Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 110 %
» WeiterreiBwiderstand: Anlehnung an DIN ISO 34-1: 15,0 N/mm

* Statischer Elastizitatsmodul: Anlehnung an EN 826: 4,0 — 11,0 N/mm?
* Dynamischer Elastizitadtsmodul: Anlehnung an DIN 53513: 15,0 — 45,0 N/mm?

Lieferform in Rollen:

* Lange: 8.000 mm
¢ Breite: 1.250 mm
¢ Dicke 10 mm

z.B. Elastomerlager Regupol® vibration 1000 von FRANNER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Regupol® vibration Randbereich

Die Entkopplung der Randbereiche erfolgt durch eine stehende Elastomerstreifen.
Regupol® vibration von FRANNER.
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