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Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau,
Version 19, 2012-02, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
(BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen
Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der
Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind
in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.
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Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten
hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

03 Roden, Baugrube, Sicherungen u.Tiefgründungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Bodenklassen, Neigung:

Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20
Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten
Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundschichten (Bodenverhältnisse) und die im
Plan festgehaltenen Geländeformen). Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

Für die Verwertung wird der Stand der Technik (z.B. die Richtlinien für Recycling-Baustoffe,
herausgegeben vom Österreichischen Baustoff- Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
berücksichtigt.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als
insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige
Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Für das ordnungsgemäße Verwerten, Deponieren oder Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Nachweise werden dem Auftraggeber spätestens
mit der Schlussrechnung übergeben.

2.3 Trennung:

Werden die gemäß Verordnung über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfallenden Materialien
(Baurestmassentrennverordnung) festgelegten Mengenschwellen überschritten, wird eine
besonderer Berücksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen.
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2.4 Kontamination, gefährlicher Abfall:

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart.

Gefährliche Abfälle sind die in der Abfallverzeichnisverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als
gefährliche Abfälle angeführten Stoffe. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur
Behandlung übergeben (etwaige gefährliche Abfälle werden nach ihrer Art getrennt in eigenen
Positionen erfasst).

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

2.5 Eigentumsübergang:

Sofern vom Auftraggeber nicht anders angeordnet, geht das Aushubmaterial in das Eigentum des
Auftragnehmers über, unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten oder
Deponieren.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind bis zur Übernahme zu räumen. Für Zwischenlager ist der Stand der Technik
(z.B. das Merkblatt "Zwischenlager für mineralische Baurestmassen, Asphalt- und Betonabbruch",
herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
heranzuziehen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer
vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung für den Aushub, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach
lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.
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03G1 Schüttungsmaterial-Schaumglasschotter (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden ist Schüttungsmaterial als Schaumglasschotter beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Verarbeitung zu beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, 4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Liefern und Einbringen einer Schicht Schüttungsmaterial (Recyclingmaterial oder Naturmaterial
nach Wahl des Auftragnehmers) im Gelände oder in der offenen Baugrube, einschließlich
Ausbreiten, Feinplanieren, wenn vorgeschrieben im Gefälle.

03G101 Z

03G101A Geotextil auf RohplanieZ

Geotextil (150 g/m2) als Trennlage liefern und 10 cm stoßüberlappend auf der Rohplanie verlegen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

03G101B Schaumglasschotter als lastabtragende PerimeterdämmungZ

Liefern, Einbringen und Verteilen von Schaumglasschotter als kapillarbrechende und
wärmedämmende Schicht, verdichtet mit Plattenrüttler oder Erdbauwalze (Trennschichten auf der
Rohplanie bzw. auf dem Schaumglasschotter sind in eigenen Positionen beschrieben).

• mittleres Schüttgewicht: 150 kg/m3

• Bemessungswert der Druckspannung fcd = 275 kN/m2

• Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,080 W/mK

Hinweis:
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Bitte nehmen Sie mit Ihrem GEOCELL Berater bezüglich Einbringen und Verdichten,

Verdichtungsverhältnis, Produktspezifikation Kontak t auf.

Verdichtungsverhältnis (typisch 1,3:1):____

Schichtdicke verdichtet (cm): ____

z. B. GEOCELL Schaumglasschotter der Fa. GEOCELL Schaumglas GmbH, den Anforderungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z - 23.34 -1579 entsprechend oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m³ . . . . . . . . . . . .

03G101C Polyethylenfolie auf SchaumglasschotterZ

Polyethylenfolie 0,2 mm liefern und auf GEOCELL Schaumglasschotter 10 cm stoßüberlappend
verlegen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

Bei Instandsetzungsarbeiten (Inst.):

Liefern und Einbringen einer Schicht Schüttungsmaterial (Recyclingmaterial oder Naturmaterial
nach Wahl des Auftragnehmers) im Gelände oder in der offenen Baugrube, einschließlich
Ausbreiten, Feinplanieren, wenn vorgeschrieben im Gefälle.

03G111 Z

03G111A Inst.Geotextil auf RohplanieZ

Geotextil (150 g/m2) als Trennlage liefern und 10 cm stoßüberlappend auf der Rohplanie verlegen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

03G111B Inst.Schaumglasschotter als lastabtragende PerimeterdämmungZ

Liefern, Einbringen und Verteilen von Schaumglasschotter als kapillarbrechende und
wärmedämmende Schicht, verdichtet mit Plattenrüttler oder Erdbauwalze (Trennschichten auf der
Rohplanie bzw. auf dem Schaumglasschotter sind in eigenen Positionen beschrieben).

• mittleres Schüttgewicht: 150 kg/m3

• Bemessungswert der Druckspannung: fcd = 275 kN/m2

• Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,080 W/mK

Hinweis:

Bitte nehmen Sie mit Ihrem GEOCELL Berater bezüglich Einbringen und Verdichten,

Verdichtungsverhältnis, Produktspezifikation Kontak t auf.

Verdichtungsverhältnis (typisch 1,3:1):____

Schichtdicke verdichtet (cm): ____
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z. B. GEOCELL Schaumglasschotter der Fa. GEOCELL Schaumglas GmbH, den Anforderungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z - 23.34 -1579 entsprechend oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m³ . . . . . . . . . . . .

03G111C Inst.Polyethylenfolie auf SchaumglasschotterZ

Polyethylenfolie 0,2 mm liefern und auf GEOCELL Schaumglasschotter 10 cm stoßüberlappend
verlegen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

SummeLG 03 . . . . . . . . . . . .Roden, Baugrube, Sicherungen u.Tiefgründungen
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07 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.

2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.
Die Bewehrungsstähle entsprechen den Bestimmungen der ÖNORM.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl (Stabst.)-Positionen ohne Unterschied der
Durchmesser von 12 bis 30 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 3,2 kg/m2.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Schalungen:

Geschalte Betonoberflächen werden gemäß Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1,
Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeführt.

3.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport
und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verwenden eines höheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren
Festigkeitsklasse als gefordert, aus Gründen der Fertigung oder leichterer Einbringung des Betons,
nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)
- Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der Expositionsklasse XC1
- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)
- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 5 Grad C
- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei
Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)
- Absteifungen bei Schalungen einschließlich etwa notwendiger statischer Berechnungen (für
bewehrten oder nicht bewehrten Beton)
- das Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen, Säulen, Wänden) durch Einlegen von
Dreikantleisten
- das Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers
- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)
- das wasserdichte Verschließen der Hüllrohre, wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7)
vereinbart ist
- das Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere
Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht
beschädigt wird.

3.4 Schutzräume:

Bauteile aus Beton und etwaige Arbeitsfugen für Schutzräume werden technisch dicht hergestellt.
Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und ohne
Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Höhen:
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Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m
(ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und
die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Gesamthöhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis
zur Oberkante des Bauteiles gemessen, jene von waagrechten Bauteilen nach der größten
Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht), freistehende Wände bis zur
Oberkante der Wand. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe des Bauteils.

Bei Bauteilen mit schrägem oberen Abschluss oder bei schrägen Untersichten ist die größte
Gesamthöhe des ganzen Bauteils maßgebend.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art
und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten
Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der
Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für den
Auftraggeber überprüfbar ist.

4.3 Bewehrungsmatten:

Bei Bewehrungen mit Matten werden Schlaufenmatten der Mengenermittlung in der Ausschreibung,
der Preisermittlung in der Kalkulation und der Ausmaßfeststellung bei der Abrechnung zu Grunde
gelegt.

Andere Bewehrungsmatten können nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers (oder des
beauftragten Statikers) verwendet werden. Wegen der dadurch notwendigen größeren Überdeckung
dieser Matten wird zum Ausgleich des dadurch verursachten höheren Gesamtgewichtes der
Mattenbewehrung deren tatsächliches Gewicht bei der Abrechnung mit dem Faktor 0,92
multipliziert (abgemindert). Diese abgeminderte Abrechnungsmenge wird mit dem für
Schlaufenmatten kalkulierten Einheitspreis abgerechnet.

4.4 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus
einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge
des (früher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.

4.5 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmaß der abgewickelten, geschalten Flächen der Betonkörper
abgerechnet.

07G1 Ausgleichsschüttung/Nassestrich auf Massivdecken (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden sind Nassestrich (NaE) -Systeme auf Massivdecken mit Blähglasgranulat
(Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.
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Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

07G101 Massivdecke reinigen NaEZ

Vorarbeiten:

Massivdecke für den Aufbau eines Nassestrich-Systems reinigen und vorbereiten, einschließlich
Entsorgen der Baurestmassen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

07G102 Feuchigkeitssperre f.Massivdecke NaEZ

Liefern und Einbauen einer Feuchtigkeitssperre gemäß DIN 18195 auf vorbereiteter Massivdecke
(Vorbereitung in eigener Position beschrieben), einschließlich seitlichem Wandhochzug bis zur
waagrechten Abdichtung.

• für erdberührte Massivdecken

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

07G103 PE-Folie f.Massivdecke NaEZ

Liefern und Einbauen einer Polyethylenfolie, 0,2 mm dick, auf vorbereiteter Massivdecke
(Vorbereitung in eigener Position beschrieben), einschließlich einer Überdeckung von mind. 5 cm
verlegen.

• mit Restfeuchte (z.B. bei Neubauten und über Nassräumen)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3C14 ib-data GmbH, Softwareentwicklung



LV\HB-019\GEOCELL Seite 10

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte GEOCELL
Geschlossenes LV 10.02.2014gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-019 Preisangaben in EUR

07G104 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Massivdecke NaEZ

Liefern und Einbringen einer gebundenen Ausgleichsschüttung nach DIN 18560 für
Nassestrich-Systeme auf vorbereiteter Massivdecke (Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht gebunden: ca. 250 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

07G105 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Massivdecke NaEZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat.

• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

07G106 Abdeckung Trennschicht f.Massivdecke NaEZ

Liefern und Einbauen einer Abdeckung für die Trennschicht.

• mit einer Überdeckung von mind. 10 mm, lose verlegt

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

07G2 Trockenestrichsysteme auf Massivdecken (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden sind Trockenestrich (TrE) -Systeme auf Massivdecken mit Blähglasgranulat
(Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

ABK-LV V7.8a-3C14 ib-data GmbH, Softwareentwicklung



LV\HB-019\GEOCELL Seite 11

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte GEOCELL
Geschlossenes LV 10.02.2014gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-019 Preisangaben in EUR

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

07G201 Massivdecke reinigen TrEZ

Vorarbeiten:

Massivdecke für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und vorbereiten, einschließlich
Entsorgen der Baurestmassen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

07G204 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Massivdecke TrEZ

Liefern und Einbringen von Blähglasgranulat nach DIN 18560 auf vorbereiteter Massivdecke
(Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

07G205 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Massivdecke TrEZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat.

• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .
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07G3 Dämmung zw.Lagerhölzer auf Massivdecken (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden sind Dämm-Systeme auf Massivdecken/Holzbalkendecken mit Lagerhölzern mit
Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

07G301 Massivdecke reinigenZ

Vorarbeiten:

Massivdecke für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und vorbereiten, einschließlich
Entsorgen der Baurestmassen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

07G302 Feuchigkeitssperre f.MassivdeckeZ

Liefern und Einbauen einer Feuchtigkeitssperre gemäß DIN 18195 auf vorbereiteter Massivdecke
(Vorbereitung in eigener Position beschrieben), einschließlich seitlichem Wandhochzug bis zur
waagrechten Abdichtung.

• für erdberührte Massivdecken

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .
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07G303 Lagerhölzer f.MassivdeckeZ

Liefern und Einbauen von Lagerhölzern auf Massivdecke.

Abmessungen (cm):____/____

Achsabstand (cm):____

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

07G304 GEOCELL-Blähglasgranulat f.MassivdeckeZ

Liefern und Einbringen von Blähglasgranulat nach DIN 18560 als Dämmung auf vorbereiteter
Massivdecke (Vorbereitung in eigener Position beschrieben) zwischen den Lagerhölzern,
einschließlich Abziehen der Dämmschicht auf Oberkante der Lagerhölzer.

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

07G305 Nutzschicht auf Blähglasgranulat f.MassivdeckeZ

Liefern und Verlegen einer begehbaren Nutzschicht (Nutzfläche) auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat.

• Befestigung mittels Nageln oder Schrauben

Art der Nutzschicht (z.B. Dielen, Spannplatten):____

Dicke:____

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

SummeLG 07 . . . . . . . . . . . .Beton- und Stahlbetonarbeiten
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11 Estricharbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf
Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent,
ausgenommen Fließestriche
- das Ausbilden von Ichsen und Graten
- das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen
Estrichherstellung
- das erforderliche Herstellen von Schwindfugen
- das Vorbereiten des Untergrundes bei schwimmenden (gleitenden) Estrichen
- das Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass
gearbeitet wird

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

11G1 Ausgleichsschüttung/Nassestrich auf Massivdecken (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden sind Nassestrich (NaE) -Systeme auf Massivdecken mit Blähglasgranulat
(Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.
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Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

11G101 Massivdecke reinigen NaEZ

Vorarbeiten:

Massivdecke für den Aufbau eines Nassestrich-Systems reinigen und vorbereiten, einschließlich
Entsorgen der Baurestmassen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G102 Feuchigkeitssperre f.Massivdecke NaEZ

Liefern und Einbauen einer Feuchtigkeitssperre gemäß DIN 18195 auf vorbereiteter Massivdecke
(Vorbereitung in eigener Position beschrieben), einschließlich seitlichem Wandhochzug bis zur
waagrechten Abdichtung.

• für erdberührte Massivdecken

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G103 PE-Folie f.Massivdecke NaEZ

Liefern und Einbauen einer Polyethylenfolie, 0,2 mm dick, auf vorbereiteter Massivdecke
(Vorbereitung in eigener Position beschrieben), einschließlich einer Überdeckung von mind. 5 cm
verlegen.

• mit Restfeuchte (z.B. bei Neubauten und über Nassräumen)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G104 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Massivdecke NaEZ

Liefern und Einbringen einer gebundenen Ausgleichsschüttung nach DIN 18560 für
Nassestrich-Systeme auf vorbereiteter Massivdecke (Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht gebunden: ca. 250 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .
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11G105 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Massivdecke NaEZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat.

• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G106 Abdeckung Trennschicht f.Massivdecke NaEZ

Liefern und Einbauen einer Abdeckung für die Trennschicht.

• mit einer Überdeckung von mind. 10 mm, lose verlegt

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G2 Trockenestrichsysteme auf Massivdecken (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden sind Trockenestrich (TrE) -Systeme auf Massivdecken mit Blähglasgranulat
(Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.
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11G201 Massivdecke reinigen TrEZ

Vorarbeiten:

Massivdecke für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und vorbereiten, einschließlich
Entsorgen der Baurestmassen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G204 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Massivdecke TrEZ

Liefern und Einbringen von Blähglasgranulat nach DIN 18560 auf vorbereiteter Massivdecke
(Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G205 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Massivdecke TrEZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat.

• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G5 Ausgleichsschüttung/Nassestrich auf Holzb./Dielen (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden ist eine gebundene Ausgleichsschüttung für Nassestriche-Systeme auf
Holzbalkendecken/Dielenfußböden (Holzbalken/Dielen) mit Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß
DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58
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kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

11G501 Holz-u.Holzbalkendecke reinigenZ

Vorarbeiten:

Holz- bzw. Holzbalkendecke für den Aufbau eines Nassestrich-Systems reinigen und vorbereiten,
vorhandene Fußbodenbeläge, Fußbodendielen sowie Auffüllungen über Fehlboden entfernen,
einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen!

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G502 Dielenfußboden reinigenZ

Vorarbeiten:

Dielenfußboden für den Aufbau eines Nassestrich-Systems reinigen und vorbereiten, vorhandene
Fußbodenbeläge, beschädigte Fußbodendielen sowie Auffüllungen über Fehlboden entfernen,
einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen!

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G503 Rieselschutz f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Auflegen/Einbauen von Rieselschutz für gebundene Ausgleichsschüttung für
Nassestriche-Systeme.

• Überlappung mind. 10 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .
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11G504 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Einbringen einer gebundenen Ausgleichsschüttung nach DIN 18560 für
Nassestrich-Systeme auf vorbereiteter Holz- bzw. Holzbalkendecke oder Dielenfußboden
(Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G505 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat für gebundene Ausgleichsschüttung für Nassestriche-Systeme.

• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G506 Abdeckung Trennschicht f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Einbauen einer Abdeckung für die Trennschicht für gebundene Ausgleichsschüttung für
Nassestriche-Systeme.

• mit einer Überdeckung von mind. 10 mm, lose verlegt

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G511 GEOCELL Nassestrich f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Einbringen Nassestrich nach DIN 18560, einschließlich Lüften und Durchwabbeln.

Estrichnenndicke (cm):____

Oberflächenbehandlung:____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .
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11G6 Trockenestrich/Überschüttung auf Balkenlagen (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden ist eine Überschüttung von Balkenlagen für Trockenestriche-Systeme mit
Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

11G601 Unterdecke/Fehlboden reinigenZ

Vorarbeiten:

Unterdecke/Fehlboden für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und vorbereiten, z.B.
Dielenfußboden und Lehmschlacke zwischen den Deckenbalken entfernen, einschließlich
Entsorgen der Baurestmassen.

Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen!

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G603 Rieselschutz f.ÜberschüttungZ

Liefern und Auflegen/Einbauen von Rieselschutz für eine Überschüttung für
Trockenestriche-Systeme.

• einschließlich dem erforderlichen Hochführen an den Balken und befestigen
• Überlappung mind. 10 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .
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11G604 GEOCELL-Blähglasgranulat f.ÜberschüttungZ

Liefern und Einbringen einer Überschüttung nach DIN 18560 für Trockenestrich-Systeme auf
vorbereiteter Unterdecke/Fehlboden (Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 4 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G605 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat für Überschüttungen für Trockenestriche-Systeme.

• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G7 Trockenestrich f. Holzbalkendecke/Dielen (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden ist ein Trockenestriche-Systeme auf Holzbalkendecke/Dielenfußboden mit
Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
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der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

11G701 Holzbalkendecke/Dielenfußboden reinigenZ

Vorarbeiten:

Holzbalkendecke/Dielenfußboden für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und
vorbereiten, vorhandene Fußbodenbeläge entfernen bzw. beschädigte Dielen entfernen und
erneuern, lose Dielen nachschrauben, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen!

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G703 Rieselschutz f.Holzbalkendecke/DielenfußbodenZ

Liefern und Auflegen/Einbauen von Rieselschutz für ein Trockenestriche-Systeme auf
Holzbalkendecke/Dielenfußboden.

• einschließlich dem erforderlichen Hochführen an den Balken und befestigen
• Überlappung mind. 10 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G704 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Holzbalkendecke/DielenZ

Liefern und Einbringen von Blähglasgranulat nach DIN 18560 für Trockenestrich-Systeme auf
vorbereiteter Holzbalkendecke/Dielenfußboden (Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

11G705 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Holzbalkend./DielenZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat für Trockenestriche-Systeme.
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• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

SummeLG 11 . . . . . . . . . . . .Estricharbeiten
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36 Zimmermeisterarbeiten

Verankerungen:

Verankerungen, die für die Verbindung der Hölzer mit anderen Bauteilen dienen, sind in den
Einheitspreisen einkalkuliert und werden dem Auftraggeber rechtzeitig zum Versetzen übergeben.

Abmessungen der gehobelten Hölzer:

Die Holzabmessungen gehobelter Hölzer beziehend sich auf das Raummaß.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit, mindestens
versehen mit den notwendigen Maßangaben, stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen
verwendet.

Gerüste:

Hilfskonstruktionen und Gerüste, die zum Aufstellen des Dachstuhles benötigt werden, sind im
Einheitspreis einkalkuliert, ohne Unterschied der Dachstuhlhöhe. Bei sonstigen Arbeiten sind
etwaige Gerüstkosten bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m einkalkuliert. Erschwernisse bei
Arbeitshöhen in Innenräumen über 3,2 m werden mit Aufzahlungspositionen verrechnet. Bei
Arbeiten an Außenflächen und Untersichten von Außenflächen mit einer Arbeitshöhe über 3,2 m
werden Gerüste gesondert verrechnet, soweit diese nicht vom Auftraggeber beigestellt werden.

Hebeeinrichtungen:

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, wird davon ausgegangen, dass dem Auftragnehmer
passende Hebeeinrichtungen (Aufzug, Kran) vom Auftraggeber gegen Entgelt beigestellt werden.
Diese Entgelte sind einkalkuliert.

36G1 Dämmung Zwischenbalkenfelder/TS-Dämmung (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden sind Dämm-Systeme auf Holzdecken bzw. -Holzbalkendecken mit
Zwischenbalkenfeldern (HoB/ZB) mit Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114)
beschrieben.

• als Trittschalldämmung (TSD)

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
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der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

36G101 Holzdecke reinigen HoB/ZB/TSDZ

Vorarbeiten:

Holzbalken- bzw. Holzbalkendecke mit Zwischenbalkenfeldern mit Unterdecke/mit Fehlboden für
den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und vorbereiten, einschließlich Entsorgen der
Baurestmassen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G102 Rieselschutz f.Holzdecke HoB/ZB/TSDZ

Liefern und Auflegen/Einbauen von Rieselschutz für Holzdecken bzw. -Holzbalkendecken mit
Zwischenbalkenfeldern, einschließlich dem erforderlichen Hochführen und Befestigen oder über den
Balken führen.

• Überlappung mind. 10 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G104 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Holzdecke HoB/ZB/TSDZ

Liefern und Einbringen von Blähglasgranulat nach DIN 18560 als Dämmung für Holzdecken bzw.
-Holzbalkendecken mit Zwischenbalkenfeldern (Vorbereitung in eigener Position beschrieben) in
Zwischenbalkenfeldern, einschließlich Abziehen der Dämmschicht auf Oberkante der Holzbalken.

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G105 Fußboden auf Blähglasgranulat f.Holzdecke HoB/ZB/TSDZ

Liefern und Verlegen einer begehbaren Fußbodenbelages auf einer Schüttung aus Blähglasgranulat
für Holzdecken bzw. -Holzbalkendecken mit Zwischenbalkenfeldern als Dämmung in
Zwischenbalkenfeldern.

• Verlegung mittels Trittschalldämmstreifen zur Entkopplung von Balken und Dämmung
• Befestigung mittels Nageln oder Schrauben
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Art der Nutzschicht/des Fußbodens (z.B. Dielen, Spannplatten):____

Trittschalldämmstreifen:____

Dicke:____

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G2 Dämmung Zwischenbalkenfelder m.durchg.TS-Dämmung. (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden sind Dämm-Systeme auf Holzdecken bzw. -Holzbalkendecken mit
Zwischenbalkenfeldern (HoB/ZB) mit Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114)
beschrieben.

• als durchgehende Trittschalldämmung (d.TSD)

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

36G201 Holzdecke reinigen HoB/ZB+d.TSDZ

Vorarbeiten:

Holzdecken bzw. -Holzbalkendecken mit Zwischenbalkenfeldern mit durchgehender Dämmung mit
Unterdecke/mit Fehlboden für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und vorbereiten,
einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .
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36G202 Rieselschutz f.Holzdecke HoB/ZB+d.TSDZ

Liefern und Auflegen/Einbauen von Rieselschutz für Holzdecken bzw. -Holzbalkendecken mit
Zwischenbalkenfeldern mit durchgehender Dämmung, einschließlich dem erforderlichen Hochführen
und Befestigen oder über den Balken führen.

• Überlappung mind. 10 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G204 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Holzdecke HoB/ZB+d.TSDZ

Liefern und Einbringen von Blähglasgranulat nach DIN 18560 als Dämmung auf vorbereiteter
Holzdecken bzw. -Holzbalkendecken mit Zwischenbalkenfeldern mit durchgehender Dämmung
(Vorbereitung in eigener Position beschrieben), einschließlich Abziehen der Dämmschicht auf
Oberkante der Holzbalken.

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G205 Trittschalld.auf Blähglasgranulat f.Holzdecke HoB/ZB+d.TSDZ

Liefern und Verlegen einer lastübertragenden Trittschalldämmung für Holzdecken bzw.
-Holzbalkendecken mit Zwischenbalkenfeldern mit durchgehender Dämmung, vollflächig auf die
Dämmschüttung aus Blähglasgranulat auflegen.

• einschließlich Hochführen der Trittschalldämmung seitlich an den Rändern mit einem
Trittschall-Dämmstreifen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G3 Dämmung zw.Lagerhölzer auf Holzbalkenkonstruktion (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden ist eine Dämmung auf Holzbalkenkonstruktionen zwischen Lagerhölzern mit
Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH
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Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

36G301 Holzbalkendecke/Dielenfußboden reinigenZ

Vorarbeiten:

Holzbalkendecke/Dielenfußboden als Holzbalkenkonstruktionen/Dielenfußboden für den Aufbau
eines Trockenestrich-Systems reinigen und vorbereiten, vorhandene Fußbodenbeläge entfernen,
beschädigte Dielen entfernen bzw. erneuern, lose Dielen nachschrauben, einschließlich Entsorgen
der Baurestmassen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G302 Rieselschutz f.Holzdecke HoB/ZB+d.TSDZ

Liefern und Auflegen/Einbauen von Rieselschutz für Holzbalkenkonstruktionen/Dielenfußboden,
einschließlich dem erforderlichen Hochführen und Befestigen oder über den Balken führen.

• Überlappung mind. 10 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G303 Lagerhölzer f.Holzbalkendecke/DielenfußbodenZ

Liefern und Einbauen von Lagerhölzern für Holzbalkenkonstruktionen/Dielenfußboden.

Abmessungen (cm):____/____

Achsabstand (cm):____

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .
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36G304 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Holzbalkendecke/DielenfußbodenZ

Liefern und Einbringen von Blähglasgranulat nach DIN 18560 als Dämmung auf vorbereiteter
Holzbalkendecke/Dielenfußboden (Vorbereitung in eigener Position beschrieben) zwischen den
Lagerhölzern, einschließlich Abziehen der Dämmschicht auf Oberkante der Lagerhölzer.

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G305 Nutzschicht auf Blähglasgranulat f.Holzbalkendecke/DielenZ

Liefern und Verlegen einer begehbaren Nutzschicht (Nutzfläche) auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat für Holzbalkendecke/Dielenfußboden.

• Befestigung mittels Nageln oder Schrauben

Art der Nutzschicht (z.B. Dielen, Spannplatten):____

Dicke:____

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G4 Volldämmung Zwischenbalkenfelder m.begehbarer OF (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden sind Dämm-Systeme als Volldämmung auf Holzdecken bzw. -Holzbalkendecken
(Holzdecke) mit Zwischenbalkenfeldern mit Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß
DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

• mit begehbarer Oberfläche/Fußboden (FB) beschrieben

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
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Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

36G401 Holzdecke reinigenZ

Vorarbeiten:

Holzdecken bzw. -Holzbalkendecken (Holzdecke) mit Zwischenbalkenfeldern mit Unterdecke/mit
Fehlboden für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und vorbereiten, einschließlich
Entsorgen der Baurestmassen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G402 Rieselschutz f.HolzdeckeZ

Liefern und Auflegen/Einbauen von Rieselschutz für Volldämmung auf Holzdecken bzw.
-Holzbalkendecken (Holzdecke) mit Zwischenbalkenfeldern, einschließlich dem erforderlichen
Hochführen und Befestigen oder über den Balken führen.

• Überlappung mind. 10 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G404 GEOCELL-Blähglasgranulat f.HolzdeckeZ

Liefern und Einbringen von Blähglasgranulat nach DIN 18560 für Volldämmung auf vorbereiteten
Holzdecken bzw. -Holzbalkendecken (Holzdecke) mit Zwischenbalkenfeldern mit
Trittschalldämmung (Vorbereitung in eigener Position beschrieben) in Zwischenbalkenfeldern,
einschließlich Abziehen der Dämmschicht auf Oberkante der Holzbalken.

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.8a-3C14 ib-data GmbH, Softwareentwicklung



LV\HB-019\GEOCELL Seite 31

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte GEOCELL
Geschlossenes LV 10.02.2014gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-019 Preisangaben in EUR

36G405 Fußboden auf Blähglasgranulat f.HolzdeckeZ

Liefern und Verlegen Fußboden mit einer begehbaren Nutzschicht auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat als Dämmung in Zwischenbalkenfeldern für Holzdecken bzw. -Holzbalkendecken
(Holzdecke).

• Befestigung mittels Nageln oder Schrauben

Art des Fußbodens (z.B. Dielen, Spannplatten):____

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G5 Ausgleichsschüttung/Nassestrich auf Holzb./Dielen (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden ist eine gebundene Ausgleichsschüttung für Nassestriche-Systeme auf
Holzbalkendecken/Dielenfußböden (Holzbalken/Dielen) mit Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß
DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

36G501 Holz-u.Holzbalkendecke reinigenZ

Vorarbeiten:

Holz- bzw. Holzbalkendecke für den Aufbau eines Nassestrich-Systems reinigen und vorbereiten,
vorhandene Fußbodenbeläge, Fußbodendielen sowie Auffüllungen über Fehlboden entfernen,
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einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen!

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G502 Dielenfußboden reinigenZ

Vorarbeiten:

Dielenfußboden für den Aufbau eines Nassestrich-Systems reinigen und vorbereiten, vorhandene
Fußbodenbeläge, beschädigte Fußbodendielen sowie Auffüllungen über Fehlboden entfernen,
einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen!

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G503 Rieselschutz f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Auflegen/Einbauen von Rieselschutz für gebundene Ausgleichsschüttung für
Nassestriche-Systeme.

• Überlappung mind. 10 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G504 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Einbringen einer gebundenen Ausgleichsschüttung nach DIN 18560 für
Nassestrich-Systeme auf vorbereiteter Holz- bzw. Holzbalkendecke oder Dielenfußboden
(Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G505 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat für gebundene Ausgleichsschüttung für Nassestriche-Systeme.
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• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G506 Abdeckung Trennschicht f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Einbauen einer Abdeckung für die Trennschicht für gebundene Ausgleichsschüttung für
Nassestriche-Systeme.

• mit einer Überdeckung von mind. 10 mm, lose verlegt

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G511 GEOCELL Nassestrich f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Einbringen Nassestrich nach DIN 18560, einschließlich Lüften und Durchwabbeln.

Estrichnenndicke (cm):____

Oberflächenbehandlung:____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G6 Trockenestrich/Überschüttung auf Balkenlagen (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden ist eine Überschüttung von Balkenlagen für Trockenestriche-Systeme mit
Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
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der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

36G601 Unterdecke/Fehlboden reinigenZ

Vorarbeiten:

Unterdecke/Fehlboden für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und vorbereiten, z.B.
Dielenfußboden und Lehmschlacke zwischen den Deckenbalken entfernen, einschließlich
Entsorgen der Baurestmassen.

Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen!

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G603 Rieselschutz f.ÜberschüttungZ

Liefern und Auflegen/Einbauen von Rieselschutz für eine Überschüttung für
Trockenestriche-Systeme.

• einschließlich dem erforderlichen Hochführen an den Balken und befestigen
• Überlappung mind. 10 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G604 GEOCELL-Blähglasgranulat f.ÜberschüttungZ

Liefern und Einbringen einer Überschüttung nach DIN 18560 für Trockenestrich-Systeme auf
vorbereiteter Unterdecke/Fehlboden (Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 4 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G605 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat für Überschüttungen für Trockenestriche-Systeme.
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• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G7 Trockenestrich f. Holzbalkendecke/Dielen (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden ist ein Trockenestriche-Systeme auf Holzbalkendecke/Dielenfußboden mit
Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

36G701 Holzbalkendecke/Dielenfußboden reinigenZ

Vorarbeiten:

Holzbalkendecke/Dielenfußboden für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und
vorbereiten, vorhandene Fußbodenbeläge entfernen bzw. beschädigte Dielen entfernen und
erneuern, lose Dielen nachschrauben, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen!

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G703 Rieselschutz f.Holzbalkendecke/DielenfußbodenZ

Liefern und Auflegen/Einbauen von Rieselschutz für ein Trockenestriche-Systeme auf
Holzbalkendecke/Dielenfußboden.
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• einschließlich dem erforderlichen Hochführen an den Balken und befestigen
• Überlappung mind. 10 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G704 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Holzbalkendecke/DielenZ

Liefern und Einbringen von Blähglasgranulat nach DIN 18560 für Trockenestrich-Systeme auf
vorbereiteter Holzbalkendecke/Dielenfußboden (Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G705 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Holzbalkend./DielenZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat für Trockenestriche-Systeme.

• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G8 Dämmung zw.Lagerhölzer auf Massivdecken (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden sind Dämm-Systeme auf Massivdecken/Holzbalkendecken mit Lagerhölzern mit
Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:
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Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

36G801 Massivdecke reinigenZ

Vorarbeiten:

Massivdecke für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und vorbereiten, einschließlich
Entsorgen der Baurestmassen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G802 Feuchigkeitssperre f.MassivdeckeZ

Liefern und Einbauen einer Feuchtigkeitssperre gemäß DIN 18195 auf vorbereiteter Massivdecke
(Vorbereitung in eigener Position beschrieben), einschließlich seitlichem Wandhochzug bis zur
waagrechten Abdichtung.

• für erdberührte Massivdecken

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G803 Lagerhölzer f.MassivdeckeZ

Liefern und Einbauen von Lagerhölzern auf Massivdecke.

Abmessungen (cm):____/____

Achsabstand (cm):____

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G804 GEOCELL-Blähglasgranulat f.MassivdeckeZ

Liefern und Einbringen von Blähglasgranulat nach DIN 18560 als Dämmung auf vorbereiteter
Massivdecke (Vorbereitung in eigener Position beschrieben) zwischen den Lagerhölzern,
einschließlich Abziehen der Dämmschicht auf Oberkante der Lagerhölzer.

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3
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Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

36G805 Nutzschicht auf Blähglasgranulat f.MassivdeckeZ

Liefern und Verlegen einer begehbaren Nutzschicht (Nutzfläche) auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat.

• Befestigung mittels Nageln oder Schrauben

Art der Nutzschicht (z.B. Dielen, Spannplatten):____

Dicke:____

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

SummeLG 36 . . . . . . . . . . . .Zimmermeisterarbeiten
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39 Trockenbauarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

1.1 Nachweise (soweit sich der Wert nicht aus der ÖNORM ergibt) durch einen Prüfbericht einer
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:

• für die Standfestigkeit der Wandkonstruktionen
• für die geforderte Feuerwiderstandsklasse der Wandkonstruktionen
• für den geforderten Schallschutzwert (Rw) der Wandkonstruktionen

1.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

• Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist
• Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich

erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
• bei Ständerwänden und Bekleidungen das Herstellen und Schließen von Öffnungen bis 0,01

m2
• bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle
• ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen an Wand, Decke und Boden
• das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der

Qualitätsstufe 2
• bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen
• das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei

Wandbekleidungen
• das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

2.1 Höhen über 3,2 bis 5 m:

Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in
die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind.

Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis
Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen
Teilflächen, verrechnet.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem
oberen Abschluss, abgegrenzt.

2.2 Öffnungen:

Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m2 werden hohl für voll abgerechnet.

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich
Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

39G2 Trockenestrichsysteme auf Massivdecken (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden sind Trockenestrich (TrE) -Systeme auf Massivdecken mit Blähglasgranulat
(Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
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beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

39G201 Massivdecke reinigen TrEZ

Vorarbeiten:

Massivdecke für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und vorbereiten, einschließlich
Entsorgen der Baurestmassen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

39G204 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Massivdecke TrEZ

Liefern und Einbringen von Blähglasgranulat nach DIN 18560 auf vorbereiteter Massivdecke
(Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .
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39G205 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Massivdecke TrEZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat.

• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

39G6 Trockenestrich/Überschüttung auf Balkenlagen (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden ist eine Überschüttung von Balkenlagen für Trockenestriche-Systeme mit
Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

39G601 Unterdecke/Fehlboden reinigenZ

Vorarbeiten:

Unterdecke/Fehlboden für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und vorbereiten, z.B.
Dielenfußboden und Lehmschlacke zwischen den Deckenbalken entfernen, einschließlich
Entsorgen der Baurestmassen.

Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen!

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .
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39G603 Rieselschutz f.ÜberschüttungZ

Liefern und Auflegen/Einbauen von Rieselschutz für eine Überschüttung für
Trockenestriche-Systeme.

• einschließlich dem erforderlichen Hochführen an den Balken und befestigen
• Überlappung mind. 10 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

39G604 GEOCELL-Blähglasgranulat f.ÜberschüttungZ

Liefern und Einbringen einer Überschüttung nach DIN 18560 für Trockenestrich-Systeme auf
vorbereiteter Unterdecke/Fehlboden (Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 4 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

39G605 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Holzbalken/DielenZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat für Überschüttungen für Trockenestriche-Systeme.

• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

39G7 Trockenestrich f. Holzbalkendecke/Dielen (GEOCELL)Z

Allgemeines:

Im Folgenden ist ein Trockenestriche-Systeme auf Holzbalkendecke/Dielenfußboden mit
Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114) beschrieben.

Herstellerangaben sind für die Lieferung, Lagerung und die Rezeptur, einschließlich Verarbeitung zu
beachten.

Hersteller: GEOCELL Schaumglas GmbH

Hörbach 33, A-4673 Gaspoltshofen

Tel. 07735-67220 DW 0, Fax 07735-67220 DW 58
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Ausschreibungstexte GEOCELL
Geschlossenes LV 10.02.2014gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-019 Preisangaben in EUR

kontakt@geocell-schaumglas.eu; www.geocell-schaumglas.eu

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

39G701 Holzbalkendecke/Dielenfußboden reinigenZ

Vorarbeiten:

Holzbalkendecke/Dielenfußboden für den Aufbau eines Trockenestrich-Systems reinigen und
vorbereiten, vorhandene Fußbodenbeläge entfernen bzw. beschädigte Dielen entfernen und
erneuern, lose Dielen nachschrauben, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen!

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

39G703 Rieselschutz f.Holzbalkendecke/DielenfußbodenZ

Liefern und Auflegen/Einbauen von Rieselschutz für ein Trockenestriche-Systeme auf
Holzbalkendecke/Dielenfußboden.

• einschließlich dem erforderlichen Hochführen an den Balken und befestigen
• Überlappung mind. 10 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

39G704 GEOCELL-Blähglasgranulat f.Holzbalkendecke/DielenZ

Liefern und Einbringen von Blähglasgranulat nach DIN 18560 für Trockenestrich-Systeme auf
vorbereiteter Holzbalkendecke/Dielenfußboden (Vorbereitung in eigener Position beschrieben).

Das Überbauen von Rohrleitungen, Kabeln und Unebenheiten z.B. in der Dicke des
Rohrdurchmessers ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

• Körnung: 2 bis 8 mm
• Schüttgewicht: ca. 190 kg/m3

Einbaudicke (cm):____
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Geschlossenes LV 10.02.2014gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-019 Preisangaben in EUR

z.B. GEOCELL-Blähglasgranulat oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

39G705 Holzweichfaserpl.auf Blähglasgranulat f.Holzbalkend./DielenZ

Liefern und Verlegen von Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung auf einer Schüttung aus
Blähglasgranulat für Trockenestriche-Systeme.

• press aneinander stoßend
• im Verband ohne Kreuzfugen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 m² . . . . . . . . . . . .

SummeLG 39 . . . . . . . . . . . .Trockenbauarbeiten

ABK-LV V7.8a-3C14 ib-data GmbH, Softwareentwicklung



LV\HB-019\GEOCELL Seite 45

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte GEOCELL
Geschlossenes LV 10.02.2014gedruckt am
Zusammenstellung der Leistungsgruppen

HB-019 SummeLG BEZEICHNUNG

. . . . . . . . . . . . EUR03 Roden, Baugrube, Sicherungen u.Tiefgründungen

. . . . . . . . . . . . EUR07 Beton- und Stahlbetonarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR11 Estricharbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR36 Zimmermeisterarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR39 Trockenbauarbeiten

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte GEOCELL
Geschlossenes LV 10.02.2014gedruckt am
Nachlässe / Aufschläge

BezeichnungLG Gesamt

Roden, Baugrube, Sicherungen u.Tiefgründungen03

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 03 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Beton- und Stahlbetonarbeiten07

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 07 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Estricharbeiten11

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 11 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Zimmermeisterarbeiten36

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 36 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Trockenbauarbeiten39

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 39 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR
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Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte GEOCELL
Geschlossenes LV 10.02.2014gedruckt am
Nachlässe / Aufschläge

BezeichnungLG Gesamt

Summe inkl. Nachlässe/AufschlägeLV

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. . . . . . . . . . . . . EUR

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte GEOCELL
Geschlossenes LV 10.02.2014gedruckt am
SCHLUSSBLATT

GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURSumme LV

. . . . . . . . . . . . EURSumme Aufschläge/Nachlässe

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte GEOCELL
Geschlossenes LV 10.02.2014gedruckt am
INHALTSVERZEICHNIS

LG SeiteBEZEICHNUNG

03 2Roden, Baugrube, Sicherungen u.Tiefgründungen

07 7Beton- und Stahlbetonarbeiten

11 14Estricharbeiten

36 24Zimmermeisterarbeiten

39 39Trockenbauarbeiten

45Zusammenstellung der Leistungsgruppen

46Aufschläge/Nachlässe

48Schlussblatt

Legende für Abkürzungen:
TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)

Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“
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