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Stiéndige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium fiir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriuchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehorigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fiir technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterliicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewohnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstandig nach (Erflllung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kdnnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterliicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fordern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind fur die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfir in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
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9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdriicklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoRe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Gescholie.
11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten
ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers Uber, welcher somit explizit zum
umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshohen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshéhe von 3,2 m in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Die Arbeitshohe ist jene Hohe tiber dem Fulibodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tGber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Rohrrahmenelemente m.Drehtiiren

Version 022 (2012-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Profile/Oberfléache:

1.1 Stahl S 235 JO gemafR EN 10025 mit verzinkter Oberflache.

1.2 Stahl S 235 JO gemaR EN 10025 mit blanker Oberflache.

1.3 Aluminiumbleche (Alu) fir Farbbeschichtung und Eloxalqualitét (EQ), gemaR ONORM

1.4 Anodische Oxidation (Eloxierung) A6/CO: Die Eloxierung von Aluminiumoberflachen erfolgt
gemafll ONORM C 2351 CO, die Vorbehandlung der Oberflache A6. Die Schichtdicke entspricht
Klasse 20.

1.5 Stranggepresste Aluminiumprofile (Alu) als Werkstoff gemafl EN AW-6060, T66,
Eloxalqualitat (EQ)

Erfordert die Konstruktion den Einsatz unterschiedlicher Materialien oder von
Materialkombinationen, berlcksichtigt der Auftragnehmer deren Vertraglichkeit untereinander.

Technische Lieferbedingungen und MaRtoleranzen gemaR ONORM EN 12020-1 bzw. ONORM
EN 12020-2

2. Beschichtete Oberflachen (RAL):

Farbbeschichtungen werden nach Wahl des Auftragnehmers pulverbeschichtet oder
einbrennlackiert ohne Unterschied des Einheitspreises ausgefuhrt.

Die Schichtdicke betragt mindestens 65 my (+/- 15 my) flr Hauptsichtflachen, Nebensichtflachen
werden farbdeckend beschichtet.

2.1 Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des
Herstellers, fur die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

2.2 Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers,
fur die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

3. Einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

+ Anschlussleitungen in der bestehenden Leerverrohrung bis 2 m Lange bis Ubergabepunkt
(oben und unten)
+ Glasleisten mit verdeckt liegender Befestigung
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» systemabhangige Abdichtungen bei Ausflihrungen z.B. fir Schall-, Warme- und
Rauchschutzanforderungen
» Dokumentation fur Einbau und Betrieb

3.2 Alle Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Links- oder Rechtsausflihrung der Drehtlren..

3.3 Der Auftragnehmer weist auf Verlangen des Auftraggebers die Erfiillung der beschriebenen
Anforderungen oder der Eigenschaften des Tirsystems nach.

3.4 Eine Zeichnung des angebotenen Systems (Systemschnitt unten/seitlich/oben) wird nach
Auftragserteilung dem AG Ubergeben.

3.5 Eine Leistungserklarung fir AuRenelemente mit/ohne Feuerschutz ist spatesten zum
Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.

4, SchlieB-, Schloss- und Beschlagstechnik:

Feststelleinrichtungen, Schiésser mit/ohne Panik- oder Fluchttirfunktion, Beschlage, Tlrschlielzer
und Antriebe sind in eigenen Positionen beschrieben.

5. SelbstschlieBeinrichtungen bei Rohrrahmenelementen mit Feuerschutz:

SelbstschlieReinrichtungen bei Rohrrahmenelementen mit Feuerschutz sind in eigenen
Positionen beschrieben.

ungedammte AL-Tiiren 65mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von ungeddmmten (nicht
warmegedammten) Aluminiumtiren beschrieben.

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlieRlich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fur das WICONA Fenstersystem WICSTYLE 65N
NG werden eingehalten.

Technischen Anforderungen:

Ein- und zweifligelige Anschlagtiren mit flachenblindigen Flugeln, einwérts oder auswarts
6ffnend mdglich

Seitenteile und Oberlichter feststehend oder beweglich

Bautiefe 65 mm

Ein und Mehrkammer-Hohlprofile bei allen Haupt- und Fligelprofilen
Kantenradius = 0,5 mm. Uberschlagfligel mit 5 mm Uberdeckung
Umlaufende innere und &uf3ere Verglasungsdichtung

Ausschlie3liche Verwendung von Markenbeschlagen mit funktionsgerecht gesichertem Einbau in
das Profilsystem

Innere Alu Glasleiste systemkonform
inkl. Anschlagschwelle
volle Kombinierbarkeit mit ungedammten Fenstersystem Wicona

Nachweis der Qualitatssicherung nach ISO-Normenreihe 9000 - Systemhersteller und
Profilpresswerk sind zertifiziert

Rahmenverbindungen: Gehrungsecken mit systemeigenen, hohlkammerflllenden
Gusseckwinkeln mit Spreizfunktion. Wahlweise Eckverbinder aus
Aluminium-Strangpress-Eckwinkeln im Selbstzuschnitt, geklebt und verpresst

Stumpfe Verbindungen mit systemeigenen, hohlkammerfullenden Aluminium- Profilverbindern

Offene Flge-Querschnitte in der Dammzone bei stumpfen Verbindungen werden mit
dauerelastischem Dichtstoff auf EPDM-Vorlage abgedichtet

Stulp bei zweifligeligen Tlren: Wahlweise mit Aufsatzprofilen oder mit gegenseitiger
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Uberlappung beider Fliigel in ihren Uberschlagen, ohne Stulp-Zusatzprofil. Obere Anschlussfuge
vom Mittelstol3 der Fliigel zum Rahmen in beiden Varianten durch Polyamid-Formteile abgedeckt

Zweifligelige Tur mit Panikfunktion: Ausschlief3lich mit Aufsatzprofil und zugehdriger spezieller
Dichtung; Stulpzusatz und gegentiiberliegendes Fligelprofil werden nach Angaben in den
Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers so bearbeitet, dass beim Auslosen des Beschlags
beide Fllgel frei 6ffnen (siehe Fluchttiiren)

Beschlage:
Verwendet werden nur die zum angebotenen Profilsystem gehoérigen Systembeschlage.

Grundbeschlage werden einschliellich der erforderlichen grofienabhangigen Einbauteile
ausgeflnhrt.

Zulassiges Fligelgewicht je nach Bandausfiihrung bis 200 kg
Schlossstulpe und Schlielplatten in Niro
Sichtbare Beschlage in E6/CO/RAL 9016/Niro-Design/Niro

Die nur zuldssigen bzw. als Aufzahlung zuséatzlich erforderlichen Beschlagteile bei geforderten
Sicherheitsfunktionen, wie Brandschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung oder
Durchschusshemmung sind entsprechend der gliltigen Prifzeugnisse im Einheitspreis zu
bertcksichtigen.

Oberflachenbehandlungen:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: "Standard" und QUALICOAT: "Klasse 1"

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: "Master" und QUALICOAT: "Klasse 2"

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ) fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: "Premium" und QUALICOAT: "Klasse 3" sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: "Sea Proof Plus"

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Verglasung:

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachfordern aus
diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhohter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test (ESG-H) flir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie z.B. in Turfligel und Verglasungen unter Parapethéhe usw.

Einzelscheiben aus Verbundsicherheitsglas (VSG) fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung,
wie z.B. in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter Parapetbereich mit Absturzgefahr
usw.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Paneel:
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Aufbau:

aussen und innen: mind. 2 mm Aluminium Blech + Zwischenlage: mind. 10 mm Polyurethan
Hartschaum Dammpilatte, inkl. druckfesten Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander umlaufend
dampfdicht abgeschlossen. Die sichtbaren Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailliertes Glas:

Mind. 6 mm ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig Email mit blickdichter
Farbe. Eine Bemusterung in Originalfarbe ist zwingend zur Freigabe vorzulegen.

Die Ausfuihrungsart ist in der Position beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WA)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, rlickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

Kontrastierende Markierung transparenter Glasfl.(zu ULGWA)

GemaR der ONORM B 1600 sind transparente Glasflachen und Tiiren zur optischen
Erkennbarkeit kontrastierend zu markieren. Es ist beidseitig eine dauerhafte Folierung
auszufiihren. Das Design ist in Ubereinstimmung mit der Norm und nach Freigabe des Bauherrn
festzulegen.

Betrifft Position(en):

Einbau der Elemente mit Drehtiiren (zu ULG.WA)

Der Einbau erfolgt gemal ONORM B 5320 mit Standard Fenster-/Tiranschluss.
Betrifft Position(en):

ungedammte AL-Tlren 65 1-fligelig
Umlaufender Rahmen unten mit barrierefreier Anschlagschwelle.

Vertikale Pfosten und/oder horizontale Riegel bei mehrteiligen Elementen mit Seitenteilen
und/oder Oberlicht.

Nach innen oder auf3en 6ffnend.
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Turbeschlage bestehend aus:
WICONA Aluminium-Rollenbander 2 oder 3-tlg. in erforderlicher Anzahl

System Rollenband: nach auf3en und innen 6ffnend, Lage und Befestigung ohne Einfluss auf
thermische Trennung der Profilschalen, direkt positionierbar, nachtragliche Montage maoglich,

CE-zertifiziert nach EN 1935, Gebrauchsklasse 4 (sehr starker Gebrauch),

Dauerfunktionstiichtigkeit Klasse 7 (200.000 Prifzyklen), Korrossionsbestandigkeit Klasse 4 (sehr
hohe Korrosionsbestandigkeit), Bandklasse 14, einstellbar in 4 Richtungen, fiir Einsatz an Tiren

mit mech. Beanspruchung nach EN12400 bis Klasse 8.

Fallen-Riegelschloss; Schlielplatte gemaR Schlossauswahl; WICONA Alu-Tirdriicker mit ovaler

Rosette aufien und Innen; Schiebe-Zylinderrosette innen und aulRen; Profilzylinder;
ObenturschlieBer mit Gleitschiene, mit Feststellung.

z.B. WICONA WICSTYLE 65N NG oder Gleichwertiges.

ungedammte AL-Tiir65 1-fliigelig

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung nach: (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit barrierefreier Schwelle inkl. trittfesten
Unterbauprofilen, Turflligelprofil umlaufend inkl. Fillung,

Fullung (z.B. Verglasung, AL-Paneel, Emailglas):
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

ungedammte AL-Tiir65 1-fliigelig+Seitenteil

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm

Offnung nach: (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten unterteilt, Inkl.
barriererfreier Anschlagschwelle und trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk.
1-fligelige Tar mit Tarfligelprofil umlaufend inkl. Fillung, inkl. Stk. fixen
Seitenteilen

Fullung (z.B. Verglasung, AL-Paneel, Emailglas):

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
]

Farbcode Oberflache (z.B. RAL):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
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ungedammte AL-Tiir65 1 fliigelig+Seitenteil+Oberlicht

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm

Offnung nach: (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel in mehrere Felder unterteilt, Inkl. barriererfreier Anschlagschwelle und
trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. 1-fligelige Tar mit Tarfligelprofil umlaufend
inkl. Fillung, inkl. Stk. fixen Seitenteilen, inkl. Stk. fixen Oberlicht
Fullung (z.B. Verglasung, AL-Paneel, Emailglas):

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

ungedammte AL-Tlren 65 2-fligelig
Umlaufender Rahmen unten mit barrierefreier Anschlagschwelle.

vertikale Pfosten und/oder horizontale Riegel bei mehrteiligen Elementen mit Seitenteilen
und/oder Oberlicht.

Nach innen oder aulRen 6ffnend.

Turbeschlage bestehend aus:
WICONA Aluminium-Rollenbander 2 oder 3-tlg. in erforderlicher Anzahl

System Rollenband: nach auflen und innen 6ffnend, Lage und Befestigung ohne Einfluss auf
thermische Trennung der Profilschalen, direkt positionierbar, nachtragliche Montage maoglich,
CE-zertifiziert nach EN 1935, Gebrauchsklasse 4 (sehr starker Gebrauch),
Dauerfunktionstiichtigkeit Klasse 7 (200.000 Prifzyklen), Korrossionsbestandigkeit Klasse 4 (sehr
hohe Korrosionsbestandigkeit), Bandklasse 14, einstellbar in 4 Richtungen, fiir Einsatz an Tiren
mit mech. Beanspruchung nach EN12400 bis Klasse 8.

Fallen-Riegelschloss; Schlie3platte vertikal, vorgerichtet fiir Fallenhalter oder Elektrischen
Tuardéffner; SchlieBplatte horizontal, vorgerichtet flir Fallenhalter oder Elektrischen Tiréffner;
Fallenhalter verstellbar vertikal; Fallenhalter verstellbar horizontal; Falztreibriegelschloss mit
Schaltschloss, SchlieRplatte und Treibriegelstangen; WICONA Alu-Turdriicker mit ovaler Rosette
innen und aufien; Schiebe-Zylinderrosette innen und aulRen, Profil-Zylinder; Obentirschliefter mit
Gleitschiene mit Feststellung.

z.B. WICONA WICSTYLE 65N NG oder Gleichwertiges.

ungedammte AL-Tiir65 2-fliigelig

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte Gehflligel (B x H): mind. X mm
mind. Durchgangslichte gesamt (B x H): mind. X mm
Offnung nach: (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit barrierefreier Schwelle inkl. trittfesten Unterbauprofilen, 2 x
Tarfligelprofil umlaufend inkl. Fillung,
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Fillung (z.B. Verglasung, AL-Paneel, Emailglas):
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

ungedammte AL-Tiir65 2-fliigelig+Seitenteil

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan- Nr.:
Durchgangslichte (B x H): mind. X mm

mind. Durchgangslichte gesamt (B x H): mind. X mm

Offnung nach: (auRen/innen) offnend
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten unterteilt, Inkl. barriererfreier
Anschlagschwelle und trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. 2-flugelige Tar mit
Tarflugelprofil umlaufend inkl. Fullung, inkl. Stk. fixen Seitenteilen

Fillung (z.B. Verglasung, AL-Paneel, Emailglas):
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

ungedammte AL-Tiir65 2-fliigelig+Seitenteil+Oberlicht

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan- Nr.:
Durchgangslichte (B x H): mind. X mm

Offnung nach: (auBen/innen) offnend
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel in mehrere Felder unterteilt, Inkl. barriererfreier Anschlagschwelle und
trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. 2-fligelige Tar mit Tarfligelprofil umlaufend
inkl. Fillung, inkl. Stk. fixen Seitenteilen, inkl. Stk. fixen Oberlicht

Fillung (z.B. Verglasung, AL-Paneel, Emailglas):

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): /
/

Farbcode Oberflache (z.B. RAL):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

34.WA 91 + Aufzahlung (Az) auf ungeddmmte Aluminium Turen.
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Az ungedammte AL-Tiir65 mit Absenkdichtung

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der unteren Abdichtung mit Absenkdichtung mit einseitiger Auslésung, ohne
Anschlagschwelle.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az ungedammte AL-Tiir65 mit Universalverschlussiiberwachung

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung mit Universalverschlussiiberwachung, inkl. Kabelfihrung und
Kabeliibergang verdeckt (flexibler Leitungsschutz).

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

Az ungedammte AL-Tiir65 mit sichtbaren Aufschraubbédndern

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit sichtbaren Aufschraubbandern 2 oder 3 teilig.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ungedammte AL-Tiir65 mit verdeckten Tiirbandern

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Tirbander nicht sichtbar im Falz eingebaut.
(in der Ausfihrung EN179 oder EN 1125 als Fluchttir nicht méglich)

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ungedammte AL-Tiir65 als Fluchttiir nach EN179

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfihrung der Tir als Fluchttiir nach EN 179
Technischen Anforderungen:

1.) Turen in Flucht- und Rettungswegen missen mit einer Handbetatigung ohne Schliissel den
Fluchtweg innerhalb einer Sekunde freigeben.

2.) Tiren in Flucht- und Rettungswegen werden von innen entriegelt und sollten nach auf3en
offnen.

3.) Notausgangsverschliisse nach N 179 sind nicht flr Paniktiirverschliisse nach EN 1125
geeignet.

4.) Paniktiirverschlisse nach EN 1125 sind auch fiir Notausgangsverschliisse nach EN 179
geeignet.

Tiren in Flucht- und Rettungswegen miissen CE- gekennzeichnet sein. Es wird bestatigt, dass
die angebotenen Turen als Produkt und in ihrer Herstellung den geltenden Regeln der
europaischen Vorschriften entsprechen und den vorgeschriebenen Konformitatsverfahren
unterzogen wurden.
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Verwendet werden grundsatzlich die vom Systemhersteller aufgefiihrten Beschlage jeweils in der
kompletten Ausstattung entsprechend Verkaufs- und Technischen Unterlagen. Die Auswahl
erfolgt nach Tarfunktion und Fligelgewicht.

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az ungedammte AL-Tiir65 als Panik-Fluchttiir nach EN1125

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung als Panik-Fluchttir nach EN 1125 inkl. Edelstahl Panikgrifftstange oder
Edelstahl Panikdurckstange innen, Panikschloss und sonstigen notwendigen Anderungen.

Technischen Anforderungen:

1.) Turen in Flucht- und Rettungswegen missen mit einer Handbetatigung ohne Schliissel den
Fluchtweg innerhalb einer Sekunde freigeben.

2.) Tiren in Flucht- und Rettungswegen werden von innen entriegelt und sollten nach aufden
offnen.

3.) Notausgangsverschliisse nach N 179 sind nicht fir Paniktiirverschliisse nach EN 1125
geeignet.

4.) Paniktiirverschlisse nach EN 1125 sind auch fiir Notausgangsverschlisse nach EN 179
geeignet.

Tiren in Flucht- und Rettungswegen miissen CE- gekennzeichnet sein. Es wird bestatigt, dass
die angebotenen Turen als Produkt und in ihrer Herstellung den geltenden Regeln der
europaischen Vorschriften entsprechen und den vorgeschriebenen Konformitatsverfahren
unterzogen wurden.

Verwendet werden grundsatzlich die vom Systemhersteller in den Verarbeitungsvorschriften
genannten Beschlage jeweils in der kompletten Ausstattung entsprechend Verkaufs- und
Technischen Unterlagen. Die Auswabhl erfolgt nach Turfunktion und Flligelgewicht.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ungedammte AL-Tiir65 f.Ausfiihrung mit Motorschloss

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Tir mit Motorschloss, inkl. Kabelflihrung und Kabeliibergang verdeckt
(flexibler Leitungsschutz).

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ungedammte AL-Tiir65 f.Ausfiihrung mit Drehtiirantrieb

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Tir mit elektrischen Drehtirantrieb, inkl. Kabelfiihrung und
Kabellbergang verdeckt (flexibler Leitungsschutz).

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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Az ungedammte AL-Tiir65 f.Ausfiihrung mit elektr.Turéffner

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Tir mit elektrischem Turoffner mit mech. Entriegelung und mit
Arrentierungsfunktion statt dem verstellbaren Fallenhalter, inkl. Kabelfiihrung und Kabeliibergang
verdeckt (flexibler Leitungsschutz).

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ungedammte AL-Tiir65 f.vertikalen Stossgriff aussen

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Tir aussen mit vertikalen StoRgriff statt standard WICONA Trdriicker.
Lange mind: mm

Ausfihrung: (Aluminium eloxiert / Edelstahl matt)

gedammte AL-Tiiren 65mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von warmegedammten Aluminiumtiiren
beschrieben.

Die im System gegebenen Mdglichkeiten bezliglich zuldssiger FligelgréRen, -Gewichte und der
Fullungsdicken bei Fligeln und Festverglasungen sind in den Technischen Unterlagen des
Systemherstellers beschrieben.

Technischen Anforderungen:

Profiltechnik:

Rahmenbautiefe: 65 mm

Fligelbautiefe: 65 mm

Aulenansichtsbreiten:

Blendrahmenprofile von 51 mm bis 155 mm
Sezialblendrahmenprofile von 48 mm bis 71 mm
Kampferprofile von 73 mm bis 290 mm
Sockelprofile von 107 mm bis 147 mm
Fllgelprofile einwarts 73 mm, 83 mm und 98 mm
Fligelprofile auswarts 98 mm, 108 mm und 123 mm
Konstruktionsmerkmale:

Optimierter Isothermenverlauf durch symmetrisch angeordnete Dammzonen bei allen
Profilkombinationen.

Vollstandige Abdeckung der Dammzonen von Flugel und Rahmen durch eingeklipste ebene
Kunststoffprofile.

Die Montage der im Falz befindlichen Schlief3technik erfolgt mittels ausreil3gepriifter patentierter
Direktverschraubung in den Hohlkammerdammsteg.

Schlossstulp und SchlielRbleche sind mittels Kunststoff-Adapter flachenblindig zwischen den
Falz-Abdeckprofilen eingebettet.

Haupt- und Fllgelprofile als Dreikammer-Hohlprofile, Kantenradius = 0,5 mm.
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Turfligel flachenbiindig mit 5 mm Uberdeckung.

Verglasungsprinzip (Glasleisten, Klotzung, Dichtungssystem) analog zum Fenstersystem mit
Verglasungsdichtung aus EPDM, innen und auf3en umlaufend.

Anschlagdichtung aus EPDM, 4-seitig umlaufend im Fliigel. Zusatzlich am Blendrahmen
verankerte Anschlagdichtung, 3-seitig umlaufend.

Barrierefreie Turschwelle mit thermisch getrenntem Schwellenprofil (14 mm hoch) und
Mitteldichtungsanschlag.

Tarfligel mit umlaufendem, auf Gehrung verbundenen Turflligelprofil, wahlweise auch 3-seitig
umlaufend mit Sockelprofil.

Niveaugleichheit zwischen Fliigel- und Festfeldsockeln durch spezielle, warmegedammte
Profilkombinationen fir das Seitenteil.

Scheibentrennende Sprossen als thermisch getrennte Verbundprofile.
Rahmenverbindungen:

Gehrungsecken mit systemeigenen, hohlkammerfiillenden Gusseckwinkeln mit Spreizfunktion
mechanisch gesichert und mittels einseitiger, mengenbegrenzter

Klebstoffinjektion verbunden.

Stumpfe Verbindungen mit systemeigenen, hohlkammerfillenden Aluminium-Profilverbindern und
mengenbegrenzter Klebstoffinjektion.

Offene Fugenquerschnitte in der Dammzone von stumpfen Verbindungen missen mit
systemeigenen Kunststoff-Formteilen und Injektionstechnik dichtend geschlossen werden.

Konstruktionsvarianten:

Tir-Sonderausfihrungen mit abweichenden Details

a) Verstarkte Turkonstruktion:

Profile fir erhéhte Beanspruchungen Konstruktionsbautiefe: 67 mm
b) Fligelausfiihrung:

Wahlweise

- mit umlaufendem Turfliigel oder

- unterem stumpf verbundenem Sockelprofil

c¢) Turschwellenausfiihrung:

Wahlweise

- Barrierefrei mit thermisch getrenntem Schwellenprofil (14 mm hoch) und
Mittedichtungsanschlag

- Barrierefrei mit Schwellenprofil ohne thermische Trennung (6 mm hoch) und Schleifdichtungen
oder

- Barrierefrei mit Schwellenprofil (Halbomondschwelle) ohne thermische Trennung (4 mm hoch)
und Absenkdichtung

d) Formangleichung:

AuRerer Glasfalz der Tirfligel- bzw. Rahmenprofile kénnen mit 30° schragem Zusatzprofil auf
das "Klassik-Design" umgerUstet werden.

e) Stulp bei zweiflligeligen Tiren:

Wahlweise

- mit warmegedammten Stulp-Aufsatzprofilen, ohne Versatz der Dammebene oder
- mit gegenseitiger Uberlappung beider Fligel.

Obere Anschlussfuge vom Mittelstol3 der Flligel zum Rahmen werden in beiden Varianten durch
Polyamid-Formteile abgedeckt.

f) Gegentakittir:

Zweifligelig, ein Fliigel nach innen, ein Fligel nach auRen, jeweils unabhangig vom anderen
6ffnend.
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Mittelstol3 ohne Stulp-Zusatzprofil; die beiden FlGgel Gberlappen sich gegenseitig in ihren
Uberschlagen

g) Fingerschutztir:

An der Bandseite wird der metallische Uberschlag durch groRvolumige, leicht verformbare
EPDM-Dichtungen ersetzt. Fuge 30 mm zwischen Rahmen und Fliigel. Ein Nachweis fiir die
Schlagregendichtheit ist erforderlich.

h) Anschlagtiir mit Panikfunktion:

Ein- und zweiflligelig nach aufden 6ffnend. Zweiflligelige Tiren werden ohne spezielle Dichtung
und ohne spezielles Stulp-Zusatzprofil ausgefiihrt. Die Fahigkeit zur Freigabe gemaf EN 14351-1
ist zwingend nachzuweisen.

i) Anschlagtir mit Ganzglasfligel:

Anpassung des Blendrahmens mit einem Falzzusatzprofils fir den mittigen
Anschlag des Ganzglasfllgels.

j) Pendeltire:

Ein- und zweiflligelig mit integriertem TirschlieRer. Bandseitige Ausfiihrung wahlweise mit
flachenbiindigem Fligelprofil oder mit Rundprofiloptik. 4-seitig werden innen und auf3en
Blrstendichtungen eingesetzt.

Warmedammung:
Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:
Uf = 1,8 bis 2,1 W/(m?K) nach EN ISO 10077: 2003

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbiindigen Isolierstegen (Kunststoff- Leisten) aus
PA 6.6, 25 % Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus Klebeschmelzdraht

Die ausgeschriebenen U-Werte sind ohne zusatzliches Einbringen von Dammstoffen in die
Hohlkammern der Profile zu erbringen.

Nachweise und Zertifizierungen:

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemaR IfBt- Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert. Profilverbund mit
Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche Oberflachenbehandlungen
(Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

Systemprifung des Tursystems entsprechend RAL-GZ 996; KI. 3A nach DIN EN 12207

Beschlage:
Ein System-Rollenband fiir nach innen und nach auRen &6ffnende Tiren.

Lage und Befestigung hat keinen Einfluss auf die thermische Trennung der Profilschalen. Bander
sind direkt positionierbar; nachtragliche Montage maoglich.

Gebrauchsklasse 4; Dauerfunktionstiichtigkeit Klasse 7; Korrosionsbestandigkeit Klasse 4;
Brandklasse 14; fur Taren mit mech. Beanspruchung nach DIN EN 12400 bis Klasse 8

a) Aluminium Rollen Klemmband
b) Aluminium Aufschraubband
c) Edelstahl Rollenklemmband

Tiiren in Flucht- und Rettungswegen nach EN 1125 und EN 179

Verwendet wird grundsatzlich die vom Systemhersteller gepriifte Beschlagstechnik. Die in den
Programm- und Verarbeitungsunterlagen dokumentierten Beschlage gewahrleisten eine, in
Verbindung mit dem Profilsystem, funktionsgerechte Anwendung.

Es werden nur die zum angebotenen Profilsystem gehdrigen Systembeschlage verwendet.
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Grundbeschlage werden entsprechend FligelgroRe und Windlast durch Zusatzteile komplettiert.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sind in den Positionen beschrieben.
Flllung Warmeschutzisolierglas gemaR ON EN 1279 T1 bis T6

Fullungen:
Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test (ESG-H)
nach ON EN 14179-1 firr Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Trfliigel und
Verglasungen unter Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas (ESG-H + VSG) fur
Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.

AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.
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zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfasser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Verarbeitung

Entwasserung und Dampfdruckausgleich: Glasfalzgrund-Beliiftung gesichert durch
systemkonzipierte Klotzungsbricken.

Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich verdeckt im Glasfalz und ber die
Profilkammern ohne aufden sichtbare Abdeckungen.

Entwasserungsabdeckungen nur im Festfeldsockel.

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Fur warmegedammte TUrelemente aus Aluminium BT65 und BT75:

Luftdurchlassigkeit nach ONORM EN 12207, bis Klasse 4; Schlagregendichtheit nach ONORM
EN 12208, bis Klasse 7A; Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach ONORM EN 12210, Klasse
C2; Mechanische Festigkeit nach ONORM EN 1192, Klasse 3; Bedienkrafte - ONORM EN
13115, Klasse 2; StoRfestigkeit nach ONORM EN 14109, Klasse 1;

Den ausgeschriebenen Leistungen liegen die Konstruktionsmerkmale, Werkstoffe und Verfahren
des WICONA - Tirsystems WICSTYLE 65 evo entsprechend der Systembeschreibung zugrunde;
sie sind vertragsgemaR zu erflllende Leistungsanforderungen.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WB)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):
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Kontrastierende Markierung transparenter Glasfl.(zu ULG.WB)

Gemafl der ONORM B 1600 sind transparente Glasflachen und Tiiren zur optischen
Erkennbarkeit kontrastierend zu markieren. Es ist beidseitig eine dauerhafte Folierung
auszufiihren. Das Design ist in Ubereinstimmung mit der Norm und nach Freigabe des Bauherrn
festzulegen.

Betrifft Position(en):

Einbau der Elemente mit Drehtiiren (zu ULG.WB)

Der Einbau erfolgt gemal ONORM B 5320 mit Standard Fenster-/Tiranschluss.
Betrifft Position(en):

gedammte AL-Turen 65 mm 1-fligelig
1-flg. Anschlagtir, nach innen oder auf3en 6ffnend

Spezifikation der Offnungsart:

Tar [Normalfunktion], ohne Einbruchhemmung, Fligelaulenhdhe bis 2520 mm,
Mehrfallenverriegelung

Stickliste:
a) mind. 3 Stk. Systembander dreiteilig mit Befestigungszubehdr

wahlweise: Aufschraubband aus Aluminium, max 200 kg/260 kg, Rollenband Aluminium oder
Edelstahl max. 200 kg

b) 1 Stlick Fallen-Riegelschloss, mit Verriegelung nach oben

c) 1 Stlck SchlieBplatte vertikal, vorgerichtet fur Fallenhalter oder Elektrischen Tur6ffner
d) 1 Stuck Schliel3platte horizontal, vorgerichtet fur Fallenhalter oder Elektrischen Turéffner
e) 1 Stuck Fallenhalter verstellbar vertikal

f) 1 Stuck Fallenhalter verstellbar horizontal

g) 1 Stuck Turdrickerlochteil mit ovaler Rosette, innen

h) 1 Stuck Tardruckerlochteil oder gekropft mit ovaler Rosette, aullen

i) 1 Stick Schiebe-Zylinderrosette, innen

j) 1 Stick Schiebe-Zylinderrosette, aullen

k) 1 Stuck Profil-Zylinder

[) 1 Stick Obentirschliefler mit Gleitschiene, mit Feststellung

z.B. WICONA WICSTYLE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Tur65 1-fliigelig

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen): offnend

Bauteil Beschreibung:

3-seitig umlaufender Blendrahmen mit barrierefreier thermisch getrennter Alu Anschlagschwelle
und trittfesten thermisch gedammten Unterbauprofilen, Tur mit 3-seitig umlaufenden Turprofil und
unten erhdhten Sockelprofil, mit Flllung, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Tarbander: (Alu-Rollenklemmband/Alu-Aufschraubband/Edelstahl-Rollenband):
Fallungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel)
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Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

34.WB 01B + gedammte AL-Tiir65 1-fligelig+Seitenteil

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

4-seitig umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten unterteilt, mit barrierefreier thermisch
getrennter Alu Anschlagschwelle und trittfesten thermisch gedammten Unterbauprofilen,

inkl. Stk. Tir mit 3-seitig umlaufenden Tirprofil und unten erhéhten Sockelprofil,
mit Fillung, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Tlrbander: (Alu-Rollenklemmband/Alu-Aufschraubband/Edelstahl-Rollenband):
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

34.WB 01C + gedammte AL-Tiir65 1-fliigelig+Seitenteil+Oberlicht

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

4-seitig umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten und horizontalen Riegel unterteilt, mit
barrierefreier thermisch getrennter Alu Anschlagschwelle und trittfesten thermisch gedammten
Unterbauprofilen, inkl. Stk. Tir mit 3-seitig umlaufenden Turprofil und unten
erhdhten Sockelprofil, mit Fullung, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl.

Stk. fixen Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir
Montage.

Tirbander: (Alu-Rollenklemmband/Alu-Aufschraubband/Edelstahl-Rollenband)
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):
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Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

34WB02 +

34.WB 02A +

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-TUren 65 mm 2-fligelig
2-flg. Anschlagtur, nach innen oder auf3en 6ffnend

Spezifikation der Offnungsart:

Tar [Normalfunktion], ohne Einbruchhemmung, Fligelaulenhdhe bis 2520 mm,
Mehrfallenverriegelung

Stlckliste:
a) mind. 6 Stuck Systembander dreiteilig mit Befestigungszubehor

wahlweise: Aufschraubband aus Aluminium, max 200 kg/260 kg, Rollenband Aluminium oder
Edelstahl max. 200 kg

b) 1 Stlick Fallen-Riegelschloss, mit Verriegelung nach oben

c) 1 Stlck SchlieBplatte vertikal, vorgerichtet fur Fallenhalter oder Elektrischen Tur6ffner
d) 1 Stuck Schliel3platte horizontal, vorgerichtet fur Fallenhalter oder Elektrischen Turéffner
e) 1 Stuck Fallenhalter verstellbar vertikal

f) 1 Stuck Fallenhalter verstellbar horizontal

g) 1 Stuck Falztreibriegelschloss mit Schaltschloss, Schlielplatte und Treibriegelstangen
h) 1 Stuck Tardruckerlochteil mit ovaler Rosette, innen

i) 1 Stick Turdrlckerlochteil oder Turknopf gekrdpft mit ovaler Rosette, aul3en

j) 1 Stuck Schiebe-Zylinderrosette, innen

k) 1 Stick Schiebe-Zylinderrosette, aulRen

) 1 Stick Profil-Zylinder

m) 1 Stuck ObenturschlieRer mit Schlie3folgeregelung in durchgehender Gleitschiene, mit
Feststellung

z.B. WICONA WICSTYLE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Tir65 2-fliigelig

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

3-seitig umlaufender Blendrahmen mit barrierefreier thermisch getrennter Alu Anschlagschwelle
und trittfesten thermisch gedammten Unterbauprofilen, 2 x Tir mit 3-seitig umlaufenden Turprofil
und unten erhohten Sockelprofil, mit Flllung, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Tirbander: (Alu-Rollenklemmband/Alu-Aufschraubband/Edelstahl-Rollenband)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):
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Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

34.WB 02B + gedammte AL-Tiir65 2-fligelig+Seitenteil

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

4-seitig umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten unterteilt, mit barrierefreier thermisch
getrennter Alu Anschlagschwelle und trittfesten thermisch gedammten Unterbauprofilen, inkl.

Stk. 2-fl. Tdr mit 3-seitig umlaufenden Turprofil und unten erhéhten Sockelprofil,
mit Fillung, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Tirbander: (Alu-Rollenklemmband/Alu-Aufschraubband/Edelstahl-Rollenband)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

34.WB 02C + gedammte AL-Tiir65 2-fliigelig+Seitenteil+Oberlicht

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

4-seitig umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten und horizontalen Riegel unterteilt, mit
barrierefreier thermisch getrennter Alu Anschlagschwelle und trittfesten thermisch gedammten
Unterbauprofilen, inkl. Stk. 2-fl. Tdr mit 3-seitig umlaufenden Turprofil und unten
erhdhten Sockelprofil, mit Fillung, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl.

Stk. fixen Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir
Montage.

Tirbander: (Alu-Rollenklemmband/Alu-Aufschraubband/Edelstahl-Rollenband)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
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34WB91 +
34WB 91A +

34WB91B +

34WB91C +

34WB 91D +

34WB 91E +
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Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Aufzahlung (Az) auf geddmmte AL-Tlren 65 mm.

Az gedammte AL-Tiir65 mit selbstverriegelnden Schloss

Betrifft Position(en):

Fir eine Alternative Ausfiihrung des Fallen Riegelschloss mit Mehrfachverriegelung mechanisch
selbstverriegelnd, mit Fallenriegel.

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

Az gedammte AL-Tiir65 mit elektrischen Tiir6ffner

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Tir mit elektrischen Turéffner mit mech. Entriegelung und mit
Arrentierungsfunktion statt dem verstellbaren Fallenhalter.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az gedammte AL-Tiir65 mit integrierten Tiirschliesser verdeckt

Betrifft Position(en):

Fir den Einbau eines integrierten TirschlieRer verdeckt in die Profile eingebaut, mit mech.
Feststellung.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az gedammte AL-Tiir65 mit Tiirfeststeller oder Tiirpuffer

Betrifft Position(en):

Fir die Montage eines mech. Fu-Trfeststellers am Fligelprofil oder eines Tirpuffers mit
Winkelprofil.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az gedammte AL-Tiir65 mit Absenkdichtung

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der unteren Abdichtung mit Absenkdichtung mit einseitiger Auslosung, ohne
Anschlagschwelle.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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+

34.WB 91F Az geddammte AL-Tur65 mit Universalverschlussiiberwachung

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit Universalverschlussiiberwachung.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

34.WB 91G

+

Az geddammte AL-Tiir65 mit Motorschloss

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfihrung der Tir mit Motorschloss.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

+

34.WB 91H Az gedammte AL-Tiir65 mit Drehtiirantrieb

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Tir mit elektrischen Drehtirantrieb.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

+

34.WB 911 Az gedammte AL-Tiir65 mit vertikalen Stossgriff aussen

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Tir aussen mit vertikalen StoRgriff statt standard WICONA Turdricker.
Lange mind: mm

Ausfihrung: (Aluminium eloxiert / Edelstahl matt)

34WB91J + Az gedammte AL-Tiir65 als Fluchttiir nach EN179

Betrifft Position(en):
Fur eine Ausfihrung der Tir als Fluchttiir nach EN 179.
Technischen Anforderungen:

1.) Taren in Flucht- und Rettungswegen mussen mit einer Handbetétigung ohne Schlissel den
Fluchtweg innerhalb einer Sekunde freigeben.

2.) Taren in Flucht- und Rettungswegen werden von innen entriegelt und sollten nach auf3en
offnen.

3.) Notausgangsverschlisse nach N 179 sind nicht fur Paniktlrverschlisse nach EN 1125
geeignet.

4.) Panikturverschlusse nach EN 1125 sind auch fir Notausgangsverschlisse nach EN 179
geeignet.

Tiren in Flucht- und Rettungswegen mussen CE- gekennzeichnet sein. Es wird bestatigt, dass
die angebotenen Tiren als Produkt und in ihrer Herstellung den geltenden Regeln der
europaischen Vorschriften entsprechen und den vorgeschriebenen Konformitatsverfahren
unterzogen wurden.
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Verwendet werden grundsatzlich die vom Systemhersteller aufgefiihrten Beschlage jeweils in der
kompletten Ausstattung entsprechend Verkaufs- und Technischen Unterlagen. Die Auswahl
erfolgt nach Tarfunktion und Fligelgewicht.

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az gedammte AL-Tur65 als Panik-Fluchttir nach EN1125

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung als Panik-Fluchttir nach EN 1125 inkl. Edelstahl Panikgrifftstange oder
Edelstahl Panikdruckstange innen, Panikschloss und sonstigen notwendigen Anderungen.

Technischen Anforderungen:

1.) Turen in Flucht- und Rettungswegen missen mit einer Handbetatigung ohne Schliissel den
Fluchtweg innerhalb einer Sekunde freigeben.

2.) Tiren in Flucht- und Rettungswegen werden von innen entriegelt und sollten nach aufden
offnen.

3.) Notausgangsverschliisse nach N 179 sind nicht fir Paniktiirverschliisse nach EN 1125
geeignet.

4.) Paniktiirverschlisse nach EN 1125 sind auch fiir Notausgangsverschlisse nach EN 179
geeignet.

Tiren in Flucht- und Rettungswegen miissen CE- gekennzeichnet sein. Es wird bestatigt, dass
die angebotenen Turen als Produkt und in ihrer Herstellung den geltenden Regeln der
europaischen Vorschriften entsprechen und den vorgeschriebenen Konformitatsverfahren
unterzogen wurden.

Verwendet werden grundsatzlich die vom Systemhersteller in den Verarbeitungsvorschriften
genannten Beschlage jeweils in der kompletten Ausstattung entsprechend Verkaufs- und
Technischen Unterlagen. Die Auswabhl erfolgt nach Turfunktion und Flligelgewicht.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Tiir65 m.Einbruchhemmung RC1N nach EN1627

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung als Einbruchhemmende Tir Typ RC1N nach EN 1627

inkl. Anbohrschutz, inkl. Profil-Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz, inkl. aller sonstigen nicht
sichtbaren Malinahmen z.B. geédnderte Schlosstypen klassifiziert nach EN 12209, Verstarkungen,
geprufte Glastypen und Sicherungen.

Ausfiihrung exakt gemaf Verarbeitungsrichtlinien und Plrfzeugnissen bzw. Gutachten des
Systemherstellers z.B. WICONA.

Bei Notausgangstlren [EN 179] ist der Tuardrlcker innen durch einen zusatzlich montierten
Stolgriff gegen Manipulation (z.B. durch eine Drahtschlinge) zu schiitzen. Alternativ kann der
Tardrucker auch senkrecht montiert werden.

Uber die Bauart der angebotenen Tiiren muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen nach
vor genannter Norm zugelassenen Prifstelle vorgelegt werden.

Tlranlagen missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz versehen
werden.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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34.WB 91M + Az gedammte AL-Tir65 m.Einbruchhemmung RC2N nach EN1627

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung als Einbruchhemmende Tir Typ RC2N nach EN 1627

inkl. Anbohrschutz, inkl. Profil-Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz, inkl. aller sonstigen nicht
sichtbaren Malinahmen z.B. geédnderte Schlosstypen klassifiziert nach EN 12209, Verstarkungen,
geprifte Glastypen und Sicherungen.

Ausfiihrung exakt gemaf Verarbeitungsrichtlinien und Plrfzeugnissen bzw. Gutachten des
Systemherstellers z.B. WICONA.

Bei Notausgangstiren [EN 179] ist der Tlrdrlcker innen durch einen zusatzlich montierten
Stolgriff gegen Manipulation (z.B. durch eine Drahtschlinge) zu schiitzen. Alternativ kann der
Tardrucker auch senkrecht montiert werden.

Uber die Bauart der angebotenen Tiren muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fir Priifungen nach
vor genannter Norm zugelassenen Prifstelle vorgelegt werden.

Tlranlagen missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz versehen
werden.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

34.WB 91N + Az gedammte AL-Tiir65 m.Einbruchhemmung RC2 nach EN1627

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfliihrung als Einbruchhemmende Tir Typ RC2 nach EN 1627

inkl. Anbohrschutz, inkl. Profil-Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz, inkl. aller sonstigen nicht
sichtbaren Malinahmen z.B. geédnderte Schlosstypen klassifiziert nach EN 12209, Verstarkungen,
geprifte Glastypen und Sicherungen.

Ausfiihrung exakt gemaf Verarbeitungsrichtlinien und Plrfzeugnissen bzw. Gutachten des
Systemherstellers z.B. WICONA.

Bei Notausgangstlren [EN 179] ist der Tuardrlcker innen durch einen zusatzlich montierten
Stolgriff gegen Manipulation (z.B. durch eine Drahtschlinge) zu schiitzen. Alternativ kann der
Tardrucker auch senkrecht montiert werden.

Uber die Bauart der angebotenen Tiren muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fir Priifungen nach
vor genannter Norm zugelassenen Prifstelle vorgelegt werden.

Tlranlagen missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz versehen
werden.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

34WB 910 + Az gedammte AL-Tiir65 m.Einbruchhemmung RC3 nach EN1627

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfliihrung als Einbruchhemmende Tir Typ RC3 nach EN 1627

inkl. Anbohrschutz, inkl. Profil-Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz, inkl. aller sonstigen nicht
sichtbaren Malinahmen z.B. gednderte Schlosstypen klassifiziert nach EN 12209, Verstarkungen,
geprufte Glastypen und Sicherungen.

Ausfiihrung exakt gemaf Verarbeitungsrichtlinien und Plrfzeugnissen bzw. Gutachten des
Systemherstellers z.B. WICONA.

Bei Notausgangstiren [EN 179] ist der Turdrlcker innen durch einen zusatzlich montierten
Stolgriff gegen Manipulation (z.B. durch eine Drahtschlinge) zu schiitzen. Alternativ kann der
Tardrucker auch senkrecht montiert werden.

Uber die Bauart der angebotenen Tiren muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fir Priifungen nach
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vor genannter Norm zugelassenen Prifstelle vorgelegt werden.

Tlranlagen missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz versehen
werden.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddmmte AL-Tiir65 m.Durchschusshemmung FB4 nach EN1522

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfliihrung als Tur, Festfeld, und deren Kombinationen als durchschusshemmend nach
EN 1522 Klasse FB4.

Vorzusehen ist eine Konstruktion mit aulen umlaufend und liickenlos auf die Rahmen des
Standardsystems aufgesetzten und verdeckt befestigten Beplankung aus dickwandigen
Aluminiumprofilen, ohne zusatzliche Einlagen in den Rahmenprofilen. Inkl. entsprechend
gepruftes Glas, inkl. aller ZusatzmaflRnahmen zur Falzreduzierung, und MaRnahmen im
Schwellenbereich. Auch die Bauanschlussfugen sind so zu gestalten das auch diese die
Durchschusshemmung zum Mauerwerk bzw. zum anschlieRenden bauseitigen Gewerk
sicherstellen.

Es sind die Verarbeitungsvorschriften des Systemherstellers einzuhalten.

Fur die Klassifizierung der angebotenen Tiren muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fir Prifungen
nach vor genannter Norm zugelassenen Priifstelle vorgelegt werden.

Tlranlagen missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz versehen
werden.

Lo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Tiren 75mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von Warmegedammten Aluminium
Tlren BT75 beschrieben.

Die im System gegebenen Mdglichkeiten bezliglich zuldssiger FligelgréRen, -Gewichte und der
Fullungsdicken bei Fliigeln und Festverglasungen sind in den

Technischen Beschreibung:

Profiltechnik:

Rahmenbautiefe: 75 mm

Fligelbautiefe: 75 mm

AuBenansichtsbreiten:

Blendrahmenprofile von 48 mm bis 315 mm
Sezialblendrahmenprofile von 51 mm bis 98 mm
Kampferprofile von 73 mm bis 290 mm
Sockelprofile von 107 mm bis 147 mm
Fllgelprofile einwarts 73 mm, 83 mm und 98 mm
Fligelprofile auswarts 98 mm, 108 mm und 123 mm
Konstruktionsmerkmale:

Optimierter Isothermenverlauf durch symmetrisch angeordnete Dammzonen bei allen
Profilkombinationen.

Vollstandige Abdeckung der Dammzonen von Fligel und Rahmen durch eingeklipste ebene
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Kunststoffprofile

Die Montage der im Falz befindlichen Schlief3technik erfolgt mittels ausreil3geprifter patentierter
Direktverschraubung in den Hohlkammerdammsteg

Schlossstulp und SchlielRbleche sind mittels Kunststoff-Adapter flachenblindig zwischen den
Falz-Abdeckprofilen eingebettet.

Haupt- und Fllgelprofile als Dreikammer-Hohlprofile, Kantenradius = 0,5 mm.
Turfligel flachenbiindig mit 5 mm Uberdeckung.

Verglasungsprinzip (Glasleisten, Klotzung, Dichtungssystem) analog zum Fenstersystem mit
Verglasungsdichtung aus EPDM, innen und auften umlaufend

Anschlagdichtung aus EPDM, 4-seitig umlaufend im Fliigel. Zusatzlich am Blendrahmen
verankerte Anschlagdichtung, 3-seitig umlaufend

Barrierefreie Turschwelle mit thermisch getrenntem Schwellenprofil (14 mm hoch) und
Mitteldichtungsanschlag.

Tarfligel mit umlaufendem, auf Gehrung verbundenen Turflligelprofil, wahlweise auch 3-seitig
umlaufend mit Sockelprofil

Niveaugleichheit zwischen Fliigel- und Festfeldsockeln durch spezielle, warmegedammte
Profilkombinationen fur das Seitenteil

Scheibentrennende Sprossen als thermisch getrennte Verbundprofile
Rahmenverbindungen:

Gehrungsecken mit systemeigenen, hohlkammerfiillenden Gusseckwinkeln mit Spreizfunktion
mechanisch gesichert und mittels einseitiger, mengenbegrenzter

Klebstoffinjektion verbunden.

Stumpfe Verbindungen mit systemeigenen, hohlkammerfillenden Aluminium-Profilverbindern und
mengenbegrenzter Klebstoffinjektion.

Offene Fligelquerschnitte in der Dammzone von stumpfen Verbindungen miissen
mit systemeigenen Kunststoff-Formteilen und Injektionstechnik dichtend geschlossen werden.
Konstruktionsvarianten:

a) Fligelausfiihrung

Wahlweise

- mit umlaufendem Turfligel oder

- unterem stumpf verbundenem Sockelprofil

b) Turschwellenausfiihrung

Wahlweise

- Barrierefrei mit thermisch getrenntem Schwellenprofil (14 mm hoch) und
Mittedichtungsanschlag

- Barrierefrei mit Schwellenprofil ohne thermische Trennung (6 mm hoch) und
Schleifdichtungen oder

- Barrierefrei mit Schwellenprofil (Halbmondschwelle) ohne thermische Trennung (4mm hoch)
und Absenkdichtung

c) Formangleichung

AuRerer Glasfalz der Tirfligel- bzw. Rahmenprofile kénnen mit 30° schragem Zusatzprofil auf
das "Klassik-Design" umgerUstet werden.

d) Stulp bei zweiflligligen Tiren

Wahlweise

- mit warmegedammten Stulp-Aufsatzprofilen, ohne Versatz der Dammebene oder

- mit gegenseitiger Uberlappung beider Fligel.

Obere Anschlussfuge vom Mittelstol’ der Flligel zum Rahmen werden in beiden Varianten durch
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Polyamid-Formteile abgedeckt.
e) Gegentakttir

Zweifligelig, ein Fligel nach innen, ein Fligel nach auRen, jeweils unabhangig vom anderen
offnend.

Mittelstol3 ohne Stulp-Zusatzprofil; die beiden FlGgel Gberlappen sich gegenseitig in ihren
Uberschlagen

f) Fingerschutztir

An der Bandseite wird der metallische Uberschlag durch groRvolumige, leicht verformbare
EPDM-Dichtungen ersetzt. Fuge 30 mm zwischen Rahmen und Flugel.

Ein Nachweis fiir die Schlagregendichtheit ist erforderlich.
g) Anschlagtir mit Panikfunktion

Ein- und zweiflligelig nach aufden 6ffnend. Zweiflligelige Tilren werden ohne spezielle Dichtung
und ohne spezielles Stulp-Zusatzprofil ausgefiihrt. Die Fahigkeit zur Freigabe gemaf EN 14351-1
ist zwingend nachzuweisen.

Warmedammung:
Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:
Uf = 1,6 bis 1,9 W/(m?K) nach EN ISO 10077: 2003

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbiindigen Isolierstegen (Kunststoff-Leisten) aus
PA6.6, 25% Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus

Klebeschmelzdraht

Die ausgeschriebenen U-Werte sind ohne zusatzliches Einbringen von
Dammestoffen in die Hohlkammern der Profile zu erbringen.
Nachweise und Zertifizierungen:

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt- Richtlinie.

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung).

Systemprifung des Tulrsystems entsprechend RAL-GZ 996; KI. 3A nach DIN EN 12207.

Beschlage:
Ein System-Rollenband fiir nach innen und nach auRen &6ffnende Turen.

Lage und Befestigung hat keinen Einfluss auf die thermische Trennung der Profilschalen. Bander
sind direkt positionierbar; nachtragliche Montage maoglich.

Gebrauchsklasse 4; Dauerfunktionstiichtigkeit Klasse 7; Korrosionsbestandigkeit Klasse 4;
Brandklasse 14; fir Taren mit mech. Beanspruchung nach DIN EN 12400 bis Klasse 8

a) Aluminium Rollen Klemmband
b) Aluminium Aufschraubband
c) Edelstahl Rollenklemmband

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
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Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhohter Enzelscheibendicken werden nicht gesondert vergitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test (ESG-H)
nach ON EN 14179-1 firr Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Trfliigel und
Verglasungen unter Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas (ESG-H + VSG) fur
Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfasser-Dammoplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Verarbeitung:

Entwasserung und Dampfdruckausgleich: Glasfalzgrund-Beliiftung gesichert durch
systemkonzipierte Klotzungsbricken.

Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich verdeckt im Glasfalz und Uber die
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Profilkammern ohne auf3en sichtbare Abdeckungen.
Entwasserungsabdeckungen nur im Festfeldsockel.

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Fur warmegedammte TUrelemente aus Aluminium BT75:

Luftdurchlassigkeit nach ONORM EN 12207, bis Klasse 4; Schlagregendichtheit nach ONORM
EN 12208, bis Klasse 7A; Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach ONORM EN 12210, Klasse
C2; Mechanische Festigkeit nach ONORM EN 1192, Klasse 3; Bedienkrafte - ONORM EN
13115, Klasse 2; StoRfestigkeit nach ONORM EN 14109, Klasse 1;

Den ausgeschriebenen Leistungen liegen die Konstruktionsmerkmale, Werkstoffe und Verfahren
des WICONA - Tirsystems WICSTYLE 75 evo entsprechend der beiliegenden
Systembeschreibung zugrunde; sie sind vertragsgemaR zu erfiillende Leistungsanforderungen.

Tiiren in Flucht- und Rettungswegen nach EN 1125 und EN 179
Verwendet wird grundsatzlich die vom Systemhersteller gepriifte Beschlagstechnik.

Die in den Programm- und Verarbeitungsunterlagen dokumentierten Beschlage gewahrleisten
eine, in Verbindung mit dem Profilsystem, funktionsgerechte Anwendung.

Es werden nur die zum angebotenen Profilsystem gehdrigen Systembeschlage verwendet.
Grundbeschlage werden entsprechend FligelgroRe und Windlast durch Zusatzteile komplettiert.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WC)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

Kontrastierende Markierung transparenter Glasfl.(zu ULG.WC)

GemaR der ONORM B 1600 sind transparente Glasflachen und Tiiren zur optischen
Erkennbarkeit kontrastierend zu markieren. Es ist beidseitig eine dauerhafte Folierung
auszufiihren. Das Design ist in Ubereinstimmung mit der Norm und nach Freigabe des Bauherrn
festzulegen.

Betrifft Position(en):
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Einbau der Elemente mit Drehtiiren (zu ULG.WC)

Der Einbau erfolgt gemal ONORM B 5320 mit Standard Fenster-/Tiranschluss.
Betrifft Position(en):

gedammte Al-Turen 75 mm 1-flugelig
1-flg. Anschlagtir, nach innen oder auf3en 6ffnend

Spezifikation der Offnungsart:

Tar [Normalfunktion], ohne Einbruchhemmung, Fligelaulenhdhe bis 2520 mm,
Mehrfallenverriegelung

Stlckliste:
a) mind. 3 Stk. Systembander dreiteilig mit Befestigungszubehdr

wahlweise: Aufschraubband aus Aluminium, max 200 kg/260 kg, Rollenband Aluminium oder
Edelstahl max. 200 kg

b) 1 Stuck Fallen-Riegelschloss, mit Verriegelung nach oben

c) 1 Stlck SchlieBplatte vertikal, vorgerichtet fur Fallenhalter oder Elektrischen Turoffner
d) 1 Stuck Schliel3platte horizontal, vorgerichtet fur Fallenhalter oder Elektrischen Turéffner
e) 1 Stuck Fallenhalter verstellbar vertikal

f) 1 Stuck Fallenhalter verstellbar horizontal

g) 1 Stuck Turdrickerlochteil mit ovaler Rosette, innen

h) 1 Stick Turdrickerlochteil oder Turknopf gekropft mit ovaler Rosette, aul3en

i) 1 Stick Schiebe-Zylinderrosette, innen

j) 1 Stick Schiebe-Zylinderrosette, aullen

k) 1 Stuck Profil-Zylinder

[) 1 Stick Obentirschliefler mit Gleitschiene, mit Feststellung

z.B. WICONA WICSTYLE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Tiir75 1-fliigelig

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auRen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

3-seitig umlaufender Blendrahmen mit barrierefreier thermisch getrennter Alu Anschlagschwelle
und trittfesten thermisch gedammten Unterbauprofilen, Tur mit 3-seitig umlaufenden Turprofil und
unten erhdhten Sockelprofil, mit Flllung, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Tarbander: (Alu-Rollenklemmband/Alu-Aufschraubband/Edelstahl-Rollenband)
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m?K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

gedammte AL-Tir75 1-fliigelig+Seitenteil

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen)al 6ffnend

Bauteil Beschreibung:

4-seitig umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten unterteilt, mit barrierefreier thermisch
getrennter Alu Anschlagschwelle und trittfesten thermisch gedammten Unterbauprofilen, inkl.

Stk. Tdr mit 3-seitig umlaufenden Turprofil und unten erhéhten Sockelprofil, mit
Fallung, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Tarbander: (Alu-Rollenklemmband/Alu-Aufschraubband/Edelstahl-Rollenband)
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m?K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Tiir75 1-fligelig+Seitenteil+Oberlicht

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

4-seitig umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten und horizontalen Riegel unterteilt, mit
barrierefreier thermisch getrennter Alu Anschlagschwelle und trittfesten thermisch gedammten
Unterbauprofilen, inkl. Stk. Tir mit 3-seitig umlaufenden Turprofil und unten
erhdhten Sockelprofil, mit Fillung, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl.

Stk. fixen Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir
Montage.

Tlrbander: (Alu-Rollenklemmband/Alu-Aufschraubband/Edelstahl-Rollenband)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

gedammte AL-TuUren 75 mm 2-fligelig
2-flg. Anschlagtur, nach innen oder auf3en 6ffnend

Spezifikation der Offnungsart:

Tar [Normalfunktion], ohne Einbruchhemmung, Fligelaulenhdhe bis 2520 mm,
Mehrfallenverriegelung

Stlckliste:
a) mind. 6 Stick Systembander dreiteilig mit Befestigungszubehor

wahlweise: Aufschraubband aus Aluminium, max 200 kg/260 kg, Rollenband Aluminium oder
Edelstahl max. 200 kg

b) 1 Stlick Fallen-Riegelschloss, mit Verriegelung nach oben

c) 1 Stlck SchlieBplatte vertikal, vorgerichtet fur Fallenhalter oder Elektrischen Tur6ffner
d) 1 Stick SchlieBplatte horizontal, vorgerichtet fir Fallenhalter oder Elektrischen Turdffner
e) 1 Stuck Fallenhalter verstellbar vertikal

f) 1 Stuck Fallenhalter verstellbar horizontal

g) 1 Stuck Falztreibriegelschloss mit Schaltschloss, Schlielplatte und Treibriegelstangen
h) 1 Stick Turdrickerlochteil mit ovaler Rosette, innen

i) 1 Stick Turdrlckerlochteil oder Turknopf gekrdpft mit ovaler Rosette, aul3en

j) 1 Stick Schiebe-Zylinderrosette, innen

k) 1 Stick Schiebe-Zylinderrosette, aulRen

) 1 Stick Profil-Zylinder

m) 1 Stuck ObenturschlieRer mit Schlieifolgeregelung in durchgehender Gleitschiene, mit
Feststellung

z.B. WICONA WICSTYLE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Tir75 2-fliigelig

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

3-seitig umlaufender Blendrahmen mit barrierefreier thermisch getrennter Alu Anschlagschwelle
und trittfesten thermisch gedammten Unterbauprofilen, 2 x Tir mit 3-seitig umlaufenden Turprofil
und unten erhohten Sockelprofil, mit Flllung, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Tirbander: (Alu-Rollenklemmband/Alu-Aufschraubband/Edelstahl-Rollenband)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

gedammte AL-Tiir75 2-fliigelig+Seitenteil

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auRen/innen) 6ffnend

Bauteil Beschreibung:

4-seitig umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten unterteilt, mit barrierefreier thermisch
getrennter Alu Anschlagschwelle und trittfesten thermisch gedammten Unterbauprofilen, inkl.

Stk. 2-fl. Tdr mit 3-seitig umlaufenden Turprofil und unten erhéhten Sockelprofil,
mit Fallung, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Tarbander: (Alu-Rollenklemmband/Alu-Aufschraubband/Edelstahl-Rollenband)
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m?K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Tiir75 2-fligelig+Seitenteil+Oberlicht

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

4-seitig umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten und horizontalen Riegel unterteilt, mit
barrierefreier thermisch getrennter Alu Anschlagschwelle und trittfesten thermisch gedammten
Unterbauprofilen, inkl. Stk. 2-fl. Tlr mit 3-seitig umlaufenden Turprofil und unten
erhdhten Sockelprofil, mit Fillung, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl.

Stk. fixen Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir
Montage.

Tlrbander: (Alu-Rollenklemmband/Alu-Aufschraubband/Edelstahl-Rollenband)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

34WC91 + Aufzahlung (Az) auf gedammte AL-TUren 75 mm.

34WC 91A + Az gedammte AL-Tiir75 mit selbstverriegelnden Schloss

Betrifft Position(en):

Fir eine Alternative Ausfiihrung des Fallen Riegelschloss mit Mehrfachverriegelung mechanisch
selbstverriegelnd, mit Fallenriegel.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

34WC91B + Az gedammte AL-Tiir75 mit elektrischen Tiir6ffner

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Tir mit elektrischen Turéffner mit mech. Entriegelung und mit
Arrentierungsfunktion statt dem verstellbaren Fallenhalter.

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

34WC91C + Az gedammte AL-Tir75 mit integrierten Turschliesser verdeckt

Betrifft Position(en):

Fir den Einbau eines integrierten TirschlieRer verdeckt in die Profile eingebaut, mit mech.
Feststellung.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

34WC 91D + Az gedammte AL-Tiir75 mit Tiirfeststeller oder Tiirpuffer

Betrifft Position(en):

Fir die Montage eines mech. FuR-TUrfeststellers am Fligelprofil oder eines Tirpuffers mit
Winkelprofil.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

34WC91E + Az gedammte AL-Tiir75 mit Absenkdichtung

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der unteren Abdichtung mit Absenkdichtung mit einseitiger Auslésung, ohne
Anschlagschwelle.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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+

34.WC 91F Az geddammte AL-Tuir75 mit Universalverschlussiiberwachung

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit Universalverschlussiiberwachung.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

34.WC 91G

+

Az geddammte AL-Tuir75 mit Motorschloss

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfihrung der Tir mit Motorschloss.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

+

34.WC 91H Az gedammte AL-Tiir75 mit Drehtiirantrieb

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Tir mit elektrischen Drehtirantrieb.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

+

34.WC 911 Az gedammte AL-Tiir75 mit vertikalen Stossgriff aussen

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Tir aussen mit vertikalen StoRgriff statt standard WICONA Turdricker.
Lange mind: mm

Ausfihrung: (Aluminium eloxiert / Edelstahl matt)

34WC91J + Az gedammte AL-Tiir75 als Fluchttiir nach EN 179

Betrifft Position(en):
Fur eine Ausfihrung der Tir als Fluchttiir nach EN 179.
Technischen Anforderungen:

1.) Taren in Flucht- und Rettungswegen mussen mit einer Handbetétigung ohne Schlissel den
Fluchtweg innerhalb einer Sekunde freigeben.

2.) Taren in Flucht- und Rettungswegen werden von innen entriegelt und sollten nach auf3en
offnen.

3.) Notausgangsverschlisse nach N 179 sind nicht fur Paniktlrverschlisse nach EN 1125
geeignet.

4.) Panikturverschlusse nach EN 1125 sind auch fir Notausgangsverschlisse nach EN 179
geeignet.

Tiren in Flucht- und Rettungswegen mussen CE- gekennzeichnet sein. Es wird bestatigt, dass
die angebotenen Tiren als Produkt und in ihrer Herstellung den geltenden Regeln der
europaischen Vorschriften entsprechen und den vorgeschriebenen Konformitatsverfahren
unterzogen wurden.
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34.WC 91K +

34WC91L +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Verwendet werden grundsatzlich die vom Systemhersteller aufgefiihrten Beschlage jeweils in der
kompletten Ausstattung entsprechend Verkaufs- und Technischen Unterlagen. Die Auswahl
erfolgt nach Tarfunktion und Fligelgewicht.

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az gedammte AL-Tuir75 als Panik-Fluchttiir nach EN1125

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung als Panik-Fluchttir nach EN 1125 inkl. Edelstahl Panikgrifftstange oder
Edelstahl Panikdruckstange innen, Panikschloss und sonstigen notwendigen Anderungen.

Technischen Anforderungen:

1.) Turen in Flucht- und Rettungswegen missen mit einer Handbetatigung ohne Schliissel den
Fluchtweg innerhalb einer Sekunde freigeben.

2.) Tiren in Flucht- und Rettungswegen werden von innen entriegelt und sollten nach aufden
offnen.

3.) Notausgangsverschliisse nach N 179 sind nicht fir Paniktiirverschliisse nach EN 1125
geeignet.

4.) Paniktiirverschlisse nach EN 1125 sind auch fiir Notausgangsverschlisse nach EN 179
geeignet.

Tiren in Flucht- und Rettungswegen miissen CE- gekennzeichnet sein. Es wird bestatigt, dass
die angebotenen Turen als Produkt und in ihrer Herstellung den geltenden Regeln der
europaischen Vorschriften entsprechen und den vorgeschriebenen Konformitatsverfahren
unterzogen wurden.

Verwendet werden grundsatzlich die vom Systemhersteller in den Verarbeitungsvorschriften
genannten Beschlage jeweils in der kompletten Ausstattung entsprechend Verkaufs- und
Technischen Unterlagen. Die Auswabhl erfolgt nach Turfunktion und Flligelgewicht.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Tir75 m.Einbruchhemmung RC1N nach EN1627

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfliihrung als Einbruchhemmende Tir Typ RC1N nach EN 1627.

inkl. Anbohrschutz, inkl. Profil-Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz, inkl. aller sonstigen nicht
sichtbaren Malinahmen z.B. geédnderte Schlosstypen klassifiziert nach EN 12209, Verstarkungen,
geprufte Glastypen und Sicherungen.

Ausfiihrung exakt gemaf Verarbeitungsrichtlinien und Plrfzeugnissen bzw. Gutachten des
Systemherstellers z.B. WICONA

Bei Notausgangstlren [EN 179] ist der Tuardrlcker innen durch einen zusatzlich montierten
Stolgriff gegen Manipulation (z. B. durch eine Drahtschlinge) zu schitzen. Alternativ kann der
Tardrucker auch senkrecht montiert werden.

Uber die Bauart der angebotenen Tiiren muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen nach
vor genannter Norm zugelassenen Prifstelle vorgelegt werden.

Tlranlagen missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz versehen
werden.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............



AVAAG\OIS 2023\WIC Seite 36
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte WIC
Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

34.WC 91M + Az gedammte AL-Tir75 m.Einbruchhemmung RC2N nach EN1627

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung als Einbruchhemmende Tir Typ RC2N nach EN 1627.

inkl. Anbohrschutz, inkl. Profil-Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz, inkl. aller sonstigen nicht
sichtbaren Malinahmen z.B. geédnderte Schlosstypen klassifiziert nach EN 12209, Verstarkungen,
geprifte Glastypen und Sicherungen.

Ausfiihrung exakt gemaf Verarbeitungsrichtlinien und Plrfzeugnissen bzw. Gutachten des
Systemherstellers z.B. WICONA

Bei Notausgangstiren [EN 179] ist der Tlrdrlcker innen durch einen zusatzlich montierten
Stolgriff gegen Manipulation (z. B. durch eine Drahtschlinge) zu schitzen. Alternativ kann der
Tardrucker auch senkrecht montiert werden.

Uber die Bauart der angebotenen Tiren muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fir Priifungen nach
vor genannter Norm zugelassenen Prifstelle vorgelegt werden.

Tlranlagen missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz versehen
werden.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

34WC 91N + Az gedammte AL-Tiir75 m.Einbruchhemmung RC2 nach EN1627

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung als Einbruchhemmende Tir Typ RC2 nach EN 1627.

inkl. Anbohrschutz, inkl. Profil-Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz, inkl. aller sonstigen nicht
sichtbaren Malinahmen z.B. geédnderte Schlosstypen klassifiziert nach EN 12209, Verstarkungen,
geprifte Glastypen und Sicherungen.

Ausfiihrung exakt gemaf Verarbeitungsrichtlinien und Plrfzeugnissen bzw. Gutachten des
Systemherstellers z.B. WICONA

Bei Notausgangstlren [EN 179] ist der Tuardrlcker innen durch einen zusatzlich montierten
Stolgriff gegen Manipulation (z. B. durch eine Drahtschlinge) zu schitzen. Alternativ kann der
Tardrucker auch senkrecht montiert werden.

Uber die Bauart der angebotenen Tiren muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fir Priifungen nach
vor genannter Norm zugelassenen Prifstelle vorgelegt werden.

Tlranlagen missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz versehen
werden.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

34WC 910 + Az gedammte AL-Tiir75 m.Einbruchhemmung RC3 nach EN1627

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung als Einbruchhemmende Tir Typ RC3 nach EN 1627.

inkl. Anbohrschutz, inkl. Profil-Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz, inkl. aller sonstigen nicht
sichtbaren Malinahmen z.B. gednderte Schlosstypen klassifiziert nach EN 12209, Verstarkungen,
geprufte Glastypen und Sicherungen.

Ausfiihrung exakt gemaf Verarbeitungsrichtlinien und Plrfzeugnissen bzw. Gutachten des
Systemherstellers z.B. WICONA

Bei Notausgangstiren [EN 179] ist der Turdrlcker innen durch einen zusatzlich montierten
Stolgriff gegen Manipulation (z. B. durch eine Drahtschlinge) zu schitzen. Alternativ kann der
Tardrucker auch senkrecht montiert werden.

Uber die Bauart der angebotenen Tiren muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fir Priifungen nach
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34.WC91Q +

34.WE

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
vor genannter Norm zugelassenen Prifstelle vorgelegt werden.

Tlranlagen missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz versehen
werden.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddmmte AL-Tiir75 m.Durchschusshemmung FB4 nach EN1522

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfliihrung als Tur, Festfeld, und deren Kombinationen als durchschusshemmend nach
EN 1522 Klasse FB4.

Vorzusehen ist eine Konstruktion mit aulen umlaufend und liickenlos auf die Rahmen des
Standardsystems aufgesetzten und verdeckt befestigten Beplankung aus dickwandigen
Aluminiumprofilen, ohne zusatzliche Einlagen in den Rahmenprofilen. Inkl. entsprechend
gepruftes Glas, inkl. aller ZusatzmaflRnahmen zur Falzreduzierung, und MaRnahmen im
Schwellenbereich. Auch die Bauanschlussfugen sind so zu gestalten das auch diese die
Durchschusshemmung zum Mauerwerk bzw. zum anschlieRenden bauseitigen Gewerk
sicherstellen.

Es sind die Verarbeitungsvorschriften des Systemherstellers einzuhalten.

Fur die Klassifizierung der angebotenen Tiren muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fir Prifungen
nach vor genannter Norm zugelassenen Priifstelle vorgelegt werden.

Tlranlagen missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz versehen
werden.

Lo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Tiir75 m.Fliigeliiberdeckendem Paneel

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung mit Spezial-Fligelrahmen inkl. fliigeliberdeckender Alu-Paneelfillung. In
Summe flachenbindig mit Blendrahmen (Stock).

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

AL Brandschutztir ungedammt EW30-C (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von ungedammten Aluminiumtiren als
Feuerschutzabschlisse EW30-C ONORM EN 13501, ein- und zweiflligelige Drehtliren sowie
Kombinationen mit Festverglasungen EW30 beschrieben.

Technische Anforderungen:

Profildaten:

Einkammerhohlprofile ohne Warmedammung Grundbautiefe 65 mm

aullere Anschlagstege 25 mm hoch

Schattennuten zwischen Rahmen- und Flligelprofilen in der Ansicht 6 mm breit

Profilquerschnitte sind nach giinstigstem Verhaltnis von Profilgewicht zu statischer Tragfahigkeit
und Formstabilitdt zu bemessen.

Hauptansichtsbreiten auf3en:
Rahmenprofile: 51 und 155 mm Kampferprofile: 80 bis 160 mm Fliigelprofile 73 bis 98 mm
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Zusatzliche, in das System integrierte Profile:

Aufsatzprofile entsprechend den Offnungsarten, Stiitzen nach aufRen verstarkt, Geteilte Profile
zur Aufnahme von Konstruktionsdehnfugen

Fullungen: von 2 bis 34 mm Fullungsdicke

Standardglasleisten 13-45 mm breit, ab 19 mm als Hohlprofile, 22 mm hoch, schraubenlos in
Nuten der Rahmen- und Fligelprofile einhakend

Dichtungssysteme:

umlaufende innere und dufiere Verglasungsdichtungen aus Neoprene, oben in Feldmitte
gestolRen, Tlranschlagdichtung umlaufend, aus Neoprene; innere Verglasungsdichtungen 5-7
mm, aulRere Verglasungsdichtung 4 mm

Beschlage:

Es werden grundsatzlich nur die zum angebotenen Profilsystem gehdrigen Systembeschlage
verwendet. Grundbeschlage werden entsprechend FliigelgroRe durch Zusatzteile komplettiert.

Bodendichtung, automatischem Hohenausgleich und gesichertem Andruck eines Silikonprofils
gegen den Boden.

Offnungsarten:

Tiren: Anschlagtiiren ein- und zweifligelig, nach innen und auften 6ffnend
Paniktiren nach EN 179 und EN 1125 sind moglich.

Wahlweise als Rauchschutztiire (Sm) mit absenkbarer Bodendichtung.
Kombinierbarkeit:

Einbau in Aluminium-Pfosten/Riegel-Fassaden WICTEC 50FP und WICTEC 60FP.

Uber die Bauart der angebotenen Tiren wird ein giiltiges Priifzeugnis einer staatlich autorisierten
Prifanstalt vorgelegt.

Den ausgeschriebenen Leistungen liegen die Konstruktionsmerkmale, Werkstoffe und Verfahren
des WICONA - Tirensystems WICSTYLE 65N NG FP entsprechend der Systembeschreibung
zugrunde; sie sind vertragsgemal zu erfiillende Leistungsanforderungen.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:

Brandschutzglas Mono EW30:

Feuerschutzglas Klasse EW30 nach EN 357, fir Innenanwendungen Starke: ab ca. 8 mm
Brandschutzpaneel EW30:

Aufbau:

1 mm Aluminium Blech / 10 mm Promatect-H / 1 mm Aluminium Blech
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Warmegedammtes Paneel vollflachig verklebt, die Rander dampfdicht abgeschlossen.

Die Materialien fiir die Bleche und Fillungen entsprechen dem gepriften System geman
Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen
Position.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

34.WEO00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

34.WE 00A + Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WE)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, rickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

34.WE 00B + Kontrastierende Markierung transparenter Glasfl.(zu ULG.WE)

GemaR der ONORM B 1600 sind transparente Glasflachen und Tiiren zur optischen
Erkennbarkeit kontrastierend zu markieren. Es ist beidseitig eine dauerhafte Folierung
auszufiihren. Das Design ist in Ubereinstimmung mit der Norm und nach Freigabe des Bauherrn
festzulegen.

Betrifft Position(en):

34.WE 00C + Einbau der Elemente mit Drehtiiren (zu ULG.WE)

Der Einbau erfolgt gemal ONORM B 5320 mit Standard Fenster-/Tiranschluss.
Betrifft Position(en):

34.WEO01 + ungeddmmte AL Brandschutztiir EW30-C 1-fliigelig
Beschlag nach innen oder auften 6ffnend bestehend aus:

Es werden grundsatzlich nur die zum angebotenen Profilsystem gehdrigem Systembeschlage mit
feuerhemmenden [FH] Prifnachweis verwendet.

3 Stk. Systembander dreiteilig mit Befestigungszubehor
wahlweise: Aufschraubband aus Aluminium, max 180 kg oder Rollenband Edelstahl max. 180 kg
bis zu 3 Stlick Sicherungszapfen

1 Garnitur FH Rohrrahmenschloss mit Edelstahlstulp, Falle und Riegel biindig entsprechend der
geforderten SchlielRfunktion, SchlieRblech, Driickerstift
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2 Stk. System FH- Tirdriickerlochteil mit Driickerrosetten

2 Stlick FH-Zylinderrosetten

1 Garnitur FH- ObertiirschlieRer nach DIN/EN 18263

z.B. WICONA WICSTYLE 65N NG FP oder Gleichwertiges.

34.WE 01A + AL Brandschutztiir ungedammt EW30-C 1-fl.

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

3 seitig Blendrahmen ohne Schwellenprofil, Turprofil umlaufend mit Fillung, inkl. aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage

Fillungen: (Brandschutzglas Mono EW30 / oder Brandschutz-Paneel EW30):
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Edelstahl):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

34.WE 01B + AL Brandschutztiir unged.EW30-C 1-fl.+Seitenteil

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:
umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten unterteilt.

inkl. Stk. 1 fligelige Tur mit Turprofil umlaufend mit Fillung,ohne Schwelle, inkl.
trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl. aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage

Fillungen: (Brandschutzglas Mono EW30 / oder Brandschutz-Paneel EW):
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Edelstahl):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

34.WE 01C + AL Brandschutztiir unged.EW30-C 1-fl.+Seitenteil +Oberlicht

RBL (B x H): X mm
Plan- Nr.:
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Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

34WEQ02 +

34.WE 02A +

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten und horizontalen Riegel unterteilt. inkl.

Stk. 1 fliigelige Tir mit Turprofil umlaufend mit Flllung,ohne Schwelle, inkl.
trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl. Stk.
fixen Oberlicht inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage

Fillungen: (Brandschutzglas Mono EW30 / oder Brandschutz-Paneel EW):
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Edelstahl):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

ungeddmmte AL Brandschutztir EW30-C 2-fligelig
Beschlag nach innen oder aul3en 6ffnend bestehend aus:

Es werden grundsatzlich nur die zum angebotenen Profilsystem gehdrigem Systembeschlage mit
feuerhemmenden [FH] Prifnachweis verwendet.

6 Stk. Systembander dreiteilig mit Befestigungszubehodr
wahlweise: Aufschraubband aus Aluminium, max 200 kg oder Rollenband Edelstahl max. 130 kg
bis zu 6 Stuck Sicherungszapfen

1 Garnitur FH Rohrrahmenschloss mit Edelstahlstulp, Falle und Riegel biindig entsprechend der
geforderten SchlieRfunktion, SchlieRblech, Driickerstift

1 Garnitur Falztreibriegelschloss mit Schaltschloss, Schliel3platte und Treibriegelstange
2 Stk. System FH- Tardruckerlochteil mit Drickerrosetten
2 Stuck FH-Zylinderrosetten

1 Garnitur FH- ObertirschlieRer fur 2-fl TUren inkl. Gleitschiene mit integrierter
Schlief3¢folgeregelung ohne Feststellung

z.B. WICONA WICSTYLE 65N NG FP oder Gleichwertiges.

Al Brandschutztiir ungedammt EW30-C 2-fl.

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte Gehflligel (B x H): mind. X mm
mind. Durchgangslichte gesamt: X mm

Bauteil Beschreibung:

3-seitig Blendrahmen ohne Schwelle, inkl. trittfesten Unterbauprofilen, 2 x Fligel mit Turprofil
umlaufend mit Fillung, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Fillungen: (Brandschutzglas Mono EW30 / oder Brandschutz-Paneel EW30):
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
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Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Edelstahl):

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Al Brandschutztiir unged.EW30-C 2-fl.+Seitenteil

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte Gehfligel (B x H): mind. X mm
mind. Durchgangslichte gesamt: X mm

Bauteil Beschreibung:
umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten unterteilt.

inkl. Stk. 2 flugelige Tur mit Tarprofil umlaufend mit Fullung, ohne Schwelle, inkl.
trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl. aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur Montage.

Fullungen: (Brandschutzglas Mono EW30 / oder Brandschutz-Paneel EW30):
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Edelstahl):

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

AL Brandschutztiir unged.EW30-C 2-fl.+Seitenteil +Oberlicht

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte Gehfliigel (B x H): mind. a X mm
mind. Durchgangslichte gesamt: X mm

Bauteil Beschreibung:
umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten und horizontalen Riegel unterteilt.

inkl. Stk. 2 fligelige Tur mit Turprofil umlaufend, inkl. Fillung, ohne Schwelle, inkl.
trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl. Stk.fixen
Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Fillungen: (Brandschutzglas Mono EW30 / oder Brandschutz-Paneel EW30):
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Edelstahl):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

34 WE 91 + Aufzahlung (Az) auf Brandschutztir EW30.
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Az AL Brandschutztiir EW30 mit Absenkdichtung

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der unteren Abdichtung mit Absenkdichtung mit einseitiger Auslésung, ohne
Anschlagschwelle.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EW30 mit Universalverschlussiiberwachung

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit Universalverschlussiiberwachung.

Az AL Brandschutztiir EW30 als Fluchttiir nach EN179

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfihrung der Tir als Fluchttiir nach EN 179
Technischen Anforderungen:

1.) Turen in Flucht- und Rettungswegen missen mit einer Handbetatigung ohne Schliissel den
Fluchtweg innerhalb einer Sekunde freigeben.

2.) Tiren in Flucht- und Rettungswegen werden von innen entriegelt und sollten nach aufden
offnen.

3.) Notausgangsverschliisse nach N 179 sind nicht flr Paniktiirverschliisse nach EN 1125
geeignet.

4.) Paniktiirverschlisse nach EN 1125 sind auch fiir Notausgangsverschliisse nach EN 179
geeignet.

Tiren in Flucht- und Rettungswegen miissen CE- gekennzeichnet sein. Es wird bestatigt, dass
die angebotenen Turen als Produkt und in ihrer Herstellung den geltenden Regeln der
europaischen Vorschriften entsprechen und den vorgeschriebenen Konformitatsverfahren
unterzogen wurden.

Verwendet werden grundsatzlich die vom Systemhersteller aufgefiihrten Beschlage jeweils in der
kompletten Ausstattung entsprechend Verkaufs- und Technischen Unterlagen. Die Auswahl
erfolgt nach Turfunktion und Fligelgewicht.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EW30 als Panik-Fluchttiir nach EN1125

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung als Panik-Fluchttir nach EN 1125 inkl. Edelstahl Panikgrifftstange oder
Edelstahl Panikdurckstange innen, Panikschloss und sonstigen notwendigen Anderungen.

Technischen Anforderungen:

1.) Turen in Flucht- und Rettungswegen missen mit einer Handbetatigung ohne Schliissel den
Fluchtweg innerhalb einer Sekunde freigeben.

2.) Tiren in Flucht- und Rettungswegen werden von innen entriegelt und sollten nach auf3en
offnen.

3.) Notausgangsverschliisse nach N 179 sind nicht fir Paniktiirverschliisse nach EN 1125
geeignet.
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4.) Paniktiirverschlisse nach EN 1125 sind auch fiir Notausgangsverschliisse nach EN 179
geeignet.

Tiren in Flucht- und Rettungswegen miissen CE- gekennzeichnet sein. Es wird bestatigt, dass
die angebotenen Turen als Produkt und in ihrer Herstellung den geltenden Regeln der
europaischen Vorschriften entsprechen und den vorgeschriebenen Konformitatsverfahren
unterzogen wurden.

Verwendet werden grundsatzlich die vom Systemhersteller in den Verarbeitungsvorschriften
genannten Beschlage jeweils in der kompletten Ausstattung entsprechend Verkaufs- und
Technischen Unterlagen. Die Auswabhl erfolgt nach Turfunktion und Flligelgewicht.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EW30 mit Drehtiirantrieb

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Tir mit elektrischen Drehtirantrieb.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EW30 mit elektromech.Feststellung

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung mit TirschlieBer mit Hebel, Gang- und Standfliigel mit elektromechanischer
Feststellung zum Anschluss an externe Rauchmeldezentrale, Feststellpunkt zwischen 80° und
130°, integrierter von aulRen nicht sichtbarer Schliel3folgeregelung in der durchgehenden
Gleitschiene ausgestattet. SchlieRkraft, SchlieRgeschwindigkeit, Offnungsdampfung und
Endschlag einstellbar, 24V. Auch fir den Einbau in Rauch- und Brandschutztiren, nach DIN / EN
18263 Teil 2.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EW30 mit elektr.Tiiroffner

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Tir mit elektrischen Turéffner mit mech. Entriegelung und mit
Arrentierungsfunktion statt dem verstellbaren Fallenhalter.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EW30 f.vertikalen Stossgriff aussen

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Tir aussen mit vertikalen Aluminium StoRgriff silberfarbig eloxiert mind.
DM 25 mm

Lange mm statt standard WICONA Trdrtcker.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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+ Az AL Brandschutztiir EW30 m.Rauchschutzfunktion S200

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Brandschutztiir auch als Rauchschutztiir Klassifizierung S200 nach
EN1634-3.

Ausfiuhrung untere Abdichtung mit Absenkdichtung mit einseitiger Auslésung, ohne
Anschlagschwelle.

AL Brandschutztiir warmegedammt EI30-C (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von Aluminiumtiiren als
Feuerschutzabschluss der Brandwiderstandsklasse EI30-C (brandhemmend) nach ONORM EN
1634 Teil 1 (ein- und zweifliigelige Drehtiiren sowie Kombinationen mit Festverglasungen EI30)
und Festverglasungen EI30 beschrieben.

Technische Anforderungen:
Profildaten:

Flnfkammerhohlprofile mit Doppelverbund. Industriell im Profilpresswerk ausgefihrt,
qualitatsgesichert nach ISO 9000 und mit Werksgarantie des Systemherstellers.

Grundbautiefe 77 mm: Blendrahmen-, Kampferprofil und flachenbiindige Tur- Flligelprofile.

Flnfkammer Hohlprofil mit getrennten Funktionskammern fiir die Aufnahme der teilweise
erforderlichen Brandschutzstreifen entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

In die Glas- und Turfalze werden systemintegrierte, einseitig selbstklebende
Brandschutz-Dichtstreifen aufgeklebt, an den Sichtflachen schwarz kaschiert.

AuRere Anschlagstege 25 mm hoch.
Schattennuten zwischen Rahmen- und Fliigelprofilen in der Ansicht 6 mm breit.

Profilquerschnitte sind nach giinstigstem Verhaltnis von Profilgewicht zu statischer Tragfahigkeit
und Formstabilitdt bemessen.

Hauptansichtsbreiten auf3en:

Rahmenprofile: 67 und 97 mm, mit Aufsatzprofil bis 169 mm Kampferprofile: 102 mm und 142
mm

Tarfligelprofile nach innen 6ffnend: 73 und 83 mm
Tarfligelprofile nach auRen 6ffnend: 98 und 108 mm
Sockelprofile: 98 bis 142 mm, mit Zusatzprofil bis 231 mm
Zusatzliche, in das System integrierte Profile:
Aufsatzprofile entsprechend den Offnungsarten
Stltzenprofil nach aullen verstarkt

Fullungen: von 10 bis 49 mm Fullungsdicke

Standardglasleisten 16 - 45 mm breit, 22 mm hoch, schraubenlos in Nuten der Rahmen- und
Fllgelprofile einhakend

Dichtungssysteme:

Umlaufende innere und aulRere Verglasungsdichtungen aus EPDM, beide oben in Feldmitte
gestolRen, doppelte Tiuranschlagdichtung umlaufend, aus EPDM, innere Verglasungsdichtungen 5
- 8 mm, aulere Verglasungsdichtung 9 mm
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Beschlage:

Es werden grundsatzlich nur die zum angebotenen Profilsystem gehdrigen Systembeschlage
verwendet. Grundbeschlage werden entsprechend FliigelgroRe durch Zusatzteile komplettiert.

Mit zwei 3-teilige Bandern wird ein Fligelgewicht bis zu 200 kg erreicht.

Wahlweise mit Aluminium Aufschraubband oder Aluminium Rollenband oder Edelstahl
Rollenband.

Bodendichtung, automatischem Hohenausgleich und gesichertem Andruck eines Silikonprofils
gegen den Boden.

Offnungsarten Tiren:

Anschlagtiren ein- und zweiflligelig, nach innen und aulen 6ffnend oder Paniktiiren nach EN 179
und EN 1125 oder

Wahlweise als Rauchschutztiire (S200) mit absenkbarer Bodendichtung.

Uber die Bauart der angebotenen Tiren wird ein giiltiges Priifzeugnis einer staatlich autorisierten
Prifanstalt vorgelegt.

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Fir warmegedammte Brandschutz EI30/EI60 Tirelemente BT 77 aus Aluminium:

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach ONORM EN 12211, Klasse C3 / B3; Luftdurchlassigkeit
nach ONORM EN 12207, Klasse 4 ; Schlagregendichtheit nach ONORM EN 12208, Klasse 6A ;

Den ausgeschriebenen Leistungen liegen die Konstruktionsmerkmale, Werkstoffe und Verfahren
des WICONA - Tirensystems WICSTYLE 77FP entsprechend der Systembeschreibung
zugrunde; sie sind vertragsgemal zu erfiillende Leistungsanforderungen.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:

Brandschutzglas Mono EI30: Feuerschutzglas Klasse EI30 nach EN 357, fir Innenanwendungen,
Starke: ab ca. 16 mm

Brandschutzglas Iso EI30: Feuerschutzglas Klasse EI30 nach EN 357, fiir Aukenanwendungen
Starke: ab ca. 36 mm

Brandschutzpaneel EI30:
Aufbau:

2 mm (Stahl-, Edelstahl-) oder 2 mm (Aluminium-) Blech / Mind. 2 x 15 mm Brandschutzplatten /
2 mm (Stahl-, Edelstahl-) oder 2 mm (Aluminium-) Blech Warmegedammtes Paneel, vollflachig
verklebt, die Rander dampfdicht abgeschlossen.

Die Materialien fiir die Bleche und Fillungen entsprechen dem gepriften System gemani
Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen
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Position.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WF)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

Kontrastierende Markierung transparenter Glasfl.(zu ULG.WF)

GemaR der ONORM B 1600 sind transparente Glasflachen und Tiiren zur optischen
Erkennbarkeit kontrastierend zu markieren. Es ist beidseitig eine dauerhafte Folierung
auszufiihren. Das Design ist in Ubereinstimmung mit der Norm und nach Freigabe des Bauherrn
festzulegen.

Betrifft Position(en):

Einbau der Elemente mit Drehtiiren (zu ULG.WF)

Der Einbau erfolgt gemal ONORM B 5320 mit Standard Fenster-/Tiranschluss.
Betrifft Position(en):

gedammte AL Brandschutztiir EI30-C 1-fliigelig
Beschlag nach innen oder auften 6ffnend bestehend aus:

Es werden grundsatzlich nur die zum angebotenen Profilsystem gehdrigem Systembeschlage mit
feuerhemmenden [FH] Prifnachweis verwendet.

3 Stk. Systembander dreiteilig mit Befestigungszubehor

wahlweise: Aufschraubband aus Aluminium, max 200 kg/260 kg, Rollenband Aluminium oder
Edelstahl max. 200 kg

bis 3 Stlick Sicherungszapfen

1 Garnitur FH Rohrrahmenschloss mit Edelstahlstulp, Falle und Riegel biindig entsprechend der
geforderten SchlielRfunktion, SchlieRblech, Driickerstift

2 Stk. System FH- Tirdrickerlochteil mit Driickerrosetten
2 Stlick FH-Zylinderrosetten
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1 Garnitur FH- TarschlieBer nach DIN/EN 18263 wahlweise Obentiirschlieer oder integrierter
TarschlieRer

z.B. WICONA WICSTYLE 77FP oder Gleichwertiges.
34.WF 01A + AL Brandschutztiir EI30-C 1-fl.

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit barrierefreier Schwelle und trittfesten Unterbauprofilen, Turprofil
umlaufend mit Fillung, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Fullungen: (Brandschutzglas Mono EI30 / Brandschutzglas Iso EI30 oder Brandschutz-Paneel

EI30):
Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Alu / Rollenband Edelstahl):
TirschlieBer (ObentlrschlieBer/integrierter Turschliel3er):

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

34.WF 01B + AL Brandschutztiir EI30-C 1-fl.+fixen Seitenteil

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:
umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten unterteilt.

inkl. Stk. 1 fligelige Tir mit Turprofil umlaufend mit Fillung, mit barrierefreier
Schwelle und trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl. aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fullungen: (Brandschutzglas Mono EI30 / Brandschutzglas Iso EI30 oder Brandschutz-Paneel

EI30):
Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Alu / Rollenband Edelstahl):
TiarschlieBer (ObentlrschlieBer/integrierter Turschliel3er):
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Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

34.WF 01C + AL Brandschutztiir EI30-C 2-fl.+fixen Seitenteil+ Oberlicht

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:
umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten und horizontalen Riegel unterteilt.

inkl. Stk. 1 fligelige Tur mit Turprofil umlaufend mit Fillung, mit barrierefreier
Schwelle und trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl.

Stk. fixen Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien
fir Montage.

Fillungen: (Brandschutzglas Mono EI30 / Brandschutzglas Iso EI30 oder Brandschutz-Paneel

EI30):
Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Alu / Rollenband Edelstahl):
TiarschlieBer (ObentlrschlieBer/integrierter Turschliel3er):

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

34 WF 02 + gedammte AL Brandschutztiir EI30-C 2-flligelig
Beschlag nach innen oder auften 6ffnend bestehend aus:
Es werden grundsatzlich nur die zum angebotenen Profilsystem gehdrigen
Systembeschlage mit feuerhemmenden [FH] Prifnachweis verwendet.
6 Stk. Systembander dreiteilig mit Befestigungszubehor

wahlweise: Aufschraubband aus Aluminium, max 200 kg/260 kg, Rollenband Aluminium oder
Edelstahl max. 200 kg

bis 6 Stk. Sicherungszapfen

1 Garnitur FH Rohrrahmenschloss mit Edelstahlstulp, Falle und Riegel biindig entsprechend der
geforderten Schlielfunktion, Gegenkasten, Driickerstift, Schaltschloss, Treibriegelstange,
SchlieBmulde

2 Stk. System FH- Tirdrickerlochteil mit Driickerrosetten
2 Stk. FH-Zylinderrosetten

1 Stk. Garnitur FH- Tirschlieler mit Schliel3folgeregelung nach DIN/EN 18263 wahlweise
ObenturschlieRer oder integrierter TurschlielRer

z.B. WICONA WICSTYLE 77FP oder Gleichwertiges.
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AL Brandschutztiir EI30-C 2-fl.

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit barrierefreier Schwelle und trittfesten Unterbauprofilen, 2 x
Tarprofil umlaufend mit Fillung, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien flr
Montage.

Fillungen: (Brandschutzglas Mono EI30 / Brandschutzglas Iso EI30 oder Brandschutz-Paneel
EI30):

Warmedammung: UgoderUp: _ W/m2K

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Alu / Rollenband Edelstahl):
TirschlieBer (ObentlrschlieBer/integrierter Turschliel3er):

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

AL Brandschutztiir EI30-C 2-fl.+fixen Seitenteil

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:
umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten unterteilt.

inkl. Stk. 2 fligelige Tur mit Turprofil umlaufend mit Fillung, mit barrierefreier
Schwelle und trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl. aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fullungen: (Brandschutzglas Mono EI30 / Brandschutzglas Iso EI30 oder Brandschutz-Paneel
EI30):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Alu / Rollenband Edelstahl):
TirschlieBer (ObentlrschlieRer/integrierter Turschliel3er):

Angebotenes Erzeugnis:(............ )
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AL Brandschutztiir EI30-C 2-fl.+fixen Seitenteil+Oberlicht

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:
umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten und horizontalen Riegel unterteilt.

inkl. Stk. 2 fligelige Tur mit Turprofil umlaufend mit Fillung, mit barrierefreier
Schwelle und trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl.

Stk. fixen Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien
fur Montage.

Fullungen: (Brandschutzglas Mono EI30 / Brandschutzglas Iso EI30 oder Brandschutz-Paneel
EI30):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Alu / Rollenband Edelstahl):
TirschlieBer (ObentlrschlieBer/integrierter Turschliel3er):

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL Brandschutz Festverglasung EI30.

Umlaufende Blendrahmen Profile mit oder ohne vertikalen Pfosten und Riegel, sodass sich ein
oder mehrere Festfelder ergeben.

Die max. Gesamtgrofe und max. GlasfeldgroRen gemaf Verarbeitungsrichtlinien des
Systemherstellers sind einzuhalten.

z.B. WICONA WICSTYLE 77FP oder Gleichwertiges.

AL Brandschutz Festverglasung EI30

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt. Es ergeben sich Stk. Festverglasungsfelder, inkl.

aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fullungen: (Brandschutzglas Mono EI30 / Brandschutzglas Iso EI30 oder Brandschutz-Paneel
EI30):

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
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34.WF 91 + Aufzahlung (Az) auf gedammte Aluminium Brandschutztiiren EI30.

34.WF 91A +

34WF91B +

34WF91C +

34.WF 91D +

Az AL Brandschutztiir EI30 mit Rauchschutzfunktion S200

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Brandschutztiir auch als Rauchschutztiir Klassifizierung S200 nach
EN1634-3.

Ausfuhrung untere Abdichtung mit Absenkdichtung mit einseitiger Auslésung, ohne
Anschlagschwelle.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EI30 mit Universalverschlussiiberwachung

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit Universalverschlussiiberwachung.

Az AL Brandschutztiir EI30 als Fluchttiir nach EN179

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfihrung der Tir als Fluchttlir nach EN 179.
Technischen Anforderungen:

1.) Turen in Flucht- und Rettungswegen missen mit einer Handbetatigung ohne Schliissel den
Fluchtweg innerhalb einer Sekunde freigeben.

2.) Tiren in Flucht- und Rettungswegen werden von innen entriegelt und sollten nach auf3en
offnen.

3.) Notausgangsverschliisse nach N 179 sind nicht flr Paniktiirverschliisse nach EN 1125
geeignet.

4.) Paniktiirverschlisse nach EN 1125 sind auch fiir Notausgangsverschliisse nach EN 179
geeignet.

Tiren in Flucht- und Rettungswegen miissen CE- gekennzeichnet sein. Es wird bestatigt, dass
die angebotenen Turen als Produkt und in ihrer Herstellung den geltenden Regeln der
europaischen Vorschriften entsprechen und den vorgeschriebenen Konformitatsverfahren
unterzogen wurden.

Verwendet werden grundsatzlich die vom Systemhersteller aufgefiihrten Beschlage jeweils in der
kompletten Ausstattung entsprechend Verkaufs- und Technischen Unterlagen. Die Auswahl
erfolgt nach Turfunktion und Fligelgewicht.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

AZ AL Brandschutztiir EI30 als Panik-Fluchttiir nach EN1125

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung als Panik-Fluchttir nach EN 1125 inkl. Edelstahl Panikgrifftstange oder
Edelstahl Panikdruckstange innen, Panikschloss und sonstigen notwendigen Anderungen.

Technischen Anforderungen:

1.) Taren in Flucht- und Rettungswegen muissen mit einer Handbetatigung ohne Schllssel den
Fluchtweg innerhalb einer Sekunde freigeben.

2.) Taren in Flucht- und Rettungswegen werden von innen entriegelt und sollten nach aufien
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offnen.

3.) Notausgangsverschliisse nach N 179 sind nicht flr Paniktiirverschliisse nach EN 1125
geeignet.

4.) Paniktiirverschlisse nach EN 1125 sind auch fiir Notausgangsverschliisse nach EN 179
geeignet.

Tiren in Flucht- und Rettungswegen miissen CE- gekennzeichnet sein. Es wird bestatigt, dass
die angebotenen Turen als Produkt und in ihrer Herstellung den geltenden Regeln der
europaischen Vorschriften entsprechen und den vorgeschriebenen Konformitatsverfahren
unterzogen wurden.

Verwendet werden grundsatzlich die vom Systemhersteller in den Verarbeitungsvorschriften
genannten Beschlage jeweils in der kompletten Ausstattung entsprechend Verkaufs- und
Technischen Unterlagen. Die Auswabhl erfolgt nach Turfunktion und Flligelgewicht.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

AZ AL Brandschutztiir EI30 mit Motorschloss

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Tir mit Motorschloss.

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EI30 mit Drehtiirantrieb

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Tir mit elektrischen Drehtirantrieb.

Az AL Brandschutztiir EI30 mit elektromech.Feststellung

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung mit TirschlieBer mit Hebel, Gang- und Standfliigel mit elektromechanischer
Feststellung zum Anschluss an externe Rauchmeldezentrale, Feststellpunkt zwischen 80° und
130°, integrierter von aulRen nicht sichtbarer Schliel3folgeregelung in der durchgehenden
Gleitschiene ausgestattet. SchlieRkraft, SchlieRgeschwindigkeit, Offnungsdampfung und
Endschlag einstellbar, 24V. Auch fir den Einbau in Rauch- und Brandschutztiren, nach DIN / EN
18263 Teil 2.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EI30 m.Einbruchhemmung RC1N nach EN1627

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung als Brandschutz- und Einbruchhemmende Tur Typ RC1N nach EN 1627.

inkl. Anbohrschutz, inkl. Profil-Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz, inkl. aller sonstigen nicht
sichtbaren Malinahmen z.B. gednderte Schlosstypen, Verstarkungen, geénderte Glastypen und
Sicherungen.

Ausfuhrung exakt gemaR Verarbeitungsrichtlinien und Prifzeugnissen bzw. Gutachten des
Systemherstellers z.B. WICONA.

Bei Notausgangsturen [EN 179] ist der Turdrtcker innen durch einen zusatzlich montierten
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Stolgriff gegen Manipulation (z. B. durch eine Drahtschlinge) zu schiitzen.
Alternativ kann der Turdrlcker auch senkrecht montiert werden.

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EI30 m.Einbruchhemmung RC2N nach EN1627

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung als Brandschutz- und Einbruchhemmende Tir Typ RC2N nach EN 1627.

inkl. Anbohrschutz, inkl. Profil-Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz, inkl. aller sonstigen nicht
sichtbaren Malinahmen z.B. gednderte Schlosstypen, Verstarkungen, gednderte Glastypen und
Sicherungen.

Ausflihrung exakt gemaf Verarbeitungsrichtlinien und Prifzeugnissen bzw. Gutachten des
Systemherstellers z.B. WICONA.

Bei Notausgangstiren [EN 179] ist der Tlrdrlcker innen durch einen zusatzlich montierten
Stolgriff gegen Manipulation (z.B. durch eine Drahtschlinge) zu schitzen.

Alternativ kann der Turdricker auch senkrecht montiert werden.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EI30 m.Einbruchhemmung RC3 nach EN1627

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung als Brandschutz- und Einbruchhemmende Tir Typ RC3 nach EN 1627.

inkl. Anbohrschutz, inkl. Profil-Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz, inkl. aller sonstigen nicht
sichtbaren Malinahmen z.B. gednderte Schlosstypen, Verstarkungen, gednderte Glastypen und
Sicherungen.

Ausfiihrung exakt gemaf Verarbeitungsrichtlinien und Prifzeugnissen bzw. Gutachten des
Systemherstellers z.B. WICONA.

Bei Notausgangstiren [EN 179] ist der Tlrdrlcker innen durch einen zusatzlich montierten
Stolgriff gegen Manipulation (z.B. durch eine Drahtschlinge) zu schitzen.

Alternativ kann der Turdricker auch senkrecht montiert werden.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EI30 mit elektr.Tliroffner

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Tir mit elektrischen Turéffner mit mech. Entriegelung und mit
Arrentierungsfunktion statt dem verstellbaren Fallenhalter.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EI30 f.vertikalen Stossgriff aussen

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Tir aussen mit vertikalen Aluminium StoR3griff silberfarbig eloxiert mind.
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DM 25 mm

Lange mm statt standard WICONA Trdricker

Li oo S o EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ............
34.WG + AL Brandschutztiir warmegedammt EI60-C (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von Aluminiumtiiren als
Feuerschutzabschluss der Brandwiderstandsklasse EI60-C (brandhemmend) nach ONORM EN
1634 Teil 1 (ein- und zweifliigelige Drehtiiren), oder Festverglasungen der
Brandwiderstandsklasse EI60 beschrieben.

Technische Anforderungen:
Profildaten:
Flnfkammerhohlprofile mit Doppelverbund.

Industriell im Profilpresswerk ausgefiihrt, qualitatsgesichert nach 1ISO 9000 und mit
Werksgarantie des Systemherstellers.

Grundbautiefe 77 mm
Fligel innen und auRen mit Rahmen bindig.

In die beiden auleren Profilkammern werden auf die gefertigten Langen systemintegrierte
Brandschutzplatten eingeschoben, um die Konstruktion im Brandfall zu kiihlen.

In die Glas- und Turfalze werden systemintegrierte, einseitig selbstklebende
Brandschutz-Dichtstreifen aufgeklebt, an den Sichtflachen schwarz kaschiert.

AuRere Anschlagstege 25 mm hoch Schattennuten zwischen Rahmen- und Fliigelprofilen in der
Ansicht 6 mm breit

Profilquerschnitte sind nach giinstigstem Verhaltnis von Profilgewicht zu statischer Tragfahigkeit
und Formstabilitdt bemessen.

Hauptansichtsbreiten auf3en:

Rahmenprofile: 67 und 97 mm

Kampferprofile: 102 mm und 142 mm
Tarfligelprofile nach innen 6ffnend: 73 und 83 mm
Tarfligelprofile nach auRen 6ffnend: 98 und 108 mm
Sockelprofile: 117 und 142 mm

Zusatzliche, in das System integrierte Profile:
Aufsatzprofile entsprechend den Offnungsarten
Fullungen von 21 bis 42 mm Fullungsdicke

Standardglasleisten 16 - 34 mm breit, 22 mm hoch, schraubenlos in Nuten der Rahmen- und
Fllgelprofile einhakend

Beschlage:

Es werden grundsatzlich nur die zum angebotenen Profilsystem gehdrigem Systembeschlage
verwendet. Grundbeschlage werden entsprechend Fliigelgroe durch Zusatzteile komplettiert. Mit
zwei 3-teilige Bandern wird ein Fligelgewicht bis zu 200 kg erreicht. Wahlweise mit Aluminium
Aufschraubband oder Aluminium Rollenband oder Edelstahl Rollenband.

Bodendichtung, automatischem Hohenausgleich und gesichertem Andruck eines Silikonprofils
gegen den Boden.

Offnungsarten: Tlren:



AVAAG\OIS 2023\WIC Seite 56
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte WIC
Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Anschlagtiiren ein- und zweiflligelig, nach innen und aulen 6ffnend,
Paniktiren nach EN 179 und EN 1125
Wahlweise als Rauchschutztiire (S200) mit absenkbarer Bodendichtung.

Uber die Bauart der angebotenen Tiren wird ein giiltiges Priifzeugnis einer staatlich autorisierten
Prifanstalt vorgelegt.

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Fir warmegedammte Brandschutz EI30/EI60 Tirelemente BT 77 aus Aluminium:

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach ONORM EN 12211, Klasse C3 / B3; Luftdurchlassigkeit
nach ONORM EN 12207, Klasse 4 ; Schlagregendichtheit nach ONORM EN 12208, Klasse 6A ;

Den ausgeschriebenen Leistungen liegen die Konstruktionsmerkmale, Werkstoffe und Verfahren
des WICONA - Tirensystems WICSTYLE 77FP entsprechend der Systembeschreibung
zugrunde; sie sind vertragsgemal zu erfiillende Leistungsanforderungen.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:

Brandschutzglas Mono EI60: Feuerschutzglas Klasse EI60 nach EN 357, fir Innenanwendungen
Starke: ab ca. 23 mm

Brandschutzglas Iso EI60: Feuerschutzglas Klasse EI60 nach EN 357, fiir Aukenanwendungen
Starke: bis max. 42 mm

Brandschutzpaneel EI60:

Aufbau:

2 mm Aluminium-Blech / mind. 3 x 12 mm Brandschutzplatten / 2 mm Aluminium-Blech
Paneel, vollflachig verklebt, die Rander dampfdicht abgeschlossen.

Die Materialien fir die Bleche und Fillungen entsprechen dem gepriiften System EI60 gemaf
Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen
Position.

Dichtungssysteme:

umlaufende innere und dufiere Verglasungsdichtungen aus EPDM, beide oben in Feldmitte
gestolRen, Tlranschlagdichtung umlaufend, aus EPDM, innere Verglasungsdichtungen 5 - 8 mm,
aullere Verglasungsdichtung 9 mm

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
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Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Prifzeugnisse und Systemhandbicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WG)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, rickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

Kontrastierende Markierung transparenter Glasfl.(zu ULG.WG)

GemaR der ONORM B 1600 sind transparente Glasflachen und Tiiren zur optischen
Erkennbarkeit kontrastierend zu markieren. Es ist beidseitig eine dauerhafte Folierung
auszufiihren. Das Design ist in Ubereinstimmung mit der Norm und nach Freigabe des Bauherrn
festzulegen.

Betrifft Position(en):

Einbau der Elemente mit Drehtiiren (zu ULG.WG)

Der Einbau erfolgt gemal ONORM B 5320 mit Standard Fenster-/Tiranschluss.
Betrifft Position(en):

gedammte AL Brandschutztiir EI60-C 1-fliigelig

Beschlag nach innen oder auften 6ffnend bestehend aus:

Es werden grundsatzlich nur die zum angebotenen Profilsystem gehdrigem
Systembeschlage mit feuerhemmenden [FH] Prifnachweis verwendet.

3 Stk. Systembander dreiteilig mit Befestigungszubehor

wahlweise: Aufschraubband aus Aluminium, max 200 kg/260 kg, Rollenband Aluminium oder
Edelstahl max. 200 kg

bis 3 Stlick Sicherungszapfen

1 Garnitur FH Rohrrahmenschloss mit Edelstahlstulp, Falle und Riegel biindig entsprechend der
geforderten SchlielRfunktion, SchlieRblech, Driickerstift

2 Stk. System FH- Tirdrickerlochteil mit Driickerrosetten
2 Stlick FH-Zylinderrosetten

1 Garnitur FH- ObentirschlieRer nach DIN/EN 18263
z.B. WICONA WICSTYLE 77FP oder Gleichwertiges.
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AL Brandschutztiir EI60-C 1-fl.

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit barrierefreier Schwelle und trittfesten Unterbauprofilen, Turprofil
umlaufend mit Fillung, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Fullungen: (Brandschutzglas Mono EI60 / Brandschutzglas Iso EI60 oder Brandschutz-Paneel
EI60):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Alu / Rollenband Edelstahl):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

AL Brandschutztiir EI60-C 1-fl.+fixen Seitenteil

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:
umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten unterteilt.

inkl. Stk. 1 fliigelige Tur mit Turprofil umlaufend mit Fillung,mit barrierefreier
Schwelle und trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl. aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fillungen: (Brandschutzglas Mono EI60 / Brandschutzglas Iso EI60 oder Brandschutz-Paneel
EI60):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Alu / Rollenband Edelstahl):

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
AL Brandschutztiir EI60-C 1-fl.+fixen Seitenteil +Oberlicht

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
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34.WG02 +

34.WG 02A +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:
umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten und horizontalen Riegel unterteilt.

inkl. Stk. 1 fliigelige Tur mit Turprofil umlaufend mit Fillung,mit barrierefreier
Schwelle und trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. fixen Seitenfeld,inkl.

Stk. fixen Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien
fir Montage.

Fillungen: (Brandschutzglas Mono EI60 / Brandschutzglas Iso EI60 oder Brandschutz-Paneel
EI60):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Alu / Rollenband Edelstahl):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte Al Brandschutztiir EI60-C 2-fliigelig

Beschlag nach innen oder auften 6ffnend bestehend aus:

Es werden grundsatzlich nur die zum angebotenen Profilsystem gehdrigen
Systembeschlage mit feuerhemmenden [FH] Prifnachweis verwendet.

6 Stk. Systembander dreiteilig mit Befestigungszubehor

wahlweise: Aufschraubband aus Aluminium, max 200 kg/260 kg, Rollenband Aluminium oder
Edelstahl max. 200 kg

bis 6 Stk. Sicherungszapfen

1 Garnitur FH Rohrrahmenschloss mit Edelstahlstulp, Falle und Riegel biindig entsprechend der
geforderten SchlielRfunktion, Gegenkasten, Driickerstift, Schaltschloss, Treibriegelstange,
SchlieBmulde

2 Stk. System FH- Tirdrickerlochteil mit Driickerrosetten

2 Stk. FH-Zylinderrosetten

1 Stk. Garnitur FH- Obentiirschlieer mit Schliel3folgeregelung nach DIN/EN 18263.
z.B. WICONA WICSTYLE 77FP oder Gleichwertiges.

AL Brandschutztiir EI60-C 2-fl.

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit barrierefreier Schwelle und trittfesten Unterbauprofilen, Turprofil
umlaufend mit Fillung, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Fullungen: (Brandschutzglas Mono EI60 / Brandschutzglas Iso EI60 oder Brandschutz-Paneel
EI60):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Alu / Rollenband Edelstahl):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

34.WG 02B + AL Brandschutztiir EI60-C 2-fl.+fixen Seitenteil

RBL (B x H): a X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:
umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten unterteilt.

inkl. Stk. 2 fligelige Tur mit Turprofil umlaufend mit Fillung, mit barrierefreier
Schwelle und trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl. aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fullungen: (Brandschutzglas Mono EI60 / Brandschutzglas Iso EI60 oder Brandschutz-Paneel

EI60):
Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Alu / Rollenband Edelstahl):
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

34.WG 02C + AL Brandschutztiir EI60-C 2-fl.+fixen Seitenteil+Oberlicht

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Durchgangslichte (B x H): mind. X mm
Offnung: nach (auBen/innen) offnend

Bauteil Beschreibung:
umlaufender Blendrahmen mit vertikalen Pfosten und horizontalen Riegel unterteilt.

inkl. Stk. 2 fligelige Tur mit Turprofil umlaufend mit Fillung, mit barrierefreier
Schwelle und trittfesten Unterbauprofilen, inkl. Stk. fixen Seitenfeld, inkl.

Stk. fixen Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien
fir Montage.

Fullungen: (Brandschutzglas Mono EI60 / Brandschutzglas Iso EI60 oder Brandschutz-Paneel
EI60):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K

Oberflache (Beschichtungsart/Farbe):
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34WG03 +

34.WG 03A +

34.WG91 +
34WG 91A +

34WG91B +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Beschlag: (Aufschraubband Alu / Rollenband Alu / Rollenband Edelstahl):

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL Brandschutz Festverglasung EIGO.

Umlaufende Blendrahmen Profile mit oder ohne vertikalen Pfosten und Riegel, sodass sich ein
oder mehrere Festfelder ergeben.

Die max. GesamtgréRe und max. Glasfeldgréfien geman Verarbeitungsrichtlinien des
Systemherstellers sind einzuhalten.

z.B. WICONA WICSTYLE 77FP oder Gleichwertiges.

AL Brandschutz Festverglasung EI60

RBL (B x H): X mm

Plan- Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt. Es ergeben sich Stk. Festverglasungsfelder, inkl.

aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fullungen: (Brandschutzglas Mono EI60 / Brandschutzglas Iso EI60 oder Brandschutz-Paneel
EI60):

Warmedammung: Ug oder Up: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL) :
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf geddmmte Aluminium Brandschutztiren EIGO.

Az AL Brandschutztiir EI60 mit Rauchschutzfunktion S200

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Brandschutztiir auch als Rauchschutztiir Klassifizierung S200 nach
EN1634-3.

Ausfiuhrung der unteren Abdichtung mit Absenkdichtung mit einseitiger Auslésung, ohne
Anschlagschwelle.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az AL Brandschutztiir EI60 mit Universalverschlussiiberwachung

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit Universalverschlussiiberwachung.
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34.WG 91C + Az AL Brandschutztiir EI60 als Fluchttiir nach EN179

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfihrung der Tir als Fluchttiir nach EN 179.

Technischen Anforderungen:

1.) Turen in Flucht- und Rettungswegen missen mit einer Handbetatigung ohne Schliissel den
Fluchtweg innerhalb einer Sekunde freigeben.

2.) Tiren in Flucht- und Rettungswegen werden von innen entriegelt und sollten nach auf3en
offnen.

3.) Notausgangsverschliisse nach N 179 sind nicht fir Paniktiirverschliisse nach EN 1125
geeignet.

4.) Paniktiirverschlisse nach EN 1125 sind auch fiir Notausgangsverschlisse nach EN 179
geeignet.

Tiren in Flucht- und Rettungswegen miissen CE- gekennzeichnet sein. Es wird bestatigt, dass
die angebotenen Turen als Produkt und in ihrer Herstellung den geltenden Regeln der
europaischen Vorschriften entsprechen und den vorgeschriebenen Konformitatsverfahren
unterzogen wurden.

Verwendet werden grundsatzlich die vom Systemhersteller aufgefiihrten Beschlage jeweils in der
kompletten Ausstattung entsprechend Verkaufs- und Technischen Unterlagen. Die Auswahl
erfolgt nach Turfunktion und Fligelgewicht.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

34.WG 91D + AZ AL Brandschutztiir EI60 als Panik-Fluchttiir nach EN1125

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung als Panik-Fluchttir nach EN 1125 inkl. Edelstahl Panikgrifftstange oder
Edelstahl Panikdruckstange innen, Panikschloss und sonstigen notwendigen Anderungen.

Technischen Anforderungen:

1.) Turen in Flucht- und Rettungswegen missen mit einer Handbetatigung ohne Schliissel den
Fluchtweg innerhalb einer Sekunde freigeben.

2.) Tiren in Flucht- und Rettungswegen werden von innen entriegelt und sollten nach aufden
offnen.

3.) Notausgangsverschliisse nach N 179 sind nicht fir Paniktiirverschliisse nach EN 1125
geeignet.

4.) Paniktiirverschlisse nach EN 1125 sind auch fiir Notausgangsverschliisse nach EN 179
geeignet.

Tiren in Flucht- und Rettungswegen miissen CE- gekennzeichnet sein. Es wird bestatigt, dass
die angebotenen Turen als Produkt und in ihrer Herstellung den geltenden Regeln der
europaischen Vorschriften entsprechen und den vorgeschriebenen Konformitatsverfahren
unterzogen wurden.

Verwendet werden grundsatzlich die vom Systemhersteller in den Verarbeitungsvorschriften
genannten Beschlage jeweils in der kompletten Ausstattung entsprechend Verkaufs- und
Technischen Unterlagen. Die Auswabhl erfolgt nach Turfunktion und Flligelgewicht.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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34WG 91E + AZ AL Brandschutztiir EI60 mit Motorschloss

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfihrung der Tir mit Motorschloss.

34.WG 91F + Az AL Brandschutztiir EI60 mit Drehtiirantrieb

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Tir mit elektrischen Drehtirantrieb.

34.WG 91G + Az AL Brandschutztiir EI60 mit elektromech.Feststellung

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung mit TurschlieBer mit Hebel, Gang- und Standfliigel mit elektromechanischer
Feststellung zum Anschluss an externe Rauchmeldezentrale, Feststellpunkt zwischen 80° und
130°, integrierter von aul3en nicht sichtbarer Schliefolgeregelung in der durchgehenden
Gleitschiene ausgestattet. SchlielBkraft, Schliefgeschwindigkeit, Offnungsdampfung und
Endschlag einstellbar, 24V. Auch fir den Einbau in Rauch- und Brandschutztiren, nach DIN / EN
18263 Teil 2.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

34.WG 91H + Az AL Brandschutztiir EI60 mit elektr.Tliroffner

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Tir mit elektrischen Turéffner mit mech. Entriegelung und mit
Arrentierungsfunktion statt dem verstellbaren Fallenhalter.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

34.WG 911 + Az AL Brandschutztiir EI60 f.vertikalen Stossgriff aussen

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Tir aussen mit vertikalen Aluminium StoRgriff silberfarbig eloxiert mind.

DM 25 mm
Lange mm statt standard WICONA Trdrtcker.
Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

LG 34 Rohrrahmenelemente m.Drehtiiren Summe ...,
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67

67.WA

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Pfosten-Riegel-Fassaden aus Alu

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:
Vorschriften der System- beziehungsweise System-Komponenten-Hersteller werden beachtet.

Verordnungen und Zulassungen, die das System beziehungsweise die Systemkomponeneten
betreffen und flr den angegeben Standort, den Gebaudezweck und die angegebene
Gebaudehohe zutreffen, gelten als Vertragsbestanditeil.

2. Planungsunterlagen des Auftraggebers (Ausfiihrungsplanung):

Der Auftraggeber stellt als Unterlagen zum Leistungsverzeichnis eine Ausfihrungsplanung unter
Berlicksichtigung der Vorgaben der Behérden (z.B. Brandschutz) und der bauphysikalischen
Gutachten zur Verfligung.

Die Ausfiihrungsplanung enthalt:

+ eine malstabliche und bemalite Darstellung der Ansichten

+ eine maBstabliche und bemalite Darstellung der (Haupt) Schnitte

+ eine malstabliche und bemalite Darstellung der Baukorperanschliisse

» Angaben zu Glastyp und Glasaufbau beziehungsweise zur Art der Fassadenbekleidung
» Angaben zur Beschlagsausfiihrung fir Fenster und Tiren

» Angaben zur Oberflachenausfiihrung

3. Splitterfallhohe:

Die Splitterfallhdhe ist gemaR OIB die Hohe aus der, bei Bruch einer Verglasung, Splitter fallen
koénnen.

4. Abkiirzungsverzeichnis:

+ ESG: Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas gema ONORM
» ESG-H: Einscheibensicherheitsglas wie vorher, heilgelagert (Heat-Soak-Test) gemal
ONORM

MIG: Mehrscheiben-Isolierglas gemal ONORM

VSG: Verbund-Sicherheitsglas gemak ONORM

TVG: Teilvorgespanntes Kalknatronglas gemal ONORM

5. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Leistungserklarung ist spatesten zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen und in
die Einheitspreise einkalkuliert.

AL Pfosten Riegel Fassade AB 50 (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von Aluminium Pfosten Riegel
Fassaden mit Profil-Ansichtsbreite (AB) 50 mm beschrieben.

Allgemein:

Im Folgenden sind Fassadenkonstruktionen, die aus miteinander verbundenen lotrechten oder
geneigten Elementen (Pfosten) und waagrechten Elementen (Riegeln) bestehen und an der
Tragkonstruktion des Bauwerkes befestigt sind, die von einer vertikalen Konstruktion bis hin zu
Konstruktionen mit einer Neigung von bis zu 15° von der Vertikalen reichen, beschrieben.

Die Ausfuihrung erfolgt mit Systemkomponenten.

Mit durchsichtigen oder undurchsichtigen Fllelementen (Verglasung oder Paneele) bilden die
Pfosten-Riegel-Fassaden eine raumabschlieRende Haut, die selbstandig oder in Verbindung mit
dem Bauwerk alle normalen Funktionen einer AuRenwand erflllt, aber keinerlei Lasten des
Bauwerkes aufnimmt.

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
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einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Pfosten Riegel Fassadensystem
WICTEC 50 werden eingehalten.

Technische Anforderungen System:

Profiltechnik:

Ansichtsbreite: 50 mm

Pfostenbautiefe: 66 bis 276 mm

Riegelbautiefe: 31,5 bis 205,5 mm

Pfostenprofile, ein- und zweiteilig, als tragende Konstruktion raumseitig angeordnet
Andruckprofile verdeckt oder sichtbar verschraubt

Abdeckprofile in Aluminium

Kantenradius fiir Abdeckprofile im Aufienbereich sowie Pfosten- und Riegelprofile im
Innenbereich = 0,5 mm; Ausfiihrung scharfkantig.

Spezialprofile fir Fu3- und Traufpunkte
Profilauswahl:

Sofern in der Positionsbeschreibung nicht anderweitig vorgegeben, werden die Profiltiefen der
tragenden Profile vom Auftragnehmer unter Beriicksichtigung aller fir das betreffende Profil
geltenden statischen Erfordernisse festgelegt.

Befestigung des Fassadentragwerks:

Sofern in der Position nicht anders spezifiziert, erfolgt mit dem der Fassadenkonstruktion
zugeordneten und auf sie abgestimmten Befestigungssystem, dessen Hauptkomponenten aus
dickwandigen Aluminiumprofilen bestehen. Details und Typenaufstellung siehe Technische
Spezifikation Fassaden-Befestigungssystem WICTEC AN.

Konstruktionsmerkmale:
Durchlaufende Dammebene in Profilkonstruktion und Fillungen

Dammleisten, aufgesetzt und durchgehend, entsprechend gefordertem Uf -Wert bzw. geforderter
Fullungsdicke

Uberlappende Verbindung der Riegel auf den Pfosten

T- und KreuzstéRe mit Standard -Riegelbefestigung und tGberlappendem StoR. Bei Gewichten 1,2
kN zusatzliche Riegelbefestigung durch Verbinder unterschiedlicher Bauart

Vertikale Dehnst6Re fiir ein- und zweiteilige Pfostenprofile mit Einschubverbindern
(Einschieblingen)

DehnstdRe, im Bereich der Briistungsriegel angeordnet, 10 mm Dehnfuge im Ubergang durch
Dichtteilgarnituren abgedichtet

Verglasung bzw. Einsetzen der Fillungselemente von auflen zwingend vorgeschrieben
Tragklétze aus Aluminium, Klotzung nach den einschlagigen Verglasungsrichtlinien
Gleiche Ansichtsbreite der inneren Pfosten- und Riegeldichtungen

Die Verschraubung der Andruckprofile darf die wasserflihrende Ebene nicht durchdringen.

Die Dammleiste muss einen definierten Abstandsanschlag fiir die Andruckprofile und
gleichmafigen Fillungsdicken darstellen, um einen gleichmafigen Andruck auf die Verglasung
zu gewahrleisten.

Beanspruchbarkeit der Klemmverbindung: Der charakteristische Wert der Zugtragfahigkeit FK
3,95 kN sowie die zul. Zugkraft Fzul = 2,0 kN darf nicht unterschritten werden. Ein
entsprechendes Priifzeugnis muss beigelegt werden. Das Angebot kann nur mit Vorlage des
Prifzeugnisses gewertet werden.

Verglasungsdichtungen innen und aufen in EPDM
Einbau von Fullungselementen wie Fenster und Tlren in das Fassadenraster in gleicher Weise
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wie feste Fillungen
Profilverbindungen Pfosten / Riegel:

Riegel sind grundsatzlich im Falzbereich tGberlappend auf die Pfosten aufgesetzt,
Riegelhohlkammer eingreifend, wahlweise auch flr nachtraglichen Riegeleinbau.

Profilverbindungen nach den Vorgaben des Systemhauses und statischen Erfordernissen.
Profilverbindungen Pfosten / Pfosten (senkrechte DehnstoRRe):

Vertikale Pfostenschaftungen / Dehnstof3e flir ein- und zweiteilige Pfostenprofile mit
Einschubverbindern (Einschieblingen) aus Verstarkungsprofilen 135155, 135303-135309, ca. 500
mm lang.

Verglasungssystem:

Falls eine Alternativ-Montage fiir eine Verarbeitung der Innendichtung mit geklebten Ecken unter
5 Grad AuBentemperatur und entsprechend klimatischen Begleitbedingungen angeboten werden,
mussen vor Auftragsvergabe Nachweise erbracht werden!

AuRendichtungen in den Andruckprofilen senkrecht durchlaufend, waagrecht stumpf ansto3end,
nach Wahl des Auftragnehmers als Einzeldichtung oder als beide Glasfalze iberdeckende
Dichtung; jeweils mit rechteckigem Querschnitt an der Glasanlage.

Das eingesetzte Fassadensystem muss in der Lage sein, feldweise unterschiedliche
Fillungsdicken aufzunehmen. (Adapterprofile)

Zwischen benachbarten Fullungen unterschiedlicher Dicke wird durch innere EPDM -Dichtungen
bzw. Aluminium-Adapterprofile auflenblindig ausgeglichen; Stofl3fugen dieser Profile mit
Manschetten aus EPDM abgedichtet.

Dampfdruckausgleich und Entwasserung aus dem Glasfalz.

Das Fassadensystem erflillt die hierfiir geltenden Vorschriften speziell von DIN 18360, DIN 18361
und DIN 18 545 Teil 1 und die Empfehlungen der Isolierglashersteller.

Der Dampfdruckausgleich erfolgt tber die vier Ecken in jedem Feld. Entwasserungsvarianten,
entsprechend Gesamthdhe der Fassade:

Fassadenhohe H kleiner/gleich 20 m:
Entwasserung aus den Riegeln in den Pfostenkanal bis zum Fassaden-Fulipunkt,

Druckausgleich Uber die vier Ecken in jedem Feld, tber die Pfostenkanale am Ful3- und am
Kopfpunkt.

Fassadenh6he H gréRBer 20 m:

Entwasserung je Geschoss (H6he = 6 m) aus dem unteren Riegel Uber die Pfostenentwasserung
oder feldweise unmittelbar nach auen tber Entwasserungsschlitze der Riegelabdeckungen.
Druckausgleich Uber die vier Ecken in jedem Feld, tber die Pfostenentwasserungsteile, sowie am
Ful3- und am Kopfpunkt.

Brustungsfelder, druckentspannt und nicht transparent Sonderfalle mit ca. 20 mm Zwischenraum,
Fillung auflen und Warmedammung, wie vorher beschriebenes Prinzip, jedoch zusatzlich
feldweise je 2 Offnungen, 10 mm, oben und unten, glasseitig in innerer Dichtung, Druckausgleich
Uber Bohrungen in den Andruckprofilen und Schlitzen der Abdeckprofile nach aulen.

Konstruktionsvarianten:

Kompatibel zur Basiskonstruktion WICTEC 50 wird das System durch folgende Erganzungen
bzw. Adaptionen speziellen Losungen und Erfordernissen gerecht. Sie kbnnen mit wenigen
Zusatzmalinahmen bei unveranderter Optik sowie der Beibehaltung des Dichtsystems lhren
Gestaltungsspielraum enorm erweitern.

- Schragdach
- Raumliche Konstruktionen
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- Aufsatzsystem fiir Stahl- oder Holzunterkonstruktionen

- Industriekontur

- Integrierte Andruckprofile (auRere Flachenbiindigkeit)
- Durchschusshemmende Zusatzmalinahmen

- Einbruchhemmende ZusatzmalRnahmen

- Passivhaus Zertifizierung

- Brandschutzfassade / Brandschutz-Schragverglasung
- Ganzglasfassade

- Element-Fassade

- Integrierter Sonnenschutz

Wiéarmedammung:
Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:

Uf = 1,1 bis 2,2 W/(m?K) nach EN ISO 10077-2 entsprechend der Hohe der Dammzone und
Ausbildung der Glasdichtungen

Die Profil Isolation erfolgt mit Dammleisten aus Kunststoff, durch Klemmverbindung durchlaufend
auf den Schraubkanalen der tragenden Profile fixiert. Die Hohe der Dammleisten ist abhangig von
der Dicke der aufzunehmenden Fillungen und der geforderten Uf-Werte entsprechend
Systemauswahl.

Die Warmedammung in den Profilen und in den Ausfachungselementen liegt in der gleichen
Ebene.

Auf Wunsch ist durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Anforderungen nachzuweisen:

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit und Verhalten bei Windbelastung, geprift an
grofR¥flachigem Fassadenelement entsprechend den Prif- und Einstufungsgrundlagen von DIN,
CEN, ASTM und AAMA:

- Luftdurchlassigkeit EN 12152, Klasse AE

- Schlagregendichtheit EN 12154, Klasse RE1200

- Schlagregendichtheit dynamisch EN 13050, 250Pa/750Pa

- Widerstandsfahigkeit gegen Windlast EN 13116 2000/ -3200Sicherheit 3000/-4800 Pa
- StolRfestigkeit prEN 14019, Klasse I5/E5

Nachweis der Qualitadtsmerkmale nach CE-Konformitat EN 13830. Der Nachweis ist dem
Angebot beizulegen. Anbieter ohne CE-Konformitatsnachweis werden nicht bertcksichtigt.

Nachweis der Qualitatssicherung nach ISO-Normenreihe 9000
Systemhersteller, Profilpresswerke und Verbundhersteller sind zertifiziert.

Verarbeitung:

Gepriifter Dampfdruckausgleich (Belliftung) und Entwasserung aus dem Glasfalz, tber die vier
Ecken in jedem Feld und Wahimdglichkeit des Entwasserungssystems, abhangig von der
jeweiligen Fassadenhdhe

Innere Verglasungsdichtungen wahlweise stumpf gestoRen, als Anschluss mit
Dichtschnur-Kurzstlicken ohne Verwendung von zusatzlichen Klebemassen (dichtstofffrei) oder
Rahmen mit Formecken bzw. vulkanisierte Rahmen

Dichtung aulRen, senkrecht durchlaufend, horizontal stumpf gestoRen

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
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Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Verglasung:

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test (ESG-H) fiir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie z.B. in Turfligel und Verglasungen unter Parapethéhe usw.

Verbundsicherheitsglas (VSG) flr Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie z.B. in
Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter Parapetbereich mit Absturzgefahr usw.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
Aluminium Paneel:

Aufbau: aussen und innen: mind. 2 mm Aluminium Blech + Zwischenlage: z.B. 10 mm
Polyurethan Hartschaum Dammplatte, inkl.

druckfesten Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die
sichtbaren Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailliertes Glas:

mind. 6 mm ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig Email mit blickdichter
Farbe. Die Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine
Farbmusterplatte ist vor Ausfiihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech
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Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Anleitung tUber Wartungsarbeiten um eine langfristige Funktionsfahigkeit sicherzustellen werden
dem AG Ubergeben.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WA)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, rickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefiihrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

AL PF-R Fassade 50 Plan + gescholthoch

Die Pfosten Riegel Konstruktion Ansichtsbreite 50 mm in einem Geschoss zwischen den Decken.
Die Fassade ist vertikal eine plane Ebene.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite 50 mm Vertikal 20 mm hoch,
horizontal 15 mm hoch.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
etwaig notwendiger Aluminium oder Stahleinschiiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten.
z.B. von WICONA WICTEC 50 oder Gleichwertiges.
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AL PF-R Fassade 50 Plan+geschoRhoch

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fillungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fillungen:(ESG-H/VSG/AL-Paneel/Emailglas/Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/E
mailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AL PF-R Fassade 50 Plan + vorgehangt

Die Pfosten Riegel Konstruktion Ansichtsbreite 50 mm erstreckt sich Uber mehrere Geschosse
und ist vor den Decken durchlaufend. Pfosten wenn notwendig sind It. Systemhersteller gestoRen
und abgedichtet. Die Fassade ist vertikal eine plane Ebene.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite 50 mm Vertikal 20 mm hoch,
horizontal 15 mm hoch.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
notwendiger Aluminium oder Stahleinschiiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten inkl. Warmedammung im
Bauanschlussbereich.

z.B. von WICONA WICTEC 50 oder Gleichwertiges.

AL PF-R Fassade 50 Plan+vorgehangt

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fillungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fillungen:(ESG-H/VSG/AL-Paneel/Emailglas/Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/E
mailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AL PF-R Fassade 50 Polygonal + geschol3hoch

Die Pfosten Riegel Konstruktion Profilbreite 50 mm in einem Geschoss zwischen den Decken.
Die Fassade ist vertikal und im Grundriss Polygonal It. Plan.

Die Pfosten mit drehbaren Dichtungen um dem Winkelversatz je Teilung zu folgen.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite gerichtet nach der Winkelabweichung
im Grundriss. Vertikal 20 mm hoch, horizontal 15 mm hoch. Die Deckleisten und Riegel sind
doppelseitig schrag angepasst. an die vertikalen Profile.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
etwaig notwendiger Aluminium oder Stahleinschiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten.
z.B. von WICONA WICTEC 50 oder Gleichwertiges.

AL PF-R Fassade 50 Polygonal+geschoRhoch

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fillungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fillungen:(ESG-H/VSG/AL-Paneel/Emailglas/Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/E
mailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AL PF-R Fassade 50 Polygonal + vorgehangt

Die Pfosten Riegel Konstruktion Profilbreite 50 mm Uber mehrere Geschosse vor den Decken
vorgehangt. Die Fassade ist vertikal und im Grundriss Polygonal It. Plan.

Die Pfosten mit drehbaren Dichtungen um dem Winkelversatz je Teilung zu folgen.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite gerichtet nach der Winkelabweichung
im Grundriss. Vertikal 20 mm hoch, horizontal 15 mm hoch. Die Deckleisten und Riegel sind
doppelseitig schrag angepasst. an die vertikalen Profile.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
etwaig notwendiger Aluminium oder Stahleinschiiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten.
z.B. von WICONA WICTEC 50 oder Gleichwertiges.
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AL PF-R Fassade 50 Polygonal+vorgehéngt

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Flllungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fillungen:(ESG-H/VSG/AL-Paneel/Emailglas/Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/E
mailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AL PF-R Fassade als Schragdach AB50

Die Pfosten Riegel Konstruktion mit Profil-Ansichtsbreite 50 mm als ebene
Schragdachverglasung fiir Dachneigungen von 10° bis 70° gegen die Waagrechte.

Die vertikalen Andruckprofile aus Dachsparren verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite 50 mm und 20 mm hoch,

Andruckprofile auf Dachriegeln flach, mit abgeschragten Kanten; mit oder ohne Abdeckprofile zu
verwenden. AuRere Glasdichtungen mit Schwallwasser-Dichtlippe. Anschluss zu den abwérts
laufenden Andruckprofilen mit Fuge, die durch eine EPDM-Manschette so abgedeckt wird, dass
der Wasserablauf auf der Glasflache in den Feldecken in Richtung Dachgefalle unbehindert
erfolgen kann.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel sowie die Befestigung des Dachsystems richtet sich nach
Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers. Es ist ist auf verlangen des Bauherrn die
Statische Bemessung in priffahiger Form vorzulegen. Die gleichzeitige Belastung aus Wind,
Eigengewicht und Schneelast muss berlicksichtigt werden.

inkl. notwendiger statischer Verstarkungen aus Aluminium oder Stahl. Inkl. notwendiger
verstarkter Glashalter. Inkl. Befestigungskonsolen, inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und
Klemmleisten, sowie mehrfach gekanteter Anschlussbleche und Warmedammung zur
warmebrickenfreien Ausgestaltung der Bauanschlisse. Bauanschliisse sind vom Auftragnehmer
zu planen und vor Ausflihrung zur Freigabe vorzulegen.

z.B. von WICONA WICTEC 50 oder Gleichwertiges.

AL PF-R Fassade als Schragdach AB50

Rohbaulichte (B x H): X mm

AuRenabmessung des gesamten Schragdaches inkl. umlaufende Blechabdeckung des
Bauanschlusses (BxH): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten (Sparren) und Stk.
horizontale Riegel in Stk. Felder mit Fillungen geteilt.

In Stk. Felder werden Dach Luftungsfliigel aus Pos: eingebaut.

Fillungen:(ESG-H/VSG/AL-Paneel/Emailglas/Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/E
mailglas-Warmedammpaneel):
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Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Luftungsflugel fur Schragdach AB50

als warmegedammter nach aulRen 6ffnender Klappfligel fir den Einsatz in Schragdach
Pfosten-Riegel Fassade mit Profil Ansichtsbreite 50 mm. Mit Spezial-Einspannrahmen, der wie
eine feste Fillung zwischen EPDM-Profilen in den Glasfalz der Pfosten- und Riegelprofile
eingesetzt wird.

Glasaufnahme wahlweise zwischen innen umlaufenden EPDM-Profilen und duflerem
Andruckprofil bzw. mit freier duflerer Versiegelungsfuge und Glashalter-Kurzstiicken bei
Scheiben mit UV-bestédndigem Randverbund.

Versatz der duReren Glasebenen in Fligeln und Festverglasungen ca. 40 mm.

Dampfdruckausgleich und Entwasserung durch Bohrungen im unteren Einspannrahmen in die
Riegel- und Pfostenkanale des Tragwerks.

Der Flugel wird angeschlagen mit einer voll verdeckten Klappfligel-Bandgarnitur und Uber einen
unten, mittig angreifenden Teleskop-Spindelantrieb mit Selbsthemmung in jeder Offnungslage
betatigt. Angaben zum Antrieb (mechanisch oder elektrisch) in der Positionsbeschreibung.

z.B. von WICONA WICTEC 50 Dachluftungsfligel oder Gleichwertiges.

Luftungsfliigel f.Schragdach AB50

Liftungsfligel fur Schragdach als Einsatzfligel in Pfosten-Riegel Bauweise.

Mit Spezialblendrahmen umlaufend mit Klemmleisten samt Dichtungen fixiert. Eingebaut wie eine
Festverglasung.

fur Pos.:
Rahmenauflienabmessung (BxH) ca. X cm

Plan:
Antrieb: Teleskopspindel (elektrisch/manuell):

Fillungen:(ESG-H/VSG/AL-Paneel/Emailglas/Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/E
mailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: Wim2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Aufzahlung (Az) auf PF-R Fassade 50.

Az PF-R Fassade 50 f.hochwarmedammende Ausfiihrung

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Warmedammung im Pfosten und Riegel Bereich mit elastomeren
Dammleisten und inneren Glasdichtungen mit zuséatzlichen Fahnen zum Falz hin.
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Sowie Ausfliihrung der Fillungen mit Ug kleiner/gleich 0,6 W/m2K sowie Psi-Wert kleiner/gleich
0,042 W/mK

Az PF-R Fassade 50 f.Profile in Industriekontur

Betrifft Position(en):

Die tragenden Pfosten und Riegel werden anstatt Rechteckkontur in der Innensicht in T Form
ausgefluhrt. Pfosten- und Riegelprofil-Innenansicht reduziert sich von 50 mm auf max. 20 mm,
aulRen Klemmleiste durch technisch strukturierte Abdeckprofile, ahnlich Walzstahl-U-Profilen,
abgedeckt.

Profilhauptmerkmale: Tragende Dreikammer-Hohlprofile, kantig, mit gleicher Glasfalzgeometrie
wie die Standardausfihrung. Aufnahme der vertikalen Dehnungen bei ein- bzw. zweiteiligen
Pfosten durch die Pfostenschaftungen/-Verbindungen

Innenansichtsbreite 50/20 mm
Pfostenprofile in T-Form, Bautiefe 126 bis 206 mm
Riegelprofile in T-Form, Bautiefe 125,5 bis 205,5 mm

AZ PF-R Fassade 50 f.Profile in Designkontur

Betrifft Position(en):

Die tragenden Pfosten und Riegel sowie Deckschalen werden anstatt Rechteckkontur in
besonderem Design ausgefiihrt.

Die besonderen Designs der WICTEC 50evo Collection stehen zur Auswahl: "kobita, squara,
tanqua, trita, aerovex, varivex":

Az PF-R Fassade 50 mit Einbruchhemmung RC1N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Pfosten Riegel Fassade mit einbruchhemmender Wirkung mit
Klassifizierung RC1 N nach ONORM EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht
transparenten Fillung hat gemal der Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC1 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Maéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach EN 1627
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Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag Giber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Az PF-R Fasade 50 mit Einbruchhemmung RC2N

Betrifft Position(en):

Fur eine Ausfuhrung der Pfosten Riegel Fassade mit einbruchhemmender Wirkung mit
Klassifizierung RC2 N nach EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten
Fullung hat gemaf der Baumusterprifungen zu erfolgen.

Fir RC2 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giltiges Priifzeugnis, einer fir Prifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefillte Werksbescheinigung fur einbruchhemmende Fenster nach EN 1627
Montagebescheinigung fir einbruchhemmende Fenster nach EN 1627

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag Uber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Az PF-R Fassade 50 mit Einbruchhemmung RC2

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Pfosten Riegel Fassade mit einbruchhemmender Wirkung mit
Klassifizierung RC2 nach EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten
Fillung hat gemaf der Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC2 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P4A
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach EN 1627

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.
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Az PF-R Fassade 50 mit Einbruchhemmung RC3

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Pfosten Riegel Fassade mit einbruchhemmender Wirkung mit
Klassifizierung RC3 nach EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten
Fillung hat gemaf der Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC2 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P6B
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Madglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach EN 1627

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Az PF-R Fassade 50 mit Beschusshemmung FB4

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Pfosten Riegel Fassade mit durchschusshemmender Wirkung mit
Klassifizierung FB4 nach EN 1522.

Vorzusehen ist eine Konstruktion mit aulen umlaufend und liickenlos auf die Rahmen des
Standardsystems aufgesetzten und verdeckt befestigten Beplankung aus dickwandigen
Aluminiumprofilen, ohne zusatzliche Einlagen in den Rahmenprofilen. Bauanschlisse sind
entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers so auszufiihren, dass die Durchschusshemmung
auch am Ubergang zum Mauerwerk sichergestellt ist.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir FB4 Verglasung nach EN 1063 Klassifizierung: BR4.
Nachweise und Zertifizierungen:

Gefordert wird eine Durchschusshemmung der Widerstandsklasse FB4 nach EN 1522 und den
Prifbedingungen des LKA Baden-W rttemberg, mit Verglasung der Klassifizierung BR4 mit oder
ohne Splitterschutz.

Beschussprifungen entsprechend der Norm ausgefiihrt vom Beschussamt Uim.

Die geforderte Durchschusshemmung muss durch ein gultiges Prifzeugnis einer, fur Prifung
nach EN 1522, zugelassenen Prifstelle nachgewiesen werden.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung fir durchschusshemmende Fenster nach EN 1522
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach EN 1522

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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Az PF-R Fassade 50 mit erhohten Schallschutz

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung der Pfosten Riegel Fassade mit erhéhten Schallschutzwert gegen
Aullenlarm.

Aufgrund einer Prifung oder Gutachten bewertet mind. Schallddmmwert Rw(C;Ctr): 38(-2;-4) /
43(-2;-4) | 47(-1;-4) dB ist einzuhalten.

PrifgrolRe des Fassadenelements 123 cm x 148 cm

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Az PF-R Fassade 50 mit reduzierter Schall Langsleitung

Betrifft Position(en):

Im Bereich des Trennwandanschlusses muss der Pfosten in einer besonderen Art und Weise
ausgeflhrt werden, damit eine verbessert Norm-Flankenpegeldifferenz eine Reduzierung der
Schallibertragung von Raum zu Raum gewahrleistet.

Im Bereich der GescholRdecke muss bei vorgehangter Ausfliihrung die Schallibertragung von
Geschoss zu Geschoss reduziert werden.

geforderte Norm-Flankenpegeldifferenz: mind. D, ¢ (42/44/47/49/50/52)= dB

Die notwendigen besonderen MaRnahmen sind in den Preis mit einzurechnen z.B. Teilung der
Pfosten und / oder Einschibe in den Pfosten und besondere Ausfiihrung der angrenzenden
Fullungen (z. B. andere Glasausflihrung) oder bei Geschoss zu Geschoss besondere
Dammungen, Anschlussbleche usw.

Az PF-R Fassade 50 mit Bolzen f.Jalousiebefestigung

Betrifft Position(en):

Fur die Befestigung der Jalousien werden im Pfosten Gewindebolzen Paare statisch befestigt.
Diese beiden Gewindestifte "WARWIC-Bolzen" durchdringen die Deckschale und Stehen Uber
diese ca. 30 mm hervor.

Daran koénnen die Konsolen fiir die vorgehangten Sonnenschutzjalousien befestigt werden. Preis
je Bolzenpaar.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

AL Pfosten Riegel Fassade passivhauszertifiziert (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von Aluminium Pfosten Riegel
Fassaden in hochwarmedammender Ausfiihrung als passivhauszertifizierte Konstruktion mit
Profil-Ansichtsbreite (AB) 50 mm beschrieben.

Allgemein:

Im Folgenden sind Fassadenkonstruktionen, die aus miteinander verbundenen lotrechten oder
geneigten Elementen (Pfosten) und waagrechten Elementen (Riegeln) bestehen und an der
Tragkonstruktion des Bauwerkes befestigt sind, die von einer vertikalen Konstruktion bis hin zu
Konstruktionen mit einer Neigung von bis zu 15° von der Vertikalen reichen, beschrieben.
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Die Ausfuihrung erfolgt mit Systemkomponenten.

Mit durchsichtigen oder undurchsichtigen Fllelementen (Verglasung oder Paneele) bilden die
Pfosten-Riegel-Fassaden eine raumabschlieRende Haut, die selbstandig oder in Verbindung mit
dem Bauwerk alle normalen Funktionen einer AuRenwand erflllt, aber keinerlei Lasten des
Bauwerkes aufnimmt.

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Pfosten Riegel Fassadensystem
WICTEC 50HI werden eingehalten.

Technische Anforderungen System:

Profiltechnik:

Ansichtsbreite: 50 mm

Pfostenbautiefe: 66 bis 276 mm

Riegelbautiefe: 31,5 bis 205,5 mm

Pfostenprofile, ein- und zweiteilig, als tragende Konstruktion raumseitig angeordnet
Andruckprofile verdeckt oder sichtbar verschraubt

Abdeckprofile in Aluminium

Kantenradius fiir Abdeckprofile im Aufienbereich sowie Pfosten- und Riegelprofile im
Innenbereich = 0,5 mm; Ausfiihrung scharfkantig.

Spezialprofile fir Fuf3- und Traufpunkte
Profilauswahl:

Sofern in der Positionsbeschreibung nicht anderweitig vorgegeben, werden die Profiltiefen der
tragenden Profile vom Auftragnehmer unter Beriicksichtigung aller fir das betreffende Profil
geltenden statischen Erfordernisse festgelegt.

Befestigung des Fassadentragwerks:

Sofern in der Position nicht anders spezifiziert, erfolgt mit dem der Fassadenkonstruktion
zugeordneten und auf sie abgestimmten Befestigungssystem, dessen Hauptkomponenten aus
dickwandigen Aluminiumprofilen bestehen. Details und Typenaufstellung siehe Technische
Spezifikation Fassaden-Befestigungssystem WICTEC AN.

Konstruktionsmerkmale:
Durchlaufende Dammebene in Profilkonstruktion und Fillungen

Dammleisten, aufgesetzt und durchgehend, entsprechend gefordertem Uf -Wert bzw. geforderter
Fullungsdicke

Uberlappende Verbindung der Riegel auf den Pfosten

T- und KreuzstéRe mit Standard -Riegelbefestigung und tberlappendem StoR. Bei Gewichten 1,2
kN zusatzliche Riegelbefestigung durch Verbinder unterschiedlicher Bauart

Vertikale Dehnst6Re fiir ein- und zweiteilige Pfostenprofile mit Einschubverbindern
(Einschieblingen)

DehnstdRe, im Bereich der Briistungsriegel angeordnet, 10 mm Dehnfuge im Ubergang durch
Dichtteilgarnituren abgedichtet

Verglasung von auften zwingend vorgeschrieben

Tragklétze aus Aluminium, Klotzung nach den einschlagigen Verglasungsrichtlinien
Gleiche Ansichtsbreite der inneren Pfosten- und Riegeldichtungen

Die Verschraubung der Andruckprofile darf die wasserflihrende Ebene nicht durchdringen.

Die Dammleiste muss einen definierten Abstandsanschlag fiir die Andruckprofile und
gleichmafigen Fillungsdicken darstellen, um einen gleichmafigen Andruck auf die Verglasung
zu gewahrleisten.
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Beanspruchbarkeit der Klemmverbindung: Der charakteristische Wert der Zugtragfahigkeit FK
3,95 kN sowie die zul. Zugkraft Fzul = 2,0 kN darf nicht unterschritten werden. Ein
entsprechendes Priifzeugnis muss beigelegt werden. Das Angebot kann nur mit Vorlage des
Prifzeugnisses gewertet werden.

Verglasungsdichtungen innen und aufen in EPDM

Einbau von Fullungselementen wie Fenster und Tlren in das Fassadenraster in gleicher Weise
wie feste Fillungen

Profilverbindungen Pfosten / Riegel:

Riegel sind grundséatzlich im Falzbereich Gberlappend auf die Pfosten aufgesetzt,
Riegelhohlkammer eingreifend, wahlweise auch flr nachtraglichen Riegeleinbau.

Profilverbindungen nach den Vorgaben des Systemhauses und statischen Erfordernissen.
Profilverbindungen Pfosten / Pfosten (senkrechte DehnstdRRe):

Vertikale Pfostenschaftungen / Dehnstof3e fiir ein- und zweiteilige Pfostenprofile mit
Einschubverbindern (Einschieblingen) aus Verstarkungsprofilen 135155, 135303-135309, ca. 500
mm lang.

Verglasungssystem:

Falls eine Alternativ-Montage fiir eine Verarbeitung der Innendichtung mit geklebten Ecken unter
5 Grad AuRentemperatur und entsprechend klimatischen Begleitbedingungen angeboten werden,
mussen vor Auftragsvergabe Nachweise erbracht werden!

AuRendichtungen in den Andruckprofilen senkrecht durchlaufend, waagrecht stumpf anstof3end,
nach Wahl des Auftragnehmers als Einzeldichtung oder als beide Glasfalze iberdeckende
Dichtung; jeweils mit rechteckigem Querschnitt an der Glasanlage.

Das eingesetzte Fassadensystem muss in der Lage sein, feldweise unterschiedliche
Fillungsdicken aufzunehmen. (Adapterprofile)

Zwischen benachbarten Fullungen unterschiedlicher Dicke wird durch innere EPDM -Dichtungen
bzw. Aluminium-Adapterprofile auflenblindig ausgeglichen; Stofl3¢fugen dieser Profile mit
Manschetten aus EPDM abgedichtet.

Dampfdruckausgleich und Entwasserung aus dem Glasfalz.

Das Fassadensystem erflillt die hierfiir geltenden Vorschriften speziell von DIN 18360, DIN 18361
und DIN 18 545 Teil 1 und die Empfehlungen der Isolierglashersteller.

Der Dampfdruckausgleich erfolgt tGber die vier Ecken in jedem Feld. Entwasserungsvarianten,
entsprechend Gesamthdhe der Fassade:

Fassadenhohe H kleiner/gleich 20 m:
Entwasserung aus den Riegeln in den Pfostenkanal bis zum Fassaden-Fufipunkt,

Druckausgleich Uber die vier Ecken in jedem Feld, tber die Pfostenkanale am Ful3- und am
Kopfpunkt.

Fassadenhohe H groRBer 20 m:

Entwasserung je Geschoss (H6he = 6 m) aus dem unteren Riegel Uber die Pfostenentwasserung
oder feldweise unmittelbar nach auen tber Entwasserungsschlitze der Riegelabdeckungen.
Druckausgleich Uber die vier Ecken in jedem Feld, tber die Pfostenentwasserungsteile, sowie am
Ful3- und am Kopfpunkt.

Brustungsfelder, druckentspannt und nicht transparent Sonderfalle mit ca. 20 mm Zwischenraum,
Fillung auflen und Warmedammung, wie vorher beschriebenes Prinzip, jedoch zusatzlich
feldweise je 2 Offnungen, 10 mm, oben und unten, glasseitig in innerer Dichtung, Druckausgleich
Uber Bohrungen in den Andruckprofilen und Schlitzen der Abdeckprofile nach aulen.

Konstruktionsvarianten:
Kompatibel zur Basiskonstruktion WICTEC 50 wird das System durch folgende Erganzungen
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bzw. Adaptionen speziellen Losungen und Erfordernissen gerecht. Sie konnen mit wenigen

Zusatzmalinahmen bei unveranderter Optik sowie der Beibehaltung des Dichtsystems lhren
Gestaltungsspielraum enorm erweitern.

Raumliche Konstruktionen

Wiéarmedammung:
Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:

Uf = 0,74 bis 1,5 W/(m?K) nach EN ISO 10077-2 entsprechend der Hohe der Dammzone und
Ausbildung der Glasdichtungen

Ucw kleiner/gleich 0,7 W/m?K nach ift Rosenheim Richtlinien

Die Profil Isolation erfolgt mit elastomeren Dammleisten. Die inneren Glasdichtungen sind mit
zusatzlichen Fahnen im Falz It. Systemvorgaben auszufiihren. Die Hohe der Dammleisten ist
abhangig von der Dicke der aufzunehmenden Fillungen und der geforderten Uf-Werte
entsprechend Systemauswahl.

Die Warmedammung in den Profilen und in den Ausfachungselementen liegt in der gleichen
Ebene.

Auf Wunsch ist durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Anforderungen nachzuweisen:

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit und Verhalten bei Windbelastung, geprift an
grofRflachigem Fassadenelement entsprechend den Prif- und Einstufungsgrundlagen von DIN,
CEN, ASTM und AAMA:

- Luftdurchlassigkeit EN 12152, Klasse AE

- Schlagregendichtheit EN 12154, Klasse RE1200

- Schlagregendichtheit dynamisch EN 13050, 250Pa/750 Pa

- Widerstandsfahigkeit gegen Windlast EN 13116 2000/ -3200 Sicherheit 3000/-4800 Pa
- StolRfestigkeit prEN 14019, Klasse I5/E5

Nachweis der Qualitadtsmerkmale nach CE-Konformitat EN 13830. Der Nachweis ist dem
Angebot beizulegen. Anbieter ohne CE-Konformitatsnachweis werden nicht bertcksichtigt.

Nachweis der Qualitatssicherung nach ISO-Normenreihe 9000
Systemhersteller, Profilpresswerke und Verbundhersteller sind zertifiziert.

Verarbeitung:

Gepriifter Dampfdruckausgleich (Belliftung) und Entwasserung aus dem Glasfalz, tiber die vier
Ecken in jedem Feld und Wahimdglichkeit des Entwasserungssystems, abhangig von der
jeweiligen Fassadenhohe

Innere Verglasungsdichtungen wahlweise stumpf gestoRen, als Anschluss mit
Dichtschnur-Kurzstlicken ohne Verwendung von zusatzlichen Klebemassen (dichtstofffrei) oder
Rahmen mit Formecken bzw. vulkanisierte Rahmen

Dichtung aulRen, senkrecht durchlaufend, horizontal stumpf gestoRen

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
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Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O
Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)
Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Verglasung:

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Anleitung Gber Wartungsarbeiten um eine langfristige Funktionsfahigkeit sicherzustellen werden
dem AG Ubergeben.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.
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Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Prifzeugnisse und Systemhandbicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WB)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, rlickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

AL-PF-R Fassade passivhaus Plan + geschof3hoch

Die Pfosten Riegel Konstruktion Ansichtsbreite 50 mm in einem Geschoss zwischen den Decken.
Die Fassade ist vertikal eine plane Ebene.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite 50 mm Vertikal 20 mm hoch,
horizontal 15 mm hoch.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
etwaig notwendiger Aluminium oder Stahleinschiiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten.
z.B. von WICONA WICTEC 50HI oder Gleichwertiges.

AL.PF-R Fassade passivhaus Plan+geschoBhoch

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fullungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tlr(en) aus Pos: eingebaut.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m?2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,
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AL PF-R Fassade passivhaus Plan + vorgehangt

Die Pfosten Riegel Konstruktion Ansichtsbreite 50 mm erstreckt sich Uber mehrere Geschosse
und ist vor den Decken durchlaufend. Pfosten wenn notwendig sind It. Systemhersteller gestoRen
und abgedichtet. Die Fassade ist vertikal eine plane Ebene.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite 50 mm Vertikal 20 mm hoch,
horizontal 15 mm hoch.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
notwendiger Aluminium oder Stahleinschuben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten inkl. Warmedammung im
Bauanschlussbereich.

z.B. von WICONA WICTEC 50HI oder Gleichwertiges.

AL PF-R Fassade passivhaus Plan+vorgehangt

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fillungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

i S: ] 000 m* PP: ............

AL PF-R Fassade passivhaus Polygonal + gescholthoch

Die Pfosten Riegel Konstruktion Profilbreite 50 mm in einem Geschoss zwischen den Decken.
Die Fassade ist vertikal und im Grundriss Polygonal It. Plan.

Die Pfosten mit drehbaren Dichtungen um dem Winkelversatz je Teilung zu folgen.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite gerichtet nach der Winkelabweichung
im Grundriss. Vertikal 20 mm hoch, horizontal 15 mm hoch. Die Deckleisten und Riegel sind
doppelseitig schrag angepasst. an die vertikalen Profile.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
etwaig notwendiger Aluminium oder Stahleinschiiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten.
z.B. von WICONA WICTEC 50HI oder Gleichwertiges.

AL PF-R Fassade passivhaus Polygonal+geschoBhoch

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fullungen geteilt.
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In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.

Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

67.WB04 +

67.WB 04A +

67.WB90 +

67.WB 90A +

Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo St o EP: ............ 000 m* PP: ............

AL PF-R Fassade passivhaus Polygonal + vorgehangt

Die Pfosten Riegel Konstruktion Profilbreite 50 mm tber mehrere Geschosse vor den Decken
vorgehangt. Die Fassade ist vertikal und im Grundriss Polygonal It. Plan.

Die Pfosten mit drehbaren Dichtungen um dem Winkelversatz je Teilung zu folgen.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite gerichtet nach der Winkelabweichung
im Grundriss. Vertikal 20 mm hoch, horizontal 15 mm hoch. Die Deckleisten und Riegel sind
doppelseitig schrag angepasst. an die vertikalen Profile.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
etwaig notwendiger Aluminium oder Stahleinschiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten.
z.B. von WICONA WICTEC 50HI oder Gleichwertiges.

AL PF-R Fassade passivhaus Polygonal+vorgehéangt

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fillungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: Wim2K

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

i S: EP: ............ 000 m* PP: ............

Aufzahlung (Az) auf PF-R Fassade passivhauszertifiziert.

Az PF-R Fassade passivhaus m.Einbruchhemmung RC1N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Pfosten Riegel Fassade mit einbruchhemmender Wirkung mit
Klassifizierung RC1 N nach ONORM EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht
transparenten Fillung hat gemal der Baumusterprifungen zu erfolgen.
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Fir RC1 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.

Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Maéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach EN 1627

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Az PF-R Fassade passivhaus m.erhéhten Schallschutz

Betrifft Position(en):

Far eine Ausfuhrung der Pfosten Riegel Fassade mit erhéhten Schallschutzwert gegen
Aullenlarm.

Aufgrund einer Prifung oder Gutachten bewertet mind. Schallddmmwert Rw(C;Ctr): 38(-2;-4) /
43(-2;-4) | 47(-1;-4) dB ist einzuhalten.

PrufgrofRe des Fassadenelements 123 cm x 148 cm

Az PF-R Fassade passivhaus m.reduzierter Schall Langsleitung

Betrifft Position(en):

Im Bereich des Trennwandanschlusses muss der Pfosten in einer besonderen Art und Weise
ausgefiihrt werden, damit eine verbessert Norm-Flankenpegeldifferenz eine Reduzierung der
Schallibertragung von Raum zu Raum gewabhrleistet.

Im Bereich der GeschoRRdecke muss bei vorgehangter Ausfiihrung die Schallibertragung von
Geschoss zu Geschoss reduziert werden.

geforderte Norm-Flankenpegeldifferenz: mind. Dn,f (42/44/47/49/50/52)= dB

Die notwendigen besonderen Maflinahmen sind in den Preis mit einzurechnen z.B. Teilung der
Pfosten und / oder Einschiibe in den Pfosten und besondere Ausflihrung der angrenzenden
Fillungen (z. B. andere Glasausfilihrung) oder bei Geschoss zu Geschoss besondere
Dammungen, Anschlussbleche usw.

Az PF-R Fassade passivhaus m.Bolzen f.Jalousiebefestigung

Betrifft Position(en):
Fir die Befestigung der Jalousien werden im Pfosten Gewindebolzen Paare statisch befestigt.

Diese beiden Gewindestifte "WARWIC-Bolzen" durchdringen die Deckschale und Stehen Uber
diese ca. 30 mm hervor.
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Daran koénnen die Konsolen fir die vorgehangten Sonnenschutzjalousien befestigt werden. Preis
je Bolzenpaar

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

67.WC + AL Pfosten Riegel Fassade integriertes Druckprofil (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von Aluminium Pfosten Riegel
Fassaden in "SG-Design Optik" mit 50 mm Profil-Ansichtsbreite (AB) beschrieben.

Die Speziellen Andruckprofile und duf3ere Glassichtung sind sehr flach am Glas anliegend und
vermitteln dem Betrachter den Eindruck eines Ganzglas-Fassaden-Charakter.

Allgemein:

Im Folgenden sind Fassadenkonstruktionen, die aus miteinander verbundenen lotrechten oder
geneigten Elementen (Pfosten) und waagrechten Elementen (Riegeln) bestehen und an der
Tragkonstruktion des Bauwerkes befestigt sind, die von einer vertikalen Konstruktion bis hin zu
Konstruktionen mit einer Neigung von bis zu 15°von der Vertikalen reichen, beschrieben.

Die Ausfuihrung erfolgt mit Systemkomponenten.

Mit durchsichtigen oder undurchsichtigen Fllelementen (Verglasung oder Paneele) bilden die
Pfosten-Riegel-Fassaden eine raumabschlieRende Haut, die selbstandig oder in Verbindung mit
dem Bauwerk alle normalen Funktionen einer AuRenwand erflllt, aber keinerlei Lasten des
Bauwerkes aufnimmt.

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Pfosten Riegel Fassadensystem
"WICTEC 50 SG-Design mit integriertem Andruckprofil" werden eingehalten.

Technische Anforderungen System:

Profiltechnik:

Ansichtsbreite: 50 mm

Pfostenbautiefe: 66 bis 276 mm

Riegelbautiefe: 31,5 bis 205,5 mm

Pfostenprofile, ein- und zweiteilig, als tragende Konstruktion raumseitig angeordnet.

Besondere Andruckprofile in Aluminium: max. Materialdicke inkl. au3ere Dichtung am Glas 4
mm, Breite 51 mm. Die Schrauben verdeckt in Vertiefung und mit Alu Klipsdeckel flachenbiindig
abgedeckt. Oberflache "schwarz Eloxal"

Kantenradius fiir Abdeckprofile im Aufienbereich sowie Pfosten- und Riegelprofile im
Innenbereich = 0,5 mm; Ausfiihrung scharfkantig.

Spezialprofile fir Fu3- und Traufpunkte
Profilauswahl:

Sofern in der Positionsbeschreibung nicht anderweitig vorgegeben, werden die Profiltiefen der
tragenden Profile vom Auftragnehmer unter Beriicksichtigung aller fir das betreffende Profil
geltenden statischen Erfordernisse festgelegt.

Befestigung des Fassadentragwerks:

Sofern in der Position nicht anders spezifiziert, erfolgt mit dem der Fassadenkonstruktion
zugeordneten und auf sie abgestimmten Befestigungssystem, dessen Hauptkomponenten aus
dickwandigen Aluminiumprofilen bestehen. Details und Typenaufstellung siehe Technische
Spezifikation Fassaden-Befestigungssystem WICTEC AN.
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Konstruktionsmerkmale:
Durchlaufende Dammebene in Profilkonstruktion und Fillungen

Dammleisten, aufgesetzt und durchgehend, entsprechend gefordertem Uf -Wert bzw. geforderter
Fullungsdicke

Uberlappende Verbindung der Riegel auf den Pfosten

T- und KreuzstéRe mit Standard -Riegelbefestigung und tberlappendem Stol. Bei Gewichten 1,2
kN zusatzliche Riegelbefestigung durch Verbinder unterschiedlicher Bauart

Vertikale Dehnst6Re fiir ein- und zweiteilige Pfostenprofile mit Einschubverbindern
(Einschieblingen)

DehnstdRe, im Bereich der Briistungsriegel angeordnet, 10 mm Dehnfuge im Ubergang durch
Dichtteilgarnituren abgedichtet

Verglasung von aufien zwingend vorgeschrieben

Tragklétze aus Aluminium, Klotzung nach den einschlagigen Verglasungsrichtlinien
Gleiche Ansichtsbreite der inneren Pfosten- und Riegeldichtungen

Die Verschraubung der Andruckprofile darf die wasserflihrende Ebene nicht durchdringen.

Die Dammleiste muss einen definierten Abstandsanschlag fiir die Andruckprofile und
gleichmafigen Fillungsdicken darstellen, um einen gleichmafRigen Andruck auf die Verglasung
zu gewahrleisten.

Beanspruchbarkeit der Klemmverbindung: Der charakteristische Wert der Zugtragfahigkeit FK
3,95 kN sowie die zul. Zugkraft Fzul = 2,0 kN darf nicht unterschritten werden. Ein
entsprechendes Priifzeugnis muss beigelegt werden. Das Angebot kann nur mit Vorlage des
Prifzeugnisses gewertet werden.

Verglasungsdichtungen innen und aufen in EPDM

Einbau von Fullungselementen wie Fenster und Tlren in das Fassadenraster in gleicher Weise
wie feste Fillungen

Profilverbindungen Pfosten / Riegel

Riegel sind grundsatzlich im Falzbereich Gberlappend auf die Pfosten aufgesetzt,
Riegelhohlkammer eingreifend, wahlweise auch flr nachtraglichen Riegeleinbau.

Profilverbindungen nach den Vorgaben des Systemhauses und statischen Erfordernissen.
Profilverbindungen Pfosten / Pfosten (senkrechte DehnstdRRe):

Vertikale Pfostenschaftungen / Dehnstof3e fiir ein- und zweiteilige Pfostenprofile mit
Einschubverbindern (Einschieblingen) aus Verstarkungsprofilen 135155, 135303-135309, ca. 500
mm lang.

Verglasungssystem:

Falls eine Alternativ-Montage fiir eine Verarbeitung der Innendichtung mit geklebten Ecken unter
5 Grad AuBentemperatur und entsprechend klimatischen Begleitbedingungen angeboten werden,
mussen vor Auftragsvergabe Nachweise erbracht werden!

AuRendichtungen in den Andruckprofilen senkrecht durchlaufend, waagrecht stumpf ansto3end,
nach Wahl des Auftragnehmers als Einzeldichtung oder als beide Glasfalze iberdeckende
Dichtung; jeweils mit rechteckigem Querschnitt an der Glasanlage.

Das eingesetzte Fassadensystem muss in der Lage sein, feldweise unterschiedliche
Fullungsdicken aufzunehmen. (Adapterprofile)

Zwischen benachbarten Fullungen unterschiedlicher Dicke wird durch innere EPDM -Dichtungen
bzw. Aluminium-Adapterprofile auflenblindig ausgeglichen; Stofl3fugen dieser Profile mit
Manschetten aus EPDM abgedichtet.

Dampfdruckausgleich und Entwasserung aus dem Glasfalz.

Das Fassadensystem erflillt die hierfiir geltenden Vorschriften speziell von DIN 18360, DIN 18361
und DIN 18 545 Teil 1 und die Empfehlungen der Isolierglashersteller.

Der Dampfdruckausgleich erfolgt tber die vier Ecken in jedem Feld. Entwasserungsvarianten,
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entsprechend Gesamthdhe der Fassade:

Fassadenhohe H kleiner/gleich 20 m:
Entwasserung aus den Riegeln in den Pfostenkanal bis zum Fassaden-Fulipunkt,

Druckausgleich Uber die vier Ecken in jedem Feld, tber die Pfostenkanale am Ful3- und am
Kopfpunkt.

Fassadenhohe H groRBer 20 m:

Entwasserung je Geschoss (H6he = 6 m) aus dem unteren Riegel Uber die Pfostenentwasserung
oder feldweise unmittelbar nach auen tber Entwasserungsschlitze der Riegelabdeckungen.
Druckausgleich Uber die vier Ecken in jedem Feld, tber die Pfostenentwasserungsteile, sowie am
Ful3- und am Kopfpunkt.

Brustungsfelder, druckentspannt und nicht transparent Sonderfalle mit ca. 20 mm Zwischenraum,
Fillung aulen und Warmedammung, wie vorher beschriebenes Prinzip, jedoch zusatzlich
feldweise je 2 Offnungen, 10 mm, oben und unten, glasseitig in innerer Dichtung, Druckausgleich
Uber Bohrungen in den Andruckprofilen und Schlitzen der Abdeckprofile nach aulen.

Kompatibel zur Basiskonstruktion WICTEC 50

Waéarmedammung:
Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:

Uf = 1,8 bis 3,0 W/(m?K) nach EN ISO 10077-2 entsprechend der Hohe der Dammzone und
Ausbildung der Glasdichtungen

Die Profil Isolation erfolgt mit Dammleisten aus Kunststoff, durch Klemmverbindung durchlaufend
auf den Schraubkanalen der tragenden Profile fixiert. Die Hohe der Dammleisten ist abhangig von
der Dicke der aufzunehmenden Fllungen und der geforderten Uf-Werte entsprechend
Systemauswahl.

Die Warmedammung in den Profilen und in den Ausfachungselementen liegt in der gleichen
Ebene.

Auf Wunsch ist durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Anforderungen nachzuweisen:

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit und Verhalten bei Windbelastung, geprift an
grofRflachigem Fassadenelement entsprechend den Prif- und Einstufungsgrundlagen von DIN,
CEN, ASTM und AAMA:

- Luftdurchlassigkeit EN 12152, Klasse AE

- Schlagregendichtheit EN 12154, Klasse RE1200

- Schlagregendichtheit dynamisch EN 13050, 250Pa/750Pa

- Widerstandsfahigkeit gegen Windlast EN 13116 2000/ -3200Sicherheit 3000/-4800 Pa
- StolRfestigkeit prEN 14019, Klasse I5/E5

Nachweis der Qualitadtsmerkmale nach CE-Konformitat EN 13830. Der Nachweis ist dem
Angebot beizulegen. Anbieter ohne CE-Konformitatsnachweis werden nicht berlcksichtigt.

Nachweis der Qualitatssicherung nach ISO-Normenreihe 9000
Systemhersteller, Profilpresswerke und Verbundhersteller sind zertifiziert.

Verarbeitung:

Gepriifter Dampfdruckausgleich (Belliftung) und Entwasserung aus dem Glasfalz, tiber die vier
Ecken in jedem Feld und Wahimdglichkeit des Entwasserungssystems, abhangig von der
jeweiligen Fassadenhohe

Innere Verglasungsdichtungen wahlweise stumpf gestoRen, als Anschluss mit
Dichtschnur-Kurzstlicken ohne Verwendung von zusatzlichen Klebemassen (dichtstofffrei) oder
Rahmen mit Formecken bzw. vulkanisierte Rahmen
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Dichtung auRen, senkrecht durchlaufend, horizontal stumpf gestoRen

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Verglasung:

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhohter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet. Nurglasecken und
NurglasstéRe sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.

Einfachglas aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test (ESG-H) flir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie zB. in Tirfligel und Verglasungen unter Parapethéhe usw.

Verbundsicherheitsglas (VSG) flr Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie z.B. in
Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter Parapetbereich mit Absturzgefahr usw.

Aluminium Paneel:
Aufbau:

aussen und innen: mind. 2 mm Aluminium Blech + Zwischenlage: z.B. 10 mm Polyurethan
Hartschaum Dammpilatte, inkl. druckfesten Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander umlaufend
dampfdicht abgeschlossen. Die sichtbaren Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailliertes Glas:

mind. 6 mm ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig Email mit blickdichter
Farbe. Die Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine
Farbmusterplatte ist vor Ausfiihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

AL-Warmedammpaneel:
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Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Anleitung tGber Wartungsarbeiten um eine langfristige Funktionsfahigkeit sicherzustellen werden
dem AG Ubergeben.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WC)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, rickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

AL-PF-R Fassade integriertes Druckprofil plan + geschol3hoch

Die Pfosten Riegel Konstruktion Ansichtsbreite 50 mm in einem Geschoss zwischen den Decken.
Die Fassade ist vertikal eine plane Ebene.

Die Aluminium Andruckprofile verdeckt verschraubt erheben sich samt Glasdichtung nur 4 mm
aus der Glasebene.
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Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
etwaig notwendiger Aluminium oder Stahleinschiiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten.
z.B. von WICONA WICTEC 50 mit integrierten Andruckprofil oder Gleichwertiges.

AL-PF-R Fassade integriertes Duckprofil plan+geschoBhoch

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fillungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fillungen:(ESG-H/VSG/AL-Paneel/Emailglas/Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/E
mailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

i S: ] 000 m* PP: ............

AL PF-R Fassade integriertes Druckprofil Plan + vorgehangt

Die Pfosten Riegel Konstruktion Ansichtsbreite 50 mm erstreckt sich iber mehrere Geschosse
und ist vor den Decken durchlaufend. Pfosten wenn notwendig sind It. Systemhersteller gestoRen
und abgedichtet. Die Fassade ist vertikal eine plane Ebene.

Die Aluminium Andruckprofile verdeckt Verschraubt erheben sich samt Glasdichtung nur 4 mm
aus der Glasebene.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
notwendiger Aluminium oder Stahleinschiiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten inkl. Warmedammung im
Bauanschlussbereich.

z.B. von WICONA WICTEC 50 mit integrierten Andruckprofil oder Gleichwertiges.

AL PF-R Fassade integriertes Durckprofil Plan+vorgehangt

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung: Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und
Stk. horizontale Riegel in Stk. Felder mit Fillungen geteilt.
In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fillungen:(ESG-H/VSG/AL-Paneel/Emailglas/Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/E
mailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: Wim2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufzahlung (Az) auf PF-R Fassade integriertes Druckprofil.

Az PF-R Fassade integriertes Druckprofil mit Schallschutz

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Pfosten Riegel Fassade mit erhdhten Schallschutzwert gegen
Aullenlarm.

Aufgrund einer Priifung oder Gutachten bewertet mind. Schallddammwert Rw(C;Ctr): 38(-2;-4) /
43(-2;-4) | 47(-1;-4) dB ist einzuhalten.

PrufgrélRe des Fassadenelements 123 cm x 148 cm

Az PF-R Fassade integriertes Druckprofil Schall Langsleitung

Betrifft Position(en):

Im Bereich des Trennwandanschlusses muss der Pfosten in einer besonderen Art und Weise
ausgefiihrt werden, damit eine verbesserte Norm-Flankenpegeldifferenz eine Reduzierung der
Schallibertragung von Raum zu Raum gewabhrleistet.

Im Bereich der GeschoRdecke muss bei vorgehangter Ausflihrung die Schallibertragung von
Geschoss zu Geschoss reduziert werden.

geforderte Norm-Flankenpegeldifferenz: mind. Dn,f (42/44/47/49/50/52)= dB

Die notwendigen besonderen Maflihahmen sind in den Preis mit einzurechnen z.B. Teilung der
Pfosten und / oder Einschiibe in den Pfosten und besondere Ausflihrung der angrenzenden
Fullungen (z. B. andere Glasausflihrung) oder bei Geschoss zu Geschoss besondere
Dammungen, Anschlussbleche usw.

Az PF-R Fassade integriertes Druckprofil Bolzen f.Jalousie

Betrifft Position(en):
Fir die Befestigung der Jalousien werden im Pfosten Gewindebolzen Paare statisch befestigt.

Diese beiden Gewindestifte "WARWIC-Bolzen" durchdringen die Deckschlae und Stehen tber
diese ca. 30 mm hervor.

Daran kénnen die Konsolen fur die vorgehangten Sonnenschutzjalousien befestigt werden. Preis
je Bolzenpaar

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

AL Pfosten Riegel Structural Glazing Fassade (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von warmegedammten Aluminium
Pfosten Riegel Fassaden mit Profil-Ansichtsbreite (AB) 50 mm beschrieben.
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Die von aulen einzusetzenden Fillungen auf EPDM Dichtungen innen und flachenbindiger
Wetterversiegelung auf3en.

Allgemein:

Im Folgenden sind Fassadenkonstruktionen, die aus miteinander verbundenen lotrechten oder
geneigten Elementen (Pfosten) und waagrechten Elementen (Riegeln) bestehen und an der
Tragkonstruktion des Bauwerkes befestigt sind, die von einer vertikalen Konstruktion bis hin zu
Konstruktionen mit einer Neigung von bis zu 15°von der Vertikalen reichen, beschrieben.

Die Ausfuihrung erfolgt mit Systemkomponenten.

Mit durchsichtigen oder undurchsichtigen Fillelementen (Verglasung oder Paneele) bilden die
Pfosten-Riegel-Fassaden eine raumabschlieRende Haut, die selbstandig oder in Verbindung mit
dem Bauwerk alle normalen Funktionen einer AuRenwand erflllt, aber keinerlei Lasten des
Bauwerkes aufnimmt.

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschliellich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Pfosten Riegel Fassadensystem
WICTEC 50SG werden eingehalten.

Technische Anforderungen System:

Profiltechnik:

Ansichtsbreite innen: 50 mm

Pfostenbautiefe: 66 bis 276 mm

Riegelbautiefe: 31,5 bis 205,5 mm

Pfostenprofile, ein- und zweiteilig, als tragende Konstruktion raumseitig angeordnet
Kantenradius fiir Pfosten- und Riegelprofile im Innenbereich = 0,5 mm; Ausfiihrung scharfkantig.
Spezialprofile fir Fu3- und Traufpunkte

Profilauswahl:

Sofern in der Positionsbeschreibung nicht anderweitig vorgegeben, werden die Profiltiefen der
tragenden Profile vom Auftragnehmer unter Beriicksichtigung aller fir das betreffende Profil
geltenden statischen Erfordernisse festgelegt.

Befestigung des Fassadentragwerks:

Sofern in der Position nicht anders spezifiziert, erfolgt mit dem der Fassadenkonstruktion
zugeordneten und auf sie abgestimmten Befestigungssystem, dessen Hauptkomponenten aus
dickwandigen Aluminiumprofilen bestehen. Details und Typenaufstellung siehe Technische
Spezifikation Fassaden-Befestigungssystem WICTEC AN.

Konstruktionsmerkmale:
Durchlaufende Dammebene in Profilkonstruktion und Fillungen

Dammleisten, aufgesetzt und durchgehend, entsprechend gefordertem Uf -Wert bzw. geforderter
Fullungsdicke

Uberlappende Verbindung der Riegel auf den Pfosten

T- und KreuzstéRe mit Standard -Riegelbefestigung und tberlappendem StoR. Bei Gewichten 1,2
kN zusatzliche Riegelbefestigung durch Verbinder unterschiedlicher Bauart

Vertikale Dehnst6Re fiir ein- und zweiteilige Pfostenprofile mit Einschubverbindern
(Einschieblingen)

DehnstdRe, im Bereich der Briistungsriegel angeordnet, 10 mm Dehnfuge im Ubergang durch
Dichtteilgarnituren abgedichtet

Verglasung bzw. Einsetzen der Fillungselemente von auflen zwingend vorgeschrieben
Tragklétze aus Aluminium, Klotzung nach den einschlagigen Verglasungsrichtlinien
Gleiche Ansichtsbreite der inneren Pfosten- und Riegeldichtungen
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Die Verschraubung der Klemmhalter zwischen den Glasern darf die wasserfiihrende Ebene nicht
durchdringen.

Die Fullungselemente (Isolierglas, Offnungselemente, Paneele) mit U-férmigen Rand zur
Aufnahme der Klemmhalter.

Die Dammleiste muss einen definierten Abstandsanschlag flir die Wetterversiegelung bieten. Die
Wetterversiegelung von auf3en mit dem Glas flachenbiindig mit UV. bestandigen Silikon It.
Zulassung und kompatibel zum UV-Randverbund des Isolierglases bzw. der Fullung.

Beanspruchbarkeit der Klemmverbindung: Der charakteristische Wert der Zugtragfahigkeit FK
3,95 kN sowie die zul. Zugkraft Fzul = 2,0 kN darf nicht unterschritten werden. Ein
entsprechendes Priifzeugnis muss beigelegt werden. Das Angebot kann nur mit Vorlage des
Prifzeugnisses gewertet werden.

Verglasungsdichtungen innen und aufen in EPDM

Einbau von warmegedammten Fensterelementen mit Spezial-Einspannblendrahmen fir
WICLINE 90SG Parallelausstellfliigel oder Senkklappfenster in das Fassadenraster in gleicher
Weise wie feste Fillungen.

Profilverbindungen Pfosten / Riegel:

Riegel sind grundséatzlich im Falzbereich tGberlappend auf die Pfosten aufgesetzt,
Riegelhohlkammer eingreifend, wahlweise auch flr nachtraglichen Riegeleinbau.

Profilverbindungen nach den Vorgaben des Systemhauses und statischen Erfordernissen.
Profilverbindungen Pfosten / Pfosten (senkrechte DehnstoRe):

Vertikale Pfostenschaftungen / Dehnstof3e fiir ein- und zweiteilige Pfostenprofile mit
Einschubverbindern (Einschieblingen) aus Verstarkungsprofilen 135155, 135303-135309, ca. 500
mm lang.

Verglasungssystem:

Die spezifischen Landesbauordnungen oder Regelungen der jeweiligen Lander sind einzuhalten.
Im besonderen was die Anforderungen im Zusammenhang mit der ETAG 002 (europaisch
technische Zulassung fir geklebte Glaskonstruktionen) betrifft. Die jeweiligen Landesvorschriften
fur die mechanische Sicherung sind einzuhalten.

Falls eine Alternativ-Montage fiir eine Verarbeitung der Innendichtung mit geklebten Ecken unter
5 Grad AuRentemperatur und entsprechend klimatischen Begleitbedingungen angeboten werden,
mussen vor Auftragsvergabe Nachweise erbracht werden!

Das eingesetzte Fassadensystem muss in der Lage sein, feldweise unterschiedliche
Fillungsdicken aufzunehmen. (Adapterprofile)

Zwischen benachbarten Fullungen unterschiedlicher Dicke wird durch innere EPDM -Dichtungen
bzw. Aluminium-Adapterprofile auflenblindig ausgeglichen; Stofl3fugen dieser Profile mit
Manschetten aus EPDM abgedichtet.

Dampfdruckausgleich und Entwasserung aus dem Glasfalz.

Das Fassadensystem erflillt die hierfiir geltenden Vorschriften speziell von DIN 18360, DIN 18361
und DIN 18 545 Teil 1 und die Empfehlungen der Isolierglashersteller.

Der Dampfdruckausgleich erfolgt tGber die vier Ecken in jedem Feld. Entwasserungsvarianten,
entsprechend Gesamthdhe der Fassade:

Fassadenhoéhe H kleiner/gleich 20 m:
Entwasserung aus den Riegeln in den Pfostenkanal bis zum Fassaden-Fulipunkt,

Druckausgleich Uber die vier Ecken in jedem Feld, tber die Pfostenkanale am Ful3- und am
Kopfpunkt.

Fassadenhohe H gréRer 20 m:

Entwasserung je Geschoss (H6he = 6 m) aus dem unteren Riegel Uber die Pfostenentwasserung
oder feldweise unmittelbar nach auen tber Entwasserungsschlitze der Riegelabdeckungen.
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Druckausgleich Uber die vier Ecken in jedem Feld, tber die Pfostenentwasserungsteile, sowie am
Ful3- und am Kopfpunkt.

Brustungsfelder, druckentspannt und nicht transparent Sonderfalle mit ca. 20 mm Zwischenraum,
Fillung aulen und Warmedammung, wie vorher beschriebenes Prinzip, jedoch zusatzlich
feldweise je 2 Offnungen, 10 mm, oben und unten, glasseitig in innerer Dichtung, Druckausgleich
Uber Bohrungen in den Andruckprofilen und Schlitzen der Abdeckprofile nach aulen.

Fassaden - Ausfiihrungsvarianten/ Besonderheiten:

a) Ganzglasfassade

- Aulien sichtbare Wetterversiegelung, ca. 23 mm breit.
Herstellung verschiedener Gestaltungsvarianten:

- ebene und 90° abgewinkelte Vorhangfassaden,

- geneigte Glasdachkonstruktionen mit Dachneigung =10°.
b) Semifassade

- Aulen sichtbare Abdeckprofile in Aluminium und Edelstahl, rostfrei, iber den Sto3-Fugen der
Ausfachungselemente /-Fiillungen bzw. Andruckprofile auRen entsprechend dem
Fassadensystem WICTEC 50.

- Herstellung ebener, horizontaler bzw. vertikaler Vorhangfassaden

Wiéarmedammung:
Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:

Uf = 1,6 bis 2,3 W/(m?K) nach EN ISO 10077-2 entsprechend der Hohe der Dammzone und
Ausbildung der Glasdichtungen

Die Profil Isolation erfolgt mit Dammleisten aus Kunststoff, durch Klemmverbindung durchlaufend
auf den Schraubkanalen der tragenden Profile fixiert. Die Hohe der Dammleisten ist abhangig von
der Dicke der aufzunehmenden Fllungen und der geforderten Uf-Werte entsprechend
Systemauswahl.

Die Warmedammung in den Profilen und in den Ausfachungselementen liegt in der gleichen
Ebene.

Auf Wunsch ist durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Anforderungen nachzuweisen:

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit und Verhalten bei Windbelastung, geprift an
grofR¥flachigem Fassadenelement entsprechend den Prif- und Einstufungsgrundlagen von DIN,
CEN, ASTM und AAMA:

- Luftdurchlassigkeit EN 12152, Klasse AE

- Schlagregendichtheit EN 12154, Klasse RE1200

- Schlagregendichtheit dynamisch EN 13050, 250Pa/750Pa

- Widerstandsfahigkeit gegen Windlast EN 13116 2000/ -3200Sicherheit 3000/-4800 Pa
- StolRfestigkeit prEN 14019, Klasse I5/E5

Nachweis der Qualitadtsmerkmale nach CE-Konformitat EN 13830. Der Nachweis ist dem
Angebot beizulegen. Anbieter ohne CE-Konformitatsnachweis werden nicht berlicksichtigt.

Nachweis der Qualitatssicherung nach ISO-Normenreihe 9000
Systemhersteller, Profilpresswerke und Verbundhersteller sind zertifiziert.

Nachweis der Zulassung des Structural Glazing Systems mit einer europaisch technischen
Bewertung EOTA auf Grundlage der ETAG 002 (1999).

Verarbeitung:

Gepriifter Dampfdruckausgleich (Belliftung) und Entwasserung aus dem Glasfalz, tiber die vier
Ecken in jedem Feld und Wahimdglichkeit des Entwasserungssystems, abhangig von der
jeweiligen Fassadenhdhe



AVAAG\OIS 2023\WIC Seite 96
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte WIC

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Innere Verglasungsdichtungen wahlweise stumpf gestoRen, als Anschluss mit

Dichtschnur-Kurzstlicken ohne Verwendung von zusatzlichen Klebemassen (dichtstofffrei) oder
Rahmen mit Formecken bzw. vulkanisierte Rahmen

Dichtung aulRen, senkrecht durchlaufend, horizontal stumpf gestoRen

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Verglasung:

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhohter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet. Nurglasecken und
NurglasstéRe sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.

Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das UV-bestandige Randverbundmaterial und die Starke ist gemafR der besonderen
Einbausituation exakt nach Verarbeitungsrichtlinen des zugelassenen Systems herzustellen. Der
Randverbund ist mit U-Profil It. Zulassung auszuflihren:

Alle Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON EN 14179-1

Kombination der Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen mit Absturzgefahr.
Die Einzelscheiben des VSG aus teilvorgespannten Glas.

AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend mit U-Profil und Silikonrandverbund wie die Isolierglaser. Die Oberflachen
entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:
aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
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blickdichter Email Farbe.
zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend mit U-Profil und Silikonrandverbund wie die Isolierglaser. Die Oberflachen
entsprechen der jeweiligen Position. Die Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden
Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor Ausflihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe
vorzulegen.

Anleitung Gber Wartungsarbeiten um eine langfristige Funktionsfahigkeit sicherzustellen werden
dem AG Ubergeben.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WD)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

AL-PF-R Fassade Structural Glazing Plan + geschol3hoch

Die Pfosten Riegel Konstruktion in einem Geschoss zwischen den Decken. Die Fassade ist
vertikal eine plane Ebene.

Die vertikalen und horizontalen Fugen sind mit schwarzem Silikon glas flachenbuindig versiegelt.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
etwaig notwendiger Aluminium oder Stahleinschiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten, inkl. Warmedammung im
Bauanschlussbereich.

z.B. von WICONA WICTEC 50SG oder Gleichwertiges.

AL-PF-R Fassade Structural Glazing Plan+geschofRhoch

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

Seite 97
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Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fillungen geteilt.
In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

67.WD 02 +

67.WD 02A +

67.WD90 +

67.WD 90A +

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............

AL PF-R Fassade Structural Glazing Plan + vorgehangt

Die Pfosten Riegel Konstruktion erstreckt sich Gber mehrere Geschosse und ist vor den Decken
durchlaufend. Pfosten wenn notwendig sind It. Systemherstellervorgaben gestof3en und
abgedichtet. Die Fassade ist vertikal eine plane Ebene.

Die vertikalen und horizontalen Fugen sind mit schwarzem Silikon Glas-flachenblindig versiegelt.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
notwendiger Aluminium oder Stahleinschiiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten inkl. Warmedammung im
Bauanschlussbereich.

z.B. von WICONA WICTEC 50SG oder Gleichwertiges.

AL PF-R Fassade Structural Glazing Plan+vorgehangt

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fillungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Warmedammung: Ucw max. W/m2K

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: Wim2K

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

i S: EP: ............ 000 m* PP: ............

Aufzahlung (Az) auf PF-R Fassade Structural Glazing.
Az PF-R Fassade Structural Glazing mit Offnungsfliigel

Betrifft Position(en):

Fir die Lieferung und den Einbau bzw. die Montage von von Aluminiumfenster-Elementen in
Ganzglasoptik in das Systeme WICTEC 50SG.
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Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fur das Fenstersystem WICONA WICLINE 90SG
werden eingehalten.
Der Einbau der Elemente erfolgt sinngemafl wie die Festfelder Flllungen.
Auf Wunsch sind folgende Nachweise vorzuweisen:

» Systemprifung des Fenstersystems
* Klasse 4 nach DIN EN 12 207

» Klasse 9A nach DIN EN 12208

» CE Zertifizierung nach DIN EN 14351

* Nachweis der Qualitatssicherung nach ISO-Normenreihe 9000
Systemhersteller, Profilpresswerke und Verbundhersteller sind zertifiziert.

Nachweis des fertigen Produktes bezliglich Verwendbarkeit im Sinn der Landesbauordnung zur
Qualitatssicherung fir Funktions- und Standsicherheit, der Herstellung der Glasverklebung, die
vertraglich bindenden Vereinbarungen wesentlicher Leistungen und Zulieferungen.

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems Uf= 1,6 bis 2,0 W/(m?K) nach EN ISO 10077-2
entsprechend der Héhe der Dammzone und Ausbildung der Glasdichtungen

Bei hoheren Anforderungen an die Dammeigenschaften kann der Warmedurchgangskoeffizient
Uf durch Zusatzmaflnahmen angepasst werden.

Rahmenbautiefe 89 mm, Gesamttiefe 99 mm
Blendrahmen-Innenansicht 55 mm
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Isolierglas mit gepriiftem SG-Randverbund exakt nach Verarbeitungsvorschriften des
Systemherstellers. Leistungseigenschaften des Isolierglases wie in Position

Offnungsfunktion Fliigel (Senkklapp/Parallelausstell):
Betatigung (Handgriff/Stellkettenmotor):
Rahmenaufenmald: B x H ca. X mm

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az PF-R Fassade Structural Glazing mit Schallschutz

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Pfosten Riegel Fassade mit erhdhten Schallschutzwert gegen
Aulenlarm.

Aufgrund einer Prifung oder Gutachten bewertet mind. Schalldammwert Rw(C;Ctr): 38(-2;-4) /
43(-2;-4) dB ist einzuhalten.

Prifgrofle des Fassadenelements 123 cm x 148 cm

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Az PF-R Fassade Structural Glazing mit Schall Langsleitung

Betrifft Position(en):

Im Bereich des Trennwandanschlusses muss der Pfosten in einer besonderen Art und Weise
ausgefiihrt werden, damit eine verbessert Norm-Flankenpegeldifferenz eine Reduzierung der
Schalliibertragung von Raum zu Raum gewabhrleistet.

Im Bereich der GeschoRRdecke muss bei vorgehangter Ausflihrung die Schalliibertragung von
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Geschoss zu Geschoss reduziert werden.

geforderte Norm-Flankenpegeldifferenz: mind. Dn,f (42/44/47/49/50/52)= dB

Die notwendigen besonderen Malinahmen sind in den Preis mit einzurechnen z.B. Teilung der
Pfosten und / oder Einschiibe in den Pfosten und besondere Ausflihrung der angrenzenden
Fullungen (z. B. andere Glasausflihrung) oder bei Geschoss zu Geschoss besondere
Dammungen, Anschlussbleche usw.

Az PF-R Fassade Structural Glazing mit Bolzen f.Jalousie

Betrifft Position(en):
Fir die Befestigung der Jalousien werden im Pfosten Gewindebolzen Paare statisch befestigt.

Diese beiden Gewindestifte "WARWIC-Bolzen" durchdringen die duRere Dichtebene und Stehen
Uber diese ca. 30 mm hervor.

Daran kénnen die Konsolen fir die vorgehangten Sonnenschutzjalousien befestigt werden. Preis
je Bolzenpaar

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

AL Pfosten Riegel Fassade Brandschutz EI30 (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von warmegedammten und ebenen
Aluminiumfassaden-Konstruktionen aus Pfosten und Riegeln mit von auf3en einzusetzenden
Flllungen als feststehender Feuerschutzabschluss der Widerstandsklasse EI30 nach ONORM
EN 1634 Teil 1 beschrieben.

Allgemein:

Die Fassadenkonstruktion besteht aus miteinander verbundenen lotrechten Elementen (Pfosten)
und waagrechten Elementen (Riegeln) und ist an der Tragkonstruktion des Bauwerkes befestigt.

Die Ausfuihrung erfolgt mit Systemkomponenten.

Mit durchsichtigen oder undurchsichtigen Fillelementen (Verglasung oder Paneele) bilden die
Pfosten-Riegel-Fassaden eine raumabschlieRende Haut, die selbstandig oder in Verbindung mit
dem Bauwerk alle normalen Funktionen einer AuRenwand erflllt, aber keinerlei Lasten des
Bauwerkes aufnimmt.

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fur das WICONA Pfosten Riegel Fassadensystem
WICTEC 50FP EI30 werden eingehalten.

Technische Anforderungen System:

Profiltechnik:

Ansichtsbreite: 50 mm

Pfostenbautiefe: 106 bis 206 mm

Riegelbautiefe: 65,5 bis 165,5 mm

Pfostenprofile, einteilig, als tragende Konstruktion raumseitig angeordnet
Andruckprofile verdeckt oder sichtbar verschraubt
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Abdeckprofile in Aluminium

Kantenradius fiir Abdeckprofile im Aufienbereich sowie Pfosten- und Riegelprofile im
Innenbereich = 0,5 mm; Ausfiihrung scharfkantig.

Spezialprofile fir Fu3- und Traufpunkte
Profilauswahl:

Sofern in der Positionsbeschreibung nicht anderweitig vorgegeben, werden die Profiltiefen der
tragenden Profile vom Auftragnehmer unter Beriicksichtigung aller fir das betreffende Profil
geltenden statischen Erfordernisse festgelegt.

Befestigung des Fassadentragwerks:

Sofern in der Position nicht anders spezifiziert, erfolgt mit dem der Fassadenkonstruktion
zugeordneten und auf sie abgestimmten Befestigungssystem, dessen Hauptkomponenten aus
dickwandigen Aluminiumprofilen bestehen. Details und Typenaufstellung siehe Technische
Spezifikation Fassaden-Befestigungssystem WICTEC AN.

Durchlaufende Dammebene in Profilkonstruktion und Fillungen

Entwasserungs-/Bellftungskanale der Pfosten mit glattflachigen Rechteckquerschnitten, ohne
Hinterschneidungen, fir im Grundriss polygonale Konstruktionen Pfostenprofile zusatzlich mit
runden Aufnahmenuten fiir schwenkbare innere Glasdichtungen zur tangentialen Aufnahme von
Fullungen im Winkelbereich bis 5° ohne Nachkanten der Pfostenfalze.

Riegelprofile mit verstarkter Hohlkammerwand zur iberlappenden Verbindung mit Profilen dieser
Profilgruppe sowie mit Standardpfosten und -riegeln (auch Riegel-StoRverbindungen maglich).

Um Bewegungen der Fassaden zwangungs- und gerauschfrei aufnehmen zu kénnen erfolgt die
Befestigung der Riegel an den Pfosten Gberlappend mit unterlegten Dichtungsteilen.

Bei Ausfachungsgewichten Uber 120 kg werden die Profile mit systemeigenen, einteiligen, hoch
belastbaren und dickwandigen Aluminium-Verbindungsstiicken, die in die Hohlkammern der
Profilenden eingesteckt werden, verschraubt.

Tragende Profile raumseitig kantig, max. Pfostenabstande bis 2 m.

Gesicherter Dampfdruckausgleich iber die vier Ecken in jedem Feld und Wahlmadglichkeit im
Entwasserungssystem (am FassadenfulRpunkt oder geschoRweise) entsprechend Bauhéhe der
Fassade.

AuRere Standard-Aluminium Abdeckprofile auf den Andruckprofilen kantig, 15 bis 50 mm hoch.
Brandschutzeigenschaften geprft.

Erzielt durch das Zusammenspiel von Pfosten, Dichtungen, Fillungen und Klemm sowie
Deckleisten. Und zusatzliche MaRnahmen wie systemeigene Verstarkungsprofile, vorgefillt mit
Brandschutzplatten, als Einschiibe in die Pfosten-/Riegelhohlkammern aus Aluminium sowie mit
einseitig selbstklebenden durchlaufenden Brandschutzdichtstreifen im Glasfalz sowie auf dem
Andruckprofil.

Die Warmedammung erfolgt mit Leisten aus ABS, durch Klemmverbindung durchlaufend auf den
Schraubkanalen der tragenden Profile fixiert. Die Hohe der Dammleisten ist abhangig von der
Dicke der aufzunehmenden Fillungen. Die Dammleiste bildet zugleich den Anschlag fir die
Andruckprofile, so dass die Endlage beim Einbau in zwei Achsen genau definiert ist.

Einbau von Brandschutz Fenster und Brandschutztiiren der Widerstandsklasse EI30-C nach
ONORM EN 1634 Teil 1 in das Fassadenraster in gleicher Weise wie feste Fiillungen. Uber die
Bauart der angebotenen Tlren wird ein guiltiges Priifzeugnis einer staatlich autorisierten
Prifanstalt vorgelegt.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
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GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus®

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Verglasung:

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Es sind ausschlieBlich die in der Systemzulassung der Brandschutzfassade angefiihrten
Glastypen und Paneele zulassig.

Mono Brandschutzglas EI30 nach EN 13501-2 und EN14449 eingeordnet
Brandschutzisolierglas EI30 nach EN 13501-2 und EN1279-5 eingeordnet.
Alu-Brandschutzpaneel EI30 nach EN 13501-2
Emailglas-Brandschutzpaneel EI30 nach EN 13501-2

Anleitung tUber Wartungsarbeiten um eine langfristige Funktionsfahigkeit sicherzustellen werden
dem AG Ubergeben.

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WE)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):
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AL-PF-R Fassade Brandschutz EI30 Plan und geschof3hoch

Die Pfosten Riegel Konstruktion Profil-Ansichtsbreite 50 mm in einem Geschoss zwischen den
Decken. Die Fassade ist vertikal eine plane Ebene.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite 50 mm Vertikal 20 mm hoch,
horizontal 15 mm hoch.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
etwaig notwendiger Aluminium oder Stahleinschiiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten.
z.B. von WICONA WICTEC 50FP EI30 oder Gleichwertiges.

AL-PF-R Fassade Brandschutz EI30 Plan +geschoBhoch

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Flllungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fullungen:(Mono_Brandschutzglas/Brandschutzisolierglas/Alu-Brandschutzpaneel
Emailglas-Brandschutzpaneel): EI30

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............

AL PF-R Fassade Brandschutz EI30 Plan + vorgehangt

Die Pfosten Riegel Konstruktion Profil-Ansichtsbreite 50 mm erstreckt sich tber mehrere
Geschosse und ist vor den Decken durchlaufend. Pfosten wenn notwendig sind It.
Systemhersteller gestoRen und abgedichtet. Die Fassade ist vertikal eine plane Ebene.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite 50 mm Vertikal 20 mm hoch,
horizontal 15 mm hoch.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
notwendiger Aluminium oder Stahleinschuben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten inkl. Warmedammung im
Bauanschlussbereich.

Sollte aufgrund der Bauvorschriften im Bereich der Decke ein BrandlUberschlag mit max 120 cm
Hoéhe verhindert werden mussen, so kann eine geprifte Paneelausflihrung in diesem Bereich
ausgefuhrt werden. Diese Ausflhrung ist nur mit einer objektbezogenen Beurteilung durch das
IBS (Institut fir Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung in Linz) die vom Auftragnehmer
einzuholen ist, zulassig.

z.B. von WICONA WICTEC 50FP EI30 oder Gleichwertiges.

AL PF-R Fassade Brandschutz EI30 Plan+vorgehédngt

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
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Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fillungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fullungen:(Mono_Brandschutzglas/Brandschutzisolierglas/Alu-Brandschutzpaneel/Emailglas-Bra
ndschutzpaneel): EI30

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Liooo S EP: ............ 000 m* PP: ............

AL Pfosten Riegel Fassade Brandschutz EI60 (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von warmegedammten und ebenen
Aluminiumfassaden-Konstruktionen aus Pfosten und Riegeln mit von auf3en einzusetzenden
Flllungen als feststehender Feuerschutzabschluss der Widerstandsklasse EI60 nach ONORM
EN 1634 Teil 1 beschrieben.

Allgemein:

Fir die Konstruktion ist vom Auftragnehmer eine objekttechnische Beurteilung seitens der
Brandschutzbehorde (z.B. IBS Institut fir Brandschutz Sicherheit in Linz) einzuholen. Die
Aufwendungen dafir sind im Einheitspreis enthalten.

Die Fassadenkonstruktion besteht aus miteinander verbundenen lotrechten Elementen (Pfosten)
und waagrechten Elementen (Riegeln) und ist an der Tragkonstruktion des Bauwerkes befestigt.

Die Ausfuihrung erfolgt mit Systemkomponenten.

Mit durchsichtigen oder undurchsichtigen Fillelementen (Verglasung oder Paneele) bilden die
Pfosten-Riegel-Fassaden eine raumabschlieRende Haut, die selbstandig oder in Verbindung mit
dem Bauwerk alle normalen Funktionen einer AuRenwand erflllt, aber keinerlei Lasten des
Bauwerkes aufnimmt.

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Pfosten Riegel Fassadensystem
WICTEC 50FP EI60 werden eingehalten.

Technische Anforderungen System:

Profiltechnik:

Ansichtsbreite: 50 mm

Pfostenbautiefe: 106 bis 206 mm

Riegelbautiefe: 65,5 bis 165,5 mm

Pfostenprofile, einteilig, als tragende Konstruktion raumseitig angeordnet
Andruckprofile verdeckt oder sichtbar verschraubt

Abdeckprofile in Aluminium

Kantenradius fiir Abdeckprofile im Aufenbereich sowie Pfosten- und Riegelprofile im
Innenbereich = 0,5 mm; Ausfiihrung scharfkantig.
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Spezialprofile fir Fuf3- und Traufpunkte
Profilauswahl:

Sofern in der Positionsbeschreibung nicht anderweitig vorgegeben, werden die Profiltiefen der
tragenden Profile vom Auftragnehmer unter Beriicksichtigung aller fir das betreffende Profil
geltenden statischen Erfordernisse festgelegt.

Befestigung des Fassadentragwerks:

Sofern in der Position nicht anders spezifiziert, erfolgt mit dem der Fassadenkonstruktion
zugeordneten und auf sie abgestimmten Befestigungssystem, dessen Hauptkomponenten aus
dickwandigen Aluminiumprofilen bestehen. Details und Typenaufstellung siehe Technische
Spezifikation Fassaden-Befestigungssystem WICTEC AN.

Durchlaufende Dammebene in Profilkonstruktion und Fillungen

Entwasserungs-/Bellftungskanale der Pfosten mit glattflachigen Rechteckquerschnitten, ohne
Hinterschneidungen.

Riegelprofile mit verstarkter Hohlkammerwand zur iberlappenden Verbindung mit Profilen dieser
Profilgruppe sowie mit Standardpfosten und -riegeln (auch Riegel-StoRverbindungen maglich).

Um Bewegungen der Fassaden zwangungs- und gerauschfrei aufnehmen zu kénnen erfolgt die
Befestigung der Riegel an den Pfosten Gberlappend mit unterlegten Dichtungsteilen.

Bei Ausfachungsgewichten Gber 120 kg werden die Profile mit systemeigenen, einteiligen, hoch
belastbaren und dickwandigen Aluminium-Verbindungsstiicken, die in die Hohlkammern der
Profilenden eingesteckt werden, verschraubt.

Tragende Profile raumseitig kantig, max. Pfostenabstande bis 2 m.

Gesicherter Dampfdruckausgleich iber die vier Ecken in jedem Feld und Wahlmadglichkeit im
Entwasserungssystem (am FassadenfulRpunkt oder geschoRweise) entsprechend Bauhéhe der
Fassade.

AuRere Standard-Aluminium Abdeckprofile auf den Andruckprofilen kantig, 15 bis 50 mm hoch.
Brandschutzeigenschaften geprft.

Erzielt durch das Zusammenspiel von Pfosten, Dichtungen, Fillungen und Klemm sowie
Deckleisten. Und zusatzliche MaRnahmen wie systemeigene Verstarkungsprofile, vorgefillt mit
Brandschutzplatten, als Einschiibe in die Pfosten-/Riegelhohlkammern aus Aluminium sowie mit
einseitig selbstklebenden durchlaufenden Brandschutzdichtstreifen im Glasfalz sowie auf dem
Andruckprofil.

Die Warmedammung erfolgt mit Leisten aus ABS, durch Klemmverbindung durchlaufend auf den
Schraubkanalen der tragenden Profile fixiert. Die Hohe der Dammleisten ist abhangig von der
Dicke der aufzunehmenden Fillungen. Die Dammleiste bildet zugleich den Anschlag fir die
Andruckprofile, so dass die Endlage beim Einbau in zwei Achsen genau definiert ist.

Einbau von Brandschutz Fenster und Brandschutztiiren der Widerstandsklasse EI60-C nach
ONORM EN 1634 Teil 1 in das Fassadenraster in gleicher Weise wie feste Fiillungen. Uber die
Bauart der angebotenen Elemente wird ein gliltiges Priifzeugnis einer staatlich autorisierten
Prifanstalt vorgelegt.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O
Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)
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Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Verglasung:

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Es sind ausschlieBlich die in der Systemzulassung der Brandschutzfassade angefiihrten
Glastypen und Paneele zulassig.

Brandschutzisolierglas EI60 nach EN 13501-2 und EN1279-5 eingeordnet.
Alu-Brandschutzpaneel EI60 nach EN 13501-2

Anleitung tGber Wartungsarbeiten um eine langfristige Funktionsfahigkeit sicherzustellen werden
dem AG Ubergeben.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

67.WF 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

67.WF 00A + Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WF)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

67.WF 01 + AL-PF-R Fassade Brandschutz EI60 Plan und geschofRhoch

Die Pfosten Riegel Konstruktion Profil-Ansichtsbreite 50 mm in einem Geschoss zwischen den
Decken. Die Fassade ist vertikal eine plane Ebene.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite 50 mm Vertikal 20 mm hoch,
horizontal 15 mm hoch.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
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etwaig notwendiger Aluminium oder Stahleinschiiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten.
z.B. von WICONA WICTEC 50FP EI60 oder Gleichwertiges.

67.WF 01A + AL-PF-R Fassade Brandschutz EI60 Plan +geschoBhoch

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Flllungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fullungen:(Brandschutzisolierglas/Alu-Brandschutzpaneel): EI60

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

67.WG + AL Pfosten Riegel Fassade AB 60 (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von Aluminium Pfosten Riegel
Fassaden mit Profil-Ansichtsbreite (AB) 60 mm beschrieben.

Allgemein:

Im Folgenden sind Fassadenkonstruktionen, die aus miteinander verbundenen lotrechten oder
geneigten Elementen (Pfosten) und waagrechten Elementen (Riegeln) bestehen und an der
Tragkonstruktion des Bauwerkes befestigt sind, die von einer vertikalen Konstruktion bis hin zu
Konstruktionen mit einer Neigung von bis zu 15°von der Vertikalen reichen, beschrieben.

Die Ausfuihrung erfolgt mit Systemkomponenten.

Mit durchsichtigen oder undurchsichtigen Fllelementen (Verglasung oder Paneele) bilden die
Pfosten-Riegel-Fassaden eine raumabschlieRende Haut, die selbstandig oder in Verbindung mit
dem Bauwerk alle normalen Funktionen einer AuRenwand erflllt, aber keinerlei Lasten des
Bauwerkes aufnimmt.

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschliellich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Pfosten Riegel Fassadensystem
WICTEC 60 werden eingehalten.

Technische Anforderungen System:

Profiltechnik:

Ansichtsbreite: 60 mm

Pfostenbautiefe: 86 bis 186 mm

Riegelbautiefe: 45,5 bis 165,5 mm

Pfostenprofile, ein- und zweiteilig, als tragende Konstruktion raumseitig angeordnet
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Andruckprofile verdeckt oder sichtbar verschraubt
Abdeckprofile in Aluminium

Kantenradius fiir Abdeckprofile im Aufienbereich sowie Pfosten- und Riegelprofile im
Innenbereich = 0,5 mm; Ausfiihrung scharfkantig.

Spezialprofile fir Ful3- und Traufpunkte
Profilauswahl:

Sofern in der Positionsbeschreibung nicht anderweitig vorgegeben, werden die Profiltiefen der
tragenden Profile vom Auftragnehmer unter Beriicksichtigung aller fir das betreffende Profil
geltenden statischen Erfordernisse festgelegt.

Befestigung des Fassadentragwerks:

Sofern in der Position nicht anders spezifiziert, erfolgt mit dem der Fassadenkonstruktion
zugeordneten und auf sie abgestimmten Befestigungssystem, dessen Hauptkomponenten aus
dickwandigen Aluminiumprofilen bestehen. Details und Typenaufstellung siehe Technische
Spezifikation Fassaden-Befestigungssystem WICTEC AN.

Konstruktionsmerkmale
Durchlaufende Dammebene in Profilkonstruktion und Fillungen

Dammleisten, aufgesetzt und durchgehend, entsprechend gefordertem Uf -Wert bzw. geforderter
Fullungsdicke

Uberlappende Verbindung der Riegel auf den Pfosten

T- und KreuzstéRe mit Standard -Riegelbefestigung und tGberlappendem StoR. Bei Gewichten 1,2
kN zusatzliche Riegelbefestigung durch Verbinder unterschiedlicher Bauart

Vertikale Dehnst6Re fiir ein- und zweiteilige Pfostenprofile mit Einschubverbindern
(Einschieblingen)

DehnstdRe, im Bereich der Briistungsriegel angeordnet, 10 mm Dehnfuge im Ubergang durch
Dichtteilgarnituren abgedichtet

Verglasung bzw. Einsetzen der Fillungselemente von auflen zwingend vorgeschrieben
Tragklétze aus Aluminium, Klotzung nach den einschlagigen Verglasungsrichtlinien
Gleiche Ansichtsbreite der inneren Pfosten- und Riegeldichtungen

Die Verschraubung der Andruckprofile darf die wasserflihrende Ebene nicht durchdringen.

Die Dammleiste muss einen definierten Abstandsanschlag fiir die Andruckprofile und
gleichmafigen Fillungsdicken darstellen, um einen gleichmafigen Andruck auf die Verglasung
zu gewahrleisten.

Beanspruchbarkeit der Klemmverbindung: Der charakteristische Wert der Zugtragfahigkeit FK
3,95 kN sowie die zul. Zugkraft Fzul = 2,0 kN darf nicht unterschritten werden. Ein
entsprechendes Priifzeugnis muss beigelegt werden. Das Angebot kann nur mit Vorlage des
Prifzeugnisses gewertet werden.

Verglasungsdichtungen innen und aufen in EPDM

Einbau von Fullungselementen wie Fenster und Tlren in das Fassadenraster in gleicher Weise
wie feste Fillungen

Profilverbindungen Pfosten / Riegel:

Riegel sind grundséatzlich im Falzbereich tGberlappend auf die Pfosten aufgesetzt,
Riegelhohlkammer eingreifend, wahlweise auch flr nachtraglichen Riegeleinbau.

Profilverbindungen nach den Vorgaben des Systemhauses und statischen Erfordernissen.
Profilverbindungen Pfosten / Pfosten (senkrechte DehnstdRe):

Vertikale Pfostenschaftungen / Dehnstof3e fiir ein- und zweiteilige Pfostenprofile mit
Einschubverbindern (Einschieblingen) aus Verstarkungsprofilen

Verglasungssystem:

Falls eine Alternativ-Montage fiir eine Verarbeitung der Innendichtung mit geklebten Ecken unter
5 Grad AuBentemperatur und entsprechend klimatischen Begleitbedingungen angeboten werden,
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mussen vor Auftragsvergabe Nachweise erbracht werden!

AuRendichtungen in den Andruckprofilen senkrecht durchlaufend, waagrecht stumpf anstof3end,
nach Wahl des Auftragnehmers als Einzeldichtung oder als beide Glasfalze iberdeckende
Dichtung; jeweils mit rechteckigem Querschnitt an der Glasanlage.

Das eingesetzte Fassadensystem muss in der Lage sein, feldweise unterschiedliche
Fullungsdicken aufzunehmen. (Adapterprofile)

Zwischen benachbarten Fullungen unterschiedlicher Dicke wird durch innere EPDM -Dichtungen
bzw. Aluminium-Adapterprofile auflenblindig ausgeglichen; Stofl3fugen dieser Profile mit
Manschetten aus EPDM abgedichtet.

Dampfdruckausgleich und Entwasserung aus dem Glasfalz.

Das Fassadensystem erflillt die hierfiir geltenden Vorschriften speziell von DIN 18360, DIN 18361
und DIN 18 545 Teil 1 und die Empfehlungen der Isolierglashersteller.

Der Dampfdruckausgleich erfolgt tber die vier Ecken in jedem Feld. Entwasserungsvarianten,
entsprechend Gesamthdhe der Fassade:

Fassadenhohe H kleiner/gleich 20 m:
Entwasserung aus den Riegeln in den Pfostenkanal bis zum Fassaden-Fufipunkt,

Druckausgleich Uber die vier Ecken in jedem Feld, tber die Pfostenkanale am Ful3- und am
Kopfpunkt.

Fassadenhohe H gréRBer 20 m:

Entwasserung je Geschoss (H6he = 6 m) aus dem unteren Riegel Uber die Pfostenentwasserung
oder feldweise unmittelbar nach auen tber Entwasserungsschlitze der Riegelabdeckungen.
Druckausgleich Uber die vier Ecken in jedem Feld, tber die Pfostenentwasserungsteile, sowie am
Ful3- und am Kopfpunkt.

Brustungsfelder, druckentspannt und nicht transparent Sonderfalle mit ca. 20 mm Zwischenraum,
Fillung auflen und Warmedammung, wie vorher beschriebenes Prinzip, jedoch zusatzlich
feldweise je 2 Offnungen, 10 mm, oben und unten, glasseitig in innerer Dichtung, Druckausgleich
Uber Bohrungen in den Andruckprofilen und Schlitzen der Abdeckprofile nach aulen.

Konstruktionsvarianten:

Kompatibel zur Basiskonstruktion WICTEC 50 wird das System durch folgende Erganzungen
bzw. Adaptionen speziellen Losungen und Erfordernissen gerecht. Sie kbnnen mit wenigen
Zusatzmalinahmen bei unveranderter Optik sowie der Beibehaltung des Dichtsystems lhren
Gestaltungsspielraum enorm erweitern.

- Durchschusshemmende Zusatzmal3nahmen
- Einbruchhemmende Zusatzmafnahmen

Wiéarmedammung:
Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:

Uf = 1,2 bis 2,1 W/(m?K) nach EN ISO 10077-2 entsprechend der Hohe der Dammzone und
Ausbildung der Glasdichtungen

Die Profil Isolation erfolgt mit Dammleisten aus Kunststoff, durch Klemmverbindung durchlaufend
auf den Schraubkanalen der tragenden Profile fixiert. Die Hohe der Dammleisten ist abhangig von
der Dicke der aufzunehmenden Fillungen und der geforderten Uf-Werte entsprechend
Systemauswahl.

Die Warmedammung in den Profilen und in den Ausfachungselementen liegt in der gleichen
Ebene.

Auf Wunsch ist durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Anforderungen nachzuweisen:

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit und Verhalten bei Windbelastung, geprift an
grofl¥flachigem Fassadenelement entsprechend den Prif- und Einstufungsgrundlagen von DIN,
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CEN, ASTM und AAMA:

- Luftdurchlassigkeit EN 12152, Klasse AE

- Schlagregendichtheit EN 12154, Klasse RE1200

- Schlagregendichtheit dynamisch EN 13050, 250Pa/750Pa

- Widerstandsfahigkeit gegen Windlast EN 13116 2000/ -3200Sicherheit 3000/-4800 Pa
- StolRfestigkeit prEN 14019, Klasse I5/E5

Nachweis der Qualitadtsmerkmale nach CE-Konformitat EN 13830. Der Nachweis ist dem
Angebot beizulegen. Anbieter ohne CE-Konformitatsnachweis werden nicht berlicksichtigt.

Nachweis der Qualitatssicherung nach ISO-Normenreihe 9000
Systemhersteller, Profilpresswerke und Verbundhersteller sind zertifiziert.

Verarbeitung:

Gepriifter Dampfdruckausgleich (Belliftung) und Entwasserung aus dem Glasfalz, tber die vier
Ecken in jedem Feld und Wahimdglichkeit des Entwasserungssystems, abhangig von der
jeweiligen Fassadenhdhe

Innere Verglasungsdichtungen wahlweise stumpf gestoRen, als Anschluss mit
Dichtschnur-Kurzstlicken ohne Verwendung von zusatzlichen Klebemassen (dichtstofffrei) oder
Rahmen mit Formecken bzw. vulkanisierte Rahmen

Dichtung aulRen, senkrecht durchlaufend, horizontal stumpf gestoRen

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Verglasung:

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen,

Nachforderungen aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhohter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet. Nurglasecken und
NurglasstéRe sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.

Einfachglas aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test (ESG-H) flir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie z.B. in Turfligel und Verglasungen unter Parapethéhe usw.

Verbundsicherheitsglas (VSG) flr Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie z.B. in
Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter Parapetbereich mit Absturzgefahr usw.
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Aluminium Paneel:
Aufbau:

aussen und innen: mind. 2 mm Aluminium Blech + Zwischenlage: z.B. 10 mm Polyurethan
Hartschaum Dammpilatte, inkl. druckfesten Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander umlaufend
dampfdicht abgeschlossen. Die sichtbaren Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailliertes Glas:

mind. 6 mm ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig Email mit blickdichter
Farbe. Eine Farbmusterplatte ist vor Ausfiihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Anleitung tUber Wartungsarbeiten um eine langfristige Funktionsfahigkeit sicherzustellen werden
dem AG Ubergeben.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.
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67.WG 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

67.WG 00A + Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WG)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitat EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefiihrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

67.WG 01 + AL-PF-R Fassade 60 Plan + geschoBhoch

Die Pfosten Riegel Konstruktion Profil-Ansichtsbreite 60 mm in einem Geschoss zwischen den
Decken. Die Fassade ist vertikal eine plane Ebene.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite 60 mm Vertikal 20 mm hoch,
horizontal 15 mm hoch.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
etwaig notwendiger Aluminium oder Stahleinschiiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten.
z.B. von WICONA WICTEC 60 oder Gleichwertiges.

67.WG 01A + AL-PF-R Fassade 60 Plan+geschoBhoch

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fillungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fillungen:(ESG-H/VSG/AL-Paneel/Emailglas/Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/E
mailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: Wim2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............

67.WG 02 + AL PF-R Fassade 60 Plan + vorgehangt

Die Pfosten Riegel Konstruktion Profil-Ansichtsbreite 60 mm erstreckt sich Giber mehrere
Geschosse und ist vor den Decken durchlaufend. Pfosten wenn notwendig sind It.
Systemhersteller gestoRen und abgedichtet. Die Fassade ist vertikal eine plane Ebene.

Die vertikalen und horizontalen Klemmleisten verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite 60 mm Vertikal 20 mm hoch,
horizontal 15 mm hoch.



AVAAG\OIS 2023\WIC Seite 113
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte WIC

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

67.WG 02A +

67.WG 03 +

67.WG 03A +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel nach Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers inkl.
notwendiger Aluminium oder Stahleinschiiben. Inkl. notwendiger verstarkter Glashalter.

inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten inkl. Warmedammung im
Bauanschlussbereich.

z.B. von WICONA WICTEC 60 oder Gleichwertiges.
AL PF-R Fassade 60 Plan+vorgehangt

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung: Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und
Stk. horizontale Riegel in Stk. Felder mit Flllungen geteilt.
In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tir(en) aus Pos: eingebaut.

Fullungen:(ESG-H/VSG/AL-Paneel/Emailglas/Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/E
mailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

i S: ] 000 m* PP: ............

AL PF-R Fassade als Schragdach AB60

Die Pfosten Riegel Konstruktion mit Profil-Ansichtsbreite 60 mm als ebene
Schragdachverglasung flir Dachneigungen von 10° bis 70° gegen die Waagrechte.

Die vertikalen Andruckprofile aus Dachsparren verdeckt verschraubt 2 teilig mit Aluminium
Rechteckprofilen als Klipsprofile abgedeckt. Ansichtsbreite 60 mm und 20 mm hoch,

Andruckprofile auf Dachriegeln flach, mit abgeschragten Kanten; mit oder ohne Abdeckprofile zu
verwenden. AuRere Glasdichtungen mit Schwallwasser-Dichtlippe. Anschluss zu den abwérts
laufenden Andruckprofilen mit Fuge, die durch eine EPDM-Manschette so abgedeckt wird, dass
der Wasserablauf auf der Glasflache in den Feldecken in Richtung Dachgefalle unbehindert
erfolgen kann.

Die Bautiefe der Pfosten und Riegel sowie die Befestigung des Dachsystems richtet sich nach
Statischer Dimensionierung des Auftragnehmers. Es ist ist auf verlangen des Bauherrn die
Statische Bemessung in priffahiger Form vorzulegen. Die gleichzeitige Belastung aus Wind,
Eigengewicht und Schneelast muss beriicksichtigt werden.

inkl. notwendiger statischer Verstarkungen aus Aluminium oder Stahl. Inkl. notwendiger
verstarkter Glashalter. Inkl. Befestigungskonsolen, inkl. umlaufender Abdichtung mit Folien und
Klemmleisten, sowie mehrfach gekanteter Anschlussbleche und Warmedammung zur
warmebrickenfreien Ausgestaltung der Bauanschlisse. Bauanschliisse sind vom Auftragnehmer
zu planen und vor Ausflihrung zur Freigabe vorzulegen.

z.B. von WICONA WICTEC 60 oder Gleichwertiges.

AL PF-R Fassade als Schriagdach AB60

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

AuRenabmessung des gesamten Schragdaches inkl. umlaufende Blechabdeckung des
Bauanschlusses (BxH): X mm

Bauteil Beschreibung:

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten (Sparren) und Stk.
horizontale Riegel in Stk. Felder mit Fullungen geteilt.



AVAAG\OIS 2023\WIC Seite 114
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte WIC

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

67.WG 04 +

67.WG 04A +

67.WG90 +
67.WG 90A +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

In Stk. Felder werden Dach Liftungsfligel aus Pos: eingebaut.

Fillungen:(ESG-H/VSG/AL-Paneel/Emailglas/Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/E
mailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ... ... .... 000 m* PP: ............

Luftungsfligel fur Schragdach AB60

als warmegedammter nach aulRen 6ffnender Klappfligel fir den Einsatz in Schragdach
Pfosten-Riegel Fassade mit Profil Ansichtsbreite 60 mm. Mit Spezial-Einspannrahmen, der wie
eine feste Fillung zwischen EPDM-Profilen in den Glasfalz der Pfosten- und Riegelprofile
eingesetzt wird.

Glasaufnahme wahlweise zwischen innen umlaufenden EPDM-Profilen und duf3erem
Andruckprofil bzw. mit freier duflerer Versiegelungsfuge und Glashalter-Kurzstticken bei
Scheiben mit UV-bestdndigem Randverbund.

Versatz der duReren Glasebenen in Fligeln und Festverglasungen ca. 40 mm.

Dampfdruckausgleich und Entwasserung durch Bohrungen im unteren Einspannrahmen in die
Riegel- und Pfostenkanale des Tragwerks.

Der Flugel wird angeschlagen mit einer voll verdeckten Klappfligel-Bandgarnitur und Uber einen
unten, mittig angreifenden Teleskop-Spindelantrieb mit Selbsthemmung in jeder Offnungslage
betatigt. Angaben zum Antrieb (mechanisch oder elektrisch) in der Positionsbeschreibung.

z.B. von WICONA WICTEC 50 Dachluftungsfligel oder Gleichwertiges.

Luftungsfliigel f.Schragdach AB60

Liftungsfligel fur Schragdach als Einsatzfligel in Pfosten-Riegel Bauweise.

Mit Spezialblendrahmen umlaufend mit Klemmleisten samt Dichtungen fixiert. Eingebaut wie eine
Festverglasung.

fur Pos.:
Rahmenauflienabmessung (BxH) ca. X cm

Plan:
Antrieb: Teleskopspindel (elektrisch/manuell):

Fullungen:(ESG-H/VSG/AL-Paneel/Emailglas/Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/E
mailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

i S: ] 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf PF-R Fassade 60.

Az PF-R Fassade 60 mit Einbruchhemmung RC1N

Betrifft Position(en):
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Fir eine Ausfihrung der Pfosten Riegel Fassade mit einbruchhemmender Wirkung mit
Klassifizierung RC1 N nach ONORM EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht
transparenten Fillung hat gemaR der Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC1 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach EN 1627

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Az PF-R Fassade 60 mit Einbruchhemmung RC2N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Pfosten Riegel Fassade mit einbruchhemmender Wirkung mit
Klassifizierung RC2 N nach EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten
Fillung hat gemaf der Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC2 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Maéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach EN 1627

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Az PF-R Fassade 60 mit Einbruchhemmung RC2

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Pfosten Riegel Fassade mit einbruchhemmender Wirkung mit
Klassifizierung RC2 nach EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten
Fillung hat gemaf der Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC2 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P4A
Nachweise und Zertifizierungen:
Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein gliltiges Priifzeugnis, einer firr Prifungen
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nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Madglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach EN 1627

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Az PF-R Fassade 60 mit Einbruchhemmung RC3

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung der Pfosten Riegel Fassade mit einbruchhemmender Wirkung mit
Klassifizierung RC3 nach EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten
Fullung hat gemaf der Baumusterprifungen zu erfolgen.

Fur RC2 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P6B
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giltiges Priifzeugnis, einer fir Prifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefillte Werksbescheinigung fur einbruchhemmende Fenster nach EN 1627
Montagebescheinigung fir einbruchhemmende Fenster nach EN 1627

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag Uber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Az PF-R Fassade 60 mit Beschusshemmung FB4

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Pfosten Riegel Fassade mit durchschusshemmender Wirkung mit
Klassifizierung FB4 nach EN 1522.

Vorzusehen ist eine Konstruktion mit aulen umlaufend und liickenlos auf die Rahmen des
Standardsystems aufgesetzten und verdeckt befestigten Beplankung aus dickwandigen
Aluminiumprofilen, ohne zusatzliche Einlagen in den Rahmenprofilen. Bauanschlisse sind
entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers so auszufiihren, dass die Durchschusshemmung
auch am Ubergang zum Mauerwerk sichergestellt ist.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir FB4 Verglasung nach EN 1063 Klassifizierung: BR4.
Nachweise und Zertifizierungen:
Gefordert wird eine Durchschusshemmung der Widerstandsklasse FB4 nach EN 1522 und den
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Prifbedingungen des LKA Baden-W rttemberg, mit Verglasung der Klassifizierung BR4 mit oder
ohne Splitterschutz.

Beschussprifungen entsprechend der Norm ausgefiihrt vom Beschussamt Uim.

Die geforderte Durchschusshemmung muss durch ein gultiges Prifzeugnis einer, fur Prifung
nach EN 1522, zugelassenen Prifstelle nachgewiesen werden.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung fir durchschusshemmende Fenster nach EN 1522
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach EN 1522

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Az PF-R Fassade 60 mit erhohten Schallschutz

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Pfosten Riegel Fassade mit erhdhten Schallschutzwert gegen
Aullenlarm.

Aufgrund einer Prifung oder Gutachten bewertet mind. Schallddmmwert Rw(C;Ctr): 38(-2;-4) /
43(-2;-4) 1 47(-1;-4) dB ist einzuhalten.

PrufgrélRe des Fassadenelements 123 cm x 148 cm

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Az PF-R Fassade 60 mit reduzierter Schall Langsleitung

Betrifft Position(en):

Im Bereich des Trennwandanschlusses muss der Pfosten in einer besonderen Art und Weise
ausgefiihrt werden, damit eine verbessert Norm-Flankenpegeldifferenz eine Reduzierung der
Schallibertragung von Raum zu Raum gewabhrleistet.

Im Bereich der GeschoRRdecke muss bei vorgehangter Ausfiihrung die Schallibertragung von
Geschoss zu Geschoss reduziert werden.

geforderte Norm-Flankenpegeldifferenz: mind. Dn,f (42/44/47/49/50/52)= dB

Die notwendigen besonderen Maflihahmen sind in den Preis mit einzurechnen z.B. Teilung der
Pfosten und / oder Einschiibe in den Pfosten und besondere Ausflihrung der angrenzenden
Fillungen (z. B. andere Glasausfilihrung) oder bei Geschoss zu Geschoss besondere
Dammungen, Anschlussbleche usw.

Az PF-R Fassade 60 mit Bolzen f.Jalousiebefestigung

Betrifft Position(en):
Fir die Befestigung der Jalousien werden im Pfosten Gewindebolzen Paare statisch befestigt.

Diese beiden Gewindestifte "WARWIC-Bolzen" durchdringen die Deckschlae und Stehen Uber
diese ca. 30 mm hervor.
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Daran koénnen die Konsolen fir die vorgehangten Sonnenschutzjalousien befestigt werden. Preis
je Bolzenpaar

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

67.WJ + AL Element-Fassade AB 60 (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von Aluminium Elementfassaden mit
Profil-Ansichtsbreite (AB) von nur 60 mm beschrieben.

Allgemein:

Gegenstand der Ausschreibung ist eine Fassade in Elementbauweise mit warmegedammten
Aluminiumprofilen. Vorgefertigte grol¥flachige Rahmenelemente, unterteilt mit geteilten Pfosten-
und Riegelprofilen, mit eingesetzten Verglasungen, Liftungsfliigeln und sonstigen Fillungen,
werden am Bau in vormontierte Anker-Befestigungssysteme eingesetzt.

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschliellich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Element-Fassadensystem
WICTEC EL60 werden eingehalten.

Technische Angaben:

Grundsatzliche Ausfiihrungs- und Gestaltungsmaglichkeiten der Fassadenelemente:
- Elementgewichte bis 600 kg

- Gewicht einzelner Fillungen bis 180 kg

- geschosshohe, auf Gehrung verarbeiteten Rahmen, in folgenden Varianten:

- einachsige Elemente, ggf. horizontal unterteilt durch eingesetzte Zwischenriegel

- mehrachsige Elemente, horizontal und ggf. vertikal unterteilt durch eingesetzte Zwischenriegel
und Pfosten

Technische Anforderungen:

1.) Einheitliche Ansichtsbreite von 60 mm bei allen Profilkombinationen, d.h. horizontaler und
vertikaler Elementstol3, Riegel- und Stitzenprofilen

2.) StoRfugenbreite 9 mm - 10 mm, bei einer Dehnungsaufnahme von mind. 12 mm

3.) Einheitliche Gesamtbautiefe einschlieRlich auerer Deckprofile 195 mm (ElementsttRe,
Stltzenprofile und Riegel)

4.) Ebene und bindige Profilflachen innen und aul3en

5.) Uberlappendes Dichtungssystem der ElementstdRe fiir gesicherte Wasserableitung in jeder
Dichtungsebene nach aufien

6.) Feldweiser Einsatz (je Fillung) von umlaufend auf Gehrung gestof3enen Glashalterahmen,
Gehrungen mit Eckwinkeln hinterlegt und verdeckt mechanisch verstiftet

7.) Umlaufende auRere EPDM-Verglasungsdichtungen
8.) Durchlaufende Dammebene im Bereich des Glasfalzes

9.) Warmedammung mit durchlaufenden, glattflachig und falzfbiindigen Kunststoff-Leisten aus
PA 6.6, 25 % Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus Klebeschmelzdraht, bei Verwendung
anderer Verbundmaterialien ist die Unbedenklichkeit mit Abgabe des Angebotes nachzuweisen

10.) Mit dem Angebot nachzuweisende Minimalanforderungen an die Warmedammung nach EN
ISO 10077-2 und DIN V 4108-4:

Warmedurchgangskoeffizient der Elementstdfie Uf = 1,9 W/(m?K) bzw. Uf = 2,6 W/(m?K) in
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optimierter Ausfiihrungsvariante
Warmedurchgangskoeffizient der Stiitzen- und Riegelteilungen Uf = 1,6 W/(m?K)

11.) Profilverbund-Herstellung ausschlieRlich werksseitig, durch Betriebe mit Zertifizierung nach
ISO 9000 ff. Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fur nachtragliche
Oberflachenbehandlung (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

12.) Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit und Verhalten bei Windbelastung, geprift an
grofRflachigem Fassadenelement entsprechend den Prif- und Einstufungsgrundlagen von DIN,
CEN, ASTM und AAMA:

- Luftdurchlassigkeit EN 12152, Klasse AE

- Schlagregendichtheit EN 12154, Klasse RE1200

- Schlagregendichtheit dynamisch EN 13050, 400Pa/1200Pa
- Widerstandsfahigkeit bei Windlast EN 13116

- StolRfestigkeit prEN 14019, Klasse I5/E5

- CE Zertifizierung nach DIN EN 13830

13.) Kantenradius fiir Abdeckprofile im Aufenbereich sowie Pfosten- und Riegelprofile im
Innenbereich = 0,5 mm; Ausfiihrung scharfkantig.

14.) Die Eignung des Werkstoffes fiir die Dammstege, gemaf Kapitel 3.1 Proben/Nachweise der
Eignung des Werkstoffes der IfBT-Richtlinie, muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

15.) Wandanschluss der Elementrahmen durch Dichtbahnen mit integrierten Profilfedern zum
Einklemmen in Rahmennuten.

Zusatzlich bindend gefordert ist der Nachweis der Qualitdtsmerkmale nach CE-Konformitat EN
13830. Der Nachweis ist dem Angebot beizulegen. Anbieter ohne CE-Konformitatsnachweis
werden nicht berticksichtigt.

Grundsatzlicher Aufbau der Fassadenelemente:
Aus geschosshohen, auf Gehrung verarbeiteten Rahmen, in folgenden Varianten:
- einachsige Elemente, horizontal unterteilt durch eingesetzte Zwischenriegel.

- mehrachsige Elemente, horizontal und vertikal unterteilt durch eingesetzte Zwischenriegel und
Pfosten.

- Ansichtsbreite der Rahmenkonstruktion nach Montage 60 mm, einschlieflich der 9 mm breiten
Stol3fugen.

- Ansichtsbreite eingesetzter Zwischenpfosten und Riegel 60 mm.
Zulassige Elementgrofien:

- Breite 2,80 m, Héhe 3,50 m; mit Mittelpfosten

- Breite 1,50 m, Héhe 3,50 m; ohne Mittelpfosten
System-Nachweise:

Fassadenprifung an groRflachigem Fassadenausschnitt aus mehreren Elementrahmen.
Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie.

Profilauswahl:

Entsprechend statischen Erfordernissen (Windlast, ElementgréfRe und -Gewicht) und Platzbedarf
fur innere Anschlisse.

Rahmenverbindungen:

Alle systemeigenen Verbindungsteile sind so bemessen, dass die bei grof3flachigen Rahmen
auftretenden hohen Kurzzeit- und Dauerbelastungen an den Verbindungsstellen zuverlassig und
dauerhaft aufgenommen werden.

Gehrungsverbindungen der Rahmen mit systemeigenen Eckwinkeln aus Aluminium in inneren
und auBeren Profilhohlkammern. Alternativ Injektionstechnik mit Gusseckwinkeln.

KreuzstoRe (eingesetzte Pfosten/Riegel) mit Verschraubung an verdeckten Aluminiumverbindern
in den Innen- und AulRenschalen.
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T-StéRe zu den Rahmen mit Vierfach- Direktverschraubung.

Alle stumpfen Stof3fugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet.

Verglasungssystem

Fullungen im Brustungsbereich:

- als Kompaktpaneele mit druckfestem Randumleimer im Falzraum

- als druckentspannte Elementausfachung

Einbau von Fenster- und Turfligeln geman technischen Vorbemerkungen Fenster- und Tirserie
AuRere Glasleistenprofile:

auf Gehrung geschnitten, mit Eckwinkeln zu Rahmen verbunden. Sicherung der Glasleisten
durch Stifte aus rostfreiem Stahl oder Stahlfedern.

Dampfdruckausgleich und Entwasserung aus Falzraumen:

Dieser erfolgt mehrstufig/versetzt so nach aufen, dass die auRere Elementfugendichtung an
keiner Stelle unterbrochen wird. Bei Fiillungen im Briistungsbereich nach oben aufgefiihrter
Variante b) zusatzlich Druckentspannung durch Unterbrechung der inneren Verglasungsdichtung.
Anordnung, GréRe, Anzahl und Abstande der Offnungen sind in den Verarbeitungsrichtlinien des
Systemherstellers in Ubereinstimmung mit den Empfehlungen der Glashersteller angegeben.

Abdichtung und Entwasserung von Elementfugen:

Die Rahmenelemente werden in drei ohne Versatz durchgehenden Ebenen miteinander
gekoppelt; Fugenbreite nach Elementjustierung umlaufend 9 mm. Abdichtung der Stof3fugen
durch in tiefe Rahmennuten eingesteckte EPDM- Dichtungen mit grof3en Profilquerschnitten.

Befestigung der Rahmenelemente:

Sie erfolgt mit den im System vorgesehenen, in allen drei Achsen justierbaren
Verankerungsgarnituren aus dickwandigen Aluminiumprofilen, komplettiert durch
Verbindungsteile und Gegenplatten. (Bolzen, Scheiben, Gleit- und Sicherungsteile aus Stahl
rostfrei). Die Verankerungen sind auf die in der Rahmenkonstruktion vorgegebene
Bewegungsaufnahme von ca. +5/- 5 mm in einer oder beiden Achsen der Fassadenebene
ausgelegt. Gelenkverbindung erfolgt durch Montageteile aus Aluminium beidseitig an den
Rahmenecken; die Kopplung an Zwischenpfosten durch Verbindungsstiicke aus Aluminium.

Die Festlegung des statischen Systems (Gerbertrager mit Elementstol’ ober- bzw. unterhalb des
Auflagers oder Einfeld-Tragerkette mit Stols am Auflager) und die entsprechende Auswahl der
Befestigungselemente (Festlager, Loslager) trifft der Auftragnehmer entsprechend den
Belastungen aus Winddruck, -Sog und Fassadeneigengewicht unter Beriicksichtigung der vom
Systemhersteller angegebenen Tragfahigkeit der Verankerungen. Alle Verschraubungen an den
Befestigungsteilen werden mit speziellen Reaktionsklebstoffen so gesichert, dass sie sich nicht
infolge von Schwingungen, Warmebewegungen, Setzen unter Last usw. von selbst I6sen kdnnen.

Bauanschlisse:

Sofern in der Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische System
einschlieBlich der Verankerungen und Ausflihrung der Bauanschliisse vom Auftragnehmer in
eigener Verantwortung festgelegt.

Im Bereich des Trennwandanschlusses muss der Pfosten in einer besonderen Art und Weise
ausgefiihrt werden, damit eine verbessert Norm-Flankenpegeldifferenz eine Reduzierung der
Schallibertragung von Raum zu Raum gewabhrleistet.

Im Bereich der GeschoRdecke muss bei vorgehangter Ausfiihrung die Schallibertragung von
Geschoss zu Geschoss reduziert werden.

geforderte Norm-Flankenpegeldifferenz: mind. Dn,f (42/44/47/49/50/52)dB. Der erforderliche
Wert ist in der Position beschrieben.

Die notwendigen besonderen Maflihahmen sind in den Preis mit einzurechnen z.B. Teilung der
Pfosten und / oder Einschiibe in den Pfosten und besondere Ausflihrung der angrenzenden
Fullungen (z.B. andere Glasausfiihrung) oder bei Geschoss zu Geschoss besondere
Dammungen, Anschlussbleche usw.
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Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Verglasung:

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhohter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet. Nurglasecken und
NurglasstéRe sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.

Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
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Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Anleitung tGber Wartungsarbeiten um eine langfristige Funktionsfahigkeit sicherzustellen werden
dem AG Ubergeben.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WJ)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, rlickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

AL Element-Fassade 60 geschol3hoch

Die Elementfassade mit Einzelelementen gestol3en immer an der Decke. Montage vorhangend
bildet Gber alle Elemente eine plane Fassade.

Inkl. Aller Bauteile und Befestigungsmaterialien fiir die Aufhangung der Elemente und inkl.
umlaufender Abdichtung mit Folien und Klemmleisten sowie Isolierung.

z.B. von WICONA WICTEC EL60 oder Gleichwertiges.
AL Element-Fassade 60 Geschosshoch

Aullenabmessung der Fassade inkl. aller Abschlisse und Bauanschlisse:
Breite x Hohe: X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

EinzelelementgroRe als Achsmal der ElementstoRe:

Breite x Hohe: X mm

Das Element wird durch Stk. vertikale Pfosten und Stk. horizontale
Riegel in Stk. Felder mit Fullungen geteilt.

In Stk. Felder werden Fenster aus Pos: und in Stk.
Felder werden Tlr(en) aus Pos: eingebaut.

Vor den Decken sind Warmedammpaneele eingebaut.
Fallungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):
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Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ............ 000 m* PP: ............
67.WJ 90 + Aufzahlung (Az) Element-Fassade 60.
67.WJ 90A + Az Elementfassade 60 mit erh6hten Schallschutz

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Pfosten Riegel Fassade mit erhdhten Schallschutzwert gegen

Aullenlarm.

Aufgrund einer Prifung oder Gutachten bewertet mind. Schallddmmwert Rw(C;Ctr): 38(-2;-4) /

43(-2;-4) 1 47(-1;-4) dB ist einzuhalten.

PrufgrélRe des Fassadenelements 123 cm x 148 cm

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
67.WJ 90B + Az Elementfassade 60 mit reduzierter Schall Langsleitung

Betrifft Position(en):

Im Bereich des Trennwandanschlusses muss der Pfosten in einer besonderen Art und Weise

ausgefiihrt werden, damit eine verbessert Norm-Flankenpegeldifferenz eine Reduzierung der

Schallibertragung von Raum zu Raum gewabhrleistet.

Im Bereich der GeschoRdecke muss bei vorgehangter Ausflihrung die Schallibertragung von

Geschoss zu Geschoss reduziert werden.

geforderte Norm-Flankenpegeldifferenz: mind. Dn,f (42/44/47/49/50/52)= dB

Die notwendigen besonderen Maflinhahmen sind in den Einheitspreis einkalkuliert (z.B. Teilung der

Pfosten und / oder Einschiibe in den Pfosten und besondere Ausflihrung der angrenzenden

Fillungen (z. B. andere Glasausflihrung) oder bei Geschoss zu Geschoss besondere

Dammungen, Anschlussbleche).

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
LG 67 Pfosten-Riegel-Fassaden aus Alu Summe ...
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Fenster aus Aluminium

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Es werden nur Fenster mit einem Eignungsnachweis (Systempriifung) gemas ONORM B 5300
ausgeflnhrt.

Der Einbau erfolgt gemaR ONORM B 5320 mit Standard-Fensteranschluss.

2. Fenster und Fenstertiiren:

Fenster, Fenstertiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt.
Alle Fliigel gehen nach innen auf.

3. Standardqualitat:

3.1 Fir Fenster gelten nachstehende Anforderungen.

Zahlenangaben beziehen sich auf Fenster in PriifgroBe und Prifverfanren gemai ONORM.

+ die Beanspruchungsklasse entspricht der Klasse 1 gemaf (")NOR__IVI B 5300
+ die Ausfliihrung des Standard-Fensteranschlusses erfolgt gemalt ONORM B 5320

3.2 Paneele (z.B. Verglasungen in feststehenden Rahmen) werden direkt in den Fensterstock
eingebaut.

3.3 Das Dichtungssystem besteht aus mindestens zwei Dichtungsebenen. Dichtungen sind
auswechselbar. Bei Ausflihrungen mit Bodenschwellen ist eine Dichtungsebene zulassig.

3.4 Standardbeschlag ist ein sichtbarer Beschlag (mit Eck- und Scherenlager), der einstellbar
ist.

3.5 Fur alle Fligel sind Drehkippbeschlage einkalkuliert, mit Ausnahme der Beschlage bei
Stulpfenstern, deren Stehflliigel mit Stulpfliigelgetriebe, Ober- und Unterlichten mit
Drehbeschlagen ausgestattet sind.

3.6 Standardfenstergriffe sind aus Aluminium, naturfarbig eloxiert oder weil} beschichtet (nach
Wahl des AN).

3.7 Fenstertiiren werden mit Schnapper (Arretierung fur geschlossenen/nicht verriegelten
Zustand) ausgefihrt.

4. Einkalkulierte Leistungen:

» Verbindungen (Kopplungsprofile) fir Fenster entsprechen den Anforderungen der
Windlast (gemaf Statik)

» Eine Zeichnung des angebotenen Fenstersystems (Systemschnitt unten/seitlich) wird
nach Auftragserteilung dem AG Ubergeben. Nach schriftlicher Freigabe des AG wird der
Systemschnitt Bestandteil des Vertrages.

4.1 Die Systembeschreibung, bestehend aus Leistungserklarung, Schnittzeichnung(en) und
Beschlagsliste(n), ist spatesten zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung komplett beizubringen.

5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Die Male sind als Baurichtmal} (Rohbaulichte) angegeben (Stockauflenmall = Baurichtmal} - 2 x
Einbaufuge).

6. Abkiirzungsverzeichnis:

MIG: Mehrscheiben-Isolierglas

SZR: Scheibenzwischenraum (Abstand zwischen den Scheiben)
7. Beschreibung/Eigenschaften:

7.1 Thermische Trennung:

Alle Fensterstock- und Fligelprofile sind in warmegedammter Bauweise mit tber die ganze
Profillange durchgehender thermischer Trennung aus glasfaserverstarktem Polyamid oder
hinsichtlich Festigkeit und Alterungsbestandigkeit gleichwertigen Stoffen ausgefiihrt.
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Die inneren und aufleren Profilteile sind Uber die Isolierstege in ihrer ganzen Lange form- und
kraftschlissig miteinander verbunden.

Auf die Profile wirkende Lasten werden sicher aufgenommen und auf das Bauwerk (bertragen.
Die Aufnahme der Schubkrafte innerhalb des Profilverbundes ist sichergestellit.

7.2 Stranggepresste Aluminiumprofile sind aus der Legierung EN AW-6060 T66 in
Eloxalqualitat hergestellt.

7.3 Fur anodisierte Aluminiumbleche wird die Legierung EN AW-5005, H14/H24 und fur
farbbeschichtete Aluminiumbleche EN AW-1050A, H14/H24 verwendet.

7.4 Verbindungselemente (z.B. Schrauben, Bolzen, Muttern) bestehen in Verbindung mit
Aluminium aus austenitischen Chromnickelstahl A2/A4. Alle tbrigen Verbindungen und Kleinteile
aus Stahl sind aus feuerverzinktem Material. Schraubverbindungen sind gegen unbeabsichtigtes
Ldsen gesichert.

Zur Vermeidung von Kontaktkorrosionen wird beim Zusammenbau verschiedenartiger
metallischer Werkstoffe eine Zwischenlage aus neutralem Material verwendet (auf3er beim
Einsatz von nichtrostendem Stahl im Trockenbereich).

7.5 Werkstoff fur Dichtungsprofile in der Funktionsfuge und zum Glas ist EPDM oder eine
vergleichbare Qualitat. Harte, Abmessung und Profilierung entsprechen den jeweiligen
Verwendungszwecken (gemaf DIN 7863).

7.6 Pulverbeschichtungen erfolgen gemaRk ONORM EN 12206-1.

ungedammte AL-Fenster 65mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von ungeddmmten (nicht
warmegedammten) Aluminiumfenstern beschrieben.

Allgemein:

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlieRlich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fur das WICONA Fenstersystem WICLINE 65N
werden eingehalten.

Technische Beschreibung:
Technische Anforderungen:
Rahmen-Bautiefe 65 mm, Uberschlagsfliigel-Bautiefe 75 mm

Systempriifung des Fenstersystems mit ift-Produktpass als Basis fur CE-Kennzeichnung nach EN
14351-1 und Erflllung der Mindestanforderungen fur das RAL-Gutezeichen RAL-GZ 695

Ein und Mehrkammer - Hohlprofile bei allen Haupt- und Fligelprofilen, Kantenradius = 0,5 mm.
Uberschlagfliigel mit 5 mm Uberdeckung und gerundeten Kanten am Uberschlag.
EPDM-Mitteldichtung und vulkanisierten Dichtungsecken

Beschlage mit RAL-Gutezeichen, Prifklasse F130 bzw. F100 entsprechend Flugeltyp
Umlaufende innere und dufRere Verglasungsdichtung

innere Alu Glasleiste systemkonform

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Prifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

nach innen aufgehend:
Luftdurchlassigkeit nach ONORM EN 12207: Klasse 4;

Schlagregendichtheit nach ONORM EN 12208: Klasse bis 9A; Widerstandsfahigkeit bei Windlast
nach ONORM EN 12210: Klasse C5/B5; Dauerfunktion - ONORM EN 12400, Klasse 2
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Beschlage:
Es werden nur die zum angebotenen Profilsystem gehdrigen Systembeschlage verwendet.

Grundbeschlage werden einschliellich der erforderlichen grofienabhangigen Einbauteile
ausgeflnhrt.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Verglasung:

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test fiir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie z.B. in Turfligel und Verglasungen unter Parapethéhe usw.

Einzelscheiben aus Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie z.B.
in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter Parapetbereich mit Absturzgefahr usw.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
Aluminium Paneel:

Aufbau: aussen und innen: mind. 2 mm Aluminium Blech + Zwischenlage: mind. 10 mm
Polyurethan Hartschaum Dammplatte, inkl. druckfesten Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die sichtbaren Oberflachen entsprechen der jeweiligen
Position.

Emailliertes Glas:

mind. 6 mm ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig Email mit blickdichter
Farbe. Eine Bemusterung in Originalfarbe und Design ist zwingend zur Freigabe vorzulegen.

Die Ausfluihrungsart ist in der Position anzugeben.

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.
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Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Prifzeugnisse und Systemhandblcher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

72WA 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

72.WA 00A + Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WA)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitat EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

72.WA 01 + ungedammte AL-Festverglasung 65
Umlaufender Rahmen mit Glasleisten und Fllung,
vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,
geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband
z.B. von WICONA WICLINE 65N oder Gleichwertiges.

72.WA 01A + ungedammte AL-Festverglasung 65

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender AL-Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Festfelder inkl. Flllungen, inkl. AL-Glasleisten, aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur Montage.

Fallungen (Verglasung, AL-Paneel, Emailglas):

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
]

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

72.WA 10  + ungedammte AL-Fenster 65 Dreh-Kipp
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,
geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh-Kipp-Fenster
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
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- zulassiges Flugelgewicht max. 100 kg

- ScherengréRe gem. min. Flligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 4
bestehend aus:

sichtbarer DK-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit ovaler Rosette
oder rosettenlos.

einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite
z.B. WICONA WICLINE 65N oder Gleichwertiges.

72.WA 10A + ungedammte AL-Fenster65 Dreh-Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillungen inkl. Stk. Drehkippfligel,
inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)

Fullung (z.B. Verglasung, AL-Paneel, Emailglas):

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

72.WA 11 + ungeddmmte AL-Fenster 65 Dreh
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,
geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.
Uberschlagfliigel: mit Offnungsart: Dreh Fenster
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht 100 kg / 130 kg / 160 kg
- ScherengréfRe gem. min. Fligelbreite
- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 4

bestehend aus: sichtbarer Dreh-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos.

einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe
z.B. von WICONA WICLINE 65N oder Gleichwertiges.
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ungedammte AL-Fenster65 Dreh

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillungen inkl. Stk. Drehfliigel,
inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)

Fullung (z.B. Verglasung, AL-Paneel, Emailglas):

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

ungedammte AL-Fenster 65 Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Kipp

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Fligelgewicht 100 kg / 130 kg / 160 kg

- ScherengréRe gem. min. Fllgelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 4

bestehend aus:

sichtbarer Kipp-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit ovaler Rosette
oder rosettenlos.

einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile:
Verriegelung-Eckumlenkung und Mittelverriegelung im Falz gemaR Fliigelabmessungen.
z.B. WICONA WICLINE 65N oder Gleichwertiges.

ungedammte AL-Fenster65 Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillungen, inkl. Stk. Kippfllugel,
inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fir Montage.
Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)
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Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillung (z.B. Verglasung, AL-Paneel, Emailglas):
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

ungeddmmte AL-Fenster 65 Oberlicht Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,

geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Oberlicht-Kipp

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 80 kg

- Flachformoberlichtoffner Softline - Design aufliegend

- Flugelbock verstellbar

- Fliigelbock verdeckt im Falz befestigt bei Uberschlag

- Flugelauslésung mit Sicherungsknopf

- Schere, Abdeckung und Handhebel aus Leichtmetall

- Scheren mit Zwangsverriegelung, aushangbar

- Schereneinhdngung zuséatzlich durch Kupplung gesichert

- Zuggestange an der Kette zum Einhdngen

- Abdeckprofil ohne Gehrungsschnitt mit Eck-Abdeckkappe

- Offnungsweite ca. 190 mm

- Kurbelstangen vormontiert oder in Selbstmontage

bestehend aus: OL-Grundbeschlag PRIMAT-FL 190, Kippbandgarnitur aufliegend, OL-Handhebel
Standard PRIMAT-FL 190, Kipp-Sicherungs- und Putzschere, OL-Mithehmergarnitur, 8 mm in
entsprechender Lange, LM-Abdeckprofil in entsprechender Lange, Schieberstangenprofil,
Verriegelungsteile, senkrecht oder waagerecht grof3enabhangig

Je nach Erfordernis: mit Pfosten-Riegel Ubertragung, Flexibles Gesténge,
Kurbelgelenkibertragung

z.B. WICONA WICLINE 65N oder Gleichwertiges.

ungedammte AL-Fenster65 Oberlicht Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillungen, inkl. Stk.

Oberlicht-Kippfliigel, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.
Fullung (z.B. Verglasung, AL-Paneel, Emailglas):
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

72WA 90 + Aufzahlung (Az) auf ungedammte AL-Fenster 65.

72.WA 90A + Az ungeddammte AL-Fenster65 mit verdeckten Beschlag

Betrifft Position(en):
Fur eine Ausfihrung der Bander nicht sichtbar im Falz verdeckt.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

72WA90B + Az ungeddmmte AL-Fenster65 mit Oberlicht
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfihrung der Fenster inkl. Oberlicht mit Fixer Fillung.

Inkl. einem horizontalen Kampfer
zusatzliche Hohe des Blendrahmens: mm

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

72.WA 90C + Az ungedammte AL-Fenster65 mit Oberlichtkippfliigel

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster inkl. Oberlicht Kippfllgel.
Inkl. einem horizontalen Kampfer

zusatzliche Héhe des Blendrahmens: mm

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

72.WA 90D + Az ungedammte AL-Fenster65 mit Drehbegrenzer

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit einem ungedampften Drehbegrenzer.

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

72.WA90E + Az ungedammte AL-Fenster65 mit Fensterbank aussen

Betrifft Position(en):

Fir die Ausfihrung auf3en mit gepriften Aluminium Fensterbanksystem FBS 40.
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fur das WICONA Fensterbanksystem
werden eingehalten.

Technische Anforderungen:
- AuRere Fensterbank aus Alu-Strangpressprofil bis 400 mm Ausladung



AVAAG\OIS 2023\WIC Seite 132
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte WIC

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

72WA 90F +

72WA90G +

T2WA90H +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
- ab 400 mm Ausladung Fensterbank aus gekantetem Alu-Blech

- Tropfkante 40 mm

- Anschraubkante 25 mm mit Langloch ca. 4 x 7 mm
- Ablaufschrage 5°

Ausladung: mm (ab 150 bis 400 mm)

Die Lange der Fensterbank ist im Bereich der Fensterachsen regelmafig zu stoRen und dem
Architekten rechtzeitig in den Ansichten darzustellen, sofern erforderlich.

Thermisch bedingte Langenausdehnungen sind zu beachten:

Ab einer Fensterbanklange von mehr als 3.000 mm, ist die Fensterbank zu trennen und mit
einem schlagregendichten Dehnungsstol auszubilden. Bei dunklen Oberflachen Trennung
bereits ab einer Fensterbanklange von 2.000 mm auszufihren.

Wetterfeste PE-Schutzfolie auf der Fensterbanklange zum Schutz wahrend der Bauphase.
Antidrohnstreifen

- inkl. hochwertige Bitumendampfungsstreifen (Breite mind. 1/3 der Fensterbankausladung) zur
Minimierung der Gerauschbildung durch Regentropfen (Trommeleffekt).

Bestandteile inklusive: Aluminium Gleitendstiicke, Aluminium Halter, Aluminium Gleitverbinder,
Aluminium H-Verbinder, Aufeneckverbinder Inneneckverbinder

Nachweis der Schlagregendichtheit bis 1950 Pa geprift vom ift-Rosenheim.
Oberflache gemaf der Position.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az. ungedammte AL-Fenster65 m.Wicona Profilgriff WICTOUCH

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Griffe Typ WICONA Typ WICTOUCH aus dem Aluminium Profil,
minimalistisches Design rossettenlos A6/CO eloxiert.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az. ungedammte AL-Fenster65 m.Griff m.Kindersicherugsknopf

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Griffes mit Kindersicherungsknopf zur Zweihandbedienung zum Schutz
von kleineren Kindern.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az. ungedammte AL-Fenster65 m.abschliessbaren Handgriff

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Handgriffs AbschlieBbar und Kippdreh-Funktion gemal EN1627:2011
zertifiziert

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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+ gedammte AL-Fenster 65mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von warmegedammten
Aluminiumfenstern beschrieben.

Allgemein:

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Fenstersystem WICLINE 65evo
werden eingehalten.

Technische Beschreibung:

Profiltechnik:

Rahmenfalzhéhe 25 mm, Rahmenbautiefe: 65 mm
Gesamtbautiefe Profilsystem: 75 mm

AuRenansichtsbreiten: Blendrahmenprofile von 48 mm bis 155 mm, Kampferprofile von 73 mm
bis 290 mm, Fligelprofile von 34 mm bis 71 mm

Konstruktionsmerkmale:

Durchlaufende Dammebene in Rahmen, Fliigeln und Fillungen, mit zum Falz hin
flachenbiindigen Dammstegen

Hauptprofile als Vierkammer-Hohlprofile, Kantenradius = 0,5 mm

Einwarts 6ffnende Uberschlagfliigel mit 10 mm Flachenversatz zur inneren Rahmenebene. 5 mm
Rahmeniberschlag mit gerundeten Kanten. Fliigel- und RahmenauRenschalen flachenbiindig bei
sichtbarem Fligelrahmen.

Vierseitig umlaufender Mitteldichtungsrahmen in Eigenfertigung aus EPDM-Schaum koextrudiert,
in den Fensterecken unterbrechungsfrei ohne Einschnitte verlegt. Rahmenenden oben mittig und
klebstofffrei mit Dichtungsformstiick gestof3en.

Innere Anschlagsdichtung umlaufend, unterbrechungsfrei, ohne Aussparung im Bereich der
Bander, oben mittig gestoRen und verklebt.

Verglasungsdichtung innen und auRen aus EPDM vierseitig unterbrechungsfrei verlegt, oben
mittig gestofen und verklebt. Verglasungsdichtungen mit Unterbrechungen bzw. Verklebungen in
den Falz- bzw. Rahmenecken sind nicht zulassig.

Sprossensystem, warmegedammt

Profilverbund in gleicher Ausflihrung und in gleicher Ebene wie bei den Hauptprofilen des
Systems.

Rahmenverbindungen:

Gehrungsverbindung durch systemeigene hohlkammerfiillende Gusseckwinkel mit Spreiz- und
Klebemengen- Kontrollfunktion. Das angeboten Profilsystem muss nachweisliche eine
Kontroliméglichkeit zur ausreichende Klebstoffinjektion in den GehrungsstéRen aufweisen.

Stumpfe Verbindungen mit systemeigenen, hohlkammerfillenden Aluminium-Profilverbindern und
mengenbegrenzter Klebstoffinjektion.

Offene Fugenquerschnitte in der Dammzone von stumpfen Verbindungen missen mit
systemeigenen Kunststoff-Formteilen und Injektionstechnik dichtend geschlossen werden.

Madgliche Konstruktionsvarianten:

a) Verdeckter Fligel

b) Alternative Ausfiihrung Mitteldichtung
c¢) Einbruchhemmung RC 1 N-RC 3

d) Durchschusshemmung FB4
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e) Klassik-Design

f) Einwarts Stulpfenster oder Fenstertiiren mit barrierefreier Schwelle

g) Auswarts Stulpfenster oder Fenstertiiren mit barrierefreier Schwelle

h) Schwing- Wendefenster

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems in Abhangigkeit der Profilkombinationen:
Uf bis bestenfalls 1,4 W/(m?K) nach EN ISO 10077: 2003

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenblindigen Isolierstegen (Kunststoff-Leisten) aus
PA 6.6, 25 % Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus Klebeschmelzdraht

Nachweise und Zertifizierungen:

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

Systemprifung des Fenstersystems mit ift-Produktpass als Basis fiir CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14351-1 und Erfiillung der Mindestanforderungen fir das RAL-Giitezeichen RAL-GZ 695

Luftschalldammung nach DIN EN 20140-3.

Beschlage:
Es kommen ausschlieBlich Systemgebundene Markenbeschlage zum Einsatz.

Grundbeschlage sind entsprechend Fliigelgroe und Windlast durch Zusatzteile zu komplettieren.
Ihr Einsatzbereich sowie die zuldssigen Flligelformate in Abhangigkeit der flachenbezogenen
Fullungsgewichte sind in den technischen Dokumentationen des Systemgebers beschrieben.

Entwasserung und Dampfdruckausgleich:

Glasfalzgrund-Belliftung gesichert durch systemkonzipierte Klotzungsbriicken.
Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich tiber auen sichtbare
Entwasserungsabdeckungen.

Alternativ verdeckt liegende Entwasserung tiber BlendrahmenauRenschale, bei Kampfern Gber
aulleren Glasfalz durch Formteil und Entwasserungsschlauch.

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Fir warmegedammte Fensterelemente BT65 aus Aluminium mit Dreh, Dreh-Kipp, Kipp, Stulp,
Tilt-First, Oberlicht:

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach ONORM EN 12211: Klasse C5/B5; Schlagregendichtheit
nach ONORM EN 12208: Klasse E 900; Luftdurchlassigkeit nach ONORM EN 12207: Klasse 4;
Bedienkrafte - ONORM EN 13115: Klasse 1; Mechanische Beanspruchung - ONORM EN 13115:
Klasse 4; Dauerfunktion - ONORM EN 12400: Klasse 3, Korrosionsbestandigkeit der Beschlage -
ONORM EN 1670: Klasse 5

Abweichend fiir Parallel-Schiebe-Kippfenster: Schlagregendichtheit Klasse E750, Dauerfunktion
Klasse 2

Abweichend fiir Schwingfenster: Schlagregendichtheit Klasse E750, Dauerfunktion Klasse 2
Abweichend fiir Wendefenster: Schlagregendichtheit Klasse 4A, Dauerfunktion Klasse 2
Abweichend fiir Klapp oder Drehfenster: Dauerfunktion Klasse 2

Abweichend Fenstertir: Schlagregendichtheit: einwarts 1-fl. Klasse 9A; 2-fl. u. auswarts Klasse
7A; Widerstand gegen Wind: auswarts Klasse C3/B3; Dauerfunktion Klasse 2;

Oberflachenbehandlung:
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Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1“

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhohter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.
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Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WB)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitadt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

gedammte AL-Festverglasung 65

Umlaufender Rahmen mit Glasleisten und Fullung,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fiir Fensterband
z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Festverglasung 65

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender AL-Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Festfelder mit Fullungen; inkl. AL-Glasleisten, aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur Montage.

Fallungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):
Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m?K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
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gedammte AL-Fenster 65 Dreh-Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,

geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh-Kipp-Fenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.

- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg

- ScherengréfRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter DK-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos, einschliellich der groflienabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhéhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster65 Dreh-Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Drehkippfllgel,
inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Fenster 65 Dreh

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stlitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh Fenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.

- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg

- ScherengréRe gem. min. Fllgelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung
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- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Dreh-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos., einschliellich der grofienabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fligelbreite

z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster65 Dreh

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Drehfllgel, inkl.
Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)
Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Fenster 65 Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Kipp Fenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 130 kg

- ScherengréRe gem. min. Fllgelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Kipp-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos, einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.
gedammte AL-Fenster65 Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
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Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Kippfllgel, inkl.
Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)
Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Fenster 65 Stulpfenster (Haupt + Nebenfllgel)

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,

geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Stulpfenster mit Hauptfiigel als Drehkipp und Nebenfliigel als
Drehflugel

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 160 kg

- ScherengréfRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Beschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff am Hauptflugel
mit ovaler Rosette oder rosettenlos, und verdeckter Kniehebel am Nebenflligel, einschliellich der
gréBenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem.
Flugelbreite

z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster65 Stulpfenster

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Stulpfligel
(Haupt- + Nebenfllgel), inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff Hauptfliigel: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):
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Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Fenster 65 Oberlicht Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Oberlicht-Kipp

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 80 kg

- Flachformoberlichtéffner Softline - Design aufliegend

- Fligelbock verstellbar

- Fltigelbock verdeckt im Falz befestigt bei Uberschlag

- Fligelauslésung mit Sicherungsknopf

- Schere, Abdeckung und Handhebel aus Leichtmetall

- Scheren mit Zwangsverriegelung, aushangbar

- Schereneinhangung zusatzlich durch Kupplung gesichert

- Zuggestange an der Kette zum Einhangen

- Abdeckprofil ohne Gehrungsschnitt mit Eck-Abdeckkappe

- Offnungsweite ca. 190 mm

- Kurbelstangen vormontiert oder in Selbstmontage

bestehend aus: OL-Grundbeschlag PRIMAT-FL 190, Kippbandgarnitur aufliegend, OL-Handhebel
Standard PRIMAT-FL 190, Kipp-Sicherungs- und Putzschere, OL-Mitnehmergarnitur, 8 mm in
entsprechender Lange, LM-Abdeckprofil in entsprechender Lange, Schieberstangenprofil,
Verriegelungsteile, senkrecht oder waagerecht grof3enabhangig

Je nach Erfordernis: mit Pfosten-Riegel Ubertragung, Flexibles Gesténge,
Kurbelgelenklbertragung

z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.
gedammte AL-Fenster65 Oberlicht Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk.
Oberlicht-Kippfliigel, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Fillung (Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
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Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Fenstertlr 65 1-flligelig einwarts 6ffnend

Umlaufender Rahmen, unten mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle,
vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh-Kipp Fenstertiir

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.

- zulassiges Flugelgewicht max. 160 kg

- ScherengréRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe abschlieRbar, Dornmal 25 mm

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer DK-Grundbeschlag, Falzgetriebe abschlieRbar, Wicona Fenstergriff mit ovaler Rosette,
einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fliigelhéhe und
Zweitschere gem. Flugelbreite usw

Konstruktionsmerkmale

Obere Anschlussfuge vom Mittelstof’ der Flligel zum Rahmen wird in beiden Varianten durch
Polyamid-Formteile abgedeckt.

Vierseitig umlaufende Mitteldichtung, in Verbindung mit Schwelle ausschlief3lich mit
Dichtungsformecken stumpf gestoflien.

Der Schwelleneinbau bei Fenstern mit barrierefreier Schwelle erfolgt mittels Kunststoffformteil
und Verschraubung. Durch Dichtformteile werden die Ubergénge von vertikaler Mitteldichtung zur
Schwellendichtung unterbrechungsfrei und passgenau abgedichtet. Der duf3ere Fliigelanschlag
wird bei Verwendung einer barrierefreien Schwelle mit einem Wetterschenkel abgedeckt.

z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenstertiir65 1-fliigelig einwarts

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Drehkipp
Fenstertlir nach innen 6ffnend, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl.

aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.
Im Bereich der Fenstertiir unten mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle.
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Fenstertlr 65 2-flligelig einwarts 6ffnend
Umlaufender Rahmen, unten mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle,
vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart: 2-fliigelige Stulp Fenstertiir - Hauptfliigel Drehkipp und
Nebenflligel Drehfliigel mit verdecktem Kniehebel

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 160 kg

- ScherengréfRe gem. min. Fllgelbreite

- Getriebe abschlieRbar, Dornmal 25 mm

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer DK-Grundbeschlag + Stulpbeschlag, Falzgetriebe abschliel3bar, Wicona Fenstergriff
mit ovaler Rosette, Fehlbedienungssicherung, einschliel3lich der grofienabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fligelbreite usw

Konstruktionsmerkmale

Obere Anschlussfuge vom Mittelstol’ der Flliigel zum Rahmen wird in beiden Varianten durch
Polyamid-Formteile abgedeckt.

Spezialstulpprofil vertikal halbseitig auf Gehrung geschnitten und mit Flligelprofil Gber Eckwinkel
verbunden, mittels passgenauen Formstiicken abgedichtet oder Stulpaufsatzprofil vertikal mit
Fliigelrahmen verschraubt. Kopf- und Fupunkt des Stulps mittels passgenauen Formstiicken
abgedichtet.

Vierseitig umlaufende Mitteldichtung, in Verbindung mit Schwelle ausschlieflich mit
Dichtungsformecken stumpf gestolien.

Der Schwelleneinbau bei Fenstern mit barrierefreier Schwelle erfolgt mittels Kunststoffformteil
und Verschraubung. Durch Dichtformteile werden die Ubergénge von vertikaler Mitteldichtung zur
Schwellendichtung unterbrechungsfrei und passgenau abgedichtet. Der duf3ere Fliigelanschlag
wird bei Verwendung einer barrierefreien Schwelle mit einem Wetterschenkel abgedeckt.

z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenstertiir65 2-fliigelig einwarts

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung: umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und
Stk. horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. 2-fliigelige

Stulp-Fenstertir mit Hauptfliigel Dreh-Kipp und Nebenfliigel nur Dreh mit verdeckt liegenden

Kniehebel, nach innen 6ffnend, inkl. Stk. fixen Oberlicht/Seitenteil, inkl.

AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.
Im Bereich der Fenstertiir unten mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle.
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
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Li oo S o EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ............

72WB22 +

72.WB 22A +

gedammte AL-Fenstertur 65 1-flugelig auswarts 6ffnend

Umlaufender Rahmen, unten mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle,
vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente.

Uberschlagfligel mit Offnungsart: Dreh Fenstertir

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.

- zulassiges Flugelgewicht max. 160 kg

- ScherengréfRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe abschlieBbar, Dornmaf 30 mm

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer Dreh-Grundbeschlag, Falzgetriebe abschlieBbar, Wicona Fenstergriff mit ovaler
Rosette, einschliellich der gréRenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe
und Zweitschere gem. Flugelbreite usw

Konstruktionsmerkmale

Obere Anschlussfuge vom Mittelstol3 der Fligel zum Rahmen wird in beiden Varianten durch
Polyamid-Formteile abgedeckt.

Vierseitig umlaufende Mitteldichtung, in Verbindung mit Schwelle ausschlieRlich mit
Dichtungsformecken stumpf gestofen.

Der Schwelleneinbau bei Fenstern mit barrierefreier Schwelle erfolgt mittels Kunststoffformteil
und Verschraubung. Durch Dichtformteile werden die Ubergénge von vertikaler Mitteldichtung zur
Schwellendichtung unterbrechungsfrei und passgenau abgedichtet. Der duRRere Fligelanschlag
wird bei Verwendung einer barrierefreien Schwelle mit einem Wetterschenkel abgedeckt.

z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenstertiir65 1-fliigelig auswarts

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Dreh Fenstertiir
nach auRen 6ffnend, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.
Im Bereich der Fenstertiir unten mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle.
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad):

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(............ )
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72.WB 23 + gedammte AL-Fenstertlir 65 2-fligelig auswarts 6ffnend

72WB 23A +

Umlaufender Rahmen, unten mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle,
vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Stulp Fenstertiir - Haupt und Nebenfliigel Drehfunktion,
Hauptfliigel mit WICONA Fenstergriff, Getriebe verschlieRbar, Nebenfligel mit verdecktem
Kniehebel

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 160 kg

- ScherengréRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe abschlieRbar, Dornmaft 30 mm

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer Dreh-Grundbeschlag, Falzgetriebe abschlie3bar, Wicona Fenstergriff mit ovaler
Rosette, einschliellich der groRenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fliigelhdhe
und Zweitschere gem. Fllgelbreite usw

Konstruktionsmerkmale

Obere Anschlussfuge vom Mittelstol’ der Flligel zum Rahmen wird in beiden Varianten durch
Polyamid-Formteile abgedeckt.

Spezialstulpprofil vertikal halbseitig auf Gehrung geschnitten und mit Flligelprofil Gber Eckwinkel
verbunden, mittels passgenauen Formstiicken abgedichtet oder Stulpaufsatzprofil vertikal mit
Fliigelrahmen verschraubt. Kopf- und Fupunkt des Stulps mittels passgenauen Formstiicken
abgedichtet.

Vierseitig umlaufende Mitteldichtung, in Verbindung mit Schwelle ausschlief3lich mit
Dichtungsformecken stumpf gestolien.

Der Schwelleneinbau bei Fenstern mit barrierefreier Schwelle erfolgt mittels Kunststoffformteil
und Verschraubung. Durch Dichtformteile werden die Ubergénge von vertikaler Mitteldichtung zur
Schwellendichtung unterbrechungsfrei und passgenau abgedichtet. Der duf3ere Fliigelanschlag
wird bei Verwendung einer barrierefreien Schwelle mit einem Wetterschenkel abgedeckt.

z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenstertiir65 2-fliigelig auswarts

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. 2-fliigelige
Stulp-Fenstertir mit Hauptfligel Dreh und Nebenfliigel nur Dreh mit verdeckt liegenden
Kniehebel, nach auRen 6ffnend, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl.

aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.
Im Bereich der Fenstertiir unten mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle.
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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72WB30 +
72.WB 30A +
72WB31 +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

gedammte AL-Fenster 65 auswarts Dreh oder Klapp

Umlaufender Rahmen

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart auswarts als Drehfenster oder Klappfenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.

- zulassiges Flugelgewicht max. 150 kg

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbar aufgeschraubter Klappbander-Garnitur, Klapp-Verschluss-Set, Fenstergriff, ovale
Rosette, Klapp / Dreh-Verschluss-Seite, Getriebe, Auflauf-Set, einschlieSlich der
gréRenabhangigen Einbauteile: Mittelband, Mittelverriegelung, Offnungsbegrenzer mit Rastung,

z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster65 auswarts Dreh oder Klapp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. nach auf3en
offnend Fliigel mit sichtbaren aufliegenden Bandern, inkil. Stk. fixen Oberlicht, inkl.

AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.
Offnungsfunktion: auswarts (Dreh/Klapp) :
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad):

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Fenster 65 auswarts Senk-Klappfenster

Umlaufender Rahmen

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart auswarts als Senk-Klappfenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.

- zulassiges Flugelgewicht max. 180 kg

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5
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72WB 31A +

72WB40 +

72.WB 40A +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
bestehend aus:

verdeckte integrierte Senk-Klappscheren, Fenstergriff, ovale Rosette, Getriebe, Auflauf-Set,
einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile: Mittelband, Mittelverriegelung, usw.

z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster65 auswarts Senk-Klappfenster

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. nach aullen
offnend Senk-Klappfligel mit umlaufenden Fliigelrahmen, inkl. Stk. fixen

Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir
Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Fenster 65 PSK Parallel-Schiebe-Kippfenster

Umlaufender Rahmen

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.

Qberschlagﬂﬂgel mit Offnungsart PSK Parallel-Schiebe-Kipp mit Zwangssteuerung;
Offnungsschema A (Festfeld + Schiebefeld)

Alle sichtbaren Schienen Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ
WICSTAR.

- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus: PSK-Grundbeschlag, PSK-MZ 200 (mit Zwangssteuerung), Laufwagenset, Typ1,
Abdeckkappenset, Aufsatzgetriebegriff, Verriegelungsset, Typ 1, Breitengestange,
Hohengestange fir Aufsatzgetriebe, Zusatz-Set Profil inkl. gréRenabhangiger Zusatzteile wie
Laufwagenset, Abdeckkappenset, Stltzbock oder Verlangerungen

z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.
gedammte AL-Fenster65 PSK Parallel-Schieb-Kippfenster

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fullung, inkl. Stk.
Parallel-Schiebe-Kippfenster Fenster nach innen 6ffnend, inkl. Stk. fixen Oberlicht,
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72WB50 +

72.WB 50A +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag PSK Schema A Offnungsrichtung (links/rechts):
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad):

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Fenster 65 Schwingfenster

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,

geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart Schwingfenster unten nach aussen und oben nach Innen
offnend, mittig gelagert.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 150 kg
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus: verdeckte integrierte Schwing Beschlag, Auflaufset, Fenstergriff, ovale Rosette,
Schwing-Wendelager, verdeckt, Befestigungsgarnitur

inkl. Zubehor gréRenabhangig wie Mittelverriegelung, Dreh-Verschluss
z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster65 Schwingfenster

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Schwingfligel,
inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fiir Montage.
Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
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72.WB 51 + geddmmte AL-Fenster 65 Wendefenster
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,
geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart Wendefenster unten nach aussen und oben nach Innen
offnend, mittig gelagert.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 120 kg
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus: verdeckte integrierte Wende Beschlag, Auflaufset, Fenstergriff, ovale Rosette,
Schwing-Wendelager, verdeckt, Befestigungsgarnitur

inkl. Zubehor gréRenabhangig wie Mittelverriegelung, Dreh-Verschluss
z.B. WICONA WICLINE 65evo oder Gleichwertiges.

72.WB 51A + gedammte AL-Fenster65 Wendefenster

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fullung, inkl. Stk. Wendeflugel,
inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fir Montage.
Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Waéarmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m?2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

72WB 90 + Aufzahlung (Az) auf gedammte AL-Fenster 65.

72.WB 90A + Az gedammte AL-Fenster65 mit erhdhten Schallschutz
Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit erhéhten Schallschutzwert.

Aufgrund einer Priifung oder Gutachten bewertete mind. Schalldammwert Rw(C;Ctr): (35(-2;-5) /
37(-3;-7) 1 38(-2;-5) / 39(-2,-4) | 40(-1;-4) / 41(-2;-5) | 43(-2;-5) | 44(-1;-4) | 46(-2;-5) /
47(-1;-6) dB ist einzuhalten.

PrifgroRe des Fensters mit 6ffenbaren Uberschlagfliigel 123 cm x 148 cm.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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72.WB 90B + Az gedammte AL-Fenster65 mit verdeckten Fligel

72WB 90C +

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit vom Blendrahmen verdecktem Fliigelrahmen fiir Dreh-Kipp
oder Dreh oder Kipp oder Oberlicht Kipp und Stulpfenster

zusatzlich gilt:

Profiltechnik: Rahmenfalzh6he 44 mm hoch, Auflenansichtsbreiten: Blendrahmenprofile 74 mm
und 84 mm, Einspannblendrahmen 66 mm, Kampferprofile 90 mm und 118 mm,
Innenansichtsbreiten: Fligelprofile 55 mm und 65 mm

Konstruktionsmerkmale:
AuRere Glasleistenprofile in Fliigeln aus Polyamid, glasfaserverstérkt.
AuBen Uberstehende Flachen der Fllgelprofile vollstandig durch EPDM-Dichtungen tberdeckt.

Aurse__re Glasdichtung in Fliigeln mit vulkanisierten Rahmen aus EPDM, mit nicht mehr als ca. 10
mm Uberstand Uber die au3eren Aluminium-Rahmenkanten.

Verglasungssystem in Festfeldern.

Von innen mit Glasleisten und Ausgleichsprofil; Gesamthdhe entsprechend der Hohe des
aulleren Glasanlagestegs. Beidseitige EPDM-Dichtprofile, au3en in einer Nut des
Glasanlagestegs verankert; innen umlaufend ohne Unterbrechung oder Einschnitte in den
Falzecken eingedriickt, oben in Feldmitte gestol3en und verklebt. Auswahl der Dichtungen
sinngeman wie bei Fligeln.

Bei Elementen mit 2- flligeliger Stulpausfiihrung wird die obere Anschlussfuge vom Mittelstol3 der
Fligel zum Rahmen durch Polyamid-Formteile abgedeckt

Die Kombinationsmdglichkeiten der entsprechenden Fliigelprofile sind in den technischen
Dokumentationen des Systemgebers dokumentiert.

Spezialstulpprofil vertikal halbseitig auf Gehrung geschnitten und mit Flligelprofil Gber Eckwinkel
verbunden.

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems: Uf bis 1,5 W/(m?K) nach EN ISO 10077: 2003
Verarbeitung: Allgemeiner Hinweis zur Verklebung bei grof3en Flligelformaten:

Der eingesetzte Klebstoff muss mit dem Scheibenaufbau und dem vorhandenen
Glasrandverbund der Isolierglasscheibe vertraglich sein. Im Zweifelsfall ist eine Bestatigung des
Herstellers einzuholen.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster65 mit Einbruchhemmung RC1 N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC1 N
nach ONORM EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat
gemalfd der Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC1 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
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72WB 90E +
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Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag Giber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster65 mit Einbruchhemmung RC2 N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC2 N
nach ONORM EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fllung hat
gemald der Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC2 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az gedammte AL-Fenster65 mit Einbruchhemmung RC2

Betrifft Position(en):

Far eine Ausfihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC2 nach
ONORM EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman
der Baumusterprifungen zu erfolgen.

Fir RC2 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P4A Fiillungssicherung ohne zusatzliche
Verklebung durch EPDM Kurzstlcke.

Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Maéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
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Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag Giber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster65 mit Einbruchhemmung RC3

Betrifft Position(en):

Far eine Ausfihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC3 nach
ONORM EN 1627. Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman
der Baumusterprifungen zu erfolgen.

Fir RC3 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P6B oder Paneele P8B. Fiillungssicherung
durch zusatzliche Verklebung im Glasfalz.

Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Maéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az geddmmte AL-Fenster65 mit Durchschusshemmung FB4

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Fenster mit durchschusshemmender Wirkung mit Klassifizierung FB4
nach ONORM EN 1522.

Vorzusehen ist eine Konstruktion mit aulen umlaufend und liickenlos auf die Rahmen des
Standardsystems aufgesetzten und verdeckt befestigten Beplankung aus dickwandigen
Aluminiumprofilen, ohne zusatzliche Einlagen in den Rahmenprofilen. Bauanschlisse sind
entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers so auszufiihren, dass die Durchschusshemmung
auch am Ubergang zum Mauerwerk sichergestellt ist.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir FB4 Verglasung nach EN 1063 Klassifizierung: BR4. Fiillungssicherung durch zusatzliche
Verklebung im Glasfalz.

Nachweise und Zertifizierungen:

Gefordert wird eine Durchschusshemmung der Widerstandsklasse FB4 nach EN 1522 und den
Prifbedingungen des LKA Baden-W rttemberg, mit Verglasung der Klassifizierung BR4 mit oder
ohne Splitterschutz.

Beschussprifungen entsprechend der Norm ausgefiihrt vom Beschussamt Uim.
Die geforderte Durchschusshemmung muss durch ein gultiges Prifzeugnis einer, fur Prifung
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nach EN 1522, zugelassenen Prifstelle nachgewiesen werden.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung fir durchschusshemmende Fenster nach EN 1522
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach EN 1522

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster65 mit Drehbegrenzer

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit Dreh- oder Drehkipp-Funktion mit gebremsten
Offnungsbegrenzer mit 90 Grad Anschlag.

Einstellbare Endlagenrastung, alle Teile aus korrossionshemmenden Materialien. Im
geschlossenen Zustand nicht sichtbar weil im Falz.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster65 mit Drehsperre

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit Schloss mit Zylinder und Rosette in Oberflache der Fenster,
unten im Blendrahmen, zum verschlieen der Drehfunktion nur fir Drehkipp Fligel.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster65 mit Spaltlifter

Betrifft Position(en):
Fir Ausfiihrung der Fenster mit einer Spaltliftungsfunktion ca. 5 mm.
Griffstellung 45 Grad.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az gedammte AL-Fenster65 mit Fensterkontakt

Betrifft Position(en):

Fir Ausflhrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VdS-Klasse B
oder C fir Alarm oder Uberwachungsanlagen.

Sensor und Magnet mit 10 m Kabel.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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Az geddammte AL-Fenster65 m.Fensterkontakt Klima Heizungsst.

Betrifft Position(en):

Fir Ausfiihrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VMTS
Klimasteuerungs-Sensor und Magnet mit 10 oder 6 m Kabellange.

Fix Fertig eingebaut.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster65 mit Fensterbank aussen

Betrifft Position(en):

Fir die Ausfihrung auRen mit gepriften Aluminium Fensterbanksystem FBS 40.
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fir das WICONA Fensterbanksystem
werden eingehalten.

Technische Anforderungen:

- AuRere Fensterbank aus Alu-Strangpressprofil bis 400 mm Ausladung
- ab 400 mm Ausladung Fensterbank aus gekantetem Alu-Blech

- Tropfkante 40 mm

- Anschraubkante 25 mm mit Langloch ca. 4 x 7 mm

- Ablaufschrage 5°

Ausladung: mm (ab 150 mm)

Die Lange der Fensterbank ist im Bereich der Fensterachsen regelmafig zu stoRen und dem
Architekten rechtzeitig in den Ansichten darzustellen, sofern erforderlich.

Thermisch bedingte Langenausdehnungen sind zu beachten:

Ab einer Fensterbanklange von mehr als 3.000 mm, ist die Fensterbank zu trennen und mit
einem schlagregendichten Dehnungsstol auszubilden. Bei dunklen Oberflachen Trennung
bereits ab einer Fensterbanklange von 2.000 mm auszufihren.

Wetterfeste PE-Schutzfolie auf der Fensterbanklange zum Schutz wahrend der Bauphase
Antidrohnstreifen

- inkl. Hochwertige Bitumendampfungsstreifen (Breite mind. 1/3 der Fensterbankausladung) zur
Minimierung der Gerauschbildung durch Regentropfen (Trommeleffekt).

Bestandteile inklusive: Aluminium Gleitendstiicke, Aluminium Halter, Aluminium Gleitverbinder,
Aluminium H-Verbinder, Aueneckverbinder Inneneckverbinder

Nachweis der Schlagregendichtheit bis 1950 Pa geprift vom ift-Rosenheim.
Oberflache gemaf der Position.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ungedammte AL-Fenster65 mit Wicona Profilgriff WICTOUCH

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Griffe Typ WICONA Typ WICTOUCH aus dem Aluminium Profil,
minimalistisches Design rossettenlos A6/CO eloxiert.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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72.WB 900 + Az ungedammte AL-Fenster65 m.Griff inkl.Kindersicherugsknopf

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Griffes mit Kindersicherungsknopf zur Zweihandbedienung zum Schutz
von kleineren Kindern.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

72.WB 90P + Az ungedammte AL-Fenster65 mit abschliessbaren Handgriff

Betrifft Position(en):
Fur eine Ausfihrung des Handgriffs AbschlieBbar und Kippdreh-Funktion gemal EN1627:2011

zertifiziert
i S o ] 0,00 Stk PP: ............
72.WC + gedammte AL-Fenster 75mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von warmegedammten
Aluminiumfenstern beschrieben.

Allgemein:

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlieRlich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fur das WICONA Fenstersystem WICLINE 75evo
werden eingehalten.

Technische Beschreibung:

Profiltechnik:

Rahmenfalzh6he 25 mm, Rahmenbautiefe: 75 mm
Gesamtbautiefe Profilsystem: 85 mm

AuRenansichtsbreiten: Blendrahmenprofile von 48 mm bis 155 mm, K&dmpferprofile von 73 mm
bis 290 mm, Fligelprofile von 34 mm bis 71 mm

Konstruktionsmerkmale:

Durchlaufende Dammebene in Rahmen, Fliigeln und Fullungen, mit zum Falz hin
flachenbindigen Dammstegen

Hauptprofile als Vierkammer-Hohlprofile, Kantenradius = 0,5 mm

Einwarts 6ffnende Uberschlagfliigel mit 10 mm Flachenversatz zur inneren Rahmenebene. 5 mm
Rahmeniberschlag mit gerundeten Kanten. Fligel- und Rahmenaufienschalen flachenbiindig bei
sichtbarem Fligelrahmen.

Vierseitig umlaufender Mitteldichtungsrahmen in Eigenfertigung aus EPDM-Schaum koextrudiert,
in den Fensterecken unterbrechungsfrei ohne Einschnitte verlegt. Rahmenenden oben mittig und
klebstofffrei mit Dichtungsformstuick gestofien.

Innere Anschlagsdichtung umlaufend, unterbrechungsfrei, ohne Aussparung im Bereich der
Béander, oben mittig gestofden und verklebt.
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Verglasungsdichtung innen und auRen aus EPDM vierseitig unterbrechungsfrei verlegt, oben

mittig gestoflen und verklebt. Verglasungsdichtungen mit Unterbrechungen bzw. Verklebungen in
den Falz- bzw. Rahmenecken sind nicht zulassig.

Sprossensystem, warmegedammt

Profilverbund in gleicher Ausflihrung und in gleicher Ebene wie bei den Hauptprofilen des
Systems.

Rahmenverbindungen:

Gehrungsverbindung durch systemeigene hohlkammerfiillende Gusseckwinkel mit Spreiz- und
Klebemengen- Kontrollfunktion. Das angeboten Profilsystem muss nachweisliche eine
Kontrollméglichkeit zur ausreichende Klebstoffinjektion in den GehrungsstéRen aufweisen.

Stumpfe Verbindungen:

mit systemeigenen, hohlkammerflllenden Aluminium-Profilverbindern und mengenbegrenzter
Klebstoffinjektion.

Offene Fugenquerschnitte in der Dammzone von stumpfen Verbindungen missen mit
systemeigenen Kunststoff-Formteilen und Injektionstechnik dichtend geschlossen werden.

Madgliche Konstruktionsvarianten:

a) Verdeckter Fligel

b) Alternative Ausflihrung Mitteldichtung

c¢) Einbruchhemmung RC 1 N-RC 3

d) Durchschusshemmung FB4

e) Klassik-Design

f) Einwarts Stulpfenster oder Fenstertiiren mit barrierefreier Schwelle
g) Auswarts Stulpfenster oder Fenstertiiren mit barrierefreier Schwelle
h) Schwing- Wendefenster

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems in Abhangigkeit der Profilkombinationen:
Uf bis bestenfalls 0,8 W/(m?K) nach EN ISO 10077: 2003

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbiindigen Isolierstegen (Kunststoff-Leisten) aus
PA 6.6, 25 % Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus Klebeschmelzdraht

Nachweise und Zertifizierungen:

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

Systemprifung des Fenstersystems mit ift-Produktpass als Basis fiir CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14351-1 und Erfiillung der Mindestanforderungen fir das RAL-Giitezeichen RAL-GZ 695

Luftschalldammung nach DIN EN 20140-3.

Beschlage:
Es kommen ausschlieBlich Systemgebundene Markenbeschlage zum Einsatz.

Grundbeschlage sind entsprechend Fliigelgroe und Windlast durch Zusatzteile zu komplettieren.
Ihr Einsatzbereich sowie die zuldssigen Flligelformate in Abhangigkeit der flachenbezogenen
Fullungsgewichte sind in den technischen Dokumentationen des Systemgebers beschrieben.

Entwasserung und Dampfdruckausgleich:

Glasfalzgrund-Bellftung gesichert durch systemkonzipierte Klotzungsbriicken.
Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich tiber auen sichtbare
Entwasserungsabdeckungen.
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Alternativ verdeckt liegende Entwasserung tiber BlendrahmenauRenschale, bei Kampfern Gber
auleren Glasfalz durch Formteil und Entwasserungsschlauch.

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Flr warmegedammte Fensterelemente BT75 aus Aluminium mit Dreh, Dreh-Kipp, Kipp,Stulp,
Tilt-First, Oberlicht:

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach ONORM EN 12211: Klasse C5/B5; Schlagregendichtheit
nach ONORM EN 12208: Klasse E 900; Luftdurchlassigkeit nach ONORM EN 12207: Klasse 4;
Bedienkrafte - ONORM EN 13115: Klasse 1; Mechanische Beanspruchung - ONORM EN 13115:
Klasse 4; Dauerfunktion - ONORM EN 12400: Klasse 3, Korrosionsbestandigkeit der Beschlage -
ONORM EN 1670: Klasse 5

Abweichend fir Parallel-Schiebe-Kippfenster: Schlagregendichtheit Klasse E750, Dauerfunktion
Klasse 2

Abweichend fiir Schwingfenster: Schlagregendichtheit Klasse E750, Dauerfunktion Klasse 2
Abweichend fiir Wendefenster: Schlagregendichtheit Klasse 4A, Dauerfunktion Klasse 2
Abweichend fiir Klapp oder Drehfenster: Dauerfunktion Klasse 2

Abweichend Fenstertir: Schlagregendichtheit: einwarts 1-fl. Klasse 9A; 2-fl. u. auswarts Klasse
7A; Widerstand gegen Wind: auswarts Klasse C3/B3; Dauerfunktion Klasse 2;

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
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Parapetbereich mit Absturzgefahr.
Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:
Aufbau:
aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech
zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WC)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, rickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

gedammte AL-Festverglasung 75

Umlaufender Rahmen mit Glasleisten und Fullung,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband
z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.
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gedammte AL-Festverglasung 75

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender AL-Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Festfelder mit Fullungen, inkl. AL-Glasleisten, aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Fenster 75 Dreh-Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh-Kipp-Fenster.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg

- ScherengréRe gem. min. Flligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter DK-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos, einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster75 Dreh-Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Flllung, inkl. Stk. Drehkippfligel,
inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):
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Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad):

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Fenster 75 Dreh

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh Fenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg

- ScherengréRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Dreh-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos, einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster75 Dreh

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Drehfllgel, inkl.
Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)
Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad):

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Fenster 75 Kipp
Umlaufender Rahmen,
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vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Kipp Fenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.

- zulassiges Flugelgewicht max. 130 kg

- ScherengréfRe gem. min. Fllgelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Kipp-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos, einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster75 Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Kippfllgel, inkl.
Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)
Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Fenster 75 Stulpfenster (Haupt+Nebenfliigel)

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Stulpfenster mit Hauptfiigel als Drehkipp und Nebenfligel als
Drehflligel

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 160 kg

- ScherengréRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5
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bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Beschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff am Hauptflligel
mit ovaler Rosette oder rosettenlos, und verdeckter Kniehebel am Nebenfliigel, einschliellich der
gréRenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fliigelhéhe und Zweitschere gem.
Fligelbreite

z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster75 Stulpfenster

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Stulpfligel
(Haupt- + Nebenfllgel), inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff Hauptfliigel: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Fenster 75 Oberlicht Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Oberlicht-Kipp

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 80 kg

- Flachformoberlichtéffner Softline - Design aufliegend

- Fligelbock verstellbar

- Fltigelbock verdeckt im Falz befestigt bei Uberschlag

- Fligelauslésung mit Sicherungsknopf

- Schere, Abdeckung und Handhebel aus Leichtmetall

- Scheren mit Zwangsverriegelung, aushangbar

- Schereneinhangung zusatzlich durch Kupplung gesichert

- Zuggestange an der Kette zum Einhangen

- Abdeckprofil ohne Gehrungsschnitt mit Eck-Abdeckkappe

- Offnungsweite ca. 190 mm

- Kurbelstangen vormontiert oder in Selbstmontage
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bestehend aus: OL-Grundbeschlag PRIMAT-FL 190, Kippbandgarnitur aufliegend, OL-Handhebel
Standard PRIMAT-FL 190, Kipp-Sicherungs- und Putzschere, OL-Mitnehmergarnitur, 8 mm in
entsprechender Lange, LM-Abdeckprofil in entsprechender Lange, Schieberstangenprofil,
Verriegelungsteile, senkrecht oder waagerecht groRenabhagig

Je nach Erfordernis: mit Pfosten-Riegel Ubertragung, Flexibles Gestange,
Kurbelgelenkubertragung

z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.
72.WC 14A + gedammte AL-Fenster75 Oberlicht Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk.
Oberlicht-Kippfligel, inkl. Stk. Festverglasung, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fiir Montage.
Fillung (Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

72WC19 + gedammte AL-Liftungsklappe 75 Dreh
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,
geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Luftungsklappe mit Offnungsfunktion: Dreh
Die Luftungsklappe ist ein Mehrkammerhohlprofil das oben und unten verschlossen ist.
Innenansichtsbreiten Klappen: 180 mm, 250 mm, 310 mm
Lichte Offnungsbreiten auen:
120 mm bei Einsatz Klappenprofil 180 mm
190 mm bei Einsatz Klappenprofil 250 mm
250 mm bei Einsatz Klappenprofil 310 mm

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbiindigen Isolierstegen aus PA 6.6, 25 %
Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus Klebeschmelzdraht.

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:
Uf: 1,2 bis 1,8 W/(m?K) nach EN ISO 10077: 2003

Ausfliihrung mit Dammeinschub in mittlerer Hohlkammer und Zusatzdammprofil bei
Mitteldichtung.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
bestehend aus:

sichtbarer Dreh-Grundbeschlag fir Klappe 250 und 310 mm oder verdeckter
Dreh-Grundbeschlag fiir Klappe 180, 250 oder 310 mm, Falzgetriebe und WICONA
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Alu-Fenstergriff, mit ovaler Rosette oder rosettenlos., einschliellich der grofienabhangigen
Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Klappenhohe, inkl. Drehbegrenzer 90°

z.B. WICONA WICLINE 75evo Luftungsklappe oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster75 Dreh+Liiftungskl.

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder, inkl. Stk. Luftungsklappen, inkl.
Stk. festem Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien
fir Montage.

AL-LUftungsklappenbreite (180/250/310): mm

Restliche Flllungen
(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Beschlag (sichtbar aufliegend/verdeckt):

Fenstergriff (rosettenlos/mit ovaler Rosette:

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Fenstertlr 75 1-flligelig einwarts 6ffnend

Umlaufender Rahmen, unten mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle
vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente

Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh-Kipp Fenstertiir

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.

- zulassiges Flugelgewicht max. 160 kg

- ScherengréRe gem. min. Fllgelbreite

- Getriebe abschlieRbar, Dornmal 25 mm

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer DK-Grundbeschlag, Falzgetriebe abschlieBbar, Wicona Fenstergriff mit ovaler Rosette,
einschlieBlich der gréenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fliigelhéhe und
Zweitschere gem. Flugelbreite usw

Konstruktionsmerkmale

Obere Anschlussfuge vom Mittelstol’ der Flligel zum Rahmen wird in beiden Varianten durch
Polyamid-Formteile abgedeckt.

Vierseitig umlaufende Mitteldichtung, in Verbindung mit Schwelle ausschlief3lich mit
Dichtungsformecken stumpf gestolien.

Der Schwelleneinbau bei Fenstern mit barrierefreier Schwelle erfolgt mittels Kunststoffformteil
und Verschraubung. Durch Dichtformteile werden die Ubergange von vertikaler Mitteldichtung zur
Schwellendichtung unterbrechungsfrei und passgenau abgedichtet. Der duf3ere Fliigelanschlag
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wird bei Verwendung einer barrierefreien Schwelle mit einem Wetterschenkel abgedeckt.

z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenstertiir75 1-fliigelig einwarts

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Drehkipp
Fenstertlir nach innen 6ffnend, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl.

aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.
Im Bereich der Fenstertiir mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle.
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Fenstertlr 75 2-flligelig einwarts 6ffnend
Umlaufender Rahmen, unten mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle,
vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart: 2-fliigelige Stulp Fenstertiir - Hauptfliigel Drehkipp und
Nebenflligel Drehfliigel mit verdecktem Kniehebel

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 160 kg

- ScherengréfRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe abschlieRbar, Dornmaf 25 mm

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer DK-Grundbeschlag + Stulpbeschlag, Falzgetriebe abschliel3bar, Wicona Fenstergriff
mit ovaler Rosette, Fehlbedienungssicherung, einschliel3lich der grofienabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fligelbreite usw

Konstruktionsmerkmale

Obere Anschlussfuge vom Mittelstol’ der Flligel zum Rahmen wird in beiden Varianten durch
Polyamid-Formteile abgedeckt.

Spezialstulpprofil vertikal halbseitig auf Gehrung geschnitten und mit Flligelprofil Gber Eckwinkel
verbunden, mittels passgenauen Formstiicken abgedichtet oder Stulpaufsatzprofil vertikal mit
Fligelrahmen verschraubt. Kopf- und Fupunkt des Stulps mittels passgenauen Formstiicken
abgedichtet.

Vierseitig umlaufende Mitteldichtung, in Verbindung mit Schwelle ausschlief3lich mit
Dichtungsformecken stumpf gestolien.

Der Schwelleneinbau bei Fenstern mit barrierefreier Schwelle erfolgt mittels Kunststoffformteil
und Verschraubung. Durch Dichtformteile werden die Ubergange von vertikaler Mitteldichtung zur
Schwellendichtung unterbrechungsfrei und passgenau abgedichtet. Der duf3ere Fliigelanschlag
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72.WC 22
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wird bei Verwendung einer barrierefreien Schwelle mit einem Wetterschenkel abgedeckt.

z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenstertiir75 2-fliigelig einwarts

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fullung, inkl. Stk. 2-fligelige
Stulp-Fenstertir mit Hauptfliigel Dreh-Kipp und Nebenfligel nur Dreh mit verdeckt liegenden
Kniehebel, nach innen 6ffnend, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl.

aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur Montage.
Im Bereich der Fenstertlr mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle.
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Fenstertir 75 1-fligelig auswarts 6ffnend

Umlaufender Rahmen, unten mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle,
vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh Fenstertiir

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.

- zulassiges Fllgelgewicht max. 160kg

- ScherengréRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe abschlieRbar, Dornmaf} 30 mm

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer Dreh-Grundbeschlag, Falzgetriebe abschlieRbar, Wicona Fenstergriff mit ovaler
Rosette, einschliellich der gréRenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fliigelhdhe
und Zweitschere gem. Fllgelbreite usw

Konstruktionsmerkmale

Obere Anschlussfuge vom Mittelstol’ der Flligel zum Rahmen wird in beiden Varianten durch
Polyamid-Formteile abgedeckt.

Vierseitig umlaufende Mitteldichtung, in Verbindung mit Schwelle ausschlieflich mit
Dichtungsformecken stumpf gestolien.

Der Schwelleneinbau bei Fenstern mit barrierefreier Schwelle erfolgt mittels Kunststoffformteil
und Verschraubung. Durch Dichtformteile werden die Ubergénge von vertikaler Mitteldichtung zur
Schwellendichtung unterbrechungsfrei und passgenau abgedichtet. Der duf3ere Fliigelanschlag
wird bei Verwendung einer barrierefreien Schwelle mit einem Wetterschenkel abgedeckt.

z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.
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72.WC 22A + gedammte AL-Fenstertiir75 1-fliigelig auswarts

72.WC 23

+

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Dreh Fenstertir
nach auflen 6ffnend, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.
Im Bereich der Fenstertiir mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle.
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad):

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Fenstertir 75 2-fligelig auswarts 6ffnend
Umlaufender Rahmen, unten mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle,
vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Stulp Fenstertiir - Haupt und Nebenfliigel Drehfunktion,
Hauptfliigel mit WICONA Fenstergriff, Getriebe verschlieRbar, Nebenfligel mit verdecktem
Kniehebel

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 160 kg

- ScherengréRe gem. min. Fllgelbreite

- Getriebe abschlieRbar, Dornmaf} 30 mm

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer Dreh-Grundbeschlag, Falzgetriebe abschlieRbar, Wicona Fenstergriff mit ovaler
Rosette, einschliellich der gréRenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fliigelhdhe
und Zweitschere gem. Fllgelbreite usw

Konstruktionsmerkmale

Obere Anschlussfuge vom Mittelstol’ der Flligel zum Rahmen wird in beiden Varianten durch
Polyamid-Formteile abgedeckt.

Spezialstulpprofil vertikal halbseitig auf Gehrung geschnitten und mit Flligelprofil Gber Eckwinkel
verbunden, mittels passgenauen Formstiicken abgedichtet oder Stulpaufsatzprofil vertikal mit
Fliigelrahmen verschraubt. Kopf- und Fupunkt des Stulps mittels passgenauen Formstiicken
abgedichtet.

Vierseitig umlaufende Mitteldichtung, in Verbindung mit Schwelle ausschlief3lich mit
Dichtungsformecken stumpf gestolien.

Der Schwelleneinbau bei Fenstern mit barrierefreier Schwelle erfolgt mittels Kunststoffformteil
und Verschraubung. Durch Dichtformteile werden die Ubergénge von vertikaler Mitteldichtung zur
Schwellendichtung unterbrechungsfrei und passgenau abgedichtet. Der duf3ere Fliigelanschlag
wird bei Verwendung einer barrierefreien Schwelle mit einem Wetterschenkel abgedeckt.

z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.
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72WC 23A +

72WC30 +

72.WC 30A +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

gedammte AL-Fenstertiir75 2-fliigelig auswarts

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. 2-fliigelige
Stulp-Fenstertir mit Hauptfligel Dreh und Nebenfliigel nur Dreh mit verdeckt liegenden
Kniehebel, nach auRen 6ffnend, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl.

aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.
Im Bereich der Fenstertiir mit barrierefreier thermisch getrennter AL-Anschlagschwelle.
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Fenster 75 auswarts Dreh oder Klapp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart auswarts als Drehfenster oder Klappfenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.

- zulassiges Flugelgewicht max. 150 kg

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbar aufgeschraubter Klappbander-Garnitur, Klapp-Verschluss-Set, Fenstergriff, ovale
Rosette, Klapp / Dreh-Verschluss-Seite, Getriebe, Auflauf-Set, einschlieSlich der
gréRenabhangigen Einbauteile: Mittelband, Mittelverriegelung, Offnungsbegrenzer mit Rastung,

z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster75 auswarts Dreh oder Klapp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. nach aufden
offnend Fligel mit sichtbaren aufliegenden Bandern, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl.

AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.
Offnungsfunktion: auswarts (Dreh/Klapp)
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):
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72WC31 +
72WC 31A +
72WC40 +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad):

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Fenster 75 auswarts Senk-Klappfenster

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart auswarts als Senk-Klappfenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.

- zulassiges Flugelgewicht max. 180 kg

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

verdeckte integrierte Senk-Klappscheren, Fenstergriff, ovale Rosette, Getriebe, Auflauf-Set,
einschlieBlich der gréenabhangigen Einbauteile: Mittelband, Mittelverriegelung, usw.

z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster75 auswirts Senk-Klappfenster

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. nach aufden
offnend Senk-Klappfligel mit umlaufenden Fliigelrahmen, inkl. Stk. fixen Oberlicht,

inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Fenster 75 PSK Parallel-Schiebe-Kippfenster

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fiir Fensterband.

Qberschlagflﬂgel mit Offnungsart PSK Parallel-Schiebe-Kipp mit Zwangssteuerung;
Offnungsschema A (Festfeld + Schiebefeld)

Alle sichtbaren Schienen Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ



AVAAG\OIS 2023\WIC Seite 169
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte WIC

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

72.WC 40A +

72WC50 +

72.WC 50A +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus: PSK-Grundbeschlag, PSK-MZ 200 (mit Zwangssteuerung), Laufwagenset, Typ1,
Abdeckkappenset, Aufsatzgetriebegriff, Verriegelungsset, Typ 1, Breitengestange,
Hohengestange fur Aufsatzgetriebe, Zusatz-Set Profil inkl. gréRenabhangiger Zusatzteile wie
Laufwagenset, Abdeckkappenset, Stitzbock oder Verlangerungen

z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster75 PSK Parallel-Schieb-Kippfenster

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung: umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und
Stk. horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fullung, inkl. Stk.

Parallel-Schiebe-Kippfenster Fenster nach innen 6ffnend, inkl. Stk. fixen

Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur
Montage.

Beschlag PSK Schema A Offnungsrichtung (links/rechts):
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m?2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL) :
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Fenster 75 Schwingfenster

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart Schwingfenster unten nach aussen und oben nach Innen
offnend, mittig gelagert.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 150 kg
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus: verdeckte integrierte Schwing Beschlag, Auflaufset, Fenstergriff, ovale Rosette,
Schwing-Wendelager, verdeckt, Befestigungsgarnitur

inkl. Zubehor gréRenabhangig wie Mittelverriegelung, Dreh-Verschluss
z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster75 Schwingfenster

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
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72WC51 +

72WC 51A +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Schwingfliigel,
inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel).
Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Fenster 75 Wendefenster

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart Wendefenster unten nach aussen und oben nach Innen
offnend, mittig gelagert.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 120 kg
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus: verdeckte integrierte Wende Beschlag, Auflaufset, Fenstergriff, ovale Rosette,
Schwing-Wendelager, verdeckt, Befestigungsgarnitur

inkl. Zubehor gréRenabhangig wie Mittelverriegelung, Dreh-Verschluss
z.B. WICONA WICLINE 75evo oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster75 Wendefenster

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl.: Stk. Wendefllgel,
inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fiir Montage.
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
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72WC 90 + Aufzahlung (Az) auf gedammte AL-Fenster 75.

72.WC 90A + Az gedammte AL-Fenster75 mit erhdhten Schallschutz

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit erhdhten Schallschutzwert.

Aufgrund einer Prifung oder Gutachten bewertete mind. Schallddmmwert Rw(C;Ctr): (35(-2;-5) /
37(-3;-7) / 38(-2;-5) / 39(-2,-4) / 40(-1;-4) / 41(-2;-5) | 43(-2;-5) / 44(-1;-4) | 46(-2;-5) / 47(-1;-6)
dB ist einzuhalten.

PrifgroRe des Fensters mit 6ffenbaren Uberschlagfliigel 123 cm x 148 cm.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

72WC 90B + Az gedammte AL-Fenster75 mit verdeckten Fligel

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit vom Blendrahmen verdecktem Fliigelrahmen fiir Dreh-Kipp
oder Dreh oder Kipp oder Oberlicht Kipp und Stulpfenster.

zusatzlich gilt:

Profiltechnik: Rahmenfalzh6he 44 mm hoch, Auflenansichtsbreiten: Blendrahmenprofile 74 mm
und 84 mm, Einspannblendrahmen 66 mm, Kampferprofile 90 mm und 118 mm,
Innenansichtsbreiten: Fligelprofile 55 mm und 65 mm

Konstruktionsmerkmale:
AuRere Glasleistenprofile in Fliigeln aus Polyamid, glasfaserverstérkt.
AuBen Uberstehende Flachen der Fllgelprofile vollstandig durch EPDM-Dichtungen tberdeckt.

Aurse__re Glasdichtung in Fliigeln mit vulkanisierten Rahmen aus EPDM, mit nicht mehr als ca. 10
mm Uberstand Uber die aulReren Aluminium-Rahmenkanten.

Verglasungssystem in Festfeldern

Von innen mit Glasleisten und Ausgleichsprofil; Gesamthohe entsprechend der Hohe des
aulleren Glasanlagestegs. Beidseitige EPDM-Dichtprofile, au3en in einer Nut des
Glasanlagestegs verankert; innen umlaufend ohne Unterbrechung oder Einschnitte in den
Falzecken eingedriickt, oben in Feldmitte gestol3en und verklebt. Auswahl der Dichtungen
sinngemal wie bei Fligeln.

Bei Elementen mit 2- flligeliger Stulpausfiihrung wird die obere Anschlussfuge vom Mittelstol3 der
Fligel zum Rahmen durch Polyamid-Formteile abgedeckt

Die Kombinationsmaglichkeiten der entsprechenden Fliigelprofile sind in den technischen
Dokumentationen des Systemgebers dokumentiert.

Spezialstulpprofil vertikal halbseitig auf Gehrung geschnitten und mit Flligelprofil Gber Eckwinkel
verbunden.

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems: Uf bis 1,2 W/(m?K) nach EN ISO 10077: 2003
Verarbeitung: Allgemeiner Hinweis zur Verklebung bei grof3en Flligelformaten:

Der eingesetzte Klebstoff muss mit dem Scheibenaufbau und dem vorhandenen
Glasrandverbund der Isolierglasscheibe vertraglich sein. Im Zweifelsfall ist eine Bestatigung des
Herstellers einzuholen.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

72.WC 90C + Az gedammte AL-Fenster75 mit max verdeckten Fliigel+Griff

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Fenster in Systemvariante WICLINE 75MAX. Das Offnungsfeld und
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Festfeld haben von auRen gesehen identische Ansichtsbreiten und Erscheinungsbild. Mit vom
Blendrahmen absolut verdecktem Fliigelrahmen fiir Dreh-Kipp oder Dreh- oder Kipp-Fenster. Der
einwarts 6ffnende Fligel hat 20 mm Flachenversatz zur inneren Rahmenebene. Zur Bedienung
kommt ausschlieBlich ein verdeckter Griff zum Einsatz, der im Fltigelprofil des Offnungsfeldes
integriert und bei direkter Ansicht des Fensters von innen nicht erkennbar ist. Der verdeckte Griff
ist beschichtet in der Farbe des Rahmens.

zusatzlich gilt:

Profiltechnik: Rahmenfalzhdhe: 44 mm
Rahmenbautiefe: 75 mm

Gesamtbautiefe Profilsystem: 95 mm
AuBenansichtsbreiten:

Blendrahmenprofile: 74 mm

Kampferprofile: 79 mm

Fllgelprofile verdeckt: 57 mm (innere Ansichtsbreite)
Konstruktionsmerkmale

Fenster mit thermisch getrenntem, verdecktem Fliigel zur Aufnahme von Isolierverglasung mit
einer Starke bis 50 mm. Durchlaufende Dammebene in Rahmen, Fligel und Fillung, mit zum
Falz hin flachenbiindigen Dammstegen.

Der Rahmeniberschlag (mit gerundeter Kante mit R 2 mm) betragt 5 mm.

Offnungsfeld und Festfeld haben von aufien identische Ansichtsbreiten und ein identisches
Erscheinungsbild, d.h. bei einem Element mit einem durch einen Kadmpfer getrennten Festfeld
und einem Offnungsfeld ist von aufien nicht erkennbar, welches Feld feststeht und welches zu
offnen ist.

Alle Profile sind erhaltlich in den Design-Farben aus dem WICONA Farbkonzept.

Vierseitig umlaufende Mitteldichtung aus EPDM-Schaum koextrudiert, in den Fensterecken mit
Dichtungsformstiicken gestofen. Ausfiihrung umlaufend oder als eckvulkanisierter Rahmen.

Innere Anschlagsdichtung umlaufend, unterbrechungsfrei, ohne Aussparung im Bereich der
Bander, oben mittig gestoRen und verklebt.

Verglasungsdichtung innen aus EPDM vierseitig unterbrechungsfrei verlegt, oben mittig gestoRen
und verklebt. Ausfiihrung als eckvulkanisierter Rahmen. Verglasungsdichtungen mit
Unterbrechungen bzw. Verklebungen in den Falz- bzw. Rahmenecken sind nicht zulassig.
Verglasungsdichtung auf3en aus TPE.

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems: Uf bis bestenfalls 0,81 W/(m?K) nach EN ISO
10077: 2003

Verarbeitung: Allgemeiner Hinweis zur Verklebung bei grof3en Fliigelformaten:

Der eingesetzte Klebstoff muss mit dem Scheibenaufbau und dem vorhandenen
Glasrandverbund der Isolierglasscheibe vertraglich sein. Im Zweifelsfall ist eine Bestatigung des
Herstellers einzuholen.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster75 mit Einbruchhemmung RC1 N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC1 N
nach ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterprufungen zu erfolgen.

Fir RC1 N ohne Anforderung fur die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:
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72WC 90E +

72WC 90F +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster75 mit Einbruchhemmung RC2 N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC2 N
nach ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterprifungen zu erfolgen.

Fir RC2 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Maéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster75 mit Einbruchhemmung RC2

Betrifft Position(en):

Far eine Ausfiihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC2 nach
ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterprufungen zu erfolgen.

Fir RC2 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P4A Flllungssicherung ohne zusétzliche
Verklebung durch EPDM Kurzstlcke.
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Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster75 mit Einbruchhemmung RC3

Betrifft Position(en):

Far eine Ausfihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC3 nach
ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC3 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P6B oder Paneele P8B. Fiillungssicherung
durch zusatzliche Verklebung im Glasfalz.

Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Maéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tUber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az geddmmte AL-Fenster75 mit Durchschusshemmung FB4

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Fenster mit durchschusshemmender Wirkung mit Klassifizierung FB4
nach ONORM EN 1522.

Vorzusehen ist eine Konstruktion mit aufien umlaufend und lickenlos auf die Rahmen des
Standardsystems aufgesetzten und verdeckt befestigten Beplankung aus dickwandigen
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Aluminiumprofilen, ohne zusatzliche Einlagen in den Rahmenprofilen. Bauanschlisse sind
entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers so auszufiihren, dass die Durchschusshemmung
auch am Ubergang zum Mauerwerk sichergestellt ist.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterprifungen zu erfolgen.

Fir FB4 Verglasung nach EN 1063 Klassifizierung: BR4. Fiillungssicherung durch zusatzliche
Verklebung im Glasfalz.

Nachweise und Zertifizierungen:

Gefordert wird eine Durchschusshemmung der Widerstandsklasse FB4 nach EN 1522 und den
Prifbedingungen des LKA Baden-W rttemberg, mit Verglasung der Klassifizierung BR4 mit oder
ohne Splitterschutz.

Beschussprifungen entsprechend der Norm ausgefiihrt vom Beschussamt Uim.

Die geforderte Durchschusshemmung muss durch ein gultiges Prifzeugnis einer, fur Prifung
nach EN 1522, zugelassenen Prifstelle nachgewiesen werden.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung fir durchschusshemmende Fenster nach EN 1522
Montagebescheinigung flir einbruchhemmende Fenster nach EN 1522

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddmmte AL-Fenster75 mit Drehbegrenzer

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit Dreh- oder Drehkipp-Funktion mit gebremsten
Offnungsbegrenzer mit 90 Grad Anschlag.

Einstellbare Endlagenrastung, alle Teile aus korrosionshemmenden Materialien. |
m geschlossenen Zustand nicht sichtbar weil im Falz.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster75 mit Drehsperre

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit Schloss mit Zylinder und Rosette in Oberflache der Fenster,
unten im Blendrahmen, zum verschlieen der Drehfunktion nur fir Drehkipp Fligel.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az gedammte AL-Fenster75 mit Spaltliifter

Betrifft Position(en):
Fir Ausfiihrung der Fenster mit einer Spaltliftungsfunktion ca. 5 mm. Griffstellung 45 Grad.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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Az geddmmte AL-Fenster75 mit Fensterkontakt

Betrifft Position(en):

Far Ausflhrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VdS-Klasse B
oder C fur Alarm oder Uberwachungsanlagen.

Sensor und Magnet mit 10 m Kabel.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster75 m.Fensterkontakt Klima Heizungsst.

Betrifft Position(en):

Far Ausfihrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VMTS
Klimasteuerungs Sensor und Magnet mit 10 oder 6 m Kabellange.

Fix Fertig eingebaut.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster75 mit Fensterbank aufRen

Betrifft Position(en):

Fir die Ausfihrung auRen mit gepriften Aluminium Fensterbanksystem FBS 40.
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage in die Einheitspreise
einkalkuliert. Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fir das WICONA Fensterbanksystem
werden eingehalten.

Technische Anforderungen:

- AuRere Fensterbank aus Alu-Strangpressprofil bis 400 mm Ausladung
- ab 400 mm Ausladung Fensterbank aus gekantetem Alu-Blech

- Tropfkante 40 mm

- Anschraubkante 25 mm mit Langloch ca. 4 x 7 mm

- Ablaufschrage 5°

Ausladung: mm (ab 150 mm)

Die Lange der Fensterbank ist im Bereich der Fensterachsen regelmafig zu stoRen und dem
Architekten rechtzeitig in den Ansichten darzustellen, sofern erforderlich.

Thermisch bedingte Langenausdehnungen sind zu beachten:

Ab einer Fensterbanklange von mehr als 3.000 mm, ist die Fensterbank zu trennen und mit
einem schlagregendichten Dehnungsstol auszubilden. Bei dunklen Oberflachen Trennung
bereits ab einer Fensterbanklange von 2.000 mm auszufihren.

Wetterfeste PE-Schutzfolie auf der Fensterbanklange zum Schutz wahrend der Bauphase.
Antidrohnstreifen

- inkl. Hochwertige Bitumendampfungsstreifen (Breite mind. 1/3 der Fensterbankausladung) zur
Minimierung der Gerauschbildung durch Regentropfen (Trommeleffekt).

Bestandteile inklusive: Aluminium Gleitendstiicke, Aluminium Halter, Aluminium Gleitverbinder,
Aluminium H-Verbinder, Aueneckverbinder Inneneckverbinder

Nachweis der Schlagregendichtheit bis 1950 Pa geprift vom ift-Rosenheim.
Oberflache gemaf der Position.
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Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az gedammte AL-Fenster75 mit Liiftungsklappe motorisiert

Betrifft Position(en):

Fur eine Ausfihrung der Luftungsklappe 250 mm oder 310 mm mit im Profil integrierten
Motorantrieb 24VDC zur max. 90° Drehbewegung.

Inkl. Verkabelung und permanenten Kabellibergang Schutzschlauch im Falz. Mit integrierter
Antriebselektronik, Verriegelungseinheit, zerstérungsfreie Beschlags-Notentriegelung,
stirnseitigen Schwenkhebel, Magnetschalter zu Endlagenpositionierung, verdeckt liegender
trennbarer Kabellbergang.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster75 mit Wicona Profilgriff WICTOUCH

Betrifft Position(en):

Fur eine Ausfihrung der Griffe Typ WICONA Typ WICTOUCH aus dem Aluminium Profil,
minimalistisches Design rossettenlos A6/CO eloxiert.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddmmte AL-Fenster75 m.Griff inkl.Kindersicherugsknopf

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung des Griffes mit Kindersicherungsknopf zur Zweihandbedienung zum Schutz
von kleineren Kindern.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster75 mit abschliessbaren Handgriff

Betrifft Position(en):

Fur eine Ausfihrung des Handgriffs AbschlieBbar und Kippdreh-Funktion gemal EN1627:2011
zertifiziert

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Top gedammte AL-Fenster 75mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von Top (hoch)warmegedammten
Aluminiumfenstern beschrieben.

Allgemein:

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Fenstersystem WICLINE 75TOP
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werden eingehalten.

Technische Beschreibung:

Profiltechnik:

Rahmenfalzhéhe 25 mm

Rahmenbautiefe: 75 mm

Gesamtbautiefe Profilsystem: 85 mm
Aulenansichtsbreiten:

Blendrahmenprofile von 48 mm bis 155 mm
Kampferprofile von 80 mm bis 250 mm
Fligelprofile von 34 mm bis 71 mm
Konstruktionsmerkmale

Durchlaufende Dammebene in Rahmen, Fliigeln und Fillungen, mit zum Falz hin
flachenbiindigen Dammstegen

Hauptprofile als Fiinfkammer-Hohlprofile, Kantenradius = 0,5 mm

Einwarts éffnende Uberschlagfliigel mit 10 mm Flachenversatz zur inneren Rahmenebene. 5 mm
Rahmeniberschlag mit gerundeten Kanten. Fliigel- und RahmenauRenschalen flachenbiindig bei
sichtbarem Fligelrahmen.

Vierseitig umlaufender Mitteldichtungsrahmen in Eigenfertigung aus EPDM-Schaum koextrudiert,
in den Fensterecken unterbrechungsfrei ohne Einschnitte verlegt. Rahmenenden oben mittig und
klebstofffrei mit Dichtungsformstiick gestof3en.

Innere Anschlagsdichtung umlaufend, unterbrechungsfrei, ohne Aussparung im Bereich der
Bander, oben mittig gestoRen und verklebt.

Verglasungsdichtung innen aus EPDM vierseitig unterbrechungsfrei verlegt, oben mittig gestoRen
und verklebt. Verglasungsdichtungen mit Unterbrechungen bzw. Verklebungen in den Falz- bzw.
Rahmenecken sind nicht zulassig.

Verglasungsdichtung auflen aus EPDM-Schaum koextrudiert.
Sprossensystem, warmegedammt

Profilverbund in gleicher Ausflihrung und in gleicher Ebene wie bei den Hauptprofilen des
Systems.

Rahmenverbindungen

Gehrungsverbindung durch systemeigene hohlkammerfiillende Gusseckwinkel mit Spreiz- und
Klebemengen- Kontrollfunktion. Das angeboten Profilsystem muss nachweisliche eine
Kontrollméglichkeit zur ausreichenden Klebstoffinjektion in den Gehrungsstéflen aufweisen.

Stumpfe Verbindungen mit systemeigenen, hohlkammerfillenden Aluminium-Profilverbindern und
mengenbegrenzter Klebstoffinjektion.

Offene Fugenquerschnitte in der Dammzone von stumpfen Verbindungen missen mit
systemeigenen Kunststoff-Formteilen und Injektionstechnik dichtend geschlossen werden.

Konstruktionsvarianten:

a) Verdeckter Fllgel

b) Alternative Ausfiihrung Mitteldichtung

c¢) Einbruchhemmung RC 1 N-RC 3

d) Durchschusshemmung FB4

e) Einwarts 6ffnende Stulpfenster

Warmedammung:

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems in Abhangigkeit der Profilkombinationen:

Uf von 0,79 bis 1,3 W/(m?K) nach DIN EN ISO 10077-2:2012 fir Festverglasungen von 48 bis
155 mm Ansichtsbreite
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Uf von 1,0 bis 1,2 W/(m2K) nach DIN EN ISO 10077-2:2012 fiir Fliigel-Blendrahmen-Kombination

von 105 bis 142 mm Ansichtsbreite

Uw bis x (ist objektbezogen zu ermitteln und auszuschreiben) W/(m2K DIN EN ISO 10077-1 (in
ihrer aktuellen Ausgabe)

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbiindigen Hohlkammer-Isolierstegen
(Kunststoff-Leisten), aus PPE PA Blend, 20 % Glasfaseranteil, profilabhangig mit beidseitig
Aluminium kaschierten Querstegen. Zusatzliche Dammmafnahmen, durch das Einbringen von
Schaumen zwischen den Querstegen, sind nicht zulassig.

Nachweise und Zertifizierungen:

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

Systemprifung des Fenstersystems mit ift-Systempass als Basis fliir CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14351-1 und Erfillung der Mindestanforderungen fir das RAL-Giitezeichen RAL-GZ 695

Luftschalldammung nach DIN 4109.

Beschlage:
Es kommen ausschlieBlich Systemgebundene Markenbeschlage zum Einsatz.

Grundbeschlage sind entsprechend Fliigelgroe und Windlast durch Zusatzteile zu komplettieren.
Ihr Einsatzbereich sowie die zuldssigen Flligelformate in Abhangigkeit der flachenbezogenen
Fullungsgewichte sind in den technischen Dokumentationen des Systemgebers beschrieben.

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Fir warmegedammte Fensterelemente BT75 aus Aluminium mit Dreh, Dreh-Kipp, Kipp,Stulp,
Tilt-First, Oberlicht:

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach ONORM EN 12211: Klasse C5/B5; Schlagregendichtheit
nach ONORM EN 12208: Klasse E 900; Luftdurchlassigkeit nach ONORM EN 12207: Klasse 4;
Bedienkrafte - ONORM EN 13115: Klasse 1; Mechanische Beanspruchung - ONORM EN 13115:
Klasse 4; Dauerfunktion - ONORM EN 12400: Klasse 3, Korrosionsbestandigkeit der Beschlage -
ONORM EN 1670: Klasse 5

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:



AVAAG\OIS 2023\WIC Seite 180
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte WIC

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

72.WD 00

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen oder. Eine Farbmusterplatte ist
vor Ausflihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
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72.WD 00A + Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WD)

72WD01  +
72WD 01A +
72WD10 +

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitat EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefiihrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen

Betrifft Position(en):

Top geddmmte AL-Festverglasung 75

Umlaufender Rahmen mit Glasleisten und Fullung,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fiir Fensterband
z.B. WICONA WICLINE 75TOP oder Gleichwertiges.

Top gedammte AL-Festverglasung 75

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender AL-Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Festfelder mit Fullungen, inkl. AL-Glasleisten, aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur Montage.

Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Top geddmmte AL-Fenster 75 Dreh-Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,

geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh-Kipp-Fenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg

- ScherengrofRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:
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sichtbarer oder verdeckter DK-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos, einschlieBlich der grélienabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Flugelbreite

z.B. WICONA WICLINE 75TOP oder Gleichwertiges.

Top gedammte AL-Fenster75 Dreh-Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Drehkippfllgel
mit Fillung, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

Top gedammte AL-Fenster 75 Dreh

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh Fenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg

- ScherengréfRe gem. min. Flligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Dreh-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos, einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 75TOP oder Gleichwertiges.
Top gedammte AL-Fenster75 Dreh

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
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horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Drehfliigel mit
Fillung, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)
Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

72WD 12 + Top gedammte AL-Fenster 75 Kipp
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,
geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.
Uberschlagfligel mit Offnungsart: Kipp Fenster
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 130 kg
- ScherengrofRe gem. min. Fligelbreite
- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5
bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Kipp-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos, einschlieBlich der grofienabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhéhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 75TOP oder Gleichwertiges.

72.WD 12A + Top gedammte AL-Fenster75 Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Kippfligel mit
Fillung, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Top geddmmte AL-Fenster 75 Stulpfenster (Haupt + Nebenfligel)

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,

geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.

Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Stulpfenster mit Hauptfiigel als Drehkipp und Nebenfliigel als
Drehflugel

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 160 kg

- ScherengréfRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Beschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff am Hauptflugel
mit ovaler Rosette oder rosettenlos, und verdeckter Kniehebel am Nebenfllgel, einschlieflich der
gréBenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem.
Fligelbreite

z.B. WICONA WICLINE 75TOP oder Gleichwertiges.

Top gedammte AL-Fenster75 Stulpfenster

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Stulpfligel
(Haupt- + Nebenfllgel), inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff Hauptfliigel: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad):

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

TOP gedammte AL-Fenster 75 Oberlicht Kipp
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,
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geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Oberlicht-Kipp

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 80 kg

- Flachformoberlichtéffner Softline - Design aufliegend

- Fligelbock verstellbar

- Fltigelbock verdeckt im Falz befestigt bei Uberschlag

- Fligelauslésung mit Sicherungsknopf

- Schere, Abdeckung und Handhebel aus Leichtmetall

- Scheren mit Zwangsverriegelung, aushangbar

- Schereneinhadngung zusatzlich durch Kupplung gesichert

- Zuggestange an der Kette zum Einhangen

- Abdeckprofil ohne Gehrungsschnitt mit Eck-Abdeckkappe

- Offnungsweite ca. 190 mm

- Kurbelstangen vormontiert oder in Selbstmontage

bestehend aus: OL-Grundbeschlag PRIMAT-FL 190, Kippbandgarnitur aufliegend, OL-Handhebel
Standard PRIMAT-FL 190, Kipp-Sicherungs- und Putzschere, OL-Mitnehmergarnitur, 8 mm in
entsprechender Lange, LM-Abdeckprofil in entsprechender Lange, Schieberstangenprofil,
Verriegelungsteile, senkrecht oder waagerecht gréRenabhagig

Je nach Erfordernis: mit Pfosten-Riegel Ubertragung, Flexibles Gesténge,
Kurbelgelenklbertragung

z.B. WICONA WICLINE 75TOP oder Gleichwertiges.

Top gedammte AL-Fenster75 Oberlicht Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk.
Oberlicht-Kippfligel, inkl. Stk. Festverglasung, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fiir Montage.
Fullung (Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf Top geddmmte AL-Fenster 75.

Az Top gedammte AL-Fenster75 mit erhohten Schallschutz

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit erhéhten Schallschutzwert.
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Aufgrund einer Priifung oder Gutachten bewertete mind. Schalldammwert Rw(C;Ctr): (35(-2;-5) /
37(-3;-7) 1 38(-2;-5) / 39(-2,-4) / 40(-1;-4)  41(-2;-5) | 43(-2;-5) | 44(-1;-4) / 46(-2;-5) / 47(-1;-6)
dB ist einzuhalten.

PrifgroRe des Fensters mit 6ffenbaren Uberschlagfliigel 123 cm x 148 cm.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az Top geddammte AL-Fenster75 mit verdeckten Fliigel

Betrifft Position(en):

Fur eine Ausfihrung der Fenster mit vom Blendrahmen verdecktem Fligelrahmen flr Dreh-Kipp
oder Dreh oder Kipp oder Oberlicht Kipp und Stulpfenster.

zusatzlich gilt:

Profiltechnik: Rahmenfalzh6he 44 mm hoch, Auf3enansichtsbreiten: Blendrahmenprofile 74 mm
und 84 mm, Einspannblendrahmen 66 mm, Kadmpferprofile 118 mm, Innenansichtsbreiten:
Flugelprofile 65 mm

Konstruktionsmerkmale:
AuRere Glasleistenprofile in Fliigeln aus Polyamid, glasfaserverstarkt.
Aullen Uberstehende Flachen der Flugelprofile vollstdndig durch EPDM-Dichtungen Uberdeckt.

Auf&e__re Glasdichtung in Fligeln mit vulkanisierten Rahmen aus EPDM, mit nicht mehr als ca. 10
mm Uberstand Uber die dulReren Aluminium-Rahmenkanten.

Verglasungssystem in Festfeldern

Von innen mit Glasleisten und Ausgleichsprofil; Gesamthdhe entsprechend der Hohe des
auleren Glasanlagestegs. Beidseitige EPDM-Dichtprofile, auRen in einer Nut des
Glasanlagestegs verankert; innen umlaufend ohne Unterbrechung oder Einschnitte in den
Falzecken eingedruckt, oben in Feldmitte gestoflen und verklebt. Auswahl der Dichtungen
sinngeman wie bei Fligeln.

Bei Elementen mit 2- fligeliger Stulpausfihrung wird die obere Anschlussfuge vom MittelstoR der
Flugel zum Rahmen durch Polyamid-Formteile abgedeckt

Die Kombinationsmdglichkeiten der entsprechenden Flugelprofile sind in den technischen
Dokumentationen des Systemgebers dokumentiert.

Spezialstulpprofil vertikal halbseitig auf Gehrung geschnitten und mit Fligelprofil Gber Eckwinkel
verbunden.

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems in Abhangigkeit der Profilkombinationen:

Uf von 0,97 bis 1,3 W/(m?K) nach DIN EN ISO 10077-2:2012 fur Festverglasungen von 74 bis 84
mm Ansichtsbreite

Uf bis 1,2 W/(m?K) nach DIN EN ISO 10077-2:2012 fur Fligel- Blendrahmen- Kombination von
74 bis 84 mm Ansichtsbreite

Uw bis x (ist objektbezogen zu ermitteln und auszuschreiben) W/(m2K) DIN EN ISO 10077-1 (in
ihrer aktuellen Ausgabe)

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbindigen Hohlkammer- Isolierstegen
(Kunststoff-Leisten), aus PPE PA Blend, 20 % Glasfaseranteil, profilabhdangig mit beidseitig
Aluminium kaschierten Querstegen. Zusatzliche Dammmalnahmen, durch das Einbringen von
Schaumen zwischen den Querstegen sind nicht zulassig.

Verarbeitung: Allgemeiner Hinweis zur Verklebung bei groRen Fligelformaten:

Der eingesetzte Klebstoff muss mit dem Scheibenaufbau und dem vorhandenen
Glasrandverbund der Isolierglasscheibe vertraglich sein. Im Zweifelsfall ist eine Bestatigung des
Herstellers einzuholen.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............
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Az Top geddammte AL-Fenster75 mit Einbruchhemmung RC1 N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausflhrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC1 N
nach ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC1 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az Top geddammte AL Fenster75 mit Einbruchhemmung RC2 N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausflhrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC2 N
nach ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC2 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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Az Top geddammte AL-Fenster75 mit Einbruchhemmung RC2

Betrifft Position(en):

Far eine Ausfuhrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC2 nach
ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC2 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P4A Fiillungssicherung ohne zusatzliche
Verklebung durch EPDM Kurzstlcke.

Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Maéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az Top geddammte AL-Fenster75 mit Einbruchhemmung RC3

Betrifft Position(en):

Far eine Ausfihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC3 nach
ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC3 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P6B oder Paneele P8B. Fiillungssicherung
durch zusatzliche Verklebung im Glasfalz.

Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.
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Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag Giber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az Top geddammte AL-Fenster75 mit Durchschusshemmung FB4

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Fenster mit durchschusshemmender Wirkung mit Klassifizierung FB4
nach ONORM EN 1522.

Vorzusehen ist eine Konstruktion mit aulen umlaufend und liickenlos auf die Rahmen des
Standardsystems aufgesetzten und verdeckt befestigten Beplankung aus dickwandigen
Aluminiumprofilen, ohne zusatzliche Einlagen in den Rahmenprofilen. Bauanschlisse sind
entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers so auszufiihren, dass die Durchschusshemmung
auch am Ubergang zum Mauerwerk sichergestellt ist.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterprifungen zu erfolgen.

Fir FB4 Verglasung nach EN 1063 Klassifizierung: BR4. Fiillungssicherung durch zusatzliche
Verklebung im Glasfalz.

Nachweise und Zertifizierungen:

Gefordert wird eine Durchschusshemmung der Widerstandsklasse FB4 nach EN 1522 und den
Prifbedingungen des LKA Baden-W rttemberg, mit Verglasung der Klassifizierung BR4 mit oder
ohne Splitterschutz.

Beschussprifungen entsprechend der Norm ausgefiihrt vom Beschussamt Uim.

Die geforderte Durchschusshemmung muss durch ein gultiges Prifzeugnis einer, fur Prifung
nach EN 1522, zugelassenen Prifstelle nachgewiesen werden.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung fir durchschusshemmende Fenster nach EN 1522
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach EN 1522

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az Top geddammte AL-Fenster75 mit Drehbegrenzer

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit Dreh- oder Drehkipp-Funktion mit gebremsten
Offnungsbegrenzer mit 90 Grad Anschlag.

Einstellbare Endlagenrastung, alle Teile aus korrosionshemmenden Materialien.
Im geschlossenen Zustand nicht sichtbar weil im Falz.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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Az Top gedammte AL_Fenster75 mit Drehsperre

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit Schloss mit Zylinder und Rosette in Oberflache der Fenster,
unten im Blendrahmen, zum Verschlie3en der Drehfunktion nur fiir Drehkipp Flugel.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az Top gedammte AL-Fenster75 mit Spaltliifter

Betrifft Position(en):
Fir Ausfiihrung der Fenster mit einer Spaltliftungsfunktion ca. 5 mm. Griffstellung 45 Grad.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az Top gedammte AL-Fenster75 mit Fensterkontakt

Betrifft Position(en):

Far Ausflhrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VdS-Klasse B
oder C fir Alarm oder Uberwachungsanlagen.

Sensor und Magnet mit 10 m Kabel.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az Top ged.AL-Fenster75 mit Fensterkontakt Klima Heizungsst.

Betrifft Position(en):

Fir Ausfiihrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VMTS
Klimasteuerungs Sensor und Magnet mit 10 oder 6 m Kabellange.

Fix Fertig eingebaut.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az Top gedammte AL-Fenster75 mit Fensterbank auBen

Betrifft Position(en):

Far die Ausfuhrung au3en mit gepriften Aluminium Fensterbanksystem FBS 40.
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fir das WICONA Fensterbanksystem
werden eingehalten.

Technische Anforderungen:

- AuRere Fensterbank aus Alu-Strangpressprofil bis 400 mm Ausladung
- ab 400 mm Ausladung Fensterbank aus gekantetem Alu-Blech

- Tropfkante 40 mm

- Anschraubkante 25 mm mit Langloch ca. 4 x 7 mm

- Ablaufschrage 5°

Ausladung: mm (ab 150 mm)

Die Lange der Fensterbank ist im Bereich der Fensterachsen regelmafig zu stoRen und dem
Architekten rechtzeitig in den Ansichten darzustellen, sofern erforderlich.
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Thermisch bedingte Langenausdehnungen sind zu beachten:

Ab einer Fensterbanklange von mehr als 3.000 mm, ist die Fensterbank zu trennen und mit
einem schlagregendichten Dehnungsstol auszubilden. Bei dunklen Oberflachen Trennung
bereits ab einer Fensterbanklange von 2.000 mm auszufihren.

Wetterfeste PE-Schutzfolie auf der Fensterbanklange zum Schutz wahrend der Bauphase
Antidrohnstreifen

- inkl. Hochwertige Bitumendampfungsstreifen (Breite mind. 1/3 der Fensterbankausladung) zur
Minimierung der Gerauschbildung durch Regentropfen (Trommeleffekt).

Bestandteile inklusive: Aluminium Gleitendstiicke, Aluminium Halter, Aluminium Gleitverbinder,
Aluminium H-Verbinder, Auleneckverbinder Inneneckverbinder

Nachweis der Schlagregendichtheit bis 1950 Pa geprift vom ift-Rosenheim.
Oberflache gemal der Position

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az Top geddammte AL-Fenster75 mit Wicona Profilgriff WICTOUCH

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Griffe Typ WICONA Typ WICTOUCH aus dem Aluminium Profil,
minimalistisches Design rossettenlos A6/CO eloxiert.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az Top gedammte AL-Fenster75 m.Griff m.Kindersicherugsknopf

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Griffes mit Kindersicherungsknopf zur Zweihandbedienung zum Schutz
von kleineren Kindern.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az Top gedammte AL-Fenster75 mit abschliessbaren Handgriff

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Handgriffs AbschlieBbar und Kippdreh-Funktion gemall EN1627:2011
zertifiziert

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Fenster verdeckt 75mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von warmegedammten
Aluminiumfenstern mit Blendrahmen Bautiefe 75 mm beschrieben.

Allgemein:

Die Fensterfligel mit Bautiefe 95 mm sind absolut verdeckt hinter den minimalen
Blendrahmenbreiten eingebaut. Festfeld und Fllgelfeld sind von auf3en im geschlossenen
Zustand nicht unterscheidbar.
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Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Fenstersystem WICLINE 75MAX
werden eingehalten.

Technische Beschreibung:

Profiltechnik:

Rahmenfalzhéhe: 44 mm

Rahmenbautiefe: 75 mm

Gesamtbautiefe Profilsystem: 95 mm
Aulenansichtsbreiten:

Blendrahmenprofile: 74 mm

Kampferprofile: 79 mm

Fllgelprofile verdeckt: 57 mm (innere Ansichtsbreite)
Konstruktionsmerkmale

Fenster mit thermisch getrenntem, verdecktem Fliigel zur Aufnahme von Isolierverglasung mit
einer Starke bis 50 mm. Durchlaufende Dammebene in Rahmen, Fligel und Fillung, mit zum
Falz hin flachenbiindigen Dammstegen.

Der einwarts 6ffnende Fligel hat 20 mm Flachenversatz zur inneren Rahmenebene. Der
Rahmeniberschlag (mit gerundeter Kante mit R 2 mm) betragt 5 mm.

Offnungsfeld und Festfeld haben von aufien identische Ansichtsbreiten und ein identisches
Erscheinungsbild, d.h. bei einem Element mit einem durch einen Kampfer getrennten Festfeld
und einem Offnungsfeld ist von aufien nicht erkennbar, welches Feld feststeht und welches zu
offnen ist.

Alle Profile sind erhaltlich in den Design-Farben aus dem WICONA Farbkonzept.

Zur Bedienung kommt ausschlieBlich ein verdeckter Griff zum Einsatz, der im Fligelprofil des
Offnungsfeldes integriert und bei direkter Ansicht des Fensters von innen nicht erkennbar ist. Der
verdeckte Griff ist beschichtet in der Farbe des Rahmens.

Vierseitig umlaufende Mitteldichtung aus EPDM-Schaum koextrudiert, in den Fensterecken mit
Dichtungsformstiicken gestofen. Ausfiihrung umlaufend oder als eckvulkanisierter Rahmen.

Innere Anschlagsdichtung umlaufend, unterbrechungsfrei, ohne Aussparung im Bereich der
Bander, oben mittig gestoRen und verklebt.

Verglasungsdichtung innen aus EPDM vierseitig unterbrechungsfrei verlegt, oben mittig gestoRen
und verklebt. Ausfiihrung als eckvulkanisierter Rahmen. Verglasungsdichtungen mit
Unterbrechungen bzw. Verklebungen in den Falz- bzw. Rahmenecken sind nicht zulassig.
Verglasungsdichtung auf3en aus TPE.

Konstruktionsvarianten
a) Festfeld

b) Offnungsfeld als einwarts 6ffnendes Drehfenster, Dreh-Kippfenster, Kippfenster oder
Tilt-First-Fenster

Warmedammung:

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems in Abhangigkeit der Profilkombinationen flir
RahmengréRe 1230 x 1480 mm nach DIN EN ISO 10077-1 und -2;

Dreh-/Kipp Fenster und Blendrahmen mit Ug von 0,50 W/(m2K) und thermisch verbessertem
Glasrandverbund:

Uw bis zu 0,81 W/(m?2K)

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbiindigen Hohlkammerisolierstegen
(Kunststoffleisten), aus PA66 mit 25% Glasfaseranteil. Zusatzliche Dammmaflinahmen zum
Erreichen des 0.g. Warmedurchgangskoeffizienten, z.B. durch das Einbringen von Schaumen
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zwischen den Isolierstegen, sind nicht zulassig.
Nachweise und Zertifizierungen:

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung).

Systemprifung des Fenstersystems mit ift-Produktpass als Basis fiir CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14351-1 und Erfiillung der Mindestanforderungen fir das RAL-Giitezeichen RAL-GZ 695

Luftschalldammung nach DIN EN 20140-3
Cradle to Cradle Zertifizierung "Bronze"

Beschlage:
Es kommen ausschlieBlich Systemgebundene Markenbeschlage zum Einsatz.

Grundbeschlage sind entsprechend Fliigelgroe und Windlast durch Zusatzteile zu komplettieren.
Ihr Einsatzbereich sowie die zuldssigen Flligelformate in Abhangigkeit der flachenbezogenen
Fullungsgewichte sind in den technischen Dokumentationen des Systemgebers beschrieben.

Entwasserung und Dampfdruckausgleich:
Glasfalzgrund-Bellftung gesichert durch systemkonzipierte Klotzungsbriicken.

Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich tiber auen sichtbare
Entwasserungsabdeckungen. Alternativ verdeckt liegende Entwasserung Uber
Blendrahmenaufienschale.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.
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Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des

Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhohter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Nachhaltigkeit:

Alle Aluminium-Verbundprofile sind gefertigt mit Dammstegen aus recyceltem Polyamid sowie
Aluminium Profile aus Hydro CIRCAL 75R.

Das Aluminium der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer Materialeinsatz von
mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitat EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefiihrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach ONORM EN 12211: Klasse C5/B5; Schlagregendichtheit
nach ONORM EN 12208: Klasse E 750; Luftdurchlassigkeit nach ONORM EN 12207: Klasse 4;
Bedienkrafte - ONORM EN 13115: Klasse 1; Mechanische Beanspruchung - ONORM EN 13115:
Klasse 4; Dauerfunktion - ONORM EN 12400: Klasse 2, Korrosionsbestandigkeit der Beschlage -
ONORM EN 1670: Klasse 5

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.
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Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblcher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

72.WE 01 + Geddammte AL-Fenster verdeckt 75 Dreh-Kipp
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,
geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh-Kipp-Fenster
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg
- ScherengréfRe gem. min. Fligelbreite
- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5
bestehend aus:

verdeckter DK-Grundbeschlag, Falzgetriebe und verdeckter WICONA Alu-Fenstergriff in Farbe,
einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fligelhéhe und
Zweitschere gem. Flugelbreite

z.B. WICONA WICLINE 75 MAX oder Gleichwertiges.

72.WE 01A + gedammte AL-Fenster verdeckt 75 Dreh-Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender AL-Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Festfelder mit Fullungen, inkl. Stk.
Dreh-Kippflugel, inkl. Stk. Fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, aller

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur Montage.
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich:
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

72.WE 02 + Gedammte AL-Fenster verdeckt 75 Dreh
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,
geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh Fenster
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg
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- ScherengréfRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5
bestehend aus:

verdeckter Dreh-Grundbeschlag, Falzgetriebe und verdeckter WICONA Alu-Fenstergriff in Farbe,
einschlieBlich der gréenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fliigelhéhe und
Zweitschere gem. Flugelbreite

z.B. WICONA WICLINE 75 MAX oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster verdeckt 75 Dreh

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Drehfllgel, inkl.

Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Gedammte AL-Fenster verdeckt 75 Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Kipp Fenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 130 kg

- ScherengréRe gem. min. Fllgelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

verdeckter Kipp-Grundbeschlag, Falzgetriebe und verdeckter WICONA Alu-Fenstergriff in Farbe,
einschlieBlich der gréenabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Fliigelhéhe und
Zweitschere gem. Flugelbreite

z.B. WICONA WICLINE 75 MAX oder Gleichwertiges.
gedammte AL-Fenster verdeckt 75 Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
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Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.
Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Kippfllgel, inkl.

Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf gedammte AL-Fenster verdeckt 75.

Az gedammte AL-Fenster verdeckt 75 erhdhter Schallschutz

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit erhdhten Schallschutzwert. Aufgrund einer Prifung oder
Gutachten bewertete mind.

Schallddammwert Rw(C;Ctr): (35(-2;-5) / 37(-3;-7) / 38(-2;-5) / 39(-2,-4) / 40(-1;-4) / 41(-2;-5) /
43(-2;-5) / 44(-1;-4) 1 46(-2;-5) / 48(-2;-6) : dB ist einzuhalten.

PrifgroRe des Fensters mit 6ffenbaren Uberschlagfliigel 123 cm x 148 cm.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az geddammte AL-Fenster verdeckt 75 Drehbegrenzer

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit Dreh- oder Drehkipp-Funktion mit gebremsten
Offnungsbegrenzer mit 90 Grad Anschlag.

Einstellbare Endlagenrastung, alle Teile aus korrosionshemmenden Materialien. Im
geschlossenen Zustand nicht sichtbar weil im Falz.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az gedammte AL-Fenster verdeckt 75 Spaltliifter

Betrifft Position(en):
Fir Ausfiihrung der Fenster mit einer Spaltliftungsfunktion ca. 5 mm. Griffstellung 45 Grad.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az gedammte AL-Fenster verdeckt 75 Fensterkontakt

Betrifft Position(en):
Fur Ausfihrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VdS-Klasse B
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oder C fiir Alarm oder Uberwachungsanlagen.
Sensor und Magnet mit 10 m Kabel.

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

72WE 90E + Az gedammte AL-Fenster verdeckt 75 Fensterkontakt KLH

Betrifft Position(en):

Fir Ausfiihrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VMTS
Klimasteuerungs Sensor und Magnet mit 10 oder 6 m Kabellange.

Fix Fertig eingebaut.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

72.WE 90F + Az gedammte AL-Fenster verdeckt 75 Fensterbank auBen

Betrifft Position(en):

Fir die Ausfihrung auRen mit gepriften Aluminium Fensterbanksystem FBS 40.
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fir das WICONA Fensterbanksystem
werden eingehalten.

Technische Anforderungen:

- AuRere Fensterbank aus Alu-Strangpressprofil bis 400 mm Ausladung
- ab 400 mm Ausladung Fensterbank aus gekantetem Alu-Blech

- Tropfkante 40 mm

- Anschraubkante 25 mm mit Langloch ca. 4 x 7 mm

- Ablaufschrage 5°

Ausladung: mm (ab 150 mm)

Die Lange der Fensterbank ist im Bereich der Fensterachsen regelmafig zu stoRen und dem
Architekten rechtzeitig in den Ansichten darzustellen, sofern erforderlich.

Thermisch bedingte Langenausdehnungen sind zu beachten:

Ab einer Fensterbanklange von mehr als 3.000 mm, ist die Fensterbank zu trennen und mit
einem schlagregendichten Dehnungsstol auszubilden. Bei dunklen Oberflachen Trennung
bereits ab einer Fensterbanklange von 2.000 mm auszuflhren.

Wetterfeste PE-Schutzfolie auf der Fensterbanklange zum Schutz wahrend der Bauphase
Antidrohnstreifen

- inkl. Hochwertige Bitumendampfungsstreifen (Breite mind. 1/3 der Fensterbankausladung) zur
Minimierung der Gerauschbildung durch Regentropfen (Trommeleffekt).

Bestandteile inklusive: Aluminium Gleitendstiicke, Aluminium Halter, Aluminium Gleitverbinder,
Aluminium H-Verbinder, Aueneckverbinder Inneneckverbinder

Nachweis der Schlagregendichtheit bis 1950 Pa geprift vom ift-Rosenheim.
Oberflache gemal der Position

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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72.WE 90G + Az gedammte AL-Fenster verd.75 m.Wicona Profilgriff WICTOUCH

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Griffe Typ WICONA Typ WICTOUCH aus dem Aluminium Profil,
minimalistisches Design rossettenlos A6/CO eloxiert.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

72WE 90H + Az gedammte AL-Fenster verd.75 m.Griff inkl.Kindersicherug

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Griffes mit Kindersicherungsknopf zur Zweihandbedienung zum Schutz
von kleineren Kindern.

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

72WE 901 + Az gedammte AL-Fenster verd.75 m.abschliessbaren Handgriff

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung des Handgriffs AbschlieBbar und Kippdreh-Funktion gemall EN1627:2011

zertifiziert
i S o ] 0,00 Stk PP: ............
72.WF + Hoch geddammte AL-Fenster 95mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von Top (hoch)warmegedammten
Aluminiumfenstern beschrieben.

Allgemein:

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Fenstersystem WICLINE 95
werden eingehalten.

Technische Beschreibung:

Profiltechnik:

Rahmenfalzh6he 25 mm, Rahmenbautiefe: 95 mm

Gesamtbautiefe Profilsystem: 105 oder 115 mm

AuBenansichtsbreiten:

Blendrahmenprofile von 65 mm bis 85 mm, Kampferprofile von 90 mm bis 180 mm
Fllgelprofile verdeckt 70 mm (innere Ansichtsbreite)

Konstruktionsmerkmale:

Durchlaufende Dammebene in Rahmen, Fliigeln und Fillungen, mit zum Falz hin
flachenbiindigen Dammstegen

Hauptprofile als Fiinfkammer-Hohlprofile, Kantenradius = 0,5 mm
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Integrierter Systemisolator aus aluminiumkaschierten Kunststoff- Hohlkammerprofil mit
Hochleistungsdammkern formschlissig mit Blendrahmen verbunden. Die Aluminium Deckschale
des Systemisolators bildet in der AuRenansicht, durch eine 6 mm Schattenfuge, die Optik eines
Offnungsfliigels nach. Samtliche Dammprofile sind innerhalb der Funktionsebenen des
Fenstersystems zu integrieren. Das Anbringen von zusatzlichen Dammungen auf den aufieren
Sichtflachen des Fenstersystems ist nicht zulassig.

Einwarts éffnende Uberschlagfliigel mit 10 oder 20 mm Flachenversatz zur inneren
Rahmenebene. 5 mm Rahmenuberschlag mit gerundeten Kanten.

Vierseitig umlaufender Mitteldichtungsrahmen in Eigenfertigung aus EPDM-Schaum koextrudiert,
in den Fensterecken unterbrechungsfrei ohne Einschnitte verlegt. Rahmenenden oben mittig und
klebstofffrei mit Dichtungsformstiick gestof3en.

Innere Anschlagsdichtung umlaufend, unterbrechungsfrei, ohne Aussparung im Bereich der
Bander, oben mittig gestoRen und verklebt.

Verglasungsdichtung innen aus EPDM vierseitig unterbrechungsfrei verlegt, oben mittig gestoRen
und verklebt. Verglasungsdichtungen mit Unterbrechungen bzw. Verklebungen in den Falz- bzw.
Rahmenecken sind nicht zulassig.

Verglasungsdichtung auflen aus EPDM-Schaum koextrudiert.
Rahmenverbindungen:

Gehrungsverbindung durch systemeigene hohlkammerfiillende Gusseckwinkel mit Spreiz- und
Klebemengen- Kontrollfunktion. Das angeboten Profilsystem muss nachweisliche eine
Kontrollméglichkeit zur ausreichende Klebstoffinjektion in den GehrungsstéRen aufweisen.

Stumpfe Verbindungen:

mit systemeigenen, hohlkammerflllenden Aluminium-Profilverbindern und mengenbegrenzter
Klebstoffinjektion.

Offene Flgequerschnitte in der Dammzone von stumpfen Verbindungen missen mit
systemeigenen Kunststoff-Formteilen und Injektionstechnik dichtend geschlossen werden.

Konstruktionsvarianten:

a) Einbruchhemmung RC 1 N - RC 3

Warmedammung:

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems in Abhangigkeit der Profilkombinationen:

Uf von 0,68 bis 0,86 W/(m2K) nach DIN EN ISO 10077-2:2012 fiir Festverglasungen von 65 bis
180 mm Ansichtsbreite

Uf von 0,75 bis 0,88 W/(m?K) nach DIN EN ISO 10077-2:2012 fir Fliigel-Blendrahmen,
Fligel-Kampfer-Kombination von 105 bis 260 mm Ansichtsbreite

Uw bis x (ist objektbezogen zu ermitteln und auszuschreiben) W/(m2K) DIN EN ISO 10077-1 (in
ihrer aktuellen Ausgabe)

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbiindigen Hohlkammer-Isolierstegen
(Kunststoff-Leisten), aus PPE PA Blend, 20 % Glasfaseranteil, profilabhangig mit beidseitig
Aluminium kaschierten Querstegen oder glatten Innenseiten. Zusatzliche Dammmaflnahmen,
durch das Einbringen von Schaumen zwischen den Querstegen sind nicht zulassig.

Nachweise und Zertifizierungen:

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

Systemprifung des Fenstersystems mit ift-Produktpass als Basis fiir CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14351-1 und Erfiillung der Mindestanforderungen fir das RAL-Giitezeichen RAL-GZ 695

Luftschalldammung nach DIN 4109
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Geforderter Uf- Wert 0,80 W/m2K nach Passivhausinstitut Darmstadt bei einer
AuRenanschichtsbreite 125 mm fir Fligel- Blendrahmenkombination. Als Nachweis der Eignung

des Systems als passivhausgeeignete Komponente Klasse phB, ist dem Angebot das
Passivhaus- Zertifikat, ausgestellt durch Passivhausinstitut Dr. Feist in Darmstadt, beizulegen.

Beschlage:
Es kommen ausschlieBlich Systemgebundene Markenbeschlage zum Einsatz.

Grundbeschlage sind entsprechend Fliigelgroe und Windlast durch Zusatzteile zu komplettieren.
Ihr Einsatzbereich sowie die zuldssigen Flligelformate in Abhangigkeit der flachenbezogenen
Fullungsgewichte sind in den technischen Dokumentationen des Systemgebers beschrieben.

Entwasserung und Dampfdruckausgleich:

Glasfalzgrund-Belliftung gesichert durch systemkonzipierte Klotzungsbriicken.
Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich tiber auen sichtbare
Entwasserungsabdeckungen.

Alternativ verdeckt liegende Entwasserung tiber BlendrahmenauR3enschale, bei Kampfern Gber
auleren Glasfalz durch Formteil und Entwasserungsschlauch.

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Fiar warmegedammte Fensterelemente BT95 aus Aluminium mit Dreh, Dreh-Kipp, Kipp, Tilt-First:

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach ONORM EN 12211: Klasse C5/B5; Schlagregendichtheit
nach ONORM EN 12208: Klasse E 900; Luftdurchlassigkeit nach ONORM EN 12207: Klasse 4;
Bedienkrafte - ONORM EN 13115: Klasse 1; Mechanische Beanspruchung - ONORM EN 13115:
Klasse 4; Dauerfunktion - ONORM EN 12400: Klasse 3, Korrosionsbestandigkeit der Beschlage -
ONORM EN 1670: Klasse 5

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
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aufgrund erhéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WF)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):
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Hoch geddmmte AL-Festverglasung 95

Umlaufender Rahmen mit Glasleisten und Fullung,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fiir Fensterband
z.B. WICONA WICLINE 95 oder Gleichwertiges.

Hoch gedammte AL-Festverglasung95

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender AL-Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Festfelder mit Fullungen, inkl. AL-Glasleisten, aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Hoch gedammte AL-Fenster 95 Dreh-Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh-Kipp-Fenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg

- ScherengréfRe gem. min. Fllgelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter DK-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos, einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 95 oder Gleichwertiges.
Hoch geddammte AL-Fenster95 Dreh-Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.
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Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillungen, inkl. Stk.
Drehkippfligel, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

72.WF 11 + Hoch geddmmte AL-Fenster 95 Dreh
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,
geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh Fenster
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg
- ScherengréfRe gem. min. Fligelbreite
- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5
bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Dreh-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos., einschlieflich der groRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fligelbreite

z.B. WICONA WICLINE 95 oder Gleichwertiges.

72.WF 11A + Hoch geddammte AL-Fenster95 Dreh

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Drehfliigel,
inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Hoch geddmmte AL-Fenster 95 Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,

geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.
Uberschlagfligel mit Offnungsart: Kipp Fenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 130 kg

- ScherengréfRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Kipp-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos, einschlieBlich der groflienabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 95 oder Gleichwertiges.

Hoch gedammte AL-Fenster95 Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Kippfllgel, inkl.
Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)
Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad):

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf Hoch gedédmmte (h.ged.) AL-Fenster 95.

Az h.ged.AL-Fenster95 mit erhéhten Schallschutz

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit erhéhten Schallschutzwert.
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Aufgrund einer Priifung oder Gutachten bewertete mind. Schalldammwert Rw(C;Ctr): ( 37(-1;-5) /
41(-2;-4) | 46(-2;-5) 1 47(-1;-3) / 48(-1;-3) dB ist einzuhalten.

PrifgroRe des Fensters mit 6ffenbaren Uberschlagfliigel 123 cm x 148 cm.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster95 mit Einbruchhemmung RC1 N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC1 N
nach ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC1 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Maéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster95 mit Einbruchhemmung RC2 N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausflhrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC2 N
nach ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC2 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung flur einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Anleitung tUber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
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Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag Giber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster95 mit Einbruchhemmung RC2

Betrifft Position(en):

Far eine Ausfihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC2 nach
ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC2 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P4A Fiillungssicherung ohne zusatzliche
Verklebung durch EPDM Kurzstlcke.

Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Maéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster95 mit Einbruchhemmung RC3

Betrifft Position(en):

Far eine Ausfihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC3 nach
ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC3 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P6B oder Paneele P8B. Fiillungssicherung
durch zusatzliche Verklebung im Glasfalz.

Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Maéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
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Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag Uber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster95 mit Drehbegrenzer

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit Dreh- oder Drehkipp-Funktion mit gebremsten
Offnungsbegrenzer mit 90 Grad Anschlag.

Einstellbare Endlagenrastung, alle Teile aus korrosionshemmenden Materialien.
Im geschlossenen Zustand nicht sichtbar weil im Falz.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster95 mit Drehsperre

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit Schloss mit Zylinder und Rosette in Oberflache der Fenster,
unten im Blendrahmen, zum Verschliel3en der Drehfunktion nur fiir Drehkipp Flugel.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster95 mit Fensterkontakt

Betrifft Position(en):

Far Ausflhrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VdS-Klasse B
oder C fir Alarm oder Uberwachungsanlagen.

Sensor und Magnet mit 10 m Kabel.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster95 mit Fensterkontakt Klima Heizungsste

Betrifft Position(en):

Fir Ausfiihrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VMTS
Klimasteuerungs Sensor und Magnet mit 10 oder 6 m Kabellange.

Fix Fertig eingebaut.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster95 mit Fensterbank auen

Betrifft Position(en):

Fur die Ausfihrung au3en mit gepriften Aluminium Fensterbanksystem FBS 40.
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir die Montage sind in die Einheitspreise
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einkalkuliert. Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fir das WICONA Fensterbanksystem
werden eingehalten.

Technische Anforderungen:

- AuRere Fensterbank aus Alu-Strangpressprofil bis 400 mm Ausladung
- ab 400 mm Ausladung Fensterbank aus gekantetem Alu-Blech

- Tropfkante 40 mm

- Anschraubkante 25 mm mit Langloch ca. 4 x 7 mm

- Ablaufschrage 5°

Ausladung: mm (ab 150 mm)

Die Lange der Fensterbank ist im Bereich der Fensterachsen regelmafig zu stoRen und dem
Architekten rechtzeitig in den Ansichten darzustellen, sofern erforderlich.

Thermisch bedingte Langenausdehnungen sind zu beachten:

Ab einer Fensterbanklange von mehr als 3.000 mm, ist die Fensterbank zu trennen und mit
einem schlagregendichten Dehnungsstol auszubilden. Bei dunklen Oberflachen Trennung
bereits ab einer Fensterbanklange von 2.000 mm auszufihren.

Wetterfeste PE-Schutzfolie auf der Fensterbanklange zum Schutz wahrend der Bauphase
Antidrohnstreifen

- inkl. Hochwertige Bitumendampfungsstreifen (Breite mind. 1/3 der Fensterbankausladung) zur
Minimierung der Gerauschbildung durch Regentropfen (Trommeleffekt).

Bestandteile inklusive: Aluminium Gleitendstiicke, Aluminium Halter, Aluminium Gleitverbinder,
Aluminium H-Verbinder, Aufeneckverbinder Inneneckverbinder

Nachweis der Schlagregendichtheit bis 1950 Pa geprift vom ift-Rosenheim.
Oberflache gemal der Position

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster95 mit Wicona Profilgriff WICTOUCH

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Griffe Typ WICONA Typ WICTOUCH aus dem Aluminium Profil,
minimalistisches Design rossettenlos A6/CO eloxiert.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster95 mit Griff inkl. Kindersicherugsknopf

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Griffes mit Kindersicherungsknopf zur Zweihandbedienung zum Schutz
von kleineren Kindern.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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72.WF 90M + Az h.ged. AL-Fenster95 mit abschliessbaren Handgriff

72.WG

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Handgriffs AbschlieBbar und Kippdreh-Funktion gemall EN1627:2011
zertifiziert

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Hoch geddammte AL-Fenster 90mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von Top (hoch)warmegedammten
Aluminiumfenstern beschrieben.

Allgemein:

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Fenstersystem WICLINE 90SK
werden eingehalten.

Technische Beschreibung:

Profiltechnik:

Rahmenfalzh6he 25 mm, Rahmenbautiefe: 90 mm

Gesamtbautiefe Profilsystem: 100 mm

AuBenansichtsbreiten:

Blendrahmenprofile von 55 mm bis 200 mm, Kampferprofile von 90 mm bis 250 mm
Fllgelprofile verdeckt 51 bis 98 mm

Konstruktionsmerkmale:

Durchlaufende Dammebene in Rahmen, Fliigeln und Fillungen, mit zum Falz hin
flachenbiindigen Dammstegen

Hauptprofile als Fiinfkammer-Hohlprofile, Kantenradius = 0,5 mm

Einwarts 6ffnende Uberschlagfliigel mit 10 mm Flachenversatz zur inneren Rahmenebene. 5 mm
Rahmeniberschlag mit gerundeten Kanten. Fliigel- und RahmenauRenschalen flachenbiindig bei
sichtbarem Fligelrahmen.

Grofdvolumige Mitteldichtung als Eckvulkanisierter Rahmen .

Innere Anschlagsdichtung umlaufend, unterbrechungsfrei, ohne Aussparung im Bereich der
Bander, oben mittig gestoRen und verklebt.

Verglasungsdichtung innen und auRen aus EPDM vierseitig unterbrechungsfrei verlegt, oben
mittig gestofen und verklebt. Verglasungsdichtungen mit Unterbrechungen bzw. Verklebungen in
den Falz- bzw. Rahmenecken sind nicht zulassig.

Sprossensystem, warmegedammt

Profilverbund in gleicher Ausflihrung und in gleicher Ebene wie bei den Hauptprofilen des
Systems.

Rahmenverbindungen:

Gehrungsverbindung durch systemeigene hohlkammerfiillende Gusseckwinkel mit Spreiz- und
Klebemengen- Kontrollfunktion. Das angeboten Profilsystem muss nachweisliche eine
Kontrollméglichkeit zur ausreichende Klebstoffinjektion in den GehrungsstéRen aufweisen.

Stumpfe Verbindungen:
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mit systemeigenen, hohlkammerflllenden Aluminium-Profilverbindern und mengenbegrenzter
Klebstoffinjektion.

Offene Fugenquerschnitte in der Dammzone von stumpfen Verbindungen missen mit
systemeigenen Kunststoff-Formteilen und Injektionstechnik dichtend geschlossen werden.

Mdgliche Konstruktionsvarianten:
Verdeckter Flugel
Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems in Abhangigkeit der Profilkombinationen:

Uf -Werte 0,65 bis 0,84 W/(m?K) fiir Festverglasungen mit einer AuRenansichtsbreite von 55 bis
250 mm

Uf -Werte 0,75 bis 0,81 W/(m?K) fir Fligel-Blendrahmen Kombination mit einer
AuBenansichtsbreite von 105 bis 260 mm

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbiindigen Isolierstegen aus
Hochleistungspolymer-Kunststoff-Isolator mit 55 mm Bautiefe.

Nachweise und Zertifizierungen:

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

Systemprifung des Fenstersystems mit ift-Produktpass als Basis fiir CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14351-1 und Erfillung der Mindestanforderungen fir das RAL-Giitezeichen RAL-GZ 695

Luftschalldammung nach DIN EN 20140-3.

Beschlage:
Es kommen ausschlieBlich Systemgebundene Markenbeschlage zum Einsatz.

Grundbeschlage sind entsprechend Fliigelgroe und Windlast durch Zusatzteile zu komplettieren.
Ihr Einsatzbereich sowie die zuldssigen Flligelformate in Abhangigkeit der flachenbezogenen
Fullungsgewichte sind in den technischen Dokumentationen des Systemgebers beschrieben.

Entwasserung und Dampfdruckausgleich:

Glasfalzgrund-Bellftung gesichert durch systemkonzipierte Klotzungsbriicken.
Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich tiber auen sichtbare
Entwasserungsabdeckungen.

Alternativ verdeckt liegende Entwasserung tiber BlendrahmenauR3enschale, bei Kampfern Gber
auleren Glasfalz durch Formteil und Entwasserungsschlauch.

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Fir warmegedammte Fensterelemente BT90 aus Aluminium mit Dreh, Dreh-Kipp, Kipp, Stulp,
Tilt-First, Oberlicht:

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach ONORM EN 12211: Klasse C5/B5; Schlagregendichtheit
nach ONORM EN 12208: Klasse E 750; Luftdurchlassigkeit nach ONORM EN 12207: Klasse 4;
Bedienkrafte - ONORM EN 13115: Klasse 1; Mechanische Beanspruchung - ONORM EN 13115:
Klasse 4; Dauerfunktion - ONORM EN 12400: Klasse 3, Korrosionsbestandigkeit der Beschlage -
ONORM EN 1670: Klasse 5

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
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Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhoéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test (ESG-H)
nach ON EN 14179-1 firr Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Trfliigel und
Verglasungen unter Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben aus ESG-H und Verbundsicherheitsglas VSG fir
Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Aufzahlungen/Zubehor:
Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
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Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Prifzeugnisse und Systemhandbicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

72WG 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

72.WG 00A + Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WG)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, rickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

72WG 01 + Gedammte AL-Festverglasung 90
Umlaufender Rahmen mit Glasleisten und Fullung,
vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,
geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fiir Fensterband
z.B. WICONA WICLINE 90SK oder Gleichwertiges.

72.WG 01A + gedammte AL-Festverglasung90

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender AL-Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Festfelder mit Fullungen, inkl. AL-Glasleisten, aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur Montage.

Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m?2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

72WG10 + Gedammte AL-Fenster 90 Dreh-Kipp
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,
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geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh-Kipp-Fenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.

- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg

- ScherengréRe gem. min. Fllgelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter DK-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos, einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 90SK oder Gleichwertiges.
72.WG 10A + gedammte AL-Fenster90 Dreh-Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillungen, inkl. Stk.
Drehkippfligel, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

72WG11  + Gedammte AL-Fenster 90 Dreh
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,
geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh Fenster
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 200 kg
- ScherengréRe gem. min. Fllgelbreite
- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5
bestehend aus:
sichtbarer oder verdeckter Dreh-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
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ovaler Rosette oder rosettenlos., einschliellich der grofienabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Flugelbreite

z.B. WICONA WICLINE 90SK oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Fenster90 Dreh

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Drehfliigel,
inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Gedammte AL-Fenster 90 Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Kipp Fenster

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 130 kg

- ScherengréRe gem. min. Fllgelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Kipp-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos, einschlieBlich der gréRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 90SK oder Gleichwertiges.
gedammte AL-Fenster90 Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.
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Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Kippfllgel, inkl.

Stk. fixen Oberlicht, inkl. AL-Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)
Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad):

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

72WG 20 + gedammte AL-Liftungsklappe 90 Dreh
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fir Mehrteilige Elemente,
geteilte Stitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fir Fensterband.
Luftungsklappe mit Offnungsfunktion: Dreh
Die Luftungsklappe ist ein Mehrkammerhohlprofil das oben und unten verschlossen ist.
Innenansichtsbreiten Klappe: 250 mm
Bautiefe Klappe: 102 mm
Lichte Offnungsbreiten aufen: 190 mm

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbundigen Isolierstegen aus PA 6.6, 25 %
Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus Klebeschmelzdraht.

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:
Uf: 1,2 bis 1,8 W/(m?K) nach EN ISO 10077: 2003

Ausfihrung mit Dammeinschub in mittlerer Hohlkammer und Zusatzddmmprofil bei
Mitteldichtung.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Dreh-Grundbeschlag fur Klappe, Falzgetriebe und WICONA
Alu-Fenstergriff, mit ovaler Rosette oder rosettenlos., einschlie8lich der gréRenabhangigen
Einbauteile: Mittelverriegelung gem. Klappenhdhe, inkl. Drehbegrenzer 90°

z.B. WICONA WICLINE 90 evo Luftungsklappe oder Gleichwertiges.

72.WG 20A + gedammte AL-Luftungsklappe90 Dreh

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillungen, inkl. Stk.
Liftungsklappen, inkl. Stk. fixen Oberlicht, inkl. aller Befestigungsbauteile und

Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Sonstige Fillungen
(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):
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Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)

Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad):

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Aufzahlung (Az) auf gedammte (ged.) AL-Fenster 90.

Az h.ged.AL-Fenster90 mit erhéhten Schallschutz

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfihrung der Fenster mit erhéhten Schallschutzwert.

Aufgrund einer Priifung oder Gutachten bewertete mind. Schalldammwert Rw(C;Ctr): ( 37(-1;-5) /
41(-2;-4) | 46(-2;-5) 1 47(-1;-3) / 48(-1;-3) dB ist einzuhalten.

PrifgroRe des Fensters mit 6ffenbaren Uberschlagfliigel 123 cm x 148 cm.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster90 mit Drehbegrenzer

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit Dreh- oder Drehkipp-Funktion mit gebremsten
Offnungsbegrenzer mit 90 Grad Anschlag.

Einstellbare Endlagenrastung, alle Teile aus korrosionshemmenden Materialien.
Im geschlossenen Zustand nicht sichtbar weil im Falz.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster90 mit Drehsperre

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit Schloss mit Zylinder und Rosette in Oberflache der Fenster,
unten im Blendrahmen, zum Verschliel3en der Drehfunktion nur fiir Drehkipp Flugel.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster90 mit Spaltlifter

Betrifft Position(en):
Fir Ausfiihrung der Fenster mit einer Spaltliftungsfunktion ca. 5 mm. Griffstellung 45 Grad.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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Az h.ged.AL-Fenster90 mit Fensterkontakt

Betrifft Position(en):

Far Ausflhrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VdS-Klasse B
oder C fir Alarm oder Uberwachungsanlagen.

Sensor und Magnet mit 10 m Kabel.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster90 mit Wicona Profilgriff WICTOUCH

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Griffe Typ WICONA Typ WICTOUCH aus dem Aluminium Profil,
minimalistisches Design rossettenlos A6/CO eloxiert.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster90 mit Griff inkl. Kindersicherugsknopf

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Griffes mit Kindersicherungsknopf zur Zweihandbedienung zum Schutz
von kleineren Kindern.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az h.ged.AL-Fenster90 mit abschliessbaren Handgriff

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Handgriffs AbschlieBbar und Kippdreh-Funktion gemalt EN1627:2011
zertifiziert

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Verbundfenster 115mm mit integr.SS. (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von warmegedammten
Aluminium-Verbundfenstern mit integralem Sonnenschutz beschrieben.

Allgemein:

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschliellich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Fenstersystem WICLINE 115AFS
werden eingehalten.

Technische Beschreibung:
Profiltechnik:
Rahmenfalzhéhe: 44 mm;
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Rahmenbautiefe: 115 mm

Gesamtbautiefe Profilsystem: 125 oder 135 mm
AuBenansichtsbreiten:

Blendrahmenprofile 84 mm und 94 mm
Kampferprofile von 128 mm bis 158 mm
Fligelprofile von 35 mm
Konstruktionsmerkmale:

Fenster mit thermisch getrenntem Innenfliigel zur Aufnahme von Isolierverglasung mit einer
Starke bis 58 mm und duRerem Verbundflliigel zur Aufnahme einer Einfachverglasung mit einer
Starke bis 10 mm. Innen- und AuBenfligel werden ber einen Verbundfliigelbeschlag verbunden
und kénnen zu Reinigungs- und Wartungszwecken gedéffnet werden. Maximale Einspannstarke
des Blendrahmens ohne Fliigel und Sonnenschutz: 100 mm. Durchlaufende Dammebene in
Rahmen, Fligeln und Fillungen, mit zum Falz hin flachenblindigen Dammstegen.

Zur Reduzierung der Feuchteeintrage aus Raum- und/ oder AuRenluft in die Verbundzone sind
alle Glasleisten zwischen innerer und dullerer Verglasung angeordnet. Glasleisten und/ oder
Verglasungssysteme mit Orientierung zur Raumseite bzw. AuRenluft sind nicht zulassig.

Alle in Richtung der Verbundzone angeordnet Dichtungen mussen in fogging-armer Qualitat sein,
um Kristall- und Belagbildung (Fogging-Effekt) auf den Scheibenoberflachen zu verhindern.

Der einwarts 6ffnende Uberschlagfliigel hat 10 oder 20 mm Flachenversatz zur inneren
Rahmenebene. Der Rahmeniiberschlag (mit gerundeter Kante mit R 2 mm) betragt 5 mm.

Vierseitig umlaufender Mitteldichtungsrahmen aus EPDM-Schaum koextrudiert, in den
Fensterecken mit Dichtungsformstlicken gestofien. Ausfiihrung als eckvulkanisierter Rahmen.

Vierseitig umlaufendes, grof3volumiges Zusatzdammprofil aus EPDM-Schaum koextrudiert in den
Ecken mit Dichtungsformstiicken gestoflien. Ausfiihrung als eckvulkanisierter Rahmen.

Innere Anschlagsdichtung umlaufend, unterbrechungsfrei, ohne Aussparung im Bereich der
Bander, oben mittig gestoRen und verklebt.

Verglasungsdichtung innen aus EPDM vierseitig unterbrechungsfrei verlegt, oben mittig gestoRen
und verklebt. Ausfiihrung als eckvulkanisierter Rahmen. Verglasungsdichtungen mit
Unterbrechungen bzw. Verklebungen in den Falz- bzw. Rahmenecken sind nicht zulassig.
Verglasungsdichtung auflen aus EPDM-Schaum koextrudiert.

Sonnenschutz:

Integraler Sonnenschutz in Form einer Jalousie mit 25 mm breiten, gewdlbten Metalllamellen
Farbe weil} oder Silber und im Kopfprofil integriertem 24 VDC Antrieb. Das Kopfprofil wird Gber
Klipshalter am Innenfliigel des Fensters warmebriickenfrei montiert und das Kopfprofil des
Sonnenschutzes fungiert gleichzeitig als Glasleiste. Das Kopfprofil im Standard schwarz eloxiert
(EB/C35).

Von der Jalousie sind von innen und auf3en nur die Lamellen sichtbar (in getéffnetem Zustand nur
das Lamellenpaket). Die Jalousie darf keine Flihrungsseile aufweisen und keine feste
Unterschiene. Die seitlichen Fiihrungen fir die Jalousie sind im Verbundflligel integriert und
verhindern den Einfall von Spaltlicht.

Alle Komponenten der Jalousie miissen in fogging-armer Qualitat sein, um Kristall- und
Belagbildung (Fogging-Effekt) auf den Scheibenoberflachen zu verhindern.

Die Jalousie ist verfligbar fiir Fligel mit einer Flache von bis zu 4 gm (maximale Fllgelbreite:
2500 mm, maximale Fligelhdhe: 2500 mm).

Antrieb mit integrierter Regelelektronik und voreingestellten Endlagen. Es sind nur auf den Motor
abgestimmte Netzteile und Steuereinheiten zulassig.

Anschlusskabel mit Stecker direkt am Motor wird tGber Dehnschlaufe im Fliigelrahmen Uber eine
Schutzkabelschlaufe von Fligel auf Blendrahmen (Stock) seitlich unten im Bereich Band aus dem
Blendrahmen gefiihrt. Kabeldurchflihrungen durch Profilwande nur mit fest sitzenden
Schutztillen.

Rahmenverbindungen:

Gehrungsverbindung durch systemeigene hohlkammerfiillende Gusseckwinkel mit Spreiz- und
Klebemengenkontrollfunktion. Das angeboten Profilsystem muss nachweisliche eine
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Kontrollméglichkeit zur ausreichende Klebstoffinjektion in den GehrungsstéRen aufweisen.

Stumpfe Verbindungen:

Mit systemeigenen, hohlkammerfiillenden Aluminium-Profilverbindern und mengenbegrenzter
Klebstoffinjektion.

Konstruktionsvarianten:
a) Blendrahmen mit festgestelltem Putzfligel

Ausflihrung analog Dreh-Kipp Fenster, jedoch ohne Verbundfliigelbeschlag au3en und mit
verdeckt liegendem Wartungsbeschlag innen. Die Bedienung erfolgt tber einen vollstandig
verdeckten Schlielmechanismus. Eine Ausfiihrung bzw. Bedienung lber sichtbare
Steckgriffrosette ist nicht zulassig. Der AuRenfliigel wird mittels Montageklips und Auflager in den
aulleren Glasfalz montiert. Der innere Wartungsfliigel wird Gber den Wartungsbeschlag wie ein
konventioneller Offnungsfliigel am Rahmen befestigt und gegen den AuRenfliigel angeschlagen.
Die Sonnenschutzmontage erfolgt analog zum Offnungsfliigel.

b) Blendrahmen mit Paneelfiillung

Blendrahmen mit Paneelflillung mit bis zu 100 mm Einspannstarke. Optionales Aufsatzprofil zur
Verglasung von auf3en.

Warmedammung:

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems in Abhangigkeit der Profilkombinationen flr
RahmengréRe 1230 x 1480 mm nach DIN EN ISO 10077-1 und -2;

Dreh-/Kipp Fenster und Blendrahmen mit festgestelltem Putzfligel, 135 mm Ansichtsbreite und
Ug von 0,50 W/(m2K) und thermisch verbessertem Glasrandverbund:

Uf bis zu 0,95 W/(m?K)
Uw bis zu 0,73 W/(m?2K)

Blendrahmen mit Paneelfiillung mit maximaler Einbautiefe, 94 mm Ansichtsbreite und Up von
0,30 W/(m2K):

Uf bis zu 0,68 W/(m?K)
Uw bis zu 0,44 W/(m?K)

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbiindigen Hohlkammerisolierstegen
Kunststoffleisten), aus PPE PA Blend, 20% Glasfaseranteil, profilabhangig mit beidseitig
aluminiumkaschierten Querstegen oder glatten Innenseiten. Zusatzliche Dammmaflnahmen zum
Erreichen der 0.g. Warmedurchgangskoeffizienten in den Fligelprofilen, z.B. durch das
Einbringen von Schaumen zwischen den Querstegen, sind nicht zulassig.

Schallschutz gegen Aufenlarm:

Luftschalldammung fir Prifmuster 1230 x 1480 mm nach EN ISO 717-1. Rw (C, Ctr) bis 50
(-1;-4) dB mit Glasaufbau im AuRenfliigel: 10VSG-SI und Glasaufbau im Hauptfligel:
8VSG-SI/12/4/12/8VSG-SI (Schalldammwert Glas: 46 dB).

Wert ist objektbezogen zu ermitteln und auszuschreiben.
Nachweise und Zertifizierungen:

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemaf IfBt-Richtlinie.

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung).

Systemprifung des Fenstersystems mit ift-Produktpass als Basis fiir CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14351-1 und Erfiillung der Mindestanforderungen fir das RAL-Giitezeichen RAL-GZ 695

Luftschalldammung nach EN ISO 10140.
Kondensationsverhalten nach CSTB Cahier 3759, Januar 2015, Anhang B.
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Beschlage:
Es kommen ausschlieBlich Systemgebundene Markenbeschlage zum Einsatz.

Grundbeschlage sind entsprechend Fliigelgroe und Windlast durch Zusatzteile zu komplettieren.
Ihr Einsatzbereich sowie die zuldssigen Flligelformate in Abhangigkeit der flachenbezogenen
Fullungsgewichte sind in den technischen Dokumentationen des Systemgebers beschrieben.

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Fir warmegedammte Verbundfenster WICLINE 115 AFS aus Aluminium mit Dreh, Dreh-Kipp,
Kipp:

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach ONORM EN 12211: bis Klasse C5/B5;
Schlagregendichtheit nach ONORM EN 12208: bis Klasse E 1200; Luftdurchlassigkeit nach
ONORM EN 12207: Klasse 4; Bedienkrafte - ONORM EN 13115: Klasse 1; Mechanische
Beanspruchung - ONORM EN 13115: Klasse 4; Dauerfunktion - ONORM EN 12400: Klasse 3,
Korrosionsbestandigkeit der Beschlage - ONORM EN 1670: Klasse 5

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen Verbundfliigel auBen:

Mono Ein- oder Mehrscheibensicherheitsglas, je nach statischer Gegebenheit und
Sicherheitsanforderungen und erforderlichen Schallschutz

Fullungen raumseitiger Fliigel:
Warmeschutzisolierglas:
gemalk ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.
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Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.

AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WH)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefiihrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

gedammte AL-Blendrahmen Festfeld 115

Umlaufender Rahmen mit Glasleisten und Paneelfillung,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile fiir Fensterband
z.B. WICONA WICLINE 115AFS oder Gleichwertiges.



AVAAG\OIS 2023\WIC Seite 223
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte WIC

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

72.WH 01A + gedammte AL-Blendrahmen Festfeld 115

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender AL-Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt. Es ergeben sich Stk. Festfelder mit Fillungen, inkl.

AL-Glasleisten, aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.
Fillungen: (AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):
Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

72WH 10 + gedammte AL-Verbundfenster 115 Dreh-Kipp
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und horizontale Riegel fiir mehrteilige Elemente,
geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.

Uberschlagfliigel raumseitig mit Offnungsart: Dreh-Kipp-Fenster inkl. aufgesetzten Verbundfliigel
und integrierter Lamellenjalousie

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Fligelgewicht max. 200 kg (Verbundfliigel max. 80 kg)

- ScherengréfRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter DK-Grundbeschlag fiir inneren Fliigel, Verbundfliigelbeschlag,
Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit ovaler Rosette oder rosettenlos, inkl. gedampfter
Drehbegrenzer 90° 6ffenbar, einschliellich der groRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelungen gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 115AFS oder Gleichwertiges.

72.WH 10A + gedammte AL-Verbundfenster115 Dreh-Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillung, inkl. Stk. Drehkippfligel,
inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)
Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Jalousie Lamellen Farbe: (Weil3/Silber)

Fullungen raumseitiger Flugel:
(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):
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Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Verbundfenster 115 Dreh

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und horizontale Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.

Uberschlagfliigel raumseitig mit Offnungsart: Dreh-Fenster inkl. aufgesetzten Verbundfliigel und
integrierter Lamellenjalousie

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Fligelgewicht max. 200 kg (Verbundfliigel max. 80 kg)

- ScherengréRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Dreh-Grundbeschlag fir inneren Fliigel, Verbundflliigelbeschlag,
Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit ovaler Rosette oder rosettenlos, inkl. gedampfter
Drehbegrenzer 90° 6ffenbar, einschliellich der groRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelungen gem. Flligelhdhe und Zweitschere gem. Fllgelbreite

z.B. WICONA WICLINE 115AFS oder Gleichwertiges.
gedammte AL-Verbundfenster115 Dreh

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillungen, inkl. Stk. Drehfllgel,
inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)
Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Jalousie Lamellen Farbe: (Weil3/Silber)

Fullungen raumseitiger Flugel:
(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Verbundfenster 115 Kipp

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und horizontale Riegel fiir mehrteilige Elemente,

geteilte Stiitzenprofile als vertikale Rahmen inkl. Kopplungsprofile flir Fensterband.

Uberschlagfliigel raumseitig mit Offnungsart: Kipp-Fenster inkl. aufgesetzten Verbundfliigel und
integrierter Lamellenjalousie

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Fligelgewicht max. 160 kg (Verbundfliigel max. 80 kg)

- ScherengréRe gem. min. Fligelbreite

- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5

bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Kipp-Grundbeschlag fir inneren Flligel, Verbundfliigelbeschlag,
Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit ovaler Rosette oder rosettenlos, einschliellich
der grofienabhangigen Einbauteile: Mittelverriegelungen gem. Fliigelhéhe und Zweitschere gem.
Flagelbreite

z.B. WICONA WICLINE 115AFS oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Verbundfenster115 Kipp

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillungen, inkl. Stk. Kippflugel,
inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend/verdeckt)

Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)

Jalousie Lamellen Farbe: (Weil3/Silber)
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad):

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf geddmmte (ged.) AL-Verbundfenster 115.
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Az ged.AL-Verbundfenster115 mit festgestellten Verbundfliigel

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit aussen festgestellten Verbundflligel.

Der auflere Verbundfliigel mit dem Monoglas ist im Blendrahmen und nicht am Flliigelrahmen
montiert.

Ohne Veranderung der auf3en oder Innenansicht.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Verbundfenster115 mit erhéhten Schallschutz

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit erhdhten Schallschutzwert.
Alle Anderungen der Glasausfiihrung im duReren und inneren Verbundfliigel sind beinhaltet.

Aufgrund einer Priifung oder Gutachten bewertete mind. Schalldammwert Rw(C;Ctr): ( 44(-2;-7) /
45(-2;-4) | 46(-2;-6) / 48(-2;-7) / 49(-1;-4) / 50(-1;-4) dB ist einzuhalten.

PriifgréRe des Fensters mit 6ffenbaren Uberschlagfliigel Blendrahmenabmessung: 123 cm x 148
cm.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Verbundfenster115 mit Fensterkontakt

Betrifft Position(en):

Far Ausflhrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VdS-Klasse B
oder C fir Alarm oder Uberwachungsanlagen.

Sensor und Magnet mit 10 m Kabel.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Verbundfenster115 mit Drehsperre

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Fenster mit Schloss mit Zylinder und Rosette in Oberflache der Fenster,
unten im Blendrahmen, zum Verschlief3en der Drehfunktion nur fiir Drehkipp Flugel.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Verbundfenster115 mit EH RC1 N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC1 N
nach ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fullung hat gemaR der
Baumusterprifungen zu erfolgen.

Fir RC1 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:
Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giltiges Priifzeugnis, einer fir Prifungen
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nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Madglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Verbundfenster115 mit EH RC2 N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausflhrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC2 N
nach ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterprifungen zu erfolgen.

Fir RC2 N ohne Anforderung fir die Verglasung und ohne Fullungssicherung.
Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiillte Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Verbundfenster115 mit EH RC2

Betrifft Position(en):

Far eine Ausfihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC2 nach
ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterpriifungen zu erfolgen.

Fir RC2 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P4A Fiillungssicherung ohne zusatzliche
Verklebung durch EPDM Kurzstlcke.

Nachweise und Zertifizierungen:
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Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Verbundfenster115 mit EH RC3

Betrifft Position(en):

Far eine Ausfihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC3 nach
ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterprifungen zu erfolgen.

Fir RC3 Verglasung nach EN 376 Klassifizierung: P6B oder Paneele P8B. Fiillungssicherung
durch zusatzliche Verklebung im Glasfalz.

Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Maéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung tGber Wartungsarbeiten, die durch den AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag iber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Verbundfenster115 mit Fensterbank auRen

Betrifft Position(en):

Fir die Ausfihrung au3en mit gepriften Aluminium Fensterbanksystem FBS 40.
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fiir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Fensterbanksystem
werden eingehalten.

Technische Anforderungen:
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- AuRere Fensterbank aus Alu-Strangpressprofil bis 400 mm Ausladung
- ab 400 mm Ausladung Fensterbank aus gekantetem Alu-Blech
- Tropfkante 40 mm
- Anschraubkante 25 mm mit Langloch ca. 4 x 7 mm
- Ablaufschrage 5°
Ausladung: mm (ab 150 mm)

Die Lange der Fensterbank ist im Bereich der Fensterachsen regelmafig zu stoRen und dem
Architekten rechtzeitig in den Ansichten darzustellen, sofern erforderlich.

Thermisch bedingte Langenausdehnungen sind zu beachten:

Ab einer Fensterbanklange von mehr als 3.000 mm, ist die Fensterbank zu trennen und mit
einem schlagregendichten Dehnungsstol auszubilden. Bei dunklen Oberflachen Trennung
bereits ab einer Fensterbanklange von 2.000 mm auszufihren.

Wetterfeste PE-Schutzfolie auf der Fensterbanklange zum Schutz wahrend der Bauphase
Antidrohnstreifen

- inkl. Hochwertige Bitumendampfungsstreifen (Breite mind. 1/3 der Fensterbankausladung) zur
Minimierung der Gerauschbildung durch Regentropfen (Trommeleffekt).

Bestandteile inklusive: Aluminium Gleitendstiicke, Aluminium Halter, Aluminium Gleitverbinder,
Aluminium H-Verbinder, Aufeneckverbinder Inneneckverbinder

Nachweis der Schlagregendichtheit bis 1950 Pa geprift vom ift-Rosenheim.
Oberflache gemal der Position

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Verbundfenster115 mit Wicona Profilgriff WICTOUCH

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Griffe Typ WICONA Typ WICTOUCH aus dem Aluminium Profil,
minimalistisches Design rossettenlos A6/CO eloxiert.

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Verbundfenster115 mit Griff inkl. Kindersicherug

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Griffes mit Kindersicherungsknopf zur Zweihandbedienung zum Schutz
von kleineren Kindern.

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

Az ged. AL-Verbundfenster115 mit abschliessbaren Handgriff

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Handgriffs AbschlieBbar und Kippdreh-Funktion gemalt EN1627:2011
zertifiziert

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............
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+ Brandschutz AL-Fixverglasung EW30 75mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von gedammten Aluminiumfenster als
Fixverglasung bzw. Feuerschutzabschlisse EW30 ONORM EN 1634 Teil 1, ein- bzw. mehrteilige
Kombinationen mit Festen Fullungen beschrieben.

Technische Beschreibung:
Profiltechnik:

Rahmenbautiefe: 75 mm
AuBenansichtsbreiten:
Blendrahmenprofile: 65 mm und 75 mm
Kampferprofile: 90, 100, 110 mm
Konstruktionsmerkmale:

Durchlaufende Dammebene in Rahmen und Fillungen, mit zum Falz hin flachenbiindigen
Dammstegen

Hauptprofile als Dreikammer-Hohlprofile, Kantenradius = 0,5 mm.
Verglasungsdichtung aus EPDM, innen umlaufend
Rahmenverbindungen:

Gehrungsecken mit systemeigenen, hohlkammerfiillenden Gusseckwinkeln mit Spreizfunktion
mechanisch gesichert und mittels einseitiger, mengenbegrenzter Klebstoffinjektion verbunden.

Stumpfe Verbindungen:

mit systemeigenen, hohlkammerflllenden Aluminium-Profilverbindern und mengenbegrenzter
Klebstoffinjektion.

Offene Fugenquerschnitte in der Dammzone von stumpfen Verbindungen missen mit
systemeigenen Kunststoff-Formteilen und Injektionstechnik dichtend geschlossen werden.

Konstruktionsvarianten:

Diese Konstruktion basiert zu 100% auf der Basisserie WICLINE 75. Sie ist optisch von dieser
nicht zu unterscheiden. Ausfiihrungen in den Feuerwiderstandsklassen EW 30 (geprift gemaf
der Norm DIN EN 1634) durch einfache Erganzung von Zubehorteilen.

Die WICLINE 75FP EW30 ist als reine Brandschutzverglasung einsetzbar. Die Elementbreiten
des Fensters mit Umfeld und der Verglasung sind unbegrenzt.

Wandanschlisse:

Fir die an die Bauteile angrenzenden Wande sind die Anforderungen hinsichtlich der mindestens
erforderlichen Feuerwiderstandsklassen vom/durch den AG erflllt.

Der Einbau erfolgt:

a) in Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 1, Dicke = 115 mm, Steindruckfestigkeitsklasse
mind. 12, Moértelgruppe |l

b) in Wande aus Beton nach DIN 1045, Dicke = 100 mm (Festigkeitsklasse mind. C12/15)
c) Leichtbauwande nach DIN 4102, Teil 4 ( EI 30-A)

d) Bekleidete Stahlstlitzen und/oder Stahltrager (El 30-A)

e) Bekleidete Holzstlitzen und/oder Holztrager (El 30-B)

Warmedammung:

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:

Uf = 1,7 bis 3,6 W/(m?K) nach DIN EN ISO 10077-2: 2012

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenblindigen Isolierstegen (Kunststoff-Leisten) aus
PA 6.6, 25 % Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus Klebeschmelzdraht

Nachweise und Zertifizierungen:
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Systemprifungen / CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010
Luftdurchlassigkeit: Klasse 4

Schlagregendichtheit: E750

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast: Klasse C4 / B4

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemein bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

Entwasserung und Dampfdruckausgleich:

Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich tiber auen sichtbare
Entwasserungsabdeckungen.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Brandschutzisolierglas: 2-fach Typ Pyrodur 30-25/26/27/28/35/36 (EW 30)

Brandschutzpaneel: aus min. 20 mm Promatect-H, 2x Alublech oder einseitig statt Blech min. 6
mm ESG, min. 12 mm Mineralwolle (EW 30)

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
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Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WI)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitat EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefiihrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

Brandschutz AL-Blendrahmen Festfeld EW30

Umlaufender Rahmen mit Glasleisten und Brandschutz-Fllung,
vertikale Pfosten und horizontale Riegel fur mehrteilige Elemente,
z.B. WICONA WICLINE 75FP EW30 oder Gleichwertiges.

Brandschutz AL-Blendrahmen Festfeld EW30

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender AL-Blendrahmen mit Stk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Festfelder mit Fullungen, inkl. AL-Glasleisten, aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur Montage.

Fullungen:(Brandschutzisolierglas/Brandschutzpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache:
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Brandschutz AL-Fenster EI30-C 75mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von gedammten Aluminiumfenster als
Drehfenster EI30-C ONORM EN 1634 Teil 1, ein- bzw. mehrteilige Kombinationen mit
Brandschutz Fullungen beschrieben.

Technische Beschreibung:
Profiltechnik:

Rahmenbautiefe: 75 mm
Gesamtbautiefe Profilsystem: 85 mm
AuBenansichtsbreiten:
Blendrahmenprofile: 65 mm und 75 mm
Kampferprofile: 90, 100, 110 mm
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Flugelprofile Uberschlag: 51, 61, 71 mm
Konstruktionsmerkmale:

Durchlaufende Dammebene in Rahmen und Fillungen, mit zum Falz hin flachenbiindigen
Dammstegen

Hauptprofile als Dreikammer-Hohlprofile, Kantenradius = 0,5 mm. Uberschlagfliigel mit 5 mm
Uberdeckung und gerundeten Kanten am Uberschlag

Mitteldichtung aus EPDM-Schaum koextrudiert, umlaufend ohne Ecksté3e; oben mittig dicht- und
klebstofffrei gestolRen.

Alternative Ausfiihrungsvarianten Mitteldichtung:

- Mit EPDM-Formecken, dicht- und klebstofffrei gestoflen
- Vulkanisierte Dichtungsrahmen

Verglasungsdichtung aus EPDM, innen umlaufend
Rahmenverbindungen:

Gehrungsecken mit systemeigenen, hohlkammerfiillenden Gusseckwinkeln mit Spreizfunktion
mechanisch gesichert und mittels einseitiger, mengenbegrenzter Klebstoffinjektion verbunden.

Stumpfe Verbindungen:

mit systemeigenen, hohlkammerflllenden Aluminium-Profilverbindern und mengenbegrenzter
Klebstoffinjektion.

Offene Fugenquerschnitte in der Dammzone von stumpfen Verbindungen missen mit
systemeigenen Kunststoff-Formteilen und Injektionstechnik dichtend geschlossen werden.

Konstruktionsvarianten:

Diese Konstruktion basiert zu 100% auf der Basisserie WICLINE 75. Sie ist optisch von dieser
nicht zu unterscheiden. Ausfiihrungen in den Feuerwiderstandsklassen EI30 und EW 30 (gepruft
gemald der Norm DIN EN 1634) durch einfache Erganzung von Zubehdrteilen.

Die selbstschlieRende 6ffenbare Brandschutzverglasung ist ausfiihrbar als Lochfenster, Fenster
mit Umfeld oder integriert in die Pfosten-Riegel-Brandschutzfassade WICTEC 50FP. WICLINE
75FP ist auch als reine Brandschutzverglasung einsetzbar. Die Elementbreiten des Fensters mit
Umfeld und der Verglasung sind unbegrenzt

Wandanschlisse:

Fir die an die Bauteile angrenzenden Wande sind die Anforderungen hinsichtlich der mindestens
erforderlichen Feuerwiderstandsklassen vom/durch den AG erflllt.

Der Einbau erfolgt:

a) in Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 1, Dicke = 115 mm, Steindruckfestigkeitsklasse
mind. 12, Moértelgruppe |l

b) in Wande aus Beton nach DIN 1045, Dicke = 100 mm (Festigkeitsklasse mind. C12/15)
c) Leichtbauwande nach DIN 4102, Teil 4 ( EI 30-A)

d) Bekleidete Stahlstlitzen und/oder Stahltrager (El 30-A)

e) Bekleidete Holzstlitzen und/oder Holztrager (El 30-B)

f) El 30 Verglasung WICLINE 75FP oder WICTEC 50FP

Warmedammung:

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:

Uf = 1,7 bis 3,6 W/(m?K) nach DIN EN ISO 10077-2: 2012

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbiindigen Isolierstegen (Kunststoff-Leisten) aus
PA 6.6, 25 % Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus Klebeschmelzdraht

Nachweise und Zertifizierungen:

Systemprifungen / CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010
Luftdurchlassigkeit: Klasse 4

Schlagregendichtheit: E750
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Widerstandsfahigkeit gegen Windlast: Klasse C4 / B4

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemein bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

Beschlage:
Systemgebundene Markenbeschlage
Beschlagsmontage erfolgt ohne Offnen des Schieberstangenkanals.

Grundbeschlage werden entsprechend der FlligelgréRen und Windlast durch Zusatzteile
komplettiert. Ihr Einsatzbereich sowie die zuldssigen Fliigelformate in Abhangigkeit der
flachenbezogenen Fllungsgewichte sind in den technischen Systemunterlagen vorgegeben.

Drehfenster (Drehfenster-Grundbeschlag verstellbar), aufliegend (aufliegende Bander, farbig
beschichtet oder eloxiert) oder verdeckt (verdeckt liegende Bander mit integrierter
Endlagendampfung, Offnungswinkel 105°).

Fligelgewichte bis 160 kg

Die moglichen Offnungsarten der Systemserie sind in der Rubrik Beschlage aufgelistet. Darin
werden die erforderlichen Beschlagskomponenten beschrieben.

Entwasserung und Dampfdruckausgleich:

Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich tiber auen sichtbare
Entwasserungsabdeckungen

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fillungen:

Brandschutzisolierglas:

EI30 2-fach

Pyrostop 30-17/18/25/26/27/35/36 (EI 30) oder
Contraflam 30 IGU (EI30) oder

Pyrobel 30 ISO

Brandschutzpaneel:

EI30 aus min. 20 mm Promatect-H, 2x Alublech oder einseitig statt Blech min. 6 mm ESG, min.
12 mm Mineralwolle (EW 30)
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Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

72.WJ 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

72.WJ 00A + Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WJ)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitadt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

72.WJ 01 + Brandschutz-Fenster EI30-C 75mm WICONA
Umlaufender Rahmen,
vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente,
Uberschlagfliigel mit Offnungsart: Dreh-Fenster
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
- zulassiges Flugelgewicht max. 160 kg
- ScherengrofRe gem. min. Fligelbreite
- Getriebe mit Fehlbedienungssicherung
- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5
bestehend aus:

sichtbarer oder verdeckter Dreh-Grundbeschlag, Falzgetriebe und WICONA Alu-Fenstergriff, mit
ovaler Rosette oder rosettenlos., einschlieflich der groRenabhangigen Einbauteile:
Mittelverriegelung gem. Fligelhdhe und Zweitschere gem. Flugelbreite,
Brandschutz-Obertirschlieer (BS-OT) aufliegend oder integriert.

z.B. WICONA WICLINE 75FP EI30 oder Gleichwertiges.

72.WJ 01A + Brandschutz-FensterEI30-C 75 mm

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt. Es ergeben sich Stk. Felder mit Fillungen, inkl.

Stk. Drehfllgel; inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile und
Abdichtungsmaterialien fiir Montage.

Beschlag: (sichtbar aufliegend /verdeckt)
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Fenstergriff: (rosettenlos/mit ovaler Rosette)
Brandschutz-Obertiirschliesser: (aufliegend sichtbar / integriert verdeckt)
Fullungen:(Brandschutzisolierglas EI30/ Brandschutzpaneel EI30):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: Wim2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): [ / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Brandschutz Festfeld EI30 75mm

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente mit fester Fillung EI30,
z.B. WICONA WICLINE 75FP EI30 oder Gleichwertiges.

Brandschutz-Festfeld EI30 75 mm

Rohbaulichte (B x H): X mm

Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder mit Flllungen, inkl. Glasleisten, inkl. aller

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.
Fullungen:(Brandschutzisolierglas EI30/ Brandschutzpaneel EI30):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Aufzahlung (Az) auf Brandschutz AL-Fenster EI30-C.

Az Brandschutz AL-FensterEI30 mit Fensterkontakt

Betrifft Position(en):

Fir Ausflhrung der Fenster mit einem verdeckt im Falz liegenden Fensterkontakt VdS-Klasse B
oder C fir Alarm oder Uberwachungsanlagen.

Sensor und Magnet mit 10 m Kabel.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............



AVAAG\OIS 2023\WIC Seite 237
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte WIC

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

72.WJ 90B

72.WK

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

+ Az Brandschutz AL-FensterEI30 mit Fensterbank auRen

Betrifft Position(en):

Fir die Ausfihrung auRen mit gepriften Aluminium Fensterbanksystem FBS 40.
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fir das WICONA Fensterbanksystem
werden eingehalten.

Technische Anforderungen:

- AuRere Fensterbank aus Alu-Strangpressprofil bis 400 mm Ausladung
- ab 400 mm Ausladung Fensterbank aus gekantetem Alu-Blech

- Tropfkante 40 mm

- Anschraubkante 25 mm mit Langloch ca. 4 x 7 mm

- Ablaufschrage 5°

Ausladung: mm (ab 150 mm)

Die Lange der Fensterbank ist im Bereich der Fensterachsen regelmafig zu stoRen und dem
Architekten rechtzeitig in den Ansichten darzustellen, sofern erforderlich.

Thermisch bedingte Langenausdehnungen sind zu beachten:

Ab einer Fensterbanklange von mehr als 3.000 mm, ist die Fensterbank zu trennen und mit
einem schlagregendichten Dehnungsstol auszubilden. Bei dunklen Oberflachen Trennung
bereits ab einer Fensterbanklange von 2.000 mm auszufihren.

Wetterfeste PE-Schutzfolie auf der Fensterbanklange zum Schutz wahrend der Bauphase
Antidrohnstreifen

- inkl. Hochwertige Bitumendampfungsstreifen (Breite mind. 1/3 der Fensterbankausladung) zur
Minimierung der Gerauschbildung durch Regentropfen (Trommeleffekt).

Bestandteile inklusive: Aluminium Gleitendstiicke, Aluminium Halter, Aluminium Gleitverbinder,
Aluminium H-Verbinder, Auleneckverbinder Inneneckverbinder

Nachweis der Schlagregendichtheit bis 1950 Pa geprift vom ift-Rosenheim.
Oberflache gemal der Position

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Brandschutz AL-Fixverglasung EI60 75mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von gedammten Brandschutz
Aluminiumrahmen mit fixen Brandschutz Glas EI60 nach ONORM EN 1634 Teil 1, ein- bzw.
mehrteilige Kombinationen beschrieben.

Allgemein:

Fir die Konstruktion WICLINE 75FP EI60 ist eine objekttechnische Beurteilung seitens
Brandschutzbehorde (bspw. IBS Linz) erforderlich.

Technische Beschreibung:
Profiltechnik:

Rahmenbautiefe: 75 mm
AuBenansichtsbreiten:
Blendrahmenprofile: 65 mm und 75 mm
Kampferprofile: 90, 100, 110 mm
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Konstruktionsmerkmale:

Durchlaufende Dammebene in Rahmen und Fillungen, mit zum Falz hin flachenbiindigen
Dammstegen

Hauptprofile als Dreikammer-Hohlprofile, Kantenradius = 0,5 mm.
Verglasungsdichtung aus EPDM, innen umlaufend
Rahmenverbindungen:

Gehrungsecken mit systemeigenen, hohlkammerfiillenden Gusseckwinkeln mit Spreizfunktion
mechanisch gesichert und mittels einseitiger, mengenbegrenzter Klebstoffinjektion verbunden.

Stumpfe Verbindungen:

mit systemeigenen, hohlkammerfillenden Aluminium-Profilverbindern und mengenbegrenzter
Klebstoffinjektion.

Offene Fugenquerschnitte in der Dammzone von stumpfen Verbindungen missen mit
systemeigenen Kunststoff-Formteilen und Injektionstechnik dichtend geschlossen werden.

Konstruktionsvarianten:

Diese Konstruktion basiert zu 100% auf der Basisserie WICLINE 75. Sie ist optisch von dieser
nicht zu unterscheiden. Ausfiihrungen in den Feuerwiderstandsklassen EI60 (gepruft gemaf der
Norm DIN EN 1634) durch einfache Erganzung von Zubehdrteilen.

Die selbstschlieRende 6ffenbare Brandschutzverglasung ist ausfihrbar als einfach oder
mehrteiliges Lochfenster.

Die Elementbreiten des Fensters mit Umfeld und der Verglasung sind unbegrenzt
Wandanschlisse:

Fir die an die Bauteile angrenzenden Wande sind die Anforderungen hinsichtlich der mindestens
erforderlichen Feuerwiderstandsklassen, an die durch den AG beauftragten Leistungen, erflllt.

Der Einbau erfolgt:

a) in Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 1, Dicke = 115 mm, Steindruckfestigkeitsklasse
mind. 12, Moértelgruppe |l

b) in Wande aus Beton nach DIN 1045, Dicke = mind 115 mm (Festigkeitsklasse mind. C12/15)
c) Bekleidete Stahlstiitzen und/oder Stahltrager (El 60-A)

d) Bekleidete Holzstlitzen und/oder Holztrager (El 60-B)

Warmedammung:

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:

Uf = 1,7 bis 3,6 W/(m?K) nach DIN EN ISO 10077-2: 2012

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenblindigen Isolierstegen (Kunststoff-Leisten) aus
PA 6.6, 25 % Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus Klebeschmelzdraht

Nachweise und Zertifizierungen:

Systemprifungen / CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010
Luftdurchlassigkeit: Klasse 4

Schlagregendichtheit: E750

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast: Klasse C4 / B4

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemein bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

Entwasserung und Dampfdruckausgleich:
Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich tiber auen sichtbare
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Entwasserungsabdeckungen.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Brandschutzisolierglas EI60 2-fach
Contraflam 60-3 IGU (EI60)

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WK)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

Brandschutz AL-Blendrahmen Festfeld EI60 75

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente mit fester Flllung EI60
z.B. WICONA WICLINE 75FP EI60 oder Gleichwertiges.



AVAAG\OIS 2023\WIC Seite 240
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte WIC

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

72.WK 01A + Brandschutz AL-Blendrahmen Festfeld EI60

72.WL

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder; Inkl. Fillung, inkl. Glasleisten, inkl. aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fillungen: 2fach Brandschutzisolierglas EI60

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Brandschutz AL-Fixverglasung EI90 75mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von Brandschutz Aluminiumrahmen mit
fixen Mono Brandschutz Glas EI90 nach ONORM EN 1634 Teil 1, ein- bzw. mehrteilige
Kombinationen beschrieben.

Technische Beschreibung:
Profiltechnik:

Rahmenbautiefe: 75 mm
AuBenansichtsbreiten:
Blendrahmenprofile: 65 mm und 75 mm
Kampferprofile: 100, 110, 120 mm
Konstruktionsmerkmale:

Durchlaufende Dammebene in Rahmen und Fillungen, mit zum Falz hin flachenbiindigen
Dammstegen

Hauptprofile als Dreikammer-Hohlprofile, Kantenradius = 0,5 mm.
Verglasungsdichtung aus EPDM, innen umlaufend
Rahmenverbindungen:

Gehrungsecken mit systemeigenen, hohlkammerfiillenden Gusseckwinkeln mit Spreizfunktion
mechanisch gesichert und mittels einseitiger, mengenbegrenzter Klebstoffinjektion verbunden.

Stumpfe Verbindungen:

mit systemeigenen, hohlkammerflllenden Aluminium-Profilverbindern und mengenbegrenzter
Klebstoffinjektion.

Offene Fugenquerschnitte in der Dammzone von stumpfen Verbindungen missen mit
systemeigenen Kunststoff-Formteilen und Injektionstechnik dichtend geschlossen werden.

Konstruktionsvarianten:

Diese Konstruktion basiert zu 100% auf der Basisserie WICLINE 75. Sie ist optisch von dieser
nicht zu unterscheiden. Ausfiihrungen in den Feuerwiderstandsklassen EI90 (gepruft gemaf der
Norm DIN EN 1634) durch einfache Erganzung von Zubehorteilen.
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Wandanschlisse:

Fir die an die Bauteile angrenzenden Wande sind die Anforderungen hinsichtlich der mindestens
erforderlichen Feuerwiderstandsklassen, an die durch den AG beauftragten Leistungen, erflllt.

Der Einbau erfolgt:

a) in Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 1, Dicke = mind. 115 mm,
Steindruckfestigkeitsklasse mind. 12, Mértelgruppe Ii

b) in Wande aus Beton nach DIN 1045, Dicke = mind 100 mm (Festigkeitsklasse mind. C12/15)
c) Bekleidete Stahlstiitzen und/oder Stahltrager (El 90-A)

d) Bekleidete Holzstlitzen und/oder Holztrager (El 90-B)

Warmedammung:

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:

Uf = 1,7 bis 3,6 W/(m?K) nach DIN EN ISO 10077-2: 2012

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenbiindigen Isolierstegen (Kunststoff-Leisten) aus
PA 6.6, 25 % Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus Klebeschmelzdraht

Nachweise und Zertifizierungen:

Systemprifungen / CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010
Luftdurchlassigkeit: Klasse 4

Schlagregendichtheit: E750

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast: Klasse C4 / B4

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemein bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung).

Entwasserung und Dampfdruckausgleich:

Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich tiber auen sichtbare
Entwasserungsabdeckungen.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Mono Brandschutzglas EI90 Contraflam 90-4
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Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WL)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

Brandschutz AL-Blendrahmen Festfeld EI90 75

Umlaufender Rahmen,

vertikale Pfosten und Riegel fir mehrteilige Elemente mit fester Flllung EI90
z.B. WICONA WICLINE 75FP EI90 oder Gleichwertiges.

Brandschutz AL-Blendrahmen Festfeld EI90 75

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender Blendrahmen mit Stlk. vertikalen Pfosten und Stk.
horizontalen Riegel unterteilt.

Es ergeben sich Stk. Felder; Inkl. Fullung, inkl. Glasleisten, inkl. aller
Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur Montage.

Fallungen: Mono Brandschutzisolierglas EI90
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 160mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von warmegedammten Aluminium-
Hebe-Schiebeelementen als Fenster oder Tir beschrieben.
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Allgemein:

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Fenstersystem WICSLDIE 160
werden eingehalten.

Technische Beschreibung:

Profiltechnik:

Thermisch getrennte Aluminium-Verbundprofile mit kraft- und formschlissigen Profilverbund
Rahmenbautiefe: 160 mm

Fligelbautiefe: 65 mm

Konstruktionsmerkmale:

4-seitig umlaufende Fligel- und Rahmenprofile, auf Gehrung gestof3en

Verhakungszone ohne sichtbaren Versatz in der inneren und auf3eren Ansicht

Rahmen und Fligel als Dreikammer-Hohlprofil:

Rahmenseitiger Fligeliberschlag mit gummielastischen Hohlkammerdichtungen, 9 mm
Uberdeckung

Verglasungsdichtung aus EPDM, innen und auften umlaufend
Profilverbindungen:

Gehrungseckverbindung mit systemeigenen, hohlkammerfillenden Gusseckwinkeln mit
Spreizfunktion mechanisch gesichert und mittels mengenbegrenzter Klebstoffinjektion verbunden

Warmegedammtes Sprossensystem, Profilverbund in gleicher Ausfiihrung und in gleicher Ebene
wie bei den anschlieRenden Fligelprofilen, Anschluss an die Fliigelprofile mit systemeigenen,
hohlkammerfiillenden Aluminium-Profilverbindern mit mengenbegrenzter Klebstoffinjektion

Offnungsarten:
Hebeschiebe-Fenster und Tiren, Blendrahmen zweibahnig umlaufend flir zwei bis

vierfliigelig Fenster/Tlren, Blendrahmen dreibahnig umlaufend fir drei bis sechsflligelig
Fenster/Tlren, wahlweise mit festgestellten Flligeln.

Kombinierbarkeit:

mit Aluminium-Fenster/Tiren WICLINE und Pfosten-Riegel Fassaden WICTEC.
Warmedammung:

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems:

Uf: groRer/gleich 2,9 W/(m2K) nach EN ISO 10077-2, 2008-08

Warmedammung mit durchlaufenden, falzflachenblindigen Isolierstegen (Kunststoff-Leisten) aus
PA 6.6, 25 % Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus Klebeschmelzdraht

Die ausgeschriebenen U-Werte sind ohne zusatzliches Einbringen von Dammstoffen in die
Hohlkammern der Profile zu erbringen.

Nachweise und Zertifizierungen:

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)
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Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Fir warmegedammte Verbundfenster WICSLIDE 160 aus Aluminium mit Dreh, Dreh-Kipp, Kipp:
Systemprifung gemaf Produktnorm DIN EN 14351-1

Luftdurchlassigkeit Klasse 4 nach DIN EN 12207

Schlagregendichtigkeit grofier/gleich E750 nach DIN EN 12208

Widerstand gegen Windlast C3 nach DIN EN 12210

Beschlage:

Auf das Profilsystem abgestimmte Markenbeschlage, als komplette Beschlagsatze entsprechend
Fligelanordnung und -Gewicht zusammengestellt. Komplettierung durch Zusatzteile
entsprechend FlugelgroRe. max. geprifte Fliigelgrofte 3200 x 3400 mm;

Die moglichen Offnungsschemata der Systemserie sind in der Position aufgelistet.

- Beschlagssystem mit ift-Konformitatszertifikat fir Beschlagspriifung nach EN 1326-16 und EN
1191

- Korrosionsbestandigkeit nach DIN EN 1670, Klasse 5
- Zulassiges Flugelgewicht mit 2 Laufwagen bis 300 kg und mit 4 Laufwagen bis 400 kg

Manueller Verschluss mit Getriebeschloss mit durchlaufendem Stulp und Mehrfachverriegelung.
Verriegelung mit 2 bis 5 Verriegelungspunkten in Abhangigkeit der Héhe. Alu-Schliel3bleche vollig
flachenbiindig im Blendrahmen integriert. Fliigelanschlag oben und unten um ein Gberkreuzen der
Flagel zu verhindern.

Beschlagsvarianten:

a) Drehgriff einseitig mit 10 mm Vierkant.

b) Drehgriff mit 10 mm Vierkant mit auf3enseitiger Griffmuschel

c) Drehgriffgarnitur beidseitig mit 10 mm Vierkant.

d) abnehmbarer Griff fiir Ausfihrung mit Putzfliigel mit 10 mm Vierkant.

e) Ausflihrung abschlieRbar mit PZ Standard-, Halb- oder Rundzylinder méglich.

f) Einbruchhemmende Ausfuhrung durch zusétzliche Verschlisse und Verriegelungen
RC1N/RC2N/RC2 nur fur Offnungsschema Schema A und D

Entwasserung und Dampfdruckausgleich:

Glasfalzgrund-Belliftung gesichert durch systemkonzipierte Klotzungsbriicken
Fliigelentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich am Glasfalzgrund

Entwasserung der Blendrahmen kontrolliert durch die Profilhohlkammern nach auf3en

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.
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Fullungen:
Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhoéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstofie sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
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72.WM 00A + Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WM)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitat EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefiihrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

72WM 01 + geddmmte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tir) 2-bahnig Schema A
Umlaufender 2-bahniger Rahmen,
bestehend aus einem Hebe-Schiebeflligel und einem Fixfeld (Schema A [+I<]).
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Hebeschiebeflligel Innen oder aussen schiebend, Drehgriff nur raumseitig
z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

72.WM 01A + gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 2-bahnig Schema A

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 2-bahniger geddmmter Blendrahmen, gefiillt mit einem Hebe-Schiebefligel samt
Fillung und einem Festfeld samt Fillung.

inkl. geddmmter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl.Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fur Montage.

Fallungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Waéarmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

72WM 02 + gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tur) 2-bahnig Schema D
Umlaufender 2-bahniger Rahmen,
bestehend aus zwei Hebe-Schiebefliigel (Schema D [>I<]).
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig
z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

72.WM 02A + gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 2-bahnig Schema D

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:
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72.WM 03A +
72WM04 +
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umlaufender 2-bahniger gedammter Blendrahmen, gefillt mit zwei Hebe-Schiebefliigel samt
Fullung.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien Fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tir) 2-bahnig Schema C

Umlaufender 2-bahniger Rahmen,

bestehend aus zwei Hebe-Schiebefligel und zwei Fixfelder (Schema C [+I>I<I+]).
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 2-bahnig Schema C

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:umlaufender 2-bahniger gedammter Blendrahmen, gefiillt mit zwei
Hebe-Schiebefliigel und 2 Fixfelder samt Fillungen.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien Fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 2-bahnig Schema F

Umlaufender 2-bahniger Rahmen,

bestehend aus vier Hebe-Schiebefliigel (Schema F [>I<I>I<]).

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.
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72.WM 04A + gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 2-bahnig Schema F

72WM05 +
72.WM 05A +
72WM06 +

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 2-bahniger gedammter Blendrahmen, gefillt mit vier Hebe-Schiebefliigel samt
Fullungen.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien Fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel).
Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 2-bahnig Schema G

Umlaufender 2-bahniger Rahmen,

bestehend aus einem Hebe-Schiebefliigel und zwei Fixfelder (Schema G [+I>1+]).
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 2-bahnig Schema G

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 2-bahniger gedammter Blendrahmen, gefillt mit einem Hebe-Schiebefligel und zwei
Fixfeldern samt Fillungen.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien Fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 2-bahnig Schema H
Umlaufender 2-bahniger Rahmen,
bestehend aus drei Hebe-Schiebefligel (Schema H [>1>1<]).
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72WM 10A +
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Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig
z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 2-bahnig Schema H

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 2-bahniger gedammter Blendrahmen, gefiillt mit drei Hebe-Schiebefliigel samt
Fullungen.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien Fir Montage.

Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema G

Umlaufender 3-bahniger Rahmen,

bestehend aus zwei Hebe-Schiebeflligel und einem Fixfeld (Schema G [+I<I<],).
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema G

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 3-bahniger gedammter Blendrahmen, gefiillt mit zwei Hebe-Schiebefliigel und einem
Fixfeld samt Fillungen.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien Fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: Wim2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
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72WM 11+ gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema H

72WM 11A +

72WM12  +

72WM 12A +

Umlaufender 3-bahniger Rahmen,

bestehend aus drei Hebe-Schiebefligel (Schema H [>I<I<],).

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema H

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 3-bahniger gedammter Blendrahmen, gefiillt mit drei Hebe-Schiebefliigel samt
Fullungen.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien Fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema |

Umlaufender 3-bahniger Rahmen,

bestehend aus drei Hebe-Schiebefliigel und zwei Fixfelder (Schema | [+I>[>]>1+],).
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema |

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 3-bahniger geddmmter Blendrahmen, gefiillt mit drei Hebe-Schiebefligel und 2
Fixfelder.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien Fir Montage.

Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m?2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /
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Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

72WM 13 + gedadmmte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema J
Umlaufender 3-bahniger Rahmen,
bestehend aus drei Hebe-Schiebefligel und zwei Fixfelder (Schema J [>I>1>1>I<I].
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig
z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

72.WM 13A + gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema J

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 3-bahniger gedammter Blendrahmen, gefiillt mit 5 Hebe-Schiebefllgel.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien Fir Montage.

Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel).
Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

72WM 14 + gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tlir) 3-bahnig Schema K
Umlaufender 3-bahniger Rahmen,
bestehend aus drei Hebe-Schiebefliigel und zwei Fixfelder (Schema K [+I<I>I>]+],
2 Fligel werden innen als Stulpfliigel stumpf ausgefiihrt.
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig
z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

72.WM 14A + gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema K

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 3-bahniger gedammter Blendrahmen, gefllt mit drei Hebe-Schiebeflligel und 2
Fixfelder.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien Fir Montage.

Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel)



AVAAG\OIS 2023\WIC Seite 252
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte WIC

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

72WM15 +

72.WM 15A +

72WM16 +

72.WM 16A +
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Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema L

Umlaufender 3-bahniger Rahmen,

bestehend aus flinf Hebe-Schiebefliigel (Schema L [>I<I>I>I<],

2 Fligel werden innen als Stulpfliigel stumpf ausgefiihrt.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema L

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 3-bahniger gedammter Blendrahmen, gefiillt mit finf Hebe-Schiebefligel.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tlir) 3-bahnig Schema M

Umlaufender 3-bahniger Rahmen,

bestehend aus vier Hebe-Schiebefliigel und zwei Fixfelder (Schema M [+I<I<I>I>]+],
2 Fligel werden innen als Stulpfliigel stumpf ausgefiihrt.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlége Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema M

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:
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72.WM17 +

72WM 17A +

72WM90 +

72.WM 90A +
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umlaufender 3-bahniger gedammter Blendrahmen, gefiillt mit vier Hebe-Schiebefliigel und 2
Fixfelder.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien Fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tur) 3-bahnig Schema N

Umlaufender 3-bahniger Rahmen,

bestehend aus sechs Hebe-Schiebefligel (Schema N [>I<I<I>[>I<],

2 Flugel werden innen als Stulpfligel stumpf ausgefuhrt.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage Typ WICSTAR.
Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA WICSLIDE 160 oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) 3-bahnig Schema N
Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:
umlaufender 3-bahniger gedammter Blendrahmen, gefiillt mit sechs Hebe-Schiebefllgel.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien Fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf geddmmte (ged.) AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tir).
Az ged.AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) hochwarmedammend

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfuhrung der Hebe-Schiebe-Fenster(tlir)en hochwdrmedadmmend.
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Verbesserte Uf-Werte durch integrierte Warmedammeinschiibe in die Fligelprofile. System:
WICSLIDE 160HI

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) mit beidseitig Griff

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) mit Drehgriffgarnitur beidseitig.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) mit Schloss

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Hebe-Schiebe-Fenster(tlir) mit abschliefbarem Profilzylinderschloss
wahlweise als halb oder Vollzylinder

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) mit Griffmuschel

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfihrung der Hebe-Schiebe-Fenster(tiir)en mit je einer Griffmuschel aussen.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) mit EH RC1N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung der Hebe-Schiebe-Fenster(tir) mit einbruchhemmender Wirkung mit
Klassifizierung RC1 N nach ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterprufungen zu erfolgen.

Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giltiges Priifzeugnis, einer fir Prifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefillte Werksbescheinigung fur einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung Uber Wartungsarbeiten, die vom AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.
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Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag Giber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) mit EH RC2N

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfuhrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC2 N
nach ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterprufungen zu erfolgen.

Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giltiges Priifzeugnis, einer fir Prifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefillte Werksbescheinigung fur einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung Uber Wartungsarbeiten, die vom AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.

Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag Uber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) mit EH RC2

Betrifft Position(en):

Far eine Ausfihrung der Fenster mit einbruchhemmender Wirkung mit Klassifizierung RC2 nach
ONORM EN 1627.

Die Auswahl der transparenten oder nicht transparenten Fillung hat geman der
Baumusterprifungen zu erfolgen.

Nachweise und Zertifizierungen:

Uber die Bauart der angebotenen Fenster muss ein giiltiges Priifzeugnis, einer fiir Priifungen
nach EN 1627 zugelassenen Prifstelle, vorgelegt werden.

Fenstereinheiten missen mit einer dauerhaften und normgerechten Kennzeichnung im Falz
versehen sein. Art und Moéglichkeiten der Anbringung sind den technischen Unterlagen des
Systemgebers zu entnehmen.

Der Auftragnehmer muss spatestens zur Bauabnahme seiner Leistung nachstehende Unterlagen
vorlegen:

Ausgefiilite Werksbescheinigung flr einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627
Montagebescheinigung fiir einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627

Anleitung Uber Wartungsarbeiten, die vom AG beauftragt, ausgefiihrt, eine langfristige
Funktionsfahigkeit sicherstellen.
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Dem Bieter bleibt es freigestellt, einen spezifizierten Wartungsvertrag Giber die entsprechenden
Wartungsarbeiten anzubieten.

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) mit Fliigel statt Fixfeld

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfuhrung der Hebe-Schiebe-Fenster(tir) mit festgestellten Fligeln statt der Fixfelder.

Gehfliigel und Stehflligel sind abgesehen von fehlendem Griff voneinander nicht zu
unterscheiden. Im Stehflligel-Bereich inkl. Dammfiillung der Profile.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) m.Profilgriff WICTOUCH

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Griffe Typ WICONA Typ WICTOUCH aus dem Aluminium Profil,
minimalistisches Design rossettenlos A6/CO eloxiert.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) m.Griff Kindersicherung

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Griffes mit Kindersicherungsknopf zur Zweihandbedienung zum Schutz
von kleineren Kindern.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Hebe-Schiebe-Fenster(tiir) m.abschliessbaren Griff

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Handgriffs AbschlieBbar und Kippdreh-Funktion gemalt EN1627:2011
zertifiziert

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Versatz-Schiebe-Fenster(tiir) 150mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von warmegedammten Aluminium-
Versatz-Schiebeelementen als Fenster oder Tir beschrieben.

Allgemein:

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Fenstersystem WICSLDIE 150 PS
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werden eingehalten.

Technische Beschreibung:
Profiltechnik:
Rahmenbautiefe: 150 mm
Fliigelbautiefe: 72,5 mm
Fligelfalzhéhe: 22 mm
Aulenansichtsbreiten:

Blendrahmenprofile: 57 / 67,9 und 70,9 mm (Blendrahmen kann durch bauliche MalRnahmen von
aullen verdeckt werden)

Mittelpfosten: 78,4 mm

Fllgelprofile: 0/ 28 / 31 mm

Konstruktionsmerkmale:

Abtragung der Fligellasten liber Laufwagen und darunterliegende Edelstahlfiihrungsschienen.

Laufwagen ausgeristet mit 2 Kunststoffrollen, pendelnd aufgehangt durch eine Stahlachse mit
Walzlager, die einen 6 mm Versatz des Fligels quer zur Laufrichtung zulasst.

Fligelgewichte bis zu 300 kg pro Flugel
Haupt- und Fllgelprofile als Mehrkammer-Hohlprofile mit Kantenradius = 0,5 mm

Verglasungsprinzip (Glasleisten, Klotzung, Dichtungssystem) analog zum Fenstersystem mit
Verglasungsdichtung aus EPDM, innen und auf3en umlaufend.

Die Flugelprofile sind umlaufend auf Gehrung geschnitten.

Gehrungsverbindung durch systemeigene hohlkammerfillende Eckwinkel.

Stumpfe Verbindungen mit systemeigenen, hohlkammerfiillenden Aluminium-Profilverbindern.
Konstruktionsvarianten:

a) Standardversion

b) Version mit verbesserter Warmedammung durch zusatzliches Kunststoffdammprofil im
Blendrahmen

Optional:

- Blendrahmen mit verdeckter Entwasserung

- Verdeckter Fligel durch Aufsatzprofil im Blendrahmen

- Mittelpfosten mit Verstarkung in zwei Ausfiihrungen

Barrierefreie Ausfiihrung der Schwelle (15 mm) maglich durch Einlassen der Schwelle im Boden.
Warmedammung:

Warmedammung mit durchlaufenden Isolierstegen aus PA 6.6 mit 25 % Glasfaseranteil.

Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems in Abhangigkeit der Profilkombinationen nach
DIN EN ISO 10077-1 und -2: Uf bis zu 2,0 W/(m2K)

Die ausgeschriebenen U-Werte sind ohne zusatzliches Einbringen von Dammstoffen in die
Hohlkammern der Profile zu erbringen.

Schallschutz gegen Aulenlarm:

Luftschalldammung fir Prifmuster 3650 x 2180 mm nach EN ISO 717-1. Rw (C, Ctr) bis zu 45
(-2; -5) dB mit Glasaufbau 16 mm VSG-SI /20 mm SZR / 12 mm VSG-SI und
Zusatzmalinahmen. Wert ist bei Bedarf in Position beschrieben.

Nachweise und Zertifizierungen

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.
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Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Fir warmegedammte Verbundfenster WICSLIDE 160 aus Aluminium mit Dreh, Dreh-Kipp, Kipp:
Systemprifung gemaf Produktnorm DIN EN 14351-1

Luftdurchlassigkeit Klasse 4 nach DIN EN 12207 (Microliftung: Klasse A1)
Schlagregendichtigkeit grofer/gleich E1200 nach DIN EN 12208

Widerstand gegen Windlast C3 nach DIN EN 12210

Beschlage:

Verwendet wird grundsatzlich ausschlieBlich die vom Systemhersteller geprifte
Beschlagstechnik.

Grundbeschlage sind entsprechend der Fligelgrée und der Windlast durch Zusatzteile zu
komplettieren. Ihr Einsatzbereich sowie die zulassigen Fligelformate in Abhangigkeit der
flachenbezogenen Fullungsgewichte sind in den technischen Dokumentationen des
Systemgebers beschrieben.

Beschlag mit sicherer Spaltliftungsfunktion mit Griff in 90 Grad Position (Spaltliftung ist gegeben
bei noch verriegeltem Beschlag).

Aktive, beschlagsgesteuerte Dichtungsstempel oben und unten am Mittelpfosten.
Entwasserung und Dampfdruckausgleich:
Glasfalzgrund-Bellftung gesichert durch systemkonzipierte Klotzungsbriicken.

Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich tiber auen sichtbare
Entwasserungsabdeckungen.

Die Moglichkeit zur Verwendung vom 3-fach Isolierglasern bis 52 mm Glasstarke muss gegeben
sein. Die maximal zugelassenen Fligelgewichte sind zu beachten.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fillungen:
Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsatzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
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anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfiihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WN)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitat EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefiihrt wurden.
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Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

gedammte AL-Versatz-Schiebe-Fenster(tir) Flugel+Fixfeld

Umlaufender Rahmen,

bestehend aus einem Versatz-Schiebefligel innen und einem Fixfeldrahmen auf3en.
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.

Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA WICSLIDE 150 PS oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Versatz-Schiebe-Fenster(tiir) Fliigel+Fixfeld

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender geddmmter Blendrahmen, gefullt mit einem Versatz-Schiebefligel samt Fillung und
einem Fixfeld samt Flllung.

inkl. geddmmter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl.Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fur Montage.

Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m?K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Versatz-Schiebe-Fenster(tir) Fix-Flugel-Fix
Umlaufender Rahmen,

bestehend aus einem Versatz-Schiebefligel innen und zwei Fixfeldrahmen auf3en links und
rechts.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.
Drehgriff nur raumseitig
z.B. WICONA WICSLIDE 150 PS oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Versatz-Schiebe-Fenster(tiir) Fix-Flugel-Fix

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:

Bauteil Beschreibung:umlaufender gedammter Blendrahmen, gefillt mit einem
Versatz-Schiebefliigel samt Flllung und zwei Fixfelder, je eins links und ein rechts vom Fllgel
samt Fullungen.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl.Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
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Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Az AL-Versatz-Schiebe-Fenster(tiir) gedammt (ged.).

Az ged.AL-Versatz-Schiebe-Fenster(tiir) barrierefr.Schwelle

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Versatz-Schiebe-Fenster(tiir) versenkt im FuBboden eingebaut fir
barrierefreie Schwellenausfuihrung durch konstruktiv niedrige Rahmenausbildung unten.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Versatz-Schiebe-Fenster(tiir) Fliigel verdeckt

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung der Versatz-Schiebe-Fenster(tiir) seitlich und oben mit verstarkten
Blendrahmen zur Fligeliberdeckung.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Versatz-Schiebe-Fenster(tiir) Profilgriff WICTOUCH

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfihrung der Griffe Typ WICONA Typ WICTOUCH aus dem Aluminium Profil,
minimalistisches Design rossettenlos A6/CO eloxiert.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Versatz-Schiebe-Fenster(tiir) Kindersicherugsknopf

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Griffes mit Kindersicherungsknopf zur Zweihandbedienung zum Schutz
von kleineren Kindern.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged. AL-Versatz-Schiebe-Fenster(tiir) Griff abschliessbar

Betrifft Position(en):

Fir eine Ausfiihrung des Handgriffs AbschlieBbar und Kippdreh-Funktion gemall EN1627:2011
zertifiziert

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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+ gedammte AL-Schiebetiir "rahmenlos™ (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von warmegedammten "rahmenlosen”
Aluminium Schiebetir beschrieben.

Allgemein:

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fir die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlielich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fiir das WICONA Fenstersystem ARTLINE XL
werden eingehalten.

Technische Beschreibung:

Profiltechnik:

Profiltiefen:

-Blendrahmen: 2-bahnig - 150 mm, 3-bahnig - 277 mm

-Schiebeflligel: 57 mm

Ansichtsbreiten:

Blendrahmen: 60 mm (im Wandanschluss verbaut)

Profilsto: Uberdeckung mit Spezialrahmenprofilen mit Verhakungszone 26 oder 38 mm
Profilstumpfsto® Stulp: 83 mm gesamt

Konstruktionsmerkmale:

Nahezu rahmenlose Glaskonstruktion mit integrierter Schiebetiir in mehrbahniger Ausfiihrung

Die Glaselemente erfiillen héchste bauphysikalische Eigenschaften wie z. B. Dichtheit und
Warmedammung.

Rahmen blndig in Wand, Decke und Boden eingelassen. Dadurch entsteht optisch eine
maximale Rahmenreduktion sowie max. Belichtungsflache.

Die Schiebetiiranlage ist mit 1-, 2- oder 3-bahnigen Blendrahmen ausfiihrbar. Es sind dadurch
Schiebeanlagen mit bis zu 6 Flligeln (mit Stulpausfiihrung) maoglich.

Mit besonders schlanken Fligelprofilen sind 6ffenbare 90° Eckausbildungen realisierbar, die ohne
sichtbaren Pfosten (Ecksaule) auskommen. Die Ausbildung von "Nurglas"-Ecken und
"Nurglas"-StéRen sind mit dem System realisierbar.

Die Lage der Schiebefligel kann raumseitig oder au3enseitig gewahlt werden.

Die Flugelprofile laufen nahezu vollstandig verdeckt im Rahmenprofil. Dadurch ergibt sich ein
Maximum an Tageslichteinfall sowie auf ein Minimum reduzierte Profilansichten. Die
Fliigelrahmen vertikal ergeben mit sehr schlanken Spezialprofilen minimale Ansichtsbreiten und
damit maximale Transparenz.

Durch spezielle im System abgestimmte Entwasserungsrinnen kann der untere Bodenanschluss
so gestaltet werden, dass die Konstruktion vollstandig bis zur FuBbodenoberkante in den Boden
versenkt wird (untere Glaslichte entspricht der OKFFB). Damit ist eine vollstandige Barrierefreiheit
gewahrleistet.

Dichtungen:

Mitteldichtung schwarz aus EPDM, KU-Profil mit zusatzlicher EPDM-Lippendichtung, thermisch
entkoppelt zum Abdeckprofil aus Aluminium. Ansonsten Blrstendichtungen

Abdichtung der Fllgel erfolgt Gber spezielle systemeigene Birstendichtungen.
Verglasung:

Nassverglasung mit randverbundvertraglichem Silikon. Klotzung und Glasfalzbeliiftung
entsprechen den Vorschriften der Isolierglashersteller.
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Rahmenverbindungen:

Gehrungsverbindung mit Eckwinkeln, die in der Innen- und Aufienschale fixiert und verklebt
werden. Ausfliihrung mit Excenter- oder mit Gewindeschrauben. Gehrungen und Schnittflachen
sind dauerelastisch abgedichtet.

Konstruktionsvarianten:

Schiebefliigelgrofien mit max. Breite von 2800 mm und max. H6he von 3500 mm sind
ausflhrbar.

Dabei ist das Fligelgewicht im Standard auf 500 kg begrenzt.

In Abstimmung mit dem Systemhersteller ist unter bestimmten Bedingungen eine Uberschreitung
des max. Gewichtes maoglich.

Warmedammung:
Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems in Abhangigkeit der Profilkombinationen:
Uf bis 0,8 bis 1,3 W/(m2K) nach EN ISO 10077: 2003

Warmedammung mit durchlaufenden Isolierstegen (Kunststoff-Leisten) aus PA 6.6, 25 %
Glasfaseranteil und stirnseitiger Einlage aus Klebeschmelzdraht als fertig verbundene Isolierzone

Nachweise und Zertifizierungen:

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen gemag IfBt-Richtlinie

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

Systemprifung gemaf Produktnorm DIN EN 14351-1

Luftdurchlassigkeit Klasse 4 nach DIN EN 12207

Schlagregendichtigkeit E900 nach DIN EN 12208

Widerstand gegen Windlast C4 nach DIN EN 12210

Einbruchhemmung: Optional: Klasse RC2 mit zusatzlichen MalRnahmen adaptierbar.
Schallschutz: Rw(c,ctr) = bis 42 dB (-2/-5)

Glasauswahl:

Die Moglichkeit zur Verwendung vom 3-fach Isolierglasern bis 52 mm Glasdicke muss gegeben
sein. Die maximal zugelassenen Fligelgewichte sind unbedingt zu beachten

Beschlage:

Es kommen ausschlieBlich Systemgebundene Markenbeschlage zum Einsatz.
Schiebefliigel mit Mehrpunktverriegelung

Betatigung von innen, wahlweise innen absperrbar mit kleinem Drehknopf
Schiebefliigel mit je 2 Laufwagen mit kugelgelagerten Laufrollen aus Edelstahl

Samtliche Offnungsvarianten sind auch motorisch ausfiihrbar. Motorisierung vorkonfektioniert
(Plug & Play System, inkl. Verkabelung, volle Dokumentation inkl. Bedienungs- und
Wartungsanleitung

Optional: Abfrage der Verschlussstellung und Verriegelung tiber Reed-Kontakte.
Die moglichen Offnungsschemata der Systemserie sind in der Positionsbeschreibung aufgelistet.
Entwasserung und Dampfdruckausgleich:

Entwasserung des Oberflachenwassers Uber vorgesetzte, in den Boden versenkbare
Systemrinnen

Fir die Entwasserung des unteren Rahmenprofils gibt es 2 Méglichkeiten:
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Entwasserung mittels Sammelkasten, die unterseitig am Rahmenprofil angeordnet sind und tber
Schlitze unterhalb der Rinne das Wasser nach aufsen (lber bauseitiger Abdichtung) leiten

Entwasserung mittels Sammelklotzen, die unterseitig am Rahmenprofil angeordnet sind und Gber
einen Rohrgewindeanschluss (3/4") mit dem bauseitigen Regenwassersammelsystem verbunden
werden.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhoéhter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.

Emailglas-Warmedammpaneel:
Aufbau:
aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
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blickdichter Email Farbe.
zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WO)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebduden verbaut waren, riickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

gedammte AL-Schiebetlir 2-bahnig Schema A

Umlaufender 2-bahniger Rahmen,

bestehend aus einem Schiebefliigel und einem Fixfeld (Schema A [+I<]).
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.
Schiebefligel Innen schiebend, Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA ARTLINE XL oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Schiebetiir2-bahnig Schema A

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 2-bahniger geddmmter Blendrahmen, gefiillt mit einem Schiebefligel samt Fillung
und einem Festfeld samt Flllung.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):
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Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

72W002 +

72.WO0 02A +

72W0 03 +

72WO 03A +

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Schiebetir 2-bahnig Schema D

Umlaufender 2-bahniger Rahmen,

bestehend aus zwei Schiebefligel (Schema D [>1<]).

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.
Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA ARTLINE XL oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Schiebetiir2-bahnig Schema D

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 2-bahniger gedammter Blendrahmen, gefiillt mit zwei Schiebefligel samt Fillung.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Schiebetlir 2-bahnig Schema C
Umlaufender 2-bahniger Rahmen,

bestehend aus zwei Schiebefliigel stumpf mittig gestoRen und zwei Fixfeldern seitlich (Schema C
[+I<I>1+]).

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.
Drehgriff nur raumseitig
z.B. WICONA ARTLINE XL oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Schiebetiir2-bahnig Schema C

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 2-bahniger geddmmter Blendrahmen, gefillt mit zwei Schiebefligel samt Fillung
und seitlich je ein Fixfeld samt Fillung.
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und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Schiebetlr 2-bahnig Schema F

Umlaufender 2-bahniger Rahmen,

bestehend aus vier Schiebefliigel (Schema F [>I<I>I<]).

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.
Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA ARTLINE XL oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Schiebetiir2-bahnig Schema F

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 2-bahniger gedammter Blendrahmen, gefiillt mit vier Schiebeflliigel samt Fillung.
inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile

und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Schiebetiir 2-bahnig Schema G

Umlaufender 2-bahniger Rahmen,

bestehend aus einem Schiebefliigel und zwei Fixfeldern seitlich (Schema G [+I<I+]).
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.

Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA ARTLINE XL oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Schiebetiir2-bahnig Schema G

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
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Bauteil Beschreibung:

umlaufender 2-bahniger gedammter Blendrahmen, gefillt mit einem Schiebefliigel samt Fiillung
und seitlich je ein Fixfeld samt Fllung.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Schiebetlr 3-bahnig Schema G

Umlaufender 3-bahniger Rahmen,

bestehend aus zwei Schiebeflliigel und einem Fixfeld (Schema G [+I<I<]).
Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.
Schiebefliigel Innen schiebend, Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA ARTLINE XL oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Schiebetiir3-bahnig Schema G

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 3-bahniger gedammter Blendrahmen, gefiillt mit zwei Schiebeflligel samt Fiillung
und einem Festfeld samt Fillung.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

gedammte AL-Schiebetiir 3-bahnig Schema H

Umlaufender 3-bahniger Rahmen,

bestehend aus drei Schiebefliigel (Schema H [>I>I<]).

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.
Drehgriff nur raumseitig

z.B. WICONA ARTLINE XL oder Gleichwertiges.
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gedammte AL-Schiebetiir3-bahnig Schema H

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender 3-bahniger gedammter Blendrahmen, gefllt mit drei Schiebefliigel samt Fillung

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az AL-Schiebetur "rahmenlos" gedammt (ged.).

Az ged.AL-Schiebetiir "rahmenlos™ mit geschlossener Rinne

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Bodenschwelle als geschlossene Rinne. Typ "flush”

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Schiebetiir "rahmenlos" mit integrierten Motor

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der Gehfliigel motorisiert.
Motor im Rahmen oben verdeckt verbaut, inkl. Verkabelung im Rahmen, Netzteil und Steuerung.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Schiebetiir "rahmenlos" mit Meldekontakt

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung der der 6ffenbaren Fligel mit Meldekontakt, inkl. Verkabelung.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Az ged.AL-Schiebetiir "rahmenlos™ mit Schloss

Betrifft Position(en):
Fur eine Ausfiihrung der Fligel mit versperrbaren Schloss.
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+ gedammte AL-Falt-Schiebe-Fenster(tiir) 75mm (WICONA)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau/die Montage von warmegedammten Aluminium
Faltschiebefenster oder Faltschiebetlr beschrieben.

Allgemein:

Befestigungsbauteile und Abdichtungsmaterialien fur die Montage sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Sofern die Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert, wird das statische
System einschlieRlich der Verankerung vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung festgelegt.

Planungs-, Verarbeitungs- und Einbauregeln fir das WICONA Fenster- bzw. Tursystem
WICSLIDE 75FD werden eingehalten.

Technische Beschreibung:
Offnungsarten:

Falt-Schiebeelemente mit maximal 10 Flugeln, je Seite max. 5 Fligel mdglich. Die
Hauptoffnungsfligel (Gangfligel) kénnen seitlich (1 Flugel) oder mittig (2 Fligel) angeordnet
werden.

nach innen oder nach auf3en 6ffnend

nach links und rechts faltbar

Profiltechnik:

Rahmenbautiefe: 75 mm

Fligelbautiefe: 75 mm, verstarkt 77,4 mm

Flugelfalzhdhe 25 mm

AuRenansichtsbreiten:

Blendrahmenprofile: 27 mm, 41 mm, 47 mm

Kampferprofile von 73 mm bis 290 mm

Fligelprofile: 66 mm, verstarkt 76 mm

Konstruktionsmerkmale

Abtragung der Fligellasten tUber Laufwagen und darunterliegende Edelstahlfihrungsschienen.
Jeder Laufwagen ausgeristet mit 4 Edelstahlrollen.

Flugelgewichte bis zu 150 kg pro Fligel, Héhenverstellung +3/-1 mm

Haupt- und Flagelprofile als Dreikammer-Hohlprofile, Kantenradius = 0,5 mm

In gedffneter Stellung sind im Falzbereich alle Teile (Abdeckprofile, Dichtungen, Burstendichtung,
Schlossstulp, Bander, Laufwagen mit Kappe) schwarz und lasst alles zu einer homogenen Einheit
verschmelzen.

Die Profile sind bundig.

Verglasungsprinzip (Glasleisten, Klotzung, Dichtungssystem) analog zum Fenstersystem mit
Verglasungsdichtung aus EPDM, innen und auflen umlaufend.

Die Flugelprofile sind umlaufend auf Gehrung geschnitten.

Gehrungsverbindung durch systemeigene hohlkammerfillende Gusseckwinkel mit Klebemengen-
Kontrollfunktion gewahrleisten eine prozesssichere Abdichtung des GehrungsstoRes. Das
angebotene Eckverbindungssystem muss nachweislich eine Kontrolimdglichkeit zur
ausreichenden Klebstoffinjektion in den Gehrungsstéfen aufweisen.

Stumpfe Verbindungen Kadmpfer und Sprossen mit systemeigenen, hohlkammerfillenden
Aluminium-Profilverbindern und mengenbegrenzter Klebstoffinjektion.

mdgliche Konstruktionsvarianten:
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a) Standardversion

b) Version mit verstarkten Fligelprofilen

Fir die Schwellenausbildung stehen 2 Optionen zur Verfliigung:

- mit Dichtungsanschlag in Verbindung mit einer Anschlagdichtung und einer Burstendichtung
- oder barrierefrei ohne Anschlag mit 2 Biirstendichtungen.

Kompatibel mit den Serien WICLINE 75 und WICSTYLE 75

Warmedammung:

Warmedammung mit durchlaufenden Isolierstegen aus PA 6.6, 25 % Glasfaseranteil.
Warmedurchgangskoeffizient des Profilsystems in Abhangigkeit der Profilkombinationen:

Uf bis bestenfalls 1,8 W/(m?K) nach EN ISO 10077: 2003

Die ausgeschriebenen U-Werte sind ohne zusatzliches Einbringen von Dammstoffen in die
Hohlkammern der Profile zu erbringen.

2.6 Nachweise und Zertifizierungen:

Die Eignung des Profilverbundes (Dammstege) muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Profilverbundherstellung ausschlief3lich werksseitig. Systemhersteller, Profilpresswerke und
Verbundhersteller sind nach der ISO 9000-Normenreihe zertifiziert.

Profilverbund mit Qualitatssicherung und Werksgarantie auch fir nachtragliche
Oberflachenbehandlungen (Anodisieren, Nass- und Pulverbeschichtung)

Fir die Abschlusselemente sind auf Wunsch durch eine autorisierte Priifanstalt folgende Punkte
nachzuweisen:

Fir warmegedammte Faltschiebefenster(tiir) WICSLIDE 75FD aus Aluminium auswarts 6ffnend:
Systemprifungen gemaf Produktnorm DIN EN 14351-1

Luftdurchlassigkeit bis Klasse 4 nach DIN EN 12207

Schlagregendichtigkeit bis zu E750 nach DIN EN 12208

Widerstand gegen Windlast bis zu Klasse C3/B3 nach DIN EN 12210

mechanische Belastbarkeit bis Klasse 4 nach En 13115

Dauerfunktion: Klasse 3 (50000 Zyklen)

Korrosionsbestandigkeit: Stufe 5

Glasauswahl:

Die Moglichkeit zur Verwendung vom 3-fach Isolierglasern bis 60 mm Glasdicke muss gegeben
sein. Die maximal zugelassenen Fligelgewichte sind unbedingt zu beachten.

Beschlage:

Verwendet wird grundsatzlich ausschlieRlich die vom Systemhersteller gepriifte
Beschlagstechnik.

Grundbeschlage sind entsprechend der Flligelgrée und der Windlast durch Zusatzteile zu
komplettieren. Ihr Einsatzbereich sowie die zulassigen Fligelformate in Abhangigkeit der
flachenbezogenen Fllungsgewichte sind in den technischen Dokumentationen des
Systemgebers beschrieben.

Die Bander sind schwarz und im vertikalen Dichtungsbereich angeordnet. Der
Bandrollendurchmesser ist in einer Linie mit den Dichtungen optisch einheitlich mit der Dichtung
in schwarz.

Die Schraubenkoépfe der Bander sind durch schwarze Abdeckungen verborgen. Die Laufwagen
werden durch schwarze Kappen verdeckt.

Gang- und Zwischenfliigel weisen Verriegelungen nach oben und unten auf, welche verdeckt im
Profil liegen.

In geschlossener Stellung sind die Befestigungen der Griffe an den Zwischenfliigeln unsichtbar.
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Fir auswarts 6ffnende Falt-Schiebeelemente werden die Ziehgriffe nicht breiter als die Fugen an

den Bandern montiert um das Offnen und SchlieRen zu erleichtern und eine unauffallige
Einbindung an den Fligel zu erlauben.

Entwasserung und Dampfdruckausgleich:
Glasfalzgrund-Bellftung gesichert durch systemkonzipierte Klotzungsbriicken.

Vorkammerentwasserung bzw. Dampfdruckausgleich tiber auen sichtbare
Entwasserungsabdeckungen.

Alternativ verdeckt liegende Entwasserung bei Kampfern bzw. Sprossen tber au3eren Glasfalz
durch Formteil und Entwasserungsschlauch.

Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtung: Standard WICONA Qualitat (StQ) entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Standard“ und QUALICOAT: ,Klasse 1°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat (HWQ) entspricht der
Beschichtungsklasse nach GSB INTERNATIONAL: ,Master® und QUALICOAT: ,Klasse 2°

Pulverbeschichtung: Hochwetterfest WICONA Qualitat inkl. Voranodisation (VA+HWQ), fur
Einsatz in Meeresnahe oder chloridhaltiger Atmosphare entspricht der Beschichtungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Premium“ und QUALICOAT: ,Klasse 3“, sowie Bewitterungsklasse nach
GSB INTERNATIONAL: ,Sea Proof Plus*

Pulverbeschichtung Glanzgrad: Matt 30%, Seidenglanz 70%, Hochglanz 80%
Anodisation: Eloxal Standard A6/C0O

Anodisation: Eloxal Sonder Farbe A6/C31 (32, 33, 34, 35)

Ausfuhrungsart, Qualitat, Glanzgrad sowie Farbcode sind in den Positionen beschrieben.

Fullungen:
Warmeschutzisolierglas:
gemaR ON EN 1279 T1 bis T6:

Das Randverbundmaterial und Starke ist gemaR der Einbausituation, wenn erforderlich, mit
UV-bestandigen Material auszufiihren.

Die Auswahl der Sicherheitsanforderung der Glaser obliegt dem Anbieter, wobei nach den
Grundsétzen der Bauvorschriften, O-Normen, OIB-Richtlinen und den Richtlinien der
Bundesinnung der Glaser die Verglasungsart auszuwahlen ist. Die Anforderung ergibt sich
anhand der Planbeilagen, bei Unklarheit ist vor Angebotsabgabe nachzufragen, Nachforderungen
aus diesem Titel werden nicht anerkannt.

Die statische Scheibendickenbemessung obliegt dem Auftragnehmer und ist Bestandteil des
Einheitspreises sofern in der Position keine Glasstarken definiert sind. Notwendige Mehrkosten
aufgrund erhohter Einzelscheibendicken werden nicht gesondert vergiitet.

Isolierglas mit allen Einzelscheiben aus Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach ON
EN 14179-1 fir Bereiche mit Sicherheitsglasanforderung, wie in Turfligel und Verglasungen unter
Parapethdhe.

Isolierglas mit Kombination Einzelscheiben und Verbundsicherheitsglas fir Bereiche mit
Sicherheitsglasanforderung, wie in Uberkopfverglasungen und Verglasungen unter
Parapetbereich mit Absturzgefahr.

Nurglasecken und Nurglasstof3e sind nach den Richtlinien der Glasindustrie herzustellen.
AL-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 2 mm Aluminium Blech

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan Hartschaum- oder Mineralfaser-Dammplatte

innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
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umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position.
Emailglas-Warmedammpaneel:

Aufbau:

aussen: mind. 6 mm EMALIT ESG-H Einscheibensicherheitsglas mit riickseitig vollflachig
blickdichter Email Farbe.

zwischen: mind. 20 mm Polyurethan-Hartschaum oder Mineralfaser-Dammplatte
innen: mind. 2 mm Aluminium Blech

Warmegedammtes Paneel, inkl. druckfesten Isolations-Umleimer, vollflachig verklebt, die Rander
umlaufend dampfdicht abgeschlossen. Die Oberflachen entsprechen der jeweiligen Position. Die
Email Glas Farbe abgestimmt an die angrenzenden Verglasungen. Eine Farbmusterplatte ist vor
Ausfliihrung dem Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des
Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Gleichwertigkeit:

Die Gleichwertigkeit mit den Qualitatseigenschaften des ausgeschriebenen Leitproduktes ist
Mindestanforderung und durch Zeichnungen, Priifzeugnisse und Systemhandblicher bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verwendung von recyceltem Material (zu ULG.WP)

Das einzusetzende System verwendet rezyklierte Materialien in den Bereichen:

stranggepresste Aluminiumprofile der Marke Hydro CIRCAL 75R mit einem post-consumer
Materialeinsatz von mindestens 75% End-of-Life (EOL).

Bei post-consumer Aluminium Material der Qualitdt EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ)
handelt es sich um Stoffe, welche bereits in Gebauden verbaut waren, rickgebaut wurden und
dem Wertstoffkreislauf erneut zugefuhrt wurden.

Die mindestens 75%-ige Verwendung von post-consumer Aluminium (= 75 % EOL Material) ist
durch unabhangige Zertifizierungen nachzuweisen.

Betrifft Position(en):

gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tir) 3 Fllgel

Umlaufender thermisch isoliertes Hohlkammerprofil als Rahmen mit umlaufendem Anschlag und
einer Anschlagdichtung.

Schwelle mit max. 10 mm Hohenversatz.
Nach Innen oder aussen 6ffnend.
Ansicht von Auf3en: Nach links oder rechts faltbar.

inklusive 3 Stk. Falt-Schiebefligel Rahmen aus thermisch isolierten Standard Hohlkammerprofil
Rahmen mit Fillung.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.

Bei Bedarf inklusive seitlich einsetzbaren Rahmenprofil fur Toleranzausgleich von +/- 5 mm
zwischen Fligel und Rahmen.

z.B. WICONA WICSLIDE 75FD oder Gleichwertiges.
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gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tiir) 3 Fliigel

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender gedammter Blendrahmen, gefiillt mit 3 Stk. Falt-Schiebeflligel mit Fillung, davon 1
Stk. Als Gehfliigel am Rand mit Turdriicker innen und aussen sowie Fallen-Riegelschloss.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Offnung (nach aussen /nach innen):
Falten in Ansicht von AuRen nach (Rechts/links):
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tir) 4 Fllgel

Umlaufender thermisch isoliertes Hohlkammerprofil als Rahmen mit umlaufendem Anschlag und
einer Anschlagdichtung.

Schwelle mit max. 10 mm Hohenversatz.
Nach Innen oder aussen 6ffnend.
Ansicht von AuRen: Nach links oder rechts faltbar.

inklusive 1 Stk. Gehfliigel und 3 Stk. Falt-Schiebefliigel, Rahmen aus thermisch isolierten
Hohlkammerprofil mit Fillung.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.

Bei Bedarf inklusive seitlich einsetzbaren Rahmenprofil fiir Toleranzausgleich von +/- 5 mm
zwischen Fligel und Rahmen.

z.B. WICONA WICSLIDE 75FD oder Gleichwertiges.
gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tiir) 4 Fliigel

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender gedammter Blendrahmen, gefiillt mit 3 Stk. Falt-Schiebeflligel mit Fillung, und 1
Stk. Gehfligel am Rand mit Turdriicker innen und aussen sowie Fallen-Riegelschloss.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Offnung (nach aussen /nach innen):
Falten in Ansicht von AuRen nach (Rechts/links):
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
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Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

72WP 03 + gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tir) 5 Fllugel

Umlaufender thermisch isoliertes Hohlkammerprofil als Rahmen mit umlaufendem Anschlag und
einer Anschlagdichtung.

Schwelle mit max. 10 mm Hohenversatz.
Nach Innen oder aussen 6ffnend.
Ansicht von AuRen: Nach links oder rechts faltbar.

inklusive 5 Stk. Falt-Schiebefliigel Rahmen aus thermisch isolierten Standard Hohlkammerprofil
mit Fllung.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.

Bei Bedarf inklusive seitlich einsetzbaren Rahmenprofil flir Toleranzausgleich von +/- 5 mm
zwischen Fligel und Rahmen.

z.B. WICONA WICSLIDE 75FD oder Gleichwertiges.
72.WP 03A + gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tiir) 5 Fliigel

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender gedammter Blendrahmen, gefiillt mit 5 Stk. Falt-Schiebefligel mit Fillungen, davon
1 Stk. Als Gehfliigel am Rand mit Turdricker innen und aussen sowie Fallen-Riegelschloss.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Offnung (nach aussen /nach innen):
Falten in Ansicht von AuRen nach (Rechts/links):
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

72WP 04 + gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tir) 6 Fligel mittig geteilt

Umlaufender thermisch isoliertes Hohlkammerprofil als Rahmen mit umlaufendem Anschlag und
einer Anschlagdichtung.

Schwelle mit max. 10 mm Hohenversatz.

Nach Innen oder aussen 6ffnend.

Ansicht von Aufien: Nach links und rechts faltbar.

inklusive 1 Stk. Gehfligel und 5 Stk. Falt-Schiebefligel, Rahmen aus thermisch isolierten
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Hohlkammerprofil mit Fillung.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.

Bei Bedarf inklusive seitlich einsetzbaren Rahmenprofil flir Toleranzausgleich von +/- 5 mm
zwischen Fligel und Rahmen.

z.B. WICONA WICSLIDE 75FD oder Gleichwertiges.
gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tiir) 6 Fliigel mittig geteilt

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender gedammter Blendrahmen, gefillt mit 2 x 3 Stk. Falt-Schiebefligel mit Fullungen,
davon 1 Stk. Gehfligel Mittig mit Tardricker innen und aussen sowie Fallen-Riegelschloss.

inkl. geddmmter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fur Montage.

Offnung (nach aussen /nach innen):
Falten in Ansicht von AulRen 3 Stk. nach links und 3 Stk. nach Rechts
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitdt/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tir) 6 Flligel

Umlaufender thermisch isoliertes Hohlkammerprofil als Rahmen mit umlaufendem Anschlag und
einer Anschlagdichtung.

Schwelle mit max. 10 mm Hohenversatz.
Nach Innen oder aussen 6ffnend.
Ansicht von AuRen: Nach links und rechts faltbar.

inklusive 1 Stk. Gehfligel am Rand und 5 Stk. Falt-Schiebeflligel, Rahmen aus thermisch
isolierten Hohlkammerprofil mit Fillung.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.

Bei Bedarf inklusive seitlich einsetzbaren Rahmenprofil fiir Toleranzausgleich von +/- 5 mm
zwischen Fligel und Rahmen.

z.B. WICONA WICSLIDE 75FD oder Gleichwertiges.
gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tiir) 6 Fliigel

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender gedammter Blendrahmen, gefiillt mit 5 Stk. Falt-Schiebefliigel mit Fillungen, und 1
Stk. Gehfligel am Rand mit Turdrtcker innen und aussen sowie Fallen-Riegelschloss.

inkl. geddmmter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fir Montage.
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Offnung (nach aussen /nach innen):

Falten in Ansicht von AuRen nach (Rechts/links):
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel): [

]

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/im2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tir) 8 Flligel

Umlaufender thermisch isoliertes Hohlkammerprofil als Rahmen mit umlaufendem Anschlag und
einer Anschlagdichtung.

Schwelle mit max. 10 mm Hohenversatz.
Nach Innen oder aussen 6ffnend.
Ansicht von AuRen: Nach links und rechts faltbar.

inklusive 3 Stk. Falt-Schiebefliigel + 5 Stk. Falt-Schiebeflligel davon 1 Stk. als Gehfliigel, Rahmen
aus thermisch isolierten Hohlkammerprofil mit Fillung.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.

Bei Bedarf inklusive seitlich einsetzbaren Rahmenprofil flir Toleranzausgleich von +/- 5 mm
zwischen Fligel und Rahmen.

z.B. WICONA WICSLIDE 75FD oder Gleichwertiges.

gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tiir) 8 Fliigel

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender gedammter Blendrahmen, gefllt mit 1 x 3 Stk. Falt-Schiebefliigel mit Fillung + 1 x 5
Stk. Falt-Schiebefliigel mit Fillung davon 1 Stk. Gehfliigel mit Turdricker innen und aussen
sowie Fallen-Riegelschloss.

inkl. gedammter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fir Montage.

Offnung (nach aussen /nach innen):
Falten in Ansicht von AuRen nach links und nach Rechts
Fillungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fillung: Ug/Up kleiner/gleich: Wim2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
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72WP 07 + geddmmte AL-Falt-Schiebefenster(tir) 10 Flugel

Umlaufender thermisch isoliertes Hohlkammerprofil als Rahmen mit umlaufendem Anschlag und
einer Anschlagdichtung.

Schwelle mit max. 10 mm Hohenversatz.
Nach Innen oder aussen 6ffnend.
Ansicht von Auf3en: Nach links und rechts faltbar.

inklusive 2 x 5 Stk. Falt-Schiebeflligel und davon 1 Stk. als Gehfligel, Rahmen aus thermisch
isolierten Hohlkammerprofil mit Fllung.

Alle Beschlagsteile sind systemgebundene Markenbeschlage.

Bei Bedarf inklusive seitlich einsetzbaren Rahmenprofil flr Toleranzausgleich von +/- 5 mm
zwischen Fligel und Rahmen.

z.B. WICONA WICSLIDE 75FD oder Gleichwertiges.
72.WP 07A + gedammte AL-Falt-Schiebefenster(tiir) 10 Fliigel

Rohbaulichte (B x H): X mm
Plan Nr.:
Bauteil Beschreibung:

umlaufender geddmmter Blendrahmen, gefullt mit 2 x 5 Stk. Falt-Schiebefligel mit Fullung, davon
1 Stk. Gehflugel Mittig mit Turdricker innen und aussen sowie Fallen-Riegelschloss.

inkl. geddmmter trittfester Unterbaukonstruktion, inkl. Glasleisten, inkl. aller Befestigungsbauteile
und Abdichtungsmaterialien fur Montage.

Offnung (nach aussen /nach innen):
Falten in Ansicht von AulRen 5 Stk. nach links und 5 Stk. nach Rechts
Fullungen:(Warmeschutzisolierglas/AL-Warmedammpaneel/Emailglas-Warmedammpaneel):

Warmedammung der Fullung: Ug/Up kleiner/gleich: W/m?2K
Oberflachenbehandlung (Art/Qualitat/Glanzgrad): / /

Farbcode Oberflache (z.B. RAL)
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

72WP 90 + Az AL-Falt-Schiebefenster(tur).

72.WP 90A + Az AL-Falt-Schiebefenster(tiir) erhéhter Schallschutz

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung einer 3 Fliigel Faltschiebetir mit erhdhten Schallschutzwert.

Alle Anderungen der Glasausfiihrung und sonstige MaRnahmen sind beinhaltet. Insbesondere
auch die Bauanschliisse sind mit den erhéhten Anforderungen verbessert auszufiihren und alle
Aufwendungen dafir eingerechnet.

Aufgrund einer Priifung oder Gutachten mit Prifgroe der Faltschiebetlr mit einem Anschlag:
Blendrahmenabmessung: 365 cm x 218 cm

Bewerteter mind. Schalldammwert Rw(C;Ctr): ( 42(-1;-3) / 35(-2;-5) / 43(-1;-4) dB
ist einzuhalten.
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