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Sténdige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium fiir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fiir technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zuldssig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewodhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstéandig nach (Erfillung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefiihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterliicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fiir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehérigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlieBlich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfar in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:
Ist ausdricklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
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(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrucklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fordern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.

Kommentar:
Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. (iber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, AusmabBfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zuldssig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB

"on

mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.
Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert (ibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemdB ONORM gekennzeichnet.

Holzbau

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Materialien:
Im Folgenden sind Ausfiihrungen in Fichte bzw. Tanne (Fichte) beschrieben.
Wenn nicht anders angegeben, wird Vollholz (VH) verwendet.

Vollholz (VH): Fir Vollholz gilt eine maximale Einzellange von 6 m in einer Festigkeitsklasse C
24,

Konstruktionsvollholz: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes Vollholz gemaB ONORM EN
15497, Oberflache egalisiert (auf MaB gehobelt, mit zulassigen Raustellen) verwendet. Soweit in
der Position nicht gesondert angegeben, gelten fir Konstruktionsvollholz eine maximale
Einzelldnge von 13 m, eine maximale Breite von 16 cm und eine maximale Héhe von 28 cm.

Brettschichtholz (BSH): Es wird Brettschichtholz gem&B ONORM EN 14080 mit der
Festigkeitsklasse GL 24h verwendet. Fir Brettschichtholz gilt eine maximale Héhe von 60 cm,
eine maximale Breite von 24 cm und eine maximale Einzellange von 13 m.

Brettsperrholz (BSP): Es wird Brettsperrholz mit einer Européisch technischen Zulassung (ETZ)
verwendet. Ausgangsmaterial ist Vollholz C24, EO, mean=11600 N/mm?; Gr, mean=65 N/mm?,
fertig abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Plattenebene.

Oriented Strand Board (OSB): Es wird der Plattentyp OSB/3 fur tragende Zwecke ungeschliffen
und stumpf gestoBen im Feuchtbereich gemaB ONORM verwendet.

Spanplatte: Spanplatten, geschliffen, werden flir tragende Zwecke im Trockenbereich gemé&B
ONORM verwendet.

Mitteldichte Faserplatte (MDF): Plattentyp MDF.LA fiir tragende Zwecke zur Verwendung im
Trockenbereich gemaBs ONORM.
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2. Oberflachenqualitat:

Die Oberflachen werden gemaB ONORM ausgefiihrt.

3. H6hen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Héhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.
4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

» Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Abspannungen)

+ Einbauteile und Verbindungsmittel aus Stahl bis 1 kg je Stlck

» Dachkonstruktionen mit einer Neigung bis 45° (ausgenommen Mansardendach)
Kommentar:

SchutzmaBnahmen, Schutzeinrichtungen und Hebegeréte sind mit Positionen der jeweiligen
Leistungsgruppen (z.B. LGO1, LG25) auszuschreiben.

Verwendung von OSB-Platten: In Abhdngigkeit vom Einsatzbereich gilt fiir P3 nicht tragend im
Trockenbereich, P4 tragend im Trockenbereich und P5 tragend im Feuchtbereich.

Oberflachenqualitidten gemaB ONORM B 2215:2009, Tabelle A.3 und A.4:

» Oberfldchenqualitit 1 entspricht bei VH der Standard-Qualitét und bei BSH der
Industrie-Qualitét
« QOvberfldchenqualitit 2 entspricht bei VH und BSH der Sicht-Qualitat

Frei zu formulieren sind (z.B.):

 Leistungen bei Héhen tber 3,2 m

* Kleinfldchen bis 5 m? bei Einzelbauteilen (nicht flir zusammenhéngende Wandfldchen).
» Oberfldchenbeschichtungen

« Abteilungswénde bzw. Trennwénde

» Treppen aus Holz

« Balkone aus Holz

Literaturhinweise (z.B.):

Die Abrechnung erfolgt gemaB ONORM B 2215

- ONORM B 2320: Wohnh&user aus Holz - Technische Anforderungen

- ONORM B 4119: Planung und Ausfiihrung von Unterd4chern und Unterspannungen

- ONORM EN 1995-1-1, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1:
Allgemeines — Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau

- ONORM EN 1995-1-2, Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten —
Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Bemessung flir den Brandfall (konsolidierte Fassung)

3610 Z Zusatzliche Vorbemerkungen Zellulosedammung (ISOCELL)

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Herstellerangaben:

ISOCELL GmbH, GewerbestralBe 9, A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.Nr.: 0043 6216/4108

E-mail: office@isocell.at

www.isocell.com

361001 Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
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361001A Z Zusatzliche Angaben

361

361101

361101A

361101B

361101C

Zusétzliche Angaben:
Betrifft Position(en):

Unterdeckung/-spannung,Dampfbremse (ISOCELL)

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Unterdeckung auf Schalung, einlagig verdeckt genagelt mit Uberlappung geméaB Kennzeichnung
oder mind. 15 cm.

Unterdeckung Schalung f.regens.Unterdacher

Fir regensichere Unterdécher.

Abdichtung mit integrierten Klebestreifen und/oder Klebedichtmassen, Nagelabdichtung mit
Béndern und Massen.

+ mit diffusionsoffener Bahn aus Spinnvlies, sd-Wert 0,18 m

» Flachengewicht 200 g

« TPEE-Film fir eine hohe Schlagregensicherheit und UV-Stabilitat
» Nagelausreisfestigkeit von mind. 180 N

« resistent gegen Holzschutzmittel und Kettensagedl

z.B. OMEGA MONO 200 Dachbahn (SK-DUQO), OMEGA Quilli Klebedichtmasse, OMEGA
Nageldichtung von ISOCELL oder Gleichwertiges.

L oo S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

Unterdeckung Schalung f.erh.regens.Unterddcher m.Spinnvlies

Fir erhdht (erh.) regensichere Unterdéacher mit Spinnvlies.

Nahtverbindung mit einer Scherfestigkeit gemaB ONORM EN 12317-2 von mind. 299 N,
Nagelabdichtung mit Bandern und Massen.

mit diffusionsoffener Bahn aus Spinnvlies und PU-Funktionsmembrane, sd-Wert 0,15 m
Flachengewicht 330 g

6 Monate frei bewitterbar

Héchstzugkraft nach EN 12311-1 min. 290 N/ 50 mm

resistent gegen Holzschutzmittel und Kettenségedl

z.B. OMEGA MONOTOP 330 Dachbahn (SK-DUQO), OMEGA Quilli Klebedichtmasse, OMEGA
Nageldichtung von ISOCELL oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Unterdeckung Schalung f.erh.regens.Unterdacher m.TPU Deckla.

Fir erhéht (erh.) regensichere Unterdédcher mit TPU-beschichteter Bahn.

Nahtverbindung mit einer Scherfestigkeit gemaB ONORM EN 12317-2 von mind. 450 N,
Nagelabdichtung mit Bandern.

» mit kalt-verschweiBbarer, diffusionsoffener Bahn aus beidseitig TPU-beschichtetem PES
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Spinnvlies, sd-Wert 0,18 m
» Flachengewicht 330 g
+ 5 Monate frei bewitterbar
» Nagelausreisfestigkeit von mind. 200 N
* resistent gegen Holzschutzmittel und Kettenségedl

z.B. OMEGA UDO-s330 Dachauflegebahn, OMEGA N55, OMEGA Nageldichtung von ISOCELL
oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Luftdichte Verlegung von dampfbremsenden Folien (Luftdichtheitsschicht), Gberlappend verlegt,
mechanisch befestigt (z.B. auf Latten, auf Sparren) bei Boden, Wand und Decke.

Im Positionsstichwort ist der sd-Wert angegeben.

Dampfbremse Kraftpapier sd-Wert=6,45m

Dampfbremse aus Kraftpapier.
Uberlappungen, Anschliisse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.
» Flachengewicht 175 g

z.B. OKO-NATUR Dampfbremse, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von
ISOCELL oder Gleichwertiges.

Dampfbremse transparent/reiBfest sd-Wert=18m

Dampfbremse aus reiBfestem, transparentem PP-Verbund.
Uberlappungen, Anschliisse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.

» Flachengewicht 90 g
* NagelausreiBfestigkeit mind. 200 N

z.B. AIRSTOP Dampfbremse, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von
ISOCELL oder Gleichwertiges.

Dampfbremse feuchtevariabel sd-Wert=0,05-30m

Dampfbremse aus Polyamid mit PP Verbund mit PVOH Beschichtung.
Uberlappungen, Anschliisse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.
 Austrocknungseffekt durch variablen Diffusionswiderstand von 0,05 bis 30 m

z.B. AIRSTOP DIVA + Fadenverstarkt Dampfbremse, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und
Dichtsystem von ISOCELL oder Gleichwertiges.
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361111D Z Dampfbremse PE-Folie sd-Wert=100m

36I1M11E

3612

z

z

Dampfbremse aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm.
Uberlappungen, Anschliisse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.
+ Brandklasse E

z.B. AIRSTOP VAP Dampfbremse, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von
ISOCELL oder Gleichwertiges.

Dampfsperre LDPE-Folie sd-Wert=1500m

Dampfsperre, reiBfest und widerstandsfahig aus LDPE-Verbund.
Uberlappungen, Anschliisse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.

* praktisch dampfdicht
+ SD-Wert 1500 m
» Flachengewicht 270 g

z.B. AIRSTOP 1500 Dampfsperre, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von
ISOCELL oder Gleichwertiges.

ZLD von Dachschriagen,Zangen-u.Tramdecken (ISOCELL)

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dammung (ZLD) von Dachschragen, Zangen- und Tramdecken:

Einblasdammung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R (Rechenwert Osterreich) 0,038
W/mK - Brandklasse B-s2-d0 (Nachweis geméaB Européische Technische Bewertung).

Eigenschaften:

- Nature Plus Zertifiziert;

- Umweltzeichen (UZ44 Warmedammestoffe aus nachwachsenden Rohstoffen) zertifiziert;
- EPD (Umwelt Produktdeklaration nach EN 15804) zertifiziert;

- Strémungswiderstand entsprechen EN 29053: 8,1 kPa s/m2 bei 30 kg/m?3; 46,3 kPa s/m2 bei 55
kg/m3 und 74k Pa s/m? bei 65 kg/m3;

- Spezifische Warmekapazitat 2,11 kd/kg K

Der Einbau von Zellulosedammestoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem
Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase,
spatestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausfihrungen werden gemaB Angaben des Herstellers (ISOCELL) und geman
NORM ausgefiihrt.

2. Verarbeitung (ZLD):
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» die Warmeddmmung aus Zellulose wird hohlraumfiillend und setzungssicher eingeblasen,
* Mindestdammdicke Dammung 10 cm,

3. AusmaB und Abrechnungsregein:
Abrechnung nach AufmaB / geddmmter Flache, hohl fir voll.
Offnungen Giber 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/MaBnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende MaBnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten
(Gewerke)) ausgefihrt:

* Die einzelnen Felder sind geschlossen: Aufdopplungen der Sparren oder Zangen sind
seitlich oder langs angebracht. (keine Kreuzlattung).

+ Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B.
GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umliiftungen von Einbauspots sind beachtet.

+ Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der
Dammung geflhrt.

» Kamin- und Rohrdurchfihrungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem
Dammmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des
Kaminherstellers oder der értlichen Bauordnung).

» Fugen mit Breiten unter 100 mm (z.B. an Giebelwanden, Dachflachenfenster) sind mit
Dammmaterial abgedichtet.

+ Die groBte Gefachbreite von 85 cm wird nicht Gberschritten.

 Es gibt keine vorstehenden Schrauben und Nagel im Einblasraum.

» Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei
Fenstern, Taren, Giebelwéanden, Durchdringungen und Rohrdurchfihrungen) sind
dauerhaft luftdicht verklebt.

+ Die Sparlattung ist abhangig von der verwendeten Dampfbremse im Abstand von 30 bis 40
cm montiert.

+ Gipskarton(faser)platten werden nach dem Einblasen montiert.

» Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

» Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen
» Rangier- und Stellplatze bereitstellen
» Bei Arbeitshéhen Uber 3,2 m wird ein GerUst beigestellt.

5. SchutzmaBnahmen fiir den Auftragnehmer (AN):
Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

Warmedammung Dachschréage:
Wéarmedammung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfullend und setzungssicher zwischen Unterdach
und Dampfbremse einblasen.

ZLD Dachschrage Abrechnung nach m2

Abrechnung nach der Flache.

Dachneigung (Grad):

Dammdicke der Zelluloseddmmung (cm):

z.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.
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Ly o St EP: ... ... 0,00 m® PP: ... .........

361201B Z ZLD Dachschrage Abrechnung nach m3

Abrechnung nach dem Volumen.

Dachneigung (Grad):

Dammdicke der Zelluloseddmmung (cm):

z.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

361202 Z Wiérmedammung Dachschrage:
Einblaséffnungen.
361202A Z Dachschréage Einblaso6ffnung f.Folien

Herstellen von Einblaséffnungen je nach Ddmmdicke und Schlauch, Lochdurchmesser von 95 bis
120 mm, einschlieBlich VerschlieBen der Folien durch luftdichte Verklebungen.

L o S o EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ............

361211 Z Wiérmedammung von Zangendecken.
Warmedammung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfillend und setzungssicher zwischen
Deckenschalung und Dampfbremse einblasen.

361211A Z ZLD Zangendecke Abrechnung nach m2

Abrechnung nach der Flache.
Dammdicke der Zelluloseddmmung (cm):
z.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

361211B Z ZLD Zangendecke Abrechnung nach m3

Abrechnung nach dem Volumen.
Dammdicke der Zelluloseddmmung (cm):
z.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

361212 Z Wiérmedammung von Zangendecken.
Einblaséffnungen.
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361212A Z Zangendecke Einblas6ffnung f.Folien

Herstellen von Einblaséffnungen je nach Dammdicke und Schlauch, Lochdurchmesser von 95 bis
120 mm, einschlieBlich VerschlieBen der Folien durch luftdichte Verklebungen.

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

361221 Z Wiarmedammung von Tramdecken.
Waéarmedammung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfiillend und setzungssicher in geschlossene
Gefache zwischen die Tramlagen einblasen.

361221A Z ZLD Tramdecke Abrechnung nach m2

Abrechnung nach der Flache.
Dammdicke der Zelluloseddmmung (cm):

2.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

361221B Z ZLD Tramdecke Abrechnung nach m3

Abrechnung nach dem Volumen.
Dammdicke der Zelluloseddmmung (cm):

2.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

361222 Z Wiarmedammung von Tramdecken.
Einblaséffnungen.

361222A Z Tramdecke Einblas6ffnung Sonstiges

Herstellen von ca. 20 cm groBen Einblaséffnungen, einschlieBlich dichtem VerschlieBen.

» Abstand unterschiedlich, in jedes Gefach geméaB den Verarbeitungsrichtlinien
+ SchlieBungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung

Belag:
Dicke (cm):

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

361222B Z Tramdecke Einblas6ffnung durch Estrich

Herstellen von ca. 20 cm groBen Einblaséffnungen, einschlieBlich dichtem VerschlieBen.
+ Abstand unterschiedlich, in jedes Gefach gemaB den Verarbeitungsrichtlinien
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+ SchlieBungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung
Belag Estrich (Dicke in cm):

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Tramdecke Einblas6ffnung durch Holzwerkstoff

Herstellen von ca. 20 cm groBen Einblaséffnungen, einschlieBlich dichtem VerschlieBen.

» Abstand unterschiedlich, in jedes Gefach geméaB den Verarbeitungsrichtlinien
+ SchlieBungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung

Belag Holzwerkstoff (Dicke in cm):

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

ZLD Holzrahmenbau,Standerwande (ISOCELL)

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dammung (ZLD) beim Holzrahmenbau und Standerwéanden:

Einblasdammung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R (Rechenwert Osterreich) 0,038
W/mK - Brandklasse B-s2-d0 (Nachweis geméaB Européische Technische Bewertung).

Eigenschaften:

- Nature Plus Zertifiziert;

- Umweltzeichen (UZ44 Warmedammestoffe aus nachwachsenden Rohstoffen) zertifiziert;
- EPD (Umwelt Produktdeklaration nach EN 15804) zertifiziert;

- Strémungswiderstand entsprechen EN 29053: 8,1 kPa s/m2 bei 30 kg/m?3; 46,3 kPa s/m2 bei 55
kg/m3 und 74 kPa s/m? bei 65 kg/m3;

- Spezifische Warmekapazitat 2,11 kd/kg K

Der Einbau von Zellulosedammestoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem
Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase,
spatestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausfihrungen werden gemaB Angaben des Herstellers (ISOCELL) und geman
NORM ausgefiihrt.

2. Verarbeitung (ZLD):

» die Warmeddmmung aus Zellulose wird hohlraumfiillend und setzungssicher eingeblasen,
* Mindestddmmdicke Dammung 10 cm,

3. AusmaB und Abrechnungsregein:
Abrechnung nach AufmaB / geddmmter Flache, hohl fir voll.
Offnungen Giber 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/MaBnahmen durch den Auftraggeber (AG):
4.1 Folgende MaBnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten
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(Gewerke)) ausgefihrt:

+ Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B.
GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umliiftungen von Einbauspots sind beachtet.

+ Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der
Dammung geflhrt.

» Kamin- und Rohrdurchfihrungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem
Dammmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des
Kaminherstellers oder der értlichen Bauordnung).

» Fugen mit Breiten unter 100 mm sind mit Dd&mmmaterial abgedichtet.

+ Die groBte Gefachbreite von 85 cm und die grdBte Gefachhdhe von 3 m werden nicht
Uberschritten.

+ Es gibt keine vorstehenden Schrauben und N&agel im Einblasraum.

» Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei
Fenster, Tiren, Giebelwanden, Durchdringungen und Rohrdurchfiihrungen) sind dauerhaft
luftdicht verklebt.

* Die Sparlattung ist abhangig von der verwendeten Dampfbremse/Winddichtung im
Abstand von 30 bis 40 cm montiert.

 Gipskarton(faser)platten werden nach dem Einblasen montiert. Bei Metallstinderwanden
werden die H-Stanzungen in den Profilen durchgestoBen.

» Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

+ Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen
» Rangier- und Stellplatze bereitstellen
» Bei Arbeitshéhen Uber 3,2 m wird ein GerUst beigestellt.

5. SchutzmaBnahmen fiir den Auftragnehmer (AN):
Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

Warmedammung von AuBen- und Innenwénden fiir:
Dammung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfillend und setzungssicher geschlossene Gefache
zwischen Holzwerkstoffen oder Folien einblasen.

ZLD Standerwéande Abrechnung nach m2

Abrechnung nach der Flache.
Dammdicke der Zelluloseddmmung (cm):
z.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

ZLD Standerwande Abrechnung nach m3

Abrechnung nach dem Volumen.
Dammdicke der Zelluloseddmmung (cm):
z.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.
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361311 Z Wiérmedammung von Standerwéanden.

361311A

361311B

361311C

3614

Einblaséffnungen.

Standerwande Einblas6ffnnng Sonstiges

Herstellen von Einblaséffnungen je nach Dammdicke und Dise oder Schlauch, Lochdurchmesser
95 bis 120 mm, einschlieBlich VerschlieBen durch luftdichte Verklebungen.

+ SchlieBungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung
Belag:
Dicke in cm:

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Standerwénde Einblaséffnung durch Folie

Herstellen von Einblaséffnungen je nach Dammdicke und Schlauch, Lochdurchmesser 95 bis 120
mm, einschlieBlich VerschlieBen durch luftdichte Verklebungen.

Li oo S EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Standerwénde Einblaséffnung durch Holzwerkstoff

Herstellen von Einblaséffnungen je nach Dammdicke und Dise oder Schlauch, Lochdurchmesser
95 bis 120 mm, einschlieBlich VerschlieBen durch luftdichte Verklebungen.

Belag Holzwerkstoff (Dicke in cm):

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

ZLD vorgehéngte Fassade bei Massivwanden (ISOCELL)

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dammung (ZLD) bei vorgehdngten Fassaden bei Massivwanden aus Holz,
Ziegel, Naturstein oder Beton:

Einblasdammung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R (Rechenwert Osterreich) 0,038
W/mK - Brandklasse B-s2-d0 (Nachweis geméaB Européische Technische Bewertung).

Eigenschaften:

- Nature Plus Zertifiziert;

- Umweltzeichen (UZ44 Warmedammestoffe aus nachwachsenden Rohstoffen) zertifiziert;
- EPD (Umwelt Produktdeklaration nach EN 15804) zertifiziert;

- Strémungswiderstand entsprechen EN 29053: 8,1 kPa s/m2 bei 30 kg/m3; 46,3 kPa s/m2 bei 55
kg/m3 und 74 kPa s/m? bei 65 kg/m3;

- Spezifische Warmekapazitat 2,11 kd/kg K

Der Einbau von Zellulosedammestoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem
Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase,
spatestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.
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Alle Arbeiten oder Ausfihrungen werden gemaB Angaben des Herstellers (ISOCELL) und geman
NORM ausgefiihrt.

2. Verarbeitung (ZLD):

» die Warmeddmmung aus Zellulose wird hohlraumfiillend und setzungssicher eingeblasen,
* Mindestdammdicke Dammung 10 cm,

3. AusmaB und Abrechnungsregein:
Abrechnung nach AufmaB / geddmmter Flache, hohl fir voll.
Offnungen Giber 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/MaBnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende MaBnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten
(Gewerke)) ausgefihrt:

+ Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B.
GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umliiftungen von Einbauspots sind beachtet.

+ Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der
Dammung geflhrt.

» Kamin- und Rohrdurchfihrungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem
Dammmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des
Kaminherstellers oder der értlichen Bauordnung).

» Fugen mit Breiten unter 100 mm sind mit Da&mmmaterial abgedichtet.

+ Die groBte Gefachbreite von 85 cm und die grdBte Gefachhdhe von 3 m werden nicht
Uberschritten.

+ Es gibt keine vorstehenden Schrauben und Nagel im Einblasraum.

» Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei
Fenster, Tiren, Giebelwanden, Durchdringungen und Rohrdurchfiihrungen) sind dauerhaft
luftdicht verklebt.

» Holzweichfaserplatten oder Gipskarton(faser)platten werden nach dem Einblasen
verspachtelt.

» Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

» Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen
» Rangier- und Stellplatze bereitstellen
» Bei Arbeitshéhen Uber 3,2 m wird ein GerUst beigestellt.

5. SchutzmaBnahmen fiir den Auftragnehmer (AN):
Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

Warmedammung fiir Massivwénde aus Holz, Ziegel, Naturstein oder Beton.

Warmedammung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfillend und setzungssicher zwischen
Bestandswand und Beplankung, Putztrager oder Folie einblasen.

ZLD Massivwand Abrechnung nach m2

Abrechnung nach der Flache.
Dammdicke der Zelluloseddmmung (cm):
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z.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

ZLD Massivwand Abrechnung nach m3

Abrechnung nach dem Volumen.
Dammdicke der Zelluloseddmmung (cm):
z.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Warmedammung von Massivwéanden.
Einblaséffnungen.
Massivwande Einblas6ffnung Sonstiges

Herstellen von Einblaséffnungen je nach Dammdicke und Dise oder Schlauch, Lochdurchmesser
95 bis 120 mm, einschlieBlich VerschlieBen durch luftdichte Verklebungen.

+ SchlieBungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung
Plattenwerkstoff::
Dicke (cm):

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Massivwéande Einblaséffnung durch Folie

Herstellen von Einblaséffnungen je nach Dammdicke und Schlauch, Lochdurchmesser 95 bis 120
mm, einschlieBlich VerschlieBen durch luftdichte Verklebungen.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Massivwande Einblaséffnung durch Holzwerkstoff

Herstellen von Einblaséffnungen je nach Dammdicke und Dise oder Schlauch, Lochdurchmesser
95 bis 120 mm, einschlieBlich VerschlieBen durch luftdichte Verklebungen.

Belag Holzwerkstoff (Dicke in cm):

Li oo S: EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

ZLD oberste GeschoBdecken-nicht begehbar (ISOCELL)

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.
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1. Zellulose-Dammung (ZLD) bei nicht begehbaren GeschoBdecken:

Einblasdammung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R 0,038 W/mK - Brandklasse B,
Nachweis gemaB Européische Technische Bewertung).

Eigenschaften: - Lambda R (Rechenwert Osterreich) 0,038 W/mK - - Brandklasse B-s2-d0
(Nachweis gemaB Europaische Technische Bewertung). - Nature Plus Zertifiziert; -
Umweltzeichen (UZ44 Warmedammstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen) zertifiziert; - EPD
(Umwelt Produktdeklaration nach EN 15804) zertifiziert; - Strémungswiderstand entsprechen EN
29053: 8,1kPa s/m2 bei 30kg/m?3; 46,3kPa s/m2 bei 55kg/m? und 74kPa s/m?2 bei 65kg/m3; -
Spezifische Warmekapazitat 2,11 kd/kg K

Der Einbau von Zellulosedammestoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem
Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase,
spatestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausfihrungen werden gemaB Angaben des Herstellers (ISOCELL) und geman
NORM ausgefiihrt.

In Dachraumen, in denen hohe Windstrémungen zu erwarten sind, wird eine
Oberflachenbefestigung angebracht (in eigener Position beschrieben).

2. Verarbeitung (ZLD):

» die Warmeddmmung aus Zellulose wird offen auf die Decke (z.B. aus Ziegel, Beton,
Massivholz) aufgeblasen

* Mindestddmmdicke Ddmmung 10 cm,

» notwendige Uberddmmung geman Technischer Bewertung

3. AusmaB und Abrechnungsregein:
Abrechnung nach AufmaB / geddmmter Flache
Offnungen Giber 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/MaBnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende MaBnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten
(Gewerke)) ausgefihrt:

Die zu dammenden Flachen sind sauber, Sperrgut ist entfernt.

Mindestarbeitshéhe ist 40 cm.

Der Einstieg zur Dammfléche ist gewéhrleistet.

GroBe traufenseitige Offnungen ins Freie (z.B. zwischen Sparren und Mauerbank) sind mit

Stellbrettern verschlossen, bei erforderlicher Zuluft in Neigung der Dachschrage.

+ Stege (z.B. zu Dachluken, Kaminen, Liftungen, Antennenverteilern) sind vorbereitet.

+ Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der
Dammung geflhrt.

+ Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B.
GKEF-Platten) abgedeckt, notwendige Umliftungen von Einbauspots sind beachtet.

+ LOftungsgitter in der Dammebene sind mit einer auf drei Seiten geschlossenen
Konstruktion ausgespart.

» Kamin- und Rohrdurchfihrungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem
Dammmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des
Kaminherstellers oder der értlichen Bauordnung).

 Es gibt keine vorstehenden Schrauben und N&agel im Einblasraum.

» Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei
Fenster, Tiren, Giebelwanden, Durchdringungen und Rohrdurchfiihrungen) sind dauerhaft
luftdicht verklebt.

» Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):




AVAAG\HB-021+ABK-016\[SOCELL Seite 16
Erganzungstexte
LV-Datentrager

Leistungsverzeichnis gedruckt am 17.04.2019
LB-HB-021 Preisangaben in EUR
+ Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen

+ ein etwaiger Wasseranschluss
» Rangier- und Stellplatze bereitstellen

5. SchutzmaBnahmen fiir den Auftragnehmer (AN):
Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

361501 Z Oberste Geschossdecken oder Boden.

Dammung aus Zellulose (ZLD), offen auf die Decke aufblasen mit notwendiger Uberhdéhung
geman Zulassung.

« nicht druckbelastbar

361501A Z ZLD oberste Geschossdecken (m2)

Abrechnung nach der Flache.
Dammdicke der Zelluloseddmmung ohne Uberhéhung (cm):
z.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

361501B Z ZLD oberste Geschossdecken (m3)

Abrechnung nach dem Volumen.
z.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m® PP: ...,

361511 Z Verfestigen der Oberflache bei Objekten mit stark durchstrémten Dachrdumen.
* Mindestarbeitshéhe: 150 cm

36I1511A Z Verfestigen der Oberfliche m.Wasserschicht

Mit feiner Wasserschicht.

361511B Z Verfestigen der Oberfliche m.Wasserglas
Mit Wasserglas.
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3616 Z ZLD Boden- u.Deckenddammung (ISOCELL)

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dammung (ZLD) bei Decken und B6den (offen Aufblasen - obere Beplankung
nach den Dadmmarbeiten durch den Auftraggeber):

Einblasdammung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R (Rechenwert Osterreich) 0,038
W/mK - Brandklasse B, Nachweis gemaB Europaische Technische Bewertung).

Eigenschaften:

- Nature Plus Zertifiziert;

- Umweltzeichen (UZ44 Warmedammestoffe aus nachwachsenden Rohstoffen) zertifiziert;
- EPD (Umwelt Produktdeklaration nach EN 15804) zertifiziert;

- Strémungswiderstand entsprechen EN 29053: 8,1 kPa s/m? bei 30 kg/m?3; 46,3 kPa s/m2 bei 55
kg/m3 und 74 kPa s/m? bei 65 kg/m3;

- Spezifische Warmekapazitat 2,11 kd/kg K

Der Einbau von Zellulosedammestoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem
Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase,
spatestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausfihrungen werden gemaB Angaben des Herstellers (ISOCELL) und geman
NORM ausgefiihrt.

2. Verarbeitung (ZLD):

» die Warmeddmmung aus Zellulose wird offen zwischen Latten, Holzern, Zangen und
Tramen aufgeblasen

* Mindestddmmdicke Ddmmung 10 cm,

* Uberddmmung geman Zulassung

3. AusmaB und Abrechnungsregein:
Abrechnung nach AufmaB / geddmmter Flache, hohl fir voll.
Offnungen Giber 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/MaBnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende MaBnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten
(Gewerke)) ausgefihrt:

+ Die untere Beplankung der Decke/des Bodens ist geschlossen.

+ Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B.
GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umliftungen von Einbauspots sind beachtet.

+ Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der
Dammung geflhrt.

» Kamin- und Rohrdurchfihrungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem
Dammmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des
Kaminherstellers oder der értlichen Bauordnung).

» Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei
Fenster, Tiren, Giebelwanden, Durchdringungen und Rohrdurchfiihrungen) sind dauerhaft
luftdicht verklebt.

» Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.
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4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

+ Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen
» Rangier- und Stellplatze bereitstellen

5. SchutzmaBnahmen fiir den Auftragnehmer (AN):
Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

Boden- und Deckendammung durch offenes Aufblasen in nach oben offene Konstruktion

zwischen Latten, Hélzern, Zangen und Tramen.
« mit Uberhdhung gemaB Zulassung

ZLD Boden- u.Deckendammung (m2)

Dammdicke (cm):

Abrechnung nach der Flache.

z.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

ZLD Boden- u.Deckendammung (m3)

Dammdicke ohne Uberhdhung (cm):
Abrechnung nach dem Volumen.

z.B. ZELLULOSEDAMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.
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