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Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der
Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
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(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB
mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

36 Holzbau

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Materialien:

Im Folgenden sind Ausführungen in Fichte bzw. Tanne (Fichte) beschrieben.

Wenn nicht anders angegeben, wird Vollholz (VH) verwendet.

Vollholz (VH): Für Vollholz gilt eine maximale Einzellänge von 6 m in einer Festigkeitsklasse C
24.

Konstruktionsvollholz: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes Vollholz gemäß ÖNORM EN
15497, Oberfläche egalisiert (auf Maß gehobelt, mit zulässigen Raustellen) verwendet. Soweit in
der Position nicht gesondert angegeben, gelten für Konstruktionsvollholz eine maximale
Einzellänge von 13 m, eine maximale Breite von 16 cm und eine maximale Höhe von 28 cm.

Brettschichtholz (BSH): Es wird Brettschichtholz gemäß ÖNORM EN 14080 mit der
Festigkeitsklasse GL 24h verwendet. Für Brettschichtholz gilt eine maximale Höhe von 60 cm,
eine maximale Breite von 24 cm und eine maximale Einzellänge von 13 m.

Brettsperrholz (BSP): Es wird Brettsperrholz mit einer Europäisch technischen Zulassung (ETZ)

verwendet. Ausgangsmaterial ist Vollholz C24, E0, mean=11600 N/mm2; Gr, mean=65 N/mm2,
fertig abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Plattenebene.

Oriented Strand Board (OSB): Es wird der Plattentyp OSB/3 für tragende Zwecke ungeschliffen
und stumpf gestoßen im Feuchtbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Spanplatte: Spanplatten, geschliffen, werden für tragende Zwecke im Trockenbereich gemäß
ÖNORM verwendet.

Mitteldichte Faserplatte (MDF): Plattentyp MDF.LA für tragende Zwecke zur Verwendung im
Trockenbereich gemäß ÖNORM.
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2. Oberflächenqualität:

Die Oberflächen werden gemäß ÖNORM ausgeführt.

3. Höhen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

• Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Abspannungen)
• Einbauteile und Verbindungsmittel aus Stahl bis 1 kg je Stück
• Dachkonstruktionen mit einer Neigung bis 45°(ausgenommen Mansardendach)

Kommentar:

Schutzmaßnahmen, Schutzeinrichtungen und Hebegeräte sind mit Positionen der jeweiligen
Leistungsgruppen (z.B. LG01, LG25) auszuschreiben.

Verwendung von OSB-Platten: In Abhängigkeit vom Einsatzbereich gilt für P3 nicht tragend im
Trockenbereich, P4 tragend im Trockenbereich und P5 tragend im Feuchtbereich.

Oberflächenqualitäten gemäß ÖNORM B 2215:2009, Tabelle A.3 und A.4:

• Oberflächenqualität 1 entspricht bei VH der Standard-Qualität und bei BSH der
Industrie-Qualität

• Oberflächenqualität 2 entspricht bei VH und BSH der Sicht-Qualität

Frei zu formulieren sind (z.B.):

• Leistungen bei Höhen über 3,2 m
• Kleinflächen bis 5 m2 bei Einzelbauteilen (nicht für zusammenhängende Wandflächen).
• Oberflächenbeschichtungen
• Abteilungswände bzw. Trennwände
• Treppen aus Holz
• Balkone aus Holz

Literaturhinweise (z.B.):

Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM B 2215

- ÖNORM B 2320: Wohnhäuser aus Holz - Technische Anforderungen

- ÖNORM B 4119: Planung und Ausführung von Unterdächern und Unterspannungen

- ÖNORM EN 1995-1-1, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1-1:
Allgemeines – Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau

- ÖNORM EN 1995-1-2, Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten –
Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Bemessung für den Brandfall (konsolidierte Fassung)

36I0 Zusätzliche Vorbemerkungen Zellulosedämmung (ISOCELL)Z

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Herstellerangaben:

ISOCELL GmbH, Gewerbestraße 9, A-5202 Neumarkt am Wallersee

Tel.Nr.: 0043 6216/4108

E-mail: office@isocell.at

www.isocell.com

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

36I001 Z
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36I001A Zusätzliche AngabenZ

Zusätzliche Angaben:__________

Betrifft Position(en): __________

36I1 Unterdeckung/-spannung,Dampfbremse (ISOCELL)Z

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Unterdeckung auf Schalung, einlagig verdeckt genagelt mit Überlappung gemäß Kennzeichnung
oder mind. 15 cm.

36I101 Z

36I101A Unterdeckung Schalung f.regens.UnterdächerZ

Für regensichere Unterdächer.

Abdichtung mit integrierten Klebestreifen und/oder Klebedichtmassen, Nagelabdichtung mit
Bändern und Massen.

• mit diffusionsoffener Bahn aus Spinnvlies, sd-Wert 0,18 m
• Flächengewicht 200 g
• TPEE-Film für eine hohe Schlagregensicherheit und UV-Stabilität
• Nagelausreisfestigkeit von mind. 180 N
• resistent gegen Holzschutzmittel und Kettensägeöl

z.B. OMEGA MONO 200 Dachbahn (SK-DUO), OMEGA Quilli Klebedichtmasse, OMEGA
Nageldichtung von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I101B Unterdeckung Schalung f.erh.regens.Unterdächer m.SpinnvliesZ

Für erhöht (erh.) regensichere Unterdächer mit Spinnvlies.

Nahtverbindung mit einer Scherfestigkeit gemäß ÖNORM EN 12317-2 von mind. 299 N,
Nagelabdichtung mit Bändern und Massen.

• mit diffusionsoffener Bahn aus Spinnvlies und PU-Funktionsmembrane, sd-Wert 0,15 m
• Flächengewicht 330 g
• 6 Monate frei bewitterbar
• Höchstzugkraft nach EN 12311-1 min. 290 N / 50 mm
• resistent gegen Holzschutzmittel und Kettensägeöl

z.B. OMEGA MONOTOP 330 Dachbahn (SK-DUO), OMEGA Quilli Klebedichtmasse, OMEGA
Nageldichtung von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I101C Unterdeckung Schalung f.erh.regens.Unterdächer m.TPU Deckla.Z

Für erhöht (erh.) regensichere Unterdächer mit TPU-beschichteter Bahn.

Nahtverbindung mit einer Scherfestigkeit gemäß ÖNORM EN 12317-2 von mind. 450 N,
Nagelabdichtung mit Bändern.

• mit kalt-verschweißbarer, diffusionsoffener Bahn aus beidseitig TPU-beschichtetem PES
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Spinnvlies, sd-Wert 0,18 m
• Flächengewicht 330 g
• 5 Monate frei bewitterbar
• Nagelausreisfestigkeit von mind. 200 N
• resistent gegen Holzschutzmittel und Kettensägeöl

z.B. OMEGA UDO-s330 Dachauflegebahn, OMEGA N55, OMEGA Nageldichtung von ISOCELL
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Luftdichte Verlegung von dampfbremsenden Folien (Luftdichtheitsschicht), überlappend verlegt,
mechanisch befestigt (z.B. auf Latten, auf Sparren) bei Boden, Wand und Decke.

Im Positionsstichwort ist der sd-Wert angegeben.

36I111 Z

36I111A Dampfbremse Kraftpapier sd-Wert=6,45mZ

Dampfbremse aus Kraftpapier.

Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.

• Flächengewicht 175 g

z.B. ÖKO-NATUR Dampfbremse, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von
ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I111B Dampfbremse transparent/reißfest sd-Wert=18mZ

Dampfbremse aus reißfestem, transparentem PP-Verbund.

Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.

• Flächengewicht 90 g
• Nagelausreißfestigkeit mind. 200 N

z.B. AIRSTOP Dampfbremse, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von
ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I111C Dampfbremse feuchtevariabel sd-Wert=0,05-30mZ

Dampfbremse aus Polyamid mit PP Verbund mit PVOH Beschichtung.

Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.

• Austrocknungseffekt durch variablen Diffusionswiderstand von 0,05 bis 30 m

z.B. AIRSTOP DIVA + Fadenverstärkt Dampfbremse, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und
Dichtsystem von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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36I111D Dampfbremse PE-Folie sd-Wert=100mZ

Dampfbremse aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm.

Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.

• Brandklasse E

z.B. AIRSTOP VAP Dampfbremse, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von
ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I111E Dampfsperre LDPE-Folie sd-Wert=1500mZ

Dampfsperre, reißfest und widerstandsfähig aus LDPE-Verbund.

Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.

• praktisch dampfdicht
• SD-Wert 1500 m
• Flächengewicht 270 g

z.B. AIRSTOP 1500 Dampfsperre, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von
ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I2 ZLD von Dachschrägen,Zangen-u.Tramdecken (ISOCELL)Z

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dämmung (ZLD) von Dachschrägen, Zangen- und Tramdecken:

Einblasdämmung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R (Rechenwert Österreich) 0,038
W/mK - Brandklasse B-s2-d0 (Nachweis gemäß Europäische Technische Bewertung).

Eigenschaften:

- Nature Plus Zertifiziert;

- Umweltzeichen (UZ44 Wärmedämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen) zertifiziert;

- EPD (Umwelt Produktdeklaration nach EN 15804) zertifiziert;

- Strömungswiderstand entsprechen EN 29053: 8,1 kPa s/m² bei 30 kg/m³; 46,3 kPa s/m² bei 55
kg/m³ und 74k Pa s/m² bei 65 kg/m³;

- Spezifische Wärmekapazität 2,11 kJ/kg K

Der Einbau von Zellulosedämmstoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem
Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase,
spätestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausführungen werden gemäß Angaben des Herstellers (ISOCELL) und gemäß
NORM ausgeführt.

2. Verarbeitung (ZLD):
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• die Wärmedämmung aus Zellulose wird hohlraumfüllend und setzungssicher eingeblasen,
• Mindestdämmdicke Dämmung 10 cm,

3. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

Abrechnung nach Aufmaß / gedämmter Fläche, hohl für voll.

Öffnungen über 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/Maßnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende Maßnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten
(Gewerke)) ausgeführt:

• Die einzelnen Felder sind geschlossen: Aufdopplungen der Sparren oder Zangen sind
seitlich oder längs angebracht. (keine Kreuzlattung).

• Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B.
GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umlüftungen von Einbauspots sind beachtet.

• Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der
Dämmung geführt.

• Kamin- und Rohrdurchführungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem
Dämmmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des
Kaminherstellers oder der örtlichen Bauordnung).

• Fugen mit Breiten unter 100 mm (z.B. an Giebelwänden, Dachflächenfenster) sind mit
Dämmmaterial abgedichtet.

• Die größte Gefachbreite von 85 cm wird nicht überschritten.
• Es gibt keine vorstehenden Schrauben und Nägel im Einblasraum.
• Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei

Fenstern, Türen, Giebelwänden, Durchdringungen und Rohrdurchführungen) sind
dauerhaft luftdicht verklebt.

• Die Sparlattung ist abhängig von der verwendeten Dampfbremse im Abstand von 30 bis 40
cm montiert.

• Gipskarton(faser)platten werden nach dem Einblasen montiert.
• Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

• Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen
• Rangier- und Stellplätze bereitstellen
• Bei Arbeitshöhen über 3,2 m wird ein Gerüst beigestellt.

5. Schutzmaßnahmen für den Auftragnehmer (AN):

Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

Wärmedämmung Dachschräge:

Wärmedämmung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfüllend und setzungssicher zwischen Unterdach
und Dampfbremse einblasen.

36I201 Z

36I201A ZLD Dachschräge Abrechnung nach m2Z

Abrechnung nach der Fläche.

Dachneigung (Grad): __________

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm): __________

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer): . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I201B ZLD Dachschräge Abrechnung nach m3Z

Abrechnung nach dem Volumen.

Dachneigung (Grad):__________

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):__________

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Wärmedämmung Dachschräge:

Einblasöffnungen.

36I202 Z

36I202A Dachschräge Einblasöffnung f.FolienZ

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Schlauch, Lochdurchmesser von 95 bis
120 mm, einschließlich Verschließen der Folien durch luftdichte Verklebungen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wärmedämmung von Zangendecken.

Wärmedämmung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfüllend und setzungssicher zwischen
Deckenschalung und Dampfbremse einblasen.

36I211 Z

36I211A ZLD Zangendecke Abrechnung nach m2Z

Abrechnung nach der Fläche.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):__________

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer): . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I211B ZLD Zangendecke Abrechnung nach m3Z

Abrechnung nach dem Volumen.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):__________

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Wärmedämmung von Zangendecken.

Einblasöffnungen.

36I212 Z
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36I212A Zangendecke Einblasöffnung f.FolienZ

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Schlauch, Lochdurchmesser von 95 bis
120 mm, einschließlich Verschließen der Folien durch luftdichte Verklebungen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wärmedämmung von Tramdecken.

Wärmedämmung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfüllend und setzungssicher in geschlossene
Gefache zwischen die Tramlagen einblasen.

36I221 Z

36I221A ZLD Tramdecke Abrechnung nach m2Z

Abrechnung nach der Fläche.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):__________

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer): . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I221B ZLD Tramdecke Abrechnung nach m3Z

Abrechnung nach dem Volumen.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):__________

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Wärmedämmung von Tramdecken.

Einblasöffnungen.

36I222 Z

36I222A Tramdecke Einblasöffnung SonstigesZ

Herstellen von ca. 20 cm großen Einblasöffnungen, einschließlich dichtem Verschließen.

• Abstand unterschiedlich, in jedes Gefach gemäß den Verarbeitungsrichtlinien
• Schließungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung

Belag:__________

Dicke (cm): __________

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

36I222B Tramdecke Einblasöffnung durch EstrichZ

Herstellen von ca. 20 cm großen Einblasöffnungen, einschließlich dichtem Verschließen.

• Abstand unterschiedlich, in jedes Gefach gemäß den Verarbeitungsrichtlinien

ib-data GmbH, Softwareentwicklung



AVAAG\HB-021+ABK-016\ISOCELL Seite 10

Ergänzungstexte

LV-Datenträger
Leistungsverzeichnis 17.04.2019gedruckt am

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

• Schließungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung

Belag Estrich (Dicke in cm): __________

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

36I222C Tramdecke Einblasöffnung durch HolzwerkstoffZ

Herstellen von ca. 20 cm großen Einblasöffnungen, einschließlich dichtem Verschließen.

• Abstand unterschiedlich, in jedes Gefach gemäß den Verarbeitungsrichtlinien
• Schließungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung

Belag Holzwerkstoff (Dicke in cm): __________

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

36I3 ZLD Holzrahmenbau,Ständerwände (ISOCELL)Z

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dämmung (ZLD) beim Holzrahmenbau und Ständerwänden:

Einblasdämmung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R (Rechenwert Österreich) 0,038
W/mK - Brandklasse B-s2-d0 (Nachweis gemäß Europäische Technische Bewertung).

Eigenschaften:

- Nature Plus Zertifiziert;

- Umweltzeichen (UZ44 Wärmedämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen) zertifiziert;

- EPD (Umwelt Produktdeklaration nach EN 15804) zertifiziert;

- Strömungswiderstand entsprechen EN 29053: 8,1 kPa s/m² bei 30 kg/m³; 46,3 kPa s/m² bei 55
kg/m³ und 74 kPa s/m² bei 65 kg/m³;

- Spezifische Wärmekapazität 2,11 kJ/kg K

Der Einbau von Zellulosedämmstoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem
Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase,
spätestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausführungen werden gemäß Angaben des Herstellers (ISOCELL) und gemäß
NORM ausgeführt.

2. Verarbeitung (ZLD):

• die Wärmedämmung aus Zellulose wird hohlraumfüllend und setzungssicher eingeblasen,
• Mindestdämmdicke Dämmung 10 cm,

3. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

Abrechnung nach Aufmaß / gedämmter Fläche, hohl für voll.

Öffnungen über 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/Maßnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende Maßnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten
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(Gewerke)) ausgeführt:

• Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B.
GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umlüftungen von Einbauspots sind beachtet.

• Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der
Dämmung geführt.

• Kamin- und Rohrdurchführungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem
Dämmmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des
Kaminherstellers oder der örtlichen Bauordnung).

• Fugen mit Breiten unter 100 mm sind mit Dämmmaterial abgedichtet.
• Die größte Gefachbreite von 85 cm und die größte Gefachhöhe von 3 m werden nicht

überschritten.
• Es gibt keine vorstehenden Schrauben und Nägel im Einblasraum.
• Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei

Fenster, Türen, Giebelwänden, Durchdringungen und Rohrdurchführungen) sind dauerhaft
luftdicht verklebt.

• Die Sparlattung ist abhängig von der verwendeten Dampfbremse/Winddichtung im
Abstand von 30 bis 40 cm montiert.

• Gipskarton(faser)platten werden nach dem Einblasen montiert. Bei Metallständerwänden
werden die H-Stanzungen in den Profilen durchgestoßen.

• Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

• Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen
• Rangier- und Stellplätze bereitstellen
• Bei Arbeitshöhen über 3,2 m wird ein Gerüst beigestellt.

5. Schutzmaßnahmen für den Auftragnehmer (AN):

Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

Wärmedämmung von Außen- und Innenwänden für:

Dämmung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfüllend und setzungssicher geschlossene Gefache
zwischen Holzwerkstoffen oder Folien einblasen.

36I301 Z

36I301A ZLD Ständerwände Abrechnung nach m2Z

Abrechnung nach der Fläche.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm): __________

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer): . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I301B ZLD Ständerwände Abrechnung nach m3Z

Abrechnung nach dem Volumen.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm): __________

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer): . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:
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Wärmedämmung von Ständerwänden.

Einblasöffnungen.

36I311 Z

36I311A Ständerwände Einblasöffnnng SonstigesZ

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Düse oder Schlauch, Lochdurchmesser
95 bis 120 mm, einschließlich Verschließen durch luftdichte Verklebungen.

• Schließungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung

Belag:__________

Dicke in cm: __________

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

36I311B Ständerwände Einblasöffnung durch FolieZ

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Schlauch, Lochdurchmesser 95 bis 120
mm, einschließlich Verschließen durch luftdichte Verklebungen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

36I311C Ständerwände Einblasöffnung durch HolzwerkstoffZ

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Düse oder Schlauch, Lochdurchmesser
95 bis 120 mm, einschließlich Verschließen durch luftdichte Verklebungen.

Belag Holzwerkstoff (Dicke in cm):__________

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

36I4 ZLD vorgehängte Fassade bei Massivwänden (ISOCELL)Z

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dämmung (ZLD) bei vorgehängten Fassaden bei Massivwänden aus Holz,
Ziegel, Naturstein oder Beton:

Einblasdämmung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R (Rechenwert Österreich) 0,038
W/mK - Brandklasse B-s2-d0 (Nachweis gemäß Europäische Technische Bewertung).

Eigenschaften:

- Nature Plus Zertifiziert;

- Umweltzeichen (UZ44 Wärmedämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen) zertifiziert;

- EPD (Umwelt Produktdeklaration nach EN 15804) zertifiziert;

- Strömungswiderstand entsprechen EN 29053: 8,1 kPa s/m² bei 30 kg/m³; 46,3 kPa s/m² bei 55
kg/m³ und 74 kPa s/m² bei 65 kg/m³;

- Spezifische Wärmekapazität 2,11 kJ/kg K

Der Einbau von Zellulosedämmstoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem
Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase,
spätestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.
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Alle Arbeiten oder Ausführungen werden gemäß Angaben des Herstellers (ISOCELL) und gemäß
NORM ausgeführt.

2. Verarbeitung (ZLD):

• die Wärmedämmung aus Zellulose wird hohlraumfüllend und setzungssicher eingeblasen,
• Mindestdämmdicke Dämmung 10 cm,

3. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

Abrechnung nach Aufmaß / gedämmter Fläche, hohl für voll.

Öffnungen über 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/Maßnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende Maßnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten
(Gewerke)) ausgeführt:

• Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B.
GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umlüftungen von Einbauspots sind beachtet.

• Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der
Dämmung geführt.

• Kamin- und Rohrdurchführungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem
Dämmmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des
Kaminherstellers oder der örtlichen Bauordnung).

• Fugen mit Breiten unter 100 mm sind mit Dämmmaterial abgedichtet.
• Die größte Gefachbreite von 85 cm und die größte Gefachhöhe von 3 m werden nicht

überschritten.
• Es gibt keine vorstehenden Schrauben und Nägel im Einblasraum.
• Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei

Fenster, Türen, Giebelwänden, Durchdringungen und Rohrdurchführungen) sind dauerhaft
luftdicht verklebt.

• Holzweichfaserplatten oder Gipskarton(faser)platten werden nach dem Einblasen
verspachtelt.

• Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

• Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen
• Rangier- und Stellplätze bereitstellen
• Bei Arbeitshöhen über 3,2 m wird ein Gerüst beigestellt.

5. Schutzmaßnahmen für den Auftragnehmer (AN):

Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

Wärmedämmung für Massivwände aus Holz, Ziegel, Naturstein oder Beton.

Wärmedämmung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfüllend und setzungssicher zwischen
Bestandswand und Beplankung, Putzträger oder Folie einblasen.

36I401 Z

36I401A ZLD Massivwand Abrechnung nach m2Z

Abrechnung nach der Fläche.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm): __________
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z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer): . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I401B ZLD Massivwand Abrechnung nach m3Z

Abrechnung nach dem Volumen.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):__________

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Wärmedämmung von Massivwänden.

Einblasöffnungen.

36I411 Z

36I411A Massivwände Einblasöffnung SonstigesZ

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Düse oder Schlauch, Lochdurchmesser
95 bis 120 mm, einschließlich Verschließen durch luftdichte Verklebungen.

• Schließungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung

Plattenwerkstoff::__________

Dicke (cm): __________

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

36I411B Massivwände Einblasöffnung durch FolieZ

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Schlauch, Lochdurchmesser 95 bis 120
mm, einschließlich Verschließen durch luftdichte Verklebungen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

36I411C Massivwände Einblasöffnung durch HolzwerkstoffZ

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Düse oder Schlauch, Lochdurchmesser
95 bis 120 mm, einschließlich Verschließen durch luftdichte Verklebungen.

Belag Holzwerkstoff (Dicke in cm):__________

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

36I5 ZLD oberste Geschoßdecken-nicht begehbar (ISOCELL)Z

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.
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1. Zellulose-Dämmung (ZLD) bei nicht begehbaren Geschoßdecken:

Einblasdämmung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R 0,038 W/mK - Brandklasse B,
Nachweis gemäß Europäische Technische Bewertung).

Eigenschaften: - Lambda R (Rechenwert Österreich) 0,038 W/mK - - Brandklasse B-s2-d0
(Nachweis gemäß Europäische Technische Bewertung). - Nature Plus Zertifiziert; -
Umweltzeichen (UZ44 Wärmedämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen) zertifiziert; - EPD
(Umwelt Produktdeklaration nach EN 15804) zertifiziert; - Strömungswiderstand entsprechen EN
29053: 8,1kPa s/m² bei 30kg/m³; 46,3kPa s/m² bei 55kg/m³ und 74kPa s/m² bei 65kg/m³; -
Spezifische Wärmekapazität 2,11 kJ/kg K

Der Einbau von Zellulosedämmstoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem
Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase,
spätestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausführungen werden gemäß Angaben des Herstellers (ISOCELL) und gemäß
NORM ausgeführt.

In Dachräumen, in denen hohe Windströmungen zu erwarten sind, wird eine
Oberflächenbefestigung angebracht (in eigener Position beschrieben).

2. Verarbeitung (ZLD):

• die Wärmedämmung aus Zellulose wird offen auf die Decke (z.B. aus Ziegel, Beton,
Massivholz) aufgeblasen

• Mindestdämmdicke Dämmung 10 cm,
• notwendige Überdämmung gemäß Technischer Bewertung

3. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

Abrechnung nach Aufmaß / gedämmter Fläche

Öffnungen über 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/Maßnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende Maßnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten
(Gewerke)) ausgeführt:

• Die zu dämmenden Flächen sind sauber, Sperrgut ist entfernt.
• Mindestarbeitshöhe ist 40 cm.
• Der Einstieg zur Dämmfläche ist gewährleistet.
• Große traufenseitige Öffnungen ins Freie (z.B. zwischen Sparren und Mauerbank) sind mit

Stellbrettern verschlossen, bei erforderlicher Zuluft in Neigung der Dachschräge.
• Stege (z.B. zu Dachluken, Kaminen, Lüftungen, Antennenverteilern) sind vorbereitet.
• Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der

Dämmung geführt.
• Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B.

GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umlüftungen von Einbauspots sind beachtet.
• Lüftungsgitter in der Dämmebene sind mit einer auf drei Seiten geschlossenen

Konstruktion ausgespart.
• Kamin- und Rohrdurchführungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem

Dämmmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des
Kaminherstellers oder der örtlichen Bauordnung).

• Es gibt keine vorstehenden Schrauben und Nägel im Einblasraum.
• Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei

Fenster, Türen, Giebelwänden, Durchdringungen und Rohrdurchführungen) sind dauerhaft
luftdicht verklebt.

• Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):
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• Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen
• ein etwaiger Wasseranschluss
• Rangier- und Stellplätze bereitstellen

5. Schutzmaßnahmen für den Auftragnehmer (AN):

Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

Oberste Geschossdecken oder Boden.

Dämmung aus Zellulose (ZLD), offen auf die Decke aufblasen mit notwendiger Überhöhung
gemäß Zulassung.

• nicht druckbelastbar

36I501 Z

36I501A ZLD oberste Geschossdecken (m2)Z

Abrechnung nach der Fläche.

Dämmdicke der Zellulosedämmung ohne Überhöhung (cm): __________

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):. . . . . . . . . . . .

Überhöhung gemäß Zulassung (cm):. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I501B ZLD oberste Geschossdecken (m3)Z

Abrechnung nach dem Volumen.

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):. . . . . . . . . . . .

Überhöhung gemäß Zulassung (cm):. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:

Verfestigen der Oberfläche bei Objekten mit stark durchströmten Dachräumen.

• Mindestarbeitshöhe: 150 cm

36I511 Z

36I511A Verfestigen der Oberfläche m.WasserschichtZ

Mit feiner Wasserschicht.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I511B Verfestigen der Oberfläche m.WasserglasZ

Mit Wasserglas.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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36I6 ZLD Boden- u.Deckendämmung (ISOCELL)Z

Version: 2019-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dämmung (ZLD) bei Decken und Böden (offen Aufblasen - obere Beplankung
nach den Dämmarbeiten durch den Auftraggeber):

Einblasdämmung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R (Rechenwert Österreich) 0,038
W/mK - Brandklasse B, Nachweis gemäß Europäische Technische Bewertung).

Eigenschaften:

- Nature Plus Zertifiziert;

- Umweltzeichen (UZ44 Wärmedämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen) zertifiziert;

- EPD (Umwelt Produktdeklaration nach EN 15804) zertifiziert;

- Strömungswiderstand entsprechen EN 29053: 8,1 kPa s/m² bei 30 kg/m³; 46,3 kPa s/m² bei 55
kg/m³ und 74 kPa s/m² bei 65 kg/m³;

- Spezifische Wärmekapazität 2,11 kJ/kg K

Der Einbau von Zellulosedämmstoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem
Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase,
spätestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausführungen werden gemäß Angaben des Herstellers (ISOCELL) und gemäß
NORM ausgeführt.

2. Verarbeitung (ZLD):

• die Wärmedämmung aus Zellulose wird offen zwischen Latten, Hölzern, Zangen und
Trämen aufgeblasen

• Mindestdämmdicke Dämmung 10 cm,
• Überdämmung gemäß Zulassung

3. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

Abrechnung nach Aufmaß / gedämmter Fläche, hohl für voll.

Öffnungen über 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/Maßnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende Maßnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten
(Gewerke)) ausgeführt:

• Die untere Beplankung der Decke/des Bodens ist geschlossen.
• Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B.

GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umlüftungen von Einbauspots sind beachtet.
• Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der

Dämmung geführt.
• Kamin- und Rohrdurchführungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem

Dämmmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des
Kaminherstellers oder der örtlichen Bauordnung).

• Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei
Fenster, Türen, Giebelwänden, Durchdringungen und Rohrdurchführungen) sind dauerhaft
luftdicht verklebt.

• Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.
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4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

• Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen
• Rangier- und Stellplätze bereitstellen

5. Schutzmaßnahmen für den Auftragnehmer (AN):

Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

Boden- und Deckendämmung durch offenes Aufblasen in nach oben offene Konstruktion
zwischen Latten, Hölzern, Zangen und Trämen.

• mit Überhöhung gemäß Zulassung

36I601 Z

36I601A ZLD Boden- u.Deckendämmung (m2)Z

Dämmdicke (cm): __________

Abrechnung nach der Fläche.

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Überhöhung gemäß Zulassung (cm):. . . . . . . . . . . .

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer): . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

36I601B ZLD Boden- u.Deckendämmung (m3)Z

Dämmdicke ohne Überhöhung (cm): __________

Abrechnung nach dem Volumen.

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Überhöhung gemäß Zulassung (cm):. . . . . . . . . . . .

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer): __________

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m³ . . . . . . . . . . . .PP:
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GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURSumme LV

. . . . . . . . . . . . EURSumme Aufschläge/Nachlässe

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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Legende für Abkürzungen:
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W: Kennzeichen „Wesentliche Position“
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