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Sténdige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium fr Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fiir technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4, Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdricklicher Zustimmung des Auftraggebers
zuldssig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstandig nach (Erflllung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusétzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterllicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind flr die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierflr in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
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9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdricklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.
11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten
ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers Uber, welcher somit explizit zum
umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshohen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshéhe von 3,2 m in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Die Arbeitshéhe ist jene Hohe Uber dem FuBbodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.
Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. (iber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, AusmaBfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zuldssig.
Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB

",on

mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.
Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert ibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemaB ONORM gekennzeichnet.

Fenster aus Kunststoff

Version 022 (2012-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Es werden nur Fenster mit einem Eignungsnachweis (Systempriifung) gemas ONORM B 5300
ausgefihrt.

Der Einbau erfolgt gemaB ONORM B 5320 mit Standard-Fensteranschluss.

2. Fenster und Fenstertiiren:

Fenster, Fenstertiiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt.

Alle Fligel gehen nach innen auf.

3. Standardqualitat:

3.1 Fir Fenster gelten nachstehende Anforderungen.

Zahlenangaben beziehen sich auf Fenster in PriifgréBe und Priifverfahren gemaB ONORM.
« die Beanspruchungsklasse entspricht der Klasse 1 gemaB ONORM B 5300
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« die Ausfiihrung des Standard-Fensteranschlusses erfolgt gemas ONORM B 5320

3.2 Paneele (z.B. Verglasungen in feststehenden Rahmen) werden direkt in den Fensterstock
eingebaut.

3.3 Das Dichtungssystem besteht aus mindestens zwei Dichtungsebenen. Dichtungen sind
auswechselbar. Bei Ausfiihrungen mit Bodenschwellen ist eine Dichtungsebene zuléssig.

3.4 Standardbeschlag ist ein sichtbarer Beschlag (mit Eck- und Scherenlager), der einstellbar
ist.

3.5 Fir alle Fligel sind Drehkippbeschlage einkalkuliert, mit Ausnahme der Beschléage bei
Stulpfenstern, deren Stehfligel mit Stulpfligelgetriebe, Ober- und Unterlichten mit
Drehbeschlagen ausgestattet sind.

3.6 Standardfenstergriffe sind aus Aluminium, naturfarbig eloxiert oder weif3 beschichtet (nach
Wahl des AN).

3.7 Fenstertiiren werden mit Schnapper (Arretierung fir geschlossenen/nicht verriegelten
Zustand) ausgefuhrt.

4, Einkalkulierte Leistungen:

» Verbindungen (Kopplungsprofile) fir Fenster entsprechen den Anforderungen der
Windlast (gemaR Statik)

» Eine Zeichnung des angebotenen Fenstersystems (Systemschnitt unten/seitlich) wird
nach Auftragserteilung dem AG Ubergeben. Nach schriftlicher Freigabe des AG wird der
Systemschnitt Bestandteil des Vertrages.

4.1 Die Systembeschreibung, bestehend aus Leistungserklarung, Schnittzeichnung(en) und
Beschlagsliste(n), ist spatesten zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung komplett beizubringen.

5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Die MaBe sind als BaurichtmaB (Rohbaulichte) angegeben (StockauBenmaf = Baurichtmalf - 2 x
Einbaufuge).

6. Abkiirzungsverzeichnis:

MIG: Mehrscheiben-Isolierglas

SZR: Scheibenzwischenraum (Abstand zwischen den Scheiben)
7. Beschreibung/Eigenschaften:

7.1 Erzeugungskennzahl: Alle Hauptprofile sind mit einer Kennzahl mit Erzeugungsdatum
versehen.

7.2.1 Werkstoff PVC-U: Profile entsprechen der ONORM EN 12608-1.

7.2.2 Faserverstéarkte Profile werden gemaB RAL-GZ-716 ausgefihrt (Herausgeber: RAL
Deutsches Institut fir Gltesicherung und Kennzeichnung e.V. (Siegburger StraBe 39, D-53757
Sankt Augustin).

7.3 Werkstoff fir Dichtungsprofile in der Funktionsfuge und zum Glas ist EPDM oder eine
vergleichbare Qualitat. Harte, Abmessung und Profilierung entsprechen den jeweiligen
Verwendungszwecken (gem&an DIN 7863).

7.4 Farben: Die Fensterprofile sind weif3 ohne besondere Oberflachenbehandlung

Kommentar:
Standard-Fensteranschluss gemaB ONORM B 5320:

Bei einem Standard-Fensteranschluss handelt es sich um die durch Materialien geschlossene
Fuge zwischen Fensterstock oder Blindstock und dem Wandbildner und gegebenenfalls zwischen
Fensterstock und Blindstock. Der Mindestleistungsumfang beinhaltet dabei die Befestigung des
Fensters im Wandbildner, das Flllen der Fuge und den inneren und duBeren Anschluss. Von
diesem Standard-Fensteranschluss sind die Anforderungen in Hinblick auf die Luftdurchldssigkeit,
Schlagregendichtheit und die Belastung bei Wind zu erflillen.

Die Ausflihrungsplanung des Auftraggebers enthélt:
« Héhenbezugspunkte und AchsmaBe sowie die BaurichtmaBe der Fensteréffnungen
« eine mafBstabliche und bemapBte Darstellung der Ansichten
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* eine maBstéabliche und bemafte Darstellung der (Haupt) Schnitte

Ein objektspezifischer Bauanschluss gemdB ONORM B 5320 ist frei zu formulieren und bietet die
Méglichkeit eines objekispezifisch geplanten Fenstereinbaus. Er beinhaltet alle Anschliisse der
gesamten Wand und des Fensters, einschlieBlich aller Anbauteile (z.B. Sohlbank, Fensterbank
sowie Sonnenschutzeinrichtungen) und wird in der Regel von mehreren Gewerken ausgefiihrt.
Der Leistungsumfang der einzelnen Gewerke und die jeweiligen Gewerkeschnittstellen sind zu
planen und festzulegen. Der objektspezifische Bauanschluss muss alle Anforderungen in Hinblick
auf die Statik, Bauphysik sowie Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit erfiillen.

Die Planung hat nach den Vorgaben der ONORM B 5320 unter Punkt " Anforderung an die
Planung des objektspezifischen Bauanschlusses* zu erfolgen.

Die Ausfiihrungsplanung ist den einzelnen Gewerken zu tibergeben und von diesen umzusetzen.
Die Ausfiihrung ist durch die értliche Bauaufsicht zu kontrollieren.

Die Ausfilihrungsplanung des Auftraggebers hat fiir das Gewerk "Fenstereinbau" zusétzlich zu
den Angaben zum Standard-Fensteranschluss zumindest folgende Angaben zu enthalten, welche
den jeweiligen Gewerken zu (ibergeben sind:

« exakte konstruktive Vorgaben der Fugen- und Anschlussausbildung

« Angaben zur Befestigung der Bauteile (in Abhdngigkeit der Windlast und des tragenden
Baukérpers)

« Angaben zu den zu verwendenden Materialien (Materialspezifikationen)

« Angaben zu Sonnen- und Insektenschutz (soweit diese im Zuge der Fenstermontage montiert
werden)

» Angaben zur Leistungsabgrenzung des Gewerkes Fenstereinbau und Abgrenzung zu den
angrenzenden und anarbeitenden Gewerke (zB Wandaufbauten, Einbindung der
Bodenabdichtung, WDVS, Sonnenschutzeinrichtung, Fensterbank) in Abhdngigkeit des
Bauablaufes (wer macht wann was!)

» Angaben zu konstruktiven ZusatzmaBnahmen wie Rigole oder Vordacher
« Angaben zur Erflillung des Wérme- und Feuchteschutzes

« Angaben zur Erfiillung des Schallschutzes

Literaturhinweise (z.B.):

In der ONORM B 5300, Fenster, Anforderungen und Eignungsprtifung, die hier nur beispielhaft
angefubhrt ist, befindet sich das Verzeichnis der Bezugsnormen und der Hinweis auf andere
Normunterlagen.

Beanspruchungsklasse: Die Beanspruchungsklassen sind nach der ONORMEN B 5300 zu
bestimmen.

Priifberichte: Priifberichte fiir den Warme- und Schallschutz beziehen sich auf das Normmap flir
Fenster von 1,23 x 1,48 m oder 1,48 x 2,18 m.

* ONORM B 2206: Mauer- und Versetzarbeiten - Werkvertragsnorm

* ONORM B 2217: Bautischlerarbeiten - Werkvertragsnorm

* ONORM B 3716: Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau

* ONORM B 5300: Fenster - Anforderungen - Ergdnzungen zur ONORM EN 14351-1

*« ONORM B 5320: Einbau von Fenstern und Tiren in Wénde — Planung und Ausflihrung
des Bau- und des Fenster/Tliranschlusses

Frei zu formulieren (z.B.):

» Fensterkombination: Breitere Pfosten oder Kdmpfer, z.B. Anschlusselemente fir
Zwischenwénde oder Zwischendecken

» AuBenfensterbankanschluss: Eine etwaige Ausbildung mit einem zusétzlichen
Wetterschenkel zur Abdeckung einer Anschlussfuge ohne Blechaufkantung (z.B. bei
Abdeckungen aus Stein)

« AuBenliegende Glashalteleisten bei stark mit Feuchtigkeit belasteten Rdumen (z.B. in
Hallenbédern)

* Fugenabdeckungen (innen und auBBen) mit Deckleisten

» Etwaige Wartungsvertrdge
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Kunststoff-Fenster und Tiiren (KOMMERLING)

Version: 2020-10
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines
Systemerzeugers verwendet.

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) bzw. Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemé&B Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Balkonttiren sind mit den Fenster-Positionen auszuschreiben.

Kunststofffenster (Kunstst.-Fenster), 7-Kammer Mitteldichtungssystem mit 88 mm Bautiefe,
geradlinigem Design und schmalen Profilansichten

» komplette Profilserie wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" statt mit Blei
stabilisiert

+ 3 Dichtungen flr optimalen Bewitterungsschutz, EPDM verschweiBbare Dichtungen in
schwarz oder grau

+ erhéhte Warmedammung durch zuséatzliche Fligelfalzdichtung

+ verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fligeliberschlag mdglich

 Einbruchschutz bis RC2 mdglich

KOMMERLING 88 MD Kunstst.-Fenster weiB

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Waéarmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Fenster KOMMERLING 88 MD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung auf Kunststoff-Fenster (Kunstst.Fenster) 88 MD flr

Az KOMMERLING 88 MD Kunstst.Fenster f.AluClip

Ausfihrung AluClip

» Kombination aus Kunststoffprofil mit 88 mm Bautiefe, 7 Kammern und Aluminium-Schale,
auBen witterungsbestandig und schmutzabweisend, innen Kunststoff weil3

+ die AluClip Schalen werden in den Ecken stumpf geschnitten

» komplette Profilserie wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" statt mit Blei
stabilisiert

+ 3 Dichtungen flr optimalen Bewitterungsschutz, EPDM oder verschweiBbare Dichtungen
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in schwarz oder grau
+ verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fligeliberschlag méglich

Farbe/Design (RAL-Farbténe):
KOMMERLING 88 MD AluClip

Az KOMMERLING 88 MD Kunstst.Fenster f.AluClipPro

fur Ausfuhrung AluClipPro

» Kombination aus Kunststoffprofil mit 7 Kammern, mit 88mm Bautiefe und
Aluminium-Schale, auBen witterungsbestandig innen weil

« komplette Profilserie wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" statt mit Blei

stabilisiert

3 Dichtungen fur optimalen Bewitterungsschutz

durch Einsatz einer statisch wirksamen AluSchale entfallt die Armierung im Fligel

EPDM- oder verschweiBbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken bis 58 mm

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Flligeliberschlag méglich

Einbruchschutz bis RC2 méglich

Farbe/Design (RAL-Farbtbne):
KOMMERLING 88 MD AluClipPro

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Falzblendrahmen fUr einen Fassadenanschluss direkt am Fensterrahmen. Dadurch werden
mogliche Schwachstellen oder aufwendige Lésungen im Bereich der Eckverbindung bei Fenstern
in weiB und mit Aluvorsatzschalen ausgeschossen.

KOMMERLING 88 MD Falzrahmen weiB

Der Falzblendrahmen vereinfacht die Einhaltung der Richtlinien Bauwerksabdichtung, im
Besonderen beim Anschluss an bodentiefe Fenster und Tiren und auch bei Ausfiihrungen mit
z.B. Purenit-Bodenaufbau-Profilen. Hier kann durch die unten und seitlich zuriickversetzte Ebene
auf zusétzliche Lésungen wie z.B. mit Anschlusskeil oder Anschlussflansch verzichtet werden.

Abmessungen (Breite x Hohe in mm):
Schalldammwert (dB):
Warmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Falzrahmen KOMMERLING oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Verbund-Kunststoff-Fenster (Verbund-Kunstst.Fenster), Kombination aus Kunststoffprofil und
Aluminium-Schale, auBen witterungsbestandig und schmutzabweisend, innen weiB.

» 7-Kammer Thermo-Mitteldichtungssystem mit 88 mm Bautiefe, geradlinigem Design und
schmalen Profilansichten.

» komplette Profilserie wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" statt mit Blei
stabilisiert

« der Aluminium Verbundfensterfliigel ist aus stranggepressten Profilen mit glatter Optik
flachenbiindig zum Rahmenprofil, in Gehrung geschnitten und verpresst

« der Verbundfensterfliigel wird auf dem Fensterfliigel angeschlagen und kann fir
Revisionsarbeiten vom Fensterfligel getrennt gedffnet werden

+ einsetzbare Glasstarke von 4 — 8 mm; dadurch Verbesserung der Schallschutzwerte
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EPDM- oder verschweiBbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken bis 58 mm

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fligeliberschlag méglich
Einbruchschutz bis RC2 méglich

73K104A + KOMMERLING 88 MD Verbund-Kunstst.Fenster AluClip AddOn

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Waéarmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Fenster KOMMERLING 88 MD Verbundfenster AluClip AddOn oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
73K105 + Kunststoff-Fenster (Kunstst.Fenster), 7-Kammer Mitteldichtungssystem mit 88 mm Bautiefe

» Anwendung der Klebetechnologie ersetzt die Stahlverstarkung, fur geklebte Fensterfliigel
ist ein Eignungsnachweis einer anerkannten Priifstelle vorzulegen

» Verbesserte Warmedammung durch Einsatz spezieller Polystyrol-Warmeddmmteile in
Rahmen, Fligel und Glasleiste

 Zertifizierung als Passivhaus geeignete Komponente

+ komplette Profilserie wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline” statt mit Blei

stabilisiert

3 Dichtungen fur optimalen Bewitterungsschutz

EPDM- oder verschweiBbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken bis 58 mm

verdeckt liegende und auch sichtbare Beschlage

73K105A + KOMMERLING 88 MD Kunstst.Fenster Passivhaus weiB

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Wéarmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Fenster KOMMERLING 88 MD Kunststofffenster Passivhaus nach Dr. Feist oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
73K106 + Aufzahlung auf Kunststoff-Fenster (Kunstst.Fenster) Passivhaus flir

73K106A + Az KOMMERLING 88 MD Kunstst.Fenster Passivhaus f.AluClip

Ausfiihrung AluClip

» Kombination aus Kunststoffprofil mit 88mm Bautiefe 7 Kammern und Aluminium-Schale,
auBen witterungsbestandig, innen Kunststoff weif3

+ die AluClip Schalen werden in den Ecken stumpf geschnitten

+ komplette Profilserie wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline” statt mit Blei
stabilisiert

+ 3 Dichtungen fiir optimalen Bewitterungsschutz, EPDM oder verschweiBbare Dichtungen
in schwarz oder grau

+ verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fligeliberschlag mdglich

 Einbruchschutz bis RC2 mdglich
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Farbe/Design (RAL-Farbténe):
KOMMERLING 88 MD AluClip

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

73K107 + Kunststoff-Fenster (Kunstst.) weif3, mit einem Kammer-Mitteldichtungsprofil, Bautiefe 76 mm,
stabiler Profilquerschnitt und drei Dichtungsebenen fiir Warme- und Schallddmmung.
Isolierglaser bis 50 mm Dicke und verschweiBbare Dichtungen. Entwésserung nach vorne oder
verdeckt nach unten.

73K107A + KOMMERLING 76 MD Kunstst.-Fenster weif3

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Wéarmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Fenster KOMMERLING 76 MD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

73K108 + Aufzahlung auf Kunststoff-Fenster (Kunstst.Fenster) 76 MD fur

73K108A + Az KOMMERLING 76 MD Kunstst.-Fenster f.AluClip Zero

Ausfiihrung AluClip Zero

+ Kombination aus Kunststoffprofil 76 mm Bautiefe und 6 Kammern mit Aluminium-Schale,
auBen witterungsbestandig, innen Kunststoff weil3

+ Das auBenliegende Aluminium-Funktionsprofil und das innenliegende PVC Fliigelprofil
werden

+ innovativ zu einem Design-Fligel, in den Ausfihrungen flachenbindig, flachenversetzt
oder Ganzglasoptik miteinander verbunden

+ komplette Profilserie wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline” statt mit Blei

stabilisiert

3 Dichtungen fir optimalen Bewitterungsschutz

EPDM- oder verschweiBbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasung bis 50 mm bzw. bis 56 mm, je nach Ausfiihrung des Fllgels

Beschlage: verdeckt liegende oder sichtbare Beschlage

Farbe/Design (RAL-Farbtbne):
KOMMERLING 76 MD AluClip Zero

73K108B + Az KOMMERLING 76 MD Kunstst.-Fenster f.AluClip

Ausfiihrung AluClip

+ Kombination aus Kunststoffprofil mit 76 mm Bautiefe und Aluminium-Schale, auBen
witterungsbestandig innen Kunststoff weiB

komplette Profilserie mit 6 Profilkammern, wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink
~greenline” statt mit Blei stabilisiert

3 Dichtungen flr optimalen Bewitterungsschutz

EPDM- oder verschweiBbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken bis 50 mm

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage mdglich
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Ausschreibungstexte KOMMERLING

Leistungsverzeichnis 31.10.2022
- |

73K109 +

73K109A +

73K110 +

73K110A +

73K110B +

ABK-LV V8.3a-C318-hf

LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR
Farbe/Design (RAL-Farbtbne):
KOMMERLING 76 MD AluClip
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

Anschlagdichtungssystem mit finf Kammern und einer Bautiefe von 76 mm Funktionsglaser bis
50 mm Dicke, — Uf-Wert = 1,1 W/(m?3K) in frischem Fenster-Kunststoff ausschlieBlich bleifreies
PVC mit ,griinen” Stabilisatoren auf Calcium/Zink Basis ein.

Alle Kunststoff-Profile werden im Frischmaterial ausschlieBlich mit bleifreien Stabilisatoren auf
Calcium/Zink-Basis hergestellt.

KOMMERLING 76 AD Kunstst.-Fenster weiB

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Waéarmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Fenster KOMMERLING 76 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung auf Kunststoff-Fenster (Kunstst.Fenster) 76 AD flr

Az KOMMERLING 76 AD Kunstst.Fenster f.AluClip

Ausfiihrung AluClip

+ Kombination aus Kunststoffprofil mit 76 mm Bautiefe, 2 Dichtungen und einer
passgenauen Aluminiumschale auf der AuBenseite des Fensters, innen Kunststoff weil3

+ die AluClip Schalen werden in den Ecken stumpf geschnitten

+ komplette Profilserie wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" statt mit Blei
stabilisiert

+ verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fligeliberschlag maglich

 Einbruchschutz bis RC2 mdglich

Farbe/Design (RAL-Farbténe):
KOMMERLING 76 AD AluClip

Az KOMMERLING 76 AD Kunstst.Fenster f.AluClipPro

Ausfiihrung AluClipPro

+ Kombination aus Kunststoffprofil mit 5 Kammern, mit 76 mm Bautiefe, 2 Dichtungen und
Aluminium-Schale, auBen witterungsbesténdig innen wei

+ Bei AluClip Pro ist das Aluminiumprofil mit dem Kunststoffprofil verbunden. Das Aluminium
Ubernimmt dabei die statische Funktion, sodass keine Stahlverstarkung innerhalb des
Fensterfligels notwendig ist. Uf-Wert von 0,93 W/(m2K). Geradliniges, flachenbundiges
Fensterdesign mit stumpf gefligten Aluminium-Profilen.

» komplette Profilserie wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" statt mit Blei

stabilisiert

durch Einsatz einer statisch wirksamen AluSchale entfallt die Armierung im Fllgel

EPDM- oder verschweiBbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken bis 50 mm

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fligeliberschlag méglich

Einbruchschutz bis RC2 mdglich
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- |

73K111 +

73K111A +

73K112 +

73K112A +

ABK-LV V8.3a-C318-hf

LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR
Farbe/Design (RAL-Farbtbne):
KOMMERLING 76 MD AluClipPro
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

Kunststoff-Fenstersystem mit innovativem Verbundfliigel mit integrierbaren Sicht- und
Sonnenschutz. Eine zusatzliche Glasscheibe sorgt zudem fir verbesserte Warme- und
Schallschutzwerte. Der Sicht- und Sonnenschutz ist zwischen zwei Glasebenen vor jeglicher
Witterung geschitzt. Bedienung manuell oder per Elektroantrieb sind eigenen Positionen
auszuschreiben.

KOMMERLING 76 MD Verbund-Kunstst.Fenster AluClip AddOn

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Waéarmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Fenster KOMMERLING 88 MD Verbundfenster AluClip AddOn oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Kunststoff-Fenster (Kunstst.-Fenster), Kombination aus Kunststoffprofil und Aluminium
Deckschalen die als Vorsatzrahmenkonstruktion ausgefiihrt werden. In mechanisch verbundener
bzw. geschweiBter Ausfihrung.

+ die spezielle Montage des Vorsatzrahmens lasst aufgrund von Temperaturschwankungen
eine Veranderung der GréBen des Alurahmens und des Kunststoffrahmens zu

+ das Rahmensystem mit Ricksprung von 76 auf 70 mm optimiert den Baukdrperanschluss
in der &uBeren Abdichtungsebene

+ ideale Voraussetzungen fir die An- und Abdichtung von bodentiefen Elementen

+ die Entwasserung ist verdeckt nach unten

+ die Fensterbank umgreift das System der Rahmenkonstruktion und samtliche
Flhrungsschienen

+ die integrierte Abdichtung des Gewerkeloches verhindert das Eindringen von Wasser in

die Fassade

Kunststoffprofile werden mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline” stabilisiert

3 EPDM- oder verschweiBbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken flachenversetzt bis max. 58 mm

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage mdglich

Hochwetterfeste (HWF) Pulverbeschichtung nach QUALICOAT- / GSB- Vorschriften

SEASIDE - Vorbehandlung der Aluminium Deckschalen durch QUALICOAT-Zulassung

die Uberwachung der Beschichtungsqualitdt nach QUALICOAT (2 x pro Jahr) ist

nachzuweisen

KOMMERLING 76 MD Kunstst.-Fenster Unity

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Waéarmedammwert (W/m2K):

z.B. KOMMERLING 76 Unity MD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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- |
LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR

73K113 + Zubehdr fir Kunststoff-Fenster von KOMMERLING 76 oder KOMMERLING 88.

73K113A + Purenit Rahmenverbreiterung f.Fenster v.KOMMERLING

Rahmenverbreiterung individuell auf den FuBbodenaufbau abgestimmt

erhohter Schallschutz aufgrund der Purenit-Werkstoffmasse
kombinierbar mit dem Montagebigel durch seitliche und untere Frasung
druckfest, warmedadmmend

feuchtigkeits- und chemikalienbestandig

umweltfreundlich und recyclingfahig

Brandverhalten B2

Purenit Rahmenverbreiterung fir KOMMERLING Kunststoff-Fenster und Verbundfenster

L: oo S o EP: ... ... .... 0,00 PA PP: ..iiviiin..

73K114 + Aufzahlung auf Kunststoff-Fenster (Kunstst.Fenster) 88 und 76 fir

73K114A + Az KOMMERLING 88+76 MD Kunstst.-Fenster f.Folierung

Folierung (Holzdekor, Unifarben):

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

73K114B + Az KOMMERLING 88+76 MD Kunstst.-Fenster f.Liiftungssystem

Luftungssystem im Rahmen/Fligelfalz.
Regel-Air oder Climatec:

L: oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

73K115 + Haustir, Hochdammender Profilquerschnitt mit 88 mm Bautiefe - UD-Mittelwert = 1,1 W/(m2K).

» 6-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstarkung und
SchweiBeckverbinder

+ doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten, barrierefreien Haustirschwelle

 3-fach Verglasungen, spezielle Funktionsglaser oder Haustirfullungen bis 58 mm Dicke

+ Einbruchhemmung bis RC 2.

Alle Kunststoff-Profile werden im Frischmaterial ausschlieBlich mit bleifreien Stabilisatoren auf
Calcium/Zink-Basis hergestellt.

73K115A + KOMMERLING Haustiir 88 MD Kunststoff weiB

Bodenschwelle (thermisch getrennt oder GFK):
Abmessungen (Breite x Hohe in mm):
Schalldammwert (dB):

Warmedammwert (W/m2K):

z.B. KOMMERLING Haustiir 88 mm Kunststoff weiB oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

73K116 + Aufzahlung auf Haustir 88 MD fur
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73K116A +

73K117 +

73K117A +

73K118 +

73K118A +

ABK-LV V8.3a-C318-hf

LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR
Az KOMMERLING Haustiir 88 MD f.AluClip

Ausfiihrung AluClip

+ AuBen Aluminium-Optik, innen neutral weif3
+ Farbvielfalt der Aluminium-Vorsatzschalen durch wie Eloxal- und Pulverbeschichtung.

Farbe/Design (RAL-Farbténe):
KOMMERLING Haustiir 88 mit AluClip

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Hochddmmendes Haustirsystem mit 76 mm Bautiefe, Uf -Mittelwert = 1,2 W/(m?2K).

+ 5-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstérkung und
SchweiBeckverbinder

» Hohe Dichtheit durch doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten, barrierefreien
Schwelle

 Einsatz spezieller Funktionsglaser oder Haustlrflllungen bis 50 mm

+ Hoher Einbruchschutz — bis Widerstandsklasse RC 2 (WK 2)

+ Alle Kunststoff-Profile werden im Frischmaterial ausschlieBlich mit bleifreien Stabilisatoren
auf Calcium/Zink-Basis hergestellt.

KOMMERLING Haustiir 76 AD Kunststoff weiB

Bodenschwelle (thermisch getrennt oder GFK):
Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):

Waéarmedammwert (W/m2K):

z.B. KOMMERLING Haustiir 76 mm Kunststoff weiB oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung auf Hausttr 76 AD fir

Az KOMMERLING Haustiir 76 AD f.AluClip

Ausfiihrung AluClip

Hochddmmendes Haustirsystem mit 76 mm Bautiefe

Haustir mit flaichenblndiger, fligelliberdeckender Fertigfullung

Haustir-Fertigfullungen von 36 — 86 mm Dicke einsetzbar

5-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstérkung und
SchweiBeckverbinder

+ Dreifache Abdichtung zur thermisch getrennten Schwelle

+ Alle Kunststoff-Profile werden im Frischmaterial ausschlieBlich mit bleifreien Stabilisatoren
auf Calcium/Zink-Basis hergestellt.

Farbe/Design (RAL-Farbténe):
KOMMERLING 76 MD AluClip
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73K118B +

73K119 +

73K119A +

73K120 +

73K120A +

73K121 +

ABK-LV V8.3a-C318-hf

LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR
Az KOMMERLING Haustiir 76 AD f.AluClipZero

Ausfiihrung AluClipZero

+ Kombination aus Kunststoffprofil mit 7 Kammern, mit 76 mm Bautiefe und
Aluminium-Schale, auBen witterungsbestandig innen weil

« komplette Profilserie wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" statt mit Blei

stabilisiert

3 Dichtungen fur optimalen Bewitterungsschutz

durch Einsatz einer statisch wirksamen AluSchale entfallt die Armierung im Fligel

EPDM- oder verschweiBbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken bis 58 mm

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fligeliberschlag méglich

Einbruchschutz bis RC2 méglich

Farbe/Design (RAL-Farbtbne):
KOMMERLING 76 MD AluClipZero

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Zubehor fur Haustiiren von KOMMERLING 88 oder KOMMERLING 76.

Purenit Rahmenverbreiterung f.Haustiir v.KOMMERLING

Rahmenverbreiterung individuell auf den FuBbodenaufbau abgestimmt

erhéhter Schallschutz aufgrund der Purenit-Werkstoffmasse
kombinierbar mit dem Montagebigel durch seitliche und untere Frasung
druckfest, warmedadmmend

feuchtigkeits- und chemikalienbestandig

umweltfreundlich und recyclingfahig

Brandverhalten B2

Purenit Rahmenverbreiterung fir KOMMERLING Haustiiren

Hebe-Schiebetlirsystem mit 88 mm Bautiefe.

» Hohe Profilstabilitat fir geschosshohe Elemente bis 2,90 m

+ Warmedurchgangskoeffizient von Uf — Mittelwert = 1,3 W/(m2K)

« Barrierefreier Ubergang von innen nach auBen — hochddmmende WPC Bodenschwelle

+ Drei Dichtungsebenen sorgen fir optimalen Wind-, Schall- und Schlagregenschutz

+ Alle Kunststoff-Profile werden im Frischmaterial ausschlieBlich mit bleifreien Stabilisatoren
auf Calcium/Zink-Basis hergestellt

KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 88 weif3

Maximale ElementgréBe 6,50 m x 2,90 m fir weil3e Elemente

Abmessungen:

Schallddmmwert:

Waéarmedammwert:

z.B. KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 88 weiB oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

Aufzahlung (Az) auf Hebe-Schiebetlir PremiDorr 88 fir
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73K121A +

73K121B +

73K121C +

73K125 +

73K125A +

ABK-LV V8.3a-C318-hf

LB-HB-022+ABK-019 Preisangaben in EUR
Az KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 88 f.Lux

Ausfihrung Lux

+ extrem schmale Ansichtsbreiten der Kunststoff-Profile und zusatzlich der Wegfall des
Flugelprofils bei der Festverglasung fir eine noch gréBere Glasflache. Warmedammwert
von Uf = 1,2 - 1,3 W/(m2K) in der Standardausfihrung

» Reduziertes Fligelprofil im Bereich der Festverglasung

» Verglasungen bis zu 54 mm mdglich.

Farbe/Design (standardisierten RAL-Farbtdnen, Eloxal- und NCS-Optiken, Sonderfarben):

KOMMERLING Hebe-Schiebetiir Premidoor 88 Lux

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Az KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 88 f.AluClip

Ausfiihrung AluClip

+ Aluminium-Schale AluClip mit RAL-Farbténen Uber Eloxal- und NCS-Optiken bis hin zu
individuellen Sonderfarben

* Warmedammwert von Uf = 1,2 - 1,3 W/(m2K) in der Standardausfiihrung. GréBere
Glasflache héheren solaren Energiezugewinnen

Farbe/Design (standardisierten RAL-Farbtdnen, Eloxal- und NCS-Optiken, Sonderfarben):

KOMMERLING Hebe-Schiebetiir Premidoor 88 mit AluClip

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Az KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 88 f.AluClip Lux

Ausfiihrung AluClip Lux

+ Aluminium-Schale AluClip erlaubt eine nahezu unbegrenzte Auswahl in der farblichen
Gestaltung — von standardisierten RAL-Farbténen Gber Eloxal- und NCS-Optiken bis hin zu
individuellen Sonderfarben

+ GroBere Glasflache — hdhere solare Energiezugewinne

* Warmedammwert von Uf = 1,2 - 1,3 W/(m2K) in der Standardausfiihrung

Farbe/Design (standardisierten RAL-Farbtdnen, Eloxal- und NCS-Optiken, Sonderfarben):

KOMMERLING Hebe-Schiebetiir Premidoor 88 mit AluClip Lux

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Hebe-Schiebetiirsystem mit 76 mm Bautiefe und einer Fiinfkammer-Konstruktion in
flachenbiindigem Design.

Die sehr schlank anmutende Linienflihrung mit einer Fligel-Ansichtsbreite von nur 100 mm.
Warmedammwert von Uf = 1,4 W/(m2K), Verglasungen bis zu 50 mm, Dichtsystem mit
groBvolumiger Zentraldichtung im Mittelverschluss.

KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 76 weif3

Maximale ElementgréBe von 6,50 m Breite x 2,60 m Hohe flr weil3e Elemente.

Abmessungen:
Schallddmmwert:
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m
Warmedammwert:
z.B. KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 76 weiB oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

73K126 + Aufzahlung (Az) auf Hebe-Schiebetiir Premi Door 76 fir

73K126A + Az KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 76 f.Lux

Ausfihrung Lux

+ ein Hebe-Schiebetiirsystem mit 76 mm Bautiefe, einer Flinfkammer-Konstruktion im
Innern der Kunststoff-Profile und einer besonders schmalen Ansichtsbreite von nur 40 mm
im Festflugel

+ Warmedamm-wert von Uf = 1,4 W/(m2K) in der Standardausfiihrung. Verglasungen bis zu
50 mm mdglich

KOMMERLING Hebe-Schiebetiir Premidoor 76 Lux

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

73K126B + Az KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 76 f.AluClip

Ausfiihrung AluClip

» Hebe-Schiebetlrsystem PremiDoor 76 AluClip verfligt ber eine Bautiefe von 76 mm und
aufgeklipsten Aluminium-Schalen auf der AuBenseite

» Die Finfkammer-Konstruktion mit Verglasungsmdglichkeiten von bis zu 50 mm

+ Ein eigens entwickeltes Dichtungssystem, u. a. mit groBvolumiger Zentraldichtung im
Mittelverschluss, garantiert einen Warmedurchgangskoeffizienten von Uf = 1,4 W/(m2K)

Farbe/Design (standardisierten RAL-Farbtdnen, Eloxal- und NCS-Optiken, Sonderfarben):

KOMMERLING Hebe-Schiebetiir Premidoor 76 mit AluClip

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

73K126C + Az KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 76 f.AluClip Lux

Ausfihrung AluClip Lux

» FOnfkammer-Konstruktion mit einem reduzierten Fligelprofil im Bereich der
Festverglasung

» Warmedammwert von Uf = 1,4 W/(m2K) in der Standardausfihrung

» Verglasungen bis zu 50 mm mdglich

Farbe/Design (standardisierten RAL-Farbtdnen, Eloxal- und NCS-Optiken, Sonderfarben):

KOMMERLING Hebe-Schiebetiir Premidoor 76 mit AluClip Lux

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

73K127 + Zubehor fur Hebe-Schiebetiiren von KOMMERLING 88 oder KOMMERLING 76.
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73K127A + Purenit Rahmenverbreiterung f.Hebe-Schiebetiir v.KOMMERLING

Rahmenverbreiterung individuell auf den FuBbodenaufbau abgestimmt

« erhdhter Schallschutz aufgrund der Purenit-Werkstoffmasse

+ kombinierbar mit dem Montageblgel durch seitliche und untere Frasung
druckfest, warmedammend

« feuchtigkeits- und chemikalienbesténdig

« umweltfreundlich und recyclingfahig

» Brandverhalten B2

Aufbau:

e Purenit 40 mm
* Warmedammung mind. 77 mm
e Purenit 40 mm

Purenit Rahmenverbreiterung fir KOMMERLING Hebe-Schiebetiiren
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Schlussblatt
Bezeichnung Gesamt
SummelLVv e EUR
Summe Nachlasse/Aufschlagge i EUR
Gesamtpreis e EUR
zuziuglich....%UuUst. e EUR
Angebotspreis e EUR
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]

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG Seite
Sténdige Vorbemerkung der LB 1
73 Fenster aus Kunststoff 2
Schlussblatt 17

Legende flir Abklirzungen:

TA: Kennzeichen , Teilangebot®

PU: Nummer Leistungsteil fir Preisumrechnung

TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

PZZV: Kennzeichen flr Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W: Kennzeichen ,Wesentliche Position*
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