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Standige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau,
Version 19, 2012-02, herausgegeben vom Bundesministerium fir Wirtschaft, Familie und Jugend
(BMWEFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehdrigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

w

. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, flr technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten technischen
Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten flr den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdricklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen wllstandig nach (Erfillung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefiihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind
in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterllicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundséatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehdrigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlieBlich Abladen, Lagern und Foérdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.
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Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberpriifungen,
Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten
hierfir in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdriicklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehorigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.

Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Innenrdume:

Mit dem Begriff Innenrdume sind nicht bewitterte und nicht frostgefahrdete Belagsflachen gemeint.
2. AuBenflachen, AuBenbereich:

Mit dem Begriff AuBenflachen oder AuBenbereich sind bewitterte und frostgefahrdete Belagsflachen
gemeint.

Es werden ausschlieBlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.
3. Standardausfiihrungen:
3.1 Flachen.

(Standard) -Flachen sind planmaBig rechtwinkelig, geradlinig begrenzte Flachen im Wand- oder
Bodenbereich, ohne besondere Flachenausnehmungen.

3.2 Farben:
Wandbelage/Pastell-Farben:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber 4 Pastellfarben aus der Farbkarte des Herstellers, fiir die
der Hersteller keinen Aufpreis verlangt, zur Wahl vor.

Boden- und Bodensockelbelage, Stufen- und Stufensockelbelage/Farben:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber bei Feinkorn grau unglasiert 2 Farben aus der Farbkarte
des Herstellers, fiir die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt, zur Wahl vor.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
4.1 Verlegung:

Die Verlegung der Wand- oder Bodenbelage erfolgt auf verlegereifem Untergrund mit
Dinnbettmértel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch
den Auftraggeber auch auf Bund - mit durchlaufenden Fugen bei gleichem Plattenformat aber mit
nicht durchlaufenden Fugen bei Wand-/Bodenbelagen, ohne Ausbildung von AuBBenecken (eigene
Positionen).

4.2 Verfugung:

Verfugungen bei allen Belagen sind mit handelstblichem Fugenmértel auf Zementbasis, ohne
besondere Eigenschaften ausgefihrt.

ABK-LV V7.8a-3111

ib-data GmbH,ABK-Baudaten



LV\HB-019\MAPEI Seite 3
Erganzungstexte HB
Ausschreibungstexte Mapei

Geschlossenes LV gedruckt am 22.03.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-019  Preisangaben in EUR

24MA y4

24MAO1 Z

24MAO1A Z

4.3 Anarbeiten:
Das Anarbeiten an Auslasse bis 0,01 m2 ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Arbeitshéhen von Null bis 2,1 m (b.2,1m) einerseits und Arbeitshéhen von Null bis 3
m (b.3m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. MaBgebend ist die
tatsachliche Gesamthéhe.

Flachen mit einer Arbeitshdhe von Null bis 3 m (lber 2,1 m) werden durch gedachte lotrechte
seitliche Begrenzungen gegeniber etwaigen Flachen mit einer Arbeitshéhe von Null bis 2,1 m, auch
bei schragem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null
bis 2,1 m und die Summe der Flachen von Null bis 3 m (liber 2,1 m).

Grundierung, Riss-Sanierung, Schnellestrich (MAPEI)

Herstellerangaben:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Untergrundvorbereitung:

Haftungsmindernde Bestandteile und Schichten der Zementestrich- bzw. Betonoberflichen sind
durch ein Untergrundvorbereitungs- verfahren (Kugelstrahlen, Schleifen, Strahlen mit festen
Strahimitteln usw.) sorgfaltig und rlickstandsfrei zu entfernen; einschlieBlich aller Nebenarbeiten
(SchutzmaBnahmen, staubdichte Abklebungen, Schuttbeseitigung, Absaugen mit
Industriestaubsauger usw.).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Ausfihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angefiihrten Ausflihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausfiihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausfiihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Herstellen einer Epoxidharzhaftbriicke fiir kraftschllssige Verbindungen.

Verkleben von Alt- und Neubeton bzw. vorgefertigten Betonelementen. Einarbeiten der
Epoxidharzhaftbriicke in den vorbereiteten Untergrund mittels Birste.

Zweikomponentiges, I6semittelfreies, gefiilites GieBharz, auf Epoxidharzbasis.

EPORIP Epoxidharzhaftbriicke

Zweikomponentige Epoxidharzhaftbriicke auf trockenem, ausreichend verankerungsfahigem
Betonuntergrund auftragen. Haftbriicke intensiv in den Untergrund einbilrsten und frisch in frisch mit
Estrich (TOPCEM PRONTO) bedecken.

Verbrauch: ca. 0,2 - 2,0 kg / m2 je nach Untergrund,
z.B. mit MAPEI - EPORIP, 2-komponentiges, 16semittelfreies Epoxidharz oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MA0O1B Z

24MAQ2 y4

24MAO02A Z

24MA02B Z

24MA02C Z

EPORIP Epoxidharzhaftbriicke Stahl

Zweikomponentige Epoxidharzhaftbriicke auf trockenem, ausreichend verankerungsfahigem,
entfettetem Stahluntergrund auftragen. Haftbriicke intensivin den Untergrund einblrsten / auftragen
und mit feuergetrocknetem Quarzsand, Kérnung 0,7 - 1,2 mm wollstandig abstreuen, nach
Erh&rtung nicht eingebundenen Quarzsand mit Industriestaubsauger absaugen.

Verbrauch ca. 0,3 kg / m2,
z.B. mit MAPEI - EPORIP, 2-komponentiges, 16semittelfreies Epoxidharz oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Einkomponentige, |6semittelfreie, epoxidharzmodifizierte Kunstharzgrundierung fir saugende und
nicht saugende Untergriinde im Innenbereich.

Wand und Boden.
Verbrauch: 100 - 150 g / m2.

MAPEPRIM 1K saugende Untergriinde

Gereinigte, saugende Untergriinde mit einkomponentiger, wassriger Epoxidharzgrundierung
wollflachig grundieren. Beldge oder Folgebeschichtungen nach friihestens 1-3 Stunden und innerhalb
wvon max. 24 Stunden auf die Grundierung auftragen.

Verbrauch ca. 100 - 150 g / m2,
z.B. MAPEI Mapeprim 1 K oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPEPRIM 1K nichtsaugende Untergriinde

Gereinigte, nichtsaugende Untergriinde mit einkomponentiger, wassriger Epoxidharzgrundierung
wollflachig grundieren. Beldge oder Folgebeschichtungen nach frihestens 1-3 Stunden und innerhalb
wvon max. 24 Stunden auf die Grundierung auftragen.

Verbrauch ca. 100 - 150 g / m2,
z.B. MAPEI Mapeprim 1 K oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPEPRIM 1K Absandung grundierte Flachen

Mit MAPEPRIM SP grundierte Flachen im frischen Zustand mit feuergetrocknetem Quarzsand
(Kérnung 0,7 - 1,2 mm) absanden. Nach Erharten der Grundierung nicht eingebundenen Quarzsand
absaugen,
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24MAOQ3 y4

24MAO3A Z

24MA03B Z

24MA03C Z

24MA04 z

24MAO4A Z

z.B. MAPEI Mapeprim 1 K oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Aufbringen einer 2-komponentigen Grundierung je nach Untergrund.

MAPEPRIM SP saugende Untergriinde

Gereinigte, saugende Untergriinde mit einkomponentiger, wassriger Epoxidharzgrundierung
wollflachig grundieren. Beldge oder Folgebeschichtungen nach friihestens 1 - 3 Stunde
(transparente, klebrige Schicht) und innerhalb max. 24 Stunden auf die Grundierung auftragen.

Verbrauch ca. 100 - 200 g / m2 je Grundiervorgang,
z.B. mittels MAPEI - MAPEPRIM SP oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPEPRIM SP nichtsaugende Untergriinde

Gereinigte, nichtsaugende Untergriinde mit einkomponentiger, wassriger Epoxidharzgrundierung
wollflachig grundieren. Beldge oder Folgebeschichtungen nach friihestens 1 - 3 Stunde
(transparente, klebrige Schicht) und innerhalb max. 24 Stunden auf die Grundierung auftragen.

Verbrauch ca. 100 - 200 g / m2 je Grundiervorgang,
z.B. mittels MAPEI - MAPEPRIM SP oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPEPRIM SP Absandung grundierte Flachen

Mit MAPEPRIM SP grundierte Flachen im frischen Zustand mit feuergetrocknetem Quarzsand
(Kérnung 0,7 - 1,2 mm) absanden. Nach Erhérten der Grundierung nicht eingebundenen Quarzsand
absaugen,

z.B. mittels MAPEI - MAPEPRIM SP oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Herstellen einer ausreichenden Verbundhaftung zwischen Alt- und Neubeton. bzw. des Mértelbettes
zum zementéren beheizten und unbeheizten Untergrund sowie zu geeignetem Mauerwerk.

MAPESTONE 3 PRIMER Verbundhaftung Beton

Herstellen einer ausreichenden Verbundhaftung.
Primer auf trockenem, ausreichend verankerungsfahigem Betonuntergrund oder Estrichen
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auftragen. Primer intensiv in den Untergrund einbursten und frisch in frisch mit Mértel (Estrich)
bedecken.

Verbrauch: ca. 2 kg / m2 Haftverbund,
z.B. mit MAPEI MAPESTONE 3 PRIMER oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MA05 Z Herstellen von Haftbriicken zwischen Alt- und Neubeton sowie zur Vergltung von Estrichen. Der
Untergrund muss eine ausreichende Festigkeit aufweisen und frei von allen haftungsfeindlichen
Bestandteilen wie Staub, Anstrichreste, Wachs, Ol, Gipsresten usw. sein.

24MAO5A Z PLANICRETE Haftbriicke

Herstellen einer Haftbrlicke flir zementéare Verbundestriche und Spachtelungen auf glatten
Betonuntergriinden.

Der Normzement wird im Mischungsverhaltnis 3 : 1 mit geeigneten Zuschlagen trocken
vorgemischt, dann Planicrete 1 : 1 mit Wasser verdiinnt und anschlieBend homogen vermischt. Der
Untergrund ist ausreichend vorzunassen,

z.B. mit MAPEI - PLANICRETE oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MA05B Z PLANICRETE Estrichmértel

Zementaren Estrichmortel aus Portlandzement und Zuschlagen sowie PLANICRETE - Vergltung
herstellen und frisch in frisch in die vorgeschlammte zementare Haftbriicke aus Planicrete und
Portlandzement einbauen und verdichten, einschlieBlich Nachbehandeln.

Estrichgite:
Mittlere Schichtdicke:
z.B. mit MAPEI - PLANICRETE oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
24MAO06 Z Einkomponentige Haftgrundierung.
24MAO6A Z PRIMER FD Haftgrundierung f.Mapesil AC u.-LM
Fir Mapesil AC und Mapesil LM.
z.B. mit PRIMER FD von MAPEI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........
.................................... 0,00 m2
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24MAOQ7 Z Aufbringen einer Grundierung je nach Untergrund.

24MA07A Z PRIMER G EC1 saugende Untergriinde

Gereinigte, saugende Untergriinde wollflachig grundieren. Je nach Saugfahigkeit des Untergrundes
im Verhéltnis 1:1 bis 1: 3 mit Wasser verdiinnen. Grundiervorgang zur Erlangung eines
Porenverschlusses eventuell wiederholen.

Verbrauch ca. 50 - 100 g / m2 je Grundiervorgang,
z.B. mittels MAPEI - PRIMER G EC 1oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MA07B Z PRIMER G EC1 Untergriinde Calciumsulfbasis

Gereinigte, geschliffene Untergriinde auf Calciumsulfatbasis wollflachig unverdiinnt grundieren.
Grundierung zur Erlangung eines Porenverschlusses eventuell wiederholen.

Verbrauch ca. 50 - 100 g / m2 je Grundiervorgang,
z.B. mittels MAPEI - PRIMER G-EC1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MA07C Z PRIMER G EC1 Gipsuntergriinde Wandbereich

Gereinigte gipshaltige bzw. Gipsuntergrinde im Wandbereich wollflachig unverdiinnt grundieren.
Grundierung zur Erlangung eines Porenverschlusses eventuell wiederholen.

Verbrauch ca. 50 - 100 g / m2 je Grundiervorgang,
z.B. mittels MAPEI - PRIMER G -EC1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MA08 Z Zweikomp.-Epoxidgrundierung zur Verbesserung des Haftverbundes und zur Verfestigung der
mineralischen Untergriinde sowie zur Abdichtung zementarer Untergriinde gegen Uberhdhte
Restfeuchtigkeit bis ca. 6,0 CM%. Grundierung fir Beton- und Zementestriche,
Calciumsulfatestriche. Altuntergriinde im Sanierungsbereich. Grundierung zur
Oberflachenbefestigung von mineralischen Untergriinden.

24MAO08A Z PRIMER MF Zweikomponenten Epoxidgrundierung

Grundierung bzw. Oberflachenverfestigung.
Verbrauch ca. 200 - 300 Gramm / m2,

ABK-LV V7.8a-3111 ib-data GmbH,ABK-Baudaten
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24MA0BB Z

24MAQ9 y4

24MA09A Z

24MA09B Z

24MA09C Z

z.B. PRIMER MF Zweikomponenten Epoxidgrundierung von MAPEI oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

PRIMER MF Absandung grundierte Flachen

Mit MAPEPRIM SP grundierte Flachen im frischen Zustand mit feuergetrocknetem Quarzsand
(Kérnung 0,7 - 1,2 mm) absanden. Nach Erhérten der Grundierung nicht eingebundenen Quarzsand
absaugen,

z.B. MAPEI PRIMER MF Zweikomp. Epoxidgrundierung oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Aufbringen einer feuchtigkeitssperrenden Grundierung auf Untergriinden jeglicher Art als
zusatzlicher Feuchtigkeitsschutz in Nassrdumen. Ohne Unterschied des Untergrundes.

PRIMER S saugende Untergriinde

Gereinigte, saugende Untergriinde mit Spezialgrundierung je nach Untergrund 1: 1 mit Wasser
verdiinnt wollflachig grundieren. Grundiervorgang zur Erlangung eines Porenverschlusses eventuell
wiederholen.

Verbrauch ca. 100 g / m2 je Grundiervorgang,
z.B. mit MAPEI - PRIMER S oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

PRIMER S Untergriinde Calciumsulfbasis

Gereinigte, geschliffene, Untergriinde auf Calciumsulfatbasis 1: 1 mit Wasser verdinnt vollflachig
grundieren.Grundierung zur Erlangung eines Porenverschlusses eventuell wiederholen.

Verbrauch ca. 100 g / m2 je Grundiervorgang,
z.B. mit MAPEI - PRIMER S oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

PRIMER S Gipsuntergriinde Wandbereich

Gereinigte gipshaltige bzw. Gipsuntergrinde im Wandbereich wollflachig unverdiinnt grundieren.
Grundierung zur Erlangung eines Porenverschlusses eventuell wiederholen.

Verbrauch ca. 100 g / m2 je Grundiervorgang,
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24MA09D Z

24MA10 y4

24MA10A Z

24MA15 y4

24MA15A Z

z.B. mit MAPEI - PRIMER S oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
PRIMER S Holzspanplatte
Gereinigte Holzspanplatten unverdiinnt grundieren.
Verbrauch ca. 100 g / m2 je Grundiervorgang,
z.B. mit MAPEI - PRIMER S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: .. ..........
.................................... 0,00 m2

Lésemittelfreier Verfestiger zur Verfestigung zementarer Untergriinde. Als schmutzabweisende
Imprégnierung / Versiegelung.

PROSFAS Verfestiger zementéare Untergriinde

Der Untergrund muss ausreichend trocken, sauber, fest, tragfahig, frei von Rissen und
haftungsmindernden Bestandteilen sein. PROSFAS wird mit einer GieBkanne oder im
Spritzverfahren auf dem Untergrund aufgebracht und mittels Birste, Roller oder Gummiwischer
gleichmaBig verteilt. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kdnnen mehrere Arbeitsgange
erforderlich sein, um die gewtinschte Oberflachenverfestigung zu erzielen.

Der Verbrauch von PROFAS liegt bei ca. 500 - 700 g / m2, je Auftrag. Je nach Untergrund
Mehrverbrauch moglich, es ist angeraten, auf einer Testfliche die Anzahl der erforderlichen Auftrage
zu ermitteln,

PROSFAS ist eine Mischung aus anorganischen Silikaten in einer Wasserldsung.
z.B. mit MAPEI - PROSFAS Verfestiger oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Sehr emissionsarme (EMICODE ECH1), gebrauchsfertige, mit Quarzsand gefillte
Dispersionsgrundierung flr saugende und nicht saugende Untergriinde im Innen- und
AuBenbereich. Wand und Boden. Zur Vereinheitlichung der Saugfahigkeit Reststaubbindung und
Verbesserung des Haftverhaltens nachfolgender Klebe- und Spachtelmassenschichten. Verbrauch
ca. 200 - 300 g/m2 je Saugféahigkeit des Untergrundes.

ECO PRIM GRIP Innenbereich

Ausflhrung flr den Innenbereich,
z.B. mit ECO PRIM GRIP von Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MA15B Z ECO PRIM GRIP AuBenbereich

24MA20

24MA20A

24MA21

24MA21A

24MA22

z

z

z

z

z

Fir die Ausfiihrung im AuBenbereich,
z.B. mit ECO PRIM GRIP von Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Herstellen einer Epoxidharzhaftbriicke fir kraftschlissige Verbindungen. Verkleben von Alt- und
Neubeton bzw. vorgefertigten Betonelementen. Einarbeiten der Epoxidharzhaftbriicke in den
vorbereiteten Untergrund mittels Biirste. Zweikomponentiges, 16semittelfreies, gefiilites GieBharz,
auf Epoxidharzbasis.

EPORIP VerschlieBen von Rissen

VerschlieBen won Rissen im GieBverfahren. Risse an der Bauteiloberflache eventuell aufweiten,
aussaugen und anschlieBend mit EPORIP bis zur wllstandigen Fulllung vergieBen. Bei gréBeren
Rissbreiten kann feuergetrockneter Quarzsand eingestreut werden. An der Oberflache biindig mit
einer Kelle abziehen und mit Quarzsand abstreuen.

Verbrauch ca. 1,35 kg / | Risswlumen,
z.B. mit MAPEI - EPORIP, 2-komponentiges, |6semittelfreies Epoxidharz oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Schnelles, zweikomponentiges Polyester Klebeharz zum kraftschllissigen SchlieBen von
Estrichrissen und Scheinfugen sowie zum Verbinden der unterschiedlichsten Materialien.

EPORIP TURBO VerschlieBen von Rissen

VerschlieBen von Fugen und Rissen in mineralischen Untergriinden. durch Zugabe von Quarzsand
entsprechend Kérnung jeder Art von Schnellbindemittel erweiterbar,

z.B. EPORIP TURBO Polyester Klebeharz oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 kg

Feuergetrockneter Quarzsand,
Kérnung 0,70 - 1,20 mm.

ABK-LV V7.8a-3111
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2AMA22A Z

24MA23 y4

24MA23A Z

24MA30 y4

24MA30A Z

24MAS1 Z

24MA31A Z

QUARZO Quarzsand

Quarzsand in den Materialdicken/Kérnungen:
0,70 - 1,20 mm, Quarzo 1,2;

.................................... 0,00 kg

Wellenverbinder zur Estrichrisssanierung.

EPORIP TURBO Wellenverbinder

Wellenverbinder zu Eporip Turbo,
z.B. mit MAPEI EPORIP TURBO UND MAPEI WELLENVERBINDER oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Estrichmértel Fertigtrockenmértel auf Mapecem Basis zur Herstellung schnell trocknender
Estriche. Geeigent fir Verbundestriche, Estriche auf Trennlagen und auf DAmmung. Schnell
begehbar und verlegereif fir feuchtigkeitsempfindliche Belage.

MAPECEM Ausgleichsmértel

Verbrauch: ca. 20 - 25 kg je m2 und cm Schichtdicke, je nach Verdichtungsgrad.
Schichtdicke:

z.B. Mapecem Pronto von Mapei oder Gleichwertiges

.................................... 0,00 m2

Fertigtrockenmértel zur Herstellung schnell trocknender Estriche fir Verbundestriche, Estriche auf
Trennlagen und auf D&mmung. Schnell begehbar und verlegereif fiir feuchtigkeitsempfindliche
Belage.

Verbrauch ca. 18 - 20 kg/m2/cm -Schichtdicke.

TOPCEM PRONTO Ausgleichsmoértel

Verbrauch: ca. 18 - 20 kg je m2 und cm Schichtdicke, je nach Verdichtungsgrad.
Schichtdicke:

z.B. Topcem Pronto von Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MB y4

24MBO1 y4

24MBO1A Z

24MB01B Z

24MB0O1C Z

Wand- und Bodenspachtelmassen (MAPEI)

Herstellerangaben:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Untergrundvorbereitung:

Haftungsmindernde Bestandteile und Schichten der Zementestrich- bzw. Betonoberflichen sind
durch ein Untergrundvorbereitungs- verfahren (Kugelstrahlen, Schleifen, Strahlen mit festen
Strahimitteln usw.) sorgfaltig und rlickstandsfrei zu entfernen; einschlieBlich aller Nebenarbeiten
(SchutzmaBnahmen, staubdichte Abklebungen, Schuttbeseitigung, Absaugen mit
Industriestaubsauger usw.).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Ausfihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeflihrten Ausflihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausflihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausflihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Aufbringen einer selbstverlaufenden, schnellhartenden, faserarmierten Bodenspachtelmasse in einer
Schichtdicke von 3 - 10 mm, auf die vorbereiteten, grundierten Bodenflachen im Innenbereich.

Verbrauch ca. 1,5 kg / m2 je mm Schichtdicke.

FIBERPLAN Holzbéden

Aufbringen einer Bodenspachtelmasse auf Holzbelage wie Holzdielenbdden, Spanplatten oder
Altbelagen.

Mittlere Schichtdicke:
z.B. Bodenspachtelmasse MAPEI - FIBERPLAN oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

FIBERPLAN Beton-/Zementuntergriinden

Aufbringen einer Bodenspachtelmasse auf Beton- oder Zementuntergriinden.
Mittlere Schichtdicke:

z.B. Bodenspachtelmasse MAPEI - FIBERPLAN oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

FIBERPLAN Keramik-/Natursteinflachen

Aufbringen einer Bodenspachtelmasse auf vorhandene Keramik- oder Natursteinflachen.
Mittlere Schichtdicke:

ABK-LV V7.8a-3111
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24MBO1D Z
24MBO1F Z
24MB01G Z
24MB02 z
24MB02A Z

z.B. Bodenspachtelmasse MAPEI - FIBERPLAN oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

FIBERPLAN Anhydrit-/Gipsuntergriinde

Aufbringen einer Bodenspachtelmasse auf vorhandene Anhydrit- oder Gipsuntergriinde.
Mittlere Schichtdicke:

z.B. Bodenspachtelmasse MAPEI - FIBERPLAN oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

FIBERPLAN Trockenestrich-/Trockenausbauelementen

Spachteln von Trockenestrichen bzw. Trockenausbauelementen.
Mittlere Schichtdicke:

z.B. Bodenspachtelmasse MAPEI - FIBERPLAN oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPEI Armierungsgewebe

Aufbringen eines Armierungsgewebes auf die verschraubten, grundierten Holzdielenbdden.
Aufgehende Bauteile sind durch einen Randddmmestreifen (Mindestdicke 8 mm) zu trennen.

z.B. MAPEI ARMIERUNGSGEWEBE oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Selbstverlaufende, hydraulisch und schnell erhartende Bodenausgleichsmasse auf die
vorbereiteten, grundierten Bodenflachen aufbringen.

Schichtdicke 1 - 10 mm.
Verbrauch: ca. 1,55 kg / m2 und mm.

ULTRAPLAN Beton-/Zementestriche

Aufbringen einer Ausgleichsmasse auf Beton- oder Zementestrichen.
Mittlere Schichtdicke:

z. B. MAPEI ULTRAPLAN oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MB02B Z

24MB02C Z

24MB03 y4

24MBO3A Z

24MB03C Z

ULTRAPLAN Anhydritestrich

Spachteln, Glatten bzw. Nivellieren von geschliffenen und grundierten Anhydrit.- bzw.
AnhydritflieBestrichen.
Mittlere Schichtdicke:

z. B. MAPEI ULTRAPLAN oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

ULTRAPLAN Keramik-Naturstein

Selbstverlaufende, emissionsarme, hydraulisch und schnell erhartende, schieifbare
Bodenausgleichsmasse auf die vorbereiteten, grundierten Bodenflachen aufbringen.

Schichtdicke 1 - 10 mm.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m2 und mm.
Schichtdicke:

z. B. MAPEI ULTRAPLAN oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Selbstverlaufende, hydraulisch und schnell erhartende Bodenausgleichsmasse auf die
vorbereiteten, grundierten Bodenflachen aufbringen.

Schichtdicke 3 - 30 mm.
Verbrauch: ca. 1,6 kg / m2 und mm.

ULTRAPLAN MAXI Beton-/Zementestrich

Aufbringen einer Ausgleichsmasse auf Beton- oder Zementestrichen.
Mittlere Schichtdicke:

z.B. MAPEI ULTRAPLAN MAX oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

ULTRAPLAN MAXI Keramik-/Natursteinflachen

Aufbringen einer Ausgleichsmasse auf Keramik- bzw. Natursteinflachen.
Mittlere Schichtdicke:

z.B. MAPEI ULTRAPLAN MAX oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MBO3D Z

24MB04 y4

24MB04A Z

24MB05 y4

24MBO5A Z

24MB05B Z

ULTRAPLAN MAXI Gussasphaltestrich

Spachteln, Glatten bzw. Nivellieren von Gussasphaltestrichen.
Mittlere Schichtdicke:

z.B. MAPEI ULTRAPLAN MAX oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Ausgleichsmasse Selbstverlaufende, hydraulisch schnell erhartende, sehr emissionsarme,
schleifbare Bodenspachtelmasse fiir Schichtdicken von 1 bis 10 mm. Besonders geeignet zum
Ausgleichen mineralischer Unterbdden im Innenbereich. Begehbar nach 3 Stunden und belegereif
nach ca. 12 Stunden.

ULTRAPLAN ECO Ausgleichsmasse 1-10 mm

Ausgleichs- Bodenspachtelmasse.
Mittlere Schichtdicke:

z.B. MAPEI ULTRAPLAN ECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Saubere, tragfahige und trockene oder mattfeuchte bzw. grundierte Flachen mit Ausgleichsmdrtel
bis 3 cm Auftragsdicke Uberspachteln; mit geeignetem Reibe- oder Schwammbrett sauber
verreiben, Flachen vor zu schnellem Austrocknen schitzen.

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m2 und mm.

NIVOPLAN Wandspachtel

Herstellen einer Spachtelung von Wandflachen, ohne Unterschied des Untergrundes.
Mittlere Schichtdicke:

z.B. MAPEI - NIVOPLAN Wand- Deckenspachtel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

NIVOPLAN Deckenspachtel

Herstellen einer Spachtelung von Deckenflachen, ohne Unterschied des Untergrundes.
Mittlere Schichtdicke:

z.B. MAPEI - NIVOPLAN Wand- Deckenspachtel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MB05C Z MAPEI NIVOPLAN m.PLANICCRETE Kunststoffvergiitung

Eventualposition/Ausgleichsspachtelungen und -putze auf Beton im Unterwasserbereich Saubere,
tragfahige und trockene oder mattfeuchte Flachen mit Ausgleichs- mértel bis 3 cm Auftragsstéarke
Uberspachteln; mit geeignetem Reibe- oder Schwammbrett sauber verreiben, Flachen vor zu
schnellem Austrocknen schiitzen. ca. 1,4 kg/m2 und mm (Ausgleichsmértel).

z.B. MAPEI NIVOPLAN (Ausgleichsmértel) MAPEI PLANICRETE (Kunststoffvergiitung) oder
Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MB06 Z Aufbringen einer schnellhartenden, standfesten Spachtelmasse im Innenbereich. Schichtdicken von
3 bis 20 mm ohne Zusatz, Schichtdicken von 20 - 50 mm mit Quarzsand.

Verbrauch ca. 1,6 kg / m2 und je mm Schichtdicke.

24MB06B Z NIVORAPID Anhydrit-/Gussasphaltestrich

Aufbringen einer Spachtelmasse auf grundierte, geschlifiene Anhydrit- und Gussasphaltestrichen.
Mittlere Schichtdicke:

z.B. Ausgleichsmasse MAPEI - NIVORAPID oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MB06C Z NIVORAPID Fliesen-/Natursteinbelage

Aufbringen einer Spachtelmasse auf Fliesen- und Natursteinbelagen.
Mittlere Schichtdicke:

z.B. Ausgleichsmasse MAPEI - NIVORAPID oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
24MB06D Z NIVORAPID Wandspachtelungen
Herstellen von Wandspachtelungen.
z.B. Ausgleichsmasse MAPEI - NIVORAPID oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........
.................................... 0,00 m2

24MBO6E Z NIVORAPID partielle Bodenspachtelung

Herstellen von partiellen Bodenspachtelungen.
GroéBe zu spachtelnder Einzelflaichen:

ABK-LV V7.8a-3111 ib-data GmbH,ABK-Baudaten
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24MBO6F Z

24MB06G Z

24MBO07 y4

24MBO7A Z

24MB07B Z

z.B. Ausgleichsmasse MAPEI - NIVORAPID oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

NIVORAPID partielle Wandspachtelung

Herstellen von partiellen Wandspachtelungen.
GroBe zu spachtelnder Einzelflachen:

z.B. Ausgleichsmasse MAPEI - NIVORAPID oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

NIVORAPID partielle Eckprofilierung

Herstellen von partiellen Eckprofilierungen.
GréBe zu profilierender Einzelldngen:

z.B. Ausgleichsmasse MAPEI - NIVORAPID oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

Ausgleichsmértel/Reparaturmértel.

Verankerungsfahige, mattfeucht vorgenasste Ausbruchstellen in Beton und Zementestrich mit
standfestem, schnell abbindendem kunststoffmodifiziertem, faserverstarktem und
zementgebundenem Reparaturmoértel im Spachtelverfahren in Schichtdicken von 1 bis 40 mm
auffiillen, mit Filz- oder Schwammbrett sauber verreiben. Flachen vor zu schnellem Wasserentzug
schatzen.

Anwendungsbereich: Balkonbauten, Betonbriistungen, Trager, Stiitzen sowie Betonfertigteile.

PLANITOP Fast 330 Horizontale Reprofilierung

Horizontale Reprofilierung.
Schichtdicke im Mittel:

z.B. MAPEI PLANITOP Fast 330 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

PLANITOP Fast 330 Vertikale Reprofilierung

Vertikale Reprofilierung.
Schichtdicke im Mittel:

ABK-LV V7.8a-3111
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24MB07C Z

24MB08 y4

24MBO08A Z

24MB08B Z

24MC y4

z.B. MAPEI PLANITOP Fast 330 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

PLANITOP Fast 330 Gefélleausgleich

Beschreibung wie Grundposition, Untergriinde bis zur Sattigung mattfeucht vorndssen. Einbau des
Reparaturmértels auf dem mattfeucht abgetrockneten Untergrund.

Verbrauch ca. 1,85 kg / m2 und mm Schichtdicke.

z.B. MAPEI PLANITOP Fast 330 (Reparaturmértel) und MAPEI PLANICRETE
(Kunststoffdispersion) oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Standfester, schwindkompensierter Mértel mit normaler Verarbeitungszeit firr die Instandsetzung
und Geféllespachtelung von Betonteilen fiir Schichtdicken von 5 bis 35 mm. Verbrauch ca. 1,7
kg/m2/mm Schichtdicke.

PLANITOP 430 Horizontale Reprofilierung

Horizontale Reprofilierung.
Schichtdicke im Mittel:

z.B. PLANITOP 430 von Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
PLANITOP 430 Vertikale Reprofilierung
Vertikale Reprofilierung.
Schichtdicke im Mittel:
z.B. PLANITOP 430 von Mapei oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........
.................................... 0,00 m2

Verbundabdichtung und Dichtbandsysteme (MAPEI)

Herstellerangaben:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Untergrundvorbereitung:

Haftungsmindernde Bestandteile und Schichten der Zementestrich- bzw. Betonoberflachen sind
durch ein Untergrundvorbereitungs- verfahren (Kugelstrahlen, Schleifen, Strahlen mit festen
Strahimitteln usw.) sorgféltig und riickstandsfrei zu entfernen; einschlieBlich aller Nebenarbeiten
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24MCO1 y4

24MCO1A Z

24MC02 y4

24MCO02A Z

(SchutzmaBnahmen, staubdichte Abklebungen, Schuttbeseitigung, Absaugen mit
Industriestaubsauger usw.).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefiihrten Ausflihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeflihrten Ausflihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausfiihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausfiihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Ausfihrung einer Abdichtung im Verbund mit Naturwerksteinen bzw. keramischen Fliesen und
Platten mit einer einkomponentigen Elastomer- Dichtfolie mit Priifzeugnis gemaB O NORM B 2207
(bzw. ONR 22207) W3 und W4. Die Abdichtung ist auf den vorbereiteten, evil. grundierten
Untergrund in zweimaliger Applikation im Roll-, Streich- oder Spachtelverfahren aufzutragen. Vor
Auftragen der zweiten Schicht muss die erste wllstandig durchgetrocknet sein (ca. 3 Stunden).

Die Gesamttrockenschichtdicke muss mind. 0,5 mm betragen.
Verbrauch: ca. 1,2 kg/m2 und 0,5 mm Schichtdicke.

MAPEGUM WPS Flachenabdichtung

Herstellen einer mindestens 2 mm starken Abdichtungsschicht in Badern bzw. Nassrdaumen. Ohne
Unterschied ob auf Boden oder Wandflachen. ( Auftragung in 2 Arbeitsgangen).

Verbundabdichtung im Innenbereich.
z.B. MAPEI MAPEGUM WPS einkomponentigen Flachenabdichtung oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Ausfiihrung einer Abdichtung im Verbund mit Naturwerksteinen bzw. keramischen Fliesen und
Platten mit einer zweikomponentigen, kunststoffvergiiteten, faserarmierten, mineralischen
Dichtschlamme mit Priifzeugnis gemaB O NORM B 2207 (bzw. ONR 22207) W3 und W4 sowie mit
allgemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis der Beanspruchungsklasse A und B. (Entspricht der
Klasse CMPO gemalB EN 14891) Die Abdichtung ist auf den vorbereiteten, vorgenassten bzw. ewl.
grundierten Untergrund in zweimaliger Applikation im Schlamm- Spritz- oder Spachtelverfahren
aufzutragen. Vor Auftragen der zweiten Schicht muss die erste Schicht wollstandig durchgetrocknet
sein (ca. 12 Stunden).

Die Gesamttrockenschichtdicke muss mind. 2 mm betragen.
Verbrauch: ca. 1,7 kg/m2 und mm Schichtdicke.

MAPELASTIC Verarbeitung Spachtel-/Streichverfahren

Aufbringen einer alternativen Abdichtung mittels kunststoffverglteter, mineralischer Dichtschlamme.
Die Dichtschlamme ist auf dem vorgenassten, mattfeuchten Untergrund zweilagig im Spachtel-
Streich- oder Schldammverfahren (max. 2 mm je Schicht) aufzutragen. Ohne Unterschied ob auf
Boden oder Wandflachen. Schichtdicke mind. 2 mm. Verbrauch: ca. 1,7 kg / m2 je mm
Schichtdicke. Verbundabdichtung- Innen- AuBen- und Schwimmbeckenbereich.

ABK-LV V7.8a-3111

ib-data GmbH,ABK-Baudaten



LV\HB-019\MAPEI Seite 20
Erganzungstexte HB
Ausschreibungstexte Mapei

Geschlossenes LV gedruckt am 22.03.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-019  Preisangaben in EUR

24MC02B Z

24MCc02C Z

24MCO03 y4

24MCO3A Z

24MC03B Z

z. B. MAPEI MAPELASTIC oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPELASTIC Verarbeitung Spritzverfahren

Aufbringen einer alternativen Abdichtung mittels kunststoffverglteter, mineralischer Dichtschlamme.
Aufbringen des Materials im Spritzverfahren mit einem Strukturspritzgerat auf den vorgenassten
Untergrund in einer Schichtdicke von max. 2 mm. Verbrauch: ca. 1,7 kg / m2 je mm Schichtdicke.

z. B. MAPEI MAPELASTIC oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPELASTIC Glasfasergewebe

Einarbeiten eines alkalibestandigen Fiberglasgewebes zur Armierung, Schichtdickenkontrolle und
Steigerung der Risslberbriickung der Verbundabdichtung.

z. B. MAPEI MAPELASTIC oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Zweikomponentiges, flexibles Abdichtungssystem, auf Reaktionsharzbasis, chemikalienbestandig.
Verbrauch: ca. 1,6 kg/ m2 und mm Schichtdicke.
MAPEGUM EPX Horizontale Abdichtung

Herstellen einer horizontalen Flachenabdichtung, einschlieBlich aller Anarbeitungen und
Nebenarbeiten.

z.B. Mapegum EPXvon Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPEGUM EPX Senkrechte Flachen

Herstellen einer Flachenabdichtung an vertikalen Flachen, einschlieBlich aller Anarbeitungen und
Nebenarbeiten. Verbundabdichtung chemikalienbesténdig.

z.B. Mapegum EPXvon Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

ABK-LV V7.8a-3111

ib-data GmbH,ABK-Baudaten



LV\HB-019\MAPEI Seite 21
Erganzungstexte HB
Ausschreibungstexte Mapei

Geschlossenes LV gedruckt am 22.03.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-019  Preisangaben in EUR

24MC04 y4

24MCO4A Z

24MC04B Z

24MCO05 y4

24MCO5A Z

24MC05B Z

Vorbereitete Wandflachen mit einer zweikomponentigen, chemikalienbestandigen, spachtelfahigen
Reaktionsharzabdichtung auf Epoxidharzbasis mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis,
Beanspruchungsklasse C, zweilagig in einer Gesamttrockenschichtdicke von mind. 1 mm
beschichten.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m2 und mm Schichtdicke.

MAPEGUM EPX-T Horizontale Abdichtung

Herstellen einer horizontalen Flachenabdichtung einschlieBlich aller Anarbeitungen und
Nebenarbeiten.

z.B. MAPEI MAPEGUM EPX- T von Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Mapegum EPX-T Senkrechte Flachen

Herstellen einer Flachenabdichtung an vertikalen Flachen einschlieBlich aller Anarbeitungen und
Nebenarbeiten. Verbundabdichtung Chemikalienbestéandig.

z.B. MAPEI MAPEGUM EPX- T von Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Abdichtung einkomponentige, I6semittelfreie, elastische Abdichtung auf Polyurethanharzbasis zum
Abdichten und zur flexiblen Klebung von Beldgen aus keramischen Fliesen und Naturwerksteinen
auf Terrassen, Balkonen und im Nassbereich, auch auf vorhandenen Beldgen sowie zum Abdichten
unter Parkett. Gesamttrockenschichtdicke mindestens 1 mm, eventuell mit einer Stachelwalze
entlGften.

MAPEGUM PU 1 K Abdichtung Béden

Abdichtung Bdden, einschlieBlich aller Wandanschlisse (Ichsen).
z.B. mit MAPEGUM PU 1 K oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
MAPEGUM PU 1 K Abdichtung Wand
Abdichtung Wand.
z.B. mit MAPEGUM PU 1 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Produkt: .. ..........
.................................... 0,00 m2
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24MC05C Z

24MC06 y4

24MCO06A Z

24MCO07 y4

24MCO7A Z

24MC08 Z

24MCO8A Z

24MC09 y4

MAPEGUM PU 1 K Verklebung Fliesen

Bereich Terrasse, Balkone, Nassbereich.
Fliese (Art, GroBe):

z.B. mit MAPEGUM PU 1 K oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Reaktionsharzkleber Zweikomponentiger, standfester Reaktionsharzkleber auf Epoxidharzbasis
zum Verkleben von unterschiedlichen Baustoffen sowie zur Verklebung von
Fugenabdichtungsbandern aller Art. (z.B. Mapeband Combi)

Verbrauch ca. 1,55 kg/mm2 Schichtdicke.

ADESILEX PG 4 Reaktionsharzkleber
z.B. mit Adesilex PG4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 kg

Spezielles, vielseitiges, sicheres Abdichtungssystem.
Ein System aus Fugenband und Epoxidkleber

Mapeband Combi
BandgréBe: Band 1001 bzw. 2001

z.B. Mapeband Combi + Adesilex P4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

Verkleben von StéBen Abdichten von Eck- Anschluss- und Dehnungsfugen mit Dichtband.
Spezialklebstoff zum Verkleben von z.B. Mapeband StéBen.

ADESILEX T SUPER Verkleben v.Mapeband StéBen
z.B. ADESILEXT SUPER won Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Abdichten von Eck- Anschluss- und Dehnungsfugen mit Dichtband. Dichtband in vorgelegtes
Abdichtungsmaterial einlegen und andriicken. AnschlieBend Geweberander und
Abdichtungsmaterial Gberdecken.
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24MC09A Z

24MC09B Z

24MC09C Z

24MC09D Z

24MCO09E Z

MAPEBAND f.Wand/Boden/Kanten

Herstellen von Anschliissen im Boden- Wandbereich sowie bei Innen- und AuBenecken.
z.B. mit MAPEI - MAPEBAND Adesilex T- Superoder oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

MAPEBAND Eckanschliisse

Herstellen von Eckanschliissen, ohne Unterschied ob AuBen- oder Innenecken.
z.B. mit MAPEI - MAPEBAND Adesilex T- Superoder oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

MAPEBAND Fugenabdichtung

Herstellen einer Abdichtung tiber Fugen. (Uber dem Fugenquerschnitt als Schlaufe ausbilden).
z.B. mit MAPEI - MAPEBAND Adesilex T- Superoder oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

MAPEBAND Dichtmanschette Boden 120x120mm

Einbinden von Durchdringungen bzw. Bodenablaufen in die Flachenabdichtung mittels
Dichtmanschette. GroBe Dichtmanschette 120 x 120 mm. Der Dichtflansch wird Uber die aus der
Abdichtungsebene herausstehende Hahnverlangerung gesttlpt, in vorgelegtes Abdichtungsmaterial
eingelegt und angedrilickt, anschlieBend die Geweberander mit Abdichtungsmaterial Gberdecken.

z.B. mit MAPEI - MAPEBAND Adesilex T- Superoder oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

MAPEBAND Dichtmanschette Boden 450x450mm

Einbinden von Durchdringungen bzw. Bodenablaufen in die Flachenabdichtung mittels
Dichtmanschette. GroBe Dichtmanschette 450 x 450 mm. Der Dichtflansch wird Uber die aus der
Abdichtungsebene herausstehende Hahnverlangerung gestulpt, in vorgelegtes Abdichtungsmaterial
eingelegt und angedriickt, anschlieBend die Geweberander mit Abdichtungsmaterial Gberdecken.

z.B. mit MAPEI - MAPEBAND Adesilex T- Superoder oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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24MCO09F Z MAPEBAND Dichtmanschette Wand 120x120mm

24MC10

24MC10A

24MD

z

z

z

Einbinden von Durchdringungen bzw. Rohrdurchflhrungen in die Flachenabdichtung mittels
Dichtmanschetten. Gr6Be Dichtmanschette 120 x 120 mm. Verbundabdichtung Polyurethan Basis.
Der Dichtflansch wird Uber die aus der Abdichtungsebene herausstehende Hahnverlangerung
gestlilpt, in vorgelegtes Abdichtungsmaterial eingelegt und angedriickt, anschlieBend die
Geweberander mit Abdichtungsmaterial iberdecken.

z.B. mit MAPEI - MAPEBAND Adesilex T- Superoder oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Dichtband zur Herstellung von flexiblen Abdichtungen mit Mapegum WPS im Innenbereich. Zur
Verbundabdichtung von Ack- Anschluss- und Bewegungsfugen.

MAPEBAND PE 120 PVC Dichtband

PVC Dichtband, Innenbereich.
z.B. MAPEI MAPEBAND PE 120 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

Diinn-, Mittel- und FlieBbettklebemértel (MAPEI)

Herstellerangaben:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Untergrundvorbereitung:

Haftungsmindernde Bestandteile und Schichten der Zementestrich- bzw. Betonoberflichen sind
durch ein Untergrundvorbereitungs- verfahren (Kugelstrahlen, Schleifen, Strahlen mit festen
Strahimitteln usw.) sorgféltig und riickstandsfrei zu entfernen; einschlieBlich aller Nebenarbeiten
(SchutzmaBnahmen, staubdichte Abklebungen, Schuttbeseitigung, Absaugen mit
Industriestaubsauger usw.).

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von
Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeflihrten Ausfihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angefiihrten Ausflihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausflihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausflihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.
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24MDO1 y4

24MDO1A Z

24MD0O1B  Z

24MDO1C Z

24MD02 Z

24MDO2A Z

Schnell erhartender, flexibler FlieBbettmaortel auf Zementbasis zur wllsatten Verlegung von
keramischen Belagen mit verléngerter, klebeoffenen Zeit.

Verbrauch ca. 1,3 kg/m2/mm Schichtdicke.

Adesilex P4 Wandfliesen in FlieBbettmortel

Wandfliesen gemaB Grundposition verlegen.

.................................... 0,00 m2

Adesilex P4 Bodenfliesen in Diinnbettmortel

Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.

.................................... 0,00 m2

Adesilex P4 Bodenfliese in Diinnbettmortel Butt.FL.V.

Bodenfliesen gemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei
verlegen.

.................................... 0,00 m2

Saubere, tragfahige und trockene oder mattfeuchte bzw. grundierte Bodenflachen mit einem
flexiblen, hydraulisch erhartenden Ausgleichsmértel, bis 1,5 cm Auftragsstarke Uberspachteln und
ebenflachig abziehen. Flachen vor zu schnellem Austrocknen schiitzen.

Verbrauch: ca. 1,3 kg/ m2 und je mm.

PLANOBOND Ausgleichsmortel

Ausgleichsmortel gemaB Grundposition aufbringen.
z.B. MAPEI PLANOBOND Ausgleichsmértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

ABK-LV V7.8a-3111

ib-data GmbH,ABK-Baudaten



LV\HB-019\MAPEI Seite 26
Erganzungstexte HB
Ausschreibungstexte Mapei

Geschlossenes LV gedruckt am 22.03.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-019  Preisangaben in EUR

24MDO03 y4

24MDO3A Z

24MD0O3B Z

24MD0O3C Z

24MDO3D Z

24MD04 y4

FLIESEN IN SPEZIAL DUNNBETT KLEBEMORTEL.

Liefern und mit hydraulisch erhartendem, kunststoffvergiitetem Spezialdiinnbettklebemértel (C2TE
gem. EN 12004,) gem. den anerkannten Regeln der Technik verlegen; Eck-, Anschluss- und
Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen. (Kleber auch in weiB3 erhéltlich)

ADESILEX P9 Wandfliesen in Spezialdiinnbettklebemértel

Wandfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen Fabrikat (Format, Sorte, Farbe):
Kleberfarbe:

z.B. MAPEI ADESILEX P9 (C2TE) oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m?
ADESILEX P9 Bodenfliesen in Spezialdiinnbettklebemértel
Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen Fabrikat (Format, Sorte, Farbe):
Kleberfarbe:
z.B. MAPEI ADESILEX P9 (C2TE) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........
.................................... 0,00 m2

ADESILEX P9 Bodenflachen in Spezialdiinnbettklebem.Butt.FI.V.

Bodenfliesen gemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei
verlegen.

Fliesen Fabrikat (Format, Sorte, Farbe):

Kleberfarbe:

z.B. MAPEI ADESILEX P9 (C2TE) oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Az ADESILEX P9 f.weiBer Kleber

Aufzahlung (Az) fir zementgebundenen weiBen Kleber zum Verlegen und Ansetzen von
Glasfliesen, Mosaiken und transluzenten (durchscheinenden) Natur- und Kunststeinen.

mit MAPEI ADESILEX P9 (C2TE)

.................................... 0,00 m2

FLIESEN IN SPEZIAL DUNNBETT KLEBEMORTEL.
Liefern und mit weiBem, zementarem Dinnbettklebemértel (C2TE gem. EN 12004) gem. den
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24MDO4A Z

24MD04B Z

24MD0o4C Z

24MDO05 y4

24MDO5A Z

anerkannten Regeln der Technik verlegen. Dabei ist der Dinnbettklebemértel mit geeigneter
Zahnspachtel auf den ebenen Untergrund gleichmaBig und wvollflachig ohne Fehlstellen zur
Gewahrleistung einer ansatzfreien Gesamtflache so aufzukdmmen, dass die Kleberschicht jeweils
2 cm Uber die Flache der aufzulegenden Glasmosaikmatten tbersteht, Eck-, Anschluss- und
Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

ADESILEX P10 Wandfliese in Spezialdiinnbettklebemortel

Wandfliesen gemafB Grundposition verlegen.
Fliesen Fabrikat (Format, Sorte, Farbe):
Kleberfarbe:

z.B. MAPEI ADESILEX P10 (C2TE) oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
ADESILEX P10 Bodenfliese in Spezialdiinnbettklebemértel
Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen Fabrikat (Format, Sorte, Farbe):
Kleberfarbe:
z.B. MAPEI ADESILEX P10 (C2TE) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: .. ..........
.................................... 0,00 m2

ADESILEX P10 Bodenfliese in Spezialdiinnbettklebem.Butt.FI.V.

Bodenfliesen gemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei
verlegen.

Fliesen Fabrikat (Format, Sorte, Farbe):

Kleberfarbe:

z.B. MAPEI ADESILEX P10 (C2TE) oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Schnellkebemértel liefern und mit einem zweikomponentigen, zementaren, kunststoffvergiteten,
schnellhartenden und schnelltrocknenden Dinn- und Mittelbettmdrtel mit kristalliner
Wasserbindung (C2FTE gem. EN 12004, S2 gem. EN 12002) verfarbungs- und ausbliihungsfrei
gem. den anerkannten Regeln der Technik verlegen; Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen
sauber aussparen bzw. auskratzen. Kleber auch in weif3 erhaltlich.

ELASTORAPID Wandfliese in Schnellklebemortel

Wandfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen Fabrikat (Format, Sorte, Farbe):
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24MD05B Z

24MD0O5C Z

24MDO5D Z

24MDO06 Z

24MDO6A Z

z.B. MAPEI ELASTORAPID oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

ELASTORAPID Bodenfliese in Schnellklebemortel

Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen Fabrikat (Format, Sorte, Farbe):

z.B. MAPEI ELASTORAPID oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

ELASTORAPID Bodenfliese in Schnellklebemortel Butt.FIL.V.

Bodenfliesen gemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei
verlegen.
Fliesen Fabrikat (Format, Sorte, Farbe):

z.B. MAPEI ELASTORAPID oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Az ELASTORAPID f.weiBer Kleber

Aufzahlung (Az) fir zementgebundenen weiBen Kleber zum Verlegen und Ansetzen von
Glasfliesen, Mosaiken und transluzenten (durchscheinenden) Natur- und Kunststeinen.

mit ELASTORAPID, SCHNELLKLEBEMORTEL

.................................... 0,00 m2

FLIESEN IN DUNNBETTMORTEL.

Liefern von keramischen Fliesen und Platten, Fein- und Grobkeramik usw. Ansetzen und Verlegen
an Bdéden, Wand oder Decke in hydraulisch erhdrtendem Dinnbettmdrtel. Anschluss- und
Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

KERABOND T Wandfliesen in Diinnbettmortel

GemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
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24MD06B Z

24MD06C Z

24MD06D Z

24MDO6F Z

24MDO07 y4

z.B. in MAPEI - KERABOND T Diinnbettmoértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERABOND T Bodenfliesen in Diinnbettmortel

GemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. in MAPEI - KERABOND T Diinnbettmértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERABOND T Bodenfliese in Diinnbettmortel Butt.Fl.V.

GemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. in MAPEI - KERABOND T Diinnbettmortel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
KERABOND T u.ISOLASTIC Bodenfliese in Diinnbettmértel
Bodenfliesen in Dinnbettmortel mit KERABOND gem&aB Grundposition unter Zugabe
verformungsfahig verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
z.B. MAPEI - ISOLASTIC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........

.................................... 0,00 m2

Az KERABOND T f.weiBer Kleber

Aufzahlung (Az) fir zementgebundenen weiBen Kleber zum Verlegen und Ansetzen von
Glasfliesen, Mosaiken und transluzenten (durchscheinenden) Natur- und Kunststeinen.

mit MAPEI - KERABOND T Dinnbettmértel

.................................... 0,00 m2

Spezialdlinnbettklebemadrtel liefern und mit hydraulisch erhartendem, kunststoffvergiitetem
Spezialdlnnbettklebemortel (C2TE gem. EN 12004,) gem. den anerkannten Regeln der Technik
verlegen; Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.
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24MDO7A Z

24MD07B Z

24MDO7D Z

24MDO7E Z

24MD08 y4

24MDO8BA Z

KERAFLEX Wandfliese in Spezialdiinnbettklebemértel

Wandfliesen gemafB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z. B. Produkt: MAPEI KERAFLEX oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m?
KERAFLEX Bodenfliese in Spezialdiinnbettklebemértel
Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
z. B. Produkt: MAPEI KERAFLEX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: .. ..........
.................................... 0,00 m?

Az KERAFLEX f.weiBer Kleber

Aufzahlung (Az) fir zementgebundenen weiBen Kleber zum Verlegen und Ansetzen von
Glasfliesen, Mosaiken und transluzenten (durchscheinenden) Natur- und Kunststeinen.

mit KERAFLEX, SPEZIALDUNNBETTKLEBEMORTEL

.................................... 0,00 m2

Az leitfahiges Konzentrat MAPELECTRIC CP 1

Aufzahlung (Az) fir die Herstellung ableitfahiger Verlegewerkstoffe. Mapelectric CP 1 ist ein
schwarzes, homogenes, gebrauchsfertiges Konzentrat aus leitfahigen Pigmenten zum Beimischen
bzw. zur ableitfahigen Einstellung von MAPEI Verlegeprodukten.

z.B. MAPELECTRIC CP 1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

DUnn - und Mittelbettmértel liefern und mit hydraulisch abbindendem, kunststoffvergiitetem,
staubreduziertem Dinn- und Mittelbettkleber (C2TE gem. EN 12004 und S1 gem. EN 12002)
verformungsfahig gem. den anerkannten Regeln der Technik wollsatt verlegen; Eck-, Anschluss- und
Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen. (Kleber auch in wei3 erhéltlich).

KERAFLEX MAXI S1 Wandfliese in Diinnbettmértel

Wandfliesen gemafB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
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z.B. MAPEI - KERAFLEX MAX S1 (C2TE/S1) Dinn- oder Mittelbettmdrtel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MD08B Z KERAFLEX MAXI S1 Bodenfliese in Diinnbettmoértel

Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. MAPEI - KERAFLEXMAX S1 (C2TE/S1) Dunn- oder Mittelbettmdrtel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MD08C Z KERAFLEX MAXI S1 Bodenfliese in Mittelbettmértel

Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. MAPEI - KERAFLEX MAX S1 (C2TE/S1) Dinn- oder Mittelbettmértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MD08D Z KERAFLEX MAXI S1 Bodenfliese in Db.Kim. Butt.FI.V.

Bodenfliesen gemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei
verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. MAPEI - KERAFLEXMAX S1 (C2TE/S1) Dunn- oder Mittelbettmortel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MDO09 Z Dinnbett-Klebemértel liefern und mit einem einkomponentigen, zementaren, schnellhartenden und
schnelltrocknenden Dinnbettmértel (C2FT gem. EN 12004, S1 gem. EN 12002) gem. den
anerkannten Regeln der Technik verlegen; Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber
aussparen bzw. auskratzen.

24MD09A Z KERAQUICK Wandfliese in Diinnbettklebemortel

Wandfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
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24MD09B

24MD09C

24MD09D

24MDO9E

24MD10

z

z

z

z

z

z.B. MAPEI KERAQUICK (C2FT/S1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERAQUICK Bodenfliese in Diinnbettklebemortel

Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. MAPEI KERAQUICK (C2FT/S1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERAQUICK Bodenfliese in Diinnbettklebemortel Butt.FI.V.

GemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. MAPEI KERAQUICK (C2FT/S1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Az KERAQUICK f.weiBer Kleber

Aufzahlung (Az) fir zementgebundenen weiBen Kleber zum Verlegen und Ansetzen von
Glasfliesen, Mosaiken und transluzenten (durchscheinenden) Natur- und Kunststeinen.

mit KERAQUICK, SCHNELLTR. FLEX. DUNNB. KLEBEM

.................................... 0,00 m2
Az KERAQUICK f.LATEX PLUS
Aufzahlung (Az) fir Kunststoffvergitung Latex Plus.
mit KERAQUICK, SCHNELLTR. FLEX. DUNNB. KLEBEM
.................................... 0,00 m2

Mittel- und Dickbettmértel liefern von Natursteinen wie z.B. Granite, Gneis, Kalkstein, Marmor,
Quarzite, Steinzeug und Feinsteinzeug sowie Cotto - Beldgen. Fir den Innenbereich. Ansetzen und
Verlegen in Mértelbetttechnik, in Schichtdicken von 5 - 20 mm. Anschluss- und Bewegungsfugen
sauber aussparen bzw. auskratzen.
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24MD10A Z

24MD10B Z

24MD10C Z

24MD11 y4

24MD11A Z

24MD11B  Z

MAPESTONE 1 Wandbelége in Mittelbettmértel

Wandbelage geméaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. MAPESTONE 1, MITTEL- UND DICKBETTMORTEL oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPESTONE 1 Bodenbelége in Mittelbettmértel

Bodenbeladge gemaB Grundposition verlegen
Natur-/Kunststein (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. MAPESTONE 1, MITTEL- UND DICKBETTMORTEL oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPESTONE 1 Bodenbelége in Dickbettmortel

Bodenbeladge gemaB Grundposition verlegen
Natur-/Kunststein (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. MAPESTONE 1, MITTEL- UND DICKBETTMORTEL oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Mittel- und Dickbettmortel liefern von dimensions- und verfarbungsstabilen Natur- und Kunststeinen
im Innen- und AuBenbereich. Ansetzen und Verlegen in Mortelbetttechnik, in Schichtdicken von 8 -
30 mm. Anschluss- und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

MAPESTONE 2 Wandbelége in Mittelbettmértel

Wandbelage geméaB Grundposition verlegen
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. MAPESTONE 2, MITTEL- UND DICKBETTMORTEL oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPESTONE 2 Bodenbelége in Mittelbettmértel

GemaB Grundposition verlegen
Natur-/Kunststein (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
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24MD11C  Z

24MD12 y4

24MD12A Z

24MD12B Z

24MD12C Z

z.B. MAPESTONE 2, MITTEL- UND DICKBETTMORTEL oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPESTONE 2 Bodenbelége in Dickbettmortel

GemaB Grundposition verlegen
Natur-/Kunststein (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. MAPESTONE 2, MITTEL- UND DICKBETTMORTEL oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Mittel- und Dickbettmortel flexibler, zementarer, schnell erhartender, kunststoffvergiteter Mittel- und
Dickbettmdrtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung fir Schichtdicken von 5-20 mm.

Im Innen- und AuBenbereich.

MAPESTON BASIC Wandbeléage in Mittelbettmortel

Wandbelage gemaB Grundposition verlegen
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPESTON BASIC Mittel- und Dickbettmértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPESTON BASIC Bodenbeldge in Mittelbettmortel

GemaB Grundposition verlegen
Natur-/Kunststein (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPESTON BASIC Mittel- und Dickbettmértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPESTON BASIC Bodenbelage in Dickbettmértel

GemaB Grundposition verlegen
Natur-/Kunststein (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPESTON BASIC Mittel- und Dickbettmértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MD13 y4

24MD13A Z

24MD13B Z

24MD13C Z

24MD14 y4

24MD14A Z

Zementarer Klebemértel Einkomponentiger, hochwertiger, zementarer, standfester Klebemortel mit
verbesserter Haftung, hoher Verformbarkeit, verlangerter Offenzeit und héchster Ergiebigkeit. Leicht
spachtelbar, fiir keramische Fliesen und Naturwerksteine.

ULTRAFLEX S2 MONO Wanmdfliesen innen/auBBen

GemaB Grundposition verlegen
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPEI ULTRAFLEX S2 MONO (C2TE/S2) Klebemértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

ULTRAFLEX S2 MONO Bodenfliesen innen/auBen

GemaB Grundposition verlegen
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPEI ULTRAFLEX S2 MONO (C2TE/S2) Klebemértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

ULTRAFLEX S2 MONO Fliesen Fassade

GemaB Grundposition verlegen
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPEI ULTRAFLEX S2 MONO (C2TE/S2) Klebemértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Einkomponentiger, hochwertiger, zementarer, schnell erhartender und abbindender, standfester
Klebemdértel mit verbesserter Haftung, hoher Verformbarkeit und hdchster Ergiebigkeit. Leichter
verarbeitbar, fir keramische Fliesen und Naturwerksteine.

Fir den Innen- und AuBenbereich, auf horizontalen und vertikalen Flachen.

ULTRAFLEX S2 QUICK Wandfliesen innen/auBen

GemaB Grundposition verlegen
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPEI ULTRAFLEX S 2 QUICK (C2F/S2) Klebemdrtel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MD14B Z

24MD15 y4

24MD15A Z

24MD15B Z

24MD16 y4

24MD16A Z

ULTRAFLEX S2 QUICK Bodenliesen innen/auf3en

GemaB Grundposition verlegen
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
z.B. mit MAPEI ULTRAFLEX S 2 QUICK (C2F/S2) Klebemortel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Einkomponentiger, hochwertiger zementérer, standfester Leichtklebemé&rtel mit verbesserter
Haftung, hoher Verformbarkeit, verlangerter Offenzeit, h6chster Ergiebigkeit und Dust Free-
Technologie. Leicht spachtelbar, fir keramische Fliesen und Naturwerksteine.

Verbrauch ca. 0,8 kg / m2 / mm Schichtdicke.

ULTRALIGHT S1 Wandfliesen innen/auf3en

GemaB Grundposition verlegen
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit ULTRALIGHT S 1 wvon Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
ULTRALIGHT S1 Bodenliesen innen/auBBen
GemaB Grundposition verlegen
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
z.B. mit ULTRALIGHT S 1 von Mapei oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: .. ..........
.................................... 0,00 m2

Elastifizierende Dispersion.

ISOLASTIC Vergiitung von Adesilex P10

zur Vergitung von: Adesilex P10
z.B. elastifizierende Dspersion ISOLASTIC von MAPEI oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 kg
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24MD16B Z

24MD17 y4

24MD17A Z

24MD17B  Z

24MD18 y4

24MD18A Z

24MD18B Z

ISOLASTIC Vergiitung von Kerabond

zur VergUtung von: Kerabond.
z.B. elastifizierende Dspersion ISOLASTIC von MAPEI oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 kg

Elastifizierende Dispersion.

LATEX PLUS Vergiitung von Keraquick

zur Vergltung von: Keraquick
z.B. elastifizierende Dspersion LATEX PLUS von MAPEI oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

LATEX PLUS Vergilitung von Nivorapid
zur Vergitung von: Nivorapid
z.B. elastifizierende Dspersion LATEX PLUS von MAPEI oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Flexibler, gebrauchsfertiger, standfester Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung keramischer Fliesen
im Wandbereich.

fUr innen,
fir Schichtdicken bis 5 mm.

Zur Punktverklebung von Dammestoffen.

ADESILEX P 22 Wandfliesen in Mittelbettmortel

Wandfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPEI ADESILEXP 22 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

ADESILEX P 22 Wandfliesen mit Dispersionsklebstoff

GemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
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24MD18C Z

24MD19 y4

24MD19A Z

24MD19B Z

24MD20 Z

24MD20A Z

z.B. mit MAPEI ADESILEX P 22 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
ADESILEX P 22 Punktverklebung Platten
GemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
z.B. mit MAPEI ADESILEX P 22 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: .. ..........
.................................... 0,00 m2

Dispersionsklebstoff liefern von keramischen Fliesen aller Art im Innenbereich, auch auf
verformungsfahigen Untergriinden an Boden, Wand und Decke. Ansetzen und wasserfeste
Verlegung von Fliesen und Platten in maBig feuchtigkeitsbeanspruchten Raumen. Anschluss- und
Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

ULTRAMASTIC Ill Wandfliesen in Diinnbettverfahren

Wandfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit z.B. MAPEI - ULTRAMASTIC Il oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
ULTRAMASTIC lll Bodenfliesen in Diinnbettverfahren
Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
z.B. mit z.B. MAPEI - ULTRAMASTIC Il oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........
.................................... 0,00 m2

Reaktionsharzkleber Zweikomponentiger, standfester Reaktionsharzkleber auf Epoxidharzbasis
zum Verkleben von unterschiedlichen Baustoffen sowie zur Verarbeitung von
Fugenabdichtungsbéanden.

Verbrauch ca. 1,55 kg/m2 und mm Schichtdicke.

ADESILEX PG4 Wandfliesen in Diinnbettklebemortel

Wandfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

ABK-LV V7.8a-3111

ib-data GmbH,ABK-Baudaten



LV\HB-019\MAPEI Seite 39
Erganzungstexte HB
Ausschreibungstexte Mapei

Geschlossenes LV gedruckt am 22.03.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-019  Preisangaben in EUR

24MD20B Z

24MD20C Z

24MD21 y4

24MD21A Z

z.B. mit ADESILEX PG4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERAPOXY ADHESIVE PG4 Bodenfliese in Diinnbettklebemértel

Liefern und mit einem zweikomponentigen Dlnnbettfliesenkleber auf Epoxidharzbasis (R2 gem. EN
12004) hohlraumfrei im Buttering-Floating-Verfahren gem. den anerkannten Regeln der Technik
verlegen; Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPEI KERAPOXY ADHESIVE oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

ADESILEX PG4 Bodenfliese in Diinnbettklebemortel Butt.FI.V.

Bodenfliesen gemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei
verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPEI ADESILEX PG4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

WASSERD.POLYURETHANHARZKLEBSTOFF.

Liefern von Natur- und Kunststeinen, Synthetik- und Terrazzoplatten sowie von keramischem
Mosaik, Feinsteinzeugplatten, Steinzeug- und Steingutfliesen, Cottoplatten, Spaltplatten usw.
Ansetzen und Verlegen in wasserdichtem, alkalibestandigem, 2-komponentigem Polyurethanharz -
Klebesystem an Boden, Wand und Decke, innen und auBBen. Anschluss- und Bewegungsfugen
sauber aussparen bzw. auskratzen. Verlegung Boden / Wand.

KERALASTIC Fliesen in Diinnbettfliesenkleber

GemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit KERALASTIC , WASSERD.POLYURETHANHARZKLST oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MD21B Z

24MD22 y4

24MD22A Z

24MD22B Z

24MD22C Z

Az KERALASTIC f.Verlegung auf Wanden

Aufzahlung (Az) auf Position , fir die Verlegung auf Wanden.
mit MAPEI - KERALASTIC Polyurethanharzklebstoff

.................................... 0,00 m2

Zweikomponentiger, standfester, hochflexibler, wasserdichter Polyurethan Klebstoff zur Verlegung
keramischer Fliesen sowie Natur- und Kunststeinen.

Verbrauch ca. 1,6 kg/m2 und mm Schichtdicke.

KERALASTIC T Wandfliese in Diinnbettklebemortel

Wandfliesen gemafB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit KERALASTIC T Polyurethanklebstoff oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERALASTIC T Bodenfliese in Diinnbettklebemortel

Liefern und mit einem zweikomponentigen Dinnbettfliesenkleber auf Epoxidharzbasis (R2 gem. EN
12004) hohlraumfrei im Buttering-Floating-Verfahren gem. den anerkannten Regeln der Technik
verlegen; Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPEI KERALASTIC T oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERALASTIC T Bodenfliese in Diinnbettklebemortel Butt.FI.V.

Bodenfliesen gemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei
verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPEI KERALASTIC T Polyurethanklebstoff oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MD23 y4

24MD23A Z

24MD23B Z

24MD23C Z

24MD24 y4

24MD24A Z

Liefern von keramischen Fliesen, Glasmosaik, Naturstein, Kunststein, Faserzement und
Betonwerksteinplatten. Flr die Anwendung im chemikalienbeanspruchten Innen- und
AuBenbereich, Boden und Wand. Ansetzen und Verlegung im Dinnbettklebemértel. Anschluss-
und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen. Verlegung.

KERAPOXY Wandfliese in Diinnbettklebemortel

Wandfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit KERAPOXY, CHEMIKALIENB. DUNNBETTKLEBEM oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERAPOXY ADHESIVE Bodenfliese in Diinnbettklebemortel

liefern und mit einem zweikomponentigen Dlnnbettfliesenkleber auf Epoxidharzbasis (R2 gem. EN
12004) hohlraumfrei im Buttering-Floating-Verfahren gem. den anerkannten Regeln der Technik
verlegen; Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPEI KERAPOXY ADHESIVE oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERAPOXY Bodenfliese in Diinnbettklebemortel Butt.FI.V.

Bodenfliesen gemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei
verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit KERAPOXY, CHEMIKALIENB. DUNNBETTKLEBEM oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Zweikomponentiger, standfester Reaktionsharzkleber auf Epoxidharzbasis zum Verkleben von
keramischen Fliesen, und Naturstein auf Ublichen Bauuntergriinden und Polyesterwannen

im Innen- und AuBenbereich
Verbrauch ca. 1,5 kg/m2/mm Schichtdicke.

KERAPOXY ADHESIVE Wandfliese in Diinnbettmértel

Wandfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
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24MD24B Z

24MD24C Z

24ME z

z.B. mit Kerapoxy Aghesive von MAPEI oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
KERAPOXY ADHESIVE Bodenfliese in Diinnbettmortel
Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
z.B. mit Kerapoxy Aghesive von MAPEI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: .. ..........
.................................... 0,00 m2
KERAPOXY ADHESIVE Bodenfliese in Mittelbettmortel
Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
z.B. mit Kerapoxy Aghesive von MAPEI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: .. ..........
.................................... 0,00 m2

Fugenmértel (MAPEI)

Herstellerangaben:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Untergrundvorbereitung:

Haftungsmindernde Bestandteile und Schichten der Zementestrich- bzw. Betonoberflichen sind
durch ein Untergrundvorbereitungs- verfahren (Kugelstrahlen, Schleifen, Strahlen mit festen
Strahimitteln usw.) sorgfaltig und rlickstandsfrei zu entfernen; einschlieBlich aller Nebenarbeiten
(SchutzmaBnahmen, staubdichte Abklebungen, Schuttbeseitigung, Absaugen mit
Industriestaubsauger usw.).

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von
Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Ausfihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angefiihrten Ausflihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausfiihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausflihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

ABK-LV V7.8a-3111

ib-data GmbH,ABK-Baudaten



LV\HB-019\MAPEI Seite 43
Erganzungstexte HB
Ausschreibungstexte Mapei

Geschlossenes LV gedruckt am 22.03.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-019  Preisangaben in EUR

24MEO1 y4
24MEO1A Z
24MEO1B Z
24MEO1C Z
24MEQ2 Z
24MEO2A Z

Verfugung von Wand- und Bodenbelagen, fir Fugenbreiten von 2 - 6 mm. Mit zementgebundenen
Fugenmértel (CG2 gem. EN 13888) mit Drop Effect.

Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

KERACOLOR FLEX FF Verfugung Wandbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit zementgebundenem Fugenmortel MAPEI - KERACOLOR FLEX FF oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERACOLOR FLEX FF Verfugung Bodengelage

GemanB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit zementgebundenem Fugenmortel MAPEI - KERACOLOR FLEX FF oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Az FUGOLASTIC f.Zusatz Spezialdispersion

Aufzahlung (Az) auf Verfugung, angemischt mit einer Spezialdispersion zur Erhéhung der
Abriebfestigkeit und Verringerung der Wasseraufnahmefahigkeit.

z.B. MAPEI - FUGOLASTIC oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Verfugung von Wand- und Bodenbelagen, fir Fugenbreiten von 4 - 15 mm. Rand-, Anschluss- und
Bewegungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

KERACOLOR - GG FLEX Verfugung Wandbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit zementgebundenem Fugenmortel MAPEI - KERACOLOR - GG FLEX oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MEO2B Z

24MEO2C Z

24MEO2D Z

24MEO03 y4

24MEO3A Z

24ME04 y4

KERACOLOR - GG FLEX Verfugung Bodenbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit zementgebundenem Fugenmortel MAPEI - KERACOLOR - GG FLEX oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Az KERACOLOR - GG FLEX f.Zusatz Spezialdispersion

Aufzahlung (Az) auf Verfugung, angemischt mit einer Spezialdispersion.
z.B. MAPEI - FUGOLASTIC GG FLEX oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Az MAPELECTRIC CP 1 f.leitfahiges Konzentrat

Zusatz auf Positionen fur die Herstellung ableitfahiger Verlegewerkstoffe. Mapelectric
CP 1 ist ein schwarzes, homogenes, gebrauchsfertiges Konzentrat aus leitfahigen Pigmenten zum
Beimischen bzw. zur ableitfahigen Einstellung von MAPEI Verlegeprodukten.

z.B. MAPELECTRIC CP 1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

4-15 mm Verfugung von Bodenbeldgen im Schlammverfahren, im Innen und AuBenbereich. Rand-,
Anschluss- und Bewegungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

KERACOLOR Verfugung 4-15mm Bodenbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite:

z.B. mit zementéren Fugenschlammmértel MAPEI - KERACOLOR FUGENSCHLAMMMORTEL
(C42 gem. EN 13888) oder Gleichwertiges.
.................................... 0,00 m2

Fugenmortel Zementérer, schlammbarer, schnell erhartender Fugenmértel fiir Fugenbreiten von 2 -
30 mm. Farbe Mittelgrau, Zementgrau;
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24MEO4A Z
24MEQ5 y4
24MEO5A Z
24MEO5B Z
24MEO06 y4
24MEO6A Z
24MEO6B Z

KERACOLOR Verfugung Bodenbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite:

z.B. mit zementéren Fugenschlammmértel MAPEI - KERACOLOR FUGENSCHLAMMMORTEL
(C42 gem. EN 13888) oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Vergltung elastifizierende Dispersion.

FUGOLASTIC Vergiitung von Keracolor FF

Zur VergUtung von Keracolor FF.
z.B. FUGOLASTIC von MAPEI oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

FUGOLASTIC Vergiitung von Keracolor GG

Zur Vergitung und Keracolor GG.

z.B. FUGOLASTIC von MAPEI oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Zementére Verfugung von Wand- und Bodenbelagen, fir Fugenbreiten von 2 - 20 mm. Rand-,
Anschluss- und Bewegungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

ULTRACOLOR PLUS Verfugung Wandbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit verformungsfahigem, kunststoffvergitetem MAPEI - ULTRACOLOR PLUS
Schnellfugenmoértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

ULTRACOLOR PLUS Verfugung Bodenbelage

GemanB Grundposition
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Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit verformungsfahigem, kunststoffvergiitetem MAPEI - ULTRACOLOR PLUS
Schnellfugenmértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MEQ7 Z Zweikomponentiger, sdurebestandiger Epoxidharz - Fugenmértel, fir Fugen von 3 - 10 mm.
Verbrauch ca. 1,5 kg/m2/mm Schichtdicke.

24MEO7A Z KERAPOXY Verfugung Wandbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit KERAPOXY Fugenmértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MEO7B Z KERAPOXY Verfugung Bodenbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit Kerapoxy Fugenmodrtel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MEQ08 Z Zweikomponentiger, sdurebestandiger, leicht zu verarbeitender und zu reinigender Epoxidharz
Fugenmortel. Fir Fugenbreiten ab 3 mm. Verfugung von Boden- und Wandbelégen im industriellen
Bereich, insbesondere dort, wo hohe Hygieneanspriiche gelten.

24MEOSA Z KERAPOXY P Verfugung Wandbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit Kerapoxy P oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MEO8SB Z
24MEQ9 y4
24MEO09A Z
24ME09B Z
24ME10 z
24ME10A Z

KERAPOXY P Verfugung Bodenbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit Kerapoxy P oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Fugenmértel dreikomponentiger, chemikalienbestandiger Epoxidharzfugenmartel.

KERAPOXY SP Verfugung Wandbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit Kerapoxy SP oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERAPOXY SP Verfugung Bodenbeléage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit Kerapoxy SP oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Zweikomponentiger, Saure und hoch chemikalienbestandiger Epoxidharz Fugenmértel flr
Fugenbreiten ab 3 mm. Fir die Verfugung von keramischen Fliesen und Platten in Fleischereien,
Rauchereien und in Bereichen, wo die Fuge langere Zeit mit Tierfetten in Kontakt kommt und haufig
mit Hochdruck - Dampfstrahlreinigern behandelt wird.

KERAPOXY IEG Verfugung Bodenbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit Kerapoxy IEG oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24ME10B Z

24ME11 y4

24ME11A Z

24ME11B Z

24ME11C  Z

24ME12 y4

KERAPOXY IEG Verfugung Wandbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit Kerapoxy IEG oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Zweikomponentiger, dekorativer Fugenmortel, speziell geeignet fir Glasmosaik. Auch als Klebstoff
verwendbar. Erhaltlich in neutral und 7 weiteren Farben. Der charakteristische transluzente Effekt
des Produktes unterstreicht den optischen Effekt der Beldge. Im Innen- und AuBenbereich
verwendbar.

KERAPOXY DESIGN Verfugung Wandbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit Kerapoxy DESIGN oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERAPOXY DESIGN Verfugung Bodenbelage

GemanB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. mit Kerapoxy DESIGN oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Az . MAPE GLITTER

Aufzahlung (Az) auf fur Beimischung von Mape Glitter mit max 10 Gewichtsprozent.
mit Kerapoxy DESIGN

.................................... 0,00 m2

Zur Erzielung besonderer Ziereffekte flir Kerapoxy Design. Die Beimischung von 2 Gewichtsprozent
Mapeglitter zu Kerapoxy Design ergibt einen metallischen glitzernden Fugenmértel, zur Verfliesung
wvon Glasmosaik, Fliesen oder Metallplatten.
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24ME12A Z MAPEGLITTER Verfugung Glasmosaik

24ME12B

24MF

24MFO1

z

z

z

Verfugung von Glasmosaik.
Art Glasmosaik (Beschreibung):
Prozent Beigabe von Mapeglitter:

z.B. mit MAPEGLITTER oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPEGLITTER Verfugung Fliesen Platten

Verfugung von Fliesen, Platten.
Fliesen, Platten (Beschreibung):
Prozent Beigabe von Mapeglitter:

z.B. mit MAPEGLITTER oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

FUGENDICHTMASSEN (MAPEI)

Herstellerangaben:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Untergrundvorbereitung:

Haftungsmindernde Bestandteile und Schichten der Zementestrich- bzw. Betonoberflichen sind
durch ein Untergrundvorbereitungs- verfahren (Kugelstrahlen, Schleifen, Strahlen mit festen
Strahimitteln usw.) sorgfaltig und rlickstandsfrei zu entfernen; einschlieBlich aller Nebenarbeiten
(SchutzmaBnahmen, staubdichte Abklebungen, Schuttbeseitigung, Absaugen mit
Industriestaubsauger usw.).

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von
Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Ausfihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angefliihrten Ausflihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausfiihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausflihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Einkomponentige Acrylharzfugendichtmasse auf Dispersionsbasis.
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24MFO01A

24MF02

24MFO02A

24MF03

24MFO3A

24MF04

24MF04A

24MF05

z

Mapeflex AC 4 Verfugung

FugengréBe:
Fugenfarbge:

z.B. mit Mapeflex AC 4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

Einkomponentiger, thixotroper, dauerelastischer Polyurethandichtstoff mit einer Dehnfahigkeit von
25 Prozent fir senkrechte Fugen. Verbrauch ca. 1,3 kg/Ltr.

Mapefelex PU 40 Vertikale Fuge
z.B. MAPRFLUX PU 40 von Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

Einkomponentiger, thixotroper, dauerelastischer Polyurethandichtstoff mit einer Dehnfahigkeit von 8
% fur senkrechte Fugen.

MAPEFLEX PU Verfugung
z.B. mit MAPEFLEX PU 45 oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

Einkomponentiger, flissiger Polyurethandichtstoff mit niedrigem Elastizitdtsmodul, fir Bodenfugen
mit einer maximalen Dehnfahigkeit von. 25,0 % . Zum elastischen SchlieBen von Anschluss- und
Dehnungsfugen in keramischen Bodenbelagen, im Innen- und AuBenbereich.

APEFLEX PU 50SL Verfugung m.Silikondichtmasse

GemanB Grundposition

Ohne Unterschied ob horizontaler oder vertikaler Verfugung.
Farbton:

z.B. mit MAPEI MAPEFLEX PU 50SL oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

Einkomponentiger Polyurethandichtstoff fir Fugen mit max. 7,5 % Dehnfahigkeit. Zum elastischen
SchlieBen von Anschluss- und Dehnungsfugen in keramischen Bodenbelagen, im Innen- und
AuBenbereich, die intensiven mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.
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24MFO5A Z

24MF05B Z

24MF06 y4

24MF06A Z

24MF06B Z

PU 55SL Verfugung m.Silikondichtmasse

GemaB Grundposition

Ohne Unterschied ob horizontaler oder vertikaler Verfugung.
Farbton:

z.B. mit MAPEI MAPEFLEX PU 55SL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis. .. ..........

.................................... 0,00 m

MAPEFLEX PU 55SL Verfugung m.Silikondichtmasse u.Primer M

GemaB Grundposition jedoch mit einem zusatzlichen Voranstrich z.B. mittels MAPEI
- PRIMER M oder Gleichwertiges. Ohne Unterschied, ob horizontale oder vertikale Verfugung.

Farbton:

z.B. mit MAPEI MAPEFLEX PU 55SL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis. ... .........

.................................... 0,00 m

Elastisches Verfugen / elastische Dichtstoffe von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen
Bauteilen und Baustoffen im Sanitarbereich, Dehnungsfugen im Hoch-, Industrie- und Gewerbebau,
im Innen- und AuBenbereich.

MAPESIL AC Verfugung m.Silikondichtmasse

GemaB Grundposition

Ohne Unterschied ob horizontaler oder vertikaler Verfugung.
Farbton:

z.B. mit azetatvernetzendem, einkomponentigem MAPEI - MAPESIL AC Silikondichtmasse oder
Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m
MAPESIL AC Verfugung m.Silikondichtmasse u.Primer FD
GemaB Grundposition jedoch mit einem zusétzlichen Voranstrich.
Angebotener Primer: . . ..........
Farbton:

z.B. mit azetatvernetzendem, einkomponentigem MAPEI - MAPESIL AC Silikondichtmasse oder
Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

ABK-LV V7.8a-3111

ib-data GmbH,ABK-Baudaten



LV\HB-019\MAPEI Seite 52
Erganzungstexte HB
Ausschreibungstexte Mapei

Geschlossenes LV gedruckt am 22.03.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-019  Preisangaben in EUR

24MF07 Z Veffiillen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen Bauteilen und Baustoffen im
Sanitarbereich, bei saureempfindlichen Baustoffen, Dehnungsfugen im Hoch-, Industrie- und
Gewerbebau, im Innen- und AuBenbereich.

24MF07A Z MAPESIL LM Verfugung m.Silikondichtmasse

GemaB Grundposition

Ohne Unterschied ob horizontaler oder vertikaler Verfugung.
Farbton:

z.B. mit neutralvernetzendem, einkomponentigem MAPEI - MAPESIL LM Silikondichtmasse oder
Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

24MFO08 Z Geschlossenzellige Polyethylenrundschnur zum Verflllen von Fugenquerschnitten.
Farbe grau, Dichte 40 kg/m3, ReiBfestigkeit 30 N/mm2;

24MF08A Z MAPEFOAM Polyethylenrundschnur

Eindriicken des Dichtstoffes in die Dehnungs- Anschlussfugen in erforderlichem Durchmesser.

Durchmesser 6, 10, 15, 20, 25, 30 mm;
Durchmesser:

z.b. MAPEI MAPEFOAM Polyethylenrundschnur oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

24MF09 Z Einkomponentige Grundierung fiir saugfahige Untergriinde, zur Verbesserung der Flankenhaftung
bei Polyurethandichtstoffen. z.B. bei Mapeflex Pu 45; Mapeflex PU 50 SL; Mapeflex PU 55 SL.

24MF09A Z PRIMER AS Fugengrundierung
z.B. Fugengrundierung mit PRIMER AS oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

24MG Z Erganzende Produkte (MAPEI)

Herstellerangaben:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Untergrundvorbereitung:

Haftungsmindernde Bestandteile und Schichten der Zementestrich- bzw. Betonoberflachen sind
durch ein Untergrundvorbereitungs- verfahren (Kugelstrahlen, Schleifen, Strahlen mit festen
Strahlmitteln usw.) sorgfaltig und riickstandsfrei zu entfernen; einschlieBlich aller Nebenarbeiten
(SchutzmaBnahmen, staubdichte Abklebungen, Schuttbeseitigung, Absaugen mit
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Industriestaubsauger usw.).
Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefiihrten Ausflihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeflihrten Ausflihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausflihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausfiihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

24MGO01 Z Sicherheitshalter fir Heizestriche.

24MGO1A Z Altvater Sicherheitshalter f.Heizestrich (Mapei)

z.B. Altvater Sicherheitsplombe oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

24MG02 Z Fugensanierungsfarbe zur farbigen Gestaltung bzw. Sanierung von zementaren Fugen im
Innenbereich. Verbrauch: Abhéngig von Fugen- und Fliesendimensionierung.

24MG02A Z FUGA FRESCA Fugensanierung (Mapei)

Fugensanierung, farbige Gestaltung.
FliesengroBe:

Fugenbreite:

Farbe:

z.B. mit FUGA FRESCA Fugensaniewrungsfarbe oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MG03 Z Abdichten von Eck- Anschluss- und Dehnungsfugen mit Dichtband. Einarbeiten eines
alkalibestandiges Fiberglasgewebe zur Armierung, Schichtdickenkontrolle und Steigerung der
Rissiberbriickung der Verbundabdichtung.

24MGO3A Z Glasfaserarmierungsgewebe (Mapei)

z.B. Glasfaserarmierungsgewebe von Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

24MG04 Z Zementschleierentferner als Pulver und FlUssigkeit.
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24MGO04A Z

24MG05 2

24MGO5A Z

24MG06  Z

24MGO06A Z

24MG06B Z

KERANET Zementschleierentferner (Mapei)

Pulver oder Flussigkeit:
z.B. KERANET oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Impragnierschutz flir saugfahige keramische Beldge im Innenbereich.

KERASEAL Impréagnierschutz Bodenbelage (Mapei)

Belagsart:
z.B. mit KERASEAL oder Gleichwertiges

.................................... 0,00 m2

Verkleben eines Sezialpolyesterflieses als Entkoppelungsmatte auf dem gereinigten, vorbereiteten,
tragfahigen und ggf. grundierten Verlegeuntergrund. Dafiir auf den Untergrund ein schnell
erhartendes und schnell trocknendes Spezialklebesystem, angemischt mit einer
Kunststoffdispersion, (C2FT gem. EN 12004 und S2 gem. EN 12002 ) unter Verwendung einer 4
mm Spitzzahnung auftragen, Vlies in den frischen Kleber einrollen und mittels Gléattkelle anreiben.
Eignet sich zur Verklebung von keramischen Fliesen und Platten im Wohnbereich, auf Estrichen,
Holzspanplatten, PVC, Linoleum, Keramik und Natursteinen.

MAPETEX Verlegen Klebeband (Mapei)

Verlegen des dazugehdrigen Klebebandes (selbstklebend) auf den vorbereiteten, gereinigten
Untergrund geman der Systembeschreibung.

z.B. mit MAPETEX FASERVLIES oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
Faservlies Boden (Mapei)
Verlegen auf Klebeband, auf Bodenflachen.
z.B. mit MAPEI - FASERVLIES oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........
.................................... 0,00 m2
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24MG06C Z

24MG07 2

24MGO7A Z

24MG08  Z

24MGO08A Z

24MG09 2

24MGO09A Z

Faservlies Wand (Mapei)

Verlegen auf Klebeband, auf Wandflachen.
z.B. mit MAPEI - FASERVLIES oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Entkoppelung Liefern und Verlegen eines Fasendieses zur Entkoppelung von kritischen
Untergriinden gemaB Systembeschreibung. Die Verklebung erfolgt z.B. mit dem
zementgebundenen Schnellklebesystem KERAQUICK, vergltet

LATEX PLUS Verlegen Faservlies (Mapei)

Verlegen des Fasendieses mit Schnellklebemdrtel KERAQUICK, vergitet mit LATEXPLUS gemaB
Grundposition, auf Bodenflachen.

z.B. mit der Kunststoffdispersion LATEX PLUS. Z.B. mit MAPEI - MAPETEX FASERVLIES oder
Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Strip zur Fixierung von z.B. Mapetex Vlies bei Verwendung als Wiederaufnahmeuies.

MAPETEX Strip (Mapei)

Fixierung von Mapetex Strip.
z.B. Mapetex Strip oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

Liefern von Trittschallddmmplatten, z.B. MAPEFONIC PAD zur Reduzierung des Trittschalls unter
Keramik-, Natur- und Kunststeinbelagen, bestehend aus einer diinnen bitumengebundenen
Sandwichplatte mit Polyestergewebe, 11,5 mm dick, die Verlegung erfolgt im dazugehdérigen z.B.
MAPEI - MAPEFONIC GLUE oder Gleichwertiges. Verlegung und Verfugung des keramischen
Belages mit MAPEFONIC MORTEL und FUGENMORTEL. Die Randbereiche sind mit einem
umlaufenden z.B. MAPEFONIC STRIP Band zu versehen. Die Sockelleisten werden auf dem
umgelegten Streifen aufgesetzt.

MAPEFONIC Trittschalldammplatte (Mapei)

GemaB Grundposition
z.B. Trittschallddammplatte mit MAPEI - MAPEFONIC - SYSTEM oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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24MG10 y4

24MG10A Z

24MG10B Z

24MG11 y4

24MG11A Z

24MG12 Z

24MG12A Z

Kunstharzgebundene Polyesterfaserplatten (Dicke 9 mm) liefern und zur Verbesserung des
TrittschallddmmmaBes auf tragfahigen, vorbereiteten Untergriinden mit dem kunststoffvergiteten,
hydraulisch schnell abbindenden Diinnbettkleber (C2FT gem. DIN EN 12004) gemanB
Herstellervorschrift im Verband mit Randabstand zu aufgehenden Bauteilen fugenlos verlegen,
einschlieBlich aller Nebenarbeiten.

UNIRENO Trittschalldammplatte 9mm (Mapei)

Starke 9 mm, gemaB Grundposition verlegen.

z. B. MAPEI UNIRENO-Platten und MAPEI KERAQUICK (Verbrauch: 2,5 kg/m2) oder
Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

UNIRENO Trittschallddmmplatte 15mm (Mapei)

Starke 15 mm, gemaB Grundposition verlegen.

z. B. MAPEI UNIRENO-Platten und MAPEI KERAQUICK (Verbrauch: 2,5 kg/m2) oder
Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Kunstharzgebundene Polyesterfaserplatten (Dicke 4 oder 9 oder 15 mm) liefern und zur
Verbesserung des TrittschallddmmmaBes auf tragfahigen, vorbereiteten Untergriinden mit dem
kunststoffvergiteten, hydraulisch schnell abbindendem Dinnbettkleber (C2FT gem. DIN EN 12004)
gemanB Herstellervorschrift im Verband mit Randabstand zu aufgehenden Bauteilen fugenlos
verlegen, einschlieBlich aller Nebenarbeiten.

UNIRENO Entkoppelungsplatte (Mapei)

GemaB Grundposition verlegen
Plattenstarke:

z.B. Produkt: MAPEI UNIRENO-Platten und MAPEI KERAQUICK + MAPEI LATEX PLUS
(Verbrauch: ca. 3 kg/m2) oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Feuergetrockneter Quarzsand, Kérnung 0,70 - 1,20 mm.

Quarzsand (Mapei)

Quarzsand in den Naterialstarken/Kérnungen: 0,70 - 1,20 mm
Quarzo 1,2;
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.................................... 0,00 kg

LG 24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten Summe
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28

28MA y4
28MAO01 Z
28MAO1A Z

Natursteinarbeiten

Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten Zustand,
werden erforderliche SicherungsmaBnahmen gesondert verrechnet.

Innen, auBen:
In der Folge werden mit innen nicht bewitterte, mit auBen bewitterte Bauteile bezeichnet.
Frostbestandigkeit:

FUr Belagsarbeiten auBen wird nur frostbestandiges Material verwendet. Die Frostbestandigkeit des
Materials wird vom Auftragnehmer gewéhrleistet.

Skizze:

In der Folge wird Skizze als einfachste Darstellungsmdglichkeit stellvertretend fir Zeichnung, Plan
und dergleichen verwendet.

Produkte Verl. Natur- und Kunststeine (MAPEI)

Herstellerangaben:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Untergrundvorbereitung:

Haftungsmindernde Bestandteile und Schichten der Zementestrich- bzw. Betonoberflichen sind
durch ein Untergrundvorbereitungs- verfahren (Kugelstrahlen, Schleifen, Strahlen mit festen
Strahimitteln usw.) sorgfaltig und rlickstandsfrei zu entfernen; einschlieBlich aller Nebenarbeiten
(SchutzmaBnahmen, staubdichte Abklebungen, Schuttbeseitigung, Absaugen mit
Industriestaubsauger usw.).

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
wvorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von
Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Ausfihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angefliihrten Ausflihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausfiihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausflihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Schnellklebemértel liefern und mit einem zweikomponentigen, zementaren, kunststoffvergiteten,
schnellhdrtenden und schnelltrocknenden Diinn- und Mittelbettmdrtel mit kristalliner
Wasserbindung (C2FTE gem. EN 12004, S2 gem. EN 12002) verfarbungs- und ausblihungsfrei
gem. den anerkannten Regeln der Technik verlegen; Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen
sauber aussparen bzw. auskratzen.

ELASTORAPID Wandfliese in Schnellklebemortel

Wandfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
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28MAO1B Z
28MAO1C Z
28MAOID Z
28MA02 z
28MAO02A Z

z.B. Produkt: MAPEI ELASTORAPID oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
ELASTORAPID Bodenfliese in Schnellklebemértel
Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
z.B. Produkt: MAPEI ELASTORAPID oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0,00 m2
ELASTORAPID Bodenfliese in Schnellklebemértel Butt.FL.V.
Bodenfliesen gemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei
verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
z.B. Produkt: MAPEI ELASTORAPID oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0,00 m2

Az ELASTORAPID f.weiBer Kleber

Aufzahlung (Az) fir zementgebundenen fir weiBen Kleber zum Verlegen und Ansetzen von
Glasfliesen, Mosaiken und transluzenten (durchscheinenden) Natur- und Kunststeinen.

z.B. Produkt: MAPEI ELASTORAPID oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

WASSERD. POLYURETHANHARZKLEBSTOFF.

Liefern von Natur- und Kunststeinen, Synthetik- und Terrazzoplatten sowie von keramischem
Mosaik, Feinsteinzeugplatten, Steinzeug- und Steingutfliesen, Cottoplatten, Spaltplatten usw.
Ansetzen und Verlegen in wasserdichtem, alkalibestandigem, 2-komponentigem Polyurethanharz -
Klebesystem an Boden, Wand und Decke, innen und auBen. Anschluss- und Bewegungsfugen
sauber aussparen bzw. auskratzen. Verlegung Boden/Wand.

KERALASTIC Fliesen in Dinnbettfliesenkleber

geman Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
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28MAO02B Z
28MAO03 y4
28MAO3A Z
28MAO3B Z
28MAO3C Z

z.B. in MAPEI - KERALASTIC Polyurethanharzklebstoff oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Az KERALASTIC f.Verlegung auf Wanden

Aufzahlung (Az) auf Position , fir die Verlegung auf Wanden.
z.B. in MAPEI - KERALASTIC POLYURETHANHARZKLST. oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Zweikomponentiger, standfester, hochflexibler, wasserdichter Polyurethan Klebstoff zur Verlegung
wvon keramischer Fliesen sowie Natur- und Kunststeinfliesen.

Verbrauch ca. 1,6 kg/m2 und mm Schichtdicke.

KERALASTIC T Wandfliese in Diinnbettklebemortel

Wandfliesen gemafB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. in MAPEI - KERALASTIC T oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
KERALASTIC T Bodenfliese in Diinnbettklebemértel
Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
z.B. in MAPEI - KERALASTIC T oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........
.................................... 0,00 m2

KERALASTIC T Bodenfliese in Diinnbettklebemortel Butt.FI.V.

GemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. in MAPEI - KERALASTIC T oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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28MA04 y4
28MAO4A Z
28MA04B Z
28MAO4C Z
28MA04D Z

Dinnbettklebemortel liefern und mit einem einkomponentigen, zementaren, schnellhartenden und
schnelltrocknenden Dinnbettmértel (C2FT gem. EN 12004, S1 gem. EN 12002) gem. den
anerkannten Regeln der Technik verlegen; Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber
aussparen bzw. auskratzen

KERAQUICK Wandfliese in Diinnbettklebemortel

Wandfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. Produkt: MAPEI KERAQUICK (C2FT/S1) oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERAQUICK Bodenfliese in Diinnbettklebemortel

Bodenfliesen gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. Produkt: MAPEI KERAQUICK (C2FT/S1) oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

KERAQUICK Bodenfliese in Diinnbettklebemortel Butt.FI.V.

GemaB Grundposition im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. Produkt: MAPEI KERAQUICK (C2FT/S1) oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Az KERAQUICK f.weiBer Kleber

Aufzahlung (Az) fir zementgebundenen weiBen Kleber zum Verlegen und Ansetzen von
Glasfliesen, Mosaiken und transluzenten (durchscheinenden) Natur- und Kunststeinen.

z.B. Produkt: MAPEI KERAQUICK (C2FT/S1) oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

ABK-LV V7.8a-3111

ib-data GmbH,ABK-Baudaten



LV\HB-019\MAPEI Seite 62
Erganzungstexte HB
Ausschreibungstexte Mapei

Geschlossenes LV gedruckt am 22.03.2013
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-019  Preisangaben in EUR

28MAO4E Z Az KERAQUICKf.LLATEX PLUS

Aufzahlung (Az) fir Kunststoffvergitung Latex Plus.
z.B. Produkt: MAPEI KERAQUICK (C2FT/S1) oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

28MAO05 Z Mittel- und Dickbettmortel, liefern von Natursteinen wie z.B. Granite, Gneis, Kalkstein, Marmor,
Quarzite, Steinzeug und Feinsteinzeug sowie Cotto - Beldgen. Fir den Innenbereich. Ansetzen und
Verlegen in Mértelbetttechnik, in Schichtdicken von 5 - 20 mm. Anschluss- und Bewegungsfugen
sauber aussparen bzw. auskratzen.

28MAO5A Z MAPESTONE 1 Wandbeléage in Mittelbettmortel

Wandbelage gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. in MAPEI - MAPESTONE 1 MITTEL- UND DICKBETTMORTEL oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

28MAO5C Z MAPESTONE 1 Bodenbelage in Dickbettmértel

Bodenbeldge gemaB Grundposition verlegen
Natur-/Kunststein (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. in MAPEI - MAPESTONE 1 MITTEL- UND DICKBETTMORTEL oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

28MA06 Z Mittel- und Dickbettmortel, liefern von dimensions- und verfarbungsstabilen Natur- und Kunststeinen
im Innen- und AuBenbereich. Ansetzen und Verlegen in Mortelbetttechnik, in Schichtdicken von 8 -
30 mm. Anschluss- und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

28MAO6A Z MAPESTONE 2 Wandbeléage in Mittelbettmortel

Wandbelage gemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe:

z.B. in MAPEI - MAPESTONE 2 MITTEL- UND DICKBETTMORTEL oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2
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28MAO6B Z

28MAO6C Z

28MAQ7 y4

28MAO7A Z

28MAO7B Z

28MA07C Z

MAPESTONE 2 Bodenbelége in Mittelbettmértel

GemaB Grundposition verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe:

z.B. in MAPEI - MAPESTONE 2 MITTEL- UND DICKBETTMORTEL oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPESTONE 2 Bodenbelége in Dickbettmortel

GemaB Grundposition verlegen.
Natur-/Kunststein (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. in MAPEI - MAPESTONE 2 MITTEL- UND DICKBETTMORTEL oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Mittel- und Dickbettmoértel, flexibler, zementarer, schnell erhartender, kunststoffverglteter Mittel-
und Dickbettmértel mit effektiver kristalliner Wasserbindung fir Schichtdicken von 5-20 mm. Im
Innen- und AuBenbereich.

MAPESTON BASIC Wandbelage in Mittelbettmortel

Wandbelage geméaB Grundposition verlegen.
Natur-/Kunststein (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPESTON BASIC Mittel- und Dickbettmértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPESTON BASIC Bodenbelédge in Mittelbettmortel

GemaB Grundposition verlegen.
Natur-/Kunststein (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

z.B. mit MAPESTON BASIC Mittel- und Dickbettmértel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPESTON BASIC Bodenbelage in Dickbettmértel

GemaB Grundposition verlegen.
Natur-/Kunststein (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):
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28MAO08 y4
28MAOBA Z
28MAO8SB Z
28MAOBD Z
28MAOSF Z

z.B. mit MAPESTON BASIC Mittel- und Dickbettmortel oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Herstellen einer ausreichenden Verbundhaftung zwischen Alt- und Neubeton bzw. des Mértelbettes
zum zementaren beheizten und unbeheizten Untergrund sowie zu geeignetem Mauerwerk.

VMAPESTONE 3 PRIMER Verbundhaftung Beton

Herstellen einer ausreichenden Verbundhaftung. Primer auf trockenem, ausreichend
verankerungsfahigem Betonuntergrund oder Estrichen auftragen. Primer intensiv in den Untergrund
einblrsten und frisch in frisch mit Mortel (Estrich) bedecken.

Verbrauch: ca. 2 kg / m2 Haftverbund.
z.B. mit MAPEI - MAPESTONE 3 PRIMER oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPESTONE 3 PRIMER Verbundhaftung Natur-Kunststeinen

Herstellen einer ausreichenden Verbundhaftung zu dimensionsinstabilen,
verfarbungsunempfindlichen dichten Natursteinen wie Granit, Gneisen, Schiefer, Quarzit, bzw.
Kunststeinen.

z.B. mit MAPEI - MAPESTONE 3 PRIMER oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

MAPEI - ISOLASTIC B.Fl. Dom.KERABOND T u.ISOLASTIC (C2/S2)

Bodenfliesen in Diinnbettmortel mit KERABOND gemaB Grundposition
verformungsfahig verlegen.
Fliesen (Fabrikat, Format, Sorte, Farbe):

Zugabe von z.B. mit MAPEI - ISOLASTIC oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Az MAPESTONE 3 PRIMER f.weiBer Kleber

Aufzahlung (Az) fur zementgebundenen weiBen Kleber zum Verlegen und Ansetzen von
Glasfliesen, Mosaiken und transluzenten (durchscheinenden) Natur- und Kunststeinen.
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z.B. mit MAPEI - MAPESTONE 3 PRIMER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: .. ..........
.................................... 0,00 m2
28MAQ09 Z Haftgrundierung einkomponentige Haftgrundierung fiir Mapesil AC und Mapesil LM
28MA09A Z PRIMER FD Haftgrundierung f.Mapesil AC u.-LM
Haftgrundierung fir Mapesil AC und fir Mapesil LM.
z.B. PRIMER FD von MAPEI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........
.................................... 0,00 m2
28MA10 Z Verfarbungs- und ausblihungsstabiler, flexibler, Schnellfugenmértel fir Fugenbreiten von 2 - 20 mm.
Im Positionsstichwort ist die Farbgruppe angegeben.
28MA10A Z ULTRACOLOR PLUS Fugen Farbgruppe 1
z.B. mit Fugenmértel ULTRACOLOR PLUS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........
.................................... 0,00 m
28MA10B Z ULTRACOLOR PLUS Fugen Fabgruppe 2
z.B. mit Fugenmértel ULTRACOLOR PLUS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: .. ..........
.................................... 0,00 m
28MA10C Z ULTRACOLOR PLUS Fugen Fabgruppe 3
z.B. mit Fugenmértel ULTRACOLOR PLUS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........
.................................... 0,00 m
28MA10D Z ULTRACOLOR PLUS Fugen Fabgruppe 4
z.B. mit Fugenmértel ULTRACOLOR PLUS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........
.................................... 0,00 m
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28MA11 y4

28MA11A Z

28MB y4

28MBO01 y4

28MBO1A Z

28MB02 y4

Neutralvernetzende, einkomponentige Silikondichtmasse.

MAPESIL LM Silikonfugen

Fugenbreite/Tiefe:
Farbe:

z.B. mit MAPESIL LM von Mapei oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m

Verlegen von Pflaster- u.drainagef. Belagsflachen (MAPEI)

Herstellerangaben:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Untergrundvorbereitung:

Haftungsmindernde Bestandteile und Schichten der Zementestrich- bzw. Betonoberflachen sind
durch ein Untergrundvorbereitungs- verfahren (Kugelstrahlen, Schleifen, Strahlen mit festen
Strahimitteln usw.) sorgféltig und riickstandsfrei zu entfernen; einschlieBlich aller Nebenarbeiten
(SchutzmaBnahmen, staubdichte Abklebungen, Schuttbeseitigung, Absaugen mit
Industriestaubsauger usw.).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefiihrten Ausflihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angefiihrten Ausflihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausfiihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausflihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Drainmértelbinder. einkomponentiges, |6semittelfreies Bindemittel auf PU - Basis zur besonderen
wirtschaftlichen Herstellung wasserdurchlassiger Fugen- und Bettungsmortel fir Pflaster- und
Natursteinmértel. Fir Fugenbreiten ab 10 mm.

MAPEDRAIN BINDER Verfugung Bodenbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite:

z.B. MAPEDRAIN BINDER oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Hoch alkoalisches Netzmittel (alkal. Netzmittel) zur Verbesserung des Verfugungs- und
Abwaschverhaltens bei Verwendung von Pflasterfugenmaortel der Mapedrain Linie.
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28MB02A Z

28MB03 y4

28MBO3A Z

28MB04 y4

28MBO04A Z

28MB05 Z

28MBO5A Z

MAPEDRAIN easy Netzmittel Abwaschverhalten

Beigabe von Mapedrain easy zur Verbesserung des Abwaschverhaltens.
z.B. Mapedrain easy oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Estrichmértel drainagefahiger Estrichmortel. Werktrockenmértel auf Puzzolanzementbasis zur
Herstellung von Drainageestrichen im AuBenbereich in Schichtdicken ab 20 mm. Zur Aufnahme von
Naturwerksteinen, keramischen Fliesen und Platten sowie Pflastersteinen im AuBenbereich.

MAPEDRAIN MONOKORN Drainage Estrichmértel

Herstellen eines Drainage - Estrichmortels in einer Schichtdicke von:
z.B. MAPEDRAIN MONOKORN oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Pflasterfuge PB Pflasterfuge, einkomponentiger, kunstharzmodifizierter, |6semittelfreier,
gebrauchsfertiger und lufterhartender Pflasterfugenmmaértel fiir leicht belastete Pflaster- und
Natursteinbeldge ab 5 mm Fugenbreite.

MAPEDRAIN 1 K Verfugung Bodenbelage

GemaB Grundposition
Belagsart / Format:
Fugenbreite / Farbton:

z.B. MAPEDRAIN 1 K Fuge oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m2

Pflasterfuge EP-Pflasterfuge. Zweikomponentiger, hoch witterungsbesténdiger, wasseremulgierbarer
und wasserdurchlassiger Epoxidharz - Fugenmértel fir Pflasterungen im AuBenbereich ab 5 mm
Fugenbreite. Fir Pflasterflachen im Innen- und AuBenbereich, fir FuBgangerzonen, Gartenanlagen,
Garageneinfahrten sowie Terrassen.

MAPEDRAIN 2K Fugen gréBer 5mm Aussenbereich

Fur Fugen gréBer 5 mm,
im Aussenbereich.
z.B. MAPEDRAIN 2K Fuge oder Gleichwertiges.

.................................... 0,00 m
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28MB06 Z Hochfeste Pflasterfuge. Zementarer, schnell erhartender Fugenmértel fiir normal und hoch

beanspruchte Pflasterflachen im AuBenbereich von 5 bis 30 mm. Verwendung im Innen- und

AuBenbereich, speziell bei hohen mechanischen Belastungen. Mapedrain Zementfuge ist frost-

tausalzbestéandig, hochdruckwasserstrahlgeeignet und maschinenfest. (nicht drainageféhig).
28MB06A Z MAPEDRAIN ZEMENTFUGE Verfugung Bodenbelage

GemaB Grundposition

Belagsart / Format:

Fugenbreite / Farbe:

z.B. MAPEDRAIN ZEMENTFUGE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0,00 m2

LG 28 Natursteinarbeiten Summe = ............
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LG |BEZEICHNUNG HB-019 Summe
24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten .. EUR
28 Natursteinarbeiten EUR
SummelV e EUR
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Nachlasse / Aufschlage

LG Bezeichnung Gesamt
24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass .. Y%
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ... .. ..., EUR
Summe LG 24 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........ EUR
28 Natursteinarbeiten
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass . Y%
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. ... ..., EUR
Summe LG 28 inkl. Aufschlag/Nachlass . ... ..., EUR

Lv Summe inkl. Nachldsse/Aufschlage

............ EUR

% Aufschlag/Nachlass .. Y%

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ... .. ..., EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. ..., EUR
Gesamtpreis e EUR
zuzuglich....%Uust. i EUR
Angebotspreis . EUR
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SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
SummelLv. e EUR
Summe Aufschldge/Nachlésse i EUR
Gesamtpreis i e EUR
zuziuglich....%Ust. .. EUR
Angebotspreis e EUR
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Geschlossenes LV
INHALTSVERZEICHNIS

gedruckt am 22.03.2013

LG |BEZEICHNUNG | Seite
24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten 2
28 Natursteinarbeiten 58
Zusammenstellung der Leistungsgruppen 69
Aufschlage/Nachlasse 70
Schlussblatt 71

Legende fur Abkirzungen:

TA: Kennzeichen , Teilangebot”

PU: Nummer Leistungsteil fur Preisumrechnung

TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

PZ2V: Kennzeichen fUr Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (Z2)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W- Kennzeichen ,Wesentliche Position*
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