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Stiéndige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium fiir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriuchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehorigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fiir technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterliicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewohnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstandig nach (Erflllung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kdnnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterliicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fordern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind fur die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfir in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
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9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdriicklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoRe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Gescholie.
11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten
ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers Uber, welcher somit explizit zum
umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshohen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshéhe von 3,2 m in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Die Arbeitshohe ist jene Hohe tiber dem Fulibodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tGber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

AufschlieBung, Infrastruktur

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Gelandeneigung beschrieben. Angaben Uber die Neigung erfolgen
im Verhaltnis der Hohe zur projizierten Lange im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlisse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundschichten (Bodenverhaltnisse) und die
im Plan festgehaltenen Gelandeformen).

Die Dokumentation wird gemal ONORM durchgefiihrt.
2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsatzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Grinden nicht mdéglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemal deponiert.

2.1 Unzulassige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht unzulassiger Weise nachteilig verédndert werden.

Der Auftragnehmer tragt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr
als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Allfallige Kosten aus derartigen Veranderungen (z. B. Altlastenbeitradge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) tbernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestatigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechtigte
Abfallsammler Ubergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung tbergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt geman
Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsubergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers Uber,
sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet
einer Vergltung fur den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:
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Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemale Lagern.
Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Ubernahme zu rdumen.

Der Platz fir die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Beriicksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen
und Vorschriften.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einen Einzelausmaf bis 0,1 m3

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials

- ein etwaiges Zwischenlagern

- behordliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)

- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fiir die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten

- samtliche Gebihren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)

- Organisation (Forderart und Forderweg)

- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschrankt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

6. AusmaR- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfiihrung (z.B. handisch oder maschinell).
6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung fiir das Aushubmaterial, Sicherungen und Griindungen erfolgen
nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Schachte versetzen (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Schachtringe fiur Schachte aller Art aus Betonringen versetzen, Wanddicke mindestens 60 mm,
ohne Fundamentplatte. Versetzen der Fertigteile mit einem schnell abbindenden (abb.),
1-komponentigen, chloridfreien Mortel auf Spezialzementbasis, der wasserfest, witterungs- und
frostbestandig und sulfatwiderstandsfahig ist,

z.B. mit PCI-POLYFIX PLUS oder Gleichwertigem.

Schachtringe versetzen schnell abb.D600

Durchmesser 600 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............
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06.1P 02B + Schachtringe versetzen schnell abb.D800

Durchmesser 800 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
06.1P 02C + Schachtringe versetzen schnell abb.D1000

Durchmesser 1000 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o ] 0,00 Stk PP: ............
06.1P 02D + Schachtringe versetzen schnell abb.D1200

Durchmesser 1200 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

i S o ] 0,00 Stk PP: ............
06.1P 02E + Schachtringe versetzen schnell abb.D1500

Durchmesser 1500 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

06.1P 02F + Schachtringe versetzen schnell abb.D2000

Durchmesser 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
i S o ] 0,00 Stk PP: ............
06.1P 03 + Schachtringe fiir Schachte aller Art aus Betonringen versetzen, Wanddicke mindestens 60 mm,
ohne Fundamentplatte. Versetzen der Fertigteile mit einem I6sungsmittelfreien (LF), thixotropen,
2-komponentigen (2k), grauen Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Fillstoffen,
z.B. mit PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertigem.
06.1P 03A + Schachtringe versetzen 2k LF Epxh D600

Durchmesser 600 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Schachtringe versetzen 2k LF Epxh D800

Durchmesser 800 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Schachtringe versetzen 2k LF Epxh D1000

Durchmesser 1000 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Schachtringe versetzen 2k LF Epxh D1200

Durchmesser 1200 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Schachtringe versetzen 2k LF Epxh D1500

Durchmesser 1500 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Schachtringe versetzen 2k LF Epxh D2000

Durchmesser 2000 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Schachte instandsetzen (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Instandsetzen von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Wand-, Boden- oder
Deckenflachen aus Beton in Abwasserbauwerken (Bet-Abwass.), mit einem sulfatbestandigen,
dauernass- und frostbestandigen, schnell und rissefrei aushartenden (kann nach 24 Stunden
begangen und beschichtet werden), 1-komponentigem Spezial-Reparaturmortel (Rep-mort), mit
hoher Haftfestigkeit (Haftbr.), aus einer Zementmértelmischung mit hochwertigen Additiven,
z.B. mit PCI NANOCRET R4 PCC oder Gleichwertigem, einschlie3lich einer Haftbriicke aus
z.B. PCI NANOCRET R4 PCC oder Gleichwertiges.
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Bet-Abwass.Rep-mort+Haftbr.

Reparaturmortel bis 20 mm dick, frisch in frisch auf die Haftbriicke aufgebracht.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Schéachte abdichten (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Abdichten von waagrechten (Waagr.), vorbereiteten, festen (eigene Positionen) Betonbauteilen
im Abwasserbereich, z.B. in begehbaren Kanalen, offenen Gerinne, bei Klaranlagen und
sonstigen Abwasserbauwerken, mit einer dampfdiffusionsfahigen, sulfatwiderstandsfahigen,
mechanisch hochbelastbaren, dauernass- und frostbesténdigen, 1-komponentigen (1k)
Zementmortelmischung mit Kunststoffadditiven, im Schlamm- oder Spritzverfahren, nach Wahl
des Auftraggebers,

z.B. mit PCI-BARRASEAL oder Gleichwertigem.

Waagr.Kanaldicht.1k n.driick.W.

Gegen Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser (n.driick.W.), in mindestens zwei
Arbeitsgangen, Gesamtschichtdicke ca. 2,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Waagr.Kanaldicht.1k driick.W.

Gegen driickendes Wasser (driick.W.), in mindestens zwei Arbeitsgangen, Gesamtschichtdicke
ca. 3,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Anschluss- und Bewegungsfugen (Bewegfugschl.), im Briicken-, Kanal-, Wasser- und
Abwasserbau schlielRen (Flankenhaftgrundierung z.B. mit PCI-ELASTOPRIMER 110, 165 oder
220 in eigener Position), mit einem elastischen, wasserdichten, druckwasserbestandigen (bis 2
Bar bei 2 cm Fugenbreite), chemikalienbestandigen (geman Tabelle des Erzeugers), mikroben
und wurzelfesten, mit hoher Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Belastung,
2-komponentigen (2k), Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), bestandig im Temperaturbereich
von - 30 bis + 80 Grad C,

z.B. PCI-ESCUTAN TF oder Gleichwertiges.

Bewegfugschl.2kPU Abwass.b.20mm

Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Bewegfugschl.2kPU Abwass.-30mm

Fuge Uber 20 bis 30 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Bewegfugschl.2kPU Abwass.20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Bewegfugschl.2kPU Abwass.30mm+Rs

Fuge Uber 20 bis 30 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

LG 06

Aufschlieung, Infrastruktur Summe ...
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Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:
Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellit.
2. Bewehrungsstahil:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten)
ausgeflnhrt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der
Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flachengewicht Gber 2,1

kg/m?2.
3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Oberflache bei Schalungen:

Geschalte Betonoberflachen werden gemaf Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1,
Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeflhrt.

3.2 Gerlste:

Geriste sind fir die angegebene Hohe, einschlieRlich erhohtem Aufwand fiir den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergéanzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

* Verwenden eines hdheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer hdheren

Festigkeitsklasse als gefordert, aus Griinden der Fertigung oder leichterer Einbringung des

Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)

Beton der Festigkeitsklassen tiber C12/15 mit der Expositionsklasse XC1

Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)

Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 3° C (Lufttemperatur) und 5° C (Beton)

Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei

Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)

» Absteifungen bei Schalungen einschlielich etwa notwendiger statischer Berechnungen
(fir bewehrten oder nicht bewehrten Beton)

» Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterziigen, Saulen, Wanden) durch Einlegen von
Dreikantleisten

» Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers

+ die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbandern, Bewehrung)

» wasserdichtes VerschlieRen der Hillrohre, wenn wasserundurchlassigem Beton (B2 bis
B7) vereinbart ist

 Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere
Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung
nicht beschadigt wird.

4. AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfiihrung (z.B. handisch oder maschinell) und ohne
Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Hohen:

Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Héhen von Null bis tUber 3,2 m
(4.3,2m: "Ausschreiberliicke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wande mit einer Héhe von Null bis Uber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenuber etwaigen Wanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei
schragem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis
3,2 m und die Summe der Flachen von Null bis zur angegebenen Hohe (iber 3,2 m).
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Hohen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschol’ von der Aufstandsflache bis zur
Oberkante des Bauteiles gemessen.

Hohen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshéhe des fertigen
Betonkodrpers (= Untersicht) gemessen.

Hohen von z.B. Plattenbalken- und Kassettendecken werden nach der gréf3ten
Unterstellungshohe des fertigen Betonkoérpers (= Untersicht) gemessen.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Bligeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der
Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit
beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den
Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in
Folge fir den Auftraggeber Uberprifbar ist.

4.3 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstahlen oder Bewehrungsmatten, welche aus
einem Bauteil flir einen spater anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und
Menge des (friiher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Hohenermittlung des Bauteiles nicht berticksichtigt.
4.4 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmal} der abgewickelten, geschalten Flachen der Betonkorper
abgerechnet.

Zusétzliche Vorbemerkungen (PCl)

Version: 2018

Trennmittel Schalung raff.Mineral6l+Fetts.

Wenn nicht anders angegeben, wird fur saugende Holzschalungen, Stahl- und
Kunststoffschalungen, innen und auRen, ein 1-komponentiges Trennmittel auf Basis von
raffiniertem (raff.) Mineral®l mit Fettsdure (Fetts.) verwendet,

z.B. PCI-SCHALOL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Universalrennmittel Schalung Mineralosbasis

Wenn nicht anders angegeben, wird fur Schalungen im Ortbetonbau, auf saugenden oder
nichtsaugenden Holzschalungen, Stahl- und Matrizenschalungen, innen und auf3en, ein
Universaltrennmittel auf Mineral6lbasis verwendet,

z.B. PCI-SCHALOL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Korrosionsschutz (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Materialien verwendet.

Einkomponentige, zementare und aktiv wirkende Korrosionsschutzbeschichtung und
Haftschlamme, mit Pinsel auf die gereinigte Stahlbewehrung aufgetragen oder als Haftbriicke auf
den vorbereiteten und mattfeuchten Untergrund aufgeburstet, hohe Alkalinitat wird wieder
hergestellt und dadurch der Bewehrungsstahl passiviert, aktiv wirkende Korrosionshibitoren
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schitzen dauerhaft die Bewehrung. Fertiggemischter Trockenmortel auf Basis von
Portlandzement, feinen Quarzsanden, redispergierbarem Polymerpulver und Additiven, mit
Wasser angemischt, in 2 Lagen, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, verarbeitbar von +5 bis +35
Grad C,

z.B. PCI NANOCRET AP oder Gleichwertiges.

Korrosionsschutz/Haftschlamme Bewehrung

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Arbeits- und Dehnfugenbander (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.

Fugenbander, innenliegend oder auRenliegend, aus TPE (thermoplastisches Elastomer) im Zuge
der Betonarbeiten von Fundament-, Sohlen- und Bodenkonstruktionen, regeneratfrei, alterungs-
und verrottungsbestandig, gute Chemikalienbestandigkeit,

z.B. PCI PECITAPE 3000 oder Gleichwertiges.

Arbeitsfugenb.innen TPE 200mm

Arbeitsfugenband (Arbeitsfugenb.), innenliegend, Breite 200 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Arbeitsfugenb.auBen TPE 200mm

Arbeitsfugenband (Arbeitsfugenb.), auRenliegend, Breite 200 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dehnfugenb.innen TPE 200mm

Dehnfugenband (Dehnfugenb.), innenliegend, Breite 200 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Dehnfugenb.auBen TPE 200mm

Dehnfugenband (Dehnfugenb.), auenliegend, Breite 200 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte oder lotrechte Abdichtungen (Abdicht.), ohne
Unterschied der Art, fiir das Uberdecken von Anschlussfugen bei Durchfiihrungen, Arbeitsfugen
oder FertigteilstoRfugen, die Druckwasserbelastungen ausgesetzt sind, ausgefiihrt mit einem
Quellfugenband, Materialbasis PUR-Elastomer,

z.B. MASTERFLEX 610 TYPE A oder Gleichwertiges.

Verklebt mit einem schnellhartenden, elastischen, 1-komponentigen Quellbandkleber,
MASTERFLEX 612.

Az Abdicht.Fugenband PUR 20x5mm
Quellfugenband 20 x 5 mm.

Az Abdicht.Fugenband PUR 20x10mm
Quellfugenband 20 x 10 mm.

Az Abdicht.Fugenband PUR 20x20mm
Quellfugenband 20 x 20 mm.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Verpressen von Arbeitsfugen an Betonbauwerken im Niederdruckverfahren, mit Hilfe eines
Injektionsschlauchs (Injekt.) mit Mikro6ffnungen.

Kraftschl.trock. Injekt.LF 2k Ep.

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

Mit einem transparenten, I6sungsmittelfreien (LF), niedrigviskosen, 2-komponentigen (2k)
Epoxid-Injektionsharz (Ep.),

z.B. mit PCI-APOGEL A oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Kraftschl.feucht Injekt.Schlauch LF 2k PU

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.
Mit einem transparenten, I6sungsmittelfreien (LF), elastischen, 2-komponentigen (2k)
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Polyurethan-Injektionsharz (PU), mit geschlossener Matrix, dicht und verformungsbestandig,
z.B. mit PCI-APOGEL E oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Kraftschl.feucht Injekt.Schlauch 2k Epxh

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

Mit einem transparenten, 2-komponentigen (2k) Epoxid-Injektionsharz (Epxh),
z.B. mit PCI-APOGEL F oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Kraftschl.Wasser Injekt.Schlauch LF 2k PU

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

Mit einem braun gefarbten, schnell aufschaumenden, I6sungsmittelfreien, 2-komponentigen (2k)
Polyurethan-Injektionsharz (PU),

z.B. mit PCI-APOGEL PU oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fugenblech Stahl verz.150mm

Arbeitsfugenabdichtung im Zuge der Betonarbeiten mit Fugenblech, beidseitig beschichtet mit
Butylkautschuk und beidseitig mit reifestem Silikonschutzpapier belegt, Breite 150 mm,
einschlieRlich der erforderlichen Fixierstreifen und Haltebiigel, gemaR OVBB Richtlinie
"Wasserundurchlassige Betonbauwerke - Weile Wannen",

z.B. MASTERFLEX 850 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Aufzahlungen auf Beton (PCI)

Version: 2018
Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefuhrt.

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, fiir innen und auf3en, fiir die Beigabe eines
Plastifizierungs- und Haftverbesserungsmittels (Haft.Elastiz-mittel) zur Erhéhung der
VerschleiRfestigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Wasser, Ol und Salzlésungen und Elastizitat,
frei von korrisionsfordernden Zusatzen,

PCI-EMULSION.

Az Beton Haft.Elastiz-mittel
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L: o S e 0,00 m®* PP: ............
07.7P 02 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, fir innen und aufen, fiir die Beigabe eines
plastifizierenden Dichtmittels, zur Erhéhung der Frostsicherheit und des Widerstandes gegen
betonaggressive Wasser und Verringerung der Wassereindringtiefe,
PCI-DICHTUNGSMITTEL flissig oder in Pulverform nach Wahl des Auftragnehmers.
07.7P 02A + Az Beton Dichtungsmittel
L: o S o EP: ... ... 0,00 m®* PP: ............
07.7P 03 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, fir die Beigabe eines Frostschutzmittels zur
besseren Verarbeitbarkeit bei tiefen Temperaturen, frei von korrosionsférdernden Zusatzen,
PCI-FROSTSCHUTZMITTEL.
07.7P 03A + Az Beton Frostschutzmittel
Li oo St o EP: ............ 0,00 m®* PP: ............
07.7P 04 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen monolithische, zementgebundene Betonbdden aller Art, fur
innen und aulen.
07.7P 04A + Az Beton Einstreu.f.leichte Beanspr.

Zur Erzielung einer glatten, hochabriebfesten Betonoberflache fir leichte schleifende
Beanspruchung (Beanspr.) durch Beigabe von Einstreumaterial (Einstreu.) aus hochwertigem
Portlandzement, quarzischen Zuschlagstoffen, alkali- und lichtbestandigen Pigmenten und
Additiven, frostbestandig, Verarbeitungstemperatur + 5 bis + 30 Grad C,

PCI REPATOP 800.

07.7P 04B + Az Beton Einstreu.f.mittlere-hohe Beanspr.

Zur Erzielung einer glatten, hochabriebfesten Betonoberflache fiir mittlere bis hohe schleifende
Beanspruchung (Beanspr.) durch Beigabe von Einstreumaterial (Einstreu.) aus hochwertigem
Portlandzement, Korund, quarzischen Zuschlagstoffen, alkali- und lichtbestéandigen Pigmenten
und Additiven, frostbestandig, Verarbeitungstemperatur + 5 bis + 30 Grad C,

MASTERTOP 400K.

L: o S . EP: ............ 0,00 m®* PP: ...,

07.7P 04C + Az Beton Einstreu.f.hohe Beanspr.

Zur Erzielung einer glatten, hochabriebfesten Betonoberflache fiir hohe schleifende
Beanspruchung (Beanspr.) durch Beigabe von siliciumcarbidhaltigem Einstreumaterial (Einstreu.)
aus hochwertigem Portlandzement, SiC, quarzischen Zuschlagstoffen, alkali- und
lichtbestandigen Pigmenten und Additiven, frostbestandig, Verarbeitungstemperatur + 5 bis + 30
Grad C,

PCI REPATOP 800.
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Betonsanierung (PCI)

Version: 2018-12
Richtlinien:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die vom Osterreichischem Betonverein (1040 Wien,
Karlsgasse 5) herausgegebene Richtlinie zur "Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus
Beton und Stahlbeton, Anwendung und Prifverfahren”, und die Verarbeitungsrichtlinien des
Systemerzeugers. Bei Widerspriichen zueinander oder zu den ONORMEN, wird der Auftraggeber
verstandigt.

Produktsysteme:

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Sanierungssystems angeboten. Diese
werden dem Auftraggeber durch Ausfillen der entsprechenden Bieterllicken der zusatzlichen
Vertragsbestimmungen oder bei Fehlen dieser in einem Beiblatt bekannt gegeben.

Priifzeugnisse einer akkreditierten Priif- oder Uberwachungsstelle werden auf Anfrage beigestellt.
Ausmalfeststellung:

Spatestens nach der Rostschutz-Beschichtung der Stahlbewehrung wird gemeinsam mit dem
Auftraggeber die Ausmalifeststellung durchgefiihrt.

Als Ausmal der Bewehrung werden die Langen der sichtbar freigelegten Bewehrungsstahle ohne
Unterschied des Durchmessers verrechnet. Kreuzungspunkte werden durchgemessen.

Die aufgestemmten einzelnen Schadstellen werden in der Flache nach tatsachlichem Ausmalf?
abgerechnet.

Betonoberflache fur die in den Folgepositionen beschriebenen Arbeitsgange der Betonsanierung
(Betonsanier.) vorbereiten (vorbereit.), durch Entfernen von Verschmutzungen oder Olflachen
(z.B. mit PCI-ENTOLER), verbundmindernden Anstrichen und absandenden oder mirben
Betonschichten. Ausreichende Vorkehrungen zum Schutz angrenzender Bauteile und der
Verkehrsteilnehmer sowie die Beseitigung von Strahigut und Bauschutt sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Untergr.vorbereit.Betonsanier.

Durch z.B. Abbauhammer, Sandstrahlen, Kugelstrahlen, Feuchtstrahlen, Frasen,
Hochstdruckwasserstrahlen oder Flammstrahlen mit anschlieRendem Frasen, Sand- oder
Hoéchstdruckwasserstrahlen, nach Wahl des Auftragnehmers, so vorbereiten, dass ein fur die
Reparatur ausreichend tragfahiger Untergrund freigelegt wird. Der Untergrund muss saugféhig
sein, eine Haftzugfestigkeit grofRer als 1,5 N/gmm aufweisen und einen Chloridgehalt kleiner 0,4
Gew.-Prozent vom Zementgewicht des Betons haben. Das gewahlte Bearbeitungsverfahren ist
anzugeben (Entrosten der Bewehrung in eigener Position).

Instandsetzen (Inst.) von Betonoberflachen innen und auRen, mit einem Zementmortel, vergitet
durch die Beigabe einer Haftflissigkeit aus modifizierter Kunstharzdispersion,

z.B. PCI-EMULSION oder Gleichwertiges, einschlief3lich Einlassen der Schadstelle mit einer
Haftungsschlamme aus,

z.B. verdinnter PCI-EMULSION oder Gleichwertiges.

Inst.Boden Z-Mortel+Emulsion

Von Betonbdden.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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Inst.Wand Z-Mortel+Emulsion

Von Betonwéanden.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Inst.Betonkanten

Von waagrechten oder lotrechten Betonkanten einschliel3lich der Hilfsschalungen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Instandsetzen (Inst.) von Betonwanden oder Béden mit einem leicht verarbeitbarem,
I6semittelfreiem (LF), hoch verschleifestem, chemikalienbestandigem (gemag Tabelle des
Erzeugers), standfestem, rutschfestem (R12), 2-komponentigem (2k),
Schwerlast-Reparaturmdrtel (Rep-mért.) auf Epoxidharzbasis (Ep-h),

z.B. PCI-APOSAN oder Gleichwertiges.

Inst.Bet.Rep-mort.2k-Ep-h.2mm

Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 2 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
Inst.Bet.Rep-mort.2k-Ep-h.4mm

Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 4 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
Inst.Bet.Rep-mort.2k-Ep-h.6mm

Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 6 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
Inst.Bet.Rep-mort.2k-Ep-h.8mm

Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 8 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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07.8P 05E + Inst.Bet-kante Rep-mort.2kEp-h.5

Die Betonkante (Bet-kante) bis 5 cm hoch und 8 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

07.8P 05F + Inst.Bet-kante Rep-mort.2kEp-h.7

Die Betonkante (Bet-kante) tiber 5 bis 7 cm hoch und 8 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

07.8P 07 + Instandsetzen von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Wand-, Boden- oder
Deckenflachen aus Beton in Abwasserbauwerken (Bet-Abwass.), mit einem sulfatbestandigen,
dauernass- und frostbestandigen, schnell und rissefrei aushartenden (kann nach 24 Stunden
begangen und beschichtet werden), 1-komponentigem Spezial-Reparaturmortel (Rep-mort), mit
hoher Haftfestigkeit (Haftbr.), aus einer Zementmaértelmischung mit hochwertigen Additiven,
z.B. mit PCI NANOCRET R4 PCC oder Gleichwertigem, einschlie3lich einer Haftbriicke aus
z.B. PCI NANOCRET R4 PCC oder Gleichwertiges.

07.8P 07TA + Bet-Abwass.Rep-mort+Haftbr.

Reparaturmortel bis 20 mm dick, frisch in frisch auf die Haftbriicke aufgebracht.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

07.8P 08 + Auffiillen von Kiesnestern und Ausbriichen oder Auftragen von geringen bis 5 mm dicken
Schichten, innen und auRen, auf vorbereiteten, festen, staubfreien Untergrund (eigene
Positionen, nur bei Porenbeton, Grundierung z.B. mit PCI-GISOGRUND notwendig), mit einer
haftsicheren, spannungsarmen, wasserfesten, frostbestandigen, 1-komponentigen (1k)
Betonspachtel (Betonspacht.) aus einer Spezial-Zementmischung mit haftungsaktiven
Kunststoffen (Zem+Kunst.),
z.B. mit PCI BARRAFILL L oder Gleichwertigem.

07.8P 08A + Betonspacht.1k Zem+Kunst.b.3mm

Schichtdicke bis 3 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

07.8P 08B + Betonspacht.1k Zem+Kunst.-5mm

Schichtdicke tber 3 bis 5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

07.8P 10 + Reprofilieren (Reprof) von waagrechten oder lotrechten vorbereiteten festen (eigene Positionen)
Betonuntergriinden, innen und aulRen, mit einer wasserfesten, witterungs- und frostbestandigen,
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plastischen, schnell abbindenden (nach 90 Minuten begehbar, nach 24 Stunden voll belastbar),
1-komponentigen (1k) Mortelmischung (mért.) mit Kunststoff-Zuschlagstoffen,
z.B. PCI-REPAFIX oder Gleichwertiges.

Reprof+Dickbesch-mort.1k b.1cm

Flachen einschlielich Kanten bis 1 cm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ............

Reprof+Dickbesch-mért.1k -3cm

Flachen einschlielich Kanten tber 1 bis 3 cm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Reprof+Dickbesch-mért.1k -5cm

Flachen einschlielllich Kanten tber 3 bis 5 cm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Reprof 1k-Moért.Kante b.5x5¢cm

Reprofilien von Kanten bis 5 x 5 cm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Instandsetzen (Inst.) von Wand- und Bodenflachen aus Beton, innen und auf3en, mit einem
schnellhartenden (begehbar nach 3 Stunden), verschleillfesten, zementgebundenen,
1-komponentigen (1k) Reparaturmortel (Rep-mort.),

z.B. PCI-REPAMENT oder Gleichwertiges.

Inst.1k Rep-mort.schnell b.10

Schichtdicke bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
Inst.1k Rep-mort.schnell-20mm

Schichtdicke tber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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Trittstufe 1k Rep-mo6rt.b.10mm

Von Betontrittstufen, Schichtdicke 5 bis 10 mm, abgerechnet die Stufenlange ohne Unterschied
der Breite.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ..

Instandsetzen von Betonbdden (Bod.), innen und aul3en, auf vorbehandelten, festen Untergrund
mit einem schnellhartenden Reparaturmortel (Repar-mort.) (nach 2 Stunden voll belastbar), aus
einem 3-komponentigen (3k) Acrylatpolymer (Ap), bearbeitbar bis -25 °C,

z.B. mit PCI REPAFAST APS 40 oder Gleichwertigem.

Schnell Repar-moért.Bod.3k Ap-10mm

Ohne Quarzzuschlag, 7 bis 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Schnell Repar-moért.Bod.3k Ap-20mm

Mit Quarzzuschlag, Kérnung 3 bis 5 mm, Gber 10 bis 20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Schnell Repar-moért.Bod.3k Ap-30mm

Mit Quarzzuschlag, Kérnung 4 bis 8 mm, Gber 20 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Farbiges versiegeln (Versieg.) von vorbehandelten, festen (eigene Positionen), waagrechten und
lotrechten Betonflachen (Betonfl.), innen, durch aufbringen einer gebrauchsfertigen, gut
deckenden, seidenmatten, abriebfesten, rutschhemmenden, schlagfesten und
wasserverdinnbaren (Wv.), 1-komponentigen (1k) Beschichtung auf Acrylharzdispersionsbasis
(Disp), Farbe steingrau oder kieselgrau, nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. PCI-BODENA-COLOR oder Gleichwertiges.

Versieg.farb.Betonfl.1kWv Disp

In zwei Anstrichen, erster Anstrich mit ca. 10 Prozent Wasser verdlnnt, zweiter Anstrich
unverdunnt.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Wetterschutz von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Beton-Wanduntergriinden, mit
einer I6semittelfreien (LF), wasser- und schmutzabweisenden, farblosen, nicht filmbildenden,
alkali- und UV-bestandigen, 1-komponentigen (1k), gebrauchsfertigen, Schutzimpragnierung
(Schutzimpréagnier.) auf Silanbasis (Sil.),

z.B. PCI SILCONAL 303 oder Gleichwertiges.
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07.8P 27A +

07.8P 28 +
07.8P 28A +
07.8P28B +
07.8P 33 +
07.8P 33A +
07.8P33B +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Beton Schutzimpragnier.1k.Sil.

Von oben nach unten bis zur Sattigung mit Birste, Spritzgerat oder flutend aufgetragen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Impragnieren (imprag.) von Betonbdden (Betonbod.) gegen Absanden und zur
Oberflachenvergitung, mit einem Iésemittelfreien (LF), 2-komponentigen (2k) Epoxidharz
(Epoxy),

z.B. PCI-APOGRUND W oder Gleichwertiges.

Betonbod.imprag.LF.2k Epoxy 1x

Einmaliger Auftrag (1x).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Betonbod.imprag.LF.2k Epoxy 2x

Zweimaliger Auftrag (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Kraftschlissiges (Kraftschl.) Fiillen von Rissen und Hohlstellen im Beton im
Niederdruckverfahren, mit Hilfe eines Druckkessels, einschliellich dem Versetzen des
Bohrpackers und Absaugen des Bohrstaubes. Abgerechnet die nachweislich verbrauchten
Materialeinheiten.

Kraftschl.trock.lnjekt.LF2kEp.

Mit einem transparenten, I6semittelfreien (LF), niedrigviskosen, 2-komponentigen (2k)
Epoxid-Injektionsharz (Ep.) flr trockene (trock.), entstaubte Risse oder Hohlstellen,
z.B. mit PCI-APOGEL A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Kraftschl.feucht Injekt.LF2kPU

Mit einem I6sungsmittelfreien (LF), elastischen, 2-komponentigen (2k) Polyurethan-Injektionsharz
(PU), mit geschlossener Matrix, dicht und verformungsfahig, auch fir feuchte Risse oder
Hohlstellen geeignet,

z.B. PCI-APOGEL E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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07.8P 33C

07.8P 33D

07.8P 33E

07.8P 35

07.8P 35A

07.8P 36

07.8P 36A

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Kraftschl.feucht Injekt.2kEpxh

Mit einem transparenten, 2-komponentigen (2k) Epoxid-Injektionsharz (Epxh), mit sicherer
Haftung an feuchten Untergriinden und Rissflanken,

z.B. PCI-APOGEL F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Kraftschl.Wasser Injekt.LF2kPU

Mit einem braun gefarbten, schnell aufschaumenden, I6semittelfreien (LF), 2-komponentigen (2k)
Polyurethan-Injektionsharz (PU), zur schnellen Abdichtung bei wasserfiihrenden Rissen,

z.B. PCI-APOGEL PU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Kraftschl.schnell Injekt.2kMhz

Mit einem auch bei niedrigen Temperaturen (-5 Grad C) schnell hartenden, 2-komponentigen
(2k), modifizierten Methacrylat-Injektionsharz (Mhz), auch bei feuchten Untergriinden,

z.B. PCI-APOGEL-SCHNELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S o EP: ... ... 0,00 kg PP ...,

Oberflachenschutz, risstberbriickend und wasserdicht, von vorbehandelten, festen, grundierten
(eigene Position, Grundierung mit z.B. PCI-EPOXIGRUND 390 oder Gleichwertigem)
Betonuntergriinden (Betonuntergr.) von Terrassen, Balkonen, Laubengangen und ahnlichem, mit
einer haftsicheren UV- und witterungsbestandigen, 2-komponentigen (2k) Beschichtung auf
Polyurethan-Basis (PU), chemikalienbestandig (gemaf Tabelle des Herstellers),

z.B. PCI-APOTEN PU oder Gleichwertiges.

Oberflaichenschutz Betonuntergr.PU 2k 2mm

2 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S o EP: ... ... 000 m* PP: ............

Beschichtung von Boden, auRen, zur Herstellung einer UV- und witterungsbestandigen,
mechanisch belastbaren Oberflache, auf vorbehandelten, festen, grundierten (eigene Position,
Grundierung mit z.B. PCI-PUR-Grund oder Gleichwertigem) Betonbdden und Zementestrichen
mit einer rissliberbriickenden, wasserfesten, wasserdampfdurchlassigen, 1-komponentigen (1k)
Beschichtung auf Polyurethan-Basis (PU), chemikalienbestandig (gemanR Tabelle des
Herstellers),

z.B. PCI-PURSOL 1K oder Gleichwertiges.

Beschichtung Betonboden/Estriche PU 1k

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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07.8P 38 + Ausspachteln von Rissen, Lochern oder Kiesnestern und zur Verklebung von PECITAPE 3000

mit einem Idsungsmittelfreien (LF), thixotropen, 2-komponentigen (2k), grauen Kleber auf
Epoxidharzbasis (Epxh) mit Fillstoffen.

07.8P 38A + Ausspachteln.Risse/Lécher LF2kEpxh L

Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C,
z.B. mit PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

L: o S e 0,00 kg PP: ...,

07.8P 40

+

Instandsetzen von Verkehrsflachen (Verkehrsfl.), innen und auf3en, auf vorbehandeltem und
festem Untergrund mit einem schnell abbindenden Reparaturmértel (Repar-mort.),
1-komponentig (1k), mit natlirlichen Zuschlagstoffen, frost- und tausalzbestandig,
temperaturbestandig, verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 30 Grad C,

z.B. mit PClI REPAFAST TIXO oder Gleichwertigem.

07.8P 40A + Verkehrsfl.Repar-mért.1k 25-50mm

25 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

07.8P 40B + Verkehrsfl.Repar-moért.1k i.50-100mm

Uber 50 bis 100 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

07.8P 40C + Verkehrsfl.Repar-moért.1k (i.100-150mm

Uber 100 bis 150 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

07.8P 40D + Verkehrsfl.Repar-mort.1k (i.150-200mm

Uber 150 bis 200 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

07.8P 41

+

Instandsetzen (Inst.) von Betonflachen (Betonfl.), innen und auf3en, auf vorbereitetem und festem
Untergrund mit einer thixotropen, zementgebundenen, faserverstarkten Spachtelmasse
(Spachtelm.), 1-komponentig (1k), mit aktiven Zuschlagstoffen, welche mit alkalibestandigen,
synthetischen Zusatzmitteln modifiziert sind, frost- und tausalzbestandig, witterungsbestandig,
niedriger E-Modul, niedriges Raumgewicht, verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 30 Grad C,

z.B. mit PCI NANOCRET R2 oder Gleichwertigem.
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Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ............ 000 m* PP: ............
07.8P 41B + Betonfl.Inst.Spachtelm.1k ii.10-20mm

Uber 10 bis 20 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ............ 000 m* PP: ............
07.8P 41C + Betonfl.Inst.Spachtelm.1k i.20-30mm

Uber 20 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
07.8P 41D + Betonfl.Inst.Spachtelm.1k i.30-40mm

Uber 30 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
07.8P 44 + Instandsetzen von stark frequentierten Verkehrsbereichen, innen und aufen, auf vorbehandeltem

und festem Untergrund mit einem schnellhartenden Polymer-Mértel (Repar-mort.),

3-komponentig (3k) (Hybridpolymer, Aktivator BF - Fast, B - Normal oder BS - Slow, und

Fullstoff), schlagfest und zahhart, feuchtigkeitsbestandig, frost- und tausalzbestandig, gute

Chemikalienbestandigkeit, verarbeitbar bis - 25 °C,

z.B. mit PCI REPAFST APS 40 oder Gleichwertigem.
07.8P 44A + Verkehrsfl.Repar-mort.3k BS 1-3cm

1 bis 3 cm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
07.8P 44B + Verkehrsfl.Repar-mort.3k B 1-3cm

1 bis 3 cm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
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07.8P 44C + Verkehrsfl.Repar-moért.3k BF 1-3cm

1 bis 3 cm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ... ... .... 000 m* PP: ............
07.8P 45 + Instandsetzen (Inst.) von Betonoberflachen (Betonfl.) (Wand und Decke), innen und auf3en, auf

vorbehandeltem und festem Untergrund mit einem zementgebundenen, kunststoffvergiiteten

Ausbesserungsmortel, 1-komponentig (1k), spannungsarm aushartend, frostbestandig, in 2

verschiedenen Farben, verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 25 Grad C,

z.B. mit PCI BARAFILL L oder Gleichwertigem.
07.8P 45A + Betonfl.Inst.Mortel 1k 1-5cm

1 bis 5 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ... ... .... 000 m* PP: ............
07.8P 46 + Instandsetzen (Inst.) von Betonflachen (Betonfl.) an Briicken oder vergleichbaren

Ingenieurbauwerken, innen und aulRen, auf vorbereitetem und festem Untergrund mit einem
schwindkompensierten, thixotropen, faserverstarkten Reparaturmértel auf Zementbasis,
1-komponentig (1k), frost- und tausalzbestandig, wasserdicht und wasserdampfdurchlassig,
chromarm und chloridfrei, verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 30 Grad C,

z.B. mit PCI NANOCRET R4 SM oder Gleichwertigem.

07.8P 46A + Betonfl.Inst.Reparaturmoértel.1k 5-10mm

5 bis 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

07.8P 46B + Betonfl.Inst.Reparaturmortel.1k ii.10-20mm

Uber 10 bis 20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

07.8P 46C + Betonfl.Inst.Reparaturmortel.1k ii.20-30mm

Uber 20 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

07.8P 46D + Betonfl.Inst.Reparaturmortel.1k ii.30-40mm

Uber 30 bis 40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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L: o S e 0,00 m* PP: ............
07.8P 48 + Ausgleichen von Betonflachen (Betonfl.) (Wand und Decke), innen und aufien, auf vorbereitetem
und festem Untergrund mit einem thixotropen, faserverstarkten, polymervergiteten
Ausgleichsmortel auf Zementbasis, 1-komponentig (1k), frosttausalzbesténdig, sulfatbestandig,
chromarm, verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 30 Grad C,
z.B. mit PCI NANOCRET FC oder Gleichwertigem.
07.8P 48A + Betonfl.Ausgleichsmortel 1k 2-10mm
2 bis 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
L: o S e 0,00 m* PP: ............
07.8P 55 + 1-komponentige (1k) rissuiberbriickende, hochelastische Kunstharzdispersion in mindestens 2
Arbeitsgéngen als karbonatisierungsbremsender Anstrich auftragen,
z.B. PCI POLXFLEX oder Gleichwertiges.
07.8P 55A + Versiegelung risstiberbriickend 1k
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S e 0,00 m* PP: ............
07.8P 56 + Flexible (flex.) Abdichtung und dauerhafter Schutz von Beton (Betonfl.) mit einer
I6sungsmittelfreien (LF), 2-komponentigen (2k), hydraulisch abbindenden, rissiberbriickenden
Kunststoffbeschichtung (Kunststoffbesch.), wasserdicht, UV-bestandig, frost-tausalzbestandig,
z.B. mit PCI BARRASEAL TURBO oder Gleichwertigem.
07.8P 56A + Betonfl.flex.Kunststoffbesch.2k LF
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............

07.8P 60 + Instandsetzen Instands.) von Beton an Pfeilern, Tragern, Schornsteinen, Tiefbaukonstruktionen
und vergleichbaren Bauteilen aus Beton, mit einem 1-komponentigen (1k), hochfesten,
schwindkompensierten Reparaturmortel mit hohem Elastizitdtsmodul, erfillt die Anforderungen
der Klasse R4 der EN 1504 Teil 3. Fertiggemischter Trockenmortel auf Basis von
Portlandzement, optimal abgestimmten Quarzsanden, Spezialpolymerfaseren und Additiven um
insbesondere die Rissneigung und den Schwund zu minimieren, mit Wasser angemischt,
maschinell oder manuell angewendet,
z.B. mit PCI NANOCRET R4 PCC oder Gleichwertigem.

+

07.8P 60A Instands.Beton R4 1k LF Spritzapplikation

Spritzapplikation, eine diinne Kontaktschicht wird auf den vorbereiteten und mattfeuchten
Untergrund aufgespritzt und anschliefend nach und nach die gewlinschte Schichtdicke
aufgebracht.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
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07.8P60B +
07.8P 61 +
07.8P 61A +
07.8P61B +
07.8P 62 +
07.8P 62A +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Instands.Beton R4 1k LF manuell

Manuelle Verarbeitung, zuerst eine Kratzspachtelung des angemischten Moértels oder im Fall
eines sehr rauen oder unregelmafigen Untergrundes eine Haftschlamme auf dem vorbereiteten
und mattfeuchten Untergrund auftragen. Der nachfolgende Auftrag erfolgt dann frisch in frisch.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Instandsetzen (Instands.) von Beton mittlerer Festigkeit an Betondecken, -flachen, -ecken und
-kanten, Fenster- und Turstlizen, Betonfertigteilen und vergleichbaren Bauteilen aus Beton, mit
einem 1-komponentigen (1k), kunststoffvergiteten Leichtgewichtsmértel, erfillt die
Anforderungen der Klasse R3 der EN 1504 Teil 3. Fertiggemischter Trockenmértel auf Basis von
Portlandzement, optimal abgestimmten Quarzsanden, Leichtflllstoffen, Spezialpolymerfaseren
und Additiven um insbesondere die Rissneigung und den Schwund zu minimieren, mit Wasser
angemischt, maschinell oder manuell angewendet,

z.B. mit PCI NANOCRET R3 oder Gleichwertigem.

Instands.Beton R3 1k LF Spritzapplikation

Spritzapplikation, eine diinne Kontaktschicht wird auf den vorbereiteten und mattfeuchten
Untergrund aufgespritzt und anschlieRend nach und nach die gewlinschte Schichtdicke

aufgebracht.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Li oo S o EP: ... ... 0,00 m* PP: ............

Instands.Beton R3 1k LF manuell

Manuelle Verarbeitung, zuerst eine Kratzspachtelung des angemischten Mortels oder im Fall
eines sehr rauen oder unregelmafigen Untergrundes eine Haftschlamme auf dem vorbereiteten
und mattfeuchten Untergrund auftragen. Der nachfolgende Auftrag erfolgt dann frisch in frisch.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Instandsetzen (Instands.) von Beton mittlerer Festigkeit an Betondecken, -flachen, -ecken und
-kanten, Fenster- und Trstlizen, Betonfertigteilen und vergleichbaren Bauteilen aus Beton, mit
einem 1-komponentigen (1k), kunststoffvergiiteten Leichtgewichtsmoértel, erfiillt die
Anforderungen der Klasse R3 der EN 1504 Teil 3. Fertiggemischter Trockenmértel auf Basis von
Portlandzement, optimal abgestimmten Quarzsanden, Leichtfillstoffen, Spezialpolymerfaseren
und Additiven um insbesondere die Rissneigung und den Schwund zu minimieren, mit Wasser
angemischt, maschinell oder manuell angewendet,

z.B. mit PCI NANOCRET R3 oder Gleichwertigem.

Instands.Beton R345 1k LF Spritzapplikation

Spritzapplikation, eine diinne Kontaktschicht wird auf den vorbereiteten und mattfeuchten
Untergrund aufgespritzt und anschlieRend nach und nach die gewlinschte Schichtdicke
aufgebracht.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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07.8P 62B + Instands.Beton R345 1k LF manuell

Manuelle Verarbeitung, zuerst eine Kratzspachtelung des angemischten Moértels oder im Fall
eines sehr rauen oder unregelmafigen Untergrundes eine Haftschlamme auf dem vorbereiteten
und mattfeuchten Untergrund auftragen. Der nachfolgende Auftrag erfolgt dann frisch in frisch.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

07.8P 63 + Instandsetzen (Instands.) von Beton an Ecken und Kanten von Balkonen, Gebaudefassaden,
Brustungswanden, Betonfertigteilen und vergleichbaren Bauteilen aus Beton, mit einem
1-komponentigen (1k), kunststoffvergiteten, schnell abbindenden Universalmértel zum
Reparieren, Reprofilieren und Ausgleichen, erflillt die Anforderungen der Klasse R2 der EN 1504
Teil 3. Fertiggemischter Trockenmértel auf Basis von Spezialzementen, optimal abgestimmten
Quarzsanden, Leichffillstoffen, ausgewahlten Fasern, Polymeren und Additiven um insbesondere
die Rissneigung und den Schwund zu minimieren, mit Wasser angemischt, maschinell oder
manuell angewendet,
z.B. mit PCI NANOCRET R2 oder Gleichwertigem.

07.8P 63A + Instands.Beton R2 1k LF manuell

Manuelle Verarbeitung, zuerst eine Kratzspachtelung oder eine Haftschlamme des angemischten
Mortels auf den vorbereiteten und mattfeuchten Untergrund auftragen. Der nachfolgende Auftrag
erfolgt dann frisch in frisch.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............
07.9P + Fugen schlieRen (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdorigen Materialien verwendet.

07.9P 03 + Fugen schlielen (schliek.) zwischen Betonbauteilen und Beton- und anderen Materialien wie
Mauerwerk oder Putz, mit einem plasto-elastischen anstrichvertraglichen Acryl-Dichtstoff, innen
oder aul3en, in handelsublicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. mit PCI-ADAPTOL oder Gleichwertigem.
07.9P 03A + Fuge schlieB.Acryl iiberstr.20mm
Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Lo S EP: ... ... ... 0,00 m PP: .
07.9P 03C + Fuge schlieB.Acryl 20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )
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07.9P 04

07.9P 04A

07.9P 04B

07.9P 04C

07.9P 04D

07.9P 07

07.9P 07A

07.9P 07B

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen, mit einem selbsthaftenden, weich-elastischen,
universellen, geruchsneutralen Silikon-Dichtstoff,
z.B. PCI-SILCOFERM S oder Gleichwertiges.

Fuge schlieBen Silikon b.20mm

Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge schlieBen Silikon -30mm

Fuge Uber 20 bis 30 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge schlieBen Silikon b.20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge schlieBen Silikon -30mm+Rs

Fuge Uber 20 bis 30 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Elastisches (elast.) Abdichten von waagrechten oder senkrechten Anschluss- und
Bewegungsfugen oder Fugen an Untersichten, innen und auen, mit einem 1-komponentigen
(1k), elastischen Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), temperaturbestandig von -30 bis + 80
Grad C,

z.B. mit ELRITAN 100 oder Gleichwertigem.

Fuge elast.schlieBen 1k PU b.20mm

Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge elast.schlieBen 1k PU -35mm

Fuge Uber 20 bis 35 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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07.9P 10 + Anschluss- und Bewegungsfugen (Bewegfugschl.), im Briicken-, Kanal-, Wasser- und
Abwasserbau schlieRen (Flankenhaftgrundierung z.B. mit PCI-ELASTOPRIMER in eigener
Position), mit einem elastischen, wasserdichten, druckwasserbesténdigen (bis 2 Bar bei 2 cm
Fugenbreite), chemikalienbestandigen (gemaf Tabelle des Erzeugers), mikroben und
wurzelfesten, mit hoher Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Belastung, 2-komponentigen
(2k), Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), bestandig im Temperaturbereich von - 30 bis + 80
Grad C,
z.B. PCI-ESCUTAN TF oder Gleichwertiges.

07.9P 10A + Bewegfugschl.2kPU Abwass.b.20mm

Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

07.9P 10B + Bewegfugschl.2kPU Abwass.-30mm

Fuge Uber 20 bis 30 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

07.9P 10C + Bewegfugschl.2kPU Abwass.20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

07.9P 10D + Bewegfugschl.2kPU Abwass.30mm+Rs

Fuge Uber 20 bis 30 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S EP: ... ... 0,00 m PP
07.9P 12 + Boden- oder Wandanschlussfugen (Bo/Wa-Anschlussfuge), fir Industrie- und Lagerhallen,
Grol3kiichen, OP-Raume und ahnliches schlief3en, mit nicht korrosivem 1-komponentigem (1k)
Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), bestandig im Temperaturbereich von - 30 bis + 80 Grad C,
mit hoher Weiterreil3festigkeit, witterungs- und alterungsbestandig, chemikalienbestandig
(chem.best.) (gemaR Tabelle des Erzeugers),
z.B. PCI-ELRITAN 140 oder Gleichwertiges.
07.9P 12A + Bo/Wa-Anschlussfuge PU chem.best.b.25mm

Fuge bis 25 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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07.9P12B + Bo/Wa-Anschlussfuge PU chem.best.ii.25-30mm

Fuge Uber 25 bis 30 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ............ 0,00 m PP: .
07.9P 12C + Bo/Wa-Anschlussfuge PU chem.best.ii.30-35mm

Fuge uber 30 bis 35 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ............ 0,00 m PP: .
07.9P 12D + Bo/Wa-Anschlussfuge PU chem.best.ii.35-40mm

Fuge Uber 35 bis 40 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o ] 0,00 m PP: ..
07.9P12E + Bo/Wa-Anschlussfuge PU chem.best.ii.40-45mm

Fuge Uber 40 bis 45 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o ] 0,00 m PP: ..
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten Summe ... ...
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Versetzarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:
Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgefiihrt, dass Beeintrachtigungen der Schall- und
Warmedammung durch Beschadigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mangel an den umschlieBenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausfiihrung der
Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergéanzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

 Arbeitsgeriste flr die angegebene Arbeitshéhe, einschlieRlich erhéhtem Aufwand fir den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

+ Distanzhalter bei Zargen oder Stécken mit Zementmortel untermauern

» Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dammestreifen zwischen Tirstdcken, Zargen oder
Tiarrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshohen:
Sind keine Arbeitshéhen angegeben, gilt eine Arbeitshéhe bis 3,2 m.

Versetzarbeiten (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fur Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefuhrt.

Zusatzliche Vorbemerkungen

Verwendung von Schnellmoértel

Zur Verankerung von Bauteilen aller Art wird ein 1-komponentiger (1k), schnellabbindender (nach
5 Minuten rissefrei), chloridfreier, wasser- und frostbestandiger Schnellzementmortel mit
Additiven verwendet,

z.B. PCI-POLYFIX 5 Min. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verwend.Schnellz.Nassber.30sec

Bei Schnellmontagen auch in Nassbereich (Nassber.), fir Dibelungen in der Fassade, fur das
Fixieren von Installationen sowie schlieRen von z.B. Rohrdurchbriichen, wird ein wasserdichter,
schnellhartender (nach 30 Sekunden), chloridfreier, wasser- und frostbestandiger,
1-komponentiger Zement-Montagemortel (Schnellz.) mit Additiven verwendet (Verwend.),

z.B. PCI-POLYFIX 30 Sek. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Verwend.Universalkleber

Anstelle von mechanischen Verdibelungen wird ein I6sungsmittelfreier (LF), thixotroper,
2-komponentiger (2k), grauer Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Fllstoffen verwendet
(Verwend.).

Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C,

z.B. PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

Verankern Maschinenteile

Zum Verankern von Maschinenteilen, prézisen VergielRen und Einbetten von Maschinen,
Kranschienen und Turbinen, Untergief3en von Brickenlagern und Pfeilern, etc. wird ein
3-komponentiger Epoxidharzvergussmartel mit niedriger Gesamtschwindung, hohen
Festigkeitswerten und hoher Haftzugféhigkeit auf Stahl verwendet, widerstandsféhig gegen
Vibrationen und mit hoher Chemikalien- und Temperaturbestandigkeit,

z.B. PCI REPAFLOW EP PLUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

Versetz.Saulen,Pfeiler,Briickenlag.,Schienen

Fir das Versetzen (Versetz.) von Saulen, Pfeiler, Brickenlager, Schienen und &hnlichem wird ein
zementgebundener, schwindkompensierter, 1-Komponenten-Vergussmértel verwendet,

z.B. PCI REPAFLOW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

Versetzen (versetz) von verschiedenen Stahlteilen (Stahlt.) in Betonfundamente oder Platten,
einschlieBlich kraftschliissiges vergielRen (vergiel3.), innen und au3en, mit einem flieRfahigen,
hochfesten Vergussmortel, schnellabbindend,

z.B. PCI VERGUSSFIX oder Gleichwertiges.

Stahlt.versetz+vergieR.Aussp.50mm

Lécher und Ausparungen (Aussp.) bis zu einem Querschnitt von 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Stahlt.versetz+vergieR.Fuge

Fugen zwischen Rahmen und Beton, bis zu einer Breite von 5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Versetzen von Bauteilen aus Stahl oder Beton, ohne
Unterschied der Art, flr das kraftschlissige VerschlieRen der Aussparungen mit einem
flieRfahigen, lastabtragenden, stitzenden, waagrecht sich verlaufenden, schwundkompensierten,
rissefreien, chloridfreien, 1-komponentigen Vergussmortel (Vergussmort.).
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Az Versetzen Vergussmort.H-50mm

Fur Vergusshdhen Gber 20 bis 50 mm,
mit PCI REPAFLOW.
Abgerechnet der fertig vergossene Hohlraum in Verrechnungseinheiten VE = 1 Liter.

L: oo S . EP: ............ 0,00 VE PP: ...,

Az Versetzen Vergussmort.H-100mm

Fur Vergusshdhen tber 50 bis 100 mm,
mit PCI REPAFLOW.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 VE PP: ...l

Az Versetzen Vergussmort.ii.100mm

Fir Vergusshohen Gber 100 mm, einschlieBlich einem Grobzuschlag von 30 Prozent auf,
mit PCl REPAFLOW.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 VE PP: ...,

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauermortel aller Art, fiir die Beigabe eines Frostschutzmittels
zur besseren Verarbeitbarkeit bei tiefen Temperaturen, frei von korrosionsférdernden Zusatzen,
PCI-FROSTSCHUTZMITTEL.

Az Mortel Frostschutzmittel

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauermortel aller Art, innen und aul3en, fir die Beigabe eines
Luftporen bildenden Zusatzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit, frei von korrosionsférdernden
Zusatzen,

PCI-MISCHOL.

Az Mortel Luftporenbilder

Verankern von verschiedenen Stahlteilen (Stahlt.) in Betonbauteilen, innen und auf3en, mit einem
2-komponentigen (2k) Befestigungsmortel auf Methacrylatbasis,
z.B. mit PCI BARRAFIX 920 oder Gleichwertigem.

Stahlt.verankern LF 2k Aussp.50mm

Loécher und Aussparungen (Aussp.) bis zu einem Querschnitt von 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Elastische Verfugungen (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Materialien verwendet.

Haftgrundierung (Fugenhaftgrund.) von Fugenflanken von Anschluss- und Bewegungsfugen, zur
Verbesserung der Haftung von Fugendichtstoffen.

Fugenhaftgrund.1kPU FZ/PUTZ

Bei Faserzement(FZ)-Kalksandsteinmauerwerk und Putz, mit einer 1-komponentigen (1k)
Polyurethangrundierung (PU),

z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN, PCI-ESCUTAN TF und PCI-SILCOFERM 8S).

Fugenhaftgrund.1kPU Al/Ker/Putz

Bei Aluminium (Al) mit Eloxierung, Faserzement, Kalksandsteinmauerwerk, Keramik (Ker) und
Putz, mit einer 1-komponentigen (1k), Polyurethan-Grundierung (PU),

z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITRAN, PCI-ESCUTAN TF und PCI-SILCOFERM 8S).

Fugenhaftgrund.1kSilan Al/St/vz

Bei Acryl, Aluminium (Al), Stahl (St) und Stahl verzinkt (vz) und ahnlichen nicht saugenden
Untergriinden, mit einer 1-komponentigen (1k) Silan-Grundierung,

z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN 100.)

Fugenhaftgrund.1kSilan Stein/KI

Bei Naturstein, Klinker-Verblender (KI) oder Ziegeln und glasiertem Steinzeug, mit einer
1-komponentigen (1k) Silan-Grundierung,

z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

(In Verbindung mit z.B. PCI-CARRAFERM, PCI-SILCOFERM VE).

Fugenhaftgrund.1kPU PVC/Acryigl

Bei Weich PVC-Folien und Acrylglas (Agrylgl), mit einer 1-komponentigen (1k)
Polyurethan-Grundierung,
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN, PCI-ESCUTAN TF, PCI-SILCOFERM VE).

Fugenhaftgrund.2kEpox.Metall

Bei nichtsaugenden Metalluntergriinden wie z.B. Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing und
Stahl, mit einer 2-komponentigen (2k) Epoxidharz-Grundierung (Epox.),

z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN 100, PCI-ESCUTAN TF und PCI-APOFLEX W/F).

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Anschluss- und Bewegungsfugen schlief3en (schlie.) z.B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putz,
Porenbeton und Faserzementplatten mit einem plasto-elastischem, anstrichvertraglichem
Acryl-Dichtstoff, innen und auf3en, in handelslblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. PCI-ADAPTOL oder Gleichwertiges.

Fuge schlieB.Acryl Giberstr.20mm

Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge schlieR.Acryl 20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschlieBlich einer Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Anschluss- und Bewegungsfugen schlief3en (schlie.) (Flankengrundierung mit z.B.
PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges in eigenen Positionen) zwischen Natur- oder
Kunststeinwerkstoffen, Holz- und Holzwerkstoffen mit einem wasserdichten, fungiziden,
UV-bestandigen, 1-komponentigen Silikon-Kautschuk-Dichtstoff (Sil-kaut.), innen und aufen,

z.B. PCI-CARRAFERM oder Gleichwertiges.
Fuge schlieB.Sil-kaut.Stein 20mm

Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Fuge schlieB.Sil-kaut.Stein-30mm

Fuge Uber 20 bis 30 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge schlieB.Silkaut.Stein 20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge schlieB.Silkaut.Stein 30mm+Rs

Fuge Uber 20 bis 30 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Bewegungsfugen (Bewegfug.) schlielen (schlieR.) (Flankenhaftgrundierung z.B. mit
PCI-ELASTOPRIMER in eigenen Positionen) im Hochbau (nicht geeignet fiir dauernde Wasser-
und Chemikalienbelastung) mit einem elastischen (bis 25 Prozent der Fugenbreite),
temperaturbestandigen, 1-komponentigen (1k) Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU),

z.B. PCI-ELRITAN 100 oder Gleichwertiges.

Bewegfug.schlieB.1k PU b.20mm

Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Bewegfug.schlieR.1k PU -30mm

Fuge Uber 20 bis 30 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Bewegfug.schlieR.1kPU b.20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Bewegfug.schlieR.1kPU -30mm+Rs

Fuge Uber 20 bis 30 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Elastisches (elast.) Abdichten von waagrechten oder senkrechten Anschluss- und
Bewegungsfugen oder Fugen an Untersichten, innen und auen, mit einem 1-komponentigen
(1k), elastischen Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), temperaturbesténdig von -30 bis + 80
Grad C,

z.B. mit PCI-ELRITAN 140 oder Gleichwertigem.

Fuge elast.schlieBen 1k PU b.20mm

Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge elast.schlieBen 1k PU -35mm

Fuge Uber 20 bis 35 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Anschluss- und Bewegungsfugen (Bewegfug.), im Briicken-, Kanal-, Wasser- und Abwasserbau
(Abwass.) schlieRen (schliel3.) (Flankenhaftgrundierung z.B. mit PCI-ELASTOPRIMER in eigener
Position), mit einem elastischen, wasserdichten, druckwasserbestandigen (bis 2 Bar bei 2 cm
Fugenbreite), chemikalienbestandigen (gemaf Tabelle des Erzeugers), mikroben und
wurzelfesten, mit hoher Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Belastung, 2-komponentigen
(2k), Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), besténdig im Temperaturbereich von - 30 bis + 80
Grad C,

z.B. PCI-ESCUTAN TF oder Gleichwertiges.

Bewegfug.schlieR.2kPU Abwass.b.20mm

Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Bewegfug.schlieR.2kPU Abwass.-30mm

Fuge Uber 20 bis 30 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Bewegfug.schlieB.2kPU Abwass.20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Bewegfug.schlieR.2kPU Abwass.30mm+Rs

Fuge Uber 20 bis 30 mm breit, einschlieBlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Fugen aller Art, schlie3en innen und aulRen, mit einer universellen (Univers.), elastischen,
UV-bestandigen, fungiziden Silikondichtungsmasse, 1-komponentig auf Silikon-Kautschukbasis,
alkoholvernetzend, Farben (Fb.) nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des
Erzeugers, fur die der Erzeuger keinen Aufpreis vorsieht,

z.B. PCI-SILCOFERM S oder Gleichwertiges.

Fuge Univers.Silikon b.10mm Fb

Fuge bis 10 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge Univers.Silikon -15mm Fb

Fuge Uber 10 bis 15 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge Univers.Silikon -20mm Fb

Fuge Uber 15 bis 20 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o ] 0,00 m PP: ...
LG 09 Versetzarbeiten Summe ... ...
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10

10.1P

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Putz

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

In der Folge wird fiir lotrechte oder fiir bis 20 Prozent geneigte Flachen in Innenrdumen der
Begriff Wand verwendet, fiir Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei
Stiegen- und Treppenlaufen), der Begriff Decke.

Fir verputzte Flachen an GebaudeaulRenseiten, einschliel3lich etwaiger waagrechter oder
geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmortel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausfiihrung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung
von Werk- oder Baustellen-Putzmortel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei
Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flachengliederung:
Wand-, Decken- und Fassadenflachen sind ohne Gliederung ausgefihrt.
4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wanden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der
verputzten Flachen bis 20 Prozent Neigung des Fullbodens. Angaben Uiber die Neigung erfolgen
im Verhaltnis der Hohe zur projizierten waagrechten Lange.

5. Einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergéanzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

* bei Innenputzen alle Arbeitsgeriste flr die angegebene Hbéhe, einschliellich erhéhtem
Aufwand fiir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

* bei AuRenputz der Aufwand flr erhéhten Materialtransport und alle sonstigen
Erschwernisse

» das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm

» Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen
Auflenkanten und Grenzlinien einschlieRlich Nuten dienen

« Sicherheitseinrichtungen (z.B. Gelander), die wegen Putzarbeiten entfernt werden muissen,
werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals,
wieder angebracht

» das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wande durchdringen, soweit dies im Zuge von
Verputzarbeiten auszufiihren ist

5.2 Wand- und Deckenanschlusse:
Der Anschluss von Wand- und Deckenflachen erfolgt gemaR ONORM mit einer scharfen Ichse.
5.3 Oberflachen:

Die Oberflache bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt
(malféahig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgefihrt.

Die Oberflache bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen
und zugestoRRen oder fiir das Belegen mit Fliesen gerichtet.

6. AusmaR- und Abrechnungsregeln:
Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Hohe.

Innenputzarbeiten (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.
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10.1P 02

10.1P 02A

10.1P 02B

10.1P 02C

10.1P 08

10.1P 08A

10.1P 08B

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefunhrt.

Grundieren (Grundier.) von Untergriinden fir Dinnschichtputze mit hohem Gipsanteil, zur
Verbesserung der Haftung und Verhinderung der durch schnelles Trocknen enstehenden
Schwundrisse, mit einer I16sungsmittelfreien Kunstharzdispersion,

z.B. PCI GISOPAKT oder Gleichwertiges.

Grundier.vor Gipsputz Mwk.

Auf Mauerwerk (Mwk.) aus keramischen Ziegeln aller Art.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Grundier.vor Gipsputz Beton

Auf Beton ohne Unterscheid ob Wand oder Decke.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Grundier.vor Gipsputz Porenbeton

Auf Wanden aus Porenbeton.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Verspachteln von, in eigener Position vorbehandelten, Stof3fugen bei Betonflachen und
Uberziehen der gesamten Flache, als Untergrund fur Malerarbeiten, mit einer spannungsfrei
aushartenden Spachtel auf Gips-Kunststoffbasis,

z.B. PCU-MUROPLAN oder Gleichwertiges.

Beton-Wand m.Gipsspachtel

Von Wandflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L o S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ............
Beton-Decke m.Gipsspachtel

Von Deckenflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
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10.1P 09

10.1P 09A

10.1P 10

10.1P 10A

10.1P 15

10.1P 15A

10.1P 16

10.2P

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz mit Kalkzement- oder Zementmértel fur die Beigabe

eines Vergutungsmittel zur Erhéhung der Haftung, Verschleif¥¢festigkeit, Biegezugfestigkeit und
zur Verminderung der Schwundrisse,
PCI-EMULSION.

Az Innenputz m.Vergitungsmittel

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zement-Innenputze aller Art, fur die Beigabe eines Luftporen
bildenden Zusatzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit, frei von korrosionsférdernden Zusatzen,
PCI-MISCHOL.

Az Innenputz Luftporenbilder

L: o S . EP: ............ 0,00 m®* PP: ...,

Feuchtigkeitssperrende und schnellverfiimende Grundierung (Grundier.) fir innen,
I[6sungsmittelfrei (LF), mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharz-Dispersion
(Kunsth-Disp.),

z.B. PCI-GISOGRUND RAPID (rosa) oder Gleichwertiges.

Grundier.Wa.Kunsth-Disp.LF 1k unt.Innenputz

Auf Wandflachen (Wa.), als Vorbehandlung vor dem Innenputz.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Sicherheitshaftbriicke Innenputz

Sicherheitshaftbriicke zwischen glatten, dichten Untergriinden und hydraulisch abbindenden
Putz-Morteln, innen, aus hochwertiger Trockenmischung aus haftungsaktiven PCI-Kunststoffen
und Spezialelementen, Temperaturbestandigkeit von -20 bis +80 Grad C,

z.B. PCI-POLYHAFT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Fassadenputz (PCI)
Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Aufzahlung (Az) auf die Positionen AuRenputz mit Kalkzement- oder Zementmartel fur die
Beigabe eines Vergltungsmittel zur Erhdhung der Haftung, Verschleil’festigkeit,
Biegezugfestigkeit und zur Verminderung der Schwundrisse,

PCI-EMULSION.

Az AuBenputz m.Vergiitungsmittel

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zement-AuRRenputze aller Art, fur die Beigabe eines Luftporen
bildenden Zusatzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit, frei von korrosionsférdernden Zusatzen,
PCI-MISCHOL.

Az AuBenputz Luftporenbilder

L: o S . EP: ............ 0,00 m®* PP: ...,

Feuchtigkeitssperrende und schnellverfiimende Grundierung (Grundier.) fir auRen,
I[6sungsmittelfrei (LF), mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharz-Dispersion
(Kunsth-Disp.),

z.B. PCI-GISOGRUND RAPID (rosa) oder Gleichwertiges.

Grundier.Wa.Kunsth-Disp.LF 1k unt.Auenputz

Auf Wandflachen (Wa.), als Vorbehandlung vor dem AulRenputz.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Sicherheitshaftbriicke AuBenputz

Sicherheitshaftbriicke zwischen glatten, dichten Untergriinden und hydraulisch abbindenden
Putz-Morteln, aufen, aus hochwertiger Trockenmischung aus haftungsaktiven PCI-Kunststoffen
und Spezialelementen, Temperaturbestandigkeit von -20 bis +80 Grad C,

z.B. PCI-POLYHAFT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Wetterschutz von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Fassadenuntergriinden (Fass.), mit
einer I6semittelfreien (LF), wasser- und schmutzabweisenden, farblosen, nicht filmbildenden,
alkali- und UV-bestandigen, 1-komponentigen (1k), gebrauchsfertigen, Schutzimpragnierung
(Schutzimpréagnier.) auf Silanbasis (Sil.),

z.B. PCI SILCONAL 303 oder Gleichwertiges.

Fass.Schutzimpragnier.1k.Sil.

Von oben nach unten bis zur Sattigung mit Birste, Spritzgerat oder flutend aufgetragen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Sanierputz (PCI)
Version: 2018-12



AVAAG\OIS 2023\PCI Seite 42
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

10.3P 01

10.3P 01A

10.3P 01B

10.3P 02

10.3P 02A

10.3P 03

10.3P 03A

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Vorspritzer auf den ausreichend vorbereiteten Untergrund (eigene Positionen) mit
sulfatbestandigem nach WTA zertifiziertem (zert.) Spritzbewurf aus Werktrockenmdértel als
Haftbriicke zur nachsten Putzlage aufbringen,

z.B. PCI-SANIMENT HA oder Gleichwertiges.
Vorspritzer netzféormig WTA zert.

Auf Wand- oder Deckenflachen, netzférmig, als Haftbriicke vor dem Sanierputz.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Vorspritzer volldeckend WTA zert.

Auf Wand- oder Deckenflachen, volldeckend, als Haftbriicke vor dem Sanierputz.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Hoch wasserabweisenden Sperrputz (Normalputzmoértel Kategorie CS IV nach EN 998-1) auf den
ausreichend vorbereiteten Untergrund (eigene Positionen) in zwei Schichten nass in feucht
aufbringen,

z.B. PCI-SANIMENT DP oder Gleichwertiges.

Sperrputz hoch wasserabweisend

Auf Wand- oder Deckenflachen in zwei Schichten aufbringen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sulfatbestandige nach WTA zertifizierte (zert.) Spezialdichtschlamme in mindestens zwei Lagen
aufbringen. Mindestschichtdicke: 2 mm bei Bodenfeuchte, 3 mm bei nicht driickendem Wasser, 4
mm bei drickendem Wasser,

z.B. PCI-BARRASEAL oder Gleichwertiges.

Dichtschlamme WTA zert.2mm

Auf Wand-, Decken oder Bodenflachen in zwei Schichten mindestens 2 mm
(Trockenschichtdicke) aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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Dichtschlamme WTA zert.3mm

Auf Wand-, Decken oder Bodenflachen in zwei Schichten mindestens 3 mm
(Trockenschichtdicke) aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Dichtschlamme WTA zert.4mm

Auf Wand-, Decken oder Bodenflachen in zwei Schichten mindestens 4 mm
(Trockenschichtdicke) aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Auf die durchgetrocknete nach WTA zertifizierte (zert.) Spezialdichtschlamme den
sulfatbestandigen nach WTA zertifizierten Spritzbewurf netzférmig als Haftbriicke zur nachsten
Putzlage aufbringen,

z.B. PCI-SANIMENT HA (Spritzbewurf) oder Gleichwertiges.
Haftbriicke auf Dichtschlamme netzf. WTA zert.

Auf Wand- oder Deckenflachen, netzférmig (netzf.), als Haftbriicke vor dem Sanierputz.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Sanierputz auf den ausreichend vorbereiteten Untergrund (eigene Positionen) mit
sulfatbestandigem nach WTA zertifiziertem (zert.) Sanierputz (0 bis 1,5 mm Korngrof3e) in zwei
Lagen aufbringen. Erste Lage (Mindestschichtdicke 10 mm) wahrend des Ansteifens aufrauen,

z.B. PCI-SANIMENT 2 in 1s oder Gleichwertiges.
Sanierputz 2-lagig WTA zert.

Auf Wand- oder Deckenflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Sanierputz auf den ausreichend vorbereiteten Untergrund (eigene Positionen) mit
sulfatbestandigem nach WTA zertifiziertem (zert.) Sanierputz (0 bis 1,5 mm KorngréR3e)
aufbringen,

z.B. PCI-SANIMENT 2 in 1 oder Gleichwertiges.
Sanierputz Spezial WTA zert.1-lagig

Auf Wand- oder Deckenflachen in einer Lage (Mindestschichtdicke 20 mm) aufbringen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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10.3P 06B + Sanierputz Spezial WTA zert.2-lagig
Auf Wand- oder Deckenflachen mit besonders hohem Salzgehalt in zwei Lagen aufbringen. Erste
Lage (Mindestschichtdicke 10 mm) wahrend des Ansteifens aufrauen. Zweite Lage auf die
tragfahige, an der Oberflache trockene erste Lage aufbringen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
i S o ] 0,00 m* PP: ............
10.3P 07 + Dunnschichtiger mineralischer wasserabweisender Feinputz (Glattputz) mit feiner
Oberflachenstruktur. Kornbereich 0 bis 0,6 mm. Edelputzmortel Kategorie CS Il nach EN 998-1,
z.B. PCI-SANIMENT 2 in 1 oder Gleichwertiges.
10.3P 07A + Sanier-Feinputz
Auf Wand- oder Deckenflachen einlagig aufbringen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
LG 10 Putz Summe ... ...
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Estricharbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf
Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

 Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefalle bis zu einer Neigung von 5 Prozent,
ausgenommen FlieRestriche

+ Ausbilden von Ichsen und Graten

+ Ausflllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen
Estrichherstellung

» Herstellen von Schwindfugen

» Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass
gearbeitet wird

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfiihrung (z.B. handisch oder maschinell).

Zusétzliche Vorbemerkungen (PCl)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Zur besseren Verarbeitung des Estrichmdrtels wird als Zusatzmittel zur Plastifizierung, zur
Verringerung des Wasserbedarfes und zur Erhéhung der Festigkeit,
z.B. PCI-ESTRIFIX oder Gleichwertiges verwendet und in den Einheitspreis einkalkuliert.

Estrichzusatzmittel

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Vorbereiten des Untergrundes (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Ausgleichen von rauen, unebenen Zement- und Anhydritestrich im Innenbereich, mit einer
leichtverlaufenden, schnell und rissfrei erhartenden (ca. nach 3 Stunden begehbar), flr
Heizestriche geeigneten, 1-komponentigen (1k) Ausgleichsmasse auf Spezialzementbasis
(Flielspacht.), unter Oberbelagen jeder Art,

z.B. PCI-PERIPLAN FEIN oder Gleichwertiges.
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11.1P 01A + Estrich FlieBspacht.1k 0,5-15mm
Schichtdicke 0,5 bis 15 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S e 000 m* PP: ............
11.1P 01B + Estrich-FlieBspacht.1k+Quarz -30mm
Mit Quarzsandabmischung (Quarz), Schichtdicke Gber 15 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S e 000 m* PP: ............
11.1P 02 + Ausgleichen von vorbehandelten und grundierten (eigene Positionen) Zement-, Anhydrit- und
Gussasphaltestrichen, mit einer fiir 1-komponentige (1k), leicht verlaufende, schnellhartende,
pumpfahigen, fir Heizestriche geeigneten Ausgleichsmasse (Estrich-ausgl-masse), auf
Spezialzementbasis (Z.), kunststoffvergiitet, rissefrei aushartend.
11.1P 02A + Estrich-ausgl-masse 1k-Z.3-10mm

Schichtdicke 3 bis 10 mm, geeignet unter Oberbelagen oder zur direkten Nutzung z.B. durch
Gehverkehr und durch Luftbereifte Fahrzeuge,

z.B. PERIPLAN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

11.1P 02B + Estrich-ausgl-masse 1k-Z.-20mm

Schichtdicke Uber 10 bis 20 mm, geeignet unter Oberbelagen oder zur direkten Nutzung durch
Gehverkehr und durch Luftbereifte Fahrzeuge,

z.B. PERIPLAN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

11.1P 03 + Instandsetzen (inst.) von Zementestrichen, innen und auf3en (i/a), mit einem schnellhartenden,
wasserfesten, verschleil3festen, zementgebundenen, 1-komponentigen (1k) Reperaturmértel
(Rep-mort.),
z.B. PCI-REPAMENT oder Gleichwertiges.

11.1P 03A + Estrich inst.i/a 1k.Rep-mort.5-10mm

Schichtdicke 5 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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11.1P 03B + Estrich inst.i/a 1k.Rep-mort-20mm

Schichtdicke tber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

11.1P 04 + Instandsetzen (Inst.) von Zement-Estrichoberflachen, innen und auf’en, mit einem Zementmortel
(Z-Mortel), vergltet durch die Beigabe einer Haftemulsion aus modifizierter Kunstharzdispersion,
z.B. PCI-EMULSION oder Gleichwertiges, einschlief3lich Einlassen der Schadstellen mit
derselben verdiinnten Emulsion.

11.1P 04A + Inst.Estrich Z-Mortel+Emulsion

Von Estrichen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

11.1P 04B + Inst.Estrichkante Z-Mort+Emul.

Von Estrichkanten einschlieRlich der Hilfsschalungen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

11.1P 05 + Ausgleichen (Ausgleich.) von unebenen Estrichflachen mit vorbehandeltem, festem, grundiertem
Untergrund (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit PCI-GISOGRUND 404 oder
Gleichwertigem), mit einer leicht verlaufenden, pumpfahigen, 1-komponentigen (1k), direkt
nutzbaren, fertig gemischten Ausgleichsmasse aus Spezialzement mit Zusatzen, als FlieRestrich,
z.B. mit PCI-ZEMTEC 1K oder Gleichwertigem.

11.1P 05A + Ausgleich.FlieBestrich 1k b.4mm

Bis 4 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
i S o ] 000 m* PP: ............

11.1P 05B + Ausgleich.FlieBestrich 1k -7mm

Uber 4 bis 7 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

11.1P 05C + Ausgleich.FlieRestrich 1k -10mm

Uber 7 bis 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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11.1P 05D

11.1P 05E

11.1P O5F

11.1P 05G

11.1P O5H

11.1P 06

11.1P 06A

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Ausgleich.FlieRestrich 1k -15mm

Uber 10 bis 15 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Ausgleich.FlieRestrich 1k -20mm

Uber 15 bis 20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Ausgleich.FlieRestrich 1k -25mm

Uber 20 bis 25 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Ausgleich.FlieRestrich 1k -30mm

Uber 25 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

FlieRestrich Versiegelung 2k

Versiegeln der Oberflache zur Herstellung einer verschleilfesten, chemikalienbestandigen,
rutschhemmenden, wasserdampfdiffusionsfahigen Versiegelung mit einer 2-komponentigen (2k)
Versiegelung auf Basis von wassrigem Epoxidharz,

z.B. mit PCI-ZEMTEC TOP oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Ausgleichen von rauen, unebenen Zement-, Gussasphalt (Gussasph.) und Anhydritestrich im
Innenbereich, mit einer leichtverlaufenden, schnell und rissfrei erhartenden (ca. nach 3 Stunden
begehbar), fiir Heizestriche geeigneten, 1-komponentigen (1k) Ausgleichsmasse (FlieRspacht.)
auf Spezialzementbasis, unter Oberbeldgen wie Keramik- und Natursteinbeldgen, PVC-Belagen,
Textilbelagen, Linoleum und Parkett.

Estrich FlieRspacht.1k auf Gussasph.2-10 mm

Auf Gussasphalt, Schichtdicke 2 bis 10 mm,
z.B. PCI PERIPLAN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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11.1P 06B + Estrich FlieBspacht.1k 2-30 mm

Schichtdicke 2 bis 30 mm,
z.B. PCI PERIPLAN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

11.1P 07 + Grundieren von Zementestrichen, innen oder aufen, mit einer [6semittelfreien (LF)
Haftgrundierung,
z.B. PCI-GISOGRUND oder Gleichwertiges.

11.1P 07A + Haftgrundierung LF Fliesenkl.

Als Haftgrundierung fir den Zement-Fliesenkleber (Fliesenkl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

11.1P 07B + Haftgrundier.LF Ausgleichssch.

Als Haftgrundierung vor dem Aufbringen von Ausgleichsschichten (Ausgleichssch.), wie
z.B. PCI-PERIPLAN (eigene Positionen).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

11.1P 08 + Grundieren (Grundier.) von vorbehandelten, festen (eigene Position) Estrichen, innen und aul3en,
mit einer 2-komponentigen (2k), I6semittelfreien (LF), niedrig-viskosen Epoxidharz-Grundierung,
z.B. mit PCI-EPOXIDGRUND 390 oder Gleichwertigem.

11.1P 08A + Grundier.2k.LF f.Rep.Moért.

Fir nachfolgende Behandlung mit Reparaturmdrtel (Rep.Mort.) wie
z.B. mit PCI-APOSAN (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

11.1P 08B + Grund.2k.LF f.Flach-abd+abstr.

EinschlieBlich abstreuen (abstr.) mit Quarzsand fiir nachfolgende Flachenabdichtung (Flach-abd.)

wie

z.B. mit PCI-APOFLEX (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S o EP: ... ... 000 m* PP: ............

11.1P 08C + Grundier.2k.LF Feinegal+Quarzsand

Mit Beigabe von Quarzsand, Kérnung 0,1 bis 0,4 mm, Mischungsverhaltnis 1:1, zur
Feinegalisierung (Feinegal) des Untergrundes, fir nachfolgenden Ausgleich mit Reparaturmértel
wie
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11.1P 09

11.1P 09A

11.1P 11

11.1P 11A

11.1P 12

11.1P 12A

11.1P 13

11.1P 13A

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. mit PCI-APOSAN (eigene Positionen) oder nachfolgender Flachenabdichtung, wie
z.B. PCI-APOFLEX TF oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Spezialgrundierung (Sp-grund.) auf vorbehandelten (eigene Positionen) Zement-, Magnesit- und
Anhydritestrichen, mit einer I6semittelfreien (LF), wasserverdiinnbaren, 1-komponentigen (1k),
modifizierten Kunstharzdispersion (K-disp.),

z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertiges.

Sp-grund.LF 1k K-disp.1:3 2x

1:3 mit Wasser verdiinnt, zweimal (2x) eingestrichen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Grundieren (Grund.) von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Zementestrichen (auf
Gussasphaltestrichen ist keine Grundierung erforderlich), innen und aul3en, als Haftbriicke fur
eine Beschichtung mit 1-komponentigem (1k) Polyurethan (Polyur.) z.B. PCI-PURSOL oder
Gleichwertigem, mit einer Kratzspachtelung (Kratzspacht.) , bestehend aus einem Teil
Quarzsandmischung und einem Teil 1-komponentigem, transparentem Polyurethan,

z.B. PCI-PUR-GRUND oder Gleichwertiges.

Grund.m.Kratzspacht.1k Polyur.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Grundierung (Grund.) feuchtikeitssperrend (feuchtsperr.) und verfestigend, mit einer
1-komponentigen (1k), modifizierten Acrylharz-Dispersion (Acrylh-D.),
z.B. PCI-GISOGRUND (blau) oder Gleichwertiges.

Grund.feuchtsperr.Acrylh-Disp.

Von Zementestrichen, 1:1 mit Wasser verdiinnt, ca. 200 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Haftbriicke auf vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Betonuntergrund oder Estrich, mit
einer wasserfesten, frostbestandigen, 1-komponentigen, zementhaltigen und kunststoffvergiteten
Haftschlamme,

z.B. PCI-REPAHAFT oder Gleichwertiges.

Haftbriicke f.Verbundestrich

Als Haftbriicke fir Verbundestriche.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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11.1P 13B

11.1P 14

11.1P 15

11.1P 15A

11.1P 15B

11.1P 17

11.1P 17A

11.1P 20

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Haftbriicke f.Schnell-Zementestrich

Als Grundierung und Haftbriicke fiir einen Schnell-Zementestrich wie
z.B. fir PCI-REPAMENT (eigene Positionen) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sicherheitshaftbriicke Estrich

Sicherheitshaftbriicke fiir Estrichmortel auf glatten, dichten Beton-, Estrich- und
Keramikuntergriinden, innen und auf3en, aus hochwertiger Trockenmischung aus haftungsaktiven
PCI-Kunststoffen und Spezialelementen, Temperaturbestandigkeit von -20 bis +80 Grad C,

z.B. PCI-POLYHAFT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Impragnieren (imprag.) von Zementestrichen (Zem-est.) gegen Absanden und zur
Oberflachenvergitung, mit einem I6semittelfreien (oLm.), 2-komponentigen (2k) Epoxidharz
(Epoxid),

z.B. PCI-APOGRUND W oder Gleichwertiges.

Zem-est.imprag.oLm.2k Epoxid 1x

Einmaliger Auftrag (1x).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Zem-est.imprag.Lm.2k Epoxid 2x

Zweimaliger Auftrag (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenausgleichsmasse unter Oberbelagen als Verbundausgleich zum Glatten fir Zement-,
Gussasphalt und Anhydritestrich, fiir Trockenbereiche innen, mit einer leichtverlaufenden,
pumpfahigen, 1-komponentigen (1k) Ausgleichsmasse auf Spezialzementbasis, begehbar nach
ca. 4 Stunden, porenarme, ebene Oberflache.

Bodenausgleichsmasse 1k 3-10mm

Schichtdicke 3 bis 10 mm,
z.B. PCI NIVELLIERMASSE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Feuchtigkeitssperrende und schnellverfiimende Grundierung (Grundier.) fir innen und aufen,
I[6sungsmittelfrei (LF), mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharz-Dispersion
(Kunsth-Disp.),

z.B. PCI-GISOGRUND RAPID (rosa) oder Gleichwertiges.
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11.1P 20A

11.1P 21

11.1P 21A

11.1P 21B

11.1P 21C

11.3P

11.3P 02

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Grundier.Bo.Kunsth-Disp.LF 1k unter Estrich

Auf Estrichen, als Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen oder vor dem Auftragen von
Bodenausgleichsmassen (Bo.).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Nivelliermasse zum Ausgleichen unter Oberbdden, mit einer leichtverlaufenden, maschinell
verarbeitbaren, rasch erhartenden, zementgebundenen, 1-komponentigen (1k) Ausgleichsmasse,
auf Spezialzementbasis, begehbar nach ca. 3 Stunden,

z.B. PCI-PERIPLAN FEIN oder Gleichwertiges.

Nivelliermasse unter Oberboden 1k 0,5-7mm

Schichtdicke 0,5 bis 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Nivelliermasse unter Oberboéden 1k i.7-10mm

Schichtdicke tber 7 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Nivelliermasse unter Oberboden 1k 41.10-15mm

Schichtdicke tber 10 bis 15 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Nutzestriche (PCI)
Version: 2018-12

Nutzestriche:

In der Folge wird gemal ONORM fiir Estriche, die ohne Belag bleiben, der Begriff Nutzestrich
verwendet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.

Nutzestrich (N-Estr.), hochverschleifest und chemikalienbestandig (gemaf Tabelle des
Erzeugers), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich,
fur z.B. Industrie-Hallenboden, Tierstalle, Brauereien, Molkereien und Nassraumen, innen und
aullen, aus einem 2-komponentigen (2k) Epoxidharz (Eph) mit entsprechenden Zuschlagen aus
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11.3P 02A

11.3P 02B

11.3P 02C

11.3P 02D

11.3P 03

11.3P 03A

11.3P 03B

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020

feuergetrocknetem Quarzsand (Quarz) in vorgeschriebener Sieblinie,
z.B. PCI-BAUHARZ oder Gleichwertiges.

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

EinschlieBlich einer Grundierung aus angemischtem PCI-BAUHARZ mit Roller oder Birste in den

Untergrund eingearbeitet.

N-Estr.industr.2kEph+Quarz b.7mm

Estrichschicht bis 7 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

N-Estr.industr.2kEph+Quarz -15mm

Estrichschicht Gber 7 bis 15 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

N-Estr.industr.2kEph+Quarz -25mm

Estrichschicht Gber 15 bis 25 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

N-Estr.industr.2kEph+Quarz -30mm

Estrichschicht Gber 25 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ... . ...... .. 0,00 m?

PP:

PP:

PP:

PP:

Nutzestrich (N-Estr.) fir innen und auf3en, auf vorbehandelten, festen Untergrund, geeignet fir
hohe mechanische Belastungen, schnellhartend, voll belastbar nach ca. 2 Stunden (2h)
(Verarbeitbarkeitsdauer ca. 15 Minuten), verarbeitbar bis -25 Grad C, chemikalienbestandig

(gemaR Tabelle des Erzeugers), rutschhemmend, aus einem 3K-Reparaturmartel,

z.B. PCI REPAFAST APS 40 oder Gleichwertiges.

N-Estr.schnell 2h 2kMh.8-15mm

Ohne Quarzzuschlag 8 bis 15 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

N-Estr.schnell 2h 2kMh.-30mm

15 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PP:

PP:



AVAAG\OIS 2023\PCI Seite 54
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI
Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

11.3P 04 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zement-Nutzestriche aller Art (N-Verbundestr.), fur die
Beigabe eines Haft- und Plastifizierungsmittels (Haftemuls.) auf Kunstharzdispersionsbasis, zur
besseren Vearbeitung und Haftung an den Untergrund,
z.B. PCI-EMULSION oder Gleichwertiges, einschlief3lich Voranstrich des gereinigten und festen
(eigene Positionen) Untergrundes, mit demselben Mittel mit Wasser verdiinnt.

11.3P 04A + Az Haftemuls.f.N-Verbundestr.5mm

Schichtdicke bis 5 cm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ... ... .... 000 m* PP: ............
113P 04B + Az Haftemuls.f.N-Verbundestr.7mm

Schichtdicke Uber 5 bis 7 cm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ... ... .... 000 m* PP: ............
11.3P 06 + Verbund-FlieRestrich als Nutzestrich (Verbund-FlieR-N-estrich), auf vorbehandelten, festen und

grundierten (eigene Positionen, Grundierung mit z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder
Gleichwertigem) Untergrund, aus einer Trockenfertigmischung mit Spezialzementen und
Zusatzen, nach sieben Tagen voll belastbar, pumpfahig, leicht verlaufend, frost- und
tausalzbesténdig, geeignet fur luft- und vollgummibereifte Fahrzeuge,

z.B. mit PCI-ZEMTEC 1K oder Gleichwertigem.

11.3P 06A + Verbund-FlieB-N-estrich b.7mm

4 bis 7 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
i S o ] 000 m* PP: ............

11.3P06B + Verbund-FlieB-N-estrich 10mm

10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
i S o ] 000 m* PP: ............

11.3P 06C + Verbund-FlieB-N-estrich 15mm

15 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
i S o ] 000 m* PP: ............

11.3P 06D + Verbund-FlieR-N-estrich 20mm

20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

11.3P 06F + Verbund-FlieR-N-estrich Versiegelung 2k

Versiegeln der Oberflache zur Herstellung einer verschleifesten, chemikalienbestandigen,
rutschhemmenden, wasserdampfdiffusionsfahigen Versiegelung mit einer 2-komponentigen (2k)
Versiegelung auf Basis von wassrigem Polyurethanharz,

z.B. mit PCI-ZEMTEC Top oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

11.3P 07

+

Verbund-FlieRestrich als Nutzestrich (Verb-FlieR-N-estrich), auf verbehandeltem, festem und
grundiertem (eigene Position, Grundierung mit z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertigem)
Untergrund, hergestellt mit einer Trockenfertigmischung aus Spezialzement und Zuséatzen,
1-komponentig (1k), nach sieben Tagen voll belastbar, pumpfahig, leicht verlaufend,

z.B. PCI-ZEMTEC 1K oder Gleichwertiges.

11.3P 07A + Verb-FlieR-N-estrich 1k b.7mm

Bis 7 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
L: o S e 000 m* PP: ............

11.3P 07B + Verb-FlieR-N-estrich 1k -10mm

Uber 7 bis 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
11.3P 07C + Verb-FlieR-N-estrich 1k -15mm

Uber 10 bis 15 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
11.3P 07D + Verb-FlieR-N-estrich 1k -20mm

Uber 15 bis 20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
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11.3P 07E

11.3P O7F

11.3P 10

11.3P 10A

11.3P 10B

11.3P 10C

11.3P 10D

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Verb-FlieR-N-estrich 1k -25mm

Uber 20 bis 25 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Verb-FlieR-N-estrich Hubwagenf.Versiegel.2k

Versiegeln der Oberflache zur Herstellung einer verschleilfesten, chemikalienbestandigen,
rutschhemmenden, wasserdampfdiffusionsfahigen Versiegelung mit einer 2-komponentigen (2k)
Versiegelung (Versiegel.) auf Basis von wassrigem Epoxidharz,

z.B. mit PCI-ZEMTEC TOP oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Nutzestrich (N-Estr.), feuchtigkeitsunempfindlich, schnell hartend (hart.), auf vorbehandeltem,
festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und auRen, 1-komponentig
(1k), Materialbasis Spezialzement (Zem-estr.) mit Zusatzen und Zuschlagstoffen, verarbeitbar
von +5 bis +25 Grad C, temperaturbestandig von -30 bis +80 Grad C, geeignet fir
dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche oder Reparaturmértel fir Schnellreparaturen an
Industriebdden,

z.B. PCI-NOVOMENT M1 PLUS oder Gleichwertiges.

N-Estr.1k schnell hart.Zem-estr.-10mm

Estrichschicht bis 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
N-Estr.1k schnell hart.Zem-estr.-20mm

Estrichschicht Gber 10 bis 20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
N-Estr.1k schnell hart.Zem-estr.-30mm

Estrichschicht Gber 20 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
N-Estr.1k schnell hart.Zem-estr.-40mm

Estrichschicht Gber 30 bis 40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
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11.3P10E + N-Estr.1k schnell hart.Zem-estr.-50mm

Estrichschicht Gber 40 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

11.3P 10F N-Estr.1k schnell hart.Zem-estr.-60mm

Estrichschicht Gber 50 bis 60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

11.3P 10G N-Estr.1k schnell hart.Zem-estr.-70mm

Estrichschicht Gber 60 bis 70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

11.3P 10H N-Estr.1k schnell hart.Zem-estr.-80mm

Estrichschicht Gber 70 bis 80 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

11.3P 12

+

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

0,00 m?

Preisangaben in EUR

Nutzestrich (N-Estr.), feuchtigkeitsunempfindlich, beschleunigt (beschl.) hartend (hart.), auf

vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und
auflen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement (Zem-estr.) mit Zusatzen und
Zuschlagstoffen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbestandig von -30 bis +80 Grad
C, geeignet flr dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche oder Reparaturmértel fur

Industrieboden,
z.B. PCI-NOVOMENT M3 PLUS oder Gleichwertiges.

+

11.3P 12A N-Estr.1k beschl.hdrt.Zem-estr.-30mm

Estrichschicht Gber 20 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

11.3P 12B N-Estr.1k beschl.hart.Zem-estr.-40mm

Estrichschicht Gber 30 bis 40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PP: ... ... ...

PP: ... ... ...
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11.3P12C + N-Estr.1k beschl.hdrt.Zem-estr.-50mm

Estrichschicht Gber 40 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

11.3P 12D N-Estr.1k beschl.hdrt.Zem-estr.-60mm

Estrichschicht Gber 50 bis 60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

11.3P 12E N-Estr.1k beschl.hart.Zem-estr.-70mm

Estrichschicht Gber 60 bis 70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

11.3P 12F N-Estr.1k beschl.hdrt.Zem-estr.-80mm

Estrichschicht Gber 70 bis 80 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

11.3P 16

+

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

......... 0,00 m2 PP: ...,

Nutzestrich (N-Estr.), feuchtigkeitsunempfindlich, beschleunigt (beschl.) hartend (hart.), auf

vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und
aullen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit Zusatzen, verarbeitbar von +5 bis
+25 Grad C, temperaturbestandig von -30 bis +80 Grad C, geeignet fir dauernassbelastete
Bereiche, Heizestriche und frihzeitig belegereife Estriche (Estr.),

z.B. PCI-NOVOMENT Z3 oder Gleichwertiges.

+

11.3P 16A N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-20mm

Estrichschicht von 10 bis 20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

11.3P 16B N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-30mm

Estrichschicht Gber 20 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

......... 0,00 m2 PP: ...,

......... 0,00 m2 PP: ...,
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11.3P16C + N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-40mm

Estrichschicht Gber 30 bis 40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
11.3P 16D + N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-50mm

Estrichschicht Gber 40 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
11.3P16E + N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-60mm

Estrichschicht Gber 50 bis 60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
11.3P 16F + N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-70mm

Estrichschicht Gber 60 bis 70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
11.3P16G + N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-80mm

Estrichschicht Gber 70 bis 80 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
11.3P16H + N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-90mm

Estrichschicht Gber 80 bis 90 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

+

11.3P 16l N-Estr.1k beschl.hdrt.Estr.-100mm

Estrichschicht Gber 90 bis 100 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
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11.3P 16J + N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-110mm

Estrichschicht Gber 100 bis 110 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
11.3P 16K + N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-120mm

Estrichschicht Gber 110 bis 120 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
11.3P16L + N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-130mm

Estrichschicht Gber 120 bis 130 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
11.3P 16M + N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-140mm

Estrichschicht Gber 130 bis 140 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
11.3P 16N + N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-150mm

Estrichschicht Gber 140 bis 150 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
11.3P 160 + N-Estr.1k beschl.hart.Estr.-160mm

Estrichschicht Gber 150 bis 160 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

+

11.3P 18 Bodenausgleichsmasse, 1-komponentig (1k), selbstausgleichend, aus Zement, Feinsand,
Zusatzen und einer flissigen Acrylpolymeremulsion. Fir innen und auf3en zur Herstellung einer
glatten, widerstandsfahigen Oberflache. Die Bodenausgleichsmasse kann auch fir direkte
Nutzung verwendet werden. Gute Abriebfestigkeit, schwundkompensiert, verarbeitbar von +5 bis
+25 Grad C,

z.B. PCI ZEMTEC 1K oder Gleichwertiges.
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11.3P 18A

11.3P 18B

11.3P 18C

11.3P 18D

11.3P 18E

11.3P 20

11.3P 20C

11.4P

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Nivelliermasse 1k b.7mm

5 bis 7 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S e 000 m* PP: ............

Nivelliermasse 1k ii.7-10mm

Uber 7 bis 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Nivelliermasse 1k 1.10-15mm

Uber 10 bis 15 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Nivelliermasse 1k 1.15-20mm

Uber 15 bis 20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Nivelliermasse 1k (i.20-25mm

Uber 20 bis 25 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Aufzahlung (Az) auf die Positionen monolithische, zementgebundene Betonbdden aller Art, fiir
innen und auf3en.

Az Beton Einstreu.f.mittlere-hohe Beanspr.

Zur Erzielung einer glatten, hochabriebfesten Betonoberflache fiir mittlere bis hohe schleifende
Beanspruchung (Beanspr.) durch Beigabe von Einstreumaterial (Einstreu.) aus hochwertigem
Portlandzement, Korund, quarzischen Zuschlagstoffen, alkali- und lichtbestéandigen Pigmenten
und Additiven, frostbestandig, Verarbeitungstemperatur + 5 bis + 30 Grad C,

PCI REPATOP 800.

L: o S . EP: ............ 0,00 m®* PP: ...,

Unterlagsestriche (PCI)

Version: 2018
Unterlagsestriche:
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11.4P 04

11.4P 04A

11.4P 04B

11.4P 05

11.4P 05A

11.4P 05B

11.4P 05C

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
In der Folge wird gemal ONORM anstatt Estrich als Unterlage fiir Belage der Begriff
Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Materialien verwendet.

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zement-Nutzestriche (N-Verbundestr.) aller Art, fur die
Beigabe eines Haft- und Plastifizierungsmittels (Haftemuls.) aus Kunstharzdispersionsbasis, zur
besseren Vearbeitung und Haftung an den Untergrund,

z.B. PCI-EMULSION oder Gleichwertiges, einschlief3lich Voranstrich des gereinigten und festen
(eigene Positionen) Untergrundes, mit demselben Mittel mit Wasser verdiinnt.

Az Haftemuls.N-Verbundestr.b.5

Schichtdicke bis 5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Az Haftemuls.N-Verbundestr.-7

Schichtdicke Uber 5 bis 7 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Schwimmender (Schwim.) FlieBestrich als Unterlagsestrich (FlieR-U-estrich), aus
Trockenfertigmischung mit Spezialzementen, kunststoffvergitet, schnellabbindend, nach einem
Tag belegbar mit keramischen Belagen, mit hoher Festigkeit E 300,

z.B. PCI-PERIPLAN PLUS oder Gleichwertiges.

Schwim.FlieR-U-estrich E300 40mm

40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
L oo S o ] 0,00 m* PP: ............

Schwim.FlieR-U-estrich E300 50mm

50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............

Schwim.FlieR-U-estrich E300 60mm

60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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11.4P 05D

11.4P 06

11.4P 06A

11.4P 06B

11.4P 06C

11.4P 06D

11.4P 06E

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Schwim.FlieR-U-estrich E300 70mm

70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S e 000 m* PP: ............

Verbund-FlieRestrich als Unterlagsestrich (Verbund-Fliel3-U-estr.), aus Trockenfertigmischung mit
Spezialzementen, kunststoffvergiitet, schnell abbindend, nach einem Tag belegbar mit
keramischen Belagen, mit hoher Festigkeit E 300, auf vorbehandelten, festen und grundierten
(eigene Position, Grundierung z.B. mit PCI-GISOGRUND 404 oder PCI-GISOGRUND oder
Gleichwertigem),

z.B. mit PCI-PERIPLAN PLUS oder Gleichwertigem.

Verbund-FlieR-U-estr.E300 20mm

20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S o EP: ... ... 000 m* PP: ............

Verbund-FlieR-U-estr.E300 30mm

Uber 20 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
Verbund-FlieR-U-estr.E300 40mm

Uber 30 bis 40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
Verbund-FlieR-U-estr.E300 50mm

Uber 40 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
Verbund-FlieR-U-estr.E300 60mm

Uber 50 bis 60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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11.4P O06F

11.4P 10

11.4P 10C

11.4P 10D

11.4P 10E

11.4P 11

11.4P 11A

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Verbund-FlieR-U-estr.E300 70mm

Uber 60 bis 70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Schwimmender (Schwim.) Estrich als Unterlags-Zementestrich (U-Z-estr.),
feuchtigkeitsunempfindlich, schnell hartend (hart.), auf vorbehandeltem, festem (eigene
Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und auRen, 1-komponentig (1k),
Materialbasis Spezialzement mit Zusatzen und Zuschlagstoffen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad
C, temperaturbestandig von -30 bis +80 Grad C, geeignet fiir dauernassbelastete Bereiche,
Heizestriche oder Reparaturmartel fiir Schnellreparaturen an Industriebéden,

z.B. PCI-NOVOMENT M1 PLUS oder Gleichwertiges.

Schwim.U-Z-estr.1k schnell hart.-60mm

Estrichschicht Gber 50 bis 60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-Z-estr.1k schnell hart.-70mm

Estrichschicht Gber 60 bis 70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-Z-estr.1k schnell hart.-80mm

Estrichschicht Gber 70 bis 80 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Verbundestrich als Unterlags-Zementestrich (Verbund-U-Z-estr.), feuchtigkeitsunempfindlich,
schnell hartend (hart.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton
oder Estrich, innen und auf3en, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit Zusatzen
und Zuschlagstoffen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbestandig von -30 bis +80
Grad C, geeignet fir dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche oder Reparaturmartel fur
Schnellreparaturen an Industriebdden,

z.B. PCI-NOVOMENT M1 PLUS oder Gleichwertiges.

Verbund-U-Z-estr.1k schnell hart.-30mm

Estrichschicht Gber 20 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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11.4P11B + Verbund-U-Z-estr.1k schnell hart.-40mm

Estrichschicht Gber 30 bis 40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
11.4P 11C + Verbund-U-Z-estr.1k schnell hart.-50mm

Estrichschicht Gber 40 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
11.4P 11D + Verbund-U-Z-estr.1k schnell hart.-60mm

Estrichschicht Gber 50 bis 60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
11.4P 11E + Verbund-U-Z-estr.1k schnell hart.-70mm

Estrichschicht Gber 60 bis 70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

11.4P 11F + Verbund-U-Z-estr.1k schnell hart.-80mm
Estrichschicht tGber 70 bis 80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
11.4P 12 + Schwimmender (Schwim.) Estrich als Unterlags-Zementestrich (U-Z-estr.),
feuchtigkeitsunempfindlich, beschleunigt (beschl.) hartend (hart.), auf vorbehandeltem, festem
(eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und auf3en, 1-komponentig (1k),
Materialbasis Spezialzement mit Zusatzen und Zuschlagstoffen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad
C, temperaturbestandig von -30 bis +80 Grad C, geeignet fiir dauernassbelastete Bereiche,
Heizestriche oder Reparaturmortel flir Industriebdden,
z.B. PCI-NOVOMENT M3 PLUS oder Gleichwertiges.
11.4P 12C + Schwim.U-Z-estr.1k beschl.hért.-60mm

Estrichschicht Gber 50 bis 60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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11.4P 12D

11.4P 12E

11.4P 13

11.4P 13A

11.4P 13B

11.4P 13C

11.4P 13D

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Schwim.U-Z-estr.1k beschl.hart.-70mm

Estrichschicht Gber 60 bis 70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Schwim.U-Z-estr.1k beschl.hart.-80mm

Estrichschicht Gber 70 bis 80 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Verbundestrich als Unterlags-Zementestrich (Verbund-U-Z-estr.), feuchtigkeitsunempfindlich,
beschleunigt (beschl.) hartend (hart.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen)
Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und auf3en, 1-komponentig (1k), Materialbasis
Spezialzement mit Zusatzen und Zuschlagstoffen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C,
temperaturbestandig von -30 bis +80 Grad C, geeignet flr dauernassbelastete Bereiche,
Heizestriche oder Reparaturmortel flr Industriebdden,

z.B. PCI-NOVOMENT M3 PLUS oder Gleichwertiges.

Verbund-U-Z-estr.1k beschl.hart.-30mm

Estrichschicht Gber 20 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
Verbund-U-Z-estr.1k beschl.hart.-40mm

Estrichschicht Gber 30 bis 40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
Verbund-U-Z-estr.1k beschl.hart.-50mm

Estrichschicht Gber 40 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
Verbund-U-Z-estr.1k beschl.hart.-60mm

Estrichschicht Gber 50 bis 60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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11.4P 13E

11.4P 13F

11.4P 14

11.4P 14A

11.4P 14B

11.4P 14C

11.4P 14D

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Verbund-U-Z-estr.1k beschl.hart.-70mm

Estrichschicht Gber 60 bis 70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Verbund-U-Z-estr.1k beschl.hart.-80mm

Estrichschicht Gber 70 bis 80 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Schwimmender (Schwim.) Estrich als Unterlagsestrich (U-estrich), feuchtigkeitsunempfindlich,
schnell verlegereif (beleg.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus
Beton oder Estrich, innen und auf3en, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit
Zusatzen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbestandig von -30 bis +80 Grad C,
geeignet fur Heizestriche,

z.B. PCI-NOVOMENT Z1 oder Gleichwertiges.

Schwim.U-estrich 1k schnell beleg.-40mm

Estrichschicht Gber 35 bis 40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
Schwim.U-estrich 1k schnell beleg.-50mm

Estrichschicht Gber 40 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
Schwim.U-estrich 1k schnell beleg.-60mm

Estrichschicht Gber 50 bis 60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
Schwim.U-estrich 1k schnell beleg.-70mm

Estrichschicht Gber 60 bis 70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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11.4P 14E

11.4P 14F

11.4P 14G

11.4P 15

11.4P 15A

11.4P 15B

11.4P 15C

+

+

+

+

+

+

+

Schwim.U-estrich 1k schnell beleg.-80mm

Estrichschicht Gber 70 bis 80 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estrich 1k schnell beleg.-90mm

Estrichschicht Gber 80 bis 90 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estrich1k schnell beleg.-100mm

Estrichschicht Gber 90 bis 100 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

....... 0,00 m* PP:
....... 0,00 m* PP:
....... 0,00 m* PP:

Verbundestrich als Unterlagsestrich (Verbund-U-estr.), feuchtigkeitsunempfindlich, schnell
verlegereif (beleg.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder
Estrich, innen und aullen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit Zusatzen,
verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbestandig von -30 bis +80 Grad C, geeignet fir

Heizestriche,

z.B. PCI-NOVOMENT Z1 oder Gleichwertiges.

Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-20mm

Estrichschicht Gber 10 bis 20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-30mm

Estrichschicht Gber 20 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-40mm

Estrichschicht Gber 30 bis 40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

....... 0,00 m* PP:
....... 0,00 m* PP:
....... 0,00 m* PP:
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Leistungsverzeichnis

11.4P 15D

11.4P 15E

11.4P 15F

11.4P 15G

11.4P 15H

11.4P 151

11.4P 16

+

+

+

Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-50mm

Estrichschicht Gber 40 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-60mm

Estrichschicht Gber 50 bis 60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-70mm

Estrichschicht Gber 60 bis 70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-80mm

Estrichschicht Gber 70 bis 80 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-90mm

Estrichschicht Gber 80 bis 90 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-100mm

Estrichschicht Gber 90 bis 100 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR

PP: ... .........

PP: ............

PP: ... ... ...

PP: ... ... ...

PP: ... ... ...

Schwimmender (Schwim.) Estrich als Unterlagsestrich (U-estr.), feuchtigkeitsunempfindlich,
beschleunigt (beschl.) hartend (hart.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen)
Untergrund aus Beton oder Estrich (Estr), innen und auf3en, 1-komponentig (1k), Materialbasis
Spezialzement mit Zusatzen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbestandig von -30
bis +80 Grad C, geeignet fur dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche und frihzeitig

belegereife Estriche,

z.B. PCI-NOVOMENT Z3 oder Gleichwertiges.
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Leistungsverzeichnis

11.4P 16A

11.4P 16B

11.4P 16C

11.4P 16D

11.4P 16E

11.4P 16F

11.4P 16G

+

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-40mm

Estrichschicht Gber 35 bis 40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-50mm

Estrichschicht Gber 40 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-60mm

Estrichschicht Gber 50 bis 60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-70mm

Estrichschicht Gber 60 bis 70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-80mm

Estrichschicht Gber 70 bis 80 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-90mm

Estrichschicht Gber 80 bis 90 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-100mm

Estrichschicht Gber 90 bis 100 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

........ 0,00

........ 0,00

........ 0,00

........ 0,00

........ 0,00

........ 0,00

........ 0,00

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:
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Leistungsverzeichnis

11.4P 16H +

11.4P 16l +
11.4P16J +
11.4P 16K +
11.4P16L +
11.4P 16M +
11.4P 17 +

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-110mm

Estrichschicht Gber 100 bis 110 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-120mm

Estrichschicht Gber 110 bis 120 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-130mm

Estrichschicht Gber 120 bis 130 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-140mm

Estrichschicht Gber 130 bis 140 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-150mm

Estrichschicht Gber 140 bis 150 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schwim.U-estr.1k beschl.hart.Estr-160mm

Estrichschicht Gber 150 bis 160 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.11.2023
Preisangaben in EUR

LB-HB-022+ABK-020

m2

m2

m2

m2

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

Verbundestrich als Unterlagsestrich (Verb-U-estr.), feuchtigkeitsunempfindlich, beschleunigt
(beschl.) hartend (hart.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton
oder Estrich (Estr.), innen und aufien, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit
Zusatzen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbestandig von -30 bis +80 Grad C,
geeignet fur dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche und frihzeitig belegereife Estriche,

z.B. PCI-NOVOMENT Z3 oder Gleichwertiges.
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Leistungsverzeichnis

11.4P 17A

11.4P 17B

11.4P 17C

11.4P 17D

11.4P 17E

11.4P 17F

11.4P 17G

+

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Verb-U-estr.1k beschl.hart.Estr.-20mm

Estrichschicht von 10 bis 20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verb-U-estr.1k beschl.hart.Estr.-30mm

Estrichschicht Gber 20 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verb-U-estr.1k beschl.hart.Estr.-40mm

Estrichschicht Gber 30 bis 40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verb-U-estr.1k beschl.hart.Estr.-50mm

Estrichschicht Gber 40 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verb-U-estr.1k beschl.hdrt.Estr.-60mm

Estrichschicht Gber 50 bis 60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verb-U-estr.1k beschl.hdrt.Estr.-70mm

Estrichschicht Gber 60 bis 70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verb-U-estr.1k beschl.hdrt.Estr.-80mm

Estrichschicht Gber 70 bis 80 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:
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Leistungsverzeichnis

11.4P 17H

11.4P 171

11.4P 17J

11.4P 17K

11.4P 17L

11.4P 17TM

11.4P 17N

+

+

+

Verb-U-estr.1k beschl.hart.Estr.-90mm

Estrichschicht Gber 80 bis 90 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verb-U-estr.1k beschl.hdrt.Estr.-100mm

Estrichschicht Gber 90 bis 100 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verb-U-estr.1k beschl.hdrt.Estr.-110mm

Estrichschicht Gber 100 bis 110 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verb-U-estr.1k beschl.hdrt.Estr.-120mm

Estrichschicht Gber 110 bis 120 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verb-U-estr.1k beschl.hart.Estr.-130mm

Estrichschicht Gber 120 bis 130 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verb-U-estr.1k beschl.hart.Estr.-140mm

Estrichschicht Gber 130 bis 140 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verb-U-estr.1k beschl.hart.Estr.-150mm

Estrichschicht Gber 140 bis 150 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:
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11.4P 170

11.5P

11.5P 01

11.5P 01A

11.5P 01B

11.5P 01C

11.5P 02

11.5P 02A

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Verb-U-estr.1k beschl.hart.Estr.-160mm

Estrichschicht Gber 150 bis 160 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Sonstiges (PCI)
Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zementestriche (Zem-estrich) aller Art, fir innen und auRen,
fur die Beigabe eines plastifizierenden Dichtmittels, zur Erhéhung der Frostsicherheit und des
Widerstandes gegen betonaggressive Wasser und Verringerung der Wassereindringtiefe,
PCI-DICHTUNGSMITTEL flissig oder in Pulverform nach Wahl des Auftragnehmers.

Az Zem-estrich Dichtungsmittel b.4cm

Bei Estrichdicken bis 4 cm.

Az Zem-estrich Dichtungsmittel -6cm

Bei Estrichdicken tGber 4 bis 6 cm.

Az Zem-estrich Dichtungsmittel -8cm

Bei Estrichdicken (iber 6 bis 8 cm.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zementestriche (Zem-estrich) aller Art, fir innen und auf3en,
fur die Beigabe eines Frostschutzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit bei tiefen Temperaturen,
frei von korrosionsférdernden Zusatzen,

PCI-FROSTSCHUTZMITTEL.

Az Zem-estrich Frostschutzmittel b.4cm

Bei Estrichdicken bis 4 cm.
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

11.5P 02B

11.5P 02C

11.5P 03

11.5P 03A

11.5P 03B

11.5P 03C

11.6P

11.6P 03

+

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Az Zem-estrich Frostschutzmittel -6cm

Bei Estrichdicken tber 4 bis 6 cm.

Az Zem-estrich Frostschutzmittel -8cm

Bei Estrichdicken tGber 6 bis 8 cm.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zementestriche (Zem-estrich) aller Art, fir innen und auRen,
fur die Beigabe eines Luftporen bildenden Zusatzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit, frei von
korrosionsférdernden Zusatzen,

PCI-MISCHOL.

Az Zem-estrich Luftporenbilder b.4cm

Bei Estrichdicken bis 4 cm.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Az Zem-estrich Luftporenbilder -6cm

Bei Estrichdicken tGber 4 bis 6 cm.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Az Zem-estrich Luftporenbilder -8cm

Bei Estrichdicken tGber 6 bis 8 cm.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Oberflachenbehandlung (PClI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Beschichten (besch.) von gereinigten, verankerungsfahigen, eventuell grundierten (eigene
Positionen, Grundierung z.B. mit PCI-EPOXIGRUND 390) Zementestrichen (Z-estr.), innen und
aullen, mit einem lésemittelfreien (LF), hochverschleilfesten, leichtverlaufenden, stark
beanspruchbaren (z.B. Lagerhallen, Rampen), chemikalienbestéandigen (gemaR Tabelle des
Erzeugers), 2-komponentigen (2k) Epoxidharz (Epox.),

z.B. PCI-APOTEN oder Gleichwertiges.
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11.6P 03A +

11.6P 03B +
116P 06  +
11.6P 06A +
116P 08  +
11.6P 08A +
11.6P 08B  +
11.6P 10  +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Z-estr.besch.LF2k Epox.b.1mm

Ungefllt, Schichtdicke bis 1 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Z-estr.besch.LF2k Ep+Quarz-3mm

Geftllt mit Quarzsand (Quarz) 1:1, Schichtdicke tUber 1 bis 3 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Farbiges (farb.) Versiegeln (Versieg.) von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Zement-
und Asphaltestrichen (Bet/Asph.), auflen und innen, durch Aufbringen einer gebrauchsfertigen,
gut deckenden, seidenmatten, abriebfesten, rutschhemmenden, schlagfesten und
wasserverdunnbaren (Wv.), 1-komponentigen (1k) Versiegelung auf Acrylharzdispersionsbasis
(Disp), Farbe steingrau oder kieselgrau, nach Wahl des Auftraggebers,

Versieg.farb.Bet/Asph.1kWvDisp

Erster Anstrich mit ca. 10 Prozent Wasser verdunnt, zweiter Anstrich unverdinnt.
z.B. PCI-BODENA-COLOR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Versiegeln (Versieg.) von vorbehandelten und etwaig grundierten (eigene Positionen)
Zementestrichen und Kunstharzestrichen (Estr/K-harz.), innen und auflen, mit einer gut
verlaufenden, gegen leichte bis mittlere schleifende und rollende Beanspruchung,
widerstandsfahigen, chemikalienbestandigen (gemaR Tabelle des Erzeugers), UV-stabilen,
wasserfesten, 2-komponentigen (2k), I6semittelhaltigen (Lm) Beschichtung auf Polyurethanbasis
(PU), Farbe steingrau oder kieselgrau nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. PCI-SUPRACOLOR oder Gleichwertiges.

Estr/K-harz.Versieg.Lm 2kPU -3mm

Schichtdicke 2 bis 3 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Estr/K-harz.Versieg.Lm 2kPU -5mm

Schichtdicke tber 3 bis 5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Kopfversiegelung (Kopfversieg.) von PCI-Versiegelungen und Beschichtungen sowie fir mit
PCI-FARBCHIP gestalteten Boden, mit einer mattierenden, zahharten und verschleil3festen,
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11.6P 10A

11.6P 11

11.6P 11A

11.6P 11B

11.6P 12

11.6P 12A

11.6P 31

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

UV-stabilen, leicht zu reinigenden, wasserfesten, 2-komponentigen (2k), I6semittelhaltigen (Lm)
Versiegelung auf Polyurethanbasis (Pur),
z.B. PCI-FINOPUR oder Gleichwertiges.

PCI PUR Kopfversieg.Lm.2k Pur

Begehbar nach 9 Stunden, voll belastbar nach 3 Tagen.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ............

Beschichten (besch.) von vorbehandelten, festen, grundierten (eigene Positionen, Grundierung
z.B. mit PCI-PURGRUND oder Gleichwertigem) Zement- oder Gussasphaltestrichen
(Zem/Asph-estr.) innen und aufden, mit einer zah-elastischen, risstiberbriickenden, wasserdichten
aber wasserdampfdurchlassigen, chemikalienbestandigen (gemaf Tabelle des Erzeugers),
1-komponentigen (1k) Beschichtung auf Polyurethanbasis (PU),

z.B. PCI-PURSOL oder Gleichwertiges.

Zem/Asph-estr.besch.1kPU kiesgr

Zweimal aufgetragen, erster Anstrich transparent, zweiter Anstrich kieselgrau (kiesgr).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Zem/Asph-estr.besch.1kPU+Chips

In den ersten Anstrich einstreuen von farbigen Kunststoff-Chips, Farben nach Wahl des
Auftraggebers aus dem Farbangebot des Erzeugers, zweiter Anstrich transparent.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Olschutzanstrich (Olschutzanst.) von vorbehandelten, festen, grundierten (eigene Positionen)
Zementestrichoberflachen (Z-estr.) von Auffangwannen- und rdumen im Innenbereich, fir Heizol
EL, Dieselkraftstoffe und Trafodle, mit einer risstiberbriickenden, temperaturbestandigen,
1-komponentigen (1k) Kunstharz-Dispersion (Kh-Disp) auf Basis von
Vinylacetat-Ethylen-Copolymerisates,

z.B. PCI-VISCONAL oder Gleichwertiges.

Z-estr.Olschutzanst.Kh-Disp.2x

Mit zwei (2x) Deckanstrichen, jeder Anstrich durch Absetzen um 1 cm bei den Hochzligen
sichtbar.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

FuBbodenbeschichtungssystem auf Basis von wasseremulgiertem Epoxidharzbindemittel, fir
innen und aufien, auf frischem oder feuchtem Boden anwendbar, bestehend aus den
Komponenten Harz, Harter, Farbkartusche und Flllstoff.
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11.6P 31Z

11.6P 32

11.6P 32A

11.6P 32B

11.8P

11.8P 01

11.8P 01A

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Transparent Versiegeln d.Estrichoberflache

Versiegeln mit transparenter, l6sungsmittelfreier, 2-komponentiger Epodixversiegelung zur
Verhinderung des Absandens,

z.B. mit PCI APOGRUND W 0,3 It/m2 oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Lésungsmittelfreie (LF), 1-komponentige (1k), farblose Acrylharz-Dispersion (Acrylharz-Disp) zur
Versiegelung (Versieg.) von geglatteten frischen Einstreuoberflachen (Einstreuoberfl.), gute
Adhasionshaftung, feuchtigkeitssperrend, schitzt vor zu schnellem Wasserentzug, transparente
Filmbildung, guter Versiegelungseffekt.

Einstreuoberfl.Versieg.LF 1k Acrylharz-Disp

Auf die fertiggestellte, geglattete, frische Einstreuoberflache (Einstreuoberfl.) 1:1 mit Wasser
verdinnt mit Kurzhaarroller gleichmaRig deckend aufgetragen oder aufgespriiht.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Einstreuoberfl.Glatt.LF 1k Acrylharz-Disp

Einstreumaterial im ersten Arbeitsgang mit Tellerscheibe vorgeglattet, Glattzusatz (Glatt) vor dem
zweiten Glattvorgang mit Sprihgerat 1:1 mit Wasser verdiinnt gleichmafig deckend aufgespriht
und eingeglattet.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Instandsetzungsarbeiten (PCl)
Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Materialien verwendet.

Instandsetzen (Inst.) von Estrichen (Estr.), mit einem I6semittelfreien (LF), hoch verschleil3festen,
chemikalienbestandigen (gemaf Tabelle des Erzeugers), standfesten, rutschfesten (R12),
2-komponentigen (2k), schwerlast-Reparaturmortel (Rep-moért.) auf Epoxidharzbasis (Ep-h),

z.B. PCI-APOSAN oder Gleichwertiges.

Inst.Estr.Rep-mort.2k-Ep-h.2mm

Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 2 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,
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11.8P 01B

11.8P 01C

11.8P 01D

11.8P 01E

11.8P 01F

11.8P 02

11.8P 02A

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Inst.Estr.Rep-mort.2k-Ep-h.4mm

Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 4 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Inst.Estr.Rep-mort.2k-Ep-h.6mm

Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 6 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Inst.Estr.Rep-mort.2k-Ep-h.8mm

Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 8 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Inst.Estr-kante Repm6.2kEp-h.5¢cm

Der Estrichkante (Estr-kante) bis 5 cm hoch und 8 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Inst.Estr-kante Repm6.2kEp-h.7cm

Der Estrichkante (Estr-kante) Gber 5 bis 7 cm hoch und 8 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Instandsetzen (Inst.) von Estrichen (Estr.) (Grundierung mit z.B. PCI-REPAGRUND in eigener
Position) mit einem schnellhartenden (nach 2 Stunden bei 20 Grad C voll belastbar),
verschleil’festen, chemikalienbestandigen (gemaR Tabelle des Erzeugers) Reaktionsharzmortel
(M-harz), verarbeitbar bei Temperaturen bis -25 Grad C,

z.B. PCI REPAFAST APS 40 oder Gleichwertiges.

Inst.Estr.schnell 2kM-harz.7mm

In Flachen bis 0,5 m2, Schicht 7 mm dick, abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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11.8P 02B + Inst.Estr.schnell 2kM-harz.10mm

In Flachen bis 0,5 m2, Schicht 10 mm dick, abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

11.8P 02C + Inst.Estr.schnell 2kM-harz.5cm/0,05m2

Ausbriiche bis 5 cm tief, Einzelausmal bis 0,05 m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

11.8P 03 + Instandsetzen von Verkehrsflachen (Verkehrsfl.), innen und auf3en, auf vorbehandeltem und
festem Untergrund mit einem schnell abbindenden Reparaturmértel (Repar-mort.),
1-komponentig (1k), mit natlirlichen Zuschlagstoffen, frost- und tausalzbestandig,
temperaturbestandig, verarbeitbar von - 10 Grad C bis + 30 Grad C,
z.B. mit PCI REPAFAST TIXO oder Gleichwertigem.

11.8P 03A + Verkehrsfl.Repar-mort.1k 25-50mm

25 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

11.8P 03B + Verkehrsfl.Repar-moért.1k ii.50-100mm

Uber 50 bis 100 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

11.8P 04 + Estrichrisse verdiibeln oder verbinden.

11.8P 04A + Estrichrisse verdiibeln

Verdibeln, Bohrlécher mindestens 25 mm Durchmesser.

11.8P 04B + Estrichrisse verbinden

Verbinden (ndhen) mit Stahldrahteinlagen, z.B. mit PCI Estrichklammern und Verguss mit zahhart
aushartendem 2k-Epoxidharz,

z.B. mit PClI APOGEL F oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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12

12.1P

12.1P 01

12.1P 01A

121P 01B

12.1P 04

12.1P 04A

12.1P 05

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Abdichtungen bei Betonflaichen und Wanden

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Ausmal- und Abrechnungsregeln:

Hoch- und Tiefziige bis 30 cm werden in ihrem Ausmalfl dem Ausmal der waagrechten
Abdichtung zugezahlt und zusatzlich mit einer Aufzahlung fir die Erschwernisse verrechnet.
Hoch- und Tiefziige Uber 30 cm werden in ihrem Ausmal® dem Ausmal der lotrechten
Abdichtung zugezahlt.

Vorbereiten Abdichtungsunterlage (PCl)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Reinigen des Betonuntergrundes von Zementleim, Schmutz, Staub, O, Fett und losen sowie
haftungsmindernden Bestandteilen.

Reinigen Betonbodenplatte

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Reinigen Betonbodenplatte+Strahl

Durch z.B. Frasen, Kugelstrahlen oder Hochstdruckwasserstrahlen. Ausreichende Vorkehrungen
zum Schutz angrenzender Bauteile sowie die Beseitigung und vorschriftsmafige Entsorgung von
Strahlgut und Bauschutt sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Vorbereiten von Wand- und Deckenflachen (Wand/Deck.) aus Beton, innen oder aufen, vor dem
Aufbringen einer Abdichtung, durch Entgraten und tiberziehen mit einer frostsicheren,
wasserfesten, schnellabbindenden, 1-komponentigen (1k) Spezialmértel-Mischung (Reparaturm.)
mit haftungsaktiven Kunststoffen,

z.B. PCI-POLYCRET 5 oder Gleichwertiges.

Wand/Deck.Reparaturm.1k.1-5mm

Schichtdicke 1 bis 5 mm (Grundierung in eigener Position).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Vorbereiten von Wand- und Deckenflachen (Wand/Deck) aus Beton, innen oder aufen, vor dem
Aufbringen einer Abdichtung, durch Entgraten und tiberziehen mit einer frostsicheren,
wasserfesten, schnellabbindenden, 1-komponentigen Spezialmértel-Mischung (Reparaturm.) mit
haftungsaktiven Kunststoffen,

z.B. PCI NANOCRET FC oder Gleichwertiges.
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12.1P 05A

12.1P 07

12.1P 07A

12.1P 09

12.1P 09A

12.1P 11

12.1P 11A

12.1P 12

12.1P 12A

12.1P 13

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Wand/Deck.Reparaturm.1k.1-10mm

Schichtdicke 1 bis 10 mm (Grundierung in eigener Position).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Feuchtigkeitssperrende (Feuchtsperr.) und verfestigende Grundierung (Grundier.) fiir innen und
aullen, mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Acrylharz-Dispersion (Acrylh-D.),
z.B. PCI-GISOGRUND (blau) oder Gleichwertiges.

Feuchtsperr.Grundier.Ausgl.

Von Untergriinden aus Beton vor dem Aufbringen einer Ausgleichspachtel (Ausgl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Spezialgrundierung (Sp-grund) auf vorbehandelten, festen Untergrund (eigene Positionen), innen
und aulen, mit einer I6semittelfreien (LF), wasserverdiinnbaren, 1-komponentigen (1k),
modifizierten Kunstharzdispersion (K-disp.),

z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertiges.

Sp-grund.LF K-disp.1:2 2x Bet.

Von Betonuntergriinden, 1:2 mit Wasser verdiinnt, zweimal einstreichen (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Bitumen-Voranstrich fir Dickbeschichtungen auf vorbereiteten (eigene Positionen), waagrechten
oder senkrechten mineralischen Untergriinden aller Art, mit einer I6sungsmittelhaltigen (Lm),
haftungsverbessernden Bitumenlésung (Bitulésung),

z.B. PCI-BITUPOX VA oder Gleichwertiges.

Voranstrich Lm.Bitulésung

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bitumen-Voranstrich flr Dickbeschichtungen auf vorbereiteten (eigene Positionen), waagrechten
oder senkrechten mineralischen Untergriinden aller Art, mit einer I6sungsmittelfreien (LF),
haftungsverbessernden Bitumengrundierung (Bitugrundierung),

z.B. PCI-PECIMOR F oder Gleichwertiges.
Voranstrich LF Bitugrundierung

Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

Grundieren (grundier.) von waagrechten und senkrechten, festen Betonflachen (Betonfl.), mit
einem losemittelfreien (LF), 1-komponentigem (1k) Betongrund,
z.B. PCI-PECIMOR-BETONGRUND (1:9 mit Wasser gemischt) oder Gleichwertiges.
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121P 13A + Waagr.Betonfl.grundier.LF 1k.

Waagrechte (Waagr.) Flachen einmalig, mit Blrste oder Schaldlspritze satt aufgetragen (als
Grundierung fur z.B. PECIMOR 1K oder 2N).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

121P 13B + Senkr.Betonfl.grundier.LF 1k.

Senkrechte (Senkr.,) Flachen einmalig, mit Birste oder Schaldlspritze satt aufgetragen (als
Grundierung fur z.B. PECIMOR 1K oder 2N).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

12.1P 14 + Grundieren (grundier.) von Holzspanplatten (Holzspanpl.), waagrecht und senkrecht, fiir trocken-
und maRig feuchtigkeitsbelastete Innenbereiche, mit einer 16sungsmittelfreien (LF),
1-komponentigen (1k) Kunstharzdispersion,
z.B. PCI-WADIAN oder Gleichwertiges.

12.1P 14A + Waagr.Holzspanpl.grundier.LF 1k

Waagrechte Waagr.) Flachen zweimal grundieren, mit Biirste oder Quast aufgetragen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

121P 14B + Senkr.Holzspanpl.grundier.LF 1k

Senkrechte Flachen zweimal grundieren, mit Blrste oder Quast aufgetragen.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
12.2P + Waagrechte Abdichtungen (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

12.2P 00 + Zuséatzliche Vorbemerkungen

12.2P 00A + Losemittelh.Kaltklebem.waagr.

Als Kaltklebemasse (Kaltklebem.) zum Verkleben von Bitumen-Dichtungsbahnen auf waagrechte
(waagr.) Untergriinde aus Beton oder Holz wird eine I6semittelhaltige (Losemittelh.),
1-komponentige Kaltklebemasse, verwendet.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

12.2P 02 + Waagrechte (Waagr.) Abdichtung (Abd.) gegen Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser von
vorbehandelten, festen und grundierten (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit PCI-PECIMOR
F bei +5 bis +25 Grad C) Bauteilen aller Art (z.B. ausgeglichenes oder verputztes Mauerwerk aller
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12.2P 02A

12.2P 03

12.2P 03A

12.2P 04

12.2P 04A

12.2P 04B

12.2P 06

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Art) mit einer kaltselbstklebenden (selbstkl.) Bitumen-Kautschuk-Bahn (Bitukaut-b.) mit
Spezial-Glasvlieseinlage, mit Uberlappungsbreiten von mindestens 5 cm, bis -5 Grad C
verarbeitbar, mit guter Haftung auf trockenen und leicht feuchten Untergriinden, sofort wasser-
und schlagregendicht, flexibel, risstiberbriickend bis 5 mm Rissbreite, temperaturbestandig von
-20 bis +80 Grad C,

z.B. mit PCI BT 21 oder Gleichwertigem.

Waagr.Abd.selbstkl.Bitukaut-b.

Von waagrechten Flachen unter Schutzschichten von z.B. Kellerbdden, abgerechnet
einschlieBlich etwaiger Hochzlige bis 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schutzanstrich (Schutzanstr.) von waagrechten (waag.) Betonflachen gegen Garsauren (z.B. flr
Grinfuttersilos, Jauchengruben) mit einer hochwertigen, I6sungsmittelhaltigen Bitumenldsung,
geruchs- und geschmacksfrei, in mindestens zwei Arbeitsgangen.

Waag.Schutzanstr.f.Silo

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Waagrechter (Waagr.) wasserdichter Anstrich, I6semittelfrei (LF), 1-komponentig (1k), auf
Bitumenbasis (Bitu), zur Verhinderung von eindringen von Bodenfeuchtigkeit und bestandig
gegen betonangreifende Wasser, auf vorbehandelte feste Betonuntergriinde (eigene Position),
z.B. mit PCI-PECIMOR F oder Gleichwertiges.

Waagr.Schutzanstr.2x LF1k Bitu

Als Schutzanstrich (Schutzanstr.), unverdiinnt in zwei Arbeitsgangen (2x) (Grundierung und

Schutzanstrich).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Li oo S o EP: ... ... 0,00 m* PP: ............

Waagr.Grundier.1x LF1k Bitu

Als Grundierung (Grundier.), mit Wasser verdiinnt, einmaliger Auftrag (1x) (passend zu z.B.
PECIMOR 1K oder 2K).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Waagrechte (Waagr.) wasserdichte Beschichtung (Abd.) auf vorbehandelten, festen Untergrund
(eigene Positionen) von Betonbdden aller Art (z.B. auch Schwimmbader und Wasserbehalter),
mit einer zementgebundenen, 1-komponentigen (1k) Dichtschlamme (Dichtschlam.),

z.B. PCI BARRASEAL oder Gleichwertiges.
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12.2P 06A +

12.2P 06B +
12.2P 06C +
12.2P 07 +
12.2P 07A +
122P 07B +
12.2P 09 +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Waagr.Abd.Dichtschlam.Erdfeu.

Gegen Erdfeuchte (Erfeu.), Mindestschichtdicke 2,0 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Waagr.Abd.Dichtschlamm.n.driick

Gegen nicht driickendes (n.driick) Oberflachenwasser und Sickerwasser, Mindestschichtdicke
2,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Waagr.Abd.Dichtschlam.W-behilt

In Wasserbehaltern (W-behalt) bis zu einer Wassertiefe von 15,0 m, Mindestschichtdicke 3,5
mm, wasserseitig aufgebracht.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Waagrechte (Waag.) Abdichtung (Dicht.) auf vorbereiteten, festen und grundierten (eigene
Positionen Grundierung z.B. mit PECIMOR F oder PECIMOR Betongrund) Untergrund, in
erdberlhrten Bereichen, mit einer pastésen, spachtelbaren, flexiblen, I6sungsmittelfreien (LF),
1-komponentigen (1k) Dickbeschichtung auf Polymer-Bitumenemulsionsbasis (Bituem.), mit
Polystyrol-Partikelfillung,

z.B. mit PCI-PECIMOR 1K oder Gleichwertigem.

Waag.Dicht.Bituem.1kLF n.driick

Gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht driickendes (n.driick) Wasser, in zwei Lagen, Schichtdicke je
Lage ca. 2 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Waag.Dicht.Bituem.1k LF driick

Gegen driickendes (driick) Wasser (Eintauchtiefe bis 2,5 m), in zwei Lagen, Schichtdicke je Lage
ca. 3 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Waagrechte (Waag.) Abdichtung (Dicht.) auf vorbereiteten, festen und grundierten (eigene
Positionen, Grundierung z.B. mit PECIMOR F) Untergrund (z.B. Fundamentbereich, Balkone,
Terrassen, Feuchtraume), mit einer werksmafig verarbeitungsfertigen, flexiblen,
risstUberbriickenden, I6sungsmittelfreien (LF), 2-komponentigen (2k)
Polymer-Bitumen-Dickbeschichtung (Bituem.),

z.B. PCI-PECIMOR 2K oder Gleichwertiges.
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12.2P 09A

12.2P 09B

12.2P 14

12.2P 14A

12.2P 14B

12.2P 17

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Waag.Dicht.2kLF Bituem.n.driick

Gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht driickendes (n.driick) Wasser, zweimalige Aufspachtelung
mit einer Gesamtschichtdicke von ca. 5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Waag.Dicht.2kLF Bituem.driick

Gegen driickendes (driick) Wasser (Eintauchtiefe bis 2,5 m), zweilagige Aufspachtelung mit einer
Gesamtschichtdicke von ca. 6 mm, einschliellich einer Lage,

z.B. PCI-GEWEBEBAHN in die erste Lage eingespachtelt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Abdichten von waagrechten (Waagr.), vorbereiteten, festen (eigene Positionen) Betonbauteilen
im Abwasserbereich (Kanaldicht.), z.B. in begehbaren Kanalen, offenen Gerinne, bei Klaranlagen
und sonstigen Abwasserbauwerken, mit einer dampfdiffusionsfahigen, sulfatwiderstandsfahigen,
mechanisch hochbelastbaren, dauernass- und frostbestandigen, 1-komponentigen (1k)
Zementmortelmischung mit Kunststoffadditiven, im Schldmm- oder Spritzverfahren, nach Wahl
des Auftraggebers,

z.B. mit PClI BARRASEAL oder Gleichwertigem.

Waagr.Kanaldicht.1k n.driick.W.

Gegen Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser (n.driick.W.), in mindestens zwei
Arbeitsgéngen, Gesamtschichtdicke ca. 2,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Waagr.Kanaldicht.1k driick.W.

Gegen driickendes Wasser (driick.W.), in mindestens zwei Arbeitsgangen, Gesamtschichtdicke
ca. 3,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Waagrechte (Waag.) Abdichtung (Dicht.) im Innenbereich bei Nassraumen (nicht geeignet im
AuBRenbereich und bei Druckwasserbelastung). Auf vorbereiteten, festen und glatten Untergrund
(z.B. Kalkzementputz, Beton, Gipsbaustoffe, Hartschaumplatten, Holz, Metall, Polyester und unter
Fliesen), aufbringen einer Tiefengrundierung aus einem 1-komponentigen (1k),
I6sungsmittelfreien (LF) Voranstrich auf Emulsionsbasis,

z.B. PCI-GISOGRUND oder Gleichwertiges, danach auftragen einer I6sungsmittelfreien,
wasserundurchlassigen, dauerelastischen, 1-komponentigen Dichtfolie,

z.B. PCI-LASTOGUM oder Gleichwertiges.



AVAAG\OIS 2023\PCI Seite 88
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

12.2P 17A +

12.2P 18 +
122P 18A +
122P19  +
122P19A +
122P25  +
12.2P 25A +
122P26  +
12.2P 26A +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Waag.Dicht.1k Fliissigfolie

Mit Schaumstoff- oder Lammfellroller, vollflachig aufgebracht.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Waagrechte (Waag.) Abdichtung (Beschicht.) auf vorbereiteten ebenen, festen und feinporigen
Untergrund (z.B. gefligedichter Beton mit mindestens Festigkeitsklasse C12/15, Mauerwerk aus
Mauerziegeln, Kalksandsteine, Leichtbeton- oder Betonhohlblocksteinen oder Porenbeton), mit
einer Idsungsmittelfreien (LF), rissiberbriickenden Abdichtungsmasse auf Basis von Bitumen und
Kautschuk (Bitu/Kautschuk).

Waag.Beschicht.LF 1k Bitu/Kautschuk

In zwei Schichten zu je 1,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte (waag.) Abdichtungen aller Art.

Az waag.Dichtband

Fur das Einarbeiten eines Dichtbandes, 1 mm dick und 250 mm breit, in den Bodenichsenbereich
und Uber Dehnfugen,

z.B. PCI-PECITAPE 250 oder Gleichwertiges.

Befestigt z.B. mit PClI BARRAFIX EP oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Waagrechte (Waag.) flexible (flex.) Abdichtungdichtungsbahn, auf vorbereiteten ebenen, festen
und trockenen Untergrund, fiir Nassbereiche mit nicht driickendem Wasser, unter Keramik- und
Natursteinbelagen (Keram./Naturst.) , wasserdicht, verformbar, risstiberbriickend,
gebrauchsfertig,

z.B. PCI-PECILASTIC W oder Gleichwertiges.

Waag.flex.Abdichtungsbahn Keram./Naturst.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Waagrechte (Waag.) flexible (flex.) Abdichtungdichtungsbahn, auf vorbereiteten ebenen, festen
und trockenen Untergrund, fiir Balkone und Terassen, unter Keramikbelagen (Keram.),
selbstklebend (selbstkleb.), wasserdicht, verformbar, rissliberbriickend, temperaturbestandig von
-20 bis +80 Grad C.

Waag.flex.Abdichtungsbahn Keram.selbstkleb.

Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )
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Lotrechte Abdichtungen (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.

Zusatzliche Vorbemerkungen

Losemittelh.Kaltklebem.Lotr.

Als Kaltklebemasse zum Verkleben von Bitumen-Dichtungsbahnen auf lotrechte (Lotr.)
Untergrinde aus Beton, abgeglichenes Mauerwerk oder Holz wird eine l16semittelhaltige
(Lésemittelh.), 1-komponentige Kaltklebemasse (Kaltklebem.), verwendet.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abd.) gegen Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser von
vorbehandelten, festen und grundierten (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit PCI-PECIMOR
F bei +5 bis +25 Grad C) Bauteilen aller Art (z.B. ausgeglichenes oder verputztes Mauerwerk aller
Art) mit einer kaltselbstklebenden (selbstkl.) Bitumen-Kautschuk-Bahn (Bitukaut-b.) mit
Spezial-Glasvlieseinlage, mit Uberlappungsbreiten von mindestens 5 cm, bis -5 Grad C
verarbeitbar, mit guter Haftung auf trockenen und leicht feuchten Untergriinden, sofort wasser-
und schlagregendicht, flexibel, risstiberbriickend bis 5 mm Rissbreite, temperaturbestandig von
-20 bis +80 Grad C,

z.B. mit PCI BT 21 oder Gleichwertigem.

Lotr.Abd.selbstkl.Bitukaut-b.

Von lotrechten Flachen, einschlieRlich oberen Abschluss mit Putzschienen oder Kappleisten und
der Verstarkungsstreifen von 20 bis 30 cm Breite im Bereich der Ecken, Kanten und Kehlen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Schutzanstrich (Schutzanstr.) von lotrechten (Lotr.) Betonflachen gegen Géarsauren (z.B. fur
Grunfuttersilos, Jauchengruben) mit einer hochwertigen, 16sungsmittelhaltigen Bitumenlésung,
geruchs- und geschmacksfrei, in mindestens zwei Arbeitsgangen.

Lotr.Schutzanstr.f.Silo

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Lotrechter (Lotr.) wasserdichter Anstrich, I6semittelfrei (LF), 1-komponentig (1k), auf
Bitumenbasis (Bitu), zur Verhinderung von eindringen von Bodenfeuchtigkeit und bestandig
gegen betonangreifende Wasser,

z.B. mit PCI-PECIMOR F oder Gleichwertiges.
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Lotr.Schutzanstr.2x LF1k Bitu

Als Schutzanstrich (Schutzanstr.), unverdiinnt in zwei Arbeitsgangen (Grundierung und
Schutzanstrich).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lotr.Grundier.1x LF1k Bitu

Als Grundierung (Grundier.), mit Wasser verdiinnt, einmaliger Auftrag (passend zu z.B.
PECIMOR 1K oder 2N).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lotrechte (Lotr.) wasserdichte Beschichtung (Abd.) auf vorbehandelten, festen Untergrund
(eigene Positionen) von Betonbdden aller Art (z.B. Wasserbehalter), mit einer
zementgebundenen, 1-komponentigen Dichtschlamme (Dichtschlam.),

z.B. PCI BARRASEAL oder Gleichwertiges.

Lotr.Abd.Dichtschlam.Erdfeu.

Gegen Erdfeuchte Erdfeu.), Mindestschichtdicke 2,0 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Lotr.Abd.Dichtschlamm.n.driick

Gegen nicht driickendes (n.driick) Oberflachenwasser und Sickerwasser, Mindestschichtdicke
2,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lotr.Abd.Dichtschlam.W-behalt

In Wasserbehaltern (W-behalt) bis zu einer Wassertiefe von 15,0 m, Mindestschichtdicke 3,5
mm, wasserseitig aufgebracht.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Dicht.) auf vorbereiteten, festen und grundierten (eigene Positionen
Grundierung z.B. mit PECIMOR F oder PECIMOR-BETONGRUND) Untergrund, in erdberihrten
Bereichen, mit einer pastdosen, spachtelbaren, flexiblen, [6sungsmittelfreien (LF),
1-komponentigen (1k) Dickbeschichtung auf Polymer-Bitumenemulsionsbasis (Bituem.), mit
Polystyrol-Partikelfillung,

z.B. mit PCI-PECIMOR 1K oder Gleichwertigem.
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Lotr.Dicht.Bituem.1kLF n.driick

Gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht driickendes (n.driick) Wasser, in zwei Lagen, Schichtdicke je
Lage ca. 2 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lotr.Dicht.Bituem.1k LF driick

Gegen driickendes (driick) Wasser (Eintauchtiefe bis 2,5 m), in zwei Lagen, Schichtdicke je Lage
ca. 3 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Dicht.) auf vorbereiteten, festen und grundierten (eigene Positionen,
Grundierung z.B. mit PECIMOR F) Untergrund (z.B. Fundamentbereich, Balkone, Terrassen,
Feuchtraume), mit einer werksmaRig verarbeitungsfertigen, flexiblen, risstiberbriickenden,
I6sungsmittelfreien (LF), 2-komponentigen (2k) Polymer-Bitumen-Dickbeschichtung (Bituem.),
z.B. PCI-PECIMOR 2K oder Gleichwertiges.

Lotr.Dicht.2kLF Bituem.n.driick

Gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht driickendes n.driick) Wasser, zweimalige Aufspachtelung mit
einer Gesamtschichtdicke von ca. 5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Lotr.Dicht.2kLF Bituem.driick.

Gegen driickendes (driick.) Wasser (Eintauchtiefe bis 2,5 m), zweilagige Aufspachtelung mit
einer Gesamtschichtdicke von ca. 6 mm, einschlief3lich einer Lage,

z.B. PCI-GEWEBEBAHN in die erste Lage eingespachtelt oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Abdichten von lotrechten (Lotr.), vorbereiteten, festen (eigene Positionen) Betonbauteilen im
Abwasserbereich (Kanaldicht.), z.B. in begehbaren Kanalen, offenen Gerinne, bei Klaranlagen
und sonstigen Abwasserbauwerken, mit einer dampfdiffusionsfahigen, sulfatwiderstandsfahigen,
mechanisch hochbelastbaren, dauernass- und frostbestandigen, 1-komponentigen (1k)
Zementmortelmischung mit Kunststoffadditiven, im Schldmm- oder Spritzverfahren, nach Wahl
des Auftraggebers,

z.B. mit PClI BARRASEAL oder Gleichwertigem.

Lotr.Kanaldicht.1k n.driick.W.

Gegen Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser (n.driick.W.), in mindestens zwei
Arbeitsgangen, Gesamtschichtdicke ca. 2,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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Lotr.Kanaldicht.1k driick.W.

Gegen driickendes Wasser (driick.W.), in mindestens zwei Arbeitsgangen, Gesamtschichtdicke
ca. 3,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Aufzahlung (Az) auf die Positionen, lotrechte (lotr.) Abdichtungen aller Art.

Az lotr.Dichtband

Fir das Einarbeiten eines Dichtbandes, 1 mm dick und 250 mm breit, in den Wandichsenbereich
und Uber Dehnfugen,

PCI-PECITAPE 250.

Befestigt mit PClI BARRAFIX EP.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Lotrechte (Lotr.) flexible (flex.) Abdichtungdichtungsbahn, auf vorbereiteten ebenen, festen und
trockenen Untergrund, fir Nassbereiche mit nicht drickendem Wasser, unter Keramik- und
Natursteinbeldgen (Keram./Naturst.), wasserdicht, verformbar, rissiiberbriickend,
gebrauchsfertig,

z.B. PCI-PECILASTIC W oder Gleichwertiges.

Lotr.flex.Abdichtungsbahn Keram./Naturst.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Abdichtung von Fugen und Rissen (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.

Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte oder lotrechte Abdichtungen (Abdicht.), ohne
Unterschied der Art, fiir das Uberdecken von Anschlussfugen bei Durchfiihrungen, Arbeitsfugen
oder FertigteilstoRfugen, die Druckwasserbelastungen ausgesetzt sind, ausgefiihrt mit einem
Quellfugenband, Materialbasis PUR-Elastomer,

MASTERFLEX 610 TYPE A.

Verklebt mit einem schnellhartenden, elastischen, 1-komponentigen Quellbandkleber,
MASTERFLEX 612.
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12.4P 01A + Az Abdicht.Fugenband PUR 20x5mm
Quellfugenband 20 x 5 mm.

12.4P 01B + Az Abdicht.Fugenband PUR 20x10mm
Quellfugenband 20 x 10 mm.

12.4P 01C + Az Abdicht.Fugenband PUR 20x20mm
Quellfugenband 20 x 20 mm.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

12.4P 02 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte oder lotrechte Abdichtungen (Abdicht.), ohne
Unterschied der Art, fiir das Uberdecken von Rissen und Fugen, wenn groRere Bewegungen im
Riss- oder Fugenbereich zu erwarten sind, ausgefiihrt mit einem thermoplastischen
Elastomerband (TPE), dauerelastisch, chemikalienbestandig, wurzelfest, druckwasserdicht,
witterungsbestandig,
z.B. PCI PECITAPE 3000 oder Gleichwertiges.

12.4P 02A + Az Abdicht.Fugenband TPE 200x1mm
Fugenband 200 x 1 mm.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

12.4P 03 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte oder lotrechte Abdichtungen (Abdicht.), ohne
Unterschied der Art, fiir das Uberdecken von Arbeitsfugen, Rohr- und Kabeldurchfiihrungen,
ausgefiihrt mit einer quellfahigen Dichtungsmasse auf Polyurethan-Basis (PU), wasserquellend,
mit reversiblem Quellverhalten, druchwasserdicht,
MASTERFLEX 612.

12.4P 03A + Az Abdicht.FugenMasse PU

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

12.4P 11 + Abdichten (Abdicht.) von Leckstellen oder Rissen mit einem 1-komponentigen (1k),
wasserdichten, witterungs- und frostbestandigen, chloridfreien Abdichtungsmortel, verarbeitbar
von +5 bis +25 Grad C,
z.B. PCI-POLYFIX PLUS oder Gleichwertiges.

124P 11A + Abdicht.Leck/Risse 1k.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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LG 12 Abdichtungen bei Betonflachen und Wanden Summe
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AuBenanlagen

Version 022 (2012-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskérnungen natirliches, recyceltes oder industriell hergestelltes
Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flachenabtrag,
Schittungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

3. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Fugen AuBenanlagen (PCl)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Verfugen (Verfug.) von Naturstein-, Beton- oder Klinkerpflaster, mit verschleiRbarem,
wasserdurchlassigem, frost- und witterungsbestandigem Pflasterfugenmértel (Sandmischung mit
Polybutadienbindemittel), Farbe nach Wahl des Auftraggebers grau oder beige,

z.B. PCI-PAVIFIX 1K EXTRA oder Gleichwertiges.

Verfug.Pflaster begehb.t=30 b.10mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite Gber 3 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
Verfug.Pflaster begehb.t=30 i.10-20mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite Uber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

L oo S EP: ... ... .... 000 m* PP: ............
Verfug.Pflaster begehb.t=30 i.20-30mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite Uber 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
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13.1P 01D + Verfug.Pflaster begehb.t=30 {i.30-40mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite tber 30 bis 40 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ............ 000 m* PP: ............
13.1P 01E + Verfug.Pflaster begehb.t=30 {i.40-50mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite tber 40 bis 50 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ............ 000 m* PP: ............
13.1P 01F + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 b.10mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tber 3 bis 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
13.1P 01G + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 {i.10-20mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tGber 10 bis 20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
13.1P01H + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 (i.20-30mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tGiber 20 bis 30 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
13.1P 011 + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 ii.30-40mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tGber 30 bis 40 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
13.1P 01J + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 (i.40-50mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tiber 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00 m* PP:
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Fertigteile

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen des AG:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen (z.B. Polier- und etwaiger Detailplane)
werden vom AG zur Verfligung gestellt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

» Anfertigen der Werkzeichnungen, einschlieRlich Einbauteile. Werkzeichnungen werden
dem Auftraggeber zur rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der Erzeugung innerhalb der zu
vereinbarenden Frist vorgelegt.

durch den Auftragnehmer zu vertretenden Zwischentransporte

Einmessen der Fertigteile

Vergiefien von Hullrohr- und Dornverbindungen

Ausbilden abgefaster Kanten

Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum Verbinden der Fertigteile
untereinander oder mit der Tragkonstruktion bendétigt werden, einschliel3lich der
Gegenstlicke, die beim Errichten der Tragkonstruktion versetzt werden missen

3. Oberflachen:

Die geschalten Sichtoberflachen werden mit wassersperrenden Schalungen (aus Stahl,
Kunststoff oder oberflachenvergliteten, mehrschichtigen Platten) gemalt ONORM B 2204 Klasse
2P, S2, F1 und A1 hergestellt.

Die Einfullseite ist waagrecht abgezogen.

4, Bewehrung:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten)
ausgeflnhrt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von
8 bis 36 mm mit einer Werkslange von héchstens 14 m und Bewehrungsmatten mit einem

Flachengewicht Uber 2,1 kg/m?2.
Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten.

Betonfertigteile (PCl)
Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Zusatzliche Vorbemerkungen

Verwend.Universalkleber

Far Verklebungen von Betonfertigteilen wird ein I6sungsmittelfreier (LF), thixotroper,
2-komponentiger (2k), grauer Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Fullstoffen verwendet
(Verwend.).

Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C,

z.B. PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.
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+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Deckenelemente (PCI)
Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Grundieren (Grund.) der Untersichten und Stof3fugen von Fertigteildecken (Ft-Untersich.) aller
Art, mit einer I6semittelfreien, feuchtigkeitssperrenden, 1-komponentigen (1k), modifizierten
Acrylharz-Dispersion (Acrylh-Disp.),

z.B. PCI-GISOGRUND (blau) oder Gleichwertiges, einschliel3lich vorherigen Reinigen des
Untergrundes und Entfernen der Kratzen.

Grund.Ft-Untersich.Acrylh-Disp.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verspachteln (verspacht.) von in eigenen Positionen vorbehandelten und grundierten (eigene
Positionen) Stol3fugen und Untersichten von Fertigteildecken (Ftg-Deckenstof3¢fuge) aller Art, mit
einer spannungsfrei aushartenden Spachtel auf Gips-Kunststoffbasis,

z.B. PCI-MUROPLAN oder Gleichwertiges.

Ftg-DeckenstoBfuge verspacht.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ftg-DeckenstoRfuge+Untersich.verspacht.

Stol3fugen verspachteln, einschlie3lich Uiberziehen der gesamten Untersicht (Untersich.) fir die
nachfolgenden Maler- oder Tapezierarbeiten.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

LG 16

Fertigteile Summe ...
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21

21.7P

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Dachabdichtungsarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Standardausfiihrung:

Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausfiihrung auf mineralischen und
metallischen Untergriinden beschrieben.

Dachabdichtungsarbeiten auf Untergriinden aus Holzwerkstoffen und brennbaren Dammstoffen
sind in Aufzahlungspositionen beschrieben.

2. Nutzungsdauer:
Im Folgenden sind Dacher der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.

» K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. fiir Wohn- und Blirogebaude)
» K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. fiir 6ffentliche Gebaude)

3. Angabe des Auftraggebers (AG):

Die Windlastberechnungen werden, abhangig von der gré3ten Hohe der Dachflache Uber Niveau
(Urgelande), vom AG beigestellt.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Dachneigung:

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.
4.2 Ausflihrung:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

 das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)

+ das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzligen, einschliellich einseitiges Heften
oder Verkleben

» beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das
Verkleben oder Verschweilen der StolR- und Nahtiiberdeckungen, einschliellich etwaiger
punktweiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die
aufgehenden Bauteile

5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Beim Zusammenstol3 von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochziige) werden Ubergriffe
nicht gesondert vergitet.

Wenn Flachen zusammenstoRen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Ubergang
durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Oberflachenschutz (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fur Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefuhrt.
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21.7P 06 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Kiesschlttung fur die Verfestigung der Kiesschuttung gegen
Kieswanderung bei Sturm oder groliem Regen, mit einem I6sungsmittelfreien (LF),
transparenten, gebrauchsfertigen, mit thixotropen Einstellung (flief3t nicht durch auf die Dachhaut)
Kiesbettverfestiger,
PCI-STABIFLEX.

21.7P 06A + Az Kiesverfestiger Oberschicht
Fertige Kiesschittung UbergieRen mit Verfestiger (Verbrauch ca. 800 ml/mz2).

21.7P 06B + Az Kiesverfestiger Gesamtschiicht

Gesamte Kiesschicht verfestigen durch vermischen des Verfestigers mit dem Kiesmaterial, z.B.
im Freifallmischer, vor dem Ausbreiten.

21.8P + Instandsetzungsarbeiten (PCl)
Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

21.8P 02 + Abdichten (Abdicht.) von Undichtheiten auf grundierten z.B. mit BITUPOX VA (eigene Position)
Bitumen- und Blechdachern (Bitudach), mit einer I6smittelhaltigen (Lm), 1-komponentigen
Bitumen-Spachtelmasse.

21.8P 02A + Abdicht.Bitudach Spachteln-3mm

Spachteln der undichten oder sproden Stellen, Schichtdicke bis 3 mm, abgerechnet die gesamte
ausgebesserte Dachflache.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

21.8P 02B + Abdicht.Bitudach Spachteln+Gew

Spachteln der undichten oder sproden Stellen, Schichtdicke bis 4 mm, einschliellich einer Lage,
z.B. PCI-GEWEBEBAHN oder Gleichwertiges, abgerechnet die gesamte ausgebesserte

Dachflache.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Li oo S EP: ... 0,00 m* PP: ............

LG 21 Dachabdichtungsarbeiten Summe ...
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24.1P

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Innenrdume:

Mit dem Begriff Innenrdume sind nicht bewitterte und nicht frostgefahrdete Belagsflachen
gemeint.

2. AuBenflachen, AuBenbereich:

Mit dem Begriff AuRenflachen oder Au3enbereich sind bewitterte und frostgefahrdete
Belagsflachen gemeint.

Es werden ausschlief3lich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.
3. Standardausfiihrungen:

Flachen sind planmaRig rechtwinkelig, geradlinig begrenzte Flachen im Wand- oder
Bodenbereich, ohne besondere Flachenausnehmungen.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

» Verlegen der Wand- oder Bodenbelage auf verlegereifem Untergrund mit Dinnbettmortel,
ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den
Auftraggeber auch auf Bund

» Verfugungen bei allen Belagen sind mit handelstiblichem Fugenmortel auf Zementbasis,
ohne besondere Eigenschaften

* Anarbeiten an Auslasse bis 0,01 m?
4.1 Vorstreichen/Grundieren:
Das Vorstreichen/Grundieren bei saugenden Untergriinden ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Vorstreichen/Grundieren bei nicht saugenden Untergriinden ist in eigenen Positionen
beschrieben.

5. AusmaR- und Abrechnungsregeln:

5.1 Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Héhen von Null bis tber 3,2
m (U.3,2m: "Ausschreiberliicke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen
beschrieben.

5.2 Wande mit einer Hohe von Null bis Gber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenuber etwaigen Wanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei
schragem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis
3,2 m und die Summe der Flachen von Null bis zur angegebenen Hohe (iber 3,2 m).

5.3 Sockel tiber 15 cm Hohe werden als Wandflache abgerechnet.
5.4 Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshéhe.

Vorbereiten des Untergrundes (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefihrt.
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241P 01

24.1P 03

24.1P 03A

24.1P 03B

24.1P 03C
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Untergrund reinigen (PCI)

Untergrund mittels Kugel-, Sand- oder Hochdruck-Strahlen von haftungsfeindlichen Substanzen
reinigen.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Feuchtigkeitsbremsende (Feucht-brems.) und verfestigende Grundierung (Grund.) fiir innen und
aullen, mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Acrylharz-Dispersion (Acrylh-D.),
z.B. PCI-GISOGRUND (blau) oder Gleichwertiges.

Feucht-brems.Grund.Gipsuntergr

Von Gipsuntergriinden (Gipsuntergr.) (z.B. Gipshaltige Putze, Gipskarton, Gipsdielen), als
Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen oder vor dem Ausgleichen, unverdinnt, ca. 80 bis
150 ml/m2.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Feucht-brems.Grund.Zem-estrich

Von Zementestrichen (Zem-estrich), als Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen oder vor
dem Ausgleichen, 1:1 mit Wasser verdiinnt, ca. 200 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Feucht-brems.Grund.Bodenausgl.

Von Untergriinden aus Beton vor dem Aufbringen einer Bodenausgleichspachtel (Bodenausgl.),
1:1 mit Wasser verdinnt, ca. 200 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Feucht-brems.Grund.Wand

Von Wandflachen vor dem Verlegen von Fliesen oder vor dem Aufbringen von Ausgleichsmortel.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Spezialgrundierung (Sp-grund.) auf vorbehandelten, festen Untergrund (eigene Positionen), innen
und aulen, mit einer I6semittelfreien (LF), wasserverdiinnbaren, 1-komponentigen (1k),
modifizierten Kunstharzdispersion (K-disp.),

z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertiges.

Sp-grund.LF K-disp.1:3 2xEstr.

Von Zement- und Magnesitestrichen (Estr.), 1:3 mit Wasser verdiinnt, zweimal einstreichen (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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L: o S e 0,00 m* PP: ............
241P 04B + Sp-grund.LF K-disp.1:2 2x Bet.

Von Betonuntergriinden (Bet.), 1:2 mit Wasser verdinnt, zweimal einstreichen (2x).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 0,00 m* PP: ............
241P 04C + Sp-grund.LF K-disp.1:1 Anhydr.Gussasph.

Von nichtsaugenden Untergriinden, Anhydrit- und Gussasphalt (Anhydr.Gussasph.),

z.B. Anhydrit- und Gussasphalt, 1:1 mit Wasser verdunnt, einmal satt einstreichen.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............
241P 04D + Sp-grund.LF K-disp.1:1 2x Holz

Von Holzdielen und Holzspanplatten,

z.B. Holzdielen und Holzspanplatten, 1:1 mit Wasser verdiinnt, zweimal einstreichen (2x).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............
24 1P 05 + Ausgleichen von rauen, unebenen Estrich-, Beton- und Anhydrit-Bodenuntergriinden im

Innenbereich mit einer leichtverlaufenden, schnell erhartenden (ca. nach 3 Stunden begehbar),

1-komponentigen (1k) Ausgleichsmasse auf Spezialzementbasis (FlieRspacht.), unter

Oberbelagen jeder Art,

z.B. PCI-PERIPLAN FEIN oder Gleichwertiges.
24.1P 05A + Estrich FlieBspacht.1k 0,5-15mm

Schichtdicke 0,5 bis 15 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............
24.1P 05B + Estrich FlieBspacht.1k+Quarz -30mm

Mit Quarzsandabmischung (Quarz), Schichtdicke Uber 15 bis 30 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 0,00 m* PP: ............
24 1P 08 + Ausgleichen von Wand- und Deckenflachen (Wand/Deck.), innen oder auf3en, vor der Verlegung

von Fliesen und Platten, mit einer frostsicheren, wasserfesten, schnellabbindenden,
1-komponentigen (1k) Spezialzementmortel-Mischung (Reparaturm.) mit haftungsaktiven
Kunststoffen,

z.B. PCI NANOCRET FC oder Gleichwertiges.
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24.1P 08A

24.1P 08C

24.1P 09

24.1P 09A

24.1P 10

24.1P 10A

24.1P 10B
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+

+

+
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Wand/Deck.Reparaturm.1k.1-10mm

Auf festen, grundierten Untergrund (ohne Vorspritzer), Schichtdicke 1 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Wand/Deck.Reparaturm.1k+Vorspr

Auf vorbehandelten, festen Betonuntergrund (eigene Positionen), einschlieRlich einem Vorspritzer
(Vorspr) bestehend aus 2 Teilen Natursand, Kérnung 0 bis 4 mm und 1 Teil Zement mit
Anmachflissigkeit,

z.B. mit PCI-EMULSION oder Gleichwertigem, 1:2 verdunnt mit Wasser.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Vorbehandeln (Vorbeh.) von Holzbdden (z.B. Dielen Holzspanplatten und dergleichen),
Nachschrauben federnder und knirschender Dielen, Anschleifen und Absaugen des
Holzuntergrundes und SchlieBen der Fugen, Risse und Lécher mit

z.B. PCI-ADAPTOL oder Gleichwertigem und 1:1 mit Wasser verdinnt 2x streichen mit
z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertigem.

Vorbeh.Holzuntergrund f.Spacht

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Ausgleichen (Ausgleich.) von vorbehandelten und grundierten (eigene Position) Holzbdden
(Holzb.) (z.B. Holzdielen, Spanplatten und dergleichen), im Innenbereich, geeignet fir die
nachfolgende Belegung mit Keramik- und Naturwerksteinbelagen, mit einer faserarmierten,
risseliberbriickenden, leicht verlaufenden schnell erhartenden (bei ca. 23 Grad ca. in 3 Stunden
begehbar), 1-komponentigen Holzbodenspachtelmasse aus Spezialzementen, Zusatzen und
Fasern,

z.B. PCI-PERIPLAN-EXTRA oder Gleichwertiges.

Ausgleich.Holzb.Spachtel 10mm

Schichtdicke bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
Ausgleich.Holzb.Spachtel -20mm

Schichtdicke tber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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24.1P 12

24.1P 12A

24.1P 12B

24.1P 12C

24.1P 13

24.1P 13A
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+

+
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Grundieren (Grundier.) von vorbehandelten (eigene Positionen) Betonbodenflachen und
Wandflachen aus zementhaltigen Putzen oder aus Beton, innen und auf3en, mit einer
2-komponentigen (2k), 16semittelfreien (LF), niedrig-viskosen Epoxidharz-Grundierung,
z.B. mit PCI-EPOXIGRUND 390 oder Gleichwertigem.

Grundier.2k.LF f.Rep-mort.

Fur nachfolgenden Reparaturmortel (Rep-mort.) wie
z.B. mit PCI-APOSAN (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Grundier.2k.LF f.Flach-abd+abstr.

EinschlieBlich abstreuen (abstr.) mit Quarzsand fiir nachfolgende Flachenabdichtung (Flach-abd.)
wie

z.B. mit PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Grundier.2kLF+Quarz egal.f.Rep/Di

Mit Beigabe von Quarzsand, Kérnung 0,1 bis 0,4 mm, Mischungsverhaltnis 1:1, zur
Feinegalisierung (egal) des Untergrundes, fiir nachfolgenden Reparaturmortel (Rep/Di) wie
z.B. mit PCI-APOSAN (eigene Positionen) oder nachfolgender Flachenabdichtung wie

z.B. mit PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Instandsetzen von grundierten Betonbodenflachen (Estrichen) (Estr), Ecken, Fugen, Kanten und
Wandflachen aus zementhaltigen Putzen oder aus Beton, innen und auf3en, mit einem
I6semittelfreien (LF), hoch verschleillfesten, chemikalienbestandigen (gemag Tabelle des
Erzeugers), standfesten, rutschfesten (R12), 2-komponentigen (2k), schwerlast-Reparaturmértel
(Rep-mért.) auf Epoxidharzbasis (Ep-h.),

z.B. PCI-APOSAN oder Gleichwertiges.

Estr/Wand Rep-mort.2k-Ep-h.2mm

Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 2 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
Estr/Wand Rep-mort.2k-Ep-h.4mm

Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 4 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
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24.1P 13C

24.1P 13D

24.1P 14

24.1P 14A
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Estr/Wand Rep-mort.2k-Ep-h.6mm

Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 6 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Estr/Wand Rep-mort.2k-Ep-h.8mm

Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 8 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Abdichten (Abdicht.) von vorbehandelten, festen und grundierten (eigene Positionen, Grundierung
z.B. mit PCI-EPOXIDGRUND 390) Untergriinden aus Beton, Zementestrichen, Zementputz,
Keramik und dergleichen, mit einer rissiiberbriickenden, chemikalienbestandigen (gemaf Tabelle
des Erzeugers), temperaturbestéandigen, 2-komponentigen (2k) Flachenabdichtung.

Abdicht.Boden 2k Epox.2mm

Von Bodenflachen, mindestens 2 mm dick, mit
z.B. PCI-APOFLEX F oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Abdicht.Wand 2k Epox.2mm

Von Wandflachen, eventuell 2 Auftrage, mindestens 2 mm dick, mit
z.B. PCI-APOFLEX W oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Az Abdicht.Bo/Wa Quarzstreuung

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Boden- und Wandflachen (Bo/Wa), abdichten (Abdicht.) mit
PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) fiir das vollsatte Einstreuen von Quarzsand der Kérnung
0,4 bis 0,7 mm in die frisch aufgetragene Abdichtung, als Untergrund fiir das Verlegen von
keramischen Belagen.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Haftbriicke zum Verlegen von Feinsteinzeug-, Steinzeug-Keramik und Betonwerksteinplatten
(keram.Bodenbel.) auf erdfeuchten Zementestrichen, innen und aufen, mit 1-komponentiger,
zementhaltiger, kunststoffverglteter Haftschlamme,

z.B. PCI-FLEXIMENT oder Gleichwertiges.
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241P 17A + Haftbriicke f.keram.Bodenbel.

Als Haftbriicke fir keramische Bodenbelage.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

24 1P 22 + Wasserdichte (Wasserd.), flexible Schutzbeschichtung (Schutzbesch.) fir Wand und Boden in
Nassbereichen (W3 B2207) im Wohnbereich, auf vorbehandelten und grundierten (eigene
Positionen) Untergriinden z.B. Estrich, Zementputz, Porenbeton, Gipsdielen, Gipskarton,
Holzspanplatten, mit einer risstiberbriickenden, I16semittelfreien (LF), 1-komponentigen (1k)
Kunstharzdispersion (K-disp.),
z.B. PCI-LASTOGUM oder Gleichwertiges.

24.1P 22A + Wasserd.Schutzbesch.1k K-disp.

Zweimaliger Auftrag durch Rollen, Streichen oder Spachteln, Mindestverbrauch 1,0 bis 1,2 kg/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

24 1P 23 + Wasserdichte Beschichtung auf vorbehandeltem, festem Untergrund (eigene Positionen), mit
einer zementgebundenen, Dichtschlamme (starr),
z.B. PCI BARRASEAL oder Gleichwertiges.

24.1P 23A + Dichtschlamme Wasserbehalt.3,5

Fir Wasserbehalter (Wasserbehalt.) bis zu einer Wassertiefe von 15,0 m, Schichtdicke
mindestens 3,5 mm, in zwei Arbeitsgangen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

24 1P 25 + Abdichtung (Abdicht.) unter (unt.) Keramikbelagen auf vorbehandeltem, festem Untergrund
(eigene Positionen), aus Beton, Zementestrich, grundierten Asphalt-, Gipsestrichen und
verputzten Wanden, innen und aulen, mit einer alterungsbestandigen, rissiiberbriickenden,
frostbesténdigen, 2-komponentigen (2k), zementgebundenen Dichtschldmme (zem.Dichts.),
z.B. mit PCI-SECCORAL 2K RAPID oder Gleichwertigem.

24.1P 25A + Abdicht.unt.Belagen zem.Dichts.2k

In zwei Arbeitsgangen, 1. Arbeitsgang im Streichverfahren, verdiinnt mit 10 Prozent Wasser,
zweiter Arbeitsgang im Streich- (2x) oder Spachtelverfahren (1x), bis zu einer Gesamtdicke von 2
mm (Wasserbehalter mit einer Tiefe bis héchstens 15,0 m).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24 1P 26 + Abdichtung unter (unt.) Keramikbelagen auf vorbehandeltem, festem Untergrund (eigene
Position), aus Beton, Zementestrich, grundierten Asphalt-, Gipsestrichen und verputzten Wanden,
innen und aufien, mit einer alterungsbestandigen, rissliberbriickenden, frostbestandigen,
1-komponentigen (1k), zementgebundenen Dichtschlamme mit elastifizierenden Kunststoffen,
z.B. PCI-SECCORAL 1K oder Gleichwertiges.
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241P 26A + Dichtschlamme 1k 2-Schicht unt.Belag 2mm

Bei Beanspruchung durch nicht driickendes Wasser, in mindestens 2 Arbeitsgdngen geman
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers, Gesamtdicke mindestens 2 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo St o EP: ............ 000 m* PP: ............
241P 26B + Dichtschlamme 1k 3-Schicht unt.Belag 2,5mm

Fir Brauchwasserbehalter, Schwimmbecken und bei Beanspruchungsklasse A und B, in s bis 3

Arbeitsgadngen gemal Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers, Gesamtdicke mindestens 2,5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 m* PP: ............
24 1P 27 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abdichtungen mit Dicht- oder Flussigfolien aller Art.

24.1P 27A + Az Dichtband f.Bodenichse 120

Fir vlieskaschierte Gummi-Dichtbander im Wand- und Bodenichsenbereich, fir innen und
auflen, 120 mm breit und 0,5 mm dick, in die Abdichtung eingebaut,
PCI-PECITAPE 120.

24.1P 27B + Az Dichtbandecken 100mm

Fir vlieskaschierte Gummi-Innen oder Auf3enecken, fur innen und auf3en, 100 mm breit und 0,5
mm dick, in die Abdichtung eingebaut,
PCI-PECITAPE 90° A/l.

241P 27C + Az Dichtmanschette Boden 425x425

Fir vlieskaschierte Dichtmanschetten fiir wasserdichte Bodenablaufe, in die Abdichtung
eingebaut,
PCI-PECITAPE 42,5 x 42,5.

24.1P 27D + Az Dichtmanschette Wand 100x100

Fir Dichtmanschetten, beidseitig vlieskaschiert, fir wasserdichte Rohrdurchfihrungen, in die
Abdichtung eingebaut,
PCI-PECITAPE 10 x 10.

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

24.1P 32

+

Untergrundvorbehandlung (Untergr.vorb.) fur die Verlegung von Entkopplungs- oder
Trittschallddmmmatten (TD-Matte) (z.B. PCI-PECILASTIC oder POLYSILENT PLUS).
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24.1P 32A

24.1P 32B

24.1P 32C

24.1P 32D

24.1P 33

24.1P 33A

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Untergr.Beldge vorb.TD-Matte

Nach dem Entfernen von Teppich-, PVC-, Linoleumbelagen (eigene Positionen), Untergrund
einschlieBlich der Kleberriickstande vorstreichen mit

z.B. PCI-GISOGRUND, Ausbriiche, Locher und dergleichen mit

z.B. PCI-PERIPLAN FEIN oder Gleichwertigem, bis zur Ebenheit egalisierend.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Untergr.Fliesen vorb.f.TD-Matte

Alten Keramik-, Kunststein oder Natursteinbelag auf seine Festigkeit Gberprifen, hohl liegende
Platten entfernen und mit

z.B. PCI NANOCRET R2 auffiillen, groRe Flachen mit

z.B. PCI-GISOGRUND 404 grundieren und mit PCI-PERIPLAN oder Gleichwertigem egalisieren.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Untergr.Holzdiele vorb.f. TD-Matte

Tragfahigen Holzuntergrund verfestigen durch zusatzliches verschrauben, Dielenfugen mit
z.B. PCI-ADAPTOL ausspritzen, Boden mit

z.B. PCI-GISOGRUND 303 oder 404 grundieren und mit

z.B. PCI-PERIPLAN EXTRA oder Gleichwertigem glatt giel3en.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Untergr.Holzsp-pl.vorb.f.TD-Matte

Tragfahigen, gereinigten Boden aus Holzspanplatten (Holzsp-pl.) wenn notwendig durch
zusatzliches verschrauben verfestigen und vollflachig grundieren

z.B. mit PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Verlegen von Entkopplungsmatten auf vorbehandelten Untergrund (eigene Positionen) als
spannungsabbauende Unterlage fiir Keramische- oder Natursteinbelage. Matten aus gepressten
Baumwoll- und Polyesterfasern,

z.B. PCI-POLYSILENT oder Gleichwertiges, verklebt mit einem wasser- und frostfestem,
kunststoffmodifiziertem Klebemortel,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT, FLEXMORTEL S1 RAPID oder mit einem FlieRbettmdrtel,

z.B. PCI FLEXMORTEL S1 FLOTT oder Gleichwertigem, einschlieRlich Uberkleben der
PlattenstoRe mit einem 20 mm breiten Klebeband (z.B. Tesakrepp).

Entkopplungsmatte Bod.4mm

Auf Béden (Bod.), Matten 4 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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24.1P 33B

24.1P 33C

24.1P 33F

24.1P 33G

24.1P 33H

24.1P 34

24.1P 34A

+

+

+
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Entkopplungsmatte Bod.7mm

Auf Béden (Bod.), Matten 7 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Entkopplungsmatte Bod.10mm

Auf Béden (Bod.), Matten 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Entkopplungsmatte Wand 4mm

Auf Wande, Matten 4 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Entkopplungsmatte Wand 7mm

Auf Wéande, Matten 7 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Entkopplungsmatte Wand 10mm

Auf Wande, Matten 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Verlegen von Trittschalldd@mm- und Entkopplungsmatten (Trittschall/Entkopp-matte) auf
vorbehandelten Untergrund (eigene Positionen) als spannungsabbauende Unterlage mit
Trittschallminderung, fir Keramische- oder Natursteinbeldge. Matten aus gepressten Baumwoll-
und Polyesterfasern,

z.B. PCI-POLYSILENT PLUS oder Gleichwertiges, verklebt mit einem wasser- und frostfesten,
kunststoffmodifizierten Klebemortel,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem, einschlieBlich Giberkleben der PlattenstdlRe mit
einem 20 mm breiten Klebeband (z.B. Tesakrepp).

Trittschall/Entkopp-matte 16dB

Auf Bdden, 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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24.1P 35

24.1P 35A

24.1P 36

24.1P 36A

24.1P 37

24.1P 37A

24.1P 37B

24.1P 38

+
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Verlegen von Entkopplungsmatten fir Béden, auf vorbehandelten Untergrund (eigene Positionen)
als spannungsabbauende Unterlage, fir Keramische- oder Natursteinbeldge. Matten aus
Sandwich-Polyestervlies mit stabiler Gewebearmierung, Materialdicke 0,8 mm, ,

z.B. PCI-PECILASTIC oder Gleichwertiges, verlegt nach den Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers.

Entkopplungsmatte Boden 0,8mm

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Entkopplung, Ausgleich und zur Minderung des Trittschalls unter Keramik und Naturstein mit
einer leichtverlaufenden Kunststoff-Trockendispersion mit Zement-Flllstoffmischung, verlegt
nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Entkopplungsmasse Boden 10dB

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Verlegen von Entkopplungs- und Abdichtungsbahnen aus beidseitig vlieskaschierter
Polyethylenfolie auf vorbehandeltem Untergrund (eigene Position) als spannungsabbauende
Unterlage fiir Keramische- oder Natursteinbelage einschliellich Minderung des Trittschalls,
Materialdicke ca. 3,5 mm,

z.B. mit PCI-PECILASTIC U oder Gleichwertiges, verlegt nach den Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers.

Entkopplungsbahn Boden 3,5mm

Entkopplungsmatte verlegt mit einem schnellhartendem Klebemortel,
z.B. PCI-RAPIDLIGHT oder PCI-RAPIDFLOTT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Entkopplungs-u.Abdichtungsbahn Boden 3,5mm

Entkopplungs- und Abdichtungsmatte mit einem schnellhartenden flexiblen Kiebemartel verlegt,

z.B. PCI-RAPIDLIGHT, PCI-RAPIDFLOTT oder Gleichwertiges, StéRe und Anschllisse mit
flexiblen Dichtschlammen und -bandern ausgefihrt,

z.B. PCI-SECCORAL und PCI-PECITAPE.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Ausspachteln von Rissen, Lochern oder Kiesnestern mit einem I6sungsmittelfreien (LF),
thixotropen, 2-komponentigen (2k), grauen Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Fllstoffen,
z.B. mit PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertigem.
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241P 38A + Ausspachteln Risse/Locher LF2kEpxh L

Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

241P 38B + Verkleben LF2kEpxh

Zur Verklebung von PCI PECITAPE 3000, Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von
+8 bis +30 Grad C.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

L: o S o EP: ... ... 0,00 kg PP: ... ...,

24 1P 40 + Barrierefreie Duschanlage, vorgefertigt, als Estrichersatz mit integriertem Gefalle, Materialbasis
ABS-Kunststoff, Aufbauhohe 40 mm, Bodenablauf variabel einstellbar, gute
Warmedammeigenschaften, Plattenformat 100 x 100 cm oder 120 x 120 cm,

z.B. PCI-PECIBORD System oder Gleichwertiges.
Hergestellt gemal beigelegter Skizze (Plan). EinschlieRlich aller Wand- und Bodenanschlisse,
Oberflache fertig, geeignet fur die Fliesenlegerarbeiten,

24.1P 40A + Barrierefrei Duschanlage 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Li oo S o ] 0,00 PA PP: ............
24 1P 41 + Barierefreie Duschanlage, vorgefertigt, als Estrichersatz mit integriertem Gefalle, Materialbasis

PP oder ABS-Kunststoff, Aufbauhéhe 35 mm, Bodenablauf variabel einstellbar, gute
Warmedammeigenschaften, Plattenformat 50 x 50 cm,

z.B. PCI PECIBORD P oder Gleichwertiges.

Hergestellt gemal beigelegter Skizze (Plan). EinschlieBlich aller Wand- und Bodenanschlisse,
Oberflache fertig, geeignet fur die Fliesenlegerarbeiten,

24.1P 41A + Barierefrei Duschanlage 35mm

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S EP: ... ...l 0,00 PA PP: ...,

24 1P 43 + Feuchtigkeitsbremsende und schnellverfiimende Grundierung (Grundier.) fir innen und aul3en,
I[6sungsmittelfrei (LF), mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharz-Dispersion
(Kunsth-Disp.),
z.B. PCI-GISOGRUND rapid (rosa) oder Gleichwertiges.

241P 43A + Grundier.Wa.Kunsth-Disp.LF 1k Fliesen

Auf Wandflachen (Wa.) , als Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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24.1P 43B

24.1P 50

24.1P 50A

24.1P 50B

24.1P 50C

24.1P 50D

+

+

+

+

+

+
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Grundier.Bo.Kunsth-Disp.LF 1k Flies/Spacht.

Auf Béden (Bo.), als Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen oder vor dem Auftragen von
Bodenausgleichsmassen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Hartschaumtragerelement (Tragerelem.) flir den Ausbau im Nassbereich, fir innen und auf3en,
bestehend aus einem Polystyrolschaumstoffkern, HFCKW-frei, Baustoffklasse B1, beidseitig mit
Glasfasergewebe kaschiert und mit Spezialmortel verputzt, Oberflache geeignet fir Verfliesung
oder zum Auftragen eines Oberputzes,

z.B. PCI-PECIDUR oder Gleichwertiges.

Tragerelem.Polystyrol-Platte 4mm

Platten, 4 mm dick, gemaf Skizze:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle
bendtigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Tragerelem.Polystyrol-Platte 6mm

Platten, 6 mm dick, gemaf Skizze:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle
bendtigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

Tragerelem.Polystyrol-Platte 10mm

Platten, 10 mm dick, gemaf Skizze:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle
bendtigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Tragerelem.Polystyrol-Platte 20mm

Platten, 20 mm dick, gemaf Skizze:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle
bendtigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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24.1P 50E

24.1P 50F

24.1P 50G

24.1P 50H

24.1P 501

24.1P 50J

+

+

+

+

+
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Tragerelem.Polystyrol-Platte 30mm

Platten, 30 mm dick, gemaf Skizze:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle
bendtigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Tragerelem.Polystyrol-Platte 40mm

Platten, 40 mm dick, gemaf Skizze:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle
bendtigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

Tragerelem.Polystyrol-Platte 50mm

Platten, 50 mm dick, gemaf Skizze:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle
bendtigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Tragerelem.Polystyrol-Winkel 150x150x20mm

Gemal Skizze: .

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle
bendtigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

Tragerelem.Polystyrol-Winkel 200x200x20mm

Gemal Skizze: .

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle
bendtigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

Tragerelem.Polystyrol-Winkel 300x300x20mm

GemalR Skizze: .

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle
bendtigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.
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24.1P 52

24.1P 52A

24.1P 52B

24.2P
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+
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L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Tragerelem.Polystyrol-Winkel 400x200x20mm

GemalR Skizze: .

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle
bendtigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Ausgleichen von Untergriinden auf Boden- und Wandflachen, innen und aufen, mit einem
schnell abbindenden, wasserfesten, witterungs- und frostbesténdigen, spannungsarm
aushartenden Ausgleichsmortel auf Basis von Spezialzementen mit Additiven, 1-komponentig
(1k), verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 25 Grad C,

z.B. mit PCI PERICRET oder Gleichwertigem.

Untergrund Ausgleichsmoértel 1k 3-10mm

3 bis 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Untergrund Ausgleichsmoértel 1k {i.10-20mm

Uber 10 bis 20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Wandbelage innen (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Belage wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe
(ONORM EN 87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der
Bieterllicke bekannt gegeben. Mit einer Aufzahlungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber
das Fliesen- oder Plattenmaterial genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen
Standard verrechnet.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Beldgen mit handelsublichem
Fugenmértel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau,
z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des
Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

Stiirze, Leibungen:
Stirze, Leibungen, Parapetabdeckungen und dergleichen werden nicht gesondert verrechnet.
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24.2P 01

24.2P 01A

24.2P 01B

24.2P 01C

24.2P 01D

24.2P 01E

24.2P 01F

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Sockel:
Sockel aus mehreren Scharen werden als Wandbelag abgerechnet.

Wandbelag (Wand.) mit trockengepresster Fliesen oder Platten der Formgebungsgruppe B Il, im
Dinnbett,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Wand.Diinnbett FI.15x15cm Bll weiRgl

15 x 15 cm, Farbe weil glasiert (weil3gl).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Wand.Diinnbett FI.20x20cm BIl weiRgl

20 x 20 cm, Farbe weil, glasiert (weilgl).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Wand.Diinnbett FI.15x15cm Bl elfbgl

15 x 15 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Wand.Diinnbett FI.20x20cm Bl elfbgl

20 x 20 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Wand.Diinnbett FI.15x15cm BIl Pastgl

15 x 15 cm, in handelsublichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Wand.Diinnbett FI.20x20cm BIl Pastgl

20 x 20 cm, in handelsublichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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24.2P 02

24.2P 02A

24.2P 02B

24.2P 02C

24.2P 02D

24.2P 02E

24.2P 02F

24.2P 04

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Wandbelag (Wand.) mit trockengepresster Fliesen oder Platten der Formgebungsgruppe B Il, im
Dinnbett,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Wand.Diinnbett Nano.F1.15x15cm Blll weigl

15 x 15 cm, Farbe weil} glasiert (weil3gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Wand.Diinnbett Nano.F1.20x20cm Blll weigl

20 x 20 cm, Farbe weil}, glasiert (weillgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Wand.Diinnbett Nano.Fl.15x15cm BIll elfbgl

15 x 15 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Wand.Diinnbett Nano.F1.20x20cm BIll elfbgl

20 x 20 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Wand.Diinnbett Nano.FIl.15x15cm BIll Pastgl

15 x 15 cm, in handelsiiblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Wand.Diinnbett Nano.F1.20x20cm BIll Pastgl

20 x 20 cm, in handelsiiblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Wandbelag (Wand.) mit trockengepressten Platten im Diinnbett verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
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Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).
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Preisangaben in EUR

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo St o EP: ............ 000 m* PP: ............
24.2P 04B + Wand.Diinnbett Nano.Platten BIIA ug.

Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten: . ...........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
24.2P 04C + Wand.Dinnbett Nano.Platten Bl gl.

Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

Angebotene Platten: . ...........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
24.2P 04D + Wand.Diinnbett Nano.Platten Bl ug.

Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten: . ...........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
24 2P 06 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresstem Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm, im DlUnnbettverfahren

verlegt, Klebemortel weild, wasser- und frostfest,

z.B. PCI-NANOLIGHT WHITE oder Gleichwertiges.
24.2P 06A + Wand.Dinnbett Nano.weiR Mosaik Bl gl.

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

Angebotenes Mosaik: ............

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............
24.2P 06B + Wand.Diinnbett Nano.wei Mosaik Bl ug.

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Mosaik: . ...........

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ............ 000 m* PP: ............
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24.2P 07 + Wandbelag (Wand.) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.) , im Dinnbettverfahren

verlegt, .
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

24.2P 07TA + Wand.Diinnbett Spaltb.Alll gl.
Formgebungsklasse A lll, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ............

24.2P 07B + Wand.Diinnbett Spaltb.Alll ug.

Formgebungsklasse A Ill, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

24.2P 07D + Wand.Diinnbett Spaltb.AlIB gl.
Formgebungsklasse A Il B, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

24.2P 07TE + Wand.Diinnbett Spaltb.AlIB ug.

Formgebungsklasse A Il B, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

24.2P 07G + Wand.Diinnbett Spaltb.AllA gl.
Formgebungsklasse A Il A, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

24.2P 07H + Wand.Diinnbett Spaltb.AllA ug.

Formgebungsklasse A Il A, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
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24.2P 07J + Wand.Diinnbett+Emul.Spaltp.Al gl.

Formgebungsklasse A |, glasiert (gl.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel durch Beigabe
einer Kleberemulsion (Emul.),
z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

24.2P 07K + Wand.Diinnbett+Emul.Spaltp.Al ug.

Formgebungsklasse A I, unglasiert (ul.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel durch Beigabe
einer Kunststoffdispersion (Emul.),
z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24.2P 08 + Wandbelag (Wand.) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltb.), im Dinnbettverfahren

verlegt,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
24.2P 08A + Wand.Diinnbett Nano.Spaltp.Alll gl.

Formgebungsklasse A lll, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24.2P 08B + Wand.Diinnbett Nano.Spaltp.Alll ug.

Formgebungsklasse A lll, unglasiert (ug.).

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24.2P 08D + Wand.Diinnbett Nano.Spaltp.AlIB gl.

Formgebungsklasse A Il B, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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24.2P 08E + Wand.Diinnbett Nano.Spaltp.AllB ug.

Formgebungsklasse A Il B, unglasiert (ug.).

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 000 m* PP: ............
24.2P 08G + Wand.Diinnbett Nano.Spaltp.AllA gl.

Formgebungsklasse A Il A, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24.2P 08H + Wand.Diinnbett Nano.Spaltp.AllA ug.

Formgebungsklasse A Il A, unglasiert (ug.).

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24 .2P 09 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepressten Fliesen oder Platten der Formgebungsgruppe B lIl, im

Dunnbett,

z.B. mit PCI-BICOLLIT EXTRA oder Gleichwertigem.
24.2P 09A + Wand.Diinnbett FI1.15x15cm Blll weiRgl

15 x 15 cm, Farbe weil} glasiert (welgl).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24.2P 09B + Wand.Diinnbett FI1.20x20cm Blll weiRgl

20 x 20 cm, Farbe weil} glasiert (weil3gl).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24.2P 09C + Wand.Diinnbett FI.15x15cm BIll elfgl

15 x 15 cm, Farbe elfenbein glasiert (elfgl).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
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242P09D +

242P09E +
242P 09F +
24.2P 11 +
242P 1A +
242P11B +
24.2P11C +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Wand.Diinnbett FI.20x20cm BIll elfgl

20 x 20 cm, Farbe elfenbein glasiert (elfgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Wand.Diinnbett FI.15x15cm BIll Pastgl

15 x 15 cm, in handelsiiblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Wand.Diinnbett FI.20x20cm BIll Pastgl

20 x 20 cm, in handelstiblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Wandbelag (Wand.) mit trockengepressten Platten im Diinnbett verlegt,
z.B. mit PCI-BICOLLIT EXTRA oder Gleichwertigem.

Wand.Diinnbett Platten BIIA gl.
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Wand.Diinnbett Platten BIIA ug.
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Wand.Diinnbett Platten Bl gl.
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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24.2P 11D + Wand.Diinnbett Platten Bl ug.
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

24.2P 13 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresstem Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm, im Dinnbettverfahren
verlegt, Klebemortel hellgrau, wasserfest,
z.B. PCI-BICOLLIT EXTRA oder Gleichwertiges.

24.2P13A + Wand.Diinnbett weilR Mosaik Bl gl.
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

24.2P 13B + Wand.Diinnbett weiR Mosaik Bl ug.
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

24 2P 16 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresster Fliesen oder Platten der Formgebungsgruppe B Il, im
Dunnbett, mit hellgrauem Dispersionsfliesenkleber (Disp.),
z.B. mit PCI-BICOLLIT CLASSIC oder Gleichwertigem.

24.2P 16A + Wand.Diinnbett Disp.Fl.15x15cm BIll weiRgl

15 x 15 cm, Farbe weil} glasiert (weil3gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24.2P 16B + Wand.Diinnbett Disp.FI1.20x20cm BIll weiRgl

20 x 20 cm, Farbe weil3, glasiert (weilkgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24.2P 16C + Wand.Diinnbett Disp.Fl.15x15cm Bl elfbgl

15 x 15 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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242Pp 16D +

242P16E +
24.2P 16F +
24.2P 17 +
242P17A +
242P17B +
24.2P17C +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Wand.Diinnbett Disp.F1.20x20cm Bl elfbgl

20 x 20 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Wand.Diinnbett Disp.Fl.15x15cm Blll Pastgl

15 x 15 cm, in handelsiiblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Wand.Diinnbett Disp.F1.20x20cm Blll Pastgl

20 x 20 cm, in handelstiblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Wandbelag (Wand.) mit trockengepressten Platten im Dinnbett verlegt, mit hellgrauem
Dispersionsfliesenkleber (Disp.),
z.B. mit PCI-BICOLLIT CLASSIC oder Gleichwertigem.

Wand.Diinnbett Disp.Platten BIIA gl.
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Wand.Diinnbett Disp.Platten BIIA ug.
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Wand.Diinnbett Disp.Platten Bl gl.
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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24.2P 17D

24.2P 18

24.2P 18A

24.2P 18B

24.3P

24.3P 01

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Wand.Diinnbett Disp.Platten Bl ug.
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Wandbelag (Wand.) mit trockengepresstem Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm, im Dinnbettverfahren
verlegt, mit hellgrauem Dispersionsfliesenkleber (Disp.),
z.B. mit PCI-BICOLLIT CLASSIC oder Gleichwertigem.

Wand.Diinnbett Disp.Mosaik Bl gl.
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Wand.Diinnbett Disp.Mosaik Bl ug.
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenbeldge in Innenrdumen (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Belage wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe
(ONORM EN 87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der
Bieterliicke bekannt gegeben. Mit einer Aufzahlungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber
das Fliesen- oder Plattenmaterial genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen
Standard verrechnet.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belagen mit handelstiblichem
Fugenmortel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau,
z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des
Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit
trockengepressten Fliesen oder Platten, im Dinnbettverfahren,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
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24.3P 01A

24.3P 01B

24.3P 01C

24.3P 01D

24.3P 02

24.3P 02A

24.3P 02B

+

+

+

+

+

+

+

Bodenb.Diinnbett Fliese BIll gl.
Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl.).

Bodenb.Diinnbett Fliese BIll ug.
Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug.).

Bodenb.Diinnbett Fliese BIIB gl.
Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.).

Bodenb.Diinnbett Fliese BIIB ug.

Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

0,00 m?

Preisangaben in EUR

PP:

PP:

PP:

PP:

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit

trockengepressten Fliesen oder Platten, im Diinnbettverfahren,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Bodenb.Diinnbett Nano.Fliese Blll gl.
Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl.).

Bodenb.Diinnbett Nano.Fliese Blll ug.
Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug.).

PP:

PP:
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24.3P 02C

24.3P 02D

24.3P 03

24.3P 03A

24.3P 03B

24.3P 03D

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Bodenb.Diinnbett Nano.Fliese BIIB gl.
Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.).

Bodenb.Diinnbett Nano.Fliese BIIB ug.
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit
trockengepressten Platten, Formgebungsgruppe B |, im Dinnbettverfahren mit
kunststoffmodifiziertem Klebemoértel (Emu.),

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL mit Zugabe einer Kleberemulsion,

z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertiges.

Bodenb.Diinnbett+Emu.PI1.Bl 10x10cm F1 ug

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 1 (F1). Farbe weil3, schwarz, grau, blau oder griin, nach Wahl
des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenb.Diinnbett+Emu.PIl.Bl 10x10cm F2 ug

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 2 (F2). Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder grauporphyr,
nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenb.Diinnbett+Emu.PIl.Bl 15x15cm F1 ug

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 1 (F1). Farbe weil3, schwarz, grau, blau oder griin, nach Wahl
des Auftraggebers, unglasiert (ug.).
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24.3P 03E

24.3P 05

24.3P 05A

24.3P 05B

24.3P 05D

24.3P 05E

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Bodenb.Diinnbett+Emu.PIl.Bl 15x15¢cm F2 ug

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 2. Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder grauporphyr, nach
Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit
trockengepressten Platten, im Dinnbettverfahren,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Bodenb.Diinnbett Platten BIIA gl.
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Bodenb.Diinnbett Platten BIIA ug.
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenb.Diinnbett+Emul.l.BI gl.

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel durch Beigabe
einer Kleberemulsion (Emul.),
z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

Bodenb.Diinnbett+Emul.l.Bl ug.

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel durch Beigabe
einer Kleberemulsion (Emul.),
z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.



AVAAG\OIS 2023\PCI Seite 130
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

24.3P 06 +

243P 06A +
243P06B +
24.3P 07 +
243P 07A +
243P07B +
24.3P 09 +
243P 09A +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit
trockengepressten Platten, im Diinnbettverfahren,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Bodenb.Diinnbett Nano.Platten BIIA gl.
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ............

Bodenb.Diinnbett Nano.Platten BIIA ug.
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit
trockengepressten Mosaikplatten 1 x 1 bis 9 x 9 cm (kaschiert), im Diinnbettverfahren, mit
kunststoffmodifiziertem Kleber (Em.), Farbe weil},

z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE oder Gleichwertiges.

Bodenb.Diinnbett weiss+Em.Mosaik gl

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Bodenb.Diinnbett weiss+Em.Mosaik ug

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit
stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Dinnbettverfahren verlegt,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Bodenb.Diinnbett Spaltpl.Alll gl.
Formgebungsgruppe A lll, glasiert (gl.).
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24.3P 09B

24.3P 09D

24.3P 09E

24.3P 09G

24.3P 09H

24.3P 09J

+

Bodenb.Diinnbett Spaltpl.Alll ug.
Formgebungsgruppe A lll, unglasiert (ug.).

Bodenb.Diinnbett Spaltpl.AllB gl.
Formgebungsgruppe A Il B, glasiert (gl.).

Bodenb.Diinnbett Spaltpl.AlIB ug.

Formgebungsgruppe A Il B, unglasiert (ug.).

Bodenb.Diinnbett Spaltpl.AllA gl.
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

Bodenb.Diinnbett Spaltpl.AllA ug.

Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

Bodenb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al gl.

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel durch Beigabe

einer Kleberemulsion (Emul.),

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.
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24.3P 09K

24.3P 10

24.3P 10A

24.3P 10B

24.3P 10D

24.3P 10E

24.3P 10G

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Bodenb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al ug.

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel durch Beigabe
einer Kleberemulsion,
z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit
stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Diinnbettverfahren verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Bodenb.Diinnbett Nano.Spaltpl.Alll gl.
Formgebungsgruppe A lll, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenb.Diinnbett Nano.Spaltpl.Alll ug.
Formgebungsgruppe A lll, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenb.Diinnbett Nano.Spaltpl.AlIB gl.
Formgebungsgruppe A |l B, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Bodenb.Diinnbett Nano.Spaltpl.AlIB ug.
Formgebungsgruppe A Il B, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenb.Diinnbett Nano.Spaltpl.AllA gl.
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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+

24.3P 10H Bodenb.Diinnbett Nano.Spaltpl.AllA ug.

Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

24.3P 11

+

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht, innen, verlegt auf Trittschallddmmplatten und
Entkopplungsplatten oder Entkopplungsgewebe (Entkopp.), mit trockengepressten Fliesen oder
Platten, im FlieBbettverfahren (FlieRb.),

z.B. mit PCI FLEXMORTEL S1 FLOTT oder Gleichwertigem.

24.3P 11A + Bodenb.FlieBb.Fliese Entkopp.Blil gl.
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

24.3P 11B + Bodenb.FlieBb.Fliese Entkopp.Blll ug.
Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

24.3P 11C + Bodenb.FlieBb.Fliese Entkopp.BIIB gl.
Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

24.3P 11D + Bodenb.FlieRb.Fliese Entkopp.BIIB ug.
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

24.3P 12

+

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht, innen, verlegt auf Trittschalldammplatten und
Entkopplungsplatten oder Entkopplungsgewebe (Entkopp.), mit trockengepressten Fliesen oder
Platten, im Dinnbettverfahren,

z.B. mit PCI FLEXMORTEL S1 FLOTT oder Gleichwertigem.
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24.3P 12A

24.3P 12B

24.3P 12C

24.3P 12D

24.4P

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Bodenb.Diinnbett Fliese Entkopp.Blil gl.
Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Bodenb.Diinnbett Fliese Entkopp.Blll ug.
Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenb.Diinnbett Fliese Entkopp.BIIB gl.
Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenb.Diinnbett Fliese Entkopp.BIIB ug.
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Wandbelage an AuBenflachen (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Belage wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe
(ONORM EN 87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der
Bieterllicke bekannt gegeben. Mit einer Aufzahlungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber
das Fliesen- oder Plattenmaterial genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen
Standard verrechnet.

Frostbestindigkeit:
Fir Belagsarbeiten an Auf3enfldchen werden nur frostbestandige Stoffe verwendet.
Stiirze, Leibungen:

Stirze und Leibungen werden nicht gesondert verrechnet, wenn sie im Zuge mit den
Fassadenflachen belegt werden.

Sohlbénke:
Sohlbénke werden gesondert vergutet.
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24.4P 01

24.4P 01A

24.4P 01B

24.4P 01D

24.4P 01E

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Geriistung:

Wenn nicht anders angegeben, werden Geristungen bei Belagsarbeiten an AuRenflachen lGber
einer Hohe von 3,0 m vom Auftraggeber beigestellt.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belagen mit handelstiblichem
Fugenmortel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau,
z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des
Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

Sockel:
Sockel aus mehreren Scharen werden als Wandbelag abgerechnet.

Wandbelag an Aufenflachen (A-Wand.), mit trockengepressten Platten (PI.), im Buttering and
Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemoértel
(Emul.) verlegt,

z.B. PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertiges.

A-Wand.Diinnbett+Emul.PL.BIIA gl.
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

A-Wand.Diinnbett+Emul.PI1.BIIA ug.
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

A-Wand.Diinnbett+Emul.PI1.BI gl.
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

A-Wand.Diinnbett+Emul.P1.Bl ug.
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
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24.4P 02 + Wandbelag an AufRenflachen (A-Wand.), mit trockengepressten Platten (PI.), im Buttering -
Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemoértel
(Emul.) verlegt,
z.B. PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertiges.

24.4P 02A + A-Wand.Dunnbett Nano.+Emul.PL.BIIA gl.
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

244P 02B + A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.PL.BIIA ug.
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

244P 02D + A-Wand.Dunnbett Nano.+Emul.PL.BI gl.
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

24.4P 02E + A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.PIl.BIl ug.
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
L: o S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24 4P 03 + Wandbelag an Auf3enflachen (A-Wand.), mit trockengepressten Mosaikplatten 1 x 1 bis 9 x 9 cm,
im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfreiem, weissen (wei)
kunststoffmodifiziertem Klebemartel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE und Zugabe einer Kleberemulsion,
z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.
24.4P 03A + A-Wand.Diinnbett wei+Emul.Mosaik gl.

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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24.4P 05 + Wandbelag an Aufienflachen (A-Wand.), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im
Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfreiem, grauem Klebemortel (Emul.)
verlegt,

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

24.4P 05A + A-Wand.Diinnbett+Emul.Spaltp.AllA gl.
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

24.4P 05B + A-Wand.Diinnbett+Emul.Spaltp.AllA ug.
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

24.4P 05C + A-Wand.Diinnbett+Emul.Spaltp.Al gl.
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

24.4P 05D + A-Wand.Diinnbett+Emul.Spaltp.Al ug.
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

24 4P 06

+

Wandbelag an Aufienflachen (A-Wand.), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im
Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfreiem, grauem Klebemortel (Emul.)
verlegt,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

+

24.4P 06A A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltp.AllA gl.

Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
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24.4P 06B

24.4P 06C

24.4P 06D

24 4P 07

24.4P 07A

24.4P 07B

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020
A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltp.AllA ug.
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m?

A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltp.Al gl.
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ... ........ 0,00 m?

A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltp.Al ug.
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ... . ...... .. 0,00 m?

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

PP: ... .........

PP: ... ... ...

PP: ... ... ...

Stlirze und Leibungen (St+Leib.), an AuRenflachen als Einzelleistung (nicht im Zuge der
Fassadenverfliesung), mit trockengepressten Platten (PI.) im Buttering - Floating Verfahren
(BAFV), mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemoértel (Emul.) verlegt.

A-St+Leib.Diinnbett+Emul.PL.BIIA gl.

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

A-St+Leib.Diinnbett+Emul.PI.BIIA ug.

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

PP: ... ... ...

PP: ... ... ...
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LB-HB-022+ABK-020
244P 07D + A-SttlLeib.Diinnbett+Emul.PL.BI gl.

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

24.4P O7TE + A-SttLeib.Diinnbett+Emul.P1.BI ug.

Platten der Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

24.4P 07G + A-SttLeib.Diinnbett wei+Emul.Mosaik gl.

Preisangaben in EUR

Mit Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm, Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.), mit weilem (wei)

Klebemortel (anstatt grauem),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE mit Zugabe einer Kleberemulsion,
z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

24.4P 07TH + A-St+Leib.Diinnbett wei+Emul.Mosaik ug.
Mit Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm,

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.), mit weiRem Klebemoértel (anstatt grauem),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE mit Zugabe einer Kleberemulsion,
z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 m?

24 4P 08 + Stlrze und Leibungen (St+Leib.), an Auf3enflachen als Einzelleistung (nicht im Zuge der
Fassadenverfliesung), mit trockengepressten Platten (PI.) im Buttering - Floating Verfahren
(BAFV), mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemoértel (Emul.) verlegt.

24.4P 08A + A-SttLeib.Diinnbett Nano.+Emul.PL.BIIA gl.

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
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24.4P 08B

24.4P 08D

24.4P 08E

24.4P 09

24.4P 09A

24.4P 09B

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020
A-St+Leib.Diinnbett Nano.+Emul.PI1.BIIA ug.

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

A-St+Leib.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BI gl.

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

A-St+Leib.Diinnbett Nano.+Emul.P1.BI ug.

Platten der Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 m?

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Stlirze und Leibungen (St+Leib.), an AuRenflachen als Einzelleistung (nicht im Zuge der
Fassadenverfliesung), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering -
Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemortel

(Emul.) verlegt,
z.B. PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

A-St+Leib.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA gl
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

A-St+Leib.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA ug
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

PP: ... ... ...

PP: ... ... ...
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244P 09D + A-St+Leib.Diinnbett+Em.Spaltpl.Al gl
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
L: o S EP: .......
244P 09E + A-SttlLeib.Diinnbett+Emul.Spalt.Al ug
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Li oo S o EP: .......
24.4P 10 +
(Emul.) verlegt,
z.B. PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
24.4P 10A + A-St+Leib.Diinnbett+Nano.Emul.Spaltpl.AllA gl
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )
Li oo S o EP: .......
244P 10B + A-St+Leib.Diinnbett+Nano.Emul.Spaltpl.AllA ug
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Li oo S o EP: .......
244P 10D + A-St+Leib.Diinnbett+Nano.Emul.Spaltpl.Al gl
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Li oo S o EP: .......
244P 10E + A-St+Leib.Diinnbett+Nano.Emul.Spaltpl.Al ug

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Stlirze und Leibungen (St+Leib.), an AuRenflachen als Einzelleistung (nicht im Zuge der
Fassadenverfliesung), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering -
Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemortel

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).

..... 0,00 m* PP: ............
..... 0,00 m* PP: ............
..... 0,00 m* PP: ............
..... 0,00 m* PP: ............
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24.4P 11

+

Sohlbénke an AuRenflachen (A-Sohlb.) mit trockengepressten Platten (Pl.) im Buttering - Floating
Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.)
belegt,

z.B. PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

24.4P 11A + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.PI.BIIA gl.
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

24.4P11B + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.PI1.BIIA ug.
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

244P 11D + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.PI.BI gl.
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

24.4P 11ME + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.PI1.BI ug.
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

24.4P 12

+

Sohlbanke an AuRenflachen (A-Sohlb.) mit trockengepressten Platten (Pl.) im Buttering - Floating
Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.)
belegt,

z.B. PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

+

24.4P 12A A-Sohlb.Dinnbett Nano.+Emul.PL.BIIA gl.

Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
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244P 12B + A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.PL.BIIA ug.

Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten: . ...........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 000 m* PP: ............
24.4P12D + A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BI gl.

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

Angebotene Platten: . ...........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
244P 12E + A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.P1.Bl ug.

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten: . ...........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24 4P 13 + Sohlbanke an Aullenflachen (A-Sohlb.) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im

Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem

Klebemortel (Emul.) belegt,

z.B. PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertiges.
24.4P 13A + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA gl

Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
244P 13B + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA ug

Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
244P 13D + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al gl.

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
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24.4P 13E

24.4P 14

24.4P 14A

24.4P 14B

24.4P 14D

24.4P 14E

24.4P 21

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Sohlb.Dinnbett+Emul.Spaltpl.Al ug.
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).

Sohlbanke an AuRenflachen (A-Sohlb.) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im
Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem
Klebemoartel (Emul.) belegt,

z.B. PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertiges.

A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllA gl
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllA ug
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al gl.
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al ug.
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Wandbelag auften (A-Wand.), mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im Buttering - Floating
Verfahren (BAFV),
z.B. mit PClI FLEXMORTEL S1 RAPID oder Gleichwertigem.
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244P 21A +

244P 21B +
244P21C +
244P 21D +
24.5P +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Wand.Diinnbett Fliese Entkopp.Blil gl.
Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

A-Wand.Diinnbett Fliese Entkopp.Blll ug.
Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

A-Wand.Diinnbett Fliese Entkopp.BIIB gl.
Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

A-Wand.Diinnbett.Fliese Entkopp.BIIB ug.
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenbeldge an AuBenflachen (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Belagsarbeiten an AuBenfldchen:
Fir Belagsarbeiten an AuRenflachen werden nur frostbestandige Stoffe verwendet.
Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belagen mit handelstiblichem
Fugenmortel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften, Farbe grau,

z.B. PCI-FT FUGENGRAU oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen,
entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Belage wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe
(ONORM EN 87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der
Bieterliicke bekannt gegeben. Mit einer Aufzahlungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber
das Fliesen- oder Plattenmaterial genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen
Standard verrechnet.
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24 5P 01 + Bodenbelag an AuRenflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefélle
verlegt, mit trockengepressten Platten (PL.), im Fliessbettverfahren hohlraumfrei mit
kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.),

z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

24.5P 01A + A-Bodenb.Diinnbett+Emul.PL.BIIA gI.
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

24.5P 01B + A-Bodenb.Diinnbett+Emul.PIL.BIIA ug.
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

24.5P 01D + A-Bodenb.Diinnbett+Emul.PI1.BI gl.
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

24.5P 01E + A-Bodenb.Diinnbett+Emul.PI.Bl ug.

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

24.5P 02

+

Bodenbelag an AuRenflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle
verlegt, mit trockengepressten Platten (PI.), im Buttering and Floating Verfahren (BAFV),
hohlraumfrei mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.),

z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

+

24.5P 02A A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.PI1.BIIA gl.

Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
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24.5P 02B

24.5P 02D

24.5P 02E

24.5P 03

24.5P 03A

24.5P 03B

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BIIA ug.
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BI gl.
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.PI.Bl ug.
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenbelag an AuRRenflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle
verlegt, mit trockengepressten Platten (Pl.), Formgebungsgruppe B |, im Fliessbettverfahren
hohlraumfrei mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.),

z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

A-Bodenb.Diinnbett+Emul.P1.BI 10x10cm F1 ug

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 1 (F1), Farbe weil3, schwarz, grau, blau oder griin nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

A-Bodenb.Diinnbett+Emul.P1.BI 10x10cm F2 ug

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 2 (F2), Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder griinporphyr
nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).
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24.5P 03D

24.5P 03E

24.5P 04

24.5P 04A

24.5P 04B

24.5P 04D

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Bodenb.Diinnbett+Emul.P1.Bl 15x15cm F1 ug

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 1 (F1), Farbe weil3, schwarz, grau, blau oder griin nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

A-Bodenb.Diinnbett+Emul.P1.Bl 15x15cm F2 ug

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 2 (F2), Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder griinporphyr
nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Bodenbelag an AuRenflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle
verlegt, mit trockengepressten Platten (Pl.), Formgebungsgruppe B I, im Buttering - Floating
Verfahren (BAFV), hohlraumfrei mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.),

z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.P1.BI 10x10cm F1 ug

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 1 (F1), Farbe weil3, schwarz, grau, blau oder griin nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.P1.BI 10x10cm F2 ug

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 2 (F2), Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder griinporphyr
nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.P1.Bl 15x15cm F1 ug

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 1 (F1), Farbe weil3, schwarz, grau, blau oder griin nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).
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24.5P 04E

24.5P 05

24.5P 05A

24.5P 05B

24.5P 06

24.5P 06A

24.5P 06B

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.PI.Bl 15x15cm F2 ug

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 2 (F2), Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder griinporphyr
nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Bodenbelag an AuRRenflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle
verlegt, mit trockengepressten Mosaik 1 x 1 oder 9 x 9 cm, mit kunststoffmodifiziertem
Klebemdrtel (Emul.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE, mit Zugabe von einer Kleberemulsion,

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

A-Bodenb.Diinnbett weiB+Emul.Mosaik gl.
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

A-Bodenb.Diinnbett weiR+Emul.Mosaik ug.
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Bodenbelag an AuRRenflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle
verlegt, mit trockengepressten Mosaik 1 x 1 oder 9 x 9 cm, mit kunststoffmodifiziertem
Klebemortel (Emul.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

A-Bodenb.Diinnbett Nano.weiBR+Emul.Mosaik gl.

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

A-Bodenb.Diinnbett Nano.weiB+Emul.Mosaik ug.

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
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24.5P 07

24.5P 07A

24.5P 07B

24.5P 07D

24.5P 07E

24.5P 08

24.5P 08A

+

+

+

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Bodenbelag an AuRRenflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle
verlegt mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Fliessbettverfahren hohlraumfrei,

mit kunststoffmodifiziertem Klebemartel (Emul.),
z.B. mit PClI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

A-Bodenb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA gl.
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

A-Bodenb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA ug.

Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

A-Bodenb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al gl.
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).

A-Bodenb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al ug.
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).

0,00 m* PP: ............
0,00 m* PP: ............
0,00 m* PP: ............
0,00 m* PP: ............

Bodenbelag an AuRenflachen (A-Bodenb.), dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt mit
stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV)

hohlraumfrei, mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.),
z.B. mit PClI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllA gl.

Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

0,00 m* PP: ............
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24.5P 08B + A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllA ug.

Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 000 m* PP: ............
24.5P 08D + A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al gl.

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24.5P 08E + A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al ug.

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24 5P 11 + Bodenbelag waagrecht, auRen (A-Bodenb.), mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im

FlieBbettverfahren (FlieRenb.),

z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.
24.5P 11A + A-Bodenb.FlieBb.Fliese Entkopp.Blll gl.

Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl.).

Angebotene Fliesen: . ...........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24.5P 11B + A-Bodenb.FlieBb.Fliese Entkopp.Blll ug.

Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug.).

Angebotene Fliesen: . ...........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
24.5P 11C + A-Bodenb.FlieBb.Fliese Entkopp.BIIB gl.

Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
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24.5P 11D

24.5P 12

24.5P 12A

24.5P 12B

24.5P 12C

24.5P 12D

24.6P

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Bodenb.FlieBb.Fliese Entkopp.BIIB ug.
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

Bodenbelag waagrecht, auBen (A-Bodenb.), mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im
Buttering - Floating Verfahren (BAFV),
z.B. mit PClI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

A-Bodenb.BAFV Fliese Entkopp.Blll gl.
Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

A-Bodenb.BAFYV Fliese Entkopp.Blll ug.
Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

A-Bodenb.BAFYV Fliese Entkopp.BIIB gl.
Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

A-Bodenb.BAFYV Fliese Entkopp.BIIB ug.
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Stufenbeldge,Innenrdaum.u.AuBenber. (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Materialien verwendet.

Einheitspreis:
In den Einheitspreis der Belage wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe
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24.6P 01

24.6P 01A

24.6P 01B

24.6P 01D

24.6P 01E

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

(ONORM EN 87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der
Bieterliicke bekannt gegeben. Mit einer Aufzahlungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber
das Fliesen- oder Plattenmaterial genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen
Standard verrechnet.

Frostbestindigkeit:
Fir Belagsarbeiten an AuRenflachen werden nur frostbestandige Stoffe verwendet.
Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belagen mit handelstiblichem
Fugenmortel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau,
z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des
Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

Belag fUr gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit trockengepressten Platten
(PL.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigen Stufenkantenprofil,
im Dunnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel verlegt (Emul.),

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL mit Zugabe einer Kleberemulsion,

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

I-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.PL.BIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.

I-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.PI1.BI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B |.

I-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufenpl.BIIA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.

I-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Bl

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B |.
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24.6P 03

24.6P 03A

24.6P 03B

24.6P 03D

24.6P 03E

24.6P 04

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Belag flr spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit trockengepressten Platten
(PL.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil,
im Dunnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL mit Zugabe einer Kleberemulsion,

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.PI.BIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.

I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.P1.BI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B |.

I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufenpl.BIIA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.

I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Bl

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B |.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Belag flr spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit trockengepressten Platten
(PL.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil,
im Dunnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
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24.6P 04A

24.6P 04B

24.6P 04D

24.6P 04E

24.6P 05

24.6P 05A

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.PL.BIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.

I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.PI1.BI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B 1.

I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BIIA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.

I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Bl

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B 1.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Belag fiir gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit stranggepressten Platten
(Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem
Stufenkantenprofil, im Dinnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.)
verlegt,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL mit Beigabe einer Kleberemulsion,

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

I-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.
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24.6P 05B + |I-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,

Formgebungsgruppe A .

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ............ 0,00 m PP: .

24.6P 05D + |I-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AllA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.

24.6P 05E + I-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Spaltpl.Al
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,

Formgebungsgruppe A .

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S o EP: ... ... 0,00 m PP

24.6P 06 + Belag fir gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit stranggepressten Platten
(Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem
Stufenkantenprofil, im Dinnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.)
verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.6P 06A + |I-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.

24.6P 06B + I-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.
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24.6P 06D

24.6P 06E

24.6P 07

24.6P 07A

24.6P 07B

24.6P 07D

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
I-Tritt.ge.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AllA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.

I-Tritt.ge.Dliinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Spaltpl.Al
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,

Formgebungsgruppe A .

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 0,00 m PP: .

Belag fir spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit stranggepressten Platten
(Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem
Stufenkantenprofil, im Dinnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.)
verlegt,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL mit Zugabe einer Kleberemulsion,

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AlIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.

I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,

Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 m PP: ..

I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AlIA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.
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24.6P O7E

24.6P 08

24.6P 08A

24.6P 08B

24.6P 08D

24.6P 08E

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Spaltpl.Al
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,

Formgebungsgruppe A .

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 0,00 m PP: .

Belag flr spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit stranggepressten Platten
(Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem
Stufenkantenprofil, im DUnnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.)
verlegt,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.

I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,

Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o ] 0,00 m PP: ..

I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AllA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.

I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Spaltpl.Al

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.
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24.6P 21

24.6P 21A

24.6P 21B

24.6P 22

24.6P 22A

24.6P 22B

24.6P 31

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Belag fir Stufensetzplatten (Setzfl.) in Innenrdumen (I-), mit Platten im DUnnbettverfahren, mit
einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemaortel (Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL mit Beigabe einer Kleberemulsion,

z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

I-Setzfl.Diinnbett+Emul.Platte BIIA

Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B Il A.

I-Setzfl.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AlIA

Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A Il A.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Belag fir Stufensetzplatten (Setzfl.) in Innenrdumen (I-), mit Platten im DUnnbettverfahren, mit
einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Setzfl.Diinnbett Nano.+Emul.Platte BIIA

Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B Il A.

I-Setzfl.Diinnbett Nano.+Emul Spaltpl.AlIA

Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A Il A.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Belag fiir gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt) im AuRenbereich (A-), mit trockengepressten
Platten (Pl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem
Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit einem wasser- und frostfestem,
kunststoffmodifiziertem Klebemdrtel (Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.
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24.6P 31A

24.6P 31B

24.6P 31D

24.6P 31E

24.6P 32

24.6P 32A

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.P1.BIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.

A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.PI1.BI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B 1.

A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufenpl.BIIA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.

A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Bl

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B 1.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Belag fir gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt) im AuRenbereich (A-), mit trockengepressten
Platten (Pl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem
Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit einem wasser- und frostfestem,
kunststoffmodifiziertem Klebemdrtel (Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.
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24.6P 32B

24.6P 32D

24.6P 32E

24.6P 33

24.6P 33A

24.6P 33B

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.

A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BIIA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.

A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BI

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B 1.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Belag fiir spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt) im Auenbereich (A-), mit trockengepressten
Platten (Pl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem
Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit einem wasser- und frostfestem,
kunststoffmodifiziertem Klebemdrtel (Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

A-Tritt.spi.Dinnbett+Emul.PL.BIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.

A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.P1.BI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.
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24.6P 33D

24.6P 33E

24.6P 34

24.6P 34A

24.6P 34B

24.6P 34D

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufenpl.BIIA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.

A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufenpl.BI

Als Stufenplatte mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B 1.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Belag fir spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt) im AuRenbereich (A-), mit trockengepressten
Platten (Pl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem
Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit einem wasser- und frostfestem,
kunststoffmodifiziertem Klebemdrtel (Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.PL.BIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.

A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.PI1.BI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B 1.

A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BIIA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.
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24.6P 34E

24.6P 35

24.6P 35A

24.6P 35B

24.6P 35D

24.6P 35E

24.6P 36

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Bl

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B 1.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Belag fUr gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt), im Auf3enbereich (A-), mit stranggepressten
Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne
etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) verlegt, mit
kunststoffmodifiziertem Klebemartel Emul.),

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.

A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,

Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o ] 0,00 m PP: ..

A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufen-Spaltpl.AllA

Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.

A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufen-Spaltpl.Al
Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,

Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S o EP: ... ... 0,00 m PP:

Belag fiir gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt), im AuRenbereich (A-), mit stranggepressten
Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne
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24.6P 36A

24.6P 36B

24.6P 36D

24.6P 36E

24.6P 37

24.6P 37A

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) verlegt, mit
kunststoffmodifiziertem Klebemortel,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.

A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,

Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Li oo St o EP: ............ 0,00 m PP: .

A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Stufen-Spaltpl.AllA

Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.

A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Stufen-Spaltpl.Al
Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,

Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S o EP: ... ... 0,00 m PP:

Belag fir spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt), im Au3enbereich (A-), mit stranggepressten Platten
(Spaltplatten), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem
Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) verlegt, mit kunststoffmodifiziertem
Klebemértel (Emul.),

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.
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24.6P 37B

24.6P 37D

24.6P 37E

24.6P 38

24.6P 38A

24.6P 38B

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,

Formgebungsgruppe A .

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ............ 0,00 m PP: .

A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufen-Spaltpl.AllA

Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.

A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufen-Spaltpl.Al
Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,

Formgebungsgruppe A .

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S o EP: ... ... 0,00 m PP

Belag fir spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt), im Au3enbereich (A-), mit stranggepressten Platten
(Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem
Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) verlegt, mit kunststoffmodifiziertem
Klebemortel,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.

A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.
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24.6P 38D

24.6P 38E

24.6P 41

24.6P 41A

24.6P 41B

24.6P 41D

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufen-Spaltpl.AllA

Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.

A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufen-Spaltpl.Al
Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,

Formgebungsgruppe A .

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 0,00 m PP: .

Belag fir Stufensetzflachen (Setzfl.) im Aufienbereich (A-), mit Platten im Buttering - Floating
Verfahren (BAFV), mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel
(Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

A-Setzfl.Diinnbett+Emul.Platte BIIA

Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B Il A.

A-Setzfl.Diinnbett+Emul.Platte Bl

Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B 1.

A-Setzfl.Dinnbett+Emul.Spaltpl.AllIA

Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A Il A.
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24.6P 41E

24.6P 42

24.6P 42A

24.6P 42B

24.6P 42D

24.6P 42E

24.7P

+

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Setzfl.Dinnbett+Emul.Spaltpl.Al
Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten),

Formgebungsgruppe A .

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 0,00 m PP: .

Belag flir Stufensetzflachen (Setzfl.) im AuRenbereich (A-), mit Platten im Buttering - Floating
Verfahren (BAFV), mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel
(Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

A-Setzfl.Diinnbett Nano.+Emul.Platte BIIA

Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B Il A.

A-Setzfl.Diinnbett Nano.+Emul.Platte Bl

Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B 1.

A-Setzfl.Dinnbett.Nano.+Emul.Spaltpl.AlIA

Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A Il A.

A-Setzfl.Diinnbett.Nano.+Emul.Spaltpl.Al
Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),

Formgebungsgruppe A .

Angebotene Spaltplatten: . . ..........

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 m PP: .

Sockel Innen und AuBen (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:
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Leistungsverzeichnis

24.7P 01

24.7P 01A

24.7P 01B

24.7P 01C

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System

zugehorigen Materialien verwendet.
Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Belage wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe
(ONORM EN 87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der
Bieterliicke bekannt gegeben. Mit einer Aufzahlungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber
das Fliesen- oder Plattenmaterial genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen

Standard verrechnet.
Eckausbildung:

Das Ausbilden von Innen- und AuRenecken bei geschnittenen Sockelplatten ist in die

Einheitspreise einkalkuliert. Bei Sockelleisten mit abgerundeter Oberkante und bei

Hohlkehlenleisten wird die Erschwernis fiir das Schneiden in Gehrung gesondert verrechnet.

Frostbestindigkeit:

Fir Belagsarbeiten an AuRenflachen werden nur frostbestandige Stoffe verwendet.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belagen mit handelstiblichem
Fugenmortel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau,
z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des
Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis

einkalkuliert.

Sockel in Innenrdumen (I-), mit trockengepressten Fliesen oder Platten im Dinnbettverfahren

(DUnnb.) mit einem Klebemortel verlegt.

I-Sockel Diinnb.Fliese Blll glasiert
Platten der Formgebungsgruppe B ll, glasiert,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Fliese Blll unglasiert

Platten der Formgebungsgruppe B lll, unglasiert,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Fliese BIIB glasiert
Platten der Formgebungsgruppe B Il B, glasiert,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

0,00 m PP
0,00 m PP
0,00 m PP
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Leistungsverzeichnis

24.7P 01D

24.7P 01E

24.7P 01F

24.7P 01G

24.7P 01H

24.7P 02

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020

I-Sockel Diinnb.Fliese BIIB unglasiert
Platten der Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Platte BIIA glasiert
Platten der Formgebungsgruppe B Il A, glasiert,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Platte BIIA unglasiert
Platten der Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Fl.Platte Bl glasiert

Formgebungsgruppe B |, glasiert,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Fl.Platte Bl unglasiert

Formgebungsgruppe B |, unglasiert,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

0,00 m

0,00 m

0,00 m

0,00 m

0,00 m

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Sockel in Innenrdumen (I-), mit trockengepressten Fliesen oder Platten im Diinnbettverfahren

(Dinnb.) mit einem Klebemortel verlegt.
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24.7P 02A

24.7P 02B

24.7P 02C

24.7P 02D

24.7P 02E

24.7P 02F

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020

I-Sockel Diinnb.Nano.Fliese BIil gl.

Platten der Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Nano.Fliese Blll ug.

Platten der Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Nano.Fliese BIIB gl.

Platten der Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Nano.Fliese BIIB ug.

Platten der Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Nano.Platte BIIA gl.

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Nano.Platte BIIA ug.

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR
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Leistungsverzeichnis

24.7P 02G + I-Sockel Diinnb.Nano.Platte Bl gl.

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.),

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.7P 02H + I-Sockel Diinnb.Nano.Platte Bl ug.

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

e 0,00 m PP: ...
............ 0,00 m PP: ... .........
e 0,00 m PP: ...

24.7P 03 + Sockel in Innenrdumen (I-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatte) (Spaltpl.), im
Dunnbettverfahren (Dinnb.) mit einem Klebemortel verlegt.

24.7P 03A + I-Sockel Diinnb.Spaltpl.Alll glasiert

Platten der Formgebungsgruppe A llI, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

24.7P 03B + I-Sockel Diinnb.Spaltpl.Alll unglasiert

Platten der Formgebungsgruppe A lll, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

24.7P 03C + I-Sockel Diinnb.Spaltpl.AlIB glasiert

Platten der Formgebungsgruppe A Il B, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

............ 0,00 m PP ...,
............ 0,00 m PP ...,
............ 0,00 m PP ...,
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24.7P 03D

24.7P 03E

24.7P 03F

24.7P 03G

24.7P 03H

24.7P 04

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020

I-Sockel Diinnb.Spaltpl.AlIB unglasiert
Platten der Formgebungsgruppe A Il B, unglasiert,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Spaltpl.AllA glasiert
Platten der Formgebungsgruppe A Il A, glasiert,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Spaltpl.AllA unglasiert
Platten der Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Fl.Spaltp.Al glasiert

Formgebungsgruppe A |, glasiert,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Fl.Spaltp.Al unglasiert

Formgebungsgruppe A |, unglasiert,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

0,00 m

0,00 m

0,00 m

0,00 m

0,00 m

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Sockel in Innenrdumen (I-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatte) (Spaltpl.), im

Dinnbettverfahren (Dinnbb.) mit einem Klebemoartel verlegt.
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24.7P 04A

24.7P 04B

24.7P 04C

24.7P 04D

24.7P 04E

24.7P 04F

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020

I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltpl.Alll gl

Platten der Formgebungsgruppe A lll, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltpl.Alll ug

Platten der Formgebungsgruppe A lll, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltpl.AllB gl

Platten der Formgebungsgruppe A |l B, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltpl.AllB ug

Platten der Formgebungsgruppe A Il B, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltpl.AllA gl

Platten der Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltpl.AllA ug

Platten der Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR
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24.7P 04G + I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltp.Al gl.

Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.7P 04H + I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltp.Al ug.

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

e 0,00 m PP: ...
............ 0,00 m PP: ... .........
e 0,00 m PP: ...

24.7P 10 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) in Innenrdumen (I-), mit trockengepressten Kehlleisten (Leist.), im

Dunnbettverfahren (Dinnb.) verlegt.

24.7P 10A + I-Hohlkehls.Diinnb.Leist.Blll gl.

Platten der Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl.),

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

24.7P10B + I-Hohlkehls.Diinnb.Leist.Blll ug.

Platten der Formgebungsgruppe B llI, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

24.7P10C + I-Hohlkehls.Diinnb.Leist.BIIB gl.

Platten der Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.),

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

............ 0,00 m PP ...,
............ 0,00 m PP ...,
............ 0,00 m PP ...,
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24.7P 10D

24.7P 10E

24.7P 10F

24.7P 10G

24.7P 10H

24.7P 11

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020

I-Hohlkehls.Diinnb.Leist.BIIB ug.

Platten der Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Leist.BIIA gl.

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Leist.BIlIA ug.

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Fl.Leiste Bl gl

Platten der Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL (Fl.) oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Fl.Leiste Bl ug

Platten der Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

0,00 m

0,00 m

0,00 m

0,00 m

0,00 m

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) in Innenraumen (I-), mit trockengepressten Kehlleisten (Leist.), im

Dunnbettverfahren (Dinnb.) verlegt.
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24.7P 11A

24.7P 11B

24.7P 11C

24.7P 11D

24.7P 11E

24.7P 11F

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.Blll gl.

Platten der Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.Blll ug.

Platten der Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.BIIB gl.

Platten der Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.BIIB ug.

Platten der Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.BIIA gl.

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.BIIA ug.

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR
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24.7P 11G

24.7P 11H

24.7P 12

24.7P 12A

24.7P 12B

24.7P 12C

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.BI gl

Platten der Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.Bl ug

Platten der Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) mit stranggepressten (Strang.) Kehlleisten, in Innenrdumen (l-), im
Dunnbettverfahren (Dinnb.) verlegt.

I-Hohlkehls.Diinnb.Strang.Alll gl

Platten der Formgebungsgruppe A llI, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Strang.Alll ug

Platten der Formgebungsgruppe A lll, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Strang.AlIB gl

Platten der Formgebungsgruppe A Il B, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

24.7P 12D

24.7P 12E

24.7P 12F

24.7P 12G

24.7P 12H

24.7P 13

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
I-Hohlkehls.Diinnb.Strang.AllB ug

Platten der Formgebungsgruppe A Il B, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Strang.AllA gl.

Platten der Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Strang.AllA ug.

Platten der Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Fl.Strang.Al gl

Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL (Fl.) oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Fl.Strang.Al ug

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug), mit kunststoffmodifiziertem Klebemdrtel,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL (FI.) oder Gleichwertigem.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) mit stranggepressten (Strang.) Kehlleisten, in Innenrdumen (I-), im
Dunnbettverfahren (Dinnb.) verlegt.
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Leistungsverzeichnis

24.7P 13A

24.7P 13B

24.7P 13C

24.7P 13D

24.7P 13E

24.7P 13F

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.Alll gl

Platten der Formgebungsgruppe A lll, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.Alll ug

Platten der Formgebungsgruppe A lll, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.AllB gl

Platten der Formgebungsgruppe A Il B, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.AllB ug

Platten der Formgebungsgruppe A Il B, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.AllA gl.

Platten der Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.AllA ug.

Platten der Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

24.7P 13G

24.7P 13H

24.7P 20

24.7P 20A

24.7P 20B

24.7P 20D

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.Al gl

Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.Al ug

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug), mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Stufensockel (Stufens.) in Innenrdumen (I-), mit trockengepressten Fliesen (Flie.) oder Platten
(PL.), eine Schar hoch uber die Stufenvorderkante, im Dinnbettverfahren (Dinnb.) mit einem
Klebemortel verlegt.

I-Stufens.schrag Dunnb.Flie.Blligl

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B IlI, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Stufens.schrag Diinnb.Flie.Blllug

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B llI, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Stufens.schrag Dunnb.Flie.Pl.Bigl

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL (FI.) oder Gleichwertigem.
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

24.7P 20E + |-Stufens.schrag Diinnb.Flie.Pl.Blug
Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ..

24.7P 20G + |-Stufens.abgst.Dunnb.Flie.Blligl

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B IlI, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

24.7P 20H + I-Stufens.abgst.Diinnb.Flie.Blllug

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B llI, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ..

24.7P 20 + I-Stufens.abgst.Diinnb.Flie.P1.BI gl

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (FI.) oder Gleichwertigem.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

24.7P 20K + I|-Stufens.abgst.Dinnb.Flie.Pl.Bl ug

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (FI.) oder Gleichwertigem.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...
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Leistungsverzeichnis

24.7P 21

24.7P 21A

24.7P 21B

24.7P 21D

24.7P 21E

24.7P 21G

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

+ Stufensockel (Stufens.) in Innenrdumen (I-), mit trockengepressten Fliesen (Flie.) oder Platten
(PL.), eine Schar hoch uber die Stufenvorderkante, im Dinnbettverfahren (Dinnb.) mit einem

+

+

+

+

+

Klebemortel verlegt.

I-Stufens.schrag Dinnb.Nano.Flie.Blligl

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.schrag Diinnb.Nano.Flie.Blllug

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.schrag Diinnb.Nano.Pl.Bigl

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.schrag Diinnb.Nano.Pl.Blug

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.Flie.Blligl

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

0,00 m

0,00 m

0,00 m

0,00 m

0,00 m
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

24.7P 21H

24.7P 21J

24.7P 21K

24.7P 22

24.7P 22A

24.7P 22B

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.Flie.Blllug

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.PI1.BI gl

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.PIl.Bl ug

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Stufensockel (Stufens.) in Innenraumen (I-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spa.),
eine Schar hoch Uber die Stufenvorderkante, im Diinnbettverfahren (Dinnb.) mit einem
Klebemortel verlegt.

I-Stufens.schrag Diinnb.Spa.All gl

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A ll, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Stufens.schrag Diinnb.Spa.All ug

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A Il, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
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Leistungsverzeichnis

24.7P 22D

24.7P 22E

24.7P 22G

24.7P 22H

24.7P 22J

24.7P 22K

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020

I-Stufens.schrag Diinnb.Fl.Spa.Algl

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (FI.) oder Gleichwertigem.

I-Stufens.schrag Diinnb.Fl.Spa.Alug

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (FI.) oder Gleichwertigem.

I-Stufens.abgst.Diinnb.Spa.Alll glasiert

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A lll, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Stufens.abgst.Diinnb.Spa.Alll unglasiert

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A lll, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

I-Stufens.abgst.Diinnb.Fl.Spa.Al gl

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (FI.) oder Gleichwertigem.

I-Stufens.abgst.Diinnb.Fl.Spa.Al ug

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug),

0,00 m

0,00 m

0,00 m

0,00 m

0,00 m

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR
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24.7P 23

24.7P 23A

24.7P 23B

24.7P 23D

24.7P 23E

24.7P 23G

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Stufensockel (Stufens.) in Innenraumen (I-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spa.),
eine Schar hoch Uber die Stufenvorderkante, im Diinnbettverfahren (Dinnb.) mit einem
Klebemortel verlegt.

I-Stufens.schrag Diinnb.Nano.Spa.All gl

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.schrag Diinnb.Nano.Spa.All ug

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A Il, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.schriag Dinnb.Nano.Spa.Algl

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.schrag Diinnb.Nano.Spa.Alug

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.Spa.Alll gl

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A lll, glasiert (gl).
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

24.7P 23H

24.7P 23J

24.7P 23K

24.7P 30

24.7P 30A

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.Spa.Alll ug

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A lll, unglasiert (ug).
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.Spa.Al gl

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.Spa.Al ug

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Sockel im Aullenbereich (A-), mit trockengepressten Platten, mit wasser- und frostfestem,
kunststoffmodifiziertem Klebemdartel (Dinnb+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren
(BAFV), .

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

A-Sockel Diinnb+Em.Platte BIIA gl.
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl).
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Leistungsverzeichnis

24.7P 30B

24.7P 30D

24.7P 30E

24.7P 31

24.7P 31A

24.7P 31B

24.7P 31D

+

+

+

+

+

+

+

A-Sockel Diinnb+Em.Platte BIIA ug.
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug).

A-Sockel Diinnb+Em.Platte Bl gl.
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl).

A-Sockel Diinnb+Em.Platte Bl ug.
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug).

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

....... 0,00 m PP: ... .........
....... 0,00 m PP: ............
....... 0,00 m PP: ... ... ...

Sockel im Auflenbereich (A-), mit trockengepressten Platten, mit wasser- und frostfestem,
kunststoffmodifiziertem Klebemartel (Dinnb.Nano.+Em.) verlegt, im Buttering and Floating

Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Platte BIIA gl.
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl).

A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Platte BIIA ug.
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug).

A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Platte Bl gl.
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl).

....... 0,00 m PP: ..
....... 0,00 m PP: ..
....... 0,00 m PP: ..
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24.7P 31E + A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Platte Bl ug.
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ..

24.7P 32

+

Sockel im Auflenbereich (A-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spa.), mit wasser- und
frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Dinnb+Em.) verlegt, im Buttering and Floating
Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

24.7P 32A + A-Sockel Dunnb+Em.Spa.AllA gl.
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl).

24.7P 32B + A-Sockel Diinnb+Em.Spa.AllA ug.
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug).

24.7P 32D + A-Sockel Diinnb+Em.Spa.Al gl.
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl).

24.7P 32E + A-Sockel Diinnb+Em.Spa.Al ug.
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug).

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

24.7P 33

+

Sockel im Auflenbereich (A-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spa.), mit wasser- und
frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Dinnb.Nano.+Em.) verlegt, im Buttering and
Floating Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.



AVAAG\OIS 2023\PCI
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte PCI

Seite 189
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24.7P 33A

24.7P 33B

24.7P 33D

24.7P 33E

24.7P 37

24.7P 37A

24.7P 37B

A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Spa.AllA gl.
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl).

A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Spa.AllA ug.
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug).

A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Spa.Al gl.
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl).

A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Spa.Al ug.
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug).

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

0,00 m PP: .
0,00 m PP:
0,00 m PP:
0,00 m PP:

Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) im Aufienbereich (A-), mit trockengepressten Kehlleisten (Leist.),
mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Dinnb+Em.) verlegt, im

Buttering and Floating Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Leist.BIIA gl

Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Leist.BIIA ug

Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

24.7P 37D

24.7P 37E

24.7P 38

24.7P 38A

24.7P 38B

24.7P 38D

24.7P 38E

24.7P 39

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Leist.BI gl.

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Leist.Bl ug.

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) im Aufienbereich (A-), mit trockengepressten Kehlleisten (Leist.),
mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemoértel (Dinnb.Nano.+Em.) verlegt, im
Buttering and Floating Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Leist.BIIA gl

Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Leist.BIIA ug

Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Leist.BI gl.

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Leist.Bl ug.

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) im Auflienbereich (A-), mit stranggepressten (Strang.) Kehlleisten,
mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Dinnb+Em.) verlegt, im
Buttering and Floating Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.
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Leistungsverzeichnis

24.7P 39A

24.7P 39B

24.7P 39D

24.7P 39E

24.7P 40

24.7P 40A

24.7P 40B

+

+

+

+

+

+

+

A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Strang.All gl

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Strang.All ug

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Strang.Al gl.

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Strang.Al ug.

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

0,00 m PP: .
0,00 m PP: .
0,00 m PP: ..
0,00 m PP:

Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) im Auflienbereich (A-), mit stranggepressten (Strang.) Kehlleisten,
mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Diinnb.Nano.+Em.) verlegt, im

Buttering and Floating Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Strang.All gl

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Strang.All ug

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Strang.Al gl.

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Strang.Al ug.

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fugen und Aufzahlungen (PClI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Beldgen mit handelstiblichem
Fugenmortel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau,
z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des
Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wand und/oder Bodenbelage (Wa/Bo oder nur Boden), innen
oder aul3en geklebt, mit einem Klebemoértel wie

mit PCI-FT-KLEBEMORTEL.

Bei Sockeln werden die Langen mit der Sockelbreite multipliziert.

Az Wa/Bo.Diinnb.grau+Emuls.

Fur die Beigabe einer Kleberemulsion (Emuls.) in den grauen oder wei3en Klebemoértel, im
Dunnbettverfahren (Dunnb.), zur Erhéhung des Haftvermogens und der Verformbarkeit,
PCI-LASTOFLEX.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Az Wa/Bo.Diinnb.schnell

Fir die Verwendung eines flexiblen, wasser- und frostfesten, schnell erhartenden Klebemortels,
auf Zementbasis,
PCI-FLEXMORTEL SCHNELL.
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Az Wa/Bo.Dispersionskleber

Fir die Verwendung eines verformbaren und flexiblen Dispersionsklebers im Trockenbereich, auf
saugfahigen Untergriinden aus Beton, Porenbeton, Blahton, Gipsputzen, Gipskarton,
offenporigen Polystyrol- und Polyurethanplatten, Holz- oder Holzwerkstoffen,

PCI-BICOLLIT CLASSIC.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Az Wa.Renovier-Kleber Acr-Disp

Fir einen gebrauchsfertigen Renovier-Fliesenkleber auf Acrylharzdispersionsbasis (Acr-Disp),
verformungsfahig, fur die Verlegung auf Wanden innen mit saugenden Untergriinden wie Gips-
und Zementputze (z.B. GISOGRUND), Polystyrolplatten und dergleichen sowie auf alte
vorbehandelte, saubere Wandfliesen (z.B. GISOGRUND 303),

PCI-BICOLLIT CLASSIC.

Az Bo.Sicherh-Disp-Kleber

Fir einen Boden-Dispersions-Sicherheitskleber (Bo.Sicherh-Disp-Kleber) in Pulverform, zum
Verlegen auf jungen Zementestrichen oder alten Estrichen mit feinen Netzrissen, geschmeidig,
verformungsfahig, auch auf Untergriinden, gipsgebundenen Bodenplatten, Heizestrichen, Holz-
und Holzwerkstoffen,

PCI BICOLLIT LIGHT.

Az Wa/Bo.Diinnb.schnell R-harz

Fir einen 2-komponentigen Reaktionsharz-Diinnbettkleber (R-harz), wasserdicht, schnellhartend
(begehbar und verfugbar nach 3 Stunden), auf Untergriinde im Innen- und AuRenbereich, Boden
oder Wande aus Holz- und Holzwerkstoffen, Stahl, Polyester, gipshaltigen Platten und auf alte
Keramik- und Natursteinbelage,

PCI-COLLASTIC.

Az Wa/Bo.Diinnb.2k PU

Fir einen 2-komponentigen (2k) Diinnbettkleber (Dinnb.) auf Polyurethanbasis, wasserdicht und
wasserdampfdicht fiir keramische Platten und Mosaik (nicht Naturwerkstein, Glas- und
Porzellanmosaik), auf Untergriinden innen aus Holz- und Holzwerstoffen und gipshaltigen Platten,
PCI COLLASTIC.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Az Wa/Bo.Diinnb.wei} hell. Marmor

Fir einen zementaren Dinnbettmortel (DUnnb.) weil, fir die Verlegung von kalibriertem hellem
Marmor auf Estrich und Putz, innen und aufen,
PCI-CARRAFLEX.

Az Bo.Fliesm.hell Marmor

Fir einen zementaren DUnn- und FlieRbettmartel (Fliesm.) weild (w.), fir durchscheinende Belage
aus Naturstein auf Boden, innen und auf3en,
PCI-CARRAFLOTT NT.

Az Wa/Bo.Mittelb.gr.hell Marm.

Fir einen zementaren Mittelbettmortel (Mittelb.), grau (gr.), fir durchscheinende Naturwerksteine,
Kleberbettdicke bis 20 mm, auf Wande und Boden, innen und aul3en, anstatt von grauen
Dinnbett-Klebermortel,

PCI-CARRAMENT.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Az Wa/Bo.Diinnb.schnell gr.

Fir einen zementaren Dinnbettkleber (Diinnb.), grau (gr.), schnellhartend (nach 2 Stunden
begehbar und verfugbar), fir innen und auf’en, Wand und Boden,
PCI FT RAPID.

Az Wa/Bo.Mittelb.groRform.

Fir einen zementaren Mittelbettmortel (Mittelb.) fiir groRformatige (grof3form.) Steinzeug- und
Steingutplatten, Ziegelfliesen (Cotto), Spaltplatten und dergleichen, Klebebettdicke bis 15 mm, flr
innen und auRen, auf Wand und Bdden,

PCI FT MENT.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Az Bo.FlieBbettmort.groRform.

Fir einen zementaren, grauen (gr.) FlieRbettmortel (FlieRbettmort.) fir ein hohlraumfreies
Verlegen von Keramik und gro3formatigen (groRform.) Feinsteinzeug, plastisch giessfahig,
ersetzt das Buttering-Floating Verfahren, wasserfest und frostbestandig, Kleberbettdicke bis 10
mm, fUr innen und auf3en, auf Boden,

z.B. PCI FLEXMORTEL S1 FLOTT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Az Bo.FlieBbettm-schnell groRf.

Fir einen zementaren, grauen (gr.), schnell abbindenden (begehbar und verfugbar nach 3
Stunden) FlieRbettmortel (FlieBbettm) flr ein hohlraumfreies Verlegen von Keramik und
grolformatigen (grolf.) Feinsteinzeug, plastisch, giel3fahig, ersetzt das Buttering-Floating
Verfahren, wasserfest und frostbestandig, Kleberbettdicke bis 10 mm, fir innen und auf3en, auf
Bdden,

z.B. PCI-RAPIDFLOTT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Az Verlegemort.Trinkwasserb.

Fir einen zementaren, grauen Fliesenkleber fir Trinkwasserbehalter (Trinkwasserb.), geprift,
Kleberbettdicke bis 5 mm,

z.B. PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Az Verlegem.a.altern.Abdicht.

Fir einen Fliesenkleber, geeignet fur Untergrinde mit alternativen (altern.) Abdichtungen
(Abdicht.) (z.B. PCI-LASTOGUM oder PCI-SECCORAL 2K), Zementestriche, angeschliffene
Anhydrit- oder Gipsfliesestriche, Gussaphalt im Innenbereich, Sichtbeton, Zementputze und
dergleichen, mit einer Kleberdicke bis 5 mm, benetzungs- und verformungsfahig, standfest, fur
Wand und Boden, innen und aul3en, aus einer Trockenmdrtelmischung mit elastifizierenden
Kunststoffen,

z.B. PCI-FT-EXTRA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Az Bo.Ausgleich./Entkopp.

Fir die Verwendung eines schnellen FlieRbettmdrtels zum Ausgleichen unebender Untergriinde
von 4 bis 20 mm und zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Trittschalldampfern und
Entkopplungsmatten (Entkopp.), fir Bdden (Bo.) innen und auf3en,

z.B. PCI FLEXMORTEL S1 FLOTT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wand- oder Bodenbelage (Wa/Bo.), mit einer Verfugung auf
Zementbasis,
mit PCI-FT-FUGENGRAU oder PCI-FT-FUGENWEISS.
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24.8P 03A + Az Wa/Bo.Fugenbreite -12mm

Fur Fugenbreiten tGber 7 bis 12 mm, Farbe basalt, hellgrau, zementgrau oder anthrazit, nach
Wahl des Auftraggebers,
mit PCI-FT-FUGENBREIT.

248P 03B + Az Wa/Bo.Fugenbreite -20mm

Fur Fugenbreiten Gber 12 bis 20 mm, Farbe basalt, hellgrau, zementgrau oder anthrazit, nach
Wahl des Auftraggebers,
mit PCI-FT-FUGENBREIT.

24.8P 03C + Az Wa/Bo.Fugenbreite -7mm schnell

Fir Fugen bis 7 mm breit, mit einem schnellabbindendem Fugenmoértel (begehbar nach 2
Stunden), trinkwassergeeignet, fir innen und auRen, Farbe hellgrau,
PCI NANOFUG-PREMIUM.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

248P 03E + Az Wa/Bo.Fuge bunt b.7mm

Fir farbige Fugen, bis 7 mm breit, Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbauswahl des
Erzeugers,
mit PCI-NANOFUGE.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

248P 03H + Az Wa/Bo.Fuge flex.b.7mm

Fir einen hochverguteten, flexiblen (flex.) Fugenmortel, fir Fugen bis 7 mm breit, wasser- und
frostfest, lebensmittelecht, Farben nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbpalette des
Erzeugers,

PCI-FLEXFUG.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

24.8P 03I + Az Wa/Bo.Fuge flex.-10mm

Fir einen hochverguteten flexiblen (flex.) Fugenmortel, fir Fugen Uber 7 bis 10 mm breit, wasser-
und frostfest, lebensmittelecht, Farben nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbpalette des
Erzeugers,

PCI-FLEXFUG.
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248P 03L + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyEL -7Tmm

Fir einem 2-komponentigen, elektrisch ableitfahigen, chemikalienbestandigen geman Tabelle
des Erzeugers, wasserundurchlassigen Fugenmortel, Fuge bis 7 mm breit,
PCI-DURAPOX EL.

24.8P 03M + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyEL -15mm

Fir einem 2-komponentigen, elektrisch ableitfahigen, chemikalienbestandigen geman Tabelle
des Erzeugers, wasserundurchlassigen, schwarzen Fugenmortel, Fuge Uber 7 bis 15 mm breit,
PCI-DURAPOX EL.

248P 03N + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyNT -10mm

Fir einen hoch verschleilfesten, rissefrei aushartenden und schwundfrei abbindenen,
chemikalienbestandigen gemaR Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlassigen und
Wasserdampf bremsenden, frost- und witterungsbestéandigen Fugenmortel mit porenarmer
Fugenoberlache, mit Feinflllstoffen, Fuge bis 10 mm breit,

PCI-DURAPOX NT.

24.8P 030 + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyNT -20mm

Fir einen hoch verschleil}festen, rissefrei aushartenden und schwundfrei abbindenen,
chemikalienbestandigen gemaR Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlassigen und
Wasserdampf bremsenden, frost- und witterungsbestéandigen Fugenmortel mit porenarmer
Fugenoberlache, mit Feinflllstoffen, Fuge von 10 bis 20 mm breit,

PCI-DURAPOX NT.

248P 03P + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyNTplus -10mm

Fir einen hoch verschleilfesten, rissefrei aushartenden und schwundfrei abbindenen,
chemikalienbestandigen gemaR Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlassigen und
Wasserdampf bremsenden, frost- und witterungsbestéandigen Fugenmortel mit porenarmer
Fugenoberlache, mit Bindeharz, Feinflllstoffen und Harter, Fuge bis 10 mm breit,
PCI-DURAPOX NT plus.

24.8P 03Q + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyNTplus -20mm

Fur einen hoch verschlei’festen, rissefrei aushartenden und schwundfrei abbindenen,
chemikalienbestandigen gemaR Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlassigen und
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Wasserdampf bremsenden, frost- und witterungsbestéandigen Fugenmortel mit porenarmer
Fugenoberlache, mit Bindeharz, Feinflllstoffen und Harter, Fuge von 10 bis 20 mm breit,
PCI-DURAPOX NT plus.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Az Fugenm.Abwasserber.10mm

Fir einen sulfatbestandigen, rissefrei aushartenden, dauernass- und frostbesténdigen
Fugenmortel (Fugenm.) im Abwasserbereich (Abwasserber.), fiir Steinzeugplatten und
Halbschalen, sowie Klinkermauerwerk, Fugenbreite bis 10 mm,

PCI DURAFUG NT.

Az Fugenm.Abwasserber.-20mm

Fir einen sulfatbestandigen, rissefrei aushartenden, dauernass- und frostbesténdigen
Fugenmortel (Fugenm.) im Abwasserbereich (Abwasserber.), fir Steinzeugplatten und
Halbschalen, sowie Klinkermauerwerk, Fugenbreite Uber 10 bis 20 mm,

PCI DURAFUG NT.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Az Wa/Bo.Fugenmoért.Naturst.

Fir die Verfugung von Natursteinbelagen (Naturst.) (z.B. Marmor, Travertin, Granit), innen und
auflen, an Wanden und Bbéden, mit einem lichtechten Fugenmortel (Fugenmort.), mit
alkalibestéandigen Pigmenten und Marmormehl-Fillstoffen, Fugenbreite bis 5 mm,
PCI-CARRAFUG.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Az Wa/Bo.Fuge kunstst.vergiitet-7mm

Fir einen kunststoffvergitetet (kunstst.), rissefrei aushartenden, schnell abbindenden
Fugenmortel mit elastifizierenden Kunststoffen, im Wohnbereich, in Badern, Duschen, auf
Balkonen und Terrassen mit erhohter mechanischer Belastung, fiir Feinsteinzeugplatten,
Fugenbreite bis 7 mm,

PCI-FT MEGAFUG.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Az Wa/Bo.Fuge kunstst.vergiitet ii.7-12mm

Fir einen kunststoffvergitetet (kunstst.), rissefrei aushartenden, schnell abbindenden
Fugenmortel mit elastifizierenden Kunststoffen, im Wohnbereich, in Badern, Duschen, auf
Balkonen und Terrassen mit erhohter mechanischer Belastung, fiir Feinsteinzeugplatten,
Fugenbreite Uber 7 bis 12 mm,

PCI-FT MEGAFUG.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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Az Wa/Bo.Fugenmort.Steinzeug/Feinsteinzeug

Fir die Verfugung von Steinzeug- und Feinsteinzeugbelagen, innen und aufen, an Wanden und
Bdden, mit einem schnell abbindenden, kunststoffvergliteten, rissefrei aushartenden Fugenmortel
(Fugenmort.) mit wasserabweisender Oberflache, temperaturunabhangigen Erhartungsprofil und
hohem Fullgrad der Fugenkammer, Fugenbreite bis 10 mm, Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
PCI NANOFUG PREMIUM.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wand- oder Bodenbelage (Wa/Bo.), mit einer Verfugung auf
Zementbasis, grau oder weil},
mit PCI-FT-FUGENGRAU oder PCI-FT-FUGENWEISS.

Az Wa/Bo.Fugen Silikon-Dichtstoff 5x5mm

Fur Fugendimension 5 x 5 mm, mit elastischem Dichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis,
1-komponentig, bestandig gegen Witterungseinflisse und UV-Strahlen, temperaturbestandig von
-40 bis +165 Grad C, widerstandsfahig gegen Dauerbelastung durch z.B. Haushaltsreinger und
Schwimmbadchemikalien,

mit PCI SILCOFUG E.

Az Wa/Bo.Fugen Silikon-Dichtstoff 10x10mm

Fur Fugendimension 10 x 10 mm, mit elastischem Dichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis,
1-komponentig, bestandig gegen Witterungseinflisse und UV-Strahlen, temperaturbestandig von
-40 bis +165 Grad C, widerstandsfahig gegen Dauerbelastung durch z.B. Haushaltsreinger und
Schwimmbadchemikalien,

mit PCI SILCOFUG E.

Az Wa/Bo.Fugen Flexfugenmértel -10mm

Far einen Flexfugenmdrtel, Materialbasis Trockenmaortelmischung mit elastifizierenden
Kunststoffen, ohne gesundheitsschadlichen Quarz-Feinstaub bei der Verarbeitung, Farbe nach
Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Herstellers, Fugenbreite bis 10 mm,
PCI-NANOFUG.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Az Wa/Bo.Fugen Flexfugenmértel ii.10mm

Far einen Flexfugenmdrtel, Materialbasis Trockenmortelmischung mit elastifizierenden
Kunststoffen, ohne gesundheitsschadlichen Quarz-Feinstaub bei der Verarbeitung, Farbe nach
Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Herstellers, Fugenbreite ab 10 mm, mit
Quarzsand-Zuschlag F32 30 %,

PCI-NANOFUG.
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Az Wa/Bo.Fugen Flexfugenmértel 1-10mm

Fir einen Flexfugenmortel, Materialbasis Trockenmortelmischung mit elastifizierenden
Kunststoffen, 1-komponentig, temperaturunabhangiges Erhartungsprofil, schnell abbindend,
wasserabweisende Oberflache, kunststoffvergiitet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der
Farbkarte des Herstellers, Fugenbreite 1 bis 10 mm,

PCI NANOFUG PREMIUM.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Az Wa/Bo.Fugen Schwimmbad 3-20mm

Fir einen zementaren Spezial-Fugenmortel fir Gewerbeflachen und Schwimmbader, innen und
aullen, fur Wand und Boden, Materialbasis modifizierter Zementmortel, ohne Asbest und
anderweitigen Mineralfasern, kein gesundheitsschadlicher silikogener Quarz-Feinstaub bei der
Verarbeitung, 1-komponentig, hohe Bestandigkeit gegen mechanische Belastung durch
Nanofill-Technologie, hochdichtendes Mdrtelgeflige, tausalzbestandig, Fugenbreite 3 bis 20 mm,
PCI-DURAFUG NT.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Fugen aller Art, schlie3en innen und aulRen, mit einer universellen (Univers.), elastischen,
UV-bestandigen, fungiziden Silikondichtungsmasse, 1-komponentig auf Silikon-Kautschukbasis,
alkoholvernetzend, Farben (Fb.) nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des
Erzeugers, fur die der Erzeuger keinen Aufpreis vorsieht,

z.B. PCI-SILCOFERM S oder Gleichwertiges.

Fuge Univers.Silikon b.5mm Fb.

Fuge bis 5 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge Univers.Silikon 1i.5-10 Fb.

Fuge Uber 5 bis 10 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Fugen bei Schwimmbadern und Nutzwasserbehaltern schlieRen, mit einer elastischen,
chemikalienbestandigen (gemaf Tabelle des Erzeugers) gegeniber heilem bis kochendem
Wasser bestandigem, fungiziden, UV-bestandigen, 1-komponentigen Dichtungsmasse auf
Silikonkautschukbasis, essigsaurehartend,

z.B. PCI SILCOFUG E oder Gleichwertiges.

Fuge Silikon Schwimmbad b.5mm

Fuge bis 5 mm breit,
Farbe: brillantweiss oder hellgrau, nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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24.8P 08B

24.8P 10

24.8P 10A

24.8P 10B

24.8P 10C

24.8P 11

24.8P 11A

24.8P 12

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Fuge Silikon Schwimmbad i.5-10mm

Fuge Uber 5 bis 10 mm breit,
Farbe: brillantweiss oder hellgrau, nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ..

Fugen aller Art schliessen in Trinkwasserbehaltern (Trinkw.), im Unterwasser- und
Dauernassbereich, mit einem elastischen, trinkwassergeeignetem (mit Priifzeugnis),
1-komponentigem Dichtstoff auf Silikonkautschukbasis, essigsaurehartend, rissefrei bei
Temperaturen von -30 Grad bis +165 Grad C, Farbe transparent,

z.B. PCI-SILCOFERM KTW oder Gleichwertiges.

Fuge Silikon Trinkw.b.5mm

Fuge bis 5 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge Silikon Trinkw.ii.5-10mm

Fuge Uber 5 bis 10 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fuge Silikon Trinkw.ii.10-15mm

Fuge uber 10 bis 15 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Fugen fiur Keramikbelage in Bad und Dusche, aus Trockenmdrtelmischung mit elastifizierenden
(elas.) Kunststoffen (Kstst.), wasserabweisend (wasserabw.), frostbestandig, rissefrei aushartend,
Verarbeitungstemperatur + 5 Grad bis + 25 Grad C, Farbe aus dem Lieferprogramm des
Herstellers, ohne Aufpreis, aus dem Lieferprogramm des Herstellers,

z.B. PCI-NANOFUG oder Gleichwertiges.

Fuge elast.Kstst.wasserabw.Bad/Dusche b.10mm

Fuge bis 10 mm breit.

Farbe:
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )
Li oo S o EP: ... ... 0,00 m PP: .

Belagsfugen bei Schwimmbadern (Schwimmb), GroRRkiichen, Kiihlhdusern, in industriellen und
gewerblichen (Gewerb) Bereichen schlie3en, mit einem chemikalienbestéandigen (geman Tabelle
des Erzeugers) gegeniiber mechanischen Belastungen hoch bestandigen, frostbestandigen,
1-komponentigen (1k) modifizierten (mod.) Zementmdrtel (Zem-mortel),

z.B. PCI-DURAFUG NT oder Gleichwertiges.
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24.8P 13

24.8P 13A

24.8P 13B

24.8P 13C

24.8P 15
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Fuge mod.Zem-mort.1k Schwimmb/Gewerb -7mm

Fuge bis 7 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ...... .. 0,00 m? PP:

Fuge mod.Zem-moért.1k Schwimmb/Gewerb -10mm

Fuge Uber 7 bis 10 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m? PP:

Fuge mod.Zem-moért.1k Schwimmb/Gewerb -20mm

Fuge uber 10 bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ... ........ 0,00 m2 PP:

Belagsfugen in Dauernassbereichen wie Schwimmbadern, Thermalbadern, Solebadern und
Badern in Krankenhausern schliefen, mit einem chemikalienbestandigen (gemaf Tabelle des
Erzeugers), hochverschleivesten, frost- und witterungsbestandigen, 2-komponentigen (2k)
Epoxidharz-System (Epoxidh.) mit Feinflllstoffen und Pigmenten, Farbe altweil}, manhatten oder

sandgrau nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. PCI-DURAPOX-NT-PLUS oder Gleichwertiges.

Fuge Epoxidh.2k Dauernassbereich b.7mm

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ... . ...... .. 0,00 m2 PP:

Fuge Epoxidh.2k Dauernassbereich i.7-12mm

Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

Fuge Epoxidh.2k Dauernassbereich ii.12-20mm

Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

L: o S . EP: ... . ...... .. 0,00 m2 PP:

Reinigen der Belage von Zementschleier (Zementschlei.) und Mortelspritzern.
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24.8P 15A +

24.8P 19 +

248P 19A +

24.8P 30 +

24.8P 30A +

248P 30B +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Reinigen Belag v.Zementschlei.

Mit einem chemischen Reiniger,
z.B. mit PCI-EPOXIREINIGER SPEZIAL oder Gleichwertigem.
Angebotenes Ezeugnis: (. ........... )

Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte (waag.) Abdichtungen aller Art.

Az waag.Dichtband

Fir das Einarbeiten eines Dichtbandes, 1 mm dick und 250 mm breit, in den Bodenichsenbereich
und Uber Dehnfugen,

PCI-PECITAPE 250.

Befestigt mit PCI SECCORAL.

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wand- oder Bodenbelage (Wa/Bo.).

Az Wa/Bo.Verlegung DURAPOX NT
Fir die Verlegung mit PCI-DURAPOX NT.

Az Wa/Bo.Verlegung DURAPOX NT plus
Fir die Verlegung mit PCI-DURAPOX NT plus.

LG 24

Fliesen- und Plattenlegearbeiten Summe ...
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28

28.1P

28.1P 01

28.1P 01A

28.1P 01B

28.1P 01C

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Natursteinarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten
Zustand, werden erforderliche Sicherungsmaflinahmen gesondert verrechnet.

2. Innen, auBen:
In der Folge werden mit innen nicht bewitterte, mit auen bewitterte Bauteile bezeichnet.
3. Frostbestandigkeit:

Fir Belagsarbeiten aufden wird nur frostbestandiges Material verwendet. Die Frostbestandigkeit
des Materials wird vom Auftragnehmer gewahrleistet.

4. Skizze:

In der Folge wird Skizze als einfachste Darstellungsmadglichkeit stellvertretend fiir Zeichnung,
Plan und dergleichen verwendet.

Fugen Natursteinarbeiten (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Verfugen (Verfug.) von Natursteinpflaster, mit verschleil3festem, wasserdurchlassigem, frost- und
witterungsbestandigem Pflastermdrtel (Sandmischung mit Polybutadienbindemittel), Farbe nach
Wahl des Auftraggebers,

z.B. PCI-PAVIFIX 1K EXTRA oder Gleichwertiges.

Verfug.Pflaster begehb.t=30 b.10mm

Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite Uber 3 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L oo S EP: ... ... .... 000 m* PP: ............
Verfug.Pflaster begehb.t=30 i.10-20mm

Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite Gber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L oo S EP: ... ... .... 000 m* PP: ............
Verfug.Pflaster begehb.t=30 1.20-30mm

Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite Gber 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,
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28.1P 01D + Verfug.Pflaster begehb.t=30 0i.30-40mm

Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite Gber 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S e 0,00 m* PP: ............
28.1P 01E + Verfug.Pflaster begehb.t=30 (i.40-50mm

Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite Gber 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S e 000 m* PP: ............
28.1P 01F + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 b.10mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tber 3 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
28.1P 01G + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 ii.10-20mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tiber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

28.1P 01H + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 ii.20-30mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tiber 20 bis 30 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
28.1P 011 + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 ii.30-40mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tiber 30 bis 40 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
28.1P 01J + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 ii.40-50mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tiber 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
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28.1P 03 + Verfugen (Verfug.) von Natursteinpflaster oder -platten (Pflast/Platt.), mit leichtverlaufendem,
hoch verschlei3festem, rissefrei aushartendem, wasserundurchlassigem, frost- und
witterungsbestandigem, frost- und tausalzbestandigem Pflasterfugenmértel, 1-komponentig (1k),
auf Basis von modifiziertem Zementmortel,
z.B. PCI-PAVIFIX CEM oder Gleichwertiges.

28.1P 03A + Verfug.1k Pflast/Platt.begehb.t=25 b.10mm

Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite iber 5 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o ] 0,00 m* PP: ............
28.1P 03B + Verfug.1k Pflast/Platt.begehb.t=25 0i.10-20mm

Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite Gber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S e 0,00 m* PP: ............
28.1P 03C + Verfug.1k Pflast/Platt.begehb.t=25 (i.20-30mm

Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite Gber 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
28.1P 03D + Verfug.1k Pflast/Platt.begehb.t=25 (i.30-40mm

Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite Gber 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
28.1P 03E + Verfug.1k Pflast/Platt.begehb.t=25 {i.40-50mm

Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite Gber 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
28.1P 03F + Verfug 1k Pflast/Platt.befahrb.t=40 b.10mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tber 5 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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+

+

+

+

+

+

+
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Verfug1k Pflast/Platt.befahr.t=40 i.10-20mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tGber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ...... .. 0,00 m? PP:
Verfug1k Pflast/Platt.befahr.t=40 i.20-30mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tGber 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m? PP:
Verfug1k Pflast/Platt.befahr.t=40 i.30-40mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tGber 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o ] 0,00 m* PP:
Verfug1k Pflast/Platt.befahr.t=40 i.40-50mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tiber 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ... ........ 0,00 m2 PP:

Verfugen von Natursteinpflaster, mit hoch verschleil}festem, rissefrei aushartendem,

wasserdurchlassigem, frost- und witterungsbestandigem, 2-komponentigen (2k)

PUR-Pflasterfugenmortel (Sandmischung mit Polyurethanbindemittel), Farbe nach Wahl des

Auftraggebers grau oder beige,
z.B. PCI-PAVIFIX PU oder Gleichwertiges.

Verfug.2k Pflaster begehb.t=25 b.10mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite lber 8 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... .......... 0,00 m* PP:
Verfug.2k Pflaster begehb.t=25 (i.10-20mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite tber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ... ........ 0,00 m2 PP:
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Verfug.2k Pflaster begehb.t=25 i.20-30mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite tber 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ...... .. 0,00 m? PP:

Verfug.2k Pflaster begehb.t=25 (i.30-40mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite tber 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m? PP:

Verfug.2k Pflaster begehb.t=25 (i.40-50mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite tber 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ... ........ 0,00 m2 PP:

Verfug.2k Pflaster begehb.t=40 b.10mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tber 5 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ... ........ 0,00 m2 PP:

Verfug.2k Pflaster begehb.t=40 (i.10-20mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tGber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ... ........ 0,00 m2 PP:

Verfug.2k Pflaster begehb.t=40 (i.20-30mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tber 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ... . ...... .. 0,00 m2 PP:

Verfug.2k Pflaster begehb.t=40 (i.30-40mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tGber 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ... . ...... .. 0,00 m2 PP:
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28.2P
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28.2P 10
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+
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Verfug.2k Pflaster begehb.t=40 {i.40-50mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tber 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Bodenbeldge aus Natursteinarbeiten (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Mortelhaftbriicke Boden Naturstein weil 1k

Mértelhaftbriicke zwischen Verlegegrund und Naturwersteinbodenbelag, innen und auf3en, gegen
Ausblihungen und Einwandern von verfarbenden Substanzen, mit 1-komponentiger (1k)
Haftschlamme auf Spezialzementbasis mit Kunststoffen und Zuschlagstoffen, frei von Asbest und
anderen Mineralfasern, Farbe weil}, Verarbeitungstemperatur +5 bis +30 Grad C,

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Bodenbelag auRen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, mit wasserdurchlassigem Drain- und
Estrichmortel, Materialbasis Spezialzement mit Zusatzen und Zuschlagstoffen, 1-komponentig,
aufstelzenden Drainagematten mit Untergrundgefélle von 1 - 3 % oder tragfahigen Betonplatten,
Gefalle mindestens 1,5 %,

z.B. mit PCI PAVIFIX DM oder Gleichwertiges.

A-Boden Drain/Estrichmort.Schar.25/3 gesagt

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm,
Sichtflachen mit Stahl oder Quarzsand gesagt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

A-Boden Drain/Estrichmort.Schar.25/3 gemas.

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm,
Sichtflachen gemasert oder gesandelt (gemas).

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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28.2P 10D
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+

+

+

+

+

+
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A-Boden Drain/Estrichmort.Schar.30/3 gesagt

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm,
Sichtflachen mit Stahl oder Quarzsand gesagt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

A-Boden Drain/Estrichmort.Schar.30/3 gemas.

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm,
Sichtflachen gemasert oder gesandelt (gemas.).

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Boden Drain/Estrichmort.40x40/3 gesagt

Plattengrofie 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflachen mit Stahl oder Quarzsand gesagt.
Gesteinsmaterial:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Boden Drain/Estrichmort.40x40/3 gemas.

Plattengrofie 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflachen gemasert oder gesandelt (gemas.).
Gesteinsmaterial:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Boden Drain/Estrichmort.Scharen

Scharenanordnung:

Gesteinsmaterial:

Plattengrofe:

Nenndicke:

Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

A-Boden Drain/Estrichmort.Skizze

Verlegung gemaR Skizze:
Gesteinsmaterial:
Plattengrofe:
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Nenndicke:
Sichtflachenbearbeitung:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
L: o S e 0,00 m* PP: ............

28.2P 11

28.2P 11A

28.2P 11B

28.2P 11C

28.2P 11D

28.2P 11E

+

+

+

+

+

+

Bodenbelag auf’en mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, im Buttering - Floating Verfahren
(BAFV) verlegt,
z.B. mit PCI-CARRAMENT oder Gleichwertiges.

A-Boden Diinnbett Schar.25/3 gesagt

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm,
Sichtflachen mit Stahl oder Quarzsand gesagt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

A-Boden Diinnbett Schar.25/3 gemas.

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm,
Sichtflachen gemasert oder gesandelt (gemas).

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Boden Diinnbett Schar.30/3 geséagt

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm,
Sichtflachen mit Stahl oder Quarzsand gesagt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

A-Boden Diinnbett Schar.30/3 gemas.

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm,
Sichtflachen gemasert oder gesandelt (gemas.).

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

A-Boden Diinnbett 40x40/3 gesagt

Plattengrofie 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflachen mit Stahl oder Quarzsand gesagt.
Gesteinsmaterial:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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28.2P 11F

28.2P 11J

28.2P 11K

28.2P 12

28.2P 12A

28.2P 12B

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

A-Boden Diinnbett 40x40/3 gemas.

Plattengrofie 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflachen gemasert oder gesandelt (gemas.).
Gesteinsmaterial:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

A-Boden Diinnbett Scharen

Scharenanordnung:

Gesteinsmaterial:

Plattengrofie:

Nenndicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

A-Boden Diinnbett Skizze

Verlegung gemaf Skizze:
Gesteinsmaterial:

Plattengrofe:

Nenndicke:

Sichtflachenbearbeitung:

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 000 m* PP: ............

Bodenbelag innen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, im Dinnbettverfahren verlegt,
z.B. mit PCI-CARRAFLEX oder Gleichwertiges.

I-Boden Diinnbett Scharen 25/1,5

Von Eckfugen zwischen Wandflachen (Wand/Wand) mit einem Dichtband.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Boden Diinnbett Scharen 25/2

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 2 cm,
Sichtflachenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers,
Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
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28.2P 12C

28.2P 12D

28.2P 12E

28.2P 12F

28.2P 12G

28.2P 13

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
I-Boden Diinnbett Scharen 30/1,5

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 1,5
cm, Sichtflachenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers,
Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

I-Boden Diinnbett Scharen 30/2

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 2 cm,
Sichtflachenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers,
Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Boden Diinnbett 40x40/2

Plattengrofie 40 x 40 cm, Nenndicke 2 cm, Sichtflachenbearbeitung poliert oder fein geschliffen
(K220) nach Wahl des Auftraggebers,

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

I-Boden Diinnbett 40x40/3

Plattengrofie 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflachenbearbeitung poliert oder fein geschliffen
(K220) nach Wahl des Auftraggebers,

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Boden Diinnbett Skizze

Verlegung gemaR Skizze/Angabe:
Gesteinsmaterial:

Plattengrofe:

Nenndicke:

Sichtflachenbearbeitung:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............

Bodenbelag innen mit Natursteinfliesen, Kanten abgefast, im Diinnbettverfahren verlegt,
z.B. mit PCI-CARRAFLEX oder Gleichwertiges.
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28.2P 13A

28.3P

28.3P 01

28.3P 11

28.3P 11A

28.3P 11B

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
I-Boden Natursteinfliese 30,5x30,5/1

Fliesengréfe 30,5 x 30,5 cm, Nenndicke 1 cm, Sichtflachenbearbeitung poliert,
Gesteinsmaterial:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Wandbelage aus Natursteinarbeiten (PCl)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Mortelhaftbriicke Wand Naturstein weil 1k

Mértelhaftbriicke zwischen Verlegegrund und Naturwersteinbodenbelag, innen und auf3en, gegen
Ausblihungen und Einwandern von verfarbenden Substanzen, mit 1-komponentiger (1k)
Haftschlamme auf Spezialzementbasis mit Kunststoffen und Zuschlagstoffen, frei von Asbest und
anderen Mineralfasern, Farbe weil}, Verarbeitungstemperatur +5 bis +30 Grad C,

z.B. PCI-CARRAFLOTT NT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Wandbelag aufien mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, im Buttering and Floating Verfahren
(BAFV) verlegt,
z.B. mit PCI-CARRAFLEX oder Gleichwertiges.

A-Wand Diinnbett Schar.25/3 gesagt

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm,
Sichtflachen mit Stahl oder Quarzsand gesagt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

A-Wand Diinnbett Schar.25/3 gemas.

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm,
Sichtflachen gemasert oder gesandelt (gemas).

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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28.3P 11C

28.3P 11D

28.3P 11E

28.3P 11F

28.3P 11J

28.3P 11K

+

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
A-Wand Diinnbett Schar.30/3 gesagt

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm,
Sichtflachen mit Stahl oder Quarzsand gesagt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

A-Boden Diinnbett Schar.30/3 gemasert

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm,
Sichtflachen gemasert oder gesandelt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Wand Diinnbett 40x40/3 gesagt

Plattengrofie 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflachen mit Stahl oder Quarzsand gesagt.
Gesteinsmaterial:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Wand Diinnbett 40x40/3 gemas.

Plattengrofie 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflachen gemasert oder gesandelt (gemas.).
Gesteinsmaterial:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

A-Wand Diinnbett Scharen

Scharenanordnung:

Gesteinsmaterial:

Plattengrofe:

Nenndicke:

Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

A-Wand Diinnbett Skizze

Verlegung gemaR Skizze:
Gesteinsmaterial:
Plattengrofe:
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Nenndicke:
Sichtflachenbearbeitung:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
L: o S e 0,00 m* PP: ............

28.3P 12

28.3P 12A

28.3P 12B

28.3P 12C

28.3P 12D

28.3P 12E

+

+

+

+

+

+

Wandbelag innen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, im Diinnbettverfahren verlegt,
z.B. mit PCI-CARRAFLEX oder Gleichwertiges.

I-Wand Diinnbett Scharen 25/1,5

Von Eckfugen zwischen Wandflachen (Wand/Wand) mit einem Dichtband.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

I-Wand Diinnbett Scharen 25/2

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 2 cm,
Sichtflachenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers,
Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Wand Diinnbett Scharen 30/1,5

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 1,5
cm, Sichtflachenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers,
Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

I-Wand Diinnbett Scharen 30/2

Platten mit freien Langen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 2 cm,
Sichtflachenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers,
Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

I-Wand Diinnbett 40x40/2

Plattengrofie 40 x 40 cm, Nenndicke 2 cm, Sichtflachenbearbeitung poliert oder fein geschliffen
(K220) nach Wahl des Auftraggebers,

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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28.3P12F + [|-Wand Diinnbett 40x40/3

Plattengrofie 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflachenbearbeitung poliert oder fein geschliffen
(K220) nach Wahl des Auftraggebers,

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

28.3P12G + [|-Wand Diinnbett Skizze

Verlegung gemaR Skizze/Angabe:
Gesteinsmaterial:

Plattengrofe:

Nenndicke:

Sichtflachenbearbeitung:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... 0,00 m* PP: ............

28.3P 13 + Wandbelag innen mit Natursteinfliesen, Kanten abgefast, im Diinnbettverfahren verlegt,
z.B. mit PCI-CARRAFLEX oder Gleichwertiges.

28.3P 13A + |-Wand Natursteinfliese 30,5x30,5/1

FliesengréfRe 30,5 x 30,5 cm, Nenndicke 1 cm, Sichtflachenbearbeitung poliert,
Gesteinsmaterial:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

LG 28 Natursteinarbeiten Summe ...,
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29 Kunststeinarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten
Zustand, werden erforderliche Sicherungsmaflinahmen gesondert verrechnet.

2. Abkiirzungen:

Grauer Zement, z.B. CEM |, CEM Il oder CEM llI, wird in der Folge in den Positionsstichwortern
mit gZ abgekirzt, weiller Zement mit wZ.

3. Frostbestandigkeit:

Fir Belagsarbeiten an Flachen, die der Witterung ausgesetzt sind (auf3en), wird nur
frostbestandiges Material verwendet. Die Frostbestandigkeit des Materials wird vom
Auftragnehmer gewahrleistet.

4. Verlegungsart:
Die Verlegung der Bodenbelage erfolgt auf Schnitt oder Bund nach Wahl des Auftraggebers.

29.0P + Zusétzliche Vorbemerkungen (PCl)
Version: 2015-06

+

29.0P 01 Befestigung Fensterbanke aus Kunststein

Wenn nicht anders angegeben, wird fur das Befestigen von Fensterbanken aus Kunststein
wasserfester, frostbestandiger, I16sungsmittelfreier, 1-komponentiger Montagekleber verwendet.

29.1P + Fugen Kunststeinarbeiten (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

29.1P 01

+

Verfugen von Beton- oder Klinkerpflaster, mit verschleil3festem, wasserdurchlassigem, frost- und
witterungsbestandigem Pflastermortel (Sandmischung mit Polybutadienbindemittel), Farbe nach
Wahl des Auftraggebers grau oder beige,

z.B. PCI-PAVIFIX 1K EXTRA oder Gleichwertiges.

+

29.1P 01A Verfug.Pflaster begehb.t=30 b.10mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite tber 3 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

+

29.1P 01B Verfug.Pflaster begehb.t=30 i.10-20mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite tber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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29.1P 01C + Verfug.Pflaster begehb.t=30 (i.20-30mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite tber 20 bis 30 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............
29.1P 01D + Verfug.Pflaster begehb.t=30 0(i.30-40mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite Gber 30 bis 40 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............
29.1P 01E + Verfug.Pflaster begehb.t=30 (i.40-50mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite Gber 40 bis 50 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............
29.1P 01F + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 b.10mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite Gber 3 bis 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............
29.1P 01G + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 ii.10-20mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite Gber 10 bis 20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............
29.1P 01H + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 {i.20-30mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tber 20 bis 30 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............
29.1P 011 + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 i.30-40mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tGber 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

0,00 m* PP:
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29.1P 01J + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 i.40-50mm

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tber 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

29.1P 05

+

Verfugen von Betonsteinpflaster, mit hoch verschleil3festem, rissefrei aushartendem,
wasserdurchlassigem, frost- und witterungsbestandigem, 2-komponentigen (2k)
PUR-Pflasterfugenmortel (Sandmischung mit Polyurethanbindemittel), Farbe nach Wahl des
Auftraggebers grau oder beige,

z.B. PCI-PAVIFIX PU oder Gleichwertiges.

29.1P 05A + Verfug.2k Pflaster begehb.t=25 b.10mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite lber 5 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o ] 0,00 m* PP: ............
29.1P 05B + Verfug.2k Pflaster begehb.t=25 {i.10-20mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite tber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
29.1P 05C + Verfug.2k Pflaster begehb.t=25 {i.20-30mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite tber 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
29.1P 05D + Verfug.2k Pflaster begehb.t=25 {i.30-40mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite tber 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
29.1P 05E + Verfug.2k Pflaster begehb.t=25 {i.40-50mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite tber 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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29.1P 05F + Verfug.2k Pflaster befahrb.t=40 b.10mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tber 5 bis 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S e 000 m* PP: ............
29.1P 05G + Verfug.2k Pflaster befahrb.t=40 i.10-20mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tiber 10 bis 20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S e 000 m* PP: ............
29.1P 05H + Verfug.2k Pflaster befahrb.t=40 {i.20-30mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tiber 20 bis 30 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
29.1P 051 + Verfug.2k Pflaster befahrb.t=40 i.30-40mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tiber 30 bis 40 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
29.1P 05J + Verfug.2k Pflaster befahrb.t=40 i.40-50mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite tiber 40 bis 50 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
LG 29 Kunststeinarbeiten Summe ... ...
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48

48.1P

48.1P 01

48.1P 01A

48.1P 02

48.1P 02A

48.1P 06

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Beschichtungen auf Holz,Metall, Mwk,Putz,Beton,Leichtbaupl.

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk),
Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.

1. Ausfiihrung der Beschichtungen:

Einfache, Standard- und hochwertige Ausfiihrungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind
gemafll ONORM ausgefiihrt.

Beschichtungen von Fensterfliigeln und Turblattern erfolgen im ausgehangtem Zustand.
2, Erbringungsort:

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Fassadenschutz (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Impragnieren von Aulienwanden mit einer I6sungsmittelfreien (LF), alkali- und UV-bestandigen,
1-komponentigen (1k) flissigen Wetterschutz-lmpragnierung aus Silan/Siloxanbasis,
z.B. PCI-SILCONAL W oder Gleichwertiges.

Wetterschutz-Impragnierung LF 1k

Schichtdicke 0,5 bis 15 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Wetterschutz von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Beton-Wanduntergriinden, mit
einer |6semittelfreien (LF), wasser- und schmutzabweisenden, farblosen, nicht filmbildenden,
alkali- und UV-bestandigen, 1-komponentigen (1k), gebrauchsfertigen, Schutzimpragnierung auf
Silanbasis,

z.B. PCI SILCONAL 328 oder Gleichwertiges.

Beton Schutzimpragnierung 1k.Sil.

Von oben nach unten bis zur Sattigung mit Blrste, Spritzgerat oder flutend aufgetragen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

1-komponentige (1k) risstiberbrickende, hochelastische Kunstharzdispersion in mindestens 2
Arbeitsgéngen als karbonatisierungsbremsender Anstrich auftragen,
z.B. PCI POLYFLEX oder Gleichwertiges.
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48.1P 06A + Versiegelung rissuiberbriickend 1k
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Li oo S o EP: ............ 000 m* PP: ............
48.1P 08 + Flexible (flex.) Abdichtung und dauerhafter Schutz von Beton mit einer 16sungsmittelfreien (LF),
2-komponentigen (2k), hydraulisch abbindenden, faserarmierten Kunststoffbeschichtung
(Kunststoffbesch.), wasserdicht, UV-bestandig, frost-tausalzbestandig,
z.B. mit PClI BARRASEAL TURBO oder Gleichwertigem.
48.1P 08A + Betonfl.flex.Kunststoffbesch.2k LF
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
L: o S o EP: ... ... 000 m* PP: ............
LG 48 Beschichtungen auf Holz,Metall,Mwk,Putz,Beton,Leichtbaupl. Summe
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Beschichtungen von Betonbdden

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Vertragsgrundlagen:

Die Werkvertragsnormen fiir Malerarbeiten gelten nicht, stattdessen gelten die Vorschriften der
Hersteller fir Systeme. Bei der Ausmalifeststellung nach dem Flachenmall werden Einzelflachen
(ausgenommen bei Sockeln) bis 0,5 m2 (Bodeneinlaufe, Deckel, Grundrissflachen von Saulen,
Pfeilern, Mauervorspriingen und dergleichen) nicht abgezogen, Einzelflachen bis 0,5 m2
(Nischen, Grundrissflachen in Mauerdffnungen wie Tiren, Tore und dergleichen), die im
Anschluss groRerer Flachen beschichtet werden, bleiben bei der Ausmalfeststellung ohne
Berechnung. Sockel werden auch bei kleineren Einzelflachen dem Ausmal} zu- oder vom
Ausmald abgerechnet.

Verarbeitungsrichtlinien, Fachpersonal:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehorigen Materialien verwendet.

Auf Verlangen weist der Auftragnehmer nach, dass mindestens eine der ausfiihrenden Personen
ausreichend geschult ist, z.B. durch die Teilnahme an einschlagigen Weiterbildungskursen bei
externen Instituten oder eine regelmafige Ausbildung bei dem Systemlieferanten.

Prifung des Untergrundes:

Der Untergrund muss eine Restfeuchtigkeit von weniger als 4 Prozent der Masse und eine
Abreilkfestigkeit von mindestens 1,5 MPa aufweisen.

Vor Beginn der Arbeiten priift der Auftragnehmer den Untergrund auf seine Eignung fir die
auszufiihrende Beschichtung. Die Ergebnisse der Priifung werden protokolliert. Bei festgestellten
Mangeln wird das Protokoll dem Auftraggeber unverziiglich nachweislich Gbermittelt und eine
Entscheidung des Auftraggebers Uber die weitere Vorgangsweise vor Leistungserbringung
eingeholt.

Klimatische Bedingungen:

Der Auftraggeber sorgt fiir die klimatischen Bedingungen entsprechend den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers fiir die ausgeschriebenen Beschichtungen (Bauteil- und
Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt).

Einheitspreis:

Im Einheitspreis der Beschichtungen sind alle Leistungen einkalkuliert, die fiir die systemgerechte
Herstellung auf dem beschriebenen und vom Auftragnehmer gepriften Untergrund erforderlich
sind.

Ergibt die Prifung vor Beginn der Arbeiten, dass der Untergrund geeignet ist, gelten die
Einheitspreise fiir die Beschichtungen ohne Unterschied, ob der Untergrund neu ist oder instand
gesetzt wurde.

Das Entfernen etwaiger bei der Beschichtung entstandener Verunreinigungen gilt als
Nebenleistung.

Gefalle:

Das Herstellen von Beschichtungen auf vorhandenem Gefélle bis zu einer Neigung von 2,5
Prozent ist in den Einheitspreisen einkalkuliert. Angaben Uber die Neigung erfolgen im Verhaltnis
der Hohe zur projizierten waagrechten Lange.

Sockelflachen:

Sockelflachen bis 15 cm Hoéhe werden in ihrer lotrechten Flache (projizierte tatsachliche Hohe
mal Lange) der Bodenflache zugerechnet. Die thixotrope Ausflihrung der Sockelflachen ist in den
Einheitspreis der Bodenflachen einkalkuliert.

Sollschichtdicke:

Sie ist eine aufgrund von statistischen Annahmen ermittelte Schichtdickenvorgabe, die nach der
Ausfiihrung im Mittel auf der mafigeblichen Flache mindestens erreicht werden muss, damit die
Mindestschichtdicke (d min) mit 95 Prozentiger Sicherheit an keiner Stelle unterschritten wird
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(siehe Richtlinien Industrieboden aus Reaktionsharz).

Maximalschichtdicke (d max):

Sie ergibt sich aus den Anforderungen an die Funktionstiichtigkeit fiir ein bestimmtes Produkt
(siehe Richtlinien Industriebdden aus Reaktionsharz).

Bodenbeschichtungen (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander
abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Beschichten (besch.) von gereinigten, verankerungsfahigen, eventuell grundierten (eigene
Positionen, Grundierung z.B. mit PCI-EPOXIGRUND 390) Zementestrichen (Z-estr.), innen und
aullen, mit einem lésemittelfreien (LF), hochverschleil3festen, leichtverlaufenden, stark
beanspruchbaren (z.B. Lagerhallen, Rampen), chemikalienbestandigen (gemaR Tabelle des
Erzeugers), 2-komponentigen (2k) Epoxidharz (Expo.),

z.B. PCI-APOTEN oder Gleichwertiges.

Z-estr.besch.LF2k Epox.b.1mm

Ungefullt, Schichtdicke bis 1 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Z-estr.besch.LF2k Ep+Quarz-3mm

Gefullt mit Quarzsand 1:1, Schichtdicke tUber 1 bis 3 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Farbiges (farb.) versiegeln (Versieg.) von vorbehandelten, festen (eigene Positionen),
waagrechten und lotrechten Betonflachen (Betonfl.), auRen und innen, durch aufbringen einer
gebrauchsfertigen, gut deckenden, seidenmatten, abriebfesten, rutschhemmenden, schlagfesten
und wasserverdinnbaren (Wv.), 1-komponentigen (1k) Beschichtung auf
Acrylharzdispersionsbasis (Disp), Farbe steingrau oder kieselgrau, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. PCI-BODENA-COLOR oder Gleichwertiges.

Versieg.farb.Betonfl.1kWv Disp

In zwei Anstrichen, erster Anstrich mit ca. 10 Prozent Wasser verdlinnt, zweiter Anstrich
unverdinnt.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Versiegeln (Versieg.) von vorbehandelten und etwaig grundierten (eigene Positionen)
Zementestrichen und Kunstharzestrichen (Estr/K-harz.), innen und auf3en, mit einer gut
verlaufenden, gegen leichte bis mittlere schleifende und rollende Beanspruchung,
widerstandsfahigen, chemikalienbestandigen (gemaR Tabelle des Erzeugers), UV-stabilen,
wasserfesten, 2-komponentigen (2k), I16semittelhaltigen (Lm) Beschichtung auf Polyurethanbasis
(PU), Farbe steingrau oder kieselgrau nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. PCI-SUPRACOLOR oder Gleichwertiges.
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Estr/K-harz.Versieg.Lm 2kPU -3mm

Schichtdicke 2 bis 3 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Estr/K-harz.Versieg.Lm 2kPU -5mm

Schichtdicke Uber 3 bis 5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Kopfversiegelung (Kopfversieg.) von PCI-Versiegelungen und Beschichtungen sowie fir mit
PCI-FARBCHIP gestalteten Boden, mit einer mattierenden, zahharten und verschleil3festen,
UV-stabilen, leicht zu reinigenden, wasserfesten, 2-komponentigen (2k), I6semittelhaltigen (Lm)
Versiegelung auf Polyurethanbasis,

z.B. PCI-FINOPUR oder Gleichwertiges.

PCI PUR Kopfversieg.Lm.2k Pur

Begehbar nach 9 Stunden, voll belastbar nach 3 Tagen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Beschichtung von Bdden, auRen, zur Herstellung einer UV- und witterungsbestandigen,
mechanisch belastbaren Oberflache, auf vorbehandelten, festen, grundierten (eigene Position,
Grundierung mit z.B. PCI-PUR-Grund oder Gleichwertigem) Betonbdden und Zementestrichen
mit einer rissliberbriickenden, wasserfesten, wasserdampfdurchlassigen, 1-komponentigen (1k)
Beschichtung auf Polyurethan-Basis (PU), chemikalienbestandig (geman Tabelle des
Herstellers),

z.B. PCI-PURSOL 1K oder Gleichwertiges.

Beschichtung Betonbdden/Estriche PU 1k

Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Olschutzanstrich von vorbehandelten, festen, grundierten (eigene Positionen)
Zementestrichoberflachen (Z-estr.) von Auffangwannen- und rdaumen im Innenbereich, fir Heizol
EL, Dieselkraftstoffe und Trafodle, mit einer risstiberbriickenden, temperaturbestandigen,
1-komponentigen (1k) Kunstharz-Dispersion (Kh-Disp) auf Basis von
Vinylacetat-Ethylen-Copolymerisates,

z.B. PCI-VISCONAL oder Gleichwertiges.

Z-estr.Olschutzanst.1k Kh-Disp.2x

Mit zwei Deckanstrichen, jeder Anstrich durch Absetzen um 1 cm bei den Hochzligen sichtbar.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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49.1P 21 + Kapillarbrechender (Kapillarbrech.) Verguss fir innen und auf3en, mit einem |6semittelfreien (LF),

hochverschleil’¢festen, leichtverlaufenden, stark beanspruchbaren (z.B. Lagerhallen, Rampen),
chemikalienbestandigen (gemaf Tabelle des Erzeugers), 2-komponentigen (2k) Epoxidharz
(Expo.),

z.B. PCI-APOTEN oder Gleichwertiges.

49.1P 21A + Kapillarbrech.Verguss LF2k Epox.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ............ 0,00 kg PP: ...,
LG 49 Beschichtungen von Betonbdden Summe
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Klebearbeiten fiir Boden- und Wandbelage

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Technische Unterlagen:

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen Uber die genaue Bezeichnung des
angebotenen Belages (Erzeuger, Type, Bahnenbreite/FliesengréfRe, Kollektion) sowie dessen
technischen Eigenschaften vorgelegt.

2. Priifbericht:

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Priifberichte einer Priif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle tiber die Belage vorgelegt.

3. Verlegung:

Alle Beldge werden vollflachig geklebt.

Fir eine bei stuhlrollengeeignete Verlegung und/oder Fulbodenheizung wird ein Spachteln
einschlieBlich Voranstrich mit eigener Position verrechnet.

Das Verlegen auf Stufen wird mit eigenen Positionen verrechnet.

4. Verschnitt:

Der Verschnitt ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.
5. Belagsdicken:

Die angegebenen Belagsdicken sind Mindestdicken.
6. Hochziige:

Hochzlge des Bodenbelages als Wandabschluss werden der Flache des Bodenbelages
zugerechnet. Die Erschwernisse beim Hochziehen werden mit eigenen Aufzahlungspositionen
verrechnet.

7. Farbe, Design:

Wenn keine Farbe und/oder Design angegeben ist, kann der Auftraggeber Farbe und/oder
Design des Belages und der Sockelleisten sowie etwaiger Fugen und etwaiger Formteile aus der
Kollektion des Belags- oder Formteilerzeugers wahlen.

8. Brandverhalten, Rauchentwicklung:

Das Brandverhalten der Belage ist schwer brennbar und die Rauchentwicklung schwach
qualmend.

Zusétzliche Vorbemerkungen (PCl)

Version: 2018

Belagskleber

Wenn nicht anders angegeben, wird fur das Verkleben von PVC, textilen Bodenbeldgen mit
Latex-Schaumrticken, Nadelfilzbeldgen und Linoleum, auf saugende oder schwachsaugende
mineralische Untergriinde, ein geruchsneutraler, |I6semittelfreier Einseit-Haftkleber verwendet,
z.B. PCI Universalbelagskleber UKL 302 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Kleber f.Sockelleisten

Wenn nicht anders angegeben, wird fiir das Verkleben von Rand- und Sockelleisten aller Art auf
Putz, Beton und Mauerwerk wasserfester, frostbestandiger, I6sungsmittelfreier, 1-komponentiger
Montagekleber verwendet,

z.B. PCI Kontaktkleber DKK 392 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Untergrund vorbereiten (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander

abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Ausgleichen von rauen, unebenen Estrich-, Beton- und Anhydrit-Bodenuntergriinden im
Innenbereich mit einer leichtverlaufenden, schnell erhartenden (ca. nach 3 Stunden begehbar),
1-komponentigen (1k) Ausgleichsmasse auf Spezialzementbasis (FlieRspacht.), unter

Oberbelagen jeder Art,
z.B. PCI-PERIPLAN FEIN oder Gleichwertiges.

Estrich Fliesspacht.1k 0,5-15mm

Schichtdicke 0,5 bis 15 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Estrich-Fliesspacht.1k+Quarz -30mm

Mit Quarzsandabmischung, Schichtdicke iber 15 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ... ........ 0,00 m2 PP:

Ausgleichen von vorbehandelten und grundierten (eigene Positionen) Estrich- und

Betonuntergriinden mit einer 1-komponentigen (1k), leicht verlaufenden, schnellhartenden,
pumpfahigen Ausgleichsmasse (Estrichausgleichsm.), auf Spezialzementbasis (Zem.),

kunststoffvergutet.

Estrichausgleichsm.1k-Zem.3-10mm

Schichtdicke 3 bis 10 mm, geeignet fiir Oberbelage oder zur direkten Nutzung durch Gehverkehr

und durch Luftbereifte Fahrzeuge,
z.B. mit PCI-PERIPLAN oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ... . ...... .. 0,00 m2 PP:

Estrichausgleichsm.1k-Zem.-20mm

Schichtdicke tber 10 bis 20 mm, geeignet fir Oberbelage oder zur direkten Nutzung durch

Gehverkehr und durch Luftbereifte Fahrzeuge,
z.B. mit PCI-PERIPLAN oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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Estrichausgleichsm.1k-Zem.-30mm

Schichtdicke Uber 20 bis 30 mm, geeignet fiir Oberbelage oder zur direkten Nutzung durch
Gehverkehr und durch Luftbereifte Fahrzeuge,

z.B. mit PCI-PERIPLAN oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Vorbehandeln (Vorbeh.) von Holzbdden (z.B. Dielen Holzspanplatten und dergleichen) vor dem
Uberspachteln mit z.B. PCI-PERIPLAN EXTRA (eigene Position), einschlieBlich Nachschrauben
federnder und knirschender Dielen, Anschleifen und Absaugen des Holzuntergrundes und
Schliel3en der Fugen, Risse und Locher mit,

z.B. ADAPTOL oder Gleichwertigem und grundieren mit

z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertigem.

Vorbeh.Holzuntergrund f.Spacht

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Ausgleichen (Ausgleich.) von vorbehandelten und grundierten (eigene Positionen)
Holzuntergriinden (Holzb.) (z.B. Holzdielen, Spanplatten und dergleichen), im Innenbereich,
geeignet fir die nachfolgende Belegung mit PVC-, Textil-, Linoleumbeldgen und dergleichen, mit
einer faserarmierten, risseiberbriickenden, leicht verlaufenden, schnell erhartenden (bei ca. 23
Grad ca. in 3 Stunden begehbar), 1-komponentigen Holzbodenspachtelmasse (Spachtelm.) aus
Spezialzementen und Zusatzen,

z.B. PCI-PERIPLAN-EXTRA oder Gleichwertiges.

EinschlieBlich etwaigen Wandanschlussstreifen z.B. aus Polystyrol.

Ausgleich.Holzb.Spachtelm.5mm

Schichtdicke bis 5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
Ausgleich.Holzb.Spachtelm-10mm

Schichtdicke tber 5 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
Ausgleich.Holzb.Spachtelm-20mm

Schichtdicke tber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
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Grundieren von Betonbodenflachen und Wandflachen aus zementhaltigem Moértel oder aus
Beton, innen oder aullen, mit einer I6semittelfreien (LF) Haftgrundierung (Haftgrundier.),
z.B. PCI-GISOGRUND oder Gleichwertiges.

Haftgrundier.LF f.Fliesenkleber

Als Haftgrundierung fir den Zement-Fliesenkleber.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Haftgrundier.LF f.Ausgleichssch

Als Haftgrundierung vor dem Aufbringen von Ausgleichsschichten (Ausgleichssch) wie
z.B. PCI-PERIPLAN (eigene Positionen) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Grundieren (Grundier.) von vorbehandelten (eigene Positionen) Betonbodenflachen und
Wandflachen aus zementhaltigen Putzen oder aus Beton, innen und auf3en, mit einer
2-komponentigen (2k), I6semittelfreien (LF), niedrig-viskosen Epoxidharz-Grundierung,
z.B. mit PCI-EPOXIGRUND 390 oder Gleichwertigem.

Grundier.2k.LF f.Rep.Mort.

Fir nachfolgenden Reparaturmortel (Rep.Mort.) wie
z.B. mit PCI-APOSAN (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Grundier.2k.LF f.Flach-abd+abstr.

EinschlieBlich abstreuen (abstr.) mit Quarzsand fiir nachfolgende Flachenabdichtung (Flach-abd.)
wie

z.B. mit PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Grundier.2kLF+Quarz egal.f.Rep/Di

Mit Beigabe von Quarzsand, Kérnung 0,1 bis 0,4 mm, Mischungsverhaltnis 1:1, zur
Feinegalisierung (egal) des Untergrundes, fiir nachfolgende Flachenabdichtungen (Rep/Di) wie
z.B. mit PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Spezialgrundierung (Sp-grundier.) auf vorbehandelten, festen Untergrund (eigene Positionen),
innen und aufien, mit einer I6semittelfreien (LF), wasserverdiinnbaren, 1-komponentigen (1k),
modifizierten Kunstharzdispersion (K-disp.),

z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertiges.
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50.1P 09A

50.1P 09B

50.1P 09C

50.1P 11

50.1P 11A

50.1P 12

50.1P 12A

50.1P 13

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Sp-grundier.LF 1K-disp.1:3 2xEstr.

Von Zement-, Magnesit- und Anhydritestrichen (Estr.), 1:3 mit Wasser verdiinnt, zweimal
einstreichen (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sp-grundier.LF 1K-disp.1:2 2x Bet.

Von Betonuntergriinden (Bet.), 1:2 mit Wasser verdiinnt, zweimal einstreichen (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Sp-grundier.LF 1K-disp.1:1 Ker.Fli

Von nichtsaugenden Untergriinden,
z.B. keramische Fliesen (Ker.Fli), 1:1 mit Wasser verdiinnt, einmal satt einstreichen.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Grundieren des Untergrundes mit I6semittelfreiem Kunstharzvorstrich, unverdiinnt, fir
Parkettverlegung auf nachfolgenden zementaren Spachtelschichten oder direkte Verlegung mit
zementaren Klebern,

z.B. mit PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertiges.

Grundieren f.zement.Spachtelmasse+Parkett

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Auf schwingenden und vorgeschadigten Untergriinden bei Rissweiten von bis zu 3 mm und
geringer zu erwartender Rissbewegung wird eine Armierungsmatte z.B. PCl ARMIERMATTE
GFM oder Gleichwertiges 1 cm Uberlappend ausgelegt.

Vollflachiges Spachteln des Untergrundes mit der stuhlrollengeeigneten, faserverstarkten,
leichtverlaufenden und spannungsarm aushartenden Nivelliermasse z.B. PCI-PERIPLAN EXTRA
oder Gleichwertiges in einer Schichtdicke von 7 bis 60 mm.

Entliften der Spachtelmasse mit Stachelwalze.

Ausgleich.v.kritischen Untergrund

Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Auf schwingenden und vorgeschadigten Untergriinden bei Rissweiten von bis zu 3 mm und
héherer zu erwartender Rissbewegung wird eine Armierungsmatte z.B. PCI ARMIERMATTE
GFM oder Gleichwertiges 1 cm Uberlappend ausgelegt.

Zusétzlich z.B. PCI ARMIERMATTE GFS oder Gleichwertiges auslegen und Tragerfolie
abziehen.

Vollflachiges Spachteln des Untergrundes mit der stuhlrollengeeigneten, faserverstarkten,
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50.1P 13A +

50.1P 16 +

50.1P 16A +

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

leichtverlaufenden und spannungsarm aushartenden Nivelliermasse z.B. PCI-PERIPLAN EXTRA
oder Gleichwertiges in einer Schichtdicke von 7 bis 60 mm.
Entliften der Spachtelmasse mit Stachelwalze.

Ausgleich.v.kritischen Untergrund+Verstark.

Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )

Betontreppen, innen und aullen, ausgleichen mit einem wasserfesten, frostbestandigen,
wasserverdinnbaren (Wv.), schnell abbindenden (nach 90 Minuten begehbar), 1-komponentiger
(1k) Mischung aus Spezialzementen, Zuschlagstoffen und Kunststoffen,

z.B. PCI-REPAFIX oder Gleichwertiges.

Trittstufen ausglei.1k Wv.b.10mm

Schichtdicke in Mittel bis 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

LG 50

Klebearbeiten fir Boden- und Wandbelage Summe ...



AVAAG\OIS 2023\PCI
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte PCI

Seite 234

Leistungsverzeichnis
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LG

06

07

09

10

11

12

13

16

21

24

28

29

48

49

BEZEICHNUNG HB-022+ABK-020

AufschlieBung, Infrastruktur

Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Versetzarbeiten

Putz

Estricharbeiten

Abdichtungen bei Betonflachen und Wanden

Aullenanlagen

Fertigteile

Dachabdichtungsarbeiten

Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Natursteinarbeiten

Kunststeinarbeiten

Beschichtungen auf Holz,Metall, Mwk,Putz,Beton,Leichtbaupl.

Beschichtungen von Betonbdden

gedruckt am 15.11.2023

Summe
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LG BEZEICHNUNG HB-022+ABK-020 Summe
50 Klebearbeiten fir Boden- und Wandbelage
............ EUR

Summe LV EUR
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Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

LG

06
07
09
10
11
12
13
16
21
24
28
29
48
49
50

BEZEICHNUNG

Standige Vorbemerkung der LB
AufschlieBung, Infrastruktur
Beton-u.Stahlbetonarbeiten
Versetzarbeiten

Putz

Estricharbeiten

Abdichtungen bei Betonflachen und Wanden
Aulenanlagen

Fertigteile
Dachabdichtungsarbeiten
Fliesen- und Plattenlegearbeiten
Natursteinarbeiten
Kunststeinarbeiten

Beschichtungen auf Holz,Metall, Mwk,Putz,Beton,Leichtbaupl.

Beschichtungen von Betonbdden
Klebearbeiten fur Boden- und Wandbelage

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

Legende flr Abklirzungen:

TA: Kennzeichen , Teilangebot®
PU: Nummer Leistungsteil fiir Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

PZZV: Kennzeichen flr Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W: Kennzeichen ,Wesentliche Position*
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Seite

N -

30
38
45
82
95
98
100
102
204
218
222
224
228

234



