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Sténdige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium fiir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fir technische Geréte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewodhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstéandig nach (Erfillung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehérigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlieBlich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfar in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:
Ist ausdricklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
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(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrucklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.

Kommentar:
Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. (iber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, AusmabBfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zuldssig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB

"on

mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.
Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert iibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemdB ONORM gekennzeichnet.

Versetzarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:
Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgefiihrt, dass Beeintrachtigungen der Schall- und
Warmedammung durch Beschéadigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mangel an den umschlieBenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausfihrung der
Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen geman ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgertiste fir die angegebene Arbeitshéhe, einschlieBlich erhéhtem Aufwand fur den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

- Distanzhalter bei Zargen oder Stécken mit Zementmértel untermauern

- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dadmmestreifen zwischen Turstécken, Zargen oder
Tarrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshéhen:
Sind keine Arbeitshdhen angegeben, gilt eine Arbeitshéhe bis 3,2 m.

Kommentar:
Fugen:

Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des
Jjeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).
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Unterfangungs- und Instandsetzungsarbeiten:
Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG 14 beschrieben.
Frei zu formulieren (z.B.):

- das Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wénden

- das Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter

- Arbeitshéhen dber 3,2 m (einschlieBlich aller Erschwernisse und Geriiste)

- Angaben (wéhlbare Vorbemerkungen) und Positionen gemé&B Werkvertragsnorm und der
ONORM B 2110, in Ergdnzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung.

Literaturhinweis (z.B):

- ONORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm
- ONORM B 5330 ff. Ttiren

Verteilermontagegestell (TEFACT)

Version: 2019-03
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Montagegestellen beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Verteilermontagegestell VMG485-30-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach 1SO 9001, ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie einem 3-reihigen (fiir Energieverteiler) Kunststoff-Mauerkasten fir Hohlwandeinbau mit
serienmaBigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit
Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871,
geeignet zum Einsatz in Wohngeb&uden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geréaten bis 63 A mit
70 mm Einbautiefe nach MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart
IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

Hoéhe: 2500 mm

Breite: 485 mm

Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)
Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-30-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMG485-32-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Réndern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungsldcher, Stanzgrad innen, entfettet.

Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
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Zertifiziert nach 1SO 9001, ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie einem 3-reihigen (fiir Energieverteiler) und einem 2-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geréaten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

Hoéhe: 2500 mm

Breite: 485 mm

Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)
Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-32-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMG485-33-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach 1SO 9001, ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie zwei 3-reihigen (fir Energieverteiler und Mediaverteiler) Kunststoff-Mauerkasten fir
Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und ausbrechbaren
Leitungseinfuhrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, nach
DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in Wohngebauden nach DIN 18015.
Zum Einbau von Geréten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach MaBnorm DIN 43 880,
Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

» Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-33-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMG485-34-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Réndern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.
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Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach 1SO 9001, ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie einem 3-reihigen (fiir Energieverteiler) und einem 4-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geréaten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

Hoéhe: 2500 mm

Breite: 485 mm

Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)
Verteilerausrichtung: rechts- oder linksblindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-34-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMG485-20-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Randern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach ISO 9001, 1ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie einem 2-reihigen (fir Energieverteiler) Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit
serienm@Bigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinfiihrungsschiebern mit
Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871,
geeignet zum Einsatz in Wohngeb&uden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geréaten bis 63 A mit
70 mm Einbautiefe nach MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart
IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

+ Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-20-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMG485-22-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Réndern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.
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Rickseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach 1ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie zwei 2-reihigen (fir Energieverteiler und Mediaverteiler) Kunststoff-Mauerkasten flr
Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und ausbrechbaren
Leitungseinflihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, nach
DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in Wohngeb&uden nach DIN 18015.
Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach MaBnorm DIN 43 880,
Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

H6he: 2500 mm

Breite: 485 mm

Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)
Verteilerausrichtung: rechts- oder linksblindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-22-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMG485-23-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Randern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach ISO 9001, 1ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie einem 2-reihigen (flr Energieverteiler) und einem 3-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienméaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinflihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

* Hbéhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

 Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-23-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMG485-24-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Randern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungsldcher, Stanzgrad innen, entfettet.
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Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach 1SO 9001, ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie einem 2-reihigen (fiir Energieverteiler) und einem 4-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse ||
schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

» Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-24-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMG485-40-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Randern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach ISO 9001, 1ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie einem 4-reihigen (fir Energieverteiler) Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit
serienm@Bigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinfiihrungsschiebern mit
Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871,
geeignet zum Einsatz in Wohngeb&uden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geréaten bis 63 A mit
70 mm Einbautiefe nach MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart
IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

Hoéhe: 2500 mm

Breite: 485 mm

Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)
Verteilerausrichtung: rechts- oder linksblndig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-40-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMG485-42-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Réndern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.
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Rickseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach 1ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie einem 4-reihigen (flr Energieverteiler) und einem 2-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienméaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinflihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

+ Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-42-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMG485-43-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach 1SO 9001, ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie einem 4-reihigen (fiir Energieverteiler) und einem 3-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

 Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-43-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

Li o St o EP: .. ... ... .. 0,00 Stk PP: ............




AVAAG\HB-021+BDB-015\TEFACT Seite 9
Erganzungen zur StLB-021
Ausschreibungstexte Tefact

Leistungsverzeichnis gedruckt am 06.03.2019

09T112

097113

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR
Verteilermontagegestell VMG485-44-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach 1SO 9001, ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie zwei 4-reihigen (fir Energieverteiler und Mediaverteiler) Kunststoff-Mauerkasten fr
Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und ausbrechbaren
Leitungseinfuhrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, nach
DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in Wohngebauden nach DIN 18015.
Zum Einbau von Geréten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach MaBnorm DIN 43 880,
Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

 Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-44-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMG485-50-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach 1SO 9001, ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie einem 5-reihigen (fiir Energieverteiler oder fiir Hypridverteiler - Energie und Media)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse ||
schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

 Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-50-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

Li o St o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Z \Verteilermontagegestell VMG485-52-L/R

z

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach 1SO 9001, ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie einem 5-reihigen (fiir Energeiverteiler) und einem 2-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse ||
schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

 Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig

z.B. Verteilermontagegestell VMG485-52-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMG485-53-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Randern ringsum, der
Lange je 1 x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Ruckseitig befestigte XPS-Universalplatten (20-40 mm) mit gepragter Oberflache zum Verputzen.
Zertifiziert nach ISO 9001, 1ISO 14001, ISO 5001 sowie Brandverhalten nach EN 13501-1:E. Frei
von HBCD. Zellinhalt: Luft.

Sowie einem 5-reihigen (fir Energieverteiler) und einem 3-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienméaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinflihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Zum Einbau in gemauerte Zwischenwéande mit einer Wandstarke von 100-120 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2600 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 500 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

+ Tiefe (mit Verteiler): 90 mm (110 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbindig
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z.B. Verteilermontagegestell VMG485-53-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-30-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Randern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie einem 3-reihigen (fiir Energieverteiler) Kunststoff-Mauerkasten flir Hohlwandeinbau mit
serienm@Bigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinfiihrungsschiebern mit
Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871,
geeignet zum Einsatz in Wohngeb&uden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geréaten bis 63 A mit
70 mm Einbautiefe nach MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart
IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwénde mit einer Wandstéarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

+ Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbindig

z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-30-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-32-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie einem 3-reihigen (fiir Energieverteiler) und einem 2-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwéande mit einer Wandstarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

 Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)

« Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig
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z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-32-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-33-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Randern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie zwei 3-reihigen (fir Energieverteiler und Mediaverteiler) Kunststoff-Mauerkasten flr
Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und ausbrechbaren
Leitungseinflihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, nach
DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in Wohngeb&uden nach DIN 18015.
Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach MaBnorm DIN 43 880,
Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwénde mit einer Wandstéarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

+ Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbindig

z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-33-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-34-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie einem 3-reihigen (fiir Energieverteiler) und einem 4-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwéande mit einer Wandstarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

 Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)

« Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig
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z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-34-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-20-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Randern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie einem 2-reihigen (fir Energieverteiler) Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit
serienm@Bigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinfiihrungsschiebern mit
Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871,
geeignet zum Einsatz in Wohngeb&uden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geréaten bis 63 A mit
70 mm Einbautiefe nach MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart
IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwénde mit einer Wandstéarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

+ Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbindig

z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-20-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-22-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie zwei 2-reihigen (fir Energieverteiler und Mediaverteiler) Kunststoff-Mauerkasten fr
Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und ausbrechbaren
Leitungseinfuhrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, nach
DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in Wohngebauden nach DIN 18015.
Zum Einbau von Geréten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach MaBnorm DIN 43 880,
Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwéande mit einer Wandstarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

* Hoéhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

 Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig
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z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-22-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-23-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie einem 2-reihigen (fiir Energieverteiler) und einem 3-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwéande mit einer Wandstarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

Hoéhe: 2500 mm

Breite: 485 mm

Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)
Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbindig

z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-23-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-24-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie einem 2-reihigen (fiir Energieverteiler) und einem 4-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse |
schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwéande mit einer Wandstarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

* Hoéhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

 Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig




AVAAG\HB-021+BDB-015\TEFACT Seite 15
Erganzungen zur StLB-021
Ausschreibungstexte Tefact

Leistungsverzeichnis gedruckt am 06.03.2019

097129

09T130

z

z

LB-HB-021 Preisangaben in EUR
z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-24-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-40-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Randern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie einem 4-reihigen (fir Energieverteiler) Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit
serienm@Bigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinfiihrungsschiebern mit
Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871,
geeignet zum Einsatz in Wohngeb&uden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geréaten bis 63 A mit
70 mm Einbautiefe nach MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart
IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwénde mit einer Wandstéarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

+ Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbindig

z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-40-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-42-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie einem 4-reihigen (fiir Energieverteiler) und einem 2-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwéande mit einer Wandstarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

* Héhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

 Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)

« Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig
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LB-HB-021 Preisangaben in EUR
z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-42-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-43-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Randern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie einem 4-reihigen (fir Energieverteiler) und einem 3-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienméaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinflihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwénde mit einer Wandstéarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

Hoéhe: 2500 mm

Breite: 485 mm

Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)
Verteilerausrichtung: rechts- oder linksblndig

z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-43-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-44-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie zwei 4-reihigen fir Energieverteiler und Mediaverteiler) Kunststoff-Mauerkasten fiir
Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und ausbrechbaren
Leitungseinfuhrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, nach
DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in Wohngebauden nach DIN 18015.
Zum Einbau von Geréten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach MaBnorm DIN 43 880,
Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwéande mit einer Wandstarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

* Hoéhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

 Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig
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LB-HB-021 Preisangaben in EUR
z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-44-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-50-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie einem 5-reihigen (fiir Energieverteiler oder fiir Hypridverteiler - Energie und Media)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienméaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwéande mit einer Wandstarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

Hoéhe: 2500 mm

Breite: 485 mm

Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)
Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbindig

z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-50-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

Li oo St o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-52-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten R&ndern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie einem 5-reihigen (fiir Energieverteiler) und einem 2-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienmaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinfihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse |
schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwéande mit einer Wandstarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

* Hoéhe: 2500 mm

* Breite: 485 mm

 Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)

+ Verteilerausrichtung: rechts- oder linksbiindig
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LB-HB-021 Preisangaben in EUR
z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-52-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verteilermontagegestell VMGR485-53-L/R

Verteilermontagegestell bestehend aus 1,5 mm starken Lochblech (DX51D+Z) mit
Quadratlochung (QG8-10) geradestehend nach DIN24041 mit ungelochten Randern ringsum, der
Lange je 1x 90° gekantet, inkl. Befestigungslécher, Stanzgrad innen, entfettet.

Sowie einem 5-reihigen (fir Energieverteiler) und einem 3-reihigen (fir Mediaverteiler)
Kunststoff-Mauerkasten fiir Hohlwandeinbau mit serienméaBigem Leitungsabfang und
ausbrechbaren Leitungseinflihrungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter
Wasserwaage, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871, geeignet zum Einsatz in
Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach
MaBnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse I
schutzisoliert.

Sowie zwei vormontierter U-Profile neben den Mauerkasten.

Zum Einbau in Rigips-Zwischenwénde mit einer Wandstéarke von mind. 125 mm und einer
fertigen Raumhdéhe von 2500 - 2700 mm.

Bendtigte Nische (H6he x Breite): 2500 - 2700 x 490 mm

Hoéhe: 2500 mm

Breite: 485 mm

Tiefe (mit Verteiler): 70 mm (90 mm)
Verteilerausrichtung: rechts- oder linksblndig

z.B. Verteilermontagegestell VMGR485-53-L/R von TEFACT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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