AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO Seite 1
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Sténdige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium fiir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fir technische Geréte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewodhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstéandig nach (Erfillung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehérigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlieBlich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfar in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:
Ist ausdricklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
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(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrucklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.
11. Arbeitshdhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshdhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshdhe ist jene Hohe Uber dem FuBbodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.
Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. (iber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, AusmabBfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines

bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zuldssig.
Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):
Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB

"on

mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.
Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert iibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemdB ONORM gekennzeichnet.

35 Warmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.
1. Begriffe:
1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten als DNID angegeben. DNID entspricht dem
Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

1.2 Qualitatsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitdtsanforderungen und Leistungsdaten sind die
Mindestanforderungen.

1.3 Kesselanlagen:

Kesselanlagen sind betriebsbereite Einrichtungen zur Verfeuerung des angegebenen
Brennstoffes je nach Ausfihrung mit Ausnitzung des Heizwertes oder des Brennwertes des
jeweiligen Brennstoffes.

1.4 Standard-Verbindungssttick:

Verbindungsstlick zum Anschluss eines Heizgerates an einen Fang oder Luft- Abgasfang bei
einem Wandabstand zwischen Fang und Gerat bis 2 m, Aufstellung mittig vor dem Fang und
Einmindung mit einem Bogen.

1.5 Standardausfiihrung:
Die Standardausfiihrung umfasst alle fiir die Funktion eines Geréates oder Systems erforderlichen
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Bestandteile und Tatigkeiten.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben
beschichtet.

2.1 In die Einheitspreise der Standardausfihrung von Kesselanlagen sind folgende Leistungen
einkalkuliert:

- Heizkessel und Feuerung in Brennwerttechnik mit geregelter Verbrennungsluft-Abgasfihrung
- Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer sowie Kesselthermometer

- Brenner NOx reduziert mit elektronischer Ziindung und Ziindsicherung sowie Verbrennungsgas-
oder Verbrennungsluftventilator und Verbrennungsluftfilter

- bei Gasfeuerung mit Gas-Magnetventil, Gasdruckregler und Uberwachungseinrichtung

- bei Olfeuerung mit Ol-Magnetventil, Absperrventil und Filter mit Manometer mit
druckknopfbetatigtem Manometerhahn

- bei Pelletsfeuerung mit Tagesbehalter und Austrageinrichtung mit Zellradschleuse und
Sprinklereinrichtung mit Temperaturwachter und Magnetventil als Riickbrandschutz

- Anschluss an einen Fang mit Standard-Verbindungsstiick mit verschlossener Messéffnung

- Warmedammung und Verkleidung aus Stahlblech, beschichtet

- Schaltfeld mit Regelung fir konstante oder gleitend gefiihrte Kesseltemperatur nach Wahl des
Auftraggebers

- Sicherheitsventil mit Ablauftrichter

- Entleerungshahn in der Dimension der Kesselentleerung

- 2 Spllstutzen mit Kugelhahn - angeschlossen an die Vor- und Riicklaufleitung

- Leistungsnachweis mit einem Prifbericht einer Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
im Sinne des BVergG der nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorgelegt wird.

3. Technische Angaben:
3.1 Wéarmetréger:

Anlagenteile fir den Betrieb mit Heizungswasser als Warmetrager, Wassertemperatur héchstens
100°C und Wasserqualitat geman Norm.

3.2 Erforderliche Warmeleistung:

Die erforderliche Warmeleistung entspricht dem Leistungsbedarf des angeschlossenen
Waéarmeabgabesystems.

3.3 Betriebsdruck:

Heizgerate und Wasserheizer ausgelegt fir einen Betriebsdruck von mindestens 6 bar, die
Sekundarseite der Warmwasserbereitung fur einen Betriebsdruck von mindestens 10 bar.

3.4 Regelung der Heizgerate:

Die Heizgerate sind mit allen Einrichtungen zur Regelung einer einstellbaren, konstanten
Vorlauftemperatur ausgeristet (Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer).
Kommentar:

Die Betriebswartung (Wartung und Inspektion) innerhalb der Gewéhrleistungsfrist ist im Rahmen
der LG 95 auszuschreiben.

Frei zu formulieren (z.B.):
- Kessel flir Hackschnitzelanlagen
- Kesselzubehér (z.B. Heizélpumpen, Olmengenzéhler)

Pumpen fiir Heizungs- und Kaltwasser 230V (WILO)

Version: 2018-11
1. Korrosionsschutz:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Anlagenteile ohne zusatzlichen inneren
Korrosionsschutz ausgefihrt.

2. Qualitats- und Leistungsangaben:
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Die angegebenen Qualitdtsanforderungen und Leistungsdaten sind die Standardanforderungen.
Die Qualitats- und Leistungsmerkmale der angebotenen Anlagenteile sind mindestens gleich-
oder héherwertig. Wenn nicht anders angegeben, sind die Umwalzpumpen geeignet fir den
Betrieb mit Wasser als Warmetrager, Wassertemperatur von -10 bis mindestens 110 °C und
Wasserqualitat geman Norm.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die maximale Férderhdhe (m) und der maximale Férderstrom
(m3/h).

4. Anschluss-Spannung:
Wenn nicht anders angegeben, sind die Motoren der Pumpen geeignet fir 230 V, 50 Hz.
5. Anschliisse:

Die Verschraubungen mit Gewinde- oder SchweiBstutzen und die Gegenflanschen, Schrauben
und Dichtungen sind in eigenen Positionen beschrieben.

6. Aufzahlungen / Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Varianten/Ergédnzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméaB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Hocheffizienz-Umwalzpumpe, wartungsfrei, in Nasslauferbauart mit Verschraubungsanschluss,
blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie (bis zu 90% Energieeinsparung im
Vergleich zu einer ungeregelten Pumpe) und integrierter elektronischer Leistungsregelung zur
stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar fir alle Heizungs- und Klimaanwendungen.
Regelmodus gemaB der Anwendung Radiatoren-/FuBbodenheizung wahlbar.

» Vorwahlbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung Ap-c (Differenzdruck

constant), Ap-v (Differenzdruck variabel) kombinierbar mit der Regelfunktion Dynamic

Adapt

Automatischer Absenkbetrieb

Integrierter Motorschutz

Betriebs- und Stdranzeige (mit Fehlercodes)

LC-Display mit praziser Meniifiihrung

Anzeige des aktuellen Verbrauchs in Watt, oder

* Anzeige des aktuellen Durchflusses in m3h

+ Unterstltzt den hydraulischen Abgleich mit dem Wilo-Assistenten und der Funktion Smart
Balance

» Anzeige des kumulierten Verbrauchs in Kilowattstunden

+ Reset Funktion zum Ricksetzen des Stromz&hlers oder der Einstellungen auf die

Werkseinstellungen

“Hold” Funktion (Tastensperre) zur Sperrung der Einstellungen

Minimalverbrauch nur 3 W

TUV geprifte Hocheffizienz

Kompakte Bauform

Automatische Deblockierfunktion

Hohes Anlaufmoment

Entliftungsroutine zur automatischen Entliftung des Rotorraumes

Warmedammschale einkalkuliert.

Werkstoffe:
» Pumpengehause: Grauguss (EN-GJL-200):




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Seite 5

Leistungsverzeichnis

35W101A

35wW101B

35W101C

 Laufrad: Kunststoff (PP - 40% GF)
» Pumpenwelle: Edelstahl
 Lager: Kohle, metallimpragniert.

Betriebsdaten:

 Betriebstemperatur: +2 °C bis +110 °C
+ Betriebsdruck: PN10.

Motor / Elektronik:

« Netzanschluss: 1~230V/50 Hz
« Schutzart: IP X4D.

+ Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 15/1-4

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17

* Leistungsaufnahme P1: 0,003 ... 0,025 kW
* Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 3492 1/min
« Stromaufnahme: 0,33 A

* Rohranschluss: G 1 PN 10

» Baulange:130 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich:

mé3/h.

gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

z.B. Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 15/1-4 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

+ Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 15/1-6

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,20

* Leistungsaufnahme P1: 0,003 ... 0,04 kW

* Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 4400 1/min

« Stromaufnahme: 0,44 A

* Rohranschluss: G 1 PN 10

» Baulange:130 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich:

mé3/h.

0,00 Stk PP:

z.B. Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 15/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

+ Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/1-4

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,16

* Leistungsaufnahme P1: 0,003 ... 0,025kW
* Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 3600 1/min

« Stromaufnahme: 0,33 A

* Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

* Bauldange:180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich:

m3/h.

0,00 Stk PP:
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z.B. Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/1-4 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/1-4-130

 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,16

* Leistungsaufnahme P1: 0,003 ... 0,025 kW
* Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 3600 1/min
« Stromaufnahme: 0,33 A

* Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

» Baulange:130 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/1-4-130 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/1-6

 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,20

* Leistungsaufnahme P1: 0,003 ... 0,04 kW

* Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 4400 1/min

« Stromaufnahme: 0,44 A

* Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

» Baulange:180 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/1-6-130

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,20

* Leistungsaufnahme P1: 0,003 ... 0,04 kW

* Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 4400 1/min

« Stromaufnahme: 0,44 A

* Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

» Baulange:130 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/1-6-130 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/1-6-N

Pumpengehéuse: Edelstahl
Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,20
Leistungsaufnahme P1: 0,003 ... 0,04 kW
Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 4400 1/min
Stromaufnahme: 0,44 A

Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10
Baulange:180 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/1-6-N von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 30/1-4

 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,16

* Leistungsaufnahme P1: 0,003 ... 0,025 kW
* Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 3600 1/min
« Stromaufnahme: 0,33 A

* Rohranschluss: G 2 PN 10

» Baulange:180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 30/1-4 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 30/1-6

 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,20
Leistungsaufnahme P1: 0,003 ... 0,04 kW
Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 4400 1/min
Stromaufnahme: 0,44 A

Rohranschluss: G 2 PN 10

Baulange:180 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 30/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Az Stratos PICO plus Winkelstecker

* Nach links abgewinkelt
+ Mit fest verbundenem (vergossenem) 2 m Anschlusskabel.
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L oo S o EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ............

35W103 + Hocheffizienz-Pumpe elektronisch geregelt, wartungsfreie Nasslaufer-Umwalzpumpe mit
Verschraubungsanschluss, blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie und
integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar
far alle Heizungs- und Klimaanwendungen. Regelmodus gemaB der Anwendung
Radiatoren-/FuBbodenheizung wahlbar.

» Vorwédhlbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Ap-c (Differenzdruck
constant), Ap-v (Differenzdruck variabel), Konstant-Drehzahl (3 Regelkennlinien)
Integrierter Motorschutz

LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige des laufenden Verbrauchs in Watt
Automatische Deblockierfunktion

Manuelle Entliftungsfunktion zur Entliftung des Rotorraumes

Manueller Neustart

Waéarmedammschale einkalkuliert.

Werkstoffe:

Pumpengehéduse: Grauguss (EN-GJL-200):
Laufrad: Kunststoff (PP - 40% GF)
Pumpenwelle: Edelstahl

Lager: Kohle, metallimpragniert.

Betriebsdaten:

+ Betriebstemperatur: -10 °C bis +95 °C
+ Betriebsdruck: PN10.

Motor / Elektronik:

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,20
* Netzanschluss: 1~230V/50 Hz
» Schutzart: IP X2D.

35W103A + Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 15/1-4

Leistungsaufnahme P1: 0,004 ... 0,02 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 3600 1/min
Stromaufnahme: 0,26 A

Rohranschluss: G 1 PN 10

Bauldnge:130 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 15/1-4 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W103B + Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 15/1-6

Leistungsaufnahme P1: 0,004 ... 0,04 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 4200 1/min
Stromaufnahme: 0,44 A

Rohranschluss: G 1 PN 10

Bauldnge:130 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.
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35W103C

35W103D

35W103E

35W103F

=+

=+

=+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 15/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 25/1-4

Leistungsaufnahme P1: 0,004 ... 0,02 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 3500 1/min
Stromaufnahme: 0,26 A

Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10
Bauldnge:180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 25/1-4 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 25/1-4-130

Leistungsaufnahme P1: 0,004 ... 0,02 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 3500 1/min
Stromaufnahme: 0,26 A

Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10
Baulange:130 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 25/1-4-130 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Li oo S: o EP: ....... ..., 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 25/1-6

Leistungsaufnahme P1: 0,004 ... 0,04 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 4200 1/min
Stromaufnahme: 0,44 A

Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10
Baulange:180 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m&/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 25/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 25/1-6-130

+ Leistungsaufnahme P1: 0,004 ... 0,04 kW
* Max. Drehzahl: 800 1/min ... 4200 1/min
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LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Stromaufnahme: 0,44 A
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10
Baulange:130 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 25/1-6 130 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ......

Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 25/1-8

Leistungsaufnahme P1: 0,004 ... 0,075 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,7 A

Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10
Bauldnge:180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 25/1-8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......

Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 25/1-8-130

Leistungsaufnahme P1: 0,004 ... 0,075 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,7 A

Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10
Bauldange:130 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 25/1-8-130 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: o o 0,00 Stk PP: ......

Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 30/1-4

Leistungsaufnahme P1: 0,004 ... 0,02 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 3500 1/min
Stromaufnahme: 0,26 A

Rohranschluss: G2 PN 10

Bauldnge:180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 30/1-4 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

35W103J + Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 30/1-6

Leistungsaufnahme P1: 0,004 ... 0,04 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 4200 1/min
Stromaufnahme: 0,44 A

Rohranschluss: G2 PN 10

Bauldnge:180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 30/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W103K + Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 30/1-8

Leistungsaufnahme P1: 0,004 ... 0,075 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,7 A

Rohranschluss: G2 PN 10

Bauldnge:180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO plus 30/1-8 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
35W104 + Hocheffizienz-Pumpe, elektronisch geregelt, wartungsfreie Nasslaufer-Umwalzpumpe mit HU 25

Flanschanschluss, blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter
elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar fir alle
Heizungs- und Klimaanwendungen. Regelmodus gemaB der Anwendung
Radiatoren-/FuBbodenheizung wahlbar.

+ Bestandige Kunststoffhydraulik passend fiir die HU 25 Schnittstelle

» Vorwahlbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Festdrehzahl, Ap-v
(Differenzdruck variabel)

* Integrierter Motorschutz

* Ring-LED zur Betriebs- und Stérungsanzeige

+ Flexibles Anschlusskabel mit Connector

» GroBes hydraulisches Kennfeld (bis 7 m Foérderhdhe)

» Automatische Deblockierfunktion

* Hohes Anlaufmoment.

Kunststoffhydraulik, Laufrad aus Polypropylen, Edelstahlwelle mit metallimpragnierten

Kohlegleitlagern.

Werkstoffe:

» Pumpengehause: Composite

+ Laufrad: Kunststoff (PP - 40% GF)
* Pumpenwelle: Edelstahl

» Lager: Kohle, metallimpragniert

Betriebsdaten:
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35W104A

35W105

35W105A

+

+
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 Betriebstemperatur: -10 °C bis +110 °C
+ Betriebsdruck: PN6.

Motor / Elektronik:

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.20
» Netzanschluss: 1~230V/50 Hz
» Schutzart: IP X4D.

Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO HU 25/1-7 6,5m/2,7m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,004 kW ... 0,045 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 46400 1/min
Stromaufnahme: 0,44 A

Rohranschluss: HU 25 Flanschanschluss

* Forderhdhe erforderlich: m3/h
* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO HU 25/1-7 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

Hocheffizienz-Pumpe, elektronisch geregelt. Nasslaufer-Doppelpumpe mit
Verschraubungsanschluss, blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie und
integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar
fir alle Heizungs- und Klimaanwendungen. Regelmodus gemaB der Anwendung
Radiatoren-/FuBbodenheizung wahlbar.

Jede Pumpe kann im Einzelbetrieb (Haupt-/Reservebetrieb), oder beide Pumpen gleichzeitig im
Parallelbetrieb (Additions-/Spitzenlastbetrieb) betrieben werden. Fir eine automatische
Stoérumschaltung ist ein entsprechendes Schaltgerat erforderlich (in eigener Position).

» Vorwahlbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Ap-c (Differenzdruck
constant), Ap-v (Differenzdruck variabel)

Integrierter Motorschutz

LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige des laufenden Verbrauchs in Watt
Minimalverbrauch nur 4 W

Automatische Deblockierfunktion

Hohes Anlaufmoment

Entlaftungsfunktion zur Entliftung des Rotorraumes.

Werkstoffe:

» Pumpengehause: Grauguss (EN-GJL-200)
+ Laufrad: Kunststoff (PP - 40% GF)

» Pumpenwelle: Edelstahl

 Lager: Kohle, metallimpragniert

Betriebsdaten:

* Betriebstemperatur: -10 °C bis +95 °C
+ Betriebsdruck: PN6.

Motor / Elektronik:

« Netzanschluss: 1~230V/50 Hz
« Schutzart: IP X2D.

+ Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO-D 30/1-6 6m/3,2m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.20

* Leistungsaufnahme P1: 0,004 kW ... 0,04 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 4700 1/min
Stromaufnahme: 0,44 A

Rohranschluss: G 2 PN 6
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35W105B

35W111

35W111A

+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
» Baulange: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO-D 30/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO-D 30/1-8 7,8m/4,0m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23
Leistungsaufnahme P1: 0,004 kW ... 0,04 KW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 4400 1/min
Stromaufnahme: 0,66 A

Rohranschluss: G 2 PN 6

Baulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos PICO-D 30/1-8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Li oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe elektronisch geregelt, Nasslaufer-Umwalzpumpe, Synchronmotor nach
ECM-Technologie und integrierter Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung.
Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs- und Klimaanwendungen.

» Vorwahlbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Ap-c (Differenzdruck
constant), Ap-v (Differenzdruck variabel)

3 Drehzahlstufen (n = konstant)

LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige Fehlermeldungen
Elektroanschluss mit Stecker

Storleuchte und Kontakt fir Sammelstérmeldung.

Werkstoffe:

» Pumpengehduse: Grauguss EN-GJL-200
 Laufrad: Kunststoff (PPE - 30% GF)

» Pumpenwelle: Edelstahl (X30Cr13)
 Lager: Kohle, metallimpragniert.

Betriebsdaten:

* Férdermedium: Wasser
» Mediumtemperaturbereich: -20 bis 110 °C
» Betriebsdruck: PN10.

Motor / Elektronuk:

 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0.20
« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IP X4D.

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 25/0.5-7 7,0m/7,2m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,005 kW ... 0,12 kW
Max. Drehzahl: 1000 1/min ... 3700 1/min
Stromaufnahme: 0,08 A ... 1 A
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
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35W111B

35W111C

35W111D

+

+

=+

* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 25/0.5-7 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 25/0.5-10 10,0m/8,2m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,005 kW ... 0,19 kW
Max. Drehzahl: 1000 1/min ... 4400 1/min
Stromaufnahme: 0,08 A ... 1,3 A
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 25/0.5-10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 25/0.5-12 11,0m/9,1m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,305 kW
Max. Drehzahl: 1000 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,15 A ... 1,33 A
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 25/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 30/0.5-7 7,0m/7,2m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,005 kW ... 0,12 kW
Max. Drehzahl: 1000 1/min ... 3700 1/min
Stromaufnahme: 0,08 A ... 1 A
Rohranschluss: G 2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 30/0.5-7 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

am 15.10.2021
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35W111E + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 30/0.5-10 10,0m/8,2m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,005 kW ... 0,19 kW
Max. Drehzahl: 1000 1/min ... 4400 1/min
Stromaufnahme: 0,08 A ... 1,3 A
Rohranschluss: G 2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 30/0.5-10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,

35W111F + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 30/0.5-12 11,0m/9,1m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,305 kW
Max. Drehzahl: 1000 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,15 A ... 1,33 A
Rohranschluss: G 2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 30/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Ly o S: o o 0,00 Stk PP: ............
35W112 + Hocheffizienz-Pumpe elektronisch geregelt, Nasslaufer-Umwalzpumpe, Synchronmotor nach

ECM-Technologie und integrierter Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung.
Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs- und Klimaanwendungen.

» Vorwahlbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Ap-c (Differenzdruck
constant), Ap-v (Differenzdruck variabel)
3 Drehzahlstufen (n = konstant)
LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige Fehlermeldungen
Elektroanschluss mit Stecker
Storleuchte und Kontakt fir Sammelstérmeldung
Standardausfuhrung fir Pumpen DN 32 bis DN 65:
- Kombiflansch PN 6/10 (Flansch PN 16 nach EN 1092-2) fiir Gegenflansche PN 6 und PN
16
+ Standardausfiihrung fir Pumpen DN 80 / DN 100:
- Flansch PN 6 (ausgelegt PN 16 nach EN 1092-2) fur Gegenflansch PN 6.

Werkstoffe:

» Pumpengehause: Grauguss EN-GJL-200
 Laufrad: Kunststoff (PPE - 40% GF)

» Pumpenwelle: Edelstahl (X30Cr13)
 Lager: Kohle, metallimpragniert.

Betriebsdaten:

* Foérdermedium: Wasser
» Mediumtemperaturbereich: -20 bis 110 °C
« Betriebsdruck: PN10

Motor / Elektronuk:
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 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0.20
* Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IP X4D.

35W112A + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 40/0.5-4 5,0m/10,8m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,12 kW
Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 3700 1/min
Stromaufnahme: 0,09 A ... 0,9 A
Rohranschluss: DN40 PN 6/10

Einbaulange: 220 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 40/0.5-4 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W112B + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 40/0.5-8 8,0m/14,7m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,305 kW
Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,15 A ... 1,33 A
Rohranschluss: DN40 PN 6/10

Einbaulange: 220 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 40/0.5-8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S o EP: .. ... .. ..., 0,00 Stk PP: ............

35W112C + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 40/0.5-12 12,0m/19,1m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,45 kW
Max. Drehzahl: 950 1/min ... 4500 1/min
Stromaufnahme: 0,17 A...2 A
Rohranschluss: DN40 PN 6/10

Einbaulange: 250 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 40/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W112D + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 40/0.5-16 16,0m/26,0m3/h

* Leistungsaufnahme P1: 0,025 kW ... 0,71 kW
* Max. Drehzahl: 800 1/min ... 3500 1/min

« Stromaufnahme: 0,25 A ... 3,15 A

* Rohranschluss: DN40 PN 6/10

+ Einbaulange: 250 mm
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+ Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 40/0.5-16 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W112E

35W112F

35W112G

+

+

=+

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 50/0.5-8 8,0m/14,7m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,305 kW
Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,15 A ... 1,33 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10

Einbaulange: 240 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 50/0.5-8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 50/0.5-9 9,0m/23,0m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,43 kW
Max. Drehzahl: 950 1/min ... 4000 1/min
Stromaufnahme: 0,17 A ... 1,88 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10

Einbaulange: 280 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 50/0.5-9 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: o EP: .. ... .. ..., 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 50/0.5-12 12,0m/19,1m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,6 kW
Max. Drehzahl: 950 1/min ... 4400 1/min
Stromaufnahme: 0,17 A ... 2,65 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10
Einbaulange: 280 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 50/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W112H

35W112]

35W112J

35W112K

+

+

=+

=+
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Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 50/0.5-16 16,0m/43,0m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,25 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 3300 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 55 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10
Einbaulange: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 50/0.5-16 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 65/0.5-9 9,0m/25,3m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,6 kW
Max. Drehzahl: 950 1/min ... 4000 1/min
Stromaufnahme: 0,17 A ... 2,65 A
Rohranschluss: DN65 PN 6/10
Einbaulange: 280 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 65/0.5-9 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: o EP: .. ... .. ..., 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 65/0.5-12 12m/37m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 0,8 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 2800 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 3,5 A
Rohranschluss: DN65 PN 6/10
Einbaulange: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 65/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 65/0.5-16 16m/49m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,45 kW
Max. Drehzahl: 800 1/min ... 3400 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,4 A
Rohranschluss: DN65 PN 6/10
Einbaulange: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Seite 19

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

35W112L

35W112M

35W112N

35W1120

+

+

+

=+

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 65/0.5-16 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 80/0.5-6 PN6 6m/45m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 0,8 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 2400 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 3,5 A
Rohranschluss: DN80 PN 6

Einbaulange: 360 mm

Forderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 80/0.5-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 80/0.5-6 PN10 6m/45m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 0,8 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 2400 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 3,5 A
Rohranschluss: DN80 PN 10

Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 80/0.5-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 80/0.5-12 PN6 12m/37m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,55 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 3300 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,8 A
Rohranschluss: DN80 PN 6

Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 80/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 80/0.5-12 PN10 12m/37m3/h

* Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,55 kW
* Max. Drehzahl: 900 1/min ... 3300 1/min
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Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,8 A
Rohranschluss: DN80 PN 10
Einbaulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 80/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W112P + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 100/0.5-12 PN6 12m/37m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,55 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 3300 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,8 A
Rohranschluss: DN100 PN 6

Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 100/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W112Q + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 100/0.5-12 PN10 12m/37m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,55 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 3300 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,8 A
Rohranschluss: DN100 PN 10

Einbaulange: 360 mm

Forderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO 100/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Ly o S: o e 0,00 Stk PP: ............
35W113 + Hocheffizienz-Pumpe, elektronisch geregelt. Nasslaufer-Doppelpumpe, Synchronmotor nach

ECM-Technologie und integrierter Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung.
Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs- und Klimaanwendungen.

Jede Pumpe kann im Einzelbetrieb (Haupt-/Reservebetrieb) betrieben werden. Fiir eine
automatische Stérumschaltung ist ein entsprechendes Schaltgerat (in eigener Position)
erforderlich.

» Vorwahlbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Ap-c (Differenzdruck
constant), Ap-v (Differenzdruck variabel)

3 Drehzahlstufen (n = konstant)

LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige Fehlermeldungen
Elektroanschluss mit Stecker

Stdrleuchte und Kontakt fiir Sammelstérmeldung

Standardausfihrung fir Pumpen DN 32 bis DN 65:

- Kombiflansch PN 6/10 (Flansch PN 16 nach EN 1092-2) fiir Gegenflansche PN 6 und PN
16
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+ Standardausfiihrung fir Pumpen DN 80 / DN 100:
- Flansch PN 6 (ausgelegt PN 16 nach EN 1092-2) fir Gegenflansch PN 6.

Werkstoffe:

Pumpengehduse: Grauguss EN-GJL-250
Laufrad: Kunststoff (PPS - 40% GF)
Pumpenwelle: Edelstahl (X30Cr13)

Lager: Kohle, metallimpragniert.

Betriebsdaten:

* Foérdermedium: Wasser
* Mediumtemperaturbereich: -20 bis 110 °C
« Betriebsdruck: PN10

Motor / Elektronuk:

« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IP X4D.

35W113A + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 32/0.5-7 7m/6,3m3/h

» Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23
* Leistungsaufnahme P1: 0,005 kW ... 0,12 kW
* Max. Drehzahl: 1000 1/min ... 3700 1/min

+ Stromaufnahme: 0,08 A... 1 A

* Rohranschluss: DN32 PN 6/10

+ Einbaulange: 220 mm

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 32/0.5-7 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

35W113B + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 32/0.5-11 9m/12m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23

* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,305kW
Max. Drehzahl: 1000 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,15A ... 1,33 A
Rohranschluss: DN32 PN 6/10

Einbaulange: 220 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 32/0.5-11 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Li oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W113C + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 40/0.5-8 8m/13,4m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23

* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,305 kW
* Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 4800 1/min

« Stromaufnahme: 0,15 A ... 1,33 A

» Rohranschluss: DN40 PN 6/10

+ Einbaulange: 220 mm

» Forderhdhe erforderlich: m
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* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 40/0.5-8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

35W113D

35W113E

35W113F

+

+

+

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 40/0.5-12 12m/17m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,45 kW
* Max. Drehzahl: 950 1/min ... 4600 1/min

« Stromaufnahme: 0,17 A ...2 A

* Rohranschluss: DN40 PN 6/10

+ Einbaulange: 250 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 40/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Li oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 40/0.5-16 16m/23m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23

* Leistungsaufnahme P1: 0,025 kW ... 0,71 kW
* Max. Drehzahl: 800 1/min ... 3500 1/min

« Stromaufnahme: 0,25 A ... 3,15 A

* Rohranschluss: DN40 PN 6/10

+ Einbaulange: 250 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 40/0.5-16 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Li oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 50/0.5-9 9m/19m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23

+ Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,43 kW
* Max. Drehzahl: 950 1/min ... 4100 1/min

« Stromaufnahme: 0,17 A ... 1,88 A

* Rohranschluss: DN50 PN 6/10

+ Einbaulange: 280 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 50/0.5-9 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W113G  + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 50/0.5-12 12m/23m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23

* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,6 kW
* Max. Drehzahl: 950 1/min ... 4600 1/min

« Stromaufnahme: 0,17 A ... 2,65 A

* Rohranschluss: DN50 PN 6/10

+ Einbaulange: 280 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 50/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Li oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W113H + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 50/0.5-16 16m/34m3/h

» Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23
 Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,25 kW
* Max. Drehzahl: 800 1/min ... 3300 1/min

« Stromaufnahme: 0,3 A ...55A

» Rohranschluss: DN50 PN 6/10

+ Einbaulange: 340 mm

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 50/0.5-16 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

35W113lI + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 65/0.5-12 12m/37m3/h

» Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23
 Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 0,8 kW
* Max. Drehzahl: 800 1/min ... 2800 1/min

+ Stromaufnahme: 0,3 A ...3,5A

* Rohranschluss: DN65 PN 6/10

+ Einbaulange: 340 mm

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 65/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

35W113J + Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 65/0.5-16 16m/46m3/h

» Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23
 Leistungsaufnahme P1: 0,04 kKW ... 1,45 kW
* Max. Drehzahl: 800 1/min ... 3400 1/min

« Stromaufnahme: 0,3 A ...6,4 A

* Rohranschluss: DN65 PN 6/10
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+ Einbaulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 65/0.5-16 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 80/0.5-6 PN6 6,9m/48m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23

* Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 0,80 kW
* Max. Drehzahl: 900 1/min ... 2400 1/min

« Stromaufnahme: 0,3 A ... 3,5A

* Rohranschluss: DN80 PN 6

+ Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 80/0.5-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Li oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 80/0.5-6 PN10 6,9m/48m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23
Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 0,80 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 2400 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A...3,5A
Rohranschluss: DN80 PN 10

Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 80/0.5-10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Li oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 80/0.5-12 PN6 12m/51m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23

* Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,55 kW
* Max. Drehzahl: 900 1/min ... 3300 1/min

« Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,8 A

* Rohranschluss: DN80 PN 6

+ Einbaulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 80/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 80/0.5-12 PN10 12m/51m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23

* Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,55 kW
* Max. Drehzahl: 900 1/min ... 3300 1/min

« Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,8 A

* Rohranschluss: DN80 PN 10

+ Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos MAXO-D 80/0.5-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe, elektronisch geregelt, wartungsfreie Nasslaufer-Umwalzpumpe mit
Verschraubungsanschluss, blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie und
integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar
fir alle Heizungs-, Liftungs-, Klima-Anwendungen.

» Vorwahlbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Ap-c (Differenzdruck
constant), Ap-v (Differenzdruck variabel), Stellerbetrieb (n=constant)l

* Integrierter Motorschutz

* Minimalverbrauch nur 5 W

» Automatische Deblockierfunktion

» Hohes Anlaufmoment

+ Sammelstérmeldung (SSM) als potenzialfreier Kontakt

+ Steuereingang 0-10 V

 Steuerkabel (4-adrig, Lange 1,5 m) fir den Anschluss SSM und 0-10 V

» Connector

+ Warmedammschale

Pumpengehéduse aus Grauguss, Laufrad aus Polypropylen, Edelstahlwelle mit
metallimpragnierten Kohlegleitlagern.

Werkstoffe:

Pumpengehéuse: Grauguss (EN-GJL-200)
Laufrad: Kunststoff (PP - 40% GF)
Pumpenwelle: Edelstahl (X30CR13)
Lager: Kohle, metallimpragniert.

Betriebsdaten:

* Férdermedium: Wasser
* Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
» Betriebsdruck: PN10.

Motor / Elektronik:

 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0.20
« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IP X4D.
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35W116H

35W116L

35W121

+
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+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Hocheffizienz-Pumpe Yonos ECO 25/1-5 BMS 5m/2,9m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,005 kW ... 0,033 kW
Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 3900 1/min
Stromaufnahme: 0,06 A ... 0,29 A
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos ECO 25/1-5 BMS von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

Hocheffizienz-Pumpe Yonos ECO 30/1-5 BMS 5m/2,9m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,005 kW ... 0,033 kW
Max. Drehzahl: 1200 1/min ... 3900 1/min
Stromaufnahme: 0,06 A ... 0,29 A
Rohranschluss: G 2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Yonos ECO 30/1-5 BMS von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Li oo S: o EP: .. ... .. ..., 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe elektronisch geregelt, Nasslaufer-Umwalzpumpe mit niedrigsten
Betriebskosten, fiir Rohreinbau. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs- und
Klima-Anwendungen. Mit integrierter elektronischer Leistungsregelung fir konstanten/variablen
Differenzdruck. Warmedammschalen im Einheitspreis einkalkuliert sowie mit
Ein-Knopf-Handbedienebene fir:

* Pumpe Ein/ Aus
+ Wabhl der Regelungsart:
- Ap-c (Differenzdruck constant)
- Ap-v (Differenzdruck variabel)
- Ap-T (Differenzdruck temperaturgefihrt) mittels IR-Monitor/-Stick, Modbus, BACnet, LON
oder CAN
» Q-Limit zur Begrenzung des maximalen Volumenstromes (Einstellung nur Gber IR-Stick)
« Stellerbetrieb (Einstellung konstante Drehzahl)
» Automatischer Absenkbetrieb (selbstlernend)
+ Sollwert- bzw. Drehzahl-Einstellung.
Grafisches Pumpen-Display: mit drehbarer Anzeige fir horizontale und vertikale
Modulanordnung, zur Anzeige von:

* Betriebszustand

» Regelungsart

+ Differenzdruck- bzw. Drehzahl-Sollwert

» Fehler- und Warnmeldungen.

Synchronmotor nach ECM-Technologie mit héchsten Wirkungsgraden und hohem
Anlaufmoment, automatischer Deblockierfunktion und integriertem Motorvollschutz.

Stormeldeleuchte, potenzialfreie Sammelstérmeldung, IR-Schnittstelle zur drahtlosen
Kommunikation mit Bedien- und Service-Geréat IR-Monitor/-Stick. Steckplatz fur IF-Module Stratos
mit Schnittstellen fir Geb&udeautomation GA bzw. Doppelpumpenmanagement (Zubehor:
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IF-Module Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.Aus, Ext.Min, SBM, Ext.Aus/SBM oder

DP in eigenen Positionen).

Pumpengehéduse aus Grauguss mit Kataphorese-Beschichtung, Laufrad aus
glasfaserverstarktem Kunststoff, Edelstahlwelle mit metallimpragnierten Kohlegleitlagern.

Werkstoffe:

Pumpengehduse: Grauguss (EN-GJL-200)
Laufrad: Kunststoff (PPE - 30% GF)
Pumpenwelle: Edelstahl (X30CR13)

Lager: Kohle, metallimpragniert.

Betriebsdaten:

* Férdermedium: Wasser
* Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
« Betriebsdruck: PN10.

Motor / Elektronik:

 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0.20
« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IP X4D.

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 25/1-4 4,2m/4,7m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,038 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 2800 1/min
Stromaufnahme: 0,13 A ... 0,35 A
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 25/1-4 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 25/1-6 6,1m/7,1m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,08 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 3400 1/min
Stromaufnahme: 0,13 A ... 0,7 A
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m&/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 25/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 25/1-8 7,3m/8,4m3/h

* Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,125 kW
* Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 3700 1/min
Stromaufnahme: 0,13 A ... 1,1 A
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

PP:

PP:
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« Forderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 25/1-8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 25/1-10 10,6m/9,1m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,19 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4450 1/min
Stromaufnahme: 0,13 A ... 1,3 A
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 25/1-10 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 25/1-12 11,7m/10,7m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,012 kW ... 0,3 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,22 A ... 1,32 A
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10
Einbaulange: 180 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 25/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 30/1-4 4,2m/4,7m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,038 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 2800 1/min
Stromaufnahme: 0,13 A ... 0,35 A
Rohranschluss: G2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m&/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 30/1-4 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk
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Hocheffizienz-Pumpe Stratos 30/1-6 6,2m/7,1m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,08 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 3400 1/min
Stromaufnahme: 0,13 A ... 0,7 A
Rohranschluss: G2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 30/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 30/1-8 7,3m/8,4m3/h

* Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,125 kW
« Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 3700 1/min
« Stromaufnahme: 0,13 A ... 1,1 A
* Rohranschluss: G 2 PN 10

» Einbaulange: 180 mm

« Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 30/1-8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 30/1-10 10,6m/9,1m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,19 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4450 1/min
Stromaufnahme: 0,13 A ... 1,3 A
Rohranschluss: G2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 30/1-10 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 30/1-12 12m/10m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,012 kW ... 0,3 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,22 A ... 1,32 A
Rohranschluss: G2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
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z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 30/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
35W122 + Hocheffizienz-Pumpe elektronisch geregelt, Nasslaufer-Umwalzpumpe mit niedrigsten

Betriebskosten, fiir Rohreinbau. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs- und
Klima-Anwendungen. Mit integrierter elektronischer Leistungsregelung fir konstanten/variablen
Differenzdruck. Warmedammschalen im Einheitspreis einkalkuliert sowie mit
Ein-Knopf-Handbedienebene fir:

* Pumpe Ein/ Aus
+ Wabhl der Regelungsart:
- Ap-c (Differenzdruck constant)
- Ap-v (Differenzdruck variabel)
- Ap-T (Differenzdruck temperaturgefihrt) mittels IR-Monitor/-Stick, Modbus, BACnet, LON
oder CAN
» Q-Limit zur Begrenzung des maximalen Volumenstromes (Einstellung nur Gber IR-Stick)
« Stellerbetrieb (Einstellung konstante Drehzahl)
» Automatischer Absenkbetrieb (selbstlernend)
+ Sollwert- bzw. Drehzahl-Einstellung.
Grafisches Pumpen-Display: mit drehbarer Anzeige fur horizontale und vertikale
Modulanordnung, zur Anzeige von:

* Betriebszustand

» Regelungsart

+ Differenzdruck- bzw. Drehzahl-Sollwert
» Fehler- und Warnmeldungen.

Synchronmotor nach ECM-Technologie mit hdchsten Wirkungsgraden und hohem
Anlaufmoment, automatischer Deblockierfunktion und integriertem Motorvollschutz.

Stdrmeldeleuchte, potenzialfreie Sammelstérmeldung, IR-Schnittstelle zur drahtlosen
Kommunikation mit Bedien- und Service-Geréat IR-Monitor/-Stick. Steckplatz fur IF-Module Stratos
mit Schnittstellen fir Geb&udeautomation GA bzw. Doppelpumpenmanagement (Zubehor:
IF-Module Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.Aus, Ext.Min, SBM, Ext.Aus/SBM oder
DP in eigenen Positionen).

Pumpengehéduse aus Grauguss mit Kataphorese-Beschichtung, Laufrad aus
glasfaserverstarktem Kunststoff, Edelstahlwelle mit metallimpragnierten Kohlegleitlagern.

+ Standardausfiihrung fir Pumpen DN 32 bis DN 65:
- Kombiflansch PN 6/10 (Flansch PN 16 nach EN 1092-2) fiir Gegenflansche PN 6 und PN
16
+ Standardausfiihrung fir Pumpen DN 80 / DN 100:
- Flansch PN 6 (ausgelegt PN 16 nach EN 1092-2) fir Gegenflansch PN 6
+ Sonderausfihrung fir Pumpen DN 32 bis DN 100:
- Flansch PN 16 (nach EN 1092-2) fir Gegenflansch PN 16.

Werkstoffe:

» Pumpengehduse: Grauguss (EN-GJL-200)

» Laufrad: GF-verstarkter Kunststoff (PPE - 30% / PPS - 40% / PP - 50%)
» Pumpenwelle: Edelstahl (X30Cr13/X46Cr13)

 Lager: Kohle, metallimpragniert.

Betriebsdaten:

* Foérdermedium: Wasser
* Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
« Betriebsdruck: PN10.

Motor / Elektronik:
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 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0.20
« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IP X4D.

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 32/1-10 10,6m/9,5m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,19 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4450 1/min
Stromaufnahme: 0,13 A ... 1,3 A
Rohranschluss: DN32 PN 6/10

Einbaulange: 220 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 32/1-10 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 32/1-12 9,3m/13,5m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,012 kW ... 0,31 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,22 A ... 1,37 A
Rohranschluss: DN32 PN 6/10

Einbaulange: 220 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 32/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 40/1-4 5,0m/11,5m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,125 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 3700 1/min
Stromaufnahme: 0,13 A ... 1,1 A
Rohranschluss: DN40 PN 6/10

Einbaulange: 220 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 40/1-4 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 40/1-8 8,0m/16,2m3/h

* Leistungsaufnahme P1: 0,012 kW ... 0,3 kW
* Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4800 1/min

« Stromaufnahme: 0,22 A ... 1,32 A

» Rohranschluss: DN40 PN 6/10

» Einbaulange: 220 mm
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« Forderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 40/1-8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

35W122E + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 40/1-10 10,6m/9,5m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,19 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4450 1/min
Stromaufnahme: 0,13 A ... 1,3 A
Rohranschluss: DN40 PN 6/10

Einbaulange: 220 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 40/1-10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W122F + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 40/1-12 12,1m/19m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,025 kW ... 0,55 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4600 1/min
Stromaufnahme: 0,2 A ... 24 A
Rohranschluss: DN40 PN 6/10

Einbaulange: 250 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 40/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W122G + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 40/1-16 16,0m/23,1m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,035 kW ... 0,8 kW
Max. Drehzahl: 950 1/min ... 3500 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 3,5 A
Rohranschluss: DN40 PN 6/10
Einbaulange: 250 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 40/1-16 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W122H + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 50/1-6 6,0m/14,0m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,012 ... 0,31 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,22 ... 1,37 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10
Einbaulange: 240 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 50/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

35W1221 + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 50/1-8 8,0m/16,2m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,012 kW ... 0,3 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,22 A ... 1,32 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10
Einbaulange: 240 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 50/1-8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W122J + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 50/1-9 8,8m/24,1m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,012 kW ... 0,3 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,22 A ... 1,32 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10
Einbaulange: 280 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 50/1-9 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W122K + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 50/1-10 10,5m/9,5m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,19 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4450 1/min
Stromaufnahme: 0,13 A ... 1,3 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10

Einbaulange: 240 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 50/1-10 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

35W122L + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 50/1-12 11,3m/29,3m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,025 kW ... 0,59 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4600 1/min
Stromaufnahme: 0,2 A ... 2,6 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10

Einbaulange: 280 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 50/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

35W122M + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 50/1-16 16,0m/42,8m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,25 kW
Max. Drehzahl: 950 1/min ... 3400 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 55 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10
Einbaulange: 340 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 50/1-16 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W122N + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 65/1-6 6,0m/22,9m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,025 kW ... 0,49 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 3500 1/min
Stromaufnahme: 0,2 A ... 2,15 A
Rohranschluss: DN65 PN 6/10

Einbaulange: 280 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 65/1-9 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W1220 + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 65/1-9 9,0m/25,8m3/h

+ Leistungsaufnahme P1: 0,025 kW ... 0,59 kW
* Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4600 1/min
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Stromaufnahme: 0,2 A ... 2,6 A
Rohranschluss: DN65 PN 6/10
Einbaulange: 280 mm
Foérderhdhe erforderlich:

* Forderstrom erforderlich:
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m
m3/h

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 65/1-9 von WILO oder Gleichwertiges.

z.B.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
35W122P + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 65/1-12 10,2m/40,4m3/h
* Leistungsaufnahme P1: 0,038 kW ... 0,8 kW
* Max. Drehzahl: 950 1/min ... 3300 1/min
« Stromaufnahme: 0,3 A ...3,5A
* Rohranschluss: DN65 PN 6/10
+ Einbaulange: 340 mm
» Forderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 65/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Ly o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
35W122Q + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 65/1-16 16,0m/52,0m3/h
* Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,45 kW
* Max. Drehzahl: 950 1/min ... 3400 1/min
« Stromaufnahme: 0,3 A ...6,4 A
* Rohranschluss: DN65 PN 6/10
+ Einbaulange: 340 mm
» Forderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 65/1-16 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Ly o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
35W122R + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 80/1-6 PN6 6,0m/46,5m3/h

Stromaufnahme: 0,3 A ... 44 A
Rohranschluss: DN80 PN 6
Einbaulange: 360 mm
Forderhdhe erforderlich:

* Forderstrom erforderlich:

z.B.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 0,99 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 2400 1/min

m
m3/h

Hocheffizienz-Pumpe Stratos 80/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO Seite 36
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

L oo S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

35W122S + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 80/1-6 PN10 6,0m/46,5m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 0,99 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 2400 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 4,4 A
Rohranschluss: DN80 PN 10

Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 80/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

35W122T + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 80/1-12 PN6 12,4m/61m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,55 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 3300 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,8 A
Rohranschluss: DN80 PN 6

Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 80/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W122U + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 80/1-12 PN10 12,4m/61m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,55 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 3300 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,8 A
Rohranschluss: DN80 PN 10

Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 80/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W122v + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 100/1-6 PN6 6,0m/46,5m3/h

* Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 0,99 kW
* Max. Drehzahl: 900 1/min ... 2400 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 44 A
Rohranschluss: DN100 PN 6

Einbaulange: 360 mm
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« Forderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 100/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

35W122W + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 100/1-6 PN10 6,0m/46,5m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 0,99 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 2400 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 44 A
Rohranschluss: DN100 PN 10

Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 100/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W122X + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 100/1-12 PN6 12,4m/61m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,55 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 3300 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,8 A
Rohranschluss: DN100 PN 6

Einbaulange: 360 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 100/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W122Y + Hocheffizienz-Pumpe Stratos 100/1-12 PN10 12,4m/61m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,55 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 3300 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,8 A
Rohranschluss: DN100 PN 10

Einbaulange: 360 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos 100/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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+ Hocheffizienz-Pumpe elektronisch geregelt, Nasslaufer-Doppelpumpe mit niedrigsten

Betriebskosten, fir Rohreinbau. Einsetzbar fiir alle Heizungs-, Luftungs- und
Klima-Anwendungen. Mit integrierter elektronischer Leistungsregelung fir konstanten/variablen
Differenzdruck. Mit Ein-Knopf-Handbedienebene fur:

* Pumpe Ein/ Aus
« Wahl der Betriebsart: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb (wirkungsgradoptimierte
Spitzenlastzu-/abschaltung)
(Erforderliches Zubehér: 2 Stiick IF-Module Stratos in eigener Position)
« Wahl der Regelungsart:
- Ap-c (Differenzdruck constant)
- Ap-v (Differenzdruck variabel)
- Ap-T (Differenzdruck temperaturgeftihrt) mittels IR-Monitor/-Stick, Modbus, BACnet, LON
oder CAN
+ Q-Limit zur Begrenzung des maximalen Volumenstromes (Einstellung nur Uber IR-Stick)
« Stellerbetrieb (Einstellung konstante Drehzahl)
» Automatischer Absenkbetrieb (selbstlernend)
+ Sollwert- bzw. Drehzahl-Einstellung.
Grafisches Pumpen-Display: mit drehbarer Anzeige fir horizontale und vertikale
Modulanordnung, zur Anzeige von:

* Betriebszustand

» Regelungsart

Differenzdruck- bzw. Drehzahl-Sollwert
Fehler- und Warnmeldungen
 Betriebsart Doppelpumpe.

Synchronmotor nach ECM-Technologie mit héchsten Wirkungsgraden und hohem
Anlaufmoment, automatischer Deblockierfunktion und integriertem Motorvollschutz.

Stérmeldeleuchte, potenzialfreie Sammelstérmeldung, IR-Schnittstelle zur drahtlosen
Kommunikation mit Bedien- und Service-Gerat IR-Monitor/-Stick. Steckplatz fiir IF-Module Stratos
mit Schnittstellen fir Gebdudeautomation GA bzw. Doppelpumpenmanagement (Zubehdr: 2
Stlick IF-Module Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.Aus, Ext.Min, SBM,
Ext.Aus/SBM oder DP in eigenen Positionen).

Pumpengehduse aus Grauguss mit Kataphorese-Beschichtung, Laufrad aus
glasfaserverstarktem Kunststoff, Edelstahlwelle mit metallimpragnierten Kohlegleitlagern.

« Standardausfiihrung fir Pumpen DN 32 bis DN 65:
- Kombiflansch PN 6/10 (Flansch PN 16 nach EN 1092-2) fiir Gegenflansche PN 6 und PN
16
« Standardausfiihrung fir Pumpen DN 80:
- Flansch PN 6 (ausgelegt PN 16 nach EN 1092-2) fir Gegenflansch PN 6
+ Sonderausfiihrung fiir Pumpen DN 32 bis DN 80:
- Flansch PN 16 (nach EN 1092-2) fiir Gegenflansch PN 16.

Werkstoffe:

» Pumpengehduse: Grauguss (EN-GJL-200)

 Laufrad: GF-verstarkter Kunststoff (PPE - 30% / PPS - 40% / PP - 50%)
» Pumpenwelle: Edelstahl (X30Cr13/X46Cr13)

+ Lager: Kohle, metallimpragniert.

Betriebsdaten:

» Fordermedium: Wasser
+ Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
* Betriebsdruck: PN10.

Motor / Elektronik:

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0.23
* Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IP X4D.
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35W123C

35W123D
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Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 32/1-8 7m/13m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,009 kW ... 0,125 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 3700 1/min
Stromaufnahme: 0,13 A ... 1,1 A
Rohranschluss: DN32 PN 6/10

Einbaulange: 220 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 32/1-8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 32/1-12 9,1m/19m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,012 kW ... 0,3 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,22 A ... 1,32 A
Rohranschluss: DN32 PN 6/10
Einbaulange: 220 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 32/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 40/1-8 8m/27m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,012 kW ... 0,3 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,22 A ... 1,32 A
Rohranschluss: DN40 PN 6/10
Einbaulange: 220 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 40/1-8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 40/1-12 12m/34m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,025 kW ... 0,47 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4600 1/min
Stromaufnahme: 0,2 A ... 2,05 A
Rohranschluss: DN40 PN 6/10

Einbaulange: 250 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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35W123E

35W123F

35W123G

35W123H

+

=+

=+
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z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 40/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 40/1-16 16m/36m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,035 kW ... 0,8 kW
Max. Drehzahl: 950 1/min ... 3500 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 3,5 A
Rohranschluss: DN40 PN 6/10
Einbaulange: 250 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 40/1-16 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 50/1-8 8,3m/27m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,012 kW ... 0,3 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4800 1/min
Stromaufnahme: 0,22 A ... 1,32 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10
Einbaulange: 240 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 50/1-8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 50/1-9 9,5m/36m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,025 kW ... 0,43 kW
Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4100 1/min
Stromaufnahme: 0,2 A ... 1,88 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10

Einbaulange: 280 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 50/1-9 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 50/1-12 12m/43m3/h

+ Leistungsaufnahme P1: 0,025 kW ... 0,59 kW
* Max. Drehzahl: 1400 1/min ... 4600 1/min
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35W123J

35W123K
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Stromaufnahme: 0,2 A ... 2,6 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10
Einbaulange: 280 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 50/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 50/1-16 18m/58m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,25 kW
Max. Drehzahl: 950 1/min ... 3400 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 55 A
Rohranschluss: DN50 PN 6/10
Einbaulange: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 50/1-16 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 65/1-12 10m/70m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,038 kW ... 0,8 kW
Max. Drehzahl: 950 1/min ... 3300 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 3,5 A
Rohranschluss: DN65 PN 6/10
Einbaulange: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 65/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 65/1-16 17m/80m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,45 kW
Max. Drehzahl: 950 1/min ... 3400 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,4 A
Rohranschluss: DN65 PN 6/10
Einbaulange: 340 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 65/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

35W123L + Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 80/1-6 PN6 6,8m/81,2m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 0,99 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 2400 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 4,4 A
Rohranschluss: DN80 PN 6

Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 80/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

35W123M + Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 80/1-6 PN10 6,8m/81,2m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 0,99 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 2400 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 4,4 A
Rohranschluss: DN80 PN 10

Einbaulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 80/1-6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W123N  + Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 80/1-12 PN6 12m/108m3/h

Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,55 kW
Max. Drehzahl: 900 1/min ... 3300 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,8 A
Rohranschluss: DN80 PN 6

Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 80/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W1230 + Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 80/1-12 PN10 12m/108m3/h

* Leistungsaufnahme P1: 0,04 kW ... 1,55 kW
* Max. Drehzahl: 900 1/min ... 3300 1/min
Stromaufnahme: 0,3 A ... 6,8 A
Rohranschluss: DN80 PN 10

Einbaulange: 360 mm
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+ Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Pumpe Stratos-D 80/1-12 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W125

+

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Pumpe mit EC-Motor und
elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:

» Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbstandige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe

» T-const. (Temperatur konstant)

» AT-const. (Differenztemperatur konstant)

» Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)

» Q-const. (Volumenstrom konstant)

+ Schlechtpunktregelung

* PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)

» Ap-c (Differenzdruck konstant)

» Ap-v (Differenzdruck variabel)

* n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

+ Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)

* No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe)

 Entloftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

» Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)

+ Separate Warmemengen- und Kaltemengenerfassung

» Automatische Nachtabsenkung

» Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz

» Trockenlauferkennung

+ Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:

« Kommunikationsméglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

+ Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fir Betriebs- und
Stérmeldungen

« Zwei Eingénge analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

+ Zwei konfigurierbare digitale Eingénge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

+ Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fur Gebaudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)

» Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene

» Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei
Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung Gber WILO Net

» Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

* Pumpe

* Optimierter Connector

» 2 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

» Unterlegscheiben flr Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

2 x Dichtungen bei Gewindeanschluss

+ Warmedammschale
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35W125A

35W125B

35W125C

+

=+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
+ Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

» Pumpengehause: 5.1300, EN-GJL-200
+ Laufrad: PPE+PS-GF30

* Welle: 1.4122, X39CrMo17-1

 Lager: Kohle, metallimpragniert

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %
* Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
« Betriebsdruck: PN10.

Motordaten:

« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IPX4D.

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 25/0,5-4 - 4m/7m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,18
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,08 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 2550 1/min

« Nennstrom: 0,73 A

* Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

+ Einbaulange: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-4, PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 25/0,5-6 - 6m/9m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,18
+ Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,13 kW
* Max. Drehzahl: 500 1/min ... 3050 1/min

« Nennstrom: 1,06 A

* Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

+ Einbaulange: 180 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-6, PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 25/0,5-8 - 8m/9m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,19
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,16 kW
* Max. Drehzahl: 500 1/min ... 3600 1/min

« Nennstrom: 1,27 A

* Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

» Einbauldnge: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m
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35W125D

35W125E

35W125F

+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-8, PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 30/0,5-4 - 4m/7m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,18
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,08 kW
* Max. Drehzahl: 500 1/min ... 2550 1/min

* Nennstrom: 0,73 A

* Rohranschluss: G 2 PN 10

+ Einbaulange: 180 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-4, PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 30/0,5-6 - 6m/9m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,18
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,13 kW
* Max. Drehzahl: 500 1/min ... 3050 1/min

* Nennstrom: 1,06 A

* Rohranschluss: G 2 PN 10

+ Einbaulange: 180 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-6, PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 30/0,5-8 - 8m/9m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,19
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,16 kW
* Max. Drehzahl: 500 1/min ... 3600 1/min

« Nennstrom: 1,27 A

* Rohranschluss: G 2 PN 10

» Einbaulange: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-8, PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W126 + Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Pumpe mit EC-Motor und
elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:

» Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbstandige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe

» T-const. (Temperatur konstant)

» AT-const. (Differenztemperatur konstant)

» Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)

» Q-const. (Volumenstrom konstant)

+ Schlechtpunktregelung

* PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)

» Ap-c (Differenzdruck konstant)

» Ap-v (Differenzdruck variabel)

* n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

+ Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)

* No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe)

 Entloftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

» Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)

+ Separate Warmemengen- und Kaltemengenerfassung

» Automatische Nachtabsenkung

» Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz

» Trockenlauferkennung

+ Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:

+ Kommunikationsméglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

+ Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fir Betriebs- und
Stérmeldungen

« Zwei Eingénge analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

» Zwei konfigurierbare digitale Eingénge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

+ Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fur Gebaudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)

» Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene

» Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei
Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung tber WILO Net

» Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Pumpe

Optimierter Connector

2 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

Unterlegscheiben fir Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

2 x Dichtungen bei Gewindeanschluss

+ Warmedammschale

 Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

» Pumpengehause: 5.1300, EN-GJL-200
+ Laufrad: PPE+PS-GF30

* Welle: 1.4122 (DLC coated)

 Lager: Carbon, antimony impregnated

Betriebsdaten:
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Fordermedium: Wasser 100 %

Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
Betriebsdruck: PN10.

Motordaten:

Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
Schutzart: IPX4D.

+ Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 25/0,5-10 - 10m/12m3/h

Energieeffizienzindex (EEI): < 0,19
Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,305 kW
Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3950 1/min
Nennstrom: 1,33 A

Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-10, PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

+ Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 25/0,5-12 - 11m/14m3/h

Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,19
Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,316 kW
Max. Drehzahl: 450 1/min ... 4350 1/min
Nennstrom: 1,4 A

Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Férderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-12, PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Ly o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

+ Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 30/0,5-10 - 10m/12m3/h

Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,19
Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,305 kW
Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3950 1/min
Nennstrom: 1,33 A

Rohranschluss: G 2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Férderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-10, PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Ly o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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35W126D  +
35W126E  +
3BWI27 4

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 30/0,5-12 - 11m/14m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,19
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,316 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 4350 1/min

* Nennstrom: 1,4 A

* Rohranschluss: G 2 PN 10

+ Einbaulange: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12, PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 30/0,5-14 - 12m/14m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,19
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,344 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 4650 1/min

* Nennstrom: 1,5 A

* Rohranschluss: G 2 PN 10

+ Einbaulange: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-14, PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Pumpe mit EC-Motor und
elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:

» Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbstandige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe

» T-const. (Temperatur konstant)

» AT-const. (Differenztemperatur konstant)

» Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)

+ Q-const. (Volumenstrom konstant)

+ Schlechtpunktregelung

* PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)

» Ap-c (Differenzdruck konstant)

» Ap-v (Differenzdruck variabel)

* n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)
No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe)

Entliftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)
Separate Warmemengen- und Kéltemengenerfassung

Automatische Nachtabsenkung

Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz
Trockenlauferkennung
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35W127A

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

+ Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:

+ Kommunikationsméglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

+ Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fir Betriebs- und
Stérmeldungen

« Zwei Eingénge analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

+ Zwei konfigurierbare digitale Eingénge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

+ Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fur Gebdudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)

» Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene

» Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei
Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung tber WILO Net

» Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

* Pumpe

* Optimierter Connector

» 2 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

+ Unterlegscheiben flr Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

+ 2 x Dichtungen bei Gewindeanschluss

+ Wéarmedammschale

 Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

» Pumpengehduse: 5.1301, EN-GJL-250
+ Laufrad: PPS-GF40

* Welle: 1.4122, X39CrMo17-1

 Lager: Kohle, metallimpragniert

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %
* Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
« Betriebsdruck: PN10.

Motordaten:

« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IPX4D.

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 32/0,5-8 - 8m/12m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,18
+ Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,16 kW
* Max. Drehzahl: 500 1/min ... 3550 1/min

* Nennstrom: 1,1 A

* Rohranschluss: DN 32, PN 6/10

+ Einbaulange: 220 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 32/0,5-8, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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35W127B

35W128

+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

+ Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 40/0,5-4 - 4m/14m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,19
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,14 kW
* Max. Drehzahl: 500 1/min ... 2600 1/min

* Nennstrom: 1,1 A

* Rohranschluss: DN 40, PN 6/10

+ Einbaulange: 220 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-4, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Pumpe mit EC-Motor und
elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:

» Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbstandige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe

» T-const. (Temperatur konstant)

» AT-const. (Differenztemperatur konstant)

» Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)

» Q-const. (Volumenstrom konstant)

+ Schlechtpunktregelung

* PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)

» Ap-c (Differenzdruck konstant)

» Ap-v (Differenzdruck variabel)

* n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

+ Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)

* No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe)

 Entloftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

» Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)

+ Separate Warmemengen- und Kaltemengenerfassung

» Automatische Nachtabsenkung

» Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz

» Trockenlauferkennung

+ Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:

« Kommunikationsméglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

+ Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fir Betriebs- und
Stérmeldungen

« Zwei Eingénge analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

» Zwei konfigurierbare digitale Eingénge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

+ Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fur Gebdudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)

» Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene

» Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei
Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung Gber WILO Net

» Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen
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Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

* Pumpe

» Optimierter Connector

» 2 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

 Unterlegscheiben flr Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

+ 2 x Dichtungen bei Gewindeanschluss

+ Warmedammschale

 Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

» Pumpengehduse: 5.1301, EN-GJL-250
+ Laufrad: PPS-GF40

* Welle: 1.4122 (DLC coated)

 Lager: Kohle, metallimpragniert

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %
* Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
« Betriebsdruck: PN10.

Motordaten:

« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IPX4D.

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 32/0,5-10 - 10m/13m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,18
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,242 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 4000 1/min

* Nennstrom: 1,2 A

* Rohranschluss: DN 32, PN 6/10

+ Einbaulange: 220 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 32/0,5-10, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 32/0,5-12 - 10m/15m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,18
+ Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,32 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 4400 1/min

* Nennstrom: 1,4 A

* Rohranschluss: DN 32, PN 6/10

+ Einbaulange: 220 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 32/0,5-12, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W128C + Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 40/0,5-8 - 8m/17m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,19
+ Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,28 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3750 1/min

* Nennstrom: 1,2 A

* Rohranschluss: DN 40, PN 6/10

+ Einbaulange: 220 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-8, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W128D + Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 50/0,5-6 - 6m/17m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,18
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,25 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3150 1/min

* Nennstrom: 1,1 A

* Rohranschluss: DN 50, PN 6/10

+ Einbaulange: 240 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 50/0,5-6, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W129 + Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Pumpe mit EC-Motor und
elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar flr alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:

+ Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbstédndige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe

» T-const. (Temperatur konstant)

» AT-const. (Differenztemperatur konstant)

* Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)

« Q-const. (Volumenstrom konstant)

+ Schlechtpunktregelung

* PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)

» Ap-c (Differenzdruck konstant)

» Ap-v (Differenzdruck variabel)

* n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

* Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)
No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe)

Entluftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)
Separate Warmemengen- und Kaltemengenerfassung

Automatische Nachtabsenkung




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO Seite 53
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021

35W129A
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» Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz

» Trockenlauferkennung

+ Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:

+ Kommunikationsméglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

+ Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fir Betriebs- und
Stérmeldungen

« Zwei Eingénge analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

» Zwei konfigurierbare digitale Eingénge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

+ Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fur Gebaudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)

» Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene

» Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei
Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung tber WILO Net

» Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

* Pumpe

* Optimierter Connector

» 2 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

+ Unterlegscheiben flr Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

2 x Dichtungen bei Gewindeanschluss

+ Warmedammschale

 Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

» Pumpengehduse: 5.1301, EN-GJL-250
+ Laufrad: PPS-GF40

» Welle: 1.4028, X30Cr13

 Lager: Carbon, antimony impregnated

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %
* Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
« Betriebsdruck: PN10.

Motordaten:

« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IPX4D.

+ Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 32/0,5-16 - 14m/18m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,52 kW
* Max. Drehzahl: 400 1/min ... 4950 1/min

* Nennstrom: 2,3 A

* Rohranschluss: DN 32, PN 6/10

+ Einbaulange: 220 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 32/0,5-16, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 40/0,5-12 - 12m/21m3/h

+ Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
 Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,505 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3600 1/min

* Nennstrom: 2,2 A

» Rohranschluss: DN 40, PN 6/10

+ Einbaulange: 250 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-12, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 40/0,5-16 - 16m/23m3/h

+ Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,66 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3850 1/min

* Nennstrom: 2,9 A

* Rohranschluss: DN 40, PN 6/10

+ Einbaulange: 250 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-16, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 50/0,5-8 - 8m/19m3/h

+ Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
 Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,34 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3800 1/min

* Nennstrom: 1,49 A

» Rohranschluss: DN 50, PN 6/10

+ Einbaulange: 240 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 50/0,5-8, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
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35W129E  +
35W129F  +
35W129G  +
35W129H
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Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 50/0,5-9 - 9m/27m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,514 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3050 1/min

* Nennstrom: 2,3 A

* Rohranschluss: DN 50, PN 6/10

+ Einbaulange: 240 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 50/0,5-9, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 50/0,5-12 - 12m/30m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,55 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3350 1/min

* Nennstrom: 2,4 A

* Rohranschluss: DN 50, PN 6/10

+ Einbaulange: 280 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 50/0,5-12, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 50/0,5-16 - 16m/42m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
+ Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,29 kW
* Max. Drehzahl: 400 1/min ... 3000 1/min

* Nennstrom: 5,6 A

« Rohranschluss: DN 50, PN 6/10

+ Einbaulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 50/0,5-16, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

+ Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-6 - 6m/27m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,39 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 2400 1/min
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+
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Nennstrom: 1,7 A

Rohranschluss: DN 65, PN 6/10
Einbaulange: 280 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 65/0,5-6, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-9 - 9m/29m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,53 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3200 1/min

* Nennstrom: 2,32 A

* Rohranschluss: DN 65, PN 6/10

+ Einbaulange: 280 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 65/0,5-9, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-16 - 16m/48m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,36 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 3000 1/min

« Nennstrom: 6,03 A

* Rohranschluss: DN 65, PN 6/10

+ Einbaulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 65/0,5-16, PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Pumpe mit EC-Motor und
elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:

» Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbstandige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe

T-const. (Temperatur konstant)

AT-const. (Differenztemperatur konstant)

Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)

Q-const. (Volumenstrom konstant)
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Schlechtpunktregelung

PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)
Ap-c (Differenzdruck konstant)

Ap-v (Differenzdruck variabel)

n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)
No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe)

Entliftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)
Separate Warmemengen- und Kéltemengenerfassung

Automatische Nachtabsenkung

Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz
Trockenlauferkennung

Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:

Kommunikationsmdglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fir Betriebs- und
Stérmeldungen

Zwei Eingange analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

Zwei konfigurierbare digitale Eingange (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fir Gebaudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)
Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene
Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei
Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung tber WILO Net
Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Pumpe

Optimierter Connector

2 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

Unterlegscheiben fir Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

2 x Dichtungen bei Gewindeanschluss

Warmedammschale

Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

Pumpengehéduse: Grauguss (EN-GJL-250)
Laufrad: Kunststoff (PPS - 40% GF)
Welle: 1.4028, X30Cr13

Lager: Kohle, metallimpragniert

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
Betriebsdruck: PN10.

Motordaten:

Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
Schutzart: IPX4D.

35W130A + Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 50/0,5-14 - 14m/37m3/h

Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,17
Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,96 kW
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Max. Drehzahl: 400 1/min ... 3000 1/min
Nennstrom: 4,25 A

Rohranschluss: DN 50, PN 6/10
Einbaulange: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 50/0,5-14 PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 65/0,5-12 - 12m/42m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,83 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2800 1/min

* Nennstrom: 3,6 A

* Rohranschluss: DN 65, PN 6/10

+ Einbaulange: 340 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Pumpe mit EC-Motor und
elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:

» Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbstandige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe

» T-const. (Temperatur konstant)

» AT-const. (Differenztemperatur konstant)

» Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)

» Q-const. (Volumenstrom konstant)

+ Schlechtpunktregelung

* PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)

» Ap-c (Differenzdruck konstant)

» Ap-v (Differenzdruck variabel)

* n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

+ Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)

* No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe)

 Entloftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

» Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)

+ Separate Warmemengen- und Kaltemengenerfassung

» Automatische Nachtabsenkung

» Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz

» Trockenlauferkennung

+ Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)
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Ausfiihrung:
« Kommunikationsméglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

35W131A

+ Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fir Betriebs- und
Stérmeldungen

« Zwei Eingénge analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

+ Zwei konfigurierbare digitale Eingénge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

+ Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fur Gebdudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)

» Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene

» Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei
Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung Gber WILO Net

+ Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

* Pumpe

* Optimierter Connector

2 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

Unterlegscheiben fir Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

+ 2 x Dichtungen bei Gewindeanschluss

+ Warmedammschale

 Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

» Pumpengehause: Grauguss (EN-GJL-250)
 Laufrad: Kunststoff (PPS - 40% GF)

» Welle: 1.4028, X30Cr13

 Lager: Kohle, metallimpragniert

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %
* Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
« Betriebsdruck: PN6 bzw. PN10.

Motordaten:

« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IPX4D.

+ Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6 - 7m/50m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,71 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2200 1/min

* Nennstrom: 3,1 A

« Rohranschluss: DN 80, PN 6

+ Einbaulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: .. ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W132 +

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10 - 7m/50m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,71 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2200 1/min

* Nennstrom: 3,1 A

« Rohranschluss: DN 80, PN 10

+ Einbaulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6 - 7m/50m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,73 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2200 1/min

* Nennstrom: 3,18 A

« Rohranschluss: DN 100, PN 6

+ Einbaulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10 - 7m/50m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
+ Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,73 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2200 1/min

« Nennstrom: 3,18 A

« Rohranschluss: DN 100, PN 10

+ Einbaulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: .. ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Pumpe mit EC-Motor und
elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:

» Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbsténdige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe
» T-const. (Temperatur konstant)
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AT-const. (Differenztemperatur konstant)
Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)
Q-const. (Volumenstrom konstant)
Schlechtpunktregelung

PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)
Ap-c (Differenzdruck konstant)

Ap-v (Differenzdruck variabel)

n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)
No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe)

Entliftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)
Separate Warmemengen- und Kéltemengenerfassung

Automatische Nachtabsenkung

Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz
Trockenlauferkennung

Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:

Kommunikationsmdglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fur Betriebs- und
Stérmeldungen

Zwei Eingange analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

Zwei konfigurierbare digitale Eingange (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fir Gebaudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)
Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene
Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei
Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung Gber WILO Net
Warmedammschalen fir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Pumpe

Optimierter Connector

2 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

Unterlegscheiben fir Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

2 x Dichtungen bei Gewindeanschluss

Warmedammschale

Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

Pumpengehéuse: Grauguss (EN-GJL-250)
Laufrad: Kunststoff (PPS - 40% GF)
Welle: 1.4028, X30Cr13

Lager: Carbon, antimony impregnated

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %
* Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
« Betriebsdruck: PN6 bzw. PN10.

Motordaten:

« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IPX4D.
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35W132A

35W132B

35W132C

35W132D

=+

=+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6 - 12m/62m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,23 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2850 1/min

« Nennstrom: 5,35 A

* Rohranschluss: DN 80, PN 6

+ Einbaulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S: o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 - 12m/62m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,23 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2850 1/min

« Nennstrom: 5,35 A

« Rohranschluss: DN 80, PN 10

+ Einbaulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6 - 16m/65m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
+ Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,57 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 3100 1/min

« Nennstrom: 6,82 A

* Rohranschluss: DN 80, PN 6

+ Einbaulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10 - 16m/65m3/h

» Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17

 Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,57 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 3100 1/min
« Nennstrom: 6,82 A
« Rohranschluss: DN 80, PN 10
» Einbaulange: 360 mm
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« Forderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6 - 12m/62m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,23 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2850 1/min

« Nennstrom: 5,35 A

« Rohranschluss: DN 100, PN 6

+ Einbaulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

Premium Smart-Pumpe Stratos MAXO 100/0,5-12PN10 - 12m/62m3/h

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
+ Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,23 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2850 1/min

* Nennstrom: 5,35 A

« Rohranschluss: DN 100, PN 10

+ Einbaulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Pumpe mit
EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:

» Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbstandige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe

T-const. (Temperatur konstant)

AT-const. (Differenztemperatur konstant)
Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)
Q-const. (Volumenstrom konstant)
Schlechtpunktregelung

PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)
Ap-c (Differenzdruck konstant)

Ap-v (Differenzdruck variabel)

n-const. (Konstante Drehzahl)
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Funktionen:

Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)
No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe)

Entliftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)
Separate Warmemengen- und Kéltemengenerfassung

Automatische Nachtabsenkung

Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz
Trockenlauferkennung

Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:

Kommunikationsmdglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fur Betriebs- und
Stérmeldungen

Zwei Eingange analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

Zwei konfigurierbare digitale Eingange (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fir Gebaudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)
Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene
Doppelpumpenmanagement integriert

Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Pumpe

2 x Optimierter Connector

4 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

Unterlegscheiben fir Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

2 x Dichtungen bei Gewindeanschluss

Warmedammschale

Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

Pumpengehéduse: 5.1301, EN-GJL-250
Laufrad: PPE+PS-GF30

Welle: 1.4122, X39CrMo17-1

Lager: Kohle, metallimpragniert

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
Betriebsdruck: PN10.

Motordaten:

Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
Schutzart: IPX4D.

35W134E + Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 30/0,5-6

Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,19
Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,13 kW
Max. Drehzahl: 500 1/min ... 3050 1/min
Nennstrom: 1,06 A

Rohranschluss: G 2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m&/h.
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z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 30/0,5-6, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Pumpe mit
EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:

» Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbstandige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe

» T-const. (Temperatur konstant)

» AT-const. (Differenztemperatur konstant)

» Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)

+ Q-const. (Volumenstrom konstant)

+ Schlechtpunktregelung

* PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)

» Ap-c (Differenzdruck konstant)

» Ap-v (Differenzdruck variabel)

* n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

+ Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)

* No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe)

 Entloftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

» Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)

+ Separate Warmemengen- und Kaltemengenerfassung

» Automatische Nachtabsenkung

» Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz

» Trockenlauferkennung

+ Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:

+ Kommunikationsméglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

+ Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fir Betriebs- und
Stérmeldungen

« Zwei Eingénge analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

+ Zwei konfigurierbare digitale Eingénge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

+ Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fur Gebaudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)

» Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene

* Doppelpumpenmanagement integriert

» Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Pumpe

2 x Optimierter Connector

4 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

Unterlegscheiben fir Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

2 x Dichtungen bei Gewindeanschluss

+ Warmedammschale

+ Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:
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Pumpengehéduse: 5.1301, EN-GJL-250
Laufrad: PPE+PS-GF30

Welle: 1.4122 (DLC coated)

Lager: Kohle, metallimpragniert

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %
* Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
» Betriebsdruck: PN10.

Motordaten:

« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IPX4D.

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 30/0,5-10

 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,19
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,305 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3950 1/min

« Nennstrom: 1,33 A

* Rohranschluss: G 2 PN 10

+ Einbaulange: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 30/0,5-10, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Pumpe mit
EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:

» Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbstandige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe

» T-const. (Temperatur konstant)

» AT-const. (Differenztemperatur konstant)

» Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)

» Q-const. (Volumenstrom konstant)

+ Schlechtpunktregelung

* PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)

» Ap-c (Differenzdruck konstant)

» Ap-v (Differenzdruck variabel)

* n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

+ Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)

* No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe)

 Entloftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

» Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)

+ Separate Warmemengen- und Kaltemengenerfassung

» Automatische Nachtabsenkung

» Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz

» Trockenlauferkennung

+ Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:
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+ Kommunikationsméglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

+ Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fir Betriebs- und
Stérmeldungen

« Zwei Eingénge analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

+ Zwei konfigurierbare digitale Eingénge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

+ Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fur Gebaudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)

» Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene

* Doppelpumpenmanagement integriert

» Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

* Pumpe

» 2 x Optimierter Connector

4 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

Unterlegscheiben fir Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

+ Warmedammschale

 Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

» Pumpengehduse: 5.1301, EN-GJL-250
+ Laufrad: PPS-GF40

* Welle: 1.4122, X39CrMo17-1

 Lager: Kohle, metallimpragniert

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %
* Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
« Betriebsdruck: PN10.

Motordaten:

« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IPX4D.

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 32/0,5-8

 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,19
+ Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,16 kW
* Max. Drehzahl: 500 1/min ... 3550 1/min

* Nennstrom: 1,1 A

« Rohranschluss: DN 32, PN10

+ Einbaulange: 220 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 32/0,5-8, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Pumpe mit
EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fur alle Heizungs-, LUftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:
» Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbsténdige Leistungs-Anpassung ohne
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manuelle Sollwertvorgabe

T-const. (Temperatur konstant)

AT-const. (Differenztemperatur konstant)
Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)
Q-const. (Volumenstrom konstant)
Schlechtpunktregelung

PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)
Ap-c (Differenzdruck konstant)

Ap-v (Differenzdruck variabel)

n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)
No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe)

Entliftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)
Separate Warmemengen- und Kéltemengenerfassung

Automatische Nachtabsenkung

Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz
Trockenlauferkennung

Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:

Kommunikationsmdglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fur Betriebs- und
Stérmeldungen

Zwei Eingange analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

Zwei konfigurierbare digitale Eingange (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fir Gebaudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)
Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene
Doppelpumpenmanagement integriert

Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Pumpe

2 x Optimierter Connector

4 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

Unterlegscheiben fir Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

2 x Dichtungen bei Gewindeanschluss

Warmedammschale

Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

Pumpengehéduse: 5.1301, EN-GJL-250
Laufrad: PPS-GF40

Welle: 1.4122 (DLC coated)

Lager: Kohle, metallimpragniert

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
Betriebsdruck: PN10.

Motordaten:

Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
Schutzart: IPX4D.
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35W137B

35W137C

35W137D

35W138

+

+

=+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 32/0,5-12

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,19
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,32 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 4400 1/min

* Nennstrom: 1,4 A

* Rohranschluss: DN 32, PN10

+ Einbaulange: 220 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 32/0,5-12, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 40/0,5-8

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,18
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,28 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3750 1/min

* Nennstrom: 1,2 A

* Rohranschluss: DN 40, PN10

+ Einbaulange: 220 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 50/0,5-6

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,18
+ Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,25 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3150 1/min

* Nennstrom: 1,1 A

« Rohranschluss: DN 50, PN10

» Einbaulange: 240 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 50/0,5-6, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D-D. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Doppelpumpe
mit EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:
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Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbstandige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe

T-const. (Temperatur konstant)

AT-const. (Differenztemperatur konstant)
Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)
Q-const. (Volumenstrom konstant)
Schlechtpunktregelung

PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)
Ap-c (Differenzdruck konstant)

Ap-v (Differenzdruck variabel)

n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)
No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Doppelpumpe)
Entliftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)
Separate Warmemengen- und Kéltemengenerfassung

Automatische Nachtabsenkung

Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz
Trockenlauferkennung

Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:

Kommunikationsmdglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fur Betriebs- und
Stérmeldungen

Zwei Eingange analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

Zwei konfigurierbare digitale Eingange (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

Steckplatz fiir CIF-Module mit Schnittstellen fir Gebaudeautomation GA (Optionales
Zubehdr: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)
Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene
Doppelpumpenmanagement integriert

Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Doppelpumpe

2 x Optimierter Connector

4 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

Unterlegscheiben fir Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

Warmedammschale

Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

Doppelpumpengehause: 5.1301, EN-GJL-250
Laufrad: PPS-GF40

Welle: 1.4028, X30Cr13

Lager: Carbon, antimony impregnated

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
Betriebsdruck: PN10.

Motordaten:

« Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IPX4D.
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35W138B  +
35W138C +
35W138D +
35W138E

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 40/0,5-12

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,007 kW ... 0,505 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3600 1/min

* Nennstrom: 2,2 A

* Rohranschluss: DN 40, PN10

+ Einbaulange: 250 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-12, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 40/0,5-16

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,66 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3850 1/min

* Nennstrom: 2,9 A

* Rohranschluss: DN 40, PN10

+ Einbaulange: 250 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-16, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 50/0,5-8

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,34 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3800 1/min

« Nennstrom: 1,49 A

« Rohranschluss: DN 50, PN10

» Einbaulange: 240 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 50/0,5-8, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

+ Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 50/0,5-9

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,514 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 3050 1/min
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35W138F

35W138G

35W138H

+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Nennstrom: 2,3 A

Rohranschluss: DN 50, PN10
Einbaulange: 280 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 50/0,5-9, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 50/0,5-12

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,55 kW
* Max. Drehzahl: 400 1/min ... 3350 1/min

* Nennstrom: 2,4 A

« Rohranschluss: DN 50, PN10

+ Einbaulange: 280 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 50/0,5-12, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 50/0,5-16

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,29 kW
* Max. Drehzahl: 400 1/min ... 3000 1/min

* Nennstrom: 5,6 A

* Rohranschluss: DN 50, PN10

+ Einbaulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 50/0,5-16, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 65/0,5-6

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,01 kW ... 0,39 kW
* Max. Drehzahl: 450 1/min ... 2400 1/min

* Nennstrom: 1,7 A

« Rohranschluss: DN 65, PN10

+ Einbaulange: 280 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
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35W138lI

35W138J

35W138K

+

+

=+

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 65/0,5-6, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 65/0,5-12

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,83 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2800 1/min

* Nennstrom: 3,6 A

* Rohranschluss: DN 65, PN10

+ Einbaulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 65/0,5-16

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,36 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 3000 1/min

« Nennstrom: 6,03 A

« Rohranschluss: DN 65, PN10

» Einbaulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 65/0,5-16, PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6

 Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,23 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2850 1/min

« Nennstrom: 5,35 A

« Rohranschluss: DN 80, PN 6

» Einbaulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6 von WILO oder
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0,00 Stk PP: ............

+ Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10

Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17

Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,23 kW
Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2850 1/min

Rohranschluss: DN 80, PN 10
Einbaulange: 360 mm
Foérderhdhe erforderlich:

* Forderstrom erforderlich:

¢ Nennstrom: 5,35 A

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10 von WILO oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

0,00 Stk PP: ............

+ Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6

Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,17

Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,57 kW
Max. Drehzahl: 350 1/min ... 3100 1/min

Rohranschluss: DN 80, PN 6
Einbaulange: 360 mm
Férderhdhe erforderlich:

* Forderstrom erforderlich:

« Nennstrom: 6,82 A

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6 von WILO oder

Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

0,00 Stk PP: ............

+ Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10

Energieeffizienzindex (EEI): £ 0,17

Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 1,57 kW
Max. Drehzahl: 350 1/min ... 3100 1/min

Rohranschluss: DN 80, PN 10
Einbaulange: 360 mm
Férderhdhe erforderlich:

* Forderstrom erforderlich:

« Nennstrom: 6,82 A

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10 von WILO oder

Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO Seite 75
Erganzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte WILO

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

35W139 + Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D. Hocheffizienz-Inline Nasslaufer-Doppelpumpe
mit EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar fir alle Heizungs-, Liftungs-,
Klima-Anwendungen.

Regelarten:

+ Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbstédndige Leistungs-Anpassung ohne
manuelle Sollwertvorgabe

» T-const. (Temperatur konstant)

« AT-const. (Differenztemperatur konstant)

* Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem)

 Q-const. (Volumenstrom konstant)

+ Schlechtpunktregelung

* PID (benutzerdefinierte PID-Regelung)

» Ap-c (Differenzdruck konstant)

» Ap-v (Differenzdruck variabel)

* n-const. (Konstante Drehzahl)

Funktionen:

+ Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax)

* No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Doppelpumpe)

+ EntlOftungsfunktion zur automatischen Entliftung des Rotorraums

» Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb (automatisch sowie manuell)

» Separate Warmemengen- und Kéltemengenerfassung

+ Automatische Nachtabsenkung

» Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz

» Trockenlauferkennung

+ Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb
(wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement)

Ausfiihrung:

+ Kommunikationsméglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input
/ Wilo Net

+ Betriebs- und Stérmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais fir Betriebs- und
Stérmeldungen

« Zwei Eingénge analoger Signale: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000

+ Zwei konfigurierbare digitale Eingénge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kuhlen,
Manuelle Ubersteuerung (Gebaudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre
und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)

+ Steckplatz fir CIF-Module mit Schnittstellen fiir Gebaudeautomation GA (Optionales
Zubehor: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP - jeweils in eigener Position)

+ Graphisches Farb-Display mit Bedienung Uber Ein-Knopf-Handbedienebene

* Doppelpumpenmanagement integriert

+ Warmedammschalen fiir Heizungsanwendungen

Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

* Doppelpumpe

+ 2 x Optimierter Connector

* 4 x Kabelverschraubung M16 x 1,5

» Unterlegscheiben flr Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32
bis DN65)

+ Warmedammschale

+ Einbau- und Betriebsanleitung kompakt

Werkstoffe:

* Doppelpumpengehause: 5.1301, EN-GJL-250
 Laufrad: PPS-GF40

* Welle: 1.4028, X30Cr13

+ Lager: Kohle, metallimprégniert

Betriebsdaten:
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35W139A

35W139B

35W141
35W141A

+

+

+

—+
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* Fordermedium: Wasser 100 %
* Mediumtemperaturbereich: -10 bis 110 °C
« Betriebsdruck: PN10.

Motordaten:

* Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
» Schutzart: IPX4D.

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,71 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2200 1/min

* Nennstrom: 3,1 A

* Rohranschluss: DN 80, PN 6

+ Einbaulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Premium Smart-Doppelpumpe Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10

 Energieeffizienzindex (EEI): < 0,17
* Leistungsaufnahme P1: 0,015 kW ... 0,71 kW
* Max. Drehzahl: 350 1/min ... 2200 1/min

* Nennstrom: 3,1 A

« Rohranschluss: DN 80, PN 10

+ Einbaulange: 360 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Premium Smart-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Wéarmedammschale als Zubehor fur fur eine Hocheffizienz-Pumpen.

Warmedammschale GroBe 14

« FUr Stratos-ECO - 180 mm
e FOr Star-Z 20/1 - 140 mm und Star-Z 25 - 180 mm
+ Fir Staar-STG 25(30) - 180 mm.

L: o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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35W141B + Warmedammschale GroBe 14 (PICO)
» Fir Yonos PICO und Stratos PICO.

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

35W141C + Warmedammschale fiir Yonos MAXO 25(30)/0.5-7 .../0.5-10

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

35W141D + Warmedammschale fiir Yonos MAXO 25(30)/0.5-12

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W141E + Warmedammschale fiir Yonos MAXO 40/0.5-4

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W141F + Warmedammschale fiir Yonos MAXO 40/0.5-8

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

35W141G + Warmedammschale fir Yonos MAXO 40/0.5-12

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

35W141H + Warmedammschale fiir Yonos MAXO 40/0.5-16

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

35W141l + Warmedammschale fiir Yonos MAXO 50/0.5-8

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

35W141J + Warmedammschale fiir Yonos MAXO 50/0.5-9 .../0.5-12

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

35W141K + Warmedammschale fiir Yonos MAXO 50/0.5-16

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W141L + Warmedammschale fiir Yonos MAXO 65/0.5-9

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W141M + Warmedammschale fir Yonos MAXO 65/0.5-12

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W141N + Warmedammschale fiir Yonos MAXO 65/0.5-16

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W1410 + Warmedammschale fiir Yonos MAXO 80/0.5-6 .../0.5-12

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

35W141P + Warmedammschale fiir Yonos MAXO 100/0.5-12

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W143 + Diffusionsdichte Kalteddmmschale ClimaForm als Zubehér zur Dammung von Premium
Smart-Pumpen Stratos MAXO in Klimaanlagen und Kihlsystemen. Zur Vermeidung von
Kondensatbildung an der Oberflache des Pumpengehauses und Folgeschaden durch
Tropfwasser und Korrosion am Pumpengeh&use und an der weiterfiihrenden Anlage.

Technische Daten:

» Werkstoff: Elastomer-Material (AF/Armaflex)

» Farbe: schwarz

* Medium-Temperaturbereich: -10 °C bis +110 °C

» Umgebungs-Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

» Wasserdampf-Diffusionswiderstand p: = 10 000

» Brandschutzklasse: schwerentflammbar, B-s3, d0 (gemaB EN 13501-1)
+ Warmeleifahigkeit: 0,033 W/(m2K)
* RoHS & REACH-konform
« frei von Flammschutzmittel (HBCD).

35W143A + Kailtedammschale ClimaForm fiir Stratos MAXO 25/0,5-4/6-12

Li oo St o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

35W143B + Kailtedammschale ClimaForm fiir Stratos MAXO 30/0,5-4/6-14

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

35W143C + Kaéltedammschale ClimaForm fiir Stratos MAXO 32/0,5-8/10/12

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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35W143D

35W143E

35W143F

35W143G

35W143H

35W143lI

35W143J

35W143K

35W143L

35W143M

35W143N

+ Kalteddammschale ClimaForm fiir Stratos MAXO 32/0,5-16

Ly oo S EP: ............ 0,00
Kéaltedammschale ClimaForm fiir Stratos MAXO 40/0,5-4/8
Ly oo S EP: ............ 0,00

Lo S EP: .. ... 0,00
Kéltedammschale ClimaForm fiir Stratos MAXO 50/0,5-6
Ly o S: e 0,00
Kéltedammschale ClimaForm fiir Stratos MAXO 50/0,5-8
Lo S EP: .. ... 0,00

0,00

Ly oo S EP: ............ 0,00
Kéaltedammschale ClimaForm fiir Stratos MAXO 65/0,5-6/9
Ly oo S EP: ............ 0,00

0,00

0,00

0,00

gedruckt am 15.10.2021
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35W201

+
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Pumpen fiir Heizungs- und Kaltwasser 400V (WILO)

Version: 2018-11
1. Korrosionsschutz:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Anlagenteile ohne zusatzlichen inneren
Korrosionsschutz ausgefihrt.

2. Qualitats- und Leistungsangaben:

Die angegebenen Qualitatsanforderungen und Leistungsdaten sind die Standardanforderungen.
Die Qualitats- und Leistungsmerkmale der angebotenen Anlagenteile sind mindestens gleich-
oder héherwertig.

Wenn nicht anders angegeben, sind die Umwalzpumpen geeignet flir den Betrieb mit Wasser als
Warmetrager, Wassertemperatur von -10 bis mindestens 130 °C und Wasserqualitdt geman
Norm.

3. Anschluss-Spannung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Motoren der Pumpen geeignet fir 3 x 400 V, 50 Hz,
Schutzart mindestens IP 43.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die maximale Férderhdhe (m) und der maximale Férderstrom
(m3/h).

5. Anschliisse:

Die Verschraubungen mit Gewinde- oder SchweiBstutzen und die Gegenflanschen, Schrauben
und Dichtungen sind in eigenen Positionen beschrieben.

6. Aufzahlungen / Zubehér:

Positionen flr Aufzahlungen (Az) und Zubehér beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméaB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Hocheffizienz-Inlinepumpe mit EC-Motor (Wirkungsgrade Uber IE4 Grenzwerten gemaB IEC TS
60034-31 Ed.1) und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenlaufer-Bauart. Die Pumpe ist
ausgefihrt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.
Die Inlinepumpe ist vorrangig fiir die Férderung von Heizungswasser (nach VDI 2035),
Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und
Kihlsystemen konzipiert.

Konstruktion:

« Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise

+ Spiralgehduse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer
Linie)

Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2

Pumpengehduse und Motorflansch mit Kataphoresebeschichtung

* Gleitringdichtung fur die Wasserférderung bis T = +140 °C, bei Glykolbeimischung bis

40% Volumenanteil bis Tz = +40 °C
» Anschlussspannungen 3~400V +10%, 50/60Hz, 3~380V -5%/+10%, 50/60Hz.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
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» Griner-Knopf-Handbedienebene fir:
- Pumpe Ein/Aus
- Wahl der Regelungsart: Ap-c (Differenzdruck constant), Ap-v (Differenzdruck variabel),
PID-Regelung, n-constant (Steller)
- Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung
» Pumpendisplay zur Anzeige von:
- Betriebszustand
- Regelungsart
- Differenzdruck- bzw. Drehzahl-Sollwert
- Fehler- und Warnmeldungen
- Betriebsart Heizungsanwendung (HV) oder Klimaanwendung (AC)
- Status der Druckwert-Korrektur.
Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Integriertes Doppelpumpenmanagement
2 konfigurierbare Melderelais fur Betriebs- und Stérmeldungen
Konfigurierbares Fehlerverhalten zugeschnitten auf Heizungs- und Klimaanwendungen
Zugriffssperre an der Pumpe
Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Ausléseelektronik
Kondensatablaufbohrungen im Motorgehause
IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service-Geréat -IR-Modul
und IR-Monitor
 Steckplatz fur IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON zur Anbindung an die
Gebaudeautomation
« Differenzdruckgeber.

Material:

» Pumpengehause : EN-GJL-250

Laterne : EN-GJL-250

Laufrad : PPS-GF40

Welle : 1.4122

Gleitringdichtung : AQ1EGG (Standard).

Betriebsdaten:

» Fordermedium: Wasser
» Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
* Betriebsdruck / Nenndruck : 16 bar (bis +120 °C), 13 bar (bis +140 °C).

35W201A + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 40/1-25/1,6 26,5m/28m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz
» Motornennleistung : 1,6 kW
* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 4100 min-
Nennstrom : 2,9 A

Schutzart : IP 55
Rohranschluss : DN40 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 40/1-25/1,6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W201B + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 40/1-32/2,3 33m/32m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz
» Motornennleistung : 2,3 kW
* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 4500 min-
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Nennstrom : 4,7 A
Schutzart : IP 55
Rohranschluss : DN40 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 40/1-32/2,3 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,

35W201C + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 40/1-39/3,0 38m/35m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 3,0 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70
* Nenndrehzahl : 4900 min‘"
Nennstrom : 5,6 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN40 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 40/1-39/3,0 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W201D + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 40/1-45/3,8 44m/35m3/h

» Stromart : 3~380-440V/50,60Hz
» Motornennleistung : 3,8 kW
* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 4850 min-'
Nennstrom : 6,6 A

Schutzart : IP 55
Rohranschluss : DN40 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 40/1-45/3,8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W201E + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 40/1-51/4,5 50m/35m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 4,5 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 5130 min-'

* Nennstrom :7,7 A

» Schutzart : IP 55

* Rohranschluss : DN40 / PN16

» Forderhdhe erforderlich: m
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* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 40/1-51/4,5 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

35W201F + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 50/1-14/0,8 15m/33m3/h

» Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 0,8 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70
* Nenndrehzahl : 3300 min‘"
Nennstrom : 1,6 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN50 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 50/1-14/0,8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W201G + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 50/1-20/1,2 21m/39m3/h

Stromart : 3~380-440V/50,60Hz
» Motornennleistung : 1,2 kW
* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 3920 min-
Nennstrom : 2,4 A

Schutzart : IP 55
Rohranschluss : DN50 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 50/1-20/1,2 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W201H + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 50/1-26/1,9 26m/43m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 1,9 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 4450 min-

Nennstrom : 3,3 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN50 / PN16
Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 50/1-26/1,9 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W201I + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 50/1-33/2,6 26m/43m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 2,6 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70
* Nenndrehzahl : 5000 min‘"
Nennstrom : 5,4 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN50 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 50/1-33/2,6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W201J + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 50/1-38/3,0 36m/40m3/h

Stromart :3~380-440V/50,60Hz
» Motornennleistung : 3,0 kW
* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 4600 min-
Nennstrom : 3,2 A

Schutzart : IP 55
Rohranschluss : DN50 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 50/1-38/3,0 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W201K + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 50/1-44/3,8 42m/42m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 3,8 kW

» Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 4945 min-

Nennstrom : 3,9 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN50 / PN16
Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 50/1-44/3,8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W201L + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 50/1-50/4,5 48m/44m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 4,5 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70
* Nenndrehzahl : 5000 min‘"
Nennstrom : 7,8 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN50 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 50/1-50/4,5 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W202 + Hocheffizienz-Inlinepumpe mit EC-Motor (Wirkungsgrade Uber IE4 Grenzwerten gemaB IEC TS
60034-31 Ed.1) und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenlaufer-Bauart. Die Pumpe ist
ausgefihrt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.
Die Inlinepumpe ist vorrangig fiir die Férderung von Heizungswasser (nach VDI 2035),
Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und
Kihlsystemen konzipiert.

Konstruktion:

« Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise

+ Spiralgehduse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer

Linie

FIans)che PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2

Pumpengehduse und Motorflansch mit Kataphoresebeschichtung

* Gleitringdichtung fur die Wasserférderung bis Ty = +140 °C, bei Glykolbeimischung bis
40% Volumenanteil bis Tz = +40 °C

* Anschlussspannungen 3~400V +10%, 50/60Hz, 3~380V -5%/+10%, 50/60Hz.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

» Griner-Knopf-Handbedienebene fir:
- Pumpe Ein/Aus
- Wahl der Regelungsart: Ap-c (Differenzdruck constant), Ap-v (Differenzdruck variabel),
PID-Regelung, n-constant (Steller)
- Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung
» Pumpendisplay zur Anzeige von:
- Betriebszustand
- Regelungsart
- Differenzdruck- bzw. Drehzahl-Sollwert
- Fehler- und Warnmeldungen
- Betriebsart Heizungsanwendung (HV) oder Klimaanwendung (AC)
- Status der Druckwert-Korrektur.
Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Integriertes Doppelpumpenmanagement
2 konfigurierbare Melderelais fir Betriebs- und Stérmeldungen
Konfigurierbares Fehlerverhalten zugeschnitten auf Heizungs- und Klimaanwendungen
Zugriffssperre an der Pumpe
Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Ausldseelektronik
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35W202A

35W202B

35W202C

+

+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

» Kondensatablaufbohrungen im Motorgehause

 |IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service-Geréat -IR-Modul
und IR-Monitor

« Steckplatz fur IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON zur Anbindung an die
Gebaudeautomation

« Differenzdruckgeber.

Material:

» Pumpengehéduse : EN-GJL-250

Laterne : EN-GJL-250

Laufrad : PPS-GF40

Welle : 1.4122

Gleitringdichtung : AQ1EGG (Standard).

Betriebsdaten:

» Fordermedium: Wasser
* Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
* Betriebsdruck / Nenndruck : 16 bar (bis +120 °C), 13 bar (bis +140 °C).

Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 65/1-8/0,6 48m/44m3/h

+ Stromart : 3~380-440V/50,60Hz
» Motornennleistung : 0,6 kW
» Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 2180 min-
Nennstrom : 1,3 A

Schutzart : IP 55
Rohranschluss : DN65 / PN16

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 65/1-8/0,6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 65/1-12/1,2 13m/51m3/h

» Stromart : 3~380-440V/50,60Hz
» Motornennleistung : 1,2 kW
* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 2680 min-
Nennstrom : 2,1 A

Schutzart : IP 55
Rohranschluss : DN65 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 65/1-12/1,2 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 65/1-17/1,9 177m/60m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz
» Motornennleistung : 1,9 kW
» Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70
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* Nenndrehzahl : 3100 min-

* Nennstrom : 2,9 A

e Schutzart : IP 55

* Rohranschluss : DN65 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 65/1-17/1,9 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

35W202D + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 65/1-21/2,3 22m/57m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 2,3 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70
* Nenndrehzahl : 4200 min‘"
Nennstrom : 4,7 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN65 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 65/1-21/2,3 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W202E + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 65/1-27/3,0 28m/62m3/h

Stromart : 3~380-440V/50,60Hz
» Motornennleistung : 3,0 kW
* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 4700 min-
Nennstrom : 6,4 A

Schutzart : IP 55
Rohranschluss : DN65 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 65/1-27/3,0 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W202F + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 65/1-34/3,0 34m/56m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 3,0 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70
* Nenndrehzahl : 4500 min-

* Nennstrom : 6,3 A

» Schutzart : IP 55

* Rohranschluss : DN65 / PN16
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» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 65/1-34/3,0 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W202G + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 65/1-38/3,8 38m/59m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 3,8 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70
* Nenndrehzahl : 4500 min‘"
Nennstrom : 7,4 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN65 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 65/1-38/3,8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W202H + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 65/1-42/4,5 42m/58m3/h

Stromart : 3~380-440V/50,60Hz
» Motornennleistung : 4,5 kW
* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 4800 min-
Nennstrom : 8,6 A

Schutzart : IP 55
Rohranschluss : DN65 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 65/1-42/4,5 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W2021 + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 80/1-16/1,9 17m/85m3/h

» Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 1,9 kW

» Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 2850 min-

Nennstrom : 3,8 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN80 / PN16
Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 80/1-16/1,9 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W202J + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 80/1-21/3,0 21m/85m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 3,0 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70
* Nenndrehzahl : 2950 min‘"
Nennstrom : 5,8 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN80 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 80/1-21/3,0 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W202K + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 80/1-32/3,8 32m/81m3/h

Stromart : 3~380-440V/50,60Hz
» Motornennleistung : 3,8 kW
* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 3700 min-
Nennstrom : 7,6 A

Schutzart : IP 55
Rohranschluss : DN80 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 80/1-32/3,8 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W202L + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 80/1-37/5,0 38m/80m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

* Motornennleistung : 5 kW

» Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 3750 min-

Nennstrom : 9,4 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN80 / PN16
Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 80/1-37/5,0 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP:

35W202M + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 100/1-13/1,9 13m/117m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 1,9 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 2100 min-

Nennstrom : 4,2 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN100 / PN16
Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 100/1-13/1,9 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

35W202N + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 100/1-17/3,2 17m/120m3/h

Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 3,2 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 2160 min-

Nennstrom : 6,3 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN100 / PN16
Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 100/1-17/3,2 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

35W2020 + Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 100/1-27/4,5 27m/113m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 4,5 kW

» Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 3600 min-

Nennstrom : 8,2 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN100 / PN16
Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 100/1-27/4,5 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienzpumpe Stratos GIGA 100/1-33/5,6 33m/112m3/h

« Stromart : 3~380-440V/50,60Hz

» Motornennleistung : 5,6 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70
* Nenndrehzahl : 3700 min‘"
Nennstrom : 10,4 A

Schutzart : IP 55
Rohranschluss : DN100 / PN16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Inlinepumpe Stratos GIGA 100/1-33/5,6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Blockpumpe mit EC-Motor (Wirkungsgrade tber IE4 Grenzwerten gemaB IEC TS
60034-31 Ed.1) und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenlaufer-Bauart. Die Pumpe ist
ausgefihrt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.
Die Stratos GIGA B ist vorrangig fur die Férderung von Heizungswasser (nach VDI 2035),
Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und
Kihlsystemen konzipiert.

Konstruktion:

« Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise mit FuB am
Pumpengehause

» Flansch-und Gehauseabmessungen nach EN 733

» Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2

» Pumpengehause und Motorflansch serienmaBig mit Kataphoresebeschichtung

* Gleitringdichtung fur die Wasserférderung bis Ty = +140 °C, bei Glykolbeimischung bis
40% Volumenanteil bis Tz = +40 °C

» Anschlussspannungen 3~480 V 10 %, 50/60 Hz, 3~440 V £10 %, 50/60 Hz, 3~400 V £10
%, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

» Griner-Knopf-Handbedienebene fir:
- Pumpe Ein/Aus
- Wahl der Regelungsart: Ap-c (Differenzdruck constant), Ap-v (Differenzdruck variabel),
PID-Regelung, n-constant (Steller)
- Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung
+ Konfiguration der Betriebsparameter
 Fehlerquittierung
» Pumpendisplay zur Anzeige von:
- Regelungsart
- Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl)
- Fehler- und Warnmeldungen
- Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors)
- Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch)
- Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais)
- Geratedaten (z.B. Pumpenname)
- Betriebsart (nur bei Hosenrohranwendung: Haupt-/Reservebetrieb, Parallelbetrieb).
+ Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO Seite 92
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Leistungsverzeichnis

35W203A

35W203B

+

+

gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

integriertes Doppelpumpenmanagement fir die Anwendung im Hosenrohr

zwei konfigurierbare Melderelais fir Betriebs- und Stérmeldungen

konfigurierbares Fehlerverhalten zugeschnitten auf Heizungs- und Klimaanwendungen
Zugriffssperre an der Pumpe

integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Ausldseelektronik

Kondensatablaufbohrungen im Motorgehause

IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service-Gerat
Wilo-IR-Monitor und Wilo-IR-Stick

Steckplatz fur Wilo IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON zur Anbindung an die
Gebaudeautomation.

Material:

Pumpengehduse: EN-GJL-250
Laufrad: PPS-GF40

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4122
Gleitringdichtung: AQ1EGG.

Betriebsdaten:

Férdermedium: Wasser
Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
Betriebsdruck: 16 (bis +120°C) bar
Betriebsdruck: 13 (bis +140°C) bar.

Motor/Elektronik:

Netzanschluss : 3~400 V +10%, 50 Hz
Motor-Effizienzklasse : IE4

Schutzart : IP 55

Isolationsklasse : F

Motorschutz : ja.

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1

Nennleistung P2 : 0,8 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 3300 1/min
Nennstrom (ca.) : 1,6 A

Rohranschluss saugseitig : DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 32, PN 16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1

z.B.

Nennleistung P2 : 1,3 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 3920 1/min
Nennstrom (ca.) : 2,4 A

Rohranschluss saugseitig : DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 32, PN 16
Forderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m3/h

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W203C + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1

Nennleistung P2 : 1,6 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 4000 1/min
Nennstrom (ca.) : 3,5 A

Rohranschluss saugseitig : DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 32, PN 16

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,

35W203D + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1

Nennleistung P2 : 1,8 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 4450 1/min
Nennstrom (ca.) : 3,3 A

Rohranschluss saugseitig : DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 32, PN 16

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

35W203E + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1

Nennleistung P2 : 2,3 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 4500 1/min
Nennstrom (ca.) : 4,8 A

Rohranschluss saugseitig : DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 32, PN 16

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,

35W203F + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1

* Nennleistung P2 : 2,7 kW

» Max. Drehzahl : 500 1/min ... 5000 1/min
Nennstrom (ca.) : 5,3 A

Rohranschluss saugseitig : DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 32, PN 16
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35W203G

35W203H

35W203lI

+

+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
+ Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-32/3,0-R1

Nennleistung P2 : 2,7 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 4600 1/min
Nennstrom (ca.) : 5,9 A

Rohranschluss saugseitig : DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 32, PN 16
Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-32/3,0-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1

Nennleistung P2 : 2.9 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 4900 1/min
Nennstrom (ca.) : 5,8 A

Rohranschluss saugseitig : DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 32, PN 16
Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1

Nennleistung P2 : 3,4 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 4950 1/min
Nennstrom (ca.) : 7 A

Rohranschluss saugseitig : DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 32, PN 16
Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W203J + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1

Nennleistung P2 : 3,5 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 4850 1/min
Nennstrom (ca.) : 7 A

Rohranschluss saugseitig : DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 32, PN 16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

35W203K + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1

Nennleistung P2 : 4,3 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 5100 1/min
Nennstrom (ca.) : 8,4 A

Rohranschluss saugseitig : DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 32, PN 16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S o EP: .. ... ..., 0,00 Stk PP: ............

35W203L + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1

Nennleistung P2 : 4,1 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 5130 1/min
Nennstrom (ca.) : 8,1 A

Rohranschluss saugseitig : DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 32, PN 16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ..., 0,00 Stk PP: ............

35W203M + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1

Nennleistung P2 : 3,1 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 4630 1/min
Nennstrom (ca.) : 6,4 A

Rohranschluss saugseitig : DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 40, PN 16
Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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35W203N

35W2030

35W204

+

+

+
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z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1

Nennleistung P2 : 3,8 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 4610 1/min
Nennstrom (ca.) : 7,5 A

Rohranschluss saugseitig : DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 40, PN 16
Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1

* Nennleistung P2 : 4,7 kW

* Max. Drehzahl : 500 1/min ... 4930 1/min

* Nennstrom (ca.) : 9,3 A

» Rohranschluss saugseitig : DN 65, PN 16

* Rohranschluss druckseitig : DN 40, PN 16
» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Blockpumpe mit EC-Motor (Wirkungsgrade tber IE4 Grenzwerten gemaB IEC TS
60034-31 Ed.1) und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenlaufer-Bauart. Die Pumpe ist
ausgefihrt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.
Die Stratos GIGA B ist vorrangig fur die Férderung von Heizungswasser (nach VDI 2035),
Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und
Kihlsystemen konzipiert.

Konstruktion:

« Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise mit FuB am
Pumpengehéause

* Flansch-und Gehauseabmessungen nach EN 733

» Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2

» Pumpengehause und Motorflansch serienmaBig mit Kataphoresebeschichtung

* Gleitringdichtung fur die Wasserférderung bis Ty = +140 °C, bei Glykolbeimischung bis
40% Volumenanteil bis Tz = +40 °C

» Anschlussspannungen 3~480 V 10 %, 50/60 Hz, 3~440 V £10 %, 50/60 Hz, 3~400 V £10
%, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

» Griner-Knopf-Handbedienebene fir:
- Pumpe Ein/Aus
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- Wahl der Regelungsart: Ap-c (Differenzdruck constant), Ap-v (Differenzdruck variabel),
PID-Regelung, n-constant (Steller)
- Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung

+ Konfiguration der Betriebsparameter

 Fehlerquittierung

» Pumpendisplay zur Anzeige von:

- Regelungsart

- Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl)

- Fehler- und Warnmeldungen

- Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors)

- Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch)

- Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais)

- Geratedaten (z.B. Pumpenname)

- Betriebsart (nur bei Hosenrohranwendung: Haupt-/Reservebetrieb, Parallelbetrieb).

Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA

integriertes Doppelpumpenmanagement fir die Anwendung im Hosenrohr

zwei konfigurierbare Melderelais fur Betriebs- und Stérmeldungen

konfigurierbares Fehlerverhalten zugeschnitten auf Heizungs- und Klimaanwendungen

Zugriffssperre an der Pumpe

integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Ausldseelektronik

Kondensatablaufbohrungen im Motorgehause

IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service-Gerat

Wilo-IR-Monitor und Wilo-IR-Stick

« Steckplatz fir Wilo IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON zur Anbindung an die
Gebaudeautomation.

Material:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
Laufrad: PPS-GF40

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4122
Gleitringdichtung: AQ1EGG.

Betriebsdaten:

Férdermedium: Wasser
Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
Betriebsdruck: 16 (bis +120°C) bar
Betriebsdruck: 13 (bis +140°C) bar.

Motor/Elektronik:

« Netzanschluss : 3~400 V £10%, 50 Hz
« Motor-Effizienzklasse : IE4

e Schutzart : IP 55

« |solationsklasse : F

» Motorschutz : ja.

35W204A + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1

Nennleistung P2 : 0,6 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 2180 1/min
Nennstrom (ca.) : 1,3 A

Rohranschluss saugseitig : DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 50, PN 16

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............
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35W204B + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1

Nennleistung P2 : 1,3 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 2680 1/min
Nennstrom (ca.) : 2,1 A

Rohranschluss saugseitig : DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 50, PN 16

Forderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

35W204C + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1

Nennleistung P2 : 1,7 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 3100 1/min
Nennstrom (ca.) : 2,9 A

Rohranschluss saugseitig : DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 50, PN 16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S o EP: .. ... ..., 0,00 Stk PP: ............

35W204D + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1

Nennleistung P2 : 2,3 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 4220 1/min
Nennstrom (ca.) : 4,7 A

Rohranschluss saugseitig : DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 50, PN 16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ..., 0,00 Stk PP: ............

35W204E + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1

Nennleistung P2 : 3,1 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 4700 1/min
Nennstrom (ca.) : 6 A

Rohranschluss saugseitig : DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 50, PN 16
Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1

Nennleistung P2 : 4,1 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 3780 1/min
Nennstrom (ca.) : 7,7 A

Rohranschluss saugseitig : DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 50, PN 16
Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

PP: ...

z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1

Nennleistung P2 : 5,5 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 3830 1/min
Nennstrom (ca.) : 9,8 A

Rohranschluss saugseitig : DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 50, PN 16
Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1

Nennleistung P2 : 2,2 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 3100 1/min
Nennstrom (ca.) : 4,5 A

Rohranschluss saugseitig : DN 80, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 65, PN 16
Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1

* Nennleistung P2 : 3,4 kW
* Max. Drehzahl : 500 1/min ... 3170 1/min

PP: i
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Nennstrom (ca.) : 6,7 A

Rohranschluss saugseitig : DN 80, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 65, PN 16
Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1

Nennleistung P2 : 2,3 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 2200 1/min
Nennstrom (ca.) : 4,7 A

Rohranschluss saugseitig : DN 100, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 80, PN 16
Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1

Nennleistung P2 : 3,7 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 2300 1/min
Nennstrom (ca.) : 7 A

Rohranschluss saugseitig : DN 100, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 80, PN 16
Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk

Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1

Nennleistung P2 : 4,8 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 3750 1/min
Nennstrom (ca.) : 9,1 A

Rohranschluss saugseitig : DN 100, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 80, PN 16
Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W204M + Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1

Nennleistung P2 : 6 kW

Max. Drehzahl : 500 1/min ... 3800 1/min
Nennstrom (ca.) : 11 A

Rohranschluss saugseitig : DN 100, PN 16
Rohranschluss druckseitig : DN 80, PN 16

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Hocheffizienz-Blockpumpe Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
35W205 + Hocheffizienz-Inlinepumpe mit EC-Motor (Wirkungsgrade Uber IE4 Klassengrenzwerten geman

IEC TS 60034-30) und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenlaufer-Bauart. Die Pumpe
ist ausgefihrt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und
Gleitringdichtung. Die Stratos GIGA ist vorrangig fiir die Férderung von Heizungswasser (nach
VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima-
und Kihlsystemen konzipiert.

Konstruktion:

+ Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise

+ Spiralgehause in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer
Linie)

* Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2

» Druckmessanschlisse (R 1/8) flir angebauten Differenzdruckgeber

+ Pumpengehause und Motorflansch mit Kataphoresebeschichtung

* Gleitringdichtung fur die Wasserférderung bis Tyax = +140 °C, bei Glykolbeimischung bis
40% Volumenanteil bis T, = +40 °C

* Anschlussspannungen 3~480 V £10 %, 50/60 Hz, 3~440 V £10 %, 50/60 Hz, 3~400 V +10
%, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

+ Grlner-Knopf-Handbedienebene flir:
- Pumpe Ein/Aus
- Wahl der Regelungsart: Ap-c (Differenzdruck constant), Ap-v (Differenzdruck variabel),
PID-Regelung, n-constant (Steller)
- Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung
- Konfiguration der Betriebsparameter
- Fehlerquittierung
» Pumpendisplay zur Anzeige von:
- Regelungsart
- Differenzdruck- bzw. Drehzahl-Sollwert
- Fehler- und Warnmeldungen
- Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors)
- Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch)
- Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais)
- Geratedaten (z.B. Pumpenname)
- Betriebsart (nur im Doppelpumpenbetrieb: Haupt-/Reservebetrieb, Parallelbetrieb)
- Status der Druckwert-Korrektur.
Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Integriertes Doppelpumpenmanagement
2 konfigurierbare Melderelais flr Betriebs- und Stérmeldungen
Konfigurierbares Fehlerverhalten zugeschnitten auf Heizungs- und Klimaanwendungen
Zugriffssperre an der Pumpe
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* Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Ausléseelektronik

» Kondensatablaufbohrungen im Motorgehause

 |IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service-Gerat IR-Monitor
und IR-Stick

 Steckplatz fur IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON zur Anbindung an die
Gebaudeautomation.

Material:

» Pumpengehéduse : EN-GJL-250

Laterne : EN-GJL-250

Laufrad : PPS-GF40

Welle : 1.4122

Gleitringdichtung : AQ1EGG (Standard).

Betriebsdaten:

» Fordermedium: Wasser
* Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
* Betriebsdruck / Nenndruck : 16 bar (bis +120 °C), 13 bar (bis +140 °C).

Hocheffizienz-Inline-Doppelpumpe Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3

« Stromart : 3~400V/50Hz

» Motornennleistung : 2,3 kW

» Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 4200 min-

Nennstrom : 4,7 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN65 / PN16
Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Inline-Doppelpumpe Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Hocheffizienz-Inline-Doppelpumpe Stratos GIGA-D 65/1-27/3,0

« Stromart : 3~400V/50Hz

» Motornennleistung : 3,0 kW

* Mindesteffizienzindex (MEI) : >=0,70

* Nenndrehzahl : 4700 min-

Nennstrom : 6,2 A

Schutzart : IP 55

Rohranschluss : DN65 / PN16
Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Hocheffizienz-Inline-Doppelpumpe Stratos GIGA-D 65/1-27/3,0 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Umwalzpumpe fir Trinkwarmwasser- Zirkulationssysteme in Industrie und Gebaudetechnik.
Wartungsfreie Nasslaufer-Umwalzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss,
vorwahlbare Drehzahlstufen zur Leistungsanpassung.




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO Seite 103
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Ausstattung und Funktion:

Manuelle Leistungsanpassung mit 3 Drehzahlstufen

Pumpen mit 1~ Motor:

- P2 bis 90 W: Interner Schutz gegen unzulassige hohe Wicklungstemperaturen
- P2 = 180 W: Motorvollschutz durch Wicklungsschutzkontakte in Verbindung mit
Ausldsegerat

Pumpen mit 3~ Motor:

- P2 bis 90 W: Interner Schutz gegen unzuldssige hohe Wicklungstemperaturen
- P2 =2 180 W: Motorvollschutz mit integrierter Ausldseelektronik

Storleuchte

Kontakt fir Sammelstérmeldung

Drehrichtungskontrollleuchte

Netzanschluss 3~230V mit optionalem Umschaltstecker

Warmedammschalen einkalkuliert

Zusatzliche Funktionen durch nachristbares Protect Module C:

- Stérmeldung SSM als potenzialfreier Offner

- Betriebsmeldung SBM als potenzialfreier SchlieBer .

- Steuereingang "Vorrang Aus" durch externen potenzialfreien Kontakt (Offner)
- Blockiererkennung

- Motorvollschutz mit integrierter Auslésung

- Stérquittierung

Doppelpumpenmanagement (zwei Einzelpumpen parallel installiert):
Haupt-/Reservebetrieb (automatische Stérumschaltung/zeitabhangiger Pumpentausch).

Werkstoffe:

Pumpengehéuse: Edelstahl
Laufrad: Kunststoff (PPE - 30% GF)
Pumpenwelle: Keramik

Lager: Kohle, kunstharzimpréagniert

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser
Mediumtemperaturbereich: 0 bis 65 °C
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar.

Motor / Elektronik:

Schutzart: IP X4D.

35W207A + Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 20/4 1~ PN10

Netzanschluss: 1~230V/50 Hz

+ Leistungsaufnahme P1: 0,05 kW ... 0,105 kW

Max. Drehzahl: 2100 1/min ... 2790 1/min
Stromaufnahme: 0,35 A ...0,5A
Rohranschluss: G 1 1/4 PN 10
Einbaulange: 150 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 20/4 1~ PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EBP 0,00 Stk PP: ............

35W207B + Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 20/4 3~ PN10

Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,035 kW ... 0,1 kW
Max. Drehzahl: 2440 1/min ... 2850 1/min

» Stromaufnahme: 0,1 A ... 0,35 A
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* Rohranschluss: G 1 1/4 PN 10
+ Einbaulange: 150 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 20/4 3~ PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

35W207C + Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 25/6 1~ PN10

« Netzanschluss: 1~230V/50 Hz
* Leistungsaufnahme P1: 0,085 kW ... 0,2 kW
« Max. Drehzahl: 1260 1/min ... 2390 1/min

« Stromaufnahme: 0,65A ... 1A

* Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

+ Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 25/6 1~ PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W207D + Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 25/6 3~ PN10

« Netzanschluss: 3~400V/50 Hz

* Leistungsaufnahme P1: 0,06 kW ... 0,21 kW
« Max. Drehzahl: 1590 1/min ... 2450 1/min

« Stromaufnahme: 0,2 A ... 0,45 A

* Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

+ Einbaulange: 180 mm

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 25/6 3~ PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: .. ... .. ..., 0,00 Stk PP: ............
35W208 + Umwaélzpumpe fir Trinkwarmwasser- Zirkulationssysteme in Industrie und Gebaudetechnik.

Wartungsfreie Nasslaufer-Umwalzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss,
vorwahlbare Drehzahlstufen zur Leistungsanpassung.

Ausstattung und Funktion:

» Manuelle Leistungsanpassung mit 3 Drehzahlstufen

* Pumpen mit 1~ Motor:
- P2 bis 90 W: Interner Schutz gegen unzulassige hohe Wicklungstemperaturen
- P2 = 180 W: Motorvollschutz durch Wicklungsschutzkontakte in Verbindung mit
Ausldsegerat

* Pumpen mit 3~ Motor:
- P2 bis 90 W: Interner Schutz gegen unzulassige hohe Wicklungstemperaturen
- P2 =2 180 W: Motorvollschutz mit integrierter Ausldseelektronik

+ Storleuchte

+ Kontakt fir Sammelstérmeldung
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Drehrichtungskontrollleuchte

Netzanschluss 3~230V mit optionalem Umschaltstecker
Warmedammschalen einkalkuliert

Zusatzliche Funktionen durch nachristbares Protect Module C:

- Stérmeldung SSM als potenzialfreier Offner

- Betriebsmeldung SBM als potenzialfreier SchlieBer .
- Steuereingang "Vorrang Aus" durch externen potenzialfreien Kontakt (Offner)
- Blockiererkennung

- Motorvollschutz mit integrierter Auslésung

- Stérquittierung

Doppelpumpenmanagement (zwei Einzelpumpen parallel installiert):

Haupt-/Reservebetrieb (automatische Stérumschaltung/zeitabhangiger Pumpentausch).

Werkstoffe:

Pumpengehéduse: Rotguss (CC 499K) nach DIN 50930-6
Laufrad: Kunststoff (PPE - 30% GF)

Pumpenwelle: Edelstahl (X39CrMo17-1)

Lager: Kohle, kunstharzimpréagniert

Betriebsdaten:

Férdermedium: Wasser
Mediumtemperaturbereich: 0 bis 80 °C.

Motor / Elektronik:

35W208A +

Schutzart: IP X4D.

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 25/10 1~ PN10

Netzanschluss: 1~230V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,15 kW ... 0,335 kW
Max. Drehzahl: 2400 1/min ... 2800 1/min
Stromaufnahme: 1,51 A ... 1,62 A

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 25/10 1~ PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

35W208B

0,00 Stk PP:

+ Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 25/10 1~ PN16 RG

Netzanschluss: 1~230V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,15 kW ... 0,335 kW
Max. Drehzahl: 2400 1/min ... 2800 1/min
Stromaufnahme: 1,51 A... 1,62 A

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 25/10 1~ PN16 RG von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

0,00 Stk PP:
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Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 25/10 3~ PN10

Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,1 kW ... 0,31 kW
Max. Drehzahl: 2000 1/min ... 2700 1/min
Stromaufnahme: 0,32 A ... 0,77 A
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10
Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 25/10 3~ PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 25/10 3~ PN16 RG

Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,1 kW ... 0,31 kW
Max. Drehzahl: 2000 1/min ... 2700 1/min
Stromaufnahme: 0,32 A ... 0,77 A
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Rohranschluss: G 1 1/2 PN 10
Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 25/10 3~ PN16 RG von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 30/7 1~ RG PN10

Netzanschluss: 1~230V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,07 kW ... 0,185 kW
Max. Drehzahl: 2100 1/min ... 2700 1/min
Stromaufnahme: 0,56 A ... 0,9 A

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Rohranschluss: G2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 30/7 1~ RG PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 30/7 3~ RG PN10

* Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
* Leistungsaufnahme P1: 0,05 kW ... 0,155 kW
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Max. Drehzahl: 2050 1/min ... 2700 1/min
Stromaufnahme: 0,15 A ... 0,42 A
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Rohranschluss: G2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 30/7 3~ RG PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 30/10 1~ PN16 RG

Netzanschluss: 1~230V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,15 kW ... 0,335 kW
Max. Drehzahl: 2400 1/min ... 2800 1/min
Stromaufnahme: 1,51 A... 1,62 A

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Rohranschluss: G 2 PN 16

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 30/10 1~ PN16 RG von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 30/10 1~ RG PN10

« Netzanschluss: 1~230V/50 Hz

* Leistungsaufnahme P1: 0,15 kW ... 0,335 kW
« Max. Drehzahl: 2400 1/min ... 2800 1/min

« Stromaufnahme: 1,51 A ... 1,62 A

« Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
* Rohranschluss: G 2 PN 10
+ Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 30/10 1~ RG PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 30/10 3~ PN16 RG

« Netzanschluss: 3~400V/50 Hz

* Leistungsaufnahme P1: 0,1 kW ... 0,31 kW
« Max. Drehzahl: 2000 1/min ... 2700 1/min

« Stromaufnahme: 0,32 A ... 0,77 A

« Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

* Rohranschluss: G 2 PN 16
+ Einbauldnge: 180 mm
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+ Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 30/10 3~ PN16 RG von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W208J

35W208K

35W208L

+

+

=+

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 30/10 3~ RG PN10

Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,1 kW ... 0,31 kW
Max. Drehzahl: 2000 1/min ... 2700 1/min
Stromaufnahme: 0,32 A ... 0,77 A
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Rohranschluss: G2 PN 10

Einbaulange: 180 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 30/10 3~ RG PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 40/7 1~ PN16 RG

« Netzanschluss: 1~230V/50 Hz

* Leistungsaufnahme P1: 0,175 kW ... 0,34 kW
« Max. Drehzahl: 2400 1/min ... 2700 1/min

« Stromaufnahme: 1,54 A ... 1,62 A

« Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
« Rohranschluss: DN 40 PN 16
+ Einbaulange: 250 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 40/7 1~ PN16 RG von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 40/7 1~ RG PN6/10

Netzanschluss: 1~230V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,175 kW ... 0,34 kW
Max. Drehzahl: 2400 1/min ... 2700 1/min
Stromaufnahme: 1,54 A ... 1,62 A

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Rohranschluss: DN 40 PN 6/10

Einbaulange: 250 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 40/7 1~ RG PN6/10 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 40/7 3~ PN16 RG

Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,12 kW ... 0,32 kW
Max. Drehzahl: 2400 1/min ... 2700 1/min
Stromaufnahme: 0,32 A ... 0,7 A

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Rohranschluss: DN 40 PN 16

Einbaulange: 250 mm

Forderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 40/7 3~ PN16 RG von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 40/7 3~ RG PN6/10

« Netzanschluss: 3~400V/50 Hz

* Leistungsaufnahme P1: 0,12 kW ... 0,32 kW
« Max. Drehzahl: 2400 1/min ... 2700 1/min

« Stromaufnahme: 0,32 A ... 0,7 A

« Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

« Rohranschluss: DN 40 PN 6/10

+ Einbaulange: 250 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 40/7 3~ RG PN6/10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 50/7 3~ PN16 RG

Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,24 kW ... 0,68 kW
Max. Drehzahl: 2000 1/min ... 2700 1/min
Stromaufnahme: 0,69 A... 1,38 A
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Rohranschluss: DN 50 PN 16

Einbaulange: 280 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 50/7 3~ PN16 RG von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W208P + Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 50/7 3~ RG PN6/10

Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,24 kW ... 0,68 kW
Max. Drehzahl: 2000 1/min ... 2700 1/min
Stromaufnahme: 0,69 A ... 1,38 A
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Rohranschluss: DN 50 PN 6/10
Einbaulange: 280 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 50/7 3~ RG PN6/10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W208Q + Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 65/10 3~ PN16 RG

Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,515 kW ... 1,05 kW
Max. Drehzahl: 2500 1/min ... 2850 1/min
Stromaufnahme: 1,3 A ... 2,42 A

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Rohranschluss: DN 65 PN 16

Einbaulange: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 65/10 3~ PN16 RG von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W208R + Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 65/10 3~ RG PN6/10

Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,515 kW ... 1,05 kW
Max. Drehzahl: 2500 1/min ... 2850 1/min
Stromaufnahme: 1,3 A ... 2,42 A

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Rohranschluss: DN 65 PN 6/10

Einbaulange: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 65/10 3~ RG PN6/10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 80/10 3~ PN16 RG

Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,865 kW ... 1,44 KW
Max. Drehzahl: 2200 1/min ... 2800 1/min
Stromaufnahme: 1,68 A ... 2,92 A

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Rohranschluss: DN 80 PN 16

Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 80/10 3~ PN16 RG von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 80/10 3~ RG PN6

« Netzanschluss: 3~400V/50 Hz

* Leistungsaufnahme P1: 0,865 kW ... 1,44 kW
« Max. Drehzahl: 2200 1/min ... 2800 1/min

« Stromaufnahme: 1,68 A ... 2,92 A

« Maximaler Betriebsdruck: 6 bar

« Rohranschluss: DN 80 PN 6

+ Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 80/10 3~ RG PN6 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 80/10 3~ RG PN10

Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Leistungsaufnahme P1: 0,94 kW ... 1,44 kW
Max. Drehzahl: 2200 1/min ... 2800 1/min
Stromaufnahme: 1,68 A ... 2,92 A
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Rohranschluss: DN 80 PN 10

Einbaulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trinkwarmwasserpumpe TOP-Z 80/10 3~ RG PN10 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Trockenlaufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform fir Rohreinbau oder Fundamentaufstellung mit
integriertem Frequenzumformer zur elektronischen Regelung fir u.a. konstanten oder variablen
Differenzdruck (Ap-c/Ap-v). Drehstrommotor mit Frequenzumrichter.

Konstruktion:
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Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle

Spiralgeh&use in Inline-Bauart

Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2

Pumpengeh&use und Motorflansch mit Kataphoresebeschichtung

Gleitringdichtung fiir Wasserférderung bis T=120 °C

- Bis Trhax= +40 °C ist eine Glykol-beimischung von 20 bis 40% Volumenanteil méglich.

Zubehdr (jeweils in eigener Position):

Konsolen fiir Fundamentbefestigung

IR-Monitor

IR-Stick

IF-Modul PLR

IF-Modul LON

IF-Modul Modbus

IF-Modul BACnet

IF-Modul CAN

Regelsysteme VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC
DDG-Sets.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

+ Ein-Knopf-Handbedienebene fiir:
- Pumpe Ein / Aus
- Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung
- Wahl der Regelungsart: Ap-c (Differenzdruck constant), Ap-v (Differenzdruck variabel),
PID-Regelung, n-constant (Steller)
- Wahl der Betriebsart bei Doppelpumpenbetrieb (Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb)
- Konfiguration der Betriebsparameter
- Fehlerquittierung
» Pumpendisplay zur Anzeige von:
- Regelungsart
- Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl)
- Fehler- und Warnmeldungen
- Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors)
- Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch)
- Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais)
- Geratedaten (z.B. Pumpenname).

Zusatzfunktionen:

+ Schnittstellen: Steuereingang ,Vorrang AUS®, ,Externer Pumpentausch® (nur wirksam bei
Doppelpumpenbetrieb), Analogeingang 0—10 V, 2—10 V, 0—20 mA, 4-20 mA fir
Stellerbetrieb (DDC) oder zur Sollwert-Fernverstellung, Analogeingang 0-10 V, 2-10 V,
0—20 mA, 4-20 mA fir Istwert-Signal des Drucksensors, IR-Schnittstelle zur drahtlosen
Kommunikation mit Bedien- und Service-Geréat IR-Stick/IR-Monitor, Steckplatz fur
IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON zur Anbindung an die Gebaudeautomation,
konfigurierbare, potenzialfreie Stér- und Betriebs-/Bereitschaftsmeldung, Schnittstelle zur
Doppelpumpenkommunikation

+ Einstellbares Zeitintervall fir den Pumpentausch (bei Doppelpumpenbetrieb)

* Integrierter Motorvollschutz

+ Unterschiedliche Betriebsarten fir Heizungsanwendung (HV) oder Klimaanwendung (AC)

» Zugriffssperre

» Unterschiedliche Bedienebenen: Standard/Service.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
Laufrad: PPO-GF30

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4021 [AlISI420]
Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

« Fordermedium: Wasser 100 %
» Mediumtemperaturbereich: -20 bis 120 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
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* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.
Motor/Elektronik:

« Netzanschluss: 3~400 V +10%, 50 Hz
» Schutzart: IP 55

* |Isolationsklasse: F

» Motorschutz: ja.

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 32/95-0,55/2 11,4m/14,6m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 0,55 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 1,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Bauldnge: 260 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenldufer-Energiesparpumpe VeroLine-IP-E 32/95-0,55/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 32/105-0,75/2 14,6m/16,6m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 0,75 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 2,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-IP-E 32/105-0,75/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 32/125-1,1/2 18,9m/20,5m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 1,1 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 3,6 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-IP-E 32/125-1,1/2 von WILO oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 32/135-1,1/2 22,4m/13,6m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 3,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VerolLine-1P-E 32/135-1,1/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 32/135-1,5/2 21,9m/21,6m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 1,5 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 4,5A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-1P-E 32/135-1,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 40/115-0,55/2 12,5m/21,1m3/h

* Motor-Effizienzklasse: |IE4
* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 1,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
+ Baulange: 250 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-IP-E 40/115-0,55/2 von WILO oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 40/120-1,5/2 18m/35m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 1,5 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 5,1 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 320 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VerolLine-1P-E 40/120-1,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 40/130-2,2/2 22,5m/38,2m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 2,2 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 6,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 320 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-1P-E 40/130-2,2/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 40/150-3/2 27,7m/43,2m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 3 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 8,9 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 320 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-1P-E 40/150-3/2 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W2114 + Inlinepumpe VeroLine-IP-E 40/160-4/2 31m/50m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 4 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 9,6 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Bauldnge: 320 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-IP-E 40/160-4/2 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W211K  + Inlinepumpe VeroLine-IP-E 50/105-0,75/2 11,7m/31,2m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 0,75 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 1,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Baulange: 280 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-IP-E 50/105-0,75/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

35W211L  + Inlinepumpe VeroLine-IP-E 50/130-2,2/2 17,3m/60m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 2,2 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 6,6 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Bauldnge: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenldufer-Energiesparpumpe VeroLine-IP-E 50/130-2,2/2 von WILO oder




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO Seite 117
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

35W211M  + Inlinepumpe VeroLine-IP-E 50/140-3/2 21,7m/56m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 3 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 8,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-IP-E 50/140-3/2 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

35W211N  + Inlinepumpe VeroLine-IP-E 50/150-4/2 26m/62,7m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 4 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 11,4 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-IP-E 50/150-4/2 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

35W2110 + Inlinepumpe VerolLine-IP-E 65/115-1,5/2 14,9m/54m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 1,5 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 5,1 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Bauldnge: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenl&dufer-Energiesparpumpe VeroLine-IP-E 65/115-1,5/2 von WILO oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 65/110-2,2/2 14,2m/70m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 2,2 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 6,9 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-1P-E 65/110-2,2/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 65/120-3/2 17,7m/75m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 3 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 9,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-1P-E 65/120-3/2 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 65/130-4/2 22m/82m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 4 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 11,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Bauldnge: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-1P-E 65/130-4/2 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 80/115-2,2/2 16m/80m3/h

Motor-Effizienzklasse: |IE4

Nennleistung P2: 2,2 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 6,6 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenldufer-Energiesparpumpe VeroLine-IP-E 80/115-2,2/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 80/105-3/2 13,5m/112m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 3 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 8,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-1P-E 80/105-3/2 von WILO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IP-E 80/110-4/2 16,4m/120m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 4 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 10,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroLine-1P-E 80/110-4/2 von WILO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W211X + Az VeroLine-IP-E fiir Gehause, Flansche PN16 (H5)

Aufzahlung fir einen Betriebsdruck PN 16 (Variante H5).
Betrifft Position:

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W212 + Trockenlaufer-Doppelpumpe in Inline-Bauform fiir Rohreinbau oder Fundamentaufstellung mit
integriertem Frequenzumformer zur elektronischen Regelung firr u.a. konstanten oder variablen
Differenzdruck (Ap-c/Ap-v). Drehstrommotor mit Frequenzumrichter.

Konstruktion:

+ Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle
+ Spiralgeh&use in Inline-Bauart

» Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2

» Pumpengehause und Motorflansch mit Kataphoresebeschichtung
* Gleitringdichtung fur Wasserférderung bis T=120 °C

- Bis Trhax= +40 °C ist eine Glykol-beimischung von 20 bis 40% Volumenanteil méglich.
Zubehdr (jeweils in eigener Position):

» Konsolen fir Fundamentbefestigung
+ IR-Monitor

+ IR-Stick

+ IF-Modul PLR

* |IF-Modul LON

+ IF-Modul Modbus

* |IF-Modul BACnet

* |IF-Modul CAN

+ DDG-Sets.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

+ Ein-Knopf-Handbedienebene fiir:
- Pumpe Ein / Aus
- Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung
- Wahl der Regelungsart: Ap-c (Differenzdruck constant), Ap-v (Differenzdruck variabel),
PID-Regelung, n-constant (Steller)
- Wahl der Betriebsart bei Doppelpumpenbetrieb (Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb)
- Konfiguration der Betriebsparameter
- Fehlerquittierung
» Pumpendisplay zur Anzeige von:
- Regelungsart
- Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl)
- Fehler- und Warnmeldungen
- Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors)
- Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch)
- Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais)
- Geratedaten (z.B. Pumpenname).

Zusatzfunktionen:

+ Schnittstellen: Steuereingang ,Vorrang AUS®, ,Externer Pumpentausch® (nur wirksam bei
Doppelpumpenbetrieb), Analogeingang 0—10 V, 2—10 V, 0—20 mA, 4-20 mA fir
Stellerbetrieb (DDC) oder zur Sollwert-Fernverstellung, Analogeingang 0-10 V, 2-10 V,
0—20 mA, 4-20 mA fir Istwert-Signal des Drucksensors, IR-Schnittstelle zur drahtlosen
Kommunikation mit Bedien- und Service-Geréat IR-Stick/IR-Monitor, Steckplatz fur
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IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON zur Anbindung an die Gebaudeautomation,
konfigurierbare, potenzialfreie Stér- und Betriebs-/Bereitschaftsmeldung, Schnittstelle zur
Doppelpumpenkommunikation

Einstellbares Zeitintervall fir den Pumpentausch (bei Doppelpumpenbetrieb)

Integrierter Motorvollschutz

Unterschiedliche Betriebsarten fiir Heizungsanwendung (HV) oder Klimaanwendung (AC)
Zugriffssperre

Unterschiedliche Bedienebenen: Standard/Service.

Werkstoffe:

Pumpengehduse: EN-GJL-250
Laufrad: PPO-GF30

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4021 [AlISI420]
Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -20 bis 120 °C
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

Netzanschluss: 3~400 V +10%, 50 Hz
Schutzart: IP 55

Isolationsklasse: F

Motorschutz: ja.

35W212A  + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 32/95-0,55/2 12m/22m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 0,55 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 1,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Bauldnge: 260 mm

Forderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 32/95-0,55/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: ... EBP 0,00 Stk PP: ............

35W212B  + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2 16m/24m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 0,75 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2 von WILO oder




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO Seite 122
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021

35w212C

35W212D

35W212E

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 32/125-1,1/2 21m/28m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 3,6 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 32/125-1,1/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 32/135-1,1/2 24m/22m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 2,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 32/135-1,1/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 32/135-1,5/2 24m/32,7m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 1,5 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 4,6 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 32/135-1,5/2 von WILO oder
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35W212F

35W212G

35W212H

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 40/115-0,55/2 11m/31m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 0,55 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 1,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 250 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 40/115-0,55/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 40/120-1,5/2 18m/45m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 1,5 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 320 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 40/120-1,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 40/130-2,2/2 22m/50m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 2,2 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 7,3 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 320 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 40/130-2,2/2 von WILO oder
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35W212]

35W212J

35W212K

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 40/150-3/2 27m/57m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 3 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 9,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 320 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 40/150-3/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 40/160-4/2 30m/61m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 4 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 10,3 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 320 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 40/160-4/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 50/105-0,75/2 11m/43m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 0,75 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 1,9 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Baulange: 280 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 50/105-0,75/2 von WILO oder
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35W212L

35W212M

35W212N

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 50/130-2,2/2 17m/66m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 2,2 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 6,9 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 50/130-2,2/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 50/140-3/2 21m/90m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 3 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 9 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 50/140-3/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 50/150-4/2 25/91m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 4 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 11,6 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Bauldnge: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 50/150-4/2 von WILO oder
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35W2120

35W212P

35W212Q

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 65/110-2,2/2 14m/83m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 2,2 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 6,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 65/110-2,2/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 65/115-1,5/2 13m/75m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 1,5 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 5,1 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 65/115-1,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 65/120-3/2 177m/110m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 3 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 9,3 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Bauldnge: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 65/120-3/2 von WILO oder
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35W212R

35W212S

35W212T

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 65/130-4/2 21m/120m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 4 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 12 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 65/130-4/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 80/105-3/2 13m/153m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 3 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 9,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 80/105-3/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 80/110-4/2 16m/160m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 4 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 11 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 80/110-4/2 von WILO oder
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Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W212U + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DP-E 80/115-2,2/2 15m/125m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE4

Nennleistung P2: 2,2 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe VeroTwin-DP-E 80/115-2,2/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

35W212X + Az VeroTwin-DP-E fiir Gehause, Flansche PN16 (H5)

Aufzahlung far einen Betriebsdruck PN 16 (Variante H5).
Betrifft Position:

Li oo S o EP: .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W214 + Trockenlaufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform fir Rohreinbau oder Fundamentaufstellung mit
integriertem Frequenzumformer zur elektronischen Regelung fir u.a. konstanten oder variablen
Differenzdruck (Ap-c/Ap-v).

Konstruktion:

+ Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe

+ Spiralgehduse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer
Linie)

Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2

Druckmessanschlisse (R 1/8) fiir angebauten Differenzdruckgeber

Pumpengehduse und Motorflansch mit Kataphoresebeschichtung

Gleitringdichtung fiir Wasserférderung bis T=140 °C

- Bis Trhax= +40 °C ist eine Glykol-beimischung von 20 bis 40% Volumenanteil mdglich.

Zubehdr (jeweils in eigener Position):

Konsolen fiir Fundamentbefestigung

IR-Monitor

IR-Stick

IF-Modul PLR

IF-Modul LON

IF-Modul Modbus

IF-Modul BACnet

IF-Modul CAN

Regelsysteme VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC
DDG-Sets.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
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Ein-Knopf-Handbedienebene fir:

- Pumpe Ein / Aus

- Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung

- Wahl der Regelungsart: Ap-c (Differenzdruck constant), Ap-v (Differenzdruck variabel),
PID-Regelung, n-constant (Steller)

- Wahl der Betriebsart bei Doppelpumpenbetrieb (Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb)
- Konfiguration der Betriebsparameter

- Fehlerquittierung

Pumpendisplay zur Anzeige von:

- Regelungsart

- Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl)

- Fehler- und Warnmeldungen

- Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors)

- Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch)

- Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais)

- Geratedaten (z.B. Pumpenname).

Zusatzfunktionen:

Schnittstellen: Steuereingang ,Vorrang AUS®, ,Externer Pumpentausch® (nur wirksam bei
Doppelpumpenbetrieb), Analogeingang 0—10 V, 2—10 V, 0—20 mA, 4-20 mA fir
Stellerbetrieb (DDC) oder zur Sollwert-Fernverstellung, Analogeingang 0-10 V, 2-10 V,
0—20 mA, 4-20 mA fir Istwert-Signal des Drucksensors, IR-Schnittstelle zur drahtlosen
Kommunikation mit Bedien- und Service-Geréat IR-Stick/IR-Monitor, Steckplatz fur
IF-Module zur Anbindung an die Gebdudeautomation, Konfigurierbare, potenzialfreie Stér-
und Betriebs-/Bereitschaftsmeldung, Schnittstelle zur Doppelpumpenkommunikation
Drehstrommotor mit Frequenzumrichter

Integriertes Doppelpumpenmanagement

Einstellbares Zeitintervall fir den Pumpentausch (bei Doppelpumpenbetrieb)

Integrierter Motorvollschutz

Unterschiedliche Betriebsarten fiir Heizungsanwendung (HV) oder Klimaanwendung (AC)
Zugriffssperre

Unterschiedliche Bedienebenen: Standard/Service.

Werkstoffe:

Pumpengehduse: EN-GJL-250
Laufrad: EN-GJL-200

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4122
Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

Netzanschluss: 3~400 V +10%, 50 Hz
Motor-Effizienzklasse: |IE4

Schutzart: IP 55

Isolationsklasse: F

Motorschutz: ja.

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 40/170-5,5/2 39m/45m3/h

Nennleistung P2: 5,5 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 10,6 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 16
Bauldnge: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m
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* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 40/170-5,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 40/200-7,5/2 49m/41m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 13,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 40/200-7,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 40/220-11/2 60m/46m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

» Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 20 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 40/220-11/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 50/160-5,5/2 31m/60m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 10,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 50/160-5,5/2 von WILO oder
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Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 50/170-7,5/2 37m/75m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 13,8 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 16
+ Baulange: 340 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 50/170-7,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ....

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 50/180-7,5/2 41m/45m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 14 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 50/180-7,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 50/210-11/2 51m/60m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

» Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 19,2 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 50/210-11/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W214H + Inlinepumpe CronoLine-IL-E 50/220-15/2 60m/73m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 25,8 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 16
« Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 50/220-15/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W214l + Inlinepumpe CronoLine-IL-E 65/150-5,5/2 24m/85m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 9,9 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 16
+ Baulange: 430 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 65/150-5,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W2144 + Inlinepumpe CronoLine-IL-E 65/160-7,5/2 30m/89m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 13,6,5 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 16
+ Baulange: 430 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 65/160-7,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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Inlinepumpe CronoLine-IL-E 65/170-11/2 37m/97m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 18,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 16
» Baulange: 430 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 65/170-11/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 65/200-15/2 49m/86m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 26,5 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 16
» Baulange: 475 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 65/200-15/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 65/210-18,5/2 57m/96m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 33 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 16
» Baulange: 475 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 65/210-18,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 65/220-22/2 63m/106m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW
» Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
* Nennstrom (ca.): 38,4 A
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Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 16
Baulange: 475 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 65/220-22/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 80/130-5,5/2 18m/105m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 10,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
» Baulange: 400 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 80/130-5,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 80/140-7,5/2 20m/136m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 13,7 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
» Baulange: 400 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 80/140-7,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 80/150-7,5/2 24m/110m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 13,7 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
+ Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 80/150-7,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 80/160-11/2 30m/135m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 20 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 80/160-11/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ....

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 80/170-15/2 40m/131m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

» Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 25,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 80/170-15/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 80/190-18,5/2 44m/152m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 33 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
» Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 80/190-18,5/2 von WILO oder
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Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

35W214U + Inlinepumpe CronoLine-IL-E 80/200-22/2 52m/167m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 37,7 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
+ Baulange: 500 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 80/200-22/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: St EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
35W215 + Trockenlaufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform fur Rohreinbau oder Fundamentaufstellung mit

integriertem Frequenzumformer zur elektronischen Regelung fir u.a. konstanten oder variablen
Differenzdruck (Ap-c/Ap-v).

Konstruktion:

+ Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe

+ Spiralgehduse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer
Linie)

Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2

Druckmessanschlisse (R 1/8) fiir angebauten Differenzdruckgeber

Pumpengehduse und Motorflansch mit Kataphoresebeschichtung

Gleitringdichtung fiir Wasserférderung bis T=140 °C

- Bis Trhax= +40 °C ist eine Glykol-beimischung von 20 bis 40% Volumenanteil méglich.

Zubehdr (jeweils in eigener Position):

Konsolen fiir Fundamentbefestigung

IR-Monitor

IR-Stick

IF-Modul PLR

IF-Modul LON

IF-Modul Modbus

IF-Modul BACnet

IF-Modul CAN

Regelsysteme VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC
DDG-Sets.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

+ Ein-Knopf-Handbedienebene fiir:
- Pumpe Ein / Aus
- Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung
- Wahl der Regelungsart: Ap-c (Differenzdruck constant), Ap-v (Differenzdruck variabel),
PID-Regelung, n-constant (Steller)
- Wahl der Betriebsart bei Doppelpumpenbetrieb (Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb)
- Konfiguration der Betriebsparameter
- Fehlerquittierung
» Pumpendisplay zur Anzeige von:
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- Regelungsart

- Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl)

- Fehler- und Warnmeldungen

- Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors)

- Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch)
- Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais)
- Geratedaten (z.B. Pumpenname).

Zusatzfunktionen:

Schnittstellen: Steuereingang ,Vorrang AUS®, ,Externer Pumpentausch® (nur wirksam bei
Doppelpumpenbetrieb), Analogeingang 0—10 V, 2—10 V, 0—20 mA, 4-20 mA fir
Stellerbetrieb (DDC) oder zur Sollwert-Fernverstellung, Analogeingang 0-10 V, 2-10 V,
0—20 mA, 4-20 mA fir Istwert-Signal des Drucksensors, IR-Schnittstelle zur drahtlosen
Kommunikation mit Bedien- und Service-Geréat IR-Stick/IR-Monitor, Steckplatz fur
IF-Module zur Anbindung an die Gebdudeautomation, Konfigurierbare, potenzialfreie Stér-
und Betriebs-/Bereitschaftsmeldung, Schnittstelle zur Doppelpumpenkommunikation
Drehstrommotor mit Frequenzumrichter

Integriertes Doppelpumpenmanagement

Einstellbares Zeitintervall fir den Pumpentausch (bei Doppelpumpenbetrieb)

Integrierter Motorvollschutz

Unterschiedliche Betriebsarten fiir Heizungsanwendung (HV) oder Klimaanwendung (AC)
Zugriffssperre

Unterschiedliche Bedienebenen: Standard/Service.

Werkstoffe:

Pumpengehduse: EN-GJL-250
Laufrad: EN-GJL-200

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4122
Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

Netzanschluss: 3~400 V +10%, 50 Hz

« Motor-Effizienzklasse: IE4

Schutzart: IP 55
Isolationsklasse: F
Motorschutz: ja.

35W215A + Inlinepumpe CronoLine-IL-E 100/145-11/2 20m/245m3/h

Nennleistung P2: 11 kW

Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 20 A

Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
Baulange: 500 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 100/145-11/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............
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35wW215B  +
35W215C +
35W215D  +
35W215E  +
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Inlinepumpe CronoLine-IL-E 100/150-15/2 23m/265m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 26 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
+ Baulange: 500 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 100/150-15/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 100/160-18,5/2 28m/285m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 32,7 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
» Baulange: 500 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 100/160-18,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 100/165-22/2 32m/266m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

» Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 40 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
» Baulange: 500 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 100/165-22/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 100/220-5,5/4 13m/152m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW
* Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min
* Nennstrom (ca.): 11 A
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35W215G
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Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
Baulange: 550 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 100/220-5,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 100/250-7,5/4 17m/176m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE2

Nennleistung P2: 7,5 kW

Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min
Nennstrom (ca.): 13,4 A

Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
Baulange: 550 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 100/220-7,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 100/270-11/4 22m/184m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

» Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 19,6 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
» Baulange: 550 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 100/270-11/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 125/210-5,5/4 11m/167m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

» Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 11 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 125, PN 16
+ Baulange: 620 mm

» Forderhdhe erforderlich: m
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* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 125/210-5,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 125/220-7,5/4 14m/185m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE2

Nennleistung P2: 7,5 kW

Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min
Nennstrom (ca.): 14 A

Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 125, PN 16
Baulange: 620 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 125/220-7,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 150/190-5,5/4 9m/241m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 10,6 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 150, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 150, PN 16
» Baulange: 700 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 150/190-5,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 150/200-7,5/4 10m/281m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE2

Nennleistung P2: 7,5 kW

Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min
Nennstrom (ca.): 13,9 A

Rohranschluss saugseitig: DN 150, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 150, PN 16
Baulange: 700 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 150/200-7,5/4 von WILO oder
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Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 150/220-11/4 14m/322m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

» Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 20,9 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 150, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 150, PN 16
» Baulange: 700 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 150/220-11/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 150/250-15/4 16m/400m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

» Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 27,6 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 150, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 150, PN 16
» Baulange: 700 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 150/250-15/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: .....

Inlinepumpe CronoLine-IL-E 150/260-18,5/4 19m/410m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 33,6 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 150, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 150, PN 16
» Baulange: 700 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 150/260-18,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W2150 + Inlinepumpe CronoLine-IL-E 150/270-22/4 21m/388m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 38,9 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 150, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 150, PN 16
« Baulange: 700 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 150/270-22/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W215P + Inlinepumpe CronoLine-IL-E 200/240-15/4 12m/540m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

* Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 26,6 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 200, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 200, PN 16
+ Baulange: 800 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 200/240-15/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W215Q + Inlinepumpe CronoLine-IL-E 200/250-18,5/4 14m/570m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 32,3 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 200, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 200, PN 16
+ Baulange: 800 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 200/250-18,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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35W215R + Inlinepumpe CronoLine-IL-E 200/260-22/4 15m/637m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

» Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 37 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 200, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 200, PN 16
+ Baulange: 800 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoLine-IL-E 200/260-22/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
35W216 + Aufzahlung (Az) auf Trockenldufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform fir Rohreinbau oder

Fundamentaufstellung mit integriertem Frequenzumformer fir Sonderausfiihrungen.

35W216A + Az Cronoline-IL-E >100 fiir Rotguss-Laufrad (L1)

 Aufzahlung far ein Rotguss-Laufrad (Variante L1)
* Betrifft Position:

L oo S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W216B + Az CronoLine-IL-E >100 fiir Gehaduse aus Sphéroguss (H1)

 Aufzahlung far ein Gehause aus Sphéaroguss (Variante H1)
+ Betrifft Position:

Li oo St o EP: ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W218 + Trockenlaufer-Doppelpumpe in Inline-Bauform fiir Rohreinbau oder Fundamentaufstellung mit
integriertem Frequenzumformer zur elektronischen Regelung fir u.a. konstanten oder variablen
Differenzdruck (Ap-c/Ap-v).

Konstruktion:

+ Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe

+ Spiralgehduse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer
Linie)

Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2

Druckmessanschlisse (R 1/8) fiir angebauten Differenzdruckgeber

Pumpengehduse und Motorflansch mit Kataphoresebeschichtung

Gleitringdichtung fiir Wasserférderung bis T=140 °C

- Bis Trhax= +40 °C ist eine Glykol-beimischung von 20 bis 40% Volumenanteil mdglich.

Zubehér (jeweils in eigener Position):

Konsolen fiir Fundamentbefestigung
IR-Monitor

IR-Stick

IF-Modul PLR

IF-Modul LON

IF-Modul Modbus

IF-Modul BACnet

IF-Modul CAN
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Regelsysteme VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC
DDG-Sets.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Ein-Knopf-Handbedienebene fir:

- Pumpe Ein / Aus

- Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung

- Wahl der Regelungsart: Ap-c (Differenzdruck constant), Ap-v (Differenzdruck variabel),
PID-Regelung, n-constant (Steller)

- Wahl der Betriebsart bei Doppelpumpenbetrieb (Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb)
- Konfiguration der Betriebsparameter

- Fehlerquittierung

Pumpendisplay zur Anzeige von:

- Regelungsart

- Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl)

- Fehler- und Warnmeldungen

- Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors)

- Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch)

- Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais)

- Geratedaten (z.B. Pumpenname).

Zusatzfunktionen:

Schnittstellen: Steuereingang ,Vorrang AUS®, ,Externer Pumpentausch®, Analogeingang
0-10V, 2-10 V, 0—20 mA, 4—20 mA fir Stellerbetrieb (DDC) oder zur
Sollwert-Fernverstellung, Analogeingang 0-10 V, 2-10 V, 0—20 mA, 4-20 mA fir
Istwert-Signal des Drucksensors, IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit
Bedien- und Service-Geréat IR Stick/IR-Monitor, Steckplatz fur IF-Module zur Anbindung an
die Gebaudeautomation, konfigurierbare, potenzialfreie Stor- und
Betriebs-/Bereitschaftsmeldung, Schnittstelle zur Doppelpumpenkommunikation
Drehstrommotor mit Frequenzumrichter

Integriertes Doppelpumpenmanagement

Einstellbares Zeitintervall fiir den Pumpentausch

Integrierter Motorvollschutz

Unterschiedliche Betriebsarten fiir Heizungsanwendung (HV) oder Klimaanwendung (AC)
Zugriffssperre

Unterschiedliche Bedienebenen: Standard/Service.

Werkstoffe:

Pumpengehduse: EN-GJL-250
Laufrad: EN-GJL-200

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4122
Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

Netzanschluss: 3~400 V +10%, 50 Hz
Motor-Effizienzklasse: |IE4

Schutzart: IP 55

Isolationsklasse: F

Motorschutz: ja.

35W218A + Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 40/170-5,5/2 40m/80m3/h

Nennleistung P2: 5,5 kW
Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
Nennstrom (ca.): 10,7 A
Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
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Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 16
» Baulange: 340 mm
Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 40/170-5,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 40/200-7,5/2 49m/73m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 13,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 40/200-7,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 40/220-11/2 61m/81m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

» Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 18,5 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 16
+ Baulange: 440 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 40/220-11/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 50/160-5,5/2 30m/85m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 10,6 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 16
+ Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 50/160-5,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 50/170-7,5/2 37m/91m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 13,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 16
+ Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 50/170-7,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 50/180-7,5/2 41m/80m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 13,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 50/180-7,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 50/210-11/2 51m/112m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

» Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 20,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 50/210-11/2 von WILO oder




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Seite 147

Leistungsverzeichnis

35W218H

35wW218l

35W218J

+

+

+

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 50/220-15/2 60m/129m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 25,3 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 16
+ Baulange: 440 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 50/220-15/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ....

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 65/150-5,5/2 24m/141m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 9,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 16
» Baulange: 430 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 65/150-5,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ....

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 65/160-7,5/2 30m/150m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 13,1 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 16
» Baulange: 430 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 65/160-7,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

35W218K + Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 65/170-11/2 40m/196m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 18,5 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 16
* Baulange: 430 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 65/170-11/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W218L + Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 65/200-15/2 47m/166m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 26,2 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 16
« Baulange: 475 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 65/200-15/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W218M + Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 65/210-18,5/2 57m/176m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 33,4 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 16
+ Baulange: 475 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 65/210-18,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 65/220-22/2 63m/185m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 38,7 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 16
» Baulange: 475 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 65/220-22/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 80/130-5,5/2 18m/181m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 10,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
» Baulange: 400 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 80/130-5,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 80/140-7,5/2 21m/212m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 13,7 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
» Baulange: 400 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 80/140-7,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 80/150-7,5/2 24m/170m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW
* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min
* Nennstrom (ca.): 13,2 A
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Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
Baulange: 440 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 80/150-7,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 80/160-11/2 31m/244m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 21 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 80/160-11/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 80/170-15/2 40m/233m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

» Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 26,6 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 80/170-15/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 80/190-18,5/2 48m/251m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 33,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
» Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
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z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 80/190-18,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

35W218U + Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 80/200-22/2 52m/262m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 37,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 16
+ Baulange: 500 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 80/200-22/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

35W218V  + Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 100/145-11/2 22m/305m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

» Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 20,7 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
» Baulange: 500 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 100/145-11/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W218W + Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 100/150-15/2 26m/356m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

» Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 27,8 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
» Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trockenl&dufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 100/150-15/2 von WILO oder
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Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 100/160-18,5/2 29m/340m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 34 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
+ Baulange: 500 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 100/160-18,5/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 100/160-22/2 34m/240m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Max. Drehzahl: 750 1/min ... 2900 1/min

* Nennstrom (ca.): 41 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
+ Baulange: 500 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 100/160-22/2 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az CronoTwin-DL-E fiir Rotguss-Laufrad (L1)

Aufzahlung far ein Rotguss-Laufrad (Variante L1).
Betrifft Position:

Li oo St o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Trockenlaufer-Doppelpumpe in Inline-Bauform fiir Rohreinbau oder Fundamentaufstellung mit
integriertem Frequenzumformer zur elektronischen Regelung fir u.a. konstanten oder variablen
Differenzdruck (Ap-c/Ap-v).

Konstruktion:

« Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe
+ Spiralgehause in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer
Linie)
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Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2
Druckmessanschlisse (R 1/8) fiir angebauten Differenzdruckgeber
Pumpengeh&use und Motorflansch mit Kataphoresebeschichtung
Gleitringdichtung fiir Wasserférderung bis T=140 °C

- Bis Trhax= +40 °C ist eine Glykol-beimischung von 20 bis 40% Volumenanteil mdglich.

Zubehdr (jeweils in eigener Position):

Konsolen fiir Fundamentbefestigung

IR-Monitor

IR-Stick

IF-Modul PLR

IF-Modul LON

IF-Modul Modbus

IF-Modul BACnet

IF-Modul CAN

Regelsysteme VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC
DDG-Sets.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Ein-Knopf-Handbedienebene fir:

- Pumpe Ein / Aus

- Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung

- Wahl der Regelungsart: Ap-c (Differenzdruck constant), Ap-v (Differenzdruck variabel),
PID-Regelung, n-constant (Steller)

- Wahl der Betriebsart bei Doppelpumpenbetrieb (Haupt-/Reservebetrieb, Additionsbetrieb)
- Konfiguration der Betriebsparameter

- Fehlerquittierung

Pumpendisplay zur Anzeige von:

- Regelungsart

- Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl)

- Fehler- und Warnmeldungen

- Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors)

- Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch)

- Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais)

- Geratedaten (z.B. Pumpenname).

Zusatzfunktionen:

Schnittstellen: Steuereingang ,Vorrang AUS®, ,Externer Pumpentausch®, Analogeingang
0-10V, 2-10 V, 0-20 mA, 4—20 mA fir Stellerbetrieb (DDC) oder zur
Sollwert-Fernverstellung, Analogeingang 0-10 V, 2-10 V, 0—20 mA, 4-20 mA fir
Istwert-Signal des Drucksensors, IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit
Bedien- und Service-Geréat IR Stick/IR-Monitor, Steckplatz fur IF-Module zur Anbindung an
die Gebaudeautomation, konfigurierbare, potenzialfreie Stor- und
Betriebs-/Bereitschaftsmeldung, Schnittstelle zur Doppelpumpenkommunikation
Drehstrommotor mit Frequenzumrichter

Integriertes Doppelpumpenmanagement

Einstellbares Zeitintervall fiir den Pumpentausch

Integrierter Motorvollschutz

Unterschiedliche Betriebsarten fiir Heizungsanwendung (HV) oder Klimaanwendung (AC)
Zugriffssperre

Unterschiedliche Bedienebenen: Standard/Service.

Werkstoffe:

Pumpengehduse: EN-GJL-250
Laufrad: EN-GJL-200

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4122
Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
Maximaler Betriebsdruck: 16 (bis +120 °C) bar
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» Maximaler Betriebsdruck: 13 (bis +140 °C) bar
* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

« Netzanschluss: 3~400 V +10%, 50 Hz
« Motor-Effizienzklasse: IE4

» Schutzart: IP 55

* |Isolationsklasse: F

» Motorschutz: nein.

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 100/220-5,5/4 14m/230m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 10,9 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
» Baulange: 550 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 100/220-5,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 100/250-7,5/4 17m/270m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE2

Nennleistung P2: 7,5 kW

Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min
Nennstrom (ca.): 13,9 A

Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
Baulange: 550 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 100/250-7,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 100/270-11/4 24m/290m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

» Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 19,8 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 16
+ Baulange: 550 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trockenldufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 100/270-11/4 von WILO oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 125/210-5,5/4 12m/260m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

» Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 9,8 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 125, PN 16
+ Baulange: 620 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 125/210-5,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 125/220-7,5/4 14m/270m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE2

Nennleistung P2: 7,5 kW

Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min
Nennstrom (ca.): 14,1 A

Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 125, PN 16
Baulange: 620 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 125/220-7,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 150/190-5,5/4 9m/310m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 11 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 150, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 150, PN 16
» Baulange: 700 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 150/190-5,5/4 von WILO oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 150/200-7,5/4 11m/320m3/h

Motor-Effizienzklasse: IE2

Nennleistung P2: 7,5 kW

Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min
Nennstrom (ca.): 13,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 150, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 150, PN 16
Baulange: 700 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 150/200-7,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 150/220-11/4 15m/390m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

» Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 20,7 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 150, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 150, PN 16
» Baulange: 700 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 150/220-11/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 150/250-15/4 18m/560m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

» Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 26 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 150, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 150, PN 16
» Baulange: 700 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h
z.B. Trockenldufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 150/250-15/4 von WILO oder
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Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 150/260-18,5/4 19m/560m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 30,7 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 150, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 150, PN 16
+ Baulange: 700 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 150/260-18,5/4 von WILO oder

Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 150/270-22/4 22m/700m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

» Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 38,5 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 150, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 150, PN 16
» Baulange: 700 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 150/270-22/4 von WILO oder

Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 200/240-15/4 14m/680m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

» Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 26,5 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 200, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 200, PN 16
+ Baulange: 800 mm

» Forderhohe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 200/240-15/4 von WILO oder

Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

35W219M + Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 200/250-18,5/4 16m/690m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 32,7 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 200, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 200, PN 16
+ Baulange: 800 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenlaufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 200/250-18,5/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W219N  + Inline-Doppelpumpe CronoTwin-DL-E 200/260-22/4 17m/800m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Max. Drehzahl: 380 1/min ... 1450 1/min

* Nennstrom (ca.): 37,5 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 200, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 200, PN 16
+ Baulange: 800 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h

z.B. Trockenldufer-Energiesparpumpe CronoTwin-DL-E 200/260-22/4 von WILO oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
35W221 + Einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt angeflanschtem

Drehstrommotor und ungeteilte Welle. Die Baureihe IPL ist fir den Rohreinbau oder die
Fundamentaufstellung geeignet. Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhangiger
Faltenbalg-Gileitringdichtung und kavitationsreduzierenden Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengeh&use und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
+ Laufrad: PPO-GF30

+ Laterne: EN-GJL-250

* Pumpenwelle: 1.4021 [AlS1420]
+ Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

» Fordermedium: Wasser 100 %

+ Mediumtemperaturbereich: -20 bis 120 °C
+ Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

» Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:
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« Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
» Motor-Effizienzklasse: IE2 (ab 0,75 kW': IE3)
« Schutzart: IP 55

* |Isolationsklasse: F

» Motorschutz: nein.

35W221A  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 32/105-0,12/4 4m/8,5m3/h

* Nennleistung P2: 0,12 kW

* Nenndrehzahl: 1500 1/min

* Nennstrom: 0,34 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
» Baulange: 260 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 32/105-0,12/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo St o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

35W221B  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 32/135-0,25/4 7,5m/7m3/h

* Nennleistung P2: 0,25 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 0,69 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
» Baulange: 260 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 32/135-0,25/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W221C  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/80-0,09/4 1,9m/8,5m3/h

* Nennleistung P2: 0,09 kW

* Nenndrehzahl: 1500 1/min

« Nennstrom: 0,26 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 250 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/80-0,09/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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35W221D + Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/110-0,12/4 3,2m/11,5m3/h

* Nennleistung P2: 0,12 kW

* Nenndrehzahl: 1500 1/min

« Nennstrom: 0,34 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10

Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 250 mm
Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/110-0,12/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

35W221E  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/130-0,25/4 5,4m/18m3/h

* Nennleistung P2: 0,25 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 0,69 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
+ Baulange: 320 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/130-0,25/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W221F + Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/160-0,37/4 7m/22m3/h

* Nennleistung P2: 0,37 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 1,06 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 320 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/160-0,37/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W221G  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/105-0,12/4 3,5m/16,4m3/h

Nennleistung P2: 0,12 kW

Nenndrehzahl: 1500 1/min

Nennstrom: 0,34 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Baulange: 280 mm
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» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/105-0,12/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

35W221H + Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/120-0,25/4 3,7m/24m3/h

* Nennleistung P2: 0,25 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 0,69 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
+ Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/120-0,25/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W2211 + Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/130-0,37/4 5m/28m3/h

* Nennleistung P2: 0,37 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 1,06 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/130-0,37/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W2214 + Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/160-0,55/4 7,3m/33m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 1,45 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/160-0,55/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W221K  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/110-0,25/4 3,6m/35m3/h

* Nennleistung P2: 0,25 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 0,69 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
+ Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/110-0,25/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W221L + Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/120-0,37/4 4,6m/41m3/h

* Nennleistung P2: 0,37 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,06 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
+ Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/120-0,37/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

35W221M  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/130-0,55/4 6m/48m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,45 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
+ Baulange: 340 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/130-0,55/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W2210 + Inlinepumpe VeroLine-IPL 80/120-0,55/4 4m/61m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW
* Nenndrehzahl: 1450 1/min
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Nennstrom: 1,45 A
Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm
Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 80/120-0,55/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: ... EBP 0,00 Stk PP: ............

35W221P  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 80/125-0,75/4 4,9m/60m3/h

Nennleistung P2: 0,75 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 1,9 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 80/125-0,75/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EBP 0,00 Stk PP: ............

35W221Q + Inlinepumpe VeroLine-IPL 80/140-1,1/4 7m/75m3/h

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 2,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 80/140-1,1/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............

35W221R  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 100/135-1,1/4 4,9m/133m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 2,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 10
Baulange: 500 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 100/135-1,1/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

35W221S + Inlinepumpe VeroLine-IPL 100/145-1,5/4 5,8m/145m3/h

 Laufrad: EN-GJL-200

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 3,3 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 10
+ Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 100/145-1,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W221T + Inlinepumpe VeroLine-IPL 100/165-2,2/4 DM7,5m/176m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 2,2 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 4,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 10
Baulange: 500 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 100/165-2,2/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W221U + Inlinepumpe VeroLine-IPL 100/175-3/4 9,4m/198m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 3 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 6,1 A

Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 10
Baulange: 500 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 100/175-3/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W222 + Einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt angeflanschtem
Drehstrommotor und ungeteilte Welle. Die Baureihe IPL ist fir den Rohreinbau oder die
Fundamentaufstellung geeignet. Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhangiger
Faltenbalg-Gileitringdichtung und kavitationsreduzierenden Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengeh&use und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

» Pumpengehéause: EN-GJL-200
+ Laufrad: PPO-GF30

+ Laterne: EN-GJL-250

* Pumpenwelle: 1.4021 [AlS1420]
+ Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %
» Mediumtemperaturbereich: -20 bis 120 °C
» Maximaler Betriebsdruck: 10 bar.

Motor/Elektronik:

* Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
» Motor-Effizienzklasse: IE2 (ab 0,75 kW: IE3)
» Schutzart: IP 55

* |solationsklasse: F

» Motorschutz: nein.

35W222A  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 25/70-0,12/2 5,5m/7m3/h

* Nennleistung P2: 0,12 kW

* Nenndrehzahl: 2780 1/min

* Nennstrom: 0,33 A

» Rohranschluss saugseitig: G 1 1/2, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: G 1 1/2, PN 10
* Bauldnge: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 25/70-0,12/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W222B  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 25/80-0,12/2 7,1m/7,9m3/h

* Nennleistung P2: 0,12 kW

* Nenndrehzahl: 2780 1/min

* Nennstrom: 0,33 A

* Rohranschluss saugseitig: G 1 1/2, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: G 1 1/2, PN 10
» Baulange: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 25/80-0,12/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

35W222C + Inlinepumpe VerolLine-IPL 25/85-0,18/2 8,4m/7,9m3/h

* Nennleistung P2: 0,18 kW

* Nenndrehzahl: 2860 1/min

* Nennstrom: 0,5 A

» Rohranschluss saugseitig: G 1 1/2, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: G 1 1/2, PN 10
» Baulange: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 25/85-0,18/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

35Ww222D + Inlinepumpe VeroLine-IPL 25/90-0,25/2 10,5m/8,7m3/h

* Nennleistung P2: 0,25 kW

* Nenndrehzahl: 2860 1/min

* Nennstrom: 0,6 A

» Rohranschluss saugseitig: G 1 1/2, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: G 1 1/2, PN 10
» Baulange: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 25/90-0,25/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W222E + Inlinepumpe VeroLine-IPL 30/70-0,12/2 5,5m/7m3/h

* Nennleistung P2: 0,12 kW

* Nenndrehzahl: 2780 1/min

« Nennstrom: 0,33 A

* Rohranschluss saugseitig: G 2, PN 10

» Rohranschluss druckseitig: G 2, PN 10

» Baulange: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 30/70-0,12/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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35W222F + Inlinepumpe VeroLine-IPL 30/80-0,12/2 7,2m/7,8m3/h

* Nennleistung P2: 0,12 kW

* Nenndrehzahl: 2780 1/min

« Nennstrom: 0,33 A

* Rohranschluss saugseitig: G 2, PN 10

Rohranschluss druckseitig: G 2, PN 10
Baulange: 180 mm
Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 30/80-0,12/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

35W222G  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 30/85-0,18/2 8,4m/7,9m3/h

* Nennleistung P2: 0,18 kW

* Nenndrehzahl: 2860 1/min

* Nennstrom: 0,5 A

» Rohranschluss saugseitig: G 2, PN 10

» Rohranschluss druckseitig: G 2, PN 10

» Baulange: 180 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 30/85-0,18/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Forderstrom erforderlich: m3/h.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W222H + Inlinepumpe VeroLine-IPL 30/90-0,25/2 10,4m/8,8m3/h

* Nennleistung P2: 0,25 kW

* Nenndrehzahl: 2860 1/min

* Nennstrom: 0,6 A

» Rohranschluss saugseitig: G 2, PN 10

» Rohranschluss druckseitig: G 2, PN 10

» Baulange: 180 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 30/90-0,25/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: o o 0,00 Stk PP: ............
35W223 + Einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt angeflanschtem

Drehstrommotor und ungeteilte Welle. Die Baureihe IPL ist fir den Rohreinbau oder die
Fundamentaufstellung geeignet. Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhangiger
Faltenbalg-Gileitringdichtung und kavitationsreduzierenden Kunststofflaufrad.
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Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

» Pumpengehause: EN-GJL-250
Laufrad: PPO-GF30

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4021 [AlISI420]
Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -20 bis 120 °C
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

« Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
» Motor-Effizienzklasse: IE2 (ab 0,75 kW: IE3)
« Schutzart: IP 55

Isolationsklasse: F
Motorschutz: nein.

35W223A + Inlinepumpe VeroLine-IPL 32/85-0,37/2 9,3m/11,3m3/h

* Nennleistung P2: 0,37 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 0,95 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
» Baulange: 260 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 32/85-0,37/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W223B + Inlinepumpe VeroLine-IPL 32/95-0,55/2 12,7m/14,1m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 1,34 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
» Baulange: 260 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 32/90-0,55/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W223C + Inlinepumpe VeroLine-IPL 32/105-0,75/2 15,9m/16,8m3/h

* Nennleistung P2: 0,75 kW
* Nenndrehzahl: 2900 1/min
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Nennstrom: 1,76 A
Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm
Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m&/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 32/105-0,75/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: .. EBP 0,00 Stk PP: ............

35W223D + Inlinepumpe VeroLine-IPL 32/125-1,1/2 21,3m/21m3/h

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 2,55 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 32/125-1,1/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............

35W223E + Inlinepumpe VeroLine-IPL 32/135-1,1/2 25,1m/10,3m3/h

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 2,55 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 32/135-1,1/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EBP 0,00 Stk PP: ............

35W223F + Inlinepumpe VeroLine-IPL 32/135-1,5/2 25,1m/10,3m3/h

Nennleistung P2: 1,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 3,3 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé/h.




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO Seite 170
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 32/135-1,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W223G  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 32/165-3/2 32,6m/27,9m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 3 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 6,17 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 320 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 32/165-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W223H + Inlinepumpe VerolLine-IPL 32/175-4/2 40,8m/28,6m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 4 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 320 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 32/175-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S: o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W223J + Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/75-0,12/2 3,9m/13,8m3/h

* Nennleistung P2: 0,12 kW

* Nenndrehzahl: 2780 1/min

« Nennstrom: 0,33 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 250 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VerolLine-IPL 40/75-0,12/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W223K

35W223L

35W223M

35W223N

=+

=+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/90-0,37/2 7,9m/15m3/h

* Nennleistung P2: 0,37 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 0,95 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
+ Baulange: 250 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/90-0,37/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/115-0,55/2 12,4m/20m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 1,34 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
+ Baulange: 250 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/115-0,55/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/120-1,5/2 17,7m/35m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 3,3 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
+ Baulange: 320 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/120-1,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/130-2,2/2 21m/39m3/h

* Nennleistung P2: 2,2 kKW
* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 4,62 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
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» Baulange: 320 mm
« Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenldufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/130-2,2/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W2230 + Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/150-3/2 27m/43m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 6,17 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 320 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/150-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W223P + Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/160-4/2 31m/50m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 7,7 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 320 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/160-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S: o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W223Q + Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/165-4/2 32,3m/36m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 4 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 320 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m&/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/165-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W223R + Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/175-5,5/2 41m/45m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Bauldnge: 340 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/175-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W223S + Inlinepumpe VeroLine-IPL 40/195-7,5/2 51m/37m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 7,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 13,4 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 440 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 40/195-7,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: o e 0,00 Stk PP: ............
35W224 + Einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt angeflanschtem

Drehstrommotor und ungeteilte Welle. Die Baureihe IPL ist fir den Rohreinbau oder die
Fundamentaufstellung geeignet. Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhangiger
Faltenbalg-Gleitringdichtung und kavitationsreduzierenden Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

Pumpengehduse: EN-GJL-250
Laufrad: PPO-GF30

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4021 [AlISI420]
« Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

» Fordermedium: Wasser 100 %
» Mediumtemperaturbereich: -20 bis 120 °C
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« Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

« Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz

» Motor-Effizienzklasse: IE2 (ab 0,75 kW: IE3)
Schutzart: IP 55

Isolationsklasse: F

Motorschutz: nein.

+ Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/95-0,55/2 9,8m/28m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 1,34 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 280 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/95-0,55/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

+ Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/105-0,75/2 12m/31m3/h

* Nennleistung P2: 0,75 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 1,76 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 280 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

0,00 Stk PP:

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/105-0,75/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

+ Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/120-1,5/2 14,7m/44m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 3,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/120-1,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

0,00 Stk PP:

0,00 Stk PP:
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35W224M + Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/130-2,2/2 19m/50m3/h

* Nennleistung P2: 2,2 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 4,62 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
+ Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/130-2,2/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W224N + Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/140-3/2 22m/58m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 6,17 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
+ Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenldufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/140-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W2240 + Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/150-4/2 27,5m/57m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 7,7 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/150-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W224P + Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/155-4/2 28m/54m3/h

« Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 4 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
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» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 340 mm
» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/155-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/165-5,5/2 32m/60m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/165-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/175-5,5/2 38m/34m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/175-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S: o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/175-7,5/2 38m/70m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 7,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Bauldnge: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/175-7,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IPL 50/185-7,5/2 42m/47m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 7,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Bauldnge: 440 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 50/185-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt angeflanschtem
Drehstrommotor und ungeteilte Welle. Die Baureihe IPL ist fir den Rohreinbau oder die
Fundamentaufstellung geeignet. Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhangiger
Faltenbalg-Gleitringdichtung und kavitationsreduzierenden Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
Laufrad: PPO-GF30

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4021 [AlISI420]
Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %

» Mediumtemperaturbereich: -20 bis 120 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

« Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
« Motor-Effizienzklasse: IE3

« Schutzart: IP 55

« |solationsklasse: F

« Motorschutz: nein.

Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/110-2,2/2 15m/70m3/h

* Nennleistung P2: 2,2 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 4,62 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
» Bauladnge: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m
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* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/110-2,2/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

35W225B + Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/115-1,5/2 14m/52m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 3,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/115-1,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W225C + Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/120-3/2 18m/78m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 6,17 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/120-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W225D + Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/130-4/2 21,5m/85m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 7,7 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/130-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/145-5,5/2 21m/93m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/145-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/155-5,5/2 26m/62m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/155-5,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/155-7,5/2 26,5m/110m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 7,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Bauldnge: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/155-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W225H + Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/165-5,5/2 26m/85m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 430 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/165-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W225I + Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/175-5,5/2 32m/47m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 430 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/175-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W2254 + Inlinepumpe VeroLine-IPL 65/175-7,5/2 33m/90m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 7,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 430 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 65/175-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W225K + Inlinepumpe VeroLine-IPL 80/105-3/2 14m/112m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW
* Nenndrehzahl: 2900 1/min
* Nennstrom: 6,17 A
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Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm
Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenldufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 80/105-3/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: .. EBP 0,00 Stk PP: ............

35W225L  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 80/110-4/2 15m/120m3/h

Nennleistung P2: 4 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 80/110-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............

35W225M + Inlinepumpe VeroLine-IPL 80/115-2,2/2 16m/88m3/h

Nennleistung P2: 2,2 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 4,62 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 80/115-2,2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EBP 0,00 Stk PP: ............

35W225N + Inlinepumpe VeroLine-IPL 80/120-4/2 17m/120m3/h

Nennleistung P2: 4 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m3/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 80/120-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W2250 + Inlinepumpe VeroLine-IPL 80/145-5,5/2 18m/120m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 400 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 80/145-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W225P  + Inlinepumpe VeroLine-IPL 80/155-7,5/2 23m/132m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 7,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 440 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroLine-IPL 80/155-7,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
35W227 + Aufzahlung (Az) auf einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpe flr spezielle Ausfiihrung.

35W227A + Az VeroLine-IPL fiir Kombiflansche PN6/10 (-H4)

Far eine Ausflihrung mit Kombiflansch PN 6/10 (Variante -H4).
Betrifft Position:
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35wW227B

35W231

35W231A

35W231B

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

+ Az VeroLine-IPL fiir Gehduse, Flansche PN16 (-H5)

+

=+

=+

Gehause und Flansch PN 16 (Variante -H5).
Betrifft Position:

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe mit zwei einstufigen Trockenlaufer-Kreiselpumpen in gemeinsamen
Gehéause mit Umschaltklappe im Druckstutzen. Pumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt
angeflanschten Drehstrommotor und ungeteilten Wellen. Die Baureihe DPL ist fir den
Rohreinbau oder die Fundamentaufstellung geeignet. Mit zwangsumfluteten,
drehrichtungsunabhangigen Faltenbalg-Gleitringdichtungen und kavitationsreduzierenden
Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
+ Laufrad: PPO-GF30

 Laterne: EN-GJL-250

* Pumpenwelle: 1.4021 [AISI420]
« Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %

» Mediumtemperaturbereich: -20 bis 120 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

« Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz

» Motor-Effizienzklasse: IE2 (ab 0,75 kW': IE3)
« Schutzart: IP 55

* |solationsklasse: F

« Motorschutz: nein.

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 32/105-0,12/4 4m/12,4m3/h

* Nennleistung P2: 0,12 kW

* Nenndrehzahl: 1500 1/min

* Nennstrom: 0,34 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
» Baulange: 260 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 32/105-0,12/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 32/135-0,25/4 6m/15,4m3/h

Nennleistung P2: 0,25 kW
Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 0,69 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
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35W231E

35W231F

35W231G

+

=+

=+
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» Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
» Baulange: 260 mm
» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 32/135-0,25/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 40/130-0,25/4 5,2m/31m3/h

* Nennleistung P2: 0,25 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 0,69 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 320 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 40/130-0,25/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 40/160-0,37/4 7m/38m3/h

* Nennleistung P2: 0,37 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 1,06 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 320 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 40/160-0,37/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S: o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/105-0,12/4 3,2m/24,6m3/h

* Nennleistung P2: 0,12 kW

* Nenndrehzahl: 1500 1/min

* Nennstrom: 0,34 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 280 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/105-0,12/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W231l + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/130-0,37/4 5m/42,9m3/h

* Nennleistung P2: 0,37 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,06 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/130-0,37/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W231J + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/160-0,55/4 7,4m/48,9m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,45 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/160-0,55/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W231K  + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/110-0,25/4 3,4m/50,7m3/h

* Nennleistung P2: 0,25 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 0,69 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/110-0,25/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W231L  + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/120-0,37/4 4,5m/59,1m3/h

* Nennleistung P2: 0,37 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 1,06 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10

Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 340 mm
Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/120-0,37/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W231M + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/130-0,55/4 5,4m/67,5m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,45 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/130-0,55/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W2310 + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 80/120-0,55/4 4,6m/91,6m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 1,45 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
+ Baulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 80/120-0,55/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W231P  + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 80/125-0,75/4 5,4m/105m3/h

* Nennleistung P2: 0,75 kW
* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,9 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
» Baulange: 360 mm
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« Forderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 80/125-0,75/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

35Ww231Q + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 80/140-1,1/4 7m/119m3/h

* Nennleistung P2: 1,1 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 2,5 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
» Baulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 80/140-1,1/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W231R  + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 100/135-1,1/4 4,9m/175m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 2,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 10
Baulange: 500 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 100/135-1,1/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S: o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W231S  + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 100/145-1,5/4 5,6m/190m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 1,5 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 3,3 A

Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 10
Baulange: 500 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m&/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 100/145-1,5/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W231T + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 100/165-2,2/4 DM7,5m/222m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 2,2 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 4,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 10
Baulange: 500 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 100/165-2,2/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W231U + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 100/175-3/4 9,2m/247/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 3 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 6,1 A

Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 100, PN 10
Baulange: 500 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 100/175-3/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o S: o e 0,00 Stk PP: ............
35W233 + Inline-Doppelpumpe mit zwei einstufigen Trockenlaufer-Kreiselpumpen in gemeinsamen

Gehéause mit Umschaltklappe im Druckstutzen. Pumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt
angeflanschten Drehstrommotor und ungeteilten Wellen. Die Baureihe DPL ist fir den
Rohreinbau oder die Fundamentaufstellung geeignet. Mit zwangsumfluteten,
drehrichtungsunabhangigen Faltenbalg-Gleitringdichtungen und kavitationsreduzierenden
Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
+ Laufrad: PPO-GF30
 Laterne: EN-GJL-250

* Pumpenwelle: 1.4021 [AISI420]
« Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:
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Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -20 bis 120 °C
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
Motor-Effizienzklasse: IE2 (ab 0,75 kW: IE3)
Schutzart: IP 55

Isolationsklasse: F

Motorschutz: nein.

35W233A + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 32/85-0,37/2 9,3m/15,2m3/h

Nennleistung P2: 0,37 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 0,95 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 32/85-0,37/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............

35W233B + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 32/95-0,55/2 12,7m/20,5m3/h

Nennleistung P2: 0,55 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 1,34 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 32/90-0,55/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EBP 0,00 Stk PP: ............

35W233C + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 32/105-0,75/2 15,9m/25m3/h

Nennleistung P2: 0,75 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 1,76 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 260 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m&/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 32/105-0,75/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W233D + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 32/125-1,1/2 21,3m/30,1m3/h

* Nennleistung P2: 1,1 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 2,55 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
+ Baulange: 260 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 32/125-1,1/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W233E + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 32/135-1,1/2 24,8m/20,4m3/h

* Nennleistung P2: 1,1 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 2,55 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
» Baulange: 260 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 32/135-1,1/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W233F + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 32/135-1,5/2 25,1m/32,8m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 3,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
+ Baulange: 260 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 32/135-1,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W233G  + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 32/165-3/2 32,6m/47,7m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 3 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 6,17 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 320 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 32/165-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

35W233H + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 32/175-4/2 40,1m/53m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 4 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 32, PN 10
Baulange: 320 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 32/175-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W233J + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 40/75-0,12/2 4,4m/14,3m3/h

* Nennleistung P2: 0,12 kW

* Nenndrehzahl: 2780 1/min

* Nennstrom: 0,33 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 220 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 40/75-0,12/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W233K + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 40/90-0,37/2 8m/19,4m3/h

Nennleistung P2: 0,37 kW
Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 0,95 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
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35W233L

35W233M

35W233N

+

=+

=+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 250 mm
» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 40/90-0,37/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 40/115-0,55/2 12,4m/26m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 1,34 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 250 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 40/115-0,55/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 40/120-1,5/2 17,9m/33,8m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 3,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 320 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 40/120-1,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S: o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 40/130-2,2/2 21,5m/33,6m3/h

* Nennleistung P2: 2,2 kKW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 4,62 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 320 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO Seite 193
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 40/130-2,2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

35W2330 + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 40/150-3/2 27,3m/61,5m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 6,17 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 320 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 40/150-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W233P + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 40/160-4/2 31m/65,7m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 7,7 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
» Baulange: 320 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 40/160-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W233Q + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 40/165-4/2 32,3m/75,3m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 4 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 320 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 40/165-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W233R  +
35W233S  +
35W234 4

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 40/175-5,5/2 39,2m/85,3m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 40/175-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 40/195-7,5/2 50m/35,1m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 7,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 13,4 A

Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 40, PN 10
Baulange: 440 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 40/195-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe mit zwei einstufigen Trockenlaufer-Kreiselpumpen in gemeinsamen
Gehéause mit Umschaltklappe im Druckstutzen. Pumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt
angeflanschten Drehstrommotor und ungeteilten Wellen. Die Baureihe DPL ist fir den
Rohreinbau oder die Fundamentaufstellung geeignet. Mit zwangsumfluteten,
drehrichtungsunabhangigen Faltenbalg-Gleitringdichtungen und kavitationsreduzierenden
Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
Laufrad: PPO-GF30

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4021 [AlISI420]
Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

« Fordermedium: Wasser 100 %

* Mediumtemperaturbereich: -20 bis 120 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:
« Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
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» Motor-Effizienzklasse: IE2 (ab 0,75 kW: IE3)
« Schutzart: IP 55

« |solationsklasse: F

* Motorschutz: nein.

35W234A + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/95-0,55/2 9,8m/42,6m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 1,34 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 280 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/95-0,55/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W234B + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/105-0,75/2 12m/30m3/h

* Nennleistung P2: 0,75 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 1,76 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
+ Baulange: 280 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/105-0,75/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

35W234L + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/120-1,5/2 14,5m/55m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 3,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/120-1,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

35W234M + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/130-2,2/2 18,4m/70,5m3/h
* Nennleistung P2: 2,2 kW
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Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 4,62 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m&/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/130-2,2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: ..o EBP 0,00 Stk PP: ....v.in..

35W234N  + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/140-3/2 22m/71,2m3/h

Nennleistung P2: 3 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 6,17 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/140-3/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............

35W2340 + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/150-4/2 27m/74,1m3/h

Nennleistung P2: 4 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/150-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............

35W234P + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/155-4/2 27,7m/47,1m3/h

Nennleistung P2: 4 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
Bauldnge: 340 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m&/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/155-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.in..

35W234Q + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/165-5,5/2 32m/85m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 10,2 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/165-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W234R + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/175-5,5/2 38m/51m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 10,2 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/175-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W234S  + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/175-7,5/2 38m/90,8m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 13,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/175-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W234T

35W235

35W235A

+

+

—+
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Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 50/185-7,5/2 42m/46,2m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 13,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 50, PN 10
+ Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 50/185-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inline-Doppelpumpe mit zwei einstufigen Trockenlaufer-Kreiselpumpen in gemeinsamen
Gehéause mit Umschaltklappe im Druckstutzen. Pumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt
angeflanschten Drehstrommotor und ungeteilten Wellen. Die Baureihe DPL ist fir den
Rohreinbau oder die Fundamentaufstellung geeignet. Mit zwangsumfluteten,
drehrichtungsunabhangigen Faltenbalg-Gleitringdichtungen und kavitationsreduzierenden
Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
+ Laufrad: PPO-GF30
 Laterne: EN-GJL-250

* Pumpenwelle: 1.4021 [AISI420]
« Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -20 bis 120 °C
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

« Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
« Motor-Effizienzklasse: IE3

« Schutzart: IP 55

« |solationsklasse: F

« Motorschutz: nein.

Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/110-2,2/2 15m/84,3m3/h

* Nennleistung P2: 2,2 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 4,62 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
» Baulange: 340 mm

« Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/110-2,2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.in..

+ Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/115-1,5/2 14,2m/80,2m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 3,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/115-1,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

+ Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/120-3/2 18m/105m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 6,17 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/120-3/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

+ Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/130-4/2 20,7m/124m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 7,7 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
» Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/130-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............




AVAAG\HT-012+ABK-EDS-018\WILO Seite 200
Erganzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte WILO

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

35W235E + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/145-5,5/2 20,4m/166m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 10,2 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10

Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 340 mm
Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/145-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W235F + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/155-5,5/2 26m/105m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/155-5,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo St o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W235G  + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/155-7,5/2 26,1m/92,4m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 7,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 13,4 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/155-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W235H + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/165-5,5/2 24m/156m3/h
+ Laufrad: EN-GJL-200
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Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 430 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/165-5,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: .. EBP 0,00 Stk PP: ...iv.in..

35W2351 + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/175-5,5/2 32m/80m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 430 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/175-5,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: .. EBP 0,00 Stk PP: .. ..v.iin..

35W2354J + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 65/175-7,5/2 31,3m/71m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 7,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 13,4 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 65, PN 10
Baulange: 430 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 65/175-7,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............

35W235K + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 80/105-3/2 13,8m/148m3/h

Nennleistung P2: 3 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 6,17 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm
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Foérderhdhe erforderlich: m
Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 80/105-3/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . VEP 0,00 Stk PP:

35W235L + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 80/110-4/2 16,9m/192m3/h

Nennleistung P2: 4 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 80/110-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . EP 0,00 Stk PP:

35W235M + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 80/115-2,2/2 15m/134m3/h

Nennleistung P2: 2,2 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 4,62 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 80/115-2,2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . EP 0,00 Stk PP:

35W235N + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 80/120-4/2 20,8m/140m3/h

Nennleistung P2: 4 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 7,7 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Baulange: 360 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 80/120-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

35W2350 + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 80/120-5,5/2 20m/192m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 10,2 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
» Baulange: 360 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 80/120-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviiin..

35W235P + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 80/145-5,5/2 18m/213m3/h

Laufrad: EN-GJL-200

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 10,2 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
Bauldnge: 400 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 80/145-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviiin..

35Ww235Q + Inline-Doppelpumpe VeroTwin-DPL 80/155-7,5/2 22,7m/131m3/h

 Laufrad: EN-GJL-200

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 13,4 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 10
* Rohranschluss druckseitig: DN 80, PN 10
+ Baulange: 400 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe VeroTwin-DPL 80/155-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....v.in..

35W237 + Aufzahlung (Az) auf einstufige Trockenlaufer-Doppelpumpe flr spezielle Ausfihrung.
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35Ww237B + Az VeroTwin-DPL fiir Gehduse, Flansche PN16 (-H5)

Gehause und Flansch PN 16 (Variante -H5).
Betrifft Position:

Li oo St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W241 + Einstufige Trockenldufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform fir Rohreinbau oder
Fundamentaufstellung. Konsolen in eigener Position. Schwingungs- und gerduscharme
Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit
zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhangiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und
kavitationsreduzierendem Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
Laufrad: EN-GJL-200

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4122
Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

Fordermedium: Wasser 100 %
Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

« Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
« Motor-Effizienzklasse: IE3

« Schutzart: IP 55

« |solationsklasse: F

« Motorschutz: nein.

35W241A + Inlinepumpe CronoLine-IL 200/240-7,5/6 7,5m/405m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 950 1/min

« Nennstrom: 17,5 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 200, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 200 PN 16
» Baulange: 800 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 200/240-7,5/6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W241B  + Inlinepumpe CronoLine-IL 200/260-7,5/6 9,5m/453m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 950 1/min

Nennstrom: 17,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 200, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 200 PN 16
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» Baulange: 800 mm
« Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 200/260-7,5/6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. ..v.ian..

35W241C + Inlinepumpe CronoLine-IL 200/270-11/6 10,4m/489m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

* Nenndrehzahl: 950 1/min

« Nennstrom: 23,8 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 200, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 200 PN 16
+ Baulange: 800 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 200/270-11/6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
35W242 + Einstufige Trockenldufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform fir Rohreinbau oder

Fundamentaufstellung. Konsolen in eigener Position. Schwingungs- und gerduscharme
Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit
zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhangiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und
kavitationsreduzierendem Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
+ Laufrad: EN-GJL-200

+ Laterne: EN-GJL-250

* Pumpenwelle: 1.4122

« Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %

* Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

« Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
» Motor-Effizienzklasse: IE2 (ab 0,75 kW': IE3)
« Schutzart: IP 55

« |solationsklasse: F

« Motorschutz: nein.

35W242A + Inlinepumpe CronolLine-IL 32/140-0,25/4 5,6m/14m3/h

* Nennleistung P2: 0,25 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 0,69 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 16
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» Rohranschluss druckseitig: DN 32 PN 16
» Baulange: 320 mm
» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 32/140-0,25/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. .iv.in..

Inlinepumpe CronoLine-IL 32/150-0,37/4 8m/15m3/h

* Nennleistung P2: 0,37 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,06 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 32 PN 16
» Baulange: 320 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 32/150-0,37/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL 32/170-0,55/4 10m/17m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 32 PN 16
» Baulange: 320 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 32/170-0,55/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL 40/140-0,25/4 5m/18m3/h

* Nennleistung P2: 0,25 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 0,69 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 40 PN 16
» Baulange: 320 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 40/140-0,25/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.in..

35W242E + Inlinepumpe CronolLine-IL 40/150-0,37/4 6,7m/20m3/h

* Nennleistung P2: 0,37 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,06 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 40/150-0,37/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W242F + Inlinepumpe CronolLine-IL 40/160-0,55/4 8,5m/25m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 40/160-0,55/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W242G  + Inlinepumpe CronolLine-IL 40/170-0,75/4 11m/27m3/h

* Nennleistung P2: 0,75 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,9 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 40/170-0,75/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W242H + Inlinepumpe CronoLine-IL 40/210-1,1/4 15m/24m3/h

* Nennleistung P2: 1,1 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 2,5 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16

Rohranschluss druckseitig: DN 40 PN 16
Baulange: 440 mm
Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 40/210-1,1/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W2424 + Inlinepumpe CronoLine-IL 40/220-1,5/4 17m/29m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 3,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40 PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 40/220-1,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W242K + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/150-0,55/4 7,2m/27m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/150-0,55/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W242L.  + Inlinepumpe CronolLine-IL 50/160-0,75/4 8,8m/31m3/h

Nennleistung P2: 0,75 kW
Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 1,9 A

Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
Bauldnge: 340 mm
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m
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/160-0,75/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S o EP: .. ... .. ..., 0,00 Stk PP:
35W242M + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/170-1,1/4 10m/35m3/h
* Nennleistung P2: 1,1 kW
* Nenndrehzahl: 1450 1/min
* Nennstrom: 2,5 A
» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
+ Baulange: 340 mm
+ Foérderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/170-1,1/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: .. ... ..., 0,00 Stk PP:
35W242N + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/200-1,5/4 13m/44m3/h
* Nennleistung P2: 1,5 kW
* Nenndrehzahl: 1450 1/min
* Nennstrom: 3,4 A
» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
» Baulange: 440 mm
+ Férderhdhe erforderlich: m
* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/200-1,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S: o EP: .. ... .. ..., 0,00 Stk PP:
35W2420 + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/220-2,2/4 17m/45m3/h

Nennleistung P2: 2,2 kW
Nenndrehzahl: 1450 1/min
Nennstrom: 5 A

Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16

Baulange: 440 mm
Foérderhdhe erforderlich:

* Forderstrom erforderlich:

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16

z.B.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

m
mé3/h.

Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/220-2,2/4 oder Gleichwertiges.
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L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

35W242P + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/260-3/4 23m/39m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 6,6 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
« Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/260-3/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviiin..

35W242Q + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/270-3/4 26,5m/25m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 6,6 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
« Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/270-3/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

35W242R  + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/270-4/4 26,5m/48m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 8,4 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
« Baulange: 440 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/270-4/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Ly o St e 0,00 Stk PP: ............
35W243 + Einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform fiir Rohreinbau oder

Fundamentaufstellung. Konsolen in eigener Position. Schwingungs- und gerduscharme
Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit
zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhéangiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und
kavitationsreduzierendem Kunststofflaufrad.
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Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
+ Laufrad: EN-GJL-200

+ Laterne: EN-GJL-250

* Pumpenwelle: 1.4122

« Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %

* Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
Motor-Effizienzklasse: IE2 (ab 0,75 kW: IE3)
Schutzart: IP 55

Isolationsklasse: F

« Motorschutz: nein.

35W243A + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/120-0,55/4 4,7m/48m3/h

* Nennleistung P2: 0,55 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,4 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
+ Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenldufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/120-0,55/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

35W243B + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/130-0,75/4 6m/49m3/h

* Nennleistung P2: 0,75 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 1,9 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/130-0,75/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W243C + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/140-1,1/4 7m/61m3/h

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 2,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 340 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/140-1,1/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............

35W243D + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/150-0,75/4 7m/51m3/h

Nennleistung P2: 0,75 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 1,9 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 430 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/150-0,75/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............

35W243E + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/160-1,1/4 8,9m/54m3/h

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 2,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 430 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/160-1,1/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............

35W243F + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/170-1,1/4 10m/30m3/h

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 2,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 430 mm
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Foérderhdhe erforderlich: m
Forderstrom erforderlich: mé3/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . VEP 0,00 Stk PP:

35W243G  + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/170-1,5/4 9,8m/60m3/h

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/170-1,5/4 oder Gleichwertiges.

Nennleistung P2: 1,5 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 3,4 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 430 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . EP 0,00 Stk PP:

35W243H + Inlinepumpe CronolLine-IL 65/210-2,2/4 14,5m/51m3/h

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/210-2,2/4 oder Gleichwertiges.

Nennleistung P2: 2,2 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 475 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . EP 0,00 Stk PP:

35W243I + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/220-2,2/4 18m/30m3/h

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/220-2,2/4 oder Gleichwertiges.

Nennleistung P2: 2,2 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 475 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

35W243J + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/220-3/4 18m/60m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 6,6 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
+ Baulange: 475 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/220-3/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviiin..

35W243K + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/250-3/4 22m/32m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 6,6 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
« Baulange: 475 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/250-3/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

35W243L + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/250-4/4 22m/59m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 8,4 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
« Baulange: 475 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/250-4/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. .iviiin..

35W243M + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/270-4/4 26m/37m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW
* Nenndrehzahl: 1450 1/min
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Nennstrom: 8,4 A
Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 475 mm
Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: m&/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/270-4/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: ..o EBP 0,00 Stk PP: .. ..v.in..

35W243N  + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/270-5,5/4 26m/70m3/h

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 11,3 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 475 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/270-5,5/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............

35W2430 + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/145-1,1/4 5,6m/70m3/h

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 2,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
Baulange: 440 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/145-1,1/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: . EP 0,00 Stk PP: ............

35W243P + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/150-1,1/4 6,9m/70m3/h

Nennleistung P2: 1,1 kKW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 2,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
Baulange: 440 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/150-1,1/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.in..

35W243Q + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/160-1,5/4 8m/80m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 3,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
+ Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/160-1,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W243R + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/170-2,2/4 10m/100m3/h

* Nennleistung P2: 2,2 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 5 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/170-2,2/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W243S + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/210-3/4 14m/90m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 6,6 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
» Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/210-3/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W243T

35W243U

35W244

+

+

+

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR
Inlinepumpe CronoLine-IL 80/220-4/4 16m/100m3/h

* Nennleistung P2: 4 kKW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 8,4 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
+ Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/220-4/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL 80/270-5,5/4 22m/86m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 11,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
+ Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/270-5,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform fir Rohreinbau oder
Fundamentaufstellung. Konsolen in eigener Position. Schwingungs- und gerduscharme
Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit
zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhangiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und
kavitationsreduzierendem Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
+ Laufrad: EN-GJL-200

+ Laterne: EN-GJL-250

* Pumpenwelle: 1.4122

« Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

« Fordermedium: Wasser 100 %

* Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

« Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
« Motor-Effizienzklasse: IE3
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« Schutzart: IP 55
« |solationsklasse: F
* Motorschutz: nein.

35W244A + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/145-1,1/4 4,8m/134m3/h

* Nennleistung P2: 1,1 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 2,5 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
+ Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/145-1,1/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W244B + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/150-1,5/4 5,6m/145m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 3,4 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
+ Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/150-1,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W244C + Inlinepumpe CronolLine-IL 100/160-2,2/4 7,8m/176m3/h

* Nennleistung P2: 2,2 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 5 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 500 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/160-2,2/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W244D + Inlinepumpe CronolLine-IL 100/170-2,2/4 9,2m/60m3/h

* Nennleistung P2: 2,2 kKW
* Nenndrehzahl: 1450 1/min
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* Nennstrom: 5 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
+ Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m&/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/170-2,2/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

35W244E + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/170-3/4 9,3m/171m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 6,6 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

0,00 Stk PP: ............

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/170-3/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

35W244F + Inlinepumpe CronolLine-IL 100/200-3/4 12,5m/63m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 6,6 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 550 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

0,00 Stk PP: ............

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/200-3/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

35W244G + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/200-4/4 13m/120m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 8,4 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 550 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé/h.

0,00 Stk PP: ............
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/200-4/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.in..

35W244H + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/220-4/4 15m/71m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 8,4 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 550 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/220-4/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W244| + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/220-5,5/4 15m/140m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 11,3 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
+ Baulange: 550 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/220-5,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W2444 + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/250-5,5/4 19m/74m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 11,3 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 550 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/250-5,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W244K + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/250-7,5/4 19m/176m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 14,9 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
+ Baulange: 550 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/250-7,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W244L  + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/260-7,5/4 21m/110m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 14,9 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
+ Baulange: 550 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/260-7,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W244M + Inlinepumpe CronolLine-IL 100/260-11/4 21m/170m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 22 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 550 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/260-11/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W244N + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/270-11/4 21m/170m3/h

Nennleistung P2: 11 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 22 A

Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
Bauldnge: 550 mm
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« Forderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/270-11/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

............ EP: ... 0,00 Stk PP: ............

35W2440 + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/350-11/4 38m/86m3/h

Nennleistung P2: 11 kW
Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 22,5 A

Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
Baulange: 760 mm

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/350-11/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

............ EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W244P + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/350-15/4 30m/165m3/h

Nennleistung P2: 15 kW
Nenndrehzahl: 1450 1/min
Nennstrom: 28,8 A

Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16

Baulange: 760 mm
Foérderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/350-15/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

e EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

35W244Q + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/360-15/4 42m/112m3/h

Nennleistung P2: 15 kW
Nenndrehzahl: 1450 1/min
Nennstrom: 28,8 A

Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
Baulange: 760 mm

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16

Foérderhdhe erforderlich: m
* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/360-15/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

35W244R + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/360-18,5/4 33m/177m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 37,3 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 760 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/360-18,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviiin..

35W244S + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/370-18,5/4 47m/130m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 37,3 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 760 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/370-18,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

35W244T + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/370-22/4 37m/190m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 41,1 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
+ Baulange: 760 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/370-22/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. .iviiin..

35W244U + Inlinepumpe CronolLine-IL 100/380-22/4 56m/120m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW
* Nenndrehzahl: 1450 1/min
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* Nennstrom: 41,1 A
» Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 760 mm
» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m&/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/380-22/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

35W244V  + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/380-30/4 47m/227m3/h

* Nennleistung P2: 30 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 55,7 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 760 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

0,00 Stk PP: ............

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/380-30/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

35W244W + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/390-30/4 65m/150m3/h

* Nennleistung P2: 30 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 55,7 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 760 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

0,00 Stk PP: ............

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/390-30/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

35W244X + Inlinepumpe CronolLine-IL 100/390-37/4 52m/227m3/h

* Nennleistung P2: 37 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 71,3 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 760 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé/h.

0,00 Stk PP: ............
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/390-37/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.in..

35W244Y + Inlinepumpe CronoLine-IL 100/400-37/4 72m/155m3/h

* Nennleistung P2: 37 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 71,3 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 760 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/400-37/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W244Z + Inlinepumpe CronolLine-IL 100/400-45/4 60m/227m3/h

* Nennleistung P2: 45 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 83,1 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 100, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 100 PN 16
» Baulange: 760 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 100/400-45/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: o ] 0,00 Stk PP: ............
35W245 + Einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform flir Rohreinbau oder

Fundamentaufstellung. Konsolen in eigener Position. Schwingungs- und gerduscharme
Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit
zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhangiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und
kavitationsreduzierendem Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

Pumpengehduse: EN-GJL-250
Laufrad: EN-GJL-200

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4122

« Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %
» Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
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+

+

—+

gedruckt

am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz

« Motor-Effizienzklasse: IE3

Schutzart: IP 55
Isolationsklasse: F
Motorschutz: nein.

Inlinepumpe CronoLine-IL 125/145-1,5/4 4,9m/140m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 3,6 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16

* Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16

» Baulange: 620 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/145-1,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP:
Inlinepumpe CronoLine-IL 125/150-2,2/4 6,3m/136m3/h

* Nennleistung P2: 2,2 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 4,9 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16

* Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16

+ Baulange: 620 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/150-2,2/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP:
Inlinepumpe CronoLine-IL 125/160-3/4 7,7m/184m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 6,5 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16

* Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16

» Baulange: 620 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/160-3/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP:
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35W245D + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/170-4/4 9,2m/205m3/h

* Nennleistung P2: 4 kKW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 8,2 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16

Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
Baulange: 620 mm
Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/170-4/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W245E + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/190-4/4 10,2m/137m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 8,2 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
» Baulange: 620 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/190-4/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W245F + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/210-5,5/4 12m/150m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

« Nennstrom: 11,1 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
» Baulange: 620 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/210-5,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W245G  + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/220-5,5/4 15,4m/95m3/h

Nennleistung P2: 5,5 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 11,1 A

Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
Bauldnge: 620 mm
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Foérderhdhe erforderlich: m
Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/220-5,5/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . VEP 0,00 Stk PP:

35W245H + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/220-7,5/4 15,4m/199m3/h

Nennleistung P2: 7,5 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 14,9 A

Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
Baulange: 620 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/220-7,5/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . EP 0,00 Stk PP:

35W245] + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/250-11/4 20m/214m3/h

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/250-11/4 oder Gleichwertiges.

Nennleistung P2: 11 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 22 A

Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
Baulange: 620 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . EP 0,00 Stk PP:

35W2454 + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/270-11/4 26m/120m3/h

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/270-11/4 oder Gleichwertiges.

Nennleistung P2: 11 kW

Nenndrehzahl: 1450 1/min

Nennstrom: 22 A

Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
Baulange: 620 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

35W245K + Inlinepumpe CronolLine-IL 125/270-15/4 26m/120m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 29,8 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
+ Baulange: 620 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/270-15/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviiin..

35W245L + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/300-15/4 29,3m/141m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 29,8 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
» Baulange: 700 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/300-15/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

35W245M + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/300-18,5/4 29,3m/231m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 34,3 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
« Baulange: 700 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/300-18,5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. .iviiin..

35W245N + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/320-18,5/4 32,3m/160m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW
* Nenndrehzahl: 1450 1/min
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* Nennstrom: 34,3 A
» Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
» Baulange: 700 mm
» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m&/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/320-18,5/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

35W2450 + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/320-22/4 32,7m/237m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 40,2 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
» Baulange: 700 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

0,00 Stk PP: ............

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/320-22/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

35W245P  + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/340-22/4 39,7m/155m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 40,2 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
» Baulange: 700 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé3/h.

0,00 Stk PP: ............

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/340-22/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

35W245Q + Inlinepumpe CronoLine-IL 125/340-30/4 39,5m/318m3/h

* Nennleistung P2: 30 kW

* Nenndrehzahl: 1450 1/min

* Nennstrom: 55,5 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 125, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 125 PN 16
» Baulange: 700 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé/h.

0,00 Stk PP: ............
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 125/340-30/4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Ly o St e 0,00 Stk PP: ............
35W246 + Aufzahlung (Az) auf einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpen in Inline-Bauform (IL../4) far

Sonderausstattungen.

35W246A

+

Az IL../4 Rotguss-Laufrad (L1)

 Betrifft Position:

35W246B + AzIL../4 Gehéause aus Sphéaroguss (H1)
* Betrifft Position:

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W249 + Einstufige Trockenldufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform fir Rohreinbau oder
Fundamentaufstellung. Konsolen in eigener Position. Schwingungs- und gerduscharme
Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit
zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhangiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und
kavitationsreduzierendem Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

Pumpengehduse: EN-GJL-250
Laufrad: EN-GJL-200

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4122

« Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

« Fordermedium: Wasser 100 %

* Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

« Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
« Motor-Effizienzklasse: IE3

Schutzart: IP 55

Isolationsklasse: F

Motorschutz: nein.

35W249A + Inlinepumpe CronoLine-IL 32/140-1,5/2 20m/21m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 3,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 32 PN 16
+ Baulange: 320 mm

« Forderhdhe erforderlich: m
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Forderstrom erforderlich: mé/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S: ... EP 0,00 Stk PP:

35W249B + Inlinepumpe CronoLine-IL 32/150-2,2/2 27m/22m3/h

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 32/150-2,2/2 oder Gleichwertiges.

Nennleistung P2: 2,2 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 4,52 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 32 PN 16
Baulange: 320 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . VEP 0,00 Stk PP:

35W249C + Inlinepumpe CronoLine-IL 32/160-2,2/2 34m/12m3/h

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 32/160-2,2/2 oder Gleichwertiges.

Nennleistung P2: 2,2 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 4,52 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 32 PN 16
Baulange: 320 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . VEP 0,00 Stk PP:

35W249D + Inlinepumpe CronoLine-IL 32/160-3/2 34m/25m3/h

Nennleistung P2: 3 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 6,05 A

Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 32 PN 16
Baulange: 320 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 32/160-3/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . EP 0,00 Stk PP:
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35W249E

35W249F

35W249G

35W249H

—+

—+

+

+
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Inlinepumpe CronoLine-IL 32/170-3/2 42m/14m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 6,05 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 32 PN 16
» Baulange: 320 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 32/170-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL 32/170-4/2 42m/28m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 7,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 32, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 32 PN 16
« Baulange: 320 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 32/170-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

Inlinepumpe CronoLine-IL 40/140-2,2/2 19m/41m3/h

* Nennleistung P2: 2,2 kKW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 4,52 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 40 PN 16
+ Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenldufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 40/140-2,2/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....v.iin..

Inlinepumpe CronoLine-IL 40/150-3/2 26m/40m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW
* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 6,05 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40 PN 16
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» Baulange: 340 mm
« Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 40/150-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. ..v.ian..

35W249I + Inlinepumpe CronoLine-IL 40/160-4/2 32m/41m3/h

* Nennleistung P2: 4 kKW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 7,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 40/160-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W2494 + Inlinepumpe CronolLine-IL 40/170-5,5/2 40m/45m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 10,2 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 40/170-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W249K + Inlinepumpe CronoLine-IL 40/200-7,5/2 54m/38m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 13,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40 PN 16
+ Baulange: 440 mm

« Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 40/200-7,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.in..

Inlinepumpe CronoLine-IL 40/220-11/2 68m/44m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 20,5 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 40, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 40 PN 16
+ Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 40/220-11/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform fir Rohreinbau oder
Fundamentaufstellung. Konsolen in eigener Position. Schwingungs- und gerduscharme
Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit
zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhangiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und
kavitationsreduzierendem Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
Laufrad: EN-GJL-200

Laterne: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4122
Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %

» Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

« Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
« Motor-Effizienzklasse: IE3

« Schutzart: IP 55

« |solationsklasse: F

« Motorschutz: nein.

Inlinepumpe CronoLine-IL 50/110-1,5/2 13m/52m3/h

* Nennleistung P2: 1,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 3,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
» Baulange: 340 mm

« Forderhdhe erforderlich: m
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* Férderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/110-1,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. ..v.in..

35W250B + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/120-2,2/2 17m/60m3/h

* Nennleistung P2: 2,2 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 4,52 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/120-2,2/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W250C + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/130-3/2 21m/55m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 6,05 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/130-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W250D + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/140-3/2 27m/32m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 6,05 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/140-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Inlinepumpe CronoLine-IL 50/140-4/2 26m/60m3/h

* Nennleistung P2: 4 kKW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 7,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
+ Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/140-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL 50/160-5,5/2 33m/60m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 10,2 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
+ Baulange: 340 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenldufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/160-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

Inlinepumpe CronoLine-IL 50/170-5,5/2 38m/33m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 10,2 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
+ Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenldufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/170-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....v.iin..

Inlinepumpe CronoLine-IL 50/170-7,5/2 37m/68m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW
* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 13,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
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» Baulange: 340 mm
« Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/170-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. ..v.ian..

35W250I + Inlinepumpe CronolLine-IL 50/180-7,5/2 44m/47m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 13,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/180-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W250J + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/210-11/2 54m/59m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 20,5 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/210-11/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W250K + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/220-11/2 63m/40m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 20,5 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
+ Baulange: 440 mm

« Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/220-11/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.in..

35W250L + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/220-15/2 54m/72m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 26,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
+ Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/220-15/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W250M + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/250-18,5/2 92m/43m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 31,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/250-18,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W250N + Inlinepumpe CronoLine-IL 50/250-22/2 92m/62m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 38 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/250-22/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Inlinepumpe CronoLine-IL 50/270-22/2 107m/47m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 38 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
+ Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/270-22/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL 50/270-30/2 107m/84m3/h

* Nennleistung P2: 30 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 55 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 50, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 50 PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 50/270-30/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform fir Rohreinbau oder
Fundamentaufstellung. Konsolen in eigener Position. Schwingungs- und gerduscharme
Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit
zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhangiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und
kavitationsreduzierendem Kunststofflaufrad.

Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
+ Laufrad: EN-GJL-200

+ Laterne: EN-GJL-250

* Pumpenwelle: 1.4122

« Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

« Fordermedium: Wasser 100 %

* Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
Motor-Effizienzklasse: IE3

Schutzart: IP 55

Isolationsklasse: F
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« Motorschutz: nein.

35W251A + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/110-3/2 15m/76m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 6,05 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/110-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W251B  + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/120-3/2 18m/48m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 6,05 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/120-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W251C + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/120-4/2 18m/85m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 7,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/120-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W251D + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/130-4/2 23m/48m3/h

* Nennleistung P2: 4 kW
* Nenndrehzahl: 2900 1/min
* Nennstrom:7,8 A
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Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 340 mm

Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: mé/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/130-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....v.in..

Inlinepumpe CronoLine-IL 65/130-5,5/2 21m/95m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 10,2 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/130-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL 65/140-5,5/2 27m/64m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 10,2 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
» Baulange: 340 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/140-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL 65/140-7,5/2 27m/110m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 13,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
» Baulange: 340 mm

« Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/140-7,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iv.in..

35W251H + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/150-5,5/2 26m/87m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 10,2 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
» Baulange: 430 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/150-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W2511 + Inlinepumpe CronolLine-IL 65/160-5,5/2 33m/48m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 10,2 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
» Baulange: 430 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/160-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W251J + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/160-7,5/2 32m/89m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 13,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
» Baulange: 430 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/160-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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35W251K  + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/170-11/2 41m/97m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 20,5 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16

Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 430 mm
Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/170-11/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W251L  + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/200-11/2 52m/44m3/h

* Nennleistung P2: 11 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 20,5 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
» Baulange: 475 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/200-11/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W251M + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/200-15/2 52m/85m3/h

* Nennleistung P2: 15 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 26,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
» Baulange: 475 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/200-15/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W251N  + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/210-15/2 60m/60m3/h

Nennleistung P2: 15 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 26,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 475 mm
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Foérderhdhe erforderlich: m
Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/210-15/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . VEP 0,00 Stk PP:

35W2510 + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/210-18,5/2 60m/93m3/h

Nennleistung P2: 18,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 31,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 475 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/210-18,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . EP 0,00 Stk PP:

35W251P  + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/220-18,5/2 69m/76m3/h

Nennleistung P2: 18,5 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 31,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 475 mm

Férderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/220-18,5/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . EP 0,00 Stk PP:

35W251Q + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/220-22/2 69m/102m3/h

Nennleistung P2: 22 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 38 A

Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
Baulange: 475 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/220-22/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

35W251R  + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/240-30/2 81m/120m3/h

* Nennleistung P2: 30 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 35 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
+ Baulange: 475 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/240-30/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviiin..

35W251S  + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/260-30/2 97m/78m3/h

* Nennleistung P2: 30 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 55 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
« Baulange: 475 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/260-30/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

35W251T + Inlinepumpe CronoLine-IL 65/260-37/2 97m/120m3/h

* Nennleistung P2: 37 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 64,8 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 65, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 65 PN 16
« Baulange: 475 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 65/260-37/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
Ly o St e 0,00 Stk PP: ............
35W252 + Einstufige Trockenlaufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform fiir Rohreinbau oder

Fundamentaufstellung. Konsolen in eigener Position. Schwingungs- und gerduscharme
Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard-Flanschmotor (Norm-Motor). Mit
zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhéangiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und
kavitationsreduzierendem Kunststofflaufrad.
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+

+
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Flansche mit Druckmessanschlissen R 1/8. Pumpengehause und Laterne sind
kataphoresebeschichtet.

Werkstoffe:

* Pumpengehause: EN-GJL-250
+ Laufrad: EN-GJL-200

+ Laterne: EN-GJL-250

* Pumpenwelle: 1.4122

« Gleitringdichtung: AQEGG.

Betriebsdaten:

* Fordermedium: Wasser 100 %

* Mediumtemperaturbereich: -20 bis 140 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

* Mindesteffizienzindex (MEI): = 0.40.

Motor/Elektronik:

Netzanschluss: 3~400 V +10 %, 50 Hz
Motor-Effizienzklasse: IE3

Schutzart: IP 55

Isolationsklasse: F

« Motorschutz: nein.

Inlinepumpe CronoLine-IL 80/110-3/2 13m/90m3/h

* Nennleistung P2: 3 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 6,05 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
+ Baulange: 400 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/110-3/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Inlinepumpe CronoLine-IL 80/120-4/2 15,5m/100m3/h

* Nennleistung P2: 4 kKW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 7,8 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
» Baulange: 400 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/120-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oL S . EP: ............ 0,00 Stk PP:
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35W252C + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/130-5,5/2 18,5m/115m3/h

* Nennleistung P2: 5,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 10,2 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16

Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
Baulange: 400 mm
Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/130-5,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W252D + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/140-7,5/2 23m/135m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 13,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
» Baulange: 400 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/140-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W252E + Inlinepumpe CronolLine-IL 80/150-7,5/2 25m/120m3/h

* Nennleistung P2: 7,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

« Nennstrom: 13,3 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
» Baulange: 440 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/150-7,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

35W252F + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/160-11/2 31m/132m3/h

Nennleistung P2: 11 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 20,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
Baulange: 440 mm
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z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/160-11/2 oder Gleichwertiges.

gedruckt am 15.10.2021
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Foérderhdhe erforderlich: m
Forderstrom erforderlich: mé3/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . VEP 0,00 Stk PP:

35W252G  + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/170-11/2 40m/72m3/h

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/170-11/2 oder Gleichwertiges.

Nennleistung P2: 11 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 20,5 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
Baulange: 440 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . EP 0,00 Stk PP:

35W252H + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/170-15/2 40m/140m3/h

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/170-15/2 oder Gleichwertiges.

Nennleistung P2: 15 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 26,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
Baulange: 440 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

.......... S . EP 0,00 Stk PP:

35W252] + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/190-15/2 46m/80m3/h

z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/190-15/2 oder Gleichwertiges.

Nennleistung P2: 15 kW

Nenndrehzahl: 2900 1/min

Nennstrom: 26,8 A

Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
Baulange: 500 mm

Foérderhdhe erforderlich: m

Forderstrom erforderlich: mé3/h.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
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L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ....viiin..

35W2524 + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/190-18,5/2 46m/160m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 31,8 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
* Baulange: 500 mm

» Férderhéhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/190-18,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviiin..

35W252K + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/200-18,5/2 52m/95m3/h

* Nennleistung P2: 18,5 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 31,8 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
+ Baulange: 500 mm

» Férderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/200-18,5/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S L EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: ...iviin..

35W252L + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/200-22/2 52m/160m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 38 A

* Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
* Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
» Baulange: 500 mm

» Foérderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/200-22/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. .iviiin..

35W252M + Inlinepumpe CronoLine-IL 80/210-30/2 61m/170m3/h

* Nennleistung P2: 30 kW
* Nenndrehzahl: 2900 1/min
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35W252N

35W2520

35W253

+

—+

+

* Nennstrom: 55 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
+ Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Forderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/210-30/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... ... .... 0,00 Stk PP: .. ..v.in..

Inlinepumpe CronoLine-IL 80/220-22/2 65m/85m3/h

* Nennleistung P2: 22 kW

* Nenndrehzahl: 2900 1/min

* Nennstrom: 38 A

» Rohranschluss saugseitig: DN 80, PN 16
» Rohranschluss druckseitig: DN 80 PN 16
» Baulange: 500 mm

» Forderhdhe erforderlich: m

* Foérderstrom erforderlich: m3/h.
z.B. Trockenlaufer-Kreiselpumpe CronoLine-IL 80/220-22/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Inlinepumpe CronoLine-IL 80/220-30/2 65m/162